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23,97+

98

11x15x32

7x15x32

15x15x32

15x14x32

15x14x32

15x14x32

15x14x32

15x14x32

8x16x32

1,05-

2,70-

POZIOM STRYCHU NIEUŻYTKOWEGO

POZIOM III PIĘTRA

POZIOM II PIĘTRA

POZIOM I PIĘTRA

POZIOM PARTERU

25
30

38
8

58
2

58
2

18,15+

13,50+

9,00+

4,50+

0,00±

POZIOM SUTERENY 2,70-

STROP DREWNIANY

STROP
KLASZTORNY Z
CEGŁY

BLACHA
TRAPEZOWA

POLEPA Z CEGŁY 6CM
GLINA 5CM
STROP DREWNIANY 25CM
PODBITKA
TYNK

DACHÓWKA CERAMICZNA
ŁATY 4X5CM
KROKIEW 10X14

18,15+

- Istniejące warstwy posadzkowe przeznaczone są do skucia
- Dopuszcza się wykonanie rozwiązań zamiennych, równoważnych
- We wszystkich połączeniach ściana/podłoga wykonać fasetę z taśmy

uszczelniającej
- Jeżeli istnieje możliwość, iniekcja powinna zostać wykonana dwustronnie
- Zaleca się wykonanie izolacji w jednym systemie
-Warstwy A2 podano od środka budynku
-W przypadku natrafienia na ścianę żelbetową nie wykonywać iniekcji, wykonać
izolacje powłokową
-W przypadku natrafienia na ściany kamienne przeponę poziomą nalezy
wykonać w formie iniekcji ciśnieniowej krzeminanem iniekcyjnym

IZOLACJA ŚCIANYA3
 - TYNK RENOWACYJNY
 - Hydroizolacja z mikrozaprawy uszczelniającej
 - ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY
 -  ŚCIANA/INIEKT

PODŁOGA NA GRUNCIEA1

WARSTWY PODANO OD STRONY PIWNIC

PODŁOGA NA GRUNCIEA1 PODŁOGA NA GRUNCIEA1
 - Płytki gres
 - Wylewka cem. 6,0 cm
 - Styrodur, gr. 10,0 cm
 - Hydroizolacja z mikrozaprawy uszczelniającej
 - Beton C20/25 W8 gr. 10,0 cm
 - Zagęszczony piasek  ~ 30 cm

IZOLACJA ŚCIANYA2
PODŁOGA NA GRUNCIEA1

N

A

B

A

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W WADOWICACH
KONDYGNACJA PARTERU
A - ZAKRES STREFY ZL III - CZĘŚĆ SZKOLNA
B - ZAKRES ODRĘBNEJ STREFY ZLI - SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

A
A

B
B

C
C

DD

C

C - ZAKRES ODRĘBNEJ STREFY ZLII -PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK- PARTER
C-A- IZOLACJA TERMICZNA I HYDROIZOLACJA FUNDAMENTÓW

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ A-A

Futurum Architecture Beata Skalska-Cimer
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PRZEBUDOWA, REMONT I ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU ORAZ HYDROIZOLACJA I
IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 2 ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW NA
DZIAŁKACH NR 39/2; 3115/3; 41/3 W WADOWICACH.

Szkoła Podstawowa nr 2,
ul.Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice.
Dz. Nr 39/2; 41/3; 3115/3
Obręb ewidencyjny: 0001, Wadowice


