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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RG4-EHF-8WT *

§ 2, Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczenin mozna sprawdzid za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

J







OSWIADCZENIE

O SPORZADZENIU EKSPERTYZY KONSTRUKCYJNEJ CZESCI BUDYNKU
ZGODNIE Z PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany : Witold Piéro
Numer uprawnien : BPP-360/80

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. 22023 r., poz. 682, z p6zn. zm.)

oswiadczam,

Ze sporzadzitem ocene techniczng czesci budynku Szkoty Podstawowej nr2

w Wadowicach, zgodnie z przedstawionym zakresem:

na dziatkach nr 39/2; 41/3; 3115/3 ;3096; 43; 41/2 w miejscowosci Wadowice, gm.
Wadowice, ktérego inwestorem jest Gmina Wadowice,

Pl. Jana Pawta Il 23, , 34-100 Wadowice

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podpis:

Krakéw, sierpien 2023r



OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Celem opracowania jest dokonanie oceny stanu technicznego czesci budynku

Szkoty Podstawowej nr.2 potozonej w miejscowosci Wadowice, ul. Sienkiewicza 9,
34-100 Wadowice, dziatka nr. 39/2; 41/3; 3115/3 ;3096; 43; 41/2 w miejscowosci
Wadowice, gm. Wadowice w zwigzku z planowang zmiang przeznaczenia czesci
budynku ze Szkoty Podstawowej na oddziaty przedszkolne i ztobek.

1. Podstawa opracowania orzeczenia technicznego:

* Inwentaryzacja oraz koncepcja architektoniczna autorstwa

e  Futurum Architecture Beata Skalska-Cimer”

* Wizja lokalna wraz z wykonaniem obmiaréw oraz dokumentac;ji
fotograficznej wykonana w dniu 28.07.2023r

* Uzgodnienia miedzybranzowe

* Obowigzujgce normy, obcigzenia budowli oraz normy projektowania
konstrukcji stalowych, zelbetowych, murowych i drewnianych:

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-82/B-020010bcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN—EN 1991-1-1:2002 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

Czes¢ 1-1; Oddziatywania ogdlne, Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN—EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

Czesc¢ 1-3; Oddziatywania ogdélne — Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011/AZ1 — Obcigzenie wiatrem.

PN-82/B-020030bcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-76/B-03001Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie

i obliczenia (z pdzniejszymi zmianami Ap1:2001, Az1:2001)
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie (z pdzniejszymi zmianami Az1:2001)



PN-83/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e Zatozenia do obliczen numerycznych:
- | strefa obcigzenia wiatrem (wg PN-EN 1991-1-4)
- Il strefa obcigzenia sniegiem (wg PN-EN 1991-1-3:2005)
» Literatura przedmiotu oraz tablice projektowe.
W Starosolski Konstrukcje zelbetowe tom 1i 2 PWN 2003
Z. Witun Zarys geotechniki Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci
WK%, 2000,
ST. Hajdasz Sposoby ustalenia zuzycia technicznego budynkow
i budowli, Promiks, 1991,
J. Hadyna Utrzymanie obiektow budowlanych — materiaty MOIIB
Krakéw, 2005,

2. Cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego istniejgcej
konstrukcji budynku Szkoty Podstawowej (w zakresie opracowania)
zlokalizowanej na dz.nr. 39/2; 41/3; 3115/3 ;3096; 43; 41/2 w Wadowicach
wraz z dokumentacjg fotograficzna.

Celem wykonania ekspertyzy jest ocena stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych celem wykonania przebudowy czesci Szkoty Podstawowej
potrzeby oddziatdw przedszkolnych oraz ztobka, ocena stanu izolacji
przeciwwodnych oraz przeciwwilgociowych piwnic, ocena stanu stropodachu
nad czescig parterowg budynku zawierajgca szatnie oraz stotéwke (istniejgce

boisko).



Ocenie podlegac bedzie teren przylegty do budowy oraz przede wszystkim
elementy konstrukcyjne: fundamenty, sciany, stropy istniejgce.

Zakres opracowania obejmuje okre$lenie na podstawie zestawien obcigzen
oraz podstawowego uktadu kombinacji obcigzen, gabarytéw geometrycznych

dla petnigcych role konstrukcyjng elementéw budynku.

Niniejsza ekspertyza ma na celu okreslenie mozliwosci wykonania robot zatozonych
w przedstawionym projekcie architektonicznym wyk. Futurum Architecture Beata

Skalska-Cimer. Wszelkie zmiany projektowe w szczegélnosci generujgce
dodatkowe obcigzenia nie przewidziane w niniejszym opracowaniu nalezy
konsultowaé z projektantem.

Zdjecia zostaty opatrzone komentarzem, wnioskiem, sugestig.

W rozdziale Wnioski, zalecenia koncowe znajduje sie zbiorcze podsumowanie
dokumentacji oraz wniosek koricowy dot. przedmiotu ekspertyzy.

. Czynnosci podjete przez rzeczoznawce:

Przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomosciach nr ewid. 39/2; 41/3;
3115/3 ;3096; 43; 41/2 w miejscowosci Wadowice, dokonanie odkrywek
fundamentdéw, ustalenie  szeroko$ci fundamentédw  pod  Scianami
konstrukcyjnymi - no$nymi, ustalenie rodzaju podtoza gruntowego i poziomu
zwierciadta wody gruntowej, przeprowadzenie lustracji technicznej
poszczegdlnych elementéw budynku, przeprowadzenie wywiadu z Zarzadca

budynku, opracowanie orzeczenia technicznego.



4. Lokalizacja, ogdlny opis budynku :

Budynek objety opinia jest budynkiem uzytecznosci publicznej —

Szkota Podstawowa z petnym podpiwniczeniem, parterem, |, Il oraz Ill pietrem,
poddasze nieuzytkowe. Rzut przedmiotowej czesci budynku w ksztatcie

litery ,,L” o wymiarach zewnetrznych okofo 15,30m x 27,70m. Budynek gtéwny
w ksztatcie litery ,U” posiadajgcy dwie niezalezne klatki schodowe.

Czes$¢ budynku, w ktérej stropodach jest przedmiotem opracowania parterowa,
rzut w postaci dwu przylegtych prostokatdw o wymiarach okoto

30,0 x 23,0m + 10,10 x 19,0m. W chwili obecnej parterowa czes¢ starego
budynku objeta ekspertyza nie jest uzytkowana, piwnice uzywane na kottownie
oraz sktadzik. Czes¢ parterowa budynku uzytkowana zgodnie z przeznaczeniem.
W budynku funkcjonuje aktualnie Szkota Podstawowa z salami dydaktycznymi,

administracjg oraz zapleczem socjalno-sanitarnym.

Fot. 1 Lokalizacja budynku
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Niniejsze opracowanie ma na celu okreslenie stopnia zuzycia materiatow
budowlanych, celem ewentualnej mozliwosci zmiany sposobu uzytkowania
czesci budynku ze Szkoty Podstawowej na przedszkole ze ztobkiem.
Wyposazenie budynku w instalacje: instalacja elektryczna, instalacja
wodociggowa, instalacja kanalizacyjna, ogrzewanie gazowe.

. Orzeczenie techniczne:

5.1 Czes¢ przeznaczona nha przedszkole i ztobek

Stolarka okienna nowa, spetniajgca aktualne wymogi techniczne.

11



Stolarka drzwiowa drewniana, stan techniczny $redni. Lokalnie odchodzi farba.

Do wymiany lub odnowienia. W przejsciach istniejgce progi drewniane.

o
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Schody wejsciowe gtdbwne oraz boczne w  stanie technicznym
dobrym(konstrukcja), do wymiany oktadzina z lastrika, ktora jest popekana oraz

czesciowo odspojona. Schody wyréwnac do normowych wymiardow.

W czesci podziemnej obcigzenia z konstrukcji przenoszone sg na grunt

za pomocg fundamentéw w postaci scian fundamentowych gr. min. 50cm,
65cm, 70m, 80cm wykonanych z kamienia naturalnego na zaprawie
cementowo-wapiennej oraz cegly petnej. Poziom posadowienia okoto 50cm

ponizej poziomu posadzki piwnicy.

13



Na elementach murowanych czesci piwnicznej nie stwierdzono spekan ani
zarysowan. Swiadczy to o stabilnym posadowieniu écian fundamentowych.

Zwraca sie uwage na zawilgocenia $cian piwnicy(przyziemia). Zaleca sie wykona¢
poprawe izolacji przeciwwilogociowej, przeciwwodnej pionowej oraz poziomej
budynku np. poprzez wykonanie iniekcji lub innych technik dostepnych na rynku.

tawy fundamentowe posadowione ponizej granicy przemarzania gruntéw.

Konstrukcja $cian piwnicy podobnie jak konstrukcja Scian kondygnacji parteru
murowana z cegty petnej. Stabilne podtoze gruntowe, dodatkowo zageszczone
w poziomie posadowienia poprzez docisk fundamentéw zapewnia mozliwosé
ewentualnego docigzenia w zakresie okoto 10%, co jest wartoscia zawartg w

granicach tolerancji obliczeniowej oraz pozwala na wykonywanie w najblizszym

14



otoczeniu projektowanych prac budowlano-remontowych. Stan techniczny oraz
sposdb wykonania Scian dobry. Na $cianach konstrukcyjnych brak widocznych
duzych peknie¢, rys lub rozspojen, lokalnie w strefie przydrzwiowej drobne
pekniecia w strefie tynku. Daje to prawo do stwierdzenia, iz konstrukcja budynku
jest stabilna, praca elementéw konstrukcyjnych tzn. fundamentéw, S$cian,

stropow jest prawidtowa.

Strop piwnicy tukowy, z cegty stanowigcy podtoge przedmiotowego przedszkola

w stanie technicznym dobrym. Nie wykonano odkrywek stropu nad parterem,

15



z przekazanej dokumentac;ji wynika, iz sg to stropy drewniane oraz zelbetowe,
nad korytarzami stropy tukowe. Stropy nie wykazujg ugiecia, nie sg widoczne duze
rysy, jedynie w obrebie tynku. Prawidtowa ocena stanu technicznego stropdw,
szczegodlnie drewnianych moze nastgpi¢ po ewentualnym zerwaniu tynku.
Nadproza z cegly petnej, w dobrym stanie technicznym, brak spekan wokaét

otworéw okiennych czy drzwiowych.

16



W istniejgcych sanitariatach widoczne przecieki w miejscach przejs¢ pionow
kanalizacyjnych. Nalezy wykonac remont istniejgcych pionow w celu zlikwidowania

przeciekow.

.7

Po odkryciu stropu, nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny w zwigzku

z dtugotrwatym zawilgoceniem.

Posadzki do remontu, w jednej z sal na czesci parkiet na czesci ptytki na réznych
wysokosciach, lastriko popekane w miejscach przejs¢ instalacji, parkiet
do cyklinowania i odswiezenia.

Stan posadzek nie ma wptywu na konstrukcje budynku.
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5.2 Piwnice
Mury piwniczne w wiekszosci ceglane oraz sg fragmenty muréw kamiennych.
Powyzej piwnic mury nosne z cegly petnej. Nad piwnicami sklepienia kolebkowe,
sklepienia typu Kleina oraz w obrebie klatek schodowych stropy zelbetowe (wg
przeprowadzonego wywiadu). W budynku brak jest izolacji przeciwwilgociowej
poziomej i pionowej, brak drenazu, brak izolacji termicznej. W czesci pomieszczen
utozono ptytki podtogowe, czesciowo nadal pozostaje klepisko (oznaczenie wg.

inwentaryzacji architektonicznej).

18



W piwnicy brak jest poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej murdw,
przez co mury piwniczne i sklepienia sg stale zawilgocone. Oprdocz zawilgocenia
i odpadajacych, zmurszatych tynkéw zauwazono zaple$nienia i zagrzybienia.

Zaleca sie przed wykonaniem odgrzybiania wykonanie ekspertyzy mykologicznej

plesni.

19



Woda gruntowa wybija przez studzienke piwniczna.

20
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W miejscach zaptytkowania woda jest podciggana powyzej poziomu ptytek.
Zniszczenia spowodowane wilgocig przedostajg sie do murow w wyniku

kapilarnego podciggania.

21



W  miejscach  przejs¢ piondw  kanalizacyjnych ~ zawilgocone
najprawdopodobniej spowodowane przeciekami pionéw.

Cegta miekka, rozkruszajaca sie, nie sprawdzano stanu belek stalowych.

stropy,

22



Po opadach poziom wody gruntowe;j stabilizuje sie na okofo -0,50m

od poziomu posadzki piwnicy(klepiska).

23
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Brak drenazu, izolacji przeciwwodnej oraz termicznej od strony zewnetrznej

budynku.
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Woda jest podciggana kapilarnie przez sciany. Zaleca sie wykonanie izolacji
poziomej oraz izolacji pionowych scian piwnicznych. Nalezy wykona¢ bariere
poziomej przeciwwilgociowej przez iniekcje. Natomiast od strony zewnetrznej
nalezy wykonac izolacje pionowg przeciwwilgociowa tak, zeby taczyfa sie

z wykonang izolacjg pozioma.

25



Przed wykonaniem izolacji nalezy wykonac wszystkie czynnosci zwigzane

z osuszeniem i renowacjg uszkodzonych przez skutki wilgoci muréw.

Stan techniczny sklepien piwnicznych ocenia sie jako zadowalajgcy, lokalnie do
naprawy. Stan techniczny scian piwnicznych oraz brak izolacji przeciwwilgociowej
murdéw: poziomej i pionowej ocenia sie jako zty(awaryjny).

Zwraca sie uwage na nieprawidlowe prowadzenie rur instalacyjnych,

powodujgcych uszkodzenie nadprozy

5.3 Cze$c¢ parterowa — stropodach

26
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parterowej
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Przedmiotem opracowania jest stan stropodachu na cze

budynku, stanowigcy aktualnie teren boiska szkolnego.



Stan Scian czesci budynku okresla sie jako dobry, nie zlokalizowano Zzadnych

pekniec swiadczacych o ztej pracy konstrukcji.

28



Zlokalizowano liczne przecieki ze stropodachu, w obrebie catej czesci parterowe;j.

29



i na silikonach.

i, nieszczelnosc

Stwierdzono uszkodzenia w obrébkach attyk

30



Przy attykach oraz na skraju boiska rosngca trawa.

W zwigzku z planowanym remontem stropodachu zaleca sie zdjecie warstwy
balastowej oraz zlokalizowanie i usuniecie przyczyny licznych przeciekéw.

Zaleca sie wykonanie nowej obrobki attykowe;.

Przecieki obnizajg walory estetyczne, pdki co nie powodujg zagrozenia w pracy
konstrukcji.

Na etapie wykonania opracowania nie byto zgody na wykonanie odkrywki
zbrojenia stropu. Na etapie projektu nalezy przyja¢ zbrojenie z projektu
budowlanego budynku, co nalezy potwierdzi¢ przed przystgpieniem do prac
zwigzanych ze stropem.

6. Whnioski, zalecenia koncowe:

a) Celem wykonania ekspertyzy jest ocena stanu technicznego elementéow
konstrukcyjnych celem zmiany funkcji czesci budynku szkoty podstawowej

na przedszkole ze ztobkiem.

31



b)

d)

f)

g)

h)

Niniejsze opracowanie opiera sie na zatozeniach przyjetych w

przedstawionym projekcie architektoniczo-budowlanym

-PRZEBUDOWA, REMONT | ZMIANA SPOSOBUUZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
ORAZHYDROIZOLACJA | IZOLACJA TERMICZNAFUNDAMENTOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 20RAZ BUDOWA PLACU ZABAW NA DZIALKACHNR 39/2;
3115/3; 41/3 W WADOWICACH” 2z pazdziernika 2023r. wyk FUTURUM
ARCHITECTURE.

Przed przystgpieniem do prac nalezy raz jeszcze zweryfikowaé przyjete
zatozenia, w razie odstepstw od projektu architektoniczno-budowlanego
nalezy wykonaé nowg ekspertyze.

Budynek objety opinig jest w budynkiem uzytecznosci publicznej — szkofa
podstawowa - z petnym podpiwniczeniem, parterem, trzema pietrami oraz
poddaszem nieuzytkowym. W chwili obecnej czes¢ budynku objeta
ekspertyzg nie jest juz uzytkowana. Budynek jest budynkiem

wolnostojgcym, teren wokét ptaski.

Stolarka okienna nowa, drzwiowa na etapie budowy do wymiany lub
remontu.
W czesci podziemnej obcigzenia z konstrukcji przenoszone sg na grunt za

pomocg fundamentdédw w postaci scian i taw fundamentowych, wykonanych
z kamienia naturalnego oraz cegty na zaprawie cementowo-wapiennej.

Na elementach murowanych czesci piwnicznej nie stwierdzono spekan ani
zarysowan. Swiadczy to o stabilnym posadowieniu $cian fundamentowych.
Wykonane odkrywki fundamentéw, zaréwno scian zewnetrznych jak i
wewnetrznych  wykazujg, iz gteboko$s¢ posadowienia  podstawy
fundamentéow wynosi okoto 150cm. Gteboko$é posadowienia ponizej
poziomu przemarzania gruntu.

Konstrukcja $cian piwnicy podobnie jak konstrukcja scian kondygnacji
nadziemnych murowana z cegty petnej. Stabilne podtoze gruntowe,

32



32
dodatkowo zageszczone w poziomie posadowienia poprzez docisk

fundamentow zapewnia mozliwos¢ ewentualnego docigzenia w zakresie
okoto 10 % co jest wartoscig zawartg w granicach tolerancji obliczeniowej
oraz pozwala na wykonywanie w najblizszym otoczeniu projektowanych
prac budowlano-remontowych.

i) Stan techniczny konstrukcyjny klatki schodowej dobry. Widoczne odspojenia,
schody nieréwne, do powierzchniowej korekty.

j) Zaleca sie wykonanie izolacji poziomej oraz izolacji pionowych Scian
piwnicznych.

k) Nalezy wykonac¢ bariere poziomej izolacji przeciwwilgociowej przez iniekcje.
Natomiast od strony zewnetrznej nalezy wykonaé izolacje pionowa
przeciwwilgociowag tak, zeby taczyta sie z wykonang izolacjg pozioma.

I) Przed wykonaniem izolacji nalezy wykona¢ wszystkie czynnosci zwigzane z
osuszeniem i renowacjg uszkodzonych przez skutki wilgoci murdw.

m) Stan techniczny sklepien piwnicznych ocenia sie jako zadowalajacy, lokalnie
do naprawy.

n) Stan techniczny $cian piwnicznych oraz brak izolacji przeciwwilgociowej
murdow: poziomej i pionowej ocenia sie jako zty (awaryjny).

o) W zwigzku z planowana zmiana funkcji stropodachu zaleca sie zdjecie
warstwy balastowej oraz zlokalizowanie i usuniecie przyczyny licznych
przeciekdw. Zaleca sie wykonanie nowej obrébki attykowe;.

p) Przecieki na stropodachu obnizajg walory estetyczne, pdki co nie powoduja

zagrozenia w pracy konstrukcji.
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q) Nalezy dazy¢ do minimalizowania ciezaru nowych, dodatkowych elementéw
konstrukcyjnych oraz wykonczeniowych, tak aby nie powodowaé znaczacej
zmiany obcigzen istniejgcych elementdéw konstrukcji nosne;j.

r) Na etapie wykonywania projektu budowlanego, na mocy ktorego
prowadzona bedzie budowa, nalezy kierowac sie zatozeniami zawartymi

w niniejszym opracowaniu. Wszelkie zmiany materiatow
wykonczeniowych, w szczegdlnosci zamiana na ciezsze, musi zostac

uwzgledniona przez projektanta.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pdiniejszymi zmianami ,w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” stwierdzam,

ze projektowana przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania czesci
budynku wraz z hydroizolacja i izolacjg termiczng fundamentéw Szkoty
Podstawowej nr 2 nie stanowi zagrozenia i budynek po zakonczeniu robot
budowlanych bedzie odpowiadat normom bezpieczenstwa konstrukcji i
uzytkowania. Przewidywane prace wraz ze zmiang sposobu uzytkowania nie
spowodujg zwiekszenia obcigzen na ukfad konstrukcyjny a jedynie na
posadzke na gruncie. Zmiana obcigzen wywotana przedmiotowg przebudowa
remontem i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku nie spowoduje:
zmiany schematu statycznego wktadu grunt-fundament, stanu obcigzenia
gruntu pod fundamentem oraz stanu wytezenia fundamentéw, zatem nie
wptynie na statecznosc i prace osrodka gruntowego.

Data opracowania Opracowat:

Sierpien 2023
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