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Wymagania dla tynkow renowacyjnych:

1. Porowato$¢ >40%

2. Klasa wytrzymalosci na $ciskanie: CS I
3. Certyfikat WTA

4. Grubos$¢ warstwy: 2 cm .

Wymagania dla hydroizolacji z mikrozaprawy uszczelniajacsj:
1. Modyfikowany polimerami jedno- lub dwusktadnikowy.

2. Przyczepno$¢ do podioza betonowego: >= 1,0 MPa

3. Uszczelnienie pozytywne i negatywne.

4. Zdolno$¢ mostkowania mikrospekari.

W przypadku gdyby od $rodka $ciana fundamentowa bya ceglana a od
zewnatrz kamienna :

Odtworzenie przepony poziomej jedynie metoda cisnieniowej iniekcji
krzemianem iniekcyjnym - iniekcje mozemy przeprowadzic od wewnatrz
pomieszczenia - dla muréw od 0,7m grubosci zaleca sig iniekcje dwurzgdowg
(jezeli iniekcja robiona z jednej strony przegrody czyli od wewnatrz lub
zewngtrz). Przy murach powyzej 0,7m grubosci, gdy istnieje mozliwosé iniekeji
dwustronnej (odkopane fundamenty) wystarczy iniekcja jednorzedowa, ale z
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A1/ PopLoGana GRUNCE

- SCIANA/INIEKT

-WARSTWA GRUNTUJACA
= BITUMICZNO POLIMEROWA MASA HYDROIZOLACYINA (KMB)
- PLYTY TERMOIZOLACY.NE - STYRODUR MIN 5CM

=PIyl gres
- Wylewka cem. 6,0 cm
- Styrodur, gr. 10,0 cm
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- Beton C20/25 W8 gr. 10,0 cm
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iniekcja kremem iniekcyjnym
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HYDROIZOLACY.JNA {KMB)

- PLYTY TERMOIZOLACYJNE - STYTRODUR MIN 5CM
- WLOKNINA FILTRUJACA
- FOLIA KUBELKOWA

IZOLACJA SCIANY
— A1/ PopLoGANA GRUNCE A 1|robtocanacrunce
IYNKRENOWACYIN -
FYNK ~Plytkigres
- SRODEK GRZYBOBOJCZY - Wylewka cem. 6,0 cm
- SCIANA/INIEKT - Styrodur, gr. 100 cm
-WARSTWA GRUNTUJACA - Hydroizolacja z mikrozaprawy uszczelnigjgcej
- BITUMICZNO POLIMEROWA MASA - Beton C20/25 W8 gr. 10,0 em

- Iageszczony piasek ~ 30 cm

iniekcja krzemianem iniekcyjnym lub
kremem iniekcyjnym wg.systemu

W murze kamiennym przepong
poziomq nalezy wykona¢ w formie
iniekcji ciSnieniowej krzemianem
iniekcyjnym. Krem iniekcyjny
stosowany do iniekcji w murze
ceglanym lub z innych elementéw
murowych na spoinie z zaprawy
murarskiej.

Faseta/tasma uszczelniajqca
120x120

Uwaga:

- Istniejgce warstwy posadzkowe przeznaczone sg do skucia

- Dopuszcza sig wykonanie rozwigzari zamiennych, réwnowaznych

- We wszystkich polaczeniach Sciana/podioga wykonaé fasete z tasmy
uszczelniajgcej

- Ekspertyza mykologiczna wg. odrebnego opracowania

- Jezeli istnieje mozliwosc, iniekcja powinna zostaé wykonana dwustronnie
- Zaleca sig wykonanie izolacji w jednym systemie

-Warstwy A2 podano od $rodka budynku

-W przypadku natrafienia na $ciang zelbetowa nie wykonywac iniekcji, wykonaé
izolacje powiokowg

-W przypadku natrafienia na $ciany kamienne przepone poziomg nalezy
wykona¢ w formie iniekeji ci$nieniowej krzeminanem iniekcyjnym

Uzupetnienie pod tynk renowacyjny:

1. Fugi sq w dobrym stanie (miejscami do podkucia)
— miejsca podku¢ uzupeini¢ zaprawg wapiennq z
trasem, nanies¢ obrzutke renowacyjnq i nastgpnie tynk
renowacyjny lub w ogdle nie uzupelnia¢ podku¢ a od
razu naktada¢ obrzutke + tynk WTA.

2. Fugi sq w ztym stanie — podku¢ fugi do statego
materiatu (przewaznie na glebokos¢ 2 cm), podkucia
uzupelni¢ zaprawq wapiennq z trasem, nanies¢
obrzutke renowacyjnq i nastepnie tynk renowacyjny.
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