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PRZEKROJ A-A

DACHOWKA CERAMICZNA
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BUDYNEK SALI GIMASTYC/ZNEY

| 300

BLACHA LATY 4X5CM
TRAPEZOWA KROKIEW 10X14
%
POLEPA Z CEGLY 60
GLINA 5CM
STROP DREWNIANY [25CM
PODBITKA
TYNK +18.15 i +18,15
O
! gﬁo* L
-I-A; [e)]
17,75
A -
STROP
KLASZTORNY Z
CEGLY o
‘ ‘ o &
<
I o+
+13,50 5
7777777777772 7777777777777 &
13,20 _ o4
(@]
|l g8
<t
I A
+9,00 o
777777777777 IR < N D
' 8,70 B S
[ N

420
270

STROP DREWNIANY u N

+0,00

ﬂ\Lzo
200

4,20

553
470

Faseta/tasma_uszczelniajgch ‘
120x120 ‘

A3 IZOLACJA SCIANY

A ] PODLOGA NA GRUNCIE

A | Poprocanacrunce

- TYNK RENOWACYJNY

- Hydroizolacja z mikrozapi
- SRODEK GRZYBOBOJCZY
- SCIANA/INIEKT

WARSTWY PODANO OD STRONY PIWNIC

rawy uszczelniajgcej

BUDYNEK

@ iniekcja kremem iniekcyjnym
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IZOLACJA SCIANY

PODtOGA NA GRUNCIE

|
>/KOLY

- Plytki gres

- Wylewka cem. 6,0 cm

- Styrodur, gr. 10,0 cm

- Hydroizolacja z mikrozaprawy uszczelnicigcej
- Beton C20/25 W8 gr. 10,0 cm

- Zageszczony piasek ~ 30 cm

Uwaga:

- Istniejgce warstwy posadzkowe przeznaczone sg do skucia

- Dopuszcza sie wykonanie rozwigzan zamiennych, réwnowaznych

- We wszystkich potgczeniach $ciana/podioga wykonaé fasete z tasmy
uszczelniajgcej

- Jezeli istnieje mozliwosc, iniekcja powinna zosta¢ wykonana dwustronnie
- Zaleca sie wykonanie izolacji w jednym systemie

-Warstwy A2 podano od $rodka budynku

-W przypadku natrafienia na $ciane zelbetowa nie wykonywac iniekcji, wykonac¢
izolacje powlokowg

-W przypadku natrafienia na $ciany kamienne przepone pozioma nalezy
wykona¢ w formie iniekcji ci$nieniowej krzeminanem iniekcyjnym

BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W WADOWICACH

KONDYGNACJA PARTERU

A - ZAKRES STREFY ZL Il - CZESC SZKOLNA

B - ZAKRES ODREBNEJ STREFY ZLI - SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM
C - ZAKRES ODREBNEJ STREFY ZLII -PRZEDSZKOLE | ZLOBEK- PARTER
C-A- IZOLACJA TERMICZNA | HYDROIZOLACJA FUNDAMENTOW

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na
budowie, przed rozpoczeciem wykonywania prac.
Wszelkie niezgodnoéci, zmiany lub rozwiazania
alternatywne nalezy konsultowaé z Projektantem.

BRANZA: ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU:
PRZEKROJ A-A

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA, REMONT I ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU ORAZ HYDROIZOLACJA T
IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 2 ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW NA
DZIALKACH NR 39/2; 8115/3; 41/3 W WADOWICACH.

ADRES INWESTYCJI:

Szkota Podstawowa nr 2,
ul.Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice.
Dz. Nr 39/2; 41/3; 3115/3

Obreb ewidencyjny: 0001, Wadowice

INWESTOR:
Gmina Wadowice, Plac Jana Pawla II 23,
34-100 Wadowice
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