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1. Cze¢sé opisowa

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego be¢dacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem opracowania jest “Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania
czesci budynku oraz hydroizolacja i izolacja termiczna fundamentéw Szkoly
Podstawowej nr 2 oraz budowa placu zabaw na dzialkach nr 39/2; 3115/3; 41/3 w
Wadowicach.”

Kategoria obiektu budowlanego IX.

Przebudowa cze¢sSci budynku Szkoly Podstawowej nr 2 obejmuje:

1. Wykucie otworu na drzwi o szerokosci 150 cm, wys. 240 cm, wstawienie nadproza
nad otworem dla projektowanych drzwi pomigdzy korytarzem, a salg zabaw 0.2.
Nadproze zgodnie z projektem technicznym konstrukcji. Zamurowanie istniejgcego
otworu o szerokosci 100 cm, betonem komorkowym, zgodnie z projektem
technicznym konstrukcji.

2. Montaz drzwi w nowym otworze $ciany, drzwi nawigzujace do historycznych drzwi
ptycinowe, frezowane, podzial skrzydel, zgodny z Warunkami Technicznymi WT §
75,90 cm + 35 cm w $wietle oScieznicy.

3. Wyburzenie $cian dziatlowych w pomieszczeniu tazienki 0.15 oraz budowa nowych
$cian dla tazienki dzieci przedszkolnych i Ztobkowych.

4. Budowa $cian dziatowych dla tazienek dla niepetnosprawnych (0.12), tazienek dla
personelu (0.10; 0.11;) oraz pomieszczenia socjalnego (0.13).

5. Budowa $cian oddzielenia pozarowego REI 120 wraz z nadprozem, otworem

drzwiowym z drzwiami EI 60 przed klatkami schodowymi prowadzacymi na
dziedziniec 1 na ul.Sienkiewicza.

6. Montaz kurtyn ppoz. na granicy stref pozarowych ZLII 1 ZLIII, w pokoju socjalnym
(0.13) oraz w salach ( 0.2, 0.4,) oraz rozdzielni ( 0.7.)

7. Budowa instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczen przedszkola i Zlobka,
montaz czerpni na elewacji zachodniej oraz wyrzutni na dachu Szkoty Podstawowej
nr 2 wg projektu technicznego instalacji sanitarnych.

8. Montaz sufitu podwieszanego, ptytami ogniochronnymi bezposrednio do stropu
drewnianego w celu uzyskania odpornosci pozarowej REI60.

9. Montaz podnosnika poziomego np: Hiro 350 w wejsciu do przedszkola i1 zlobka w
celu dostosowanie przedszkola i zZtobka do wymagan os6b niepetnosprawnych.

10. Budowa posadzek piwnicy, poprzez wykonanie izolacji termicznej, hydroizolacji,
wylewki, ptytek.

11. Montaz hydrantu wewngtrznego 25 z wezem potsztywnym w korytarzu glownym
przedszkola 1 ztobka (0.1 komunikacja)

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoly Podstawowej nr 2 obejmuje:
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Zmiana sposobu uzytkowania cze$ci Szkoty Podstawowej nr 2 z sal szkolnych na
przedszkole i zZlobek. Zmiana sposobu uzytkowania obejmuje wylacznie parter na
powierzchni 283,54 m2, oznaczony na projekcie architektoniczno budowlanym.

Dla projektowanego przedszkola i zlobka wydziela si¢ odrebng strefe pozarowa ZLII z
istniejacej strefy ZL III.

Zgodnie z art. 71 Prawa budowlanego projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie
powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, nie pogarsza stanu $rodowiska oraz
stanu zachowania zabytkdéw, nie pogarsza warunkow zdrowotno sanitarnych, nie powoduje
ograniczen, ani ucigzliwosci terenow sasiednich.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania zmienia warunki bezpieczenstwa
pozarowego oraz higieniczno sanitarne.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie zmienia natomiast warunkow bezpieczenstwa
powodziowego, pracy, zdrowotne, ochrony $rodowiska badz wielkos¢ lub uktad obcigzen.
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie stanowi dzialalnosci zaliczanej do
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Remont cze¢sci budynku Szkoly Podstawowej nr 2 obejmuje:

1. Remont schodéow ( schody nr 3, obok sali zabaw 0.2) poprzez podkucie i nadlanie
lastriko, w celu zapewnienia spocznika oraz schodow zgodnych z WT § 68. Roboty
budowlane nie obejmujg zmian w konstrukcji schodow.

2. Demontaz, zabezpieczenie istniejacych historycznych drzwi dwuskrzydtowych nr D1
(2 szt.), D9 ( 1 szt.)). Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi planuje si¢
zabezpieczenie 1 przechowanie drzwi w celu pdzniejszej translokacji w innych
pomieszczeniach Szkoly. Projekt nie obejmuje translokacji drzwi. Montaz nowych
drzwi nawiazujacych do historycznych , drzwi ptycinowe, frezowane, podziat
skrzydel, zgodny z Warunkami Technicznymi WT § 75, 90 cm + 35 cm w $wietle
oscieznicy.

3. Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej (w tym czujki autonomiczne) oraz
oswietlenia awaryjnego zgodnie z projektem technicznym.

4. Remont wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, trzech pionow kanalizacyjnych
w tazience (0.15), zmiana lokalizacji grzejnikow zgodnie z projektem technicznym.

5. Demontaz drzwi znajdujacych si¢ na drodze ewakuacji w korytarzu gldéwnym.
projektowanego przedszkola 1 ztobka
6. Remont $cian i podtég zgodnie z projektem wnetrz przedszkola 1 ztobka.



ZESTAWIENIE POWIERZCHNII DLA
PROJEKTOWANEGO Zt OBKA | PRZEDSZKOLA

0.1 KOMUNIKACJA 21,07 m2
0.2 |SALA ZABAW- PRZEDSZKOLE | 44,14 m2
0.3 | KOMUNIKACJA 44 6 m2
0.4 | SALA ZABAW- PRZEDSZKOLE | 50,00 m2
0.5 |KORYTARZ 5,08 m2
0.6 |ZMYWALNIA 3,31 m2
0.7 |ROZDZIELNIA 9,29 m2
0.8 | SALA ZABAW- ZLOBEK 62,22 m2
0.9 |KORYTARZ 6,71 m2
0.10 |PRZEDSIONEK LAZIENKA 2,64 m2
0.11 |EAZIENKA 2,13 m2
0.12 |LAZIENKA 4,58 m2
0.13 |POKOJ SOCJALNY 6,29 m2
0.14 |POM. PORZADKOWE 2,02 m2
0.15 |LAZIENKA 18,56 m2
0.16 | POM. PORZADKOWE 0,9 m2
SUMA: 283,54 m2

Budowa placu zabaw obejmuje:
1. Budowa placu zabaw dla dzieci przedszkolnych i zlobkowych na dziatkach Dz. Nr
39/2; 41/3; Obreb ewidencyjny: 0001, Wadowice o powierzchni 64 m2. (
powierzchnia utwardzona placu to 41 m2 oraz 23 m2 powierzchni zielonej
biologicznie czynnej ( 35%).

Hydroizolacja i izolacja termiczna fundamentow obejmuje:
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1. Roboty budowlane obejmujace odkopanie $cian zewnetrznych piwnic w odpowiedni
sposob zgodnie z projektem technicznym.
2. Osuszenie, wykonanie hydroizolacji i izolacji termicznej fundamentow wraz z
iniekcja zgodnie z projektem technicznym.

3. Odtworzenie zdemontowanych nawierzchni, bez zmian w elewacji.

Zakres powyzszego opracowania miesci si¢ w zadaniu: “Przebudowa czesci budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w Wadowicach w zakresie adaptacji czgs$ci budynku na oddziaty

przedszkolne i ztobek z dostosowaniem do obowigzujacych przepisow p.poz.”

Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku oraz hydroizolacja i

izolacja termiczna fundamentow Szkoty Podstawowej nr 2 oraz budowa placu zabaw na

dziatkach nr 39/2; 3115/3; 41/3 w Wadowicach respektuje i spelnia wymogi okreslone w

art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.



rUTURUM

ARCHI TECTURE

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

1.3. Zamierzony sposob uzytkowania

Projektowane przedszkole i ztobek, bedzie przeznaczone do uzytku 34 dzieci w
grupach przedszkolnych ( sala zabaw dla 16 os6b oraz sala zabaw dla 18 oséb) oraz
do uzytku 23 dzieci w grupie ztobkowej. Przewidywana ilos¢ personelu do 10 osob.
W piwnicy program uzytkowy zostaje bez zmian projektowych. W piwnicy mieszczg
si¢ pomieszczenia takie jak: magazyny, pomieszczenia techniczno-gospodarcze,
zaplecze techniczne, kotlownia.

1.4. Program uzytkowy

W czgéci parteru Szkoty Podstawowej nr 2 zaprojektowano Przedszkole i1 Ztobek,
obejmujacy pomieszczenia dwoch sal zabaw dla przedszkola, jednej sali zabaw dla
ztobka, tazienki dla dzieci, tazienka dla personelu, tazienk¢ ogdlnodostgpng dla
personel, rozdzielnie, zmywalnie, pomieszczenia porzadkowe.

1.5.  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

1.5.1. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczeg6élnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktéorych mowa w art.
32 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Glowny budynek szkoty sklada si¢ z czterech kondygnacjach uzytkowych
nadziemnych z nieuzytkowym poddaszem i jest w petni podpiwniczony. Budynek w
ksztalcie litery ,,U” z dwiema klatkami schodowymi zapewniajagcymi dostep do
kazdej kondygnacji. Kolor elewacji bezowy i kremowy neutralny.

Dla zamierzenia budowlanego: “Przebudowa, remont i zmiana sposobu
uzytkowania czeSci budynku oraz hydroizolacja i izolacja termiczna
fundamentéw Szkoly Podstawowej nr 2 oraz budowa placu zabaw na dzialkach
nr 39/2; 3115/3; 41/3 w Wadowicach.” uzyskano nastgpujace pozwolenia i

uzgodnienie:
- Pozwolenie konserwatorskie nr ZN-1.5142.455.2023r z 17 pazdziernika
2023
- Zalecenia konserwatorskie ZN-1.5183.230.2023.BS z 17 pazdziernika
2023

- Postanowienie od Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej WPZ.52840.2.610.2023.2.KS z 27 pazdziernika 2023 r.

- Postanowienie od Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej dla drogi pozarowej WPZ.52840.2.610.2023.3.KS z 27
pazdziernika 2023 r.

- Opinia Sanitarna z NZ.90831.67.2023 z 29 wrzeSnia 2023r.


https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-32
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-32
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- Uzgodnienie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow opracowania:
“Ekspertyza techniczna na temat spetnienia Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie w trybie 2 ust.3a dotyczgca
czesci parteru budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
adaptowanej na oddzialy przedszkola i ztobek przy ul.Sienkiewicza 9, 34-100
Wadowice opracowang przez inz. Stanistaw Maciejewski i mgr inz. Jan
Tajdus w wrzesniu 2023r.”

- Postanowienie = Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (
tekst jedmolity Dz.U. z 2022 r. poz.1225 z po6zn. zmianami)
NBZ.670.3.137.2024

W celu uzyskania powyzszych uzgodnien i pozwolen wykonano:

Ekspertyze techniczna ppoz. “Ekspertyza techniczna na temat speinienia
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie w trybie 2 ust.3a
dotyczgca czesci parteru budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
adaptowanej na oddzialy przedszkola i Zlobek przy ul Sienkiewicza 9, 34-100
Wadowice opracowanq przez inz. Stanistaw Maciejewski i mgr inz. Jan Tajdus w
wrzesniu 2023r.”

Ekspertyza konstrukcyjna “Ekspertyza konstrukcyjna dotyczqca przebudowy czesci
budynku SP2 w zakresie adaptacji czesci budynku na oddzialy przedszkolne i zZtobek z
dostosowaniem do obowiqzujgcych przepisow ppoz. “ opracowana przez mgr inz.
Witold Piér.

“ Ekspertyza higieniczno- sanitarna ze wzgledu na projektowang zmiane sposobu
uzytkowania czesci parteru SP2 na przedszkole i Ztobek i zmiang warunkow
higieniczno sanitarnych” opracowana przez mgr inz. arch. Beate Skalska-Cimer.

Projekt nie zaktada zmian w ogolnej formie i bryle budynku — powierzchnia
zabudowy, wysoko$¢ budynku i kubatura oraz wykonczenia elewacji nie ulegaja
zmianom projektowym.

1.5.2. Dostosowanie do warunkéw wynikajacych z miejscowego planu
zagospodarowania lub warunkow zabudowy

Uchwata nr XXXV/313/2021 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 czerwca 2021 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego
w Wadowicach (centrum i $rodmiescie). — informuje, Ze teren objety opracowaniem potozony
jest w miejscowosci Wadowice (centrum i $rodmiescie), wg rysunku planu znajduje w
zabudowie §rodmiejskiej o symbolu 4UQO - teren ustugi o$wiaty.

1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa ushugi oswiaty - warunek spetniony

2. maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 90% - nie ulega zmianom (36,41%) -
warunek spetiony

3. wskaznik intensywno$ci zabudowy: max: 2.0 min.:0,01 - nie ulega zmianom (0,71) -
warunek spetniony
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4. minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej: 10% - nie ulega zmianom (27%)- warunek spetniony

5. stosowanie dachéw dwu lub wielospadowych o kacie nachylenia 15-45 - warunek
speliony

Budynek Zespotu Szkot Publicznych Nr.2 nie jest wpisany do rejestru zabytkow odrebng
decyzja, figuruje w gminnej ewidencji zabytkow. Lezy w obrebie, wpisanego do rejestru
zabytkow, historycznego uktadu urbanistycznego Wadowic i wzdtuz ulicy Wojtytow graniczy

ze strefy Scistej ochrony konserwatorskiej.

Konstrukcja obiektu

1.6.1. Fundamenty

Budynek posiada fundament kamienny zewnetrzny,oraz $ciany piwnic gr. 50,65,70 1
80 cm z cegly pelnej oraz kamienia na zaprawie cementowo-wapienne;.

Nie planuje si¢ zmian w zakresie konstrukeji fundamentow.

Projektuje si¢ natomiast hydroizolacje oraz izolacje termiczng wokoét fundamentéw
zewngtrznych, z wylaczeniem tacznika pomigdzy szkota, a salg gimnastyczna.

W zakresie zabezpieczenia przeciwwodnego projektuje si¢ wykonanie hydroizolacji z
masy bitumiczno polimerowej oraz iniekcje kremem iniekcyjnym wg. systemu.

1.6.2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne

Budynek posiada $ciany konstrukcyjne poszczegolnych kondygnacji: cegla petna na
zaprawie cementowo-wapiennej o rdznej grubosci $cian.

W zakresie opracowania projektuje si¢ wykonanie otworu do sali zabaw 0.2 o
wymiarach 150 x 240 cm. Projektuje si¢ réwniez zamurowanie istniejgcego otworu
drzwiowego do sali 0.2. o wymiarach 90 x 200 cm. Nadproze nalezy wykona¢
zgodnie z projektem konstrukcyjnym technicznym.

1.6.3. Sciany dzialowe

Budynek posiada $Sciany dzialowe gr. 6,12,15 cm z cegly i cegly pelnej na zaprawie,
wystepuja $cianki w technologii GK.

Projektowane S$ciany niekonstrukcyjne wydzielajace projektowane pomieszczenia
nalezy wykona¢ z pustakéw ceramicznych lub bloczkéw gazobetonu 10, 12 1 15cm.

Przegrody ppoz oznaczone na rysunkach (dotyczy $ciany w klatce schodowej
poludniowej- nieoddymianej) nalezy wykona¢ z bloczkéw gazobetonu 15 cm i/lub
cegly pelnej (o ile w projekcie konstrukcyjnym nie zatozono inaczej).
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W przypadku oznaczenia REI60, REI120, EI60, EI120 nalezy zapewni¢ odpowiednig
odpornos¢ pozarowa przegrody oraz wykonaé ja zgodnie z wytycznymi wybranego
Producenta; w przypadku konieczno$ci mozna zwiekszy¢ grubos¢ przegrody.

1.6.4. Izolacja termiczna i przeciwwodna

Szkota Podstawowa nr 2 posiada izolacj¢ termiczng powyzej poziomu gruntu.
Fundamenty 1 §ciany piwnic ponizej gruntu nie posiadaja hydroizolacji oraz izolacji
termicznej. Piwnice nie posiadaja rowniez hydroizolacji poziomej. W niektorych
pomieszczeniach posadzki nie sg wykonczone, jest ubita ziemia.

Projektuje si¢ izolacje termiczng 1 hydroizolacje dla fundamentow 1 posadzek piwnicy
Szkoly Podstawowej nr 2. Projektuje si¢ posadzki w pomieszczeniach piwnic.

1.6.5. Stropy

Stropy: nad piwnicami, nad korytarzem komunikacyjnym 1 klatkami tukowe
klasztorne z cegly; nad salami lekcyjnymi drewniane z podsufitka, nad parterem
tacznika dobudowang salg gimnastyczng sg zelbetowe, nad ostatnig kondygnacja
uzytkowg strop drewniany z polepa cegly 6 cm i gliny 5 cm.

1.6.6 Sufity

W zakresie projektu planowane sa sufity g-k w wszystkich pomieszczeniach oprocz
korytarza gtownego. W korytarzu gtownym projektuje si¢ lokalne obnizenie w celu
przeprowadzenia instalacji wentylacji mechanicznej o wym. 36 x 60 cm, oznaczone
na rzucie parteru.

Projektuje si¢ sufit dwuwarstwowy. Pierwsza warstwa to sufit ogniochronny
przykrgcany do belek drewnianych stropu EI 60, w celu zapewnienia klasy
odpornosci stropu REI 60.

Projektuje si¢ zamocowanie ptyt Promaxon Typ A grubosci 15 mm od spodu,
bezposrednio do belek drewnianych.

Druga warstwa stanowi¢ bedzie bezklasowy sufit podwieszany ksztattowany zgodnie
z projektem. Wykonanie zabudowy wg wybranego systemu wybranego producenta
systeméw GK przy uzyciu ptyt GKB i GKBI (impregnowanych w pomieszczeniach
wilgotnych) 12,5mm. W miejscach wskazanych na schemacie elektrycznym nalezy
przewidzie¢ montaz wybranych opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych;
nalezy zwr6ci¢ uwage na odpowiednie mocowanie opraw do sufitu - w przypadku
konieczno$ci nalezy wykona¢ wzmocnienia pod montaz opraw.

1.6.7. Dachy

Konstrukcja dachu jest drewniana zaimpregnowana srodkiem ognioochronnym do
stopnia trudno-zapalnosci i Srodkiem przeciw grzybicznym,

Pokrycie dachowka w czgsci szkoty oraz blachag stalowa trapezowa w pozostalych
czg$Sciach obiektu. Wejscia do obiektu znajduja si¢ od strony ul. Sienkiewicza
(gtowne), od placu wewnetrznego, natomiast do czeSci dobudowanej sali
gimnastycznej z zapleczem od ul. Emilii 1 Karola Wojtylow oraz od strony
poludniowe;.
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Dach i pokrycie dachu - dach wielospadowy. Wigzba dachowa ciesielska drewniana
ptatwiowokrokwiowa-stupowa.

Nie projektuje si¢ zmian w zakresie dachu, rynien i rur spustowych.

1.6.8. Schody

Uzytkownicy przedszkola 1 ztobka, personel, rodzice i dzieci bedg poruszac si¢ za
pomoca trzech klatek schodowych:

Schody nr 1 potudniowa od strony ul. Sienkiewicza szer. biegu minimalna 2,46 m,
szeroko$¢ spocznika 1,12 m.(mierzona do drzwi wahadlowych usytuowanych na
spoczniku). Wysoko$§¢ stopni do 15 cm. Z klatki zapewniono wyjscie drzwiami
dwuskrzydtowymi o szer. 1,76 m (0,8 m+0,8 m) -drzwi te otwierajg si¢ do wewnatrz
(drzwi zabytkowe ozdobne -budynek zlokalizowany jest w strefie konserwatorskiej).
W obszarze szkoly ZL III przeznaczona do ewakuacji, bez zmian w zakresie
opracowania.

Schody nr 2 potudniowa od strony przejscia do strefy ZLI (wyjscie na plac)

szer. biegu 1,95 m szeroko$¢ spocznikéw min. 0,6 m (mierzona do drzwi
wahadtowych znajdujacych si¢ posrodku spocznika) do 1,88 m. Wysoko$¢ stopni

do 15 cm. Drzwi z klatki schodowej o szerokosci 1,8 m (0,9 m+0,9 m),
otwierajace si¢ z kierunkiem ewakuacji o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

W obszarze szkoly ZL III przeznaczona do ewakuacji, bez zmian w zakresie
opracowania.

Schody nr 3 potudniowa od strony przejscia do strefy ZLI (wyj$cie na plac)

szer. biegu min. 2,05 m szerokos¢ spocznika 1,36 m. Wysoko$¢ stopni do 15 cm.
Drzwi z klatki schodowej o szerokosci 1,8 m(0,9 m+0,9 m), otwierajace si¢ z
kierunkiem ewakuacji o klasie odpornosci ogniowej EI 60. W zakresie strefy
pozarowej ZLII, w zakresie opracowania. Projektuje si¢ remont schodow w celu
zapewnienia zgodnosci z warunkami technicznym. Projektuje si¢ podkucie i
nadlanie lastriko w celu uzyskania wysokosci stopnia 15 cm oraz glebokosci 30
cm. Nie planuje si¢ zmian w zakresie konstrukcji schodow.

1.6.9. Kominy

Bez zmian w zakresie projektu. Kominy istniejace.

1.6.10. Podlogi
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Stan istniejacy podidg w zakresie projektu to lastriko w gldéwnym korytarzu, oraz
ptytki, panele, wykladzina pcv w salach. W pomieszczeniach tazienek istniejace
plytki.

Projektuje si¢ nadlanie i renowacje lastriko na schodach oraz remont posadzek w
gltéwnym korytarzu. W salach zabaw projektuje si¢ panele podlogowe laminowane w
formacie "deski", klasa odpornosci na Scieranie 33/ACS5; grubos$¢ panela min 8 mm,
obowigzkowo panele musza charakteryzowac si¢ parametrem trudnozapalnosci;
panele pokryte laminatem odpornym na mikrozarysowania.

W pomieszczeniach tazienek i higieniczno-sanitarnych projektuje si¢ ptytki gresowe
antyposlizgowe.

Projektuje si¢ usunigcie progdw pomig¢dzy korytarzem, a salami zabaw. Potaczenie
lastriko korytarza na tym samym poziomie, jak panele w salach zabaw 1 ptytki w
pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

1.6.11. Wykonczenie wewnetrzne

Stan istniejgcy to Sciany malowane farbg nienasigkliwg w salach 1 na korytarzu oraz
ptytki w tazienkach.

Sciany do wysokosci co najmniej 2 m s3 pokryte materialami zmywalnymi,
nienasigkliwy 1 odpornymi na dzialanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i
odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych;

Projektuje si¢ wykonanie tynkow cementowo- wapiennych w tazienkach
przeznaczonych do uzytku dzieci i pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych. W
pozostatych salach projektuje si¢ tynki gipsowe na fragmentach $cian po wykonaniu
bruzd oraz na nowopowstatych §cianach.

W pomieszczenia higieniczno-sanitarne projektuje si¢ plytki ceramiczne/ gresowe
klejone bezposrednio na $cianie lub do ptyt GKBI /impregnowanych, odpornych na
wilgo¢/ do wysokosci minimum 2,0m/; lustra wklejane pomiedzy ptytki ceramiczne;
powyzej wymalowania odpowiednimi farbami akrylowymi lub lateksowymi
atestowanymi.

Po wykonaniu instalacji nalezy nalezy zaslepi¢ bruzdy i1 przywroci¢ stan przed
bruzdowaniem.

1.6.12. Wykonczenie zewnetrzne

Nie projektuje si¢ zmian w zakresie wykonczenia zewnegtrznego. Projektowana
termomodernizacja i hydroizolacja fundamentow nie bedzie wplywaé na finalny
wyglad elewacji. Prace beda odbywaé si¢ ponizej poziomu gruntu, a wszystkie
demontowane elementy zostang przywrdocone.

12



rUTURUM

ARCHI TECTURE

1.6.13. Stolarka okienna i drzwiowa

Po wyborze Producenta/ Wykonawcy stolarki drzwiowej — ze wzgledu na stosowanie
drzwi o réznych wymiarach 1 ksztattach - nalezy zweryfikowa¢ projektowane
szeroko$ci 1 wysokosci otwordw budowlanych montazowych i dostosowaé je wg
wytycznych wybranego Producenta. Przed zamowieniem stolarki nalezy wymiary
otworow zdja¢ z natury i1 sprawdzi¢ wyliczenia zawarte na rysunkach. Szczegotowe
informacje na temat zestawienia stolarki w projekcie technicznym.

Dla drzwi historycznych planuje si¢ demontaz, zabezpieczenie oraz translokacje lub
zabezpieczenie az do czasu mozliwej translokacji. Projekt nie obejmuje translokacji
drzwi historycznych.

W miejsce otwordw projektuje si¢ wstawienie nowych drzwi nawigzujacych do
historycznych, dwuskrzydtowych, drzwi plycinowe, frezowane lakierowane na
potmat biate, z podzialem zgodnym z Warunkami Technicznymi.

Dla drzwi historycznych planowane sa nastepujace prace i montaze:

Wykucie otworu na drzwi o szerokosci 150 cm, wys. 240 cm, wstawienie nadproza
nad otworem dla projektowanych drzwi pomiedzy korytarzem, a salg zabaw 0.2.
Nadproze zgodnie z projektem technicznym konstrukcji. Zamurowanie istniejacego
otworu o szerokosci 100 cm, betonem komorkowym, zgodnie z projektem
technicznym konstrukcji.

Demontaz, zabezpieczenie istniejacych historycznych drzwi dwuskrzydlowych nr D1
(2 szt.), D9 ( 1 szt.)). Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi planuje si¢
zabezpieczenie 1 przechowanie drzwi w celu pdzniejszej translokacji w innych
pomieszczeniach Szkoly. Projekt nie obejmuje translokacji drzwi. Montaz nowych
drzwi nawiazujacych do historycznych , drzwi ptycinowe, frezowane, podziat
skrzydet, zgodny z Warunkami Technicznymi WT § 75, 90 cm + 35 cm w $wietle
oscieznicy.

1.6.14. Kolorystyka

Kolorystyka biele, szarosci, naturalne i pastelowe kolory. Wyposazenie przedszkola i
ztobka dostosowane do potrzeb dzieci, wg projektu technicznego wnetrz.

1.6.15. Dzwig towarowo- osobowy

Budynek nie posiada dzwigu towarowo- osobowego. Nie projektuje si¢ zmian w tym
zakresie.
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Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Budynek Szkoty Podstawowej nr 2 w Wadowicach jest budynkiem $redniowysokim
i w czeSci objetej zakresem opracowania zalicza si¢ do obiektow uzytecznosci
publicznej - obiektéw oswiatowych — kwalifikujacych sie aktualnie do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII.

Po zmianie sposobu uzytkowania potudniowej czesci parteru od potudniowej klatki
schodowej, az do budynku sali gimnastycznej bedzie stanowito wydzielong strefe
pozarowg zaliczong kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

Obiekt szkoty Podstawowej jest budynkiem o funkcji szkolno-o$wiatowej wykonany
w technologii murowanej, polozony w Wadowicach przy ul Sienkiewicza 9, w
zabudowie zwartej w poblizu Placu Solidarnosci. Gtowna cze¢s¢ budynku powstata w
latach powojennych (1947 r) na podstawie aktualnych w tym czasie przepisow
budowlanych. W roku 2008 od strony zachodniej dobudowano do szkoly sale
gimnastyczng wraz z jej zapleczami.

Gtowny budynek szkoly jest czterech kondygnacjach uzytkowych nadziemnych z
nieuzytkowym poddaszem i w pelni podpiwniczony. Budynek w ksztatcie litery ,,U” z
dwiema klatkami schodowymi zapewniajagcymi dostep do kazdej kondygnacji. Klatka
od strony poélnocnej jest wydzielona pozarowo oraz oddymiana - do klatki
zapewniony jest dostep z dwodch stron od strony ul. Sienkiewicza oraz od strony
dziedzinca wewnetrznego szkoty. Klatka od strony potudniowej ze wzgledow
konstrukcyjnych jest klatka otwarta nie oddymiang, zapewniajacg dostep z terenu od
ul. Sienkiewicza -poprzez wysokie drzwi zabytkowe wejsciowe, z drugiej strony
klatka polaczona jest parterowym lacznikiem. z czgscig budynku -salg gimnastyczng
ZLI wraz z jej zapleczami (szatnie i jadalnia z kuchnig) jako odrebna strefa pozarowa
wydzielona przegrodami o klasie odpornosci ogniowej REI120 i drzwiami EI 60-nie
objeta opracowaniem.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Budynek szkoly bedacy przedmiotem inwestycji znajduje si¢ na dziatkach nr 39/2;
3115/3 w Wadowicach przy ul. Sienkiewicza 9. Obiekt znajduje si¢ w III strefie
obcigzenia $niegiem 1 III strefie obcigzenia wiatrem. W miejscu posadowienia
przedmiotowego budynku teren jest plaski i nie wystepuja formy morfologiczne,
$wiadczace o wystgpowaniu proceséw geodynamicznych mogacych mie¢ negatywny
wplyw na posadowienie budynku. Posadowienie bezposrednie w formie murowanych
scian z kamienia (piaskowiec) oraz cegly o szerokosci 80, 70, 65, 50 cm. Na
podstawie analizy warunkow gruntowych i hydrogeologicznych terenu oraz zatozen
konstrukcyjnych, stwierdza si¢ iz warunki gruntowo-wodne w rejonie dziatki sg
proste 1 korzystne do lokalizacji przedmiotowego budynku. Na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku ,,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych”, projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.
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1.9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Budynek nie posiada lokali mieszkalnych. W budynku znajduja si¢ lokale uzytkowe
przeznaczone dla:

- Szkota Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej Konopnickiej
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej (OPP)
- Zaktad Doskonalenia Zawodowego (ZDZ)

1.10. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych (w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego).

Nie dotyczy.

1.11. Opis zapewnienia niezbednych warunkoéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne.

Projektowane przedszkole 1 Ztobek bedzie posiada¢ niezbedne warunki do korzystanie
przez osoby niepetnosprawne.

Z poziomu terenu mozliwy jest bezposredni dostgp do wejscia budynku sali
gimnastycznej, przez ktore odbywa si¢ wejscie do przedszkola i ztobka. Wejscie z
zewnatrz zostato wykonane z przestrzeni ciggu- pieszo jezdnego.

Progi 1 przejscia: W S$wietle wejscia gltownego -bezprogowo. We wszystkich
pomieszczeniach dostepnych dla oséb niepelnosprawnych nie projektuje sie progow.
W wejsciu do przedszkola i1 ztobka, na spoczniku zostat zaprojektowany podnosnik
dla niepelnosprawnych np. Hiro 350, zapewniajacy dostep niepetnosprawnym na
poziom parteru, na ktorym znajduje si¢ przedszkole i ztobek. Szerokos$¢ drzwi
prowadzacych do zlobka to 180 cm w §wietle.

W przedszkolu i ztobku zaprojektowano toalete przeznaczong dla niepetnosprawnych.

Wejscia do sal zabaw oraz do pomieszczen przeznaczonych dla niepelnosprawnych
wykonano bezprogowo.

W zwigzku z powyZzszym, mozna stwierdzi¢ ze projektowane przedszkole i
zlobek zapewnia niezbedne warunki do Kkorzystania przez osoby
niepelnosprawne.

1.12. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci,
jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz wod opadowych.

Funkcja przedszkolno-ztobkowa nie generuje ponadnormatywnej produkcji 1 jakosci
odprowadzanych $ciekow, ktore kierowane bgda do gminnej sieci kanalizacyjnej. Nie
generuje ponadnormatywnego zuzycia wody, nie wptywa negatywnie na ilo$¢ i jakos¢
wody dla obiektow sasiednich. Wody opadowe odprowadzane sa do kanalizacji
deszczowe;.
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1.13. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

1.14. Rodzaj i ilo$ci wytwarzanych odpadow

Funkcja przedszkolno-ztobkowa nie generuje ponadnormatywnej produkcji odpadow.
Wszystkie odpady zwigzane z w/w funkcja zbierane bgda do konteneréw i usuwane
przez stuzby oczyszczania gminy.

1.15. Wilasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow 1 zasiggu ich
rozprzestrzeniania si¢

Rozwigzania projektowe zapewniaja bezpieczne uzytkowanie budynku nie powodujac
emisji hatasu, drgan 1 promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i1 innych zakldocen.

1.16. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania czes$ci budynku
wraz z hydroizolacja i izolacja termiczng fundamentéw Szkoly Podstawowej nr 2 oraz
budowa placu zabaw nie wplynie negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnig
ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe 1 podziemne.

1.17. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

1.17.1.0szacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody uzytkowe;j.

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieplej wody uzytkowej oraz o§wietlenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Nazwa przegrody Symbol |Wsp. U, [W/m*K] \\;]/,Srngzclw[% /K] ;zzxﬁ(y
1 Sciana zewnetrzna SZ-sA 10,20 0,20 Tak
2 Strop zewnetrzny STZ 0,15 0,15 Tak
3 Strop wewngtrzny STW 0,25 0,25 Tak
4 Drzwi zewngtrzne Dz 1,30 1,30 Tak
6 Okno zewngtrzne oz 0,90 0,90 Tak
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Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto
Zestawienie stref
Zapotrzebowanie na

Numer Nazwa strefy A¢ A% qi cieplo Qi
strefy

- m? m’ °C kWh/rok

Budynek mieszkalny
1 wielorodzinny - segment |283,54 935,68 20,0/24,0 [15245,10

A
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQy g [kKWh/rok] 15245,10
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qg 5346,15 kWh/rok

Dostepnym nosnikiem energii jest energia elektryczna.

Zapotrzebowanie na ciepto

Do ogrzewania budynku, Qco=

Do ogrzewania c.w.u., Qcwu =

Calkowite zapotrzebowanie na ciepto Q=

1.17.2. Dostepne nos$niki energii.

15245,10 [kWh/rok]
5345,15 [kWh/rok]

20591,25 [kWh/rok]

Warunki przylaczeniowe do sieci elektrycznej i miejskiej sieci cieplownicze;.

1.17.3. Wybdér dwdch

systemOow zaopatrzenia w energi¢ dla analizy

porownawczej.

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

Systemem konwencjonalnym jest zaprojektowanie ogrzewania budynku z istniejacego wezta
cieplnego w budynku, systemem alternatywnym moze by¢ zaprojektowanie ogrzewania
budynku pompa ciepta.

1.17.4. Obliczenia optymalizacyjno- poréwnawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie.

Zatozono porownanie kompletnych systemow grzewczych wezta cieplnego zasilanego z sieci
miejskiej oraz pompy ciepta. Udzial energii odnawialnej w pompach ciepta jest najwyzszy 1
wynosi 77 %.
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Wezet cieplny pompa ciepta
Energia pierwotna 20 591,25 kWh/rok 20 591,25 kWh/rok
Calkowity koszt roczny 12 355,00 zt 5400,00 zt

1.17.5. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Wyniki analizy porownawczej i wyboOr systemu zaopatrzenia w energie;

Wezet cieplny
Energia pierwotna 20 591,25 kWh/rok
Calkowity koszt roczny 12 355,00 zt

Wybiera si¢ aktualnie do ogrzewania budynku wezel cieplny zasilany z miejskiej sieci
cieplnej oraz wykonanie wentylacji mechanicznej. Koszt nie uwzglednia kosztu zakupu
zrodla ciepla. Koszt nie uwzglednia oplaty abonamentowe;j.

1.17.6. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, Kktore automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie grzewczej.

Instalacja bedzie wyposazona w zawory termostatyczne majace za zadanie regulacje
temperatury w kazdym pomieszczeniu. Pozwoli to na oszczedno$¢ energii w czasie,
gdy pomieszczenia nie beda uzytkowane lub osiggnaé oczekiwang temperature
wewnetrzng.

Instalacje ogrzewcze powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, ktore automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Fot. 1 Urzadzenie regulujace temperatur¢ w kazdym z pomieszczen oddzielnie.

W przypadku braku mozliwo$ci montazu urzadzen automatycznie regulujacych
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach dopuszcza si¢ stosowanie
regulacji w strefie ogrzewane;.
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Fot. 2 Urzadzenie regulujace temperatur¢ w strefie ogrzewane;.

Instalacje ogrzewcze oraz klimatyzacji (o ile wystepuje) zawarto w projekcie
technicznym branzy sanitarne;j.

1.18. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Planowana inwestycja nie wymaga zmian w zewngtrznej infrastrukturze
technicznej. Planowana inwestycja nie koliduje z istniejacg zewngtrzng infrastruktura
techniczng. Zapotrzebowanie na media bedzie zrealizowane poprzez istniejace
warunki dostawy w ramach posiadanych przydzialéw mocy — planowana inwestycja
nie ma wplywu na zmian¢ warunkéw dotyczacych zaopatrzenia w wode i
odprowadzenie $ciekOw, zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i gaz. Projekt zaktada
wylagcznie zmiany w instalacjach wewngtrznych budynku.

Przewody instalacji - przewody powinny by¢ wykonane jako kryte pod tynkiem,
chyba ze przepisy okreslajace warunki techniczne stanowig inaczej. - przewody
instalacji powinny by¢ gladkie, szczelne o konstrukcji zapobiegajacej opadaniu
ewentualnych skroplin lub zanieczyszczen.

Instalacje nalezy prowadzi¢ pomig¢dzy sufitem przykrecanym do belek drewnianaych
EI60, a sufitem podwieszanym bezklasowym. Przewiercenia uszczelni¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

1.18.1. Instalacje wodna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i hydrantowa.

Projekt zaktada wykonanie nowych podiaczen projektowanych odbiornikow wod-kan
wewnatrz przedszkola i1 ztobka oraz wymiang piondéw (3szt.) w pomieszczeniu
tazienek dla dzieci. Projektuje si¢ nowe podiaczenia wod-kan w nowo
projektowanych pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych.

Projektuje si¢ hydrant wewnetrzny 25 z wezem potsztywnym na korytarzu o dtugosci
30 m, zgodnie z § 19 ust.1 pkt.2 rozporzadzenia Ministra MSWiA.

1.18.2. Instalacja C.O.
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Centralne ogrzewanie pozostaje bez zmian — zapewnione jest z kottowni miejskie;j.
Projekt zaktada przesunigcie grzejnika w korytarzu i tazience dla dzieci.

1.18.3. Instalacja wentylacji grawitacyjnej
Budynek wyposazony jest w wentylacj¢ grawitacyjna.

W  przedszkolu 1 zlobku projektuje si¢ wentylacje mechaniczng. Czerpnia
umieszczona bedzie na $cianie elewacji od strony dziedzinca ( zachodnia elewacja).
Wyrzutnia umiejscowiona bedzie na dachu budynku Szkoty Podstawowej nr 2.

Kanaty instalacji wentylacji mechanicznej beda prowadzone nad sufitem
podwieszanym , z wylaczeniem korytarza, gdzie znajduje si¢ sklepienie klasztorne. W
korytarzu wystgpi lokalne (oznaczone na rzucie) obnizenie w celu przeprowadzenia
instalacji miedzy tazienka dla dzieci, a salami zabaw. Szczegdtowy rysunek w
projekcie technicznym.

1.18.4. Instalacji klimatyzacji

Budynek nie posiada klimatyzacji. Nie projektuje si¢ zmian w tym zakresie.

1.18.5. Instalacja gazowa

Budynek nie posiada instalacji gazowej. Nie projektuje si¢ zmian w tym zakresie.

1.18.6. Instalacja elektryczna

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, z przeciwpozarowym
wylacznikiem pradu znajdujacym si¢ na $cianie zewnetrznej przy wejsciu do budynku
od strony wschodniej ul Henryka Sienkiewicza.

Projektuje si¢ zmiany w zakresie instalacji elektrycznej w celu dostosowania do
potrzeb przedszkola i ztobka, projektuje si¢ nowe oprawy oswietlenia awaryjnego wg.
projektu technicznego.

1.18.7. Instalacja telekomunikacyjna

Nie projektuje si¢ zmian w tym zakresie.

1.18.7. Instalacja odgromowa

Budynek posiada instalacj¢ odgromowa. Nie projektuje si¢ zmian w tym zakresie.

1.19. Zgodnos$¢ z przepisami sanitarno- higienicznymi:
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ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ1) z dnia 10
lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal,
w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy Na podstawie art. 25 ust. 3
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 (Dz. U. 22018 r.
poz. 603, 650, 1544 1 1629 oraz z 2019 r. poz. 60) zarzadza si¢, co nastepuje:

§1(.)

Czes¢ budynku Szkoty Podstawowej nr 2 zostato wydzielone jako Strefa Pozarowa
ZLIl. Ze wzglgdu na nie oddymiania i nie napowietrzong klatke¢ schodowa oraz
lokalne zawezenie w korytarzu niezbedne jest uzyskanie odstepstwa Komendanta
Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w celu wyrazenia zgody na spelnienie
wymagan ochrony przeciwpozarowej poprzez rozwigzania zamienne.

§ 2. Lokal, w ktorym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dziecigcy, oraz jego
wyposazenie spetniaja nastepujace warunki:

1) powierzchnia kazdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do
5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2 ; w przypadku liczby dzieci wigkszej niz 5
powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega
odpowiedniemu zwigkszeniu na kazde kolejne dziecko, z tym ze:

a) powierzchnia przypadajaca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2 ,
jezeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

b) powierzchnia przypadajaca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2 ,
jezeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie; ( przyjeto do obliczen
2,5m2)

W pomieszczeniach nr:

0.2 - Sala zabaw przewiduje si¢ 16 dzieci na powierzchni  44,14m2 (2,75m2/1
dziecko)

0.4 - Sala zabaw przewiduje si¢ 18 dzieci na powierzchni 50,00m2 (2,77m2/1
dziecko)

0.8 - Sala zabaw przewiduje si¢ 23 dzieci na powierzchni  62,22m2 (2,70m2/1
dziecko)

Warunek spelniony

2) wysokos$¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;

W salach zabaw pomieszczenie nr 0.2, 0.4, 0.8 projektuje si¢ sufit podwieszany na
wysokosci w §wietle 3,44m.

Warunek spelniony

3) jest zapewnione utrzymanie czystosci i porzadku w lokalu, pomieszczenia sg
utrzymywane w odpowiednim stanie oraz sg przeprowadzane ich okresowe remonty i
konserwacje;

4) w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych: a) podtoga i $ciany sa wykonane tak,
aby bylo mozliwe tatwe utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach, b) $ciany do
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wysokos$ci co najmniej 2 m sg pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwy 1i
odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na
dzialanie $rodkéw dezynfekcyjnych;

W salach zabaw S$ciany do wysokosci co najmniej 2 m sg pokryte materiatami
zmywalnymi, nienasigkliwy i1 odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami
nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych;

W pomieszczenia higieniczno-sanitarne projektuje si¢ ptytki ceramiczne klejone
bezposrednio na $cianie lub do ptyt GKBI /impregnowanych, odpornych na wilgoé/
do wysokosci minimum 2,0m/; lustra wklejane pomiedzy ptytki ceramiczne; powyzej
wymalowania odpowiednimi farbami akrylowymi lub lateksowymi atestowanymi.

Warunek spelniony

5) posciel i lezaki sa wyraznie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i
odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu si¢ zakazen;

W kazdej sali zabaw przewidziano oznakowane szafki na posciel i lezaki.
Warunek spelniony

6) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego
ogrzewania s3 umieszczone osltony ochraniajace przed bezposrednim kontaktem z
elementem grzejnym;

W kazdej sali zabaw zaprojektowano ostony na grzejniki z azurowymi elementami
aby zapewni¢ ochrong oraz prawidtowa cyrkulacje powietrza.

Warunek spelniony

7) instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostepem dzieci; Warunek
spelniony
8) w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C; Warunek
spelniony

9) jest zapewniony dostep do wezta sanitarnego z ciepta biezaca woda do utrzymania
higieny osobistej dzieci, z tym ze:

a) jest zapewniona co najmniej 1 miska ustepowa na nie wiecej niz 20 dzieci i 1
umywalka na nie wigcej niz 15 dzieci,

b) umiejscowienie miski ustepowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu dzieci,
chyba ze dzieci korzystajg z tych samych urzadzen sanitarnych co osoby wykonujace
prace w zltobku lub klubie dziecigcym, przy czym zastosowano rozwigzania
umozliwiajgce dzieciom bezpieczne korzystanie z tych urzadzen,

¢) jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urzadzenie do mycia ciata dziecka,

d) w urzadzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania cieptej
wody przy zachowaniu $rodkoéw bezpieczenstwa, aby nie dopusci¢ do poparzenia
0s0b korzystajacych z tychze urzadzen, zwtaszcza na koncéwkach instalacji,
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e) jest zapewniona dostateczna ilos¢ mydia w plynie, jednorazowe reczniki i $§rodki do
pielggnacji dzieci,

W pomieszczeniu nr 0.15 - Lazienka zaprojektowano 4 umywalki z pojemnikami na
mydto oraz pojemnikiem na reczniki papierowe, zaprojektowano 3 kabiny z miskami
ustepowymi. Zaprojektowano brodzik do mycia dzieci. Wysokos¢ umywalek oraz
misek ustepowych:

- umywalka dla dzieci na wysoko$¢ 55-65 cm
- miska WC dla dzieci na wysokosci ok. 32-35 cm

Lazienka przeznaczona na 57 dzieci w wieku przedszkolnym.
Warunek spelniony

10) jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci,

Pomieszczenie nr 0.8 - sala zabaw - sala ztobkowa a w niej przestrzen do przewijania
wraz z umywalka

Warunek spelniony

11) jest zapewniona liczba nocnikow odpowiadajaca liczbie dzieci, ktérych poziom
rozwoju umozliwia korzystanie przez nie z nocnika;

Warunek spelniony

12) nocniki sg myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposob zabezpieczony
przed dostepem dzieci;

W pomieszczeniu nr 0.14 pomieszczenie porzadkowe zapewnione jest miejsce do
mycia i dezynfekcji nocnikow.

Warunek spelniony

13) jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i §rodkow utrzymania
czystosci, zabezpieczone przed dostepem dzieci;

W pomieszczeniu nr 0.16 - pomieszczenie porzadkowe oraz szafa w pomieszczeniu
nr 0.10 - zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i $rodkéw utrzymania
czystosci

Warunek spelniony

14) jest zapewnione miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej, z ktorego moga
jednoczesnie korzysta¢ dzieci i osoby wykonujace prace w zlobku lub klubie
dziecigcym,;

W pomieszczeniu nr 0.1 - komunikacja zaprojektowano montowane do $cian szafki
dla dzieci z materialu niepalnego szt. 24, w pomieszczeniu nr 0.3 - komunikacja
zaprojektowano mocowane do §cian szafki z materialow niepalnych szt. 8 oraz szt 34
dla dzieci w tym szafka dla personelu. W pomieszczeniu nr 0.13 zaprojektowano 1
szafke dla personelu.

Warunek spelniony.

15) meble sg dostosowane do wymagan ergonomii;

23



rUTURUM

ARCHI TECTURE

16) wyposazenie posiada atesty lub certyfikaty;
17) zabawki spelniaja wymagania bezpieczenstwa 1 higieny oraz posiadaja
oznakowanie CE;

W pomieszczeniach nr 0.2, 0.4, 0. 8 w salach zabaw projektuje si¢ meble
dostosowane do ergonomii, przeznaczone dla dzieci oraz nauczycielki.
Zaprojektowano aranzacje z mebli, zabawek oraz innych akcesoriow edukacyjnych
dedykowanych do przedszkoli i ztobkow zawierajace certyfikaty oraz speiniajace
wymagania bezpieczenstwa i higieny z firmy np. moje bambino.

Warunek spelniony

18) jest zapewniona mozliwo$¢ otwierania w pomieszczeniu niewyposazonym w
wentylacje mechaniczng lub klimatyzacj¢ co najmniej 50% powierzchni okien;

Wentylacja mechaniczna w salach zabaw i innych pomieszczeniach. W korytarzu
wentylacja grawitacyjna.

Warunek spelniony

19) pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci sg wietrzone w ciggu dnia co
najmniej 4 razy przez co najmniej 10 minut, o ile nie sg wentylowane poprzez
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzowane;

Warunek spelniony

20) w pomieszczeniach jest zapewnione o$wietlenie o parametrach zgodnych z Polska
Normag;

Warunek spelniony

21) apteczki w lokalu sg wyposazone w podstawowe s$rodki opatrunkowe oraz
podstawowe $rodki niezbedne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje¢ o zasadach
udziela

Warunek spelniony
Warunek spetniony* warunek spetniony lub mozliwy do spetnienia podczas aranzacji.
Zgodnos$¢ z WT:

§ 57. [Odpowiednie oswietlenie dzienne]

2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien,
liczonej w §wietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmnie;j
1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w ktorym oswietlenie dzienne jest wymagane
ze wzgledow na przeznaczenie - co najmniej 1:12.

0.2 Sala zabaw 44,14 m2 - okna 6,25/5,52
0.4 Sala zabaw 50,00 m2 - okna 6,25/ 6,25
0.8 Sala zabaw 62,22 m2- okna 8,7/ 7,77
Warunek spelniony

§ 60. [Minimalny czas nastonecznienia pomieszczen]
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1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, klubie
dzieciecym, przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z
wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mie¢ zapewniony
czas nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach rownonocy w
godzinach 8:00-16:00, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 7:00-17:00.

2. W mieszkaniach wielopokojowych wymagania ust. 1 powinny by¢ spelnione
przynajmniej dla jednego pokoju.

3. W przypadku budynkéw zlokalizowanych w zabudowie srédmiejskiej dopuszcza
si¢ ograniczenie wymaganego czasu nastonecznienia, okreslonego w ust. 1, do 1,5
godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie
okresla si¢ wymaganego czasu nastonecznienia.

Warunek spelniony

§ 40. [Place zabaw i miejsca rekreacyjne]

1. W zespole budynkow wielorodzinnych objetych jednym pozwoleniem na budowe
nalezy, stosownie do potrzeb uzytkowych, przewidzie¢ place zabaw dla dzieci i
miejsca rekreacyjne dostepne dla osdb niepelnosprawnych, przy czym co najmniej
30% tej powierzchni powinno znajdowac si¢ na terenie biologicznie czynnym, chyba
ze przepisy odrebne stanowig inaczej.

2. Naslonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosi¢ co najmniej 4 godziny,
liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 10:00-16:00. W zabudowie §rodmiejskiej
dopuszcza si¢ nastonecznienie nie krdtsze niz 2 godziny.

3. Odlegtos¢ placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci 1 miodziezy oraz miejsc
rekreacyjnych od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw powinna wynosi¢ co najmniej 10
m, przy zachowaniu wymogéw § 19 ust. 1.

Projektowany plac zabaw zajmuje powierzchni¢ 63, 8 m2.

Projektowana nawierzchnia bezpieczna syntetyczna placu zajmuje 41 m2.

Powierzchnia biologicznie czynna zajmuje 22,8 m2 co stanowi 35% powierzchni
placu zabaw.

Projektowany plac zabaw znajduje si¢ 13,5m od budynku SP2 i okien, 34m od
miejsca sktadowania odpadow, 12m od granicy dzialtki.

Warunek spelniony

1.20. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
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1.20.1. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Zgodnie z pelniong funkcja poszczegdlne czgsci obiektu, bedzie zaliczat si¢ do
kategorii zagrozenia ludzi:

Budynek szkoty klasyfikowany jest do ZLIII.

Cze¢s¢ budynku o funkceji sali gimnastycznej z zapleczem klasyfikowana jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. (poza zakresem opracowania).

Czes¢ parterowa budynku (objeta opracowaniem) klasyfikowana jest do kategorii

zagrozenia ludzi ZLII przeznaczona na przedszkole i1 zZtobek , gdzie bedzie
przebywato ogotem do 80 oséb, w tym w 3 salach do 23 dzieci. Pozostate osoby to
pracownicy zatrudnieni w przedszkolu 1 ztobku.

W czesci budynku szkoty ZL III (nie objetym opracowaniem) ogoélem moze
przebywac do 350 uczniow wg. informacji przekazanych przez kierownictwo.

1.20.2.Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowe;j i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Zgodnie z §212 ust. 1 rozporzadzenia [3] wymagana klasa odpornosci pozarowej dla
tego typu budynku, zaliczonego do ZLII i ZLIII, ZLI $redniowysokiego (SW)-
powinna by¢ wykonana w klasie ,,B” odpornosci pozarowe;.

Klasa Gfownal Konstrukcja Sciany Sciany Przekrycie
budynku konstrukcja dachu Stropy ewnet dach
y nosna zewngirzne | wewnetrzne achu
B R 120 R30 REI 60 :El 6‘?} EI30 Re 30
!

Elementy budynku wykonano jako NRO - nierozprzestrzeniajace ognia.
Elementy konstrukcyjne budynku:

-gtowna konstrukcja nosna -120+NRO -wymog spetniony,

-strop REI60+NRO — nad piwnica, czgscig komunikacyjng w budynku stropy tukowe
klasztorne z cegly, nad salami lekcyjnymi drewniane z podsufitka, nad parterem
tacznika zelbetowe, REI60+NRO wymog czgsciowo spetniony,

-§ciana zewngetrzna- EI60+NRO-wymog spetniony,

-$ciana wewngetrzna- EI30+NRO -wymog spetniony,

-biegi i spoczniki schodéw -R60 wymog spetniony,

-konstrukcja dachu -R30 -wymog niespelniony.

-przekrycie dachu -RE30 -wymdg niespetniony

Cze$¢ parteru budynku adaptowana na oddzialy przedszkolne i zlobek bedzie
spetniata wymogi elementow klasy odpornosci ogniowej ,,B” dla gléwnej konstrukcji
nosnej, Scian zewnetrznych i wewnetrznych, biegéw i spocznikéw schoddéw oraz
stropu REI60 nad czes$cia komunikacyjng. Natomiast nie jest obecnie spelniony
wymog klasy odpornos$ci stropu nad pomieszczeniami (strop drewniany z podsufitka).
Po obtozeniu sufitu pomieszczen ptytami systemowymi do EI60 od wewnatrz klasa
odpornosci ogniowej zostanie spetniona.
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1.20.3. Informacje o wyst¢epowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Po przeprowadzonej analizie nie stwierdzono wystgpujacego zagrozenia wybuchem w
pomieszczeniach oraz przestrzeni zewnetrzne;.

1.20.4. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych dla przedmiotowego budynku
wynosi 20 dm 3 /s. Najblizsze hydranty zewngtrzne o §rednicy DN80 zlokalizowane
sa na sieci wodociggowej lokalnej przy ulicy Sienkiewicza w odlegtosci 9 mi42 mi
70 m od budynku od strony potudniowej. Miejsce usytuowania hydrantu oznakowane
jest zgodnie z PN.

1.20.5. Drogi pozarowe

Droga pozarowa istniejaca.

Do budynku wymagana jest droga pozarowa zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA .
Wystepuje jednak utrudnienie ze wzgledu na wystepowanie pomigdzy $ciang, a droga
statych elementow zagospodarowania (rosngce drzewa o wysokosci powyzej 3m), co

uniemozliwia dostep do elewacji budynku za pomoca drabin mechanicznych i
podnosnikow.

W ramach projektu uzyskano postanowieniec od Komendanta Wojewodzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w zwigzku z niespelnieniem wymagan ochrony
przeciwpozarowe] w zakresie wystepowania drzew i krzewow o wysokosci powyzej
3m pomigdzy droga pozarowa a $ciang zewng¢trzng WPZ.52840.2.610.2023.3.KS z
27 pazdziernika 2023 r.

W zwigzku z istniejagcymi warunkami lokalnymi, dojazd pozarowy do budynku
szkoty jest doprowadzony i zapewniony z ul. Sienkiewicza. Droga pozarowa
przebiega wzdluz budynku w odlegtosci 9m m od strony wejscia i polaczona jest z
utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5m i dlugosci do 50 m z budynkiem. Zapewnia
to dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Ponadto droga pozarowa spetnia wymagania w zakresie:

1. minimalnej szerokos$ci wynosi 4 m i nachylenie podtuzne mniejsze niz 5%,
przejazdu pojazdow o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co najmniej 100kN,
najmniejszy promieniu zewnetrznego tuku nie mniej niz 11m,

mozliwosci przejezdnosci bez zawracania,

odlegtosci krawedzi jezdni od $ciany budynku 5-15 m

polaczenie z droga, doj$ciem min.1,5 m i dlugosci do 50 m, w sposob

AN

zapewniajacy dotarcie do kazdej strefy pozarowej w budynku.
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Wjazd na plac wewnetrzny szkoly jest mozliwy z ul.Sienkiewicza od strony
poinocnej. Droga wewnetrzna przy wjezdzie biegnie ok. Im wzdluz $ciany z
otworami okiennymi budynku Szkotly od strony péinocne;.

Usytuowanie dojazdu pozarowego dla budynku przedstawiono na planie
sytuacyjnym.

Do budynku sali gimnastycznej i zaplecza droga pozarowa jest zapewniona ul.
Emilii i Karola Wojtylow usytuowana od strony zachodniej obiektu i spetniajaca
wymagania rozporzadzenia MSWiA.

1.20.6. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Budynek usytuowany jest na dzialce nr. 39/2; 3115/3; w Wadowicach przy ul. Henryka
Sienkiewicza 9, w odleglosci od sgsiednich granic obiektow:

e 225 m od strony péinocnej

e od strony wschodniej -graniczy z dziatka drogowa, ul. H. Sienkiewicza, 9m

e (Od strony poludniowej sasiednie budynki wybudowane w granicy dziatki petniace
funkcje $cian oddzielenia przeciwpozarowego o wymaganej klasie odpornosci
ogniowe] REI120. Odlegtosci od sasiedniej dziatki budowlanej wynosi od 3,62 m i
5,76 m. Sciany budynku szkoly sa w tym miejscu z otworami okiennymi
stanowigcymi dos$wietlenie pomieszczen szkoly. Budynek szkoty i budynki na
sasiedniej dzialce wybudowane w latach 90 -tych na Owczesnych przepisach
budowlanych. Pomigedzy budynkami prowadzi wewnetrzna droga utwardzona na
posesji szkoty wzdluz obiektéow laczac ul. Sienkiewicza z ul. Emilii 1 Karola
Wojtytow. W czgsci $ciany oddzielenia przeciwpozarowego sasiedniego budynku w
jednym miejscu na wysokosci budynku szkoly znajduje si¢ otwor okienny o wymiarze
ok. Im 2 -bezklasowy- co powoduje w stosunku do obiektu szkoly (o $cianie
zewnetrznej z otworami nie zachowanie odleglosci pomiedzy budynkami ZL).
Odleglo$¢ w tym miejscu powinna wynosi¢ min. 8 m a wynosi od 3,62 do 5,76 m.

Pozostate odleglosci usytuowania obiektu od sasiednich granic i budynkéw jest zgodna z
rozporzadzeniem MI.

Szczegdtowe usytuowanie budynku przedstawiono na mapie sytuacyjne;j.

1.20.7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w
art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym;.

Z uwagi na wystgpujace niezgodno$ci w istniejagcym budynku w stosunku do
wymagan
przepisOw proponuje si¢ nastepujace rozwigzania zastepcze:
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1. Wyposazy¢ pozostate pomieszczenia w czg$ci parterowej przeznaczonej na

przedszkole i1 zlobek w czujki autonomiczne dymu w taki sposéb, aby ich
rozmieszczenie i funkcjonalno$¢ wzgledem pomieszczen spetniato wymagania normy

PKN-CEN/TS 54-14 dla zakresu chronienia konkretnych stref w tym zakresie.

Dokumentacj¢  projektowa uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

2. Wyposazy¢ wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku w ponadnormatywne
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o nat¢zeniu co najmniej 2Ix, zgodnie z PN-EN
1838-2013-11E. Dokumentacj¢ projektowa uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

3. Zastosowa¢ w obrgbie klatek schodowych podswietlanych znakéw wskazujacych
kierunek ewakuacji.

4. Wydzieli¢ $cianami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowymi EI120 i
drzwiami EI 60 - cz¢$¢ parteru objetej opracowaniem ZLII od pozostatej czgsci
szkoty ZLI, ZLIII,

5. Obudowa¢ ptytami systemowymi do klasy odpornosci ogniowej EI60 strop od
strony pomieszczen sal przeznaczonych na przedszkole i ztobek w czesci parterowe;
budynku.

6. Podzieli¢ budynek szkoly na mniejsze od wymaganych strefy pozarowe.

7. Opracowac szczegdlowe zasady ewakuacji ludzi z budynku w kontekscie
wprowadzonych zmian w zabezpieczeniu przeciwpozarowym budynku, ktore zostang
uwzglednione w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

8. Prowadzi¢, co najmniej raz na rok, szkolenia dla Zarzadcy i pracownikow z
zakresu: praktycznego sprawdzenie organizacji oraz warunkéw ewakuacji z budynku
w zakresie obowigzujacych procedur oglaszania oraz prowadzenia ewakuacji ludzi z
budynku, z uwzglednieniem obstugi technicznej urzadzen przeciwpozarowych i
obstug praktycznej gasnic przez osobg¢ posiadajaca uprawnienia.

9. Oznaczy¢ spoczniki na schodach prowadzacych do wyjscia od ul.Sienkiewicza i
wyjscia do innej strefy ZLI tasma bezpieczenstwa.

10. Miejsca zawezen lokalnych na drodze ewakuacyjnej na parterze oznakowac tasma
bezpieczenstwa.

11. Zapewni¢ dojazd do budynku w sposéb wskazany w czg$ci graficznej niniejszej
ekspertyzy.

Najwazniejszym elementem zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku jest

zapewnienie bezpiecznej 1 sprawnej ewakuacji ludzi z budynku w przypadku
powstania pozaru, realizowane poprzez:

a) szybkie powiadomienie o zagrozeniu pozarowym zostanie przekazane przez
zainstalowany system czujek autonomicznych dymu z wbudowanym sygnalizatorem
akustycznym w budynku szkoty w tym rowniez w czesci parterowej przeznaczonej na
przedszkole i ztobek zgodnie z PN-EN 14604:2006 ,,Autonomiczne czujki dymu” co
pozwoli na natychmiastowe wykrycie pozaru oraz podjecie ewakuacji dzieci wg,
opracowanej Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

b) wyposazenie wyznaczonej drogi ewakuacyjnej w ponadnormatywne o§wietlenie
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ewakuacyjne, gwarantujace nat¢zenie oswietlenia na poziomie nie mniejszym niz 2
Ix, zgodnie z PN-EN.- oraz zastosowanie w obrebie klatek schodowych(dla ZLII i

ZLIII) podswietlanych znakow wskazujacych kierunki ewakuacji pozwoli na sprawng
1 bezpieczng ewakuacj¢ osob.

c) opracowanie zasady ewakuacji ludzi z budynku w kontek$cie wprowadzonych
zmian w zabezpieczeniu przeciwpozarowym budynku pozwoli na dostarczenie
odpowiedniej wiedzy potrzebnej do organizacji i prowadzenia ewakuacji.

d) prowadzenie co roku cyklicznych praktycznych sprawdzan organizacji ewakuacji z
budynku, obstugi urzadzen przeciwpozarowych (system autonomicznych czujek),
hydrantow wewnetrznych) oraz praktycznej obstugi gasnic pozwoli na zapoznanie si¢
z obshuge urzadzen potrzebnych w zabezpieczaniu obiektu oraz wyrobienie
praktycznych nawykoéw do dziatania w czasie gaszenia pozaru.

e) wydzielenie §cianami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowymi EI120 i
drzwiami EI 60 - czg$¢ parteru objetej opracowaniem ZLII od pozostatej czesci
szkoty ZLI, ZLIII pozwoli na bezpieczne wyjscie do innej strefy i skrocenie drogi
ewakuacyjne;j.

f) podzielenie budynku szkotly na mniejsze od wymaganych strefy pozarowe, pozwoli
na bezpieczng ewakuacje.

g) oznaczenie spocznikéw na klatce schodowej nr 1 1 2 ta§ma bezpieczenstwa pozwoli
na bezpieczng ewakuacje,

h) miejsca zawe¢zen lokalnych na drodze ewakuacyjnej na parterze oznakowane
tasmami bezpieczenstwa pozwoli na bezpieczng ewakuacje

1) zapewnienie dojazd do budynku w sposob wskazany w punkcie 5.13 niniejszej
ekspertyzy pozwoli na szybkie dotarcie do miejsc -stref pozarowych, pomocy w
prowadzeniu ewakuacji oraz prowadzenia skutecznej akcji ratowniczo-gasniczej.
Zaproponowane w/w rozwigzania zamienne nie pogorszg warunkow zabezpieczenia

budynku. Najblizsza jednostka JRG PSP w Wadowicach zlokalizowana jest w
odlegtosci

ok. 1 km od budynku. Czas dojazdu i podjecia dziatan nie przekroczy 5 min. Ggstos¢
obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych, technicznych nie przekracza 500
MJ/m?2.

Wskazuje si¢ rowniez niezgodnosci w zakresie przepisoOw techniczno- budowlanych 1
przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone do stanu zgodnosci z przepisami:

a) drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen sal przedszkola i
ztobka oraz pomieszczenia socjalnego zostang wymienione na drzwi o
szerokosci 1,2 , ( w tym jedno skrzydto min. 90 cm) najmniejszej szeroko$ci
w $wietle tych drzwi zgodnie z § 239 ust 1. rozporzadzenia MI.

b) wysokos¢ stopni w schodach nr 3 zostanie dostosowana do wymagan § 68 ust
1 rozporzadzenia MI.

c) otwor okienny w pomieszczeniu socjalnym (0.13) od strony wschodniej
zostanie wyposazony w kurtyn przeciwpozarowg o klasie odpornosci
ogniowej EI60, w celu spelnienia wymagan §235 ust.2 rozporzadzenia MI.
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d) w pasie odlegtosci pomiedzy budynkami otwory okienne w budynku szkoty
cze§¢  przedszkola i zlobka  beda  zabezpieczone  kurtynami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60. Spetni to wymagania
§ 271 ust 1 oraz § 272 ust. 3 rozporzadzenia.

Wskazuje si¢ rowniez niezgodnosci w zakresie przepisow przeciwpozarowych, ktore zostang
doprowadzone do stanu zgodnosci z przepisami:

a) hydrant wewngetrzny 25 z wezem potsztywnym zostanie zainstalowany na korytarzu
glownym cze$ci przedszkola i1 ztobka (0.1 komunikacja)

Powyzsze prace i montaze zostaly opisane w pkt 1.1. niniejszego opracowania.

1.21. SPOSOB SPELNIENIA POSTANOWIEN KOMENDANTA WOJEWODZKIEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ:

Postanowienie od Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
WPZ.52840.2.610.2023.2.KS z 27 pazdziernika 2023 r.

Wymagania wyzej wymienionego postanowienia zostaly spelnione w sposob
nastepujacy:

1. Wyposazy¢ pozostate pomieszczenia w czesci parterowej przeznaczonej na

przedszkole 1 zlobek w czujki autonomiczne dymu w taki sposéb, aby ich
rozmieszczenie 1 funkcjonalno$¢ wzgledem pomieszczen spelnialo wymagania normy

PKN-CEN/TS 54-14 dla zakresu chronienia konkretnych stref w tym zakresie.

Dokumentacj¢  projektowa uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach w czeSci parterowej przeznaczonej na przedszkole i zZtobek
zaprojektowano czujki autonomiczne dymu. Dokumentacja projektowa zostala
uzgodniona przez rzeczoznawce ppoz. Szczegolowe informacje zostaly zawarte w
projekcie technicznym elektryki, rowniez uzgodnionym przez rzeczoznawce

PPOZ..

2. Wyposazy¢ wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku w ponadnormatywne
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 2lx, zgodnie z PN-EN
1838-2013-11E. Dokumentacj¢ projektowa uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Drogi ewakuacyjne zostaly wyposazone w ponadnormatywne awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne o nat¢zeniu co najmniej 21x. Dokumentacja projektowa
zostala uzgodniona przez rzeczoznawce¢ ppoz. Szczegolowe informacje zostaly
zawarte w projekcie technicznym elektryki, rowniez uzgodnionym przez
rZeCZ0ZNnawce ppoz..

3. Zastosowa¢ w obrgbie klatek schodowych podswietlanych znakéw wskazujacych
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kierunek ewakuacji.

W obrebie klatek schodowych zastosowano podSwietlane znaki wskazujace
kierunek ewakuacji. Dokumentacja projektowa zostala uzgodniona przez
rzeczoznawce ppoz. Szczegélowe informacje zostaly zawarte w projekcie
technicznym elektryki, rowniez uzgodnionym przez rzeczoznawce¢ ppoz..

4. Wydzieli¢ $cianami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowymi EI120 i
drzwiami EI 60 - czg¢$¢ parteru objetej opracowaniem ZLII od pozostatej czgsci
szkoty ZLI, ZLIII.

Cze$¢ parteru objeta opracowaniem jest oddzielona od pozostatej czesSci szkoty
$cianami EI120 oraz drzwiami EI60.

- od strony budynku sali gimnastycznej $ciana o grubosci 80 cm -EI120 oraz
drzwi ppoz. EI 60

- od strony szkoty, Sciany o grubosci 80 cm i 25 cm - E120 oraz drzwi ppoz.
EI60

5. Obudowa¢ ptytami systemowymi do klasy odpornosci ogniowej EI60 strop od
strony pomieszczen sal przeznaczonych na przedszkole i ztobek w czesci parterowe;]
budynku.

Zaprojektowano sufit NRO, jako strop drewniany obudowany plytami
Promaxon Typ A o grubosci 15 mm od spodu, bezposrednio do belek
drewnianych w celu zapewnienia EI160.

6. Podzieli¢ budynek szkoly na mniejsze od wymaganych strefy pozarowe.

Wydzielona strefa pozarowa ZL II obejmuje pomieszczenia o powierzchni 283,54
m2.

Warunek spelniony. Dokumentacja projektowa zostala uzgodniona przez
rZeCZ0ZNnawce ppoz.

7. Opracowac szczegotowe zasady ewakuacji ludzi z budynku w kontekscie
wprowadzonych zmian w zabezpieczeniu przeciwpozarowym budynku, ktore zostang
uwzglednione w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego poza zakresem opracowania i projektu
budowlanego. Obowiazek spelnienia wymagania spoczywa na Inwestorze.

8. Prowadzi¢, co najmniej raz na rok, szkolenia dla Zarzadcy i pracownikow z
zakresu: praktycznego sprawdzenie organizacji oraz warunkow ewakuacji z budynku
w zakresie obowigzujacych procedur oglaszania oraz prowadzenia ewakuacji ludzi z
budynku, z uwzglednieniem obstugi technicznej urzadzen przeciwpozarowych i
obstug praktycznej gasnic przez osobe posiadajgcg uprawnienia.
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Poza zakresem opracowania i projektu budowlanego. Obowiazek spelnienia
wymagania spoczywa na Inwestorze.

9. Oznaczy¢ spoczniki na schodach prowadzacych do wyjscia od ul.Sienkiewicza i
wyjscia do innej strefy ZLI tasma bezpieczenstwa.

Oznaczenie wyjs$¢ do innej strefy ZL za pomoca taSma bezpieczenstwa zostalo
ujete w projekcie technicznym architektury.

10. Miejsca zawgzen lokalnych na drodze ewakuacyjnej na parterze oznakowac ta§ma
bezpieczenstwa.

Miejsca zawezen lokalnych na drodze ewakuacyjnej na parterze za pomoc3a
taSma bezpieczenstwa zostalo ujete w projekcie technicznym architektury.

11. Zapewni¢ dojazd do budynku w sposéb wskazany w czg$ci graficznej niniejszej
ekspertyzy.
Drogi pozarowe zostaly oznaczone na PZT oraz w ekspertyzie pozarowe;j.

Postanowienie od Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej dla drogi
pozarowej WPZ.52840.2.610.2023.3.KS z 27 pazdziernika 2023 r.

Wymagania wyZej wymienionego postanowienia zostaly spelnione w sposéb
nastepujacy:

1. Wyposazy¢ pozostate pomieszczenia w czg$ci parterowej przeznaczonej na

przedszkole i1 ztobek w czujki autonomiczne dymu w taki sposéb, aby ich
rozmieszczenie 1 funkcjonalno$¢ wzgledem pomieszczen spetnialo wymagania normy

PKN-CEN/TS 54-14 dla zakresu chronienia konkretnych stref w tym zakresie.

Dokumentacj¢  projektowa uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach w czeSci parterowej przeznaczonej na przedszkole i Zlobek
zaprojektowano czujki autonomiczne dymu. Dokumentacja projektowa zostala
uzgodniona przez rzeczoznawce ppoz. Szczegolowe informacje zostaly zawarte w
projekcie technicznym elektryki, rowniez uzgodnionym przez rzeczoznawce

PPOZ..

2. Wyposazy¢ wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku w ponadnormatywne
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o nat¢zeniu co najmniej 2Ix, zgodnie z PN-EN
1838-2013-11E. Dokumentacj¢ projektowa uzgodni¢ 2z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

33



rUTURUM

ARCHI TECTURE

Drogi ewakuacyjne zostaly wyposazone w ponadnormatywne awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 2I1x. Dokumentacja projektowa
zostala uzgodniona przez rzeczoznawce ppoz. Szczegélowe informacje zostaly
zawarte w projekcie technicznym elektryki, rowniez uzgodnionym przez
YZeCZ0Znawce ppoz..

3. Zastosowa¢ w obrebie klatek schodowych podswietlanych znakow wskazujacych
kierunek ewakuacji.

W obrebie klatek schodowych zastosowano podswietlane znaki wskazujace
kierunek ewakuacji. Dokumentacja projektowa zostala uzgodniona przez
rzeczoznawce ppoz. Szczegélowe informacje zostaly zawarte w projekcie
technicznym elektryki, rowniez uzgodnionym przez rzeczoznawce¢ ppoz..

4. Wydzieli¢ $cianami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowymi EI120 i
drzwiami EI 60 - czg¢$¢ parteru objetej opracowaniem ZLII od pozostatej czgsci
szkoty ZLI, ZLIII.

Cze$¢ parteru objeta opracowaniem jest oddzielona od pozostalej czesci szkoly
scianami EI120 oraz drzwiami E160.

- od strony budynku sali gimnastycznej $ciana o grubosci 80 cm -EI120
oraz drzwi ppoz. EI 60

- od strony szkoly, Sciany o grubosci 80 cm i 25 cm - E120 oraz drzwi ppoz.
EI60

5. Obudowa¢ ptytami systemowymi do klasy odpornosci ogniowej EI60 strop od
strony pomieszczen sal przeznaczonych na przedszkole i1 ztobek w czesci parterowe;
budynku.

Zaprojektowano sufit NRO, jako strop drewniany obudowany plytami
Promaxon Typ A o grubosci 15 mm od spodu, bezposrednio do belek
drewnianych w celu zapewnienia EI160.

6. Podzieli¢ budynek szkoly na mniejsze od wymaganych strefy pozarowe.

Wydzielona strefa pozarowa ZL Il obejmuje pomieszczenia o powierzchni 283,54
m2.

Warunek spelniony. Dokumentacja projektowa zostala uzgodniona przez
rZeCZ0ZNawce ppoz.

7. Opracowac szczegdlowe zasady ewakuacji ludzi z budynku w konteks$cie

wprowadzonych zmian w zabezpieczeniu przeciwpozarowym budynku, ktore zostang
uwzglednione w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.
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Instrukcja Bezpieczenstwa PoZzarowego poza zakresem opracowania i projektu
budowlanego. Obowiazek spelnienia wymagania spoczywa na Inwestorze.

8. Prowadzi¢, co najmniej raz na rok, szkolenia dla Zarzadcy i pracownikow z
zakresu: praktycznego sprawdzenie organizacji oraz warunkéw ewakuacji z budynku
w zakresie obowigzujacych procedur oglaszania oraz prowadzenia ewakuacji ludzi z
budynku, z uwzglednieniem obstugi technicznej urzadzen przeciwpozarowych i
obstug praktycznej gasnic przez osobg¢ posiadajaca uprawnienia.

Poza zakresem opracowania i projektu budowlanego. Obowigzek spelnienia
wymagania spoczywa na Inwestorze.

9. Oznaczy¢ spoczniki na schodach prowadzacych do wyjscia od ul.Sienkiewicza i
wyjscia do innej strefy ZLI taSmg bezpieczenstwa.

Oznaczenie wyjS¢ do innej strefy ZL za pomoca taSma bezpieczenstwa zostalo
ujete w projekcie technicznym architektury.

10. Miejsca zawezen lokalnych na drodze ewakuacyjnej na parterze oznakowac tasma
bezpieczenstwa.

Miejsca zawezen lokalnych na drodze ewakuacyjnej na parterze za pomoca
tasmgq bezpieczenstwa zostalo ujete w projekcie technicznym architektury.

11. Zapewni¢ dojazd do budynku w sposob wskazany w czgsci graficznej niniejszej
ekspertyzy.
Drogi pozarowe zostaly oznaczone na PZT oraz w ekspertyzie pozarowej.

Droga pozarowa istniejgca.

Do budynku wymagana jest droga pozarowa zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA .
Wystepuje jednak utrudnienie ze wzgledu na wystepowanie pomiedzy $ciang, a drogg
stalych elementéw zagospodarowania (rosngce drzewa o wysokos$ci powyzej 3m), co

uniemozliwia dostep do elewacji budynku za pomoca drabin mechanicznych i
podnosnikow.

W ramach projektu uzyskano postanowienie od Komendanta Wojewodzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej] w zwigzku z niespelnieniem wymagan ochrony
przeciwpozarowej w zakresie wystepowania drzew i krzewdw o wysoko$ci powyzej
3m pomiedzy drogg pozarowa a $ciang zewng¢trzng WPZ.52840.2.610.2023.3.KS z
27 pazdziernika 2023 r.
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1.22. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN EKSPERTYZY PPOZ.

Ekspertyz¢ techniczna ppoz. “Ekspertyza techniczna na temat spetnienia Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie w trybie 2 ust.3a dotyczqca czesci parteru
budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej adaptowanej na oddzialy
przedszkola i Zlobek przy ul Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice opracowang przez inz.
Stanistaw Maciejewski i mgr inz. Jan Tajdus w wrzesniu 2023r.”

Elementy konstrukcyjne budynku:

gtéwna konstrukcja nosna -120+NRO -wymoég spetniony,

strop REI60+NRO — nad piwnicg, czescig komunikacyjng w budynku stropy tukowe
klasztorne z cegty, nad salami lekcyjnymi drewniane z podsufitkg, nad parterem
tacznika zelbetowe, REI60+NRO wymog czesciowo spetniony,

$ciana zewnetrzna- EI60+NRO-wymég spetniony,

Sciana wewnetrzna- EI30+NRO -wymaég spetniony,

biegi i spoczniki schodow -R60 wymaég spetniony,

konstrukcja dachu -R30 -wymaog niespetniony.

Konstrukcja dachu poza zakresem opracowania. Obowigzek spetnienia wymagania
spoczywa na Inwestorze.

Przekrycie dachu -RE30 -wymég niespetniony

Przekrycie dachu poza zakresem opracowania. Obowiazek spetnienia wymagania
spoczywa na Inwestorze.

Czes¢ parteru budynku adaptowana na oddziaty przedszkolne i ztobek bedzie spetniata
wymogi elementéw klasy odpornosci ogniowej ,B” dla gtéwnej konstrukciji nosnej, $cian
zewnetrznych i wewnetrznych, biegéw i spocznikow schodéw oraz stropu REI60 nad
czescig komunikacyjng. Natomiast obecnie nie jest spetniony wymaég klasy
odpornosci stropu nad pomieszczeniami (strop drewniany z podsufitka). Po
obtozeniu sufitu pomieszczen ptytami systemowymi do EI60 od wewnatrz klasa
odpornosci ogniowej zostanie spetniona.

Zgodnie z postanowieniem i ekspertyzg zaprojektowano sufit NRO, jako strop drewniany
obudowany ptytami Promaxon Typ A o grubosci 15 mm od spodu, bezposrednio do belek

drewnianych w celu zapewnienia EI160.

W ekspertyzie przeprowadzono analize, w ktorej stwierdzono, ze cze$¢ parteru adaptowana
na przedszkole i1 ztobek nie spetnia warunkow ewakuac;i:

a) niezachowaniem wymaganej wysoko$ci stopni 0,15 m biegu schodow na drodze
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ewakuacyjnej prowadzacych na korytarz parteru od strony poludniowej prowadzacej do
innej strefy szkoty) — obecnie ta wysoko$¢ 0,165 m - W ramach projektowanej
przebudowy, remontu i zmiany sposobu uzytkowania, stopnie schodow bedq posiadaé
wymagang wysokos¢ 0,15 m.

b) drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscia ewakuacyjne z sal pomieszczen

przedszkola i ztobka i pomieszczenia socjalnego oraz z pomieszczen kuchni nie posiadaja
wymaganej 0,9 m najmniejszej szerokosci w swietle tych drzwi. Obecnie szeroko$¢ drzwi z
tych pokoi stuzacych do ewakuacji mierzona mi¢dzy os$cieznicami wynosi 2 x 0,6 m.

W projekcie uwzgledniono wymian¢ drzwi na drzwi o szer. 1,2 m (jedno skrzydlo 0,9
m).

c) drzwi zewngetrzne prowadzace z klatki schodowej nrl na zewnatrz budynku od strony ul.
Sienkiewicza nie posiadaja wymaganej szerokosci jednego skrzydta 0,9 m. Obecnie
szerokos$¢ tych drzwi stuzacych do ewakuacji mierzona miedzy o$cieznicami wynosi 1,76 m
(2 m x 0,88 m). Sg to drzwi zabytkowe -ozdobne, otwierane do wewnatrz (budynek
zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej).

Uzyskano Postanowienie od Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
WPZ.52840.2.610.2023.2.KS z 27 pazdziernika 2023 r. w zakresie szerokosci
niezablokowanego skrzydla drzwi ewakuacyjnych wieloskrzydlowych.

d) brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI60 stropow nad pomieszczeniami.
Sufity od wewngtrz pomieszczen w ramach projektu zostang obloZzone plytami
systemowymi do klasy odpornosci ogniowej EI 60.

e) wystepuje lokalne zawezenie poziomej drogi ewakuacyjnej na odcinku 0,5 m do z
wymaganej szerokosci 1,4 m do 1,25 m,

Uzyskano Postanowienie od Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
WPZ.52840.2.610.2023.2.KS z 27 pazdziernika 2023 r. w zakresie szerokosci poziomej
drogi ewakuacji.

f) brak wymaganej szerokosci 1,3 m spocznika w klatce schodowej nr 1 od strony wyjscia
na ul. Sienkiewicza. Obecnie szeroko$¢ ta wynosi 1,16 m oraz na klatce nr 2 od strony
wyjsécia na plac wewngtrzny 1 wynosi 0,6 m.

Uzyskano Postanowienie od Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
WPZ.52840.2.610.2023.2.KS z 27 pazdziernika 2023 r. w zakresie szerokosci spocznikow
schodow stalych.

g) brak obudowy i zamknig¢cia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia klatki

schodowej od strony potudniowej w urzadzenia do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu,
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Uzyskano Postanowienie od Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
WPZ.52840.2.610.2023.2.KS z 27 pazdziernika 2023 r. w zakresie zamknie¢cia drzwiami
dymoszczelnymi klatki schodowej stuzacej do ewakuacji oraz wyposazenia jej w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomoc3g systemu wykrywania dymu.

W celu poprawy bezpieczenstwa osob przebywajacych w pomieszczeniach oddziatow
przedszkola i ztobka do wymagan przepisOw zostang zaproponowane m. inn. nastepujace
rozwigzania zastepcze:

-zainstalowanie w pozostatych pomieszczeniach w cze$ci parterowej przeznaczonej
na przedszkole i ztobek czujek autonomicznych dymu w taki sposéb, aby ich
rozmieszczenie i funkcjonalno$¢ wzgledem pomieszczen spetniato wymagania
normy PKN-CEN/TS 54-14 dla zakresu chronienia konkretnych stref.

W pomieszczeniach w czeSci parterowej przeznaczonej na przedszkole i zlobek
zaprojektowano czujki autonomiczne dymu. Dokumentacja projektowa zostala
uzgodniona przez rzeczoznawce¢ ppoz. Szczegolowe informacje zostaly zawarte w
projekcie technicznym elektryki, rowniez uzgodnionym przez rzeczoznawce ppoz

-wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w budynku w ponadnormatywne
o$wietlenie ewakuacyjne o nat¢zeniu co najmniej 21x, zgodnie z PN-EN 1838-2013-
11E,

Drogi ewakuacyjne zostaly wyposazone w ponadnormatywne awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 2Ix. Dokumentacja projektowa zostala
uzgodniona przez rzeczoznawce ppoz. Szczegélowe informacje zostaly zawarte w
projekcie technicznym elektryki, rowniez uzgodnionym przez rzeczoznawce ppoz..
-zastosowanie w obrebie klatki schodowej podswietlanych znakow wskazujacych

kierunek ewakuacji,

-wydzielenie §cianami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowymi EI120 1
drzwiami EI 60- czg$¢ parteru objetej opracowaniem ZLII od pozostatej czesci
szkoty ZLI, ZLIII,

Cze$¢ parteru objeta opracowaniem jest oddzielona od pozostalej czesci szkoly Scianami
EI120 oraz drzwiami E160.

- od strony budynku sali gimnastycznej Sciana o grubosci 80 cm -EI120
oraz drzwi ppoz. EI 60

- od strony szkoly, Sciany o grubosci 80 cm i 25 cm - E120 oraz drzwi ppoz.
EI160

-Podzielenie budynku szkoty na mniejsze od wymaganych strefy pozarowe,
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Wydzielona strefa pozarowa ZL II obejmuje pomieszczenia o powierzchni 283,54 m2.
Warunek spelniony. Dokumentacja projektowa zostala uzgodniona przez rzeczoznawce
PPOZ.

-Opracowanie szczegotowych zasad organizacji warunkow ewakuacji wraz z ich
praktycznym sprawdzeniem przynajmniej jeden raz w roku.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego poza zakresem opracowania i projektu
budowlanego. Obowiazek spelnienia wymagania spoczywa na Inwestorze.

- Oblozenie ptytami systemowymi o klasie odpornosci E160 sufitow nad pomieszczeniami sal
w cze$ci przeznaczonej na przedszkole 1 ztobek.

Zaprojektowano sufit NRO, jako strop drewniany obudowany plytami Promaxon Typ
A o grubosci 15 mm od spodu, bezposrednio do belek drewnianych w celu zapewnienia
E160.

WSKAZANIA WSZYSTKICH WYSTEPUJACYCH NIEZGODNOSCI W ZAKRESIE
PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH I PRZECIWPOZAROWYCH:

Stwierdzono, Ze istniejgce rozwigzania konstrukcyjne i1 funkcjonalne ograniczaja mozliwo$¢
bezposredniego i catkowitego dostosowania czgsci przedmiotowego budynku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej, poniewaz analiza wykazala:

a) niezachowanie wymaganej 1,3 m szerokosci uzytkowej spocznikdéw na klatce schodowe;j
nr 1, nr 2 - obecnie wynoszace od 0,64 m do 1,23 m co jest niezgodne z § 68 ust. 1
rozporzadzenia MI [3],

Uzyskano Postanowienie od Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
WPZ.52840.2.610.2023.2.KS z 27 pazdziernika 2023 r. w zakresie szerokos$ci spocznikow
schodow statych.

b) drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen sal przedszkola i ztobka oraz z
pomieszczenia socjalnego nie posiadajg wymaganej 0,9 m najmniejszej szerokosci w
swietle tych drzwi. Obecnie szerokos¢ drzwi z tych pomieszczen stuzacych do ewakuacji
mierzona mi¢dzy oscieznicami wynosi 0,80-0,86 m co jest niezgodne z § 239 ust. 1
rozporzadzenia MI [3],

W projekcie uwzgledniono wymian¢ drzwi na drzwi o szer. 1,2 m (jedno skrzydlo 0,9 m
w Swietle).
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¢) jedno skrzydto drzwi wieloskrzydtowych z klatki schodowej nr 1, na zewnatrz budynku
nie posiada wymaganej szerokos$ci 0,9 m co jest niezgodne z § 240 ust. 1 rozporzadzenia
MI[3],

Uzyskano Postanowienie od Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
WPZ.52840.2.610.2023.2.KS z 27 pazdziernika 2023 r. w zakresie szerokosci
niezablokowanego skrzydla drzwi ewakuacyjnych wieloskrzydlowych.

d) klatka schodowa nr 1 budynku szkoly przeznaczona do ewakuacji nie jest zamykana
drzwiami dymoszczelnymi oraz nie jest wyposazona w urzadzenia shuzace do zapobiegania
zadymieniu lub usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu
wykrywania dymu co jest niezgodne z § 245 ust. 1 i ust.2 rozporzadzenia MI [3],

Uzyskano Postanowienie od Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
WPZ.52840.2.610.2023.2.KS z 27 pazdziernika 2023 r. w zakresie zamkniecia drzwiami
dymoszczelnymi klatki schodowej stuzacej do ewakuacji oraz wyposazenia jej w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub sluzace do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomoc3a systemu wykrywania dymu.

e) brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI60 stropéw nad pomieszczeniami sal, co
jest niezgodne z § 216 ust. 1 rozporzadzenia MI [3]

Sufity od wewngtrz pomieszczen w ramach projektu zostang obloZzone plytami
systemowymi do klasy odpornosci ogniowej EI 60.

f) brak wymaganej wysokosci stopni do 0,15 m w klatce schodowej nr 3, co jest niezgodne
z § 68 ust. 1 rozporzadzenia MI [3]

W ramach projektowanej przebudowy, remontu i zmiany sposobu uzytkowania,
stopnie schodow bedg posiada¢ wymagang wysokos¢ 0,15 m.

g) zawezenie lokalne na poziomej drodze ewakuacyjnej na odcinku 0,5 m z wymagane;j
szerokos$ci 1,4 m do 1,25 m, co jest niezgodne z § 242 ust. 1 rozporzadzenia MI [3]

Uzyskano Postanowienie od Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
WPZ.52840.2.610.2023.2.KS z 27 pazdziernika 2023 r. w zakresie szeroko$ci poziomej

drogi ewakuacji.

h) brak zastosowania pasa z materiatu niepalnego i klasie odpornosci EI 60 o szerokos$ci
min. 2 m od strony wschodniej co jest niezgodne z § 235 ust. 2 rozporzadzenia MI [3]

W zakresie projektu zaprojektowano kurtyne przeciwpozarowa EI60 w pomieszczeniu
socjalnym (0.13). Projekt zostal uzgodniony przez rzeczoznawce¢ ppoz.
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1) brak zachowanej odlegtos$ci 8 m migdzy §cianami zewng¢trznymi pomig¢dzy budynkami ZL
(szkota 1 budynek sasiadujacy od strony potudniowej) co jest niezgodne z § 271 ust. 1 oraz
§ 272 ust. 3 rozporzadzenia MI [3]

W pasie odleglosci pomiedzy budynkami otwory okienne w budynku szkoly
zabezpieczono kurtynami przeciwpozarowymi EI60 zgodnie z § 271 ust. 1 oraz § 272
ust. 3 rozporzadzenia.

W poludniowej $cianie zaprojektowano kurtyny ppoz EI160.

Pomieszczenia: (0.7; 0.4;0.2)

J) strop stanowiacy element oddzielenia strefy pozarowej ZLII od ZLIII nad pomieszczeniami
sal przeznaczonych na przedszkole i Ztobek na parterze nie jest wykonany z materiatow
niezapalnych i nie posiada klasy odpornosci ogniowej REI60 co jest niezgodne z §232 ust. 1
1 ust.4 rozporzadzenia M1.

Zaprojektowano sufit NRO, jako strop drewniany obudowany plytami Promaxon Typ
A o grubosci 15 mm od spodu, bezposrednio do belek drewnianych w celu zapewnienia
EI60.

W zakresie przepisOw przeciwpozarowych:

a) pomiedzy droga pozarowa (ul. Sienkiewicza), a Sciang zewngtrzng budynku szkoty
rosng drzewa o wysokosci powyzej 3 m utrudniajgce mozliwos$¢ dostepu catkowitego

do elewacji budynku od strony ul. Sienkiewicza za pomoca podno$nikéw i drabin co jest
niezgodne z § 12 ust.2 rozporzadzenia MI [5].

Uzyskano Postanowienie od Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
dla drogi pozarowej WPZ.52840.2.610.2023.3.KS z 27 pazdziernika 2023 r. w zakresie
wystepowania drzew i krzewéw o wysokosci powyzej 3m pomiedzy droga pozarows, a
sciang zewnetrzng.

b) brak hydrantu wewnetrznego 25 z wezem potsztywnym w adaptowanej czesci parteru
na przedszkole i ztobek co jest niezgodne z § 19 ust. 1 punkt 2a rozporzadzenia MI.

W ramach projektu zaplanowano: Montaz hydrantu wewnetrznego 25 z we¢zem
polsztywnym w korytarzu gléwnym przedszkola i zZlobka (0.1 komunikacja).

6.2 Wskazania niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone do stanu zgodnosci z przepisami.

a) drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen sal przedszkola 1 ztobka oraz

Z pomieszczenia socjalnego zostang wymienione na drzwi o szeroko$ci min. 1,2 m
(jedno skrzydto min. 90 m) najmniejszej szerokosci w §wietle tych drzwi zgodnie z
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§ 239 ust. 1 rozporzadzenia MI,

W projekcie uwzgledniono wymiane drzwi na drzwi o szer. 1,2 m ( w tym jedno
skrzydlo 0,9 m w Swietle).

b) wysokos¢ stopni w klatce schodowej nr 3 zostanie dostosowana do wymagan § 68
ust. 1 rozporzadzenia MI.

W ramach projektowanej przebudowy, remontu i zmiany sposobu uzytkowania, stopnie
schodow beda posiada¢ wymagana wysokos¢ 0,15 m.

¢) otwor okienny w pomieszczeniu socjalnym (0.13) od strony wschodniej zostanie
wyposazony w kurtyne przeciwpozarowa o klasie odpornosci ogniowej E60. Speini
to wymagania § 235 ust. 2 rozporzadzenia MI.

W zakresie projektu zaprojektowano kurtyne przeciwpozarowa EI160 w pomieszczeniu
socjalnym (0.13). Projekt zostal uzgodniony przez rzeczoznawce ppoz.

d) otwor w §cianie oddzielenia przeciwpozarowego budynku sasiedniego,
usytuowanego w granicy dziatki nalezy dostosowac¢ do klasy odpornosci ogniowej E
60 lub w pasie odlegtosci pomiedzy budynkami otwory okienne w budynku szkoty
zabezpieczy¢ kurtynami przeciwpozarowymi E60 zgodnie z § 271 ust. 1 oraz § 272
ust. 3 rozporzadzenia.

Projektowana“Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania czesSci budynku oraz
hydroizolacja i izolacja termiczna fundamentow Szkoly Podstawowej nr 2 oraz budowa
placu zabaw na dzialkach nr 39/2; 3115/3; 41/3 w Wadowicach.” obejmuje montaz
kurtyn przeciwpozarowych EI60 na parterze poludniowej Sciany budynku, w
pomieszczeniach sal zabaw (0.2 oraz 0.4) i rodzielnii ( 0.7), co spelnia 271 ust.1 i 272
ust.3 rozporzadzenia.

W zakresie przepiséw przeciwpozarowych:
a) hydrant wewnetrzny 25 z wezem polsztywnym zostanie zainstalowany na

korytarzu w adaptowanej czesci parteru na przedszkole 1 ztobek zapewniajac
catkowitg ochron¢ pomieszczen zgodnie z § 19 ust. 1 punkt 2a rozporzadzenia MI.

W ramach projektu zaprojektowano montaz hydrantu wewnetrznego 25 z wezem
polsztywnym w korytarzu gléwnym przedszkola i zZlobka (0.1 komunikacja).

6.3 Wskazania niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone do stanu zgodnosci z
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przepisami.

Uwzgledniajac istniejace warunki konstrukcyjne budynku stwierdzono, Ze nie ma
technicznych mozliwo$ci dostosowania nastepujacych nieprawidtowosci do wymaganych
przepisow:

a) niezachowaniem wymaganej 1,3 m szeroko$ci uzytkowej spocznikow miedzy
kondygnacyjnych na klatce schodowej nr 1, nr 2 - obecnie wynoszace od 0,64 m do
1,23 m co jest niezgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia MI [3],

Uzasadnienie: Przeprowadzenie zmian w budynku w powyzszym zakresie jest
niemozliwe ze wzgledoéw konstrukcyjnych oraz ochrony konserwatorskiej nad
budynkiem.

Uzyskano Postanowienie od Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
WPZ.52840.2.610.2023.2.KS z 27 pazdziernika 2023 r.

b) jedno skrzydto drzwi wieloskrzydtowych z klatki schodowej nr 1, na zewnatrz
budynku nie posiada wymaganej szerokosci 0,9 m co jest niezgodne z § 240 ust. 1
rozporzadzenia MI [3],

Uzasadnienie: Przeprowadzenie zmian w zakresie wymiany drzwi nie jest mozliwe
z powodu ochrony konserwatorskiej nad budynkiem.

Uzyskano Postanowienie od Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
WPZ.52840.2.610.2023.2.KS z 27 pazdziernika 2023 r.

c) klatka schodowa nr 1 budynku szkoty przeznaczona do ewakuacji nie jest
zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz nie jest wyposazona w urzadzenia
stuzace do zapobiegania zadymieniu lub usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu co jest niezgodne z § 245 ust.
1 1 ust.2 rozporzadzenia MI ,

Uzasadnienie: W przestrzeni biegéw klatki schodowej (strefa ZLIII) znajdujg si¢
drzwi wahadlowe objete ochrong konserwatorska, ktore zaburzatyby prawidtowe
dziatanie systemu oddymiania. Samo przejscie ze strefy ZLII przez strefe ZLIII na
zewnatrz budynku klatkg nrl nie przekracza 11 m, klatka nr 2 -20m (-dwa kierunki
ewakuacji).Drzwi zamykajace klatke nr.2 sg o klasie odpornosci ogniowej EI60.
Ponadto przy wyjsciach od strony ul. Sienkiewicza oraz wewngtrznego placu
najblizsze okna wyposazone sg w kurtyny przeciwpozarowe EI60.

Uzyskano Postanowienie od Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
WPZ.52840.2.610.2023.2.KS z 27 pazdziernika 2023 r.

d) zawgzenie lokalne na poziomej drodze ewakuacyjnej na odcinku 0,5 m z 1,4 m do
1,25 m, co jest niezgodne z § 242 ust. 1 rozporzadzenia MI [3]
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Uzasadnienie: Przeprowadzenie zmian w budynku w powyzszym zakresie jest
niemozliwe ze wzgledow konstrukcyjnych oraz ochrony konserwatorskiej nad
budynkiem.

Uzyskano Postanowienie od Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
WPZ.52840.2.610.2023.2.KS z 27 pazdziernika 2023 r.

e) strop stanowigcy element odzielenia strefy pozarowej ZLII od ZLIII nad pomieszczeniami
sal przeznaczonych na przedszkole i Zlobek na parterze nie jest wykonany z materiatow
niezapalnych 1 nie posiada klasy odpornosci ogniowej REI60, co jest niezgodne z §232 ust. 1
1 ust 4. rozporzadzenia MI.

Uzasadnienie: Przeprowadzenie zmian w budynku w powyzszym zakresie jest niemozliwe ze
wzgledow konstrukcyjnych oraz ochrony konserwatorskiej nad budynkiem.

Uzyskano Postanowienie od Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
WPZ.52840.2.610.2023.2.KS z 27 pazdziernika 2023 r.

f) brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI60 stropoéw nad pomieszczeniami sal, co
jest niezgodne z § 216 ust 1. rozporzadzenie MI.

Uzasadnienie: Przeprowadzenie zmian w budynku w powyzszym zakresie jest niemozliwe ze
wzgledow konstrukcyjnych oraz ochrony konserwatorskiej nad budynkiem.

Uzyskano Postanowienie od Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
WPZ.52840.2.610.2023.2.KS z 27 pazdziernika 2023 r.

W zakresie przepisow ochrony przeciwpozarowe;j

a) pomiedzy droga pozarowa (ul. Sienkiewicza), a Sciang zewngtrzng budynku szkoty
rosng drzewa o wysokosci powyzej 3m utrudniajace mozliwos¢ dostepu catkowitego

do elewacji budynku od strony ul. Sienkiewicza za pomoca podno$nikéw i drabin co jest
niezgodne z § 12 ust.2 rozporzadzenia MI [5].

Uzyskano Postanowienie od Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
WPZ.52840.2.610.2023.3.KS z 27 pazdziernika 2023 r.

PROPONOWANE ROZWIAZANIA ZAMIENNE I ZASTEPCZE,
PONADSTANDARDOWE INNE NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY
PRZECIWPOZAROWE ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
OBIEKTU REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI NIEMOZLIWE DO USUNIECIA W
ZAKRESIE WYMIENIONYCH W PKT.

Z uwagi na wystepujace niezgodnosci w istniejagcym budynku w stosunku do wymagan
przepisOw proponuje si¢ nastepujace rozwigzania zastepcze:
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1. Wyposazy¢ pozostate pomieszczenia w czg$ci parterowej przeznaczonej na

przedszkole i1 zlobek w czujki autonomiczne dymu w taki sposéb, aby ich
rozmieszczenie i funkcjonalno$¢ wzgledem pomieszczen spetniato wymagania normy

PKN-CEN/TS 54-14 dla zakresu chronienia konkretnych stref w tym zakresie.

Dokumentacj¢  projektowa uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach w czeSci parterowej przeznaczonej na przedszkole i zZlobek
zaprojektowano czujki autonomiczne dymu. Dokumentacja projektowa zostala
uzgodniona przez rzeczoznawce ppoz. Szczegélowe informacje zostaly zawarte w
projekcie technicznym elektryki, rowniez uzgodnionym przez rzeczoznawce

PPOZ..

2. Wyposazy¢ wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku w ponadnormatywne
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natgzeniu co najmniej 21x, zgodnie z PN-EN
1838-2013-11E. Dokumentacj¢ projektowa uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Drogi ewakuacyjne zostaly wyposazone w ponadnormatywne awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 2Ix. Dokumentacja projektowa
zostala uzgodniona przez rzeczoznawce ppoz. Szczegolowe informacje zostaly
zawarte w projekcie technicznym elektryki, rowniez uzgodnionym przez
YZeCZ0ZNnawce ppoz..

3. Zastosowa¢ w obrebie klatek schodowych podswietlanych znakow wskazujacych
kierunek ewakuacji.

W obre¢bie klatek schodowych zastosowano podswietlane znaki wskazujgce
kierunek ewakuacji. Dokumentacja projektowa zostala uzgodniona przez
rzeczoznawce¢ ppoz. Szczegolowe informacje zostaly zawarte w projekcie
technicznym elektryki, rowniez uzgodnionym przez rzeczoznawce ppoz..

4. Wydzieli¢ $cianami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowymi EI120 i
drzwiami EI 60 - czg$¢ parteru objetej opracowaniem ZLII od pozostalej czesci
szkoty ZLI, ZLIII.

Cze$¢ parteru objeta opracowaniem jest oddzielona od pozostalej czesci szkoly
scianami EI120 oraz drzwiami EI160.

- od strony budynku sali gimnastycznej Sciana o grubosci 80 cm -EI120
oraz drzwi ppoz. EI 60

- od strony szkoly, Sciany o grubosci 80 cm i 25 cm - E120 oraz drzwi ppoz.
E160

5. Obudowaé plytami systemowymi do klasy odpornosci ogniowej EI60 strop od
strony pomieszczen sal przeznaczonych na przedszkole 1 ztobek w czgéci parterowe;j
budynku.
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Zaprojektowano sufit NRO, jako strop drewniany obudowany plytami
Promaxon Typ A o grubosci 15 mm od spodu, bezposrednio do belek
drewnianych w celu zapewnienia E160.

6. Podzieli¢ budynek szkoty na mniejsze od wymaganych strefy pozarowe.

Wydzielona strefa pozarowa ZL Il obejmuje pomieszczenia o powierzchni 283,54
m2.

Warunek spelniony. Dokumentacja projektowa zostala uzgodniona przez
YZeCcZo0Znawce ppoz.

7. Opracowac szczegdtowe zasady ewakuacji ludzi z budynku w kontekscie
wprowadzonych zmian w zabezpieczeniu przeciwpozarowym budynku, ktére zostang
uwzglednione w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego poza zakresem opracowania i projektu
budowlanego. Obowiazek spelnienia wymagania spoczywa na Inwestorze.

8. Prowadzi¢, co najmniej raz na rok, szkolenia dla Zarzadcy i pracownikow z
zakresu: praktycznego sprawdzenie organizacji oraz warunkéw ewakuacji z budynku
w zakresie obowigzujacych procedur oglaszania oraz prowadzenia ewakuacji ludzi z
budynku, z uwzglednieniem obstugi technicznej urzadzen przeciwpozarowych i
obstug praktycznej gasnic przez osob¢ posiadajaca uprawnienia.

Poza zakresem opracowania i projektu budowlanego. Obowiazek spelnienia
wymagania spoczywa na Inwestorze.

9. Oznaczy¢ spoczniki na schodach prowadzacych do wyjscia od ul.Sienkiewicza i
wyjscia do innej strefy ZLI taSmg bezpieczenstwa.

Oznaczenie wyjS¢ do innej strefy ZL za pomoca taSma bezpieczenstwa zostalo
ujete w projekcie technicznym architektury.

10. Miejsca zawezen lokalnych na drodze ewakuacyjnej na parterze oznakowac tasma
bezpieczenstwa.

Miejsca zawezen lokalnych na drodze ewakuacyjnej na parterze za pomoca
tasmgq bezpieczenstwa zostalo ujete w projekcie technicznym architektury.

11. Zapewni¢ dojazd do budynku w sposdb wskazany w czgsci graficznej niniejszej
ekspertyzy.
Drogi pozarowe zostaly oznaczone na PZT oraz w ekspertyzie pozarowej.
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Droga pozarowa istniejaca.

Do budynku wymagana jest droga pozarowa zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA .
Wystepuje jednak utrudnienie ze wzgledu na wystgpowanie pomigdzy $ciang, a droga
statych elementow zagospodarowania (rosngce drzewa o wysokosci powyzej 3m), co
uniemozliwia dostgp do elewacji budynku za pomoca drabin mechanicznych i
podnosnikow.

W ramach projektu uzyskano postanowienie od Komendanta Wojewodzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej] w zwigzku z niespelnieniem wymagan ochrony
przeciwpozarowej w zakresie wystepowania drzew i krzewdéw o wysokosci powyzej

3m pomiedzy drogg pozarowa a $ciang zewng¢trzng WPZ.52840.2.610.2023.3.KS z
27 pazdziernika 2023 r.

1.23. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN EKSPERTYZY KONSTRUKCYJNEJ
STANU TECHNICZNEGO CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 2 WADOWICE opracowanej przez mgr inz. Witold Pioro.

W wyzej wymienionej ekspertyzie stwierdzono, ze projektowana przebudowa, remont i
zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku wraz z hydroizolacjg i izolacjg termicznag
fundamentéw Szkoty Podstawowej nr 2 nie stanowi zagrozenia i budynek po zakonczeniu
robét budowlanych bedzie odpowiadat normom bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania.

6. Whnioski, zalecenia koncowe:

a) Celem wykonania ekspertyzy jest ocena stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych celem zmiany funkcji czesci budynku szkoty podstawowej
na przedszkole ze ztobkiem.

b) Niniejsze opracowanie opiera sie¢ na zatozeniach przyjetych w

przedstawionym projekcie architektoniczno-budowlanym

,PRZEBUDOWA, REMONT | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
ORAZ HYDROIZOLACJA | IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 2 ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW NA DZIALKACH NR 39/2;

3115/3; 41/3 W WADOWICACH?” z pazdziernika 2023r. wyk FUTURUM ARCHITECTURE.
Przed przystgpieniem do prac nalezy raz jeszcze zweryfikowaé przyjete zatozenia, w razie
odstepstw od projektu architektoniczno-budowlanego nalezy wykonac¢ nowg ekspertyze.

¢) Budynek objety opinig jest w budynkiem uzytecznosci publicznej — szkota podstawowa - z
petnym podpiwniczeniem, parterem, trzema pietrami oraz poddaszem nieuzytkowym. W
chwili obecnej czes¢ budynku objeta ekspertyzg nie jest juz uzytkowana. Budynek jest
budynkiem wolnostojgcym, teren wokét ptaski.

d) Stolarka okienna nowa, drzwiowa na etapie budowy do wymiany lub remontu.
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Projekt obejmuje nastepujgce prace:

Dla drzwi historycznych planuje si¢ demontaz, zabezpieczenie oraz translokacje lub
zabezpieczenie az do czasu mozliwej translokacji. Projekt nie obejmuje translokacji
drzwi historycznych.

W miejsce otwordw projektuje si¢ wstawienie nowych drzwi nawigzujacych do
historycznych, dwuskrzydtowych, drzwi ptycinowe, frezowane lakierowane na
poimat biale, z podzialem zgodnym z Warunkami Technicznymi.

Dla drzwi historycznych planowane sg nast¢pujace prace i montaze:

1. Wykucie otworu na drzwi o szeroko$ci 150 cm, wys. 240 cm, wstawienie nadproza
nad otworem dla projektowanych drzwi pomiedzy korytarzem, a salg zabaw 0.2.
Nadproze zgodnie z projektem technicznym konstrukcji. Zamurowanie istniejacego
otworu o szerokosci 100 cm, betonem komoérkowym, zgodnie z projektem
technicznym konstrukcji.

2. Demontaz, zabezpieczenie istniejacych historycznych drzwi dwuskrzydtowych nr D1
(2 szt.)), D9 ( 1 szt.)). Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi planuje si¢
zabezpieczenie 1 przechowanie drzwi w celu poOzniejszej translokacji w innych
pomieszczeniach Szkoly. Projekt nie obejmuje translokacji drzwi. Montaz nowych
drzwi nawigzujacych do historycznych , drzwi plycinowe, frezowane, podziat
skrzydet, zgodny z Warunkami Technicznymi WT § 75, 90 cm + 35 cm w $wietle
oscieznicy.

WyZej wymienione prace spetniajg wymagania ekspertyzy.

e) W czesci podziemnej obcigzenia z konstrukcji przenoszone sg nha grunt za pomoca
fundamentow w postaci scian i taw fundamentowych, wykonanych z kamienia
naturalnego oraz cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Projekt nie obejmuje zmian w zakresie konstrukcji fundamentéw. Prace obejmujgce
hydroizolacje i izolacje termiczng nie powodujg zmian w zakresie konstrukcji fundamentéw.

f) Na elementach murowanych czesci piwnicznej nie stwierdzono spekan ani
zarysowan. Swiadczy to o stabilnym posadowieniu $cian fundamentowych.

Projekt nie obejmuje zmian w zakresie konstrukcji fundamentéw. Prace obejmujgce
hydroizolacje i izolacje termiczng nie powodujg zmian w zakresie konstrukcji fundamentéw.

dg) Wykonane odkrywki fundamentéw, zaréwno s$cian zewnetrznych jak i
wewnetrznych wykazuja, iz glebokos¢ posadowienia podstawy fundamentéw wynosi
okoto 150cm. Gleboko$¢ posadowienia ponizej poziomu przemarzania gruntu.

Projekt nie obejmuje zmian w zakresie konstrukcji fundamentéw. Prace obejmujgce

hydroizolacje i izolacje termiczng nie powodujg zmian w zakresie konstrukcji fundamentéw i
gtebokosci posadowienia.
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h) Konstrukcja $cian piwnicy podobnie jak konstrukcja s$cian kondygnaciji
nadziemnych murowana z cegly petnej. Stabilne podioze gruntowe, dodatkowo
zageszczone w poziomie posadowienia poprzez docisk fundamentéw zapewnia
mozliwos¢é ewentualnego docigzenia w zakresie okoto 10 % co jest wartosciag zawartg
w granicach tolerancji obliczeniowej oraz pozwala na wykonywanie w najblizszym
otoczeniu projektowanych prac budowlano-remontowych.

Zmiana obcigzeh wywotana przedmiotowg przebudowg remontem i zmiana sposobu
uzytkowania czesci budynku nie spowoduje:zmiany schematu statycznego wktadu
grunt-fundament, stanu obcigzenia gruntu pod fundamentem oraz stanu wytezenia
fundamentéw, zatem nie wptynie na statecznosc¢ i prace osrodka gruntowego.

Projekt nie obejmuje zmian w zakresie konstrukcji fundamentow.

i) Stan techniczny konstrukcyjny klatki schodowej dobry. Widoczne odspojenia,
schody nieréwne, do powierzchniowej korekty.

Projekt obejmuje remont schodéw ( schody nr 3, obok sali zabaw 0.2) poprzez podkucie i
nadlanie lastriko, w celu zapewnienia spocznika oraz schodow zgodnych z WT § 68. Roboty
budowlane nie obejmujg zmian w konstrukcji schodow.

Pozostale schody poza zakresem opracowania.

j) Zaleca sie wykonanie izolacji poziomej oraz izolacji pionowych $cian piwnicznych.

Przebudowa czesci budynku Szkoly Podstawowej nr 2 obejmuje:

Budowa posadzek piwnicy, poprzez osuszenie, wykonanie izolacji termicznej, hydroizolacji,
wylewki, ptytek.

Hydroizolacja i izolacja termiczna fundamentéw obejmuje:
1. Roboty budowlane obejmujace odkopanie $cian zewnetrznych piwnic w odpowiedni
sposob zgodnie z projektem technicznym.
2. Osuszenie, wykonanie hydroizolacji i izolacji termicznej fundamentow wraz z
iniekcjg zgodnie z projektem technicznym.
3. Odtworzenie zdemontowanych nawierzchni, bez zmian w elewacji.

Projekt spetnia wymagania ekspertyzy.

k) Nalezy wykona¢ bariere poziomej izolacji przeciwwilgociowej przez iniekcje.
Natomiast od strony zewnetrznej nalezy wykonac¢ izolacje pionowa przeciwwilgociowa
tak, zeby taczylta sie z wykonang izolacja pozioma.

Projekt obejmuje:

Przebudowa cze¢sci budynku Szkoly Podstawowej nr 2 obejmuje:
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Budowa posadzek piwnicy, poprzez osuszenie, wykonanie izolacji termicznej, hydroizolacji,
wylewki, ptytek.

Hydroizolacja i izolacja termiczna fundamentow obejmuje:
4. Roboty budowlane obejmujace odkopanie $cian zewnetrznych piwnic w odpowiedni
sposob zgodnie z projektem technicznym.
5. Osuszenie, wykonanie hydroizolacji i1 izolacji termicznej fundamentow wraz z
iniekcja zgodnie z projektem technicznym.
6. Odtworzenie zdemontowanych nawierzchni, bez zmian w elewacji.

Projekt spetnia wymagania ekspertyzy.

) Przed wykonaniem izolacji nalezy wykonaé¢ wszystkie czynnosci zwigzane z
osuszeniem i renowacja uszkodzonych przez skutki wilgoci muréw.
Przebudowa cze¢sci budynku Szkoly Podstawowej nr 2 obejmuje:

Budowa posadzek piwnicy, poprzez osuszenie, wykonanie izolacji termicznej, hydroizolacji,
wylewki, ptytek.

Hydroizolacja i izolacja termiczna fundamentow obejmuje:
7. Roboty budowlane obejmujace odkopanie $cian zewngtrznych piwnic w odpowiedni
sposob zgodnie z projektem technicznym.
8. Osuszenie, wykonanie hydroizolacji i1 izolacji termicznej fundamentéw wraz z
iniekcjg zgodnie z projektem technicznym.
9. Odtworzenie zdemontowanych nawierzchni, bez zmian w elewacji.

Projekt spetnia wymagania ekspertyzy.

m) Stan techniczny sklepien piwnicznych ocenia sie jako zadowalajacy, lokalnie

do naprawy.

Naprawa sklepieh piwnicznych poza zakresem opracowania.

Projektowana “Przebudowa, remont 1 zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku oraz
hydroizolacja i izolacja termiczna fundamentow Szkoly Podstawowej nr 2 oraz budowa placu
zabaw na dziatkach nr 39/2; 3115/3; 41/3 w Wadowicach.” nie wplywa na stan techniczny
sklepien.

n) Stan techniczny s$cian piwnicznych oraz brak izolacji przeciwwilgociowej murow:
poziomej i pionowej ocenia sie jako zly (awaryjny).

Projekt obejmuje:

Przebudowa czesci budynku Szkoly Podstawowej nr 2 obejmuje:

Budowa posadzek piwnicy, poprzez osuszenie, wykonanie izolacji termicznej, hydroizolacji,
wylewki, ptytek.

Hydroizolacja i izolacja termiczna fundament6w obejmuje:
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10. Roboty budowlane obejmujace odkopanie $cian zewnetrznych piwnic w odpowiedni
sposob zgodnie z projektem technicznym.

11. Osuszenie, wykonanie hydroizolacji 1 izolacji termicznej fundamentéw wraz z
iniekcjg zgodnie z projektem technicznym.

12. Odtworzenie zdemontowanych nawierzchni, bez zmian w elewacji.

Projektowane roboty budowlane poprawig stan techniczny scian piwnicznych.

0) W zwigzku z planowana zmiana funkcji stropodachu zaleca sie zdjecie
warstwy balastowej oraz zlokalizowanie i usuniecie przyczyny licznych
przeciekow. Zaleca sie wykonanie nowej obrobki attykowej.

Poza zakresem opracowania. Dotyczy remontu stropodachu.

p) Przecieki na stropodachu obnizajg walory estetyczne, poki co nie powodujg
zagrozenia w pracy konstrukciji.

Poza zakresem opracowania. Dotyczy remontu stropodachu.

q) Nalezy dazy¢ do minimalizowania ciezaru nowych, dodatkowych elementow
konstrukcyjnych na stropodachu oraz wykonhczeniowych, tak aby nie powodowaé¢ znaczacej
zmiany obcigzenh istniejgcych elementdéw konstrukcji nosne;j.

Poza zakresem opracowania. Dotyczy remontu stropodachu.

r) Na etapie wykonywania projektu budowlanego, na mocy ktérego prowadzona bedzie
budowa, nalezy kierowac sie zatozeniami zawartymi w niniejszym opracowaniu. Wszelkie
zmiany materiatow wykonczeniowych, w szczegdlnosci zamiana na ciezsze, musi zostac
uwzgledniona przez projektanta.

Poza zakresem opracowania. Dotyczy remontu stropodachu.

1.24.SPOSOB ~ SPELNIENIA  WYMAGAN  POSTANOWIENIA  Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

Wymagane jest spetnienie nastepujgcych wymagan:

“ pod warunkiem dostosowania sie do wymagan wynikajgcych z ekspertyzy technicznej (

ochrony przeciwpozarowej) sporzgdzonej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych w zakresie 271 ust.1i 272 ust.3.”

Zgodnie z punktem 6.2 Ekspertyzy technicznej ppoz. “Ekspertyza techniczna na temat
spetnienia Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w trybie 2 ust.3a
dotyczqca czesci parteru budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
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adaptowanej na oddzialy przedszkola i Zlobek przy ul.Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice
opracowanq przez inz. Stanistaw Maciejewski i mgr inz. Jan Tajdus w wrzesniu 2023r.”
wskazano  niezgodno$ci w  zakresie  przepisow  techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone do zgodnosci z przepisami: (..)

d) otwor w $cianie oddzielenie przeciwpozarowego budynku sasiedniego, usytuowanego w
granicy dzialki nalezy dostosowac do klasy odpornosci ogniowej EI60 lub w pasie odleglosci
pomiedzy budynkami otwory okienne w budynku szkoly zabezpieczy¢ kurtynami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci EI60. Speini to wymagania 271 ust.1 i 272 ust.3
rozporzadzenia.

Projektowana“Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku
oraz hydroizolacja i izolacja termiczna fundamentow Szkoly Podstawowej nr 2 oraz
budowa placu zabaw na dzialkach nr 39/2; 3115/3; 41/3 w Wadowicach.” obejmuje
montaz kurtyn przeciwpozarowych EI60 na parterze potudniowej sSciany
budynku, w pomieszczeniach sal zabaw (0.2 oraz 0.4) i rodzielnii ( 0.7), co
spetnia 271 ust.1 i 272 ust.3 rozporzadzenia.

Szczegodtowa lokalizacja kurtyn ppoz. zostata oznaczona w czesci graficznej projektu
arch-bud. Projekt zostat uzgodniony z rzeczoznawcg ppoz.

Projektowana “Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
oraz hydroizolacja i izolacja termiczna fundamentow Szkoly Podstawowej nr 2 oraz
budowa placu zabaw na dzialkach nr 39/2; 3115/3; 41/3 w Wadowicach.”

nie powoduje zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczehstwa mienia, a w stosunku do
obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego-
ograniczenia dostepnosci dla potrzeb oséb ze szczegdlnymi potrzebami oraz nie
powoduje pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu
Srodowiska, po spetnieniu okreslonych warunkéw zamiennych.

1.25. Parametry techniczne projektowanego placu zabaw charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania
waéd opadowych.

Projektowany plac zabaw obejmuje powierzchni¢ 63,8 m2, z czego powierzchnia
utwardzona to 41 m2.

Nawierzchnia placu zabaw to nawierzchnia typu SPR syntetyczna, bezpieczna.
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Nawierzchnia z plytek gumowych SBR to jednowarstwowa syntetyczna nawierzchnia
bezpieczna w formie plytek gumowych z przeznaczeniem na place zabaw. Plyty
wykonane s3 z prasowanego granulatu SBR.

Nawierzchnia z ptyt SBR jest przepuszczalna dla wody.

Zatozono odwodnienie z nawierzchni placu zabaw na sasiadujace tereny zieleni przez
odpowiednie wykonanie spadkow 1- 2%. Nie przewiduje si¢ podigczenia do miejskiej
sieci kanalizacyjne;.

Projektowany plac zabaw nie generuje ponadnormatywnej produkcji i1 jakosci
odprowadzanych wod opadowych, ktore kierowane beda na sgsiednie tereny zielone,
poprzez odpowiednie wykonanie spadkow 1-2%. Nie generuje zuzycia wody, nie
wplywa negatywnie na ilo$¢ i jako§¢ wody dla obiektow sasiednich. Ze wzgledu na
matg 1 przepuszczalng powierzchni¢ utwardzong nie przewiduje si¢ podigczenia placu
do sieci kanalizacyjne;j.

Montaz nowych urzadzen zabawowych oraz wyposazenia parkowego nalezy wykonac
w przewidzianych na planie miejscach §cisle wg. instrukcji producenta oraz zgodnie z
Polskimi Normami dot. placow zabaw. Wszystkie urzadzenia muszg by¢ trwale i
stabilnie zwigzane z gruntem z zachowaniem stref zapewniajagcym bezpieczenstwo
uzytkownikom.

Dla ograniczenia swobodnego przekraczania przez najmtodsze dzieci granic placu i
znikania z oczu opiekunom zaprojektowano zamknigcie ogrodzenia placu furtka do
codziennego wchodzenia na plac.

Odlegtosci projektowanego placu zabaw:
- do budynku Szkoly Podstawowej nr 2- 13,5 m
- do budynku sali gimnastycznej - 16,5m
- do po6inocnej granicy opracowania- 12m

Projektowany plac zabaw zajmuje powierzchni¢ 63, 8 m2.

Projektowana nawierzchnia bezpieczna syntetyczna placu zajmuje 41 m2.

Powierzchnia biologicznie czynna zajmuje 22,8 m2 co stanowi 35% powierzchni
placu zabaw.

Projektowany plac zabaw znajduje si¢ 13,5m od budynku SP2 i okien, 34m od
miejsca sktadowania odpadow, 12m od granicy dzialtki.

Przyjeta lokalizacja placu zabaw zapewnia naslonecznienie go w godzinach 10:00 do
16:00 minimum przez cztery godziny o kazdej porze roku.

2. Dokumenty zalaczone do projektu

2.1. Uprawnienia i wpisy do izb poszczegolnych projektantow
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:
mgr inZ. arch. BEATA SKALSKA-CIMER

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIAf114/2021,

jest wpisana na liste cztonkow Malopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-2711.

Czlonek czynny od: 01-03-2022 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-01-2024 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2711-5487-YF46-74EY-5269

Dane zawarte w niniejszym zadwladczeniu moZna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenla w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa [zba Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architekiow}

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

MGR INZ. ARCH. PIOTR BIEN
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoécl architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/104/2008,

jest wpisany na liste cztonkow Malopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numeram: MP-1496.

Czionek czynny od: 18-02-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-11-2023 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe]j Rady Izby Architektdw RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1496-BFE2-A7Y5-433E-FFFY

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitekbow. pl
lub kontalktujgc sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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2.2. Os$wiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

] Wadowice, pazdziernik 2023
OSWIADCZENIE

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)

oswiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

GMINA WADOWICE, PLAC JANA PAWLA II 23, 34-100
INWESTOR WADOWICE
PRZEBUDOWA, REMONT | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU ORAZ
HYDROIZOLACJA | IZOLACJA TERMICZNA
NAZWA ZAMIERZENIA FUNDAMENTOW SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW NA DZIALKACH
NR 39/2; 3115/3; 41/3 W WADOWICACH.
Szkota Podstawowa nr 2,
ADRES OBIEKTU ul.Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice.
BUDOWLANEGO Dz. Nr 39/2; 41/3; 3115/3
Obreb ewidencyjny: 0001, Wadowice
KATEGORIA OBIEKTU IX
121809 4. WADOWICE -MIASTO / 0001 WADOWICE / 39/2
IDENTYFIKATOR DZIALKI 121809 4. WADOWICE -MIASTO / 0001 WADOWICE / 41/3
EWIDENCYJNEJ
121809 4. WADOWICE -MIASTO / 0001 WADOWICE / 3115/3

Jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

ZESPOL: IMIE I NAZWISKO | SPECJALNOSC INUMER | BRANZA DATA PODPIS:
UPRAWNIEN OPRACOWA
NIA

do projektowania

mgr inz. arch. bez ograniczen azdziernik
PROJEKTANT Beata w specjalnosci Architektura | © o
Skalska-Cimer architektoniczne;j
MP- 2711
do projektowania
bez ograniczen
SPRAWDZAJACY ;)ngi 11}132 a}rch. W s.pecjalgoéci . Architektura pazdziernik
10tr bien architektonicznej 2023
MP-1496
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3. Cze¢s¢ rysunkowa.
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3.1. Inwentaryzacja
3.1.1. Rzut piwnic
3.1.2. Rzut parteru
3.1.3. Rzut I pietra
3.1.4. Rzut II pi¢tra
3.1.5. Rzut III pietra
3.1.6. Przekrdj A-A
3.1.7. Przekrdj B-B
3.1.8. Elewacja wschodnia
3.1.9. Elewacja zachodnia
3.1.10. Elewacja poinocna
3.1.11. Elewacja poludniowa

3.1.12. Elewacja poludniowa i pélnocna

3.2. Projekt architektoniczno budowlany
3.2.1. Rzut parteru 1:100
3.2.2. Rzut piwnic 1:200
3.2.3. Przekroje P01- P01; P02- P02; A-A, B-B, C-C, D-D

3.2.4. Elewacje
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