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FUNDAMENT CEGLANY

1. Porowatos¢ >40%

3. Certyfikat WTA
4. Grubos¢ warstwy: 2 cm .

FUNDAMENT KAMIENNY

Wymagania dla hydroizolacji z mikrozaprawy uszczelniajacej:
1. Modyfikowany polimerami jedno- lub dwusktadnikowy.

2. Przyczepnos¢ do podioza betonowego: >= 1,0 MPa

3. Uszczelnienie pozytywne i negatywne.

4. Zdolno$¢ mostkowania mikrospekan.

Wytyczne dot materialow:

Wymagania dla tynkéw renowacyjnych:

2. Klasa wytrzymalosci na $ciskanie: CS Il

Uwaga:

W przypadku gdyby od $rodka $ciana fundamentowa byta ceglana a od
zewngtrz kamienna :

Odtworzenie przepony poziome;j jedynie metoda cisnieniowej iniekcji
krzemianem iniekcyjnym - iniekcje mozemy przeprowadzi¢ od wewnatrz

OCTOPUS PROJEKT Beata Scigalska
www.octopusprojekt.com.pl

RYSUNEK  PRZEKROJE A—A, B-B

INWESTYCJA
PRZEBUDOWA, REMONT | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

PROJEKT KONSTRUKCJI

pomieszczenia - dla muréw od 0,7m grubosci zaleca sig iniekcje dwurzedowa
(jezeli iniekcja robiona z jednej strony przegrody czyli od wewnatrz lub
zewnatrz). Przy murach powyzej 0,7m gruboéci, gdy istnieje mozliwos¢ iniekji

dwustronnej (odkopane fundamenty) wystarczy iniekcja jednorzgdowa, ale z
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SPRAWDZIL :

inz. Bogustaw Sutek
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dwoch stron przegrody.
i o PR/ZEKROJ A—A
iniekcja kremem iniekcyjnym
wg.systemu
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PODLOGA NA GRUNCIE

mm PODLOGA NA GRU
A/ PODLOGARAGRUNCIE

A
L1

— - Plytki gres

BUDYNEK SALI GIMASTYC/ZNE

Y -6
- Styrodur, gr. 10,0 cm

- Hydroizolacja z mikrozaprawy uszczelnicjgeej
- Beton C20/25 W8 gr. 10,0 cm

- Zageszczony piasek ~ 30 cm

A3| rotaciasciany

- TYNK RENOWACYJINY

- Hydroizolacja z mikrozaprawy uszczelnidjgcej
- SRODEK GRZIYBOBOUCTY

- SCIANA/INIEKT

WARSTWY PODANO OD STRONY PIWNIC

BUDYNEK SZKOLY

PRZEKROJ B-B

> ._ PODLOGA NA GRUNCIE]

>M 7 IZOLACJA SCIANY

IZOLACIA SCIANY A1/ PopLocANA GRUNCE
-TYNK RENOWACY.INY _Plyti gres
- $RODEK GRZYBOBOJCTY - Wylewka cem, 6,0 cm
- SCIANA/INIEKT - Styropian EPS100, gr. 15,0 cm
-WARSTWA GRUNTUJACA - Hydroizolacja z mikrozaprawy uszczelniqjacej
- BTUMICINO POLIMEROWA MASA - Beton C20/25 W8 gr. 10,0 cm

HYDROIZOLACY.NA [KMB)

- PEYTY TERMOIZOLACY.INE - TYRODUR MIN 5CM
- WEOKNINA FILTRUJACA
- FOLIA KUBEEKOWA

- Zageszczony piasek ~30cm

BUDYNEK S/ZKOLY

& iniekcja krzemianem iniekcyjnym lub

kremem iniekcyjnym wg.systemu

W murze kamiennym przepone
poziomq nalezy wykona¢ w formie
iniekcji cisnieniowej krzemianem
iniekcyjnym. Krem iniekcyjny
stosowany do iniekcji w murze
ceglanym lub z innych elementéw
murowych na spoinie z zaprawy
murarskiej.

\ Faseta/tasma uszczelniajgca
120x120

Uwaga:

- Istniejace warstwy posadzkowe przeznaczone sg do skucia

- Dopuszcza sig wykonanie rozwigzai zamiennych, réwnowaznych

- We wszystkich polgczeniach $ciana/podtoga wykonaé fasete z tasmy
uszczelniajgcej

- Ekspertyza mykologiczna wg. odrebnego opracowania

- Jezeli istnieje mozliwos¢, iniekcja powinna zosta¢ wykonana dwustronnie
- Zaleca sig wykonanie izolacji w jednym systemie

-Warstwy A2 podano od $rodka budynku

-W przypadku natrafienia na $ciang Zelbetowa nie wykonywac iniekcji, wykonaé
izolacje powlokowg

-W przypadku natrafienia na $ciany kamienne przepong pozioma nalezy
wykona¢ w formie iniekcji cisnieniowej krzeminanem iniekcyjnym

Uzupelnienie pod tynk renowacyjny:

1. Fugi sq w dobrym stanie (miejscami do podkucia)
— miejsca podku¢ uzupelni¢ zaprawq wapienng z
trasem, nanies¢ obrzutke renowacyjng i nastgpnie tynk
renowacyjny lub w ogdle nie uzupelnia¢ podku¢ a od
razu naklada¢ obrzutkg + tynk WTA.

2. Fugi sq w zlym stanie — podku¢ fugi do statego
materiatu (przewaznie na glebokos¢ 2 cm), podkucia
uzupelni¢ zaprawq wapienng z trasem, nanies¢
obrzutke renowacyjnq i nastepnie tynk renowacyjny.
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