Wytyczne dot materiatow:

Wymagania dla tynkéw renowacyjnych:

1. Porowatos¢ >40%

2. Klasa wytrzymatosci na $ciskanie: CS Il
3. Certyfikat WTA

4. Grubo$¢ warstwy: 2 cm .

Wymagania dla hydroizolacji z mikrozaprawy uszczelniajacej:

1. Modyfikowany polimerami jedno- lub dwusktadnikowy.
2. Przyczepno$¢ do podioza betonowego: >= 1,0 MPa
3. Uszczelnienie pozytywne i negatywne.

4. Zdolno$¢ mostkowania mikrospekan.

PRZEKROJ -C-C

iniekcja kremem iniekcyjnym
[ wg.systemu

Faseta / tasma
uszczelniajgca 17

IZOLACJA SCIANY, NRO

- TYNK RENOWACYINY
- SRODFK GR7ZYBOBQOICZY

PODtOGA NA GRUNCIE, NRO

- SCIANA/INIEKT

-WARSTWA GRUNTUJACA

- BITUMICZNO POLIMEROWA MASA HYDROIZOLACYJNA (KMB)
- PLYTY TERMOIZOLACY JNE - STYRODUR MIN 5CM

- WtOKNINA FILTRUJACA

- FOLIA KUBELKOWA

—Ptytior
- Wylewka cem. 6,0 cm

- Styrodur, gr. 10,0 cm

- Hydroizolacja z mikrozaprawy uszczelniajgee
- Beton C20/25 W8 gr. 10,0 cm

- Zageszczony piasek ~ 30 cm

PRZEKROJ - D-D

iniekcja kremem iniekcyjnym

/ Wg.systemu

Faseta/tasma uszczelniajgca

120x120

1ZOLACJA SCIANY

IZOLACJA $CIANY, NRO

Al

PODLOGA NA GRUNCIE, NRO

PODEOGA NA GRUNCIE, N

- SRODEK GRZYBOBOJCZY
- SCIANA/INIEKT
“WARSTWA GRUNTUJACA

- BITUMICZNO POLIMEROWA MASA

HYDROIZOLACYJNA (KMB)
- PLYTY TERMOIZOLACYJNE - STYRODUR MIN 5CM

- WtOKNINA FILTRUJACA
- FOLIA KUBELKOWA

—Ptyteior
- Wylewka cem. 6,0 cm
- Styrodur, gr. 10,0 cm

- Hydroizolacja z mikrozaprawy uszczelnijace
- Befon C20/25 W8 gr. 10,0 cm

- Zageszczony piasek ~30 cm

\ geowfdknina

\ geowtdknina

\\\\\\§ Sciany istniejace

Sciany i przegrody projektowane

7

y

@ iniekcja kremem iniekcyjnym
wg.systemu

Uwaga:

- Istniejace warstwy posadzkowe przeznaczone sg do skucia

- Dopuszcza sig wykonanie rozwigzan zamiennych, réwnowaznych

- We wszystkich potgczeniach $ciana/podioga wykonac fasete z tasmy
uszczelniajgcej

- Jezeli istnieje mozliwosc, iniekcja powinna zosta¢ wykonana dwustronnie
- Zaleca sie wykonanie izolacji w jednym systemie

-Warstwy A2 podano od $rodka budynku

-W przypadku natrafienia na $ciang zelbetowg nie wykonywac iniekcji, wykonac¢
izolacje powlokowg

-W przypadku natrafienia na $ciany kamienne przepone pozioma nalezy
wykona¢ w formie iniekcji ci$nieniowej krzeminanem iniekcyjnym

BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W WADOWICACH

KONDYGNACJA PARTERU

A- ZAKRES STREFY ZL Ill - CZESC SZKOLNA

B - ZAKRES ODREBNEJ STREFY ZLI - SALA GIMNASTYCZNA

C - ZAKRES ODREBNEJ STREFY ZLII - CZESC PROJEKTOWANA
- PRZEDSZKOLE | 2t OBEK- PARTER

C-A- IZOLACJA TERMICZNA | HYDROIZOLACJA FUNDAMENTOW

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na

budowie, przed rozpoczeciem wykonywama prac.
‘Wszelkie ni dnosci, zmiany lub r

alternatywne nalezy konsultowaé z Projektantem.

BRANZA:

ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ C-C
PRZEKROJ D-D

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA, REMONT I ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU ORAZ HYDROIZOLACJA 1
IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 2 ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW NA
DZIALKACH NR 39/2; 3115/3; 41/3 W WADOWICACH.

ADRES INWESTYCJI:

Szkola Podstawowa nr 2,
ul.Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice.
Dz. Nr 39/2; 41/3; 3115/3

Obreb ewidencyjny: 0001, Wadowice

INWESTOR:
Gmina Wadowice, Plac Jana Pawla II 23,
34-100 Wadowice

rUTUrRUM

ARCHITECTURE

Futurum Architecture Beata Skalska-Cimer
ul. Cysterséw 20b/5

31-553 Krakow

Email: office@futurumarchitecture.eu
tel.788 066 330

PROJEKTANT:
mgr inz. arch.
Beata Skalska-Cimer
upr. MP- 2711

uprawnienia do projekiowania
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