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1.

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. (BiOZ).

1. Zakres robot budowlanych

Przedmiotem opracowania jest “Przebudowa, remont i zmiana sposobu
uzytkowania czeSci budynku oraz hydroizolacja i izolacja termiczna
fundamentow Szkoly Podstawowej nr 2 oraz budowa placu zabaw na dzialkach
nr 39/2; 3115/3; 41/3 w Wadowicach.”

Kategoria obiektu budowlanego IX.

Przebudowa czesci budynku Szkoly Podstawowej nr 2 obejmuje:

1.

10.

I1.

Wykucie otworu na drzwi o szerokosci 150 cm, wys. 240 cm, wstawienie nadproza nad
otworem dla projektowanych drzwi pomig¢dzy korytarzem, a salg zabaw 0.2. Nadproze
zgodnie z projektem technicznym konstrukcji. Zamurowanie istniejagcego otworu o
szerokosci 100 cm, betonem komoérkowym, zgodnie z projektem technicznym
konstrukc;ji.

Montaz drzwi w nowym otworze $ciany, drzwi nawigzujace do historycznych drzwi
ptycinowe, frezowane, podzial skrzydet, zgodny z Warunkami Technicznymi WT § 75,
90 cm + 35 cm w $wietle o$cieznicy.

Wyburzenie $cian dzialowych w pomieszczeniu tazienki 0.15 oraz budowa nowych
$cian dla tazienki dzieci przedszkolnych i ztobkowych.

Budowa $cian dziatowych dla tazienek dla niepelnosprawnych (0.12), tazienek dla
personelu (0.10; 0.11;) oraz pomieszczenia socjalnego (0.13).

Budowa $cian oddzielenia pozarowego REI 120 wraz z nadprozem, otworem
drzwiowym z drzwiami EI 60 przed klatkami schodowymi prowadzacymi na
dziedziniec i na ul.Sienkiewicza.

Montaz kurtyn ppoz. na granicy stref pozarowych ZLII 1 ZLIII, w pokoju socjalnym
(0.13) oraz w salach ( 0.2, 0.4,) oraz rozdzielni ( 0.7.)

Budowa instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczen przedszkola i zZtobka,
montaz czerpni na elewacji zachodniej oraz wyrzutni na dachu Szkoty Podstawowej nr
2 wg projektu technicznego instalacji sanitarnych.

Montaz sufitu podwieszanego, plytami ogniochronnymi bezposrednio do stropu
drewnianego w celu uzyskania odpornosci pozarowej REI60.

Montaz podno$nika poziomego np: Hiro 350 w wejsciu do przedszkola i ztobka w celu
dostosowanie przedszkola i zlobka do wymagan osob niepelnosprawnych.

Budowa posadzek piwnicy, poprzez osuszenie, wykonanie izolacji termicznej,
hydroizolacji, wylewki, ptytek.

Montaz hydrantu wewngetrznego 25 z wezem poélsztywnym w korytarzu gtownym
przedszkola i1 ztobka (0.1 komunikacja)

Zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku Szkoly Podstawowej nr 2 obejmuje:

Zmiana sposobu uzytkowania cz¢$ci Szkoty Podstawowej nr 2 z sal szkolnych na przedszkole i
ztobek. Zmiana sposobu uzytkowania obejmuje wytacznie parter na powierzchni 283,54 m2,
oznaczony na projekcie architektoniczno budowlanym.

Dla projektowanego przedszkola i ztobka wydziela si¢ odrgbng stref¢ pozarowa ZLII z
istniejgcej strefy ZL III.



Zgodnie z art. 71 Prawa budowlanego projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie
powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, nie pogarsza stanu srodowiska oraz stanu
zachowania zabytkdw, nie pogarsza warunkdéw zdrowotno sanitarnych, nie powoduje
ograniczen, ani ucigzliwosci terenow sasiednich.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania zmienia warunki bezpieczenstwa
pozarowego oraz higieniczno sanitarne.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie zmienia natomiast warunkoéw bezpieczenstwa
powodziowego, pracy, zdrowotne, ochrony srodowiska badz wielkos¢ lub uktad obcigzen.
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie stanowi  dzialalnosci zaliczanej do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Remont czesci budynku Szkoly Podstawowej nr 2 obejmuje:

1. Remont schodéw ( schody nr 3, obok sali zabaw 0.2) poprzez podkucie i nadlanie
lastriko, w celu zapewnienia spocznika oraz schodéw zgodnych z WT § 68. Roboty
budowlane nie obejmuja zmian w konstrukcji schodow.

2. Demontaz, zabezpieczenie istniejacych historycznych drzwi dwuskrzydlowych nr D1
(2 szt), D9 ( 1 szt). Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi planuje si¢
zabezpieczenie 1 przechowanie drzwi w celu poOzniejszej translokacji w innych
pomieszczeniach Szkoty. Projekt nie obejmuje translokacji drzwi. Montaz nowych
drzwi nawigzujacych do historycznych , drzwi ptycinowe, frezowane, podzial skrzydet,
zgodny z Warunkami Technicznymi WT § 75, 90 cm + 35 cm w $wietle o$cieznicy.

3. Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz os$wietlenia awaryjnego zgodnie z
projektem technicznym.

4. Remont wewngtrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, trzech pionéw kanalizacyjnych
w tazience (0.15), zmiana lokalizacji grzejnikow zgodnie z projektem technicznym.

5. Demontaz drzwi znajdujacych si¢ na drodze ewakuacji w korytarzu gléwnym.
projektowanego przedszkola i1 ztobka

6. Remont $cian i1 podtdég zgodnie z projektem wnetrz przedszkola i ztobka.

Budowa placu zabaw obejmuje:

1. Budowa placu zabaw dla dzieci przedszkolnych i zlobkowych na dziatkach Dz. Nr
39/2; 41/3; Obreb ewidencyjny: 0001, Wadowice o powierzchni 64 m2. ( powierzchnia
utwardzona placu to 41 m2 oraz 23 m2 powierzchni zielonej biologicznie czynnej (
35%).

Hydroizolacja i izolacja termiczna fundamentow obejmuje:
1. Roboty budowlane obejmujace odkopanie $cian zewngtrznych piwnic w odpowiedni
sposob zgodnie z projektem technicznym.
2. Osuszenie, wykonanie hydroizolacji i izolacji termicznej fundamentéw wraz z iniekcja
zgodnie z projektem technicznym.
3. Odtworzenie zdemontowanych nawierzchni, bez zmian w elewacji.



Zakres powyzszego opracowania miesci si¢ w zadaniu: “Przebudowa czgsci budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w Wadowicach w zakresie adaptacji cze$ci budynku na oddziaty
przedszkolne i1 ztobek z dostosowaniem do obowigzujacych przepisow p.poz.”

Roboty przewidywane:

1. Roboty na wysokosci

Roboty rozbidrkowe

Roboty impregnacyjne, izolacyjne i przeciw grzybiczne
Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty ciesielskie

Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Roboty stolarskie

Roboty malarskie

NI

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na dzialce objgtej opracowaniem znajduja si¢ nastepujgce
zagospodarowania:

- budynek objety opracowaniem wraz z zagospodarowaniem;

- chodniki, utwardzenia i dojscia;

- ogrodzenie;

- boisko trawiaste;

- elementy instalacji podziemnych i nadziemnych;

3. Adres inwestycji:

Szkota Podstawowa nr 2,
ul.Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice.
Dz. Nr 39/2; 41/3; 3115/3
Obreb ewidencyjny: 0001, Wadowice

obiekty 1 elementy

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementdw mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projekt wykonywany jest na aktualnej mapie do celow projektowych, jednak nie mozna
wykluczy¢ istnienia istniejgcej infrastruktury technicznej, ktora nie zostala zinwentaryzowana

1 oddana do uzytku zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

transport na teren budowy,

zagrozenia zwigzane z pracg sprz¢tu mechanicznego, maszyn i elektronarzedzi,

mozliwo$¢ wystgpowania okresowego zapylenia i nadmiernego hatasu.

mozliwo$¢ upadku z wysokosci

- zagrozenia zwigzane z pracami na instalacjach wewngtrznych ze szczegdlnym
uwzglednieniem instalacji elektryczne;j;

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
rozpoczeciem prac dla realizacji:

- generalny wykonawca inwestycji obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisow bhp oraz egzekwowania od
podwykonawcow przestrzegania przepisOw prawa budowlanego i innych
rozporzadzen w tym zakresie,

zapozna¢ pracownikow z zakresem robot,

zapewni¢ wlasciwy nadzor nad realizacjg robot,
pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp,

- pracownicy winni przej$¢ badania lekarskie z oceng zdolnosci do wykonywanej pracy,

- posiadanie przez obstugujacych poszczegolne maszyny i narzedzi stosownych uprawnien,
przeprowadzi¢ szkolenie wstepne pracownikow oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe 1
instruktaze stanowiskowe,

prowadzi¢ szkolenie w zakresie pierwszej pomocy,

zaopatrzy¢ pracownikoOw w odziez roboczg 1 $rodki ochrony osobistej w zaleznosci od
wykonywanej pracy,

w przypadku wykonywania tej samej pracy co najmniej przez dwie osoby (praca
zespolowa) nalezy wyznaczy¢ osobe kierujaca ta robotg /tzw .przodowy/.

7. Wskazanie Srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajaca bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

ogrodzenie placu budowy; w razie koniecznos$ci ustanowienie i zapewnienie monitoringu
oraz ochrony;

- odpowiednie sktadowanie materiatow i ich transport;
- zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikow;

- zapewnienie wlasciwe] odziezy roboczej oraz wyposazenie placu budowy w $rodki
pierwszej pomocy, wykaz telefonéw alarmowych;

- nakaz uzywania wylgcznie sprzetu budowlanego sprawnego technicznie;
- zwrocenie szczegbdlnej uwagi na kolejnos¢ 1 sposdb prowadzenia prac;
- zwrocenie szczegodlnej uwagi na hierarchi¢ zarzadzania na budowie.



- wykonanie zabezpieczenia kabiny dzwigu przed upadkiem.

8. SZCZEGOLOWE DANE I INFORMACJE ZWIAZANE Z PROWADZENIEM
ROBOT, ktore powinny pojawié si¢ w planie BIOZ:

8.1 Zasady ogolne:

Jezeli prace budowlane przekrocza 500 osobodni, Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ o
zamiarze rozpoczgcia robot wiasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczgciem
budowy. Robotnicy wykonujacy prace budowlane beda przeszkoleni w zakresie stosowania
niezb¢dnych $rodkéw ochrony indywidualnej. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy bedzie sprawowat kierownik robot,
ktéry jest rownoczes$nie zobowigzany do sporzadzania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia przed rozpoczeciem robot.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci przed upadkiem nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej, w szczego6lnosci balustrady wg rozdz. 3 & 15, pl, 2, 3 w/w
rozporzadzenia.

Osoby wykonujace roboty w poblizu krawedzi dachu o nachyleniu ponad 20% sa
zobowigzane posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Teren prowadzenia robot budowlanych nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed dostgpem
0sO6b nieupowaznionych. Przy prowadzeniu wszelkich prac budowlanych i robot, nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP 1 ppoz. Przed rozpoczeciem robdt nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane nie
podlegajace pracom (nie objete opracowaniem projektowych i zakresem robo6t) a pozostajace
w strefie wykonywanych prac.

Podczas prowadzenia robot na elewacjach strefy niebezpieczne w ktorych istnieje mozliwosé
spadania roznych przedmiotow lub materiatow, nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ daszkami.
Strefa niebezpieczna musi wynosi¢ minl/10 wysoko$ci z ktorej moga spadaé przedmioty i
materialy z tym, ze zawsze nie mniej niz 6m. Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na
wysokosci min 2,4 m od terenu i mie¢ spadek 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.
Zakazane jest uzywanie daszkoéw jako rusztowan. Miejsce niebezpieczne nalezy oznakowac
znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

Gruz i1 odpady bedace wiasnoscia Wykonawcy winny zosta¢ usunigte z terenu robot w
terminie i w sposob nie kolidujacy z wykonywaniem innych robét.

8.2 Wymagania dotyczace prowadzenia robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie ww. prac moze by¢ zlokalizowane wylacznie na terenie objetym pozwoleniem na
budowe.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca umiesci, w miejscach 1 ilosciach okreslonych

przez Inspektora, tablice informacyjne. Tablice informacyjne be¢da utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie i wszelkie inne niezbgdne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

8.3 Zagospodarowanie terenu i placu budowy.

- zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie terenu budowy 1 wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,

- zaopatrzy¢ budowe w wymagane przepisami tablice informacyjne 1 ostrzegawcze,
- doprowadzi¢ energi¢ elektryczng oraz inne potrzebne media jak woda, kanalizacja lub
mozliwo$¢ utylizacji §ciekow 1 odpadéw poprodukeyjnych,

- zapewni¢ o$wietlenie sztuczne placu budowy dla pracy po zapadnigciu zmroku i pracy w

porze wieczornej i nocnej,

-ustali¢ miejsca magazynowania materialdw budowlanych 1 ustali¢ sposob ich sktadowania
w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia lub spadniecia sktadowanych wyrobow,

- ustali¢ trasy dla poruszania si¢ pojazdow oraz przejscia dla pieszych,
- wyznaczy¢ stref¢ ochronng wokot obiektu, ktora winna wynosi¢ 0,1 wysokosci budynku
lecz nie mniej niz 6,0 m wokot obiektu z uwagi na mozliwo$¢ spadniecia elementu lub
materiatu w czasie robot, dotyczy obszaru montazu czerpnii na elewacji zachodniej

- w widocznym miejscu umiesci¢ informacj¢ o numerach telefonow alarmowych, tj.
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

8.4 Warunki socjalne i higieniczne.

- wydzielenie pomieszczen sanitarno-higienicznych jak szatni z szafkami na odziez
czysta 1 brudng, umywalni z umywalkami lub innymi urzadzeniami do mycia,
ustepéw w zaleznosci od ilosci pracownikow i odleglosci nie wiekszej niz 125 m od
najdalszego miejsca pracy na budowie,

- wyznaczenie miejsca dla spozywania positkow przy czym w przypadku robot

prowadzonych w okresie jesienno-zimowy nalezy przewidzie¢ positek cieply, a w
okresie letnim wode ochtodzong lub mineralna,

zorganizowac 1 stosownie wyposazy¢ w apteczke [-szej pomocy,( opaska uciskowa, aparat
do sztucznego oddychania, $rodki opatrunkowe, ogoélnie dostepne $rodki przeciw
bolowe itp ) punkt pierwszej pomocy medycznej,

- w widocznym miejscu umiesci¢ informacj¢ numerach telefonow alarmowych, t;
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

8.5 Zabezpieczenie przeciw-pozarowe.

- teren budowy wyposazy¢ w odpowiednig ilo$¢ sprze¢tu pozarowego jak gasnice, lopaty,
siekiery 1 inne wedtug potrzeby,

- miejsca rozmieszczenia sprzgtu pozarowego wyraznie oznakowac,

- w miejscach umieszczenia sprzetu pozarowego wywiesi¢ instrukcje o postgpowaniu w razie
powstania pozaru.



8.6 Rusztowania typowe i prowizoryczne.

1.

rusztowania typowe np. warszawskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta, a prowizoryczne wedlug projektu indywidualnego i1 obslugiwane -
montowane przez pracownikdw przeszkolonych 1 posiadajace odpowiednie
uprawnienia,

przed rozpoczgciem pracy na rusztowaniu nalezy sprawdzi¢ stan rusztowania,
usunigte stwierdzone ew. usterki przed wejsciem pracownikdéw na rusztowanie
rusztowania winny by¢ szczegdlnie doktadnie skontrolowane w przypadku po
zaistnieniu silnego wiatru, opadach i innych przyczynach mogacych mie¢ wptyw na
stateczno$¢ rusztowania

wszelkie kontrole 1 naprawy rusztowan szczegélnie rusztowan prowizorycznych
nalezy wykonywac jako prace na wysokos$ci z pelnym zabezpieczeniem przy pomocy
szelek bezpieczenstwa 1 lin asekuracyjnych,

wejscie na rusztowanie z poziomu ogo6lnie dostgpnego dla osdb postronnych powinno
by¢ odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig wejscia na rusztowanie w okresie
przerwy w pracy ( np. okres nocny ),

nalezy w odpowiednich miejscach umiesci¢ informacje o pracy na rusztowaniu i nie
przechodzeniu osob pod rusztowaniami, a ew. konieczne przej$cia pod rusztowaniem
nalezy zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym.

8.7 Roboty na wysokosci.

Najcze$ciej wystepujace zagrozenia to:

-upadki z wysokos$ci

Sposoby zapobiegajace wystgpieniu zagrozenia:

1.

montaz balustrad sktadajacych si¢ z porgczy ochronnych umieszczonych na
wysokos$ci co najmniej 1,1 m i1 kraweznikéw o wysokosci co najmniej 0,15 m.
Pomigdzy porecza 1 kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w polowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposob
uniemozliwiajacy wypadniecie 0s0b.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie
zmuszajacy pracownika do wychylania si¢ poza porecz balustrady lub obrys
urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych  podwyzszeniach
nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokos$ci do 2 m nad poziomem
podtogi lub ziemi nie wymagajacych od pracownika wychylania si¢ poza obrys
urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnic¢, aby:

a. drabiny, klamry, rusztowania, pomosty 1 inne urzadzenia byly stabilne 1
zabezpieczone przed nie przewidywana zmiang polozenia oraz posiadaly
odpowiednig wytrzymatos$¢ na przewidywane obcigzenie,

b. pomost roboczy spetniat nastgpujace wymagania:
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4. powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikéw, narzedzi i
niezbgdnych materiatow,

5. podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementow
konstrukcyjnych pomostu,

6. w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne
informacje o wielko$ci dopuszczalnego obcigzenia.

7. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko$ci powyzej 2 m od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego orazna  podestach
ruchomych wiszacych nalezy w szczegolnosci:

a. zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska
pracy,

b. zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na
przewidywane obcigzenia,

c. przed rozpoczgciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru
technicznego w trybie okreslonym w odrgbnych przepisach.

8. Rusztowania 1 podesty ruchome wiszgce powinny spelnia¢ wymagania okreslone
odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

9. Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach,
konstrukcjach budowlanych bez stropdw, a takze przy ustawianiu lub rozbiorce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na ~ wysoko$ci powyzej 2 m
nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegolnosci:

a. przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub
urzadzen, na ktorych maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢,
wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie
przewidywana zmiang potozenia, a takze stan techniczny stalych elementow
konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek
bezpieczenstwa,

b. zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci  jak:
szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w
podparciu - na stupach, masztach itp.),

c. zapewni¢  stosowanie przez pracownikdOw  helméw  ochronnych
przeznaczonych do prac na wysokosci.

10. Wymagania  okres$lone powyzej dotycza roéwniez prac wykonywanych na galeriach,
pomostach, podestach 1 innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od
pracownika wychylenia si¢ poza balustrad¢ lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi,
albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z
wysokosci.
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8.8 Roboty rozbiorkowe:

Najcze$ciej wystepujace zagrozenia to:

1.
2.
3.
4.

podraznienia blon $§luzowych
uszkodzenia glowy

upadek z wysokosci
uszkodzenia rak 1 nog

Sposoby zapobiegajace wystapieniu zagrozenia:

1.

10.

11.

Pracownicy  powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby usuwanie jednego  elementu
nie wywotywalo nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego.

. Nie  wolno prowadzi¢ robot rozbidorkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ obalenia

czesci konstrukcji obiektu przez wiatr. Roboty nalezy przerwa¢ podczas wiatru
o szybkos$ci wigkszej niz 10 m/sek.

. W czasie rozbiorki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych

kondygnacjach.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe, ktore powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub
wypadaniem gruzu.

Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych 1
innych konstrukcyjnych czgéciach obiektu, a takze obala¢ §cian lub innych czesci
obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

Podczas wykonywania robot rozbidrkowych konieczne jest stosowanie srodkow
ochrony indywidualne;j

W razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robdt wigkszych ilosci pyhu,
pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach
Przy obalaniu $cian nalezy pracowa¢ w rekawicach ochronnych

W przypadku rozbijania kilofami czesci konstrukceji skrajnych, pracownicy musza
bezwzglednie by¢ zabezpieczeni szelkami  bezpieczenstwa,amortyzatorem
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bezpieczenstwa i linami umocowanymi do mocnej cz¢sci konstrukcji

12. Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych
pracownikow 1 maszyny nalezy usung¢ poza stref¢ niebezpieczng.

13. Przy rozbidrce sposobem obalania dlugo$¢ przymocowanych lin powinna by¢
trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne.

14. Liny nalezy kazdorazowo sprawdza¢ przed ich ponownym uzyciem, a przy ich
zaktadaniu powinien by¢ zastosowany taki sposéb jej podnoszenia, aby
przypadkowo stracone cegly lub gruz nie spadaly  na pracownikow.

8.9 Roboty impregnacyjne, izolacyjne i przeciwgrzybiczne.

1. $rodki impregnacyjne, izolacyjne i przeciwgrzybiczne nalezy przewozi¢, przenosic¢
oraz magazynowac zgodnie z informacjami i wymogami producenta,

2. prace ze $rodkami impregnacyjnymi i przeciw grzybicznymi powinny wykonywac
tylko osoby posiadajace orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazah zdrowotnych
do pracy z tymi preparatami i substancjami chemicznymi

3. $rodki i substancje chemiczne nalezy przechowywac i stosowac zgodnie z instrukcja
producenta,

4. osoby wykonujace prace i stykajace si¢ ze $rodkami i substancjami chemicznymi
powinny by¢ wyposazone w $rodki i sprzet ochrony osobistej odpowiednio do
wystepujacych zagrozen, a w miejscu wykonywania robdt winna znajdowac sie
podreczna apteczka zaopatrzona w szczeg6lnosci w $rodki przeciw oparzeniom i
zatruciom oraz $rodki opatrunkowe oraz umieszczony numer telefonu najblizszego
punktu pomocy medyczne;.

8.10 Roboty murarskie i tynkarskie.
Najczgsciej wystepujace zagrozenia to:
1. upadki pracownikdéw na plaszczyznie, z wysokosci 1 do zaglgbien
2. uderzenia przez spadajagce materialy, narzedzia itp. (brak wygrodzenia stref
niebezpiecznych i1 nie oznakowanie miejsc niebezpiecznych)
3. wurazy oczu: mechaniczne, chemiczne, termiczne (powszechne nie uzywanie okularow
ochronnych)
4. sthuczenia 1 skaleczenia rgk 1 ndg przenoszonymi materiatami - oparzenia skory
cementem 1 wapnem.

Sposoby zapobiegajace wystapieniu zagrozenia:
1. Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykonywane wytacznie ze
stalych pomostow lub rusztowan. Niedozwolone jest wykonywane tych  robot z
drabin przystawnych. Zabronione jest jednoczesne prowadzenie robdt na dwoch lub
wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez ochrony pracownikow przed
spadajacymi materiatamii  narzedziami.
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Otwory w $cianach, ktorych dolna krawedz znajduje si¢ ponizej 0,8 m od

poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi przed
upadkiem pracownika z wysokosci. Otwory w stropach nalezy przykry¢
pokrywami lub ogrodzi¢ barierami ochronnymi. ~ Chodzenie po Swiezo

wykonanych murach, sklepieniach, ptytach, stropach, przykryciach otworow jest
zabronione.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac si¢ zawsze
ponizej wznoszonego muru, co najmniej o 0,3 m i nie wigcej niz 1.5 m. Szeroko$¢
stanowiska pracy murarza znajdujacego si¢ w wykopie nie moze by¢ mniejsza
niz 0,7 m, liczac od skarpy do wznoszonego muru. Pracownicy powinni
schodzi¢ do wykopow po drabinach lub pochylniach, tzw. sztagach.

w czasie murowania nie wolno obcigza¢ pomostéw roboczych nadmiarem

cegiel, a rozlang zaprawe i gruz nalezy niezwlocznie usuwac. Obstugujacy
mieszarki, betoniarki i agregaty tynkarskie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
bezpiecznego uzytkowania urzadzen budowlanych. Obstuga agregatu tynkarskiego i1
pompy do betonu moze by¢ powierzona tylko operatorowi posiadajagcemu
specjalne uprawnienia do obstugi.

Potaczenie = maszyn i urzadzen budowlanych z siecig elektryczng powinno by¢
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej oraz by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze odbywac
si¢ z wysokos$ci wigkszej niz 1 m. Nalezy  przestrzegad réwnomiernego
rozprowadzania masy betonowej, aby nie  dopusci¢ do miejscowego przecigzenia
deskowania. Przy podawaniu betonu za pomocg pompy na wysokos¢, nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ porozumiewania si¢ betoniarzy z operatorem pompy. Przy
regcznym i mechanicznym narzucaniu zapraw tynkarskich, szczegdlnie na sufit,
oczy tynkarza powinny by¢ chronione okularami ochronnymi.

Zaleca si¢ uzywanie kreméw ochronnych w celu ochrony skory rak przed zragcym
dziataniem zapraw murarskich i betonowych.

w czasie pracy murarze i ich pomocnicy powinni mie¢ r¢kawice chronigce
przed urazami mechanicznymi (np. skorzano-tkaninowe lub z dzianin
powlekanych guma).

8.11 Roboty ciesielskie.

1.

Ciesle winni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace
wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajgce swobod¢ ruchu w czasie pracy i poruszania
si¢

Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac¢ tylko do wysokosci 3,0 m,

Narzegdzia ciesielskie winny by¢ stale sprawne i1 przed rozpoczgciem pracy
sprawdzane, stwierdzone usterki usuwane lub narzedzia wymieniane na nowe.
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4.

Miejsca szczegollnie niebezpieczne nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniami i
zaopatrzy¢ w odpowiednie napisy ostrzegawcze.

Przed rozpoczeciem prac impregnacyjnych pracownicy sa zobowigzani natrze¢
odkryte czesci ciata, a zwlaszcza rece 1 twarz, odpowiednim kremem
ochronnym.

8.12 Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Gtéwne zagrozenia zawodowe podczas wykonywania robét zbrojarskich wynikaja z:

1.
2.

uzywania materialow z ostrymi, wystajagcymi krawegdziami
wykonywania cze$ci robot na wysokosci, na krawedziach niestabilnych  konstrukcji
budowlanych

recznego przenoszenia ci¢zkich, dtugich przedmiotow

. uzytkowania prostych i zmechanizowanych narzedzi r¢cznych

Sposoby zapobiegajace wystgpieniu zagrozenia:

1.

Roboty zbrojarskie nalezy wykonywa¢ w warsztatach lub zbrojarniach
przyobiektowych na budowie.

Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia, a takze maszyny i urzadzenia
zbrojarskie powinny by¢ instalowane w pomieszczeniach zbrojarni lub pod wiatami.

W obrebie stanowisk pracy nalezy ograniczy¢ do minimum transport wewnatrz
zaktadowy.
Pomieszczenia 1 wiaty powinny posiada¢ dobre o$wietlenie naturalne, a w

porze nocnej (od zmroku) nalezy zapewni¢ odpowiednie oSwietlenie
elektryczne.

Stoty robocze do przygotowywania zbrojenia powinny by¢ stabilnie

przytwierdzone do podtoza i nie moga by¢ ruchome. W przypadku zlokalizowania
stanowisk pracy z dwdch stron stolu roboczego, stanowiska te nalezy oddzieli¢
siatka o wysoko$ci l mio  oczkach nie wigkszych, niz 20 mm, umieszczong nad
stotem.

Stal  zbrojeniowa powinna by¢ skladowana na podktadach na wydzielonym i
ogrodzonym stanowisku z podziatem na poszczegdlne rodzaje elementow
zbrojenia.

Prety zbrojeniowe powinny by¢ skladowane w wydzielonych miejscach w
sposob uniemozliwiajacy przemieszanie si¢ pretow o roznych $rednicach 1
roznych gatunkach stali.

15



Teren skladowiska powinien by¢ wyrownany i odwodniony.

Zbrojarze dokonujacy recznego czyszczenia stali, poza odzieza robocza
(dwuczesciowe ubranie ochronne) powinni by¢ wyposazeni w hetmy, rekawice
ochronne, a takze okulary ochronne.

Stal w kregach moze by¢ prostowana za pomocg wciagarki. W przypadku prostowania stali

3.

metodg wyciagania:

stanowiska  pracy, miejsca zamocowania pretow oraz tras¢ z obu stron toru
wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem zabezpieczajacym
pracownikow

w ogrodzonym terenie nie wolno sktadowac¢ jakichkolwiek materiatow,
sprzetu
W czasie pracy wciagarki nie mogg tam przebywac ludzie

Przy prostowaniu stali (dostarczonej w kregach) za pomoca prosciarek ustawionych w

zamknietym pomieszczeniu, powstaja znaczne ilosci pytow (z brudu, rdzy, opitkow w
czasie cigcia), ktore nalezy odprowadzi¢ na zewnatrz pomieszczen za pomoca
wyciggow wentylacyjnych. Ponadto osobom obstugujacym prosciarke nie wolno:

. przebywa¢  w poblizu napigtego preta

2. wprowadza¢ pretéw na rolki podczas ruchu urzadzen

Gigcia stali zbrojeniowej o $rednicy do 20 mm mozna dokonywac r¢cznie przy
pomocy kluczy. Prety o wigkszej §rednicy powinny by¢ gigte przy pomocy
gictarki mechaniczne;.

Sposoby zapobiegajace wystapieniu zagrozenia:

Zabrania si¢:

stosowania  nozyc recznych do cigcia pretow zbrojeniowych o $rednicy wigkszej,

niz 20 mm

podczas przycinania mechanicznego pretow zbrojeniowych — chwytania reka
pretow w odlegtosci mniejszej, niz 50 cm od nozyc

W przypadku montazu i scalania elementéw zbrojenia w deskowaniach

wznoszonej konstrukeji o wysoko$ci do 3 m nalezy uzywac drabin.

Pracownicy  dokonujacy montazu zbrojenia na wysokosci wigkszej niz 2 m

powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysoko$ci za pomocg szelek
bezpieczenstwa potaczonych z amortyzatorami bezpieczenstwa.
Podczas przenoszenia elementéw zbrojenia za pomocg zurawi, powinny by¢

one zawieszone stabilnie i1 zabezpieczone przed wysunigciem sig.

Zabronione  jest:

1.

podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujacego si¢ w potozeniu
wyzszym niz 0,5 m ponad miejscem utozenia
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2. chwytanie r¢kami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy;

3. rzucanie elementéw zbrojenia.

8.13 Roboty stolarskie .
Najcze$ciej wystepujace zagrozenia to:
1. zetknigcie si¢ reki operatora z narzedziem tnagcym, zwlaszcza w koncowej
fazie obrobki przy pracy z uzyciem obrabiarki
2. odrzut materiatu w kierunku do operatora podczas skrawania
3. zetkniecie sie reki operatora z ostrzem narzedzia podczas skrawania
4. rozerwanie  si¢, np. pily tarczowej lub elementéw zamocowania
5. urazy twarzy i oczu odpryskami drewna
6. okaleczenia przez przekladnie napedowe
7. porazenia pradem itp.
8. pozar spowodowany przez pyl drzewny przesycony powietrzem
9. podraznienia bton §luzowych i schorzenia drog oddechowych
10. mozliwo$¢  wystgpienia alergii
Sposoby zapobiegajace wystgpieniu zagrozenia:
1. Do klejenia suchej stolarki uzywane sg kleje syntetyczne lub  stolarskie.

Klejenie moze odbywac si¢ tylko w pomieszczeniach chronigcych przed
wpltywami atmosferycznymi.

2. Narzedzia reczne stosowane przy robotach stolarskich to glownie: strugi,
pity, dtuta, miotki, pilniki itp. Strug r¢czny powinien by¢ tak skonstruowany, aby nie
kaleczyl rak uzytkownika.

3. Obrabiarki  do drewna powinny by¢ wyposazone w urzadzenia chronigce przed
wypadkami. W wigkszo$ci obrabiarek do drewna mamy do czynieniaz  recznym
posuwem materiatu. Aby unikna¢ zetknigcia si¢ rgki operatora z narzedziem tngcym
material nalezy uzywac popychacza.

4. W celu odpylenia np. szlifierek stosuje si¢ wyciagi indywidualne dla kazdego
urzadzenia. Stuza one nie tylko do odwiorowania i odpylenia, ale takze do wymiany
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powietrza wewnatrz hali.

5. Tam, gdzie nie ma koniecznos$ci instalowania wyciggow, stosuje si¢ wentylatory.

8.14 Roboty malarskie.
Przewiduje si¢ roboty malarskie podczas wykonywania prac wykonczeniowych.
Najcze$ciej wystepujace zagrozenia to:

1. stosowanie  szkodliwych substancji chemicznych

2. stosowanie  substancji mogacych powodowac alergie
3. wykonywanie pracy na wysokosci
4. poshugiwanie si¢ elektronarzedziami i urzadzeniami pracujacymi pod ci$nieniem
5. niebezpieczenstwo  pozaru.
Sposoby zapobiegajace wystgpieniu zagrozenia:
1. Ochrona zdrowia pracownikow przed szkodliwym dziataniem tugéw polega na

zabezpieczeniu oczu okularami ochronnymi, skory twarzy i ragk ~ kremami
ochronnymi oraz r¢kawicami.

2. Podczas uzywania stgzonych tugéw powinna by¢ zastosowana odziez
ochronna, np.: buty gumowe, fartuchy i r¢kawice.

3. Podczas malowania metoda natryskowa farbami zawierajacymi krzemionke
nalezy stosowac¢ maski ochronne.

4. Podczas czyszczenia powierzchni metodg piaskowania - helmy ochronne z
doptywem czystego powietrza.

5. Malowanie  farbami zawierajacymi toksyczne sktadniki, np. zwigzki otowiu i
chromu, jest dozwolone tylko za pomoca pedzla, a nie natrysku.  Powlok
zawierajacych te sktadniki nie wolno szlifowa¢ na sucho.

6. Przy uzywaniu farb zawierajacych lotne rozpuszczalnik i organiczne, uzywaniu
materiatéw palnych, wybuchowych lub innych materiatow 0 podobnych
wlasciwosciach nalezy:

usung¢ wszystkie otwarte zroédta ognia na odlegto$¢ co najmniej 30 m

b. wylaczy¢ instalacje elektryczna, w razie potrzeby o§wietlenia stosowac
swiatto w szczelnej oprawie z punktem zasilania (gniazdem)
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7.

8.

9.

znajdujacym si¢ poza pomieszczeniem, gdzie sa wykonywane roboty.

c. zapewni¢ dostateczng wentylacje przez otwarte okna lub przy wentylacji
mechanicznej zapewni¢ co najmniej czterokrotng wymiane powietrza w ciggu
godziny

d. nie rzuca¢ narzedzi metalowych

e. przeciwdziata¢ mozliwosci wejscia 0sob z zapalonym papierosem do
pomieszczenia, w ktorym jest wykonywana praca.

Niedozwolone jest przebywanie ludzi ponad 4 godziny w pomieszczeniu malowanym
farbami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki.

W czasie robdt z zastosowaniem latwo palnych materiatow nalezy umies$ci¢c w
widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze.

Wszelkie uzywane urzadzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwos$cig porazenia pradem.

10. Urzadzenia zmechanizowane powinny by¢ sprawne, okresowo kontrolowane; w

czasie ich uzywania nalezy przestrzegac instrukcji obstugi.

8.15 Maszyny i urzadzenia.

1.

2.

eksploatowane maszyny 1 urzadzenia muszg posiada¢ stosowne $wiadectwa
wymagane przepisami dopuszczajace je do stosowania,

maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nalezy stosowac i
uzywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa tzw. ,,DTR" producenta na
zasadach przez niego ustalonych,

pracownik obstugujacy dany sprzet mechaniczny lub urzadzenie winien zostac
przeszkolony i posiada¢ stosowne uprawnienie,

ew. naprawe¢ maszyn i urzadzen moga wykonywaé osoby i warsztaty upowaznione
przez producenta i wykazane w dokumentacji DTR,

na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach np dzwignik
towarowo-materialowy, powinny znajdowac¢ si¢ stanowiskowe instrukcje bezpiecznej
obstlugi danego urzadzenia oraz jego przegladow i konserwacji,

przed rozpoczeciem pracy kazdego dnia oraz w okresach ustalonych przez producenta
w DTR maszyny i1 urzadzenia winny by¢ przegladniete pod wzgledem stanu
technicznego 1 sprawdzone pod wzgledem prawidlowego bezpiecznego dziatania i1
uzytkowania,

transport 1 rozladunek na placu budowy materiatow powinien odbywaé si¢ za
posrednictwem maszyn i urzadzen do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich
srodkow bezpieczenstwa.

w zaleznos$ci od mozliwosci stosowaé rdwniez inne sposoby dopuszczone przepisami
przy pracach na wysokosci.
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8.16. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych

W projektowanej inwestycji nie wystepujq roboty szczegolnie niebezpieczne.

1.

10.
11.

Do wykonywania rob6t przy realizacji omawianej inwestycji, nalezy zatrudniac
pracownikow odpowiednio przeszkolonych w zakresie BHP w oparciu o
programy wykonawcze dla odpowiednich specjalnosci.

Nowo zatrudnieni pracownicy przechodzg szkolenie wstepne obejmujace
podstawowe przepisy BHP zawarte w Kodeksie Pracy, w ukladach zbiorowych pracy
oraz zasady udzielania pierwszej pomocy

Przy pracach przewidzianych w projekcie moze by¢ zatrudniona tylko taka
osoba, ktora :

a.
posiada kwalifikacje przeznaczone dla danego stanowiska,

b. uzyskata orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

c. zostata przeszkolona w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na danym
stanowisku

. Zatrudnieni  pracownicy powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac na

poszczeg6lnych etapach robdt, z rozwigzaniami podstawowych  elementow
konstrukeyjnych, z technologia wykonywania poszczegolnych zadan a na
kazdym stanowisku roboczym muszg by¢  poddani odpowiedniemu instruktazowi
bhp.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno takze zapozna¢ pracownika z
zagrozeniami, ochrong przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na danym stanowisku.

Fakt odbycia szkolenia pracownik potwierdza na pismie.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig do warunkow pracy
odziez robocza, kaski, okulary, rgkawice oraz sprzet ochrony osobistej (np. do
pracy na wysokosci).

Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Sprzet zmechanizowany nie moze by¢ udostgpniany osobom nie stanowigcym
bezposredniej jego obstugi.

Maszyny powinni obstugiwaé wytacznie uprawnieni do tego pracownicy.

Wszystkie maszyny budowlane znajdujace si¢ na budowie powinny mie¢ aktualne
dokumenty dopuszczajace je do eksploatacji.
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8.17. Wykaz S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia, a takze prawidlowego przebiegu
wykonania wszystkich robdt budowlano-montazowych nalezy stosowaé si¢ do ogdlnych
przepiséw 1 warunkéw dotyczacych nadzoru i kontroli bezpieczenstwa i higieny pracy w
budownictwie.

1. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot. Nadzor budowlany ma
obowigzek przygotowania i kierowania pracami w danej specjalno$ci w sposob
zabezpieczajacy przed wypadkiem i okreslony w projekcie organizacji robot i planie
bioz.

2. Nadzor nad wykonaniem robdt z poszanowaniem przepisOw bhp nalezy do
kierownika robot, kierownika budowy lub majstra, stosownie do zakresu obowigzkow.
Kontrole nad przepisami bhp na budowie mogg przeprowadza¢ wtasciwi inspektorzy
pracy, inspektorzy bhp oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

3. Prawidlowe zagospodarowanie terenu robot powinno obejmowac, jezeli zachodzi taka
konieczno$¢, wybudowanie tymczasowych obiektow socjalnych i sanitarnych  Iub
tylko sanitarnych. Niezbednym jest wyznaczenie miejsca dla zorganizowania punktu
pierwszej pomocy i umieszczenia  apteczki.

4. Wszystkie przejscia znajdujace si¢ w zasiggu robot montazowych lub rozbiérkowych
nalezy zabezpieczy¢. W razie konieczno$ci, jezeli prace zwigzane z przebudowa
moglyby kolidowa¢ z funkcjonowaniem obiektu i1 pracg zatrudnionych tam
urzednikow a prace remontowe beda trwaly w czynnym obiekcie, nalezy w
uzgodnieniu z wlascicielem budynku wytyczy¢ nowe obej$cia 1 wyraznie je
oznakowac.

5. Nie przewiduje si¢ stref niebezpiecznych, w ktorych istnialoby zroédto zagrozenia np.
mozliwo$¢ spadania z gory materiatow lub narzedzi.

6. Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig do warunkéw pracy
odziez robocza, kaski, okulary, rekawice oraz sprzet ochrony osobistej (np. do pracy
na wysokosci). Stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

7. Na budowie powinny by¢ takze dostepne, umieszczone w miejscu utatwiajagcym
zapoznanie si¢ i do statego korzystania , instrukcje bhp dotyczace:

a. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi

b. obshlugi maszyn i urzadzen
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c. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia
d. udzielania pierwszej pomocy

e. zasad postgpowania w sytuacjach awaryjnych, stanowigcych zagrozenie dla
zycia lub zdrowia pracownikow

Dla uniknigcia zagrozen nalezy zatem zapewnic :

1.

prawidtowy  podzial prac

przestrzeganie polecen przetozonych

sprawowanie wlasciwego nadzoru

zatrudnienie pracownikow przeszkolonych i z aktualnymi badaniami lekarskimi

prawidtowe  stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba  kierujaca
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac 1 podjecia dziatan w celu
usuni¢cia tego zagrozenia.

Koniec opracowania.

Sporzadzit:
mgr inz. arch. Beata Skalska-Cimer
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2. Wypis

i

wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego.

FLAC jJANA PAWEA 11 23
B4 - D00 WA DO TCE
TEL, 23 873 1B 11
FAX 13 871 18 13

BURMISTRZ WADOWIC

Wadowice, dnia 23.08.2023r.

PP.6727.2121.2023

Gmina Wadowice
Plac Jana Pawtiall 23
34-100 Wadowice

Dziafajgca przez pefnomeocnika:
Pani Beata Skalska-Cimer
Brody 373

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Ma podstawie art. 30 ustawy z dnla 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 20235r. poz 9771,
Burmistrz Wadowic przekazuje wypis | wyrys z migjscowege planu
zagospodarowanla  przestrzennego obszaru  potofonego  w Wadowicach
{centrurn | frodmiescie), zatwierdzonego Uchwatg Nr XXXV/313/2021 Rady
Mlejskiej w Wadowicach z dnia 22.062021r. (Dz. Urz. woj. matopolskiego
poz. 4348 z dnia 19.07.2021r) dla dziatek nr 38, 39/2, 41/2, 41/3, 41/5, 43, 3096,
3115/3, 31151 potozonych w Wadowicach.

Wypis | wyrys dotyczy terendw:
—  &U0 - tereny zabudowy ustug oswiaty,

w tym:

- uktad urbanistyczny wplisany do rejestru zabytkdw - teren otuliny uktadu
staromigjskiego,

- granica ebszaru, na ktdryrm prawdopodobleristwo wystgplenia powodzi jest
niskie wynosi raz na 500 lat (Q 0.2%),

- granica obszaru schrannego Giéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 444
*‘Dolina rzekl Skawy"

za i
- Kserchopia Uchwaty Nr XXXVIZIZ2021 Rady Misjskiej w wadowicach z dnla 29.08202r,

(Dz. Urz. woij, matopolskiego poz. 4348 z dnia 19.07.2021r] - 63 strony formatu Af;
- fragment zalgcznika Nr1 do powyisze] Uchwaly -1 strona farmatu A « legenda.

FAgr ing. Tefeka | mv or

Kierownik Wiybziatu
Planawania Przestriennego

Otrzymujae

1 Petrermocnik (w zatgezeniu klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych esobawych
w Urzedzie Misjskim w Wadowicach]

2. afa(sporzgdzit Przemysiow Jorzyna)

Zgodnie z art7 pkt3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. 0 optacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2027, poz. 242 7 pdin 2m) - zwalnieny = optaty skarbowe], Specialista Przemystaw Jarzyna

B [ VL b

1
|
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WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINA WADOWICE, MIEJSCOWOSE Wadowice .
. L)
Skala 1:2000 Wﬂj,%%
“Mag s Mg
Sty ©

Nr dziatki: 38, 39/2, 41/2, 41/3, 41/5, 43, 3096, 3115/3, 31151
Do sprawy nr; PP.6727.2.121.2023
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OBSZARU POLOZONEGO W WADOWICACH

(CENTRUM | SRODMIESCIE)

LEGENDA:
OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW
BEDACYCH USTALENLAMI PLANU:
[#==un granica obszaru objetego planam
o], limie PR FARICZ@jHCE lEFEMY O MAZNYM
: " przeznaczeniu lub tereny o rézmych
zesadach zagospodarowania
AEE] nieprzekraczaine linle zabudowy
[oan | symbole lterowe | nurmery identyfikujgce
——— fereny o ustalonyrm przeznaczeniv
[ @ |obiekty zabytkowe objgle ochrong w planie
—wraz z cyframi identyfikacyjnymi
|_a | ablekly dobra kullury wepidczesne]  objety ochrong w planie

~+| strafa od granicy centarza (50m, 150m)
SYMBOLE LITEROWE IDENTYFIKUJACE TERENY
O USTALONYM PRZEZNACZENIU:

| _ N tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnaj

B !nnnr RI?!.IdD.H.)' migszkaniowej )

= jedinorodzinne] | zebudowy ushugoweaj
[ terery zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinne]
| tereny Zabudowy ushugows - misszkaniowe]
‘o zabudowy staromiejskim
LM tereny zabudowy ushugowej

[EE ] tereny zabudowy ushug publicznych
{727 tereny zabudowy usiug zdrowia

IR tereny zabudowy ushug kultu religinege
7067 tereny zabudowy ustug odwiaty

| us |tereny zabudowy uslug sportu i rekreaci
;fm__i tereny zabudowy produkcyjno-ushugows)
[ tereny zabudowy produkeyjngj

| zr | tereny zieleni urzqdzone;

|z tereny zielen| nieurzadzane

[ | tereny zieleni olacyjrej

|2 | tereny lasdw

5| tereny croentarzy

|z | tereny ogradkéw dzistkowych

[ w8 | tereny wid powierzchniowych srodiadowych
| m | tereny placéw o charakterze publicznym

[ #r | tereny placéw | parkingdw

[ | tareny obshugi fransportu samachodowego
[ | tereny zespolu garaky

i |tereny urzgdzen elekiroenanetyki

| tereny urzadzed garowniciwa

| tmrany urzgdaed wadociagdw

voer | bereny drog publicznych gidwnych
———— ruchu przyspisszonego

" kDz | teremy didg publicenych kiasy “zhiorcze)”

s

oo | tereny drbg publiczrych kissy "dojazdows]”
[ kow | teseny drog wewngtezrych
[ ke | tereny ciagtw pieszo-jezdnych

OZNACZENIA GRAFICZNE WYNIKAJACE
Z PRZEPISOW ODREBNYCH:

| & | pomnik przyrody
E—=—— osuwiska aktywne ciggle
[THIFITH esumiska aktywne ckresows
T nswwiska nieaktywne
|| granica terendw zamknighych
granica obszaru szczegiinego zagrozenia

pawodzia, i Kiarym prawdopodobieristwa
wystapienia powodz jest wysokie i wynosi  raz na 10 lat (Q10%)
.+ + +_ granica obszan szczegdinego zagrozenia
+ + + powodzig, na kibrym prawdopodobiedstwo
wystapienia powodzi jest srednie | wynosl  raz na 100 lat (Q1%)
granica obszar ochronnego Gliwnego Zblornda
Widd Podziemnych nr 444 "Doling rzeki Skawy”
strafa kontrolowana gazociggu $redniege  cidnienia DN 200
ukiad urbanistyczny wpisany do rejestru  zabytkdw:
£ ™" " ! teren Scisls] ochrany (obszar staromisjski)

"L teren otuliny uktadu staromiejskiego

v = w obiekly lub zespoly zabytkowe wpisane do  rejesiny zabytikiw
hoaafld nigruchomych wraz z numenem identyfikacyjnym

B | obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkéw  ruchomych
S slanowisko archealogiczne

teran Jednolitych Czesc Wod Podziamnych
(JCWP) nr PLGW2000158 wyznaczony w granicach
obszaru objgtego plansm

OZNACZENIA INFORMACY JNE:
L'ILHEE-, tredd mapy zasadnices)
732w | granice | numery dzialek ewidencyjnych
[ |krayze, figury i kaplice przydrazne
.+ * =_granica obszanu, na kiérym prawdopodobiedshwo
» = wystapienia powodzi jest niskie | wynosi raz na 500 kat (O 02%)
M obazar rewitalizacii
[ otszar zdegradowany
: -~ | przebieg gazociggu wysokiego cisnienia
o DM 150 PM 2,5 Mpa - nieczynny
|| preediey gazociagu $redniego ciénienia DN 200
[ -1 prambing sieci elekiroenergetyczne)
napowistrzne] wysokiego napiecia EN 110KV
I | szlak rowerowy "Valoskawa"
[« satak rowerowy
[+~ ] szlak turystyczny
75| punkt widokawy

[e
L=
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3. Zaswiadczenie o zgodnosci z MPZP.

PLAC JAMA PAWLA 11
24- 100 WADDOWICE
TEL. 33 &73 18 11
FAX 33 873 18 15

Wadowice, dnia 27.10.2023r,

23

PP.6724.2.29.2023

Futurum Architecture

Beata Skalska-Cimer

Brody 373

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

dziatajgca z upowainienia

Gminy Wadowice
Plac Jana Pawtia Il 23
34-100 Wadowice

ZASWIADCZENIE

Ma podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 775 z pdZn.zm.) w zwigzku z art.
71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednelity Dz.U. z
2023r. poz. 682 z pdin.zm.) oraz zgodnie z migjscowym planem zagospodarowania
przestrzennego obszaru polozonego w Wadowicach (centrum | Srédmiescie),
zatwierdzonym Uchwatg Nr XXXV/513/2021 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29
czerweca 2021 (Dz. Urz, woj. matopolskiego poz, 4348 z dnia 19.07.2021r), Burmistrz
Wadowic zaswiadcza, ze inwestycja polegajgca na: Zmianie sposobu uzytkowania
czesci parteru istniejacego budynku na cele ustugowe (oddziaty przedszkolne i
#lobek), zlokalizowanego na dziatkach nr 39/2, 41/3, 315/3 w Wadowicach, jest
zgodna z przeznaczeniem podstawowym obowigzujgcego miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ww. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
planowana inwestycja znajduje sie w terenie zabudowy ustug oswiaty oznaczonym
symbolem 4U0, w ukfadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytkéw - teren
otuliny uktadu staromiejskiego.

Ponadto zgodnie z OGminng Ewidencjy Zabytkdw Gminy Wadowice,
zatwierdzong Zarzgdzeniem Nr 0050.412.2016.PP Burmistrza Wadowic z dnia 22
kwietnia 2016r. (z pdZn.zm.), budynek polofony w Wadowicach przy ulicy Henryka
Sienkiewicza 9 jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow gminy Wadowice - karta
nrz42,

Zgodnie z §& ust.3 pkt.l lit. h ww, uchwaly w zakresie istniejgce] zabudowy
dopuszcza sig zmiang sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych lub ich czesci
zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem.

W terenie &4U0, zgodnie z §42 ustl pktl ww. uchwaly ustala sig jako
przeznaczenle podstawowe: zabudowa ustug oswiaty.

Zgodnie z §3 ust] pkt.16 ww. uchwaly, poprzez przeznaczenie podstawowe nalezy
rozumiec przewazajgcy sposdb zagospodarowania terenu, przy czym dla terendw
przeznaczonych do zabudowy przewaZajgcy sposéb zagospodarowania | zabudowy
powlerzchni dziatki budowlanej.

BURMISTRZ WADOWIC
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Zgodnie z §3 ust1 pkt.21 lit f ww. uchwaly, poprzez ustugi oswiaty nalezy
rozumieé budynki lub ich czedcl, a tak?e obiekty przeznaczone w szczegdlnosci na
ustugi:

- oéwiaty w tym: ztobki, przedszkola, wraz z obiektami sportu i rekreacji,
- edukac]i w tym: szkoly podstawowe, érednie, zawodowe, wraz z obiektami sportu i
Rekreacji.

Zgodnie z §11 ust.3 pkt. 3 lit b ww. uchwaty ustala sig dla obszaru objgtego
planem nastepujgce minimalne wskazniki miejsc postojowych, z zastrzezeniem
dopuszczenia wskazanego w ust. 4, gdzie uzytkownik obiektu powinien zapewnic
odpowiednia iloéé miejsc postojowych zlokalizowanych w obrebie dziatki budowlanej
lub na innym terenie, stosownie do ponizszych wymogdw:

b) zabudowy ustug oswiaty - min. 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych.

Zgodnie z §11 ust.4 pkt.2 dopuszcza sig bilansowanie miejsc postojowych:
dla terendw zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne] | zabudowy usiugows]
oznaczonych na rysunku planu symbelami MNU (w zakresie ustug) oraz terenow
zabudowy oznaczonej symbolami U, UP, UZ, UK, U0, U5, ZP:

a) na terenach drég oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ, KDL, KDD, KDW,
Z zastrzeZzeniem lit. d,

b) w ramach przeznaczer oznaczonych symbolami 1KP - 7KP, z zastrzezeniem lit. d,
c) w ramach przeznaczenia oznaczonego symbolem 1KS, z zastrzezeniem lit. d, d)
dopuszcza sie mozliwosé lokalizacji miejsc postojowych w promieniu do 500 m od
linii rozgraniczajgce] teren wg wskazan lit. a lub lit. b lub lit. c;

Ponadto, na etapie ey uwzgl ic arunki i
wskaZniki okres e m_planie zagospodarowania przestrzennego,
nikajgce eqo oraz przepisd c

Zaswiadczenie wydaje sie Wnioskodawcy, Zgodnie z art.71 ust.2 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 682 z poin.zm.)
zmiana sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czgsci wymaga
zgtoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, ktérym jest

adowick orego 2, 34-100

1. Whnloskodawca
2.  afa(sporzgdzifa: Agnieszka Hajost)

Zoodnie z art.7 pkt.3 ustawy 2 dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej [tekslifdmllty: Dz. U. z 2023r,
poz. 211) - zwolniony z optaty skarbowe), Starszy Specjalista Agnieszka Hajost.....z ‘J{T@J}?‘
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4. Opinia sanitarna.

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WWADOWICACH

NZ.90831.67.2023 Wadowice, dnia 29 wrzesnia 2023 r.
L.dz.4136.23

Gmina Wadowice
ul. Plac Jana Pawla II 23
34-100 Wadowice

OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach, dziatajgc na podstawie art. 3
pkt 2 lit ai art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowe] Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r, poz. 338) w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2iart. Sust. 1 pkt 1
lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2023 r, poz. 682 z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07 wrzesnia 2023 r, (data
wplywu 11 wrzesnia 2023 r.) zlozonego przez petnomocnika inwestora Panig Beate Skalskg-
Cimer zam. Brody 373, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pn: ,Przebudowa czesci budynku Szkoly Podstawowej Nr 2 w Wadawicach
w zakresie adaptacji czesci budynku na oddzialy przedszkolne | zlobek z dostosowaniem do
obowiazujgcych przepisow p.poz. z na dz. nr 38, 39/2, 41/2, 41/3, 41/5, 42/2, 43, 3096, 3115/3,
w miejscowosci Wadowice” zwanej dalej ,dokumentacjg projektowg” lub ,projektem”,

uzgadnia dokumentacje projektowg stanowigcg zalgcznik do  wniosku inwestora
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych — bez zastrzezen

UZASADNIENIE

W dniu 11 wrzesnia 2023 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wadowicach wplyngt wniosek z dnia 07 wrzesnia 2023 r. zlozony przez: pelnomocnika
inwestora Panig Beate Skalska-Cimer zam. Brody 373, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie wymagan higienicznych
i zdrowotnych. Wraz z wnioskiem przediozono projekt pn.: ,Przebudowa czesci budynku Szkoly
Podstawowe]j Nr 2 w Wadowicach w zakresie adaptacji czesci budynku na oddziaty przedszkolne
i ztobek z dostosowaniem do obowigzujgcych przepisow p.poz. z na dz. nr 38, 39/2, 41/2, 41/3,
41/5, 4242, 43, 3096, 3115/3, w miejscowosci Wadowice” wykonany przez mgr inz. arch. Beatg
Skalska-Cimer {upr. w spec. arch. bez ograniczen nr MP-2711). Po zapoznaniu sig z trescig
ztozonych dokumentdw | dokonaniu ich analizy Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wadowicach ustalit, co nastepuje. Przedmiotem uzgodnienia jest projekt przebudowy czesci
budynku Szkoly Padstawowej nr 2 w Wadowicach w zakresie adaptacji czesci budynku na dwa
oddzialy przedszkolne i ztobek. Przedmiotowe przedszkole i Zlobek znajdowad sie beda w czesci
budynku Szkoly Podstawowej na parterze, Wydzielono nastepujgce pomieszczenia: sale zabaw

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Teatralna 2
www.gov.plfweb/psse-wadowice e-mail: psse.wadowice@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssewadowice/skrytka
centrala tel.: (+48) 33 82 33 766, 33 82 34 658
sekretariat PPIS tel.: (+48) 33 82 33 766, fax: (+48) 33 82 33 511
REGON: 000655008 / MIP: 551-11-15-646

d E é ......
o /c: | waremasianm
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(przedszkolng) o powierzchni 50,0 m?, sale zabaw (przedszkolng) o powierzchni 44,14 m?, sale
zabaw (Ztobkowg) o powierzchni 62,22 m?, rozdzielnia cateringowa, zmywalnie, korytarz, aneks
porzadkowy, pomieszczenie socjalne, tazienke dla NP., przedsionek, wc personelu, fazienke
przeznaczone dla dzieci (3 ustepy, 4 umywalki, szafka na nocniki, brodzik, zlew do mycia
nocnikow i umywalka w cz. porzadkowej), komunikacje. Zmywalnia wyposazona bedzie
w zmywarke z funkcjg wyparzania, szafe przelotowa, zlewozmywak, kosz na odpadki.
W rozdzielni cateringowej znajdowac sie bedzie zlewozmywak, umywalka, punkt grzewczy,
szafki, blaty, lodéwka. Usuwanie odpadow z zmywalni wykonywane bedzie w rozdziale
czasowym z dostarczaniem positkow, po kazdym takim zabiegu korytarz bedzie myta.
Zapewniona zostanie mozliwos¢ pozostawienia pokarmu przez opiekundw dzieci. Wszystkie
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi bedy posiadad odpowiednig wysokosé. W salach
ztobkowych oraz przedszkolnych przewidziano mozliwos¢ lezakowania. W ztobku przewidziano
23 miejsca oraz w przedszkolu w Sali o pow. 50,0 m? 18 dzieci i w Sali o powierzchni 44,14 m?
16 dzieci - w sumie 34 dzieci. Zapewniona zostanie szafa do przechowywania poscieli
z indywidualnymi przegrodami oraz miejscem na lezaki. W pomieszczeniach zaprojektowano
sprzgt iurzgdzenia odpowiednie dla ich danej funkcji. Wyposazenie sali powinno
charakteryzowac sie co najmniej parametrem trudno zapalnosci oraz wszystkie elementy
posiada¢ bedy stosowne certyfikaty idopuszczenia do wykorzystania w pomieszczeniach
uzytkowych ztobka, zas zabawki speilniac bedg wymagania bezpieczefstwa i higieny oraz
posiadac oznakowanie CE. Meble beda dostosowane do wymagar ergonomii, W budynku
wykonana zostanie wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Projektowane sale speiniaja
wymogi normatywne dotyczgce powierzchni, wysokosci, doswietlenia, nastonecznienia zgodnie z
Polskg Normg oraz Warunkami Technicznymi (Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie). Powierzchnia $cian w sanitariatach oraz przy punktach wodnych wykonane beda
jako nienasigkliwe, gltadkie, tatwozmywalne. Posadzki wykonane bedg jako tatwozmywalne,
nienasigkliwe w czesciach komunikacji oraz socjalno-sanitarnych, w salach przeznaczonych dla
dzieci — panele podtogowe. Ogrzewanie budynku zapewnione bedzie z istniejacej kotlowni
poprzez instalacje C.O. z cieplowni miejskiej. Na grzejnikach w salach przeznaczonych na pobyt
dzieci =zostang zamontowane ostony. Gniazda elekiryczne beda posiadaé budowe
uniemozliwiajgcy ich obstuge przez dzieci. Zapewniona bedzie ciepta oraz zimna woda biezgca.
Na instalacji wody cieplej w sanitariatach uzytkowanych przez dzieci zamontowany zostanie
zawor termostatyczny zapobiegajacy poparzeniu sig dzieci. Woda dostarczana bedzie z sieci
wodociggowej gminnej. Scieki odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej- poprzez istniejace
przylacze. Odpady skiadowane bedg w miejscu do tego wyznaczonym na terenie dziatki-na
zasadach jak dotychczas. Zaprojektowano rdwniez plac zabaw dla dzieci na terenie szkoly.
Urzadzenia zabawowe na placu zabaw powinny posiadac stosowne certyfikaty i dopuszczenia do
oraz spetniac beds wymagania bezpieczeristwa i higieny oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dofaczenia do niej projektu, na ktérym znajduje sie
klauzula stwierdzajaca uzgodnienie pmjektl.l przez F'anshvmuegu Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Wadowicach. P o,
J/ . .'L-'I".\, Paristwow
|'Ir¢-:' | el :
o (& Bt
.E'mur'egz dak. K | o {—éfﬁ-'[\f}
= SPec, _i"
/1.) Peinomocnik: Beata Skalska- Cimer zam. Br@r 3?3,
- 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
2. NS/HDIM
3. NS/HZZIPU
4, afa

Wyk. BP tel. 338233511w.27
Strona 2z 2
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5. Pozwolenie konserwatorskie.

ZN-1.5142.455,2023 BS Krakow, dnia 17 PAZ 2023

POZWOLENIE Nr ZN-1.5142.455.2023
Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabvtkow

na prowadzenie robot budowlanyveh prey zabwvtku wpisanym do rejestru zabvtkow

Mo podstawic arl. 104 § | ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku kodeks posigpowania adminisiracy jnego (lekst jednolity: De L,
22023 roku, poe 7750, @ takze anl. 36 wsl 1 pki 1w ewigeku 2 orl, 89 pkt 2 iarl 91 ust. 4 pki. 4 ustawy z dnia 23 lipea 2003
roku o achronie zabythow i opiece nad sabytkami (tekst jednolity: D UL 2 2022 ¢, poz 8400 oraz § | use. D pke 1 licei 13
rozporzadzenia Ministra Kulury | Deiedsictws Narodowego = dnin 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich prey zabvtku wpisanym do rejestru zabyikéw albo na Lisig
Skarhdow Dziedactwa ore robat budow lanych, badan architekionicenych 1 inny ch deiatan prey zabyiku wpisamym do rejestru
zabythiow, o takee badan archeologicanych i poszukiwan zabyikdw (De Ul 2 2021 ., poz 81 phdnicjszymi amiananmi),

po rozpatrzemu wmiosku z dma 02.09.2023 r. (data wplywu: 11.09.2023 r.} skorygowanego
niedatowanym wnioskiem (data wplywu: 4.10.2023 r.) oraz uzupelnionego wnioskiem z dnia
10.10.2023 r. (data wphywu: 10.10.2023 r.) zlozonego przez Gming Wadowice, Plac Jana Pawla
II 23, 34-100 Wadowice, dzialajgeg przez pelnomocnika Panig Beate Skalska-Cimer (na
podstawie pelnomocnictwa w aktach sprawy ), w sprawie: widania poowolenia na prowadzenie
robar budowlanvelh dot. Szkola Podstewowa nr 2, wl. Sienkiewicza 9, Wadowice, w zakresie:
Przedmiotem opracowania fest przebudowa czesci budvku Szkoly Podstawowej nr 2w
Wadowicach w zakresic adapacii czesci hudymky na oddzialy przedszkolne @ 2obek z
dastosowaniem do obowigzufgcyeh przepisiw ppoz Preebudowa wewngtronej  instalaci
elektrvezne), wodno-kanalizacyinegj, wentvlacji, centralnego- ogrzewania. Przebudowa czgdci
budynku Szkoly Podstawowef nr 2 w Wadowicach w zakresie

adapiacii czesel budynkn na oddzialy przedszkolne i Hlobek obefmuje:

i Budowa placu zabaw dla dzieci proedszholnych i Zlobkowyeh.

2. Momaz czerpni elewacii zachodnief oraz wyrzumi na dachy Szkoly Podsrawowef nr 2,

3. Odkopanie Scian zewngtrznyeh piwnic budvnku w odpowiedni sposob, oczyszezenie |
wykonanie hvdroizolacii pionowej. izolacii termicznel. wykonanie opaski wokd! budvnku i
drenczy, odiwarzenie nawierzehni. Nie planuje sig zmian w zakresie elewacyi,

pozwala sig
wnioskodawey na prowadzenic na dzialkach nr 38, 39/2, 41/2, 41/3, 41/5, 42/2, 43, 3096,
3115/3 obreb 0001 Wadowice przy ul. Sienkiewicza 9, na obszarze zabvikowego ukladu
wrbanistyeznego, wpisanego do rejfesiru zabyikow decvzjg nr A-1090/M = dnia 16.09 1987 r.,
robdt budowlanych polegajacych na budowie placu zabaw, montazu czerpni elewacji
zachodniej oraz wyrzutni na dachu budynku szkoty oraz odkopaniu scian zewnetrznych piwnic
budynku, oczyszczenie i wykonanie hydroizolacji pionowej, izolacji termicznej, wykonanie
opaski wokdél budynku i drenazu wraz 2 odtworzeniem nawierzchni, w oparciu o projekt
architektoniczno-budowalny pn.: Przebudowa czesel budynku Szkoly Podstawowej nr 2 w
Wadowicach w zakresie adaptacji cresci budyvnku na odzialy przedszkolne i #lobek =z
dostosowaniem do obowiazujacych przepiséw p.poz oraz termomodernizacja i hydroizolacja
fundamentéw wraz z drenazem oraz modernizacja posadek piwnicy™ opracowany przez mgr
inz arch. Beate Skalskg-Cimer we wrzesniu 2023 r,
przy uwzglednieniu nastepujgcego warunku:
= przy pracach ziemnych winien byé zapewniony nadzor archeologiczny. Na
prowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego naleiy
w tut. Urzedzie nalezy vzyskaé wyprzedzajace pozwolenie konserwatorskie.

[. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione a nastepnie
pozwolenie moze zostac cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
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2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia
powolanego w podstawie prawnej pozwolenia),

IL. Termin waknodei pozwolenia: 31 grudzien 2026 r.

[1I. Porzwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nalozeniem zobowigzan do

przesirzegania nastepujgeyveh warunkow:

1. Whioskodawca zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia  Malopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (dalej: MWKZ) o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanych w porwoleniu robdt budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Whioskodawea jest zobowigzany do zawiadomienia MWKZ o terminie podjecia okreslonych

ceynnosci zwigzanych  wydanym pozwoleniem, przynajmnie] na 3 dni preed rozpoczgciem

tyech caynnodei.

3. Wnioskodawca robowiazany jest do niezwlocznego zawiadomienia MWEKZ o zagrodeniach lub
nowyveh okolicenosciach ujawnionych w trakeie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robdt
budowlanych.

4, Wnioskodawea zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanyeh w
pozwoleniu robat wszystkich ceynnodel, wrytveh materiatow oraz dokonanych odkryé w sposob
umozliwiajgey jednoznaczna identyfikacje i dokladng lokalizacje przestrzenng i preekazania jej
MWEKZ w terminie 3 miesicey od zakonczenia wskazanych w pozwoleniu robot,

a3

UZASADNIENIE

Dmnia 11.09.2023 r. wplynal do tut. Urzedu wniosek z dnia 02.09.2023 r. skorygowany
niedatowanym wnioskiem (data wphywu: 4.10.2023 r.) oraz uzupetniony wnioskiem z dnia
10,10.2023 r. (data wphywu: 10.10.2023 r.) Zlozonym przez Gming Wadowice, Plac Jana Pawta
I1 23, 34-100 Wadowice, dzialajaca przez pelnomocnika Pania Beate Skalska-Cimer (na
podstawie pelnomocnictwa w aktach sprawy), w sprawie: wydania pozwolenia na prowadzenie
robdr budowlanyvch dot, Szkola Podstawowa nr 2, ul. Stenkiewicza ¥, Wadowice, w zakresie:
Przedmiotem opracowania jest przebudowa cz¢sci budynku Szkoly Podstawowef nr 2 w
Wadowicach w zakresie adaptacji czesei budywku na oddzialy przedszkolne i zlobek z
dostosowaniem do obowigzujgcych przepisow ppot Preebudowa wewnegtrznej instalacyi
elektrvezne), wodno-kanalizacyingj, wentvlacji, centralnego- ogrzewania. Przebudowa ezedci
budhmku Szkoly Podstawowe] nr 2 w Wadowicach w zakresie
adaptacii czesei budvnku na oddzialy preedszkolne | Hlobek obejmuge.

1. Budowa placu zabaw dla dzieci preedszkolnych i zlobkowych,

2. Montaz czerpni elewacyi zachodnief oraz wyrzumni na dachu Szkoly Podstawowej nr 2.

3. Odkopanie scian zewngirzrveh piwnic budynkn w odpowiedni sposob, oczyvszczenfe |
wikonanie hvdroizolacii pienowej. izolaci termiczrej, wykonanie opaski wokdl budvnku i
drenazu, ediworzenie nawierzchni. Nie planuje sig zmian w zakresie elewagji,

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 840) pozwolenia wojewodzkiego konserwatora
zabytkéw wymaga m. in.: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks posigpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 840), organ administracji publicznej jest
obowigzany w sposob wyczerpujacy zebrac i rozpatrzy¢ caly material dowodowy.

Budynek Szkoly Podstawowej nr 2 w Wadowicach nie jest wpisany do rejestru
zabytkow, jednakze figuruje w gminnej ewidencji zabytkow. Ponadto lezy na obszarze
zabvtkowego ukladu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytkow decyzja nr A-1090/M
z dnia 16.09.1987 r. w zwiazku z czym podlega ochronie prawngj na mocy przepisow ustawy
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z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz.
840).

MNalezy podkreslié, ze wpisanie do rejestru zabytkdw ukladu urbanistycznego ma na celu
rozplanowanie placéw i ulic, ich przebiegu, szerokodci i przekroju, a takZe zachowania
gabarytébw zabudowy i zasadniczych proporcji wysokodciowych ksztaliujacych sylwetke
calego zespohu, a takZe ukladu 1 wystroju elewac)i poszezegdlnych budynkdw tworzgeych ten
uklad.

Po analizie przedloZone dokumentacji projektowej tut. Urzgd stwierdza, iz zakres prac
nie ingeruje w istnigjacy obszar zabudowy, nie zaburza historycznego ladu przestrzennego i
zachowuje relacje kubaturowo-przestrzenne, dlatego tez planowane prace sa dopuszczalne z
punkiu konserwatorskiego oraz zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 840).

W przypadku wszelakich dzialach dotyczacyeh wngtrz przedmiotowego budynku
mozliwe jest uzyskanie zalecen konserwatorskich zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 23 lipea
2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Zgodnie z art, 39 ust. 3 ustawy Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2023 r. poz. 682 z poin. zm.) w stosunku do obiektow
budowlanych oraz obszardw niewpisanyeh do refestru zabyikdw, a wietveh w gniinnef ewidencyi
zabytkdw, pocwolenie na budowe lup-Fozhidpke obiektn  budowlanego wydaje organ
administracii architektoniczno-budo g ¥ fenin = wajewodzkim konserwatorem
zabytkdw.

1. Wajewddeki Urspd Ochrony Zabyikow w Krakow,
wslgpic ustawy # dnia 23 lipea 2003 roku nm:hmm:
sposobu prowadzenia robdl badowlanyeh jereli:
l.  roboty nie sa prowadzone prawidbowo, zgodnic 2 warunkami okreslonymi w pozwoleniv i innymi szezegdlowymi
preepisami dotyezscymi ochrony zabythiw,
2. ujawniono okolicaneodei, kidre moga mied maczenie dla otoceenia aabythu
Il. Stwierdrenie, 2e roboty budowlane prowadeone sg nicrgodnic z preyjietym zakresem lub wykomywane nieprawidlowo
spowoduje zarzgdeenie - na podstawie art. 43, art. 44§ art. 45 ustawy = dnia 22 lipea 2003 roku o ochronie zabyikow | opiece
nad zabyikami migdzy innymi :
. watrevmania provwadzonveh robdd;
2. usunigcia na koszt wykonawey zaistniakych nieprawidlowodci.
1. W mysl art. 36 usi. 8 powolanej na wsigpie ustawy 2 dnia 23 lipea 2003 roke o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami — niniejsze pozwolenie nie zwalnia z chowigzke uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenin = w
prevpadkach okredlonych praepisami Prawa budowlanego.
IV. Od ninigjszego porwolenia  na podstawie arl 127, ar. 129 ustawy kodeks postgpowania adminisiracyjnego, shiky
odwolanic do Minisira Kulury i Driedrictwa MNarodowepo - Generalnege Konserwatora Zabyikow, ul. Krakowskie
Precdmiescie, 1517 00071 Warsrawa, #a posrednictwem Malopolskicgo Wojewddekiego Konserwatora Zabyikdw (ul.
Kanonicza 24, 31-002 Krukdw ) w terminie 14 dni od dnia dorgeeenia poewolenia stroniz,
V., Inne warunki preewidzinne w § 13 wst. 2 pht § rozporzgdzenia powolanego w podstawie prawnej porwolenia —
ustanowione w zaleknosici od stanu faktyeznego sprawy:
1. Wazelkic prace ziemne nalery prowadzié pod nadeorem archeologicenym. Ma prowadzenic nadzoru
archeologicenego nalery weyskad w tul. Ursgdeie odrgbne, wypreedeajpce porwolenie konserwatorskie.
Malopelski

Otpyimu
E ;' Gmina Wadowice, Plac Jana Pawla II 23, 34-100 Wadowicg, na rece pelnomocnika:
Pani Beata Sknlsl{a-{'imm, Futurum Architecture, Brody 373, 34-130 Kalwaria

Zebrzydowska + klauzula i EMRDDD
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6. Zalecenia konserwatorsKkie.

MALOPOLSKI Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w krakowi
WOJEWODZKI ul. Kanoneeeza 24, 311-002 Krakow
KONSERWATOR tel. 12 37083 11,12 370 R3 12
FABYTKOW g-mail: krakowig wuoz malopolska.pl
ZN-1.5183.230.2023.BS Krakow,dnia 7 ppj 2003

Gmina Wadowice
Plac Jana Pawla I1 23
34-100 Wadowice

dzialajgca przez pelnomocenika
Pania Beat¢ Skalska-Cimer

Dotyczy: Wadowice, ul. Sienkiewicza 9

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.08.2023 r. (data wplywu: 28.08.2023 r)
uzupelniony wnioskiem z dnia 28.08.2023 r. (data wplywu: 28.08.2023 r.) zloZony przez
Gmine Wadowice, Plac Jana Pawla I1 23, 34-100 Wadowice, dzialajaca przez pelnomocnika
Panig Beate Skalska-Cimer (na podstawie pelnomocnictwa w aktach sprawy), w sprawie:
wydania zalecen konserwatorskich dot. Szkola Podstawowa nr 2, ul. Sienkiewicza 9,
Wadowice, w zakresie: Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesei budynku Szkoly
Podstawowej nr 2 w Wadowicach w zakresie adaptacii czesci budynku na oddzialy
przedszkolne i zlobek z dostosowaniem do obowigzujgcych przepisow p.poi. Przebudowa
wewngtrznej  instalacii  elektryeznej,  wodno-kanalizacyfnej, wentylacji,  centralnego-
ogrzewania. Przebudowa czgsci budynku Szkoly Podstawowej nr 2 w Wadowicach w zakresie
adapiacyi czgsei budvnku na oddzialy przedszkolne i Zlobek obejmuje:

1. Wydzielenie strefy pozarowej ZL I dla projektowanego przedszkela i zlobka z

istniefgeej ZLII - zmiana sposobu uzytkowania.

2. Utworzenie spocznika i schodow zgodnych z WT § 68. Dostosowanie do wymagar,

bez zmian w konstrukcji schodow ( podkucie i nadlanie lastriko).

3. Dostosowanie przedszkola dla osob niepelnosprawnych poprzez montaz podnosnika

poziomego np: Hire 350 w wejseiu do przedsziola i Hlobka.

4. Dostosowanie lazienki do uzvtku dzieci przedszkolnych i Zlobkowych, wraz z

remontem pionu kanalizacyjnego w lazience.

3. Unworzenie lazienek dla personelu, lazienek dla niepelnosprawnyeh.

6. Usunigcie drzwi znajdujgcych sig na drodze ewakuacji w korytarzu glownym

prajektowanego przedszkola i Zlobka

7. Dostosowanie drzwi do WT § 73, ebejmujgce zmiana skrzvdel = 60cm + 60cm, na

90 em + 30 cm w swietle odcieznicy.

8. Wykucie onworu i zaprojekiowanie nadproza dla sali (2. Zamurowanie starego

oIWari.

9 Projektowang Sciane oddzielenia pozarowege przed klatkg schodowg, RET 120, EI
60

10, Zamontewanie kurtyny ppoz. na granicy stref pozarowyeh ZLI i ZLIHT w pokoju
socfalnvm.

11 Dostosowanie sufitdw drewnianych do odpornosci pozarowefj min, RET 60, poprzez
lotyvezaca zasad preetwarzamia danveh osobowwch | hmindstratora oraz praw osob. ktoryvel

srzetwarzane zostala zamieszezona na sironie hips:www wuoz.malopolska.pl
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MALOPOLSKI Worewodzkl Urzad Ochrony Zabyikow w b

WOIEWODZKI |, Kanonicza 24, 31-002 Krakdm
KONSERWATOR el 1237083 11,12 37083 12
LABY THROW c-manl: krakowie wuoe.malopolska.pl

montaz sufitow g-k,

Dila 2obka [ przedszkola wydziela sig strefe pozarowg ZL 11,

2. Czesd budvnku Szhkoly Podstawowef nr 2 zostalo wydzielone joko Strefa Pozarowa
ZLII Ze wzgledu na nie oddymiang i nie napowietrzang klatke schodowg oraz lokalne
zawegienie w  korvtarzu  niezbedne  jest uzyskanie odstepstwa od  Komendania
Wojewddzkiej Pasistwowej Strazy Pozarnej w celu wyrazenia zgody na speinienie
wymagan ochrony przeciwpozarowef poprzez rozwigzania zamienne.

3. Projektowana kurtyna ppoz. EI60 na granicy stref ZLII i ZLIT { w wewngtrz pokofu
Socjalnego, Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie podaje co

nastgpuje:

L.

Budynek Szkoly Podstawowej nr 2 w Wadowicach nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw, jednakze figuruje w gminnej ewidencji zabytkow. Ponadto lezy na obszarze
zabytkowego uktadu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytkow decyzja nr A-
1090/M z dnia 16.09.1987 r. w zwiazku z czym podlega ochronie prawnej na mocy
przepisow ustawy z dmia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkdéw 1 opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840).

Zgodnie z art. 27 wyzej cytowane] ustawy: Na wniosek wlasciciela lub posiadacza
zabvtku wojewodzki konserwator zabyvtkow przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia
konserwatorskie, okreslajgce sposob korzystania z zabythu, jego zabezpieczenia i
wvkonania prac konserwatorskich, a takze zakres dopuszczalnych zmian, ktore mogg
bvé wprowadzone w tvm zabytiu.

Za najcenniejsza wartosc zabytku uznaje si¢ jego autentyzm, czyli stopien zachowania
oryginalngj substancji obiektu. Ze wzgleddw Kkonserwatorskich nalezy dazyé do
zachowania wszelakich wartosciowych, historycznych, architektonicznych elementow
budynku, $wiadczacych o jego oryginalng formie. Wszelkie prace powinny byé
prowadzone z poszanowaniem istniejgcych wartosci, przy jak najmniejszej ingerencji
w substancje zabyitkowa, a zmiany nie powinny wplywac na uszezuplenie wartosci
zabytkowego obiektu.

Dzialania zmierzajace do polepszenia warunkow uzytkowania obiektu sa mozliwe,
o ile dokonywane zmiany nie wplywaja na uszczuplenie wartosei zabytkowych
obiektu objetego ochrona konserwatorska.

Po analizie przedlozone] dokumentacji rozwigzania zaproponowane w zwiazku z
adaptacja czesci budynku na oddzialy przedszkolne i zlobek z dostosowaniem do
obowigzujgeych przepiséw p.poz. ze stanowiska konserwatorskiego sa dopuszezalne,
jednakze nalezy rozwazyc¢ pozostawienie dwuskrzydlowyeh drzwi plycinowych z
opaskami - nalezy w tym zakresie uzyska¢ odstgpstwo od ww. warunkow, W
przypadku niemozliwosci ich pozostawienia zaleca sie ich translokacje w obiekcie, a
w miejscu drzwi zaprojektowanie stolarki nadajac jej forme nawiazujaca do drzwi
historycznych dwuskrzydlowych — jesli nie jest mozliwe wprowadzenie drzwi
dwuskrzydiowych symetrycznych, nalezy zaprojektowac taka forme, ktora bedzie
sugerowaé taki podzial. W przypadku wprowadzania nowych drzwi zaleca sig
nawigzanie do stolarki drzwiowej plycinowej istniejacej w budynku. W przypadku
wprowadzania nowych instalacji nalezy wykorzystywac¢ maksymalnie istniejace trasy,
celem maksymalnego ograniczenia nowvch przebié i przekué.

Ze wzgledu na ochrone konserwatorska przedmiotowego obiektu tut. Urzad
wyprzedzajaco informuje, iz w przypadku wszelakich dzialan dotyczacych zewngtrza
przedmiotowego obiektu nalezy uzyska¢ wyprzedzajace pozwolenie konserwatorskie
zgodnie z art. 36 cytowanej wyzej ustawy. W przypadku wszelakich dzialan

lane sa przetwarzane zostala zamieseczona na stronie https:/woww. wuoz malopolska.pl
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MALOPMOLSKI Wojewodaki Urzad Ochrony Zabytkow w Krake

WOJEWODZK] ul, Kanonicza 24, 31-002 Krakdw
KONSERWATOR tel. 1237083 11, 12 370 83 12
FABY THOW e-mail: krakowia wuaoz.malopolska,pl

dotyczacych wnetrza przedmiotowego obiektu mozliwe jest uzyskanie zalecen
konserwatorskich zgodnie z art. 27 cytowanej wyzej ustawy. Zgodnie z art. 39 ust. 3
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2023 r. poz. 682 z poZn. zm.) w
stosunku do obiektéw budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru
zabytkéw, a wjetych w gminnej ewidencji zabytkdw, pozwolenie na budowg lub
rozhidrke obicktu budowlanego wydaje organ administracji architekioniczno-
budowlanej w uzgodnieniu z wojewodzkim konserwatorem zabytkow.

Malgpolski
Wojewddzki Kogiserwator Zabytkdw
rakowie

-

iotr Turkiewicz

drinz. ar

Otrzymuja:
1l Gmina Wadowice, Plac Jana Pawla 11 23, 34-100 Wadowice, ga rece pelnomocnika:
Pani Beata Skalska-Cimer, Futurum Architecture, Brody 373, 34-130 Kalwaria
Zebrzydowska + klauzula informacyjna RODO
2. ala+zal

nacja dotyezaca zasad preetwarzania danych osobowych przez Administrate

dame sa preetwarzane zostala zamieszczona na stronie hitps:/www, wuog.malopolska pl

ra oraz praw oséb, ktérveh



7. Uzgodnienie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow Ekspertyzy

PPOZ.
"il.-\I.ﬁlPﬂ_I..‘\Ki Wiojewadzki Urzad Ochrony Zabvikdw w Krakowie
WOJEWODZKI ul. Kanoniczn 24, 11-002 Krakow
Kﬂ?\'ﬂmﬂl\ ATOR tel 12 37003 1112 370 53 12
ZABYTROW e-mmail” hrahowia wuoz.malupolska pl
g
03, kw1, 2024
ZN.5183.18.2024.BS Krakdw, dnia

Gmina Wadowice
Plac Jana Pawla II 23
34-100 Wadowice

dziatajaca przez pelmomocnika
Panig Beate Skalska-Cimer

Dotyczy: Wadowice, ul. Sienkiewicza 9

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.12.2023 r. (data wplywu: 27.12.2023 r.)
skorygowany wnioskigm z dnia 27.12.2023 r. (data wplywu: 20.02.2024 r.) zloZzony przez
Gming Wadowice, Plac Jana Pawla IT 23, 34-100 Wadowice, dzialajacg przez pelnomocnika
Panig Beat¢ Skalska-Cimer (na podstawie pelnomocnictwa w aktach sprawy), w sprawie
uzgodnienia ekspertyzy pozarowej na temat spelnicnia wymagan Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U . 2022r poz. 1225) w trybie § 2 ust.3a dotyczaca czesci
parteru budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej adaptowanej na odzialy
przedszkolne i ztobek przy ul. Henrvka Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice, Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie informuje, iz na podstawie & 2 ust. 4.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)
uzgadnia opracowanie pn.. Ekspertyza techniczna na lemat spelnienia Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie w trybie § 2 ust. 3a dotyczqca czesci parteru
budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej adaptowanej na oddzialy
przedszkolne i Zlobek przy ul. Henryka Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice opracowang przez
inz. Stanistawa Maciejewski oraz mgr inZ. Jana Tajdusia we wrzesniu 2023 r.

polski

Wojewddzki Ko tor Zabytkdw
e
|
R /A S—
mgr inZ. arch. j&'.t...rr;}-n:: Urbariska

Otrzymuja:
(1. Gmina Wadowice, Plac Jana Pawla 11 23, 34-100 Wadowice, na rece pelnomocnika:
Pani Beata Skalska-Cimer, Futurum Architecture, Brody 373, 34-130 Kalwaria
Zebrzydowska + klauzula informacyjna RODO

2. ala+zal + 1 egz. ekspertyzy
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8. Ekspertyza techniczna ppoz.
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9. Postanowienie od Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej.

Krakdw, dnia 27? pazdziernika 2023 r.
Matopolski Komendant Wojewodzki
Panstwowej Strazy Pozarnej
WPZ 52840.2.610.2023.2 KS
POSTANOWIENIE

Ma podstawie art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (lekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 z pdzn. zm.) oraz § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz, U,
z 2022 r., poz. 1225), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U, z 2023 r., poz. 775 z pdZn. zm.), zwanej
dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 sierpnia 2023 r. inwestora: Gmina Wadowice,
Plac Jana Pawita Il 23, 34-100 Wadowice, reprezentowanego przez pelnomocnika: Beata
Skalska-Cimer, ul. Cystersow 20b/5, 31-553 Krakéw, w sprawie uzgodnienia dokumentacji
techniczne] sporzadzone] przez rzeczoznawcow: budowlanego — inz. Stanistaw Maciejewski,
nr upr. 42/03/R/C oraz ds. zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr inz. Jan Tajdus,
nr upr.: 544/2011, w zwiazku z niespetnieniem wymagan ochrony przeciwpozarowe] w zakresie;

- szerokosci spocznikow schodow statych,

- szerokosci nieblokowanego skrzydia drzwi ewakuacyjnych wieloskrzydiowych,

- zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi klatki schodowej stuzacej do ewakuacji oraz
wyposazenia jej w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu,
szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej,

— klasy odpornosci ogniowej stropu stanowigcego element oddzielenia przeciwpozarowego,

w czesci budynku Szkoly Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej, zlokalizowanego
pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice

wyrazam zgode

na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe)

wskazanych w § 68 ust. 1, § 240 ust. 1, § 245 pkt 1, § 242 ust. 1, § 232 ust. 4

oraz § 216 ust. 1 cyt. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

uzasadnionych w opracowaniu pn.: ,,Ekspertyza techniczna (...) dotyczaca czesci parteru

budynku Szkoly Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej adaptowanej na oddziaty
przedszkolne i zlobek przy ul. Henryka Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice.”, z wrzesnia

2023r., 4.

1. Wyposazenie pomieszczen w czesci parterowej przeznaczonej na przedszkole i zlobek
w czujki autonomiczne dymu w taki sposaéb, aby ich rozmieszczenie i funkcjonalnosé
wzglgdem pomieszczen spelnialo wymagania polskich norm. Instalacja zostanie
zrealizowana na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

2. WyposaZenie wszystkich drog ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o wartosci natezenia swiatla co najmniej 2 Ix, zgodnie z polskimi
normami. Instalacja zostanie zrealizowana na podstawie projektu uzgodnionego
Z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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3. Zastosowanie w obrebie schodow stanowiacych wyjscia ewakuacyjne podswietlanych
znakow wskazujacych kierunek ewakuacji.

4. Wydzielenie scianami o klasie odpornosci ogniowymi El 120 i drzwiami El 60 -
parterowej czesci budynku przeznaczonej na przedszkole i Zlobek.

5. Obudowanie plytami systemowymi o klasie odpornosci ogniowej El 60 stropu
od strony pomieszczen sal przeznaczonych na przedszkole i itobek w czesci
parterowej budynku.

6. Podzielenie budynku szkoly na strefy pozarowe zgodnie z czescia opisowa ekspertyzy
technicznej.

7. Uwzglednienie szczegolowych zasad ewakuacji ludzi z budynku w instrukcji
bezpieczenistwa pozarowego, w kontekscie wprowadzonych zmian w koncepcji
zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku wynikajacej z ekspertyzy technicznej.

8. Przeprowadzanie co najmniej raz na rok szkolenn dla zarzadcy i pracownikow
z zakresu: praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkow ewakuacji z budynku
w zakresie obowigzujacych procedur oglaszania oraz prowadzenia ewakuacji ludzi
z budynku, z uwzglednieniem obslugi technicznej urzadzen przeciwpozarowych
i obslugi praktycznej gasnic przez osobe posiadajaca kwalifikacje z zakresu ochrony
przeciwpoZarowej.

9. Oznaczenie spocznikéw na schodach prowadzacych do wyjscia od ul. Sienkiewicza
i ﬁi’yjicia do sqsieﬂniej strefy pozarowej ZL | tasmga bezpieczenstwa.

10. Oznakowanie tasmami bezpieczenstwa miejsc lokalnych zaweiern na drodze

ewakuacyjnej na kondygnacji parteru.

11. Zapewnienie dojazdu pozarowego do budynku w sposob wskazany w czesci

graficznej ekspertyzy technicznej.

UZASADNIENIE

Ma podstawie art. 107 § 4, w =zwigzku z art. 126 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, odstapiono od uzasadnienia. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych
prawidiowosc ich dziatania. Jednoczesnie informuje, iz wszystkie pozostate wymagania
cbowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpozarowe;,
powinny by¢ spetnione w sposob wprost z nich wynikajacy.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

MNa podstawie art. 127 § 1a k.p.a. ninigjszej postanowienie jest ostateczne.

Strona moze je zaskarzyc do \Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie,
za posrednictwem Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP, w terminie 30 dni od dnia
jego doreczenia. Wnoszac skarge strona jest obowigzana do uiszczenia optaty sadowej — wpisu
w wysokosci 200 zt na podstawie przepiséw rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 16 grudnia
2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegoélnych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed
sgdami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 535).

Skarga w szczegolnosci musi zawierac: oznaczenie sgdu, do ktdrego jest skierowana,
imie i nazwisko lub nazwe skarzacego, oznaczenie jego miejsca zamieszkania lub siedziby,
a w razie ich braku — adres do doreczen, wskazanie zaskarzonej decyzji; oznaczenie organu,
ktérego dziatania skarga dotyczy, okreslenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; podpis
osoby wnoszace] skarge, a w przypadku jej wniesienia przez pelnomocnika — jego podpis
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z zataczonym do skargi pelnomocnictwem. Do skargi nalezy dotaczyé je] odpisy oraz odpisy
zatgcznikéw w ilosci po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron oraz dla organu, ktdrego
decyzja jest przedmiotem skargi.

Jednoczesnie na podstawie art. 243 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postepowaniu
przed sadami administracyjnymi, strona m ed wszczeciem lub w toku postepowania
sgdowo administracyjnego zlozyc wniosek Zznanie ocy prawnej poprzez ustanowienie
adwokata, radcy prawnego, doradcy pod tl-i'.mq?gg Lu\@r%e nika patentowego. Whniosek ten jest
wolny od optat sadowych. e ;%i:‘?:‘i 2 \2.?
Zataczniki: -\ 7 *,*J}i‘“ I
1. Informacja o ochronie danych osobowyeh .\ 4™/ -

st. bryg. mgrinz. Pawet 2aba
Zasteoca

Matopalikia

G EQImER oewsdikiego

L}

Otrzymuig :
1. Beala Skalska-Cimer
ul. Cystersow 20b/5
31-553 Krakow (1 egz. Ekspertyzy),
2. ala (1 egz. Ekspertyzy).
Do wiadomosci:
3. Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach (1 egz. Ekspertyzy).
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10.Postanowienie od Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej.

Krakéw, dnia 1? 7)- pazdziernika 2023,
Matopolski Komendant Wojewddzki

Panstwowej Strazy Pozarnej
WPZ.52840.2.610.2023.3.KS

POSTANOWIENIE

Ma podstawie art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowe] (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 z pdén. zm.) oraz z § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2008 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z pdzn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 sierpnia 2023 r. inwestora: Gmina Wadowice, Plac Jana
Pawta Il 23, 34-100 Wadowice, reprezentowanego przez pelnomocnika: Beata Skalska-
Cimer, ul. Cystersow 20b/5, 31-553 Krakow, w sprawie uzgodnienia dokumentacii
technicznej sporzadzonej przez rzeczoznawcdw: budowlanego — inz. Stanistaw Maciejewski,
nr upr.: 42/03/R/C oraz ds. zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr inz. Jan Tajdus,
nr upr.. 544/2011, w zwigzku z niespeinieniem wymagan ochrony przeciwpozarowe]
w zakresie:

- wystepowania drzew | krzewow o wysokosci powyzej 3 m pomiedzy droga
pozarowg a sciang zewnetrzng

budynku Szkoty Podstawowe] Nr 2 im. Marii Konopnickiej, zlokalizowanego pod adresem
ul. Henryka Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice

wyrazam zqode

na zastosowanie rozwiazan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe|

wskazanych w § 12 ust. 2 cyt. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych, uzasadnionych w opracowaniu pn.: ,Ekspertyza techniczna (...) dotyczaca

czesci parteru budynku Szkoly Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej adaptowanej
na oddzialy przedszkolne i Zlobek przy ul. Henryka Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice.",

z wrzesnia 2023 r., 1j.:

1. Wyposazenie pomieszczen w czesci parterowej przeznaczonej na przedszkole
i zlobek w czujki autonomiczne dymu w taki sposdb, aby ich rozmieszczenie
i funkcjonalnos¢ wzgledem pomieszczen speinialo wymagania polskich norm.
Instalacja =zostanie zrealizowana na podstawie projektu uzgodnionego
z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o wartosci natezenia $wiatla co najmniej 2 Ix, zgodnie z polskimi
normami. Instalacja zostanie zrealizowana na podstawie projektu uzgodnionego
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

3. Zastosowanie w obrebie schodéw stanowiacych wyjscia ewakuacyjne
podswietlanych znakéw wskazujacych kierunek ewakuaciji.
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4. Wydzielenie scianami o klasie odpornosci ogniowymi ElI 120 i drzwiami El 60 -
parterowej czesci budynku przeznaczonej na przedszkole i Zlobek.

5. Obudowanie plytami systemowymi o klasie odpornosci ogniowej El 60 stropu
od strony pomieszczen sal przeznaczonych na przedszkole i Zlobek w czesci
parterowej budynku.

6. Podzielenie budynku szkoly na strefy poiarowe zgodnie z czescia opisowa
ekspertyzy technicznej.

7. Uwzglednienie szczegdlowych zasad ewakuacji ludzi z budynku w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego, w kontekscie wprowadzonych zmian w koncepcji
zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku wynikajacej z ekspertyzy technicznej.

8. Przeprowadzanie co najmniej raz na rok szkolen dla zarzadcy i pracownikow
z zakresu: praktycznege sprawdzenia organizacji oraz warunkéw ewakuacji
z budynku w zakresie obowigzujgcych procedur oglaszania oraz prowadzenia
ewakuacji ludzi z budynku, z uwzglednieniem obslugi technicznej urzadzen
przeciwpozarowych i obslugi praktycznej gasnic przez osobe posiadajaca
kwalifikacje z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

9. Oznaczenie spocznikéw na schodach prowadzacych do wyjscia od ul. Sienkiewicza
i wyjscia do sasiedniej strefy potarowej ZL | tasma bezpieczenstwa.

10. Oznakowanie tasmami bezpieczenstwa miejsc lokalnych zaweien na drodze

ewakuacyjnej na kondygnacji parteru.

11. Zapewnienie dojazdu pozarowego do budynku w sposob wskazany w czesci

graficznej ekspertyzy technicznej.

UZASADNIENIE

Ma podstawie art. 107 § 4, w zwigzku z art. 126 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, odstapiono od uzasadnienia. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych
prawidiowos¢ ich dziatania. Jednoczesnie informuje, iz wszystkie pozostate wymagania
obowigzujacych  przepisdow  techniczno-budowlanych oraz  z  zakresu  ochrony
przeciwpozarowej, powinny byé spetnione w sposdb wprast z nich wynikajacy.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE

MNa podstawie art. 127 § 1a k.p.a. niniejszej postanowienie jest ostateczne.

Strona moze je zaskarzy¢ do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie,
za posrednictwem Matopolskiego Komendanta Wojewadzkiego PSP, w terminie 30 dni
od dnia jego doreczenia. Wnoszac skarge strona jest obowigzana do uiszczenia opfaty
sgadowe] — wpisu w wysokosci 200 zt na podstawie przepisow rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegolnych zasad
pobierania wpisu w postepowaniu przed sgdami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r., poz. 535).

Skarga w szczegdlnosci musi  zawieraé: oznaczenie sadu, do ktérego
jest skierowana, imig | nazwisko lub nazwe skarzgcego, oznaczenie jego migjsca
zamieszkania lub siedziby, a w razie ich braku — adres do doreczen, wskazanie zaskarzone;
decyzji; oznaczenie organu, ktérego dziatania skarga dotyczy, okreslenie naruszenia prawa
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lub interesu prawnego, podpis osoby wnoszace| skarge, a w przypadku je] wniesienia przez
petnomocnika — jego podpis z zataczonym do skargi petnomocnictwem. Do skargi nalezy
dolaczyt jej odpisy oraz odpisy zatacznikow w ilosci po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron oraz dla organu, kidrego decyzja jest przedmiotem skargi.

Jednoczeénie na podstawie art. 243 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o postepowaniu przed sadami administracyjnymi, strona moze przed wszczeciem |ub w toku
postepowania sadowo administracyjnego zloz iesek 0 przyznanie pomocy prawnej
poprzez ustanowienie adwokata, radcy MW podatkowego lub rzecznika
patentowego. Whniosek ten jest wolny od T’lat'
Zalaczniki: ek
1. Informacja o ochronie danych asobowych

Au,*ar g Ko amir, q'-'i'a‘-:-_en-:n:.'r Ego

Faristwawe] Straty Potarneg)

1. Beata Skalska-Cimer

ul. Cystersdw 20b/5

31-553 Krakow (1 egz. Ekspertyzy),
2. afa (1 egz. Ekspertyzy).
Do wiadomosci:

3. Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach (1 egz. Ekspertyzy).
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11.Ekspertyza techniczna.
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12. Ekspertyza higieniczno- sanitarna ze wzgledu na projektowana
zmian¢ sposobu uzytkowania czesci parteru SP2 na przedszkole i
zlobek i zmiane warunkow higieniczno sanitarnych.
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13. Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podlaczenia
projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci
cieplowniczej.

Listopad 2023 1.

Inwestor

Gmina Wadowice
Plac Jana Pawla 11 23
34-100 Wadowice

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz dla inwestycji polegajacej na budowie:

,PRZEBUDOWA, REMONT | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
ORAZ HYDROZIZOLACJA | IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 2 ORAZ BUDOWA PLACA ZABAW NA DZIALKACH NR 39/2, 3115/3,
41/3 W WADOWICACH" .

Istnieje mozliwos¢ podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci
cieplowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997,
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022r, poz. 1385, z pézn. zm.).

Niniejsze oSwiadczenie zostaje ztozone pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -
Kodeks karny (Dz. U. z 2019r. poz. 1950 i 2128). Ponadto oswiadczam, iz jestern swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oSwiadczenia.

iéniewski

o projeltowanid A
% é -:w'lr.-rulf‘ ogranicza

2 i my_TakrOSiB Si6Ch

Lmrkl W

gadoany . - ﬁ .:J;,ID".,\..:\" N3
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14. Postanowienie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

STAROSTA WADOWICK]

NBZ.670.3.137.2024 Wadowice dnia 05.09.2024r.

POSTANOWIENIE

Ma podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawv z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 725 z pdén. zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwea
1960r, — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 572)

postanawiam

udzieli¢c zgody na odstepstwo od przepisow techniczno — budowlanych zawartych
w § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych jakia powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz, U. z 2022r. poz. 1225 z pdin. zm.) polegajace
na usytuowaniu projektowanej przebudowy budynku Szkoly Podstawowe]j wraz ze zmiana
funkeji czesei parteru na zlobek, na dzialce nr 39/2 i 3115/3 przy ul. Sienkiewicza
w Wadowicach, w odleglosci od 3,62 m do 3.76 m od istniejacych budynkdéw od strony
poludniowej wraz z wykonaniem Sciany z oknami w odleglosci od 3,62 m do 4,00 m
od granicy te] dzialki budowlanej (od strony poludniowej) pod warunkiem spelnienia
wymagan  zawartveh  w  upowaznieniu  Ministra  Rozwoju i Technologii
z dnia 20.08.2024r. znak DAB-IV-713.1617.2024, RPW:62872 Dot. 1601.JD0O/z,
tj.: pod warunkiem dostosowania sie do wymagan wynikajacych z ekspertyzy technicznej
(ochrony przeciwpozarowej)sporzadzone] przez rzeczoznawcee do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych w zakresie § 271 ust. 1§ § 272 ust. 3™,

Ponadto. przedmiotowe odsigpstwo nie moze powodowad  zagroZzenia Zycia ludzi
lub bezpieczenstwa mienia, a w stosunku do obiektéw ufytecznodci  publiczne
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego — ograniczenia dostepnosci dla potrzeb
osOb ze szczegdlnymi potrzebami, o ktorych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019r,
o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. z 2022r, poz. 2240),
oraz nic moze powodowaé pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnyeh i uzytkowych,
a takze stanu $rodowiska, po spelnieniu okreslonych warunkéw zamiennych.

UZASADNIENIE

W dniu 22.05.2024r, do tut. organu wplynal wniosek Inwestora — Gminy Wadowice, Plac
Jana Pawla I1 23, 34-100 Wadowice, reprezentowanego przez pelnomocnika - Panig Beatg
Skalska — Cimer, adres do korespondencii: 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Brody 373,
w sprawie udzielenia zgody na odstgpstwo od przepisow techniczno — budowlanych
okreslonych w § 12 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz U. z 2022r. poz. 1225) w zakresie odleglosci budynku na dzialce
budowlanej. przy realizacji nastepujacej inwestycji: ..Przebudowa, remont i zmiana
sposobu  uzytkowania cze$ci budynku oraz hydroizolacja 1 izolacja termiczna
fundamentéw Szkoly Podstawowej nr 2 oraz budowa placu zabaw na dziatkach nr; 39/2,
3115/3, 41/3 polozonych w miejscowodci Wadowice”,

Starostwe Powiatowe w Wadowicach wl. Batorego 2, 34- 100 Wadowice
tel. 338734200
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Tutejszy organ wnioskiem z dnia 17.06.2024r, wystapil do Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie upowainienia do udzielenia zgody na odstepstwo od wiw preepisdw.

Minister Rozwoju i Technologii pismem z dnia 20.08.2024r. znak DAB-IV-
T13.1617.2024, RPW:62872 Dot. 1601.JD0Oz (data wplywu do tut. organu 27.08.2024r.),
upowaznil Staroste Wadowickiego do wyrazenia zgody na odsigpstwo od przepisow
zawartych w § 12 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia
2002r. wsprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budvnki iich
usytuowanie (tekst jednolity Dez.U. z 2022r. poz. 1225).

Jednoczednie poinformowal, #e przedmiotowe  odstgpstwo nie moize powodowad
zagroZzenia #ycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia, a w stosunku do obiektdw uzytecenodc
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego - ograniczenia dosigpnodei
dla poirzeb os6b ze szezegdlnymi potrzebami, o kidrveh mowa w ustawie z dnia 19 lipea
2019r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (DzU. z 2022r,
poz. 2240), oraz nie mode powodowad pogorszenia warunkdw zdrowotno-sanitarnych
i uxytkowych, a takZe stanu srodowiska, po spelnieniu okreslonych warunkdw zamiennych.

Po analizie calego materialu dowodowego oraz majac na uwadze fakt, #e Minister
Rozwoju i Technologii upowainil tutejszy organ do wyrazenia zgody na odsigpstwo
od wiw przepisow techniczno — budowlanyeh, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

MNa niniejsze postanowienie nie sluzy zazalenie.

Zup! hT
!

mgring Arelenusrewska
Inspektor w Wyghikly Budownictwa

Otrzymuja: \\S /)

1. Inwestor — Gmina Wadowice, Pla¢ Jana Pawla II 23, 34-100 Wadowice, reprezentowany
przez pelnomocnika - Pania Beate Skalska - Cimer, adres do korespondencji:
34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Brody 373

2. aa
Sporsgdsile Amaa Jomozewsta, dvia; 05,0920 e

Do wiadomosei:
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wadowicach ul. Mickiewicza 27
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