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I. DANE INWENTARYZACYJNE OBIEKTOW
I.a. Dane o obiektach/lokalizacja

Obiekt nr 1: Budynek mieszkalny przy ul. Klonowej 2, na dzialce o nr 836/430, obreb:
0001 Chetmek, jednostka ewidencyjna 121303 4 Chetmek — miasto;
Obiekt nr 2: Budynek mieszkalny przy ul. Klonowej 4, na dzialce o nr 836/432, obreb:
0001 Chelmek, jednostka ewidencyjna 121303 4 Chetmek — miasto;
Obiekt nr 3: Budynek mieszkalny przy ul. Klonowej 6, na dzialce o nr 836/429, obreb:
0001 Chelmek, jednostka ewidencyjna 121303 4 Chetmek — miasto;
Obiekt nr 4: Budynek mieszkalny przy ul. Klonowej 8, na dzialce o nr 836/428, obreb:
0001 Chetmek, jednostka ewidencyjna 121303 4 Chetmek — miasto;

Obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytkow, Gminy Chetmek, na mocy
zarzadzenia Burmistrza Chetmka nr 0050.535.2014 z dnia 10.01.2014 roku. Ewidencja
jest zbiorem kart adresowych zabytkéw nieruchomych z terenu Gminy Chelmek.
Omawiane obiekty sa ujete w w/w ewidencji pod numerami: 17, 19, 201 21.

Czas powstania lata 1931-1932
Technika wykonania kamienny fundament, $ciany murowane z cegly, stropy drewniane,
schody zelbetowe, oryginalnie drewniana stolarka drzwiowa

1 okienna,

Wiasciciel Gmina Chetmek,
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I1. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Budynki mieszkalne przy ulicy Klonowej, 2, 4, 6 i 8, byly czescig kolonii
pracownicze] nieistniejacej fabryki nalezacej do Polskiej Spotki Obuwia Bata. Spoétka
zalozona w 1929 roku przez czeskiego przemystlowca Tomdsa Bate, wybudowata
1 uruchomita w 1932 roku, zespot ztozony z zabudowan fabrycznych oraz domow dla
pracownikow. Plan rozbudowy Chetmka wzorowano na ukladzie idealnego Miasta
Przemystowego, nad ktorego projektem pracowano w latach 30 u Baty, pod okiem czeskich
architektow: Frantiska Lydie Gahury i Miroslava Drofa. Pierwowzorem zespolu byla
koncepcja urbanistyczna dla miasta Zlin w Czechostowacji, gdzie miescita si¢ siedziba
koncernu ,,Bata”. Proba wybudowania polskiego Zlina w Chelmku powiodta si¢ tylko
czesciowo. Dalekosi¢zne plany zaktadaty realizacje miasta dla 15 000 mieszkancéw z okoto
1500 domami dla pracownikéw oraz 40 obiektami uzytecznosci publicznej. Do wybuchu II
wojny $wiatowej udato si¢ zrealizowa¢ okoto jednego procenta catego zalozenia Chetmka.
Dzisiaj batowskie zabudowania sg pozostatoscia niedokonczonego procesu budowy
nowoczesnego miasta. Zespot domoéw dla pracownikow jest unikatowym przykladem
mi¢dzywojennej architektury modernistycznej, ktora powstawala z dala od wielkich
o$rodkow miejskich.

Kolonia pracownicza sktadata si¢ z 3 domow jednorodzinnych 1 16 doméw
rodzinnych: 10 domoéw 2 i 3 rodzinnych oraz 6 budynkow 8 rodzinnych. Poszczegdlne
budynki roéznily si¢ kubatura, detalem, standardem 1 przeznaczeniem. Do dzi$§ zachowalo si¢
17 budynkéw. Domy dla urzgdnikéw ulokowano blizej gléwnej ulicy Krakowskiej, i byty
przeznaczone dla 2 rodzin. Mieszkania urzednicze mialy wiekszg powierzchni¢ 1 wyzszy
standard. Na kazdej kondygnacji miescito si¢ jedno mieszkanie wyposazone w pelny wezet
sanitarny. Poczatkowo zakwaterowano w nich specjalistow przybytych ze Zlina, ktérzy
zajmowali si¢ uruchamianiem produkcji obuwia. Domy dla robotnikéw miaty po 8 mieszkan
i zlokalizowano je wzdtuz obecnej ul. Klonowej. Mieszkania miaty okoto 50 m” i skfadaty si¢
z dwoch 1zb: kuchni 1 pokoju. Toalety byly dostepne z klatki schodowe;.

W 1939 roku fabryke przejeli Niemcy, jednak produkcja nie ustata, produkowano
w niej buty wojskowe. W 1945 roku, fabryke i z calym przyleglym terenem, przejeli
komunisci, a Polska Spotka Obuwia ,,Bata” S.A. zostala upanstwowiona. Przywrdcono
produkcje, a sam zaktad rozbudowano w latach 1951-1956. W budynkach byltej kolonii
pracowniczej zlokalizowano mieszkania komunalne. Forma budynkéw pozostata w
wickszosci przypadkoOw niezmieniona. Jedynie w budynku z numerem 6, dobudowano
drewniany ganek.

Pierwotnie we wszystkich budynkach, na elewacjach wschodniej 1 zachodniej,
zamontowano drewniane okna tréjdzielne, dwurzedowe, ze stalym S$lemieniem na 2/3
wysokosci , natomiast w budynku nr 4 na elewacjach pdinocnej i poludniowej, okna
dwudzielne, dwurzedowe ze statym $lemieniem na 2/3 wysokosci. Okna tréjdzielne widoczne
sg na jedynej zachowanej archiwalnej fotografii z okresu budowy osiedla, na ktorej widoczny
jest jeden z omawianych budynkéw.
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‘Kolonia Bata powieksza sie

Przy Alei Man:szalka Jozeta Pilsudskiego na Kolonii Bata w Chelmku zostal wzniesiony
nowy dom mieszkalny, ktéry widzimy na zdjeciu. Powiekszyl on iloéé doméw na Ko-
lonii i swoja architekturg upiekszyt Aleje.

Fot. nr 1. Zachowana archiwalna fotografia ktora ukazata si¢ w jednaj z lokalnych gazet w latach 30-tych. Na
drugim planie po prawej stronie, widoczny budynek przy ul. Klonowej 2, z oknami tréjdzielnymi.’

Na fotografii widoczna jest rowniez oryginalna stolarka drzwiowa, a mianowicie
drzwi pojedyncze, z trzema ptycinami.

Na kolejnej archiwalnej fotografii, na pierwszym planie z prawej strony widoczne sg
budynki przy ul. Klonowej 1 1 3, pomiedzy nimi za$ na drugim planie widoczny jest budynek
nr 4. Blizsza analiza powigkszenia tego fragmentu ukazuje budynek z plaskim dachem.
Dowodzi to, ze czterospadowy dach kryty dachéwka ceramiczng zostal dorobiony w okresie
powojennym, o czym wspomina Anna Syska w swoim artykule: Chelmek — maty Zlin.
Fenomen niedokonczonego miasta ,,Baty, Bryla.pl 10.04.2014. Kolejng wazng przerobka
budynku nr 4, byla budowa dwoch garazy od strony zachodniej oraz metalowych drzwi do
piwnicy od strony potnocnej. Dbatos$¢ o szczegdly jaka mozna zaobserwowac¢ w wykonczeniu
oryginalnych okienek piwnicznych, pozwala zalozy¢ ze gdyby wspomniane otwory byty
oryginalne, rdwniez zostaly by wykonczone w podobny sposob i posiadaty by nadproza
ceglane lub zelbetowe.

! https://www.facebook.com/152938718121239/photos/pb.100064870020996.-2207520000/782473431834428/?type=3
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Fot. nr 2. Zachowana archiwalna fotografia wykonana przez nieznanego autora, péine lata 30-te” Na
pierwszym planie widoczne dwurodzinne domy, w tle pomigdzy budynkami z prawej, widoczny
wielorodzinny budynek z obecnym numerem 4. Zdjecie dowodzi ze wszystkie budynki wielorodzinne
przy ul. Klonowej miaty dachy plaskie.

Kolejne zachowane fotografie, dokumentujace wyglad budynkéw pochodza dopiero
z 2011 roku, kiedy to w Miejskim Osrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chelmku, odbyta
si¢ konferencja naukowa: ,,BATA-lia w Chelmku” zorganizowana przez MOKSIR 1 Instytut
Historii Sztuki UJ w Krakowie. Widzimy na nich kilka zachowanych drewnianych okien
trojdzielnych oraz prawdopodobnie jeszcze historyczne drzwi do mieszkan.
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Fot. nr 3. Archiwalna fotografia wykonana przez nieznanego autora, w 2011 roku, ukazujgca budynek przy ul.
Klonowej 2 °. Na elewacji zachodniej widoczne sq jeszcze 4 okna tréjdzielne.

2 https://www.facebook.com/152938718121239/photos/pb.100064870020996.-2207520000/862317883849982/?type=3
3 https://www.facebook.com/152938718121239/photos/pb.100064870020996.-2207520000/152969828118128/?type=3
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Fot. nr 4. Archiwalna fotografia wykonana przez nieznanego autora, w 2011 roku, ukazujgca budynek przy ul.
Klonowej 4 *. Na elewacji zachodniej widoczne weigz zachowane drewniane okna tréjdzielne na
poziomie parteru oraz oryginalne okno dwudzielne, dwurzedowe na klatce schodowej.

Fot. nr 5. Archiwalna fotografia wykonana przez nieznanego autora, w 2011 roku, ukazujgca budynek przy ul.
Klonowej 6°. Na elewacji zachodniej widoczne sq jeszcze 4 okna tréjdzielne.

¢ https://www.facebook.com/152938718121239/photos/pb.100064870020996.-2207520000/152969891451455/?type=3
> https://www.facebook.com/152938718121239/photos/pb.100064870020996.-2207520000/152969924784785/?type=3
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Fot. nr 6. Archiwalna fotogr“aﬁ‘a wfkbhana przez nieznanego autora w 2011 roku, uazujqca fragmen elewacji
zachodniej budynku przy ul. Klonowej 8 °. Widoczny fragment historycznego okna tréjdzielnego oraz
prawdopodobnie oryginalne drzwi pojedyncze z trzema plycinami.
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Fot. nr 7. Archiwalna fotografia wykonana przez nieznanego autora, w 2011 roku, ukazujgca fragment elewacji
wschodniej budynku przy ul. Klonowej 6 ’. Widoczne weiqz zachowane drewniane okna tréjdzielne
oraz oryginalne drzwi pojedyncze z trzema plycinami.

Z udokumentowanej w 2011 roku historycznej stolarki drewnianej, do dzi§ zachowaty
si¢ jedynie cztery okna trojdzielne w budynku nr 4 oraz jedne drzwi z trzema ptycinami
w budynku nr 6. Dodatkowo zachowato si¢ kilka mniejszych, historycznych okien
drewnianych pojedynczych, pierwotnie zlokalizowanych w toaletach.

® https://www.facebook.com/152938718121239/photos/pb.100064870020996.-2207520000/152969974784780/ ?type=3
7 https://www.facebook.com/152938718121239/photos/pb.100064870020996.-2207520000/152969868118124/?type=3
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II1. OPIS OBIEKTOW

Wszystkie obiekty to budynki dwukondygnacyjne, podpiwniczone wykonane
w technologii tradycyjnej murowanej z elementami zelbetowymi oraz drewnianymi.

Budynki 2, 6 1 8 posiadajg od strony wschodniej wejscia do mieszkan znajdujacych si¢
na | pietrze. WejScie ma form¢ obudowanego ceglanego ganka, w ktorym znajdujg sie¢
betonowe schody do mieszkan. Od strony zachodniej znajduja si¢ wejscia do mieszkan na
parterze budynku. Wszystkie mieszkania sktadaja si¢ z kuchni, tazienki, przedpokoju oraz
jednego lub dwoch pokoi dziennych. Mieszkania na parterze dodatkowo posiadajg schowki
pod schodami.

Budynek nr 6 posiada wejscie do klatki schodowej od strony zachodniej, taczacej
wszystkie kondygnacje budynku. Dojscie do klatki schodowej poprzez schody zewnetrzne.
Od strony wschodniej oraz poinocnej znajdujg si¢ wejscia do pojedynczych pomieszczen
kondygnacji piwnicy, pozostale pomieszczenia dostepne z glownej klatki schodowej. Na
dwoch kondygnacjach nadziemnych znajduja si¢ lokale mieszkalne. Budynek posiada
dodatkowo nieuzytkowe poddasze.

W budynkach nr 2 i 4, $ciany murowane watkiem ceglanym krzyzowym ( rzad
glowek, rzad wozéwek, rzad gltéwek, przesuniety rzad wozoéwek), z cegly pelnej klinkierowe;.

W budynkach 6 i 8 §ciany murowane watkiem ceglanym gldéwkowym. Jedynie przy
otworach okiennych i1 drzwiowych, pojawia si¢ watek mieszany gldéwkowo-wozowkowy.
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Z informacji jakie uzyskano od przedstawicieli inwestora wynika ze pierwotnie
budynki nie byly fugowane. Fuga byta niestaranna, wyciskana z zaprawy murarskie;j.
Fugowanie budynkow nr 2 1 4 wykonano w latach 60-tych i 70-tych.

Sciany fundamentowe wykonane z kamienia lamanego, najprawdopodobniej

z dolomitu. Sciany konstrukcyjne i wewnetrzne wykonane z cegly petnej. Stropy nad piwnica
1 parterem belkowe w konstrukcji drewnianej, stropodach wykonany na konstrukcji
drewnianej, przykryty papa asfaltowa o kacie spadku okoto 3,0° w budynkach 2, 6 i 8 oraz
dachowka ceramiczng o kacie spadku okoto 35° i 39°.

Sciany przeprute prostokatnymi otworami okiennymi i drzwiowymi: nadproza ceglane
na poziomie parteru i pi¢tra. Na poziomie piwnic, nad drzwiami do piwnic w budynkach 2, 6
1 8 nadproza zelbetowe, nad okienkami piwnicznymi, ceglane 1 zelbetowe. W budynku nr 4
nadproze nad wej$ciem gldwnym od strony wschodniej réwniez zelbetowe. Parapety ceglane,
murowane na stojaca gtowke.
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IV. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania budynkéw rdézni si¢ miedzy soba, dlatego kazdy z nich zostanie
opisany osobno.

Budynek nr 2. Zachowat on niezmieniong bryle, ktora odzwierciedla pierwotny zarys
projektanta.

Na elewacji zachodniej zlokalizowano wejscia do lokali mieszkalnych na parterze.
Brak zachowanej historycznej stolarki okiennej 1 drzwiowej. Nowe okna z PCV (biate
1 bragzowe) nie nawigzuja do podzialdw historycznej stolarki, zamiast okien trojdzielnych
zastosowano dwudzielne, rdznig si¢ one roOwniez pomiedzy soba, umiejscowieniem statego
stupka. Okna mieszkan od strony pdtnocnej maja stupek w 2/3 szeroko$ci, okna mieszkan od
strony potudniowej maja natomiast stupek w '.2 szeroko$ci. Zamurowane zostaty oba
prostokatne, poziome okna pomig¢dzy drzwiami, zmniejszono okienka toalet na pi¢trze oraz na
parterze od strony potnocnej. Do murowania uzyto jasniejsza cegle, ktéra odznacza si¢ na tle
ciemniejszej cegly oryginalnej. Zamurowane zostaly rowniez dwa okienka piwniczne po obu
stronach wejscia do piwnicy. Zelbetowe schody i ptyta osadzone na podmuréwce z kostki
dolomitowej od strony poinocnej, zostaly wyremontowane. Schody posiadajg balustrade
stalowa osadzonga w Zelbecie. Kostka dolomitowa zostala oczyszczona, wykonano réwniez
nowe spoiny na zaprawie cementowo-piaskowej. Zelbet pokryty zostal szlamem
cementowym, ktory wypehit wszystkie spekania 1 rysy. Widoczny rozwdj zielonej
mikroflory. Schody od strony potudniowej zachowane s3 w ztym stanie. Widoczne sg liczne
ubytki zelbetu w miejscach osadzenia stalowych rur balustrady. Czegs$¢ ubytkoéw uzupetiono
doraznie zaprawg cementowg. Podmuréwka z kamieni dolomitowych, posiada liczne ubytki
w spoinach, ktére réwniez doraznie uzupetniano zaprawg cementowg. Widoczne skazenie
glonami na powierzchni kamienia i zelbetu. Obie balustrady zachowane sag w dobrym stanie,
widoczne s3 jedynie punktowe ogniska korozji, szczegélnie w sgsiedztwie spawoéw. Na
elewacji widoczne sa dodatkowe ingerencje zwigzane z podlaczeniem instalacji: duze
skrzynki elektryczne, wykucia cegiel zwigzane z prowadzeniem kabli. Punktowo na elewacji
zachowaty si¢ stalowe elementy zwigzane z historycznym przytaczem elektrycznym. Stalowa
skrzynka elektryczna umieszczona nad drzwiami do piwnicy wydaje si¢ by¢ elementem
historycznym.

Elewacja potnocna posiada jedynie dwa okienka piwniczne zlokalizowane w partii
kamiennego fundamentu oraz stalowg drabinke umozliwiajaca wejscie na dach. W okolicach
stalowej drabinki widoczne sg rdzawe zacieki na powierzchni cegly, od korodujacej stali. Po
lewej stronie drabinki widoczne s3 wystajace stalowe elementy, pokrywajace si¢
z elementami mocujacymi drabinke. By¢ moze sg to pozostatosci po dodatkowej drabince, lub
oryginalne elementy $wiadczace o tym ze drabinka zostata przesunigta. W §rodkowej czesci
elewacji widoczny jest duzy, czarny zaciek od smoty, pochodzacy prawdopodobnie od
niedbale wcigganego wiadra ze smotg, w trakcie prac remontowych papy na dachu. Podobna,
mniejsza plama znajduje si¢ ponizej po prawej. W dolnej partii murowanej, pozostatosci
czarnego napisu wykonanego sprayem : KS WISLA oraz zielony mniejszy napis: MLODY
ZY ODZIEJU, réwniez wykonany sprayem. Widoczne sg reparacje spoin kamiennego
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fundamentu zaprawa cementowa oraz jej ubytki w cze$ci przyziemia, spowodowane
kapilarnym podcigganiem wody i jej zamarzaniem prowadzacym do wykruszenia spoiny.

Na elewacji wschodniej zlokalizowano dwa murowane ganki z drzwiami
prowadzacymi do mieszkan na pigtrze. Do drzwi prowadza siedmiostopniowe, zelbetowe
schody flankowane po bokach stalowa balustrada. W §rodkowej cze¢éci, pomigdzy gankami
znajduje sic wejscie do piwnicy. Zelbetowe schody od strony potnocnej zostaty pokryte
zacierkg cementowa, ktora przykryla ewentualne peknigcia i uszkodzenia, ktdre widoczne s3
w schodach od strony poludniowej: wykruszenia krawedzi, peknigcia, odspojenia wierzchniej
warstwy wylewki, niewielkie ubytki. Widoczne sg réwniez $lady doraznych reparacji
1 niewielkich napraw. Po obu stronach schodéw od strony potudniowej rosnie bluszcz, ktory
powoduje dodatkowe zawilgocenie kamiennej podmuréwki i niekontrolowany rozwdj glonow
1 porostow co prowadzi do uszkodzenia spoin, kamienia, zelbetu i cegiel. Z historycznej
drewnianej stolarki okiennej, zachowaty si¢ jedynie niewielkie pojedyncze okienka toalet,
zlokalizowane nad dachami gankow. Stolarka PCV (biata i brgzowa), podobnie jak na
elewacji wschodniej nie nawigzuje do historycznych podziatldéw okien i jest zroznicowana
posadowieniem statego stupka: na 2 lub 2/3 szerokos$ci okna.

Elewacja potudniowa posiada jedno okienko piwniczne zlokalizowane w partii
kamiennego fundamentu oraz stalowe elementy bedace pozostaloSciami po historycznym
przylaczu elektrycznym. Widoczne sg miejscowe ubytki spoin w poblizu tych elementéw po
lewej stronie przy gzymsie, bedace nastgpstwem nieszczelnosci pokrycia dachowego
1 przenikaniem wody w strukture muru. W okolicach stalowych elementéw widoczne s3
rdzawe zacieki od korodujacej stali. W dolnej czgsci murowanej $Sciany, napisy wykonane
czarnym i biatym sprayem oraz jasnobrazowa farba ktdra probowano je zamalowac.

Cegla klinkierowa catego budynku zachowana jest w dobrym stanie. Nie
zaobserwowano jej wykruszen i pudrowania od migrujacej soli. Jedynie punktowo widoczne
sg spekania 1 niewielkie jej wykruszenia. Spoinowanie w wigkszos$ci zachowane w stanie
dobrym, jedyne niewielkie ubytki widoczne s3 w rejonach styku z ptytami zelbetowymi
schodow, w konsekwencji podciggania kapilarnego wody opadowej a nastepnie jej
zamarzania w okresie jesienno-zimowym. Powierzchnia cegly jest niejednorodnie zabrudzona
powierzchniowo w postaci ciemnych osadoéw, smug i1 zaciekow pochodzacych od substancji
smolistych osadzajacych si¢ na jej powierzchni. Kumulacja tych przebarwien wystepuje
w miejscach ostonigtych przed woda opadowa, ktéra sptywajac po powierzchni cegiet
skutecznie redukowata ich ilo$¢. Sa to miejsca takie jak: ostonigte fragmenty Sciany pod
gzymsem wienczacym oraz gzymsami gankow, parapety ceglane i fragmenty §cian pod nimi.

Budynek nr 4.
Pierwotnie jako budynek parterowy, dach czterospadowy dobudowany w latach 60-

tych.

Na elewacji zachodniej zlokalizowane jest gtowne wejscie do budynku. Prowadza do
niego szesciostopniowe schody zelbetowe, posadowione na podmuréwce kamiennej. Schody
flankowane s3 przez stalowe porecze. Zelbetowe stopnie s3 spekane i z ubytkami formy.
Widoczne sa rowniez $lady doraznych napraw zaprawg cementowa. Wejscie ostonigte jest
zelbetowa plyta, ktora spetnia role daszka. Na elewacji zachowaly si¢ dwa historyczne okna
trojdzielne, dwurzedowe w mieszkaniu na parterze po lewej. Pozostate okna wymieniono na
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nowe wykonane z PCV. Zachowano jedynie bialg kolorystyke. Nowe okna nie powielajg
historycznego podziatu. Sg to okna dwudzielne ze stalym stupkiem zlokalizowanym w 1/2 lub
w 1/3 szerokos$ci okna. Po prawej stronie wejscia zlokalizowano nowe, nieestetyczne skrzynki
elektryczne w kolorze bialym 1 zielonym. Okienka piwniczne rowniez wymieniono na okna
PCV.

Na elewacji potnocnej zachowaty si¢ jedynie dwa mate historyczne okienka toalet na
parterze. Okno korytarza parteru oraz okienka toalet pigtra wymieniono na nowe z PCV.
Okno korytarza na pigtrze zostalo zamurowane. W oknie parteru zachowano symetryczny
podzial dwudzielny, pomini¢to natomiast podzial dwurzgdowy. W kamiennym fundamencie
widoczne sg metalowe drzwi do piwnicy. W gornej czesci elewacji, po prawej stronie
zachowaty si¢ pozostatosci drabinki umozliwiajacej wejscie na dach. Cegla w jej
bezposrednim sgsiedztwie odbarwiona jest produktami korozji stali pochodzacymi
z elementow drabinki.

W czg¢sci przyziemia elewacji wschodniej, zlokalizowano dwie bramy garazowe, do
ktorych prowadzg zelbetowe pochylnie flankowane zelbetowymi murkami. Z uwagi na to, ze
brama od strony pdinocnej posiada nadproze wykonane z dwuteownika oraz widoczne sg
uzupetnienia cegla innego koloru, natomiast brama garazowa od strony poludniowej nie ma
widocznego nadproza, mozna przypuszczaC ze nie s3 to elementy oryginalne i zostaly
wykonane w okresie powojennym. W $cianie nad bramg garazowag od strony poéinocnej,
widoczne sa peknigcia konstrukcyjne, bedace prawdopodobnie konsekwencja ingerencji
w oryginalng struktur¢ muru i jego ostabienie. Na elewacji zachowaty si¢ dwa historyczne
okna trdjdzielne, pozostalte 10 to biata stolarka z PCV. Podziaty nowych okien nie nawigzuja
do historycznych i podobnie jak na elewacji wschodniej r6éznig si¢ umieszczeniem statego
stupka. Na elewacji zachowaly si¢ stalowe elementy po historycznym przytaczy
elektrycznym.

Elewacja potudniowa posiada dwa okna w osi srodkowej, pierwotnie zlokalizowanych
na korytarzach parteru i pi¢tra. Sg to nowe, pojedyncze okna z PCV, przy czym okno na
parterze posiada Slemi¢ na 4/5 wysokosci. Po lewej stronie okna na pietrze widoczne jest
niewielkie historyczne okienko toalety. Na elewacji widoczne sa nowe przebicia
wentylacyjne, na poziomie parteru i stalowe pozostatosci po historycznym przylaczu
elektrycznym.

Fundament wykonany z kostki dolomitowej nosi widoczne §lady napraw. Kamien
zostal oczyszczony a spoiny uzupetniono zaprawg cementowa, ktéra zachodzi na kamien.
Widoczne s3 ubytki spoinowania w partii przyziemia, zawilgocenie kamieni 1 rozwoj
mikroorganizmow. Cegla klinkierowa catego budynku zachowana jest w dobrym stanie. Nie
zaobserwowano jej wykruszen i pudrowania od migrujacej soli. Jedynie punktowo widoczne
sa spekania 1 niewielkie jej wykruszenia. Spoinowanie w wigkszos$ci zachowane w stanie
dobrym. Powierzchnia cegly jest niejednorodnie zabrudzona powierzchniowo w postaci
ciemnych osadéw, smug i zaciekow pochodzacych od substancji smolistych osadzajacych si¢
na jej powierzchni. Kumulacja tych przebarwien wystepuje w miejscach oslonietych przed
woda opadowa, ktéra sptywajac po powierzchni cegiel skutecznie redukowata ich ilos¢. Sa to
miejsca takie jak: oslonigte fragmenty §$ciany pod gzymsem wienczacym oraz parapety
ceglane.
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Budynek nr 6.

Na elewacji zachodniej znajduja si¢ wejscia do czterech mieszkan zlokalizowanych na
parterze. Prowadza do nich zelbetowe schody osadzone na podmuréwce z kamiennej kostki
dolomitowej. Oba wejsécia zostaly przebudowane. Stalowg balustrad¢ schodéw od strony
pdinocnej obito deskami dodatkowo dorobiono do niej stalowg konstrukcj¢ na ktorej wsparto
dobudowany daszek. Zelbetowe schody i plyte pokryto zacierka cementowa, kamienny murek
wyspoinowano zaprawg cementowg, zachodzaca na kamien. Schody od strony potudniowe;j
przebudowano jeszcze bardziej. Na zelbetowe] ptycie postawiono drewniany ganek, ktory
podzielono na pot tworzac dwie osobne przestrzenie dla kazdego z mieszkan. Po obu stronach
ganku zamontowano dodatkowe drzwi. Aby umozliwi¢ wejscie do mieszkania po lewe;j
stronie, dobudowano dodatkowe, zelbetowe schody od strony poinocnej. Oryginalne schody
zelbetowe oklejono ptytkami ceramicznymi. Zdemontowano oryginalng balustrad¢. Kamienng
oryginalng podmuréwke otynkowano i pomalowano na jasnoszaro. Na elewacji wymieniono
wszystkie historyczne okna trojdzielne, zastagpiono je nowymi, biatymi, wykonanymi z PCV,
ktére nie nawigzuja do okien historycznych. Okna majg staty stupek na 2 szerokos$ci. Nie
zachowata si¢ tez historyczna stolarka drzwiowa. Jedynymi historycznymi elementami sg
dwa, pojedyncze okienka toalet na pietrze, mieszkan od strony potudniowej. Nad wejsciem do
piwnicy zamontowano pétokragly daszek, w miejscu zamurowanego otworu po historycznej
skrzynce elektrycznej. Obok zamontowano nowe skrzynki elektryczne w kolorach: biatym
i zielonym. Na elewacji widoczne sg pozostatosci po historycznym przytaczu elektrycznym.

Elewacja potnocna posiada jedynie dwa, nowe okienka piwniczne zlokalizowane
w partii kamiennego fundamentu oraz stalowg drabink¢ umozliwiajaca wejscie na dach.
W okolicach stalowej drabinki widoczne sg ciemniejsze, brazowe zabrudzenia na powierzchni
cegly, od korodujacej stali. Najbardziej intensywne przebarwienia wystepuja po lewej stronie
drabinki, a zachowane fragmenty elementow stalowych w murze, podobnie jak przy
kamienicy nr 2, sugeruja ze drabinka zostala przestawiona. W bezposrednim sgsiedztwie
drabinki widoczne sg dwie plamy od smoty, pochodzace prawdopodobnie od niedbale
wcigganego wiadra ze smolg, w trakcie prac przy pokryciu dachowym. W dolnej partii
murowanej, widoczne sg biale i czarne napisy wykonane sprayem. Kamienna podmuréwka
posiada liczne ubytki spoion, jednakze nie spowodowaty one obluzowania kamieni. Okienka
piwniczne wymieniono na nowe z PCV i podczas tego zabiegu ceglang obmuréwke okienek
oraz ceglane nadproza, zaciggni¢to zaprawa cementowa. Kapilarne podcigganie wody przez
mur i cegly, spowodowato miejscowe odparzenie szczelnej zaprawy i powstanie ubytkow
w ceglach. Fundament w czesci przyziemia, jest zabrudzony ziemig 1 zawilgocony.

Na elewacji wschodniej zlokalizowano dwa murowane ganki z drzwiami
prowadzacymi do mieszkan na pigtrze. Do drzwi prowadza siedmiostopniowe, zelbetowe
schody flankowane po bokach stalowa balustrada. W §rodkowej cz¢éci, pomigdzy gankami
znajduje si¢ wejscie do piwnicy, ktére podobnie jak na elewacji wschodniej, przystonigto
potokragtym daszkiem. Zelbetowe schody od strony pdtnocnej posiadaja niewielkie
peknigcia, widoczne sg tez Slady niewielkich napraw. Schody od strony potudniowej,
w catosci obciggnigte zostaty zaprawa cementowg. Drzwi do mieszkan w obu gankach,
ostonieto daszkami z tworzywa w stalowej ramie. W ganku od strony pdinocnej zachowaty
si¢ historyczne drzwi (po lewej stronie) lub drzwi ktore swym wygladem nawigzuja do
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historycznych. Z historycznej drewnianej stolarki okiennej, zachowaly si¢ jedynie niewielkie
pojedyncze okienka toalet, zlokalizowane nad dachami gankéw. Stolarka PCV (biala),
podobnie jak na elewacji wschodniej nie nawigzuje do historycznych podziatow okien,
wszystkie okna posiadaja staty stupek w potowie szeroko$ci okna.

Elewacja potudniowa posiada dwa okienka piwniczne zlokalizowane w partii
kamiennego fundamentu. W dolnej cze$ci murowanej §ciany, widoczne sg napisy wykonane
biatym i fioletowym sprayem. Elewacj¢ w dolnej partii porasta bluszcz.

Cegta klinkierowa calego budynku zachowana jest w dobrym stanie. Nie
zaobserwowano jej wykruszen i pudrowania od migrujacej soli. Jedynie punktowo widoczne
sg spekania 1 niewielkie jej wykruszenia. Wyspoinowane zostaly jedynie elewacje:
potudniowa, 2/3 elewacji zachodniej oraz parter elewacji wschodniej przed wejsciem
poludniowym. Nie wiadomo jaki byl powod takiego stanu rzeczy. Widoczne sg rowniez
wspotczesne uzupetienia spoin na elewacji wschodniej w obrgbie zabudowanego wejscia
ponocnego. Powierzchnia cegly jest niejednorodnie zabrudzona powierzchniowo ciemnymi
osadami, smug i zaciekami pochodzacymi od substancji smolistych osadzajacych si¢ na jej
powierzchni. Kumulacja tych przebarwien wystepuje w miejscach ostonietych przed woda
opadowa, ktora sptywajac po powierzchni cegiet skutecznie redukowata ich ilos¢. Sa to
miejsca takie jak: oslonigte fragmenty S$ciany pod gzymsem wienczacym oraz gzymsami
gankow, parapety ceglane 1 fragmenty $cian pod nimi.

Budynek nr 8.

Budynek, podobnie jak nr 2, zachowat swoja pierwotng bryte.

Na elewacji zachodniej znajduja si¢ wejscia do czterech mieszkan zlokalizowanych na
parterze. Prowadza do nich Zelbetowe schody osadzone na podmuréwce z kamiennej kostki
dolomitowej. Schody zwienczone sa zelbetowa plyta, do ktorej przymocowano stalowa
balustrad¢. Nad wszystkimi drzwiami widoczne sg nieoryginalne, niewielkie daszki. Schody
od strony podinocnej posiadaja spgkania 1 niewielkie ubytki formy. Cato$¢ skazona jest
mikrobiologicznie. Kamienna podmurowka schodéw posiada liczne uzupeknienia
spoinowania zaprawg cementowa, zaciggang na kamien. Ceglane odrzwia drzwi lewych
zostaly otynkowane. Niewielki pas tynku wykonano rowniez w dolnej czes$ci Sciany
w kierunku sasiadujacego po lewej okna. Rowniez parapet i fragment ceglanej $ciany pod
nim, zaciggni¢to tynkiem. Zmniejszono okienko toalety pomigdzy mieszkaniami
1 zamurowano poziome okno nad nim. Od strony potudniowej, zmniejszono okienko od
toalety na parterze 1 zaklejono styropianem poziome okienko nad. Zmniejszono rowniez
otwor drzwiowy po lewej, wstawiajac nowe, mniejsze drzwi. Z historycznej drewnianej
stolarki, zachowaty si¢ jedynie okienka dwa okienka toalet na pietrze. Pozostale okna
wymieniono na nowe, nie zachowujac podziatu okna na trzy kwatery. Nowe okna z PCV (7
biatych jedno bragzowe) maja staly stupek na 2 i 1/3 szeroko$ci okna. Nie zachowata si¢ tez
historyczna stolarka drzwiowa. Zamurowano otwor po historycznej skrzynce elektrycznej.
Obok zamontowano nowe skrzynki elektryczne w kolorach: biatym i zielonym. Na elewacji
widoczne sa pozostaloSci po historycznym przytaczu elektrycznym, w postaci trzech
osadzonych w murze katownikow z izolatorami. Cegla w sgsiedztwie stalowych elementow
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jest zabrudzona brgzowymi produktami koroz;ji stali. Przez catg dtugos¢ elewacji, nad oknami
parteru 1 pigtra biegng osadzone w murze stalowe prety spinajace budynek.

Elewacja poinocna posiada jedynie dwa, nowe okienka piwniczne zlokalizowane
w partii kamiennego fundamentu oraz stalowa drabink¢ umozliwiajaca wejscie na dach.
W okolicach stalowej drabinki widoczne sg ciemniejsze, brazowe zabrudzenia na powierzchni
cegly, od korodujacej stali. Najbardziej intensywne przebarwienia wystepuja po lewej stronie
drabinki, a zachowane fragmenty elementow stalowych w murze, podobnie jak przy
kamienicy nr 2 i 6, sugeruja ze drabinka zostala przestawiona. W dolnej partii murowane;j,
widoczne sg biate duze napisy wykonane sprayem, ktére w celu unieczytelnienia zamalowano
biatg farbg. Kamienna podmurowka posiada liczne ubytki spoin, jednakze nie spowodowaly
one obluzowania kamieni. Okienka piwniczne wymieniono na nowe z PCV, posiadajg one
dodatkowo parapety betonowe. W lewym okienku, ceglane nadproze, zaciggnieto zaprawg
cementows. Fundament w czg$ci przyziemia, jest zabrudzony ziemig i zawilgocony. Pod
gzymsem wienczacym biegnie osadzony w murze stalowy pret, spinajacy budynek.

Na elewacji wschodniej zlokalizowano dwa murowane ganki z drzwiami
prowadzacymi do mieszkan na pigtrze. Do drzwi prowadza siedmiostopniowe, zelbetowe
schody flankowane po bokach stalowa balustradg. W $rodkowej czgsci, pomigdzy gankami
znajduje si¢ wejscie do piwnicy, ktére przystonigto daszkiem. Oba biegi zelbetowych
schodow posiadajg niewielkie peknigcia 1 drobne wykruszenia na krawegdziach. Skazone sa
mikrobiologicznie. Drzwi do mieszkan w obu gankach, osltoni¢to daszkami z tworzywa
w stalowej ramie. Nie zachowaty si¢ zadne historyczne drzwi wejSciowe. Z historycznej
drewnianej stolarki okiennej, zachowato si¢ jedynie, jedno niewielkie pojedyncze okienko
toalety na pigtrze, zlokalizowane nad gankiem od strony péinocnej. Nowa stolarka PCV (7
okien biatych i jedno bragzowe), podobnie jak na elewacji wschodniej nie nawigzuje do
historycznego podzialu okien, wszystkie okna posiadajg staty stupek w %2 1 1/3 szerokosci
okna. Pod gzymsem wienczacym biegnie osadzony w murze stalowy pret, spinajacy budynek.
Dodatkowe dwa takie prety biegng pod i nad oknem parteru od strony poludniowej. Przy
potocnym narozniku elewacji, napis wykonany bialym sprayem.

Elewacja potludniowa nie posiada okienek piwnicznych zlokalizowanych w partii
kamiennego fundamentu, a jedynie wtorne drzwi do pomieszczenia w piwnicy. Wtorny otwor
w przesztosci byt wigkszy 1 najprawdopodobniej, analogicznie do rozwigzan z budynku nr 4,
znajdowat si¢ tu garaz. Nie wykonano jednak betonowych murkéow flankujacych zjazd
1 zapobiegajacym osuwaniu si¢ ziemi. Po drzwiach garazowych zachowat si¢ jedynie stalowy
ksztaltownik stanowigcy nadproze otworu. Otwér zmniejszono zamurowujac go cegla.
W kilku miejscach na elewacji widoczne sg zachlapania czarng smotg. Elewacje w trzech
miejscach spinajg stalowe prety zatopione w murze.

Cegla klinkierowa catego budynku zachowana jest w dobrym stanie. Nie
zaobserwowano jej wykruszen i pudrowania od migrujacej soli. Jedynie punktowo widoczne
sa speckania i1 niewielkie jej wykruszenia. Budynek nie zostal w catosci wyspoinowany.
Spoinowanie pojawia si¢ tylko miejscowo, przy pdtnocnym narozniku elewacji zachodniej
oraz pod oknem pétnocnym, na pigtrze, elewacji wschodniej. Nie wiadomo jaki byl powod
takiego stanu rzeczy. Widoczne sg rowniez wspoOlczesne uzupetnienia spoin na elewacji
wschodniej w obrgbie zabudowanego wejscia potnocnego.  Powierzchnia cegly jest
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niejednorodnie zabrudzona powierzchniowo ciemnymi osadami, smug 1 zaciekami
pochodzacymi od substancji smolistych osadzajacych si¢ na jej powierzchni. Kumulacja tych
przebarwien wystepuje w miejscach ostonietych przed woda opadowa, ktora sptywajac po
powierzchni cegiel skutecznie redukowata ich ilos¢. Sa to miejsca takie jak: ostonigte
fragmenty $ciany pod gzymsem wienczacym oraz gzymsami gankow, parapety ceglane
1 fragmenty $cian pod nimi.

Materiaty

Elewacje wszystkich budynkow wykonano z cegly klinkierowej czerwonej o réznym
stopniu wypalenia, nieszkliwionej. Niejednorodna barwa wynika gléwnie z rdéznego stopnia
wypalenia materiatu.

Spoina prosta, cementowa, wystepujaca w budynkach 2 1 4, szara.

Metal, to stalowe elementy wystroju oryginalnego elewacji, w postaci balustrad
flankujacych schody i betonowe podesty. Obrobki blacharskie dachow plaskich, gankéw
1 parapetow, orynnowanie, blacha stalowa malowana, blacha stalowa ocynkowana - elementy
nieoryginalne.

Kamien wystepuje w strefie przyziemia jako podmurowka wykonana z kostek
dolomitowych.
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VI. CEL 1 ZALOZENIA PRAC KONSERWATORSKICH

Zatozeniem prac konserwatorskich przy zachowanych Batowskich budynkach kolonii
pracowniczej, jest proba ochrony ich formy jako unikatowego przyktadu przedwojennej
architektury modernistycznej. Nalezy przy tym pami¢ta¢ ze budynki sa zamieszkate, czes$¢
z nich wcigz nalezy do gminy, a cz¢$¢ zostata wykupiona na wlasnos¢.

Planowane prace remontowo-konserwatorskie budynkéw zwigzane s3 z ich
modernizacjag przeprowadzona w oparciu o zatwierdzony projekt. Inwentaryzacja
przeprowadzona na potrzeby projektu ujawnita szereg modernizacji przeprowadzonych we
wnetrzach budynkow, ktorych gléwnym zadaniem bylo dostosowanie przestrzeni do
wzrastajagcych wymagan mieszkancow.

Celem prac konserwatorskich na elewacjach jest kompleksowa konserwacja
zachowawcza 1 czesciowo estetyzujaca. Idealnym rozwigzaniem bylo by przywrdcenie
budynkom ich pierwotnej formy, poprzez usunigcie drewnianego ganku i1 cze$ciowe]
zabudowy wejscia w budynku nr 6. Z uwagi jednak na skomplikowane sprawy wtasnosciowe,
che¢ niewzniecania niepokojow spolecznych oraz majac na uwadze jedno z przestan
architektury modernizmu, jakim jest funkcjonalno$¢ budynkow, nie sg planowane zadne prace
rozbidrkowe.

VII. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Oczyszczenie powierzchni elewacji ceglanych woda pod ci$nieniem z
wykorzystaniem substancji chemicznych zmigkczajacych zanieczyszczenia o
charakterze miejskim, np., Remmers Fassadenreiniger paste.

2. Chemiczne usunigcie graffiti z powierzchni cegiet, np., srodkiem typu Graffiti
Entferner V, firmy Pramol, lub Preparatem AGE firmy Remmers.

3. Usunigcie spekanych i uszkodzonych spoin i cegiet oraz wtornych, jasnych spoin
z budynkow nr 6 1 8, niespelniajagcych wymogoéw konserwatorskich zarowno pod
wzgledem barwy jak i opracowania powierzchni.

4. Usunigcie zapraw maskujacych stalowe elementy spinajace budynek nr 8.

5. Oczyszczenie powierzchni stalowych elementéw spinajacych i ich zabezpieczenie
srodkiem dedykowanym do konserwacji stali w systemie naprawy betonu.

6. Usunigcie spoin muru w strefie cokolowej oraz pod schodami od strony wschodniej,
na glebokos¢ ok. 2 cm. Skucie wtdrnego tynku ze schodéw kamienicy nr 8, elewacja
zachodnia od strony poludniowej i odstonigcie watku kamiennego.

7. Oczyszczenie elementéw metalowych, balustrady, drabinki, katowniki oraz widoczne
elementy spinajgce budynek nr 8 z powierzchniowych produktéw korozji zelaza.

8. Uzupetnianie ubytkow cegly modytikowang zaprawa mineralng (na bazie spoiw
trasowych ) , imitujgca kolorem 1 strukturg materiat ceglany. Masy uzupetniajace
muszg posiada¢ parametry zblizone do zadanego materiatu ceramicznego — barwe,
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strukture, wytrzymato$¢ mechaniczng, nasigkliwo$¢ — i co bardzo wazne, nie
powodowac powstawania zabielen, wykwitow czy przebarwien.

9. Uzupehienie spoin zaprawg wapienno - cementowg (zaprawa wapienno - cementowa
z zastosowaniem wapna hydratyzowanego i cementu portlandzkiego bialego barwiona
w masie - receptura indywidualna lub odpowiednie materiaty firm Remmers, Tubag,
Keim). Kolorystyke dopasowac¢ do istniejacego spoinowania budynkéw nr 2 i 4.

10. Naniesienie powtok zabezpieczajacych elementy stalowe, na przyklad elastyczne farby
antykorozyjne : RD- elastometal, w kolorze dobranym do miejsca ekspozycji elementu
stalowego.

11. Hydrofobizacja powierzchniowa (np. produkty firmy Remmers, Keim). Rodzaj §rodka
do uzgodnienia z nadzorem konserwatorskim. Zakres hydrofobizacji oraz dobor
preparatu zalezny od stopnia wilgotno$ci muru oraz temperatury i wilgotnosci
powietrza w trakcie wykonywanych prac.

12. Zabezpieczenie powierzchni cokotu 1 murow ceglanych do wysokosci 3 m powtoka
antygraffiti.

Autor programu prac konserwatorskich
mgr Andrzej Jastrzebiowski
Dyplomowany Konserwator Dziet Sztuki
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot. nr 8. Budynek przy ul. Klonowej 2, widok od strony elewacji zachodniej.

Fot. nr 9. Budynek przy ul. Klonowej 2, elewacja zachodnia, widok prawego wejscia do mieszkan
parteru.
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Fot. nr 10. Budynek przy ul. Klonowej 2, elewacja zachodnia, fragment kamiennej podmurowki
prawego wejscia do mieszkan parteru.

Fot. nr 11. Budynek przy ul. Klonowej 2, elewacja zachodnia, widok lewego wejscia do mieszkan na
parterze.
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Fot. nr 12. Budynek przy ul. Klonowej 2, elewacja zachodnia , fragment wqtku ceglanego Sciany.

Fot. nr 13. Budynek przy ul. Klonowej 2, widok od strony elewacji potnocnej.
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Fot. nr 14. Budynek przy ul. Klonowej 2, elewacja potnocna, widok kamiennej podmurowki cokotu.

Fot. nr 15. Budynek przy ul. Klonowej 2, widok od strony elewacji wschodniej.
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Fot. nr 17. Budynek przy ul. Klonowej 2, elewacja wschodnia, wejscie do piwnicy.
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Fot. nr 19. Budynek przy ul. Klonowej 2, elewacja wschodnia, fragment waqtku ceglanego elewacyji.
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Fot. nr 20. Budynek przy ul. Klonowej 2, widok od strony elewacji potudniowej.

Fot. nr 21. Budynek przy ul. Klonowej 2, elewacja potudniowa, kamienna podmuréwka cokotu oraz akty
wandalizmu na ceglanej elewacji.
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Fot. nr 22. Budynek przy ul. Klonowej 4, widok od strony elewacji zachodniej.
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Fot. nr 23. Budynek przy ul. Klonowej 4, elewacja zachodnia, widok wejscia gtownego do budynku.
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Fot. nr 24. Budynek przy ul. Klonowej 4, elewacja zachodnia, stan zachowania zelbetowych schodow.

Fot. nr 25. Budynek przy ul. Klonowej 4, elewacja zachodnia, fragment watku ceglanego sciany oraz
dwa historyczne, drewniane okna budynku.
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Fot. nr 27. Budynek przy ul. Klonowej 4, widok elewacji od strony wschodniej.
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Fot. nr 28. Budynek przy ul. Klonowej 4, elewacja wschodnia, wtorna brama garazowa od strony
poinocne;j.

Fot. nr 29. Budynek przy ul. Klonowej 4, elewacja wschodnia, widok jednego z czterech zachowanych
okien drewnianych.
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Fot. nr 30. Budynek przy ul. Klonowej 4, elewacja wschodnia, wtorna brama garazowa od strony
potudniowe;j.

Fot. nr 31. Budynek przy ul. Klonowej 4, elewacja wschodnia, widok jednego z czterech zachowanych
okien drewnianych.
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Fot. nr 32. Budynek przy ul. Klonowej 4, widok elewacji od strony potudniowe;.

Fot. nr 33. Budynek przy ul. Klonowej 4, widok potaci dachu od strony potudniowej.
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Fot. nr 34. Budynek przy ul. Klonowej 4, widok fragmentu potaci dachu od strony zachodniej.

Fot. nr 35. Budynek przy ul. Klonowej 6, widok elewacji od strony zachodniej.
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Fot. nr 36. Budynek przy ul. Klonowej 6, elewacja zachodnia, widok lewego wejscia do mieszkan
parteru.

Fot. nr 37. Budynek przy ul. Klonowej 6, elewacja zachodnia, widok wejscia do piwnic.
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Fot. nr 39. Budynek przy ul. Klonowej 6, elewacja zachodnia, widok obudowanego prawego wejscia
do mieszkan parteru.
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Fot. nr 41. Budynek przy ul. Klonowej 6, widok elewacji od strony potudniowo-wschodniego
naroznika.
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pietra.

Fot. nr 43. Budynek przy ul. Klonowej 6, elewacja wschodnia, widok prawego wejscia do mieszkan
pietra.
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Fot. nr 44. Budynek przy ul. Klonowej 6, widok elewacji od strony potnocnej.

Fot. nr 45. Budynek przy ul. Klonowej 8, widok elewacji od strony zachodniej.
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Fot. nr 47. Budynek przy ul. Klonowej 8, elewacja zachodnia, widok prawego wejscia do mieszkan
parteru.
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Fot. nr 49. Budynek przy ul. Klonowej 8, widok elewacji od strony potnocnej.
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Fot. nr 50. Budynek przy ul. Klonowej 8, elewacja potnocna, widok kamiennego cokotu.

Fot. nr 51. Budynek przy ul. Klonowej 8, widok elewacji od strony wschodniej.
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Fot. nr 52. Budynek przy ul. Klonowej 8, elewacja wschodnia, widok lewego wejscia do mieszkan na
pietrze.

Fot. nr 53. Budynek przy ul. Klonowej 8, widok elewacji od strony potudniowe;.



