Nazwa zamdwienia:
Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robét:

Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:

2024-08-28

Przedmiar robét

REMONT BUDYNKU WIELORODZINNEGO ul. Klonowa 6, 32-660 Chetmek
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domoéw

jednorodzinnych

ul. Klonowa 6, dziatka nr 836/429, obreb: 0001 Chetmek, jednostka ewidencyjna 121303_4

Chetmek - miasto;

Urzad Miejski w Chetmku , ul. Krakowska 11, 32-660 Chetmek

2024-08-28
Roboty budowlane

KRU Architekci Plac Wolnosci 15A; 35-073 Rzeszow tel: 48 698 576 676 e-mail:

biuro@kruarchitekci.pl

Autor opracowania:
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Dobudowa kominéw wentylacyjnych

Remont schodéw zewnetrznych

Renowacja elewacji
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys REMONT BUDYNKU WIELORODZINNEGO ul. Klonowa 6, 32-660 Chetmek
1 Element Dobudowa kominéw wentylacyjnych
1 KNR 401/333/9 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé scian 1 cegty szt 10,00
2 KNR 401/424/4 |Wyciecie otworéw dla komina w stropie miedzypietrowym miejsce 40,00
3 KNR 401/339/4 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokosé
1/2 x 1 cegty
................................................................................................................................................................................ 34,600000
RAZEM:: 34,600000|m 34,60
4 |KNR401/108/9 |Wywoz gruzuwrazzutylizacia
Wyliczenie iloscirobot:
:34,6%0,2*0,25 : 1,730000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,730000/m3 1,73
5 KNRW Montaz rur wentylacyjnych blachy ocynkowanej o $rednicy fi 150 mm
TG 860000
...... 28,000000
-19,100000
RAZEM:: 33,560000|m 33,56
6 KNRW Montaz rur wentylacyjnych dwuptaszczowych srednicy O150/225mm z blachy ocynkowanej z warstwag
401/532/1 izolacjitermicznej
L 19,100000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 19,100000|m 19,10
7 Kalkulacja Wykonanie konstrukcji wsporczej komina wentylacyjnego ze aluminoiwej ponad dachem wraz ze
wiasna stabilizacjg w miedzystropiu i stropodachu kpl 5,00
8 KNR 401/325/5 |Zamurowanie bruzd pionowych
(1) m 34,60
9 KNR 14/2011/3 |Obudowa rur wentylacyjnych
(1) m2 8,60
10 |KNR401/322/2 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych PCV szt 22,00
11 |KNR 217/138/1 |Kratki wentylacyjne w drzwiach
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8,00
12 |KNR 217/138/1 |Kratki wentylacyjne na przewodach wentylacyjnych ponad dachem
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 24,00
13 |KNR 217/156/1 |Nawietrzaki okienne_montaz w istniejgcej stolarce
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 22,00
14 |Kalkulacja Istniejace kominy wentylacyjne oczysci¢ i uszczelni¢ masa SKD.
wiasna kpl 1,00
15 |KNNR 7/601/1 |Lekka metalowa obudowa kominéw mocowana do rusztu aluminiowego
............................. i 24,147200
24,147200|m2 24,15
16 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki na kominach m2 24,15
17 |KNR 23/932/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego_kominy ponad dachem
(1) m2 24,15
18 |Kalkulacja Wykonanie drobnych robét malarsko tynkarskich w pomieszczeniach mieszkalnych po robotach
wiasna wentylacyjnych kpl 1,00
2 Element Remont schodéw zewnetrznych
19 |KNR401/211/3 |Skucie betonu na schodach do warstw konstrukcyjnych
15,080000
: 32,900000{m2 32,90
20 |Kalkulacja Oczyszczenie zbrojenia
wilasna m2 32,90
21 |KNR BC 5/611/1|Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowe;j mb 85,00
22 |KNR BC 5/612/1 |Wykonanie warstwy szczepnej_szpachléwka do naprawy betonu m2 32,90
23 |KNR BC 5/623/1 |Wykonanie na powierzchniach poziomych podlewek m2 32,90
24 |KNR BC 5/203/2 |Elastyczna powtoka uszczelniajgca m2 32,90
25 |KNR401/108/9 |Wywozgruzuwrazzutylizacia
Wyliczenie lloscirobot:
32,800,085 . 1645000
RAZEM:: 1,645000/m3 1,65
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3  |Element Renowacja elewacji
26 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne
Elewacja - Potnocna T e . 11,730000
RAZEM:: 506,470000|m2 506,47
27 |Kalkulacja Oczyszczenie powierzchni elewacji ceglanych wodg pod ci$nieniem z wykorzystaniem substancji
wilasna chemicznych zmigkczajgcych zanieczyszczenia o charakterze miejskim, np., Remmers Fassadenreiniger
 160,920000
160,920000
62,430000
RAZEM 446,700000/m2 446,70
28 |Kalkulacja Chemiczne usuniecie graffiti z powierzchni cegiet, np., srodkiem typu Graffiti Entferner V, firmy Pramol,
wilasna lub Preparatem AGE firmy Remmers.
62,430000
RAZEM 446,700000/m2 446,70
29 |Kalkulacja Usuniecie spekanych i uszkodzonych spoin i cegiet oraz wtérnych, jasnych spoin z budynkc')w,
wiasna niespetniajgcych wymogdw konserwatorskich zaréwno pod wzgledem barwy jak i opracowania
powierzchni.
Elewacja-Potnocna B2 e . 62,430000
RAZEM:: 446,700000/m2 446,70
30 |Kalkulacja Oczyszczenie powierzchni stalowych elementéw spinajacych i ich zabezpieczenie sSrodkiem
wiasna dedykowanym do konserwaciji stali w systemie naprawy betonu kpl 1,00
31 |Kalkulacja Usunigcie spoin muru w strefie cokotowej oraz pod schodami od strony wschodniej, na gtebokosc¢ ok. 2
wilasna cm
.................................................................................................................................................................................... 11,730000
.................................................................................................................................................................................. 11,730000
59,770000|m2 59,77
32 |Kalkulacja Oczyszczenie elementéw metalowych, balustrady, drabinki, katowniki
wilasna kpl 1,00
33 |Kalkulacja Uzupetnianie ubytkéw cegty modyfikowang zaprawg mineralng (na bazie spoiw trasowych ) , imitujgca
wiasna kolorem i strukturg materiat ceglany. Masy uzupetniajgce muszg posiada¢ parametry zblizone do
zgdanego materiatu ceramicznego — barwe, strukture, wytrzymato$¢ mechaniczng, nasigkliwos¢ — i co
bardzo wazne, nie powodowac¢ powstawania zabielen, wykwitow czy przebarwien.
: 62, 430000
RAZEM:'W m2 446,70
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34 |Kalkulacja Uzupetnienie spoin zaprawa wapienno - cementowg (zaprawa wapienno - cementowa z zastosowaniem
wiasna wapna hydratyzowanego i cementu portlandzkiego biatego barwiona w masie - receptura indywidualna
lub odpowiednie materiaty firm Remmers, Tubag, Keim).
: 1 1,730000
RAZEM:  506,470000|m2 506,47
35 |Kalkulacja Naniesienie powtok zabezpieczajgcych elementy stalowe, na przykfad elastyczne farby antykorozyjne :
wiasna RD- elastometal, w kolorze dobranym do miejsca ekspozycji elementu stalowego. kpl 1,00
36 |Kalkulacja Hydrofobizacja powierzchniowa (np. produkty firmy Remmers, Keim). Rodzaj srodka do uzgodnienia z
wiasna nadzorem konserwatorskim. Zakres hydrofobizacji oraz dobér preparatu zalezny od stopnia wilgotnosci
muru oraz temperatury i wilgotnosci powietrza w trakcie wykonywanych prac.
Elewacja-Poinocna LTS : 11,730000
RAZEM 506,470000|m2 506,47
37 |Kalkulacja Zabezpieczenie powierzchni cokotu i muréw ceglanych do wysokosci 3 m powtoka antygraffiti.
L 0000
Y CzZenie O FOD Ot e
Elewacja- Wschodnia 2940030 e 76,350000
Elewacja Frontowa - Zachodnia 2545730 76,350000
ElewacjaPoludniowa 0AT 0 e 31,410000
Elewacja-Pdtnocna 104780 e i 31,410000
RAZEM:: 215,520000| m2 215,52




