SYSTEM PCC - PRZEKROJ PRZEZ SCHODY

elastyczna powtoka uszczelniajaca Ceresit CR166

szpachléwka do naprawy betonu Ceresit CD24

zaprawa do naprawy betonu (drobnoziarnista) Ceresit CD25/CD26
szpachléwka do naprawy betonu (drobnoziarnista) Ceresit CD24
mineralna ochrona przed koroz‘u‘q Ceresit CD30
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UWAGL:
- Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ sie z catg wielobranzowa dokumentacjg
projektu

- Rysunki konstrukciji nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi,

- W przypadku jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji lub réznicy zauwazonej miedzy
projektem konstrukcyjnym a stanem faktycznym, projektami poszczegélnych branz
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ informacje Gtéwnej Jednostce Projektowe;.

- Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ wymiary na budowie. W razie koniecznoSci
skontaktowac sig z biurem projektowym.

- W sprawach nie okre$lonych dokumentacjg obowigzujg; -Prawo budowlane; Warunki
Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; - Warunki Techniczne
wykonania i od ioru robét budowlano - montazowych (wg MBIITB), - normy PKN; -
instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB; -instrukcje, wytyczne i warunki
techniczne producentéw i dostawcow materiatdw budowlano - instalacyjnych; - przepisy
techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonania robét.

- Zawarte w opracowaniu znaki towarowe nalezy odczytywa¢ z wyrazeniem "lub
réwnowazne"; rownowazne oznacza: takie same lub lepsze pod wzgledem technicznym,
iloSciowym i estetycznym.

SYSTEM PCC - NAPRAWA KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
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