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SST-B-00 ,
WYMAGANIA OGOLNE

Grupa| Klasa Kategorig Kod PCV Wyszczegolnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

Cz¢sci oraz roboty w zakresie dgnieri
ladowej i wodne]

45.21 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie
budynkow

45.21.5 45215000-7 Roboty budowlane w zakresimwy
obiektow budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej krematoridéw
oraz obiektow #yteczndaci publicznej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] &pbi&acji Techniczne] $
wymagania ogolne dotygee wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowldnyc

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podsgtavpracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumerefargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustayo zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozéiniu robot w obiektach
budowlanych.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnuymagania ogoélne, wspdlne dla
robot obgtych specyfikacjami technicznymi (ST) i1 szczegOtowy specyfikacjami
technicznymi (SST) dla projektu.

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstde opracowania szczego6towych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokumprzetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z UstawPrawo Zamoéwig Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu
robét w obiektach budowlanych. Zakres robot ski&syfano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspolnego Stownika Zaméwie

1.4.1. Zgodnd&¢ Robo6t z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podagseo@dnaniki do Polskich
Norm. Normy te winny b§ traktowane jako integralna gz Specyfikacji Technicznych i By
stosowane w petzeniu z Dokumentagj Budowy i Specyfikacjami, w ktorych gs
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawionopkt. 10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych Polskich Norm lubosdpdnich
norm krajéow UE, ktore obowkuja w zwigzku z wykonaniem prac afiych Kontraktem
I stosowania ich postanowiena réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartym
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w Specyfikacjach Technicznych. Zakitada;,siz Wykonawca dogbnie zaznajomit si
Z trescig 1 wymaganiami tych Norm.

1.4.2.0Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione pzgji okre&lenia naley rozumie
w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.2.1. Obiekt budowlany —nalezy przez to rozumie budynek wraz z instalacjami
I urzadzeniami technicznymi, budowl stanowjcg calas¢ technicznodzytkows wraz
z instalacjami i urgdzeniami, obiekt matej architektury;
1.4.2.2. Budynek —nalery przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pampezegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach;
1.4.2.3. Budowla- nalery przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, grdinie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno st@e maszty antenowe, wolno sfg trwale zwazane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub wgdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatnianiawvdanstrukcje oporowe, nadziemne
I podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosgertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych
I innych urzdzen) oraz fundamenty pod maszyny i gnizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgsci przedmiotéw sktadagych se na caléd¢ uzytkows.
1.4.2.4. Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumie niewielkie obiekty,
a w szczegoln@i kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figury, posgi,
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowejzytkowe shiace rekreacji codziennej
I utrzymaniu porzdku, jak: piaskownice, Btawki, drabinki,smietniki.
1.4.2.5. Budowa -nhalezy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oflanym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.
1.4.2.6. Roboty budowlane -nalezy przez to rozumiebudowe, a takke prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
1.4.2.7. Remont —naleey przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegaych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowsjcych biezgcej konserwacii.
1.4.2.8. Uradzenia budowlane -nalezy przez to rozumieurzagdzenia techniczne zwaane
z obiektem budowlanym zapewrgeg maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przgza i uradzenia instalacyjne, w tym sfgce oczyszczaniu lub
gromadzeniudciekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
1.4.2.9. Teren budowy -nalezy przez to rozumieprzestrze, w ktorej prowadzonegsoboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.
1.4.2.10. Pozwolenie na budow— naleyy przez to rozumie decyzg administracyjn
zezwalagca na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot bwtimych
innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.2.11. Dokumentacja budowy -nalery przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz
z zahczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow czsciowych
I koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
I ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodontau - take dziennik
montau.
1.4.2.12. Dokumentacja powykonawcza nalezy przez to rozumie dokumentag budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyigamobét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.



1.4.2.13. Aprobata techniczna -nalery przez to rozumie pozytywry ocere techniczig
wyrobu, stwierdzajca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

1.4.2.14. Wyréb budowlany —nalezy przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodrimi, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé@howania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowanianeajemnym pajczeniu stanowgicym
integralny catas¢ uzytkows.

1.4.2.15. Obszar oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumie teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséwelmaych, wprowadzagych zwipzane
Z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tegmu.

1.4.2.16. Dzienniku budowy- nalezy przez to rozumie dziennik wydany przez widaiwy
organ zgodnie z obowdujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu
robo6t budowlanych oraz zdarfzeokoliczngci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.2.17. Kierownik budowy —osoba wyznaczona przez Wykongwobdt, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
ponosaca ustawow odpowiedzialnét za prowadzonbudove.

1.4.2.18. Laboratorium — nalezy przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego, wykonawcy Ilub inne laboratorium badawcze eeplowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzania niedimych bada i préb zwhpzanych
z ocen jakasci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéemadzonych robot.
1.4.2.19. Materialy— nalezy przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby nieziine do wykonania robo6t, zgodnie
z dokumentagj projektowy i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prirespektora
nadzoru.

1.4.2.20. Odpowiednia zgodrig — nalezy przez to rozumie zgodné¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, asliegranice tolerancji nie zostaty okilene z przegitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

1.4.2.21. Poleceniu Inspektora nadzor4- nalezy przez to rozumie wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wmiempisemnej dotyere sposobu
realizacji robot lub innych spraw zgwianych z prowadzeniem budowy.

1.4.2.22. Projektant— nalezy przez to rozumie uprawnior osolg prawry lub fizyczry
bedaca autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.2.23. Przedmiar robdt— nalezy przez to rozumie zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug tboologicznej kolejnéci ich wykonania wraz z obliczeniem
i podaniem iléci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.3. Ogodlne wymagania dotyege Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za padeenie robot zgodnie z umew sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za sfaka@astosowanych materiatdw
I wykonywanych robot, za ich zgoditoz projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji
technicznej i programu zapewnienia j&kio projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzdzapcego realizag) umowy. Wykonawca ponosi odpowiedziadioza doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgkd wszystkich elementow robot zgodnie
z wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma
pismie przez zargzapcego realizagg umowy. Nasipstwa jakiegokolwiek lgHu
spowodowanego przez wykonayw wytyczeniu i wyznaczeniu robot,sjlewymaga tego
bedzie zaradzapcy realizacg umowy, zostam poprawione przez wykonawma wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenmisokaci przez zargdzapcego
realizacg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialoioza ich doktadng. Decyzje
zarzdzapcego realizagg umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
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i elementow robét dma oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie jefie
technicznym i szczegotowych specyfikacjach techmych, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzarzdzapcy realizacy umowy
uwzgkdnia wyniki badé materiatéw i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadonobnormalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowcow oraz inne czynniki wplywage na rozwzana kwesti. Polecenia
zarzdzapcego realizagi umowy keda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawgod grdbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Przedmiotem inwestycjigscztery budynki wielorodzinne zlokalizowane w Chietm
przy ulicy Klonowej 2, Klonowej 4, Klonowej 6 oraKlonowej 8 na dziatkach
ewidencyjnych nr 836/430, 836/432, 836/429 oraz/83% obeb 0001 Chetmek. Budynki
powstaty w latach trzydziestych XX wieku w techrgildradycyjnej.Przedmiotowe obiekty
sa budynkami, podpiwniczonymi, z dwoma kondygnacjamdziemnymi. W gsiedztwie
przedmiotowych budynkow zlokalizowangiane podobne budynki mieszkalne oraz istniej
ciggi piesze dla mieszkaow. Obiekty otoczoneagsterenami zielonymi oraz zielenniska
typu parkowego.

1.5.2. Przekazanie.
Zamawiajcy protokolarnie oraz w terminie okienym w dokumentach
kontraktowych przekae Wykonawcy:
* Dokumentacje technican
» Kopi¢ decyzji o0 pozwoleniu na budew
» Komplet specyfikacji technicznych,
» Kopi¢ uzgodnié i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robét do zeali
przez zamawiggego dla umgiwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca duizie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpogza do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten czagleenia lub ich elementyela utrzymane
w sposob satysfakcjorygy zaradzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzymarealizacg
robét jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swojgowizki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy,nsgaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu igdeenia takie jak: bariery, sygnalizasuchu, znaki
drogowe etcZeby zapewnrd bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne wdzenia zabezpieczgie musz by¢ zaakceptowane przez
zarzdzapcego realizag) umowy. Wykonawca duizie take odpowiedzialny do czasu
zakaiczenia robo6t za utrzymanie wszystkich reperéw iyatn znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenta Zaiszczenia do odbudowy na
wlasny koszt. Przed rozpagiem robdét wykonawca uméei, w miejscach i iléciach
okreslonych przez zargzapcego, tablice podage informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministresgddarki Przestrzennej
Budownictwa.



1.5.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomstniegcych instalacji naziemnych
I podziemnych urgdzear znajdujcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi
i kable etc. Przed rozpogzem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich velaktére g
wiascicielami instalacji i urgdzer, informacje podane na planie zagospodarowaniadere
dostarczonym przez zamawjeggo. Wykonawca spowoduje aby te instalacje pdmenia
zostaly widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewi¢rakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zaiizapcego realizagi umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych wgdzear lub instalacji i lgdzie wspodtpracowat przy
naprawie udzielar wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mgze by potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca edzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjadzieannych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonynz peraawiajcego.

1.5.5. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgméiny zné i stosowaé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach pgahrnw zakresie ochrongrodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakaenia robot, wykonawcatizie podejmowat wszystkie
sensowne krokizeby stosowé Siudo wszystkich przepisOw i normatywow w zakresie
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenem, aéndziatar szkodliwych dla
innych jednostek wyspujacych na tym terenie w zakresie zanieczyschatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatakoi.

1.5.6. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwza sk, ze koszty zachowania zgodimd z wspomnianymi powej
przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswliczone w cen umowry. Wykonawca
bedzie stosowat si do wszystkich przepisbw prawnych obemtjacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe
w stanie gotowsxi, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéshga przeciwpgarowego na
placu budowy, we wszystkich wdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniac
magazynowych. Materialy tatwopalnee¢da przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpagarowymi, w bezpiecznej odledl od budynkéw i skladowisk w miejscach
niedostpnych dla osoéb trzecich. Wykonawcagdhie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pgaru, ktory mogtby powstaw okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek jego pracownik@irycie materiatow, ktore wptywaj
na trwate zmianysrodowiska, ani materiatdbw emitigych promieniowanie w ikziach
wyzszych ni zalecane w projekcie niecdizie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodze z recyklingu i magce by uzyte do rob6t musg paswiadczone
przez odpowiednie ugdy i wladze jako bezpieczne dkodowiska. Materiaty, ktoreas
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materialy pyte) mog by¢ dozwolone, pod warunkienve bgda spetnione
wymagania techniczne dotyge ich wbudowania. Przedzyciem takich materiatdw
zamawiagcy musu uzyskaaprobat od odpowiednich wiadz administracjifsawowej, jéli
wymagaj tego odpowiednie przepisy.



1.6. Projekt organizacji robot wraz z towarzysacymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentéw wchodizych w sktad projektu organizacji robét.

W ramach prac przygotowawczych, przed prgyshiem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobogzany do opracowania i przekazania zdezapcemu realizagj
umowy do akceptacji nagiujagcych dokumentow:
= projekt organizacji rob6t,
= szczegOtowy harmonogram robaét i finansowania,
= plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

* program zapewnienia jakad.

1.6.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji robét musi bydostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonantatoMa on zapewnizaplanowany
sposOb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby tecmec ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnj realizacg robot zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami zarzdzapcego realizagi umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien
zawier&:

» organizaci wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadaenbat,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikgdjprzygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

1.6.3. Szczegb6towy harmonogram robot i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musigledniaé  uwarunkowania
wynikajagce z dokumentacji projektowej i ustalezawartych w umowie. Madiwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanyanontazowych, kolejnéé¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewnvykonanie robo6t w terminie okilenym w umowie.
Wykonawca przedstawi zadzapcemu realizag) umowy do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram roboét i ptatda, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkOw umowy
Harmonogram winien wyraie przedstawi@aw etapach tygodniowych proponowany ppst
robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca edrie stosowat si do wszystkich
obowigzujgcych przepisow i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizatjiot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zoboyziany opracowai przedstawd do akceptacji zagglzagcemu
realizacjy umowy, program zapewnienia bezpiatgva i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewhpersonelowi pracw warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia i spetnigicych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakeci.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jékoobot. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jaka i uzyska jego zatwierdzenie przez zgzapcego realizag)
umowy. Program zapewnienia j&kobedzie zawierat:

a) czes¢ 0golm opisupca:



= system (sposoéb i procedlmproponowanej kontroli i sterowania jakia wykonywania
robot,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego
lub wytypowanego do wykonywania badaeconych przez wykonaw);

» sposoOb oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,

» ustawienia mechanizmow stegoych, a take wycihganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany &pos forme przekazywania
informacji zaradzapcemu realizagj umowy;

b) cze$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robat:

= wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

* sSposOb zabezpieczenia i ochrony materiatbw gdmen przed utraf ich wiasciwosci
W czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

» sposoOb i proceddrpomiardéw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie wdze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

» wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolrgtementéw robot,

= sSposOb pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISABQest zobowjzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakagodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowrzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykongvptacu budowy a do zakaczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzedmennika budowy zgodnie
z obowgzujagcymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury). Zapisy do dziermik
budowy [gda czynione na bigco i powinny odzwierciedta postp robot, stan
bezpieczastwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigstkwestie zwizane z
zarzdzaniem budow Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiefjago dag,
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora gkoduje. Wszystkie zapisy powinny by
czytelne i dokonywane w pagdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostggia
pustych mgdzy nimi, w sposéb unienibwiajacy wprowadzenie paniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetone do dziennika budowy powinny dy
przejrzyicie numerowane, oznhaczone i datowane przez zarOwuykonawe jak
I zarzmdzapcego realizagi umowy. Zaradzapcy realizacg umowy jest take zobowjzany
przedstawd swoje stanowisko na tematzkego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Kshzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw robét jest dokumentem, w ktdrym rejgstist ilosciowy postp
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegodtowe atymiwykonywanych robot
dokonywane $ na biegaco i zapisywane do kgiki obmiarow robdét, wykorzystag opis
pozycji i jednostki wyte w wycenionym przez wykonaw@rzedmiarze robot, stanayely
zalhcznik do umowy.



1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Dokumenty budowy zawiergj

* Dokumenty wchodgce w sktad umowy,

* Pozwolenie na budoyy

* Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

* Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyd porozumienia cywilno-
prawne,

* Instrukcg zaradzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na
budowie,

* Protokoty odbioru robat,

* Opini¢ ekspertow i konsultantow,

« Korespondencja dotygza budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumentu budowydy przechowywane na placu budowy we $oiavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubileda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystdo&umenty budowy dulg stale
dostpne do wgidu zaradzapcego realizag) umowy oraz upowanionych przedstawicieli
zamawiagcego w dowolnym czasie i naidezadanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgw trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robo6t wykonawca jest zobgrany
do dostarczania na polecenie zazapcego realizagj umowy nasfpujacych dokumentow:
* Rysunki robocze,

» Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,
e Dokumentacja powykonawcza,
* Instrukcja eksploatacji i konserwacji ydzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowaira.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlizmi montaowych,
kolejnaé¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapefviwykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w kecie 1.9.3. wykonawca we
wstepnej fazie robét przedstawia do zatwierdzenia gp@pevy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harogyam ten w miar postpu robot
moze by aktualizowany przez wykonawa zaczyna obowzywa: po zatwierdzeniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialnyedzie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatow, wdzen, lokalizacji i wielkagci robot. Zmiany te nalgy
rejestrowé na komplecie rysunkow, wydznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada zarzdzapcemu realizagg umowy aktualizowane na ligco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w migsi, w celu dokonania ich przadu i sprawdzenia.
Po zakaczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanieekmzany zawmgdzapcemu
realizacyg umowy.
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1.8.4. Zaradzajacy realizacja umowy.

Zarmdzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od
Zamawiagcego reprezentuje interesy zamawdago na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodndci realizacji robot budowlanych z dokumentacprojektows, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techmgaraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obaakoéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zaszlzapcy realizacg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatagcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych imawprien i obowigzkéw. Wydane
przez nich polecenia nmg@moc polecé zarzdzapcego realizagj umowy. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej mieeofertowe;j
na zaplecze budowy, zorganizaiweamawiagcemu na placu budowy i utrzymywdo kaica
robét biuro zargdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA.
2.1.Zr6dta uzyskiwania materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegoélnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tggotnie przed kyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonywania robét statych wykooawprzediay szczegotow
informacg o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
odpowiednich bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zgizapcego realizag
umowy. To samo dotyczy instalowanych adzer. Akceptacja zawdzapcego realizag)
umowy udzielona jakigjpartii materiatdw z danegaodia nie lgdzie znacz§, ze wszystkie
materialy pochodge z tegozrodia g akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowgzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prédieriatow otrzymywanych
z zatwierdzonegazrédta dla kadej dostawy,zeby udowodri, ze nadal spetnigj one
wymagania odpowiedniej szczegotowe] specyfikaophtecznej. W przypadku stosowania
materiatdbw lokalnych, pochodeych z jakiegokolwiek miejscowegarddia, whczapc te,
ktOre zostaty wskazane przez zamawdapo, przed rozpoeziem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zajdzapcemu realizag umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwajeych na jego prawidtow eksploatag. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostanéz na Plac Budowy materiatdw
lokalnych. Za ich ilé¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnychzrédet wymaga akceptacii zadzapcego realizagjumowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zarzdzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budew
materialy i uradzenia,zeby sprawdz czy s one zgodne z wymaganiami szczego6towych
specyfikacji technicznych. Zagdzapcy specyfikaci umowy jest upowaniony do pobierania
i badania probek materiakieby sprawd# jego wtasnéci. Wyniki tych prob stanowi mog
podstaw do aprobaty jaki danej partii materiatow. Zagdzapcy realizacg umowy jest
rowniez upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniachtenatow i uradzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdow admeh przez zargdzapcego realizag)

umowy, wykonawca ma obogzek spetnia nastpujace warunki:

W trakcie badania, zagdzapcemu realizag) umowy ledzie zapewnione niezbne
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatow lub wdzen,

* Zarzmdzapcy realizacg umowy kedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpsto
tych miejsc, gdzieswytwarzane materialy i uggdzenia przeznaczone dla realizacji robot.
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2.3. Atesty materiatéw i uradzen.

W przypadku materiatéw, dla ktéryeh szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budowmusi posiada atest okréajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonanierezpwykonawe bada jakasci
materiatéw, zargdzapcy realizacy umowy mae dopyci¢ do wycia materiaty posiadge
atest producenta stwierdzey petry zgodnd¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Progpkzemystowe mugzposiada atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzepyikami wykonanych przez niego
bada. Kopie wynikow tych badamusz by¢ dostarczone przez wykonagvzarzdzapcemu
realizacy umowy. Materialy posiadage atesty, a ugzlzenia — wang legalizacg, mogy by¢
badane przez zaydzapcego realizag) umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodto wiasciwosci przewidzianych do aycia materialdw
i urzadzeh z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyiikett technicznych nie
zostan one przygte do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zadzapcego realizagg umowy za niezgodne ze
szczegoOtowymi  specyfikacjami technicznymi maisby¢ niezwilocznie usugie przez
wykonawe z palcu budowy. 3& zarzgdzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta& te materiaty do innych robétnie, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte,
wartas¢ tych materiatbw mze by odpowiednio skorygowana przez zafzapcego
realizacy umowy. Kady rodzaj robot wykonywanych zzyciem materiatdow, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przezadaspcego realizagi umowy, [gdzie
wykonywany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawsobie spraw, ze te roboty
mog by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nipiacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i uggdzen.

Wykonawca jest zobowzany zapewrt, zeby materialy i urgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone prze#odgeniem. Musi utrzymywaich
jakos¢ i wkasnagci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau.
Muszz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez g@zapcego
realizacg umowy, & do chwili kiedy zostamuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowaniariadéte i urzzdzen beda
zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdwapcym
realizacj umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapemyth przez wykonawc
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy igdm@nia lda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZAT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét rodowisko.
Sprzt uzywany do robdt powinien gy zgodny z ofet wykonawcy oraz powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnigakaici i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zadzapcego realizag) umowy. Liczba i wydajn& sprztu
powinna gwarantowa prowadzenie robot zgodmi z terminami przewidzianymi
w harmonogramie rob6t. Spitz bedagcy wiasndcia wykonawcy lub wynajty do
wykonywania robot musi lyutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy oraz hy
zgodny z wymaganiami ochrorsyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawcstalozy zargdzapcemu realizaci
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umowy kopie dokumentow potwierdaajch dopuszczenie sgte do wytkowania. Jeeli
projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje hteczne przewiduj mazliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstaybrany
sprzt do akceptacji przez zayjdzapcego realizagj umowy. Nie mae by p&zniej zmieniany
bez jego zgody. Spgz maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy zostanprzez zargdzapcego realizagi umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzajesrodkéw transportu ¢l okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewniaprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami @kreymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmpech oraz  wskazaniami
zaradzapcego realizacja umowy, w terminach wynd@jch z harmonogramu robét. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetni@ wymagania dotycge przepiséw
ruchu drogowego, szczegoblnie w odniesieniu do dogaanych obeizen na osie i innych
parametrow technicznyctSrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy, dola
przez irkyniera usunjte z terenu budowy na polecenie zdzapcego realizag umowy.
Wykonawca jest zobowtany usuwé na bigaco na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadyrogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoceciem robét wykonawca opracuje.

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posvinsktada sic z czsci opisowej
i graficznej.

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

* projekt organizacji budowy.

» projekt technologii i organizacji mora (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniebot zgodnie z umow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z umow lub
kontraktem oraz za jaké zastosowanych materialdw i wykonywa innych rold, ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniamspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementow
roboét okrélonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpimie przez Inspektora
nadzoru. Nagpstwa jakiegokolwiek gdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robdét zostan jesli wymaga tego lkedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru datgzkceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robdaidp oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i WBTS a take w normach
I wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dojgezrealizacji robot ddg wykonywane
przez Wykonaweg nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podziggo

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robot i jak@ci materiatow
prowadzog zgodnie z programem zapewnienia j@ioomoéwionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium, sptz

13



zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badania materiatow oraz
jakosci  wykonywania robot. Przed zatwierdzeniem programmapewnienia jalii
zarzdzapcy realizacg umowy mae zaadac od wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest wathgcy. Wykonawca jest
zobowhzany prowadzi pomiary i badania materiatbw oraz robo6t zestatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym szczegotowych specyfikacjatechnicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci 53 okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznyéhprzypadku gdy brak jest wyiaych
przepisoOw zargmlzapcy realizacg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczrghy
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umew Wykonawca dostarczy zadzapcemu
realizacy umowy swiadectwa stwierdzage, z wszystkie stosowane uwdzenia i spret
badawczy posiada wag legalizacg, zostalty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okéajacych procedury bada

6.2. Pobieranie probek.

Prébki do bada beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sitosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartyclzasadzieze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla
Zarzadzapcy realizacg umowy musi mié zapewniog mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obaek przeprowadzidodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez wykonawg usunite lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dastene przez
wykonawe do bada wykonywanych przez zagdzapcego realizagi umowy ledg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabwepty przez niego. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisteuek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamayagj

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy ormy nie obejmy jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, st@éawozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zdrapcego realizag umowy. Przed przyspieniem do
pomiarow lub bada wykonawca powiadomi zagdzapcego realizagi umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykomapomiary lub badania wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizacja umowy.
Zarzadzapcy realizacg umowy lgdzie miat nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcjicBzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych urzadzen laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheedawczych. Zeli niedocagniecia te
bedg na tyle powane, to mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zarzdzapcy realizacy
umowy natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatdw i dépuje dopiero
wtedy, gdy niedoggni¢cia w pracy laboratorium wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jak& tych materiatdbw. Wykonawca cbizie przekazywat
zarzdzapcemu realizag) umowy kopie raportdw z wynikami batlgak najszybciej, nie
poézniej jednak ni wg terminie okrdlonym w programie zapewnienia jako Kopie
wynikow bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarggopezez niego
wzoru lub innych, réwnie przez niego zaaprobowanych. Wszystkie kosztyazavie
z organizowaniem i prowadzeniem badaaterialébw ponosi wykonawca. Do celow kontroli
jakosci i zatwierdzenia, zaszlzapcy realizacg umowy jest uprawniony do dokonywania
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kontroli, pobierania probek i badania materiatbwzrddet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona ngdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzdzapcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji g kontroli robét
prowadzonego przez wykonagycbedzie ocenia zgodnd¢ wykonanych robot i aytych
materiatbw z wymaganiami szczeg6towych specyfikat@chnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagvavynikOw bada. Zarzdzapcy realizacg umowy mae
pobiera& probki i prowadzi badania niezaiie od wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki
tych bada wykaza ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lodatkowych bada albo
oprze s¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i robot
z projektem wykonawczym i szczegOtowymi specyfikagj technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvypada i pobierania prébek zostan
poniesione przez wykonaw.c

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadag certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wégiwych przepisow

e posiadag deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polskk Normg lub aprobag
techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidPaolskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy i ktore spetnigj wymogi specyfikacji techniczne;.

6.5. Wyniki kontroli.

Wyniki kontroli przebiegu Robét, stanu bezpiattera ludzi i mienia oraz
technicznej i administracyjnej strony budowy nmwsz by zapisywane na higco
w Dzienniku Budowy. Do Dziennika Budowy najewpisywa w szczegolngci:

» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

» przebieg Robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

» daty zaradzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow Robdét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych
I ostatecznych odbiorow Robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlggggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev Dokumentacji
Projektowej,

» dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania Robat,

» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

» dane dotycgce jakdci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢c faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie
z dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @ibmrobot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ingmek nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmiej3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru lgda wpisane do ksizki obmiaréw. Jakikolwiek hid lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdimeziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowsizku ukaczenia wszystkich robét. 8ine dane zostanpoprawione
wg ustalé Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robotedzie przeprowadzony
Z czstdécia wymagang do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie.

7.2. Zasady okrglania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okrdania ilosci robot podane g w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki armipowinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe,.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora nadzorugdienia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe. Jeeli urzzgdzenia te lub spez wymagay bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbaot.

7.4. Wagi i zasady wdraania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom SST. @lzie utrzymywdé to wyposaenie, zapewnigt w Sposob agty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbiorow Robot w zaleosci od ustalé odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegapastpujacym odbiorom:
» odbiorowi czsciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu.
* odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr czsciowy.
Odbiér Czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. @diiRmbot dokonuje Inspektor.

8.2. Odbidr ostateczny (kécowy) robot.

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania Robo6t
w odniesieniu do ich zakresu @) oraz jakdci. Catkowite zakéczenie Robot oraz
gotowa¢ do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez Wykonagvovpisem do
Dziennika Budowy z powiadomieniem na&rpie o tym fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny
Robot nasfpi w terminie ustalonym w Dokumentach, kiczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakiiczenia Rob6t i przypia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie p@ji
punkcie. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Rol@ddtbioru ostatecznego Robo6t dokona
Komisja wyznaczona przez Zamavgieggo w obecnii Inspektora i Wykonawcy. Komisja
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odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania Robét z specyfikac)
techniczm i Dokumentacj Projektows. W toku odbioru ostatecznego Roboét, Komisja
zapozna si z realizacy ustalé przyjgtych w trakcie odbiorow Roboét zanilgaych

i ulegapcych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robo6t
uzupetniagcych i Robot poprawkowych. W przypadku niewykonawyznaczonych Robot
poprawkowych lub Rob6t uzupetniaych, Komisja przerwie swoje czynfm i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzeprzez Komisj, ze jaka¢
wykonanych Rob6t w poszczegolnych asortymentacknaeznie odbiega od wymaganej
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projek&vz uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniajc pomniejszoan wartaés¢ wykonanych Robdt w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Gstaggo Robot jest
.Protokét Odbioru Ostatecznego Robdét” spmlzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiagcego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zojzamy przygotowa
nastpujace dokumenty:

* Dokumentagi Powykonawcgz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngorniarami powykonawczymi,

» dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie engrvania
robot,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentomirk&towych i ew. uzupetnigge
lub zamienne),

» Protokoty wszystkich Odbiorow €gciowych,

* Dzienniki Budowy,

» deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z specyfikaciechnicza,

e sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamaudaago.

Przegcie robdt na majek i do eksploatacji nagii na postawie ,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Rob6t” podpisanego przez przedstdavicamawiajcego.

8.4. Odbidér pogwarancyjny.

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawihzanych z usugtiem
wad, ktore ujawny sic w Okresie Gwarancyjnym idgRojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot
po wygdnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzidgiciaza usterki) nagpi po usungciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze @statym oraz tych, ktore wygtity w
Okresie Gwarancji. Odbiér pogwarancyjnydhie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgldnieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstaw pfatnagci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza
jednostk obmiarows ustalom dla danej pozycji Przedmiaru Roboét. Cena jednasdko
pozycji bedzie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania skladeg s¢ na jej
wykonanie, okrgone dla tej Roboty .

Cena jednostkowacdzie obejmowé:
- robocizre bezpdredni,
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- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magamania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegprna Plac
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchosglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru, koszty wdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty doiye
oznakowana Rob6t, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczce wykonanych RoboOt, ubezpieczenia oraz koszty adarzprzedsibiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikaav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z oba&ujagcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonara dag pozycg w Wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wykluczazliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot obtych 3 pozycp kosztorysow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

» Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, poz. 690 (zzp6zm.) — Rozporgzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,ifakpowinny odpowiada budynki
i ich usytuowanie;

» Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawdnia 7 lipca 1994 r. (z @6. zm.)
Prawo budowlane;

* Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 201, poz. 1240 — Rozgirenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologiiozlania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub ¢zi budynku stanowicej samodzielp catas¢
techniczno —ytkowa oraz sposobu spaidzania i wzorowswiadectw ich charakterystyki
energetycznej;

* Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 47, poz. 401 — Rozpdzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét daych;

* Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 120, poz. 1133 — Rozgirenie Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektddvdanego;

e Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 563 — Rozpdzenie Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwjpoowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow;

e Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 717 O planowai zagospodarowaniu
przestrzennym;

e Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 — Rozpdrenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw techniczmyjakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie;

* Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 169, poz. 1650 — Rozgtizenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych warunkow bezpiéstea i higieny pracy;

* Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowe]j budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawgnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpaarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 orafDz@r. Nr 57, poz. 353);

* PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczeniafiogree na rysunkach
architektoniczno-budowlanych;
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PN-B-01029:2000 - Rysunek budowlany. Zasady wymwaroa na rysunkach
architektoniczno — budowlanych;

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrpreed hatasem w budynkach --
Czs$¢ 3: Wymagania dotyere izolacyjnéci akustycznej przegrod w budynkach
i elementow budowlanych;

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrpreed hatasem w budynkach --
Czes¢ 2: Wymagania dotyere dopuszczalnego poziomgmdeku w pomieszczeniach;
PN-EN 1363-1:2020-07 Badania odpasticogniowej -- Czs¢ 1: Wymagania ogolne;
PN-EN 81-70:2021-09 asady bezpietsteva dotyczce budowy i instalowaniazavigdw -

- Szczegoblne zastosowanigwdgow osobowych i gwigdw towarowo-osobowych --
Cze$¢ 70: Dostpnas¢ dzwigow dla oséb, w tym osbob niepetnosprawnych;
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SST-B-01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie
45.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bydow
45.11 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i

rozbiorki obiektow budowlanych;
Roboty ziemne

45.11.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45.11.3 45113000-2 Roboty na placu budowy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce placu budowy.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa spetikacja techniczna jest stosowana jako dokumenetprgowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaci Techniczm.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace

I majace na celu przygotowania placu budowy. W zakrels prac wchodz

» Koordynacja robot budowlanych na placu budowy;

e Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;

*  Wyposaenie placu budowy w instalacje;

» Skftadowanie i przechowywanie materiatdw, elementéwyrobow na placu budowy.
Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz

dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe niniejszej szczegotowej specyjikechnicznej § zgodne
z obowhzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i oldleniami podanymi w ogolnej
specyfikacji technicznej.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakowykonania robot ich zgoddé
z dokumentagj projektows szczegbdtowej specyfikacji technicznej i polecemiinzyniera.

2. MATERIALY.
Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawecbot do przygotowania placu
budowy.

3. SPRZET.
Do robot zwgzanych z przygotowaniem placu budowy z@oby¢ uzyty dowolny
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sprzt zwigzany z zakresem tego rodzaju robat.

4. TRANSPORT.
Transport materialtdw zwzanych z przygotowaniem placu budowyzia@dbywé sie
samochodami skrzyniowymi lub innym sptegm mechanicznym

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Koordynacja roboét na placu budowy.
5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektéw budowlangh.

Ogodlny harmonogram budowy powinien zawtetarminy rozpocgcia i zaka@czenia
poszczegolnych rodzajow robét lub ich etapdw, thik aapewnit prawidtowy i rytmiczny
przebieg wykonywania robét ogélnobudowlanych, angi&nie umaliwial wykonanie
robot specjalistycznych w odpowiednich terminach.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy.

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy.

Przed przysipieniem do wykonania robo6t budowlanych wykonawcawip@&n
odpowiednio przygotowa teren, na ktérym te roboty maj by¢ wykonane,
a w szczegolniei:

e zapewnt korzystanie z pdu elektrycznego niezldnego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz&wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

e o0znakowa obszar prac

e wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub pgos@va budynki istniegce
dla pracownikdéw zatrudnionych na budowie oraz n& ckladowania materiatéw,
maszyn i urgdzer oraz przygotowa miejsce do skiadowania materiatdw i sjpe
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

* przygotowa skiady na materiaty, ktore mggpowodowa wybuch (np. materiatyqune,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przyzyaiu rozpuszczalnikObw materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wyldrigch, zgodnie z obowzujacymi
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta

e usuw& z placu budowy gruz, zhne materiaty, ugdzenia i przedmioty mage
stwarza przeszkody lub utrudniavykonywanie robot.

5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy.
Dojazd do dziatek inwestycyjnych z ulicy Klonowej.

5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy.

Wymagania ogolne:

* budynki tymczasowe, niezbne na placu budowy, powinny dgrupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wyntaggnikajacych z przepiséw ppo;

* w zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia mieipna by mniejsza,
niz to wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych nandpbudowie;

e budynki tymczasowe powinny bymontowane z lekkich elementéw prefabrykowanych
lub ustawiane na placu budowy z zestawdw kontengrhwib barakowozow;

* budynki tymczasowe powinny ndidezpieczn konstrukcg i szczelny dach oraz spetiia
okreslone wymagania zytkowe;

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sktade materiatdw
budowlanych, wyrobéw lub nagdzi powinny by wykonywane jako rozbieralne, a ich
powierzchnia i wyposeenie powinny by dostosowane do rodzajow przechowywanych
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w nich materiatéw, rodzaju transportu dostawczegdemiatow i wyrobow na plac budowy
oraz srodkow transportowych stosowanych na budowie prabigraniu materiatow
Z magazynu.

5.2.4. Wyposaenie placu budowy w instalacje.
Instalacje elektryczne:
» Zapotrzebowanie budowy na energlektryczm powinno by dostosowane do:

- wielkosci placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn iggtzen mechanicznych,

- sprztu z nagdem elektrycznym,

- potrzeb gospodarczych swietlenia pomieszczew obiektach, miejsc pracy i placu
budowy, z uwzgldnieniem wielozmianowéei pracy zatogi.

* Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny lyykonywane w sposéb zgodny

z aktualnymi przepisami.

* Prace zwizane z podiczeniem, kontr@l, konserwagj i napravg urzadzen elektrycznych
powinny by wykonywane przez osoby posiagtag wymagane przepisami uprawnienia.

* Przy dawietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakaiwaswietlnych naley
przestrzeganastpujacych zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy orazsdaj i dojazdy powinny by w trakcie
realizacji inwestycji éwietlone zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie przepisami
lub normami,

- punkty swietlne powinny by tak rozmieszczone, aby istniala #hewos¢ tatwego
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych oraz pmagygnalizacyjnych ruchu,

- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinniedma najwyszych punktach
o$wietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktéatery zapalé o zmroku.

Instalacje wodoagowe:

Na budowie naltey wykona instalacg wodochgowg pofaczory z siecy miejsky lub
wykonanymi na budowie lub w pobli ujgciami wodnymi, zapewniaga zaopatrzenie
w wocde w ilosci niezlednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze epitn

5.3. Sktadowanie, przechowywanie materiatdw, elem&w i wyrobow na placu budowy.
Przy rozmieszczaniu magazynow i sktadowisk na plaaowy naley kierowa si¢
nastpujacymi zasadami:

 materialy, elementy i wyroby nalg w miag mazliwosci magazynowa
w bezpdredniej bliskdci miejsca ich wbudowania,

* elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w datyekt powinny by
sktadowane na placu przy obiektowymslijenie ulegag one zmianom pod wptywem
warunkéw atmosferycznych (np. prefabrykaty z bejdob w pobliskich zadaszonych
magazynach zamkgtych i otwartych (wiaty — np. stolarka budowlana),

5.4. Zakres rob6t do wykonania.

W zakresie robot przygotowawczych uwadhic nalezy:
e budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
* wyposaenie placu budowy w instalacje,

6. KONTROLA JAKO SCI.
Jak dla wymagaogolnych.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 ,Wymagania |0g6
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy ptatniei 53 okreslone w punkcie 8. ogolnej specyfikacji techniczrmjaz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cengmabe wszystkie czynn@i opisane
w punkcie 5.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z 20 zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.
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SST-B-02
ROBOTY ROZBIORKOWE

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie
45.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bydpw
45.11 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i

rozbiérki obiektow budowlanych;
Roboty ziemne

45.11.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac zawianych z robotami rozbiorkowymi, wykonanych
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz prowadzenia robdt
przy wykonaniu nagpujacych prac rozbiérkowych przy budynku gaoavym:
Demonta istniegcego pokrycia dachowego z papy — budynek ulonkiva 2,
ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8;
« Demonta istniegcych obrobek blacharskich — budynek ul. Klonowaul,Klonowa 6
oraz ul. Klonowa 8;
« Demonta istniepcej rynien — budynek ul. Klonowa 2, ul. Klonowa @b ul. Klonowa 8;
* Demonta grzejnikazeliwnego cztonowego — budynek ul. Klonowa 4;
* Demonta zaworu o pajczeniu gwintowanym grzejnikowego — budynek ul. Kioa 4;
» Demonta rurochgu stalowego o pgtzeniach spawanych — budynek ul. Klonowa 4;
e Skucie betonu na schodach zewmnych do warstwy konstrukcyjnej — budynek
ul. Klonowa 2 oraz ul. Klonowa 8;
*  Wycigcie otworu dla komina w stropie guizy petrowym — budynek ul. Klonowa 2,
ul. Klonowa 4, ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8;
Wywo0z gruzy;
Szczegotowy zakres rzeczowy idmowy robot ziemnych wedtug przedmiaréw oraz
dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegoétowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpb6t zgodnie z Projektem, PN, Umgw
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Specyfikacy Techniczig, przedmiarem robdt, poleceniami nadzoru inwestegek oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budoglaWarunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych. Tom | Budownictwo ogdlne”
Arkady, Warszawa 1990.

* Wszelkie zmiany i odgpstwa od powsszych uwarunkowa nie mog powodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

2. MATERIALY.
Nie wystpuja.

3. SPRZT.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ogci ogoélnej specyfikacii
technicznej. Do rozbidrek stosotvasprzt nie powodujcy ujemnych nagpstw dla
konstrukcji obiektu.

4. TRANSPORT.

Dla wszystkich materiatow, stosowaasady dobordrodkow transportu opisane
w punkcie 4 ogolnej specyfikacji technicznej. M&br i elementy mog by¢ przewaone
dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiatgrnentow konstrukcji natg
stosow& odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniamithalty stateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przysgpieniem do robot rozbidrkowych naie
» Teren ogrod#ii oznakowa zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe.
Roboty prowadzi zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie dieezéstwa i higieny pracy podczas
Wykonywanla rob6t budowlanych.
Roboty rozbidrkowe naky prowadzé recznie, elementyelbetowe naley rozbijad za
pomog narzdzi pneumatycznych, przecigajzbrojenie palnikiem acetylenowym

* Elementy konstrukcji stalowych, przecingalnikiem acetylenowym

* Nie naley prowadzé robdt rozbiorkowych na zewtrz, w zlych warunkach
atmosferycznych , w czasie deszczu, opasiiegu lub silnych wiatrow

 Roboty naley prowadzt tak, aby nie zostala naruszona stateéznamzbieranego
elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementstikkcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenégimnego fragmentu konstrukciji

* Materiaty posegregowa odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

* Elementy stolarki $lusarki o ile zostanzakwalifikowane przez wkgiciela obiektu do

e Odzysku wyki z otwordw, oczyci¢, i skladowd.

» Powstaly po rozbiorce wykop zasypgruntem piaszczystym zeggczanym warstwami.

*  Wierzchng warstwe grubdci 0,2 m. zasypagruntem rodzimym.

* Teren splantow@i oczysci¢ z resztek materiatow.

Uwagi szczegotowe:

Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbuaiter zakwalifikuje Inspektor
nadzoru. lléci robot rozbiérkowych mag ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
nadzoru.
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6. KONTROLA JAKO SCI.
Wedtug czsci Specyfikacji Ogolnej.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednosty obmiarows jest nf lub nt (metr kwadratowy lub metr sggienny)
rozebranego elementu budynku lulgsez budynku.

8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw, zasady ich przeprowadzenia i a@myace dokumenty
sprecyzowano w ogolnej specyfikacji technicznej umlie 8. Wszystkie roboty podlegaj
zasadom odbioru robét zanikaych i odbiorowi kacowemu. Odbior obejmuje wszystkie
materiaty podane w punkcie 2, oraz czysuionvyszczegoélnione w punkcie 5. Odbior po
zakaiczeniu okresuekojmi i gwarancji obejmuje ocenstanu ocieplenia pozytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnytidtrpoprawkowych. Wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawlo zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik amfo
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania gpeair wynikajacych z obnionej jakdci
robot.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy ptatnizi 53 okreslone w punkcie 7. ogolnej specyfikacji techniczrmjaz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cerggnulje wszystkie czynrioi opisane
w punkcie 5. Podstaw rozliczenia oraz ptatdoi stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okrdony zakres robot. Cena obejmuje:

* Prace pomiarowe i pomocnicze,

* Prace wyburzenia,

e Segregacja uswtego materiatu i sktadowanie wewtre budynku,
e Usuwanie z budynku demontowanych elementow,

» Zabezpieczenie innych elementow przed uszkodzeniem,

» Skiadowanie demontowanych elementéw na zgrrbudynku,

e Transport demontowanych elementéw na wysypisko,

* Opfata za skltadowanie,

* Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z 20 zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.
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SST-B-03
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45.22 45223000-6 Roboty w zakresie konstrukciji
45.22.3 45222000-8 Roboty konstrukcyjne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac w zakresie izolacji gmivwilgociowych
I przeciwwodnych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaca Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wpykonanie uszczelnienia istndeych kominbw — budynek ul. Klonowa 2,
ul. Klonowa 4, ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8;
* Wykonanie izolacji schodéw zewtnznych — budynek ul. Klonowa 2, ul. Klonowa 4,
ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8;
* Wykonanie izolacji stropodachu — budynek ul. Klo@ody
Szczegotowy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Materiat izolacyjny —materiat zabezpieczgy przed przeptywem wody lub wilgoci.
1.4.2. Bitum —lepki ptyn lub ciato state, skladgie s¢ przede wszystkim z gglowodorow
i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczkugla.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania Ogdlne.
Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymiemyach w zakresie robot odiych
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SST powinny odpowiada wymaganiom zawartym w normach ngsavowych lub
swiadectwach FTB, dopuszcaaych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie Materiaty izolacyjne powinny kiy pakowane, przechowywane \
transportowane w sposéb wskazany w normadéistpawych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolaciji.
2.2.1. Folia techniczna PE.

Paroizolacyjna folia wykonana z polipropylenowegniny powlekanej, przeznaczona
do stosowania w budownictwie w celu ochrony przeshgbraci pary wodnej i wilgoci
w dachach skamych i ptaskich, pionowych konstrukcjackciennych, montowana
bezpdrednio pod izolag termiczn.

Dane techniczne:

*  Grubae 0,3 mm

e Materiat polietylen

«  Min gramatura 280 g/m

e Min odporna¢ na rozciganie 150 N/5 cm
* Reakcja na ogie Klasa F

¢  Wartos¢ Sd
* Wodoszczeln&

> 50m (+/-20m)
spetnia wymagania przy 2 kPa

2.2.2. Masa uszczelniaga.

Masa uszczelnigfa jest przeznaczona do renowacji przewodéw komycbw
odprowadzajcych spaliny z urgdzen grzewczych na paliwo state w zakresie temperatur
pomiedzy 200-5000C oraz kanatow wentylacyjnych wykondnyaegty lub betonu zgodnie
Z ponizsz tabel.

Dane techniczne:

* Reakcja na ogie Al
* Przyczepnéc 0,5 Mpa
e Symbol modelu gkni¢ccia FP: B
*  Absorpcja wody 0,3 po 24h
*  Wspoditczynnik przepuszczalém
pary wodnej 3,4/14,7
*  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 1,17/1,28
e Ubytek masy po 25 cyklach 5%
* Max spadek wytrzymakei na zginanie 10 %
* Max spadek wytrzymakei nasciskanie 10 %
* Max spadek wytrzymakei nasciskanie 10 %

3. SPRZET.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasie maozliwosciag
korzystania z maszyn i sgim gwarantujcych widciwa to jest spetniaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robot. Wykonawca jest zobogziany do aywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zaréowno w miejscu tych prac, jakzt@rzy wykonywaniu czynrii pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwatsprztu itp. Sprzt uzywany przez
wykonawe winien uzyska akceptagj Nadzoru Inwestycyjnego. przy robotach ziemnych
w poblizu istniepcych uradzen podziemnych, prace nalewykonywa recznie.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogollne wymagania.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podang sv SST 00 ,Wymagania Ogolne”
pkt. 4.0.

4.2. Transport materiatow.

Transport materiatdbw odbywa esiprzy w sposob zabezpieczey je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i znismre okrélony w instrukcji przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséwvpozowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 00 ,gania Ogolne” pkt.5.0

5.2. 1zolacje z zapraw uszczelniggych.

Podtaze musi by niezmraone, néne, réwne i wolne od smoty, rakow i rozwartych
rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczirawedzie naley sfazowa (zukosowa)
zas wyoblenia odpowiednio zaddglic. W przypadku wody pod @iieniem zelbet musi
spetniad normeg DIN 1045. Mur i inne podtza nie powinny posiadgorzy wodzie dziatagce]
pod cknieniem rys o szerokoi powyzej 1lmm. Mana stosowa na suchym i lekko
wilgotnym, lecz chtonnym podiu. Wilgotne podiae wydtuwza czas twardnienia. Istnige
grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtokumiczne np. stare, knge (naktadane
na zimno lub garco) powloki nadaj sie jako podige o ile wykazuj wystarczajca
wytrzymatgé do przygcia nowej warstwy uszczelnigej. Miekkie, grubowarstwowe
powtoki np. z kationowych emulsji bitumicznych Ilubitumiczno-lateksowych mas
uszczelnigjcych nie nadaj sic na podige. Obrobk rozpoczyna si od przygotowania
podiaza. Naley zbic wystapce resztki zaprawy, kraylzie odsadzki fundamentowej naye
oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystape czsci fundamentow naley potraktow@ ze szczegon
pieczotowitGciag. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne éghjice przyczepn& czesci
naleey usun¢ z catej powierzchni za pomgodpowiednich nakgdzi np. ecznej szlifierki
diamentowej. Jako powigk gruntupca nanosi si szczotly lub szerokim pdzlem,
rozcieiczony wod w stosunku 1:10. Podta, ktére wymagaj wzmocnienia (np. beton
porowaty lub podipa tuszczce s¢), naley zagruntowd Po wyschngciu powitoki
gruntupcej nasgpuje nanoszenie materiatu za pomgtadkiej kielni.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Wymagania ogolne.

* Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jak&i, zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem,

* Materialy izolacyjne dostarczone na budolbez dokumentdéw potwierdzajych przez
producenta ich jakd nie mog by¢ dopuszczone do stosowania,

e Odbiér materiatdbw izolacyjnych powinien obejmawasprawdzenie zgoddoi
z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatéw
Z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zasten co do zgodnéci materiatu
Z zawiadczeniem o jakdi, wystawionym przez producenta, powiniert lmn zbadany
zgodnie z postanowieniami normynsavowej,

* Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kbbryviasciwosci nie
odpowiada § wymaganiom przedmiotowych norm; Nie nglestosowd rowniez
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materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarangyn

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyani& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanegznie
z robotami towarzyscymi. llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoruavggzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robaét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00 ,WyanagOgolne” pkt. 8.0.

8.2. Odbidr podtaza.

Odbiér podtaa naley przeprowad bezpdrednio przed przygpieniem do izolacji.
Jezeli odbior poditaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rglgodiaze
0CZSCI¢.

8.3. Zgodnd¢ z dokumentacp.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, Szczegotow Specyfikacy
Technicza i wymaganiami Inspektora daoru, jeeli wszystkie pomiary 1 badania
(z uwzgkdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0 cZegodtowe] Specyfikacji
Technicznej daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
* zgodnd¢ wykonania z dokumentacjechnicza,
* rodzaj zastosowanych materiatdw,
*  przygotowanie podim,
» prawidtowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, namach i obrzeach,
* szczelnéc.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
Izolacje przeciwwilgociowe placi siza ustaloa ilos¢ m? powierzchni izolacji wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e czyszczenie podia,
* dostarczenie materiatow;
e zagruntowanie podi@,;
* utozenie warstw izolacyjnych.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne -- Ozaarz widciwosci przy
rozcigganiu -- Czs$¢ 3: Warunki badafolii i piyt;

*  PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pty@znaczenia gruldci metod
skaningu mechanicznego;
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Speagjékpobierania prébek, badanie
I ocena przydatnei wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjrocesow
produkcji betonu;

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy;

Instrukcje montau materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez posgéheych
producentow;
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SST-B-04
KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45.26 45262000-1 Specjalne roboty budowlane mne
dachowe

45.26.2 45262300-4 | Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukciji

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Techniczrejygymagania dotycce wykonania
i odbioru zelbetowych elementéw wylewanych (monolityczne kaongtje zelbetowe,
monolityczne elementy betonowe), wykonanych w ranaojektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia roboét gzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych Eelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacfgydzy
wszystkich czynngci magcych na celu wykonanie robot zyganych z:

* przygotowaniem mieszanki betonowej,

* wykonaniem rusztowg

* wykonaniem deskowawraz z usztywnieniem,

e przygotowaniem i mont&m zbrojenia

» uktadaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,
* pielggnacp betonu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kovykonania tych rob6t oraz ich zgodido
Z umowy, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i polecamitnspektora Nadzoru

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaca Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie remontu schoddéw zegtrznych — budynek ul. Klonowa 2, ul. Klonowa 4,
ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8;
* Wykonanie konstrukcji wsporczej komina wentylacgoe— budynek ul. Klonowa 2,
ul. Klonowa 4, ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8;
* Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalijebiowej schodow zewatrznych;
Szczegotowy zakres rzeczowy i §gowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagichinicznej & zgodne
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z obowhzujagcymi odpowiednimi normami i SST ,Wymagania Ogolne”.

1.4.1. Beton zwykly —beton o gstaici powyzej 1,8 t/nf wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i gmybh oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sktadnikéw przedgzaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy fieszanka cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnyckwientualnych
dodatkéw przechodzeych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam

1.4.5. Nasikliwos$é¢ betonu — stosunek masy wody, ktpedolny jest wchtogé beton, do
jego masy w stanie suchym.

1.4.6. Stopiéd wodoszczelnéci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton
pod wzgtdem przepuszczalda wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg
wartas¢ cisnienia wody w MPa, dziatagego na prébki betonowe.

1.4.7. Stopié@ mrozoodpornasci —symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton
pod wzgkdem jego odporniei na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznaaz@nagan
liczb¢ cykli zamraania i odmraania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jes
mniejszy nik 2%.

1.4.8. Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikagy beton pod wzgblem
jego wytrzymatéci nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynsatlgwarantowan
Rb G w MPa.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
robét z Dokumentagj Projektows, ST i obowjzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. I@gdéwymagania dotygze robot
podano w SST. ,Wymagania Ogoélne”. O#emia podane w niniejszej Specyfikaciji
Techniczne] $ zgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w SST
00 ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe.
2.1.1. Cement — wymagania i badania.

Cement pochodzy z ka&dej dostawy musi spetiiavymagania zawarte w normie
PN-EN 197-1:2012. Do kaej partii dostarczonego cementu musi¢ bglolgczone
swiadectwo jakéci (atest). Kada partia dostarczonego cementu przed jgjciem do
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskikceptagj Inspektora nadzoru. Zakazuje si
pobierania cementu ze stacji przesypowych (silos{@li nie ma pewngi, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samejesgowni. Przed izyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej cement powinien pyatl@astpujacym badaniom:

e 0Oznaczenie czasu yzania i zmiany olgtosci

« sprawdzenie zawaroi grudek. Wyniki wyej wymienionych bada dla cementu
portlandzkiego normalnie twardriepgo musz spetnig nastpujgce wymagania (przy
Oznaczaniu czasu gyaania w aparacie Vicata)

* pocatek wigzania — najwczaiej po uptywie 60 minut,

» koniec whzania — najpgniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiergd zmiany obgtosci:
e wg proby Le Chateliera — nie ggej niz 8 mm,
* wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardsgej podlegaj sprawdzeniu
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zawartdci grudek (zbrylé), nie dagcych se rozgnie&¢ w palcach i nie rozpadgych se
w wodzie. Nie dopuszczagswystepowania w cemencie whkszej ni 20% cezaru cementu
ilosci grudek nie dagcych se¢ rozgnigcé w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie. Grudki
nalezy usury¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwaaeego 2 mm W przypadku,
gdy wymienione badania wyka niezgodné¢ z normami, cement nie me by uzyty do
wykonania betonu.

Cement pochodzry z ka&dej dostawy musi speliiawymagania zawarte w normie
PN-EN 197-1:2012 klasy:

» dla betonu klasy C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

» dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementh K2,

e dla betonu klasy C35/45 i gkszej - klasa cementu 52,5 NA.

2.1.1.1. Transport i sktadowanie.
Przew6z cementu winien odbyivesic dostosowanymi do tego celsrodkami
transportu, gwarantggymi ochror przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Cemiangn by tadowany do czystych
i wolnych od pozostakzi z poprzednich dostaw zbiornikéw transportowyc@ement
workowany winien by pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywtarswe wg
PN-EN 197-1:2012. Cement wysytany luzem winien @& identyfikator zgodny
z wymogami okrdonymi w PN-EN 197-1:2012. Zasady przechowywaniaeetu:
 cement workowany - mme by przechowywany w sktadach otwartych (zadaszone
i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynaokragtych. llos¢ warstw w stosie
nie powinna przekraczal? (dla workéw 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla waw
6-warstwowych). Mgdzy stosami nalg pozostawt wolne przestrzenie unaliwiajace
dostp do poszczegdllnych stosow,

* cement dostarczany luzem - w zbiornikach (silosgmtzystosowanych do zatadunku
pneumatycznego, nafg przechowywa jeden rodzaj i jedpklass cementu.

Nalezy scisle przestrzegadopuszczalnych termindw przechowywania cementéw. D
kazdej partii dostarczanego cementu producent winiedagcdye dokument dostawy
zawierajcy nasgpujace dane:

* nazw, rodzaj, symbole i klasy cementu,

* nazwe wytworni i miejscowéc,

* nazw i adres odbiorcy,

* dat wysyiki,

* mag cementu w partii,

* termin trwaldci cementu,

» deklarowane zawarfoi zuzla i popiotéw lotnych (dla CEM II/B-SV),
* sygnatug kontroli odbiorczej.

2.1.1.2. Kontrola jakasci.

Wykonawca robo6t zobowzany jest do oceny jako dostarczonego przez producenta
cementu i jego zgoddoi z wymogami okrdonymi w Specyfikacji Technicznej na
podstawie:

» dokumentow producenta dotycxch kontroli jakdci

* dokumentéw przewozowych,

* ogledzin makroskopowych cementu dostarczanego na reigjaeznaczenia,

* ogledzin makroskopowych opakowao do zgodngri z przewidzianymi noraopisami
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dodatkowych badalaboratoryjnych

* wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdaeprzez Projektanta obiektu,
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzér Buldmy i inne upowznione organa
watpliwosci co do jakéci cementu.

Przed wayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej VWigkeca
zobowgzany jest do wykonania kontroli obejmog;:
e 0Oznaczenia czasu yzania
e 0znaczenie zmiany ofpsci
e 0znaczenie stopnia zmielenia

2.1.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwaie stataGcia cech fizycznych
I jednorodnéciag uziarnienia pozwalafa na wykonanie partii betonu o stale] jakp
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa mud®/¢ na placu sktadowym oddzielnie
skladowane na umocnionym i czystym padiov sposéb unienitiwiajacy mieszanie si
Kruszywa grube powinny wykazywawytrzymata¢ badam przez sciskanie w cylindrze
zgodry z wymaganiami normy PN-EN 1097-3:2000. W kruszygrigbym nie dopuszczaesi
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawaiiopodziarna nie powinna przekra¢z&%,
a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinn§ Wicksze ni:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmentu,
— 3/4 odlegtéci w swietle midzy prtami zbrojenia, lgacymi w jednej ptaszczpie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas C12/15 (B15) i wgzych nalgy stosowdé wytagcznie grysy
granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wayme ziarna 16 mm Stosowanie
gryséw z innych skat dopuszcza giod warunkiemze zostaty one zbadane w placéwce
badawcze] wskazanej przez zamaggapo, a wyniki badaspetniaj wymagania dotycce
grysow granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odfada nastpujacym wymaganiom:

— zawarté¢ pytow mineralnych — do 1%,
— zawarté¢ ziaren nieforemnych (to jest wyddonych ptaskich) — do 20%,
— wskanik rozkruszenia:
— dla gryséw granitowych — do 16%,
— dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,
— nasikliwos¢ — do 1,2%,
— mrozoodporn& wedtug metody bezgecedniej — do 2%,
— mrozoodporng wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,
— reaktywné¢ alkaliczna z cementem nie powinna wywohgwawickszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,
— zawarté¢ zwigzkdéw siarki — do 0,1%,
— zawarté¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,
— zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych, nie dggych barwy ciemniejszej od wzorcowej

Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopabgo uszlachetnionego. Zawaéto
poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piaskwimna s¢ miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,
—do 0,50 mm — 33+48%,
—do 1,00 mm — 53+76%.
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Piasek powinien spetiianastpujace wymagania:
— zawarté¢ pytow mineralnych — do 1,5%,
— reaktywné¢ alkaliczna z cementem oktena wg norm nie powinna wywotywa
zwickszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
— zawarté¢ zwigzkdw siarki — do 0,2%,
— zawarté¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,
— zawarté¢ zanieczyszcze organicznych — nie dgga barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg norm,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza giudek gliny.

Piasek pochodry z kade]j dostawy musi ky poddany badaniom niepetnym
obejmupcym:
— oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy,
— 0znaczenie zawa#do zanieczyszcaeobcych wg normy,
— o0znaczenie zawa#do grudek gliny, ktére oznacza e¢sipodobnie, jak zawaré
zanieczyszczeobcych,
— 0znaczenie zawadad pytow mineralnych wg normy.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla Adej partii kruszywa
wynikéw jego peinych badawg norm oraz wynikbw badania specjalnego daigez
reaktywndci alkalicznej w terminach przewidzianych przez pelstora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykea niezgodn&: cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-EN 12620+A1:2010 zycie takiego kruszywa nie nasipic po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodaniecadednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalg/ prowadz¢é biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.1.2.1. Warunki dostawy.

Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochddzi jednegozrodta. Pochodzenie
kruszywa i jego jak& winna by okreslona w charakterystyce technicznej wykonane przez
producenta, ktéra winna zawiéraastpujace dane:

* skrocomn nazwe kruszywa,

» skrocomn nazwe klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skaty,

* symbol frakcji lub grupy frakciji,

e symbol gatunku kruszywa,

e symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i miesgagrubych)

e symbol odmiany (dla kruszyw tamanych ze skatglanowych i grysow ze skat
magmowych i metamorficznych)

*  numer normy

» skrocomn nazwe zaktadu produkuagego kruszywo.

Wykonawca winien dokortauzgodni@ z producentem dotygeych:

* gwarancji jakéci catej zamawianej ikei kruszywa,

* otrzymania wynikow petnych, niepelnych i specjalmybada wykonywanych przez
producenta,

e otrzymania atestow dla kdej partii kruszywa.

2.1.2.2. Transport i sktadowanie.
Kruszywo naley przewozé srodkami  transportowymi w  warunkach
zabezpieczagych je przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieozzsniami wraz ze
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zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klastugpkéw, marek itp.). W/w zasad
nalezy przestrzegarowniez przy zatadunku, wytadunku oraz sktadowaniu. Krugzyaley
przechowywa w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zaskekbiatdach. Nie nafsy
dopuszczéado zanieczyszczenia kruszyswieciami, gruzem, gliy glely itp.). W przypadku
sktadowania kruszyw frakcjonowanych konieczne gieddtadne rozdzielenie skladowiska tak,
aby poszczegodlne frakcje nie ulegaty przypadkowyeeimieszczeniom. W okresie zimowym
konieczne jest zabezpieczenie przed powstawanieyh zamrazonego kruszywa. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej wngleuwzgkdni¢ rzeczywisi wilgotnasc
kruszywa.

2.1.2.3. Kontrola jakasci.

Wykonawca jest zobowzany do oceny jakwoi kruszywa dostarczanego przez
producenta i jego zgodéa z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obgeuijacymi
normami. Powysz ocerg nalezy przeprowadzi na podstawie:

* rezultatow bada petnych wykonanych przez producenta co najmniejwaroku, przy
kazdej zmianie ziea oraz nazyczenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych
upowanionych oséb i jednostek nadzoru budowlanego, galjgcych:

- oznaczenie sktadu petrograficznego,

- 0znaczenie sktadu ziarnowego,

- 0znaczenie wytrzymadoi na miadzenie,

- 0znaczenie zawarla ziaren stabych,

- oznaczenie nagiliwosci,

- 0znaczenie mrozoodporu,

- 0znaczenie ksztaltu ziaren,

- 0znaczenie zawalo pytow mineralnych,

- 0znaczenie zawaro zanieczyszczeobcych,

- 0znaczenie zawalo zanieczyszczeorganicznych,

- 0znaczenie wytrzymadai nasciskanie surowca skalnego,

- 0znaczenie zawarlo zwigzkow siarki,

* rezultatow badaniepeinych wykonywanych przez producenta dladk@partii kruszywa
a obejmujcych:

- 0znaczenie sktadu ziarnowego,

- 0znaczenie ksztaltu ziaren,

- 0znaczenie zawarlo pytow mineralnych,

- 0znaczenie zawaro zanieczyszczeobcych,

* rezultatéw bada specjalnych wykonanych przez producentadgdanie wykonawcy lub
projektanta, a dotygeych:

- 0znaczenia reaktywsoi alkalicznej,

- 0znaczenia radioaktywsa naturalnej,

e atestu - zawiadczenia o0 jakdi,

e oceny wizualnej kadej jednostkowej dostawy kruszywa,

» dodatkowych badalaboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy mypadku
zgtoszenia przez,

Przed ayciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Whgwca musi wykorta
kontrok kruszywa wg normy PN-EN 12620+A1:2010 obejgesj

e o0znaczenie skfadu ziarnowego

* 0znaczenia ksztaltu ziaren

e 0znaczenia zawarloi pytdbw mineralnych

e 0znaczenia zawarloi zanieczyszczeobcych
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* o0znaczenia wilgotriei kruszywa i statéci frakcji

2.1.3. Woda do celéw budowlanych.

Jako wod zarobow mazna stosowé kazda wode zdatry do picia oraz wogl z rzek,
jezior i innych miejsc pod warunkieme odpowiada ona okilenym wymaganiom podanym
pomzej zgodnie z PN-EN 1008:2004:

barwa wody winna odpowiaddarwie wody wodoaggowej,
e woda nie powinna wydzietezapachu gnilnego,
» woda nie powinna zawietazawiesiny np. grudek, klaczkow,
e pH nie mniej ni 4,
» zawartd¢ siarkowodorow, nie wicej niz 20 (mg/l)
e zawartd¢ cukréw nie wecej niz 500 (mg/l)
» zawartd¢ chlorkow, nie wgcej niz 400 (mg/l)
* twarda¢ ogolna nie wicej niz 10 (mval/l)
* sucha pozosta#o, nie wicej niz 1000 (mg/l)

Obnizenie wytrzymatéci zapraw na zginanie lufriskanie, nie mniej @i 10 % wg
PN-EN 1008:2004. Woda spetrjap w/w warunki nadaje sirowniez do piekgnacyjnego
zwilzania elementéw betonowych oraz do giglacji twardniejcego betonu.

Nie nalery stosowa do betonow:

e wdd z rzek w pob#iu odptywowsciekéw fabrycznych,

* wdd bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ichdami organicznymi i ttuszczami
roslinnymi),

* wod morskich oraz innych zawiegaych glony i mut,

* wod wydzielagcych zapachy.

2.1.3.1. Warunki dostawy.
Nie stawia si wymaga dotyczcych warunkéw dostaw.

2.1.3.2. Transport i sktadowanie.
Nie stawia si wymaga dotyczcych warunkow transportu i sktadowania.

2.1.3.3. Kontrola jakasci.

Woda z wodogigéw (woda zdatna do picia) nie wymaga had#&/oda z innego
zrodfa lub woda wodoggowa w przypadku wipliwosci co do jej jakéci musi by zbadana
wg PN-EN 1008:2004.

2.2. Beton.

Poszczegolne elementy wymienione w pkt. 1.3. ayaleykona z betondw klasy
zgodnie z dokumentagj projektows. Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych
I inzynieryjnych musi spetnianastpujace wymagania:

— nasikliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206+A2:2021-08.

— mrozoodporn& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat nasciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zam#ania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-EN
206+A2:2021-08.

— wodoszczeln& — wieksza od 0,8MPa (W10),

— wsk&nik wodno-cementowy (w/c) — ma bynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien ¢byustalony zgodnie z norm PN-EN
206+A2:2021-08 tak, aby przy najmniejszej $do wody zapewrd szczelne ulzenie
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mieszanki w wyniku zagpzczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonavetala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wynzagon zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegllnych frakajuszywa grubego ustalany
doswiadczalnie powinien odpowiadanajmniejszej jamistwi. Zawartd¢ piasku w stosie
okruchowym powinna hiyjak najmniejsza i jednoczeie zapewnié niezledng urabialngé
przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna twcksza ni 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm Optymadn zawart@¢ piasku w mieszance betonowej ustalg si
nastpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonujekgka (3+5) mieszanek betonowych
0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymag&oegystencji zawieraggych r&ng, ale
nie wicksz od dopuszczalnej, i§6 piasku,

— za optymala ilo$¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktorej mieszanka betonowa gszrzona
przez wibrowanie charakteryzuje siajwicksza mag objetosciows.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wgzania wskanika
w/c charakteryzugcego mieszankbetonow nalezy okresli¢ daswiadczalnie. Wspoétczynnik
Ten wyznacza sina podstawie uzyskanych wytrzym@bbetonu z mieszanek oaych
wartagsciach w/c (mniejszych i wkszych od wartci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretggp ustalenia wartoi wskanika
w/c w mieszance nmma skorzyst&d z wartgci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ikei cementu w zalanosci od klasy betonugsnastpujace:
— 400 kg/m — dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/m — dla betonu klas B35 i vigzych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej¢sagzanej przez wibrowanie
I dojrzewagcej w warunkach naturalnyclrédnia temperatura dobowa nigsza nk 10°C),
sredng wymagan wytrzymatag¢é na sciskanie nalgy okreli¢ jako rowry 1,3 Rb G.
Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej badana maetsthieniong wg normy PN-EN
206+A2:2021-08 nie powinna przekraéza
— wartagci 2% — w przypadku niestosowania domieszek nagaxagcych,
— wartaci 3,5+5,5% — dla betonu na@ego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
— wartcci 4,5+6,5% — dla betonu nax@ego na staty dogi wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm

Konsystencja mieszanek betonowych powinn& loye rzadsza od plastycznej,
oznaczone] w normie PN-EN 206+A2:2021-08. Sprawmzakonsystencji mieszanki
przeprowadza sipodczas projektowania jej sktadu i rgstie przy wytwarzaniu. Dopuszcza
sie dwie metody badania:
— metod Ve-Be,
— metod stazka opadowego.

Réznice pomedzy zal@ong konsysteng mieszanki a kontrolowan metodami
Okreslonymi w normie PN-EN 206+A2:2021-08 nie myogrzekraczé&
— +20% wartéci wskanika Ve-Be,
—+10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

2.3. Stal zbrojeniowa
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowe.

Do zbrojenia konstrukcjzelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje sial klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej.
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2.3.2. Wi&ciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku o rngmtjagcych parametrach:

—$rednica pgta wg projektu
— granica plastyczioi Re (min) >500 MPa
— wytrzymat@¢ na rozcjganie Rm (min) >550 MPa
— stosunek Rm/Re >1,08

— wydtuzenie catkowite przy max sile >5,0%

— wydtuzenie wzgédne Ay >10,0%

— odporné¢ na odggcia brak pknie¢

2.3.3. Drut montazowy.
Do montau prtow zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego.

2.3.4. Wymagania przy odbiorze.

Prty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowéadaymaganiom norm.
Przeznaczona do odbioru na budowie partidar musi by zaopatrzona w atest, w ktorym
maj by¢ podane:

— hazwa wytwaorcy,

— 0znaczenie wyrobu

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sklad chemiczny wedlug analizy
wytopowe;j,

— masa partii,

— rodzaj obrdbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dadkawigzki pretow lub kregu
pretdw (po dwie do kadej wigzki) musz znajdowa si¢ nastpujace informacje:
— znak wytwarcy,

—$rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrébki cieplne;.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST 00 ,Wymagania Ogolne”. pkt. 3.
Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaie maozliwoscig korzystania
Z maszyn i sprtu gwarantujcych wiaciwg, to jest spelniaca wymagania Specyfikacii
Technicznej jak& robot. Wykonawca jest zobogwiany do uywania jedynie takiego
sprztu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu n&ofg wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jakztgrzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyltadunku matéwatsprzitu itp. Sprzt uzywany przez
Wykonawe winien uzyska akceptagj Nadzoru Inwestycyjnego.

Mieszanie skladnikbw powinno ¢si odbywa& wytagcznie w betoniarkach
0 wymuszonym dziataniu(zabrania ¢ sistosowania mieszanek wolnospadowych). Do
podawania mieszanek najestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej ngleéStosowa wibratory
Z butawami osrednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéai miedzy prtami zbrojenialezacymi
w ptaszczynie poziomej, o agtotliwosci 6000 drga/min i taty wibracyjnecharakteryzujce
sie jednakowymi drganiami na catej diugo Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monia
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zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych poen spetnida wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogolnym. W szczegddnbwszystkie rodzaje spgt, jak:
gictarki, prcciarki, zgrzewarki, spawarki powinny &ysprawne oraz posiaéldabryczry
gwarancg i instrukcg obstugi. Sprzt powinien spetni@a wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zbatych i pasowych ugdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinnycbgpecjalnie oznaczone. Sprzen powinien podlega
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowisoBy obstugujce sprzt powinny by
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wptyrng na jaké¢ wykonywanych roboét. Materiaty przewone nasrodkach transportu
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytw@tcTransport mieszanki betonowej natevykonywa
przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw. grlkszBosé¢ ,gruszek” naley dobra
tak, aby zapewniwymagan szybka¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegieci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwypmypadku awarii samochodu.
Podawanie i ukladanie mieszanki betkow zaakceptgalaprzez Inspektora nadzoru. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinied Qiuzszy ni:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +30°C.
Dla pozostatych materiatow nie okl sk wymogdw co do warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania Ogodlne.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 00 VWgamia Ogolne pkt. 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do ako@ip projekt organizacii
i harmonogram robot uwzglniajpcy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty
budowlane.

5.2. Zalecenia Ogolne.

Rozpocezcie robdt betoniarskich nie nasipi¢c na podstawie dostarczonego przez
Wykonawe szczegotowego programu i dokumentacji technologipgzaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmggj:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposbb transportu mieszanki betonowej,

— kolejna¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposodizenia betonu w tych przerwach,
— sposob piegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych bada

Przed przygpieniem do betonowania powinna ¢bgtwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtow& wykonania wszystkich robdét poprzedgajch betonowanie,
a w szczegolniei:

— prawidtowa¢ wykonania deskowg rusztowa, usztywnié pomostow itp.,
— prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,
— zgodné¢ rzednych z projektem,
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— czystd¢ deskowania oraz obec§towktadek dystansowych zapewrjeych wymagaa
wielkos¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazafiego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidtowa¢ wykonania wszystkich rob6t zanilgaych, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
— prawidiowd¢ rozmieszczenia i niezmiengio ksztaltu elemeidw wbudowanych
w betonow konstrukcg (kanatéw, wpustow,gezkdw, kotw, rur itp.),
— gotowa¢ sprztu i urdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-EN 206+A2:2021-08. Betonowanie #ma& rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dzkenbudowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie  mieszanki betonowej powinno odb§wasie  wytacznie
w wyspecjalizowanym zakladzie produkcji betonu, rkttnoze zapewrd zadane w ST
wymagania. Dozowanie skiadnikbw do mieszanki bet@opowinno by dokonywane
wytacznie wagowo z doktadsoia:

— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,
— 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by
kontrolowane co najmniej raz w roku. Wdzenia dozujce wod i ptynne domieszki
powinny by sprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy dozowaniu sktadnikow powinno
sie uwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania
naleey ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien on dkrotszy ng 2 minuty. Do
podawania mieszanek betonowych aglstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej
latwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania miesz@lastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymagaessprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betenprzy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nale zrzucd z wysokdci wickszej nz 0,75 m. od
powierzchni, na kt@ spada. W przypadku, gdy wysakaa jest weksza, nalegy mieszank
podaw& za pomog rynny zsypowej (do wysokeci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysoka 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukciji
monolitycznych naley przestrzegawymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgkdnia® nastpujace zalecenia: — w fundamentacégianach i ramach mieszank
betonovs nalery uklada bezpdrednio z pojemnika lub ruragyu pompy hdz tez za
pasrednictwem rynny warstwami o grusm do 40 cm, zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanketonow nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub
rurociaggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsoéw, wspornikownkaawv i stref przydylatacyjnych
stosowa wibratory wgkbne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnid nastpujagce warunki:

— wibratory wgtbne stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami
o srednicy nie wgkszej ni 0,65 odlegpsci miedzy prtami zbrojenia legcymi

w ptaszczynie poziomej,

— podczas zagzczania wibratorami webnymi nie wolno dotyké& zbrojenia butawy
wibratora,

— podczas zagzczania wibratorami webnymi naley zagkbia¢ butawe na gkbokas¢
5+8 cm w warstw poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,
po czym wyjmowa powoli w stanie wibrujcym,

— kolejne miejsca zagpienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkégta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,
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— belki (tawy) wibracyjne powinny liystosowane do wyréwnania powierzchni betonu phyt
pomostéw i charakteryzowaie jednakowymi drganiami na catej diug;

— czas zagpzczania wibratorem powierzchniowym lub kelftats) wibracyjrs w jednym
miejscu powinien wynosiod 30 do 60 s.,

— zastg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwyklgé 20 do 50 cm w kierunku
gtebokadsci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu; rozstaw wibratoréw naje
ustal¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu natg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powdbni betonu w przerwie roboczej
powinno by uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypeldkaazna s¢ kierowa
zasad, ze powinna ona ky prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchrgtonu
W miejscu przerwania betonowania powinnaé lstarannie przygotowana do pctenia
betonu stwardnialego zéwiezym przez usugcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementmweraz zwitenie wod.
Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno ¢siodby pdézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Zeli temperatura powietrza jest w873 niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracz&® godzin. Po wznowieniu betonowania mglaunika
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio ut@onego betonu. W przypadku,
gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jestzeakv nocy, konieczne jest wcreejsze
przygotowanie odpowiedniegawietlenia, zapewniggego prawidtowe wykonawstwo robot
| dostateczne warunki bezpieéséwna pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych
niz +5 °C, zachowujc warunki umaliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymiao co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamatzem. Uzyskanie wytrzymasei 15MPa
powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich samwatunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wt§owych przypadkach dopuszczag¢ sbetonowanie
w temperaturze do -5 °C, jednakymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowe0 °C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformaego
elementu przed utratciepta wczasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanlormetej
w chwili opr&niania betoniarkinie powinna by wyzsz niz +35 °C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszwday zabezpieczy miejsce robot
za pomog mat lub folii.

5.4. Betonowanie konstrukcji.

Betonowanie konstrukcji nioma rozpoczé po odbiorze urgdzen formujgcych
(deskowania), rusztouwiaoraz zbrojenia elementéw. Deskowanie oraz zbrejpowinno by
bezpdrednio przed betonowaniem oczyszczondgmeeci brudu, ptatdow rdzy. Powierzchnie
poszycia i urgzdzer formujgcych winny by powleczonesrodkami uniemeliwiajacymi
przywarcie betonu do powierzchni ydzen. Przebieg uktadania mieszanki betonowej winien
by¢ rejestrowany w dzienniku rob6t z podaniem:

» daty rozpocezcia i zakaiczenia betonowania cdld i wazniejszych elementéw budowili,

* wytrzymaldci betonu n&ciskanie, robocze receptury mieszanek oraz ichygiescje,

» daty, miejsca i liczb prébek pobranych do ba@laraz ich oznakowanie, a ngshie
wyniki i terminy bada,

e temperatug zewretrzng powietrza i inne dane dotygze warunkoéw atmosferycznych.
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Ukladanie mieszanki betonowej powinno ¢bywykonane przy zachowaniu
nastpujacych warunkow:

* w trakcie betonowania nalg stale kontrolow& zachowanie gi deskowania, zbrojenia
oraz rusztowania (czy nie negtje utrata prawidiowdei ksztattu konstrukcji,
statecznéci konstrukcji, sztywnéci konstrukcji, czy elementy nie ulegaprzesunciu
(przemieszczeniu),

* naleey dostosowa szybkad¢ betonowania do wytrzymaioi i sztywnaci elementow
formujgcych przy uwzgdnieniu parcigwiezo utazonej mieszanki,

e W okresie upalnej i stonecznej pogody adna mieszanka winna byniezwiocznie
zabezpieczona przed nadmigutrag wody,

e W czasie opadéw atmosferycznych uktadana izada mieszanka powinna &y
zabezpieczona przed wpdpadovd (nadmiern ilos¢ wod opadowych - powodagych
zmiarg konsystencji mieszanki nagusurygc).

Wysoka¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystenggitog plastycznej nie
powinna przekracza3 m. Mieszanka ciekta winna bykladana przy zyciu rynien lub rur
tak, aby wysok& swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm Stugyzekroju co
najmniej 40 x 40 cm, lecz nie ykiszym ni 0,8 nf, bez krzyujacego s¢ zbrojenia mog by¢
betonowane od goéry z wysala nie wickszej ni 5 m; w przypadku stosowania mieszanki
o konsystencji plastycznej lub cieklej wysgékota nie powinna przekracza3,5 m.
W przypadku konieczrigoi uktadania mieszanki betonowej z wysétiowickszej ni podane
wyzej, naley stosowa rynny, rury teleskopowe elastycznek@wy). Mieszanka betonowa
wymieszana w temperaturze do 20°C powinn@hyyta w czasie do 1,5 h, a przygotowane
w temperaturze waszej - do 1lh. Jeli 53 stosowanesrodki przyspieszage wigzanie
cementu, to czas ten zmniejsza do 0,5 h. W uzasadnionych przypadkach dopuszeza si
ukladanie masy po diszym czasie i podano powsej, jezeli masa da si nalezycie
zagsci¢, co powinno by potwierdzone diawiadczalnie. Czas transportu winien zapewnia
dostarczenie na miejsce uktadania mieszanki o lsbesygji okrélonej w projekcie jej sktadu.
Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowarm@gowinien powodowasegregacji
sktadnikéw, zmian skladu, zanieczyszczenia, zmamperatury przekraczgej okreélone
wymagania technologiczne, jak np.: chtodzenie wunkach zimowych. W zat@osci od
ilosci masy betonowej oraz odlegt jej przewozu dopuszcza esinastpujgce srodki
transportowe:

« taczki - przy odlegtéciach do 40 m, przerobie zmianowym do 3dirspadku terenowym
do 10 %, wzniesienie terenu do 4 %,

* wOzki dwukotowe (japonki) - przy odlegioiach do 300 m, przerobie zmianowym do
100 n?, przy wzniesieniu i spadku terenu jakxej

e transportu pompowego (pneumatycznego) - przy oddegich do 300 m i diych
masach betonu oraz przy zapewnionggicisci betonowania,

* przendgniki tasm owe - przy odlegkziach do 25m i diych masach betonu,

» wywrotek samochodowych - przy pobieraniu masy baig) z centralnej wytworni
i odlegtaici przewozu do 5 km, gdy i#oi zmianowego ziycia masy betonowejas
stosunkowo niedie,

e pojemnikow - mieszarek (betonowozow) zainstalowanya samochodach w warunkach

Dopuszczalne odchylenia badanej po transporciszanki w stosunku do zadonej
projektem mae wynosé + 1 cm przy stosowaniu stka opadowego. Dla betonévwesyych
badanych metag,Ve-be” réznice nie powinny przekracza
» dla betondéw gstoplastycznych + 4-6°,
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» dla betonéw wilgotnych + 10 - 15°,

Uktadanie mieszanki nalg rozpoca¢ od miejsca najuszego. Mieszankbetonowy
naley uktada& rownomiernie, rozprowadzaza pomog topat, rozgarniaczy ptaskich lub za
pomoea wibratorow poggzalnych. Mieszanka betonowa winnacksag:szczona za pomec
urzadzen mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasieszagania nie powinna ulega
rozsegregowaniu, a #6 powietrza w mieszance betonowej po¢ggagzeniu nie powinna by
wigksza od dopuszczalnej. Dopuszczavsimiejscach, w ktorych ksztatt i rodzaj deskowania
lub geste zbrojenie unienitiwia mechaniczne zaggzczenie mieszanki dodatkowo
stosowanie zagzczania ¢cznego za poma@c sztychowania. Zaleca ¢si stosowanie
zagszczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowejkre&a i sposob stosowania
wibratoréw powinien b§ ustalony déwiadczalnie w zatenosci od przekroju konstrukciji,
mocy wibratorow odlegkzi ich ustawienia, charakterystyki mieszanki beteepitp. Zaleca
sie stosowanie nagpujacych rodzajéw wibratoréw:

» dla konstrukcji masywnych (stopy fundamentowe, gphdenna) -silne wibratory
w zespotach, wibratory webne o promieniu kecoéwki do 70 mm (najbardziej
wskazane), wibratory webne z watkiem gitkim, wibratory powierzchniowe,

e dla ptyt o grubéci powyzej 20 cm - silne wibratory w zespotach, wibratorgtytone
o promieniu kacowki do 70 mm(najbardziej wskazane), wibratory ¢hgle z getkim
waitkiem, wibratory powierzchniowe, wibratory listwe,

 dla piyt o grubéci do 20 cm — wibratory wgbne z gitkim watkiem (najbardziej
wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzadhwe, wibratory listwowe,
wibratory przyczepne,

» dla scian o grubéci powyzej 20 cm — wibratory wgbne o promieniu kicéwki do
70 mm (najbardziej wskazane), wibratory atigim watkiem,

e dlascian o grubéci do 20 cm — wibratory wgbne o promieniu kicoOwki do 70 mm
wibratory z getkim watkiem (najbardziej wskazane),

* belki (podcagi, belki obwodowe o szerokc powyzej 20 cm) o rozstawie gOwW
zbrojeniowych poriiej 20 cm — wibratory wgbne o érednicy kaicéwki do 30 mm
(najbardziej wskazane), wibratory z watkiengtgim, wibratory iglicowe,

e pozostate konstrukcje (csrednich wymiarach) — wibratory ¢dne (najbardziej
wskazane),wibratory z watkiemegkim, wibratory powierzchniowe,

e pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju poggrego do 20 cm i rozstawie
zbrojenia do 20 cm) — wibratory wgpne osrednicy kaicowki do 30 mm (najbardziej
wskazane), wibratory z watkiemegkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe,

e pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju poggmrego do 20 cm i rozstawie
zbrojenia powyej 20 cm) — wibratory wgbne o srednicy kawcéwki do 70 mm,
wibratory z watkiem gitkim (najbardziej wskazane), wibratory przyczepweyratory
iglicowe

Srednice butaw wibratoréw nie powinny byicksze od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak
aby unikra¢ bezpdredniego styku butawy ze zbrojeniem. Przy stosowanibratoréow
pogrzanych odleglé¢ sgsiednich zaglbien wibratora nie powinna Iy wiecksza nk
1,5-krotny skuteczny promiedziatania wibratora. Grulé warstwy zagszczanej mieszanki
nie powinna by wigcksza od 1,25 dlugeoi butawy wibratora (ogci roboczej). Wibrator
w trakcie pracy winien hy zagkbiany 5-10 cm w dolp warstwe utozonej mieszanki.
Konsystencja mieszanki zggyczonej wibratorem pogiranym winna by plastyczna lub
pofciekta. Butaw wibratora nalgy wolno opuszcza i podnost pionowo, utrzymujc
w zanurzeniu od 20 do 30s, unoszenie butawy w géwinno by jednostajne i dokonywane
z prdkoscia nie wkkszg niz predkos¢ opuszczania. Przy stosowaniu wibratorow
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powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kojeh stanowiskach powinny zachodzi
na siebie na odlegié 10-20 cm Grub& zagszczanej warstwy mieszanki betonowej nie
powinna przekracZaw konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a endtrukcjach
zbrojonych podwdjnie 12 cm Konsystencja mieszardtbbowe] zagszczanej wibratorami
powierzchniowymi winna by gesto plastyczna lub plastyczna. Przy stosowaniu at@néw
przyczepnych naly stosowa odpowiednio przystosowane gdzenia formujce
wyposaone w odpowiednai ilos¢ uchwytow tak skonstruowanych, aby tatwo zma byto
mocowa i zwalnia wibrator. Czstotliwos¢ drgar wynosi okoto 3000 drgdmin. skuteczny
promier dziatania do 50 cm ¢bokadsci. Przy jednostronnym degtie do elementu jego
szerokad¢ nie powinna przekracz&®0 cm oraz 100 cm przy dwustronnym @pst. Rozstaw
wibratoréw przyczepnych nate ustalt doswiadczalnie. Mieszanki z kruszywami o ziarnach
do 10 mm nalegy wibrowat wibratorami o cgstotliwosci okoto 6000 drga&/min i amplitudzie
okoto 0,1mm, natomiast mieszanki z kruszywami or@aah grubszych (do 40 mm)nae
zagszcza& wibratorami o cestotliwosci okoto 2000 drg&min i amplitudzie 0,3 — 0,6 mm
Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie otmej temperatury — przy obminiu sg¢
temperatury porej — 1°C naley: betony winny wykazywa wytrzymatgé na sciskanie
réwng co najmnie;j:

« 80 kg/cnf — przy c/w > 1,8,

« 100 kg/cni — przy c/w < 1,8.

Betony chronione przed zawilgoceniem w czasietdaia mrozu powinny w chwili,
gdy temperatura ich spada pzgji -1°C odznaczasig takim stopniem stwardnienia, jaki
uzyskuje st po uptywie 1 doby w temperaturze +18°C. Qbenie zabetonowanej
konstrukcji przez ludzisrodki transportu i urgdzenia formujce dopuszczaspo osagnieciu
przez beton wytrzymasgi nasciskanie co najmniej 2,5MPa pod warunkiem,0odksztatcenia
deskowania nie spowoduje powstania rys i uszké@dmtonu. Nie naley obchzaé swiezo
zabetonowanych stropow i schodéw przez co najnBteh od chwili ich zabetonowania
(przy dojrzewaniu konstrukcji w normalnej temperat - > +10°C. Przy wykorzystaniu
zabetonowanej konstrukcji do celéow komunikacyjnywhlery utozy¢ kladki i torowiska
(z desek gr. min. 36 mm) zabezpiegeggh konstrukej betonowy przed uszkodzeniem.

5.5. Pieégnacja betonu.

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu
lekkimi  wodoszczelnymi ostonami zapobieggimi odparowaniu wody z betonu
I chrongcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Remyperaturze otoczenia
wyzszej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. Od zakozenia betonowania rozpagz
pielegnacg wilgotnosciows betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dep Przy temperaturze otoczenia +15 °C izegej beton nalg
polewa& w ciaggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzie co najmniej 1 raz w nocy,
a w nastpne dni co najmniej 3 razy na doWoda stosowana do polewania betonu powinna
spetni@ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzéavdretonu elementy
powinny by chronione przed uderzeniami i drganiami przynajijndie chwili uzyskania
przez niego wytrzymakei nasciskanie co najmniej 15MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonu obog#uja nastpujace wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie maudzy¢ gtadkie i rowne, bez zaghien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami gbpawierzchng,
— peknigcia i rysy g§ niedopuszczalne,
— réwna¢ powierzchni ustroju nimego przeznaczonej pod izokgowinna odpowiada
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wymaganiom normyypuktaosci i wgtebienia nie powinny bywieksze nk 2 mm

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny ¢byszlifowane. Jeeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnegkonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezp@ednio po rozebraniu deskoivaalezy wszystkie wystajce nierowneci
wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sepachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukdiektu (ustroju nénego,
podpor) naley wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, opwac@go na
podstawie oblicze statyczno-wytrzymalkeiowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach
ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Kargifa deskowa powinna by
sprawdzana na sity wywotane parcieiwieze] masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikOw oraz powinna uwgghiac:

— szybkd¢ betonowania,
— sposob zagzczania,
— obchzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnmastpujace warunki:
— zapewni& odpowiedni sztywnda¢ i niezmiennd¢ ksztattu konstrukciji,
— zapewnié jednorodi powierzchng¢ betonu,
— zapewnié odpowiedna szczelnéc,
— zapewnié fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,
— wykazywd odpornaé¢ na deformagj pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zalecagsivykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngéez
deskowa mozna wy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalmguba¢ desek
wynosi 32 mmDeski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane dczénia na
wpust i pioro. Styki, gdzie nie mzna zastosowa pofaczenia na piéro i wpust, nale
uszczelnt tasmamiz tworzyw sztucznych albo piagpkNalezy zwrock szczegdlp uwag na
uszczelnieniestykdw scian z dnem deskowania oraz stykow deskowelek i poprzecznic.
Sfazowania naley wykonywa zgodnie z dokumentagijprojektows. Belki gzymsowe oraz
gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musky¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadz®twory w konstrukcji i osadzanie elementow
typu odcinki rur, 4czniki naley wykona wg wymaga dokumentacji projektowe;.

5.8. Wykonanie zbrojenia konstrukciji.
5.8.1. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montai odbior zbrojenia powinien odpowiatlasymaganiom norm,
a klasy i gatunki stali winny ldyzgodne z dokumentagcprojektowy.

5.8.2. Czyszczenie ptow.

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, lanych
ptatkow rdzy, kurzu i blota. Bty zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone fastejrg mazna
opala& lampami benzynowymi lub cggi¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcze. Stal
naraong na chéby chwilowe dziatanie stonej wody najezmy wodg stodky. Stal pokryi
luszczca sie rdzy | zablocon oczyszcza giszczotkami drucianymecznie lub mechanicznie
badZz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalesprawdzt wymiary przekroju
poprzecznego ptéw. Stal tylko zabrudzan maozna zmy strumieniem wody. Rty
oblodzone odmta st strumieniem cieptej wody. Mdiwe s3 réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przepdhtora nadzoru.
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5.8.3. Prostowanie petow.
Dopuszcza si prostowanie ptow za pomog kluczy, miotkdw, scianek.
Dopuszczalna wielkd miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi /.1m

5.8.4. Cicie pretéw zbrojeniowych.

Ciccie petow naley wykonywa przy max wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzdzenie w tym celu planu gia. Ckcia przeprowadza siprzy wyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza giréwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.8.5. Odgecia pretow, haki.

Minimalne érednice trzpieni gtywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
norma PN-S-10040:1999. Min odlegtood krzywizny pe¢ta do miejsca, gdzie mina na nim
potozy¢ spoire, wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub 5d dla stahA-1. Na zimno na budowie
mozna wykonywa odgiecia prtow o srednicy d # 12 mm Rty o srednicy d > 12 mm
powinny by odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscaagec i zatama
elementéw konstrukcji, w ktérych zaggiu ulegaj jednoczeénie wszystkie pty zbrojenia
rozcigganego, nalgy stosowd srednie zagecia rOwrg co najmniej 20d. Wewtrzna
srednica odgicia strzemion i mtéow montaowych powinna speinéawarunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakow i odgi pretow naley zwrock szczegdla uwag na ich
zewretrzng strore. Niedopuszczalneggam gknigcia powstate podczas wyginania.

5.8.6. Monta zbrojenia.
5.8.6.1. Wymagania ogolne.

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umawvia¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton. Po uteniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigtqw wzgkdem
siebie i wzgtdem deskowania nie me ulec zmianie. W konstrukcmazna wbudowa stal
pokryta co najwyej nalotem nietuszezej st rdzy. Nie mana wbudowa stali zattuszczonej
smarami lub innymgrodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogorablodzonej,
stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonejdwo Minimalna grubé¢ otuliny
zewretrznej w swietle petow i powierzchni przekroju elementizelbetowego powinna
WYynoskE co najmniej:

— 0,07 m. — dla zbrojenia gtbwnego fundamentéwdgiy masywnych,

— 0,055 m. — dla strzemion fundamentow i podporywagch,

— 0,05 m. — dla ptéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m. — dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, qiniv, gzymsow,

— 0,025 m. — dla strzemion ram, belek, pagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni
wysoka¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niadogzalne jest chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.6.2. Montowanie zbrojenia.

Prty zbrojenia nalgy tagczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowej.
Skrzyzowania petow naley wigzaé drutem wijzatkowym, zgrzewa lub lczy¢ tzw.
Stupkami dystansowymi. Drut wzatkowy, wyarzony osrednicy 1 mm, gywa st do
laczenia petdw o srednicy do 12 m., przyrednicach wikszych nalgy stosowa drut
o srednicy 1,5 mm W szkieletach zbrojenia belek i étupnaley taczye wszystkie
Skrzyzowania petow naranych ze strzemionami, a pozostatychtgw — na przemian.
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6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukciji.

Badania materiatow lub gotowych elementow stosgwiaro wykonania deskowania
powinno by wykonywane przy dostawie tych materialbw na buglo@cena jakéci
materiatdw przy odbiorze powinna byna podstawie zapisbw w dzienniku budowy
z zawiadcze o jakasci materiatdw lub elementéw wystawionych przez proehta. Badanie
deskowania i rusztowania powinno obejmowarawdzenie:

*  przekrojow, typow i rozstawow stojakéw (podpor) oieh usztywnienie,
* szczelnéc¢ deskowania,

e wartas¢ robocz strzatki ugécia (jezeli taka jest przewidziana),

« prawidtowa¢ wykonania deskowania w pionie i poziomie,

» brak zanieczyszchen deskowaniu,

* powleczenie deskowanéaodkami zmniejszagymi przyczepn&t betonu,
» sprawdzenie dopuszczalnych odchytek pomiarowych.

Dopuszcza ginastpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa

» ptaszczyzny lub kragdzi w pionie — 0,2 %,

e plaszczyzna deskowania fundamegtuany, stupa w pionie — 1,5 mmnal m.,

e plaszczyzny deskowania na catej wysakad pionu — 15 mm,

e plaszczyzny deskowaniaiany lub stupa na catej wysad@ — 10 mm,

* bocznej ptaszczyzny deskowania padéw i belek obwodowych oraz kradzi
przectcia deskowania tych belek od pionu — 2,5 mm,

* rozpktosci projektowanych dla ptyty bezbrowej + 15 mm,

* miejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m.

6.2. Kontrola wykonania robot zbrojarskich.
Po dostarczeniu stali na budpw kazdej partii (cezar partii nie powinien przekracza
60 t) naley pobra& 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do rdadgranicy
plastycznéci. Stal mae zosté zastosowana tylko wowczaszgdi na probkach zginanych nie
wystepuja pekniecia lub rozwarstwienia. 2eli rzeczywista granica plastyczm jest nizsza
od stwierdzonej w Zaviadczeniu, stal badana te zostd zastosowana do zbrojenia
konstrukcji pod warunkiem wprowadzenia zmian zagktgwanego przekroju zbrojenia
odpowiednio do rzeczywistej granicy plastyc&rioi uzyskaniu zgody projektanta
konstrukcji. Badanie wytrzymadoi siatek i szkieletow ptaskich naleprzeprowadzana co
najmniej 3 szt. przypadgje na jeda parte (maksymalny cizar jednej partii 10 ton). Badania
nalezy przeprowadzazgodnie z wymogami. Przed przysieniem do betonowania powinien
by¢ dokonany odbiér zbrojenia przez inspektora nadzoounaley odnotowé w dzienniku
budowy. Sprawdzeniu podlegaj
* $rednice aytych petow,
*  rozstaw petow, strzemion, rénice diugdci pretow,
» otuliny zewrgtrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolgraijjemnych,
e powigzania zbrojenia w sposob stabilizcy jego potaenie w czasie betonowania
| zaggszczania,
e zgodnd¢ utozonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczykanstrukciji
zelbetoweyj,
» wykonanie hakow, ztz i diugdci zakotwien.

Dopuszcza ginastpujace odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:
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odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrog podtenego maksymalnie 3 %,
diugas¢ pretdw wystepujacych poza skrajny pt siatki lub szkieletu ptaskiego od 10 do
25 mm,

réznica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nieasj niz + 3 mm,

réznica wykonania siatki lub szkieletu na dhdgiot 10 mm,

réznica wykonania siatki lub szkieletu na szerakbvysokaci + 10 mm (dla elementow
o wymiarze do 1 m, odchytka maksymalnie + 5 mm),

w rozstawie pgtow podhenych, poprzecznych i strzemion + 0,5 r. (dlagtw

o srednicy do 20 mm — maksymalna odchytka + 10 mm),

w potazeniu odgéc pretéw + 2 r.,

w grubaci warstwy otulajcej + 10 mm,

w potazeniu stykow (pajczen) pretow + 25 mm

6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jdkomieszanki betonowej, jej zgodsto

z postanowieniami Specyfikacji technicznej oraz wgami PN-EN 206+A2:2021-08.
Obowigzkowej kontroli podlegaj

sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej palprajektowania sktadu mieszanki
betonowej i nagpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 3/ nazczasie jednej
Zzmiany roboczej,
sprawdzenie zawaroi powietrza w mieszance betonowej podczas projednoa
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszgowaetrzagcych, co najmniej raz
w ciggu zmiany roboczej podczas betonowania,
sprawdzenie wytrzymasoi na sciskanie betonu na prébkach pobieranych losowo po
jednej réwnomiernie w okresie betonowania. Liczlébpk pobranych z partii betonu
powinna by okreslona w planie kontroli jakéi. Czstotliwos¢ pobierania probek nie
moze by mniejsza ni: 1 prébka na 100 zarobéw, 1 probka na 30Iprébka na zmian
robocz oraz 3 probki na pattibetonu,
sprawdzenie naghliwosci betonu na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych przy ustalaniu recepty oraz na kagh pobranych na stanowisku
betonowania co najmniej 3 razy w okresie wykonywaohiektu i nie rzadziej fi 1 raz
na 5000 m,
sprawdzenie mrozoodporim mieszanki betonowej (dla betonéw namaych na
dziatanie mrozu i/lub kapilarne podganie wody F200 i F300) przeprowadzone na
prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnychqzaed ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stasiawbetonowania co najmniej 1 raz
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej diraz na 5000
sprawdzenie przepuszczadad wody prze beton (dla betondw o wsgkiku W8)
przeprowadzone na probkach wykonanych w warunkadboratoryjnych podczas
ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na pmbk@bieranych przy stanowisku
beton%wania co najmniej 1 raz w okresie wykonywanueektu i nie rzadziej til raz na
5000 nr.

Dodatkowo naley wykona badanie wytrzymakei betonu na rozeganie przy

zginaniu. Wymogi dotycce sposobu pobierania, przechowywania i badanibefragodne
z normy  PN-EN 206+A2:2021-08. Badania betonu w konstragitj naley wykonywa
metodami nieniszegzymi, np. przy wykorzystaniu baélasklerometrycznych miotkiem
Schmidta oraz badaza pomog pomiaru rozchodzeniagspodtuznych fal ultradwiekowych.
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6.4. Odbior koncowy.
Przy odbiorze kacowym konstrukcji monolitycznych powinny &yprzedstawione

nastpujace dokumenty:

* rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionyminngh wszystkimi zmianami, jakie
zostaly zatwierdzone w czasie budowy,

e dokumentacja stwierdzgja uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian,

» dziennik robot / dziennik budowy,

* wyniki bada kontrolnych betonu wg 6.5.,

» protokoty odbioru robét zanikajych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robot
i elementéw zanikagych,

* inne dokumenty przewidziane w dokumentacji techmgzZlub zwizane z procesem
budowy, majce wptyw na udokumentowanie jakb wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustagvPrawo Budowlane.

Przy kontroli jakéci wykonanych robot naky sprawdzi:

« prawidtowaci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji ludy glementéw
tj. dylatacje, szczeliny,

e jakosci betonu pod wzgbem jego zagszczenia, jednorodda struktury, widocznych
wad i uszkodze (raki, rysy, odpryski). Bczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie
powinna by wicksza nk 5 % catkowite] powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienkoiennych nie wiksza nk 1 %. Lokalne raki nie powinny
obejmowa wigcej niz 5 % przekroju danego elementu,

* zbrojenie gtéwne nie mxe by¢ odstongte.

W przypadku, jeeli chocia jedno z badada wynik ujemny, odbierankonstrukcg
lub jej cz$¢ nalezy uzn& za niezgody z wymogami niniejszych warunkow. W przypadku
stwierdzenia w czasie kontroli niezgodoo konstrukcji z wymogami Specyfikacji
Technicznej, wymogami Polskich norm lub projekteahery ustalt, czy w danym przypadku
odstpstwa zagrzaja bezpieczéstwu budowli lub jej cgsci. Konstrukcja lub jej og¢
zagraajagca bezpiecaestwu powinna b§ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do
bada.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanych elementéw betonowych
oraz zelbetowych. llé¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddow naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogoblne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t i ich prz@a podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikzi | jakosci.

8.2 Odbior robot.
Do odbioru kdécowego roboét betonowych kierownik budowy obgzeiny jest
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przedstawd:

e rysunki konstrukcyjne gctznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami
dokonywanymi podczas wykonania budowy,

e dziennik budowy,

e protokoty (lub i) atesty betonu z e¢mta betoniarki i wyniki ich bada
wytrzymatagciowych,

e atesty dostarczonych materiatdw (w szczegd@noementu),

*  protokoty bada materiatu,

e protokoty z odbiorbw midzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia,
rusztowania itp.).

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptfatdci podano w SST 00. ,Wymagania
Ogolne”. pkt. 9.
Cena jednostkowa uwzginia:
— zakup i dostarczenie niezinych czynnikow produkcji,
— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
— oczyszczenie deskowania,
— przygotowanie i transport mieszanki,
— utazenie mieszanki betonowej z zagczeniem i piegnac,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych jekeem otwordw, jak réwnie
osadzenie potrzebnych zakotwienarek, rur itp.,
— oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie gtow stalowych,
— lgczenie pgtow, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,
— monta zbrojenia przy #gyciu drutu wizatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentac]
projektow i niniejszy SST,
— rozbiorke deskowa, rusztowa i pomostéw,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usam, kedacych wiasnécia Wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych,
— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojen@anosthcych wiasnéé Wykonawcy
I usunkcie ich poza teren budowy,
— wykonanie badai pomiarow kontrolnych.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

* PN-EN 197-1:2012 Cement -- &2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementéw powszechnegaytku;

* PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji zomet — Cz$¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkow;

e PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, $davosci uzytkowe, produkcja
I zgodndag;

* PN-EN 450-1:2012 Popidt lotny do betonu --e¢&z1: Definicje, specyfikacje i kryteria
zgodndci;

*  PN-EN 13263-2+A1:2009 Pyt krzemionkowy do betonCzes¢ 2: Ocena zgodroi;

* PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu;

* PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie;

* PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy izgaa -- Czs¢ 1. Wymagania
podstawowe;

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Speajfikaobierania probek, badanie
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i ocena przydatri@i wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw
produkcji betonu;

PN-EN 13791:2019-12 Ocena wytrzymadp betonu nasciskanie w konstrukcjach
i prefabrykowanych wyrobach betonowych;

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betee, zelbetowe i spyzone --
Wymagania i badania;

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizychnyatasciwosci kruszyw --
Oznaczanie gptasci nasypowej i jamiskei
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SST-B-05
TYNKI WEWN ETRZNE | ZEWN ETRZNE

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie
45.4 45400000-1 Roboty wykozeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45.40 45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45.41.0 45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacjchtécznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac zywianych z wykonaniem tynkow zewtrznych
oraz wewgtrznychscian w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaci Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotycz prowadzenia robot

przy wykonaniu nagpujacych prac:

* Wykonanie drobnych prac tynkarskich w pomieszczsgnianieszkalnych po pracach
wentylacyjnych — budynek ul. Klonowa 2, ul. Klonows ul. Klonowa 6 oraz
ul. Klonowa 8;

* Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych kominoéw ponadcldan - budynek
ul. Klonowa 2, ul. Klonowa 4, ul. Klonowa 6 oraz flonowa 8;

* Wykonanie oczyszczenia ceglanej elewacji — budyneKlonowa 6 oraz ul. Klonowa 8;

* Wykonanie usurkia grafity z elewacji — budynek ul. Klonowa 6 ordzKlonowa 8;

« Wykonanie usurcia sgkan i uszkodzonych spoin ceglanej elewacji — budynek
ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8;

* Wpykonanie usuricia spoin muru w strefie cokotowej oraz pod schodach strony
wschodniej, na gbokas¢ ok. 2 cm — budynek ul. Klonowa 6 oraz ul. Klono8ja

 Wykonanie uzupetnienia ubytkdw ceglanych modyfikawazapravs mineralry
— budynek ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8;

* Wpykonanie uzupetnienia spoin zaprawementowo — wapiegnceglanej elewacji —
budynek ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8;

* Wykonanie hydrofobizacji powierzchniowej cegty Haveacji — budynek ul. Klonowa 6
oraz ul. Klonowa 8;

* Wykonanie zabezpieczenia powierzchni cokotu i mueglanych do wysokai 3 m
powtoka anty graffiti — budynek ul. Klonowa 6 oraz ul. Klowa 8;

Szczegotowy zakres rzeczowy | dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentacji projektowe;j
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustagy Prawo budowlane, rozpeydzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych
1.4.1. Podtge — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiza ktéry naktada si
wyprawe.
1.4.2. Podktad —warstwa ochronna lub wyréwrygja nataona na powierzchaielementu
budowlanego.
1.4.3. Wyprawa— stwardniata warstwa masy tynkarskiej raloma na podiau.
1.4.4. Wyprawa pocieniona -warstwa wyprawy o grudci od 1 do 3 mm nafmna na
podiaze.
1.4.5. Tynk pocieniony —nanoszona ecznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) ecknej grubéci nie przekraczagej 8 mm,
stanowjca powtok wyrownawca, ochronn i dekoracyjna.
1.4.6. Sucha mieszanka tynkarska —mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy,
domieszek lub dodatkéw modyfikigych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabryezni
lub na placu budowy.
1.4.7. Masa tynkarska —masa otrzymana przez zarobienie wdub specjalp substang
suchej mieszanki tynkarskiej.
1.4.8. Pigment —naturalna lub sztuczna substancja barwgtt barwica, ktora nadaje kolor
masie tynkarskie;.
1.4.9. Okres przydatndci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wyanay odpowiednio do rodzaju
mieszanki.
1.4.9. Obrzutka —mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub waheonpoiczeniem
obutych skfadnikow (a take z innymi skfadnikami)i wog twardniejca po zastosowaniu,
uzywana najcgsciej do pokrycigcian i sufitow.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania Ogodlne.

Do wykonania robét izolacyjnych meggby¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobewény jest dostarcZy materialy zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikdachnicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych. Dostarczone na budowateriaty powinny spetnéawarunki okrélone
w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powimie aprobaty techniczne oraz
posiadé certyfikaty zgodnéci badz dokumentag zgodndci z PN i aprobat techniczi
dopuszczajca do ich stosowania. Dokumenty te mausmlpowiadéd wymaganiom zawartych
w Ustawie.

2.2. Zaprawy budowlane.
2.2.1. Woda zarobowa do betonu.

Do przygotowania stosowamozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne i mut.
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2.2.2. Piasek.

» piasek powinien spetntavymagania normy PN- EN 13139:2003 a w szczeggino

nie zawiera domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarniét25 do 0,5 mm,

piaseksrednioziarnisty 0,5 m do 1,0 mm, piasek grubozgtyni,0 mm do 2,0 mm

* do spodnich warstw tynku nalestosowad piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty,

» do gladzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodziprzez sito o przsvicie
0,5 mm

2.2.3. Zaprawa.

* Marka i sktad zaprawy powinny bBygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

» przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno adiysic mechanicznie,

e do zapraw cementowo-wapiennych rgletosowa cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgic25 pod warunkiemze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie dmzie nisza ni
+5 °C,

« zapraw murarsl nalezy przygotowa w takiej ilosci by mogta wbudowana nitiwie

szybko po jej przygotowaniu to jest okoto 3 godzin

* do zapraw murarskich nalestosowa piasek rzeczny lub kopalniany

» do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z waprgasmnego, ktdre powinno twortzy
jednolitg i jednobarwna mas bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazuzeych.
Sktad obg¢tosciowy zapraw nakey dobierg doaswiadczalnie w zatenosci od wymagane;j
marki oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami normy fsawowej.
Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinnoé bwykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zaprawkgrskich nalgy stosowa piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych #yalstosowa cement portlandzki
z dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@5 pod warunkienze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie dmlzie nisza nk
+5 stopni C. Do zapraw cementowo-wapiennych ayaktosowa wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegapnavniegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolig i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyfazcze
obcych. Sktad oljosciowy zapraw natey dobier& doswiadczalnie, w zatenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \®apn
Dane techniczne:

* Klasa GP - CS Il kategoria IV
* Wielkos¢ ziarna 0,6 mm

e Grubdi¢ pojedynczej warstwy 5-15mm

* Wytrzymata¢ nasciskanie (28 dni): > 2,5 N/mnf

« Wytrzymaldi¢ na rozciganie przy zginaniu > 1,0 N/mnf

* Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,80 W/mK

» Gestas¢ nasypowa suchego produktu: > 1,0 N/mnf

 Zuzycie wody: ok. 1250 kg /in
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* Zuzycie materiatu ok.5-61/25kg

e Min grubas¢ tynku ok. 16 kg/mprzy warstwie 10 mm
e Min przyczepné¢ do podiaa 0,1 MPa

* Max odchylenie 4 mm na diugn 1 m

o Gladkasé bez odczuwalnego uziarnienia

e Min grubas¢ tyku dlasciany 10 mm

* Min grubas¢ tyku dla stropu 8 mm

2.3. Suche tynki.

Tynki i gtadzie gipsowe gsobecnie materiatami najeiej wykorzystywanymi do
wykonywania wyprawscian i sufitow zarowno w budownictwie jednorodzinmyjak

i mieszkaniowym. Wykonanie maszynowych tynkow gipgoh jest maliwe przy

temperaturze powyej +5°C. Taka temperatura wymagana jest czasie naktadania

I schnecia. W takich warunkach tynki gipsowe twardni@o 2-3 tygodniach. W przypadku

gdy warunki pogodowe nie sprzyjdgtadzeniu tynkow gipsowych posiadamy specjalistgcz

nagrzewnice, ktore pozwadajpam wykonywé prace w pomieszczeniach, nawet gdy na
zewnytrz temperatura spada do -20°C. zalety tynkéw:

* jednowarstwowe, bardzo rowne, ostatecznie igkane na gtadko,

e uniwersalné¢ stosowania — tynki gipsowe mpy¢ stosowane wsgzlzie — w kuchniach,
tazienkach i piwnicach,

* duza przyczepn& — rowniez do trudnych do tynkowanigian i sufitow,

» tynk gipsowy jest okrdany terminem ,tynk cieplty”, poniewaw przeciwigstwie do
tynkdéw cementowo-wapiennych posiada bardzo niskidkzynnik przewodzenia ciepta
1=0,25-0,35 W/m-K

* wysoka ognioochronrgé tynkdéw gipsowych — réwnowaa ogniochronn&i wyprawy
betonowej, wynikajca z zawartéci dwoch casteczek krystalicznej wody. Podczas
ewentualnego pa@ru, casteczki te uwalniaj sic z tynku w formie pary wodnej
i spowalniaj proces nagrzewania otynkowanego ped}o

» dobre podtae pod powitoki (malarskie, tapety lub ptytki ceramme). ROwnie szybkie
wysychanie jest wang zalety tynku gipsowego. Petne wyschoie nasgpuje po 14 - 21
dniach i jest zatemne od grubéci warstwy tynku, temperatury i wilgotia
w pomieszczeniu. Po wyschkniu tynk gipsowy jest odporny ri@ieranie. Bez problemu
maozna wbija& w niego gwadzie, nie odpryskuje,

» dobre oddziatywanie zdrowotne — tynk gipsowy niezdr skory ludzkiej, posiada taki
sam, jak ona, poziom wspétczynnika pH idaam wielkos¢ oporu dyfuzyjnego pary
wodnej. Poprzez znacznjego porowaté¢ tynku gipsowego, w pomieszczeniach
utrzymuje s¢ przyjemny klimat. Kiedy w pomieszczeniach otynkomeh tynkiem
gipsowym wysipi nadmierna wilgé, wchiania §, a gdy poziom wilgoi
W pomieszczeniu wytaie st zmniejszy — przekazujg g powrotem.

Dane techniczne:

« Twarddi¢ powierzchni >2,5 N/mnf

» Whytrzymalai¢ nasciskanie (28 dni) >6,0 N/mnf

* Whytrzymalai¢ na zginanie (28 dni) >3,0 N/mnf

» Wspoitczynnik paroprzepuszczatoo 10

* Wspoitczynnik przewodzenia ciepta 0,39 W/m*K
* Reakcja na ogie Klasa Al

* lzolacyjna¢ akustyczna odzavickOw NPD

» Wspotczynnik pH 10-12

e Grubda¢ warstwy: 8 -10 mm
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2.4. Tynk cienkowarstwowy.

Tynk zewrtrzny cienkowarstwowy jako warstwa wyktzeniowa na fragmentach
scian zewmtrznych docieplonych w strefigcian z zabezpieczeniem anty graffiti do
wysokaci gornej szpalety okien parteru od poziomu pealto
Dane techniczne:

* Rodzaj silikatowo — silikonowy
« Typ baranek

» Uziarnienie 1,5-2,0mm

» Wspoitczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej V2

+ Przyczepnét > 0,6 N/mm

o Gestasé ok. 1,8 kg/drh

« Wodochtonnéé po 24h < 0,5 kg/f

* Odporng¢ na uderzenia kategoria Il

2.5. Pasta do usuwania zanieczyszdee elewacji, ogrodzé i murow.

Usuwa silne zanieczyszczenia (sgdayty, brud przemystowy itp.). Charakteryzuje
sie duzg silg czyszczenia mdzy innymi dzeki konsystencji pasty, ktdra nie spltywa
z pionowych powierzchni - stabilé® na powierzchniach pionowych, dodatkowo ma bardzo
racjonalne zaycie.

Dane techniczne:

* Wyglad zO0ttawy

e Odczyn pH (20 °C) okoto 5,0

o Lepkasé okoto 1800 mPa
* Nosnik woda

2.6. Pasta do usuwania graffiti i farb.

Pasta stzy do rozpuszczenia farb takich jak: dyspersyjnargpna czystym akrylu
oraz lakierach opartych na/wicach syntetycznych, nitro i spirytusowych, azakpowtok
matupcych, politur oraz graffiti.

Dane techniczne:

* Wyglad zO0ttawy

» Gegstas¢ (20 °C) 1,04 kg/l

e Odczyn pH (20 °C) okoto 8,5
* Lepkadi¢ Ca. 7000 mPas

2.7. Renowacyjna zaprawa cementowo — wapienna docspowania.
Zaprawa do renowacji spoinowania muréw w obiektzadtytkowych.
Dane techniczne:

* Spoiwo cement wapienny
* Wytrzymala¢ nasciskanie
po 28 dobach > 5 N/nfniM5)
* Dynamiczny modut Younga > 7000 N/rim
* Najwieksze ziarno <1,0 mm
* Pory otwarte okoto 30 % aftpsci
» Zapotrzebowanie wody okoto 10 %, co odpowiadd/2B kg

58



2.8. Bezbarwny, hydrofobizupcy, rozpuszczalnikowy impregnat.

Bezbarwny, hydrofobizaggy, rozpuszczalnikowy impregnat na  bazie
silanéw/siloksanow. Poprawia odpogdama mroz jak rowniesole rozmraajgce
Dane techniczne:

* Wyglad ptynny

» Kolor bezbarwny

« Gestai¢ (20 °C) okoto 0,8 g/cth

e Temperatura zaptonu > 40 °C

* Lepkas¢ (czas wyptywu) okoto 44

« Baza substancji czynnej silan/siloksan

e ZawartG¢ substancji czynnej okoto 6

* Nosnik odaromatyzowanegglowodory

2.9. Warunki dostawy.

Poszczegolne rodzaje suchych mieszanek tynkargkialinny pochodi od jednego
zrodta. Pochodzenie tynkéw i ich ja¥o okrelona w petnej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestycyjny. Wykonawowinien:

» dokon& uzgodni@ z producentem dotygzym gwarancji jakéci catej zamdwionej il€ci
suchych tynkow mineralnych charakterystyce i tetbgioznej wykonane;j

e dokon& uzgodni@ dotyczcych rytmiczndéci dostaw wynikacych z harmonogramu
robot

» zagwarantowasobie dosip do wynikdéw bada petnych i niepeinych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta

» zapewnt sobie od producenta atest dlazd@j jednorazowo wysytanej #oi suchych
mineratéw zawieragcych nasfpujace dane:

- nazw i adres producenta,

- dat i numer kolejny badania,

- 0znaczenie wedtug normy.

2.10. Transport i sktadowanie.

Suche mieszanki nalg przechowywa w oryginalnych opakowaniach, uktadanych na
paletach lub na drewnianej wentylowane] podtodzeilodci warstw nie wgkszej ng 10
sztuk. Pomieszczenie powinno ¢bysuche, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Suche
mieszanki transportujecsdowolnymisrodkami transportu na paletach lub w 2.4.

2.11. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakomateriatow aytych do realizacji robot.
Wykonawca zobowzany jest do oceny jako suchych mieszanek tynkarskich
dostarczonych przez producenta i ich zgedn@ wymogami dokumentacji projektowej
I specyfikacji technicznej na podstawie:

* rezultatow badapetnych wykonywanych przez producenta,
* rezultatbw bada niepelnych wykonywanych przez producenta dlazdep partii
dostarczanej na budew
atestu (zéwiadczenia o jakri),
* oceny wizualnej kadej jednostkowej dostawy,
dodatkowych badawykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zghvsa przez
Nadzor.
Inwestorski vgtpliwosci co do jakdéci suchych mieszanek tynkarskich Potwierdzenie
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wihasciwosci materiatdw i wyrobow z kalej dostawy powinno liypodane w:
e zawiadczeniach z kontroli,
e zapisach w dziennikach budowy,
* innych dokumentach.
Kazda dostawa powinna bywyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
zgodndci.

3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasie mazliwosciag
korzystania z maszyn i sgte gwarantujcych wiaciwg to jest spetniacag wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robét. Wykonawca jest zoboyziany do udywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jakztgrzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku matéwatsprzitu itp. Sprzt uzywany przez
wykonawe winien uzyské akceptagi Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktore
nie wptyrg na jaké¢ wykonywanych rob6t. Materialy przewone nasrodkach transportu
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwe@tc

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

. Przed przysipieniem do wykonania robét tynkarskich powinny¢byakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalagyjpodtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podkiady przewidziamedokumentacji projektowej
i szczego6towej specyfikacji technicznej, osadzofmeanice drzwiowe i okienne, &
nie naleg do tzw. stolarki konfekcjonowanej.

. Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadaniskiirczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesty od zakéczenia stanu surowego.

. Bez specjalnycBrodkow zabezpieczggych prace tynkarskie w warunkach zimowych
mog by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrnaaterialtdw oraz
podiaza tynku jest nie msza nk +5°C pod warunkiem, De w agu doby nie nagpi
spadek temperatury paej 0°C. W niektorych przypadkach, okienych we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej, kzarie mae st& sie zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wetranych powierzchni, ktére
nie posiadaj jeszcze zewgirznej izolacji cieplnej naley zwrdcic uwag na maliwosé
gwaltownego obrienia temperatury tynkowanego elementu w warunkauobwych.

. Bez specjalnych oston ograniczajch wpltyw czynnikow atmosferycznych tynki
pocienione zewgtrzne powinny by wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej
pogodzie.

. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow pocienionymwdrwionych
nie mae przekracza80%.

. Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzckynku podktadowego natg
zachowa minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowato warunkow
pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krotszyznB tygodnie, o ile wskazowki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanpinaczej.
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5.2. Tynki gipsowe.
5.2.1. Wymagania dotycace podtay pod tynki gipsowe.
Podiazem mae by powierzchnia bezpgoednio przeznaczona do otynkowania lub
podkiad, na ktéry naktadagsivyprawe. Tynki gipsowe ména wykonywa na podtaach:
. z betonow zwyktych (w konstrukcjach monolitycznygirefabrykowanych),
. z autoklawizowanych betonéw komarkowych,
. z zaprawy cementowej marki M4-M7,
. z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
. z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.

Podiaza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chéen wod,
szorstkie, suche, nie pge, wolne od wykwitow, bez rys iebnigc. Powierzchnia
ewentualnego tynku podkladowego nie powinn& myygtadzona lub zatarta. Nadlewki,
nacieki i wystajce nierébwnéci podiaza naley sku lub zeszlifowd. Rysy, raki, kawerny
i ubytki podtaza naley naprawé zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawiczy
na ktdre wydane gs aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smigralejami,
bitumami, farbami naley usury¢, zmywapc odpowiednimi preparatami odtluszcgajmi
albo stosujc srodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z paghtoalezy usury¢ warstwe pylaca
oraz odpyle powierzchnie. Wystage lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe
powinny by zabezpieczone antykorozyjnie. Padiaz ptyt gipsowo-kartonowych powinny
mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wlty mocupce. Podktady z tynkéw zwyktych powinny
spetnid odpowiednie wymagania do zatmej w dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynpodkladowego. Uwzgtiniajgc stan
poditaza, wskazowki pochodze od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w ktérych naktadanadbie wyprawa, konieczne me by wskpne
przygotowanie podia do tynkowania, poprzez jego zighie woda, zagruntowanieydy
zastosowaniesrodkow zwekszapcych przyczepni&d tynku do podiea. Jako srodki
zwickszapce przyczepn& tynku do podi@a stosowaness
— obrzutka wsipna,

— zaprawy i szlamy zwkszapce przyczepni,
— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobér ewentualnych dzialawstpnego przygotowania podta musi by zgodny
z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej enanaganiami dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej.

5.2.2. Wykonanie tynkéw gipsowych.
Rodzaj i typ tynku a tatle wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej dkree g
w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyikdechnicznej. Tynki gipsowe mag
by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu lub trzywarstwoweje wzgbdu na technik
wykonania i sposéb obrobienia powierzchni ramid st nastpujace typy tynkow
gipsowych:
. zacierane — wykonywane przez zatarcie paca luboszzwyprawy do uzyskania
gtadkiej powierzchni lub w przypadku mas zawigesich okggte ziarna, zagbien
w ksztalcie rowkow,
. natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetkdziem, agregatem tynkarskim
lub pistoletem tynkarskim,
. wyttaczane — wykonywane przez modelowanie fatej warstwy za pomaaolki.
Gruba¢ tynkow wynosi od 1 do 1,5 cm
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Przy wykonywaniu tynkOw naky bezwzgédnie przestrzedgainstrukcji producenta

mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania pgalti masy tynkarskiej, a ta&
warunkéw nakfadania masy tynkarskiej oraz jej gquehcji. Ponadto przy wykonywaniu
tynkéw naley przestrzeganastpujacych zasad ogdlnych:

mieszank tynkarska dobietatak, by zapewsi zgodnd¢ zatazonej w dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji techniczngjrubgci tynku i jego
poszczegolnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaldami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej,

obowigzkowo stosowatechnilke wykonywania i reimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz spos6b obrobienia uyrdgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenteszanki tynkarskiej,

profile tynkarskie dobiekaodpowiednio do ich przysziej funkcji (profile narokowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwdgieniem zgodn&ei materiatu
z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym zagem tynku,

nie dopuszczado powstania pustych przestrzeni za profilami &mskimi np. listwami
naraznikowymi,

elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) agadawnomiernie na catym
obwodzie,

w miejscach natanych na pkniecia zaktada siatle,

nacecia tynku (,kontrolowane ¢knigcia”) wykonywa& przed przysipieniem do
ostatniego etapu wykezenia tynku np. zacierania, wygtadzania; #&aanach
wewretrznych nagjcia tynku g niedozwolone.

ewentualne zbrojenie tynku siatka mglewykonywa zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegotowe] specyfikagchnicznej oraz zaleceniami
z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

swieze tynki wewrtrzne w okresie letnim powinny bychronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadaleszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,

tynki wewretrzne, po ich natzeniu, powinny mié zapewniona dobra wentylacje.

5.2.3. Wymagania dotycgce tynkdéw gipsowych.

Przyczepnéé tynku do podtaa polegajca na mechanicznym pozeniu s¢ zaprawy
z podizem powinna zapewaéitakie przyleganie i zespolenie tynku z padim, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wygtowaly odparzenia, ¢eherze itp. Wzajemna
przyczepné¢ poszczegolnych warstw w tynkach wielowarstwowy@ddna metoda
kwadracikowania powinna dawavynik pozytywny i nie powinna &y mniejsza Nk
przyczepné¢ catego tynku do podia.

Odporna¢ tynkow na uszkodzenia mechaniczne. Miara odpminta uszkodzenia jest
brak wypadania kwadracikéw przy badaniu mtotkienndBaie’go

Gruba¢ gotowych tynkow w zabenosci od rodzaju podtza i mieszanki tynkarskiej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wihds1,5 cm — z tymze dla
tynkéw jednowarstwowych gruké ta powinna wynosi 0,8+1,1 cm, a dla
wielowarstwowych 1+1,5 mm

Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkgowinny by gtadkie lub mié
fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a 2akodznaczasi¢ jednolita
barwa — bez smug i plam oraz praé@déw podtaza. Powierzchnie te nie powinny pylic.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynku roztworow soli
przenikajcych z podiga, a take zacieki majce posta trwatychsladow oraz wykwity
plesni itp. 3 niedopuszczalne. Nie dopuszczasystpowania gcherzy, rys i sgkan
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na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkéw pokrytygowtoka malarska z farb
wodnych lub wodorozcigezalnych powinny pozwata na ich renowacje bez
uszkodzenia (rozmycia) tynku.

. Prawidliowaé wykonania powierzchni i kragdzi tynkéw Powierzchnie tynkow
powinny by tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzipnpwe lub poziome
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krealgie przecinania ei powierzchni
otynkowanych powinny by prostoliniowe, a &y dwuwcienne utworzone przez te
powierzchnie powinny ky katami prostymi lub powinny Ry zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Widoczngejscowe nierowniei lub
wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wyjgke z techniki wykonania,
s3 niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw leenentach prefabrykowanych
dopuszcza siwidoczne skosy wyrowngge uskoki w ptaszczyie licowej, wynikagce
z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchytekmmyowych lub z tolerancji
montazu.

. Wykonczenie nargy i obrzery tynkdw oraz tynkdédw na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych. Narga oraz wszelkie obrza tynkéw powinny by wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa. Tynki na stykach z poxgeniami inaczej
wykonczeniowymi, przy écieznicach i podokiennikach, powinny &yabezpieczone
przed gknigciami i odpryskami przez odgiie. W miejscach przebiegu szczelin
dylatacyjnych tynk powinien @y przecety i wykonczony stosownie do wymaga
dokumentacji projektowe] i szczegotowej specyfikéeghniczne.

5.3. Tynki cementowo — wapienne.
5.3.1. Przygotowanie zapraw.

Przygotowanie zapraw do robot tynkowych z zasadwimpmo by wykonane
mechanicznie, w takiej ikei by zaprawa mogta Bywbudowana miiwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa cementowo — wapienna powioytazuwzyta w chgu 3 godzin,
a zaprawa cementowa wagu 2 godzin. Zaprawa powinnadiatwa do przygotowania, to
jest dostatecznie urabialna Do zapraw haktosowa piasek rzeczny lub kopalniany, woda
do zapraw powinna odpowiadl&vymaganiom podanym pov,.

5.3.2. Zaprawy cementowo — wapienne.

Do zapraw cementowo - wapiennych leag stosowd cement portlandzki
z dodatkiemzuzla lub popiotow lotnych 25 i 35. Przy przygotowarziaprawy, obajtnie czy
mieszanie odbywa si¢ bedzie rcznie czy mechanicznie, nale najpierw wymiesza
sktadniki sypkie, a nagbnie dol& wodk i catas¢ wymiesza do chwili uzyskania jednolitej
masy. W przypadku stosowania dodatkéw ciektych, ai@sta wapiennego zamiast wapna
hydratyzowanego natg je rozprowadzi w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.
Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dédatk
uplastyczniajcych, odpowiadagych wymaganiom obowkujacych norm i instrukcji. Marki
I konsystencje zapraw naleprzyjmowa w zaleznosci od przeznaczenia.

5.3.3. Uktadanie tynkow.

Uktadanie tynkow skladaesi nasgpujacych faz:

. wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku luprszy)
. wykonanie narzutu

. wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

. wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku
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5.3.3.1. Wykonanie obrzutki.

Obrzutlke wykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o gruéld nie przekraczagej
4 +5 mm n&cianach i 4 mm na suficie.e&as¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna
wynosi 10 + 12 cm zanurzenia st@. Rodzaj obrzutki naky uzaleni¢ od rodzaju podiza.

5.3.3.2. Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warsgnwtynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki
I skropieniu jej woda. Grul3é narzutu powinna wynaosi8 + 15 mm, a ¢staé¢ zaprawy nie
powinna przekracZa9 cm zanurzenia stka. Po naniesieniu narzutu najeréwna go za
pomog faty. Narzut w narzach wyréwnuje i za pomog pac w ksztalcie &ownika, za
narzut na wgbach, na stupach itp. — specjalnymi wzornikami. 2dar powinien by
wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Iibl na gtadko (kat. Il). Narzut wierzchni
powinien by nanoszony po zwkaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardniemie
Podczas wyréwnywania nale warstwe narzutu dociskapaca przesuwana stale w jednym
kierunku. Na narzut powinny Bystosowane nagiujace zaprawy cementowo — wapienne; do
tynkow nie naraonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkow zetamych 1 : 1,5 : 5, do
tynkéw naraonych na zawilgocenie 1: 0,3 : 4.

5.3.3.3. Wykonanie gtadzi.

Gtadz wykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianeg@zpato
0 przéwicie oczek ¥2 mm. Zaprawa powinnacbigardziej ttusta ni( do narzutu; gruigo
gladzi 1 + 3 mm Zapragvnarzuca si recznie i rozprowadza paca. P@z&niu gtadzi zaciera
sie ja packa drewniana, stalowa lub drewniana obto(ficem, zalenie od wykdczenia
tynku. W czasie zacierania nayezwilza¢ tynk, skrapiajc go woda za pomagxdzla.

5.3.3.4. Wykonanie faktury.
Faktue tynku nadaje si przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub dtaroba
pomog nharzdzi.

5.3.3.5. Warunki bhp.

Narzucanie zapraw nsgciany, a szczegolnie sufity, tynkarze powinni wykaaé
w okularach ochronnych. Zewtnzne obramienia okienne mpby¢ tynkowane z rusztowa
zewretrznych, a nie otworow okiennych. Przy tynkowaniawvetrznym Gciezy okiennych
otwér okienny powinien hy zabezpieczony balustrada. Reperacje tynkow p@latstach
mog by¢ wykonywane z rusztowa przestawnych, nie wolno natomiast stawaa
urzadzeniach i rurach wszelkich instalaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Zasady Ogodlne.
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji Ogolnej. Kontrol&géci

powinna by:

» przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodwmiymaganiami gfymi
w Polskich Normach,

» Kazda dostarczona partia materialdw powinng kgopatrzona véwiadectwo kontroli
producenta,

* Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdbw przeterminowangtd ktérych okres
gwarancyjny migt,

e Whyniki przeprowadzonych bafdaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania
dla danej fazy rob6t zostaly spetnioneslidétorekolwiek z wymaga nie zostato
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spetnione, naley darg faz rob6t uznéd za niezgods z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek nalg przeprowadz badania ponownie.

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na bueopwaley kontrolow& jej
marke i konsystengl w sposob podany w oboszujacej] normie. Wyniki odbiorow
materiatdw kadorazowo naley wpisywa do Dziennika Budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonania tynkéw wewtrznych,
gtadzi oraz tynkow zewgtrznych.

7.3. Zasady przedmiarowania.
Zasady przedmiarowania:

« Tynki i gtadzie oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégo scian
w stanie surowym i wysokoi mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupOw oblicza; si rozwiniciu powierzchni tych elementow
w stanie surowym. Powierzchnie kolumn i pétkolumipraekroju okggltym i owalnym
oblicza s¢ wg opisanego prostagta lub jego trzech bokéw w nagaszym przekroju
przez najwgkszy wysokac.

* Tynkii gtadzie stropow ptaskich obliczag s metrach kwadratowych ich rzutuswietle
scian surowych na ptaszczyzn pozionmy. Powierzchnie stropow zebrowych
I kasetonowych oblicza giw rozwinieciu wedlug wymiaréw w stanie surowym bez
dodatku za krawdzie.

» Z nakladéw na powierzchnie tynkow i gtadzi pot s¢ naklady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnieagnione lub obrobek kamiennych i innychzeé kazda
z nich jest wgksza nt 1 nt. Potgca s¢ rowniez naktady na otwory o powierzchni ponad
1 n?, jezeli oicieza ich & nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m
Z powierzchni tynkéw nie odlicza gipowierzchni nieotynkowanych lub agnionych
mniejszych ni 1 nt i powierzchni otworéw do 3 fnjezeli oicieza ich @ tynkowane.
Tynki osciezy w otworach o powierzchni ponad 32noblicza s¢ jako iloczyn
jednokrotnej dtugéci oscieza, mierzonej wéwietle ccieznicy, przez szerokd oscieza
w stanie surowym. Powierzchnie otworow obliczawiswietle cgcieznicy lub wswietle
muru, jezeli otwory g bez dcieznicy. Otwory w obramowaniachggnionych oblicza si
wedtug zewntrznych wymiaréw obrysu obramowania.

+ Siatkowanie na gotowej konstrukcji émej oblicza si w n.

* Boniescian prostoktnych o szerokii do 2 cm na powierzchniach prostych i tukowych
oblicza s¢ w metrach ich diugai. Bonie prostoitne o szerok&i wickszej ni 2 cm
nalezy zalicza& do profildow cignionych. Zhcza, niezalenie od rodzaj zjczy, liczy s¢ w
sztukach.

* Tynki scianek na siatce obliczagsv metrach kwadratowych. Z&i grubac¢ szkieletu nie
przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje jgsik jednostrony powierzchng
scianki. Przy wegkszej grubéci kazda strog scianki naley normowa jak scianke
tynkowanry jednostronnie.

e Sztablatury ptaszczyzn obliczagsiv metrach kwadratowych powierzchni pokrytych
sztablatug w rozwinieciu. Z powierzchni sztablatur nie pgta s¢ powierzchni nie
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pokrytych sztablat%: mniejszych ni 0.5 nf, jak réwnie profilébw ciagnionych
powierzchni do 0.5 M

e Sztablatug stupoéw oblicza si w metrach kwadratowych uwzglnieniem powierzchni
bokow gtadkich lub profilowanych

e Sztablatug pasow cignionych, pilastrow, &iezy i belek w stropach kasetonowych
i zebrowyd oblicza s} w metrach kwadratowych z uwzghieniem szerokii paséw
I wysokasci belek.

» Sztablatug powierzchni m¢dzy belkami stropow obliczagskz uwzgbdnieniem rozstawu
belek. Przy rozstawie do 1 m sztablaturaleey normowa& wg naktadéw dla pdl
w kasetonach o powierzchni do 5%.nPrzy szerszym rozstawieniu belek sztabtatur
nalezy oblicza wg naktadéw dla sufitow.

e Sztablatug paséw niecgignionych o szerokmi do 25 cm, usytuowanych pogdzy
dwoma profilami cignionymi, naley oblicz& tacznie z szerokiziag paséw cignionych.
Sztablatug pasoéw niecignionych o szerok@i od 50 cm natey normowa& wg naktadow
dla pasow nieggnionych, a pasy szersze B0 cm wg naktadow dlgcian.

e Sztablatury profildw eignionych, gzymséw, ramfwietinych zatok i paséw ggnionych
profilowanych oblicza i w metrach. Za szeroké obliczeniow przyjmowa nalezy
szerokd¢ rozwiniecia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), za diugdé¢ -
najdtuzsz krawedz po obcagnigciu.

e Sztablatury drobnych elementow (v tla, tablice, ekrany itp.) oblicza ¢siwg
faktycznej powierzchni sztablatur tych elementow.

* Naraza i dobicia profiléw cignionych przyjmuje siw wysokdaci 47 %, a dla boni - 20
% odpowiednich naktaddw robocizny wykonania 100ngfipw lub boni.

» Zlacza (przecicia, zmiany kierunku) oraz dobicia boni obliczawisztukach.

* Oktadziny ptaszczyzn ptytkami lub matastryko oblicza si w metrach kwadratowych
rzeczywicie oblicowanych powierzchni.

e Warunki specjalne. Przy tynkowan#gian krzywoliniowych o promieniu do 10 m do
naktadow robocizny stosowaalezy wspotczynnik 1,20.

7.4. Zasady okrglania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okréania ilcsci robot podane g w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach . Jednostkin@yu powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe,.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zasady ogolne.
Podstaw do odbioru robét powinny stanotwaseépujace dokumenty:
» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zramai i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
* Dziennik budowy,
»  Dokumenty dotycgce jakaéci wbudowanych materiatow,
*  Protokoty wszystkich odbioréw technicznychesz@owych,
e Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:
Zgodnad¢ wykonania z Dokumentag Projektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyccych zmian i odgpstw od Dokumentacji Projektowej
- Protokoty z odbiorow cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek,
- Aktualnag¢ Dokumentacji projektowej —czy wprowadzono wszystkie zmiany
I uzupenienia,
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8.2. Odbiér podtaza.

Odbior podiaga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét
tynkowych. Podige powinno by przygobwane zgodnie z wymaganiami ¢tymi
w punkcie 5. Jeeli odbior wod.

8.3. Odbidr tynkow.

» uksztaltowanie powierzchni, krgdzi przecgcia powierzchni oraz dty dwwcienne
powinny by zgodne z dokumentagcjechniczi

* dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na calej
diugcici faty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni ekedzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogélem nie ydej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego — nie wksze nz 3 mm na 1 m i ogétem nie wdej niz6 mm na calej

powierzchni mgdzy przegrodami pionowymsgiany, belki itp.)

* niedopuszczalngastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powgehni tynkow roztworéw soli

przenikajcych z podiaa itp.

- trwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezanipcherze wskutek

niedostatecznej przyczepiootynku do podiaa.

8.4. Odbidr tynkéw cienkowarstwowych.

e Sprawdzeniu podlega prawidtowonatazenia tynku na odpowiednie fragmenty elewacji
zgodnie z rysunkami Projektu Wykonawczego;

* Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kdev zewrtrznych tynkow
kategorii 1I-IV nie powinny by wigcksze nk 10mm na wysoki jednej kondygnaciji
oraz 30 mm na wysokoi catego budynku;

« Nalezy sprawdzt gruba¢ tynku. Badania kontrolne grufm tynku polegaj na wyceciu
pieciu otworow osrednicy okoto 30mm w ten sposéb, aby padtdyto odstorgte ale
nie naruszone. Odstage podiae naley oczysci¢ z ewentualnych pozostatn zaprawy.
Pomiar dokonuje siz doktadnécia do 1mm. Za przeg¢ing grubagé tynku uznaje si
sredng wartags¢ z pomiarow w piciu otworach. W przypadku badania tynkéw
o powierzchni wikszej ni 5000 nf nalezy na kade 1000 rh wycia¢ jeden dodatkowy
otwor;

* Badania wygldu powierzchni otynkowanych przeprowadza gza pomog ogledzin
zewretrznych i pomiaru. Gladkg powierzchni otynkowanej oceniagsprzez potarcie
tynku diong. Wymagania dotyce wyghdu powierzchni otynkowanych w zateosci
od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i katégiynku okreslono w normie PN-
70/B-10100;

* Tynki powinny mi€ na catej powierzchni bamjednakow i o tym samym nateniu,
bez smug i plam;

* Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalgenastpujace wady: wykwity w postaci
nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku meatéw soli przenikajcych z
podiaza, plén itp., zacieki w postaci trwatychiladow na powierzchni tynkow,
odstawanie, odparzenia¢gherze spowodowane niedostatecgrezyczepnécia tynku do
podiaza.

*  Pekniecia na powierzchni tynkowgshiedopuszczalne;

*  Wypryski i sgcznienia powstape na skutek obeckd niezgaszonych gstek wapna,
gliny itp. s niedopuszczalne;

e Widoczne miejscowe nierowba powierzchni otynkowanych wynikgie z techniki
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wykonania tynku (np. slady wygtadzania kielai lub zacierania pagk s
niedopuszczalne;

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku dalspczyzny i odchylenia krazi
od linii prostej naley przeprowadzaza pomog przyktadania do powierzchni tynku i do
krawedzi taty kontrolnej o diugaxi 2m, a w przypadku gdy powinny one stanowi
powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wz&mm wykonanego w skali 1:1.
Odchylenia sprawdzacsprzez pomiar wielkeri przéwitu miedzy tag (lub wzornikiem)
a powierzchry lub krawedzig tynku z doktadnécia do 1mm;

Sprawdzenie &a midzy przecinajcymi sk ptaszczyznami naky przeprowadza
katownica i tata kontrolp. Badanie polega na puoarze przéwitu migdzy tag

i powierzchng tynku w odlegtéci 1m od wierzchotka mierzonegath;

Badania kontrolne tynkow na stykach, narch, obrzeach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalgy przeprowadza wzrokowo oraz przez gmiar rownolegle
z badaniem wyglu powierzchni otynkowanych;

Naraza oraz wszelkie obrza tynkow powinny b§ wykonczone na ostro;

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Placi s za ustaloa ilos¢ m® powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuije:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i spta,

umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN 13279-1:2009 Okémno wiaciwosci sproszkowanych produktéwedycych
sktadnikami tynkow gipsowych stosowanych w budowwmie;

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyce zaprawy do muréw -- €& 1: Zaprawa do
tynkowania zewetrznego | wewgtrznego;

PN-EN 197-1:2012 Cement -- &2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementéw powszechnegaytku;

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Speagjékpobierania prébek, badanie
I ocena przydatniei wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjrocesow
produkcji betonu;

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski --e€&z1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicg
PN-B-30010:2016-01 Cement -- Cement portlandzKkiybia

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy;
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SST-B-06
ELEMENTY Z PLYT KARTONOWO - GIPSOWYCH

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie
45.4 45400000-1 Roboty wykczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
45.42 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadaoiarkt

budowlanej oraz roboty ciesielskie
45.42.1 45421146-9 Instalowanie sufitow podwiegzh
45421141-4 Instalowanie przegrod

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaogichhiczne] $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac zawianych z monteem elementoéw z ptyt kartonowo —
gipsowych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckaniej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonaniescianek wewntrznych dziatowych z ptyt gk — budynek ul. Klonowa
* Wykonanie obudowy elementéw konstrukcyjnych ptytaki- budynek ul. Klonowa 4;
Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustagy Prawo budowlane, rozpeydzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Konstrukcja — uporzdkowany zespot pgézonych cgsci, zaprojektowany w celu
zapewnienia ok&onego stopnia sztywsoi.
1.4.2. Roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin ptyt — wszystkie prace budowlane
Zwigzane z wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokatacy projektows,
1.4.3. Sufit podwieszony -sufit przeznaczony do zmniejszenia wysa@kgrzestrzeni lub
zapewniajcy miejsca dla instalaciji.
1.4.4. Plyta GKF - pltyta ognioochronna zkna z rdzenia gipsowego z dodatkiem wiokna
szklanego, przeznaczona do pomiesaazgodwyszonych wymaganiach ognioodpo$oip
w ktérych wilgotnd¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70 %.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowpgzujagcymi odpowiednimi normami.
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2. MATERIALY.
2.1. Plyta kartonowo — gipsowa.

Piyta gipsowa wykorzystywana do wykonariician dziatowych, przegréd mdzy
lokalami mieszkalnymi oraz ochrony ogniowej elend@ntkonstrukcyjnych w budynkach
mieszkalnych i gayteczndci publicznej.

Dane techniczne:

* Grubai¢ 12,5 mm

o Wysokas¢ 500 mm

» Diugos¢ 600 mm

* lzolacyjna¢ akustyczna 41 dB

* Temperatura pracy +5°C

* Reakcja na ogie Euroklasa A.1

* Montaz klej zwykly gipsowy

2.2. Plyta kartonowo — gipsowa wodoodporna.

Piyta cementowa stanowi solidne i trwate padlopod ptytki do zabudowy
wewretrznej. Plyta budowlana sktadae st rdzenia wykonanego z cementu portlandzkiego
oraz dodatkéw, a obustronnie zbrojona jest siatkwiokna szklanego. Posiada docinane
koncéwki i wzmocnione krawedzie. Pozwala na ohirénie kosztow montal, zwickszapc
wydajna¢ w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych.

Dane techniczne:

» Szerokac 900 mm

» Diugos¢ 1200 mm, 2400 mm, 2500 mm
e Grubai¢ 12,5 mm

* Ciczar ok. 15 kg/th

e Gestas¢ suchego materiatu surowego ok. 1050 Kg/m
« Wytrzymald¢ na zginanie 6,2 N/mm

+ Modut E ok. 5000 N/mfn
* Promie giccia dla ptyt odldo3m

* Wartcs¢ pH 12

* Wspoiczynnik Sd 0,2375m

* Opdr przenikania dyfuzyjnego pary wodnej p =30

* Przewodnét cieplna 0,36

* Wydtuzenie wzdtine 0,11%

» Wspotczynnik wydhienia termicznego 7(10 -6/ K)

« Klasa materiatu budowlanego Al

2.3. Plyta kartonowo — gipsowa #wiekochtonna.

Dzwigkochtonna ptyta gipsowo — kartonowa do oktadzin $gainowych z perforagj
kwadratows na catej powierzchni ptyty, do stosowania szczeigolw pomieszczeniach
o dwej kubaturze i wysokich wymogach komfortu akustyszm
Dane techniczne:

* Rodzaj ptyty ptyta gipsowo-kartonowa
Grubag¢ piyty 12,5 mm

* Szerokéé 1200 mm

*  Wytrzymaitai¢ nasciskanie NPD

* Przepuszczalrié pary wodnej NPD

*  Wytrzymalta¢ na zginanie spetniona
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* Reakcja na ogie A2-s1,d0 (C.2, C.3)
* Przewodnéc cieplna 0,25 W/mK

2.4. Plyta kartonowo — gipsowa ogniochronna.

Piyty te przeznaczoneg o wykonywania oktadzirgcian i sufitbw na konstrukcji
metalowej, écian szachtowych i przédanek oraz innych elementéw budowlanych
w miejscach, gdzie wymagana jest odpdénmgniowa. WiHciwosci Sg to piyty, o
dodatkowo wzmocnionym rdzeniu.

Dane techniczne:

» Szerokac 1000 mm

e Dlugoéé 2000 mm

e Grubai¢ 15 mm

* Ciczar ok. 10,2 kg/f

« Gestas¢ suchego materiatu surowego ok. 816 Kg/m
* Max temperatura stosowania <50 °C

* Reakcja na ogie A2-s1,d0

« Typ ptyty N

» Wspoitczynnik paroprzepuszczatco 10

» Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,25 W/mK

* Wytrzymald¢ na zginanie kierunek podiny > 550 N
* Wytrzymald¢ na zginanie kierunek poprzeczay10 N

2.5. Akcesoria.
2.5.1. Ksztattowniki stalowe.
Profile spetniggce wymagania systemu Dgrian dziatowych i obudowy pionow
instalacyjnych oraz systemow sufitbw podwieszanych.
* Ruszt systemowy
e Profil gtowny
*  Profil na&cienny

2.5.2. Akcesoria dagcian.
Katownik do profilu CD, UD $ruby M8, naraniki aluminiowe, naréniki aluminiowe
Z siatly z wtdkna szklanego.

2.5.3. Elementy zamocowania.
Element mocujcy ES, wkety do blachy, wkgty do drewna, kotwy.

2.5.4. Dodatkowe elementu systemu.
Tasma zbrogca, tdma maskujca , puszki instalacyjne

2.6. Transport i sktadowanie.

Transport odbywa siprzy pomocy rozbudowanych zestawow samochodowstony
umazliwia przewdz piyt. Roziadunek ptyt powinien odbyivaic przy pomocy wdézka
widtowego o udwigu co najmniej 2000 kg lubzavigu wyposaonego w zawiasie z widtami.
Piyty sktada si w stosach uktadanych poziomo na kilku dystansowpatiktadkach. Paczki
nalezy skladow& w pomieszczeniach zamkiych i suchych na réwnej i mocnej a zarazem
poziomej posadzce. Wysaddsktadowania do 5-ciu paczek jedna na drugim.

71



2.7. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkomateriatébw uytych do realizacji robét.
Wykonawca zobowizany jest do oceny jako piyt, ksztattownikédw i akcesoria
dostarczanych przez producenta i ich zgéddnw wymaganiami dokumentacji projektowe]
I specyfikacji technicznej na podstawie:

* atestu ( zé&wiadczenia o jakdi)
* oceny wizualnej kadej jednostkowej dostawy
Potwierdzenie wigiwosci materiatow i wyrobow z kalej dostawy powinno liypodane w:
» zawiadczeniach z kontroli,
» zapisach w dziennikach budowy,
* innych dokumentach.
Kazda dostawa powinna bywyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracj
zgodndci.

3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mazliwoscia
korzystania z maszyn i sgte gwarantujcych wiaciwg to jest spetniacag wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robét. Wykonawca jest zobosziany do udywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jakztgrzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku matéwatsprztu itp. Sprzt uzywany przez
wykonawe winien uzyska akceptag Nadzoru Inwestycyjnego. Wykonawca powinien
wykaza sie posiadaniem:

* Narzdzi do remontéw i obrobkicznej (szpachelki, packi),
* Narzdzi elektromechanicznych z oprzgdowaniem,

» $rodki transportu do przewozu materiatéw,

* rusztowania,

» drobny sprzt pomocniczy.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wptyrg na jaké¢ wykonywanych rob6t. Materialy przewone nasrodkach transportu
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytw@tc

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace przygotowawcze.

Przed przysipieniem do pracy naly dostarczy¢ na miejsce robot podstawowe
materiaty jak: ptyty, profile stalowe, gips szpamhl. Przy skiadaniu ptyt w bezgednim
sasiedztwie wznoszonycitianek naley tak ustawt stosy ptyt aby nie kolidowaty z tragch
budowania. Na miejscu momta musi by dostarczona energia elektryczna do zasilania
elektronarzdzi oraz dwietlenia miejsca pracy. Zespdt moigatow musi dysponowa
dokumentagj techniczn. W przypadku, gdy we witrzu scianek planowany jest przebieg
instalacji elektrycznych lub instalacji wod-kan,lexy uzgodné termin rozpocgcia tych
robot z instalatorami.

5.2. Zasady ogolne dldcianek dziatowych.
Czynndaci technologiczne przy wykonansgianek dziatowych:
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* Woytrasowanie miejsc postawienigcianek, otworéw drzwiowych, w scianach
tazienkowych,

e wytrasowanie potzenia konstrukcji wsporczych, umywalek, misek epsivych oraz
instalacji wodnej,

* Przygotowanie przég instalacyjnych w profilach ,C” (stupkéw) w rownyadstpach co
600 mm,

* Montaz oscieznic drzwi —dodatkowe wzmocnienie rusztu,

* Montaz dodatkowej konstrukcji wsporczej np.: dla umywalelisek usipowych,

» Jednostronne pokrycidcianki ptytami kartonowo-gipsowymi - moritaprzewodow
instalacji wscianie,

* Wypelnieniesciany ptytami welny mineralnej pokrycie z drugig¢jamny sciany ptytami
kartonowo-gipsowymi,

e Spoinowanie i szpachlowanie powierzckcian.

5.3. Sufity podwieszane z ptyt g-k.

Podwieszenie systemowych profili gtownych T przgnmcy wieszakow, przy
odstpie osi 1200mm. Zakotwienie w zalesci od rodzaju stropu za pompc
dopuszczonych przez nadzér budowlany elementéw ppoaeh. Odlegiaci wieszakow
w zaleznosci od formatu pityt naley dostosowé zgodnie z wytycznymi producenta
dotyczicych montau. Wykonanie pajczer poprzecznych z profili T oraz krétkich profili
poprzecznych w zak@osci od formatu ptyt. Konstrukej sufitowa nalezy wyprostowa
I wypoziomowa. Plyty z welny mineralnej natg wiozy¢ w wiw konstrukos. Elementy
wbudowane oraz dodatkowegzary naley umocowé& osobno do stropu, alternatywnie do
konstrukcji, stosujc wzmocnienie tylnej strony ptytaldz przy wyciu dodatkowych profili
oraz wieszakow. Wszelkie czyniod uzupetniagce musz by¢ wykonane w sposob fachowy.
Nalezy przestrzegawytycznych dotyczcych montau, certyfikatow oraz swiadectw bada
producenta. Wynikage z nich wymagania w razie potrzeby musg¢ udokumentowane
tzw. deklaracjami zgodroi.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Zasady ogolne kontroli.

Wykonawca jest zobowzany do opracowania programu zapewnienia §akombot
budowlano - monteowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektnadzoru
I powinno zawier&

» zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementéw:

- jakas¢ materiatdw, wyrobow, elementéw okla sk na podstawie

- dokumentéw zatzonych do dostawy,

- ogledzin zewntrznych,

» sprawdzenia certyfikatow, deklaracfiwiadectw zgodnsri zasady komisyjnej kontroli
wykonanych robot:

- kontroli poszczegodlnych rodzajow robot w oparciwymagania okridone w ,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanomentazowych” i szczegoétowych

specyfikacji technicznych, kontroli wymiardw i pepvnaci wykonania konstrukcjician,

zabudow oraz podwiesiZestropow kontroli poprawrsgi i jakosci wykonania spoin na

taczeniach ptyt zachowania pionéw w stosunku do padezy podtogi Wszystkich czynéa

kontroli jakasci materiatow i robot dokonuje skomisyjnie. Wyniki czynnéci kontrolnych

i sprawdzajcych jak@é¢ materiatdw i robo6t zapisuje ¢siw odpowiednich protokotach lub

w dzienniku budowy. Do protokotéw zaiza s¢ odpowiednie dokumenty: @aiadczenia

0 jakdci, raporty i wyniki bada, wyniki pomiarow, certyfikaty, deklaracje zgodeq
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certyfikaty bezpieczestwa i inne. Dokumenty te przechowuje sio odbioru kacowego,
a nasgpnie dohcza s¢ je do protokotu odbioru kacowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t masaodpowiadd wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczrmjaz uzyskéa akceptagj Inspektora
Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakdci robot polega na kontroli zgodim wykonania robot
z: Dokumentag Projektova Specyfikacy Techniczg Polskimi lub branowymi normami
Warunkami technicznymi wykonania i moatapodanymi przez producenta.

6.4. Odbidr techniczny kacowy.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty odbiorow
czesciowych protokoty wszystkich odbiorow technicznyedgsciowych rozliczenie iléciowe
materiatdw certyfikaty i deklaracje zgoditd wydane przez dostawcéw materialdw projekt
powykonawczy Przy odbiorze koowym naley sprawdzé zgodnd¢é wykonania
z Dokumentagj Projektow oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy daggymi
zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej protokoty z odidwr czsciowych
I realizacja postanowie dotyczcych wusungcia usterek aktualdé Dokumentacji
Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany ipehienia.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wyane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonania powierzchétianek
dziatlowych oraz obudowy wykonanych z ptyt kartonowgipsowych. Jednosflobmiarovg
jest 1szt. (sztuka) elementow magwyjch, akcesori oraz 1 m (metr biey) elementow
ksztattownikéw stalowych konstrukcji. Wielka obmiarowe okrda sk na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiér robét obejmuje:
» odbior robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu,
» odbior ostateczny (catego zakresu prac),
» odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwaraneyo).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym af@izeniu robét na podstawie
wynikéw pomiarow i bad@ajakosciowych.

Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawieng wizualnej obiektu dokonanej
przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcyde zasady odbioru robét podano
w specyfikacji ,,0golne wymagania techniczne” Poudgtaodbioru wykonaniascianek
kartonowo-gipsowych, stanogvhastpujace dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

» zawiadczenia o jakii materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow postaci
atestu, certyfikatu jakoi lub deklaracji zgodniei,
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» protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji ,O0golne Wymagania
Techniczne”. Platnig za wykonane prace ai¢ niniejsa specyfikacy nalezy przyjmowa&
zgodnie z ocepjakaoici uzytych materiatow i jakéci wykonania robot na podstawie wynikéw
pomiarow i badAd Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie petnegéiresu prac
podanego w punkcie 1.3.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Nie wystpuja.
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SST-B-07
ROBOTY MALARSKIE

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie
45.4 45400000-1 Roboty wykozeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45.44 45430000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45.44.2 45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynkow
45442000-7 Naktadanie powierzchni kgych

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac malarskich, w ramaajgktu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz prowadzenia robdt

przy wykonaniu nagpujacych prac:

* Wykonanie powtok malarskichscian i sufitow klatek schodowych -budynek
ul. Klonowa 2 ul. Klonowa 4, ul. Klonowa 6 oraz fllonowa 8 oraz ulica Klonowa 8;

* Wykonanie drobnych robét malarskich w pomieszczagnianieszkalnych po pracach
wentylacyjnych — budynek ul. Klonowa 2, ul. Klonowaul. Klonowa 6;

* Wykonanie powtok malarskich farbami emulsyjnymi peszchni z ptyt gk — budynek
ul. Klonowa 4;

 Wpykonanie oczyszczenia elementéw stalowych (badstdrabinki, ktownikéw) —
budynek ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8;

» Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elemenst@owych na elewacji budynku
— budynek ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8;

» Zabezpieczenie okien fglbchronn;

e Zabezpieczenie podtdg felbudowlan;

* Przygotowanie powierzchni do malowania,

e Gruntowanie podiy;

e Mycie po robotach malarskich okien;

* Wykonanie pozostatych powtok malarskich (prace aagpze, elementy instalaciji, itp.).

Szczegotowy zakres rzeczowy i dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Podtge —powierzchnia (tynku, betonu, drewna, ptyt gipsovkartonowych) na ktorej
ma by wykonany podktad lub powtoka malarska.
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1.4.2. Podktad — warstwa ochronna (grunt) lub wyréwnawcza (wygtadzowarstwa
szpachlowki) pod powtakmalarslg.

1.4.3. Powloka malarska —stwardniata warstwa farby nafanej i rozprowadzonej na
podkitadzie lub bezpgoednio na podtau, decydujca o wyghdzie powierzchni pomalowanej.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.

2.1. Uwagi ogdlne.

e oznakowanie znakiem CE co oznaczze dokonano oceny ich zgodwmd ze
zharmonizowai normy europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobag techniczi lub krajowy specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodamzegznag przez Komis
Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi,

» deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanwzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie W@ magcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaséva okrélonym przez Komisj Europejsk,

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacea s to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceggdndci z Polslk
Normg lub aprobat techniczi, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany

e termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu,

e dodatkowo oznakowanie powinno ustiwia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji,

e wszystkie produkty powinny poslac dokumenty dopuszczgie do stosowania
w budownictwie.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow.

Podany ,materiat” stanowi propozycjprojektanta lub zamawigego. Zgodnie
z Ustawg ,Prawo Zamowié Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawotassva
kazdy inny ,réwnowany” wyrdb po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspekhadzoru.

2.3. Zastosowane materiaty.
2.3.1. Woda.

Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone
jest wycie waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easjcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3.2. Farba wodna.

Farba do wetrz przeznaczona do malowar$i@an i sufitbw wewntrz pomieszcze
tynkowanych oraz wykonanych z ptyt gipsowo-kartogola
Dane techniczne:

* Potysk mat

* Max nakladanie farby warstwa grurgcg 10 % wody (jgdi konieczne)
 Max warstwa wierzchnia 5% wody

o Gestasc ok. 1,4 g/cm?3

*  Najwigkszy rozmiar ziarna(granulacja) drobna (<1®)

e Odporndg¢ na szorowanie klasa 1
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»  Stopiex potysku (potysk zwierciadlany) gdoki mat (<5)
*  Wspdiczynnik kontrastu (zdoleé krycia) klasa 2 przy 7m?/|

» Czas schriia powtoki w +20C° 4-6h

e Min temperatura zycia +5°C

e Lepkas¢ 4500 mPas
e Odporndg¢ na szorowanie klasa 1

e Odporndg¢ na szorowanie rodzaj 1

2.3.3. Rozciéczalniki.
W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:
e wodk — do farb wapiennych,
* terpentyr i benzyre — do farb i emalii olejnych,
e inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélinyadzajow farb
powinny odpowiada normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne
z z&wiadczeniem o jakiei wydanym przez producenta oraz z zakresem igostania.

2.3.4.Srodki gruntuj ace.

2.3.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi.

» powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zsesg gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmdsyjie podaje inaczej,

* na chionnych podiach naley stosowa do gruntowania fagemulsyjry rozciexczory
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejj@rzewiduje sj wykonanie
powtoki malarskiej.

2.3.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetyznymi.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymmperzchnie nalgy zagruntowa
rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4. Farba antykorozyjna.

Jednosktadnikowy, wodorozdéiezalny, wysoko wytrzymaty preparat antykorozyjny
bazupcy na kopolimerze styrenowo — akrylowym i fosfoearcynku. Tworzy wysoce
elastyczn, bez spoinow powtoke wodoszczelsn Do wycia wewrgtrznego i zewgtrznego.
Dane techniczne:

« Wydajnas¢ 250 — 400 g/fna warstw

o Gestas¢ 1,25 +0,05 g/cth

* Lepkaic 180 — 250 P (Brookfield 20 RPM
* Punkt zaptonu produkt niepalny

e Odporng¢ na temperatyr 80°C w suchyndrodowisku

» Kolor wg palety koloréw

3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mazliwoscia
korzystania z maszyn i sgtm gwarantujcych wiaciwg to jest spetniaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robét. Wykonawca jest zoboyziany do udywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jakztgrzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwat
sprztu itp.
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4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wptyrg na jaké¢ wykonywanych rob6t. Materialy przewone nasrodkach transportu
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwe@tc

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Roboty malarskie winny ky wykonywane zgodnie z dokumentaciechniczno
projektowg oraz postanowieniami Specyfikacji Technicznej. yPmalowaniu wyrobami
zawierajcymi lotne rozpuszczalniki nalg zapewnt state przewietrzanie pomieszazeraz
przestrzega zakazu palenia papierosOwzywania otwartego ognia izywania uradzen
mogacych powodowa iskrzenie. Do robét zwrzanych z wykonaniem powiok malarskich
mozna przysipic po zakaczeniu robot ogolnobudowlanych i po zaékmeniu procesu
osiadaniacian budynku, szczegbélne murowanych. Robotymamaley wykonywa po:

e Zakaoiczeniu robot tynkarskich, oktadzin z ptytek ceramigch,

e Osadzeniu &ieznic drzwiowych i okiennych, dopasowarflwsarki i stolarki, ale przed
zalazeniem opasek,

e Zakoiczeniu robot instalacyjnych (wodagowe, kanalizacyjne, co, elektryczne,
wentylacji i klimatyzacji, okablowania strukturabpe itp.) wraz ze sprawdzeniem
instalacji, przed montgm ceramicznych i metalowych gdzen sanitarnych oraz
gniazdek elektrycznych, armatur§maetleniowej, kratek wentylacyjnych,

* Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywasic po catkowitym i ostatecznym
umocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych sadeeniu innych elementéw
w $cianach.

Roboty mana prowadzi w temperaturze od +5 °C.W ciagu doby temperatura nie
powinna sp& ponkej 0 °C. Optymalna temperatura do malowania: faibam
wodorozciéczalnymi wynosi + 120 °C do + 180 °C., farbami razib rozpuszczalnikow
lotnych powyeej + 5°C, farbami. Wszystkie powtoki malarskie widoczneegwetrzne) winny
by¢ wykonane w jakéci doborowej. ze starannym wytkczeniem powitok malarskich.

5.2. Wymagania dotyczce podtay pod malowanie.

e Tynki malowane uprzednio farbami powinnycbgczyszczone i umyte ze starej farby,
wszelkich wykwitow, zwtaszcza z kurzu, brudu, woskaz tluszczu,

» Uszkodzenia tynkow natg naprawt odpowiedri zapravg lub mag szpachlow,

* Powierzchnie naley przetrzé papieremsciernym w celu usugcia grudek zaprawy,
zachlapa i innych drobnych defektéw,

* Powierzchnie przewidzianych do malowania powinny loyadkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni naky skue, usunc lub zeszlifowa,

* Podlaza powinny by dostatecznie mocne, nie pgt, nie kruszce s¢, bez widocznych
rys, sggkan i rozwarstwié, czyste i suche,

* Podilaza stabe - pyice naley zagruntowa,

« Woystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe payioy¢ zabezpieczone
antykorozyjnie,

e Przed malowaniem podta naprawiane natg zagruntowa odpowiednio do
zastosowanej farby,

e Wilgotnoé¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod maloiwarfarbami.
emulsyjnymi powinna by nie wiksza ni 4% masy, a farbami syntetycznymi nie
wicksza nk 3% masy.
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5.3. Warunki prowadzenia robot malarskich.
Roboty malarskie powinny Byprowadzone:

* W temperaturze nie mézej ng +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w ciagu doby nie
nasgpi spadek temperatury paej 0°C,

W temperaturze nie wgzej ni 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura
podiaza nie przewyszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych

e Prace malarskie na elementach metalowychzmaoprowadzai przy wilgotndci
wzglednej powietrza nie wkszej n 80%.

* Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniaamknetych naley zapewnt
odpowiedni wentylacg.

 Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieramizposzczalnikowymi nalsy
prowadz¢ z daleka od otwartycirodet ognia, nakdzi oraz silnikow powodgpych
iskrzenie i mogcych by zrodiem paaru.

* Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich matec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy i ostont przez zabrudzeniem farbami. Prace malarskiezpale
prowadzé¢ zgodnie z instrukgjproducenta farb

5.4. Malowaniescian farbami.

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny bBtarannie oczyszczone
z kurzu, sadzy, zanieczyszézehemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy, rdza) ora
osypupcych s¢ ziaren piasku. Ewentualne uszkodzenia tynkow powimy¢ usungte przed
przysgpieniem do malowania przez wypetnienie zapravatarcie do rownej powierzchni.
Nie dopuszcza simalowania tynkow przed uptywem 28 dni od chwilh igvykonania.
W pomieszczeniach malowanych farlemulsyjy naleey wykona& powtoke malarslg
sktadajca sic z jednej warstw farby pokonych na zagruntowane powierzchnie farb
rozcieanczory wodg w stosunku 1:3. Malowanigcian wykong& dwukrotnie po catkowitym
wyschneciu zagruntowanej powierzchni. Gruntowanie orazasaenie pierwszej warstwy
farby wykona& pedzlem, natomiast warstwdrugy nanigé przy pomocy watka malarskiego
lub aparatem do malowania. Drugie malowanie wykgeawyschngciu warstwy pierwsze;.
Powtoki malarskie powinny pokrywapodtaze rownomiernie, bez pra@itdw, odpryskow,
spckan i pecherzy. Faktura powloki powinna bdyednorodna i gltadka bedadéw pdzla.
Barwa powtok powinna kyjednolita na catej powierzchni, bez smug, plamydatniapcych
sie poprawek oraz widocznych miejsgctenia. Nie dopuszczagsividocznych wgtbien lub
plam w miejscach wbicia gwdzi, natomiast dopuszczagshiejednolity odci@ barwy
powtoki w miejscach naprawy tynku po hakach ruszatowWykonane powtoki malarskie
powinny wytrzyma proke na przyczeprig oraz by odporne na wycieranie i vegiliwose,
a takze na zmywanie wad Gotowe powtoki nie powinny wydzielgprzykrego zapachu i nie
powinny zawierdé substancji szkodliwych dla zdrowia.Czysobtechnologiczne:
*  przygotowanie powierzchni pod malowanie,
e gruntowanie farh dyspersyjn,
» wykonanie prob kolorow,
* dwukrotne pomalowanigcian i sufitow,
e poprawki w czasie wykonywania robot malarskich.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Kontrola jakosci powtok malarskich.
Kontrola medzy fazowa obejmuje sprawdzenie:
« Jakdaci materiatdw malarskich (wg kryteriow podanych wezesniejszych akapitach),
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*  Wilgotnaosci i przygotowania podiza,
»  Stopnia skarbonizowania tynkow,
« Jakaci wykonania kolejnych warstw powtokowych oraz tesrgiury ich wykonania

I schnkcia,

Wyniki bada jakosci materiatéw i podtay winny potwierdzéa protokoty lub wpisy do
dziennika budowy.

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sv nas¢pujacych terminach
* Dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczeej niz po 7 dniach.

Powtoki emulsyjne przy kontroli winny Bybez uszkodze jednolitej barwy, bez smug,
plam, spkan, tuszczenia. Winny posiadl@adag odpornd¢ na zmywanie ,M”. Bezladow
pedzla - watka.

Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winieinejmowa:
e Sprawdzenie podia,
e Sprawdzenie podktadow,
e Sprawdzenie powtok.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonania powtok malarskigtian
i sufitbw. Wielkasci obmiarowe okrda si na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazaradi sprawdzonych
W naturze.Szczegétowe zasady obmiaru podanekatalogach okridajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot @bjch niniejsa specyfikacg np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiér robét obejmuje:
*  Odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu,
* Odbiér ostateczny ( catego zakresu prac),
e Odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwaraneyjn).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitymat@keniu rob6t na podstawie
wynikéw pomiaréw i bada jakosciowych. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na
podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przeadZér Inwestycyjny przy udziale
Wykonawcy. Ogolne zasady odbioru rob6t podano wewecji ,0gdélne Wymagania
Techniczne” Podstaywdbioru robot zwjzanym z wykonaniemgs
* Dokumentacja techniczna,

e Dziennik budowy,

o Zaswiadczenia o jakixi materiatdbw i wyrobow dostarczonych na budow postaci
atestu, certyfikatu jakmi lub deklaracji zgodriwi,

*  Protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

*  Protokoty odbioru poszczegélnych etapéw lub eledenbbdt,

*  Wpyniki bada laboratoryjnych materiatow i wyrobow,sjebyty zalecane przez Nadzoér
Inwestycyjny,

* Ekspertyzy techniczne, e byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
Platng¢ za wykonane prace alb¢ niniejsa specyfikacy nalezy przyjmowa& zgodnie
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Zz ocen jakasci uzytych materiatdw i jakéci wykonania robot na podstawie wynikdw
pomiarow i badd Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnegéresu prac
podanego w punkcie 1.3.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgwndo malowania wgirz
budynkow

PN — EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyrdakierowe i systemy powlokowe
na wewrtrznesciany i sufity — Klasyfikacja

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét budmwich: B. Roboty
wykonczeniowe. Powtoki malarskie zegtrzne i wewrtrzne, Wydawnictwo ITB, 2019
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SST-B-08
ROBOTY W ZAKRESIE I[ZOLACJI TERMICZNEJ

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie
45.3 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.32 45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zgwianych z wykonaniem izolacji termicznej budynku
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaci Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie ocieplenia stropodachu wemineralry — budynek ul. Klonowa 4;
Szczegotowy zakres rzeczowy | dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. 1zolacja termiczna -sposob zabezpieczenia dwéakiadupcych uktaddw, elementow
chronice przed niekorzysinvymiam ciepta z otoczeniem.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowpgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Plyty z welny mineralne;j.
Pityta z welny mineralnej otrzymanej z widkien szileh pokryta jednostronnie
wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym.
Dane techniczne:

*  Wymiary 600x1200 mm
*  Grubage¢ 200 mm

*  Wspoditczynnik przewodzenia ciepta 0,030 W/mK
* Pefzanie przyciskaniu 250 kPa

* Poziom opornfci przeptywu powietrza >5 kPa s/m

» Klasa reakcji na ogie Al
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3. SPRZT.
Stosowa zasady doboru spyu opisane w punkcie 3 o0g0lnej specyfikacji
technicznej.

4. TRANSPORT

Tynk akrylowy naley przewozé¢ i przechowywa w szczelnie zamkaiych
wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturzaihigj (najlepiej na paletach). Chréni
przed wilgocy. Okres przydatnii do wycia tynku wynosi 12 miescy od daty produkciji
umieszczonej na opakowaniu. Natechront oczy i skoe. Przy bezpérednim kontakcie
z oczami skonsultowasi¢ z lekarzem. Dla pozostatych materiatéw, stosoweasady doboru
srodkéw transportu opisane w punkcie 4 o0golnej specygjfikdechnicznej. Materiaty
I elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementow konstrukcji nale stosowa odpowiednie zabezpieczenia przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Montaz ocieplenia stropodachu.

Piyty powinny by ukiadane mijankowo w kaej warstwie, z zachowaniem
minimalnego przesuecia stykdw o 100 mm wasiednich warstwach. Nie jest konieczne
stosowanie oddzielnego mocowania termoizolacji. eNaljednak uwzgldni¢ fakt, iz
mocowanie hydroizolacji powinno przebiéga taki sposob, aby na k@dg wierzchng plyte
z weilny o wymiarach przypadaty min 3ckniki. Informacje o doborze typuwdznikow
mechanicznych do zamocowania warstw stropodachugl&nosci m.in. od rodzaju podi@
dachowego 1 hydroizolacji, gruba izolacji termicznej, wymaganej wytrzymae
mechanicznej, natly uzyska& od ich producentow. Rodzaj ptyt dachowych ociegleraley
zastosowa jak dla dachow ptaskich, na ktérych jest wymagedogtp z uwagi na potrzeb
napraw pokrycia lub przeglow systemow odwodnienia na ktorych oraz dopus®iza
okresowy ruch pieszy w czasie eksploatacji, np. kdmserwacji sprgu wentylacji
mechanicznej.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot podano w szczegétowej specyfikacii
technicznej w punkcie 6.

Kontrola jakaci polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kdmyah wykonanych
elementéw i sprawdzeniu zastosowanych materiatoekasd robot dociepleniowych
powinna odpowiadawymaganiom zawartych w projekcie oraz zawartedpowiednich
normach, Aprobatach Technicznych, ,Warunkach tezdmjich wykonania i odbioru robot
budowlanomontaowych. Tom | Budownictwo ogo6lne” Arkady, Warszawa990.
Pozostate zasady kontroli jadad okreslono w punkcie 6. ogodlnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przysigpieniem do roboét ociepleniowych.
Przed przysipieniem do robot ociepleniowych naje przeprowadz badania
materiatéw, ktore &da wykorzystane do wykonywania robot oraz dokboeeny podiea.

6.2.1. Badania materiatow.

Badanie materialtdw przeprowadza picsrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy, dotycgcych przygcia materiatdw na budoworaz dokumentow towarzygzych
wysylce materialdbw przez producenta, potwierglzgih zgodné¢ uzytych materiatdw
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikéechnicznej (szczegodtowej) pokrycia,
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opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwiearaz normami powotanymi
w punkcie 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne.

6.2.2. Ocena podta.
Badanie stanu podia naley przeprowadzi wediug wymaga okrelonych
W niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej.

6.3. Badania w czasie robot.

Jaka¢ wykonywanych prac zaly od prawidiowdci wykonania wszystkich
kolejnych etapéw systemowo oklenych robot. Z tego wzgtlu, w czasie wykonywania
robot szczegolnie waa jest biegca kontrola robot zanikagych (ulegajcych zakryciu).

6.3.1. Kontroli przygotowania podtaza.
Nosnosci, czystdci, wilgotnasci, nasikliwosci, rownaci powierzchni.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzacslem oceny spetnienia wszystkich
wymaga, dotyczcych robot ociepleniowych, w szczeg®oo w zakresie: zgodrici
z dokumentagj projektow i specyfikacy techniczig (szczegétow) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcpjpsci zastosowanych materiatow
i wyrobdéw, prawidiowéci przygotowania podi@, prawidiowdci wykonania ocieplenia
i szczegOtow ociepleniowego. Przy badaniach w ezadbioru rob6t nalyy wykorzystywa
wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Przed przysipieniem do bada przy odbiorze naley na wsgpie sprawdz na podstawie
dokumentow czy zatzone wyniki bad@a dokonanych przed przygtieniem do robot
potwierdzag, ze przygotowane podia nadawaly si do wykonania robét ociepleniowych,
a wyte materialy spetniaty wymagania punkt. 2 niniejsgpecyfikacji technicznej. Do bata
odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robaot.

6.4.2. Opis bad& odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robot najedokon& oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem metod ocigpldoudynku poprzez poréwnanie
Z wymaganiami podanymi w punkcie 5.0. niniejszegcsfiikacji technicznej, ktére powinny
uwzgkdnia¢é wymagania producenta systemu docieplenia oraz ynawtyczce warunkow
odbioru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00 ,WymiagOgolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoruawstzonych w naturzeSzczegotowe
zasady obmiaru podane katalogach okrgajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot
objetych niniejsa specyfikaci np. KNR lub KNNR.
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8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw, zasady ich przeprowadzenia i a&pyace dokumenty
sprecyzowano w ogolnej specyfikacji technicznej umkcie 7. Wszystkie roboty podlegaj
zasadom odbioru robét zanikeych i odbiorowi kacowemu. Odbiér obejmuje wszystkie
materialy podane w punkcie 2, oraz czy§uionvyszczegolnione w punkcie 5. Odbior po
zakaczeniu okresuekojmi i gwarancji obejmuje ocenstanu ocieplenia pozytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnyttdtrpoprawkowych. Wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawlo zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik omto
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania gpeir wynikajagcych z obnionej jakdci
robot.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy pfatnizi s3 okreslone w punkcie 9. Ogolnej Specyfikacji Technicznej,
oraz wg jednostek podanych w przedmiarze robdohaCebejmuje wszystkie czynied
opisane w punkcie 5. Podstawozliczenia oraz ptatrici stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okrdony zakres rob6t. Cena obejmuije:

» dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

* ustawienie i rozbiorkrusztowa,

» zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraayich elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

» wykonanie ociepleniécian budynkow,

» uporzdkowanie terenu wykonywania prac,

e usunkcie pozostaici, resztek i odpadéw w sposdb uzgodniony z Inwesto

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

« PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplngjbudownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specygfika

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwich. Czs¢ C: Zabezpieczenia
i izolacje. ITB, Warszawa 2019 r.;
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SST-B-09
ROBOTY DEKARSKIE

Grupa| Klasa Kategorig Kod PCV Wyszczegolnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie aginierii
ladowej i wodnej

45.26 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45.26.2 45262650-2 Roboty w zakresie oktadania

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac zgzianych z montaeem obrobek blacharskich rynien
I rur spustowych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaca Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
 Wpykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy &owanej — budynek
ul. Klonowa 2, ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8;
* Wykonanie nowych rynien dachowych — budynek ul.riGva 2, ul. Klonowa 6 oraz
ul. Klonowa 8;
* Wpykonanie dobudowy brakagych kanatldw  wentylacyjnych  — budynek
ul. Klonowa 2, ul. Klonowa 4, ul. Klonowa 6 oraz Kllonowa 8;
 Montaz rur wentylacyjnych @150 mm — budynek ul. Klonowa @. Klonowa 4
ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8;
e Montaz rur wentylacyjnych dwu ptaszczowych @150/225 mioudynek ul. Klonowa 2,
ul. Klonowa 4, ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8;
* Wykonanie lekkiej obudowy komindéw — budynek ul. Kewa 2, ul. Klonowa 4,
ul. Klonowa 6 oraz ul Klonowa 8;
Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych:
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1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan
w specyfikacji technicznej pkt. 2 ,Wymagania Ogdlne

2.2. Obrébki blacharskie z blachy ocynkowane;j.
Obrobki blacharskie wykoiaz blachy ocynkowanej. Podstawowym sposobem
mocowania obrobek blacharskich jest mocowaniérgumie za pomeagc tapek i zabek

Z blachy.

Dane techniczne:

e Gruba¢ blachy 0,8 mm

¢ Gestoic 7.2 kg/dm

*  Wspditczynnik rozszerzaldoi 2,2 mm/m x 100K

«  Min granulat 275 g/f

e Min wytrzymatai¢ na rozcaganie 40 MPa

* Waga 5,76 kg/m, szer. 1000mm

2.3. Rynna dachowa z blachy ocynkowanej.

Produkt nie powinien siodksztatca, tama ani pkaé. System odprowadzania wody
deszczowej powinien odpowiatla wymaganiom norm lub aprobat technicznych
i certyfikatow.

Dane techniczne:

e Grubag¢ blachy 0,6 mm

+  Gestasé 7,2 kg/dm

*  Wspoditczynnik rozszerzaldoi 2,2 mm/m x 100K

* Waga 5,76 kg/m, szer. 1000mm

2.4. Materialy uzupetniajace.
W celu prawidtowego odwodnia powierzchnia dachowsgelezy uzyé nastpujacych
materiatdbw uzupetniagych:
* Laczniki rozporowe,
* Drewniane elementy mortawe,
* Tasme uszczelniajca,
» Listwe maskugca,
» Listwe maskugca z blachy.

2.5. Klej bitumiczny.

Zastosowany klej jest maklejaco-uszczelniajca na bazie bitumicznej o doskonate]
przyczepnéci do podiga betonowego, cegly, kamienia naturalnego i szewman sklejki,
betonu widknistego, tupka, powierzchni powlekanysfvicami fenolowymi, alkydowymi,
poliestrowymi, akrylowymi
Dane techniczne:

s Zuzycie 2-3 kg/rh
* Max temperatura stosowania 110 °C
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3. SPRZT.
3.1. Wymagania Ogdélne.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mozliwoscig
korzystania z maszyn i sgtz gwarantujcych wigciwa to jest spetniaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jaké robot. Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST
~Wymagania Ogolne” pkt. 3.0.

3.2. Sprat do wykonywania robo6t blacharskich.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich Wykonawca ipgem korzysta z:
* narzdzi recznych gruboket, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),
» elektronarzdzi,
* rusztowa.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania Ogodlne.

Wymagania ogoélne dotygee tranportu podano w SST 00. ,Wymagania Ogdlne”
pkt. 4.0.

4.2. Transport i sktadowanie materiatow.

Transport elementéw obrobek blacharskichzn@o przewoz dowolnymi srodkami
transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone prgeklbdzeniami mechanicznymi. Blacha
powinna by transportowana i skladowana w stanie suchym i magewnieniu statego
dostpu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow luefabrykowanych paséw na placu
budowy naley unika¢ bezpdredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mdidia,
zapewné rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Urikaalery:

» przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposéb umigliwiajacy doptyw powietrza,
e przekroczenia punktu rosy,

« skladowania na wilgotnym podto,

e transportowania lub skladowania materiatu na wiigoh paletach,

e zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transpicsktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robaot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST 00 ,gania Ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robot blacharskich.

Przed przygpieniem do wykonywania robot blacharskich nglezakaiczyt
wszystkie roboty stanu surowego. Obrébki blachargkiwinny by dostosowane do rodzaju
pokrycia dachu oraz do wielka pochylenia. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskic
naleey pameta¢ o koniecznéci wykonywania dylatacji. Roboty blacharskie z taaynk-
tytan mana wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze niesaej od —15°C.
Robd6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.3. Warunki przystapienia do robot blacharskich.

» Do robét blacharskich natg przystpi¢ po stwierdzeniu zgodsoi wykonania podiga
z dokumentagj techniczg oraz sprawdzeniu wykonania odpowiednich spadkéw,
stanowjcych podkiad pod zabezpieczenia elewacyjne i daehowa wszystkich
gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokienmsgczytowych, ogniowych itp.,
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* Po wykonaniu robét budowlanych zegtrznych (z wyjtkiem tych robét, ktére ze
wzgleddw technologicznych powinny byvykonane po robotach blacharskich),
* Po oczyszczeniu podta z wapna, wiérdw i innych zanieczyszeze

5.4. Warunki atmosferyczne.

Roboty blacharskie z watkiem robét z blach cynkowych medgy¢ wykonywane
w kazdej porze roku, bez wzglu na temperatgr Nie naley wykonywa roboét blacharskich
na oblodzonym podia.

5.5. Wygkcie blachy.
Wszystkie wyggcia blachy powinny bywykonywane w taki sposéb aby nie rg#b
pekniecie blachy.

5.6. I1zolacje blachy.

e Blachy nie nalgy kias¢ bezpdrednio na beton lub tynk cementowy, cementowo
wapienny oraz na materialy zawieygg siark. Nalezy takze unik& bezpdredniego
stykania st blach z metalami magymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne.

e W przypadku konieczrigi utozenia blach w warunkach omawianych asy naley
wykona izolacg blach warstw papy lub innym materiatem izolacyjnym.

5.7. Wykonanie zabezpiecaeelewacyjnych.

e Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasaclaeygwch, murach podokiennych,
szczytowych, ogniowych itp.) powinny &yykonane z blachy stalowej powlekanej lub
tytanowo ocynkowanej

« Powinny by ufozone na uprzednio przygotowanym padioh z odpowiednimi
spadkami.

e Zabezpieczenia elewacyjne powinny ¢byakaczone zbem okapowym zgodnie
z PN-61/B10245. gb okapowy powinien hyzakryty z boku naktadkami plastikowymi
w kolorze obrobki blacharskie;.

5.8. Montaz systemowych rynien dachowych.

Rynny powinny by zamontowane w taki sposob by spadki byly nie nsaejni
0,5%. Zewgtrzny brzeg rynny powinien kByusytuowany o 10 mm ¢ w stosunku do
brzegu wewntrznego. Brzeg wewtrzny w najwy:szym pota@eniu rynny powinien by
usytuowany o 25 mm a¢j w stosunku do linii stanowgej przedtaenie potaci. Rynny i rury
spustowe, systemowe nayemontowa& wg instrukcji producenta: Samaimy profil rynny
umazliwia montaz bez uchwytoéw. Na odwadniangjianie do elementu statego wg rysunkow
szczegoOtowych zamocowazyre rynnowg wkretami lud dyblami rowno z murem, tak aby
diuzsze ramg byto na dole. W zalencsci o wymaga uwzgkdni¢ odpowiedni spadek. Profil
rynnowy wiazy¢é otwaryg strory zacisku ukénie w dolny brzeg profilu C i lekkim
nacknieciem zatrzass€. Nalery zaznacz§ w jakiej odlegidci od kaica rynny ma bg
osadzona rura spustowa. Odptyw w rynnie w§evg szablonu odpowiedniego do rozmiarow
sztucera podwieszanego i rynny dachowej. §ase wywing¢ brzeg odptywu do dotu ok. 8
cm Natay¢ denka i przyklei od wewntrz klejem do rynien na catej diugm taczenia.
Montaz rynny rozpocz¢ od odptywu, wpé wulste (obrzeze) rynny za przedni nosek
uchwytu czotowego, zagy tylng krawedz rynny (ogranicznik wody) zatrzash pod tylni
nosek uchwytu czotowego. Bokenia rynny wykonywametod, klejenia na zaktad:
* nanig¢ wateczek kleju min. @ 0,8 cm na wegirzrg strore rynny,
* pofaczyt rynny potobrotem z zaktadem min. 5 cm,
* nadmiar kleju usus€ szmatlg.
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Po zakéczeniu montau rynny na wierzchu daszku zamocéwabréble okapowy
z blachy tytanowo cynkowej. Rynny daszku przy Sadortowej pokry wewmgtrz powtolg
ochronm z zywicy akrylowej. Przed przygpieniem do rob6t malarskich powierzctini
przeznaczom do malowania naly oczysci¢ z kurzu i zatluszcze Farly naklada przy
pomocy pdzla, watka malarskiego lub natryskowo z pojemniké&erozolowych. Rura
spustowa: Dlug& rur spustowych mina regulowa przez wstawieniegtznika pomgdzy
kolanka. taczy sk je z wpustem. Nagbnie wsuwa s do gory ru¢ spustow, ktéra ledzie
prawdopodobnie wymagata regulacji dolnym elementenylewks. Wszystkie 4czenia rur
wykonywa metod, klejenia z zakiadem, analogicznie jak pragzeniu rynien. Wylew&
wktada s¢ na rue spustowy i mocuje nitem. Naley wyregulow& caty system rur,
a nasgpnie zamocowa rynhak. Wane jest doktadne oczyszczenie rynny z wiyah
kawatkow blachy i opitkdw. Pozostawione resztkiedzejs i przebarwiag blacte

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne” pkt. 6.
Jaka¢ wyrobu powinna odpowiadanormie PN ISO grupy 9000.

6.2. Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badgpowinny by zgodne normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalgy kontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustai kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem ez
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materatyyroby maj
zawiadczenia o jak&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzen@iciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzada doraznych. Wyniki bada
materiatdbw powinny b§ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przepdktora
budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru.

Badania obrobek blacharskich powinny¢bgrzeprowadzane w sposob podany
w normie PN-61/10245 10245 ,Roboty blacharskie huidoe z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techméc przy odbiorze” i umidiwiaé
ocere wszystkich wymagaa w szczegolrii:

* zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

» prawidtowaci wykonania,

* wykonczenia i zabezpieczenia kreaei cietych,

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego robot polega na edkinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, ¢kniecia, nieprostopadksi szwéw do okapu,
odchylenia gbkoéw lub zwojéw od linii prostej itp. Sprawdzenienacowania i 4czenia
arkuszy polega na stwierdzeniu czgzenia i umocowania arkuszy svykonane zgodnie
Z normy i instrukcp montau wybranego producenta.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostk obmiarova jest nf (metr kwadratowy) obrébek blacharskishrozwinieciu
bez uwzgidniania zaktadéw. Pokrycie paséw nadrynnowych ahblisé w n? (metrach
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kwadratowych). Pasy usztywniag oblicza st w mb (metrach bigcych). Rynny dachowe
oblicza s¢ w m (metrach). Wielkéci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentaciji
projektowej z uwzgldnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazarad
I sprawdzonych w naturz&zczegotowe zasady obmiaru podamp&atalogach okrdajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robotetjaih niniejsz specyfikacy np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST 00. ,\Wgana Ogolne” pkt. 8. Obrébki
blacharskie powinny odpowiaélanormie PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane
z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagarbhadania techniczne przy odbiorze”.

8.2. Odbidr robot blacharskich.
Odbior gotowych obrobek blacharskich powinie pptwierdzony protokotem, ktory
zawiera:
e ocerg wynikow bada,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniemai@osci usungci,
» stwierdzenia zgodrici lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w OST 00. ,Wymagania
Ogolne” poz. 9.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Rozliczenie robét montawych kxdzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich kaeowym odbiorze. Podstawrozliczenia oraz ptatsoi wykonanego
i odebranego zakresu robdét stanowi wartoych robot obliczona na podstawie ustalonej
w umowie kwoty ryczattowej za okiieny zakres robot.
Placi st za ustaloa ilos¢ [m?] obrébek z blachy, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
» dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,
e przygotowanie i oczyszczenie pogio
* wykonanie obrébek z blachy,
* uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,
e usunkcie pozostatci , resztek i odpaddéw materiatow,
» likwidacje stanowiska roboczego,
» utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icddpcentéw.
Placi sé za ustaloa ilos¢ [m?] rynny dachowe z blachy, wg ceny jednostkowejr&td
obejmuije:
* przygotowanie stanowiska roboczego,
» dostarczenie materiatow, nadzi i sprz:tu,
* przygotowanie i oczyszczenie pogip
* wykonanie rynien dachowych,
* uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,
e usunkcie pozostatci , resztek i odpaddw materiatow,
» likwidacje stanowiska roboczego,
» utylizacg opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.
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10.PRZEPISY ZWI AZANE.

e PN-61/B410245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stajovecynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiode”.

 Din 1055 ,Obcyzenie w budownictwie spowodowane oddziatywaniem ssjcych
wiatru”

* PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004)myo dotyczce systemow
zapewniania jakei i zarzdzanie systemami zapewniania j&&io
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SST-B-10
WYKONANIE PRAC POKRYWCZYCH

Grupa| Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegolnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45.26 45261000-4 Wykonanie pokmnykonstrukcji
dachowych oraz podobne roboty
45.26.1 45261100-5 Wykonywane konstrukcji dachu
45261200-6 Wykonanie poldyglachowy i

malowanie dachow

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaogichhiczne] $ wymagania
dotyczce wykonania odbioru prac zwizanych z wykonaniem warstw pokrycia dachowego
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewaiéudynek ul. Klonowa 2,
ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8;
* Wykonanie uzupetnienia pokrycia dachowego z dachéwludynek ul. Klonowa 4;
Szczegotowy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Montaz swobodny - monta elementow prefabrykowanych wielkowymiarowych,
wykonywany na styk prosty, bez pomocye¢&z taczacych ograniczacych wielkaé
odchytek montaowych, pozwalajcy na swobodne wzajemne przesgra wzgkdem siebie
montowanych elementéw.
1.4.2. Materiat izolacyjny— materiat zabezpieczajy przed przeptywem wody lub wilgoci.
1.4.3. Bitum— lepki ptyn lub ciatlo state, sktadae s¢ przede wszystkim z gglowodorow

i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczkugla.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdblne wymagania.

Ogodlne wymagania dotygze wiaciwosci materiatdbw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w SST ,Wymagania Ogoélne” akad.

2.2. Papa zgrzewalna podktadowa wysoko modyfikowana

Papa zgrzewalna podktadowa wysoko modyfikowana dowarstwowych pokry
dachowych jako warstwa podktadowa, do jednowarstyebmizolacji przeciwwilgociowych
budynkow (typ A) oraz do jednowarstwowych izolgmjzeciwwodnych ogci podziemnych
(typ T). Przeznaczona do mocowania metogrzewania lub mechanicznie.
Dane techniczne:

e Wymiary rolki 7,5x1,0 m

*  Gruba¢ 4,0 mm (£10%)

« Osnhowa poliester wzmocniony wiéknem szklanym
* Rodzaj asfaltu, gikos¢ mod. SBS< -20°C

» Sitarozcygapgca (N/50mm) (Wzdi/W poprzek) 700 (+ 300, -

200)/500 (+ 300, - 200)
e Wydtuzenie (%) (Wzdta/W poprzek) 50 (x15)/50 (x15)
* Rodzaj posypki drobnoziarnista
» Klasyfikacja ogniowa Broof(t1)/NRO/REI, Broof(fB)RO/REI

2.3. Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysoko mgtlkowana.

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysoko modyfikoa do wielowarstwowych
pokry¢ dachowych, jako warstwa wierzchnia lub jako jedamstwowa hydroizolacja dachu
poddanego renowacji. Przeznaczona do mocowaniadmegozewania. Produkt wykonany
na osnowie poliestrowe;.

Dane techniczne:

e  Wymiary rolki 5x1,0 m

*  Gruba¢ 5,3 mm (x0,2)

e Osnowa poliester

* Rodzaj asfaltu, gtkos¢ mod. SBS< -25°C

e Silarozciagajca (N/50mm) (Wzdti/W poprzek) 1200 (x250)/900
(x250)

*  Wydtuzenie Wzdti/W poprzek 50 % (x15)/50 (x15)

* Rodzaj posypki gruboziarnista; szara, bordowsona

* Klasyfikacja ogniowa Broof(t1)/NRO/REI

2.5. Plyty widrowa.

Piyta o ukierunkowanych wiorach ptaskich. Jestdpktem drzewnym, ptasko
prasowan ptyta trojwarstwows, ktora sktada giz prostolgtnych wiorow ptaskich , ktore pod
wptywem wysokiego énienia i temperatury, przy zastosowaniu jako spospecjalnej
wodoodpornegywicy formaldehydowo-fenolowo-mocznikowo-melamingwsprasowywane
sa na ptyty metod walcowania na ggrco. Ptyta OSB oznaczaegsstabilngcia ksztattu,
bardzo doly odporndcia na wptywy warunkéw atmosferycznych, uderzenia, rgiwb
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ttumieniem dwickdw, fatwg obrabialnécig i przetwarzalngcia. Plyta posiada odpowiednie
parametry techniczne w zakresie wytrzyndatogwarantugce sztywnéc¢ i wytrzymatcé
konstrukcji budynku.

Dane techniczne:

*  Wymiary 1250x2500 mm
e Gruba¢ 22 mm
 Klasa 1/1

*  Wodoodpornét tak

« Kubatura 0,06 th

« Powierzchnia 3,13 M

3. SPRZT.

3.1. Ogoblne wymagania.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podane $ w SST 00. ,Wymagania Ogoélne”
pkt. 3.0.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogollne wymagania.

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & SST 00. ,Wymagania Ogolne”
pkt. 4.0.

4.2. Transport materiatow.

Transport materiatbw odbywa esiprzy w sposob zabezpieczey je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i znismre okrélony w instrukcji przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséwvpozowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 00.mafania Ogolne” pkt.5.0

5.2. Sposob uktadania papy termozgrzewalne;j.

Pag podktadowa naley rozwing¢ z rolki, przycg¢ na wymiar i lino zrolowé.
Uptynnienia warstw bitumu natg dokon& za pomog palnika gazowego z jednoczesnym
przyklejeniem papy do podia. W podobny sposéb nale przykleic warstwe papy
nawierzchniowej. Warunkiem sprawnego ukladania aigol jest posiadanie palnika na
propan-butan o szerokw rolki papy, czyli 1 m oraz prostego neglzia shiacego do
odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasigrzwania. Konieczne jest rownie
zastosowaniegcznego watka celem lepszego dociskawi@ezo zgrzanej izolacji. Materiat
izolacyjny przykleja si do podiga wylcznie przez nadtopienie palnikami gazowymi
spodniej strony materiatu. Uktadanie izolacji rogpgnamy od miejsc najinej potazonych
posuwajc Sk W gor. Poszczegolne arkusze materiaeely st ze soh na zaklad poprzeczny
0 szerokéci min.7 cm i podtany o szerokéci min. 10 cm , po uprzednim nagrzaniu
palnikiem gazowym miejsca styku i useeciu z niego posypki mineralnej. Naie na
powierzchni styku usuié posypk ze spodniego arkusza i zwrécszczegollna uwagna
doktadne i szczelne ich sklejanie. W jednym miejsoolowanej powierzchni nie mag
wystepowa wigce] niz dwa styki arkuszy. Podgrzewanie izolacji. Warunkiekutecznego
zgrzania izolacji z podiem jest wyptywajcy bitum, ktdry gwarantuje szczelne gatenie.
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchédzke poza obgb arkusza na odlegié ca
1+2 cm oraz na catej diuga podgrzewanej rolki. 1zolacji nie wolno ukladama mokrej
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powierzchni oraz w czasie deszczu. Kalkggujos¢ potrzebnego materiatu naleprzyja¢ co
najmniej 15% wgcej izolacji niz istniegca powierzchnia.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST 00. ,Wymaganiach Ogdlnych”
pkt. 6.0. Celem kontroli roboét jest takie sterowaich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggma¢ zatazona jakd¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot
i jakosci materiatow.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Kontrole jakdci robét przy wykonywaniu izolacji sprawj
* Inzynier,

* Wykonawca.

Nalezy sprawdzé zgodnd¢ rzeczywistych warunkow wykonania robo6t z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formvepisu do dziennika budowy.
Przy kadym odbiorze robot zanikgych (odbiory miedzy operacyjne) najestwierdze ich
jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw doielznika budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia dachowego.
Z powierzchni nie po#ica s¢ urzadzen obcych takich jak np. wywiewki itp. O ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,5G.rWVielkosci obmiarowe okréa si na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturz8zczeg6towe zasady obmiaru podagekatalogach
okreslajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla roboteiyloh niniejsz specyfikacy np.
KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przga podano w SST 00. ,Wymagania Ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ikzi | jakosci.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST 00. ,Wymagania Ogodlne”

pkt. 9.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne -- Ozaarz widciwosci przy
rozcigganiu -- Czs¢ 3: Warunki badafolii i pyt;

e PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne -- Folie i phtyOznaczanie gruoi metod
skaningu mechanicznego;

*  PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych;

* PN-EN 502:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobow
z blachy ze stali odpornej na koreziktadanych na ggtym podicu;

* PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokirglachowych i oktadzin z metalu -- Charakterystyka
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wyrobéw samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na korozj --
Czes¢ 1: Stall;

PN-EN 508-3:2002 wyroby do pokiylachowych i oktadzin z metalu -- Charakterystyka
wyrobow samon@nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na korozj --
Cz¢é¢ 3: Stal odporna na kor@zj

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych;
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SST-B-11
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWA N

Grupa| Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegolnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie ginierii
ladowej i wodnej

45.26 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusziowa
45.26.2 45262120-8 Wznoszenie rusztbwa
45262110-5 Demontausztowa

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot w zakresie wykonaniantazu i demonta rusztowa
i innych robot towarzysgych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotowa SpecyfikagjTechniczm.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace
I majgce na celu wykonanie moritai demontay rusztowa.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Montaz i demonta rusztowa zewretrznych rurowych;
* Wykonanie pomostow poziomych;
* Montaz i demonta oston z siatek na rusztowaniach zetanych;
» Zabezpieczenie okien faglpolietylenow;
* Wykonanie daszkow zabezpiecaajch nad wejciami.
SzczegoOtowy zakres rzeczowy | dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie meata demontay rusztowa
zgodnie z wymaganiami instrukcji zastosowanego esyat specyfikag] techniczag,
przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestergki zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonamiaodbioru robét budowlano-
montaowych”, oraz obowjzujagcymi przepisami o bezpieazstwie i higienie pracy.
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1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
Ogodlne zasady dla doboru materialtbw &loee zostaly w punkcie 2 Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Pargj podaje si szczegotowe wymagania dla materiatdw:

2.1. Siatki do rusztowa.

Siatki do rusztowa tkane z polietylenu poprawigje bezpieczestwo w czasie pracy
na rusztowaniach. Zabezpieczgrzed ewentualnym spadaniem raz lub elementéw
tynku oraz ostanigjprzed spadagym deszczem
Dane techniczne:

e Materiat polietylen

« Ciczar okoto 65g/ A
*  Przepuszczalrid swiatla bardzo dia

*  Przepuszczalrio wiatru bardzo dia

e Odporndg¢ na rozrywanie wysoka

2.2. Folia polietylenowa.
Folia polietylenowa do zabezpieczania okien halstosowd foli¢ polietylenova
wg PN-C-89258-3:1997: tworzywa sztuczne, folie apa&niowe, folia z polietylenu dej

gestasci.

Dane techniczne:

e Materiat polietylen
e Gruba¢ 0,3 mm

2.3. T&ma samoprzylepna.

Tasma do przyklejania folii do ramiakdéw okien stoséwtmy z klejem nie
wulkanizupcym st samoistnie wg PN-EN 12481:2002: sy samoprzylepne -—
Terminologia.

Dane techniczne:
* Materiat polietylen

2.4. Rusztowanie rurowe.

Rusztowanie rurowe wraz z pomostamidznikami oraz catym ospgtem wykona,
ustawt i zdemontowé zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bvdaych.

3. SPRZT.

Sprztem podstawowym jest odpowiedni zestaw rusztowgstemowych stalowych
ramowych z pomostami roboczymi i siatkami ochronnydo transportu pionowego gruzu
nalery zastosowa teleskopowy zsyp rozkiadany lub rynny zsypowe wigte. Ponadto
nalezy stosowé zasady doboru spgtzi opisane w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technéj.

4. TRANSPOTR.
Stosowé zasady doborusrodkéw transportu  opisane w punkcie 4 ogolnej
specyfikacji technicznej. Materiaty i elementy mdgy¢ przewaone dowolnymisrodkami
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transportu. Podczas transportu materialy i elenventéonstrukcji naley stosowa
odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniamithalyy stateczngci.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Przewiduje si zastosowanie rusztowa rurowych stojakowych o max . wysckd
do gornego pomostu 20 m. O powierzchniach kcilach dziatek roboczych decyduje
wykonawca robét sktad#j odpowiedri ofert Inwestorowi. Analiza dokonana w tym
zakresie musi jednak uwzginiac konieczné¢ zachowania przy robotach dociepleniowych,
ciggu technologicznego. Osoby wykoncg pracuje mont@mwe musz posiada aktualnie
zaswiadczenie o ukaczeniu szkolenia i dopuszczeniu ich do wykonywariego rodzaju
prac. Osoby te, oraz kierownictwo robot posiadagzwzgédny obowgzek przestrzegania
przepisow w zakresie bhp, prawidtosgdo montau i eksploatacji. Ponadto kierownik
budowy ma obowizek prowadzenia aktualnych zapiséw wakee pracy rusztowao ich
przemieszczaniach na kolejne stanowiska i potwanidzpodpisem o prawidtowa montau
I dopuszczeniu do eksploatacji. Rusztowania mugmosiada trwate oznakowania
z okrgleniem dopuszczalnych max . of@n pomostow roboczych, z nagvproducenta,

z rokiem produkcji, z znakiem dopuszcgajm je do stosowania. Czas pracy rusztowa
nalezy uwzgkdni¢ w ofercie.

5.1. Ogolne wymagania dotycgce rusztowai przysciennych.

5.1.1. Wstp.

e Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbioraeisztowa powinni by
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodasatowania,

* Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztoyest zabronione o zmroku,zgi nie
zapewniono éwietlenia sztucznego, ktére daje dgplvidoczna¢, w czasie gstej mgty,
opadow deszczusniegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o $ogbi wickszej ni
10 m/s,

* Rusztowania powinny éywyposaone w pomosty o powierzchni roboczej wystargzaj
cej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pradodvmi skladowania pogcznych
narzdzi i niezlednych ilasci materiatdw oraz wykonywania pracy w odpowiednio
dogodnej pozyciji przez zatrudnionych robotnikéw diéaego rodzaju robot,

» Uzywanie skrzy, beczek, bloczkéw itp. przedmiotéw jako rusztéwab podpér do
pomostéw roboczych jest zabronione,

e Obcigzanie pomostow ponad okienag ich nanos¢, gromadzenie si na nich
pracownikOw oraz pozostawianie ngtzi przy krawdziach pomostéw jest zabronione,

» Uzytkowanie rusztowania powinno &ydopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu
i odbiorze przez nadzér techniczny oraz potwierdeejego przydatnéci do
wykonywania okrélonych robo6t zapisem w dzienniku budowy, dokonanpmzez
kierownika budowy,

* Rusztowania nalgy obowhzkowo sprawdz& okresowo, nie rzadziej hil raz dziennie
a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferydznpczerwach roboczych,

5.1.2. Obcjzenia rusztowai przysciennych.

Wymiary elementéw typowych rusztowgrzysciennych, opisanych w niniejszym
rozdziale, dostosowane do obcizenia pomosty nie przekraczeggo 1,5 kN/rh
W przypadku konieczrisi zwickszenia cizenia pomostu powyj 1,5 kN/nf naley
konstrukcg nasng rusztowania zaprojektowana wymagag nosnos¢ zgodnie z wymaganiami
normy pastwowej dotyczcej projektowania konstrukcji drewnianych lub z stalowych.
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5.1.3. Nénos¢ podtoza gruntowego pod rusztowania.

Nosnos¢ podiaza gruntowego w miejscach ustawienia rusztowania imoav by nie
mniejsza nt 0,1MPa. Nénos¢ podiary nalery ustalg# na podstawie obliczenia
jednostkowego oporu granicznego dla danego padiagodnie z wymaganiami
obowigzujace] normy pastwowe; przy zachowaniu wspotczynnika
pewngci nie mniej nk 3,

Podiaze gruntowe, na ktorym ustawione jest rusztowan@yipno. mi€ zapewnione
state i szybkie odprowadzenie wody w kierunku pypatitym do dlugéci rusztowania.
Spadek terenu w kierunkgciany, przy ktorej ustawione jest rusztowanie, jest
niedopuszczalny,

Podiaze powinno by wyrdéwnane. Przy spadku terenuekszym ni 10% naley
wykonywa& tarasy poziome, na ktérych powinny ¢bustawione stojaki rusztowania.
Podiaze gruntowe powinno gja¢ poza konstrukej rusztowania co najmniej na
odlegta¢ 100 cm Odlegtt stojaka od krawdzi pionowej tarasu powinna édyéwna
wysokaci stopnia, jednak nie mniej mi60 cm Grunt nasypowy, z ktérego wykonano
taras ziemny, powinien Byzagszczony i mié co najmniej nénos¢ podicza réwny
0,1 MPa,

W przypadku rusztowania na pochytych padich stojak rusztowania naleustawi& na
odpowiednio wygjtych w skarpie stopniach, zapewg@jch wymagas stateczné&t
rusztowania. Minimalna waré a jest uzaleniona od pochylenia terenu p ngstjaco:

- dla 10% <p<20% a =20cm,
- dla 20% <P <40% amin =40 cm,
- dla 40% <p <~100% amn = (40+1~3 p) cm

W przypadku gdy podi® nie spetnia warunkéw olglenych w punkcie 1, nahy
zaprojektowd wzmocnienie podtea i wykona& je zgodnie z projektem przed
ustawieniem stojakow rusztowania.

5.1.4. Posadowienie stojakow.

Stojaki rusztowania natg ustawid na podktadkach drewnianych lub innych agoych
na podigu, zapewniacych roziazenie obcizenia przenoszonego przez stojaki na
odpowiednio w¢kszg powierzchng podiaza. Wielkas¢ podktaddw (podktadek i podwalin)
pod stojaki nalgy tak dobiera, aby dopuszczalne olgenie na grunt byto zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.3. Podkladywipay przylegé cah
powierzchng do podtaa i powinny by utozone na warstwie piasku grudmp 5 do 7 cm,
Stojaki drewniane magby¢ wkopane w grunt podia lub ustawione na powierzchni
podiaza,

Stojaki mog by¢ posadowione na podktadach lub podwalinachzadgch na nawierzch-
niach drog ulic, chodnikéw i na konstrukcjach bwthmych, jeeli wytrzymalaé¢ danego
podiaza pozwala na przeniesienie a¥en przekazywanych za pednictwem stojakow,

5.1.5. Rozstaw i szenie stojakdw rusztowa.

Rozstawy stojakow nie powinny bwieksze ni:

a) w kierunku réwnolegtym dgciany, tj. po dtanie:

» dla rusztowa drewnianych 2,50 m,
» dla rusztowa z rur stalowych 2,00 m,

b) w kierunku prostopadiym diany, tj. po poprzecznie;

» dla rusztowa drewnianych 1,50 m,
» dla rusztowa z rur stalowych 1,35 m.

102



Stezenia rusztowa przysciennych o wysokixi ponad 10 m naky mocowa do stojakdw

I rozmieszczé na catej dtugéci rusztowania w sposéb zapewn@j stabilnd¢ weztow.

W pionie naley stzenia rozmieszcZa w odstpach nie wgkszych nk 6,0 m.

W szczegolngci:

e pierwsze sizenie poziome naky zaktad@ pod pierwsz kondygnaci rusztowania,
znajdupca sie nad podiaem,

» jezeli rusztowanie ma ldyustawione na terenie pochytym, o spadkgkatym ni

10%, naley zatazy¢ stzenia poziome dodatkowe, rownolegte do spadku terenu

w odlegtaci okoto 20 cm od powierzchni terenu,

* skzenia poziome naly mocowa bezpdrednio do stojakdéw rusztowania,

* sfkzenia pionowe powinny zapewsiaprzekazywanie obgien dziatapcych na
konstrukcg rusztowania w sposob mavie najprostszy, z tynze najniszy wezet
stezenia powinien znajdowasi¢c bezpdrednio nad podiem, na ktérym ustawiono
rusztowanie,

* skzenia pionowe naly zakladé na zewsmtrznych stojakach rusztowania, a ich
rozmieszczenie powinno byzgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj
rusztowania, jeeli konstrukcja rusztowania jest odmienna; to podano w normie
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dogggzh rozstawu gten, stojaki
zewretrzne naley taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysoka rusztowania,

* sfkzenia pionowe powinny ldyrozmieszczone symetrycznie, a odlégipomidzy
przestami stzonymi powinna by nie wiksza nk 6,0 m,

* sfkezenia pionowe powinny liyumocowane do stojakOw rusztowania lub do innych
elementéw trwale zwizanych ze stojakami, w przypadku koniecgooizyskania pod
rusztowaniem przejazdow lub prggjszerszych iiprzewidywany rozstaw stojakow
rusztowania, dopuszczagswykonanie nad przejazdami lub pr@ami stojakéw
podwieszonych,

» Kkonstrukcja podwieszenia stojakOw i sposob jej wnd@a powinny by
zaprojektowane odpowiednio do szer@do przejazdu lub przégia 1 poparte
obliczeniami statycznymi.

5.1.6. Mocowanie (kotwienie) rusztows przysciennych doscian.

Konstrukcg rusztowania nalgy mocowa (kotwi¢) do sciany budynku lub budowli
W sposoOb zapewnigjy stateczn@ i sztywnd¢ konstrukcji oraz przeniesienie daare
sit zewretrznych dziatajcych na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mirodowego
obcigzenia rusztowania, obgien dynamicznych wywotanych pracmaszyn i ludzi,
nierdbwnomiernego osiadania rusztowania),

Liczbe zakotwigh oraz wartéé¢ sity w ciggnie kotwhacym naley ustalt dla kadej
konstrukcji rusztowania, z tyrre poszczegodlna sita kotygia powinna b§ nie mniejsza
niz 2,5 kN, a odlegt& pomiedzy zakotwieniami powinna bynie wicksza nk 5,0 m.
Zakotwienia nalgy rozmieszczasymetrycznie na konstrukcji rusztowania,
Rusztowania o diugoi wickszej nz 10,0 m nalgy dodatkowo kotwdé na boczne parcie
wiatru,

Wystapce poza narmiki scian budowli elementy konstrukcyjne rusztowaniaenal
dodatkowo kotwéd na sity poziome, wyspujace odparcia i Ssania wiatru,

Ciegna kotwice konstrukej rusztowania powinny ldyumieszczone w ptaszcayie po-
ziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionychudbpgza s umieszczenie egien
kotwiagcych pod tem nie wekszym niz 30°,

Odlegtas¢ weztdw konstrukcji rusztowania agtiany powinna b nie wicksza ni 35 cm,
Ciggna nie powinny by silnie napg¢zone,
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W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowanwimay by oparte cgsciany budowli
W SposOb zapewnigy unieruchomienie rusztowania w plaszang prostopadiej do
sciany,

Kotwy (haki) naley wbija¢c w kotki drewniane umieszczone uprzednios$aianie na
giebokas¢ co najmniej 20 cm Zalecaegsiwbijanie kotew w taki sposob, aby nie
wystawalty poza licdciany,

Konstrukcja rusztowania nie wystawa ponad najwyej potazorg linie kotw nie wecej
niz 3,0 m, a pomost roboczy by umieszczony ponad lipkotew nie wyej niz 1,50
m,

Wysiegniki przeznaczone do zaczepiania bloczkuzagiego do transportu pionowego
materiatdbw budowlanych, nafg kotwi¢ dodatkowo, z tymze liczba zakotwie
dodatkowych powinna wynasco najmniej dwa,

5.1.7. Komunikacja i transport materiatdw na rusztavaniach.
5.1.7.1. Piony komunikacyjne.

Kazde rusztowanie pragienne powinno mie miejsce wydzielone dla komunikacji
pionowej ludzi pracucych na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie ztoush
w miejscach innych niwyznaczonych jest zabronione,

Piony komunikacyjne dla ludzi nate projektowa i wykonywa jako oddzielne prsta
rusztowania lub jako oddziedrkonstrukcg rusztowania przciennego,

Odlegta¢ pomiedzy gisiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powa by
wigksza nz 40,0 m, a odlegkt najbardziej oddalonego stanowiska pracymdka pionu
komunikacyjnego nie powinnabdwigksza nk 20,0 m,

Piony komunikacyjne naly wykonyw& jednoczeénie ze wznoszeniem konstrukcji rusz-
towania,

Piony komunikacyjne powinny lbyzaopatrzone na obwodzie w pcze (gtdwne i péred-
nie), a od zewgtrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomastuwoczego piony nale-
zy oddzielt za pomog poreczy gtdwnej i deski kragznikowej,

5.1.7.2. Wysg¢gniki transportowe.

Konstrukcja wysignikdbw powinna zapewnda przeniesienie obgkenia pionowego
picciokrotnie wekszego ni obchzenie dopuszczalne i olgenie poziome od namju
liny oraz umaliwia¢ swobodne transportowanie materialbw na nagmy poziom
roboczy rusztowania,

Wysoka¢ zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinné tig mniejsza i
160 cm, a odlegkt od osi bloczka od strony zewtrznej do najdalej wystagego
elementu rusztowania w ptaszémie podnoszenia materiatu niegkgza nk 50 cm,
Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania ggrekow nie powinna wykazywa
odksztatcenia pod dziataniem sit wystijacych przy wciganiu materiatéw,

Miejsce do transportu pionowego materiatow za pameysiegnikOw powinno by
wyznaczone przed przygieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania
przysciennego, a podnoszona za pom@odnaénikdw umocowanych do konstrukcji
rusztowania masa materiatéw lub elementéw nie poaviny¢ wicksza ni 150 kg.

5.1.7.3. Wiga wyciagowa (szybowa).

Do transportu materiatbw o masiegkszej nz 150 kg powinna by wykonana wiea
wyciggowa, jako konstrukcja samodzielna przylggajdo konstrukcji rusztowania,
Wiezy wyciaggowe] o udwigu wickszym ni 250 kg nie naley taczy¢ z konstrukcy
rusztowania,
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Wieza wychgowa powinna by wyzsza od konstrukcji rusztowania co najmniej o 1,8 m
Wieza powinna by zakaiczona odpowiednio wykonankonstrukcy przeznaczan do
umocowania urgzen transportu pionowego,

Wieza powinna by wykonana zgodnie z nogrprzedmiotowy, a w przypadku braku
normy - wg projektu wykonawczego na podstawie aeficstatycznych, w taki sposoéb,
aby nie powstata niiwos¢ zaczepienia podnoszonego materialu o elementyywidd
rusztowania.

5.1.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami.
5.1.8.1. Odbaojnice.

Do zabezpiecze konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdé@lezy stosowa
odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate naeprdywane maksymalne sity
dynamiczne od pojazdow,

Wielkos¢ przewitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinnad ljostosowana do
gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a szekatworu powinna b§ nie mniejsza i 3,0 m,
Znajdupce st przy przejedzie stojaki oraz name stojaki rusztowania powinny by
zabezpieczone odbojnicami,

L aczenie odbojnic z konstrukcjusztowania jest zabronione.

5.1.8.2. Daszki ochronne.

Rusztowania usytuowane beZpadnio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przéf powinny mi€ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania
pod katem nie mniejszym %i40° do poziomu,

Przegcia lub przejazdy pod rusztowaniem rglezabezpiecza daszkami ochronnymi
0 szerokéci wickszej o co najmniej 100 cm od szerékioprzegcia lub przejazdu,
dochodacymi dosciany obiektu budowlanego,

Daszki powinny by szczelne i wykonane z wyrobéw amortygyjch upadek przedmiotu
lub materiatu ( np. z tarcicy, ptyt trzcinowych),

Odlegtas¢ daszku w najiiszym jego punkcie od terenu powinnaébgie mniejsza
niz 240 cm,

Wysieg daszkéw ochronnych, ligg w rzucie poziomym od zewtiznego rzdu
rusztowania do kraydzi daszku, powinna ldynie mniejsza rit

-220 cm - przy rusztowaniu o wysakodo 20,0 m,

-350 cm - przy rusztowaniu o wysakopowyzej 20,0 m.

Konstrukcja daszkéw nie powinna ol mimosrodowo konstrukcji rusztowa

a stojaki podpiergge konstrukel daszkéw powinny by oddalone od kragenikow
ulicznych co najmniej o 50 cm

5.1.8.3. Sygnaly ostrzegawcze.

Miejsca, w ktorych prowadzone prace przy wznoszeniu lub rozbidérce rusztbwsaaz
w czasie wykonywania robo6t na rusztowaniu, maleznaczd za pomog tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miefscdNapisy umieszczone na
tablicach powinny b§widoczne i czytelne z odlegici 10 m. Tablice naley umieszcza
na wysokgci 250 cm nad terenem,

Na rusztowaniu i na wigch wycagowych powinny by wywieszone tablice informage

o dopuszczalnym ohgieniu pomostéw rusztowania i pomostu vagi.
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5.1.8.4. Uradzenia odgromowe.

* Rusztowanie przgienne z rur stalowych powinno dbyabezpieczone sigcodgromovy
przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wyaragmi norm pastwowych
i zasadami podanymi w WTWiO. tom V,

W przypadku gdy stopie zagraenia piorunowego budynku nie wymaga gagzenia
odgromowego lub usrlzenie takie znajduje ina budynku - dopuszczagsta zgod
kierownika robot ustawianie rusztoivprzyéciennych bez zabezpieczenia odgromowego.

5.1.8.5. Linie elektryczne.

* Wznoszenie lub rozbieranie rusztowa sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze by dokonywane wtedy, gdy linie tg asytuowane poza steghiebezpiecza

* Napowietrzne linie energetyczne przebiggajw strefie niebezpiecznej, w stosunku do
wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinytyviytagczone spod nagtia na
okres pracy przy rusztowaniu,

e W czasie eksploatacji rusztowania rgleprzestrzega stosownych postanowie
zawartych w przepisach o bezpietzisvie pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montaowych w gsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych.

5.2. Szczegbtowe wymagania dotygze rusztowai przysciennych.
SzczegoOlowe wymagania dotyce montau rusztowa przysciennych okréla
instrukcja do zastosowanego przez Wykonasystemu.

5.3. Pomosty zabezpieczage na dachach.
Na istniegcych dachach nmma montowa rusztowanie po wykonaniu odpowiednich
drewnianych pomostow zabezpieezsich po sprawdzeniu wytrzymadt konstrukcji dachu.

5.4. Siatki przeciwodpryskowe.
Na zmontowanych rusztowaniach ngle rozwiesé siatki przeciwodpryskowe
Zz umocowaniem ich wg wytycznych instrukcji dla zestwanych rusztowa

5.5. Zabezpieczenie okien.

Przed przysipieniem do wykonania robot wszystkie okna i drzwism by¢ szczelnie
ostonete przed zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznyodpryskami. W tym celu
nalezy je zabezpieczaygruba folg polietylenows i odpowiedni tasma samoprzylepnz PCV.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrola jakaci polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kdmyah wykonanych
elementéw i sprawdzeniu zastosowanych materiat@kosd robdt powinna odpowiada
wymaganiom zawartych w PN, Aprobatach Technicznyyjetego systemu, ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanoataowych. Tom | Budownictwo
Ogolne” Arkady, Warszawa 1990. Pozostate zasadysSiokro w punkcie 5. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) zamontowanego rusztowania wg
rzutu sciany na ptaszczyznpoziomy, o ile wytyczne producenta nie okliaga inaczej. Czas
eksploatacji (pracy) rusztowawg ilosci roboczogodzin danych rob6t wykonywanych
Z rusztowania w zak@osci od sktadu brygady roboczej. Wiella» obmiarowe okrda si na
podstawie dokumentacji projektowej z uwgalieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturdzczegotowe zasady obmiaru podanme s
katalogach okrdajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robétetybh niniejsa
specyfikacy np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbioréw, zasady ich przeprowadzenia i a@mysce dokumenty
sprecyzowano w 0golnej specyfikacji technicznejkmim 7.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe zmontowanego rusa@nia:

* Przesunjcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznychpueinno by wicksze ni
10 mm . Odchylenie od pionu wierzchotka stojakéwztowania powinno wynasinie
wigcej niz:

- 15 mm - przy wysokii stojakéw < 10 m,

- 25 mm - przy wysokgi stojakow> 10m. Odchylenie od. pionu stojaka rusztowania
W poziomie poszczegolnycheaow nie powinno by wiecksze nk 10 mm. Odchylenie

w rozstawie stojakow nie powinno bwieksze nk 10 mm,

e Odchylenie od poziomu osi podhie nie powinno by wicksze ni 0,001 L
(gdzie L dtugaé¢ podtuznicy) i nie wiksze nk 50 mm,

» Odchylenie od poziomu poszczegodlnych poprzeczmigawinno wynosi wiecej niz
+ 20 mm . Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu kdtadego typu rusztowania nie
moze by wieksze nk + 20 mm,

* Odchylenie w rozmieszczeniu gorey gtownych i pérednich nie mge by wicksze
niz £ 20 mm . Odchylenie od poziomu osi gy nie powinno b§ wieksze ni 0,001 L
(gdzie L dtugaéc¢ poreczy) i nie weksze nk 50 mm,

e Drabinki rusztowa powinny wystawa ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm,
a pochylenie ich nie nie byt mniejsze ni 65° w stosunku do poziomu pomostu.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy ptatnizi s3 okreslone z punkcie 9. Ogolnej Specyfikacji techniczreepz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cengmabe wszystkie czynn@i opisane
w punkcie 5 szczegotowej specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-M-479001:1996 Tytut: Rusztowania stmge metalowe robocze. OKtenia, podziat
i gldbwne parametry;

* PN-M-47900-2:1996 Tytut: Rusztowania sjiog metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur;

*  PN-C-89258-3:1997 Tworzywa sztuczne -- Folie opakmewe -- Folia z polietylenu
duzej gestasci;

* PN-EN 12481:2002 Bany samoprzylepne — Terminologia;

* ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robétlowlano-montzowych. Tom |
Budownictwo Ogoélne” Arkady, Warszawa 1990. Instjakenontau zastosowanego
systemu rusztowa
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SST-S-01
ROBOTY W ZAKRESIE WEWN ETRZNEJ
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Grupa| Klasa Kategorig Kod PCV Wyszczegolnienie
45.3 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.33 45331000-1 Instalowanie gnlzear grzewczych,

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.33.1 45331100-7 Instalowanie centralnego ogsne&a

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjichirecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robdt w zakresie wetvmnnej instalacji centralnego
ogrzewania w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaci Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckang dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie wewstrznej instalacji centralnego ogrzewania — budymelklonowa 4;
* Montaz grzejnikdw aluminiowych;
* Montaz zaworow instalacyjnych;
* Montaz cieptomierzy;
» Wykonanie izolacji cieplnej instalacij;
* Wykonanie prob énieniowych instalacji;
» Wykonanie odbioréw technicznych.
Szczegotowy zakres rzeczowy idmowy robo6t ziemnych wedtug przedmiaréw oraz
dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.
1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna -Instalacg ogrzewcza wodmg stanowi ukfad
pofaczonych przewoddw napetnionych wodnstalacyjn, wraz z armatu; pompami
I innymi urzzdzeniami (w tym grzejnikami wymiennikami, nagrzewami itp.) oddzielony
zaworami odzrodita ciepta. W szczegolnej sytuacji, instalacjazegicza mee sktada sie
Z czsci wewretrznej i czsci zewretrzne).
1.4.2. Cz8¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — Instalacja ogrzewcza znajdop sé
w obstugiwanym budynku. Gz wewretrzna instalacji ogrzewczej zaczyng ziaworami
odcinagcymi te cze$¢ od czsci zewretrznej instalacji lukzrodia ciepta.
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1.4.3. Cz$¢ zewnretrzna instalacji ogrzewczej —Cze$¢ instalacji ogrzewczej znajdiga se
poza obstugiwanym budynkiem, wyptijgca w przypadku, gdyrodio ciepta znajduje si
poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzaniarmpatedw czynnika grzejnego.

1.4.4. Instalacja ogrzewcza systemu zamlgiego - Instalacja ogrzewcza w ktorej
przestrzé wodna ( ztad) nie ma swobodnegogoakenia z atmosfer

1.4.5. Instalacja centralnego ogrzewania wodna Instalacja stanowca czs¢ lub calag¢
instalacji ogrzewczej wodnej, shcej do rozprowadzania wody instalacyjnej eday
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach afpgtanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszaze

1.4.6. Woda instalacyjna — (czynnik grzejny)Woda lub wodny roztwor substancji
zapobiegajcych korozji lub obniajacych temperatyr zamarzania wody, napetriay
instalacg ogrzewcz wodn.

1.4.7.Zr6do ciepta — Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy), ukfad
z pomp ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dzigt® samodzielnie Iub
W zaprogramowanej wspotpracy.

1.4.8. Cénienie robocze instalacji, b (lub poper) — Obliczeniowe (projektowe) giienie
pracy instalacji (podczas d#enia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentac]
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trd@tinstalaciji nie mée by przekroczone
w zadnym jej punkcie.

1.4.9. Cknienie dopuszczalne instalacji— Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego
czynnika grzejnego (przy braku jegakenia) w najniszym punkcie instalacji.

1.4.10. Cénienie probne — Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczélrio

1.4.11. Cénienie nominalne PN- Obliczeniowa (projektowana) temperatura practeiasiji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dtachowania zakladanej trwaé
instalacji nie mae by przekroczona viadnym jej punkcie.

1.4.12.Srednica nominalna DN lub ch— Srednica, ktéra jest dogodnie zagigiona liczba,
w przyblizeniu réwny srednicy rzeczywistej (dla rurednicy zewntrznej, dlakielichow

I ksztattek —srednicy wewwtrznej) wyraonej w milimetrach.

1.4.13. Temperatura robocza -Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy iasja
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dtachowania zakladanej trwaé
instalacji nie mae by przekroczona viadnym jej punkcie.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpb6t zgodnie z Projektem, PN, Umgw
Specyfikacy Techniczig, przedmiarem robét, poleceniami nadzoru inwestegek oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budoglaWarunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych. Tom | Budownictwo ogdlne”
Arkady, Warszawa 1990.

* Wszelkie zmiany i odgpstwa od powsszych uwarunkowa nie mog powodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoblne wymagania.

Wszystkie zastosowane materialy muse/¢ zgodne z dokumentagcjprojektovg
i specyfikacy technicza. Do wykonania instalacji c.0. mggby¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkigenaty wyte do wykonania instalacji
musz posiadéd znak CE lub deklaragjzgodndci odnoszca sic do Polskiej Normy lub
Aprobaty Technicznej.
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2.2. Rury i przewody.
2.2.1. Rura stalowa ocynkowana gwintowana.

Rury do uradzen cisnieniowych znajduy zastosowanie we wszystkich ¢abch
przemystu. O maiwosci zastosowania poszczegoélnych grup rur z punktzenia cinienia,
temperatury i rodzaju przeptywgego medium, stanowit odpowiednie wytyczne dla
urzadzen cisnieniowych a do nich odpowiadae normy na rury. Wymiary oraz ich tolerancje
Dane techniczne:

+  Srednica DN15, DN18 oraz DN22
* Grubagci scianek min 2,9 mm

e Materiat stal ocynkowana

* Max temperatura pracy +100 °C

* Rozszerzaln& cieplna 0,0165 mm/(mK)

* Przewodnéc cieplna 15 W/(mK)

e Chropowaté¢ powierzchni 1,5um

2.2.2. Ksztattki i zlhczki.
W celu wykonania peinej instalacji centralnego egrania nalgy zamontowa
odpowiednie ksztattki i zkzki.

2.3. Zawory.
2.3.1. Zawor odcinagcy.

Zawor kulowy odcinajcy niklowany standard z pokrubunkiem z dwignia
aluminiong. Zawory odcinajce umaliwiajg w czasie awarii poszczego6lnych odcinkéw
przewodow napragvich bez konieczrniei zamknécia doptywu wody do catej instalaciji.

Dane techniczne:

+ Srednica DN15 oraz DN20
 Typ kulowy
 Materiat Nikiel

* Klasa cénienia PN10

« Temperatura pracy 110 °C

e Cisnienie nominalne 0,6 MPa

2.3.2. Zawor regulacyjny przeptywowy.

Zawory obrotowe stosowaneg sv polczeniu z sitownikami. Zawory obrotowe
znajdup zastosowanie w uktadach regulacji temperaturylaaisi obiegu grzewczego gdy nie
ma scistych wymaga odnagnie charakterystyki zaworu i gdzie dopuszczalnd pswvna
nieszczeln& zamkngcia zaworu — np. wksza¢ uktadow kottowych.

Dane techniczne:

+ Srednica DN15

* Max cisnienie robocze PN16

e Czynnik Woda obiegowa

e Alternatywny czynnik 1 Woda z glikolem do 50%
* Min temperatura czynnika +2°C

* Max temperatura czynnika +110 °C

*  Stopier ochrony IP54

* Liczba krGcow 3

* Polazenie trzpienia Swobodne

* Typ przyhcza Gwint wewetrzny
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2.3.3. Zawor termostatyczny.

Zawory termostatyczne z nastawstpng stosowanesgw dwururowych instalacjach
c.0., zapewniag optymalny rozdziat wody w instalacji. Nastawa ¢psta umaliwia
doktadne uzyskanie nominalnego przeptywu, zapewmiapptymalne zrownowanie

instalacji.

Dane techniczne:
Srednica DN15
Rzeczywisty przeptyw 1 fh
Max cisnienie robocze 10 bar
Max cisnienie r@nicowe 0,6 bar
Cisnienie prébne 16 bar
Max temperatura + 120 °C
Korpus zaworu i inne g&ci  mosidz
Przestona nastawy wsginej PPS
O-ring EPDM
Grzybek zaworu NBR

e Trzpieni sprzyna stal nierdzewna
e Dysza PP

2.3.4. Zawor odpowietrzagcy.

Automatyczny odpowietrznik do ukladéw grzewczychhtodniczych oraz
zamknetych obiegdw wypetnionych ciegzUrzadzenie do stalego odprowadzanigiperzy
gazu z najwyszych punktow instalacji oraz miejsc specjalnieteigo celu przewidzianych
w uktadach hydraulicznych i rurowych.

Dane techniczne:

+ Srednica DN15

* Materiat obudowy mosdz
e Przyhcze Rp 1/2
* Max cisnienie pracy 10 bar

« Max temperatura pracy +110 °C

e Wysokai¢ 112 mm
+ Srednica 65 mm
« Waga 0,7 kg
2,4, Grzejniki.

2.4.1. Grzejnik aluminiowy.

Grzejnik  pokojowy, aluminiowy z pogitzeniem dolnym. Monta jest maliwy
zaréwno nascianie jako grzejniki wisge. Pokojowe grzejniki posiadajpowierzchnie
boczne obudowane ostonami oraz powierzglydirrg przykryty ostory typu grill.

Dane techniczne:

e Materiat profile aluminiowe

+ Srednica zaworu DN15

e Cisnienie probne 1,3 MPa

* Max cisnienie robocze 10 bar

» Cisnienie prébne 12 bar

« Max temperatura robocza + 11D
Kolor RAL 9016énieznobiaty
Kroéce podiczeniowe 1/2”
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2.4.2. Grzejnik tazienkowy.

Uniwersalny drabinkowy grzejnik tazienkowy przezrmawcy w zasadzie do kdej
tazienki. Grzejnik ten prezentujecsbardzo elegancko, poniewvazieki specjalnej technice
spawania kolektoréw offodka oraz bezaycia lutu, miejsca paktzer s3 niewidoczne.

Dane techniczne:
« Materiat

profil stalowy

*  Wysoka¢ grzejnikow 1134 mm

* Szerokd¢ grzejnika 600 mm

*  Glebokasé 78 — 100 mm
*  Moc 665 W

« Srednica zaworu DN15

» Cisnienie probne 1,3 MPa

* Max cisnienie robocze 10 bar

» Cisnienie prébne 12 bar

« Max temperatura robocza + 11D

e Kolor RAL 9016$nieznobiaty
» Krééce podiczeniowe 1/2”

2.4.3. Glowica termostatyczna.
Gtowice termostatyczne gs stosowane do oddzielnej regulacji temperatury
w pomieszczeniach, np. na grzejnikach, konwektorachdiatorach. Nadajsie one do
monta&u na wszystkich termostatycznych zaworach grzeyjah 1 grzejnikach
z wbudowanym zaworem posiagiajch gwint przyjczeniowy.
Dane techniczne:
e Zakres wartéci zadanej 8°C to 26°C
e Zabezpieczenie przed nadmiernym skokiem  skala wesakl do 5.

» Zabezpieczenie przed zamarzaniem 8°C

* Maksymalna temperatura czujnika 50°C
* Histereza 0.2K

*  Wplyw temperatury czynnika 0.9K

*  Whplyw rdznicy cisnien 0.3K

e (Czas zamykania 24 min

2.5. Materialy uzupetniajace instalacje.
2.5.1. Rozdzielacz.

Rozdzielacz stosowany do obiegu grzewczego w mgth ogrzewania
podiogowego. Belka zasitaja wyposaona w automatyczny odpowietrznik, zawér spustowy,
nyple i przeptywomierze dla kdego obwodu. Belka powrotna wypasaa w automatyczny
odpowietrznik, zawoér spustowy, nyple i zawory remgyfno-odcinajce dla kadego obwodu.
Zawory odcinajce kulowe wraz z termometrami dlazklej belki.

2.6. Instalacja termiczna.

Przewody prowadzone w budynku ngleizolowa termicznie izolag z pianki
polietylenowe] zgodnie z wymogami Rozpguzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r. w sprawie warunkow technicznyakim powinny odpowiadabudynki
i ich usytuowanie.
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2.6.1. Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowe;j.

Otulina wykonana ze spienionego poliuretanu. Malgrispetniag wymagania
dotyczce odpornéci pozarowej. Otulina stosowana dla izolacji termiczniecscieplnych,
weztdw cieplnych, rurocigbw i pohczen centralnego ogrzewania, cieptej wodsytkowej
wewngtrz budynkéw mieszkalnych, biurowych i przemystowyc
Dane techniczne:

* Grubas¢ 20 mm

» Gestasé 20 kg/m + 15%

» Kolor ptaszcza szary

» Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK

¢ Max temperatury pracy + 135 °C

* Wytrzymala¢ nasciskanie 10 % odksztatcenie przy nacisku 20 kPa
e Zapach neutralny

2.7. Zabezpieczenia p.po
2.7.1. Zaprawa ogniochronna uszczelnigga.

Zaprawa ogniochronna jest sgchmieszank siarczanu wapnia, sktadap] sk
z nieorganicznych wypetniaczy oltyych chemicznie oraz perlitu. Po zmieszaniu z ayod
zaprawa staje eitatwa do nalewania oraz nakladania do wykonywaunszczelnié
ogniochronnych przez otwory w stropaditianach.
Dane techniczne:

o Gestasé typowa 1000 -1300 kg/cu.m

« Srednia wytrzymat& na zginanie 0,59 N/mm

* Wytrzymala¢ nasciskanie 2,4 N/mf

* Wytrzymala¢ nascinanie 1,0 N/ mfi

* Wytrzymalc¢ na uderzenie 5,0 N/ nfm

* Przewodzenie ciepta 0,289 9 + 3% mcw/m K

* Max odporné¢ na ogi@ 240 minut integralnii & izolacji
* Niepalng¢ niepalny

* Rezystywnéc¢ na pa¢ 500 MNs/g.m.

» Czas twardnienia 45-60 minut

2.8. System zawiesi.

Instalacje naley zamontowa stosujc elementy montaowe do zamocowaw pionie
oraz w poziomie. Elementy mouta wykonane $ ze stali ocynkowanej, ogniowej,
galwanicznej oraz kwasoodpornej.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spyii, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych
roboét, jak te przy wykonywaniu czynrigi pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, spiz itp. Sprzt powinien mi€ ustalone parametry
techniczne i powinien léyustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oragostany
zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawcaergkorzysta ze sprztu typu:
¢ samochdd dostawczy,

* gwintownica do rur,
* narzdzia montaowe,
* inne narzdzia wynikajce ze specyfikacji prac i wymagdokumentacji technicznej.
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4. TRANSPORT.
4.1. Rury.

Rury w wgzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugcici. Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek makenikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki.

Transport grzejnikbw powinien odbywasie krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie grzejnikow na paletach dostosowara ich wymiaru. Na kalej palecie
powinny by pakowane grzejniki jednego typu i wiellad Palety z grzejnikami powinny By
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruéhmdka transportu nie nagito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszggz@ansportowanie grzejnikdéw luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszerai uszkodzeniem.

4.3. Armatura.

Dostarczoan na budow armatug¢ naley uprzednio sprawdéi na szczelng.
Armatur nalezy sktadow& w magazynach zamksych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny bBydostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta
Armatur, faczniki i materialy pomocnicze nalg przechowywé& w magazynach lub
pomieszczeniach zamkitych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz ruroci agow.

* Rurochgi taczone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL —
zeszyt 6 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbiorstatacji Ogrzewczych”,

* Rurochgi stalowe 4czy¢ przez spawanie. Pgmizenia spawane powinny dwykonywane
po przygotowaniu kicowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmigtoarmy
PN-1SO 676.

* Przed zamontowaniem nalesprawdzt¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé
(ziemia, papiery i inne elementy). Rwkpietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno wywag,

» Kolejnos¢ wykonywania robot:

* Wyznaczenie miejsca utenia rur,

* wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow,
e przecinanie rur,

» zalazenie tulei ochronnych,

» ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

* wykonanie paiczei.

* Rurochgi poziome nalgy prowadzé¢ ze spadkiem wynogeym co najmniej 0,3 %o
w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszby¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczafymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catpmnu,

* W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
polgczen,

* Przepcia przez przegrody budowlane wykoénav tulejach ochronnych zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji grzewczych”.
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5.2. Montaz grzejnikow.

Grzejniki montowane przycianie naley ustawt w ptaszczynie rownolegtej do
powierzchnisciany lub wrki. Odlegia¢ grzejnika od podiogi max 100-150 mm a od
parapetu powinna wyndsco najmniej 100mm. Zawory termostatyczne nausmajdowa si¢
w przestrzeni nieostogtiej. Kolejnd¢ wykonywania robdt:: wyznaczenie miejsca
zamontowania uchwytéw, wykonanie otwordw i osadeermhwytow, zawieszenie grzejnika,
podhczenie grzejnika z rurami przgzanymi. Grzejniki naley montow& w opakowaniu
fabrycznym. Jeeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiagst, jaby ogrzewa
budynek podczas prac wyktzeniowych, lub by go osuszagrzejnik powinien b§
zapakowany. Jeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik malev inny sposob
zabezpieczy przed zabrudzeniem. Zalecg,shby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakaiczeniu wszystkich prac wykozeniowych. Gafzki grzejnika powinny b§ tak
uksztattowane, aby po pmizeniu z grzejnikiem i skceniu zhczek w grzejniku nie
nastpowatyzadne napyzenia. Niedopuszczalng gziatania mogce powodowé deformaac
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu.

* Rurochgi taczone kda z armatug i osprztem za pomag polgczen gwintowanych
Z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tychhqzeh wykona& za pomog np.: konopi,
pasty miniowej lub tamy,

« Na przewodach poziomych armatunaleey w miar mozliwosci ustawé w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory id® w ptaszczgnie pionowej
przechodzcej przez ¢ przewodu,

e Zawory na pionach i gagkach oraz odpowietrzniki nalg umieszczé& w miejscach
widocznych oraz tatwo daginych dla obstugi, konserwacji kontroli,

* Odpowietrzenie instalacji wykotajako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikbw automatycznych z zaworem stopowgmontowanych w najwiszych
punktach instalacji.

5.4. Montaz zaworow grzejnikowych.

Do grzejnikbw nalzy montowa& zawory przy grzejnikowe z doklaginnastavy
wstepng z pékrubunkami gwintowanymi érednicy 15mm. Na gatkach powrotnych naky
zamontowa zawory odcinajce powrotne gwintowanesednicy 15 mm Zastosowaawory
powrotne z nastagvwstpng z blokad nastawy oraz z mitiwoscig odcicia i opr&nienia
grzejnika. Pajczenia grzejnikdw z zaworami uszczetnkenopiami Inianymi czesanymi.

5.5. Odpowietrzanie instalacji.

Na zakaczeniach pionéw naly zamontowa automatyczne zawory odpowietrzeg
z zaworami stopowymi érednicy 15mm. Odpowietrzenia piondw powinny znajddsie
20 cm ponad najwagj potazonym grzejnikiem zasilanym z tego pionu.

5.6. Proba szczelngi instalacji c.o.

Badanie szczelioi instalacji naley przeprowadzi po wykonaniu instalacji. War¢é
cisnienia probnego dla instalacji c.0. nal@rzyja¢ na podstawie. Wytycznych Projektowania
Instalacji Centralnego Ogrzewania wydanych przezZBRO INSTAL (08-2001). Préb
wykonuje s¢ w dwoch etapach jako badanie ggste i gldwne. Przed przygtieniem do
préby naley odczeka az temperatura wody w instalacji ustabilizujes.sDo odczytu
cisnienia naley uzywa¢é manometrow crednicy tarczy>150 mm i zakresie pomiarowym
0 50% wekszym od dinienia prébnego. Dziatka elementarna powinna wyndxil bar (dla
zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu peyvi0 bar). W czasie przeprowadzania préby
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szczelnéci instalacji w stanie zimnym, pgizonym z ptukaniem ztadu wszystkie zawory
przelotowe i grzejnikowe musznajdowa sie w stanie catkowitego otwarcia, zawory termo-
statyczne powinny méenatazone kapturki zamiast gtowic termostatycznych. Nag2dziny
przed probh szczelnéci instalacja powinna k&y napetniona zimg wody i odpowietrzona.
Badanie na zimno natg przeprowad#i na cénienie prébne min 5 bar- max 6 bar. W czasie
prowadzenia testu spadekrienia nie mae przekroczy 0,2 bar Po probie na zimno naje
przeprowad# préke na gogco

5.7. Préba szczelngi. Instalacji c.t.

Badanie szczelroi instalacji naley przeprowadzi po wykonaniu instalacji. Wargé
cisnienia probnego dla instalacji c.o0. nglerzyja¢ na podstawie. Wytycznych Projektowania
Instalacji Centralnego Ogrzewania wydanych przezZBRO INSTAL (08-2001). Prob
wykonuje s¢ w dwoch etapach jako badanie yyste i giéwne. Przed przysgieniem do
proby naley odczeka az temperatura wody w instalacji ustabilizuje. Do odczytu dnienia
naleey uzywaé manometréw csrednicy tarczy>150 mm i zakresie po-miarowym o 50%
wigckszym od dinienia prébnego. Dziatka elementarna powinna wyndsil bar (dla zakresu
do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu paejyl0 bar). W czasie przeprowadzania proby
szczelnéci instalacji w stanie zimnym, pgizonym z ptukaniem ztadu wszystkie zawory
przelotowe i regulacyjne mugznajdowa sic w stanie catkowite-go otwarcia. Na 24 godziny
przed probh szczelnéci instalacja powinna k&y napetniona zim# wody i odpowietrzona.
Badanie na zimno natg przeprowad#i na cénienie prébne min 5 bar- max 6 bar. W czasie
prowadzenia testu spadekrienia nie mae przekroczy 0,2 bar Po probie na zimno naje
przeprowad# prébe na gogco.

5.8. Plukanie instalacji.

Kazdy zespo6t grzejnikowy przed montan naley indywidualnie przeptuka
mieszank wodno — powietrzg z uwagi ha monta zaworow termostatycznych. Cao
instalacji ptuk& bardzo starannie przy catkowicie otwartych zawbréermostatycznych.
Ptukanie zakfczy¢ po osggnieciu skzenia zanieczyszcagoonize] 5 mg/l.

5.9. Zabezpieczenia cieptochronne.

Rurochgi nalery zabezpieczy cieptochronnie poprzez naktadanie otulin z pianki
poliuretanowej. Miejsca pgtzen poszczegodlnych odcinkow izolacji naje dodatkowo
owing¢ systemow tasma klejaca i zabezpiecz§ przed rozklejaniem szpilkami z tworzywa.
Grubai¢ otuliny dobr& wg tabeli nr 3.

Tabela nr 3. Wymagania izolacji cieplnej przewodd&wmponentow.

Minimalna grubéc¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/mK)1)
1 Srednica wewstrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewastrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewstrzna od 35 do 100 mm rowdeednicy wewgtrznej rury
4 Srednica wewstrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 4l-przechodzce 1/2 wymaga z poz. 1-4

przezsciany lub stropy, skrzpwania przewodéw
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Przewody ogrzewa centralnych wg poz. 4;

utozone w komponentach budowlanych eday 1/2 wymaga z poz. 1-4

ogrzewanymi pomieszczeniami zriych
uzytkownikow
7  Przewody wg poz. 6 utone w podtau 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (@doe
8 . o : 40 mm
wewngtrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego @doe ne
9 " o : 80 mm
zewnytrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadz( 0 i
10 wewmtrz budynku?) 50% wymaga z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 0 i
11 zewntrz budynku?) 100% wymaga z poz. 1-4
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innyspotczynniku przenikania cieptazni
podano w tabeli, naky odpowiednio skorygowagrubaé warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szaeael

5.10. Regulacja instalacji.

Przed oddaniem obiektu dayiku nalery przeprowadz rownowaenie hydrauliczne
w celu dopasowania przeptywéw projektowych do whkém rzeczywistych wg normy
EN 14336. Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznelezy sporadzi¢ protokot
Z regulacji zawierapy wartaci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wiglka@aworu
I nastaw, spadek énienia na zaworze oraz odchytgrzeptywu . Maksymalna dopuszczalna
tolerancja przeptywu powinna byzgodna z wymaganiami normy EN 14336. Protokét
powinien take zawierd dane jednostki dokomgej regulacji hydraulicznej. Protokot
z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdZiodebra inspektor nadzoru. Po spadzeniu
protokétu naley wypeinic tabliczk znamionow przy kadym zaworze (daczona do
urzadzenia przez producenta), wpigtjszystkie dane z protokotu.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrola jakdci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeésvan
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodn wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania adbioru robo6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowé&azda dostarczona partia
materiatbw powinna hiy zaopatrzona wswiadectwo kontroli jakéci producenta. Wyniki
przeprowadzonych baflanalezry uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione.sliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary
faze robot uzna za niezgodg z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badanie ponownie.

6.1. Kontrola jakosci wykonanych robot.

Kontroli jakasci wykonanych robot naky dokon& poprzez poréwnanie wykonania
robét z projektem budowlanym oraz warunkami techmyeni wykonania i odbioru robot.
Kontroli podlega szczeldé instalacji. Badanie szczelfw instalacji wody zimnej i cieptej
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nalery przeprowadd przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. Inatga winna by

poddana prébie przy &iieniu probnym rownym 1,5 krotnej waéto cisnienia roboczego,
lecz nie mniejsze ni0,9MPa. Préb uznaje si za pozytywn, jezeli manometr nie wykae

spadku cinienia w cagu 20 min. Instalagjwody cieptej nalgy podd& probie szczelni@i na

goraco. Prole szczelnéci na gogco naley przeprowadzi przy cénieniu wodocigowym

i temperaturze +60 °C. Poziome przewody kanalizecyjaley sprawdzé na szczeln@

poprzez ogidziny po zalaniu ich wad Piony i podejcia kanalizacyjne naly sprawdzt

podczas swobodnego przeptywu przez nie wody.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wyane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarows jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji cdn&go
ogrzewania dla kalej srednicy rurocigu oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanegadzenia dla
kazdego typu. Wielkéci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji projektowe]
z uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazaradi sprawdzonych
w naturze. Szczegbétowe zasady obmiaru podankatalogach okrdajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot @bjch niniejsa specyfikacy np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT.

e Odbioru rob6t dokonuje si na zasadach oldenych w ,Specyfikacji Ogdlnej
Wykonania i Odbioru Robét”,

» Instalacja grzewcza powinnadgoddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniedojej
eksploatacji oraz po kdej modernizacji i przebudowie. Roboty uznajeza wykonane
zgodnie z dokumentagcprojektows, ST i wymaganiami Zamawigjego, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem nieabych tolerancji daty wyniki pozytywne.

* Odbiory medzyoperacyjne:

- Odcinki rurocagow dla ktdrych wymagana jest proba szcz&tno

e Sprawdzenie kompletdoi wykonanych prac. Celem sprawdzenia kompl&tho
wykonanych prac jest wykazaniee w peini wykonano wszystkie prace zwane
z montaem instalacji oraz stwierdzenie zgodoioich wykonania z projektem oraz
z obowpzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramaefgot etapu prac
odbiorowych nalgy przeprowad#i nastpujace dziatania:

- Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej insfjalae specyfikag projektows,

zarowno w zakresie materiatow, jak i §td oraz, jgli jest to konieczne, w zakresie

wiasciwosci czgsci zamiennych.,

- Sprawdzenie zgod&o wykonania instalacji zobowzujagcymi przepisami oraz z zasadami

technicznymi,

- Sprawdzenie dogbnacsci dla obstugi instalacji ze xgledu na dzialanie, czyszczenie

I konserwagj,

- Sprawdzenie czysfoi instalacji,

- Sprawdzenie komplet§a dokumentow niezgginych do eksploatacji instalacji.

* Przy odbiorze Wykonawca zobawany jest dostarcZyZamawiagcemu naspujace
dokumenty:

- Projektove dokumentagj powykonawca,

- Protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru rob6t zanikggych.

118



Z kazdego odbioru i proby natg sporadzi¢ protokot, ktéry jest Ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentadpudowy. Odbiér kocowy dokonywany jest
migdzy innymi na podstawie protokotéw Odbiorowegziowych elementow zanikggych
lub ulegagcych zakryciu oraz préb,

- proby szczelngi (cisnieniowe) instalacji wodnych,

- préby szczelngi instalacji kanalizacyjnych,

- proby ptukania i dezynfekcji instalacji wodnych,

- badanie temperatury cieptej wodiytkowej w punktach poboru,

- badanie wiasnii fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody winktach.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne” pkt.

9.0 Platné¢ za wykonane prace aib¢ niniejsza specyfikacja nale przyjmowa zgodnie
z ocen jakosci uzytych materiatdw i jakéci wykonania robdét na podstawie wynikow
pomiarow i bada.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory - ¢ 1: Wymagania i warunki
techniczne;

PN-EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnikewymagania i metody bafla
PN-EN 1434-1+A1:2019-01 Cieptomierze --¢&& 1: Wymagania ogoline;

PN-EN 1264-2:2021-10 Wodne wbudowane systemy o@mew i chitodzenia
ptaszczyznowego - G&¢ 2: Ogrzewanie podiogowe: Metody oklemia mocy cieplnej z
zastosowaniem oblicae bada eksperymentalnych;

PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkoéw stalacja i przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu grzewczego;

PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodggowych i centralnego ogrzewania -
Wymagania ogolne i badania;
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