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SPIS TRESCI PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

Czes¢ opisowa Nr str.

1. Opis techniczny 3

Czes¢ rysunkowa

Rzut piwnic — skala 1:100 K-1
Rzut parteru — skala 1:100 K-2
Rzut | pietra — skala 1:100 K-3
Rzut dachu - skala 1:100 K-4
Schemat konstrukcji komina — skala 1:20 K-5

Schemat naprawy schoddw — skala -:--- K-6
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno-budowlany branzy architektonicznej

Wytyczne Zamawiajgcego

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego”,

Rozporzadzenie Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r. ,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych”,

PODSTAWY PRAWNE - WYKAZ NORM BRANZOWYCH

[y

Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)

Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991)

Eurokod 2 — Projektowanie konstrukciji z betonu (PN-EN 1992)

Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)

Eurokod 4 — Projektowanie zespolonych konstrukciji stalowo-betonowych (PN-EN 1994)
Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)

Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)

Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)

Eurokod 8 — Projektowanie konstrukcji poddanych oddziatywaniom sejsmicznym (PN-EN 1998)
10. Eurokod 9 — Projektowanie konstrukcji aluminiowych (PN-EN 1999)
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II. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

W oparciu o projekt architektoniczny przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy

konstrukcyjneyj istniejgcego budynku mieszkalnego.

2. CEL OPRACOWANIA

Opracowanie ma stanowi¢ podstawe do realizacji inwestycji. Opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z

projektem architektoniczno-budowlanym oraz projektami branzowymi

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje cze$¢ opisowa, cze$C rysunkowg oraz niezbedne obliczenia statyczno —

wytrzymatosciowe umozliwiajace wykonanie remontu budynku wraz z budowg kanatéw wentylacyjnych.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

4.1  Uktad konstrukcyjny

Istniejacy obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej z elementami zelbetowymi oraz drewnianymi.

Sciany fundamentowe wykonane z kamienia famanego o szerokosci okoto 50-55cm. Poziom
posadowienia budynku okoto 1,00m pod terenem. Sciany konstrukcyjne wykonane z cegly petnej grubosci
42 oraz 30cm wraz z tynkiem, Sciany wewnetrzne z cegty petnej grubosci 30 oraz 15cm wraz z tynkiem.
Strop nad piwnicg i parterem belkowy w konstrukcji drewnianej. stropodach wykonany na konstrukcji
drewnianej, przykryty papq asfaltowg o kacie spadku ok. 3,0°.

4.2 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Na konstrukcje no$ng dziatajg obcigzenia state od ciezaru wtasnego konstrukcji nodnej i pokrycia dachu,
obcigzenia state warstw wykonczeniowych i posadzek, uzytkowe oraz obcigzenia klimatyczne.

Do obliczen przyjeto:

- obcigzenie sniegiem wg (PN-EN 1991) — Il STREFA
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- obcigzenie wiatrem wg (PN-EN 1991) — | STREFA

- posadowienie fundamentéw wg (PN-EN 1991) h,=1,0m

- obcigzenia uzytkowe wg (PN-EN 1991)

- obcigzenia state wg (PN-EN 1991)

- (PN-EN 1991) Zasady ustalania warto$ci obcigzenia budowli.

4.3 Projektowany zakres prac oraz technologia wykonania

431 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Przed przystapieniem do prac naprawczych schodéw musi nastapi¢ oczyszczenie powierzchni betonowe;
z powtok antyadhezyjnych jak: brud, kurz, tluste zabrudzenia, bitumy oraz musi nastgpi¢ usunigcie
ewentualnego skazenia mikrobiologicznego, w miejscach gdzie beton jest uszkodzony nalezy go sku¢ a
znajdujaca sie na wierzchu stal zbrojeniowg w sposdb mechaniczny oczyscic i odrdzewi¢ np. za pomocq

wiertarki z koncdwka (szczotka druciana).
Nastepnie przystapi¢ do prac naprawczych np. wedtug sytemu firmy Ceresit (lub rdwnowaznemu):

- Na przygotowang we wstepnym etapie powierzchnig stali zbrojeniowej nalezy natozy¢ mineralng
powioke antykorozyjng Ceresit CD30. Zaprawe antykorozyjng nalezy natozy¢ najpdzniej 3 godziny po
oczyszczeniu stali zbrojeniowej. (podczas aplikacji stal moze by¢ wilgotna).

- po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej ( o ile byto to konieczne), tuz przed przystapieniem do
uzupetnienia ubytkéw betonu przygotowang powierzchnie betonu nalezy zwilzy¢ wodg i doprowadzi¢ do
stanu matowo — wilgotnego. Na tak przygotowane podtoze naktada sie sczepng warstwe epoksydowq
Ceresit CD30.

- kolejne zaprawy systemu Ceresit PCC naktada¢ na mokry mostek sczepny wykonany z Ceresit CD30.
W zalezno$ci od wielko$ci i gtebokosci ubytku w betonie, do jego uzupetniania nalezy zastosowac jedng
z zapraw naprawczych Ceresit CD26 (30-100mm) lub Ceresit CD25 (5-30mm).

- W celu uzyskania gtadkiej powierzchni mozna jg wyrownac drobnoziarnistg szpachlowka Ceresit CD24.

- Wierzch powierzchni betonowej pokry¢ warstwg ochronng Ceresit CT48 lub CR166
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432 PRZEWODY WENTYLACYJNE

W lokalach mieszkalnych z uwagi na brak przewodéw wentylacyjnych zaprojektowano odrebne
kominy wentylacyjne w systemie komindw systemowych stalowych. Zaprojektowano kominy wewnetrzne
z wyprowadzeniem poprzez stropodach ponad dach budynku. Na kazdym przewodzie wentylacyjnym
zamontowa¢ odstojnik i kratke wentylacyjng, o wym. 14x21cm. Odlegto$¢ od gdrnej krawedzi kratki od
sufitu 15cm. Zaprojektowano wewnetrzne kominy wentylacji grawitacyjnej w systemie komindw z rur
stalowych o $rednicy @150mm z blachy ocynkowanej, ocieplonej wyprowadzone poprzez stropy i
stropodach ponad dach. Przewody kominowe zaprojektowano w miare mozliwosci przy istniejacych
kominach z czesciowym ich wykorzystaniem jako wentylacyjne. Komin wentylacyjny nalezy stabilizowac

W ptaszczyznie stropu oraz stropodachu systemowymi obramowaniami uchwytami.

Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢, czy w wyznaczonych miejscach na lokalizacje komindw
nie wystepuje kolizja z belkami stropowymi. W razie wystgpienia kolizji dokona¢ korekty potozenia
komindw. Wysoko$¢ czynna kominéw 1,5m ponad dach. Przejscia przez stropy wykona¢ w tulei stalowe;j,
umieszczonej w stropie. Wolne przestrzenie pomiedzy tulejg a rura wentylacyjng uzupetni¢ wetng
mineralng. W miejscu przejécia przewodu poprzez pota¢ dachu nalezy zastosowac system uszczelniajacy

komin.

Nawiew zamontowa¢ w ramach istniejacych okien. Dodatkowo nalezy w drzwiach do kuchni i

tazienek wykona¢ otwory nawiewne o powierzchni ok. 220cm2,

W cze$ci stropodachu i ponad potacig dachu przewody kominowe wykona¢ nalezy jako komin
stalowy dwupfaszczowy Srednicy @150/225mm z blachy ocynkowanej z warstwg izolacji termicznej — na
catym obwodzie i na cafej wysokosci komina. W pomieszczeniach mieszkalnych przewdd wentylacyjny
nalezy obudowac ptytami STG na stelazu aluminiowym. Przewody kominowe ponad dachem obudowane
lekkq konstrukcjg aluminiowg, obtozone ptytami wtdknisto-cementowg oraz tynkiem silikonowym na

zatapianej siatce zbrojacej w zagruntowanym podtozu.

Istniejace kominy adaptowane jako wentylacyjne nalezy oczyscic i uszczelni¢ masg SKD.



BIURO PROJEKTOWE FORMAT mgr inz. Ryszard Drozd
ul. Kosciuszki 134; 32 — 540 Trzebinia

tel: 48 608 572 553 | e-mail: biuro_format@02.pl ‘ www.biuro-format.pl

BIURD PROJEKTOWE

UWAGI KONCOWE

1.

PRACE PROWADZIC ZGODNIE Z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT” POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ Z ZACHOWANIEM
PRZEPISOW BHP | PPOZ.

BUDOWE NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM | UZYSKANYM
POZWOLENIEM.

MATERIALY BUDOWLANE ORAZ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WINNY POSIADAC
WYMAGANE ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOSCI | ODPOWIADAC
NORMOM BUDOWLANYM. )

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIALOW NIZ WSKAZANE W
PROJEKCIE POD WARUNKIEM POSIADANIA PRZEZ NIE ODPOWIEDNICH
WLASCIWOSCI TECHNICZNYCH, CO NAJMNIEJ TAKICH SAMYCH JAK MATERIALY
ZASTOSOWANE W PROJEKCIE, POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE  ATESTY,
CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI

ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI. )
POZOSTALE DANE WYNIKAJA Z ZALACZONYCH RYSUNKOW | SCHEMATOW W
PROJEKCIE. )

W PRZYPADKU ZAISTNIENIA W CZASIE PROWADZENIA ROBOT WATPLIWOSCI LUB
PROBLEMOW WYMAGAJACYCH DODATKOWEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

Opracowat



