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Urszula Orzechowska  61/2010/DSOIA

Projekt remontu budynku wielorodzinnego
przy ulicy Klonowej 6, w Chełmku
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Rzut piwnic

- Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z całą wielobranżową dokumentacją 
projektu
- Rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi,
- W przypadku jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji lub różnicy zauważonej między 
projektem architektonicznym a stanem faktycznym, projektami poszczególnych branż 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać informację Głównej Jednostce Projektowej.
- Przed rozpoczęciem prac sprawdzić wymiary na budowie. W razie konieczności 
skontaktować się z biurem projektowym.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: -Prawo budowlane; Warunki 
Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; - Warunki Techniczne 
wykonania i od ioru robót budowlano - montazowych (wg MBiITB), - normy PKN; - 
instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB; -instrukcje, wytyczne i warunki 
techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych; - przepisy 
techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonania robót.
- Zawarte w opracowaniu znaki towarowe nalezy odczytywać z wyrażeniem "lub 
równoważne"; równowazne oznacza: takie same lub lepsze pod wzgledem technicznym, 
ilościowym i estetycznym.
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