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| I | Wymagane dokumenty |

| | 1.1. | Oswiadczenie projektanta kierujgcego zespotem projektowym |

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) i art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z pézniejszymi zmianami), Oswiadczam, Ze projekt n/w zamierzenia
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu (czes¢ lesna),
NAZWA ZADANIA | polegajaca na remoncie $ciezek parkowych i montazu obiektéw matej architektury
wraz z aranzacja zieleni
SKARB PANSTWA — PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
INWESTOR LASY PANSTWOWE NADL!ESNICTWO PNIEWY
ul. Turowska 1, 62-045 Pniewy
NIP 787 00 07 159, REGON: 630011480
ul. Parkowa, 64-423 Lubosz
ADRES dziatka ewidencyjna numer: 449, AM 1
INWESTYCII jednostka ewidencyjna: 301 402_2.0009.449
gmina: Kwilcz, powiat: miedzychodzki, wojewddztwo: wielkopolskie
KATEGORIA
OBIEKTU Vi
BUDOWLANEGO
BRANZA PROJEKTANCI — IMIE NAZWISKO, NUMER UPRAWNIEN, NUMER IZBY, PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w specjalnosci architektonicznej

DROGI

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Pawet Barycki
upr. DO$/0291/PBD/16 w specjalnoéci inzynieryjnej drogowe;j




| 1.2 | Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawniers budowlanych

Bydgoszcz 1992.07.15

WOJEWODA BYDGOSKI

GP-KZ-7342/131/92
DECYZ.JA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUHKCJI TECHHICZNYCH W BUDOWHICTWIE

Na podstawie § 4  ust. I 18,871 6§ 13 uat, | pkt |
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodwiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 z pézZn. zm.)
stwierdzam, ze:

Pan Janusz PULIKOWSKI
magister inZynier architekt

urodzony dnia 20 marca 1964 r. w . Szubinie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta

w specjalnoéci architektonicznej

w zakresie nizej podanym

Pan Janusz PULIKOWSKI jest upowazniony do:

i{/do sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche-
matach technicznych =z wytaczeniem konstrukcji fundamentéw
giebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych.

2/w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze do 1000 m” - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wylaczeniem kon-
strukcji fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.
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| OKREGOWA
B | Z B A
— 1" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 15 grudnia 2016 .
OKK.7131-178/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust 3, ust. 4¢c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz.U. z 2016r., poz.
290, z pbzniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawetl Barycki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 16 grudnia 1978 r. we Wroclawiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DO$/0291/PBD/16

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafodci zgdania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze| decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosigskiej Okregowe]
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuig:
1.Pan Pawel Barycki
UL, Sygnalowa 8
52-130 Wroclawr
2,0kregowa Rada Dolnoslaskie] Okregowej
1zby In2ynierow Budownictwa
3.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

2. drinz. Zofia Zwj :&mka

3. mgr inz. Mikolajewska-
Janiaczyk

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 13 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkgji technicznych
w budownictwie
Pan Pawel Barycki
jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowanla, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow,

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
- sprawecwania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej,

DOLNQSLA
1ZBA INDRCERG

2. drinz, Zofia 2
3. marin2. Matg

strona2z2



| 1.3.

| Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego

g
WL
i N

IZEA ARCHITEETOW

RACCEYPOSPOLITEY POLSKILET

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

migr inZ. arch. Janusz PULIKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GP-KZ-7342/131 /03,

jest wpisany na liste czlonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0122.

Czlonek zynny od: 09-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2024 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Maigorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0122-72Y2-DBC4-3B58-E24F

Dane rawarte w ninkejsrym zadwisdczeniu mokna spravwdzid podajac nr werylikacyjmy
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: www.izbaanrchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numere werydaog nym:

DOS-3MZ-IK2-9H *

Pan Pawel Barycki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0065/07
adres zamieszkania ul. Sygnatowa &, 52-130 Wroctaw

jest cztonkiemn Dolnodlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elsktronicznym
wernyfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dmio 2023-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnodlaskie) Okregowe) lzby Intynierdw Budownictwa.

Igodnic zart. TS KL,

% 1. Do zachowania clektronsczne] formy coyenotol praswne] wiystancza 2hodenic otwiadcrenia woll w pastacl clekronicne] | opatrzenic go
ewalfikowarym podpisem clekironicznym.

% 2. Déwiadczenic wall hotone w formic elektronicone| jest réwnowazne 2 ofwiadorenicm woll ziotanym w formic plsemancy.

Weryfikacys poprawnod danych w ninkcjszym swiadczoniu mona sprawdzic 2a pomocy numers wengfikacy|nego zabwiadczenia ra

strombe Polskie| by aynierdw Budownicbaa wwiw pliborg.pl lub kontaktujac i 2 Blurem wiasowe] Obkrggowe| 1Ty In2yniende
BucknwTicha.



| 1l | Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

| | 2.0. | Dane ogdlne (podstawa opracowania, nazwa i adres obiektu)

Podstawa opracowania
= Umowa z Inwestorem, wytyczne Inwestora
= Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kwilcz
=  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
=  Obowigzujgce normy i przepisy
= Materiaty archiwalne (plany, ikonografia)
*  Ewidencja parku dworskiego - Lubosz (Dominas Marian, Kujawa Stanistaw 1983/1984)
=  Zatwierdzona przez Zamawiajgcego Koncepcja zagospodarowania parku
= Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
=  Wizje lokalne i badania terenowe

Nazwa i adres obiektu
= Park dworski w Luboszu (czesc¢ lesna)
= ul. Parkowa, 64-423 Lubosz
= dziatka ewidencyjna numer: 449, AM 1
= jednostka ewidencyjna: 301 402_2.0009.449
"  obreb ewidencyjny: Lubosz gmina: Kwilcz, powiat: miedzychodzki, wojewddztwo: wielkopolskie
=  powierzchnia dziatki: 43 900,00m’

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
=  Kategoria VIl —inne budowle
= Mata architektura

| | 2.1.1 | Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Celem opracowania jest rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego (fragment zachodni — czes$¢ lesna)
potozonego w miejscowosci Lubosz, na terenie gminy Kwilcz, w powiecie miedzychodzkim i wojewddztwie
wielkopolskim. Planowany w ramach projektu zakres dziatan rewaloryzacyjnych ma na celu przywrdcenie i
uczytelnienie dawnych (historycznych) elementéw kompozycji przestrzennej parku wraz z formami
zagospodarowania w postaci obiektow matej architektury i zieleni. Z uwagi na walory historyczne zatozenia
dominujacg formg stylistyczng obiektéw bedzie forma historyzujgca (tablice i tawki), odmienny charakter
obiektdw nawigzujgcy do waloréw przyrodniczych, skoncentrowany bedzie jedynie w strefie placu o funkcjach
edukacyjnych. Proponowane rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne majg przyczyni¢ sie maja do poprawy
dostepnosci terenu parku dla mieszkarncow wsi oraz turystéw, a takze stanowi¢ miejsce wypoczynku i edukacji
w zakresie tresci historycznych i przyrodniczych. Uporzagdkowanie terenu ma na celu ograniczenie, widocznej
obecnie degradacji parku.

= W ramach inwestycji przewiduje sie budowe nowych nawierzchni sciezek i placéw wypoczynkowych w
strefie przebiegu istniejacych obecnie S$ciezek parkowych o nawierzchni gruntowej. Zmiana
nawierzchni ma wptyna¢ na poprawe dostepnosci oraz bezpieczerstwa uzytkownikéw terenu.

= W ramach inwestycji przewiduje sie wyposazenie terenu w obiekty matej architektury w postaci fawek
parkowych, tablic informacyjnych, podestéw drewnianych i koszy na $mieci. Wprowadzenie obiektow
matej architektury ma wptyngé na podniesienie atrakcyjnosci terenu i umozliwi¢ komfortowy
wypoczynek mieszkaricom i turystom. Wprowadzenie tablic edukacyjnych ma na celu popularyzacje
tredci historycznych zwigzanych z przedmiotowym parkiem (park o wartosciach zabytkowych).
Zastosowanie podestu drewnianego w otoczeniu zbiornika wodnego (stawu) ma zacheci¢
uzytkownikéw do obserwacji przyrody.

=  Projekt zaktada wzbogacenie kompozycji przestrzennej i gatunkowej zieleni. Proponowany sktad
gatunkowy ma przywrdci¢ dawne walory historycznej kompozycji zieleni, a uzupetnienie istniejgcych
drzewostandw ma przyczynic¢ sie do zwiekszenia réznorodnosci biologicznej i poprawy mikroklimatu
terenu.



| 2.1.2. | Uktad przestrzenny oraz forma, charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

®  Projektuje sie elementy matej architektury i wyposazenia terenu. Proponowana forma stylistyczna
obiektdow matej architektury podzielona zostata na dwa odrebne style: 1) styl historyzujgcy —
nawigzujacy do waloréw historycznych, zabytkowych parku 2) styl lesny, terenowy — nawigzujacych
do charakteru miejsca. Proponowana kolorystyka obiektéw o konstrukcji drewnianej — dgb naturalny —
harmonijnie wpisuje sie w le$ny charakter drzewostanu. Proponowana kolorystyka dla obiektéow o
konstrukcji stalowej — ciemny grafit — nawigzuje do standardowego wyposazenia stosowanego w
obiektéw o wartosciach zabytkowych.

®  Rozmieszczenie obiektow i ich ilo$¢ zostata okreslona w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu (PZT 1.1). Fundamentowanie obiektow zgodnie z projektem lub ze wskazaniami producenta na
fundamentach prefabrykowanych minimum @25 cm i gtebokosci zapewniajgcej odpornos$é na
przemarzanie. Wszystkie elementy stalowe uzyte do montazu obiektéw systemowych i modutowych w
tym wkrety montazowe powinny byc¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

®"  Nawierzchnia utwardzona mineralna

— kolor jasny-bez

— obrzeze z aluminium, w kolorze czarnym (wysokosci 100mm, grubosci 3mm), mocowane punktowo
(szpilkami lub wedtug systemu zalecanego przez producenta).

— podbudowa dostosowana w zaleznosci od lokalizacji zgodnie z projektem technicznym

— projektowane warstwy:

— warstwa: miat kamienny 0/8, gr. 10cm
— warstwa: podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 (C90/3), gr. 20cm, E2>80MPa
— warstwa: odsgczajgca z piasku, gr. 10 cm
— grunt rodzimy —nosne podtoze gruntowe, E2>50MPa
(zgodnie z zatgcznikiem graficznym)

— Sciezki gtdwne o szerokosci SG1 =3m, SG 2 =2m
— projektowana powierzchnia nawierzchni mineralnych: ok. 1387,Om2

Nawierzchnia utwardzona gruntowa
— kolor macierzystego gruntu
— warstwa podtoza — do wyréwnania (grunt rodzimy z domieszkga piasku, w celu poprawienia struktury)

tawka parkowa typ 1 — 9 sztuk

— tawka z oparciem

— konstrukcja stalowa, malowana proszkowo; siedziska drewniane (drewno dab)

— elementy drewniane impregnowane cisnieniowo

— kolor elementdw stalowych: ciemny grafit RAL 7016

— kolor elementéw drewnianych: dab

— montaz: na fundamentach prefabrykowanych (lub innych zalecanych przez producenta)
— lokalizacja: zgodnie z PZT

tawka parkowa typ 2 — 3 sztuki

— tawka bez oparcia

— konstrukcja betonowa, beton ptukany; wykonczenie kamien rzeczny
— elementy drewniane impregnowane cisnieniowo

— kolor elementéw drewnianych: dab

— montaz: na poziomie istniejgcego gruntu

— lokalizacja: zgodnie z PZT
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=  Tablice edukacyjna typ 1 — 3 sztuki

— konstrukcja stalowa, malowana proszkowo

— konstrukcja stylizowana, elementy zdobienia

— montaz na fundamentach prefabrykowanych

— kolor elementdw stalowych: ciemny grafit RAL 7016

— wymiary konstrukcji: wysokos$¢ catkowita 210cm

— szczegdtowe parametry techniczne obiektow zostang przedstawione w czesci technicznej projektu
budowlanego.

— lokalizacja: zgodnie z PZT

= Rzezba (obiekt do obserwacji przyrody) - 1 sztuka
— konstrukcja drewniana, pief drzewa w srodku pusty
— drewno dagb

— kolor drewna dab

— elementy drewniane impregnowane dwukrotnie
— montaz: na poziomie gruntu

— wysokos¢ catkowita maksymalnie: 180cm

— lokalizacja: zgodnie z PZT

=  Kosze na smieci — 9 sztuk

— konstrukcja betonowa, beton ptukany

— kolorystyka: kamien rzeczny (w nawigzaniu do nawierzchni mineralnej)
— ocynkowany wktad

— montaz: na poziomie istniejgcego gruntu (po wczesniejszym wyrdéwnaniu)
— wysokos$é catkowita: ok. 80cm

=  Elementy zieleni:

— drzewa (sadzonki)

— krzewy (sadzonki)

— byliny (siew) — w strefie zbiornikow wodnych

— roéliny zielne (nasiona) — siew w strefie renowacji runa lesnego

— szczegbtowy zakres rozmieszczenia zwarty w projekcie wykonawczym (PW).

| 2.1.3. | Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

=  Opinia geotechniczna
— zostata opracowana i przedstawiona wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego i projektem
geotechnicznych w dalszej czesci niniejszego projektu budowlanego.
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| 2.1,4. | Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

= Nie dotyczy

2.1.5. | Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

= Teren zostanie udostepniony osobom niepetnosprawnym w tym poruszajgcym sie na wodzkach.
Poszczegdlne ciagi piesze zostang uksztattowane w sposdb pozbawiony barier o nachyleniu
umozliwiajgcym  pokonania réznic  wysokosci bez sytuowania odrebnych pochylni dla
niepetnosprawnych. Nie nalezy stosowac spadkéw wiekszych niz 5% w nawierzchniach ani barier w
postaci wysokich kraweznikéw lub innych uskokéw w nawierzchni.

2.1.6. | Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko i
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

] Whptyw obiektu na srodowisko, jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie ze wzgledu:

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz sposéb odprowadzania $ciekow i wod opadowych — brak
istotnych zagrozen: wody opadowe i roztopowe zostang zagospodarowane na przedmiotowym
terenie;

b) emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych — brak istotnych zagrozen;

c) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpaddw — brak istotnych zagrozen;

d) wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania oraz inne zaktécenia — brak istotnych
zagrozen — funkcjonowanie obiektu nie spowoduje przekroczenia normatywnych poziomoéw hatasu dla
terenu, emisja i wibracje w normie;

e) wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi — brak istotnych zagrozen. Projektowane
uksztattowanie terenu nie wykazuje istotnego wptywu na powierzchnie ziemi.

Przyjete w projekcie rozwigzania m.in. duza ilos¢ nawierzchni przepuszczalnych dla wody, retencjonowanie
woéd opadowych w ramach wtasnego terenu itp. przyczynig sie do ograniczenie wptywu obiektu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

2.1.7. | Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

= Nie dotyczy.

2.1.8. | Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

] Nie dotyczy.

2.2. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlanego i instalacyjnego
zapewniajgcego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

. Nie dotyczy.

| 2.3. | Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Projektowane zagospodarowanie ze wzgledu na jego charakter nie wymaga stosowania zabezpieczen
zwigzanych z ochrong pozarowa.
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| 2.4. | Uwagi koficowe

Do realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ wyroby posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robot powinny:

=  by¢ nowe i nieuzywane,

=  by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

=  odpowiadaé wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw,

=  mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa,

=  byc¢ transportowane, sktadowane i wykorzystywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej. Wszelkie wymiary powinny zostaé sprawdzone przez wykonawce na budowie
przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowaé sie z
Inspektorem nadzoru lub Projektantem. Réznice wysokosci nawierzchni powyzej 50cm, w razie wystgpienia,
zabezpieczy¢ balustradami zgodnie z odrebnymi przepisami.
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| Czesc rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego
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polegajaca na remoncie $ciezek parkowych i montazu obiektéw matej
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Zatacznik 1 Informacja BIOZ
A. Strona tytutowa

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Opracowat:

Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu (czes$¢ lesna),
polegajaca na remoncie Sciezek parkowych i montazu obiektéw matej
architektury wraz z aranzacjq zieleni

ul. Parkowa, 64-423 Lubosz

dziatka ewidencyjna numer: 449, AM 1

jednostka ewidencyjna: 301 402_2.0009.449

obreb ewidencyjny: Lubosz

gmina: Kwilcz

powiat: miedzychodzki, wojewddztwo: wielkopolskie

SKARB PANSTWA — PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO PNIEWY

ul. Turowska 1, 62-045 Pniewy

NIP 787 00 07 159, REGON: 630011480

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
ul. Okrezna 6, 89-240 Kcynia



B. Czes¢ opisowa

1. Zakres robot budowlanych i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Zakres robot obejmuje nastepujgce prace, zwigzane z remontem nawierzchni Sciezek parkowych i
placow, montazem elementéw matej architektury i aranzacjg zieleni, na terenie Parku dworskiego w
Luboszu:

Roboty ziemne, wykopy;

Roboty zbrojarskie i betoniarskie;

Roboty murarskie;

Roboty budowlano- montazowe

Roboty wykornczeniowe;

Roboty zwigzane z budowg zewnetrznych nawierzchni utwardzonych.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Ewentualne elementy uzbrojenia terenu (sieci) nie uwidocznione na mapie

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Ewentualne elementy uzbrojenia terenu (sieci) nie uwidocznione na mapie zasadniczej

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Upadek z wysokosci ludzi i réznych przedmiotéw — liczne sytuacje wystepujace w czasie catej realizacji
inwestycji;
Porazenie pradem elektrycznym lub inne zdarzenia zwigzane z sieciami znajdujgcymi sie na terenie przy
pracach zwigzanych z fundamentowaniem obiektéw matej architektury (sieci ktére mogg nie byc
uwidocznione na mapie)
Zagrozenia w czasie wykonywania robot budowlanych:

= Zabezpieczenia drég komunikacyjnych - dojazdéw,

= Roboty budowlane — montazowe - mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach)

= Roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia,

= Roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowg,

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

opracowac szczegotowy plan BIOZ i zapoznac z nim pracownikow;

wskazac miejsca wystepujacych zagrozen;

dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzone
szkolenie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepiséw BHP pod nadzorem

osoby do tego uprawnione;j.

Kazdy pracownik zobowigzany jest do:

zapoznania sie z przepisami BHP;

stosowania sie do polecen i wskazowek oséb przetozonych;

dbania o witasciwy stan sprzetu i narzedzi oraz porzgdek w miejscu pracy;
stosowania srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej;

poddawania sie w razie koniecznosci badaniom lekarskim;



informowania niezwtocznego przetozonych w przypadku stwierdzenia wystepowania zagrozenia.

Kontrola i dobor wtasciwego personelu jest obowigzkiem kierownika robét budowlanych oraz, jesli zostang

powotania inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

W czasie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy zawartych w normach branzowych, miedzy innymi:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. Nr 129/97

Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13/72.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Wydzielenie i oznakowanie terenu budowy;

Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i niedopuszczenie oséb postronnych

podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych, ziemnych i montazowych;

Stosowanie przez pracownikow podstawowych srodkdw ochrony osobistej, a przy prowadzeniu

rob6ét montazowych w wykopach stosowanie dodatkowych srodkéw jak asekuracja, pasy

bezpieczenstwa itp.

Organizacja placu budowy powinna zapewni¢ w kazdym momencie realizacji prac dojazd i

ewakuacje pracownika przez stuzby ratunkowe oraz dostep strazy pozarnej

Ciagi piesze przy terenie objetym pracami zabezpieczyé¢ przed upadkiem przedmiotéw z wysokosci.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa zaréwno pracownikéw jak i oséb przebywajacych w poblizu

prowadzonych robdt nalezy:

v' teren, na ktérym wykonywane beda prace budowlane / ziemne / ogrodzi¢, oznakowad,
wygrodzi¢ zaporami i w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zabezpieczy¢ sciany wykopu przez ich odpowiednie umocnienie (przy wykonywaniu skarp
nalezy w pasie terenu przylegajgcego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej 3-
krotnej gtebokosci wykopu, wykonaé spadki terenu umozliwiajgce tfatwy odptyw wadd
opadowych w kierunku od wykopu), wykona¢ bezpieczne zejscia do wykopu (schodnie),
zapewnic¢ bezpieczny roztadunek materiatéw, ktére bedg uktadane w wykopie; pracownikéw
wyposazy¢ w:

v" okulary ochronne,

v szelki bezpieczenstwa z linkami, przy wykopach o gtebokosci powyzej 1,2 m,

v" rekawice ochronne drelichowe, kamizelki ostrzegawcze pomaraficzowa lub inna odziez
wyposazona w elementy odblaskowe o barwie zéttej lub pomaraniczowej, apteczke pierwszej
pomocy.

Zabezpieczenie terenu robdt bedzie polegato na wygrodzeniu terenu prac, ustawieniu tablic

ostrzegawczych o wykopach, skierowanie, w razie bezwzglednej koniecznosci, przechodniéw droga

okrezng. W przypadku prowadzenia robot w terenie dostepnym dla oséb postronnych, wykopy
nalezy po zmroku szczelnie zakryé.

W trakcie ustalania lokalizacji placow sktadowych nalezy przestrzega¢ zakazu sktadowania

materiatéw bezposrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci nie mniejszej niz: o 3

m — od linii niskiego napiecia, * 5 m — od linii wysokiego napiecia do 15 kV, ¢ 10 m — od linii

wysokiego napiecia do 30 kV, ® 15 m — od linii wysokiego napiecia pow. 30 kV.

Nalezy zapewni¢ i sprawdzié¢, by wszelki sprzet i srodki transportu mogace zblizy¢ sie do strefy

niebezpiecznej linii elektroenergetycznych zostaty wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Przed przystgpieniem do prac w poblizu linii nN nalezy powiadomic¢ jej wtasciciela i w razie

koniecznosci uzgodni¢ zagospodarowanie placu budowy.



W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej nie wolno bezposrednio pod nig
lokalizowa¢ stanowisk pracy, a odlegtos¢ liczona w poziomie od skrajnych przewodéw powinna by¢
nie mniejsza niz okreslajg to granice szerokosci stref niebezpiecznych (Rys. 4, 5): ¢ 3 m — dla linii
niskiego napiecia nieprzekraczajgcej 1 kV, ¢ 5 m — dla linii wysokiego napiecia od 1 kV do 15 kV,
10 m — dla linii wysokiego napiecia od 15 kV do 30 kV, ¢ 15 m — dla linii wysokiego napiecia od 30
kV do 110 kV, ® 30 m —dla linii wysokiego napiecia pow. 110 kV

Strefy niebezpieczne nalezy oznaczy¢, a w przypadku prowadzenia prac o zmroku takze oswietli¢ w

sposob umozliwiajgcy odczytanie ich oznaczenia.

Na kazdym stupie napowietrznej linii elektroenergetycznej na placu budowy powinien by¢

umieszczony oznacznik strefy niebezpiecznej w postaci tablicy ostrzegawczej. Tablice powinny

znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2 m od poziomu terenu

W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej, prowadzonych za zgody jej

uzytkownika i w oparciu o ustalenia warunkow bezpiecznej pracy, nalezy wyznaczy¢ pracownika do

statego nadzoru tych prac i bezwzglednego przestrzegania podanych przez uzytkownika warunkéw
ich realizacji.

W przypadku wytgczenia zasilania linii elektroenergetycznej, przed jego ponownym zatgczeniem

nalezy sprawdzié, czy wszyscy pracownicy opuscili stanowiska pracy oraz czy srodki transportu i

sprzet budowlany znajduja sie poza ewentualnymi strefami niebezpiecznymi.

Zabrania sie:

v' sktadowania materiatéw bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci mniejszej niz to okreslajg przepisy szczegdtowe.

v'  sytuowania stanowisk pracy lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci mniejszej niz to okreslajg
przepisy szczegétowe.

v" wykonywania prac bez opracowanej wczeéniej IBWR.

v" wykonywania pracy w obsadzie jednoosobowej

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.
676) kierownik budowy podejmie decyzje o koniecznosci sporzadzenia planu BiOZ.

opracowat:
mgr inZ. arch. Janusz Pulikowski



¥ Tablica edukacyjna (typ 2)

Materiat: konstrukcja zeliwno-stalowa, powtoka antykorozyjna;

Kolor: elementy stalowe malowane proszkowo na kolor grafitowy- RAL 7016;
Parametry: szeroko$¢ zewnetrzna 110 cm; wysokos$¢ catkowita 185 + 205 cm;
powierzchnia ekspozycyjna 90 x 120 cm;

Sposob mocowania: na fundamentach prefabrykowanych

a a

tawka parkowa (typ 1) tawka (typ 2)

Materiat: konstrukcja stalowa malowana proszkowo z elementami zeliwnymi; Materiat: konstrukcja betonowa; siedzisko drewniane, drewno- dab;

siedzisko drewniane, drewno- dab; elementy drewniane impregnowane ci$nieniowo elementy drewniane impregnowane cisnieniowo

Kolor: elementy stalowe, kolor ciemny grafit- RAL 7016; drewno dab naturalny; Kolor: elementy drewniane dab naturalny; podstawa betonowa- kamien rzeczny

Parametry: szeroko$¢ zewnetrzna 200+220 c¢cm; gtebokos$é 72 cm; Parametry: dtugos¢ 164+174 cm; szeroko$¢ 94 cm; wysokosc siedziska 45 cm;

wysoko$¢ catkowita 80+90 cm; wysokos¢ siedziska 45 cm; Sposob mocowania: fundament betonowy -

Sposob mocowania: na fundamentach prefabrykowanych;
montaz zgodnie z zaleceniami producenta

PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektujgca ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
NIP: 899 134 72 39

Nazwa opracowania Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu (czes$¢

le$na), polegajaca na remoncie $ciezek parkowych

i montazu obiektéw matej architektury wraz z aranzacj
} Kosz na odpady Jieleni ) . 13
Materiat: Beton C30/37 z ocynkowanym wkladem z popielnica;
Kolor: kamien rzeczny drobny » N Tytut rysunku Projektowana forma obiektdw matej architektury- schemat
Parametry: diugos¢ 46 cm; szeroko$¢ 46 cm; wysokos¢ 80 cm;
Sposob mocowania: fundament betonowy

Zamawiajgcy Skarb Panstwa- Pafistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
NADLESNICTWO PNIEWY ul. Turowska 1, 62-045 Pniewy

NIP 787 00 07 159, REGON: 630011480

Autorzy: Branza: podpis

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski |architektura, konstrukcje

data skala nr rysunku

czerwiec 2024 - PAB 2.1_1




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

Nr

egzemplarza
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nazwa zamierzenia
budowlanego

Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu (cze$¢ lesna),
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i montazu obiektéw matej architektury wraz z aranzacja zieleni.

adres i kategoria
obiektu budowlanego

ul. Parkowa, 64-423 Lubosz
gmina: Kwilcz, powiat: miedzychodzki,
wojewddztwo: wielkopolskie
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data
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- 2ud

06.2024
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WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (w skrécie ST) s3
wymagania dotyczace standardu i jakosci wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu dla zadania inwestycyjnego pn.:

Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu (cze$¢ lesna), polegajaca na remoncie $ciezek parkowych i montazu
obiektow matej architektury wraz z aranzacjq zieleni.

1.2 Zakres zastosowania ST

OST jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy zlecaniu i realizacji umowy na roboty
zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1. ST powinna by¢ rozpatrywana facznie z
Dokumentacjg Projektowgq (okreslang dalej skrotem DP), dotyczacg tych robdét.

13 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw
zagospodarowania terenu w zakresie wykonania robét ziemnych i nawierzchniowych, zieleni, tj. nasadzen drzew
siewu roslin zielnych, a takze w zakresie zakupu i montazu elementéw matej architektury.

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:
Roboty ziemne,

Roboty nawierzchniowe,

Montaz obiektow matej architektury,

Nasad:zenia,

Biezgce utrzymanie terenu.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” (Warszawa 1989, Arkady) z uwzglednieniem
zmian, wynikajacych z pdzniejszych aktédw prawnych i norm przywotanych w publikacji.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) jest zobowigzany do przekazania terenu budowy na zasadach i w terminie okreSlonym w
umowie (kontrakcie) o wykonywanie robdt oraz wskaze na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia, a takze
dostep do wody, energii elektrycznej i sposdéb odprowadzenia $ciekdw. Zamawiajgcy okresli zasady wejscia
pracownikéw i wjazdu pojazddéw i sprzetu na teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2 Dokumentacja projektowa (DP)

Podstawg do wykonywania wszystkich robdt, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym w pkt. 1.1., jest DP wraz z
rysunkami uzupetniajgcymi, wykonanymi przez autoréw DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i ich zgodnosé z DP i ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i

autorskiego, zgodnie z Ustawa z dnia 7. lipca 1994 r. Prawo Budowlane.



1.4.3 Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w DP, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonywane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Wielkosci okredlone w dokumentacji projektowej i w ST beda uzywane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub
OST i majg wptyw na niezadowalajgca jakosé¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.44 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e |okalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e  zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wéd i powietrza,
e  zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dyméw,
e  zanieczyszczeniem srodowiska.

1.4.6  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej oraz interesow oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu oraz obcigzenia pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania budowy.

Metody uzyte przy budowie, wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzagdzen i sprzetu muszg
zapewni¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska, budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

e hatasem, wibracja,
e drganiamii wstrzgsami,
e  zanieczyszczeniami, zgodnie z pkt. 1.4.5.

1.4.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz dotyczace przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w ten sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do
budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z
prowadzonymi robotami.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy sporzadzi lub zapewni sporzgdzenie planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowanych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w ten sposdb ciggty bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru i Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. Materialy
2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w poszczegdlnych rozdziatach ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robaét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Wykonawca robdt zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnosé dokumentéw dopuszczajacych.

Zastosowanie materiatéw z odzysku moze nastgpi¢ jedynie za zgodg Zamawiajgcego i uzytkownika realizowane;j
inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z rozbidrek powinny byé usuniete z terenu budowy i
odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposdb i w terminie niekolidujgcym z wykonywaniem innych robot i
nieutrudniajgcym ruchu drogowego.

2.2 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z  budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdt niz te, do ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezadbane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

23 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

24 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli DP lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania rdéznych rodzajéw materiatéw do wykonania poszczegdlnych
elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.



25 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkow technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jesli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla zdrowia zgodnie z OST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenia dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.6 Wymagania szczegotowe

W kolejnych rozdziatach niniejszej OST, stanowigcych jej integralng czes¢, przedstawione zostaty szczegétowe
wymagania dotyczace materiatéw, specyficznych dla okreslonego zakresu robot.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w OST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaled w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony sSrodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub OST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2 Wymagania szczegotowe

W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegétowe lub specyfika wykonania okreslonego zakresu robot, w
kolejnych rozdziatach OST przedstawiono szczegétowe wymagania sprzetowe.



4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wtasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdu do terenu budowy.

4.2 Wymagania szczegétowe

W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegétowe lub specyfika wykonywania okreslonego zakresu robét, w
kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegétowe wymagania dotyczgce srodkdéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$é zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z DP, wymaganiami OST, programem zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i OST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2 Szczegotowe warunki prowadzenia robot
W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegdtowe lub specyfikacja wykonywania okreslonego zakresu

robdt, w kolejnych rozdziatach OST przedstawiono szczegdétowe wymagania dotyczgce warunkéow prowadzenia
robét.



6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostang one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powaine, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie

obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami OST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatdow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i OST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6 Kontrola jakosci — wymagania szczegotowe

W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegdtowe lub specyfika wykonywania okreslonego zakresu robét w
kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegétowe wymagania dotyczgce kontroli jakosci roboét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady ogdlne

O ile postanowienia Umowne pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca nie stanowig inaczej obmiar robdt bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych
robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym samym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inwestora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkowymi okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary przeprowadzone bedy przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dituzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych.
Gotowos¢ danej czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy. Zasady odbioréw robét winne
zostac okreslone w umowie o roboty budowlane.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Wszystkie akty prawne, Normy Polskie, instrukcje i przepisy wymienione w OST bedg stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

Obowigzujgce akty prawne:

e Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV);

e Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrzesnia 1999 r, w sprawie wprowadzenie obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz. 911 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonanie i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenie obowigzku
stosowania niektdrych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001 r. w sprawie
wprowadzenie obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456 z
pozniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 26 lutego 1999r. w sprawie metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 26, poz. 239);
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobdw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. NR 99, poz. 637);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001 r. (w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych amunicji oraz ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. NR 38, poz. 457);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzagcych ochronie lub ratowaniu zycia lub Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z 2000r. Nr 5 poz. 53);

Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333);

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamodwieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr. 72 z 2002 r., poz. 664 z
pozniejszymi zmianami);

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Warszawa 1989, wydawnictwo
Arkady.
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ST-01
ROBOTY PORZADKOWE, ROWNANIE SCIEZEK

1. WSTEP
1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem rozbiérek i demontazem starych urzadzen, elementéw i obiektow nie przydatnych dla
Inwestora.

1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

e Uporzadkowanie istniejgcych nawierzchni $ciezek gruntowych / wyréwnanie $ciezek
e Usuniecie gruzu i zanieczyszczen

Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic z inwestorem (zamawiajgcym) miejsce sktadowania demontowanych
elementéw nadajacych sie do dalszego uzytkowania. Odpady i elementy zuzyte i nie nadajace sie do dalszego
uzywania Wykonawca wywiezie i przekaze do utylizacji.

Odpady

Podczas prowadzenia rozbiérek powstang odpady, z ktérymi nalezy postepowac zgodnie z wymaganiami zapisanymi
w ustawie z dnia 27.07.2001r. (Dz. U. nr 100 poz. 1085).

W wyniku rozbiérek powstang nastepujace odpady;

- gruz betonowy, kamienny i ceglany,

- elementy stalowe, betonowe i drewniane.

Powstate odpady nalezy posegregowac i wywiez¢ z terenu budowy. Wykonawca prowadzacy rozbidrke musi
posiadaé

stosowng decyzje na odbidr tych odpaddw od zaktadow posiadajacych zezwolenie na sktadowanie i utylizacje.
Zestawienie elementéw do wyburzenia i demontazu nalezy rozpatrywac tacznie z opisem do projektu.

1.3  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbidrki - Gruz betonowy i ztom metalowy i inne; nalezy wywiez¢ na urzedowe miejsce
sktadowania i utylizacji

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw betonowych oraz usunieciem gruzu nalezy uzywac:

o tomy, kilofy, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do drewna i metalu, wciggarki reczne lub elektryczne,

e samochdd samowytadowczy,

e minikoparka,

e wozidto,

e walec statyczny, zageszczarka ptytowa.
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Sprzet stosowany do rozbiérek powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora,
Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbidrki musi odbywac sie z zachowaniem warunkéw BHP ludzi pracujacych
przy robotach

rozbiorkowych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

4. TRANSPORT

Gruz nalezy wywozi¢ samochodami. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
Drewno, ztom, szkfo i gruz wywiez¢é na odpowiednie sktadowiska.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty porzgdkowe w sposdb, ktory nie narusza istniejgcego obiektu — ZIELENI,
RUNA LESNEGO. Nalezy zapewni¢ bezpieczefstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w
poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych elementéw. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
zabezpieczenia stref rozbidérki przy robotach prowadzonych na dachu obiektu. Wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
Prace rozbidrkowe wykonywac recznie, w przypadku zauwazenia reliktdw historycznych np. sladéw przemurowan
lub wymurowan wewnetrznych, elementéw gzymsow lub przedmiotéw o charakterze zabytkowym, nalezy
wstrzymac prace i wezwac projektanta, oraz zawiadomic stuzby konserwatorskie i nadzér inwestorski.

Zalecenia:

Podstawowe warunki bhp, jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiérek:
e teren na ktdrym odbywa sie rozbidrka nalezy wygrodzic¢
e miejsce zrzucania gruzu winno by¢ nalezycie zabezpieczone.

Wykonawca wskaze Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu.

Wyrdéwnanie istniejgcych sciezek gruntowych za pomocg sprzetu budowlanego lekkiego — minikoparka, wozidto.
Nalezy wyréwnac istniejgce koleiny, zagtebienia, wykorzystujgc materiat rodzimy, dosypujgc mieszanke gleby.
Po wyréwnaniu nawierzchnie Sciezki gruntowej nalezy zagesci¢ walcem statycznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli i jakosci robot podano w ST-00.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek, usuniecia gruzu i stanu obiektu po
wykonanych pracach, sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

Poszczegdlne etapy wykonania rozbidrek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski. Fakt
ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Miejsca sktadowania tymczasowego materiatdw pochodzacych z rozbiérki musza by¢ uprzatniete i przywrécone do
stanu pierwotnego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.

Jednostkg obmiarowg robat jest:
- [m3] lub [m2] usuniecia gruzu i zanieczyszczen
- [m2] wyréwnania istniejgcej nawierzchni Sciezki
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 0godlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.

Poszczegdlne etapy robot rozbiérkowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robot do odbioru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 0Ogdlne warunki ptatnosci

Ogolne warunki ptatnosci podane sg w ST-00.
Przedmiar robdt stanowi gtéwng podstawe ptatnosci.

9.2  Szczegdtowy zakres robot objetych ptatnoscia

Uporzadkowanie istniejgcych nawierzchni / terenu [m2], [m3], obejmuje:
e wyznaczenie obszaru do uporzadkowania
e oczyszczenie terenu
e zatadunek i wywdz urobku/gruzu

Wyréwnanie istniejgcych nawierzchni gruntowych [m2], obejmuje:
e wyznaczenie sciezek do wyréwnania
e wyréwnanie nawierzchni Sciezek
e ewentualny zakup i dowdz ziemi
e wyréwnanie powierzchni
e  zageszczenie ziemi
e wyprofilowanie spadkéow
e uporzagdkowanie terenu po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Czes¢ | Roboty ogélnobudowlane ITB
wydanie III.

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw B HP przy robotach rozbidrkowych- Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.72 =Dz . U . Nr 13, poz . 93 z pdzniejszym i
zmianami .
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ST-02
ZIELEN ZABEZPIECZENIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (ST) s3 wymagania szczegoétowe
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych zabezpieczeniem drzew.

1.2. Zakres stosowania STWOIR

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWOIR

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewdéw na
czas prowadzonych robét budowlanych zwigzanych z budowa obiektu wg. pkt 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00. ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

. deski z drzew iglastych 200x25 mm

. stare opony samochodowe

. maty stomiane

. wtdkniny ogrodnicze do zabezpieczania odkrytych systemoéw korzeniowych
° drut stalowy 4-6 mm, tasma stalowa, gwozdzie

. stupki drewniane, zerdzie

. siatki

. mulcz

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”.
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5.2 Zabezpieczenie drzew na czas prowadzonych prac budowlanych

1. przed rozpoczeciem robét nalezy powotac Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w zakresie ochrony drzew na
placu budowy. Nadzér musi by¢ staty na wszystkich etapach realizacji prac budowlanych

2. dokonac ogledzin istniejacej zieleni i zinwentaryzowac¢ ewentualne uszkodzenia w istniejgcym drzewostanie
oraz dodatkowo wykona¢ dokumentacje fotograficzng uszkodzen

3. wyznaczy¢ Strefe Ochrony Drzewa (SOD) zgodnie z projektem lub wraz z Inspektorem Nadzoru
Dendrologicznego (jako strefe SOD drzewa przyjmuje sie obszar ktory obejmuje zasieg korony +1m) na terenie
budowy.

4. Jezeli to mozliwe - wygrodzi¢ strefe SOD poszczegdlnych drzew lub catych grup drzew ogrodzeniem ciggtym
uniemozliwiajgcym naruszanie strefy. W przypadkach gdzie nie jest mozliwe wygrodzenie catej strefy (po
weryfikacji i akceptacji przez nadzér dendrologiczny) nalezy stosowac jej czesSciowe wygrodzenie z
zachowaniem dla catej strefy SOD wszystkich warunkéw ochrony drzew lub zastosowac¢ indywidualna ochrone
pni i systemu korzeniowego poszczegdlnych drzew

5. w strefie SOD nalezy stosowac :

e wymulczowac glebe wokoét drzewa

e  zabezpieczy¢ przed zageszczaniem

e dbac o rozluznianie i natlenianie gleby

e dbac o odpowiednie nawodnienie drzewa

e nie sktadowac¢ materiatow budowlanych ani ziemi z wykopow

e unikac¢ zageszczenia gleby poprzez poruszanie sie ciezkiego sprzetu, wibrowanie

o wszelkie wykopy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu technologii air spade

e montaz instalacji prowadzi¢ bezwykopowo a komory robocze lokalizowaé poza zasiegiem rzutu korony

e odstoniety system korzeniowy w Scianach wykopu ostoni¢ warstwg wilgotnego torfu i okry¢ tkaning jutowa
lub matami stomianymi (ostone przmocowac kotkam i wbitymi w Sciane wykopu), dba¢ o utrzymanie ich w
stanie suchym podczas mrozéw oraz zwilza¢ w czasie upatow

e w przypadku uszkodzenia korzeni pod nadzorem dendologicznym nalezy odcigé ich zniszczong cze$¢ do
zdrowego miejsca czystym, ostrym narzedziem i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym (nie dopuszcza sie
ciecia w innych przypadkach)

e niedopuszczalne jest ciecie korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa

e unika¢ zmian poziomu gruntu w SOD

e uwzgledni¢ ewentualng koniecznosé wykonania zabiegédw pielegnacyjnych w koronach istniejgcych drzew
przez profesjonalng firme arborystyczng celem zapewnienia bezpieczenistwa robot i skrajni dla uktadu
drogowego

6. W sytuacji gdy nie ma mozliwosci ogrodzenia strefy SOD:

e pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ miekkim materiatem (tkanina jutowa, maty stomiane, stare opony) oraz
dodatkowo odeskowa¢ (do wys. 2,5m -3m) pod warunkiem zabezpieczenia SOD przed zageszczeniem i
zanieczyszczeniem oraz oznaczy¢ na odeskowaniu tablicg z informacja w jaki sposéb prowadzone sa prace
w obrebie SOD.

e korzenie o srednicy wiekszej niz 3cm nie moga by¢ przecinane

e prace instalacyjne prowadzi¢ metoda bezwykopowag lub przeciskiem

e w przypadku wykopu zabezpieczy¢ uciete korzenie poprzez wykonanie ekranu korzeniowego oraz
nawadnianie systemu korzeniowego

e mniejsze korzenie odcinaé czystym, ostrym narzedziem

e w strefie SOD stosowa rozwigzania techniczne chronigce system korzeniowy zgodne z opisem
technicznym i projektami branzowymi

7. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco dokumentacje z nadzoru dendrologicznego, w tym
fotograficzng, dokumentujgca wykonywanie prac zgodnie z zasadami ochrony drzew

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola robét przy zabezpieczeniu drzew i krzewéw na czas prac budowlanych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie zabezpieczenia drzew i krzewdw oraz kontroli poprawnosci
zabezpieczenia przez caty okres trwania robét
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z zabezpieczeniem drzew jest:

[m] metr biezagcy ogrodzenia
[szt.] sztuka drzewa
[kpl] wygrodzen dla Inwestycji

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed
ich zasypaniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI'

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”

Uzyskanie wszelkich uzgodnien wynikajgcych bezposrednio z realizacji inwestycji.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

zabezpieczenie drzewa lub grupy drzew i krzewow przed przystgpieniem do robdt budowlanych zgodnie z
wytycznymi w pkt 5.5

utrzymywanie zabezpieczen w nalezytym stanie w trakcie prowadzenia prac budowlanych

zabezpieczenie uszkodzonych systemow korzeniowych, ochrona przed przesuszeniem lub przemrozeniem
systemu korzeniowego

demontaz zabezpieczen po zakonczeniu prac

Cena zabezpieczenia kpl wygrodzen drzew i krzewdw obejmuje:

zabezpieczenie wszystkich drzew drzew lub grupy drzew i krzewdw przed przystgpieniem do robot
budowlanych zgodnie z wytycznymi w pkt 5.5 — w bezposrednim sasiedztwie Inwestycji

utrzymywanie zabezpieczen w nalezytym stanie w trakcie prowadzenia prac budowlanych

zabezpieczenie uszkodzonych systeméw korzeniowych, ochrona przed przesuszeniem lub przemrozeniem
systemu korzeniowego

demontaz zabezpieczen po zakorczeniu prac

PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e Karty Informacyjne do standardéw ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia na stronie internetowej
Zarzadu Zieleni Miejskiej (w zaktadce ,Dziatania ZZM”)

e Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i
rozwoju terenéw zieleni we Wroctawiu
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ST-03
WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

11. WSTEP

1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniem wyznaczenia potozenia i wysokosci elementéw zagospodarowania terenu.

1.2  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

e wyznaczenie potozenia nawierzchni,

e wyznaczenie wysokosci nawierzchni,

e wyznaczenie lokalizacji elementow matej architektury, ogrodzen
e wyznaczenie lokalizacji nasadzen drzew, krzewdw, bylin.

1.3  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4  Klasyfikacja robot wedtug Wspoélnego Stownika Zamoéwien (kod CPV)

Grupy Klasy Kategorie
71000000-8 Ustugi  architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71300000-1 71350000-6 71355000-1
Ustugi
inzynieryjne Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne Ustugi pomiarowe

1.5 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, polskimi normami i ST.
1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsg, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1  Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
2.2  Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych s3:

stupki betonowe,
pale i paliki drewniane,
rury i prety stalowe,

badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 m. Pale drewniane, umieszczone w sgsiedztwie punktow
zatamania, powinny mie¢ srednice 0,1 do 0,15 m i dtugos¢ 1,1 do 1,4 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy
stosowac paliki drewniane o dtugosci 0,3 m i srednicy 0,05 do 0.08 m.
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3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

Do wyznaczenia trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowac teodolity, niwelatory, tyczki, faty, tasmy lub inny
sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymagane;j
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 0Ogélne warunki wykonania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).

Inspektor nadzoru dostarczy wykonawcy materiaty geodezyjne do wytyczenia w terenie punktow gtownych osi
trasy, skrzyzowan oraz punktow wysokosciowych. W oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru,
wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia
robét.

5.2  Wyznaczenie punktow na osi

Tyczenie nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg, przy wykorzystaniu sieci poligonowej pafistwowej.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 2,0 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1,0 cm w stosunku do rzednych
projektu.

5.3  Robocze punkty wysokos$ciowe

Punkty wysokosciowe nalezy wykona¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich wyznaczy¢ z
doktadnoscia do 0,5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli i jakosci robét podano w ST-00.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzié¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcji i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.
Jednostkg obmiarowg robdt jest [m2] nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 0gdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.

Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem powierzchni w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne warunki ptatnosci

Ogodlne warunki ptatnosci podane sg w ST-00.

Przedmiar robdt stanowi gtéwna podstawe ptatnosci.
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9.2  Szczegbétowy zakres robét objetych ptatnoscia

Cena wykonania robét obejmuje:
o sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw
wysokosciowych, uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

o wykonanie pomiardow biezgcych i powykonawczych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa,

o zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

Nie wystepuja

10.2 Inne dokumenty:

Instrukcja techniczna 0—1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G — 3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G — 1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.
Instrukcja techniczna G — 2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK,1983.
Instrukcja techniczna G — 4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
Wytyczne techniczne G —3-2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G— 3—1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
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ST-04
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
w ramach zagospodarowania terenu.

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt
wymienionych w pkt.1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Zakres robot, objety niniejszg Specyfikacjg obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt zwigzanych z:

e wykonaniem terendw zielonych,

e posadowieniem elementéw matej architektury,

e  korytowaniem pod place i $ciezki, oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne, jakie
wystepujg przy realizacji umowy.

1.4 Klasyfikacja robét wedtug Wspodlnego Stownika Zaméwien (kod CPV)

grupy klasy kategorie

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 45112700-2 45112720-8
Roboty w zakresie ksztattowania
Przygotowanie terenu pod budowe | terenu Roboty w zakresie ksztattowania

terenéw sportowych i rekreacyjnych

45110000-1 45112710-5
Roboty w zakresie burzenia i
rozbiorki Roboty w zakresie ksztattowania
obiektow budowlanych; roboty
ziemne terendw zielonych
45111291-4

Roboty w zakresie
zagospodarowania
terenu

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST, a takze podanymi ponize;j:

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do nasypdéw, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z DP, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
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2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

e grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie,

e grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét do uksztattowania terenu,

e grunt dowieziony z miejsca i odlegtosci wskazanej przez Inzyniera, na wykonanie nasypow pod
nawierzchnie chodnikdw.

Materiaty powinny posiadaé¢ witasnosci okreslone w specyfikacji, bagdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora.

Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopdow na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inspektora.

Eksploatacja zrodet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.1  Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robodt, byly
zabezpieczone w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci i wiasciwos$¢ do robdét.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2  Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek, uformowania projektowanych wzniesien oraz rozplantowania na zagospodarowywanym
terenie.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.

Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okredlono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosc¢
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych
zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntdw przydatnych z wtasnych zrédet, zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.

Do wykonania robdt ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajgcego odspajanie i wydobywanie gruntow,
zageszczanie gruntéw i transport mas ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w DP i
ST.

23



4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano ST-00.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa zaréwno w
obrebie pasa robét, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robdt powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdélnosci w
odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0$. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i o ruchu drogowym.

Zatadunek jak i wyftadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach ziemnych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 0godlne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét podano w ST-00. Wykonywanie wykopdw moze nastgpié zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B—10736 i PN-B—06050.
5.2  Przygotowanie do robot ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

e  Zapewnic ciggtosc i bezpieczenstwo ruchu pieszego.

e Zapozna¢ sie z planem sytuacyjno—wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
projektowanych obiektéw, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych.

e  Wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potfozenia wszystkich
charakterystycznych punktow.

e Przygotowad i oczyscic¢ teren poprzez usuniecie gruzu, kamieni, osuszenia pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne beda wykonywane.

o  Wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zainwentaryzowanymi
jak i spodziewanymi.

e  Usungc warstwe ziemi roslinne;j.

e Odwodni¢ teren budowy.

5.3 Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
zagospodarowanie terenu. Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych
szybki odptyw wdd z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4  Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzerh do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowe;j.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na:

bezpieczng odlegtosc (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych,

kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nieoznaczone w
dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic
Inzyniera i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje,

nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepujg lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w czasie
uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu,

w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie
wykopu, zabezpieczenie przed naptywem wdéd powierzchniowych do wykopu.

5.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmowac bedg korytowanie pod projektowane konstrukcje nawierzchni, przygotowanie podtoza
oraz uksztattowanie wyniesier terenu z ziemi z wykopow. Przewiduje sie wykonanie wykopdw, profilowania
podtoza oraz jego dogeszczenia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Zageszczenie i nosnos¢ podtoza — zgodnie z
normg PN-S-02205:1998. Pod konstrukcje nawierzchni podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania: E2 min.
40 MPa, 1s=1.00.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych parametrow, nalezy istniejgce podtoze ulepszyc. Ulepszenie
moze odby¢ sie poprzez wymiane gruntu (na grunt niewysadzinowy), zastosowanie geosyntetyku lub tez
zastosowanie warstwy gruntu stabilizowanego Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia w strefie projektowanych
nawierzchni podziemnych sieci uzbrojenia terenu, w trakcie realizacji robot nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc.

5.6 Wyniesienia terenu

Zgodnie z wytycznymi projektowymi, masy ziemne z wykopdéw nalezy zagospodarowacé na miejscu, w formie
wyniesien terenu. Spadek zboczy nie moze przekroczy¢ 30%. Pagorki nalezy uksztattowac na gruncie rodzimym,
poprzez uformowanie nasypu z ziemi z wykopdw. Oceny przydatnosci materiatéw na nasyp powinien dokonaé
geotechnik nadzorujgcy roboty ziemne. Nasypy uktadad i zageszczaé warstwami grubosci 20 cm. Ostatnig warstwe
ma stanowic ziemia urodzajna gr. 15 cm.

Zbocza nalezy obsia¢ mieszankg tgkowg z hydroobsiewu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykorczenia odpowiada on wymaganiom

zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B—06050, PN-B—10736.

Sprawdzeniu podlega:

wykonanie wykopu i podtoza, stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczernstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu, jakos$¢ gruntu, uzytego do zasypki, wykonanie zasypu, wykonanie wyniesien
terenu, zgodnosc parametréw wyniesien z dokumentacja (warstwy, spadki itp.), zageszczenie,

podsypka i jej zageszczenie.
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Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu: faty 3 metrowej — pomiar rownosci dna wykopu, réwnosci
skarp, niwelatora — pomiar rzednych w odstepach co 20 m, tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora —
pomiar szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci dna wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp,
rownosci powierzchni wykopu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 0Ogolne zasady obmiaru robot

Jezeli Umowa pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg nie stanowi inaczej, obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny
zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
robot. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2  Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugosé¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie
rodzinnym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilosci robét ziemnych wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a
goérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych. Zdjecie warstwy urodzajnej w m3 objetosci
humusu.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

7.3  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuiszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00. Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN—B—
06050:1999.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu: [m3] lub [m2]
Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie wykopu catego
obiektu kubaturowego. Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ zasypanego wykopu.

Odbidr robdt zanikajgcych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowac przestoju w realizacji robot.

Odbidr robdt ziemnych i przygotowawczych nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt [m3] lub [m2] obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie projektowanych obiektéw, zdemontowanie i odtworzenie
istniejacych przeszkdd terenowych, zabezpieczenie przeszkéd terenowych, wykonanie wykopdéw kontrolnych
w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego, odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad
bezposrednio przy wykopie,
- przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrebie budowy, przewdz ziemi do zasypki w obrebie budowy, dowdz
kruszywa tamanego i piasku do nasypu,
- wykonanie wykopu, korytowania do spodu konstrukcji nawierzchni,
- wykonanie, formowanie i zageszczenie nasypdw, w tym wyniesien terenu,
- wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajgcych w wykopie,
- wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych,
- koszt zakupu i transport materiatdw na miejsce wbudowania, umocnienia wykopdéw w niezbednym zakresie,
zapewniajagcym bezpieczne warunki realizacji robdt, przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi i
wytadunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odktad,
- $ciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyrdwnaniem powierzchni terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE.

10.1 Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B—-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-76/B—03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN—-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B—02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-74/B—04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B—04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-76/E—055125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-81/B—03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN—-91/M-34501 Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi.

10.2 Inne

Wykonanie robot ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano—Montazowych cz. I.

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126.

Prawo geologiczne i gornicze — Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, p6z 839 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami, a w
tym

—Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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ST-05
NAWIERZCHNIE

1. WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania iOdbioru Robét Budowlanych (w skrécie ST)
s3 wymagania dotyczace standardu i jakosci wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni.

1.2 Zakres zastosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objety niniejszg Specyfikacjg dotyczy robot przy realizacji zadania w zakresie wykonywania elementow
nawierzchni:

- nawierzchni mineralnej $ciezek, placow

- obrzeza aluminiowe wys. 10cm

- nawierzchnia drewniana podestow

1.3  Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4  Klasyfikacja rob6t wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (kod CPV)

grupy klasy kategorie

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 45112700-2 45112720-8
Roboty w zakresie ksztattowania
Przygotowanie terenu pod budowe | terenu Roboty w zakresie ksztattowania

terenéw sportowych i rekreacyjnych

45110000-1 45112710-5
Roboty w zakresie burzenia i
rozbiorki Roboty w zakresie ksztattowania
obiektow budowlanych; roboty
ziemne terendw zielonych
45111291-4

Roboty w zakresie
zagospodarowania
terenu

1.5 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
elementédw nawierzchni, przy zastosowaniu materiatéw i wyrobdéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1  Ogoblne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
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2.2  Materiaty

OBRZEZA:
obrzeza aluminiowe wys. 10cm

kolorystyka wg dokumentacji projektowej
mocowanie do podtoza — wg systemu producenta obrzezy

KRUSZYWA
kruszywo famane frakcji 0/31,5mm - materiaty podbudowy

grubos$¢ warstwy wg dokumentacji projektowe;j

Uziarnienie kruszywa wg normy PN-EN 933-1

Okreslone wedtug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej
powinny spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1. Jako wymagane obowigzujg wymienione wartosci
liczbowe krzywej SDV na tych rysunkach.

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescic¢ sie w odpowiednich krzywych
uziarnienia (1 lub 2) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 1, ale powinna spetniac¢ takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 2.
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Rys.1 Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej

Tablica nr 1. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowana przez
producenta wartosciq (S)

Mieszanka Porownanie z deklarowangq przez producenta wartosciq (S)
niezwiqzana Tolerancja przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 5 +7 +8 - +8 - +8 - -

Mieszanka oprdcz odpowiedniego uziarnienia powinna spetnia¢ wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte ponizej w
tablicy nr 2.
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Tablica nr 2. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réZnice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek.

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach:

{réznica przesiewéw w %(m/m) przez sito (mm)}

Mieszanka
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - -

Wtasciwosci mieszanki

Do podbudowy nalezy zastosowac mieszanke kruszyw naturalnych o parametrach:

— uziarnienie wg pkt 2.3.1 SST oraz Gc 85/15, GTc 20/15,

—  zawartos¢ pytow - UF;

—  zawartos$¢ czesci przekruszonych lub tamanych — Coq/3

— odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego - LA 35,

—  wartos¢ CBR mieszanki — nie mniej niz 80% (KR3-7),

— mrozoodpornosé — F4;

—  jako$¢ pytow na frakcji 0/4( lub SE4) — 40 dla KR 3-7 i 35 dla KR 1-2 ( réwniez chodniki),

— bez zanieczyszczen organicznych i statych, mieszanka musi miescic¢ sie w krzywych granicznych z
uwzglednieniem tolerancji i ciggtosci uziarnienia,

— ponadto kruszywo nie moze zawiera¢/ uwalnia¢ szkodliwych zwigzkéw chemicznych ( réwniez
promieniotwdrczych) w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne wielkosci podawane przez normy i ustawy
(réwniez akty wykonawcze) dot. ochrony srodowiska i odpaddw.

Oprdcz deklaracji wtasciwosci uzytkowych, Wykonawca powinien przedstawi¢ orzeczenie jakosci kruszywa lub inny
dokument, w ktérym podane jest odniesienie do wymaganych powyzej parametréow lub/i parametréw w
odniesieniu do WT-4 2010.

W przypadku gdy kruszywo w sktadzie posiada zwigzki chemiczne, nalezy poda¢ dopuszczalne ilosci oraz wskazac
podstawe normowa lub ustawowa, z ktérych to dopuszczalne ilosci wynikaja.

miat kamienny

grubos¢ warstwy wg dokumentacji projektowe;j

W przypadku zastosowania miatu kamiennego granitowego 0/8 lub 0/5 kruszywo powinno spetnia¢ wymagania
jednej z norm PN-EN 13242, PN-EN 13139, PN-EN 13043,PN-EN 12620.

W zwigzku z tym ze w wiekszosci przypadkdéw miat kamienny jest czesto produktem ubocznym (odsiewem lub z
kruszenia nadziarna) przesiewu, nie rzadko materiat ten jest sprzedawany jako ,poza klasowy” lub ,,poza normowy”
W zwigzku z powyzszym dopuszcza sie zastosowanie kruszywa na podstawie orzeczenia jakosci kruszywa badz
deklaracji producenta pod warunkiem ze zostang spetnione i udokumentowane ponizsze wymagania:

e zawartos$¢ nadziarna nie wiecej niz 20%

e wskaznik piaskowy wyzszy niz 35

e zawartos¢ zanieczyszczen obcych —ponizej 0,5%

e zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych — barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

e  zawartos¢ czastek mniejszych niz 0,063mm —ponizej 16% a czgstek mniejszych niz 0,02 — nie wiecej niz 3%

e  kryterium zawartos$ci zwigzkéw chemicznych — jak w przypadku kruszyw 0/31,5.

DESKA , LEGARY

Nawierzchnia z desek debowych 24x140x4000mm mocowanych za pomocg dedykowanych wkretéw do legaréw
drewnianych 45x70mm.

Legary przytwierdzane do fundamentdw za pomocg tgcznikdw katowych, kotkdw montazowych

Impregnat — kolor, rodzaj wg dokumentacji projektowej

PODSYPKA ZWIROWO PIASKOWA-PIASKOWA STABILIZOWANA CEMENTEM

Gotowa mieszanka kruszywowo-cementowa

Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach powinna by¢ niemniejsza niz wartosci podane w dokumentacji tj. C1,5/2.0 <=4MPa.
Do mieszanek cementowo — kruszywowych uzy¢ kruszyw spetniajgcych wymagania PN-EN 13242

Nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku klasy 32,5 lub 42,5. wg PN-EN 197-1.
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BETON (fundament)
Do wykonania taw betonowych nalezy stosowaé odpowiednio betony o klasie podanej w dokumentacji
Kruszywo o betonu powinno spetnia¢ wymagania wg PN-EN 12620 kategorii:
—  grube Gc90/15,f 4, F2, Sr40,
— drobne G¢85, zawartos¢ pytéw do 3% (f3).
Beton powinien by¢ zakupiony i przywieziony z betoniarni wskazanej przez Wykonawce.

WODA

Nalezy stosowadé wode nie zawierajgcg sktadnikdw wptywajacych szkodliwie na mieszanke kruszywa/ betonu, ale
umozliwiajgca wiasciwe ich zageszczenie.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i
ST. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
4.2  Transport materiatow

Transport materiatdow powinien odbywac sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.
5.2 Wymagania szczegétowe

W rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia podziemnego wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie i
pod nadzorem. Nawierzchnie po urzadzeniami zabawowymi projektuje sie jako nawierzchnie wyttumiajgce
ewentualne uderzenia. Zgodnie z normg EN 1177 grubos¢ warstwy amortyzujacej nawierzchni nalezy dostosowac
do krytycznej wysokosci upadku urzadzen. Nawierzchni i obrzezy nie wolno wykonywac podczas mrozéw ani w
temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

5.3. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przez
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza jest mozliwe wytgcznie za zgodg inzyniera w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi korytowanej nawierzchni i w rzedach réwnolegtych do osi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ nacigganie sznurkdéw lub
linek do wytyczenia robot w niezbednych odstepach.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i
do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowywanie maszyn, na przyktad

w przypadku robot w matym zakresie. Sposéb wykonywania musi by¢ zaakceptowany przez inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami

dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera
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5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni , to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. lJezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.5. Obrzeza stalowe / aluminiowe

taczenie poszczegdlnych odcinkdw obrzezy — wg systemu producenta obrzezy.

Obrzeza muszg by¢ zlicowane z nawierzchnig mineralng, wyniesione ponad poziom sgsiadujacego terenu o ok. 1 cm.
Obrzeza przy innych nawierzchniach, musza by¢ zlicowane z obiema sgsiadujagcymi nawierzchniami.

Mocowane w gruncie kotwy/szpilki — wg systemu producenta.

5.5. Wykonanie podbudowy i warstwy nawierzchni.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwach o grubosci wg projektu, przy uzyciu sprzetu budowlanego, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka , aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST przewiduje wykonanie warstwy podbudowy/odsaczajgcej o grubosci powyzej 20cm, to wbudowanie kruszywa
nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przez zageszczeniem wymienié¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich witasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku
gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu ,az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcow warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaZnika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
proby Proctotora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od- 20% do
+10% jej wartosci. W przypadku , gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymieszac.

Nawierzchnia wyniesiona ponad poziom terenu o 1 cm. Spadki nawierzchni poprzeczne jednostronne o wartosci 2%
w celu odprowadzenia wdéd opadowych na przylegte tereny zielone.

Nawierzchnia mineralna

Nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana, o przekroju:

nawierzchnia mineralna (warstwa scieralna) — kruszywo tamane 0/8 mm, gr. 10 cm,

warstwa gérna podbudowy- kruszywo tamane 0/31,5 mm, gr 20cm

warstwa dolna podbudowy- kruszywo tamane 0/31,5 mm, gr 20cm

Warto$¢ wtérnego modutu odkszatcenia E2 na gérnej warstwie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm: E22>80
MPa

Spadki nawierzchni poprzeczne — wg dokumentacji projektowej.

Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabia¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie.
Tyczenie Sciezek przy zachowaniu zasadniczego przebiegu okreslonego w czesci rysunkowej: dostosowad do stanu
projektowanego/istniejgcego w zakresie sytuacyjnym oraz wysoko$ciowym.
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Nawierzchnia podestow

Mieszanka kruszywowo-cementowa dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy koparek z szeroka
tyzka lub innym sprzetem dysponowanym przez Wykonawce a w miejscach o matym zakresie lub niedostepnym —
roztozy¢ recznie.

Grubo$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu. W przypadku stosowania prowadnic przed roztozeniem mieszanki nalezy je zwilzy¢.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw oraz réwnosci
podtuznej i poprzeczne;.

Fundamenty nalezy wykonac¢ zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej.

Legary przytwierdzane do fundamentdw za pomoca facznikdw katowych, kotkéw montazowych

Nawierzchnia z desek debowych 24x140x4000mm mocowanych za pomocg dedykowanych wkretéw do legarow
drewnianych 45x70mm.

Deski/legary nalezy zaipregowad

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Ogdlne zasady obmiaru roboét
podano w ST-00.

6.1 Badania w czasie wykonywania robét

Badanie zastosowanych materiatdw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent
przeprowadzit badania jakosci materiatow we wtasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do
dokumentacji odbiorcze;j.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdow powinny by¢ zgodne z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegdlnych materiatéw. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Badania elementéw nawierzchni i obrzezy powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:

o podtoza i podbudowy — stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg, w tym grubosci poszczegdlnych warstw;
dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm,

o  wymiaréw — szerokos¢ warstwy $cieralnej nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg, z
tolerancjg + 5 cm,

o niwelety —réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac £ 1 cm,

o nieréwnosci podtuznych i poprzecznych nawierzchni — nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nawierzchni
mierzone wg BN—68/8931—04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm,
spadkéw poprzecznych nawierzchni — powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%
potaczen konstrukcyjnych — na zgodnos¢ z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

o wygladu —w tym kolorystyki, prawidtowosci wykonczenia.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokodt.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w ST-00.
7.1  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- m2 (metr kwadratowy) — w przypadku nawierzchni / podbudowy / warstwy kruszywowo-cementowe;j
- m2 (metr kwadratowy) konstrukcji drewnianej legaréow
- m (metr biezacy) — w przypadku obrzezy

33



8. ODBIOR ROBOT
8.1 0gdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2  Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
¢ wykonanie korytowania pod nawierzchnie/usuniecie w-wy istniejgcego kruszywa,
e wyrdéwnanie, zageszczenie podtoza,
e wykonanie warstw podbudowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robét,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

e wykonanie korytowania pod nawierzchnie / usuniecie istniejgcej warstwy z kruszywa/gruntu
e wyréwnanie, wykonanie podbudowy,

e wykonanie obrzezy,

e wykonanie warstw podbudowy

e wykonanie warstw nawierzchni,

e roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

e przeprowadzenie wymaganych w specyfikacji pomiarow i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B—-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B—-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.
PN—-B—-06714-I5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN—-B—-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarna.

PN—-B—-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B—-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
PN-B—-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacji.
PN-B—-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci organicznych.
PN—-B—-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
PN-B—-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

PN-EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

PN-EN-1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1341:2013-05 Ptyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody
badan

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN—-B—06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
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ST-06
MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (w skrécie ST) sa
wymagania dotyczgce standardu i jakosci wykonania i odbioru robdét budowlanych zwigzanych z wykonaniem
elementéw matej architektury.

1.2 Zakres zastosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt, objety niniejszg Specyfikacja dotyczy robdt przy realizacji zadania w zakresie zakupu i montazu
elementéw matej architektury.

1.3  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4  Klasyfikacja robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (kod CPV)

grupy klasy kategorie

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 45112700-2 45112720-8
Roboty w zakresie ksztattowania
Przygotowanie terenu pod budowe | terenu Roboty w zakresie ksztattowania

terendw sportowych i rekreacyjnych

45110000-1 45112710-5
Roboty w zakresie burzenia i
rozbidrki Roboty w zakresie ksztattowania
obiektow budowlanych; roboty
ziemne terendw zielonych
45111291-4

Roboty w zakresie
zagospodarowania
terenu

1.5  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
elementéw matej architektury, przy zastosowaniu materiatéw i wyrobédw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1  Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
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2.2 Materialy

Zestawienie projektowanych elementow matej architektury — wg dokumentacji projektowej

3. SPRZET
3.1  Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Wpymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.
4.2  Transport materiatow

Transport materiatéw powinien odbywac sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.

5.2  Wymagania szczegétowe

Elementy matej architektury

Wszelkie powierzchnie elementéw stalowych nie powinny wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknieé,

zawalcowan i naderwan. Wszystkie elementy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe, a nastepnie malowane proszkowo w kolorze okreslonym w dokumentacji projektowej z
zachowaniem odpowiednich wymogdw. Nie dopuszcza sie malowania elementéw na budowie.

Elementy drewniane o powierzchni gtadkiej, zaokraglonej, zabezpieczone srodkami nie barwigcymi drewna

przed biokorozjg. Tarcica drewniana przeznaczona do wytworzenia elementdéw powinna spetnia¢ wymagania:

pod wzgledem wytrzymatosciowym powinna odpowiada¢ klasie co najmniej K33 wg PN-92/5-10082
lub GL32h,

pod wzgledem wad i ich wielkosci powinna odpowiadac¢ klasie wyborowej wg PN-82/D-

94021, pekniecia sg niedopuszczalne,

skret widkien — nie wiekszy niz 5%,

sinizna — dopuszczalna zanikajgca przy struganiu; nie dopuszcza sie innych rodzajow porazenia przez
grzyby, wilgotnos¢ drewna <13% w stanie powietrzno-suchym.

Tolerancje wykonania elementdow:

réznica wymiarow przekroju poprzecznego nie powinna by¢ wieksza niz
0,5 cm, wygiecie elementu nie wieksze niz 1/200 dtugosci elementu.
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Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekéw nalezy bra¢ pod uwage najbardziej wadliwy przekréj w
danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegtosc od czofa tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza
sie pominiecie sekdw o srednicy mniejszej niz 5 mm.

Wykluczone sg ostre narozniki i kanty. Powierzchnie muszg by¢ heblowane, gtadkie i w kazdym wypadku
bezodpryskowe. W przypadku istniejacych rys w drewnie, kanty powinny by¢ okrawane. Cechy drewna:

naturalne formy wzrostu,

drewno z wyrebu jesiennego/ zimowego,

powierzchnia elementéw drewnianych z usunietg korg i usunietg warstwag miekka,

drewna, ze wszystkich stron wygtadzona, wierzchotek zaokraglony i zapieczetowany woskiem
pszczelim, wszystkie elementy umocowane w ziemi w obszarze zagrozenia sg koloru czarnego,
deklaracja gwarancji materiatu elementéw na roboty ziemne ponad 10 lat.

Wszystkie potgczenia konstrukcyjne tj., potaczenia ksztattowe i dociskowe przez sruby, wkrety, podstawy

stupdw, gwozdzie itp. wykonane ze stali nierdzewnej, otwory zaczopowane.

Przy montazu poszczegélnych urzgdzen zachowaé wymagane strefy bezpieczenstwa i stosowacé sie do
wytycznych producenta urzadzen. Posadowienie fundamentéw elementéw katalogowych wg wytycznych
producenta. Elementy projektowane indywidualnie posadowione na prefabrykowanych bloczkach betonowych
lub na tawach betonowych z betonu wg dokumentacji projektowej.

W rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia podziemnego wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢

recznie i pod nadzorem uzytkownika.

5.3  Kontrola i konserwacja elementow matej architektury

UWAGA! Przedstawiony materiat omawiajgcy czynnosci kontrolne i konserwacyjne elementéw matej

architektury ma charakter ogélny. W pierwszej kolejnosci naleiy sie stosowaé do zalecer oraz wytycznych

producentéw. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci pomiedzy zaleceniami SST a zaleceniami producenta,

jako nadrzedne nalezy traktowac zalecenia producenta. Niestosowanie sie do zalecen producentéw moze

skutkowaé utratg gwarancji na elementy matej architektury.

Zalecenia ogodlne

Nalezy przeprowadzac regularne kontrole stanu technicznego elementéw matej architektury. Biezgce kontrole
pozwalaja na wczesne wykrycie i naprawe uszkodzen, co zapobiega powiekszaniu sie uszkodzenia i znacznie
obniza koszt naprawy.

Kontrole nalezy przeprowadzac zgodnie z instrukcjami producentow oraz w potgczeniu z wtasciwg instrukcjg
instalacji danego produktu.

Wszelkie czynnosci kontrolne muszg by¢ udokumentowane wraz z datg, wszelkimi uwagami i opisami

stwierdzonych nieprawidtowosci i podjetych dziatann oraz danymi personalnymi osoby odpowiedzialnej za
kontrole. Kontrole powinny przeprowadzac¢ osoby lub firmy odpowiednio przeszkolone pod katem oceny stanu
technicznego elementéw matej architektury.

W razie stwierdzenia w trakcie kontroli jakichkolwiek uszkodzen, niekompletnosci elementéw lub innych
nieprawidtowosci, nalezy bezzwtocznie podja¢ dziatania zmierzajace do ich usuniecia (naprawa, uzupetnienie
lub wymiana elementéw). Wszelkie czynnosci naprawcze nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami
producenta urzadzenia. Urzadzenie nalezy wytgczy¢ z uzytkowania do momentu usunigcia uszkodzen i/lub
uzupetnienia brakujacych elementéw.
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Dla zachowania gwarancji i bezpieczenstwa istotne jest, aby uzywac tylko i wytgcznie oryginalnych czesci
zamiennych.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Ogdlne zasady obmiaru robdt
podano w ST-00.

6.1 Badania w czasie wykonywania robét

Badanie zastosowanych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw
stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatédw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy
producent przeprowadzit badania jakosci materiatéw we wtasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢
zatgczone do dokumentacji odbiorczej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna byé zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegdlnych materiatéw. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola rob6t obejmuje:
e sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacjg techniczng,
e stwierdzenie wtasciwe] jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,
e sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,
e sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:

e wymiardow — tasmg stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkga, szczelinomierzem, wykonczenia
powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

e zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci,
Powtoki nie powinny wykazywaé pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknie¢, potaczen
konstrukcyjnych — na zgodnos¢ z niniejszg specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymienione badania nalezy przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii elementéw. Wyniki badan materiatéw
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowad:

e staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
e rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementow,
e staniwyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
Jednostkg obmiarowa jest: 1 szt. lub 1 kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1 0godlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
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8.2  Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
e zgodnos$¢ wykonania elementéw i ich skladowych z dokumentacjg techniczng,
e wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
e prawidtowos$¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, Srub), srednice
otworow, dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
e rodzaj zastosowanych materiatow.

8.3  Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementdw powinny by¢ sprawdzone:
e prawidtowos¢ osadzenia elementu,
e zgodnos$¢ elementu z projektem.

9. PODSTAWA PXATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00.

Cena jednostkowa wykonania 1 szt lub 1 kpl elementu matej architektury obejmuje:
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e przygotowanie frontu robét,
e wykonanie indywidualnie projektowanych elementéw matej architektury zgodnie z dokumentacja
e montaz elementdw,
e uruchomienie,
e roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
e przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Postanowienia ogdlne

PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Materiaty.

PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje.

PN —81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Ztacza.

PN-82/D-94021 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-92/5-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

PN-B—-04300 Cement. Metody badani. Oznaczanie cech fizycznych.

PN-B—-06250 Beton zwykty.

PN-B—-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

PN-B—-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B—-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.
PN-B—-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B—-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarna.

PN-B—-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B—-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
PN—-B—-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacji.
PN-B—-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci organicznych.
PN-B—-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
PN-B—-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-B—-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
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PN-B-19701 Cement powszechnego Uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B—-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

PN-EN 1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

PN-EN 206:2014 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogélne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wtaéciwosci mechaniczne érub i wkretéw
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ST-07
ZIELEN NASADZENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zieleni.

1.2. Zakres stosowania STWOIR
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWOIR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
e sadzeniem drzew (w 2 wariantach: z zaprawa dotéw i bez zaprawiania dotéw)
e wykonaniem runa le$nego z siewu
e wykonaniem okrywy z bylin z siewu
e wykonaniem/roztozeniem/rozplantowaniem warstwy kory ogrodniczej (misy drzew alejowych),

1.4. Okreslenia podstawowe

ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwéj
materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, roslin zielnych.

pien - nierozgateziona dolna czes$¢ przewodnika pomiedzy gruntem a korong

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00 Wymagania Ogdlne

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 Wymagania Ogdlne

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania
Ogodlne

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajaca roslinom prawidtowy rozwéj. Ziemia
urodzajna powinna zawieraé co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych, nie przerosnieta korzeniami,
spetniajgca nastepujgce kryteria:

1. optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002mm): 12-18 %

- frakcja pylasta (0,002mm - 0,05mm): 20 - 30 %
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2 mm): 45 -70 %
2. zawartosé fosforu (P205): > 20mg/m2

3. Zawarto$¢ potasu (K20): > 30 mg/m?2
4.pH5,7-6,8
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ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci (uwaga: nie stosowac do nasadzen ziemi z paséw drogowych ze wzgledu na
jej zanieczyszczenie)

Przed zastosowaniem ziemi do nasadzen zieleni, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wynikéw fizyko
- chemicznych badan laboratoryjnych dot. jej jakosci, zasobnosci w sktadniki pokarmowe, zawartos¢ NaCl.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
roslinnych i zwierzecych.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢
stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z glebg

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

Drzewa alejowe:

v' Sadzonki powinny by¢ opatrzone w etykiete (tzw. paszport rosliny z nazwa taksonu) ze wskazaniem
zrédfa pochodzenia.

v' Wielko$¢ sadzonki powinna by¢ zgodna z wytycznymi okre$lonymi w projekcie — tabela nr 2 (wskazany
obwadd pnia sadzonki mierzony powinien by¢ na wysokosci 100cm);

v' Wszystkie okazy drzew w obrebie danego rodzaju musza by¢ wyréwnane pod wzgledem wielkosci i
pokroju;

v' Pien powinien by¢ zdrowy i prosty, bez pedéw odroslowych, ponadto: bez niezabliznionych sladéw po
usunietych pedach; bez objawéw chorobowych; bez sladéw zerowania owaddw i innych, ktére mogg
spowodowac zaburzenia w rozwoju drzew po posadzeniu.

v' Korona zdrowa, symetryczna i gesta;

v' Pedy boczne w koronie réwnomiernie rozmieszczone;

v' Widoczny w koronie jeden, wiodacy przewodnik (z wyjatkiem form wieloprzewodnikowych);

v' Pak szczytowy przewodnika prawidtowo rozwiniety, Zywy o barwie charakterystycznej dla gatunku;

v' Bryta korzeniowa prawidtowo wyksztatcona;

v' Zalecana $rednica bryty korzeniowej musi byé minimum 12 razy wieksza od $rednicy pnia mierzonej na
wysokosci ok. 15cm od podstawyi;

v" Niedopuszczalne wady, to m.in:

=  Pionowe rozlegte pekniecia kory na pniu i w koronie

= Klinowate nacieki na korze, szczegdlnie w poblizu miejsca po usunietych konarach i gatgzkach

=  Miejscowe “zapadniecie” sie kory z widocznymi sladami przebarwienia drewna

=  Rozlegte ,raki” na korze z widocznym watem zablizniajgcym

=  Widoczne gtebokie rany po zbyt ciasnych mocowaniach w szkétkach

= Objawy zgnilizny systemu korzeniowego oraz objawy sinizny, zbrunatnienia badz czerwienienia
szyjki korzeniowej

= Inne wskazujgce na nienaturalne zmiany chorobowe, mechaniczne tkanek.

Informacje dodatkowe:

v’ Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia pochodzenia materiatu roslinnego. Wykonawca
poza standardowa etykietg roslin jest zobowigzany do wskazania pierwotnego miejsca produkcji
rosliny (region geograficzny).

v’ Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli jakoéci materiatu roslinnego w zakresie
stanu i budowy czesSci nadziemnej i podziemnej sadzonek drzew.

v' W przypadku czeéci podziemnej drzew Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli
stanu i budowy systemu korzeniowego drzew planowanych do posadzenia w ramach realizowanej
inwestycji poprzez odstoniecie systemu korzeniowego z zachowaniem dbatosci o materiat roslinny.

v' W przypadku stwierdzenia nieprawidtowoséci w zakresie wymogdw dotyczacych jakosci materiatu
roslinnego (wielkosci, budowy i stanu systemu korzeniowego), Wykonawca ponosi koszty wymiany
roslin.
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v\ Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze w procesie kontroli jakosci materiatu rodlinnego oraz
pozostatych elementéw zwigzanych z realizacjg projektu zieleni uczestniczy¢ beda: Inspektor nadzoru
ze strony Zamawiajgcego i Koordynator zadania ze strony Nadlesnictwa Pniewy.

Rosliny zielne (byliny)
e Nasiona gatunkow roslin zielnych
e Podanie zrddta pochodzenia (producenta)

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

e glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

e watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw / runa,

e  kosiarki mechanicznej do koszenia trawnikéw / w razie koniecznosci,

e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),

e pit mechanicznych i recznych / w razie koniecznosci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport roslin

v" (1) Niezaleznie od pory roku i miesigca w trakcie transportu Wykonawca ma obowigzek chronié roéliny
(czesci nadziemne i podziemne) przed: uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym oraz
przesuszeniem. Zakres ochrony transportowanych roslin dotyczy réwniez ograniczenia ekspozycji
sadzonki na dziatanie wiatru i storica. Dodatkowo transportowane sadzonki roslin nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem lub poparzeniem.

v (2) Srodek transportu Wykonawca ma obowigzek dostosowa¢ do wielkoéci sadzonek w celu spetnienia
zapisu okreslonego w punkcie (1).

v' (3) Pore transportu roslin Wykonawca ma obowigzek dostosowa¢ do panujacych warunkéw
atmosferycznych, tak aby spetni¢ wymog okreslony w punkcie (1).

Informacje dodatkowe:

v’ Zamawiajacy realizacje projektu zieleni zastrzega sobie, ze w przypadku stwierdzenia naruszenia
wskazanych zasad transportu roslin i skutkdéw naruszenia tych zasad, Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z wymiang uszkodzonych roslin.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne

e  wywoz biomasy w dniu wykonania zabiegu
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e poprawianie tymczasowych zabezpieczen, ochrone przed szkodnikami i chorobami, zwalczanie mchu,
utrzymywanie wiasciwego ph- wg potrzeb
e jesienne grabienie lisci

5.2. Drzewa

5.2.1. Wymagania dotyczace

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw s3 nastepujace:

pora sadzenia — najlepiej jesien lub wiosna,
miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowg,

Zasady bezpieczenstwa

v' Wszystkie prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni, tj. przygotowanie terenu oraz sadzeniem roélin
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem tadu i porzadku (wysokiej estetyki) oraz z uwzglednieniem
bezpieczenstwa uzytkownikéw terenu.

Lokalizacja roslin

v’ Etap sadzenia nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem geodezyjnym punktéw posadzenia drzew zgodnie z
projektem zieleni (cze$¢ rysunkowa) oraz wytyczeniem ksztattu projektowanych grup roslin zielnych /
runa / zgodnie z projektem zieleni (czes¢ rysunkowa).

Pora sadzenia
v" Najkorzystniejszg pora sadzenia roélin jest okres wiosny (od marca do czerwca) lub okres jesienny (od
wrzesnia do listopada).

Prace ziemne

v" nalezy unikaé zageszczenia podfoza, powodujgcego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach
przeznaczonych do uprawy i sadzenia roslin (zageszczenie podtoza wptywa negatywnie na wzrost
roslin i odprowadzanie wody);

v rosliny powinny by¢ sadzone do podtoza o naturalnym uktadzie poziomdw glebowych;

v' prace ziemne powinny by¢ prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to zezwalaja
(najwyzej lekki przymrozek);

v' planujac szerszy zakres prac ziemnych, nalezy wcze$niej przeprowadzi¢ analize tekstury gleby oraz jej
suchej masy.

Prace porzagdkowe
v' zebranie $mieci;
v' wywiezieni potamanych konaréw, gatezi i lici;

Przygotowanie gleby

v' Wyréwnanie terenu;

v' Usuniecie i wywiezienie zanieczyszczen z wierzchniej warstwy terenu;
v' Usuniecie darni;

w przypadku sadzenia drzew:

=  Przygotowanie dotéw o Srednicy minimum 1,5 (na rzucie okregu) i gtebokosci do 80cm

= D6t powinien by¢ wykonany bardzo ostroznie, zwtaszcza na gruntach spoistych;

=  Przy zastosowaniu maszyn, wazne jest, aby brzegi nie byty gtadkie i nadmiernie zageszczone;

=  Gleba w Sciankach i dnie dotu powinna by¢ dobrze rozluzniona, aby umozliwi¢ rozwdj korzeni i
przemieszczanie kapilarne wody oraz wymiane gazowa.

= Jezeli gleba na dnie dotu jest bardzo zageszczona mozna wykona¢ odwierty drenazowe co 50 cm na
gtebokos¢ 50-75 cm i wypetnic je przepuszczalnym materiatem np. grubym piaskiem.
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= Nalezy zwrdci¢ uwage, aby gtebokos¢ dotu nie byta ponizej poziomu wody gruntowej, poniewaz
grozi to zalaniem systemu korzeniowego. Nalezy zachowac¢ odlegto$¢ minimum 15 cm od lustra
wody gruntowe;.
v' Wywiezienie gleby z dotéw (projekt przewiduje zaprawe dotéwy);

Sadzenie punktowe

Nalezy zastosowac w przypadku projektowanych punktowo, pojedynczych okazéw drzew.
Prace przy sadzeniu punktowym nalezy wykonywac¢ wedtug nastepujgcego schematu:

= wygrabienie lisci;

= wykopanie dotéw;

=  zaprawienie dotéw ziemig urodzajng lub torfem;

=  posadzenie roslin;

=  zabezpieczenie drzew palikami i tasma (drzewa alejowe);

=  podlanie zasadzonych roslin.

Siew roslin zielnych / runa

Prace przy sadzeniu powierzchniowym nalezy wykonywac wedtug nastepujgcego schematu:
= wygrabienie lisci;

= usuniecie samosiewow;

= oczyszczenie gleby z zanieczyszczen statych;

=  przekopanie catej powierzchni przeznaczonej pod siew;

= dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzimej;

= wykonanie siewu.

Informacje dodatkowe:

v Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy stworzenie optymalnych warunkéw rozwoju dla kazdego
sadzonego gatunku drzewa oraz posianych roslin zielnych.

v W przypadku koniecznosci zmiany parametréow wielkosci dotu Wykonawca ma obowigzek zgtosic
zmiany wraz z podaniem uzasadnienia do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Sktadowanie materiatu roslinnego (przechowywanie)

v' Zamawiajacy dopuszcza sktadowanie materiatu na terenie objetym inwestycja po uprzednim ustaleniu
miejsca sktadowania z Zamawiajacym. Materiat roslinny nalezy sktadowac w sposéb chronigcy rosliny
przed uszkodzeniem czesci nadziemnej i podziemnej, osuszeniem (szczegdlnie systemu korzeniowego)
oraz przed innymi czynnikami ktére moga spowodowacé zaburzenia rozwojowe drzew, krzewdw i bylin.

Zasady sadzenia drzew

v' Projekt przewiduje zaprawienie dotéw ziemig urodzajna (zgodnie z PW);

v" Metode sadzenia Wykonawca dostosowuje do warunkdéw panujgcych w miejscu sadzenia. Rodzaj
metody nie ma wptywu na parametry iloSciowe materiatéw niezbednych do prawidtowego posadzenia
drzewa;

v" Drzewa nalezy umie$ci¢ w dole tak, aby nie uszkodzié¢ cze$ci nadziemnych i podziemnych;

v' Po umieszczeniu bryty korzeniowej w dole nalezy rozcigé drut otaczajacy bryte (nadmiar jesli jest to
mozliwe usungé bez naruszenia bryty korzeniowej);

v' Ziemia urodzajna do zaprawiania dotéw musi spetniaé nastepujace wymogi:
= ciezar objetosciowy 1,3 - 1,6T/m3 (parametry fizyczne);
= skfad poszczegdlnych frakcji ziemi urodzajnej (frakcja ilasta, pylasta, piaszczysta, zwirowa

kamienista) oraz zawartosci materii organicznej i mineratéw (m.in. N, P, K, Mg), musi
gwarantowac prawidtowy rozwéj systemu korzeniowego.
= pH5,7-6,5 (lekko kwasny)

v' Projekt przewiduje zastosowanie dodatkowych zabiegdw, tj. zastosowanie grzybéw mikoryzowych (do
drzew lisciastych) oraz kwaséw humusowych w celu poprawy warunkdéw rozwoju systemu
korzeniowego w miejscu posadzenia w celu zwiekszenia efektywnosci adaptacji sadzonki do nowego
miejsca;
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v

Po zakonczeniu sadzenia wokét drzewa nalezy uformowaé mise', a wierzchnig warstwe zabezpieczy¢
Sciotka.

v" Drzewa nalezy ustabilizowaé za pomoca palikéw (forma zabezpieczenia: 3 paliki w pionie i deski waskie
poprzeczne w dolnej czesci — minimum 3 i minimum 1 w gérnej czesci). Wszystkie zabezpieczenia maja
miec jednakowa wysokos¢ oraz jednakowg geometrie ustawienie palikdw (do konsultacji z nadzorem).

v' Po zakofczeniu prac teren nalezy uporzadkowac (najlepiej w dniu zakoriczenia sadzenia / jesli nie jest

to mozliwe to zgodnie z przedstawionym przez Wykonawce harmonogramem) oraz odtworzy¢ trawnik
w miejscach zniszczonych.

Informacje dodatkowe:

v

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia wynikéw badan laboratoryjnych gleby w zakresie
struktury fizycznej i sktadu chemicznego do zatwierdzenia przez nadzor ze strony Zamawiajgcego —
przed przystgpieniem do sadzenia roslin.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli parametréow jakosciowych ziemi
urodzajnej w celu sprawdzenia zgodnosci sktadu i struktury z opisem zawartym w projekcie zieleni.
Zamawiajacy zastrzega sobie konieczno$¢ informowania w trybie pilnym / natychmiastowym, ze strony
Wykonawcy o sytuacjach nieprzewidzianych w projekcie, a zwigzanych z zagrozeniem realizacjg
projektu zieleni, w terminie okreslonym w umowie.

Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze w procesie kontroli jakosci podtoza zastosowanego do
zaprawiania dotow, uczestniczy¢ bedg: Inspektor nadzoru ze strony Zamawiajgcego oraz Koordynator
zadania ze strony Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golIne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne

6.2. Drzewa

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

o wielkosci dotkéw
e zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng,

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
e materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z

norma
e opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
e odpowiednich terminéw sadzenia,
e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,
e zasilania nawozami mineralnymi / mikoryza,
e podlewania

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew, krzewdw i roslin zielnych dotyczy:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

e zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacja projektowg,
e jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 Wymagania Ogdlne
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsa jest:

e szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa, krzewu, byliny
e m’ (metr kwadratowy) renowacji runa

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH ORAZ USTALENIE PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogdlne

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

e roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotow,

e wymiana gruntu,
e dostarczenie materiatu roslinnego,

Cena wymulczowania 1m2 obejmuje:
e czynnosci i materiat zgodnie z opisem technicznym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
3. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI (PW)

PROJEKT BUDOWLANY Nr

egzemplarza

nazwa zamierzenia
budowlanego

Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu (czes¢ lesna),
polegajaca na remoncie Sciezek parkowych i montazu obiektéw matej
architektury wraz z aranzacjq zieleni

adres inwestycji
i kategoria
obiektu budowlanego

ul. Parkowa, 64-423 Lubosz
gmina: Kwilcz,
powiat: miedzychodzki, wojewddztwo: wielkopolskie

Kategoria: VIII

identyfikatory dziatek
ewidencyjnych

dziatka ewidencyjna numer: 449, AM 1

jednostka ewidencyjna: 301 402_2.0009.449

obreb ewidencyjny: Lubosz

gmina: Kwilcz, powiat: miedzychodzki, wojewddztwo: wielkopolskie

inwestor

SKARB PANSTWA — PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO PNIEWY

ul. Turowska 1, 62-045 Pniewy

NIP 787 00 07 159, REGON: 630011480

jednostka projektujgca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw

NIP 899 134 72 39, REGON 380218701

tel. 608 682 955

ZESPOt AUTORSKI

imie i nazwisko

zakres
opracowania

specjalnos¢ i numer uprawnien
budowlanych

data i podpis

dr Elzbieta Szopinska

doktor nauk biologicznych, dendrolog
architekt krajobrazu

zielen
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu w zakresie zieleni, ze
szczegbélnym uwzglednieniem zachowania swoistych cech drzewostanu. Zakres opracowania obejmuje
ponadto okreslenie szczegdétowych wytycznych w zakresie zasad i metod posadzenia nowych drzew i
krzewéw oraz wskazanie zakresu zabiegéw pielegnacyjnych gwarantujgcych wtasciwe utrzymanie i
prawidtowy rozwdj drzew w kolejnych latach po posadzeniu.

2. PROJEKT ZIELENI — CZESC OPISOWA

‘ 2.1. Zatozenia projektowe

Sktad gatunkowy

Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni zakfada, w przypadku doboru roslin wprowadzenie
gatunkéw rodlin nawigzujgcych do historycznego charakteru terenu. Projekt zaktada wprowadzenie
wiekszego zréznicowania sktadu gatunkowego projektowanych roslin drzewiastych w celu zwiekszenia
efektywnosci przyjecia sie posadzonych roslin w istniejgcych warunkach siedliskowych. Kryterium
projektowanego doboru roslin byto dostosowanie gatunkéw do panujgcych warunkéw siedliskowych
(wyniki badan najblizszego otoczenia) oraz do sktadu gatunkowego historycznych drzewostanéw o
charakterze parkéw krajobrazowych.

W projekcie zieleni zaktada sie wprowadzenie grup roslin zielnych opartych o gatunki rodzime, w celu
wzbogacenia réznorodnosci biologicznej.

Kompozycja przestrzenna

Kompozycja przestrzenna projektowanej zieleni zaktada nawigzanie do istniejgcych i charakterystycznych
form zieleni historycznych zatozen zieleni.

‘ ‘ 2.2. Szczegotowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni

‘ ‘ 2.2.1. Wykaz projektowanych roslin i wymagania do realizacji

Wymagania w stosunku do Wykonawcy realizujgcego projekt zieleni
= Wykonawca odpowiada za wysokg jakos¢ wykonania przedmiotu zamdwienia. Przystepujgc do
realizacji zadania gwarantuje, ze posiadana przez niego wiedza specjalistyczna w zakresie oceny
terenu (gleby), biologii i ekologii roslin, zasad ogrodnictwa oraz zasad i technik stosowanych w
lesnictwie, pozwala na zapewnienie prawidtowego przebiegu wszystkich etapdw realizacji zadania.

Ocena terenu i harmonogram prac

= Prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni (sadzeniem drzew, siew roslin zielnych), Wykonawca ma
obowigzek poprzedzi¢ wizjg terenowg (ok. 7 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych), ktérej celem
jest sprawdzenie aktualnego stanu terenu (szczegdlnie w zakresie zastoin wody w glebie). W
przypadku stwierdzenia czynnikow ktére mogg negatywnie wptyngé na rozwdj nowo posadzonych
roslin (np. stagnacja wody, wysypisko $mieci, inne), Wykonawca ma obowigzek powiadomic
Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji.

= Prace zwigzane z sadzeniem roslin Wykonawca ma obowigzek poprzedzi¢ przedstawieniem
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, harmonogramu prac z uwzglednieniem, m.in.:
— Terminu przygotowania terenu (uporzagdkowanie i wywiezienie zanieczyszczen)
— Terminu przygotowania dotéw
— Terminu przygotowania rabat pod krzewy i rosliny zielne



— Terminu wywiezienia ziemi z wykopanych dotéw

— Terminu i miejsca sktadowania ziemi do zaprawiania dotéw

— Terminu i miejsca sktadowania materiatéw dodatkowych zwigzanych z realizacjg projektu

— Terminu i miejsca sktadowania zbiornikdw z woda do podlewania drzew w trakcie / i po
posadzeniu

— Oznakowania terenu w trakcie realizacji prac ziemnych

— Terminie przywiezienia roslin

— Terminie i miejscu sadzenia poszczegdlnych form roslinnych (wskazanie odcinkdw przyjetych w
realizacji projektu zieleni)

— innych elementéw zwigzanych z prawidtowym przebiegiem realizacji przedmiotu zamdwienia.

= Harmonogram nalezy opracowac¢ w formie opisowej i graficznej.

Transport roslin

® (1) Niezaleznie od pory roku i miesigca w trakcie transportu Wykonawca ma obowigzek chronic¢
rosliny (czesci nadziemne i podziemne) przed: uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym oraz
przesuszeniem. Zakres ochrony transportowanych roslin dotyczy réwniez ograniczenia ekspozycji
sadzonki na dziatanie wiatru i stonca. Dodatkowo transportowane sadzonki roslin nalezy chroni¢
przed przemarznieciem lub poparzeniem.

* (2) Srodek transportu Wykonawca ma obowigzek dostosowaé do wielkoéci sadzonek w celu
spetnienia zapisu okreslonego w punkcie (1).

= (3) Pore transportu roslin Wykonawca ma obowigzek dostosowa¢ do panujgcych warunkéw
atmosferycznych, tak aby spetni¢ wymaog okreslony w punkcie (1).

Informacje dodatkowe:

= Zamawiajacy realizacje projektu zieleni zastrzega sobie, ze w przypadku stwierdzenia naruszenia
wskazanych zasad transportu roslin i skutkdw naruszenia tych zasad, Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z wymiang uszkodzonych roslin.

‘ ‘ 2.2.2. Jakos¢ materiatu roslinnego

Wysoka jakos¢ materiatu roslinnego stanowi, obok prawidtowo przygotowanej gleby, drugi istotny czynnik
majacy wptyw na aklimatyzacje rosliny w nowym miejscu. Wykonawca ma obowigzek dotozy¢ wszelkich
staran, aby oba czynniki byty spetnione.

Jakos¢ materiatu roslinnego (z wytaczeniem parametréw wielkosci sadzonek ktére ujeto w tabeli nr 1.1)

Drzewa (alejowe):

= Sadzonki powinny by¢ opatrzone etykietg (tzw. paszport rosliny z nazwa taksonu) ze wskazaniem
zrédta pochodzenia.

= Wielko$¢ sadzonki powinna by¢ zgodna z wytycznymi okreslonymi w projekcie — tabela nr 1.1
(wskazany obwadd pnia sadzonki mierzony powinien by¢ na wysokosci 100cm);

= Wszystkie okazy drzew w obrebie danego rodzaju muszg by¢ wyréwnane pod wzgledem wielkosci i
pokroju;

= Pien powinien by¢ zdrowy i prosty, bez pedéw odroslowych, ponadto: bez niezabliznionych $ladéw
po usunietych pedach; bez objawdw chorobowych; bez sladéw zerowania owaddéw i innych, ktére
moga spowodowac zaburzenia w rozwoju drzew po posadzeniu.

= Korona zdrowa, symetryczna i gesta;

= Pedy boczne w koronie rGwnomiernie rozmieszczone;

= Widoczny w koronie jeden, wiodgcy przewodnik (z wyjgtkiem form wieloprzewodnikowych);

=  Pgk szczytowy przewodnika prawidtowo rozwiniety, zywy o barwie charakterystycznej dla gatunku;

= Bryta korzeniowa prawidtowo wyksztatcona;



= Zalecana s$rednica bryty korzeniowej musi by¢é minimum 12 razy wieksza od $rednicy pnia mierzonej
na wysokosci ok. 15cm od podstawy’;
= Niedopuszczalne wady, to m.in:
— Pionowe rozlegte pekniecia kory na pniu i w koronie
— Klinowate nacieki na korze, szczegdlnie w poblizu miejsca po usunietych konarach i gatgzkach
— Miejscowe “zapadniecie” sie kory z widocznymi $ladami przebarwienia drewna
— Rozlegte ,raki” na korze z widocznym watem zablizniajgcym
— Widoczne gtebokie rany po zbyt ciasnych mocowaniach w szkétkach
— Objawy zgnilizny systemu korzeniowego oraz objawy sinizny, zbrunatnienia badzZ czerwienienia
szyjki korzeniowej
— Inne wskazujgce na nienaturalne zmiany chorobowe, mechaniczne tkanek.

Informacje dodatkowe:

= Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia pochodzenia materiatu roslinnego.
Wykonawca poza standardowg etykietg roslin jest zobowigzany do wskazania pierwotnego miejsca
produkcji rosliny (region geograficzny).

= Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli jakosci materiatu roslinnego w
zakresie stanu i budowy czesci nadziemnej i podziemnej sadzonek drzew.

= W przypadku czesci podziemnej drzew Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
kontroli stanu i budowy systemu korzeniowego drzew planowanych do posadzenia w ramach
realizowanej inwestycji poprzez odstoniecie systemu korzeniowego z zachowaniem dbatosci o
materiat roslinny.

= Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze w procesie kontroli jakosci materiatu roslinnego oraz
pozostatych elementéw zwigzanych z realizacjg projektu zieleni uczestniczy¢ bedga: Inspektor
nadzoru ze strony Zamawiajgcego i Koordynator zadania ze strony Nadlesnictwa Pniewy.

‘ ‘ 2.2.3. Wytyczne dotyczace sadzenia roslin ’

Sadzenie roslin
Zasady bezpieczenstwa
= Wszystkie prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni, tj. przygotowanie terenu oraz sadzeniem
roslin nalezy prowadzi¢ z zachowaniem tadu i porzadku (wysokiej estetyki) oraz z uwzglednieniem
bezpieczenstwa uzytkownikow terenu.

Lokalizacja roslin
= Etap sadzenia nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem geodezyjnym punktéw posadzenia drzew zgodnie z
projektem zieleni (cze$¢ rysunkowa).
= Etap siewu roslin zielnych nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem ksztattu projektowanych grup roslin.

Pora sadzenia
= Najkorzystniejszg porg sadzenia roslin jest okres wiosny (od marca do czerwca) lub okres jesienny
(od wrzesnia do listopada).

Prace ziemne

® nalezy unikaé¢ zageszczenia podtoza, powodujgcego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach
przeznaczonych do uprawy i sadzenia roslin (zageszczenie podioza wptywa negatywnie na wzrost
roslin i odprowadzanie wody);

= rosliny powinny by¢ sadzone do podtoza o naturalnym uktadzie poziomoéw glebowych;

= prace ziemne powinny by¢ prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to zezwalaja
(najwyzej lekki przymrozek);

= planujac szerszy zakres prac ziemnych, nalezy wczesniej przeprowadzi¢ analize tekstury gleby oraz
jej suchej masy.

1 Mozliwa mniejsza tylko pod warunkiem prawidtowego wyksztatcenia wto$nikowego systemu korzeniowego -
w nawigzaniu do wytycznych szkoétkarskich.
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Przygotowanie gleby
=  Wyrdwnanie terenu;
= Usuniecie darni;
w przypadku sadzenia drzew alejowych:

przygotowanie dotéw o Srednicy minimum 1,5m (na rzucie okregu) i gtebokosci do 80cm

dét powinien by¢ wykonany bardzo ostroznie, zwtaszcza na gruntach spoistych;

przy zastosowaniu maszyn, wazne jest, aby brzegi nie byty gtadkie i nadmiernie zageszczone;
gleba w sciankach i dnie dotu powinna by¢ dobrze rozluzniona, aby umozliwi¢ rozwdj korzeni i
przemieszczanie kapilarne wody oraz wymiane gazowa.

jezeli gleba na dnie dotu jest bardzo zageszczona mozna wykona¢ odwierty drenazowe co 50 cm
na gtebokos¢ 50-75 cm i wypetnic je przepuszczalnym materiatem np. grubym piaskiem.

nalezy zwrécié uwage, aby gteboko$é dotu nie byta ponizej poziomu wody gruntowej, poniewaz
grozi to zalaniem systemu korzeniowego. nalezy zachowa¢ odlegtos¢ minimum 15 cm od lustra
wody gruntowe;.

Sadzenie punktowe (drzew alejowych)

Nalezy zastosowac w przypadku projektowanych punktowo, pojedynczych okazéw drzew.
Prace przy sadzeniu punktowym nalezy wykonywac wedtug nastepujacego schematu:

= wygrabienie lisci;

= wykopanie dotow;

= zaprawienie dotéw ziemig urodzajng lub torfem;

= posadzenie roslin;

= zabezpieczenie drzew palikami i taSma (drzewa alejowe nr 1, 2, 3,4 5);

= podlanie zasadzonych roslin.

Renowacja runa lesnego / Wprowadzenie roslin zielnych w strefie brzegowej stawéw
Nalezy zastosowac w przypadku projektowanych grup krzewdw i roslin zielnych.

Prace przy sadzeniu powierzchniowym nalezy wykonywac¢ wedtug nastepujacego schematu:
= wygrabienie lisci;

® usuniecie samosiewow;

= oczyszczenie gleby z zanieczyszczen statych;

= przekopanie catej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia powierzchniowe;

= dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzimej

= wyréwnanie terenu.

Informacje dodatkowe:
= Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy stworzenie optymalnych warunkéw rozwoju dla kazdego
sadzonego gatunku drzewa.

Sktadowanie materiatu roslinnego (przechowywanie)

= Zamawiajacy dopuszcza sktadowanie materiatu na terenie objetym inwestycja po uprzednim
ustaleniu miejsca sktadowania z Zamawiajgcym. Materiat rosdlinny nalezy sktadowaé w sposdb
chronigcy rosliny przed uszkodzeniem czesci nadziemnej i podziemnej, osuszeniem (szczegdlnie
systemu korzeniowego) oraz przed innymi czynnikami ktére mogg spowodowal zaburzenia
rozwojowe drzew, krzewdw i bylin.

Zasady sadzenia drzew

= Metode sadzenia Wykonawca dostosowuje do warunkdw panujgcych w miejscu sadzenia. Rodzaj
metody nie ma wplywu na parametry ilosciowe materiatéw niezbednych do prawidtowego
posadzenia drzewa;

= Drzewa nalezy umiesci¢ w dole tak, aby nie uszkodzi¢ czesci nadziemnych i podziemnych;

=  Po umieszczeniu bryty korzeniowej w dole nalezy rozcig¢ drut otaczajgcy bryte (nadmiar jesli jest to
mozliwe usungc bez naruszenia bryty korzeniowej);

= Do dotu nalezy doda¢ ziemie urodzajna.



Projekt przewiduje zastosowanie dodatkowych zabiegdw, tj. zastosowanie grzybdw mikoryzowych
(do drzew lisciastych) oraz kwaséw humusowych w celu poprawy warunkdw rozwoju systemu
korzeniowego w miejscu posadzenia w celu zwiekszenia efektywnosci adaptacji sadzonki do
nowego miejsca;

Po zakonczeniu sadzenia wokot drzewa nalezy uformowac mise, a wierzchnig warstwe zabezpieczy¢
Scidtka.

Drzewa alejowe (nr 1, 2, 3, 4 i 5), nalezy ustabilizowa¢ za pomocg palikéw (forma zabezpieczenia: 3
paliki w pionie i deski waskie poprzeczne w dolnej czesci — minimum 3 i minimum 1 w gérnej
czesci). Wszystkie zabezpieczenia majg mieé jednakowg wysokos$é oraz jednakowg geometrie
ustawienie palikéw (do konsultacji z nadzorem).

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowaé (najlepiej w dniu zakonczenia sadzenia / jesli nie
jest to mozliwe to zgodnie z przedstawionym przez Wykonawce harmonogramem) oraz odtworzy¢
trawnik w miejscach zniszczonego trawnika.

Informacje dodatkowe:

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé przeprowadzenia kontroli parametréw jako$ciowych ziemi
urodzajnej w celu sprawdzenia zgodnosci sktadu i struktury z opisem zawartym w projekcie zieleni.
Zamawiajgcy zastrzega sobie konieczno$¢ informowania w trybie pilnym / natychmiastowym, ze
strony Wykonawcy o sytuacjach nieprzewidzianych w projekcie, a zwigzanych z zagrozeniem
realizacjg projektu zieleni, w terminie okreslonym w umowie.

Zamawiajgcy informuje Wykonawce, ze w procesie kontroli jakosci podtoza zastosowanego do
zaprawiania dotdéw, uczestniczy¢ beda: Inspektor nadzoru ze strony Zamawiajgcego oraz
Koordynator zadania ze strony Zamawiajgcego.

‘ 2.2.4. Zestawienia i bilans zieleni ‘

Tabela 1.1. Wymagania jakosciowe projektowanych roslin

Nr Takson Liczba | Pojemnik | Wysokos¢ Wymagania jakosciowe
na sadzonki
mapie [nazwa tacinska i polska] [szt.] wielkos¢ [cm]
1 Tilia cordata 8 balot min. obwadd pnia 16-18 cm
Lipa drobnolistna 250 Pa 160
symetryczny pokréj
3x
2 Tilia platyphyllos 3 balot min. obwdd pnia 16-18 cm
Lipa szerokolistna 250 Pa 160
symetryczny pokréj
3x
3 Tilia x europaea ‘Wratislaviensis’ 3 balot min. obwdd pnia 16-18 cm
Lipa holenderska 250 Pa 160
symetryczny pokroj
3x
4 Fagus sylvatica ‘Pendula’ 1 balot min. obwdd pnia 16-18 cm
Buk pospolity 250 Pa 160
symetryczny pokréj
3x
5 Quercus robur ‘Concordia’ 1 balot min. obwdd pnia 14-16 cm
Dab szyputkowy 250 Pa 160
symetryczny pokrdj
3x




6 Picea abies sadzonka lesna
Swierk pospolity 3-5 letnia
7 Acer campestre sadzonka lesna
Klon polny 3-5 letnia
8 Fagus sylvatica sadzonka lesna
Buk pospolity 3-5 letnia
9 Prunus avium sadzonka lesna
Czeresnia ptasia 3-5 letnia
10 Acer pseudoplatanus sadzonka lesna
Klon jawor 3-5 letnia
11 Quercus robur sadzonka lesna
Dqb szyputkowy 3-5 letnia
12 Ulmus laevis sadzonka lesna
Wiaz szyputkowy 3-5 letnia
13 Ulmus glabra sadzonka lesna
Wiaz gorski 3-5 letnia
14. Acer platanoides sadzonka lesna
Klon pospolity 3-5 letnia
A Grupa bylin z siewu
Phyteuma spicatum —
Zerwa ktosowa
Lilium martagon —
Lilia ztotogtéow
Filipendula ulmaria —
Wigzoéwka btotna
Cirsium rivulare —
Ostrozen tagkowy
Cirsium oleraceum —
Ostrozen warzywny
Caltha palustris _
Knie¢ btotna
Iris pseudacorus —
Kosaciec z6tty
B Grupa bylin z siewu

Phyteuma spicatum
Zerwa ktosowa

Iris pseudacorus
Kosaciec z6tty

Filipendula ulmaria
Wigzowka btotna

Caltha palustris
Knie¢ btotna

tacznie powierzchnia grupy A i B — 188,00 m’




Tab. 1.2 Wykaz gatunkéw proponowanych w strefie renowacji runa lesnego — z siewu

Pulmonaria officinalis — — — _
Miodunka plamista
Anemone nemorosa — — — _
Zawilec gajowy
Anemone ranunculoides — — — S
Zawilec z6tty
Ficaria verna — — — -
Ziarnopton wiosenny
Hepatica nobilis — — — _
Przylaszczka pospolita
Carex sylvatica — — — _
Turzyca lesna
Carex digitata — — — _
Turzyca palczasta
Galium odoratum — _ — S
Marzanka wonna
Lamium galeobdolon — — — _
Gajowiec 26tty
Lamium maculatum — — — _
Jasnota plamista
Primula elatior — — _ _
Pierwiosnek wyniosty

tacznie powierzchnia grupy — 1222,00 m’

Informacje dodatkowe:
1) Wykonawca ma obowigzek przed posadzeniem wyznaczy¢ lokalizacje projektowanych roslin i zgtosi¢ do
akceptacji Projektantowi. W przypadku stwierdzenia kolizji z systemem korzeniowym drzew istniejgcych
miejsca posadzenia nalezy zmienic i uzgodnic z projektantem.

Tabela 2. Wykaz materiatéw niezbednych do prawidtowego posadzenia drzew (z wytgczeniem roslin)

Lp. Rodzaj materiatu Liczba Opis
1. Paliki do mocowania drzew 15 x 3 szt. materiat: drewno, zaimpregnowane prézniowo
- drzewa alejowe [45 szt.] barwa: naturalne drewno

dtugosé minimum: 220cm
(w przypadku koron nisko osadzonych - krétsze)
(sposéb mocowania zgodnie ze standardem Wroctawia)

2. Tasma do mocowania drzew 15x4m materiat: tkanina elastyczna
- drzewa alejowe [60 m] barwa: czarna
szerokosé: 4cm

3.1 | Ziemia do zaprawiania dotéw 15 x 140 litréw | materiat: gleba zyzna, bogata w sktadniki mineralne

- drzewa alejowe pochodzenie: warstwa gdrna gleby

(tzw. czynna biologicznie)

struktura: gruzetkowa umozliwiajgca przenikanie wody

i tlenu
4. Sciotka’ warstwa 5cm materiat: przekompostowane zrebki z drzew i krzewow
- drzewa alejowe na mise @ 1,0m | liSciastych, frakcja ok. 4-5cm (maksymalnie)
Mikoryza — strzepki grzybni; zgodnie z zaleceniami producenta
Kwasy humusowe — w uzasadnionych przypadkach;

dawki zgodnie z zaleceniami producenta

2 Uwaga: nadmierne zakwaszenie gleby np. na skutek zastosowania kory, zmniejsza dostepnos$¢ do azotu
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| | | Wymagane dokumenty

| | 1.1. | Oswiadczenie projektanta kierujacego zespotem projektowym

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) i art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z pézniejszymi zmianami), Oswiadczam, Ze projekt n/w zamierzenia
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu (czes¢ lesna),
NAZWA ZADANIA | polegajaca na remoncie $ciezek parkowych i montazu obiektéw matej architektury
wraz z aranzacjq zieleni

SKARB PANSTWA — PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO PNIEWY

ul. Turowska 1, 62-045 Pniewy

NIP 787 00 07 159, REGON: 630011480

INWESTOR

ul. Parkowa, 64-423 Lubosz
ADRES dziatka ewidencyjna numer: 449, AM 1
jednostka ewidencyjna: 301 402_2.0009.449

INWESTYCJI . .
gmina: Kwilcz
powiat: miedzychodzki, wojewddztwo: wielkopolskie
KATEGORIA
OBIEKTU Vil
BUDOWLANEGO
BRANZA PROJEKTANCI — IMIE NAZWISKO, NUMER UPRAWNIEN, NUMER 1ZBY, PODPIS

PROJEKTOWAL.:
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w specjalnosci architektonicznej

PROJEKTOWAL:
DROGI mgr inz. Pawet Barycki
upr. DOS/0291/PBD/16 w specjalnosci inzynieryjnej drogowej




| 1.2 | Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawniers budowlanych

Bydgoszcz 1992.07.45

WOJEWODA BYDGOSKI

GP-KZ-7342/131/92
DECYZ.JA

O STWIERDZENRIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUBKCJI TECHHICZNYCH W BUDOWHICTWIE

Na podstawie § 4 wust. { i 2, § 7 i § 13 ust. { pkt ¢
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodwiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 z pézZn. zm.)
stwierdzam, ze:

Pan Janusz PULIKOWSKI
magister inzynier architekt

urodzony dnia 20 marca 1964 r. w . Szubinie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta

w specjalnoéci architektonicznej

w zakresie nizej podanym

Pan Janusz PULIKOWSKI jest upowazniony do:

{/do sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche-
matach technicznych =z wylgczeniem konstrukcji fundamentdéw
giebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych.

2/w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze do 1000 m” - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wylaczeniem kon-
strukcji fundamentéw gilebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.

z up. ¥

= mgt

\ " %% e W w]d&i%l{l




| OKREGOWA
B | Z B A
— 1" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 15 grudnia 2016 .
OKK.7131-178/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust 3, ust. 4¢c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz.U. z 2016r., poz.
290, z pbzniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawetl Barycki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 16 grudnia 1978 r. we Wroclawiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DO$/0291/PBD/16

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafodci zgdania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze| decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosigskiej Okregowe]
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuig:
1.Pan Pawel Barycki
UL, Sygnalowa 8
52-130 Wroclawr
2,0kregowa Rada Dolnoslaskie] Okregowej
1zby In2ynierow Budownictwa
3.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

2. drinz. Zofia Zwj :&mka

3. mgr inz. Mikolajewska-
Janiaczyk

strona1z2



Al

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 13 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkgji technicznych
w budownictwie
Pan Pawel Barycki
jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowanla, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
-~ sprawcwania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 whw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej,

DOLNQSLA
1Z8A INERE R O

strona2z2



| 1.3.

| Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego

IZEA ARCHITEETOW
RACLCIYPOSPOLITEY FOLSKIET

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

migr inZ. arch. Janusz PULIKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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| Il | Czesc opisowa

| | 2.0. | Dane ogdlne (podstawa opracowania, nazwa i adres obiektu)

Podstawa opracowania
= Umowa z Inwestorem, wytyczne Inwestora
= Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kwilcz
=  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
=  Obowigzujgce normy i przepisy
= Materiaty archiwalne (plany, ikonografia)
*  Ewidencja parku dworskiego - Lubosz (Dominas Marian, Kujawa Stanistaw 1983/1984)
=  Zatwierdzona przez Zamawiajgcego Koncepcja zagospodarowania parku
= Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
=  Wizje lokalne i badania terenowe

Nazwa i adres obiektu
= Park dworski w Luboszu (czes¢ lesna)
= ul. Parkowa, 64-423 Lubosz
= dziatka ewidencyjna numer: 449, AM 1
= jednostka ewidencyjna: 301 402_2.0009.449
=  obreb ewidencyjny: Lubosz gmina: Kwilcz, powiat: miedzychodzki, wojewddztwo: wielkopolskie
=  powierzchnia dziatki: 43 900,00m’

| | 2.1. | Cel i przedmiot zamierzenia budowlanego, zakres opracowania

Celem opracowania jest rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego (fragment zachodni — czes$¢ lesna)
potozonego w miejscowosci Lubosz, na terenie gminy Kwilcz, w powiecie miedzychodzkim i wojewddztwie
wielkopolskim. Planowany w ramach projektu zakres dziatan rewaloryzacyjnych ma na celu przywrdécenie i
uczytelnienie dawnych (historycznych) elementéw kompozycji przestrzennej parku wraz z formami
zagospodarowania w postaci obiektéw matej architektury i zieleni. Z uwagi na walory historyczne zatozenia
dominujacg formga stylistyczng obiektéw bedzie forma historyzujgca (tablice i tawki), odmienny charakter
obiektéw nawigzujgcy do waloréw przyrodniczych, skoncentrowany bedzie jedynie w strefie placu o funkcjach
edukacyjnych. Proponowane rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne majg przyczyni¢ sie maja do poprawy
dostepnosci terenu parku dla mieszkarncow wsi oraz turystéw, a takze stanowi¢ miejsce wypoczynku i edukacji
w zakresie tresci historycznych i przyrodniczych. Uporzadkowanie terenu ma na celu ograniczenie, widocznej
obecnie degradacji parku.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont istniejagcej nawierzchni Sciezek i placéw, budowa
obiektéow matej architektury wraz z aranzacjq zieleni, w nawigzaniu do historycznej formy i kompozycji
przestrzennej dawnego parku dworskiego w Luboszu (w czesci lesnej).

W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje sie zakres nastepujacych prac:

=  Prace porzadkowe i przygotowawcze
(usuniecie istniejgcych nawierzchni sciezek i placéw; usuniecie zanieczyszczen; usuniecie wybranych
form zieleni — zgodnie z odrebnym opracowaniem Operatem dendrologicznym, do realizacji w ramach
zadan Zamawiajgcego)

=  Budowe nowej nawierzchni $ciezek i placow w miejscu istniejgcego uktadu komunikacyjnego
(nawierzchnia mineralna, kolor jasny bez — $ciezka gtéwna);
(nawierzchnia gruntowa — $ciezka boczna)

=  Montaz obiektéw matej architektury
(wprowadzenie fawek parkowych w 2 rodzajach — tawki z oparciem i bez oparcia; podestu
drewnianego; koszy na Smieci o konstrukcji betonowej; tablic edukacyjnych — o konstrukcji stalowej
(stylizowanej na historyczng)

=  Posadzenie i siew nowych roslin
(sadzenie drzew, wprowadzenie rodzimych gatunkéw bylin — z siewu)

=  Renowacja runa lesnego — z siewu



Zakres opracowania

= Zakres opracowania obejmuje fragment dawnego zespotu dworskiego w Luboszu, park o charakterze
lesnym potozony przy ulicy Parkowej w pétnocno-wschodniej czesci wsi. Zakres opracowania obejmuje
dziatke ewidencyjng o numerze 449 i powierzchni 43 900,00m>. Przedmiotowy teren stanowi fragment
parku dworskiego wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem: 2545/A z 12.06.1995.

=  Zakres planowanych dziatan projektowych nie przewiduje zmiany obecnej funkcji terenu (funkcja
spacerowa), a jedynie wzbogacenie programu uzytkowego, poprzez wprowadzenie elementéw
edukacyjnych (tablice o tresciach historycznych).

=  Zakres opracowania obejmuje uczytelnienie pierwotnej kompozycji przestrzennej, uporzgdkowanie
uktadu komunikacyjnego w zakresie granic Sciezek parkowych z uwzglednieniem remontu istniejgcej
nawierzchni, wprowadzenie obiektéw matej architektury (tawek, koszy, tablic edukacyjnych, podestu
drewnianego), a takze wzbogacenie sktadu gatunkowego i kompozyciji zieleni.

=  Zakres opracowania przewiduje upamietnienie zabytkowego cmentarza rodowego Bardt’éw, z potowy
XIX w., poprzez wprowadzenie tablicy edukacyjnej (poza granicami d. cmentarza).

| 2.2. | Istniejacy stan zagospodarowania terenu i rozbiorki

= Uksztattowanie terenu. Teren projektowanego parku cechujg nieznaczne rdznice poziomdw gruntu (z
wylaczeniem stawu i zagtebienia terenowego w potudniowej czesci parku). Rdznice poziomu terenu
wynoszg od 101,1 do 95,5 m n.p.m. Teren parku dostepny jest od strony ulicy Parkowej potozonej
wzdtuz potudniowo-zachodniej granicy terenu.

Projekt zagospodarowania terenu (PZT) nie przewiduje zmian zwigzanych z uksztattowaniem terenu, a
jedynie nieznaczace regulacje powierzchni pod projektowane elementy zagospodarowania.

= Uktad komunikacyijny. Istniejacy uktad komunikacyjny w obrebie przedmiotowego terenu tworzy uktad
Sciezek parkowych i niewielki plac wypoczynkowy usytuowany na skrzyzowaniu sciezek w pétnocnej
czesci parku. Istniejgce Sciezki parkowe podzieli¢é mozna na dwie kategorie: S$ciezke gtowng
prowadzacg od ulicy Parkowej do dawnego dworu (na fragmencie o przebiegu zgodnym z dawnym
zatozeniem) oraz Sciezke boczng (potozong w potudniowej czesci parku) o znaczeniu drugorzednym i
prawdopodobnie, wspodtczesnej genezie. Sciezki cechuje nawierzchnia gruntowa, z widocznymi
elementami utwardzenia i nieréwnej powierzchni. Zatarciu ulegta sciezka parkowa przechodzgca przez
centralng czes¢ parku (od ul. Parkowej do cmentarza), wskazana w zatgczniku graficznym — planie
parku z 1984 r..

Projekt zagospodarowania terenu (PZT), przewiduje remont nawierzchni Sciezek, utwardzenie poprzez
zastosowanie nawierzchni mineralnej — w obrebie Sciezki gtdwnej. Projekt zagospodarowania terenu
(PZT), przewiduje remont nawierzchni $ciezki bocznej, poprzez wyrdwnanie nawierzchni gruntowej i
uzupetnienie ubytkéw. Remont nawierzchni poprzedzony bedzie wykonaniem prac porzgdkowych
(usuniecie zanieczyszczen, wyréwnanie powierzchni).

=  Ukfad wodny. Uktad wodny parku tworza: staw potozony w pétnocnej czesci parku, system rowow
(czesciowo o zatartym przebiegu) oraz zagtebienie terenowe usytuowane w potudniowej czesci parku
(okresowo wypetnione wodg).

Projekt zagospodarowania terenu (PZT), nie przewiduje ingerencji w istniejgce elementy uktadu
wodnego, a jedynie przeprowadzenie prac porzadkowych w strefie brzegowej stawu i zagtebienia
terenowego (usuniecie $mieci).

= Zielen. Zasadniczg czes$¢ powierzchni terenu pokrywa drzewostan lesny. Tylko niewielkie powierzchnie
parku pokrywa niska zielen (polany). Drzewostan parku cechuje rozbudowana struktura warstwowa z
dominujaca warstwa wysokich drzew. W sktadzie gatunkowym dominujg gatunki rodzime, m.in. dab
szyputkowy (Quercus robur), buk pospolity (Fagus sylvatica), jesion wyniosty (Fraxinus excelsior), klon
pospolity i jawor (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), lipa drobnolistna i szerokolistna (Tilia
cordata, Tilia platyphyllos), grab pospolity (Carpinus betulus), olsza czarna (Alnus glutinosa), wigz
gorski i szyputkowy (Ulmus glabra, Ulmus laevis), z grupy nagozalazkowych $wierk pospolity (Picea
abies), wsréd krzewodw czarny bez (Sambucus nigra), pojedyncze okazy bzu koralowego (Sambucus
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racemosa), trzmielina (Euonymus europaeus), porzeczka (Ribes sp.). W grupie gatunkéw obcego
pochodzenia topola (Populus x canadensis ‘Marylandica’), kasztanowiec pospolity (Aesculus
hippocastanum), dab czerwony (Quercus rubra), z grupy nagozalgzkowych daglezja zielona
(Pseudotsuga menziesii). Elementy historycznej zieleni dobrze zachowane, szczegdlnie wyrdzniajace
sie sg stare okazy debdw, lip, jesiondw i bukdw. W wieku drzew zauwazy¢ mozna podziat na 3 etapy
rozwoju zatozenia zieleni (potowa XIX, koniec XIX wieku i okres powojenny). W kompozycji
przestrzennej dominuje swobodny uktad drzew, elementy geometrycznego uktadu widoczne sg w
otoczeniu drog (aleja lip wzdtuz gtéwnej Sciezki spacerowej, kasztanowce na granicy parku wzdtuz ulicy
Parkowej). Uktad przestrzenny starych drzew zatarty (szczegdlnie w sezonie wegetacyjnym), na skutek
intensywnego rozwoju samosiewdw mtodych drzew (gtdwnie Acer platanoides).

Projekt zagospodarowania terenu (PZT) przewiduje adaptacje istniejacej zieleni z uwzglednieniem
przeprowadzenia zabiegdw pielegnacyjnych i porzadkowych (odrebne opracowanie — Operat
dendrologiczny, wykonanie w ramach zadan wtasnych Zamawiajgcego) i odtworzenie sktadu
gatunkowego w nawigzaniu do historycznych zatozen projektowych tego typu obiektow.

Budynki / Budowle.
Budynki / Budowle wystepuja poza granicami opracowania.

Obiekty matej architektury. Na terenie parku brak jest obiektéw matej architektury. Jedyng forma
zagospodarowania sg ptyty nagrobne na terenie dawnego, zabytkowego cmentarza rodowego rodziny
Brandtéw wraz z pamigtkowym pomnikiem i krzyzem kamiennym. Fragmenty dawnego cmentarza
skoncentrowane sg na niewielkiej powierzchni, w strefie i granicach historycznego cmentarza (dawne
granice catej powierzchni jakg cmentarz zajmowat ulegty zatarciu).

Projekt zagospodarowania terenu (PZT), nie przewiduje ingerencji w istniejacy uktad ptyt nagrobnych i
pomnika, a jedynie prace porzadkowe (usuniecie gatezi, konaréw, samosiewdw). Ponadto brak
wyposazenia (tawek, koszy) na terenie parku ogranicza mozliwosci wypoczynku.

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.
Na przedmiotowym terenie brak jest elementow sieci i urzgdzen technicznych (na podstawie mapy do
celéow projektowych).

Sposob dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy.

Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni $ciezek odprowadzane sg na tereny sgsiadujgce. Stagnacja
wody po opadach deszczu widoczne jest jedynie w strefach ubytkédw nawierzchni Sciezek parkowych.

Projekt zagospodarowania terenu (PZT), przewiduje zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych
z nawierzchni Sciezek wytgcznie na terenie przedmiotowej dziatki. Kierunek sptywu: z nawierzchni na
tereny zielone, ktére cechuje dobra przepuszczalnosé wody.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru terenu

Przedmiotowy teren potozony jest w pdtnocno-wschodniej czesci wsi Lubosz. Granice opracowania
obejmujg fragment zachodni dawnego zatozenia parkowego (dziatka ewidencyjna o numerze 449 i
powierzchni 43 900,00m2), stanowigcego cze$¢ sktadowg zespotu dworskiego. Park dworski wpisany
jest do rejestru zabytkéw wojewddztwa wielkopolskiego pod numerem: 2545/A z 12.06.1995.
Fragment objety projektem zagospodarowania cechuje, odmienny niz w czesci wschodniej, charakter
drzewostanu. Wyrazna dominacja gatunkdéw rodzimych nadaje tej czesci zatozenia charakter lesny.
Przedmiotowy teren tgczy w sobie walory kulturowe z walorami przyrodniczymi, co wskazuje na
kierunek proponowanych rozwigzan projektowych. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowan i
Kierunkow Zagospodarowania Gminy Kwilcz:

, -..na wtascicieli i uzytkownikow obiektow wpisanych do rejestru zabytkow nakfada sie obowigzek
uzgadniania w Wojewddzkim Konserwatorium Zabytkéw wszelkich zmian w zakresie funkcji, formy i
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detali architektonicznych”; ,,...dbania o miejsca pamieci narodowej (sprzgtanie, odnawianie, ustawianie
tablic informacyjnych itp.); ,, ...winien szczegdlnq troskq otoczy¢ miejsca pamieci narodowej i nieczynne
cmentarze poprzez: sprzqtanie ich otoczenia, odnawianie tablic informacyjnych, remonty drdg
dojazdowych”.

»  Projekt zagospodarowania terenu (PZT), spetnia wymogi okreslone w Studium Uwarunkowan i
Kierunkdw Zagospodarowania Gminy Kwilcz. Projekt zagospodarowania terenu (PZT) nie narusza
historycznej wartosci kompozycji przestrzennej parku.

=  Uwaga: wszystkie prace realizowane powinny by¢ przez osobe spetniajgcg wymagania o ktorych mowa
w Ustawie o ochronie i opiece nad zabytkami. Elementy zagospodarowania powinny by¢ spdjne pod
wzgledem stylistycznym i materiatowym. Barwy detali architektonicznych ograniczone do 2 zestawow
w przypadku drewna i stali.

| 2.3. | Projektowane zagospodarowanie terenu |

Na przedmiotowym terenie projektuje sie nastepujacy zakres form zagospodarowania:

= Budowa nowej nawierzchni $ciezek i placéw (zgodnie z istniejgcym przebiegiem)
a) nawierzchnia mineralna w kolorze bezowym, jasnym — $ciezki gtéwne i place wypoczynkowe
b) nawierzchnia gruntowa w kolorze naturalnego podtoza — Sciezka boczna

=  Montaz obiektéw matej architektury

a) wprowadzenie tawek parkowych — w dwdch rodzajach: 1) w formie stylistycznej nawigzujgcej do
historycznego charakteru parku (zeliwna podstawa, siedzisko drewniane); 2) w formie stylistycznej
nawigzujacej do terenowego, lesnego charakteru parku (betonowa podstawa i siedzisko
drewniane).

b) wprowadzenie tablic edukacyjnych
1) w formie stylistycznej nawigzujgcej do historycznego charakteru parku (konstrukcja stalowa); o
tresciach edukacyjnych zwigzanych z historig parku dworskiego i dworu.

c¢) Wprowadzenie podestu drewnianego — w otoczeniu stawu w celu umozliwienia obserwacji strefy
brzegowe;j i zycia w zbiorniku wodnym.

d) wprowadzenie koszy na odpady — w formie stylistycznej uniwersalnej; o konstrukcji betonowej i
kolorze kamieni rzecznych (w nawigzaniu do koloru nawierzchni mineralnej).

Wszystkie elementy drewniane: kolor naturalnego debu
Wszystkie elementy stalowe: kolor ciemny grafit (RAL 7016)

=  Aranzacja zieleni (wedtug projektu wykonawczego)
a) posadzenie drzew
b) wprowadzenie bylin (siew)
¢) renowacja runa lesnego (siew, mieszanka gatunkéw rodzimych - w otoczeniu $ciezek)

=  Wprowadzenie form zagospodarowania poprzedzone zostanie pracami porzgdkowymi i
przygotowawczymi, polegajgcymi na:
a) usunieciu zanieczyszczen (Smieci)
b) wyrdwnaniu powierzchni sciezek
c) wytyczeniu granic projektowanych $ciezek i placow
d) usunieciu samosiewéw mtodych drzew (wg odrebnego opracowania Operatu dendrologicznego, w
ramach zadan Zamawiajgcego)
e) przygotowaniu powierzchni pod nasadzenia krzewdw i siew roslin zielnych

=  Wszystkie prace realizowane bedg pod nadzorem z uwzglednieniem zasad ochrony zabytkowej zieleni i

bez naruszenia strefy potencjalnego wystepowania dawnego cmentarza rodowego (RYS. PZT 1.1. —
strefa C2)
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Cele projektu zagospodarowania terenu:

= Uczytelnienie i przywrécenie charakterystycznych elementéw pierwotnej kompozycji

=  Poprawa bezpieczenstwa uzytkownikow terenu

=  Zwiekszenie dostepnosci dla réznych grup uzytkownikéw, w tym oséb niepetnosprawnych

= Zwiekszenie waloréw estetycznych i kompozycyjnych terenu

=  Wzbogacenie struktury przestrzennej zieleni, tym samym zwiekszenie wartosci przyrodniczej

=  Wozbogacenie programu uzytkowego z zachowaniem cech swoistych obiektu i uwzglednieniem
obowigzujacych zasad ochrony konserwatorskiej

= Zwiekszenie atrakcyjnosci turystycznej terenu.

| 23.1 | Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi |

= Nie dotyczy

| 23.2 | Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow |

=  Wody opadowe i roztopowe z utwardzonych Sciezek i placow wypoczynkowych zagospodarowane
zostang wytgczenie na terenie przedmiotowej dziatki poprzez ukierunkowanie spadkéw nawierzchni
Sciezek i placéw w kierunku terendw zieleni cechujacych sie dobrg przepuszczalnoscig wody.

| 2.3.3 | Uktad komunikacyjny i sposob dostepu do drogi publicznej |

= Nie projektuje sie dostepu do drogi publicznej. W strefie otaczajgcej przedmiotowy teren wystepuje
droga gminna.

=  Projektuje sie utwardzong nawierzchnie mineralng Sciezek parkowych (Sciezki gtdwne SG1, SG2) i
placéw wypoczynkowych (P1, P2), w miejscu istniejgcego przebiegu. Nawierzchnia z mieszanki
mineralnej, przepuszczalnej dla wody, w kolorze bezowym. Obrzeze nawierzchni mineralnych $ciezek i
placéw z aluminium w kolorze czarnym (wysokosci 10cm), mocowane punktowo (szpilkami lub wedtug
systemu zalecanego przez producenta).
[powierzchnia projektowana ok. 1387,0m’]

Nawierzchnia mineralna Sciezek i placéw:
— warstwa: miat kamienny 0/8, gr. 10cm
— warstwa: podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 (C90/3), gr. 20cm, E2>80MPa
— warstwa: odsgczajgca z piasku, gr. 10 cm
— grunt rodzimy —nosne podtoze gruntowe, E2>50MPa
(zgodnie z zatgcznikiem graficznym)

=  Projektuje sie utwardzong nawierzchnie gruntowg Sciezek parkowych (Sciezka boczna S1), w miejscu
istniejgcego przebiegu (z wytgczeniem krotkiego odcinka w strefie wejSciowej — propozycja nowego
wejscia z uwagi na lokalizacje obecnego wejscia poza dziatkg inwestora). Nawierzchnia gruntowa
istniejgca, do wyréwnania, z wykorzystaniem materiatu rodzimego z dodatkiem piasku.
[powierzchnia projektowana ok. 310,0m’]

= Uwaga: ze wzgledu na bliskg lokalizacje starych okazéw drzew prace ziemne nalezy wykonywacd ze
szczegblng ostroznoscig, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni mineralnej nalezy
ograniczy¢ do koniecznego minimum, tak aby nie doszto do uszkodzenia elementéw systemu
korzeniowego tzw. korzeni centralnych odpowiadajacych za statyke drzewa. Prace powinny by¢
wykonywane pod nadzorem inspektora ds. zieleni.

| 2.3.4 | Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu |

Nie dotyczy.
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| 235 | Uksztattowanie terenu i uktad zieleni | |

Nie projektuje sie istotnych zmian w uksztattowaniu terenu poza drobnymi pracami zwigzanymi z
ksztattowaniem nawierzchni w obrebie uktadu komunikacyjnego i w strefach lokalizowanych obiektéw
matej architektury. Rzedne projektowanej nawierzchni placéw wypoczynkowych i Sciezek zblizone sg
do rzednych terenu naturalnego. Spadki nawierzchni projektowane s3 w kierunku powierzchni
biologicznie czynnej otaczajacej Sciezki i place wypoczynkowe.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego w zakresie zieleni przewiduje sie zagospodarowanie terenu
zielenig urzadzong w formie: a) liniowych uktadéw drzew (rewaloryzacja gtéwnej alei lipowej w
otoczeniu historycznego fragmentu $ciezki gtéwnej SG1), b) pojedynczych okazéw drzew nieregularnie
rozmieszczonych w otoczeniu uktadu komunikacyjnego i wodnego, c) grup wieloletnich roslin zielnych
(bylin) w otoczeniu stawdéw (z siewu). Ponadto w zakresie projektowanej zieleni przewiduje sie
renowacje runa lesnego w bezposrednim otoczeniu Sciezek parkowych (z siewu). Ze wzgledu na
pofaczenie w jednym obiekcie waloréw historycznych i przyrodniczych, proponowany materiat roslinny
podzielony zostanie na dwa typy: sadzonki o parametrach standardowo stosowanych w parkach
zabytkowych i sadzonki le$ne standardowo stosowane w drzewostanach le$nych.

Szczegdty rozwigzan zwigzanych z rozmieszczeniem projektowanych roslin oraz sktadem gatunkowym
zostang przedstawione w projekcie wykonawczym branzy zieleni wchodzacym w sktad niniejszego
projektu budowlanego.

| 2.3.6 | Elementy matej architektury |

W ramach projektu zagospodarowania zaplanowano montaz obiektéw matej architektury:
tawki
tawka parkowa z oparciem — 9 sztuk
— forma stylistyczna nawigzujgca do historycznego charakteru parku (historyzujaca)
—  konstrukcja stalowa, siedzisko z drewna
—  kolor elementéw stalowych: ciemny grafit RAL 7016
—  kolor elementéw drewnianych: dab naturalny
— montaz: fundament betonowy (lub zgodnie z zaleceniami producenta)
— wysokos¢ catkowita: ok. 90cm
—  szczegoty rozwigzan technicznych przedstawione zostang w projekcie technicznym

tawka parkowa bez oparcia — 3 sztuki
— forma stylistyczna nawigzujgca do lesnego charakteru parku
—  konstrukcja stalowa, siedzisko z drewna (dab)
—  kolor elementéw stalowych: ciemny grafit RAL 7016
—  kolor elementéw drewnianych: dgb naturalny
— montaz: fundament betonowy (lub zgodnie z zaleceniami producenta)
—  wysokos¢ catkowita: ok. 45cm
—  szczegoty rozwigzan technicznych przedstawione zostang w projekcie technicznym

Tablice

Tablice edukacyjne typ 2 (T1) — 3 sztuki

— forma stylistyczna nawigzujgca do historycznego charakteru parku (historyzujgca)

—  konstrukcja stalowa, ze zdobionymi elementami wykonczenia, malowana proszkowo

—  kolor elementéw stalowych: ciemny grafit RAL 7016

— montaz: fundament betonowy (lub zgodnie z zaleceniami producenta)

— wysokos¢ catkowita: ok. 210 cm

—  szczeg6ty rozwigzan technicznych przedstawione zostang w projekcie wykonawczym branzy:
architektura, wchodzgcym w skfad niniejszego projektu budowlanego.
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= Podesty drewniane
Podest drewniany (Pd1) — 1 sztuka
— konstrukcja drewniana
—  kolor elementéw drewnianych: dab naturalny
— montaz: na poziomie istniejgcego gruntu

— (podsypka zwirowo-piaskowa, stabilizowana cementem; gr. 20cm)
—  szczegoty rozwigzan technicznych przedstawione zostang w projekcie technicznym

— [powierzchnia projektowana ok. 60,0m’]

=  Kosze na odpady
Kosz — 9 sztuk

— forma stylistyczna uniwersalna (pasujgca do zatozen o charakterze historycznym i leSnym)
— konstrukcja betonowa, beton ptukany, wykoriczenie kamien rzeczny (drobny)

— wktad ocynkowany

—  kolorystyka: kamien rzeczny (w nawigzaniu do nawierzchni zwirowej)
— montaz: na poziomie istniejgcego gruntu (po wczesniejszym wyréwnaniu)

— wysokos¢ catkowita: ok. 80cm

Uwaga:

Wszystkie obiekty matej architektury muszg by¢ jednorodne pod wzgledem formy i materiatu. Przed
montazem muszg uzyskac aprobate nadzoru inwestorskiego i projektanta.

| 2.4, | Zestawienie powierzchni (bilans terenu)
Powierzchnia catkowita terenu objetego PZT | 43 900,00m’
[dziatka ewidencyjna 449]
powierzchnia biologicznie czynna 38 658,00 m’
w tym: projektowane grupy bylin z siewu | 188,0 m’
w tym: projektowane runo lesne objete renowacjg z siewu | 1222,00 m’
w tym: istniejacy drzewostan do zachowania | 37 248,00 m’
powierzchnia utwardzona $ciezek i placow 1697,00 m”
w tym: nawierzchnie mineralne | 1387,00 m?
w tym: nawierzchnie gruntowe | 310,00 m’
powierzchnia podestow 60,00 m’
w tym: projektowany podest drewniany (Pd2) | 60,00 m?
powierzchnia wéd istniejacych 3485,00 m”
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2.5. Inne informacje i dane

2.5.1 Przeznaczenie terenu i dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i
zagospodarowaniu

=  Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu.

= Zgodnie ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kwilcz
[Uchwata nr XLII/283/2010], przedmiotowy teren stanowi fragment historycznego zatozenia —
dawnego parku dworskiego, wpisanego do rejestru zabytkow wojewddztwa wielkopolskiego. Dla
obiektoéw dziedzictwa kulturowego o wysokich wartosciach historycznych studium okresla sie m.in.
obowigzek uzgadniania z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow wszelkich zmian z zakresie funkcji,
formy i detali architektonicznych, ponadto wymaga sie otoczenia troskg miejsc pamieci narodowej / w
tym nieczynnych cmentarzy / poprzez sprzgtanie, odnawianie tablic, remonty drdg.

=  Projektowane zagospodarowanie nie narusza ustalen wynikajacych z obowigzujgcych form ochrony
konserwatorskiej oraz uwarunkowan planistycznych.

2.5.2 Dane okreslajgce czy dziatka lub teren wpisane sg do rejestru zabytkéw lub podlegajg ochronie
konserwatorskiej

= Teren inwestycji potozony jest obrebie dawnego parku dworskiego wpisanego do rejestru zabytkow
wojewddztwa wielkopolskiego pod numerem: 2545/A z 12.06.1995.

= W granicach przedmiotowe] dziatki wystepuje fragment zabytkowego cmentarza rodowego (obecnie
zachowanego tylko na fragmencie).

Whioski wynikajace z analizy form ochrony

= W zakresie nowych form zagospodarowania parku konieczna jest adaptacja istniejgcych uktadow
przestrzennych zwigzanych z historycznym zagospodarowaniem parku. W przypadku zatartych
elementdéw i form zagospodarowania zalecane jest ich odtwarzanie jednak z uwzglednieniem ochrony
obecnych waloréw przyrodniczych terenu.

= W zakresie kierunkéw ksztattowania kompozycji przestrzennej zieleni, w projekcie zaktada sie
nawigzanie do historycznego, krajobrazowego charakteru parku, z zachowaniem geometrycznych
uktaddw tylko w ich pierwotnej lokalizacji (aleja gtéwna — wejscie od strony ul. Parkowej).

Zalecenia wynikajace z analizy form ochrony
= W granicach strefy ochrony konserwatorskiej obowigzuje koniecznos$¢ uzgadniania prac ziemnych
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

| 2.5.3 | Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

= Inwestycja nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w granicach terenu
gdrniczego.

| 2.5.4 | Dane okreslajgce charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska i in. |

*  Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycja figurujaca w rozporzadzeniu RADY MINISTROW z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z
dnia 12 listopada 2010 r z pdzniejszymi zmianami).

| 2.6. | Warunki ochrony przeciwpozarowe;j |

=  Projektowane zagospodarowanie przedmiotowego terenu nie ingeruje w istniejgce warunki ochrony
przeciwpozarowe;.
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2.7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Zagrozenia ze wzgledu na:

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz sposéb odprowadzania Sciekow i wdéd opadowych — brak
istotnych zagrozen: wody opadowe i roztopowe zostang zagospodarowane na przedmiotowym
terenie;

b) emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych — brak istotnych zagrozen;

c) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpaddéw — brak istotnych zagrozen;

d) wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania oraz inne zaktdcenia — brak istotnych
zagrozen — funkcjonowanie obiektu nie spowoduje przekroczenia normatywnych pozioméw hatasu dla
terenu, emisja i wibracje w normie;

e) wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi — brak istotnych zagrozen. Projektowane
uksztattowanie terenu nie wykazuje istotnego wptywu na powierzchnie ziemi.

| 2.8. | Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

=  QObszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki objetej wnioskiem.
=  Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz.1332 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t. z péZniejszym zmianami).

| 2.9. | Uwagi koricowe |

Do realizacji inwestycji nalezy stosowaé¢ wyroby posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robot powinny:

=  byénowe i nieuzywane,

=  by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

=  odpowiadaé wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw,

= mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa,

=  byc¢ transportowane, sktadowane i wykorzystywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej. Wszelkie wymiary powinny zostaé¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie
przed przystgpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z
Inspektorem nadzoru lub Projektantem. Réznice wysokosci nawierzchni powyzej 50cm, w razie wystgpienia,
zabezpieczy¢ balustradami zgodnie z odrebnymi przepisami.
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| Czesc rysunkowa projektu zagospodarowania terenu
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Granica opracowania

Istniejace gtdwne wejscie na teren parku
Proponowane boczne wejscie na teren parku

Strefy przebiegu istniejgcych sciezek parkowych

Istniejgce drzewo do usuniecia
[odrebne opracowanie - Operat dendrologiczny]

Brak drzewa w terenie

Staw [element historycznego uktadu przestrzennego]

ROw [element historycznego uktadu przestrzennego]
[proponowane uporzgdkowanie - 2 etap realizacji inwestyciji]

Strefa pamieci - fragmenty historycznego cmentarza
[fragment historycznego cmentarza rodowego rodziny Bardtow]

Strefa ochrony - dawnego cmentarza
[fragment terenu wytgczony z zagospodarowania]

Istniejace drzewo do zachowania

Strefa lesnej polany
[teren utrzymywany w formie niskiej zieleni]

Istniejace elementy zagospodarowania do remontu

Sciezki parkowe projektowane
Sciezka gtéwna
[szerokosé SG1 -3 m, SG2 -2 m]

Sciezka boczna
[nawierzchnia gruntowa; szeroko$¢ S1 - 1,2 m]

@ [nawierzchnia mineralna; kolor bezowy]

Projektowane elementy zagospodarowania

Plac o nawierzchni mineralnej
[strefa wypoczynku i edukacii]

[pow.111 m?]

Plac o nawierzchni mineralnej
[strefa wypoczynku]

[pow. 161 m?]

Projektowane podesty drewniane
[strefa obserwacji przyrody]

Projektowany podest drewniany
[pow. 60 m?]

Strefa potencjalnej lokalizacji podestu drewnianego
[element wylgczony z inwestycji i PZT]

Projektowana tablica edukacyjna - typ 1
[konstrukcja drewniana; wysokos$¢ catkowita 2,10 m

Projektowana fawka - typ 1

[konstrukcja stalowa, siedzisko z drewna; tawka z oparciem]
[forma stylistyczna - historyzujgcal

Projektowane siedzisko drewniane - typ 2
[podstawa betonowa, siedzisko z drewna; tawka bez oparcia]

E Projektowany kosz na odpady

[betonowy, kolorystyka: kamien rzeczy]

Projektowane drzewo lisciaste/iglaste
[szczegbtowy dobor roslin zawarty w PW]

|:| Strefa potencjalnej lokalizacji grup krzewow

[element wytgczony z inwestycji i PZT]

Projektowane grupy bylin z siewu

[szczegbtowy dobor roslin zawarty w PW]

Strefa renowaciji runa lesnego

srnsrss]
7z 777 . . .
G [gatunki rodzime z siewu]

Inne oznaczenia

Strefa intensywnego koszenia
[tacznik komunikacyjny]

[proponowane uporzgdkowanie i udroznienie doptywéw - 2 etap realizacji inwestyc;ji]

Zagtebienie terenowe [element historycznego uktadu przestrzennego]
[proponowane uporzgdkowanie i uksztattowanie skarp - 1 etap realizacji inwestycji]

PROJEKT BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego

zieleni

Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu (czes¢
lesna), polegajaca na remoncie sciezek parkowych i
montazu obiektow matej architektury wraz z aranzacja

adres inwestycji ul. Parkowa, 64-423 Lubosz

wojewodztwo: wielkopolskie

gmina: Kwilcz, powiat: migdzychodzki,
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jednostka projektujaca
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw

NIP 899 134 72 39, REGON 380218701
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tytut rysunku
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nazwa zadania

REWALORYZACJA PARKU DWORSKIEGO
W LUBOSZU (czesc¢ lesna)

temat opracowania

OPERAT DENDROLOGICZNY

| GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

dziatka ewidencyjna numer: 449, AM 1

jednostka ewidencyjna: 301 402_2.0009.449

obreb ewidencyjny: Lubosz

gmina: Kwilcz, powiat: miedzychodzki, wojewddztwo: wielkopolskie

zamawiajacy

NADLESNICTWO PNIEWY
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

1.2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614 j.t z pdzniejszymi zmianami
1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202 j.t z pdZniejszymi zmianami)

1.4. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2. CELE | METODY BADAN

Cele opracowania

Celem badan byta ocena aktualnych form zagospodarowania terenu w zakresie zieleni z uwzglednieniem
oceny stanu sanitarnego drzew. Badaniami objeto zachodni fragment dawnego parku dworskiego w
Luboszu, o powierzchni 43 900,00 m? (dziatka ewidencyjna 449). Granice terenu objetego opracowaniem
okreslone zostaty przez Zamawiajgcego i przedstawione w formie graficznej na mapach do celéw
projektowych w skali 1:500. Ocena zieleni obejmowata: a) ogdlng charakterystyke drzewostanu (sktad
gatunkowy, strukture warstwowg), b) szczegdétowg inwentaryzacje drzew i krzewéw wystepujacych w
otoczeniu istniejgcego uktadu komunikacyjnego oraz w strefach planowanych nowych form
zagospodarowania terenu .

Metody badan

Podstawga zbioru danych o zieleni byto wykonanie badan terenowych przeprowadzonych w miesigcu
kwietniu 2024 r.. Zakres zbioru danych o zieleni ustalony zostat zgodnie z wytycznymi okreslonymi w
obwigzujgcych przepisach prawa (Ustawa o ochronie przyrody) oraz zgodnie z doswiadczeniami autora w
zakresie oceny zieleni zabytkowej.

Dla kazdego zinwentaryzowanego okazu drzewa, krzewu lub grupy drzew i krzewdw podano numer
inwentaryzacyjny, zachowujgc zgodnos¢ oznaczenia w obu czeSciach opracowania (w czesci opisowej i
rysunkowej).

W przypadku szczegétowe] inwentaryzacji drzew dla kazdego oznaczonego okazu (tzw. taksonu) podano
obok nazwy facinskiej nazwe polska. Ponadto dla kazdego badanego okazu podano podstawowe parametry

(obwdd pnia, Srednice korony). Obwéd pnia mierzono z doktadnoscig do 1cm na wysokosci 130cm od

poziomu gruntu (w przypadku gdy pomiar obwodu pnia na podanej wysokosci nie byt mozliwy, to pomiar
wykonywany byt na pierwszej mozliwej wysokosci, informacje o wysokosci na jakiej zostat wykonany
pomiar zamieszczono w kolumnie uwagi). W uzasadnionych przypadkach (zgodnie z Ustawg o ochronie
przyrody) wykonywano dodatkowy pomiar obwodu pnia na wysokosci 5cm (u podstawy pnia). Srednice
rzutu korony mierzono z doktadnoscig do 0,5m przy uzyciu taSmy mierniczej. Dla kazdego okazu drzewa
okreslono w sposdb syntetyczny stan sanitarny (zdrowotny). Szczegdlng uwage zwracano na wystepowanie

i ilos¢ suchych pedéw w koronie (posusz — wartos¢ podawano w %), uszkodzenia pnia (ubytki
powierzchniowe, wgtebne, mechaniczne, itp.) oraz zaburzenia statyki (odchylenie pnia od pionu — wartos$¢
podawano orientacyjnie w stopniach). W przypadku stwierdzenia w koronie drzewa jemioty — podawano
orientacyjng liczbe stanowisk w koronie danego okazu drzewa oraz miejsce jej lokalizacji.

W przypadku szczegétowe] inwentaryzacji krzewéw dla kazdego oznaczonego okazu (tzw. taksonu) podano
obok nazwy facinskiej nazwe polskg. Ponadto w przypadku pojedynczych krzewdw lub ich grup podawano

powierzchnie jaka dany okaz lub grupa zajmuje. Dla kazdego okazu krzewu okreslono w sposdb syntetyczny




stan sanitarny (zdrowotny). Szczegdlng uwage zwracano na wystepowanie i ilo$¢ suchych peddw (wartosé

podawano w %) oraz uszkodzenia majgce wptyw na ogélng kondycje krzewu.

W przypadku inwentaryzacji zadrzewien — grup drzewostandw dla kazdej zinwentaryzowanej grupy

podawano doktadny sktad gatunkowy oraz podstawowe parametry poszczegdlnych drzew i krzewéw. W

przypadku drzew obwdd pnia mierzono z doktadnoscig do 1cm na wysokos$ci 130cm od poziomu gruntu.

3. WYNIKI BADAN

Na podstawie przeprowadzonych badai terenowych, na przedmiotowym terenie zinwentaryzowano
tacznie 455 jednostek zieleni. Zbadane jednostki zieleni reprezentowane byty przez:

- pojedyncze drzewa

- pojedyncze krzewy

- grupy krzewoéw

- grupy samosiewow drzew i krzewoéw

Kazdej wyrdznionej jednostce zieleni nadano numer inwentaryzacyjny i opisano wedtug przyjetej metodyki
(pkt.2). Uzyskane wyniki badan terenowych przedstawiono w uktadzie tabelarycznym (Tab.1, Tab.2) wedtug
nastepujacych kryteriow:

[numer na mapie] rozumiany jako numer jednostki zieleni zidentyfikowanej w terenie i przedstawionej w
czesci graficznej, w formie pojedynczego punktu lub powierzchni;

[takson - nazwa tacinska] obwigzujgca nazwa botaniczna wedtug Miedzynarodowego kodeksu;

[takson - nazwa polska] wymagana zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody nazwa rosliny;

[1 obwoéd pnia] mierzony na wysokosci 130cm;

[2 obwéd pnia] mierzony na wysokosci 5cm; tylko dla wybranych okazow;

[Srednica korony] mierzona w przypadku pojedynczych okazéw drzew;

[powierzchnia krzewu/grupy] rozumiana jako powierzchnia gruntu pokryta przez pojedynczy krzew,

grupe krzewdw lub grupe zadrzewien;

[opis] obejmowaty syntetyczne zestawienie informacji dotyczacych zinwentaryzowanej jednostki zieleni ;
zakres informacji dotyczyt kondycji danej rosliny; ponadto, ze wzgledu na zabytkowy charakter zieleni,
wskazywano elementy zieleni stanowigce pozostatos¢ pierwotnej, historycznej kompozycji zieleni;
[zalecenia] syntetyczne zestawienie koniecznych prac pielegnacyjnych wynikajace z aktualnego stanu
sanitarnego rosliny, a takze majace znaczenie dla bezpieczenstwa potencjalnych uzytkownikéw terenu;

[zty stan sanitarny] rozumiany jako symboliczne oznaczenie okazéw drzew i krzewdw wystepujgcych w
stanie wskazujgcym na zamieranie drzewa.

Stowniczek pojec:

Takson — uniwersalne okreslenie obejmujgce nazwe gatunku (np. Betula pendula), nazwe mieszarica
(Juniperus x media), nazwe odmiany, nazwe kultywaru (Fraxinus excelsior ‘Pendula’) i nazwe formy (Picea
pungens f. glauca).




TABELA 1. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROSLIN DRZEWIASTYCH — PARK DWORSKI W LUBOSZU (CZESC LESNA)

Nr
na
mapie

Takson

[nazwa taciniska i polskal

Obwdd
pnia1
[cm]

Obwdd
pnia2
[cm]

Srednica
korony
[m]

Pow.
krzewu/grupy
[m’]

Opis

Zalecenia

1.

Tilia cordata
Lipa drobnolistna (?)

396

11,0

Pien na wysokosci ok. 4m rozwidla sie na 2 nieréwnorzedne
przewodniki

Na pniu na wysokosci ok. 3m widoczny ubytek wgtebny,
brzegi rany zabliznione

Na pniu na wysokosci ok. 3,5m widoczny boczny konar o
$rednicy ok. 10cm

U podstawy pnia pedy odroslowe

Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone ulicy

W koronie pojedyncze suche pedy od strony parku

Element historycznej kompozycji

Usuniecie pedéw odroslowych

Redukcja pedu o srednicy ok.10cm
Suche pedy do zachowania ze wzgledéw
biocenotycznych

Monitoring

Tilia cordata
Lipa drobnolistna (?)

317

11,0

Pien na wysokosci ok. 3m rozwidla sie na 3 nieréwnorzedne
przewodniki

Korona silnie podkrzesana i nieznacznie asymetryczna

W koronie $lady potamanych pedéw o Srednicy ok.5-6cm

U podstawy pnia liczne pedy odroslowe

Na pniu Hedera helix

Element historycznej kompozycji

Usuniecie peddw odroslowych od strony
Sciezki parkowej
Monitoring

Tilia cordata
Lipa drobnolistna

176

10,0

Pien na wysokosci ok. 4m rozwidla sie na 2 nieréwnorzedne
przewodniki

Pien u podstawy nieznacznie pochylony

Pien u podstawy rozszerzony

U podstawy pnia liczne pedy odroslowe

Korona podkrzesana i asymetryczna

W koronie $lady potamanych pedéw o srednicy ok. 5¢cm

Na pniu w dolnej czesci ubytek powierzchniowy z
odstonieciem drewna - uszkodzenie mechaniczne

Element historycznej kompozycji

Monitoring

Pseudotsuga menziesii
Daglezja zielona

118

4,0

Korona silnie podkrzesana

Korona silnie asymetryczna

W koronie posusz ok. 10%

Przewodnik w szczytowej czesci ztamany
Element historycznej kompozycji

Monitoring
W sgsiedztwie nalezy posadzi¢ nowe
mtode daglezje

Ulmus glabra
Wiaz gorski (?)

51;
+22;
+23;

4,0

Forma wielopniowa

Pnie u podstawy zrosniete

Wielostronna krzywizna na catej dtugosci przewodnika
Korona asymetryczna

Usuniecie suchych pedéw

! Obwéd pnia mierzony na wysokosci 130cm
2 Obwod pnia mierzony na wysokosci 5cm dla okazéw drzew okreslonych w Ustawie o ochronie przyrody
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Element swobodnej grupy
Dwa martwe przewodniki

Fagus sylvatica
Buk pospolity

16

23

4,0

Korona silnie asymetryczna

Do usuniecia ze wzgledow
kompozycyjnych

Ulmus glabra
Wiaz gorski (?)

53

4,0

Pient na wysokosci ok. 4,5m rozwidla sie na 2 nieréwnorzedne
przewodniki

Na pniu w dolnej czesci pedy odroslowe

Korona asymetryczna

Na pniu Hedera helix

Do zachowania ze wzgledow
biocenotycznych

Tilia cordata
Lipa drobnolistna

151

10,0

Korona podkrzesana, nieznacznie asymetryczna

W koronie $lady po potamanych konarach o srednicy ok. 8cm
Na pniu na catej dtugosci pedy odroslowe

Na pniu w dolnej czesci widoczny ubytek wgtebny, brzegi
rany zabliznione

Element historycznej kompozycji

Usuniecie peddw odroslowych
Monitoring

Acer platanoides
Klon pospolity

40

54

6,0

Pien tukowato wygiety w dolnej czesci

Na pniu na dtugosci od odziomka do wysokosci ok. 130cm
liczne ubytki powierzchniowe z odstonieciem drewna

Na pniu Hedera helix

Korona silnie asymetryczna

Pien pochylony w strone sciezki

Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
sanitarny pnia

10.

Tilia cordata
Lipa drobnolistna

340

12,0

Pien na wysokosci ok. 4m rozwidla sie na 3 nieréwnorzedne
przewodniki

Na jednym z przewodnikéw widoczny slad po wytamanym
konarze

Widoczna dziupla

Korona podkrzesana

W szczytowej czesci korony widoczny slad po wytamanym
przewodniku o srednicy ok. 25cm

Na pniu widoczne $lady zerowania dzieciotéw

U podstawy pnia pedy odroslowe

Element historycznej kompozycji

Usuniecie pedéw odroslowych od strony
Sciezki
Monitoring !

11.

Ulmus laevis
Wiaz szyputkowy

30

36

3,0

Wielostronna krzywizna na catej dtugosci przewodnika
Korona silnie asymetryczna
Zaburzona statyka drzewa

Do usuniecia ze wzgledéw
kompozycyjnych

12.

Ulmus laevis
Wiaz szyputkowy

33

37

2,5

Piert na wysokosci ok. 170cm rozwidla sie na dwa
nieréwnorzedne przewodniki

Na jednym z przewodnikéw widoczna listwa martwica oraz
$lad po wytamanym konarze

W koronie posusz ok. 10%

Silnie zdeformowany pokrdj

Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
sanitarny pnia

13.

Ulmus laevis

91;

6,0

Forma wielopniowa

Usuniecie suchych pedéw od strony




Wiaz szyputkowy

+21;
+20;
+23;

Korona asymetryczna, rozwinieta w strone Sciezki

U podstawy pedy odroslowe

U podstawy pnia widoczny ubytek powierzchniowy z
odstonieciem drewna dtugosci ok. 10cm

Na pniu Hedera helix

W koronie pojedyncze suche pedy

Sciezki parkowej
Monitoring

14.

Tilia cordata
Lipa drobnolistna

282

10,00

Pien na wysokosci ok. 3,5m rozwidla sie na 2 nieréwnorzedne
przewodniki; jeden z przewodnikdw na wysokosci ok. 5m na
kolejne dwa przewodniki

Korona silnie podkrzesana i asymetryczna

Na jednym z przewodnikow widoczny $lad zerowania
dzieciotow (od strony drzewostanu)

U podstawy pnia pedy odroslowe

Element historycznej kompozycji

Usuniecie peddw odroslowych od strony
Sciezki parkowej
Monitoring !

15.

Quercus robur
Dab szyputkowy

291

11,0

Korona silnie podkrzesana

W koronie posusz, konary o Srednicy ok. 5-10cm
Na pniu Hedera helix

Element historycznej kompozycji

Usuniecie suchych pedéw
Monitoring

16.

Tilia cordata
Lipa drobnolistna

191

8,0

Na pniu od odziomka do wysokosci ok, 2,5m ubytek
powierzchniowy z odstonieciem drewna z préchnica
U podstawy pnia ubytek wgtebny

Korona silnie asymetryczna

Zty stan sanitarny drzewa

Element historycznej kompozycji

Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
sanitarny
Posadzenie nowego drzewa

17.

Tilia cordata
Lipa drobnolistna

51

56

3,0

Pien tukowato wygiety (okoto 45 stopni) w dolnej czesci
Pokréj zdeformowany
Zaburzona statyka drzewa

Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
sanitarny

18.

Prunus domestica subsp.
syriaca
Mirabelka

25

29

3,0

Przewodnik w gérnej czesci tukowato wygiety i ztamany
Na catej dtugosci przewodnika liczne pedy odroslowe
Drzewo ostania stary okaz drzewa

Do zachowania

19.

Fraxinus excelsior
Jesion wyniosty

27

32

3,0

Wielostronna krzywizna na catej dtugosci przewodnika
W koronie pojedyncze suche pedy
Korona silnie asymetryczna

Do usuniecia ze wzgledu na deformacje

20.

Fraxinus excelsior
Jesion wyniosty

37

46

4,0

Pien nieznacznie pochylony

Wielostronna krzywizna na catej dtugosci przewodnika
Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone pola
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy

Do usuniecia ze wzgledéw
kompozycyjnych

21.

Quercus robur
Dab szyputkowy

328

12,0

Pien nieznacznie pochylony w strone pola

Na pniu w dolnej czesci widoczne pedy odroslowe

Na pniu Hedera helix

W gérnych czesciach przewodnikéw widoczne liczne drobne
pedy odroslowe

Do usuniecia suche pedy nad polemi
droga
Monitoring




Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone $ciezki
gruntowej i pola

W dolnej czesci korony posusz ok. 10%

Element historycznej kompozycji

22. Acer platanoides 19 24 2,0 Pien nieznacznie pochylony w dolnej czesci Do usuniecia ze wzgledu na kolizje z
Klon pospolity istniejgcymi drzewami
23. Quercus robur 224 — 10,0 Na pniu licznie Hedera helix Usuniecie suchych peddéw od strony
Dab szyputkowy Korona asymetryczna, silnie podkrzesana, przerzedzona Sciezki
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy Monitoring
Od strony $ciezki gruntowej posusz ok. 10%
Element historycznej kompozycji
24, Fagus sylvatica 18 23 2,0 Korona nisko ugateziona Do zachowania - ochrania pien deba
Buk pospolity
25. Fraxinus excelsior 58 — 4,0 Pien nieznacznie pochylony w dolnej czesci Do zachowania - ochrania pien deba
Jesion wyniosty Korona silnie asymetryczna
26. Acer platanoides 41, 42 3,5 Forma wielopniowa Do usuniecia ze wzgledow
Klon pospolity +29; Drzewo pochylone w strone pola kompozycyjnych
+20; Na pniu na wysokosci 100 cm widoczny ubytek
+19 powierzchniowy, uszkodzenie mechaniczne
Pnie nie s3 zrosniete
Korona asymetryczna
27. Tilia cordata 328 — 10,00 Pien na wysokosci 2,5 m rozwidla sie na dwa nieréwnorzedne Do zachowania
Lipa drobnolistna (?) przewodniki Monitoring
Podstawa pnia lekko rozszerzona
Na przewodnikach widoczne $lady zerowania dzieciotow
Korona silnie podkrzesana, nieznacznie asymetryczna
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach o $rednicy
ok.5cm
W dolnej czesci widoczny $lad po wytamanym konarze
Element historycznej kompozycji
28. Fagus sylvatica 175 — 9,0 Pien nieznacznie pochylony w strone pola Do zachowania
Buk pospolity Na pniu Hedera helix
Korona nisko ugateziona
Element historycznej kompozycji
29. Carpinus betulus 37 52 4,0 Pien pochylony ok. 10 stopni w dolnej czesci Do zachowania - ochrania pien deba
Grab pospolity W otoczeniu liczne Sambucus nigra W otoczeniu liczne Sambucus nigra do
redukcji
30. Quercus robur 252 — 8,0 Na pniu Hedera helix Redukcja suchych pedéw od strony

Dab szyputkowy

Korona silnie podkrzesana, asymetryczna

Korona rozwinieta w strone pola

W koronie widoczne $lady po wytamanych konarach
W dolnej czesci korony posusz ok. 10%

Sciezki i pola
Do zachowania




Element historycznej kompozycji

31. Fagus sylvatica 33 40 3,0 Forma mtodociana Do zachowania - ochrania pien deba
Buk pospolity
32. Ulmus minor 21; <60 3,0 Forma wielopniowa Usuniecie potamanych pedéw w dolnej
Wiaz pospolity (?) +21; Pnie w dolnej czesci zrosniete czesci korony
+19; Do zachowania
+17;
33. Quercus robur 263 — — Pien pochylony w strone pola ok. 10 stopni Do zachowania
Dab szyputkowy Na pniu Hedera helix Monitoring ze wzgledu na zaburzona
Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone pola statyke drzewa
W koronie widoczne liczne, drobne suche pedy
Element historycznej kompozycji
34. Fagus sylvatica 265 — 11,0 Wielostronna krzywizna w gérnej czesci przewodnika Do zachowania
Buk pospolity Korona asymetryczna, podkrzesana Monitoring
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach o $rednicy
ok. 2-4 cm
W dolnej czesci korony posusz ok. 10%
Element historycznej kompozycji
35. Acer platanoides 23 29 3,0 Mtody okaz Do usuniecia ze wzgledow
Klon pospolity Pien pochylony kompozycyjnych
Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna
krzywizna
Korona silnie asymetryczna
36. Fagus sylvatica 168 — 10,0 Pien nieznacznie fukowato wygiety w gornej czesci Do zachowania
Buk pospolity Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone pola Monitoring
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach
Element historycznej kompozycji
37. Acer platanoides 31 39 4,0 Forma mtodociana Do usuniecia ze wzgledu na stan
Klon pospolity Pien tfukowato wygiety sanitarny pnia
Na pniu widoczne odwarstwienia kory
Korona nieznacznie asymetryczna
38. Quercus robur 288 — 10,0 W otoczeniu licznie Ulmus sp. i Sambucus nigra Do zachowania
Dab szyputkowy Na pniu Hedera helix Monitoring
Korona silnie podkrzesana, asymetryczna
W koronie $lady po wytamanych konarach o srednicy ok. 8-
10 cm
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Element historycznej kompozycji
39. Tilia cordata 324 — 12,0 Pien na wysokosci ok. 3 m rozwidla sie na 3 nieréwnorzedne Monitoring

Lipa drobnolistna

przewodniki; jeden z przewodnikéw jest ztamany na
wysokosci ok. 5m; na nim widoczne pedy odroslowe

Usuniecie peddéw odroslowych w dolnej
czesci




Na pniu na wysokosci ok. 100 cm ubytek wgtebny, widoczne
wypréchnienie kominowe

Podstawa pnia rozszerzona

Na przewodnikach w gérnej czesci widoczne $lady po
zerowaniach dzieciotow

Korona silnie podkrzesana

W koronie liczne $lady po usunietych konarach

Element historycznej kompozycji

Rozwazy¢ zatozenie wigzan elastycznych
Do zachowania

40. Ulmus minor 54 56 4,0 Na pniu na wysokosci 60 cm widoczny ubytek Do zachowana - ostania pien starej lipy
Wiaz pospolity (?) powierzchniowy z odstonieciem drewna Redukcja szczytowej czesci przewodnika
w celu stworzenia formy krzewiastej
41. Ulmus minor 71 — 5,0 W dolnej czesci pnia widoczne niewielkie uszkodzenie Do zachowania
Wiaz pospolity (?) mechaniczne
Na catej dtugosci przewodnika drobne pedy odroslowe
Korona silnie asymetryczna
42. Acer platanoides 34 44 3,0 Forma mtodociana Do usuniecia ze wzgledow
Klon pospolity Korona asymetryczna kompozycyjnych
Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna
krzywizna
43, Fagus sylvatica 50 61 5,0 Forma mtodociana Do usuniecia ze wzgleddw
Buk pospolity Na pniu Hedera helix kompozycyjnych
Korona silnie asymetryczna, nisko ugateziona
44, Fraxinus excelsior 27 42 4,0 Pien pochylony ok. 10 stopni Do usuniecia ze wzgledow
Jesion wyniosty Na pniu widoczny ubytek powierzchniowy z odstonieciem kompozycyjnych
drewna
Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna
krzywizna
45. Ulmus glabra 68 — 5,0 Drzewo martwe Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Wiaz gorski (?) sanitarny
46. Ulmus glabra 46 65 6,0 Pien pochylony Do zachowania
Wiaz gorski (?) Korona asymetryczna
W gérnej czesci korony wielostronna krzywizna
Drzewo ros$nie na skraju projektowanego placu zabaw
47. Carpinus betulus 80; — 5,0 Pien na wysokosci 100 cm rozwidla sie na dwa Do zachowania
Grab pospolity +44 nieréwnorzedne przewodniki
Na pniu widoczne $lady po usunietych pedach o srednicy ok.
4-5cm
Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone Sciezki
Ostania pien historycznego Fagus sylvatica
48. Fagus sylvatica 234 — 11,0 Pien jest nieznacznie pochylony w strone Sciezki Monitoring

Buk pospolity

Pien jest tukowato wygiety w gornej czesci
Podstawa pnia jest rozszerzona

Usuniecie martwego konara oraz
wiszacych martwych peddéw znad Sciezki
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Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone Sciezki

W koronie widoczne $lady potamanych pedéw o srednicy ok.
4-6 cm

Nad $ciezka jeden martwy konar o $rednicy ok. 5 cm

W otoczeniu liczna $nieguliczka

Element historycznej kompozycji

49.

Fagus sylvatica
Buk pospolity

156

8,0

Bryta korzeniowa nieznacznie podniesiona

Pien pochylony w dolnej czesci, w gornej tukowato wygiety w
strone sciezki

Na pniu Hedera helix

Korona silnie podkrzesana, asymetryczna

W koronie widoczne $lady po wytamanych pedach

Element historycznej kompozycji

Do zachowania
Monitoring !

50.

Acer platanoides
Klon pospolity

145

10,0

Pien pochylony w strone $ciezki

Na pniu Hedera helix

Korona silnie podkrzesana, asymetryczna

W koronie widoczne $lady po potamanych pedach
Element historycznej kompozycji

Do zachowania
Monitoring

51.

Ulmus sp.
Wiaz

103

8,0

Podstawa pnia lekko rozszerzona

U podstawy pnia pedy odroslowe

Na pniu Hedera helix

Korona silnie podkrzesana, asymetryczna

W koronie widoczne drobne suche pedy

Do zachowania
Monitoring

52.

Fagus sylvatica
Buk pospolity

182

10,0

Pien nieznacznie pochylony w dolnej czesci
Korona asymetryczna, podkrzesana

W koronie $lady po potamanych pedach
Element grupy

Element historycznej kompozycji

Do zachowania
Monitoring

53.

Fagus sylvatica
Buk pospolity

217

10,0

Korona bardzo silnie podkrzesana

W koronie widoczne $lady po potamanych pedach o $rednicy
ok.5cm

Element grupy

Element historycznej kompozycji

Do zachowania
Monitoring

54.

Fagus sylvatica
Buk pospolity

227

11,0

Piert na wysokosci ok. 10 m rozwidla sie na dwa
nieréwnorzedne przewodniki

Na pniu nieliczne uszkodzenia mechaniczne z odstonieciem
drewna

Od miejsca rozwidlenia (V-ksztattne) w dét przewodnika
widoczna listwa martwicy

Korona bardzo silnie podkrzesana

Element swobodnej grupy

Do zachowania
Monitoring !




Element historycznej kompozycji

55. Fagus sylvatica 196 8,0 Korona silnie podkrzesana Do zachowania
Buk pospolity W koronie widoczne pojedyncze suche pedy Monitoring
Element grupy
Element historycznej kompozycji
56. Fagus sylvatica 153 10,0 Piert na wysokosci ok. 8 m rozwidla sie na dwa Redukcja peddw do srednicy 5 cm od
Buk pospolity nierownorzedne przewodniki strony Sciezki
Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone Sciezki Monitoring
W koronie od strony $ciezki widoczne pojedyncze suche pedy
Element swobodnej grupy
Element historycznej kompozycji
57. Fagus sylvatica 219 11,0 Korona silnie podkrzesana, asymetryczna, rozwinieta w Rozwazy¢ redukcje pedow do srednicy 5
Buk pospolity strone Sciezki cm
W koronie $lady po potamanych pedach Monitoring
Element historycznej kompozycji
58. Fagus sylvatica 136 6,0 W gornej czesci przewodnika widoczna wielostronna Do zachowania
Buk pospolity krzywizna Monitoring ze wzgledu na zaburzong
Korona silnie podkrzesana, silnie asymetryczna statyke drzewa
Element swobodnej grupy
Element historycznej kompozycji
59. Fagus sylvatica 146 6,0 Korona silnie podkrzesana, asymetryczna Usuniecie wiszacych suchych pedéw
Buk pospolity W koronie widoczne $lady po potamanych pedach (wisz3)
Element swobodnej grup
Element historycznej kompozycji
60. Fagus sylvatica 233 11,0 Pienn w dolnej czesci nieznacznie pochylony Monitoring ze wzgledu na zaburzonag
Buk pospolity Na pniu w gérnej czesci widoczna jest dziupla statyke drzewa
Korona silnie podkrzesana
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach
Element historycznej kompozycji
61. Fagus sylvatica 208 10,0 Pien nieznacznie pochylony w strone pola Monitoring ze wzgledu na zaburzonag
Buk pospolity Korona silnie asymetryczna, zdeformowana statyke drzewa
W koronie liczne $lady po wytamanych konarach o ér. 8 cm
Element historycznej kompozycji
62. Fagus sylvatica 155 8,0 Przewodnik tukowato wygiety w gérnej czesci w strone pola Rozwazy¢ usuniecie w drugim etapie
Buk pospolity Pien nieznacznie pochylony w strone Sciezki, w gérnej czesci prac pielegnacyjnych z uwagi na
o 10 stopni zaburzong statyke
Korona silnie podkrzesana, silnie asymetryczna Monitoring
Element historycznej kompozycji
63. Acer platanoides 57; 4,0 Forma dwupniowa Do usuniecia ze wzgledéw
Klon pospolity +27 Pnie zrosniete do wysokosci 100 cm kompozycyjnych

Pien jest pochylony




Korona silnie asymetryczna

64. Fagus sylvatica 209 — 10,0 Pien jest nieznacznie pochylony w strone stawu Do zachowania
Buk pospolity Na pniu Hedera helix Monitoring
Na catej dtugosci pnia widoczne $lady po usunietych
konarach
Korona silnie podkrzesana, asymetryczna
Element swobodnej grupy
Element historycznej kompozycji
65. Quercus robur 191 — 8,0 Przewodnik w szczytowej czesci tukowato wygiety Usuniecie suchych pedow
Dab szyputkowy Zaburzona statyka drzewa Rozwazy¢ usuniecie w drugim etapie
Na pniu Hedera helix prac pielegnacyjnych z uwagi na
- zaburzong statyke oraz stan sanitarny
Korona silnie podkrzesana, asymetryczna . L.
X . korony w szczytowej czesci
Posusz ok.'ZO% (pedY o srednlcy"2,4,10 cm) Posadzenie nowego drzewa
Element historycznej kompozycji
66. Fagus sylvatica — 10,0 Na pniu na wysokosci ok. 150 cm widoczny ubytek Usuniecie suchych pedéw
Buk pospolity 182 powierzchniowy z odstonieciem drewna szerokosci ok. 40 cm Monitoring ze wzgledu na stan sanitarny
Na pniu Hedera helix pnia
Korona podkrzesana, nieznacznie asymetryczna
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Element historycznej kompozycji
67. Acer platanoides 32 42 4,0 Forma mfodociana Do zachowania
Klon pospolity Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna
krzywizna
W sasiedztwie ro$nie Ulmus sp.
68. Carpinus betulus 38 46 4,0 Forma mtodociana Do zachowana ze wzgledu na ostanianie
Grab pospolity Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone Sciezki sasiadujgcego deba
69. Quercus robur 178 — 6,0 Na pniu Hedera helix Do zachowania
Dab szyputkowy Korona bardzo silnie podkrzesana Monitoring !
Posusz 20%
Zty stan sanitarny korony
Element historycznej kompozycji
70. Carpinus betulus 36; 49 5,0 Forma mtodociana Do zachowania
Grab pospolity +10 Korona asymetryczna
Element warstwy podszytu
71. Tilia platyphyllos 50 61 4,0 Pien nieznacznie pochylony Do zachowania
Lipa szerokolistna Pien tukowato wygiety w gdérnej czesci
W dolnej czesci liczne pedy odroslowe
Na pniu Hedera helix
Korona asymetryczna
72. Quercus robur 157 — 4,0 Na pniu Hedera helix Do zachowania




Dab szyputkowy

Korona bardzo silnie podkrzesana, silnie asymetryczna
Posusz ok. 20-30%

Zty stan sanitarny korony

Element historycznej kompozycji

Monitoring

73. Quercus robur 245 — 10,0 Korona bardzo silnie podkrzesana Do zachowania
Dab szyputkowy W dolnej czesci korony posusz ok. 10% Monitoring ze wzgledu na zty stan
Element swobodnej grupy sanitarny korony !
Element historycznej kompozycji
74. Acer platanoides 33 41 4,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Do zachowania ze wzgledu na ostone
Klon pospolity krzywizna sgsiadujgcego drzewa
W sasiedztwie liczne potamane samosiewy Potamane samosiewy z sgsiedztwa
mozna usungé
75. Carpinus betulus 28 39 3,0 Pien tukowato wygiety na wysokosci 1,7 m Rozwazy¢ usuniecie ze wzgledu na stan
Grab pospolity Przewodnik jest ztamany na wysokosci 4 m sanitarny (w kolejnych etapach)
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Korona asymetryczna
76. Carpinus betulus 47 62 5,0 Przewodnik w gérnej czesci tukowato wygiety Do zachowania
Grab pospolity Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna
krzywizna
77. Quercus robur 169 — 4,0 Na pniu nieliczne Hedera helix Monitoring ze wzgledu na zaburzong
Dab szyputkowy Korona silnie podkrzesana, asymetryczna statyke drzewa
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Element historycznej kompozycji
78. Quercus robur 195 — 6,0 Korona bardzo silnie podkrzesana, asymetryczna Usuniecie suchych pedéw od strony
Dab szyputkowy W koronie widoczne pojedyncze suche pedy sciezki
Posusz ok. 10% Monitoring
Element swobodnej grupy
Element historycznej kompozycji
79. Carpinus betulus 29 44 4,0 W dolnej czesci pnia widoczna wielostronna krzywizna Do zachowania
Grab pospolity Korona asymetryczna
80. Quercus robur 195 — 8,0 Przewodnik w szczytowej czesci tukowato wygiety Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Dab szyputkowy Na wysokosci 130 cm guzowata naros$l na catym obwodzie; sanitarny
pomiar wykonywany na wysokosci 100 cm
W koronie posusz ok. 80%
Element historycznej kompozycji
81. Tilia cordata 29 33 3,0 Pien pochylony Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Lipa drobnolistna (?) Na catej dtugosci przewodnika liczne owocniki grzybéw sanitarny
Zty stan sanitarny drzewa
Korona asymetryczna
82. Carpinus betulus 21 27 3,0 Forma mtodociana Do usuniecia ze wzgledéw

Grab pospolity

Korona silnie podkrzesana

kompozycyjnych
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83. Fagus sylvatica 175 — 10,0 Na wysokosci ok. 4 m od przewodnika odchodzg dwa konary Redukcja suchych pedéw w dolnej czesci
Buk pospolity o $rednicy ok. 5 cm — na nich znajdujg sie suche pedy korony
Korona podkrzesana, nieznacznie asymetryczna Monitoring
W koronie $lady po potamanych pedach
Element swobodnej grupy
Element historycznej kompozycji
84. Acer platanoides 35 41 4,0 Korona asymetryczna Do zachowania
Klon pospolity Drzewo tworzy warstwe podszytu
85. Quercus robur 226 — 8,0 Na pniu Hedera helix Monitoring
Dab szyputkowy Korona silnie podkrzesana, asymetryczna
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach
Element historycznej kompozycji
86. Tilia cordata 30 37 3,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Do zachowania
Lipa drobnolistna krzywizna
Pokréj zdeformowany
87. Fraxinus excelsior 227 — 10,0 Korona silnie podkrzesana, asymetryczna Monitoring ze wzgledu na zaburzonag
Jesion wyniosty (?) Element historycznej kompozycji statyke drzewa
88. Ulmus sp. 60; — 4,0 Forma mtodociana Do zachowania
Wigz +16 Wielostronna krzywizna na catej dtugosci przewodnika
Korona silnie asymetryczna
Zty stan sanitarny
Posusz ok. 40%
89. Fraxinus excelsior 101 — 6,0 Pien na wysokosci 12 m rozwidla sie na dwa nieréwnorzedne Monitoring
Jesion wyniosty przewodniki
Na pniu na wysokosci 100 cm ubytek powierzchniowy z
odstonieciem drewna
Na pniu Hedera helix
Korona bardzo silnie podkrzesana
90. Fraxinus excelsior 152 — 8,0 Pier na wysokosci 6 m rozwidla sie na dwa nieréwnorzedne Monitoring
Jesion wyniosty przewodniki
U podstawy pnia widoczny ubytek wgtebny z odstonieciem
drewna i préchnica
W miejscu rozwidlenia widoczne $lady zerowania dzieciota
Korona podkrzesana, asymetryczna, rozwinieta w strone
rowu
Element historycznej kompozycji
91. Fraxinus excelsior 190 — 10,0 Pien jest pochylony, szczegdlnie w gérnej czesci w strone Usuniecie suchych pedéw nad sciezka

Jesion wyniosty

Sciezki

Podstawa pnia jest silnie rozszerzona
Korona silnie podkrzesana, asymetryczna

W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Element historycznej kompozycji

Monitoring
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92.

Carpinus betulus
Grab pospolity

68

5,0

Korona asymetryczna
W dolnej czesci korony widoczne pojedyncze suche pedy

Redukcja suchych pedéw w koronie
Do zachowania

93.

Tilia cordata
Lipa drobnolistna (?)

307

12,0

Pien na wysokosci ok. 4 m rozwidla sie na kilka
nieréwnorzednych przewodnikéw; kilka przewodnikow jest
ztamanych

Na przewodniku widoczne $lady po wytamanych konarach
Na przewodnikach widoczne $lady zerowania dzieciota

Na pniach Hedera helix

Korona jest asymetryczna

Element historycznej kompozycji

Usuniecie potamanych konaréw
Monitoring !

94.

Fagus sylvatica
Buk pospolity

292

12,0

Piert na wysokosci 2,5 m rozwidla sie na 3 nieréwnorzedne
przewodniki

Pien i przewodniki pochylone sg w strone Sciezki i placu
Statyka drzewa jest zaburzona

Korona silnie asymetryczna

W koronie widoczne pojedyncze suche konary o srednicy ok
10-15cm

Element historycznej kompozycji

Usuniecie wszystkich suchych konaréw
nad sciezka

Odcigzenie korony poprzez usuniecie
zdrowych peddw o maksymalnej
$rednicy 5 cm

Monitoring ze wzgledu na zaburzong
statyke drzewa !

95.

Alnus glutinosa
Olsza czarna

131

3,0

Korona bardzo silnie podkrzesana, asymetryczna
Element grupy

Drzewo rosnie w obnizeniu terenowym w otoczeniu
dawnego rowu melioracyjnego

Element historycznej kompozycji

Do zachowania
Monitoring

96.

Alnus glutinosa
Olsza czarna

101

3,0

Na pniu na wysokosci 1,8 m widoczny ubytek
powierzchniowy z odstonieciem drewna; brzegi rany
zabliznione

Korona bardzo silnie podkrzesana, asymetryczna
Drzewo rosnie w obnizeniu terenowym w otoczeniu
dawnego rowu melioracyjnego

Element swobodnej grupy

Element historycznej kompozycji

Do zachowania
Monitoring

97.

Aesculus hippocastanum
Kasztanowiec pospolity

88

5,0

Pien tukowato wygiety

Drzewo rosnie w duzym zwarciu

Drzewo rosnie w obnizeniu terenowym w otoczeniu
dawnego rowu melioracyjnego

Korona silnie asymetryczna

Do zachowania

98.

Fraxinus excelsior
Jesion wyniosty

166:
+133

10,0

Forma dwupniowa

Pnie zrosniete do wysokosci 60 cm

Na mniejszym przewodniku widoczne liczne guzowate
narosla; slady po potamanych pedach; pochylony nad sSciezka
Drzewo rosnie nad rowem

Korona silnie asymetryczna

Usuniecie suchych pedéw nad sciezka
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Drzewo rosnie nad rowem

Posusz ok. 10% na wiekszym przewodniku, na nim widoczne
$lady potamanych pedéw

Element historycznej kompozycji

99.

Fagus sylvatica
Buk pospolity

212

10,0

Pien na wysokosci 12 m rozwidla sie na 2 nieréwnorzedne
przewodniki

Ponizej rozwidlenia na pniu widoczny ubytek
powierzchniowy z odstonieciem drewna i prochnica oraz
licznymi $ladami zerowania dzieciota

Korona podkrzesana, asymetryczna, rozwinieta w strone
Sciezki

Element swobodnej grupy

Element historycznej kompozycji

Monitoring !

Proponowane ustawienie tabliczki:
Informacja dotyczaca zagrozenia w

czasie wiatréw

100.

Fagus sylvatica
Buk pospolity

294

11,0

Pien pochylony o ok. 10 stopni w gdrnej czesci

Pier pochylony w strone taki

Na pniu widoczne mchy

Korona silnie asymetryczna, nisko ugateziona, rozwinieta w
strone taki

W koronie widoczne $lady po potamanych pedach oraz
pojedyncze suche pedy

Element swobodnej grupy

Element historycznej kompozycji

Do zachowania
Monitoring

101.

Carpinus betulus
Grab pospolity

123

7,0

Korona podkrzesana, asymetryczna

W koronie widoczne pojedyncze suche pedy oraz $lady po
potamanych pedach

Element historycznej kompozycji

Usuniecie suchych pedéw nad sciezka

Do zachowania

102.

Fagus sylvatica
Buk pospolity

222

11,0

Korona nieznacznie asymetryczna, korona rozwinieta w
strone rowu

W koronie widoczne $lady po potamanych pedach
Element swobodnej grupy

Element historycznej kompozycji

Do zachowania
Monitoring

103.

Carpinus betulus
Grab pospolity

255

10,0

Pien nieznacznie pochylony w kierunku rowu

Korona asymetryczna, rozwinieta w strone rowu i taki
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach
Najprawdopodobniej element pierwotnej kompozycji
Element swobodnej grupy

Element historycznej kompozycji

Do zachowania
Monitoring

104.

Ulmus sp.
Wiaz

123;
+65

6,0

Forma dwupniowa

Pnie zrosniete u podstawy

Posusz ok. 10%

W koronie liczne krzyzujace sie pedy

Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone zabagnienia

Do zachowania
Monitoring
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105. Ulmus laevis 68; 48; 6,0 Forma wielopniowa Martwe przewodniki do zachowania ze
Wigz szyputkowy 33; 32 Podstawa pnia najwiekszego przewodnika silnie rozszerzona wzgleddw biocenotycznych
Dwa martwe przewodniki Do zachowania
Korona silnie asymetryczna
Drzewo rosnie w otoczeniu stupa betonowego
106. Acer pseudoplatanus 75 4,0 Drzewo martwe Do zachowania ze wzgledow
Klon jawor biocenotycznych
107. Ulmus laevis 195; 12,00 Forma tréjpniowa Do zachowania
Wiaz szyputkowy +190; Wszystkie pnie sg zros$niete w dolnej czesci
+147 Podstawa pnia jest silnie zniszczona
U podstawy pnia widoczny jest ubytek wgtebny z
odstonieciem drewna i prochnicg; wyprochnienie kominowe
Widoczne $lady po dwéch wytamanych przewodnikach
(bukiet)
Najprawdopodobniej element pierwotnej kompozycji
Posusz ok. 10%
Element historycznej kompozycji
108. Acer campestre 159; 10,0 Forma wielopniowa; wszystkie pnie zrosniete Do zachowania
Klon polny +115; Korona asymetryczna
+96; W koronie widoczne liczne $lady po potamanych pedach
+51 Posusz do ok. 10%
Element historycznej kompozycji
109. Ulmus laevis 117; 10,0 Forma trdjpniowa, pnie zro$niete u podstawy Do zachowania
Wiaz szyputkowy +67; Korona silnie asymetryczna
+38 W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Drewo rosnie na skraju zagtebienia terenowego
110. Fagus sylvatica 311 12,0 Pnie tukowato wygiete Usunac suche pedy nad Sciezka
Buk pospolity Korona podkrzesana, nieznacznie asymetryczna Monitoring
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach
W dolnej czesci korony pojedyncze suche pedy
Element historycznej kompozycji
111. Carpinus betulus 70 5,0 Forma mtodociana Do zachowania
Grab pospolity Tworzy warstwe podszytu
112. Tilia platyphyllos 214 10,0 Na pniu widoczne $lady zerowania dzieciotéw Usuniecie suchych pedéw nad $ciezka
Lipa szerokolistna (?) Korona silnie podkrzesana, asymetryczna Usuniecie pedéw odroslowych od strony
W koronie widoczne stanowiska jemioty Sciezki
Element swobodnej grupy
Element historycznej kompozycji
113. Fagus sylvatica 240 12,0 Na pniu od odziomka do wysokosci 2 m ubytek Usuniecie suchych pedéw nad $ciezka

Buk pospolity

powierzchniowy z odstonieciem drewna i prochnicg;
podstawa pnia ostabiona

Monitoring !

14




Korona asymetryczna

W koronie widoczne $lady po potamanych pedach
W dolnej czesci korony posusz ok. 10-20%
Widoczny proces zamierania

Element historycznej kompozycji

114. Carpinus betulus 89 — 6,0 — Do zachowania
Grab pospolity
115. Acer pseudoplatanus 48 63 5,0 Forma mtodociana Do usuniecia ze wzgledow
Klon jawor Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna kompozycyjnych
krzywizna
Przewodnik na wysokosci ok. 8 m ztamany
Korona podkrzesana, nieznacznie asymetryczna
116. Acer platanoides 41 53 4,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Do zachowania
Klon pospolity krzywizna W kolejnym etapie rozwazy¢ usuniecie
Na pniu Hedera helix
Korona asymetryczna
117. Acer pseudoplatanus 79 — 5,0 Pien tukowato wygiety na wysokosci 110 cm, nastepnie na Do zachowania
Klon jawor wysokosci 130 cm
Zaburzona statyka drzewa
118. Fagus sylvatica 59 — 5,0 Korona silnie asymetryczna Usuniecie suchych peddéw znad $ciezki
Buk pospolity W dolnej czesci korony posusz 10%
Drzewo ros$nie tuz nad rowem
119. Acer pseudoplatanus 65 — 5,0 Korona asymetryczna Redukcja suchych peddéw
Klon jawor W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach
120. Picea abies 113 — 4,0 Drzewo martwe Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Swierk pospolity Element grupy sanitarny
121. Picea abies 125 — 4,0 Drzewo martwe Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Swierk pospolity Korona asymetryczna sanitarny
Element grupy
122. Picea abies 152 — 5,0 Drzewo martwe Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Swierk pospolity Korona asymetryczna sanitarny
123. Picea abies 70 — 3,0 Drzewo martwe Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Swierk pospolity sanitarny
124. Picea abies 143 — 5,0 Korona podkrzesana Do zachowania
Swierk pospolity Posusz ok. 10%
125. Picea abies 80 — 3,0 Drzewo martwe Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Swierk pospolity Korona podkrzesana sanitarny
126. Picea abies 144 — 5,0 Korona asymetryczna, podkrzesana Do zachowania

Swierk pospolity

Posusz 10%
Widoczna zmiana zabarwienia igiet

Uporzadkowanie terenu wokot drzewa
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W sgsiedztwie drzewa liczne grupy gatezi, konaréw

127. Fraxinus excelsior 225 — 10,0 Korona silnie podkrzesana Do zachowania
Jesion wyniosty W koronie widoczne $lady po wytamanych konarach o Monitoring
$rednicy 8;5 cm
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Element historycznej kompozycji
128. Fraxinus excelsior 173 — 7,0 Korona bardzo silnie podkrzesana Usuniecie suchych peddéw o srednicy ok.
Jesion wyniosty Posusz ok. 10-20% 5cm
Korona ugateziona na ok. 16 m wysokosci
Element historycznej kompozycji
129. Acer platanoides 38 50 3,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Do zachowania
Klon pospolity krzywizna
Korona silnie asymetryczna
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
130. Tilia cordata 24 30 3,0 Przewodnik na wysokosci ok. 2,5 m jest ztamany Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Lipa drobnolistna Widoczny ubytek wgtebny sanitarny
Korona asymetryczna
Pokrdj silnie zdeformowany
131. Carpinus betulus 28; 51 4,0 Forma dwupniowa Do zachowania
Grab pospolity +12 Pnie zrosniete u podstawy
132. Fraxinus excelsior 263 — 11,0 Korona silnie podkrzesana Suche pedy do zachowania ze wzgledow
Jesion wyniosty W koronie widoczne pojedyncze suche pedy biocenotycznych
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach
W runie widoczne siewki Acer pseudoplatanus
Element swobodnej grupy
Element historycznej kompozycji
133. Ulmus sp. 61 — 4,0 Na przewodniku widoczne drobne pedy odroslowe Do zachowania ze wzgledow
Wiaz Korona asymetryczna biocenotycznych
Drzewo zamiera
Posusz ok. 80%
134. Carpinus betulus 104 — 6,0 Pien nieznacznie pochylony Do zachowania
Grab pospolity
135. Carpinus betulus 89 — 5,0 U podstawy pnia ubytek wgtebny z odstonieciem drewna Redukcja dolnych peddéw o $rednicy 5
Grab pospolity (Slad po wytamanym przewodniku); brzegi rany zabliznione cm w celu odstoniecia skrajni
W gdrnej czesci przewodnika widoczna wielostronna
krzywizna
136. Carpinus betulus 140 — 7,0 Podstawa pnia rozszerzona Monitoring !

Grab pospolity

0Od odziomka do wysokosci 100 cm ubytek wgtebny (komin) z
odstonieciem drewna i prochnicg ($lad po wytamanym
drugim przewodniku)

Przewodnik tukowato wygiety w strone Sciezki

Korona silnie asymetryczna
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Element historycznej kompozycji

137. Carpinus betulus 169 — 6,0 Przewodnik fukowato wygiety, w szczegdlnosci w gorne;j Usuniecie suchych pedéw od strony
Grab pospolity czesci Sciezki
Na pniu od odziomka do wysokosci 1,5 m ubytek wgtebny z
odstonieciem drewna; brzegi rany zabliznione
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach
W dolnej czesci korony posusz
Element swobodnej grupy
Element historycznej kompozycji
138. Fraxinus excelsior 201 — 10,0 Pien pochylony w gdrnej czesci ok. 10 stopni Do zachowania
Jesion wyniosty Na pniu na wysokosci ok. 2,5 m $lad po wytamanym
przewodniku z odstonieciem drewna
Korona silnie podkrzesana, asymetryczna
Statyka drzewa zaburzona
Drzewo pochylone w strone zagtebienia terenowego
Element historycznej kompozycji
139. Fraxinus excelsior 239 — 10,0 Pien na wysokosci 8 m rozwidla sie na 2 nieréwnorzedne Monitoring
Jesion wyniosty przewodniki
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach
Element historycznej kompozycji
140. Acer platanoides 30 41 3,0 Korona asymetryczna Do zachowania
Klon pospolity Drzewo tworzy podszyt
141. Acer platanoides 59 — 5,0 Forma mtodociana Do zachowania
Klon pospolity Pien pochylony w strone sciezki
Korona asymetryczna
W koronie widoczne pojedyncze stanowisko jemioty
142. Acer platanoides 49 55 4,0 Forma mtodociana Do zachowania
Klon pospolity Pien silnie tukowato wygiety na wysokosci ok. 1,8 m
Korona asymetryczna
143. Tilia cordata 63; — 6,0 Forma dwupniowa Usuniecie suchych, zdrowych pedéw w
Lipa drobnolistna +54 Pnie zros$niete do wysokosci 80 cm dolnej czesci korony o $rednicy 2 cm w
Korona nisko ugateziona celu odstoniecia skrajni
Redukcja $nieguliczki
144. Fraxinus excelsior 74 — 5,0 Pien pochylony w strone grupy krzewoéw Do zachowania
Jesion wyniosty Zaburzona statyka drzewa W kolejnych etapach do usuniecia
Posusz ok. 20-30%
145. Acer platanoides 85 — 5,0 Przewodnik ztamany na wysokosci 10 m Redukcja peddéw w dolnej czesci korony
Klon pospolity Korona silnie asymetryczna w celu odstoniecia skrajni
146. Acer platanoides 55 69 4,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Do usuniecia ze wzgledéw
Klon pospolity krzywizna kompozycyjnych
Koliduje z sgsiadujgcym drzewem
147. Acer platanoides 25 34 4,0 Przewodnik ztamany na wysokosci 4 m Do usuniecia ze wzgledéw
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Klon pospolity

Korona asymetryczna

kompozycyjnych

148. Prunus domestica 26; 29 — 2,5 Korona nieznacznie asymetryczna Do zachowania ze wzgledow
Sliwa domowa W otoczeniu liczne Euonymus europaeus, Ribes sp. biocenotycznych
Redukcja pedéw w skrajni
149. Fraxinus excelsior 99 — — Drzewo martwe Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Jesion wyniosty Brak korony sanitarny
150. Quercus robur 167 — 10,0 Pien nieznacznie pochylony w gérnej czesci Redukcja suchych pedow
Dab szyputkowy Korona asymetryczna
W dolnej czesci korony posusz ok. 10%
Element historycznej kompozycji
151. Fraxinus excelsior 95 — 5,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Usuniecie suchych pedéw w dolnej
Jesion wyniosty krzywizna czesci korony
Korona podkrzesana, asymetryczna
Posusz do 10%
152. Fraxinus excelsior 73 — 4,0 Drzewo pochylone o ok. 45 stopni Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Jesion wyniosty Na przewodniku widoczne liczne pedy odroslowe sanitarny (ryzyko przewrdcenia)
Drzewo oparte o inne drzewo
Korona asymetryczna
153. Fraxinus excelsior 113 — 4,0 Korona silnie podkrzesana Monitoring
Jesion wyniosty
154, Fraxinus excelsior 141 — 6,0 Korona w gaérnej czesci silnie podkrzesana Suche pedy do zachowania ze wzgledéw
Jesion wyniosty Posusz do 10% biocenotycznych
Element historycznej kompozycji
155. Fraxinus excelsior 127; — 11,0 Forma wielopniowa Usuniecie martwych pedéw
Jesion wyniosty +97; Podstawa pnia bardzo silnie rozszerzona odroslowych
+67 Widoczne elementy korzeni centralnych Monitoring
W otoczeniu bardzo liczne martwe pedy odroslowe
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Element historycznej kompozycji
156. Quercus robur 238 — 12,0 Pien pochylony nieznacznie w strone taki Suche pedy do zachowania ze wzgledéw
Dab szyputkowy W dolnej czesci korony widoczny posusz ok. 20% biocenotycznych
Element historycznej kompozycji Monitoring
157. Populus alba 50 55 4,0 Pien pochylony ok. 30 stopni Do usuniecia ze wzgledu na stan
Topola biata Na pniu liczne pedy odroslowe sanitarny
Korona asymetryczna
Drzewo zamiera i opiera sie o inne drzewa
Posusz ok. 30-40%
158. Populus alba 132 — 8,0 Pien nieznacznie pochylony w dolnej czesci i tukowato Monitoring

Topola biata

wygiety
Korona asymetryczna
W koronie widoczne dwa stanowiska jemioty
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159. Quercus robur 62 — 4,0 Korona bardzo asymetryczna, rozwinieta w strone Sciezki Do zachowania
Dab szyputkowy Statyka drzewa bardzo silnie zaburzona W kolejnych etapach rozwazy¢
usuniecie
160. Fraxinus excelsior 79 — 6,0 Forma mtodociana Do zachowania
Jesion wyniosty Korona nieznacznie asymetryczna, rozwinieta w strone tgki
161. Populus alba 108 — 6,0 Pien tukowato wygiety i pochylony o ok. 10-20 stopni w Redukcja peddéw w dolnej czesci korony
Topola biata (?) strone Sciezki Monitoring
Na pniu Hedera helix W kolejnych etapach rozwazy¢
Korona podkrzesana usuniecie
W dolnej czesci korony widoczne pojedyncze suche pedy
162. Quercus robur 274 — 12,0 Podstawa pnia nieco rozszerzona Redukcja suchych peddéw o srednicy ok.
Dab szyputkowy Na przewodnikach liczne drobne pedy odroslowe 5 cm znad Sciezki
W dolnej czesci korony posusz ok. 10-20% Monitoring
Element historycznej kompozycji
163. Pyrrus communis 73 — 4,0 Pien pochylony nieznacznie w strone deba Redukcja Hedera helix
Grusza pospolita (?) Przewodnik zagtuszony przez Hedera helix Do zachowania
Korona silnie asymetryczna Monitoring
164. Fraxinus excelsior 29 41 3,0 Przewodnik znieksztatcony i ztamany na wysokosci 3 m Do usuniecia ze wzgledu na stan
Jesion wyniosty Korona zbudowana z pedéw odroslowych sanitarny
165. Picea abies 123 — 5,0 Pien pochylony o ok. 10 stopni w gérnej czesci Do zachowania
Swierk pospolity Drzewo opiera sie o deba Monitoring
Na pniu Hedera helix — zagtusza drzewo W kolejnym etapie do usuniecia
Element historycznej kompozycji
166. Fraxinus excelsior 150 — 8,0 Pien nieznacznie pochylony w strone taki Do zachowania
Jesion wyniosty Korona asymetryczna, rozwinieta w strone faki
Na catej dtugosci przewodnika Hedera helix
Element historycznej kompozycji
167. Fraxinus excelsior 196 — 10,0 Piert na wysokosci 6 m rozwidla sie na 2 nieréwnorzedne Wiszgce konary nalezy usunaé
Jesion wyniosty przewodniki Redukcja suchych pedéw nad sciezka
Korona asymetryczna, podkrzesana
W koronie $lady po potamanych konarach
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Element historycznej kompozycji
168. Prunus mahaleb 68 — 5,0 Przewodniki pokryte sg Hedera helix Do zachowania
Wisnia wonna (?) Korona asymetryczna
Posusz ok. 30-40%
169. Prunus sp. 56; — 4,0 Forma wielopniowa Redukcja szczytowej czesci korony
Wisnia (?) +44; Na pniu licznie Hedera helix; drzewo zagtuszone
+43; W koronie widoczne potamane pedy
+19 Korona silnie asymetryczna
170. Prunus domestica subsp. 51 — 5,0 Pien pochylony o ok. 10 stopni Do zachowania ze wzgledow

syriaca

Korona asymetryczna, zbudowana z licznych pedéw

biocenotycznych
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Mirabelka

odroslowych
Element historycznej kompozycji

171. Sambucus nigra 21 — 2,0 Forma krzewiasta, pienna Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Bez czarny Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna sanitarny
krzywizna
Pokrdj silnie zdeformowany
172. Aesculus hippocastanum 37 44 3,0 Pien na wysokosci 130 cm fukowato wygiety Do usuniecia ze wzgledow
Kasztanowiec pospolity Korona asymetryczna kompozycyjnych
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Pokrdj silnie zdeformowany
173. Fraxinus excelsior 38 49 3,0 Pien tukowato wygiety na wysokosci 1,7 m, nastepnie na2 m Do zachowania ze wzgledow
Jesion wyniosty Korono asymetryczna biocenotycznych
W kolejnych etapach do usuniecia ze
wzgledéw kompozycyjnych
174. Fraxinus excelsior 65 — 3,0 Korona podkrzesana, asymetryczna Do zachowania
Jesion wyniosty W kolejnych etapach do usuniecia
175. Fraxinus excelsior 134 — 5,0 Pien pochylony o ok. 10 stopni Monitoring
Jesion wyniosty Korona silnie podkrzesana, silnie asymetryczna, rozwinieta w
strone zagtebienia terenowego
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Zaburzona statyka drzewa
Element historycznej kompozycji
176. Pyrrus communis 80 — 5,0 Pien nieznacznie pochylony Do zachowania
Grusza pospolita (?) Zaburzona statyka drzewa
W sgsiedztwie Crataegus sp. (forma krzewiasta)
Element historycznej kompozycji
177. Fraxinus excelsior 133 — 8,0 Korona silnie podkrzesana, nieznacznie asymetryczna, Do zachowania
Jesion wyniosty rozwinieta w strone zagtebienia terenowego
Element historycznej kompozycji
178. Fraxinus excelsior 99 — 4,0 W gornej czesci przewodnika widoczna wielostronna Monitoring
Jesion wyniosty krzywizna
Korona bardzo silnie podkrzesana, silnie asymetryczna
Element historycznej kompozycji
179. Acer pseudoplatanus 45 61 4,0 Pien nieznacznie pochylony w strone tgki Do zachowania
Klon jawor Korona asymetryczna W kolejnych etapach do usuniecia
Drzewo zagtuszone przez sgsiadujgcego graba
Element historycznej kompozycji
180. Carpinus betulus 200 — 11,0 Pien na wysokosci 10 m rozwidla sie na 2 nieréwnorzedne Monitoring

Grab pospolity

przewodniki

W koronie pojedynczy suchy konar

Korona silnie podkrzesana

W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
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Element historycznej kompozycji

181. Fraxinus excelsior 133 — 8,0 — Pien pochylony o ok. 20 stopni w dolnej czesci Do zachowania
Jesion wyniosty Korona bardzo silnie podkrzesana Monitoring ze wzgledu na zaburzona
Posusz ok. 20% statyke
W otoczeniu liczny gruz i wyniesienia terenu
Element historycznej kompozycji
182. Aesculus hippocastanum 56 — 4,0 — — Do zachowania
Kasztanowiec pospolity
183. Corylus avellana 35 — 5,0 19,63 Forma pienna
Leszczyna pospolita Rosnie w zagtebieniu terenowym
184. Alnus glutinosa 106 — 3,0 — Rosnie w zagtebieniu terenowym Uporzadkowanie otoczenia wokot
Olsza czarna Korona podkrzesana, asymetryczna drzewa
185. Fagus sylvatica 277 — 12,0 — Pien nieznacznie pochylony Usuniecie suchych pedéw metoda
Buk pospolity Podstawa pnia silnie rozszerzona alpinistyczna
Korona nieznacznie asymetryczna Monitoring !
W koronie widoczne suche konary i pedy
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach
Zaburzona statyka drzewa
Posusz ok. 10%
Element historycznej kompozycji
186. Tilia cordata 30 37 3,0 — Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Do zachowania
Lipa drobnolistna krzywizna
Pokréj zdeformowany
187. Fagus sylvatica 179 — 8,0 — Korona silnie podkrzesana, asymetryczna, rozwinieta w Do zachowania
Buk pospolity strone ulicy
Element lasu bukowego
Element historycznej kompozycji
188. Fagus sylvatica 222 — 10,0 — Korona asymetryczna Do zachowania
Buk pospolity Element liniowego ukfadu na skraju lasu
Element historycznej kompozycji
189. Fagus sylvatica 251 — 12,0 — Korona nieznacznie asymetryczna Usuniecie suchych pedéw nad sciezka
Buk pospolity W koronie posusz
W dolnej czesci korony widoczne pojedyncze suche pedy;
nad $ciezkg o srednicy 5-6 cm
Element liniowego uktadu na skraju lasu
Element historycznej kompozycji
190. Fagus sylvatica 210 — 10,0 — Korona asymetryczna Usuniecie suchych pedéw nad sciezka
Buk pospolity W dolnej czesci korony widoczne pojedyncze suche pedy
Element liniowego uktadu na skraju lasu
Element historycznej kompozycji
191. Fagus sylvatica 225 — 12,0 — Pien na wysokosci 7 m rozwidla sie na 2 nieréwnorzedne Redukcja pedéw w dolnej czesci korony

Buk pospolity

przewodniki

Ograniczenie wejscia podczas wiatrow
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= Na pniu Hedera helix = Monitoring

. Korona asymetryczna, rozwinieta w strone sciezki

= W koronie widoczne Slady potamanych pedéw o srednicy ok.
5cm

= W dolnej czesci korony posusz ok. 10%

= W szczytowej czesci korony widoczne pojedyncze suche pedy

=  Element liniowego ukfadu na skraju lasu

=  Element historycznej kompozycji

192. Fagus sylvatica 184 — 10,0 — =  Na pniu widoczne oraz w szczytowej czesci przewodnika = Monitoring !
Buk pospolity odwarstwienia kory = Usuniecie suchych pedow
= Korona asymetryczna, silnie przerzedzona = W kolejnym etapie do usuniecia

=  Posusz 20%
=  Widoczny proces zamierania
=  Element historycznej kompozycji

193. Fagus sylvatica 217 — 10,0 — =  Od podstawy pnia do wysokosci 130 cm ubytek wgtebny = Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Buk pospolity =  Na catej dtugosci przewodnika widoczne odwarstwienia kory sanitarny
oraz owocniki grzybow
= Korona asymetryczna
= Zty stan sanitarny
= Posusz 80%
. Drzewo zamiera
=  Element historycznej kompozycji

194. Fagus sylvatica 159 — 6,0 — = Korona silnie asymetryczna = Do zachowania
Buk pospolity = W koronie widoczne drobne suche pedy
=  Element historycznej kompozycji
195. Aesculus hippocastanum 199 — 8,0 — = Pien na wysokosci 4 m rozwidla sie na 2 nieréwnorzedne = Wiszace suche pedy do usuniecia
Kasztanowiec pospolity przewodniki =  Monitoring

= Zaburzona statyka drzewa

= Pien nieznacznie pochylony w kierunku tgki

=  Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone polany
= W koronie widoczne wiszace pojedyncze suche konary
=  Element historycznej kompozycji

196. Fagus sylvatica 205 — 11,0 — . Pien nieznacznie pochylony w strone Sciezki . Monitoring
Buk pospolity = Korona silnie podkrzesana, asymetryczna

= W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
=  Element historycznej kompozycji

197. Aesculus hippocastanum 148 — 8,0 — = Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone polany = Usuniecie suchych pedow
Kasztanowiec pospolity = W koronie posusz ok. 10% = Monitoring
=  Element historycznej kompozycji
198. Alnus glutinosa 211 — 6,0 — = Korona silnie asymetryczna = Redukcja suchych konaréw w
Olsza czarna = W szczytowej czesci korony posusz ok. 20%; konary o szczytowej czesci korony

srednicy ok. 6 cm




Element historycznej kompozycji

199. Alnus glutinosa 135 — 3,0 Drzewo zamiera Rozwazy¢ usuniecie (w kolejnych
Olsza czarna Drzewo pochylone w strone polany etapach)
W szczytowej czesci przewodnika widoczne $lady zerowania
dzieciotow
200. Fagus sylvatica 154 — 5,0 Korona asymetryczna, rozwinieta w strone Sciezki Do zachowania
Buk pospolity Element historycznej kompozycji
201. Fagus sylvatica 270 — 8,0 Korona asymetryczna, silnie podkrzesana od strony lasu Monitoring
Buk pospolity W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Element historycznej kompozycji
202. Alnus glutinosa 167 — 5,0 Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone Sciezki Usuniecie suchych pedéw nad sciezka
Olsza czarna W koronie widoczne $lady po potamanych pedach o srednicy
ok. 5-6 cm
Posusz ok. 10%
Element historycznej kompozycji
203. Fagus sylvatica 32 42 4,0 Korona asymetryczna Do zachowania
Buk pospolity W kolejnym etapie do usuniecia
204. Alnus glutinosa 141 — 5,0 Korona silnie podkrzesana, asymetryczna Do zachowania
Olsza czarna W koronie widoczne $lady po potamanych pedach
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Element historycznej kompozycji
205. Prunus domestica subsp. 37,13 <60 4,0 Pien tukowato wygiety w dolnej czesci Usuniecie suchych pedéow
syriaca Korona asymetryczna
Mirabelka Posusz 10%
Drugi przewodnik $ciety na wysokosci 1,5 m
206. Prunus domestica subsp. 33 42 3,0 Forma pienna Do zachowania
syriaca W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Mirabelka
207. Alnus glutinosa 146 — 6,0 Przewodnik ztamany na wysokosci ok. 12 m Usuniecie suchych pedéw nad sciezka
Olsza czarna Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Monitoring
krzywizna
W koronie widoczne pojedyncze $lady po potamanych
pedach
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Element historycznej kompozycji
208. Prunus domestica subsp. 31; — 4,0 Forma pienna Do zachowania
syriaca +10 Pnie zrosniete w dolnej czesci
Mirabelka Pien pochylony w strone sciezki
2009. Prunus domestica subsp. 38; 58 4,0 Pnie zrosniete Do zachowania
syriaca +17 W koronie widoczne gniazdo
Mirabelka Korona silnie asymetryczna
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Posusz 10%

210. Prunus domestica subsp. 44, 65 5,0 Pien nieznacznie pochylony Do zachowania
syriaca +32 W koronie widoczne gniazdo
Mirabelka Korona silnie asymetryczna
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
211. Prunus domestica subsp. 41, — 5,0 Forma dwupniowa Usuniecie suchych pedéw
syriaca +64 Pnie zrosniete u podstawy Do zachowania ze wzgledéw
Mirabelka Pnie pochylone w strone taki biocenotycznych
Drugi obwdd mierzony na wysokosci 80 cm Redukcja korony w dolnej czesci w celu
Korona asymetryczna uporzadkowania tereny wokét
Posusz ok. 20%
212. Aesculus hippocastanum 62; — 5,0 Forma dwupniowa Do zachowania
Kasztanowiec pospolity +49 Pnie zros$niete do wysokosci 110 cm
Na pniu Hedera helix
213. Fraxinus excelsior 125 — 8,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Suche pedy do zachowania ze wzgledéw
Jesion wyniosty krzywizna biocenotycznych
Pien tukowato wygiety na wysokosci 3 m
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
214. Fraxinus excelsior 122 — 8,0 Przewodniki pochylone ze wzgledu na rozwidlenie sie pnia na Usuniecie suchych pedow
Jesion wyniosty wysokosci 2,5 m Monitoring
Bardzo charakterystyczne rozwidlenie pnia w dolnej czesci od
wysokosci 100 cm
Zaburzona statyka drzewa
Korona asymetryczna
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach nad
Sciezka
215. Prunus domestica subsp. 96 — 6,0 Pien na wysokosci ok. 140 cm rozwidla sie na 2 Redukcja potamanych przewodnikéw o
syriaca nieréwnorzedne przewodniki; jeden z przewodnikdw jest srednicy ok. 8 cmiok.5cm
Mirabelka ztamany
Posusz ok. 10%
W koronie widoczne liczne pedy odroslowe
W koronie widoczne liczne potamane pedy
216. Fraxinus excelsior 117 — 8,0 Pien pochylony w strone taki Do usuniecia
Jesion wyniosty Przewodniki w szczytowej czesci ztamane
W koronie widoczne liczne $lady po potamanych i usunietych
konarach
Posusz 10%
Silnie zdeformowany pokrdj
217. Quercus robur 195 — 7,0 Korona silnie asymetryczna Usuniecie suchych pedéw

Dab szyputkowy

Posusz ok. 20% - konary o srednicy ok. 10 cm
Element historycznej kompozycji

Monitoring
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218. Prunus domestica subsp. 45 47 4,0 Korona asymetryczna Do zachowania — drzewo ostania deba
syriaca
Mirabelka
219. Carpinus betulus 93 — 6,0 Pient na wysokosci ok. 2 m rozwidla sie na 2 przewodniki; Do zachowania
Grab pospolity jeden z przewodnikow jest ztamany
Korona podkrzesana
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Element historycznej kompozycji
220. Quercus robur 296 — 11,0 U podstawy pnia widoczny ubytek powierzchniowy z Suche pedy do zachowania ze wzgledow
Dab szyputkowy odstonieciem drewna biocenotycznych
Na pniu licznie Hedera helix — ok. 20% Monitoring
Korona silnie podkrzesana
Posusz ok. 10%
Element historycznej kompozycji
221. Ulmus sp. 64 — 5,0 — Do zachowania
Wiaz (?)
222. Carpinus betulus 43 54 5,0 Korona nieznacznie asymetryczna Do zachowania
Grab pospolity W koronie widoczne drobne suche pedy
223. Carpinus betulus a7 64 3,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna W kolejnych etapach do usuniecia
Grab pospolity krzywizna
Korona asymetryczna
W dolnej czesci korony posusz ok. 20%
224. Fraxinus excelsior 142 — 6,0 Na pniu Hedera helix Monitoring
Jesion wyniosty Korona silnie podkrzesana
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
225. Ulmus sp. 59 67 4,0 Drzewo martwe/zamierajace Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Wiaz (?) Posusz ok. 90% sanitarny
226. Carpinus betulus 31 39 4,0 Forma mtodociana Do zachowania
Grab pospolity W dolnej czesci przewodnika widoczna wielostronna Redukcja zywego pedu o $rednicy ok. 2
krzywizna cm nad Sciezkg
227. Quercus robur 318 — 12,0 Korona asymetryczna Usuniecie suchych peddéw znad sciezki
Dab szyputkowy W koronie widoczne pojedyncze suche pedy o srednicy ok. 5- Monitoring
6cm
Element historycznej kompozycji
228. Ulmus glabra 33 38 3,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Do usuniecia ze wzgledéw
Wiaz gorski (?) krzywizna kompozycyjnych
Przewodnik ztamany na wysokosci 4 m
229. Prunus domestica subsp. 35 45 5,0 Drzewo pochylone w strone sciezki Do usuniecia ze wzgledéw
Syriaca Mirabelka Korona asymetryczna kompozycyjnych
230. Ulmus sp. 34 37 4,0 Forma mtodociana Do zachowania
Wiaz (?) Korona asymetryczna, podkrzesana W kolejnych etapach rozwazy¢

usuniecie
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231. Quercus robur 314 — 10,0 Na pniu Hedera helix Suche konary do zachowania ze
Dab szyputkowy Korona bardzo silnie podkrzesana, silnie asymetryczna, wzgleddw biocenotycznych
rozwinieta w strone tgki
W koronie widoczne $lady po potamanych konarach
Posusz 10%
Element historycznej kompozycji
232. Carpinus betulus 58; — 5,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Suche pedy do zachowania ze wzgleddéw
Grab pospolity +47 krzywizna biocenotycznych
Pnie zrosniete
Pien tukowato wygiety w dolnej czesci
W dolnej czesci korony widoczne suche pedy
233. Carpinus betulus 38 49 4,0 W koronie widoczne pojedyncze suche pedy Do zachowania ze wzgledow
Grab pospolity biocenotycznych
234. Quercus robur 243 — 11,0 Korona bardzo silnie podkrzesana, asymetryczna Rozwazy¢ usuniecie (w kolejnych
Dab szyputkowy W koronie posusz ok. 50% etapach)
Element historycznej kompozycji
235. Quercus robur 286 — 8,0 Pien na wysokosci ok. 10 m rozwidla sie na 2 przewodniki; na Monitoring
Dab szyputkowy jednym z przewodnikow powyzej rozwidlenia widoczny Do zachowania ze wzgledow
ubytek powierzchniowy z odstonieciem drewna biocenotycznych
Ubytek powierzchniowy na catej dtugosci przewodnika
(uderzenie pioruna)
W koronie widoczny $lad po wytamanym konarze
Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone Sciezki
Posusz ok. 10% - konary w dolnej czesci korony
Istnieje ryzyko wytamania sie konaréw od strony faki
Element historycznej kompozycji
236. Ulmus sp. 47 — 4,0 Korona podkrzesana Do zachowania
Wiaz (?)
237. Carpinus betulus 28 39 3,0 Forma mtodociana Do zachowania
Grab pospolity Korona asymetryczna
W dolnej czesci korony widoczny pojedynczy suchy ped
238. Ulmus glabra 43 50 4,0 Forma mtodociana Do zachowania ze wzgledow
Wiaz gorski Korona asymetryczna biocenotycznych
W dolnej czesci korony posusz ok. 50%
239. Aesculus hippocastanum 180 — 10,0 Na pniu Hedera helix Usuniecie suchych pedéw
Kasztanowiec pospolity Korona nieznacznie asymetryczna
W dolnej czesci korony widoczne pojedyncze suche pedy o
srednicy ok. 5-6 cm
Element historycznej kompozycji
240. Ulmus glabra 27 37 4,0 Dos¢ dtugie blaszki lisciowe (niejednoznaczna cecha) Do zachowania

Wiaz gorski

Korona nieznacznie asymetryczna
W otoczeniu potamane okazy o obwodzie ok. 2 cm
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241. Ulmus glabra 46 45 3,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Do zachowania ze wzgledow
Wigz gorski krzywizna biocenotycznych oraz ze wzgledu
Korona silnie podkrzesana, asymetryczna petnienia funkcji ostaniajacej dla starych
Posusz 20% drzew
242. Carpinus betulus 41 52 4,0 W gérnej czesci przewodnika widoczna wielostronna Do zachowania ze wzgledow
Grab pospolity krzywizna biocenotycznych
Korona silnie asymetryczna
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
W otoczeniu siewki i pojedyncze okazy Ulmus sp.
243. Ulmus glabra 108 — 6,0 Pient pochylony o ok. 10 stopni w strone taki Do zachowania
Wiaz gorski Korona silnie asymetryczna, nieznacznie przerzedzona, Monitoring ze wzgledu na zaburzonag
rozwinieta w strone tgki statyke drzewa
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy W dolnej czesci korony usung¢ jeden
martwy konar o $rednicy ok. 5 cm
244, Ulmus glabra 64 — 4,0 Pien nieznacznie pochylony w strone taki Do zachowania ze wzgledéw
Wigz gorski Korona silnie asymetryczna biocenotycznych oraz ze wzgledu
W dolnej czesci korony widoczne pojedyncze suche pedy petnienia funkcji ostaniajacej dla starych
drzew
245. Ulmus glabra 73 — 5,0 Pier na wysokosci ok. 150 cm rozwidla sie na 2 Do zachowania ze wzgledéw
Wiaz gorski nieréwnorzedne przewodniki; w miejscu rozwidlenia $lad po biocenotycznych
wytamanym 3 przewodniku
Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone faki
W dolnej czesci korony widoczne pojedyncze suche pedy
246. Quercus robur 348 — 10,0 W gdrnej czesci przewodnika widoczne sg dziuple Monitoring ze wzgledu na zaburzona
Dab szyputkowy Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone faki statyke drzewa
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach
W dolnej czesci korony posusz 10% - konary o $rednicy ok. 5-
6cm
Element historycznej kompozycji
247. Ulmus glabra 61 — 6,0 U podstawy wyrasta jeden martwy przewodnik o srednicy ok. Martwy przewodnik do usuniecia
Wiaz gorski 3cm
Korona podkrzesana, asymetryczna
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
248. Quercus robur 220 — 6,0 Pien w szczytowej czesci fukowato wygiety Redukcja suchych konaréw
Dab szyputkowy Na pniu Hedera helix Jezeli do zachowania to zakaz wejscia w
Korona bardzo silnie podkrzesana, asymetryczna okresie wiatrow
Posusz 50%
Element historycznej kompozycji
249. Ulmus glabra 35 53 4,5 Na pniu w dolnej czesci widoczne ubytki powierzchniowe z Do zachowania ze wzgledow

Wiaz gorski

odstonieciem drewna o dtugosci 10 cm i szerokosci 2 cm
W dolnej czesci korony widoczne pojedyncze suche pedy

biocenotycznych
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250. Carpinus betulus 14 17 3,0 Forma mtodociana Do zachowania ze wzgledow
Grab pospolity Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna biocenotycznych oraz ze wzgledu
krzywizna petnienia funkcji ostaniajacej dla starych
Korona nisko ugateziona drzew
251. Quercus robur 245 — 11,0 W dolnej czesci przewodnika drobne pedy odroslowe; w Usuniecie suchej gatezi z nad Sciezki
Dab szyputkowy miejscach wystepowania pedéw odroslowych widoczne Monitoring
gniazda
Korona silnie podkrzesana, nieznacznie asymetryczna
W dolnej czesci korony widoczne pojedyncze suche pedy
Element historycznej kompozycji
252. Carpinus betulus 20; — 4,0 Forma dwupniowa Do zachowania ze wzgledu na petnienie
Grab pospolity +18 Pnie zrosniete pod ziemig funkcji ostaniajacej dla starych drzew
253. Ulmus glabra 52 — 5,0 W gdrnej czesci przewodnika widoczna wielostronna Usuniecie suchych pedéw w dolnej
Wiaz gorski krzywizna czesci korony
Na pniu Hedera helix
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
254, Quercus robur 255 — 10,0 Korona bardzo silnie podkrzesana Usuniecie suchego konara nad Sciezkg
Dab szyputkowy W dolnej czesci korony pojedynczy suchy konar o Srednicy Monitoring
ok. 5 cm (skierowany w strone $ciezki)
Element historycznej kompozycji
255. Quercus robur 231 — 6,0 0Od odziomka do wysokosci 160 cm ubytek wgtebny z Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Dab szyputkowy odstonieciem drewna; brzegi rany zabliznione; widoczne sanitarny
$lady opalenia; bardzo silne wypréchnienie
Podstawa pnia bardzo mocno ostabiona
W szczytowej czesci przewodnik jest pochylony w strone taki
Korona silnie podkrzesana
Posusz 30%
Element historycznej kompozycji
256. Ulmus glabra 72 — 5,0 Korona silnie podkrzesana, asymetryczna, rozwinieta w Monitoring z uwagi na zaburzong
Wigz gorski strone Sciezki statyke drzewa
257. Ulmus glabra 57 — 4,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Do zachowania
Wiaz gorski krzywizna
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
258. Quercus robur 259 — 11,0 Korona silnie podkrzesana, asymetryczna, rozwinieta w Do zachowania ze wzgledéw
Dab szyputkowy strone taki biocenotycznych (?)
W koronie widoczne $lady po potamanych konarach Monitoring !
Posusz 50%
W koronie widoczne liczne drobne pedy odroslowe
Element historycznej kompozycji
259. Ulmus glabra 57; 38 — 6,0 W gdrnej czesci przewodnika widoczna wielostronna Do zachowania ze wzgledow

Wiaz gorski

krzywizna
Przewodnik w szczytowej czesci martwy

biocenotycznych
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Korona asymetryczna, podkrzesana

260. Quercus robur 312 12,0 Pien nieznacznie pochylony w dolnej czesci w strone taki Do zachowania ze wzgledow
Dab szyputkowy Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone faki biocenotycznych
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach o srednicy Monitoring !
5cm
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy o $rednicy 3-4
cm
Element historycznej kompozycji
261. Carpinus betulus 118 8,0 W szczytowej czesci przewodnika widoczne gniazdo Usuniecie suchych pedéw od strony
Grab pospolity Korona nieznacznie asymetryczna Sciezki
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach o srednicy
2-5cm
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy o Srednicy 2-4
cm
Posusz 10%
Element historycznej kompozycji
262. Ulmus glabra 52 4,0 Na dolnej czesci pnia widoczne pedy odroslowe Usuniecie suchych peddéw od strony
Wigz gorski Na pniu Hedera helix Sciezki
W gornej czesci przewodnika widoczna wielostronna Do zachowania
krzywizna
W dolnej czesci korony posusz 10%
263. Quercus robur 183 6,0 Na pniu widoczne dziuple Usuniecie suchych peddéw od strony
Dab szyputkowy W gornej czesci przewodnika widoczne pedy odroslowe Sciezki
Na wysokosci ok. 12m widoczny martwy przewodnik o Monitoring !
srednicy 10 cm Do zachowania
Korona bardzo silnie podkrzesana, asymetryczna
Element historycznej kompozycji
264. Carpinus betulus 75 8,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczne drobne pedy Zachowanie suchych peddw ze
Grab pospolity odroslowe wzgleddw biocenotycznych
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
265. Quercus robur 203 11,0 Korona bardzo silnie podkrzesana, asymetryczna, rozwinieta Monitoring
Dab szyputkowy w strone cmentarza
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach o srednicy
ok. 5-6 cm
Posusz do 10%
Element historycznej kompozycji
266. Picea abies 111 4,0 Korona bardzo silnie podkrzesana, asymetryczna Monitoring !
Swierk pospolity W dolnej czesci korony widoczny posusz fizjologiczny
Element historycznej kompozycji
267. Quercus robur 176 10,0 Pien pochylony w strone cmentarza Odcigzenie korony

Dab szyputkowy

W gérnej czesci przewodnika widoczna wielostronna
krzywizna

Monitoring !
Redukcja suchych pedoéw i przewodnika
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Przewodnik w gdrnej czesci pochylony o ok. 20 stopni
Korona silnie asymetryczna

Posusz 40%

Bardzo silnie zaburzona statyka drzewa; bryta korzeniowa
jest podniesiona

Element historycznej kompozycji

268. Quercus robur 165 — 10,0 Korona silnie podkrzesana, nieznacznie asymetryczna Monitoring !
Dab szyputkowy W szczytowej czesci korony widoczne pojedyncze suche pedy
Element historycznej kompozycji
269. Carpinus betulus 48 67 6,0 Forma mtodociana Do zachowania, ostania pien debu
Grab pospolity Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna
krzywizna
270. Carpinus betulus 15 21 4,0 Korona asymetryczna Do zachowania
Grab pospolity Drzewo stanowi warstwe podszytu Mtode okazy w sgsiedztwie rowniez do
zachowania
271. Carpinus betulus 53 — 6,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Do zachowania, ostania pien debu
Grab pospolity krzywizna
Korona asymetryczna
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
272. Quercus robur 232 — 10,0 Pien na wysokosci ok. 5 m nieznacznie tukowato wygiety, Usuniecie suchych pedéw od strony
Dab szyputkowy nastepnie kolejny raz Sciezki
W gdrnej czesci przewodnika widoczna wielostronna Do zachowania
krzywizna Monitoring !
Korona silnie podkrzesana
Nad $ciezkg widoczne suche konary
Element historycznej kompozycji
273. Carpinus betulus 14 18 3,0 Uszkodzona powierzchnia przewodnika na wysokosci 60 cm Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Grab pospolity Korona asymetryczna sanitarny
274. Quercus robur 231 — 8,0 Od odziomka do wysokosci ok. 20 cm widoczne Usuniecie suchych pedéw od strony
Dab szyputkowy wypréchnienie; ubytek powierzchniowy z poczatkami sciezki
prochnicy Monitoring
Korona bardzo silnie podkrzesana
W dolnej czesci korony widoczne pojedyncze suche konary
Element historycznej kompozycji
275. Quercus robur 234 — 10,0 Korona bardzo silnie podkrzesana, asymetryczna Monitoring !
Dab szyputkowy W koronie widoczne liczne pedy odroslowe
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy — posusz 10-20%
Element grupy dwéch drzew
Element historycznej kompozycji
276. Ulmus glabra 103 — 6,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczne liczne pedy Drobne suche pedy do zachowania ze

Wiaz gorski

odroslowe
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy — posusz 10%

wzgleddw biocenotycznych
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Element historycznej kompozycji

277. Ulmus glabra 49 65 5,0 Korona silnie asymetryczna Usuniecie suchych pedéw od strony
Wigz gorski W dolnej czesci korony posusz 10% Sciezki
278. Quercus robur 195 — 10,0 Pien na wysokosci ok. 12 m rozwidla sie na 2 nierdwnorzedne Usuniecie suchych peddéw znad Sciezki
Dab szyputkowy przewodniki Monitoring !
Korona asymetryczna
W koronie widoczne drobne pedy odroslowe oraz
pojedyncze suche konary
Element historycznej kompozycji
279. Ulmus glabra 101 — 5,0 Drzewo pochylone w strone $ciezki o ok. 10 stopni Usuniecie suchych pedow
Wiaz gorski Korona silnie asymetryczna Do zachowania
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy — posusz 10% Monitoring
Zaburzona statyka drzewa
280. Tilia cordata 28 34 2,5 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Lipa drobnolistna krzywizna sanitarny
Na pniu na wysokosci 100 cm ubytek wgtebny z préchnica Pedy odroslowe mozna zachowac¢ w
Na pniu Hedera helix formie grupy krzewow
Korona podkrzesana, asymetryczna
W dolnej czesci przewodnika widoczne liczne pedy
odroslowe
281. Carpinus betulus 33 40 4,0 Pien pochylony o ok. 20-30 stopni w strone $ciezki Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Grab pospolity 0Od odziomka do wysokosci 30 cm widoczny ubytek sanitarny podstawy pnia — ryzyko
powierzchniowy z odstonieciem drewna przewrdcenia
Silnie zaburzona statyka drzewa
Korona asymetryczna
282. Carpinus betulus 106 — 6,0 Pier na wysokosci 3 m rozwidla sie na 2 nieréwnorzedne Do zachowania
Grab pospolity przewodniki Monitoring !
Na pniu Hedera helix
Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone Sciezki
Element historycznej kompozycji
283. Aesculus hippocastanum 227 — 11,0 Piert na wysokosci 4 m rozwidla sie na 2 nieréwnorzedne Redukcja suchych konaréw
Kasztanowiec pospolity przewodniki Redukcja zywego konaru znad Sciezki w
Korona silnie asymetryczna, nieznacznie przerzedzona celu odcigzenia korony
W koronie widoczne liczne $lady po potamanych pedach
Posusz do 10% - duze konary o srednicy do 10 cm
Element historycznej kompozycji
284. Fraxinus excelsior 219 — 10,0 Na pniu Hedera helix (zamiera) Monitoring !
Jesion wyniosty Korona bardzo silnie podkrzesana
W koronie widoczne $lady potamanych pedow
Element historycznej kompozycji
285. Quercus robur 247 — 11,0 Pien nieznacznie pochylony w strone taki Posusz do zachowania ze wzgledéw

Dab szyputkowy

Na pniu Hedera helix

biocenotycznych
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Korona asymetryczna, rozwinieta w strone faki
W koronie widoczne $lady potamanych pedow
Posusz 10-20% (rozproszony po catej koronie)
Element historycznej kompozycji

Zakaz spacerowania podczas duzych
wiatréw

286. Tilia cordata 111; — 11,0 Forma odroslowa — tréjpniowa Do zachowania
Lipa drobnolistna +109; Drzewo pochylone jest o ok. 10 stopni Monitoring
+63 Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone faki; nisko
ugateziona
W dolnej czesci liczne pedy odroslowe
Element historycznej kompozycji
287. Quercus robur 377 — 16,0 Pien nieznacznie pochylony w strone taki Do zachowania ze wzgledow
Dab szyputkowy Podstawa pnia rozszerzona biocenotycznych
W gdrnej czesci przewodnika widoczne Slady zerowania Redukcja kilku suchych konaréw od
owaddw/dzieciotow strony $ciezki
Korona nieznacznie przerzedzona Monitoring !
Posusz ok. 40%
W otoczeniu Crataegus sp.
Element historycznej kompozycji
288. Ulmus glabra 22 29 4,0 Korona asymetryczna Do zachowania
Wiaz gorski W koronie widoczne drobne suche pedy
289. Aesculus hippocastanum 25 22 3,0 Przewodnik w dolnej czesci tukowato wygiety Do usuniecia ze wzgledu na deformacje
Kasztanowiec pospolity pokroju
290. Fagus sylvatica 30 49 3,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Do usuniecia ze wzgledu na deformacje
Buk pospolity krzywizna pokroju
Korona asymetryczna
291. Fraxinus excelsior 61 78 3,0 Przewodnik w szczytowej czesci pochylony jest o ok. 20 Do usuniecia ze wzgledu na zaburzong
Jesion wyniosty stopni statyke drzewa — ryzyko przewrdcenia w
Pien pochylony w strone $ciezki strone $ciezki
Korona silnie podkrzesana, silnie asymetryczna
Silna deformacja pokroju
Zaburzona statyka drzewa
292. Ulmus glabra 30 37 4,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Do zachowania
Wiaz gorski krzywizna
Korona asymetryczna
293. Fraxinus excelsior 140 — 10,0 Drzewo pochylone w strone taki Do zachowania

Jesion wyniosty

Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna
krzywizna

Pien w dolnej czesci pochylony o ok. 45 stopni

Korona silnie asymetryczna

Zaburzona statyka drzewa

Element historycznej kompozycji

Monitoring
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294. Fraxinus excelsior 65 4,0 Drzewo martwe Do usuniecia ze wzgledu na stan
Jesion wyniosty Korona asymetryczna sanitarny
295. Aesculus hippocastanum 104 6,0 Pien na wysokosci 6 m tukowato wygiety Redukcja na wysokosci 7 m tuz nad
Kasztanowiec pospolity Na catej dtugosci przewodnika widoczne liczne pedy rozwidleniem w celu odcigzenia
odroslowe szczytowej czesci korony
Szczytowa cze$é korony pochylona o ok. 20 stopni
Zaburzona statyka drzewa
296. Aesculus hippocastanum 78 5,0 Na pniu Hedera helix Redukcja Hedera helix, aby nie zagtuszyt
Kasztanowiec pospolity Korona silnie podkrzesana, asymetryczna korony
Wokot drzewa liczne siewki Acer pseudoplatanus
297. Carpinus betulus 58 6,0 Na pniu Hedera helix Do zachowania
Grab pospolity Pier fukowato wygiety na wysokosci ok. 5 m
Korona asymetryczna
298. Tilia cordata 218 12,0 Pien nieznacznie pochylony w strone $ciezki Redukcja Hedera helix, aby nie zagtuszyt
Lipa drobnolistna W koronie widoczne pojedyncze, suche pedy korony
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach o srednicy Monitoring
4-5cm
Element historycznej kompozycji
299. Ulmus glabra 68; 5,0 Forma dwupniowa Usuniecie mniejszego przewodnika w
Wigz gorski +36; Pnie zrosniete w dolnej czesci celu odstoniecia duzego pnia
W szczytowej czesci przewodnika widoczne odwarstwienia Redukcja suchego konaru w szczytowe;j
kory czesci korony
Korona silnie przerzedzona Do zachowania
Posusz 10%
300. Quercus robur 325 12,0 Pien pochylony w strone taki Zachowanie suchych peddéw od strony
Dab szyputkowy Na pniu widoczne liczne dziuple faki ze wzgledow biocenotycznych
Przewodnik w szczytowej czesci pochylony o ok. 20 stopni Usuniecie suchych pedéw nad sciezka
Korona silnie podkrzesana Usuniecie ztamanego przewodnika
Jeden konar o srednicy 10 cm jest roztamany Monitoring !
W koronie widoczne liczne $lady potamanych peddéw o
$rednicy 10-15 cm
W koronie od strony tgki widoczne suche pedy
Zaburzona statyka drzewa
Element historycznej kompozycji
301. Fraxinus excelsior 164 8,0 Pient pochylony o ok. 10 stopni w strone taki Usuniecie wiszacych potamanych

Jesion wyniosty

Na przewodniku widoczna dziupla

Na pniu na wysokosci 1,7 m widoczny ubytek
powierzchniowy, przechodzgcy we wgtebny z odstonieciem
drewna oraz z widocznym wyciekiem

Korona silnie asymetryczna

W koronie widoczne potamane pedy

Na jednym z przewodnikéw widoczny jeden zywy ped

konaréw o $rednicy ok. 10 cm

Do zachowania - ostania deba
Monitoring z uwagi na zaburzong
statyke
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odroslowy
Element historycznej kompozycji

302. Acer platanoides 28 32 3,0 Forma mtodociana Do zachowania
Klon pospolity Korona asymetryczna
303. Tilia cordata 120 — 6,0 Pien nieznacznie pochylony w strone taki Do zachowania
Lipa drobnolistna Przewodnik w szczytowej czesci tukowato wygiety Usuniecie Hedera helix
Korona asymetryczna
W koronie widoczne drobne suche pedy
304. Acer platanoides 28 37 2,0 Korona podkrzesana Do usuniecia ze wzgledu na deformacje
Klon pospolity pokroju
305. Acer platanoides 26 32 3,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Do usuniecia ze wzgledu na deformacje
Klon pospolity krzywizna pokroju
Pien pochylony
Korona asymetryczna
Silna deformacja pokroju
306. Ulmus glabra 45 68 4,0 Korona silnie asymetryczna, zagtuszona przez sasiadujgce Do zachowania ze wzgledéw do
Wigz gorski drzewa biocenotycznych
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy Pozostawienie grupy na skraju lasu
Usuniecie tylko drobnych, mtodych
pedow
307. Acer platanoides 35 41 3,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Do zachowania ze wzgledéw do
Klon pospolity krzywizna biocenotycznych
Korona asymetryczna, przerzedzona
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
308. Acer platanoides 76 — 5,0 Pien pochylony w dolnej czesci o ok. 10-20 stopni Do zachowania ze wzgledéw do
Klon pospolity Korona silnie asymetryczna biocenotycznych
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
309. Acer platanoides 31 23 3,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Do usuniecia ze wzgledu na deformacje
Klon pospolity krzywizna pokroju
Korona asymetryczna, przerzedzona
310. Ulmus glabra 75 — 5,0 Pien pochylony w strone taki o ok. 10 stopni Do zachowania ze wzgledéw do
Wiaz gorski Przewodnik w gdrnej czesci tukowato wygiety biocenotycznych
Korona asymetryczna, silnie przerzedzona Monitoring
311. Acer platanoides +27; 43 4,0 Forma wielopniowa Do usuniecia ze wzgledu na deformacje
Klon pospolity 13; Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna pokroju raz odstoniecie widoku na
+12 krzywizna zabagnienie
Korona silnie asymetryczna, podkrzesana, przerzedzona
Silna deformacja pokroju
312. Acer platanoides 51 63 4,0 Na pniu Hedera helix Do usuniecia ze wzgledu na deformacje

Klon pospolity

Korona podkrzesana, asymetryczna, przerzedzona
Posusz 10%

pokroju raz odstoniecie widoku na
zabagnienie
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313. Acer platanoides 20 27 2,0 Korona asymetryczna Do usuniecia ze wzgledu na deformacje
Klon pospolity Silna deformacja pokroju pokroju raz odstoniecie widoku na
zabagnienie
314. Aesculus hippocastanum 42; 82 5,0 Forma dwupniowa Do zachowania
Kasztanowiec pospolity +36 Pnie zrosniete u podstawy Monitoring
Na catej dtugosci przewodnikéw widoczna wielostronna
krzywizna
Korona asymetryczna
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
315. Acer pseudoplatanus 174 — 7,0 Korona bardzo silnie podkrzesana, nieznacznie asymetryczna Suche pedy o Srednicy 3-4 cm do
Klon jawor W koronie widoczny posusz, pojedyncze suche pedy oraz usuniecia — nad sciezka
slady po potamanych pedach Monitoring
Element historycznej kompozycji
316. Acer pseudoplatanus 26 33 2,5 Element grupy samosiewow Do zachowania
Klon jawor
317. Fagus sylvatica 24 32 3,0 Element grupy samosiewow Do zachowania
Buk pospolity
318. Acer platanoides 34 45 4,0 Element grupy samosiewow Do zachowania
Klon pospolity W kolejnych etapach uporzadkowanie
licznych samosiewdéw
319. Acer pseudoplatanus 18 23 2,0 Pien pochylony o ok. 40 stopni Do usuniecia ze wzgledu na stan
Klon jawor Drzewo przygnieciona przez ztamane drzewo sanitarny i zaburzong statyke
Korona asymetryczna
320. Picea abies 188 — 5,0 Pien pochylony w kierunku Fagus sp. Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Swierk pospolity Pien od odziomka do wysokosci ok. 2m pekniety; widoczny sanitarny
ubytek wgtebny Samosiewy Acer pseudoplatanus do
Korona silnie podkrzesana, silnie przerzedzona usuniecia (5 szt.) o obwodach 10cm
Posusz 30-40%
Zaburzona statyka drzewa
Element historycznej kompozycji
321. Crataegus monogyna 33 45 3,0 Forma pienna Do zachowania - ostona dla buka
Gtdg jednoszyjkowy Pien pochylony ok. 10 stopni
Na catej dtugosci przewodnika liczne pedy odroslowe
Korona nieznacznie asymetryczna
322. Fagus sylvatica 233 — 11,0 Na pniu Hedera helix Usuniecie Hedera helix z pnia

Buk pospolity

Pien nieznacznie pochylony w gérnej czesci

Korona asymetryczna

W koronie widoczne $lady potamanych pedéw o srednicy 5
cm

W koronie widoczne drobne suche pedy

Element historycznej kompozycji

Monitoring
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323. Acer platanoides 25 33 3,0 Korona asymetryczna Do zachowania
Klon pospolity Element grupy samosiewow
324. Acer platanoides 29 35 3,0 Na catej dtugosci przewodnikéw widoczna wielostronna Do zachowania
Klon pospolity krzywizna
Element grupy samosiewow
325. Acer pseudoplatanus 21 29 3,0 Korona asymetryczna Do zachowania
Klon jawor Element grupy samosiewow
326. Ulmus glabra 30 41 4,0 Forma mtodociana Do zachowania
Wigz gorski Korona podkrzesana Krzewy $nieguliczki w sasiedztwie do
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy redukcji
W otoczeniu Symphoricarpos sp.
327. Tilia cordata 439 — 12,0 Pien na wysokosci 3 m rozwidla sie na 2 nierdwnorzedne Usuniecie Hedera helix z pnia
Lipa drobnolistna przewodniki Monitoring
Jeden z przewodnikow pochylony w strone cmentarza Redukcja peddw o srednicy do 5 cm
Na jednym przewodniku widoczny Hedera helix potozone nad cmentarzem
W koronie widoczne liczne $lady po potamanych konarach o Zatozenie wigzania elastycznego
Srednicy ok. 10 cm Delikatna redukcja pedéw odroslowych
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy w dolnej czesci od strony cmentarza
Wymiary drzewa pomnikowe
Element historycznej kompozycji
328. Carpinus betulus 76 — 6,0 Na catej dtugosci przewodnikéw widoczna wielostronna Do zachowania
Grab pospolity krzywizna Krzewy $nieguliczki w sgsiedztwie do
W koronie widoczne potamane pedy o Srednicy 2-3 cm redukcji
329. Carpinus betulus 81 — 6,0 Na pniu Hedera helix Do zachowania
Grab pospolity Korona asymetryczna Usuniecie $nieguliczki oraz samosiewéw
wokot drzewa
330. Tilia cordata 343 — 12,0 Pienrt na wysokosci 2,5 m rozwidla sie na 2 przewodniki Od strony Sciezki delikatna redukcja
Lipa drobnolistna Na catej dtugosci pnia widoczne sg pekniecia i odwarstwienia peddw o srednicy 5 cm
kory oraz zmiana jej zabarwienia — Najprawdopodniej do Do zachowania
srodka pnia dostaje sie woda Krzewy $nieguliczki w sasiedztwie do
Na przewodniku widoczne $lady zerowania dzieciotow redukcji
W szczytowej czesci korona jest wieloprzewodnikowa
W koronie widoczne $lady po potamanych i usunietych
pedach
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Element historycznej kompozycji
331. Acer platanoides 152 — 10,0 Korona asymetryczna Do zachowania
Klon pospolity (odm.) W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
332. Populus x canadensis 360 — 11,0 Korona silnie podkrzesana Etapowe usuwanie topoli

'Marilandica’
Topola holenderska

W koronie liczne stanowiska jemioty — 20-30 stanowisk
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach

Redukcja suchych i zywych pedéw
dystalnej czesci korony od strony
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W koronie widoczne suche pedy o $rednicy ok. 5 cm
W koronie widoczne gniazdo
Element historycznej kompozycji

planowanego podestu

333. Acer platanoides 172 — 8,0 Pien tukowato wygiety na wysokosci 130 cm; w gdrnej czesci Do zachowania
Klon pospolity nieznacznie pochylony W kolejnym etapie do zachowania
Na pniu na wysokosci ok. 4 m $lad po wytamanym
przewodniku (odstoniete drewno, brzegi rany szarpane)
Korona silnie asymetryczna
Element historycznej kompozycji
334. Acer platanoides 157 — 8,0 Pien nieznacznie pochylony w strone stawu Usuniecie suchych pedow
Klon pospolity Pien na wysokosci 4 m rozwidla sie na 2 nieréwnorzedne Monitoring
przewodniki
Na pniu Hedera helix
Korona silnie podkrzesana, asymetryczna
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Najprawdopodobniej element ramy widokowej nad stawem
Element historycznej kompozycji
335. Acer platanoides 39; 80> 4,0 Forma dwupniowa Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Klon pospolity +34 Pnie zrosniete sanitarny
Przewodnik o obwodzie 39 cm jest martwy
Na catej dtugosci przewodnika widoczne odwarstwienia kory
Korona silnie asymetryczna
336. Tilia cordata 109 — 6,0 Pien nieznacznie pochylony Monitoring
Lipa drobnolistna Pien tukowato wygiety w szczytowej czesci
Korona silnie asymetryczna
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
337. Acer platanoides 36 49 4,0 Przewodnik w szczytowej czesci tukowato wygiety Do usuniecia ze wzgledu na deformacje
Klon pospolity Korona asymetryczna pokroju
Silnie zdeformowany pokrdj
338. Acer platanoides 39 55 5,0 Pien pochylony o ok. 20 stopni w strone pola Do usuniecia ze wzgledu na deformacje
Klon pospolity Korona silnie asymetryczna pokroju
Pokroéj zdeformowany
339. Acer platanoides 64 — 5,0 Korona silnie asymetryczna, przerzedzona Do zachowania
Klon pospolity W koronie widoczne pojedyncze suche pedy Monitoring
340. Tilia cordata 224 — 12,0 Caty przewodnik pochylony w dolnej czesci o ok. 10 stopni w Zachowanie suchych peddéw ze

Lipa drobnolistna

strone stawu

U podstawy pnia liczne pedy odroslowe

Pien tukowato wygiety

Korona asymetryczna

W koronie widoczne $lady po potamanych pedach
W dolnej czesci korony pojedyncze suche pedy
Posusz ok. 10%

wzgleddw biocenotycznych

Pedy odroslowe u podstawy pnia do
zachowania

Usuniecie martwego przewodnika
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Element historycznej kompozycji

341. Acer platanoides 122 8,0 Przewodnik pochylony w strone pola Do zachowania
Klon pospolity Korona silnie asymetryczna, nieznacznie przerzedzona Usuniecie suchych pedéw w dolnej
czesci korony
342. Populus x canadensis 377 8,0 Podstawa pnia silnie rozszerzona Redukcja peddéw po obwodzie korony
'Marilandica' Pien na wysokosci 12 m rozwidla sie na 2 nieréwnorzedne
Topola holenderska przewodniki
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach o srednicy
6-8 cm
W koronie liczne stanowiska jemioty
Posusz 10%
Element historycznej kompozycji
343. Fraxinus excelsior 92 5,0 Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone pola Usuniecie suchych pedéw w dolnej
Jesion wyniosty W dolnej czesci korony posusz 10% czesci korony
Element historycznej kompozycji Podkrzesanie korony od stronu pola o
jeden zywy konar
Do zachowania
344, Fraxinus excelsior 63 4,0 0Od odziomka do wysokosci 80 cm widoczny ubytek Do zachowania
Jesion wyniosty powierzchniowy z odstonieciem drewna Monitoring
Korona silnie asymetryczna W drugim etapie do usuniecia
Drzewo rosnie na granicy stawu
Element historycznej kompozycji
345, Populus x canadensis 289 8,0 Podstawa pnia silnie rozszerzona Ze wzgledu na liczne pedy odroslowe na
'Marilandica' Odstoniete elementy korzeni centralnych przewodniku, redukcja na wysokosci 8
Topola holenderska Pie w gérnej czesci pochylony w strone stawu m
Na wysokosci 10 m widoczny $lad po wytamanym drugim Do zachowania
przewodniku
Korona silnie asymetryczna
W koronie na wysokosci 9 m widoczny suchy konar ze
sladami ztamania
Element historycznej kompozycji
346. Populus x canadensis 363 12,0 Pier na wysokosci ok. 10 m fukowato wygiety Do zachowania
'Marilandica' Na przewodniku widoczny ubytek wgtebny — Redukcja korony
Topola holenderska najprawdopodobniej slady po wytamanych konarach W drugim etapie do usuniecia
Korona podkrzesana, asymetryczna
W koronie widoczne gniazdo
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach o srednicy
8cm
W koronie liczne stanowiska jemioty
Element historycznej kompozycji
347. Fraxinus excelsior 75 5,0 W dolnej czesci pnia ubytek powierzchniowy z odstonieciem Do zachowania

Jesion wyniosty

drewna; brzegi rany szarpane

Monitoring
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Widoczne pedy odroslowe

348. Populus x canadensis 270 10,0 Pien nieznacznie pochylony w strone stawu Do zachowania
'Marilandica' Korona asymetryczna Redukcja korony
Topola holenderska W koronie liczne stanowiska jemioty W drugim etapie do usuniecia
W koronie widoczne $lady po potamanych konarach
Element historycznej kompozycji
349. Populus x canadensis 342 8,0 0Od odziomka do wysokosci ok. 12 m widoczny ubytek Do usuniecia w pierwszym etapie —
'Marilandica' powierzchniowy przechodzgcy we wgtebny ryzyko przewrdcenia sie
Topola holenderska Widoczne $lady zerowania dzieciotéw Kontrola, czy dziuple nie sg zasiedlone
Pien jest pochylony i oparty o sgsiadujace drzewo Wokot drzewa nalezy wyznaczy¢ strefe
Silnie ostabiony pien buforowa.
W koronie na wysokosci 10 m widoczne jest rozwidlenie (2 z
3 przewodnikdéw jest ztamanych)
Korona asymetryczna
W koronie liczne stanowiska jemioty
Element historycznej kompozycji
350. Acer platanoides 48; 5,0 Forma dwupniowa Do zachowania
Klon pospolity +42 Pnie zrosniete do wysokosci 120 cm Usuniecie mniejszych pedéw
Na catej dtugosci przewodnikéw widoczna wielostronna odroslowych
krzywizna
W dolnej czesci liczne pedy odroslowe o obwodach ok. 12-14
cm
Korona silnie asymetryczna, przerzedzona
351. Populus x canadensis 227 5,0 Korona silnie podkrzesana Do usuniecia w pierwszym etapie ze
'Marilandica' W catej koronie widoczne liczne stanowiska jemioty wzgledu na zty stan sanitarny
Topola holenderska W koronie widoczne suche pedy
Element historycznej kompozycji
352. Ulmus glabra 166 8,0 Korona asymetryczna Do zachowania
Wiaz gorski W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Element historycznej kompozycji
353. Populus x canadensis 335 12,0 Korona asymetryczna, rozwinieta w strone pola Redukcja konara od strony pola oraz
'Marilandica' W koronie liczne stanowiska jemioty redukcja pedéw po obwodzie korony
Topola holenderska W koronie widoczne $lady po potamanych pedach o érednicy W drugim etapie do usunigcia
5-8 cm
Element historycznej kompozycji
354. Populus x canadensis 256 10,0 Podstawa pnia silnie rozszerzona Redukcja korony od strony pola

'Marilandica’
Topola holenderska

Pien pochylony jest w strone stawu o ok. 10 stopni
Drzewo ros$nie na skraju stawu

Korona silnie podkrzesana, przerzedzona

W koronie liczne stanowiska jemioty oraz liczne pedy
odroslowe

Element historycznej kompozycji

W drugim etapie do usuniecia
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355. Populus x canadensis 356 11,0 Korona podkrzesana, asymetryczna Redukcja korony od strony pola
'Marilandica' W koronie widoczne $lady po potamanych pedach W drugim etapie do usuniecia
Topola holenderska Posusz ok. 10%
W catej koronie widoczne liczne stanowiska jemioty
Drzewo ros$nie na skarpie
Element historycznej kompozycji
356. Aesculus hippocastanum 128 8,0 Na catej dtugosci przewodnika liczne pedy odroslowe Do zachowania
Kasztanowiec pospolity W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Element historycznej kompozycji
357. Populus x canadensis 278 11,0 Podstawa pnia rozszerzona Redukcja korony od strony pola
'Marilandica' Pien na wysokosci 12 m rozwidla sie na 2 nieréwnorzedne W drugim etapie do usuniecia
Topola holenderska przewodniki
Pien tukowato wygiety
Korona asymetryczna
W koronie liczne stanowiska jemioty — 10-20 stanowisk
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy oraz Slady po
potamanych pedach
Drzewo rosnie na skraju stawu
Element historycznej kompozycji
358. Populus x canadensis 316 10,0 Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone pola Usuniecie suchych pedéw od strony
'Marilandica' Przewodnik w szczytowej czesci pochylony w strone pola pola
Topola holenderska W koronie liczne stanowiska jemioty Redukcja stanowisk jemioty w koronie
Posusz 10% Do zachowania
Element historycznej kompozycji W kolejnych etapach do usunigcia
359. Fraxinus excelsior 164 11,0 W dolnej czesci korony widoczny posusz — 10% Do zachowania
Jesion wyniosty W koronie widoczne $lady po potamanych konarach od Monitoring
strony pola
Element historycznej kompozycji
360. Populus x canadensis 283 10,0 Na pniu Hedera helix Redukcja korony po obwodzie
'Marilandica' Drzewo rosnie nad brzegiem stawu W drugim etapie do usuniecia
Topola holenderska Korona silnie podkrzesana, asymetryczna
Posusz ok. 10%
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach
W koronie liczne stanowiska jemioty — ok. 10 stanowisk
Element historycznej kompozycji
361. Populus x canadensis 289 11,0 Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone pola Redukcja konara od strony pola o
'Marilandica' W koronie liczne stanowiska jemioty srednicy ok. 10 cm
Topola holenderska W koronie widoczne $lady po potamanych pedach o érednicy Do zachowania
10 cm W kolejnych etapach do usuniecia
Element historycznej kompozycji
362. Quercus robur 100 6,0 Korona silnie zdeformowana Do zachowania
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Dab szyputkowy

Na catej dtugosci przewodnika $lady po usunietych konarach
oraz liczne pedy odroslowe
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy

363.

Populus x canadensis
'Marilandica’
Topola holenderska

272

8,0

Pien tukowato wygiety w strone pola

Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone pola
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach
Posusz 10%

W koronie liczne stanowiska jemioty

Element historycznej kompozycji

Redukcja korony po obwodzie
W kolejnych etapach do usuniecia

364.

Populus x canadensis
'Marilandica'
Topola holenderska

374

11,0

Na pniu widoczne $lady zerowania dzieciotow

Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone pola

W koronie widoczne $lady po potamanych pedach

W koronie liczne stanowiska jemioty — kilkanascie stanowisk

Element historycznej kompozycji

Redukcja wiszacych peddw nad polem
Do zachowania
Do usuniecia w ostatnim etapie

365.

Populus x canadensis
'Marilandica'
Topola holenderska

353

10,0

Na pniu widoczne pedy odroslowe oraz dziuple
Korona asymetryczna, podkrzesana

Posusz do 10%

W koronie liczne stanowiska jemioty

Element historycznej kompozycji

Redukcja suchych pedéw od strony pola
Do zachowania
W kolejnych etapach do usuniecia

366.

Populus x canadensis
'Marilandica'
Topola holenderska

399

12,00

Drzewo rosnie na skraju drzewostanu

Na catej dtugosci przewodnika widoczne liczne pedy
odroslowe

Na pniu widoczne dziuple

Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone pola

W koronie widoczne $lady po potamanych konarach od
strony pola o $rednicy ok. 10 cm

W koronie liczne stanowiska jemioty — powyzej 10 stanowisk

Element historycznej kompozycji

Obnizenie korony
Redukcja zywych pedow od strony pola
Krzewy wokét drzewa do zachowania

367.

Populus x canadensis
'Marilandica'
Topola holenderska

226

5,0

Pien pochylony, opiera sie o sgsiadujacego kasztanowca
Bryta korzeniowa podniesiona

Korona silnie podkrzesana, asymetryczna

W koronie widoczne liczne potamane pedy

Silnie zaburzona statyka drzewa

Element historycznej kompozycji

Do usuniecia w pierwszym etapie

368.

Populus x canadensis
'Marilandica'
Topola holenderska

300

8,0

Pien nieznacznie pochylony w strone stawu

W gdrnej czesci przewodnika widoczna wielostronna
krzywizna

Na pniu widoczne pedy odroslowe

Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone pola
Posusz do 10%

W koronie liczne stanowiska jemioty — 10-20 stanowisk

W otoczeniu drzewa znajduje sie zagtebienie terenowe -

Do zachowania
Monitoring
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najprawdopodobniej stare odwodnienie pdl
Element historycznej kompozycji

369. Prunus padus 35 50> 5,0 Forma mtodociana Do zachowania
Czeremcha pospolita Korona nisko ugateziona, nieznacznie asymetryczna
370. Populus x canadensis 424 — 12,00 Pien pochylony w strone pola Redukcja zywego pedu od strony pola ze
'Marilandica' W dolnej czesci korony liczne pedy odroslowe wzgledu na pochylenie pnia w strone
Topola holenderska W koronie liczne stanowiska jemioty pola
Posusz do 10%
Element historycznej kompozycji
371. Populus x canadensis 451 — 10,0 Pien na wysokosci 7 m rozwidla sie na kilka Redukcja zywych peddw od strony pola
'Marilandica' nierownorzednych przewodnikow W drugim etapie redukcja
Topola holenderska W miejscu rozwidlenia widoczny slad po wytamanym przewodnikéw nad rozwidleniem
przewodniku
Pien nieznacznie pochylony
Na pniu na wysokosci 2 m widoczna dziupla
Korona rozwinieta w strone pola
W koronie liczne stanowiska jemioty
Posusz do 10%
Element historycznej kompozycji
372. Aesculus hippocastanum 253 — 11,0 Podstawa pnia rozszerzona Do zachowania
Kasztanowiec pospolity Korona nisko ugateziona
Drzewo rosnie w obnizeniu
Element historycznej kompozycji
373. Populus x canadensis 327 — 10,0 Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone Do zachowania ze wzgledéw
'Marilandica' kasztanowca biocenotycznych
Topola holenderska W koronie widoczne pojedyncze stanowiska jemioty Redukcja rozbudowanej czesci korony
Posusz 10% od strony kasztanowca — metoda
Element historycznej kompozycji alpinistyczna
374. Populus x canadensis 234 — — Drzewo martwe Do zachowania ze wzgledéw
'Marilandica' Na catej dtugosci przewodnika widoczne odwarstwienia kory biocenotycznych
Topola holenderska Na przewodniku widoczne dziuple
Element historycznej kompozycji????
375. Populus x canadensis 232 — 5,0 Pien pochylony w strone pola Monitoring
'Marilandica' Korona silnie podkrzesana, asymetryczna
Topola holenderska W koronie widoczne pojedyncze stanowiska jemioty — do 10
stanowisk
Element historycznej kompozycji
376. Populus x canadensis 252 — 8,0 Pien na wysokosci 8 m rozwidla sie na 2 nierédwnorzedne Redukcja korony od strony pola

'Marilandica’
Topola holenderska

przewodniki

Przewodniki fukowato wygiete w strone pola
Korona asymetryczna, rozwinieta w strone pola

W koronie widoczne pojedyncze stanowiska jemioty

W kolejnych etapach do usuniecia
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Drzewo rosnie na skarpie
Element historycznej kompozycji

377. Populus x canadensis 381 — 11,0 Pien nieznacznie pochylony w strone pola Redukcja zywych pedow od strony pola
'Marilandica' Na pniu widoczne dziuple Do zachowania
Topola holenderska Korona asymetryczna, rozwinieta w strone pola W kolejnych etapach do usuniecia
W koronie widoczne pojedyncze stanowiska jemioty —do 10
stanowisk
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Drzewo rosnie na skraju drzewostanu
Element historycznej kompozycji
378. Fraxinus excelsior 116; — 8,0 Forma dwupniowa Usuniecie zywego pedu na wysokosci
Jesion wyniosty +56 Pnie zrosniete ok. 3 m od strony pola
Korona nisko ugateziona, asymetryczna
379. Populus x canadensis 280 — 8,0 Na wysokosci ok. 10 m widoczny $lad po usunietym Monitoring
'Marilandica' przewodniku Do usuniecia w kolejnych etapach
Topola holenderska Drugi przewodnik fukowato wygiety
Korona podkrzesana, asymetryczna
Posusz 10-20%
W koronie liczne stanowiska jemioty
Element historycznej kompozycji
380. Acer platanoides 30 40 4,0 Pien tukowato wygiety w dolnej czesci Do zachowania ze wzgledow
Klon pospolity Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna biocenotycznych
krzywizna Do usuniecia w kolejnych etapach
Korona silnie asymetryczna
Pokroéj zdeformowany
381. Populus x canadensis 305 — 11,0 Pien pochylony w strone pola ok. 10 stopni Redukcja zywego przewodnika z jemiotg
'Marilandica' Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone pola o $rednicy ok. 10 cm nad polem
Topola holenderska W koronie widoczne $lady po potamanych konarach
W koronie liczne stanowiska jemioty
Element historycznej kompozycji
382. Acer platanoides 40 56 4,0 Korona silnie przerzedzona Do zachowania
Klon pospolity Posusz 10% Do usuniecia w kolejnych etapach
383. Acer platanoides 37 48 4,0 Korona przerzedzona Do zachowania
Klon pospolity
384. Acer platanoides 43 55 4,0 Korona asymetryczna, przerzedzona Do zachowania
Klon pospolity Drzewo rosnie na skarpie
385. Populus x canadensis 328 12,0 Pien na wysokosci 12 m rozwidla sie na 2 nieréwnorzedne Redukcja zywych peddw od strony pola

'Marilandica'
Topola holenderska

przewodniki

Jeden z przewodnikow jest ztamany —w nim widoczne sg
dziuple

Korona asymetryczna, rozwinieta w strone pola

W koronie widoczne pojedyncze suche pedy

o $rednicy ok. 8 cm
Monitoring
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Posusz do 10%

W koronie widoczne pojedyncze stanowiska jemioty — kilka
stanowisk

Element historycznej kompozycji

386. Populus x canadensis 261 8,0 Korona bardzo silnie podkrzesana, asymetryczna, rozwinieta Monitoring
'Marilandica' w strone stawu Do usuniecia w kolejnych etapach
Topola holenderska W koronie widoczne pojedyncze stanowiska jemioty
Drzewo rosnie na skraju stawu
Element historycznej kompozycji
387. Quercus robur 40 10,0 Korona silnie asymetryczna, przerzedzona, rozwinieta w Do zachowania ze wzgledow
Dab szyputkowy strone stawu biocenotycznych
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
388. Prunus domestica subsp. 80 4,0 Obwadd pnia mierzony na wysokosci 80 cm Usuniecie posuszu w dolnej czesci
syriaca Na pniach widoczne liczne pedy odroslowe korony
Mirabelka W dolnej czesci korony posusz ok. 20%
389. Populus x canadensis 382 12,0 Pien na wysokosci 10 m rozwidla sie na 2 nieréwnorzedne Odcigzenie korony od strony pola
'Marilandica' przewodniki poprzez redukcje dwéch przewodnikow
Topola holenderska Korona silnie podkrzesana, asymetryczna, rozwinieta w
strone pola
W kornie widoczne gniazdo
W koronie widoczne pojedyncze stanowiska jemioty
Element historycznej kompozycji
390. Populus x canadensis 312 10,0 Korona podkrzesana, silnie asymetryczna, rozwinieta w Redukcja suchych i zywych peddéw wraz
'Marilandica' strone pola z jemiotg znad pola
Topola holenderska Od strony pola posusz ok. 10-20% Do zachowania
W koronie liczne stanowiska jemioty — kilkanascie stanowisk
Element historycznej kompozycji
391. Populus x canadensis 314 10,0 Korona silnie podkrzesana, silnie asymetryczna, rozwinieta w Redukcja korony
'Marilandica' strone satwu Do usuniecia w kolejnych etapach
Topola holenderska Posusz ok. 20%
W koronie liczne stanowiska jemioty — powyzej 20 stanowisk
Element historycznej kompozycji
392. Acer platanoides 79; 8,0 Forma wielopniowa Do zachowania
Klon pospolity +74; Pnie zrosniete u podstawy Do usuniecia w kolejnych etapach
+67 Na catej dtugosci przewodnikéw widoczna wielostronna
krzywizna
Korona silnie asymetryczna, przerzedzona
Pokréj zdeformowany
Element historycznej kompozycji
393. Populus x canadensis 275 10,0 W gérnej czesci przewodnika widoczna wielostronna Usuniecie posuszu i redukcja pedow od

'Marilandica'
Topola holenderska

krzywizna
Korona rozwinieta w strone pola

strony pola
Do usuniecia w kolejnych etapach
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Posusz 10-20%

W koronie liczne stanowiska jemioty
Pokréj od strony pola silnie zdeformowany
Element historycznej kompozycji

394. Fraxinus excelsior 116 — 8,0 Korona silnie asymetryczna Do zachowania
Jesion wyniosty W koronie widoczne liczne pedy odroslowe, skierowane ku
gbrze
Pokréj zdeformowany
395. Fraxinus excelsior 101 — 6,0 W koronie posusz ok. 20% Redukcja suchych pedéw
Jesion wyniosty W koronie widoczne liczne potamane pedy Monitoring
396. Populus x canadensis 354 — 11,0 Korona asymetryczna, silnie podkrzesana Monitoring
'Marilandica' W koronie liczne stanowiska jemioty — kilkanascie stanowisk Do usuniecia w kolejnych etapach
Topola holenderska Od strony stawu suchy konar
Element historycznej kompozycji
397. Prunus domestica subsp. 45 57 3,5 Forma krzewiasta/pienna Do zachowania
syriaca W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Mirabelka
398. Populus x canadensis 302 — 11,0 Korona silnie podkrzesana, asymetryczna Monitoring
'Marilandica' Posusz do 20%
Topola holenderska W koronie widoczne pojedyncze stanowiska jemioty
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach
Element historycznej kompozycji
399. Ulmus glabra 35 46 4,0 Korona nisko ugateziona, asymetryczna, rozwinieta w strone Do zachowania ze wzgledow
Wigz gorski pola biocenotycznych
400. Tilia cordata 144 — 11,0 U podstawy liczne pedy odroslowe Redukcja peddw odroslowych
Lipa drobnolistna Korona nisko ugateziona
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Element historycznej kompozycji
401. Quercus robur 100 — 6,0 Pien na wysokosci 2,5 m rozwidla sie na 2 przewodniki Do zachowania
Dab szyputkowy Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Monitoring
krzywizna
Korona silnie asymetryczna, przerzedzona
Pokrdj silnie zdeformowany
402. Ulmus glabra 29; 38 3,0 Forma dwupniowa Do zachowania
Wigz gorski +21 Na wiekszym przewodniku widoczny ubytek powierzchniowy Do usuniecia w kolejnych etapach
z odstonieciem drewna; brzegi rany zabliznione
403. Ulmus glabra 38 46 4,0 Korona asymetryczna, podkrzesana, nieznacznie Do zachowania
Wiaz gorski przerzedzona
404. Populus x canadensis 308 — 11,0 Pien pochylony w strone pola Do zachowania ze wzgledow

'Marilandica’
Topola holenderska

Korona silnie podkrzesana, asymetryczna
Posusz ok. 10-20%

biocenotycznych
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W koronie widoczne pojedyncze stanowiska jemioty
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach
Element historycznej kompozycji

405. Populus x canadensis 241 10,0 Na pniu Hedera helix Monitoring
'Marilandica' W szczytowej czesci pien tukowato wygiety w strone stawu Do usuniecia w kolejnych etapach
Topola holenderska Korona silnie podkrzesana, silnie asymetryczna
W koronie liczne stanowiska jemioty
Element historycznej kompozycji
406. Acer platanoides 74 6,0 Korona silnie asymetryczna, przerzedzona Do zachowania
Klon pospolity
407. Populus x canadensis 270 10,0 Drzewo pochylone w strone drzewostanu Redukcja przewodnika w celu poprawy
'Marilandica' Pien na wysokosci 10 m rozwidla sie na 2 nieréwnorzedne statyki drzewa
Topola holenderska przewodniki
Korona silnie podkrzesana, bardzo silnie asymetryczna, silnie
przerzedzona
Posusz ok. 10-20%
Element historycznej kompozycji
408. Populus x canadensis 255 10,0 Na pniu nielicznie Hedera helix Monitoring
'Marilandica' Korona silnie podkrzesana, asymetryczna W kolejnych etapach do redukcji
Topola holenderska W koronie widoczne pojedyncze stanowiska jemioty —do 10
stanowisk
Element historycznej kompozycji
4009. Acer platanoides 142 10,0 Odstoniete elementy korzeni centralnych Do zachowania
Klon pospolity Pien pochylony w strone stawu
Korona bardzo silnie asymetryczna, silnie przerzedzona
Element historycznej kompozycji
410. Quercus robur 121 8,0 Piert na wysokosci 5 m rozwidla sie na 2 nieréwnorzedne Do zachowania ze wzgledow
Dab szyputkowy przewodniki biocenotycznych
Posusz 20-30%
Element historycznej kompozycji
411. Populus x canadensis 305 12,0 Pien pochylony w strone drzewostanu Do usuniecia ze wzgledu na zty stan

'Marilandica’
Topola holenderska

Pien na wysokosci 13 m rozwidla sie na 3 nieréwnorzedne
przewodniki

Na pniu Hedera helix

Na pniu na wysokosci 5 m widoczny ztamany suchy konar z
dziupla

Korona bardzo silnie podkrzesana, silnie asymetryczna, silnie
przerzedzona

Posusz 20%

Zaburzona statyka drzewa

W koronie moze by¢ gniazdo — pod drzewem martwe piskle
Element historycznej kompozycji

sanitarny

46




412. Populus x canadensis 287 — 10,0 Pien tukowato wygiety Do usuniecia w kolejnych etapach
'Marilandica' Korona silnie podkrzesana, asymetryczna
Topola holenderska W koronie liczne stanowiska jemioty — do 20 stanowisk
Posusz 10%
Zaburzona statyka drzewa
Element historycznej kompozycji
413. Populus x canadensis 194 — 10,0 Korona silnie podkrzesana, asymetryczna Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
'Marilandica' Posusz 30% sanitarny
Topola holenderska W koronie liczne stanowiska jemioty
Element historycznej kompozycji
414, Populus x canadensis 287 — 10,0 Na pniu nielicznie Hedera helix Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
'Marilandica' Pien pochylony w strone drzewostanu sanitarny
Topola holenderska Pien tukowato wygiety
Korona silnie podkrzesana, silnie asymetryczna
Posusz 10-20%
W koronie liczne stanowiska jemioty
Element historycznej kompozycji
415. Acer platanoides 76 — 6,0 Pien pochylony w dolnej czesci oraz tukowato wygiety Do zachowania
Klon pospolity Na pniu Hedera helix
Korona podkrzesana, asymetryczna, przerzedzona
Zaburzona statyka drzewa
416. Quercus robur 207 — 8,0 Korona silnie podkrzesana, nieznacznie asymetryczna Do zachowania
Dab szyputkowy W gornej czesci przewodnika widoczne pedy odroslowe Monitoring
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Element historycznej kompozycji
417. Fagus sylvatica 209 — 11,0 Podstawa pnia rozszerzona Monitoring
Buk pospolity U podstawy odstoniete elementy korzeni centralnych Redukcja suchych pedéw w dolnej czesci
Pien nieznacznie pochylony w dolnej czesci korony
Korona nieznacznie asymetryczna
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach
Element historycznej kompozycji
418. Ulmus glabra 43 60 5,0 Pien tukowato wygiety na wysokosci 130 cm Redukcja pojedynczego suchego pedu
Wigz gorski Korona asymetryczna, pojedyncze Do zachowania
W koronie widoczny pojedynczy suchy ped
419. Quercus robur 285 — 11,0 Podstawa pnia rozszerzona Monitoring
Dab szyputkowy Korona bardzo silnie podkrzesana
W koronie widoczne $lady po potamanych pedach
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Element historycznej kompozycji
420. Carpinus betulus 110 — 8,0 Pien nieznacznie pochylony w strone sciezki Do zachowania
Grab pospolity Element historycznej kompozycji
421. Picea abies 140 — 6,0 Korona silnie podkrzesana Monitoring
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Swierk pospolity

W dolnej czesci posusz ok. 10-20%

422.

Fagus sylvatica
Buk pospolity

261

12,0

Podstawa pnia rozszerzona

U podstawy widoczne ubytki powierzchniowe o dtugosci 15-
20 cm; szerokosci 10 cm z odstonieciem drewna; brzegi rany
zabliznione

Na pniu w gérnej czesci widoczna listwa martwicy

Korona silnie podkrzesana

W koronie widoczne pojedyncze suche pedy

Element historycznej kompozycji

Monitoring

423.

Ulmus glabra
Wiaz gorski

78

5,0

Na pniu w dolnej czesci, od odziomka do wysokosci 50 cm
widoczne ubytki powierzchniowe z odstonieciem drewna;
widoczne wyprochnienie kominowe

Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna
krzywizna

Korona asymetryczna

W koronie widoczne pojedyncze suche pedy

Do usuniecia ze wzgledu na ryzyko
przewrdcenia sie

424,

Ulmus glabra
Wigz gorski

42

46

4,0

Pien w gornej czesci pochylony
Zaburzona statyka drzewa

Do zachowania

425.

Ulmus glabra
Wiaz gorski

48

68

5,0

Pien tukowato wygiety na wysokosci 2,5 m

Na pniu do wysokosci 80 cm widoczne ubytki
powierzchniowe z odstonieciem drewna ($lady uszkodzen
mechanicznych)

Do zachowania

426.

Quercus robur
Dab szyputkowy

258

11,0

Pien na wysokosci 6 m rozwidla sie na 2 nierédwnorzedne
przewodniki

Na przewodnikach widoczne $lady zerowania dzieciotow
Korona silnie podkrzesana, asymetryczna

W koronie widoczne $lady po potamanych pedach — ok. 10%
Element historycznej kompozycji

Suche pedy do zachowania ze wzgleddéw
biocenotycznych

427.

Fagus sylvatica
Buk pospolity

252

11,0

U podstawy pnia widoczne uszkodzenia mechaniczne z
odstonieciem drewna

Korona podkrzesana

W koronie widoczne pojedyncze suche pedy

Element historycznej kompozycji

Monitoring

428.

Fagus sylvatica
Buk pospolity

180

11,0

U podstawy pnia widoczne uszkodzenia mechaniczne z
odstonieciem drewna

Pien pochylony w strone lesna

Na przewodniku widoczne liczne dziuple — zaobserwowano
dzieciota czarnego

Korona bardzo silnie podkrzesana, asymetryczna

Od strony lesnej w koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Element historycznej kompozycji

Redukcja suchych peddéw od strony
lesnej
Monitoring
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429. Quercus robur 208 — 5,0 W gérnej czesci przewodnika widoczna wielostronna Do zachowania ze wzgledow
Dab szyputkowy krzywizna biocenotycznych
Korona silnie podkrzesana, asymetryczna Usuniecie w kolejnych etapach
Jedynie fragment korony w jej szczytowej czesci jest zywy
Posusz 60%
Element historycznej kompozycji
430. Ulmus sp. 107 — — Drzewo martwe Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Wiaz sanitarny
431. Quercus robur 290 — 10,0 Korona bardzo silnie podkrzesana Suche pedy do zachowania
Dab szyputkowy W koronie widoczne pojedyncze suche pedy Monitoring
Element historycznej kompozycji
432. Quercus robur 270 — 11,0 Korona silnie podkrzesana, nieznacznie przerzedzona Usuniecie suchych konaréw od strony
Dab szyputkowy Posusz ok. 10% Sciezki
Element historycznej kompozycji
433. Tilia cordata 70 — 5,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Do zachowania
Lipa drobnolistna krzywizna Monitoring
Korona asymetryczna
434, Tilia cordata 19 26 3,0 Pien pochylony o ok. 45 stopni Do usuniecia ze wzgledu na zaburzong
Lipa drobnolistna Na catej dtugosci przewodnika widoczne pedy odroslowe statyke
Silnie zaburzona statyka drzewa
435, Ulmus glabra 44 60 5,0 Korona asymetryczna Do zachowania ze wzgledéw
Wigz gorski biocenotycznych
436. Carpinus betulus 62 — 6,0 Pien tukowato wygiety na wysokosci 2 m Do zachowania
Grab pospolity Korona asymetryczna
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Element historycznej kompozycji
437. Quercus robur 239 — 8,0 Podstawa pnia rozszerzona Do zachowania ze wzgledéw
Dab szyputkowy Korona bardzo silnie podkrzesana, asymetryczna, biocenotycznych
przerzedzona Monitoring
W koronie widoczne $lady po wytamanych konarach oraz
dziuple
Posusz 10%
Element historycznej kompozycji
438. Carpinus betulus 68 — 5,0 — Do zachowania
Grab pospolity
439. Ulmus glabra 35 46 4,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Do zachowania
Wiaz gorski krzywizna
Korona podkrzesana, asymetryczna
440. Ulmus glabra 77 — 5,0 Na pniu Hedera helix Do zachowania

Wigz gorski

Korona silnie asymetryczna, przerzedzona, rozwinieta w
strone stawu
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy

Samosiewy z otoczenia drzewa do
usuniecia
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441.

Fagus sylvatica
Buk pospolity

223

11,0

Na pniu od odziomka do wysokosci 130 cm widoczne ubytki
powierzchniowe z odstonieciem drewna

Korona silnie podkrzesana, asymetryczna

Posusz ok. 10-20% w szczytowej czesci korony

Element historycznej kompozycji

Usuniecie suchych pedow
Redukcja zywego pedu od strony ulicy

442,

Fagus sylvatica
Buk pospolity

210

10,0

Podstawa pnia silnie ostabiona

Na pniu widoczne ubytki powierzchniowe z odstonieciem
drewna oraz owocnikami grzybéw

Korona silnie podkrzesana

Posusz 30%

Element historycznej kompozycji

Monitoring !

443,

Fagus sylvatica
Buk pospolity

132

4,0

Przewodnik na wysokosci 12 m ztamany
Drzewo martwe

Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
sanitarny

444,

Fagus sylvatica
Buk pospolity

193

8,0

0Od odziomka do wysokosci 3,5 m widoczne odwarstwienia
kory z poczatkami préchnicy

Korona silnie podkrzesana, asymetryczna

W koronie widoczne $lady po potamanych pedach

Posusz 10%

Element historycznej kompozycji

Redukcja zywych pedéw od strony ulicy
Monitoring !

445,

Fagus sylvatica
Buk pospolity

140

5,0

Na pniu oraz u podstawy widoczne zmiany zabarwienia kory
(czarne Slady)

Korona silnie podkrzesana, asymetryczna

W dolnej czesci korony liczne pedy odroslowe

Szczytowa cze$¢ korony zamiera

Element historycznej kompozycji

Redukcja szczytowej czesci korony
Do usuniecia w kolejnych etapach

446.

Fagus sylvatica
Buk pospolity

129

8,0

Na pniu oraz u podstawy widoczne zmiany zabarwienia kory
(czarne Slady)

Korona nisko ugateziona

Szczytowa czes$¢ korony jest martwa

Posusz ok. 30%

Element historycznej kompozycji

Redukcja szczytowej czesci korony
Monitoring !

447.

Fagus sylvatica
Buk pospolity

150

6,0

Na pniu widoczne liczne pedy odroslowe
Korona podkrzesana, nieznacznie asymetryczna
Element historycznej kompozycji

Monitoring z uwagi na stan

448.

Fagus sylvatica
Buk pospolity

170

8,0

Pien na wysokosci 12 m rozwidla sie na 2 nieréwnorzedne
przewodniki

Korona nisko ugateziona, podkrzesana

W koronie widoczne pojedyncze suche pedy

Element historycznej kompozycji

Monitoring z uwagi na podkrzesanie
korony

449,

Fagus sylvatica
Buk pospolity

139

5,0

Na catej dtugosci przewodnika widoczne pedy odroslowe
W szczytowej czesci korony widoczne pojedyncze suche pedy
Element historycznej kompozycji

Monitoring
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450. Fagus sylvatica 111 5,0 Korona podkrzesana Monitoring
Buk pospolity Element historycznej kompozycji
451, Fagus sylvatica 241 11,0 Pien na wysokosci 10 m rozwidla sie na 2 nieréwnorzedne Usuniecie suchych pedéw od strony
Buk pospolity przewodniki ulicy
Powyzej rozwidlenia, na jednym z przewodnikéw widoczne Monitoring !
$lady zerowania dzieciotéw oraz suchy ped
Drzewo rosnie na skraju drzewostanu
Element historycznej kompozycji
452. Fagus sylvatica 219 10,0 Na przewodniku widoczny $lad po wytamanym konarze o Do ponownej oceny
Buk pospolity $rednicy ok. 10 cm; uszkodzenie mechaniczne Monitoring !
Pien nieznacznie pochylony w strone jezdni
Korona podkrzesana
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Drzewo rosnie na skraju drzewostanu
Znajduja sie na nim oznaczenia szlakéw turystycznych
Element historycznej kompozycji
453, Fagus sylvatica 215 10,0 W dolnej czesci korony posusz ok. 10% Usuniecie suchych pedéw w dolnej
Buk pospolity Korona asymetryczna, rozwinieta w strone jezdni czesci korony
Drzewo rosnie na skraju drzewostanu
Element historycznej kompozycji
454, Fagus sylvatica 170 8,00 Przewodnik na wysokosci ok. 15 m jest ztamany Monitoring ze wzgledu na opdzniony
Buk pospolity Korona jest zbudowana gtéwnie z przewodnika odroslowego rozwaj lisci !
wyrastajgcego na wysokosci 3,5 m Redukcja dolnych zywych pedéw o
Element historycznej kompozycji srednicy 5 cm
455, Prunus domestica subsp. 44; 4,0 Korona w szczytowej czesci zbudowana z peddw Usuniecie potamanych przewodnikéw
syriaca +41 odroslowych
Mirabelka W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
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TABELA 2. GRUPY SAMOSIEWOW DO UPORZADKOWANIA | REDUKCJI

Numer grupy
[powierzchnia]

Sktad gatunkowy

Opis

Zalecenia

GRUPA A Tilia cordata (Lipa drobnolistna) Grupa samosiewow miodych drzew Do usuniecia lipa o obwodzie 34 cm
[ok. 36,00 m?] Carpinus betulus (Grab pospolity) Do usuniecia buk o obwodzie 13 cm
Do usuniecia martwe pnie o obwodach 20-30 cm
Usuniecie jednego bzu czarnego
Do uporzadkowania
GRUPA B Fagus sylvatica (Buk pospolity) Grupa samosiewow Do usuniecia kasztanowiec o obwodzie 7 cm

[ok. 153,00 m?]

Aesculus hippocastanum (Kasztanowiec

pospolity)
Carpinus betulus (Grab pospolity)

Stopien pokrycia grupy 30%

Do usuniecia buk pospolity obwodzie 8 cm
Usuniecie samosiewow w strefie 10 metrow od Sciezki

GRUPA C
[ok. 210,00 m?]

Sambucus nigra (Bez czarny)

Grupa samosiewow
Dominujgce formy mtodych krzewoéw
Stopien pokrycia grupy 40%

Do wyczyszczenia pod strefe placu zabaw

GRUPA D
[ok. 377,00 m?]

Symphoricarpos albus (Snieguliczka biata)
Sambucus nigra (Bez czarny)

Grupa krzewow
Stopien pokrycia grupy 70%

Redukcja $nieguliczki wzdtuz projektowanej sciezki na odlegtosé 3 m
Zachowanie enklaw $nieguliczki o powierzchni ok. 5x 10 m
Usuniecie samosiewéw wiekszych drzew

GRUPA E
[ok. 597,00 m?]

Acer pseudoplatanus (Klon jawor)

Tilia cordata (Lipa drobnolistna)

Fraxinus excelsior (Jesion wyniosty)
Symphoricarpos albus (Snieguliczka biata)
Sambucus nigra (Bez czarny)

Sambucus racemosa (Bez koralowy)

Grupa mtodych drzew i krzewdw
Stopien pokrycia tej grupy wynosi 70%

Sambucus racemosa do zachowania
Ograniczenie grupy $nieguliczki gtéwnie od strony $ciezki na odlegtos¢ 3 m
Redukcja grupy $nieguliczki o powierzchni ok. 5 x 10 m

GRUPAF
[ok. 130,00 m?]

Sambucus nigra (Bez czarny)

Grupa samosiewOw Sambucus nigra
Stopien pokrycia grupy wynosi 50%
Krzewy rosng na gruzie

Krzewy do usuniecia
Powierzchnia do usuniecia wynosi ok 20 metréw kwadratowych

GRUPA G Symphoricarpos albus (Snieguliczka biata) Redukcja $nieguliczki wzdtuz projektowanej sciezki na odlegtos¢ 3 m
[ok. 70,00 mz] Zachowanie $nieguliczki o powierzchni ok. 5 x 10 m
Powierzchnia do usuniecia wynosi ok 24 metréw kwadratowych
GRUPA H Symphoricarpos albus (Snieguliczka biata) Grupa samosiewow Redukcja $nieguliczki i bzéw w odlegtosci od sciezki w odlegtosci 2 m

[ok. 184,00 m?]

Sambucus nigra (Bez czarny)

Stopien pokrycia grupy 50%
Pojedyncze Sambucus nigra

Zachowanie enklaw $nieguliczki

GRUPA |
[ok. 107,00 m?]

Symphoricarpos albus (Snieguliczka biata)
Sambucus nigra (Bez czarny)
Ribes sp. (Porzeczka)

Stopien pokrycia tej grupy wynosi 80%

Porzeczka do zachowania

Redukcja $nieguliczki wzdtuz projektowanej sciezki na odlegtosé¢ 3 m
Snieguliczka i bez czarny do redukgji

Usuniecie potamanych pedéow

GRUPA
[ok. 223,00 m?]

Fagus sylvatica (Buk pospolity)
Acer platanoides (Klon pospolity)

Stopien pokrycia grupyi 30%

Do usuniecia samosiewy o obwodach 10 15 cm
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GRUPA K
[ok. 829,00 m?]

Symphoricarpos albus (Snieguliczka biata)

Stopien pokrycia grupy 70%

Redukcja $nieguliczki tak aby odstonic¢ drzewa
Ograniczenie $nieguliczki od strony cmentarza

GRUPA L
[ok. 455,00 m?]

Sambucus nigra (Bez czarny)
Prunus domestica subsp. Syriaca (Mirabelka)
Ulmus glabra (Wiaz gorski)

Grupa sktada sie gtéwnie z samosiewdw
mtodych drzew i krzewow

Stopien pokrycia grupy 50%

Drzewa w obwodzie 10-12 cm

Oczyszczenie terenu
Usuniecie potamanych konaréw

GRUPA L Fagus sylvatica (Buk pospolity) Grupa potamanych samosiewow drzew Uporzadkowanie terenu
[ok. 361,00 m?] | Acer platanoides (Klon pospolity) Stopien pokrycia tej grupy wynosi 30%
GRUPA M Reynoutria japonica (Rdestowiec Grupa roslin inwazyjnych Grupa do usuniecia
[ok. 173,00 mz] ostrokonczysty)
GRUPAN Fagus sylvatica (Buk pospolity) Grupa samosiewow Uporzadkowanie terenu
[ok. 84,00 mz] Acer platanoides (Klon pospolity)
3989,00 m? tacznie powierzchnia
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PODSUMOWANIE

= Zasadniczg czes¢ powierzchni terenu pokrywa drzewostan lesny. Tylko niewielkie powierzchnie
parku pokrywa niska zielen (polany). Drzewostan parku cechuje rozbudowana struktura warstwowa
z dominujgcg warstwg wysokich drzew. W sktadzie gatunkowym dominujg gatunki rodzime, m.in.
dab szyputkowy (Quercus robur), buk pospolity (Fagus sylvatica), jesion wyniosty (Fraxinus
excelsior), klon pospolity i jawor (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), lipa drobnolistna i
szerokolistna (Tilia cordata, Tilia platyphyllos), grab pospolity (Carpinus betulus), olsza czarna (Alnus
glutinosa), wiaz gorski i szyputkowy (Ulmus glabra, Ulmus laevis), z grupy nagozalgzkowych swierk
pospolity (Picea abies), wsrdd krzewdw czarny bez (Sambucus nigra), pojedyncze okazy bzu
koralowego (Sambucus racemosa), trzmielina (Euonymus europaeus), porzeczka (Ribes sp.). W
grupie gatunkéw obcego pochodzenia topola (Populus x canadensis ‘Marylandica’), kasztanowiec
pospolity (Aesculus hippocastanum), dab czerwony (Quercus rubra), z grupy nagozalgzkowych
daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii). Elementy historycznej zieleni dobrze zachowane,
szczegoblnie wyrdzniajace sie sg stare okazy debdw, lip, jesiondw i bukdw. W wieku drzew zauwazyé
mozna podziat na 3 etapy rozwoju zatozenia zieleni (potowa XIX, koniec XIX wieku i okres
powojenny). W kompozycji przestrzennej dominuje swobodny uktad drzew, elementy
geometrycznego uktadu widoczne sg w otoczeniu drég (aleja lip wzdtuz gtéwnej Sciezki spacerowej,
kasztanowce na granicy parku wzdtuz ulicy Parkowej). Uktad przestrzenny starych drzew zatarty
(szczegdlnie w sezonie wegetacyjnym), na skutek intensywnego rozwoju samosiewdow mtodych
drzew (gtdwnie Acer platanoides).

= Na przedmiotowym terenie inwentaryzacjg szczegétowq objeto strefy drzewostandw wystepujgce
w bezposrednim otoczeniu Sciezek parkowych, a takze grupy roslin wystepujgce w otoczeniu
projektowanych  placéw  wypoczynkowych. Na przedmiotowym terenie szczegétowo
zinwentaryzowano 455 jednostek zieleni reprezentowanych przez pojedyncze okazy drzew,
pojedyncze okazy krzewdw oraz ich grupy;

= Ws3rdd zinwentaryzowanych okazéw drzew stwierdzono wystepowanie licznych okazow
stanowigcych pozostatos$¢ pierwotnej (historycznej), kompozycji;

= W drzewostanie widoczny i dominujgcy jest lesny charakter drzewostanu (swobodna kompozycja
zieleni, o charakterze krajobrazowym). Regularne uktady drzew widoczne sg w otoczeniu gtéwnej
Sciezki parkowej.

= Sktad gatunkowy oparty w zasadniczej czesci na gatunkach rodzimych z domieszkg gatunkow
obcych wskazujgcych na planowy charakter zieleni (daglezja zielona, kasztanowiec pospolity);

= WS$rdd krzewdw dominuje bez czarny;

= Z uwagi na wiek oraz funkcje obszaru wszystkie drzewa nalezy obja¢ systematyczng kontrolg stanu
zdrowotnego (monitoringiem).

Zakres planowanych prac porzadkowych i pielegnacyjnych obejmuje:

1) Usuniecie roslin ze wzgledu na zty stan sanitarny — 51 okazow
[numer inwentaryzacyjny: 9, 12, 16, 17, 19, 37, 45, 80, 81, 120, 121, 122, 123, 125, 130, 149,
152, 157, 164, 171, 193, 225, 255, 273, 280, 281, 289, 290, 291, 294, 304, 305, 309, 311, 312,
313, 319, 320, 335, 337, 338, 349, 351, 367, 411, 413, 414, 423, 430, 434, 443]

2) Usuniecie roslin ze wzgledéw kompozycyjnych — 17 okazéw
[numer inwentaryzacyjny: 6, 11, 20, 22, 26, 35, 42, 43, 44, 63, 82, 115, 146, 147, 172, 228, 229]

3) Rosliny do pielegnacji — 135 okazéw zgodnie z wykazem w tabeli
[zakres zalecanych prac pielegnacyjnych: usuniecie suchych pedodw, redukcja zywych (w
uzasadnionych przypadkach, np. poprawa statyki, usuniecie pedéw odroslowych]

4) Proponowane zatozenie wigzan elastycznych (po konsultacji z arborystg) — 2 okazy
[numer inwentaryzacyjny: 39, 327]

5) Proponowana redukcja Hedera helix na pniu drzewa w celu ograniczenia zagtuszenia korony — 6
okazow
[numer inwentaryzacyjny: 163, 296, 297, 303, 322, 327]
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6) Powierzchnia grup samosiew6w do uporzadkowania: 3989,00 m>
[zakres pielegnacji obejmuje: usuniecie mtodych samosiewdow o obwodzie do 10cm, redukcje
powierzchni mtodych krzewdw z grupy inwazyjnych ]
[przed rozpoczeciem prac ich zakres musi by¢ ustalony z projektantem i inspektorem nadzoru
ds. zieleni]

Zalecenia:

Drzewa przeznaczone do wycinki nalezy przed usunieciem oznaczyé w terenie (oznaczenie u
podstawy pnia) i zweryfikowac zgodnos¢ gatunku oraz parametrow z opisem w tabeli.

Prace pielegnacyjne i porzadkowe (wycinki drzew), nalezy wykonywa¢ metodga alpinistyczna (jako
metoda wiodacg) z uwagi na gesty ukfad drzew i brak dostepu dla pojazdéw mechanicznych.
Prace pielegnacyjne powinny by¢ realizowane przez osoby posiadajgce doswiadczenie w zakresie
zieleni zabytkowej (zgodnie z warunkami okreslonymi w Ustawie o ochronie i opiece nad
zabytkami).

Prace zwigzane z usuwaniem drzew w otoczeniu stawu nalezy realizowaé w przysztosci etapami.
Najkorzystniej jest przyjac¢ 3 etapy, tak aby nie doszto do catkowitego odstoniecia stawu.

W otoczeniu drzewostanu od strony pdl nalezy wprowadzi¢ strefe ochronng, zgodnie z granicami
dziatki 449, tak aby w czasie upraw nie dochodzito do uszkodzenia systemu korzeniowego.
Dodatkowo nalezy wprowadzi¢ zakaz sktadowania obornika z uwagi na niekorzystne
oddziatywanie na sktad chemiczny wody w stawie.

Uwagi:

Przed przystgpieniem do wycinki nalezy przeprowadzi¢ ocene drzewa pod kgtem zasiedlenia przez
ptaki lub / i/ inne organizmy zywe.

Zalecenia na etapie realizacji inwestycji nalezy:

Na etapie budowy wszystkie drzewa nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem;

Ochrong nalezy objac¢ jak najwiekszg cze$¢ obszaru na ktérym drzewo wystepuje (wraz z systemem
korzeniowym);

Metody zabezpieczenia nalezy uszczegétowic¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych;
(najkorzystniej jest przyjac¢ wysokie ogrodzenie z siatki — min. 130cm)

Prace nalezy realizowa¢ pod nadzorem inspektora ds. zieleni z doswiadczeniem na obiektach
wpisanych do rejestru zabytkow;

W przypadku odstoniecia elementéw korzeni centralnych i ryzyka ich uszkodzenia zakres dalszych
prac nalezy ustali¢ z inspektorem nadzoru ds. zieleni;

Inne niewymienione zalecenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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5.

ZALACZNIKI
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PARK DWORSKI W LUBOSZU (CZESC LESNA)

TABELA 1. 1. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROSLIN DRZEWIASTYCH — PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI

Nr Takson Obwéd | Obwdd | Srednica Pow. Opis Zalecenia
na pnia1 pnia2 korony | krzewu/grupy
mapie [nazwa tacinska i polskal [cm] [cm] [m] [mz]
6. Fagus sylvatica 16 23 4,0 — Korona silnie asymetryczna Do usuniecia ze wzgledéw
Buk pospolity kompozycyjnych
9. Acer platanoides 40 54 6,0 — Pien tukowato wygiety w dolnej czesci Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Klon pospolity Na pniu na dtugosci od odziomka do wysokosci ok. 130cm sanitarny pnia
liczne ubytki powierzchniowe z odstonieciem drewna
Na pniu Hedera helix
Korona silnie asymetryczna
Pien pochylony w strone sciezki
11. Ulmus laevis 30 36 3,0 — Wielostronna krzywizna na catej dtugosci przewodnika Do usuniecia ze wzgledow
Wiaz szyputkowy Korona silnie asymetryczna kompozycyjnych
Zaburzona statyka drzewa
12. Ulmus laevis 33 37 2,5 — Pien na wysokosci ok. 170cm rozwidla sie na dwa Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Wiaz szyputkowy nieréwnorzedne przewodniki sanitarny pnia
Na jednym z przewodnikéw widoczna listwa martwica oraz
$lad po wytamanym konarze
W koronie posusz ok. 10%
Silnie zdeformowany pokrdj
16. Tilia cordata 191 — 8,0 — Na pniu od odziomka do wysokosci ok, 2,5m ubytek Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Lipa drobnolistna powierzchniowy z odstonieciem drewna z préchnica sanitarny
U podstawy pnia ubytek wgtebny Posadzenie nowego drzewa
Korona silnie asymetryczna
Zty stan sanitarny drzewa
Element historycznej kompozycji
17. Tilia cordata 51 56 3,0 — Pien tukowato wygiety (okoto 45 stopni) w dolnej czesci Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Lipa drobnolistna Pokréj zdeformowany sanitarny
Zaburzona statyka drzewa
19. Fraxinus excelsior 27 32 3,0 — Wielostronna krzywizna na catej dtugosci przewodnika Do usuniecia ze wzgledu na deformacje
Jesion wyniosty W koronie pojedyncze suche pedy
Korona silnie asymetryczna
20. Fraxinus excelsior 37 46 4,0 — Pien nieznacznie pochylony Do usuniecia ze wzgledéw

Jesion wyniosty

Wielostronna krzywizna na catej dtugosci przewodnika
Korona silnie asymetryczna, rozwinieta w strone pola
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy

kompozycyjnych

! Obwéd pnia mierzony na wysokosci 130cm
2 Obwod pnia mierzony na wysokosci 5cm dla okazéw drzew okreslonych w Ustawie o ochronie przyrody




22. Acer platanoides 19 24 2,0 Pien nieznacznie pochylony w dolnej czesci Do usuniecia ze wzgledu na kolizje z
Klon pospolity istniejgcymi drzewami
26. Acer platanoides 41; 42 3,5 Forma wielopniowa Do usuniecia ze wzgledow
Klon pospolity +29; Drzewo pochylone w strone pola kompozycyjnych
+20; Na pniu na wysokosci 100 cm widoczny ubytek
+19 powierzchniowy, uszkodzenie mechaniczne
Pnie nie sg zrosniete
Korona asymetryczna
35. Acer platanoides 23 29 3,0 Mtody okaz Do usuniecia ze wzgleddw
Klon pospolity Pien pochylony kompozycyjnych
Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna
krzywizna
Korona silnie asymetryczna
37. Acer platanoides 31 39 4,0 Forma mtodociana Do usuniecia ze wzgledu na stan
Klon pospolity Pien tukowato wygiety sanitarny pnia
Na pniu widoczne odwarstwienia kory
Korona nieznacznie asymetryczna
42. Acer platanoides 34 44 3,0 Forma mtodociana Do usuniecia ze wzgledow
Klon pospolity Korona asymetryczna kompozycyjnych
Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna
krzywizna
43, Fagus sylvatica 50 61 5,0 Forma mtodociana Do usuniecia ze wzgledow
Buk pospolity Na pniu Hedera helix kompozycyjnych
Korona silnie asymetryczna, nisko ugateziona
44, Fraxinus excelsior 27 42 4,0 Pien pochylony ok. 10 stopni Do usuniecia ze wzgledéw
Jesion wyniosty Na pniu widoczny ubytek powierzchniowy z odstonieciem kompozycyjnych
drewna
Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna
krzywizna
45. Ulmus glabra 68 — 5,0 Drzewo martwe Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Wiaz gorski (?) sanitarny
63. Acer platanoides 57; — 4,0 Forma dwupniowa Do usuniecia ze wzgledéw
Klon pospolity +27 Pnie zros$niete do wysokosci 100 cm kompozycyjnych
Pien jest pochylony
Korona silnie asymetryczna
80. Quercus robur 195 — 8,0 Przewodnik w szczytowej czesci tukowato wygiety Do usuniecia ze wzgledu na zty stan

Dab szyputkowy

Na wysokosci 130 cm guzowata naro$l na catym obwodzie;
pomiar wykonywany na wysokosci 100 cm

W koronie posusz ok. 80%

Element historycznej kompozycji

sanitarny
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81. Tilia cordata 29 33 3,0 Pien pochylony Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Lipa drobnolistna (?) Na catej dtugosci przewodnika liczne owocniki grzybéw sanitarny
Zty stan sanitarny drzewa
Korona asymetryczna
82. Carpinus betulus 21 27 3,0 Forma mtodociana Do usuniecia ze wzgledéw
Grab pospolity Korona silnie podkrzesana kompozycyjnych
115. Acer pseudoplatanus 48 63 5,0 Forma mtodociana Do usuniecia ze wzgledow
Klon jawor Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna kompozycyjnych
krzywizna
Przewodnik na wysokosci ok. 8 m ztamany
Korona podkrzesana, nieznacznie asymetryczna
120. Picea abies 113 — 4,0 Drzewo martwe Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Swierk pospolity Element grupy sanitarny
121. Picea abies 125 — 4,0 Drzewo martwe Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Swierk pospolity Korona asymetryczna sanitarny
Element grupy
122. Picea abies 152 — 5,0 Drzewo martwe Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Swierk pospolity Korona asymetryczna sanitarny
123. Picea abies 70 — 3,0 Drzewo martwe Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Swierk pospolity sanitarny
125. Picea abies 80 — 3,0 Drzewo martwe Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Swierk pospolity Korona podkrzesana sanitarny
130. Tilia cordata 24 30 3,0 Przewodnik na wysokosci ok. 2,5 m jest ztamany Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Lipa drobnolistna Widoczny ubytek wgtebny sanitarny
Korona asymetryczna
Pokrdj silnie zdeformowany
146. Acer platanoides 55 69 4,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Do usuniecia ze wzgleddw
Klon pospolity krzywizna kompozycyjnych
Koliduje z sgsiadujgcym drzewem
147. Acer platanoides 25 34 4,0 Przewodnik ztamany na wysokosci 4 m Do usuniecia ze wzgledéw
Klon pospolity Korona asymetryczna kompozycyjnych
149. Fraxinus excelsior 99 — — Drzewo martwe Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Jesion wyniosty Brak korony sanitarny
152. Fraxinus excelsior 73 — 4,0 Drzewo pochylone o ok. 45 stopni Do usuniecia ze wzgledu na zty stan

Jesion wyniosty

Na przewodniku widoczne liczne pedy odroslowe
Drzewo oparte o inne drzewo
Korona asymetryczna

sanitarny (ryzyko przewrdcenia)
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157. Populus alba 50 55 4,0 Pient pochylony ok. 30 stopni Do usuniecia ze wzgledu na stan
Topola biata Na pniu liczne pedy odroslowe sanitarny
Korona asymetryczna
Drzewo zamiera i opiera sie o inne drzewa
Posusz ok. 30-40%
164. Fraxinus excelsior 29 41 3,0 Przewodnik znieksztatcony i ztamany na wysokosci 3 m Do usuniecia ze wzgledu na stan
Jesion wyniosty Korona zbudowana z pedéw odroslowych sanitarny
171. Sambucus nigra 21 — 2,0 Forma krzewiasta, pienna Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Bez czarny Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna sanitarny
krzywizna
Pokrdj silnie zdeformowany
172. Aesculus hippocastanum 37 44 3,0 Pien na wysokosci 130 cm tukowato wygiety Do usuniecia ze wzgledow
Kasztanowiec pospolity Korona asymetryczna kompozycyjnych
W koronie widoczne pojedyncze suche pedy
Pokréj silnie zdeformowany
193. Fagus sylvatica 217 — 10,0 Od podstawy pnia do wysokosci 130 cm ubytek wgtebny Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Buk pospolity Na catej dtugosci przewodnika widoczne odwarstwienia kory sanitarny
oraz owocniki grzybéw
Korona asymetryczna
Zty stan sanitarny
Posusz 80%
Drzewo zamiera
Element historycznej kompozycji
225. Ulmus sp. 59 67 4,0 Drzewo martwe/zamierajace Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Wiaz (?) Posusz ok. 90% sanitarny
228. Ulmus glabra 33 38 3,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Do usuniecia ze wzgledéw
Wiaz gorski (?) krzywizna kompozycyjnych
Przewodnik ztamany na wysokosci 4 m
229. Prunus domestica subsp. 35 45 5,0 Drzewo pochylone w strone sciezki Do usuniecia ze wzgledéw
Syriaca Mirabelka Korona asymetryczna kompozycyjnych
255. Quercus robur 231 — 6,0 Od odziomka do wysokosci 160 cm ubytek wgtebny z Do usuniecia ze wzgledu na zty stan

Dab szyputkowy

odstonieciem drewna; brzegi rany zabliznione; widoczne
$lady opalenia; bardzo silne wyprdéchnienie

Podstawa pnia bardzo mocno ostabiona

W szczytowej czesci przewodnik jest pochylony w strone faki
Korona silnie podkrzesana

Posusz 30%

Element historycznej kompozycji

sanitarny
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273. Carpinus betulus 14 18 3,0 Uszkodzona powierzchnia przewodnika na wysokosci 60 cm Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Grab pospolity Korona asymetryczna sanitarny
280. Tilia cordata 28 34 2,5 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Lipa drobnolistna krzywizna sanitarny
Na pniu na wysokosci 100 cm ubytek wgtebny z préchnica Pedy odroslowe mozna zachowac w
Na pniu Hedera helix formie grupy krzewow
Korona podkrzesana, asymetryczna
W dolnej czesci przewodnika widoczne liczne pedy
odroslowe
281. Carpinus betulus 33 40 4,0 Pient pochylony o ok. 20-30 stopni w strone $ciezki Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Grab pospolity 0Od odziomka do wysokosci 30 cm widoczny ubytek sanitarny podstawy pnia — ryzyko
powierzchniowy z odstonieciem drewna przewrdcenia
Silnie zaburzona statyka drzewa
Korona asymetryczna
289. Aesculus hippocastanum 25 22 3,0 Przewodnik w dolnej czesci tukowato wygiety Do usuniecia ze wzgledu na deformacje
Kasztanowiec pospolity pokroju
290. Fagus sylvatica 30 49 3,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Do usuniecia ze wzgledu na deformacje
Buk pospolity krzywizna pokroju
Korona asymetryczna
291. Fraxinus excelsior 61 78 3,0 Przewodnik w szczytowej czesci pochylony jest o ok. 20 Do usuniecia ze wzgledu na zaburzong
Jesion wyniosty stopni statyke drzewa — ryzyko przewrécenia w
Pien pochylony w strone sciezki strone Sciezki
Korona silnie podkrzesana, silnie asymetryczna
Silna deformacja pokroju
Zaburzona statyka drzewa
294. Fraxinus excelsior 65 — 4,0 Drzewo martwe Do usuniecia ze wzgledu na stan
Jesion wyniosty Korona asymetryczna sanitarny
304. Acer platanoides 28 37 2,0 Korona podkrzesana Do usuniecia ze wzgledu na deformacje
Klon pospolity pokroju
305. Acer platanoides 26 32 3,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Do usuniecia ze wzgledu na deformacje
Klon pospolity krzywizna pokroju
Pien pochylony
Korona asymetryczna
Silna deformacja pokroju
309. Acer platanoides 31 23 3,0 Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna Do usuniecia ze wzgledu na deformacje
Klon pospolity krzywizna pokroju
Korona asymetryczna, przerzedzona
311. Acer platanoides +27; 43 4,0 Forma wielopniowa Do usuniecia ze wzgledu na deformacje
Klon pospolity 13; Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna pokroju raz odstoniecie widoku na
+12 krzywizna zabagnienie

Korona silnie asymetryczna, podkrzesana, przerzedzona
Silna deformacja pokroju
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312. Acer platanoides 51 63 4,0 Na pniu Hedera helix Do usuniecia ze wzgledu na deformacje
Klon pospolity Korona podkrzesana, asymetryczna, przerzedzona pokroju raz odstonigcie widoku na
Posusz 10% zabagnienie
313. Acer platanoides 20 27 2,0 Korona asymetryczna Do usuniecia ze wzgledu na deformacje
Klon pospolity Silna deformacja pokroju pokroju raz odstoniecie widoku na
zabagnienie
319. Acer pseudoplatanus 18 23 2,0 Pien pochylony o ok. 40 stopni Do usuniecia ze wzgledu na stan
Klon jawor Drzewo przygnieciona przez ztamane drzewo sanitarny i zaburzong statyke
Korona asymetryczna
320. Picea abies 188 — 5,0 Pien pochylony w kierunku Fagus sp. Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Swierk pospolity Pien od odziomka do wysokosci ok. 2m pekniety; widoczny sanitarny
ubytek wgtebny Samosiewy Acer pseudoplatanus do
Korona silnie podkrzesana, silnie przerzedzona usuniecia (5 szt.) o obwodach 10cm
Posusz 30-40%
Zaburzona statyka drzewa
Element historycznej kompozycji
335. Acer platanoides 39; 80> 4,0 Forma dwupniowa Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
Klon pospolity +34 Pnie zrosniete sanitarny
Przewodnik o obwodzie 39 cm jest martwy
Na catej dtugosci przewodnika widoczne odwarstwienia kory
Korona silnie asymetryczna
337. Acer platanoides 36 49 4,0 Przewodnik w szczytowej czesci tukowato wygiety Do usuniecia ze wzgledu na deformacje
Klon pospolity Korona asymetryczna pokroju
Silnie zdeformowany pokréj
338. Acer platanoides 39 55 5,0 Pient pochylony o ok. 20 stopni w strone pola Do usuniecia ze wzgledu na deformacje
Klon pospolity Korona silnie asymetryczna pokroju
Pokroéj zdeformowany
349. Populus x canadensis 342 — 8,0 Od odziomka do wysokosci ok. 12 m widoczny ubytek Do usuniecia w pierwszym etapie —
'Marilandica' powierzchniowy przechodzgcy we wgtebny ryzyko przewrdcenia sie
Topola holenderska Widoczne $lady zerowania dzieciotow Kontrola, czy dziuple nie sg zasiedlone
Pien jest pochylony i oparty o sgsiadujace drzewo Wokot drzewa nalezy wyznaczy¢ strefe
Silnie ostabiony pien buforowa.
W koronie na wysokosci 10 m widoczne jest rozwidlenie (2 z
3 przewodnikow jest ztamanych)
Korona asymetryczna
W koronie liczne stanowiska jemioty
Element historycznej kompozycji
351. Populus x canadensis 227 — 5,0 Korona silnie podkrzesana Do usuniecia w pierwszym etapie ze

'Marilandica’
Topola holenderska

W catej koronie widoczne liczne stanowiska jemioty
W koronie widoczne suche pedy
Element historycznej kompozycji

wzgledu na zty stan sanitarny
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367.

Populus x canadensis
'Marilandica'
Topola holenderska

226

5,0

Pien pochylony, opiera sie o sgsiadujacego kasztanowca
Bryta korzeniowa podniesiona

Korona silnie podkrzesana, asymetryczna

W koronie widoczne liczne potamane pedy

Silnie zaburzona statyka drzewa

Element historycznej kompozycji

. Do usuniecia w pierwszym etapie

411.

Populus x canadensis
'Marilandica'
Topola holenderska

305

12,0

Pien pochylony w strone drzewostanu

Pien na wysokosci 13 m rozwidla sie na 3 nierownorzedne
przewodniki

Na pniu Hedera helix

Na pniu na wysokosci 5 m widoczny ztamany suchy konar z
dziupla

Korona bardzo silnie podkrzesana, silnie asymetryczna, silnie
przerzedzona

Posusz 20%

Zaburzona statyka drzewa

W koronie moze by¢ gniazdo — pod drzewem martwe piskle
Element historycznej kompozycji

= Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
sanitarny

413.

Populus x canadensis
'Marilandica'
Topola holenderska

194

10,0

Korona silnie podkrzesana, asymetryczna
Posusz 30%

W koronie liczne stanowiska jemioty
Element historycznej kompozycji

= Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
sanitarny

414.

Populus x canadensis
'Marilandica'
Topola holenderska

287

10,0

Na pniu nielicznie Hedera helix

Pien pochylony w strone drzewostanu

Pien tukowato wygiety

Korona silnie podkrzesana, silnie asymetryczna
Posusz 10-20%

W koronie liczne stanowiska jemioty

Element historycznej kompozycji

= Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
sanitarny

423.

Ulmus glabra
Wiaz gorski

78

5,0

Na pniu w dolnej czesci, od odziomka do wysokosci 50 cm
widoczne ubytki powierzchniowe z odstonieciem drewna;
widoczne wyprdchnienie kominowe

Na catej dtugosci przewodnika widoczna wielostronna
krzywizna

Korona asymetryczna

W koronie widoczne pojedyncze suche pedy

= Do usuniecia ze wzgledu na ryzyko
przewrdcenia sie

430.

Ulmus sp.
Wiaz

107

Drzewo martwe

= Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
sanitarny

434.

Tilia cordata
Lipa drobnolistna

19

26

3,0

Pien pochylony o ok. 45 stopni
Na catej dtugosci przewodnika widoczne pedy odroslowe
Silnie zaburzona statyka drzewa

= Do usuniecia ze wzgledu na zaburzong
statyke
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443,

Fagus sylvatica
Buk pospolity

132

4,0

Przewodnik na wysokosci 12 m ztamany
Drzewo martwe

Do usuniecia ze wzgledu na zty stan
sanitarny

tacznie, proponowana liczba drzew do usuniecia: 68 okazéw drzew
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. OZNACZENIA

D1- deskowanie siedziska i oparcia 14 x [5 x 3 x 220 c¢m]

E1— element Zzeliwno— stalowy

|Il. UVAGI

MATERIALY: Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo z elementami
zeliwnymi; siedzisko drewniane, drewno dqb, elementy drewniane
impregnowane cisnieniowo;

KOLOR: elementy stalowe, kolor ciemny grafit— RAL 7016; drewno

naturalny dqb;

. Nie nalezy obmierzac  wymiaréw ze skali rysunku ani
uzywac go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢
sprawdzone przez wykonwace na budowie przed
przystgpieniem do prac, w przypadku istotnych rozbieznosci
nalezy skonsultowa¢ si¢ z Inspektorem nadzoru lub
Projektantem;

. Kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w polqczeniu z
pozostatymi rysunkami i czescig opisowg projektu, w
przypadku istotnych waqtpliwos¢i nalezy skonsultowa¢ si¢ z
Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

. Elementy mocowan oraz ostateczne wymiary profili i
elementow konstrukcyjno— wykonczeniowych projektowanych
obiektéw matlej architektury dobra¢ zgodnie z technologiq
producenta zapewniajgc wysokq trwafos¢ i solidnos¢

rozwiqzan;

PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektujaca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
NIP: 899 134 72 39

Nazwa opracowania

Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu (czes$¢
le$na), polegajagca na remoncie $ciezek parkowych

i montazu obiektow matej architektury wraz z aranzacjg
zieleni

Tytut rysunku Detal fawki parkowe;j (typ 1)
Zamawiajacy Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe -
NADLESNICTWO PNIEWY ul. Turowska 1, 62-045 Pniewy
NIP 787 00 07 159, REGON: 630011480
Autorzy: Branza: podpis
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski | architektura, konstrukcje
data skala nr rysunku
czerwiec 2024 1:20 PT-01 MA



AutoCAD SHX Text
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. OZNACZENIA

D1— deskowanie siedziska 11 x [7 x 4 cm]

M1 stalowe elementy mocujqce
B1- blok betonowy

|Il. UVAGI

MATERIALY: Konstrukcja betonowa; siedzisko drewniane, drewno

dgb, elementy drewniane impregnowane cisnieniowo;
KOLOR: elementy drewniane— naturalny dqb; podstawa

betonowa— kamien rzeczny;
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skala 1:20

PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektujaca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
NIP: 899 134 72 39

Nie nalezy obmierza¢ wymiarow ze skali rysunku ani
uzywa¢ go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny
zosta¢ sprawdzone przez wykonwace na budowie
przed przystgpieniem do prac, w przypadku istotnych
rozbieznosci nalezy skonsultowa¢ si¢ z Inspektorem
nadzoru lub Projektantem;

Kazdy rysunek nalezy rozpatrywac w pofqczeniu z
pozostalymi rysunkami i czesciq opisowq projektu, w
przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac
sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
Elementy mocowan oraz ostateczne wymiary profili i
elementow konstrukcyjno— wykoniczeniowych
projektowanych obiektow malej architektury dobrac
zqodnie z technologiq producenta zapewniajqc wysokq

trwatosc i solidnos¢ rozwiqzan;

Nazwa opracowania

Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu (czg$¢
le$na), polegajagca na remoncie $ciezek parkowych

i montazu obiektéw matej architektury wraz z aranzacjg
zieleni

Tytut rysunku Detal fawki (typ 2)
Zamawiajacy Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe -
NADLESNICTWO PNIEWY ul. Turowska 1, 62-045 Pniewy
NIP 787 00 07 159, REGON: 630011480
Autorzy: Branza: podpis
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski | architektura, konstrukcje
data skala nr rysunku
czerwiec 2024 1:20 PT-02 MA



AutoCAD SHX Text
MATERIAŁY: Konstrukcja betonowa; siedzisko drewniane, drewno dąb, elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo; KOLOR: elementy drewniane- naturalny dąb; podstawa betonowa- kamień rzeczny; Nie należy obmierzać  wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonwacę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwośći należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Elementy mocowań oraz ostateczne wymiary profili i elementów konstrukcyjno- wykończeniowych projektowanych obiektów małej architektury dobrać zgodnie z technologią producenta zapewniając wysoką trwałość i solidność rozwiązań; 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
D1- deskowanie siedziska 11 x [7 x 4 cm] M1- stalowe elementy mocujące B1- blok betonowy


tablica edukacyjna (typ 2)
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przekréj 1-1
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123
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. OZNACZENIA

E1- stopa
E2- element konstrukeyjny 4 x ok.® 90 mm
E3— element konstrukcyjny 2 x ok.¢ 60 mm

|Il. UVAGI

MATERIALY: Konstrukcja zeliwno—stalowa, powfoka antykorozyjna;
KOLOR: elementy stalowe, malowane proszkowo na kolor grafitowy,
cimeny— RAL 7016;

Nie nalezy obmierza¢ wymiarow ze skali rysunku ani uzywaé
go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone
przez wykonwace na budowie przed przystqpieniem do prac,

w przypadku istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowac sig

Z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

Kazdy rysunek nalezy rozpatrywaé¢ w pofgczeniu z pozostalymi
rysunkami i czesciq opisowq projektu, w przypadku istotnych
watpliwosc¢i nalezy skonsultowa¢ sie z Inspektorem nadzoru lub
Projektantem;

Elementy mocowari oraz ostateczne wymiary profili i elementow
konstrukcyjno— wykoriczeniowych projektowanych obiektow matej

200

architektury dobra¢ zgodnie z technologiq producenta
zapewniajqc wysokq trwatod¢ i solidnosé rozwiqzan;

PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektujgca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopiniska

ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
NIP: 899 134 72 39

Nazwa opracowania

Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu (cze$¢

lesna), polegajaca na remoncie $ciezek

parkowych

i montazu obiektéw matej architektury wraz z aranzacjg

zieleni

v Tytut rysunku

Detal tablicy edukacyjnej (typ 2)

Zamawiajacy Skarb Paristwa - Pafistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe -
NADLESNICTWO PNIEWY ul. Turowska 1, 62-045 Pniewy
NIP 787 00 07 159, REGON: 630011480
Autorzy: Branza: podpis
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski | architektura, konstrukcje
data skala nr rysunku
czerwiec 2024 1:10 PT-03 MA



AutoCAD SHX Text
E1- stopa E2- element konstrukcyjny 4 x ok.  90 mmE3- element konstrukcyjny 2 x ok.  60 mm

AutoCAD SHX Text
MATERIAŁY: Konstrukcja żeliwno-stalowa, powłoka antykorozyjna; KOLOR: elementy stalowe, malowane proszkowo na kolor grafitowy, cimeny- RAL 7016; Nie należy obmierzać  wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonwacę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwośći należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Elementy mocowań oraz ostateczne wymiary profili i elementów konstrukcyjno- wykończeniowych projektowanych obiektów małej architektury dobrać zgodnie z technologią producenta zapewniając wysoką trwałość i solidność rozwiązań; 
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podest drewniany 1 pow. 60 m?2
skala 1:50

betonowy fundament kotowy
16 cm
beton ©16/20

legary drewniane
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przekroj 1-1
skala 1:25

taczniki kgtowe gezki tarasowe

a .
betonowy fundament kotowy 2.4 x 14 x 400 cm obrzeze z tworzywa sztucznego
g 16 cm 2,5x20cm

beton C16/20

722

. OZNACZENIA

|Il. UNVAGI

MATERIALY: Konstrukcja drewniana, drewno dgb; elementy drewniane

impregnowane cisnieniowo;

KOLOR: dgb naturalny;

. Nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac
go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone
przez wykonwace na budowie przed przystgpieniem do prac,

w przypadku istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowac sig
Z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

. Kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w polqczeniu z pozostatymi
rysunkami | czesciq opisowq projektu, w przypadku istotnych
wqtpliwoséi nalezy skonsultowaé sig z Inspektorem nadzoru lub
Projektantem;

. Elementy mocowan oraz ostateczne wymiary profili i elementéw
konstrukcyjno— wykonczeniowych projektowanych obiektow matej
architektury dobra¢ zgodnie z technologiq producenta
zapewniajqc wysokq trwafosc i solidnos¢ rozwigzar;

PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektujgca ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw

NIP: 899 134 72 39

Nazwa opracowania Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu (cze$¢
lesna), polegajaca na remoncie $ciezek parkowych

i montazu obiektéw matej architektury wraz z aranzacjg

N N NN NN,

KKK

?

podsypka zwirowo-piaskowa
stabilizowana cementem
20 cm

zieleni
Tytut rysunku Detal podestu 1
Zamawiajacy Skarb Paristwa - Pafistvowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe -

NADLESNICTWO PNIEWY ul. Turowska 1, 62-045 Pniewy
NIP 787 00 07 159, REGON: 630011480

Autorzy: Branza: podpis

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski | architektura, konstrukcje

data skala nr rysunku

czerwiec 2024 1:50 PT-04 MA



AutoCAD SHX Text
- 

AutoCAD SHX Text
MATERIAŁY: Konstrukcja drewniana, drewno dąb; elementy drewniane Konstrukcja drewniana, drewno dąb; elementy drewniane elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo; ; KOLOR: dąb naturalny; Nie należy obmierzać  wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonwacę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwośći należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Elementy mocowań oraz ostateczne wymiary profili i elementów konstrukcyjno- wykończeniowych projektowanych obiektów małej architektury dobrać zgodnie z technologią producenta zapewniając wysoką trwałość i solidność rozwiązań; 
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kosz na odpady
skala 1:10

przekréj 1-1
skala 1:10
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. OZNACZENIA

|Il. UVAGI

MATERIAY: Beton C30/37 z ocynkowanym wkladem z popielnicg;
KOLOR: Kamien rzeczny drobny

Nie nalezy obmierzac  wymiaréw ze skali rysunku ani
uzywac go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny Zzosta¢
sprawdzone przez wykonwace na budowie przed
przystgpieniem do prac, w przypadku istotnych
rozbieznosci nalezy skonsultowa¢ sig¢ z Inspektorem
nadzoru lub Projektantem;

Kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w polqczeniu z
pozostatymi rysunkami i czesciq opisowq projektu, w
przypadku istotnych waqtpliwosci nalezy skonsultowa¢ si¢ z
Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

Elementy mocowan oraz ostateczne wymiary profili i
elementow konstrukcyjno— wykonczeniowych projektowanych
obiektow malej architektury dobra¢ zgodnie z technologiq
producenta zapewniajgc wysokq trwatos¢ i solidnos¢

rozwiqzan;

PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektujaca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
NIP: 899 134 72 39

Nazwa opracowania

Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu (czg$¢
le$na), polegajagca na remoncie $ciezek parkowych

i montazu obiektéw matej architektury wraz z aranzacjg
zieleni

Tytut rysunku Detal kosza na odpady
Zamawiajacy Skarb Parnistwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe -
NADLESNICTWO PNIEWY ul. Turowska 1, 62-045 Pniewy
NIP 787 00 07 159, REGON: 630011480
Autorzy: Branza: podpis
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski | architektura, konstrukcje
data skala nr rysunku
czerwiec 2024 1:10 PT-05 MA



AutoCAD SHX Text
MATERIAŁY: Beton C30/37 z ocynkowanym wkładem z popielnicą; KOLOR: Kamień rzeczny drobny Nie należy obmierzać  wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonwacę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwośći należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Elementy mocowań oraz ostateczne wymiary profili i elementów konstrukcyjno- wykończeniowych projektowanych obiektów małej architektury dobrać zgodnie z technologią producenta zapewniając wysoką trwałość i solidność rozwiązań; 
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skala 1:20
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skala 1:20
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. OZNACZENIA

|Il. UVAGI

MATERIALY: drewno— lipa, impregnowane cisnieniowo;

KOLOR: kolor naturalnego drewna

Nie nalezy obmierzac  wymiaréw ze skali rysunku ani
uzywa¢ go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢
sprawdzone przez wykonwace na budowie przed
przystgpieniem do prac, w przypadku istotnych
rozbieznosci nalezy skonsultowa¢ si¢ z Inspektorem
nadzoru lub Projektantem;

Kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w polqczeniu z
pozostalymi rysunkami i czesciq opisowq projektu, w
przypadku istotnych watpliwos¢i nalezy skonsultowa¢ si¢ z
Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

Elementy mocowan oraz ostateczne wymiary profili i
elementow konstrukcyjno— wykonczeniowych projektowanych
obiektéw matej architektury dobra¢ zgodnie z technologiq
producenta zapewniajqc wysokq trwafosc i solidnos¢

rozwiqzan;

PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektujaca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
NIP: 899 134 72 39

Nazwa opracowania

Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu (czg$¢
le$na), polegajagca na remoncie $ciezek parkowych

i montazu obiektéw matej architektury wraz z aranzacjg
zieleni

Tytut rysunku Detal rzezby- pien do obserwac;ji przyrody
Zamawiajacy Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Paristwowe -
NADLESNICTWO PNIEWY ul. Turowska 1, 62-045 Pniewy
NIP 787 00 07 159, REGON: 630011480
Autorzy: Branza: podpis
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski | architektura, konstrukcje
data skala nr rysunku
czerwiec 2024 1:20 PT-06 MA



AutoCAD SHX Text
MATERIAŁY: drewno- lipa, impregnowane ciśnieniowo; KOLOR: kolor naturalnego drewna Nie należy obmierzać  wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonwacę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwośći należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Elementy mocowań oraz ostateczne wymiary profili i elementów konstrukcyjno- wykończeniowych projektowanych obiektów małej architektury dobrać zgodnie z technologią producenta zapewniając wysoką trwałość i solidność rozwiązań; 

AutoCAD SHX Text
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tablica edukacyjna- las (typ 1)
skala 1:20
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. OZNACZENIA

T1— powerzchnia ekspozycyjna 100 x 75 cm

Ks1— szesciany— elementy obrotowe 15 x 15 x 15 cm
ST= stup 10 x 10 cm

|Il. UVAGI
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MATERIALY: Konstrukcja drewniana, drewno dgb; elementy

drewniane impregnowane cisnieniowo;

PROJEKT BUDOWLANY

KOLOR: naturalny dgb; Jednostka projektujaca

. Nie nalezy obmierzac  wymiaréw ze skali rysunku ani

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
NIP: 899 134 72 39

uzywac¢ go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny -
zostac sprawdzone przez wykonwace na budowie przed Nazwa opracowania
przystgpieniem do prac, w przypadku istotnych
rozbieznosci nalezy skonsultowa¢ si¢ z Inspektorem

nadzoru lub Projektantem;

Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu (czg$¢
le$na), polegajagca na remoncie $ciezek parkowych

i montazu obiektéw matej architektury wraz z aranzacjg
zieleni- etap Il inwestycji

. Kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potqczeniu z Tytut rysunku Detal tablicy edukacyjnej- las (typ 1)
pozostalymi rysunkami i czescig opisowq projektu, w
przypadku istotnych watpliwos¢i nalezy skonsultowa¢ sig Zamawiajgcy Skarb Parstwa - Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe -
7 Inspektorem nadzoru lub Projektantem; NADLESNICTWO PNIEWY ul. Turowska 1, 62-045 Pniewy
’ NIP 787 00 07 159, REGON: 630011480
. Elementy mocowan oraz ostateczne wymiary profili i
elementow konstrukcyjno— wykoriczeniowych Autorzy: Branza: podpis
projektowanych obiektow malej architektury dobrac¢
zgodnie z technologiq producenta zapewniajgc wysokq mgr inz. arch. Janusz Pulikowski architektura, konstrukcje
trwatosc i solidnos¢ rozwiqzan;
data skala nr rysunku
czerwiec 2024 1:20 PT-07 MA



AutoCAD SHX Text
T1- powerzchnia ekspozycyjna 100 x 75 cm Ks1- sześciany- elementy obrotowe 15 x 15 x 15 cm S1- słup 10 x 10 cm

AutoCAD SHX Text
MATERIAŁY: Konstrukcja drewniana, drewno dąb; elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo; KOLOR: naturalny dąb; Nie należy obmierzać  wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonwacę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwośći należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Elementy mocowań oraz ostateczne wymiary profili i elementów konstrukcyjno- wykończeniowych projektowanych obiektów małej architektury dobrać zgodnie z technologią producenta zapewniając wysoką trwałość i solidność rozwiązań; 

AutoCAD SHX Text
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tablica edukacyjna- drugie zycie drzew (typ 1)

skala 1:20

‘ T
S1

L 15 ), 140

L 170

. OZNACZENIA

T'1— powerzchnia ekspozycyjna 100 x 75 cm

Tb1— panele awers/ rewers— elementy obrotowe 15 x 15 x 3 cm

ST= stup 10 x 10 cm

|Il. UVAGI

MATERIALY: Konstrukcja drewniana, drewno dgb; elementy

drewniane impregnowane cisnieniowo;

KOLOR: naturalny dqb;

. Nie nalezy obmierzac  wymiaréw ze skali rysunku ani
uzywac¢ go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny
zostac sprawdzone przez wykonwace na budowie przed
przystgpieniem do prac, w przypadku istotnych
rozbieznosci nalezy skonsultowa¢ si¢ z Inspektorem
nadzoru lub Projektantem;

. Kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potqczeniu z
pozostalymi rysunkami i czescig opisowq projektu, w
przypadku istotnych watpliwos¢i nalezy skonsultowa¢ sig
Z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

. Elementy mocowan oraz ostateczne wymiary profili i
elementow konstrukcyjno— wykoriczeniowych
projektowanych obiektow malej architektury dobrac¢
zgodnie z technologiq producenta zapewniajgc wysokq

trwatosc i solidnos¢ rozwiqzan;

L 16 |

21

88

przekrj 1-1
skala 1:20
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PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektujaca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
NIP: 899 134 72 39

Nazwa opracowania

Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu (czg$¢
le$na), polegajagca na remoncie $ciezek parkowych

i montazu obiektéw matej architektury wraz z aranzacjg
zieleni- etap Il inwestycji

Tytut rysunku Detal tablicy edukacyjnej- drugie zycie drzew (typ 1)
Zamawiajgcy Skarb Panstwa - Pafistwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe -
NADLESNICTWO PNIEWY ul. Turowska 1, 62-045 Pniewy
NIP 787 00 07 159, REGON: 630011480
Autorzy: Branza: podpis
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski | architektura, konstrukcje
data skala nr rysunku
czerwiec 2024 1:20 PT-08 MA



AutoCAD SHX Text
MATERIAŁY: Konstrukcja drewniana, drewno dąb; elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo; KOLOR: naturalny dąb; Nie należy obmierzać  wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonwacę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwośći należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Elementy mocowań oraz ostateczne wymiary profili i elementów konstrukcyjno- wykończeniowych projektowanych obiektów małej architektury dobrać zgodnie z technologią producenta zapewniając wysoką trwałość i solidność rozwiązań; 

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
T1- powerzchnia ekspozycyjna 100 x 75 cm Tb1- panele awers/ rewers- elementy obrotowe 15 x 15 x 3 cm S1- słup 10 x 10 cm
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skala 1:20

s1

Ks1

\

s1

Ks1

MATERIALY: Konstrukcja drewniana, drewno dqb; elementy drewniane

impregnowane cisnieniowo;

PROJEKT BUDOWLANY

KOLOR: naturalny dab;

. Nie nalezy obmierza¢  wymiaréw ze skali rysunku ani

Jednostka projektujaca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
NIP: 899 134 72 39

uzywa¢ go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢
sprawdzone przez wykonwace na budowie przed
przystgpieniem do prac, w przypadku istotnych rozbieznosci

nalezy skonsultowa¢ si¢ z Inspektorem nadzoru lub

Nazwa opracowania

Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu (czg$¢
le$na), polegajagca na remoncie $ciezek parkowych

i montazu obiektéw matej architektury wraz z aranzacjg
zieleni- etap Il inwestycji

Projektantem;
. Kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potqczeniu z Tytut rysunku Detal tablicy edukacyjnej- drzewa (typ 1)
pozostalymi rysunkami i czesciq opisowq projektu, w
przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowa¢ sig z Zamawiajgcy Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Parnstwowe -
/nspektorem nadzoru lub Projektuntsm' NADLESNICTWO PNIEWY ul. Turowska 1, 62-045 Pniewy
! NIP 787 00 07 159, REGON: 630011480
. Elementy mocowan oraz ostateczne wymiary profili i
elementow konstrukcyjno— wykoriczeniowych projektowanych Autorzy: Branza: podpis
obiektéw malej architektury dobra¢ zgodnie z technologiq
producenta zapewniajgc wysokq trwalos¢ i solidnos¢ mgr inz. arch. Janusz Pulikowski architektura, konstrukcje
rozwiqzan;
data skala nr rysunku
czerwiec 2024 1:20 PT-09 MA
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MATERIAŁY: Konstrukcja drewniana, drewno dąb; elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo; KOLOR: naturalny dąb; Nie należy obmierzać  wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonwacę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwośći należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Elementy mocowań oraz ostateczne wymiary profili i elementów konstrukcyjno- wykończeniowych projektowanych obiektów małej architektury dobrać zgodnie z technologią producenta zapewniając wysoką trwałość i solidność rozwiązań; 
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tablica edukacyjna- zwierzeta (typ 1)

skala 1:20
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Ks1— szesciany— elementy obrotowe 15 x 15 x 15 cm
S1—=stup 10 x 10 cm
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MATERIALY: Konstrukcja drewniana, drewno dqb; elementy drewniane

PROJEKT BUDOWLANY

impregnowane cisnieniowo;
KOLOR: naturalny dab;

Jednostka projektujaca

Nie nalezy obmierza¢  wymiaréw ze skali rysunku ani
uzywa¢ go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢
sprawdzone przez wykonwace na budowie przed
przystgpieniem do prac, w przypadku istotnych rozbieznosci
nalezy skonsultowa¢ si¢ z Inspektorem nadzoru lub
Projektantem;

Kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potqczeniu z
pozostalymi rysunkami i czesciq opisowq projektu, w
przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowa¢ sig z
Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

Elementy mocowan oraz ostateczne wymiary profili i
elementow konstrukcyjno— wykoriczeniowych projektowanych
obiektéw malej architektury dobra¢ zgodnie z technologiq
producenta zapewniajqc wysokq trwalosc i solidnosc

rozwiqzan;

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
NIP: 899 134 72 39

Nazwa opracowania

Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu (czg$¢
le$na), polegajagca na remoncie $ciezek parkowych

i montazu obiektéw matej architektury wraz z aranzacjg
zieleni- etap Il inwestycji

Tytut rysunku Detal tablicy edukacyjnej- zwierzeta (typ 1)
Zamawiajgcy Skarb Panstwa - Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe -
NADLESNICTWO PNIEWY ul. Turowska 1, 62-045 Pniewy
NIP 787 00 07 159, REGON: 630011480
Autorzy: Branza: podpis
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski | architektura, konstrukcje
data skala nr rysunku
czerwiec 2024 1:20 PT-10 MA
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MATERIAŁY: Konstrukcja drewniana, drewno dąb; elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo; KOLOR: naturalny dąb; Nie należy obmierzać  wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonwacę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwośći należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Elementy mocowań oraz ostateczne wymiary profili i elementów konstrukcyjno- wykończeniowych projektowanych obiektów małej architektury dobrać zgodnie z technologią producenta zapewniając wysoką trwałość i solidność rozwiązań; 
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@ tablica edukacyjna- ptaki i $piew (typ 1)
skala 1:10
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S1- stup 2 x ok.[100x100x1790]

P1- poprzeczka 2 x ok.[100x100x980]

P2— platew 1 x ok.[100x100x1180]

K1— krokiew 4 x ok.[35x90x380]

D1- deskowanie dachu 10 x ok. [35x90x1500]
T1- interaktywna tablica [900x980]

— panel fotowoltaiczny
- gtosniki

|Il. UNVAGI

MATERIALY: Konstrukcja drewniana, drewno dgb; elementy drewniane
impregnowane cisnieniowo;
KOLOR: dgb naturalny;

. Nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac
go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone
przez wykonwace na budowie przed przystqpieniem do prac,

w przypadku istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowac sig
7 Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

. Kazdy rysunek nalezy rozpatrywaé w polqczeniu z pozostalymi
rysunkami i czesciq opisowq projektu, w przypadku istotnych
watpliwosc¢i nalezy skonsultowa¢ sie z Inspektorem nadzoru lub
Projektantem;

. Elementy mocowari oraz ostateczne wymiary profili i elementow
konstrukcyjno— wykoriczeniowych projektowanych obiektow matej
architektury dobra¢ zgodnie z technologiq producenta
zapewniajqc wysokq trwatos¢ i solidnos¢ rozwiqzan;

PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektujgca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
NIP: 899 134 72 39

Nazwa opracowania

Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu (cze$¢
lesna), polegajaca na remoncie $ciezek parkowych

i montazu obiektéw matej architektury wraz z aranzacjg
zieleni- etap Il inwestycji

Detal tablicy edukacyjnej- ptaki i $piew (typ 1)

Skarb Paristwa - Pafistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe -
NADLESNICTWO PNIEWY ul. Turowska 1, 62-045 Pniewy
NIP 787 00 07 159, REGON: 630011480

Branza: podpis

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski | architektura, konstrukcje
data skala nr rysunku
czerwiec 2024 1:10 PT-11 MA
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S1- słup 2 x ok.[100x100x1790] P1- poprzeczka 2 x ok.[100x100x980] P2- płatew 1 x ok.[100x100x1180] K1- krokiew 4 x ok.[35x90x380] D1- deskowanie dachu 10 x ok. [35x90x1500] T1- interaktywna tablica [900x980] 
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MATERIAŁY: Konstrukcja drewniana, drewno dąb; elementy drewniane Konstrukcja drewniana, drewno dąb; elementy drewniane elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo; ; KOLOR: dąb naturalny; Nie należy obmierzać  wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonwacę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwośći należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Elementy mocowań oraz ostateczne wymiary profili i elementów konstrukcyjno- wykończeniowych projektowanych obiektów małej architektury dobrać zgodnie z technologią producenta zapewniając wysoką trwałość i solidność rozwiązań; 
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- panel fotowoltaiczny  - głośniki


podest drewniany 2 pow. 56 m?2
skala 1:50

betonowy fundament kofowy
& 16 cm
beton G16/20

legary drewniane

przek. 4,5x7cm A €

. OZNACZENIA

|Il. UNVAGI

MATERIALY: Konstrukcja drewniana, drewno dgb; elementy drewniane

impregnowane cisnieniowo;
KOLOR: dgb naturalny;

Nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac
go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone
przez wykonwace na budowie przed przystgpieniem do prac,

w przypadku istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowac sig

Z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

Kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w polqczeniu z pozostatymi
rysunkami | czesciq opisowq projektu, w przypadku istotnych
wqtpliwoséi nalezy skonsultowaé sig z Inspektorem nadzoru lub
Projektantem;

Elementy mocowan oraz ostateczne wymiary profili i elementéw
konstrukcyjno— wykonczeniowych projektowanych obiektow matej

55

1010

przekroj 1-1
skala 1:25

taczniki kgtowe

betonowy fundament kotowy
g 16 cm
beton C16/20

deski tarasowe
dab
2,4 x14 x400 cm

obrzeze z tworzywa sztucznego
25x20cm

architektury dobra¢ zgodnie z technologiq producenta
zapewniajqc wysokq trwafosc i solidnos¢ rozwigzar;

PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektujgca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
NIP: 899 134 72 39

N N NN NN,

KKK

?

podsypka zwirowo-piaskowa
stabilizowana cementem
20 cm

Nazwa opracowania

Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu (cze$¢
lesna), polegajaca na remoncie $ciezek parkowych

i montazu obiektéw matej architektury wraz z aranzacjg
zieleni- etap Il inwestycji

Tytut rysunku

Detal podestu 2

Zamawiajgcy Skarb Paristwa - Pafistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe -
NADLESNICTWO PNIEWY  ul. Turowska 1, 62-045 Pniewy
NIP 787 00 07 159, REGON: 630011480

Autorzy: Branza: podpis

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski

architektura, konstrukcje

data

skala nr rysunku

czerwiec 2024

1:50 PT-12 MA
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MATERIAŁY: Konstrukcja drewniana, drewno dąb; elementy drewniane Konstrukcja drewniana, drewno dąb; elementy drewniane elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo; ; KOLOR: dąb naturalny; Nie należy obmierzać  wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonwacę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwośći należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Elementy mocowań oraz ostateczne wymiary profili i elementów konstrukcyjno- wykończeniowych projektowanych obiektów małej architektury dobrać zgodnie z technologią producenta zapewniając wysoką trwałość i solidność rozwiązań; 

AutoCAD SHX Text
12


	PAB_OPIS_Park dworski w Luboszu_14_06_2024_ES_do druku
	PB_ZAL_1_BIOZ_Park dworski w Luboszu_05_06_2024_ES_z widoczną korektą
	RYS_PAB_2.1_Obiekty małej architektury_Park dworski w Luboszu_14_06_2024_do druku
	STWIORB_Park dworski w Luboszu_14_06_2024_ES_do druku
	PW_OPIS_Zieleń_Park dworski w Luboszu_14_06_2024_ES_do druku
	PW_RYS_3.1_Projekt zieleni_Park dworski w Luboszu_14_06_2024_ES_do druku
	Arkusze i widoki
	Układ1 (3)


	PZT_OPIS_Park dworski w Luboszu_14_06_2024_ES_do druku
	PZT_RYS_0.1_Operat dendrologiczny_Park dworski w Luboszu_14_06_2024_ES_do druku
	Arkusze i widoki
	WYDRUK


	PZT_RYS_1.1_Projekt zagospodarowania_Park dworski w Luboszu_14_06_2024_do druku
	Arkusze i widoki
	Układ1 (3)


	001_OPIS_Operat dendrologiczny_LUBOSZ_14_06_2024_ES_do druku
	002_TABELA_1.1_Wykaz roslin drzewiastych do wycinki_LUBOSZ_14_06_2024_ES_do druku
	D01_ŁAWKA 1 EI
	Sheets and Views
	07_Ławka 1


	D02_ŁAWKA 2 EI
	Sheets and Views
	08_Ławka 2


	D03_TABLICA EI
	Sheets and Views
	06_tablica 5 stal


	D04_PODEST EI
	Sheets and Views
	11_TARAS (2)


	D05_KOSZ NA ODPADY EI
	Sheets and Views
	09_kosz na odpady


	D06_PIEŃ RZEŹBA EI
	Sheets and Views
	10_rzeźba pień


	D07_TABLICA 1 EII
	Sheets and Views
	01_TABLICA 1


	D08_TABLICA 2 EII
	Sheets and Views
	02_TABLICA 2


	D09_TABLICA 3 EII
	Sheets and Views
	03_TABLICA 3


	D10_TABLICA 4 EII
	Sheets and Views
	04_TABLICA 3


	D11_TABLICA 5 śpiew ptaków EII
	Sheets and Views
	05_tablica 4 ptaki


	D12_PODEST EII
	Sheets and Views
	11_TARAS



