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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego dla zadania pn. 

„Budowa drogi wewnętrznej  

na działce nr 644 i 482/1 w miejscowości Kwielice” 

 

 

    1.1.1.1. Dane ogólne 

 1.1. Inwestor: Gmina Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice 

 1.2. Obiekt: droga wewnętrzna 

 1.3. Branża: drogowa 

 1.4. Stadium: projekt wykonawczy 

 1.5. Jednostka projektowa: E-DRO Projekt Ewelina Dragań, ul. Szybowa 19,  

59-300 Lubin 

 

    2.2.2.2. Podstawa opracowania 

 2.1. Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych. 

 2.2. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 z późn.zm.) 

 2.3. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach 

umieszczania ich na drogach z dn. 23.12.2003 r. (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z 

późn. zm.). 

 2.4. Rozporządzenie  Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

 2.5. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500. 

 2.6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

 2.7. Inwentaryzacja terenu wraz z uzupełniającymi pomiarami wysokościowymi. 

 

    3.3.3.3. Przedmiot inwestycji, cel opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 644 

i 482/1 w miejscowości Kwielice do gruntów rolnych w obrębie Kwielice, na terenie gminy 

Grębocice. Budowa drogi gminnej obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni oraz połączenia 

z publicznymi drogami gminnymi tj. od południa z drogą nr 100946D (dz. nr 705/1), zaś 

od północy z drogą nr 100971D (dz. nr 643 i 516/1). Inwestycja obejmuje także wykonanie 

chodnika od strony południowej przy połączeniu z nowo budowaną drogą wewnętrzną, 



wykonanie ścieku, wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, w ramach odwodnienia pasa 

drogowego, jak i wykonanie oświetlenia drogowego. 

Celem niniejszego opracowania jest poprawa warunków poruszania się wszystkich 

uczestników ruchu drogowego, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, jak i poprawa 

atrakcyjności obszaru objętego inwestycją.  

 

    4.4.4.4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 4.1. Rejon inwestycji 

 Obszar inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 705/1, 482/1, 644, 643, 

516/1, są to działki drogowe, stanowiące własność Gminy Grębocice, obręb Kwielice.  

 Działki drogowe nr 644 i 482/1 w chwili obecnej wykorzystywane są jako wewnętrzna 

droga dojazdowa tłuczniowa.  

 Działka nr 705/1 stanowi drogę publiczną klasy L o numerze 100946D. W ciągu tej 

drogi przebiega istniejący chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Niniejsza droga posiada 

nawierzchnię asfaltową. 

 Działki nr 643 i 516/1 stanowią drogę publiczną klasy D o numerze 100971D. Niniejsza 

droga posiada nawierzchnię asfaltową.  

  

 4.2. Istniejące uzbrojenie terenu 

Na terenie objętym opracowaniem występują: 

 a) sieci gazowe, 

 b) sieci teletechniczne, 

 c) sieci wodociągowe, 

 d) sieci elektroenergetyczne, 

 e) sieci kanalizacji deszczowej, 

 f) sieci kanalizacji sanitarnej.  

 Przy robotach budowlanych prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących 

słupów elektroenergetycznych, prace należy prowadzić ręcznie. Zabezpieczyć należy także  

istniejące słupy na czas wykonywania robót w tym rejonie.  

W ramach niniejszego opracowania brak kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. 

Nie przewiduje się istotnych zmian w przebiegu wysokościowym niwelety drogi. Prace należy 

prowadzić z koniecznością powiadomienia właściciela sieci, przed przystąpieniem do prac, 

uwzględniając w tym zakresie wymagania poszczególnych właścicieli sieci. 

Przy prowadzeniu prac w pobliżu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego należy 

roboty te prowadzić ręcznie. W ramach projektu przewiduje się regulację istniejących włazów, 



zaworów, studni itp. nie objętych odrębnymi opracowaniami przebudowy sieci. Zakres tych 

robót powinien wykonać wykonawca robót drogowych. 

Zgodnie z uzgodnieniem z PSG dla sieci gazowej występującej na terenie opracowania 

wyznaczono strefy kontrolowane, których wielkości określone zostały w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci 

gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r). W myśl zapisu ww. 

Rozporządzenie w strefach tych nie należy podejmować działań mogących spowodować 

uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania. 

Zgodnie z uzgodnieniem Tauron Dystrybucja S. A. kable elektroenergetyczne będące 

w kolizji poprzecznej, w miejscach zbliżeń należy zabezpieczyć osłonami rurowymi 

wychodzącymi 0,5m poza wykop, zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli 

stanowiącymi załącznik do uzgodnienia Tauron Dystrybucja S. A. 

Wykonawca robót przed przystąpieniem do robót budowlanych powinien powiadomić 

właścicieli sieci o planowanej dacie rozpoczęcia robót. Należy w pierwszej kolejności wykonać 

próbne przekopy kontrolne dla sieci (ręcznie- bez użycia sprzętu mechanicznego), sprawdzić 

ich poziom posadowienia, przekazać informację właścicielom mediów i w przypadku potrzeby 

ustalić sposób i zakres zabezpieczenia. Należy ściśle stosować zalecenia i obowiązki wpisane 

w uzgodnieniach właścicieli sieci oraz przekazane na roboczo przed rozpoczęciem robót.  

 

    5.5.5.5. Warunki geologiczno-inżynierskie  

W ramach zadania zlecone zostało opracowanie opinii o geotechnicznych warunkach 

podłoża gruntowego wykonanej przez Geotechnologia S. C. i opracowanej przez geologa 

Marka Czepelskiego.  

Od powierzchni, na trasie projektowanej budowy drogi, występuje warstwowany nasyp 

niekontrolowany o miąższości 0,17-0,9 m, i w części pierwotna gleba/humus o miąższości 

ok. 0,6 m, które to warstwy zalegają na rodzimym mineralnym podłożu geologicznym. 

W budowie geologicznej rodzimego podłoża budowlanego, stwierdzono występowanie 

warstwy osadów peryglacjalnych, zalegających na osadach fluwioglacjalnych i glacjalnych. 

Osady peryglacjalne, które zalegają od głęb. 0,7-0,9 m ppt, wykształcone są litologicznie, jako 

glina pylasta przewarstwiana pyłem w stanie twardoplastycznym, które ujęto w warstwę 

geotechniczną I, gruntów bardzo wysadzinowych, grupy G4. Grunty tej warstwy będą 

stanowiły bezpośrednie podłoże konstrukcji nawierzchni drogowej. Głębiej zalegające osady 

fluwioglacjalne, występujące w formie soczew, reprezentowane są przez piasek średni i piasek 

średni na pograniczu piasku drobnego, ujęte zostały w jedną warstwę geotechniczną (w-wa II), 

gruntów nie wysadzinowych grupy G1. Osady glacjalne, litologicznie wykształcone jako glina i 



glina pylasta w stanie twardoplastycznym, ujęto w jedną warstwę geotechniczną (w-wa III), 

gruntów bardzo wysadzinowych, grupy G4. 

Wodę gruntową o swobodnym zwierciadle, stwierdzono w otw. 1 i 3, na głęb. 1,95-2,25 

m ppt, co odpowiada rzędnym 109,67-112,85 m npm. W klasyfikacji drogowych warunków 

wodnych, warunki wodne proponuje się zaliczyć głównie do warunków dobrych i lokalnie 

(w najniższym rejonie) do warunków przeciętnych. 

Grunty warstwy geotechnicznej I, które występują w bezpośredniej strefie 

zabudowy konstrukcji nawierzchni, są bardzo podatne na rozmakanie, dlatego należy je 

chronić przed wodami opadowymi. Również bezpośrednie podłoże przewidziane do 

zabudowy konstrukcji drogowej należy chronić przed zamrozem, a prace ziemne 

prowadzić w okresie dodatnich temperatur. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463 z późn. zm.) pod względem klasyfikacji 

geotechnicznej warunki gruntowe podłoża rodzimego geolog uznał za proste. 

Projektant określił kategorię geotechniczną obiektu jako I.  

 

    6.6.6.6. Miejscowy plan zagospodarowania terenu 

 Inwestycja zlokalizowana jest na terenie planu miejscowego przyjętego Uchwałą nr 

XLVII/191/2009 Rady Gminy w Grębocicach z dnia 24.09.2009 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych „Głogów 

Głęboki – Przemysłowy” i „Sieroszowice I” oraz powiązanych z nimi funkcjonalnie innych 

obszarów w granicach administracyjnych gminy Grębocice, z wyłączeniem części obszarów 

leżących w granicach terenów górniczych „Rudna I” i „Rudna II” oraz Uchwałą nr 

XXXVII/164/2016 Rady Gminy w Grębocicach z dnia 19.12.2016 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach: 

Duża Wólka, Grodowiec, Grębocice, Kwielice, Obiszów, Retków i Wilczyn w gminie 

Grębocice.  

 Zgodnie z zapisami MPZP z 2009 r. działka nr 705/1 przeznaczona została pod drogę 

publiczną klasy lokalnej- KW.3.KDL. Zgodnie z zapisami MPZP z 2009 r. działka nr 643 

przeznaczona została pod drogę publiczną klasy dojazdowej- KW.1.KDD. Zgodnie z zapisami 

MPZP z 2016 r. działki 482/2 i 644 przeznaczone są pod drogi wewnętrzne- KW.4.KDW. Dla 

obszaru 7 tj. obszaru objętego niniejszym projektem, wg miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego ustanawia się strefę „OW” archeologicznej ochrony 

konserwatorskiej. Roboty budowlane i roboty ziemne prowadzone w obszarach planu 

miejscowego nie mogą doprowadzić do zniszczenia potencjalnie występujących zabytków 



archeologicznych. Ustanowiono ponadto strefę „U” ochrony konserwatorskiej układów 

przestrzennych oraz strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego. Zgodnie z MPZP minimalna 

wysokość skrajni drogi- 4,5m. Warunek ten został spełniony- skrajnia drogi wynosi 4,5m. 

 Zgodnie z MPZP powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 0,1% 

powierzchni działki budowlanej. W przypadku niniejszej inwestycji warunek ten został 

spełniony. Powierzchnia dz. 482/1 wynosi 674 m2, zaś powierzchnia terenu biologicznie 

czynnego wynosi 40,9%. Powierzchnia dz. 644 wynosi 859 m2, zaś powierzchnia terenu 

biologicznie czynnego wynosi 20%. 

 Zgodnie z  MPZP obszar inwestycji położony jest w granicach obszaru górniczego 

„Głogów Głęboki- Przemysłowy”, wyznaczonego dla złoża rud miedzi „Głogów Głęboki- 

Przemysłowy. 

 

    7.7.7.7. Wpływ eksploatacji górniczej 

Planowana inwestycja znajduje się na terenie górniczym. Zgodnie z informacją 

o wpływach eksploatacji górniczej jest to pierwsza kategoria terenu górniczego, inwestycja 

znajduje się w zasięgu wpływów dynamicznych III strefy sejsmicznej LGOM. W projekcie 

drogowym uwzględniono wpływ eksploatacji górniczej poprzez zastosowanie odpowiednich 

materiałów budowlanych.   

Poniżej przedstawia się wpływ deformacji ciągłych od eksploatacji górniczej, zgodnie 

z ww. informacją KGHM: 

a) aktualne wpływy eksploatacji górniczej: 

- obniżenie w wyniku odwodnienia terenu  Wd=0,1 [m] 

b) prognozowane wpływy eksploatacji górniczej 

- kategoria terenu górniczego   kat. I (Ɛ, T) 

- obniżenie w wyniku eksploatacji projektowanej Wp= 1,1 [m] 

- obniżenie całkowite     Wmax= 1,2 [m] 

- odkształcenie poziome    Ɛmax= (-0,8) ÷ (+0,7) [mm/m] 

- nachylenie      Tmax≤ 1,6[mm/m] 

- promień krzywizny     Rmin≥ 20 [km]. 

 Prognozowane wielkości parametrów drgań podłoża gruntowego wyniosą: 

- maksymalne wypadkowe przyspieszenia drgań poziomych w paśmie częstotliwości do 10 

Hz, PGAH10 =1000 mm/s2, 

- maksymalna wypadkowa amplituda prędkości drgań poziomych, PGVHmax=40 mm/s. 

Ze względu na nierównomierne i nieprzewidywalne osiadanie gruntu w związku 

z terenami górniczymi należy, przed przystąpieniem do robót budowlanych przeprowadzić 

ponownie pomiary wysokościowe terenu.  



    8.8.8.8. Ochrona konserwatorska  

Inwestycja znajduje się na terenie strefy „OW” archeologicznej ochrony 

konserwatorskiej, Ustanowiono ponadto strefę „U” ochrony konserwatorskiej układów 

przestrzennych oraz strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego. 

 

    9.9.9.9. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wpłynie negatywnie na stan środowiska 

naturalnego oraz najbliższego sąsiedztwa. Wszelkie powstałe w trakcie prac budowlanych 

odpady budowlane należy zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. 

o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. zm.). 

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z poźn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie 

kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie jest 

wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

  Długość budowanej drogi to ok. 225 m. 

 

    10.10.10.10. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane 

oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2021 poz. 741 z późn. zm.) określono, że zakres oddziaływania przedmiotowej inwestycji 

dotyczy działek będących w zakresie opracowania: 

- jednostka ewidencyjna 021603_2 Grębocice, obręb 0006 Kwielice, działki 705/1, 482/2, 644, 

643, 516/1. 

 

 



OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego, w związku z realizacją zadania pn. 

„Budowa drogi wewnętrznej  

na działce nr 644 i 482/1 w miejscowości Kwielice” 

- branża drogowa 

 

    1.1.1.1. Roboty rozbiórkowe 

W ramach zadania zaprojektowano rozbiórkę wszystkich nawierzchni. Zakłada się, 

że odpad porozbiórkowy będzie wywożony z terenu rozbiórki na bieżąco. Gruz porozbiórkowy 

ceglany i betonowy będzie wywieziony na koncesjonowane składowisko odpadów a stal 

będzie wywieziona do koncesjonowanego punktu skupu złomu. 

 Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiórki wykonawca robót ma obowiązek na 

bieżąco obmiarować w celu ostatecznego rozliczenia. Materiał pochodzący z rozbiórki 

przeznaczony do przekazania Inwestorowi należy przekazać protokolarnie. 

Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. zm.). 

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone na podstawie art. 28 Ustawy Prawo budowlane 

(Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn.zm.). Roboty będą prowadzone zgodnie z: 

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 

1219 z późn. zm.), 

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. zm.), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003 Nr 47 poz. 401 z późn. zm.). 

 

    2.2.2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 2.1. Rozwiązania sytuacyjne 

Zakres zamówienia obejmuje budowę gminnej drogi wewnętrznej polegającą na 

wykonaniu jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m, zjazdów na drogi publiczne, a także 

przebudową istniejącego chodnika w obszarze zjazdu na drogę nr 100946D (dz. nr 705/1).  

Układ wszystkich elementów geometrycznych w planie przedstawiono na rysunku nr 1 

„Projekt zagospodarowania terenu” w skali 1:500. 

 

 



 2.2. Rozwiązania wysokościowe 

Rozwiązania wysokościowe budowanej drogi wewnętrznej odzwierciedlają częściowo 

stan istniejący. Ukształtowanie niwelety drogi dostosowano do otaczającego terenu i zjazdów 

z dróg gminnych klasy L i D.  

 

 2.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z budową drogi należy prowadzić zgodnie z PN-S-02205 

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Roboty ziemne należy wykonać 

w sposób mechaniczny i ręczny, jednak w bezpośrednim zbliżeniu do urządzeń podziemnych 

należy prowadzić te roboty ręcznie i z dużą ostrożnością oraz stosować się do wymogów 

właścicieli mediów. Należy w taki sposób prowadzić prace ziemne, aby nie dopuścić do 

zamoknięcia podłoża gruntowego, na którym zostanie posadowiona nowa konstrukcja, 

w wyniku ewentualnych opadów atmosferycznych. Grunty uplastycznione w trakcie prac 

budowlanych nie nadają się do wbudowania i należy je wywieźć na odkład. 

 Zabezpieczenie wyrobiska oraz nasypu w trakcie prowadzenia robót: 

 W trakcie prowadzenia robót należy zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie 

zarówno terenu wydobycia gruntu jak i obszaru budowy ewentualnych nasypów i poziomu 

wykopów przed nadmiernym nawilgoceniem w rezultacie opadów. 

- Przewidując okres złej pogody należy starannie ukształtować skarpy i pochylenia dna 

wyrobiska oraz wygładzić powierzchnię przejściem walca gładkiego. 

- Pochylenia należy wykonać tak, aby umożliwić możliwie najszybszy odpływ wody, pochylenia 

te powinny być duże, co najmniej 10%. 

- Przed każdą przerwą w robotach należy zabezpieczyć powierzchnię robót ziemnych, nadając 

jej wystarczająco duże pochylenia (co najmniej 10%), bez kolein i wklęsłości, pozostawiając ją 

dobrze zagęszczoną, wygładzoną, aby zapobiec gromadzeniu się i wnikaniu wody. 

Wygładzenie ponadto powoduje, że powierzchnia gruntu staje się bardziej nieprzepuszczalna. 

- W nisko położonych miejscach należy przewidzieć urządzenia do odwodnienia. 

- W okresie deszczu w terenie robót należy przewidzieć system odwodnienia 

powierzchniowego w postaci rowów szerokości 1 m i głębokości ok. 0.5 i drenażu opaskowego 

po obu stronach jezdni wykonanych z wyprzedzeniem i posiadających system odprowadzeń 

poza teren robót. 

Całość prac związanych z wykonaniem robót ziemnych powinna być prowadzona 

pod ciągłym nadzorem geotechnicznym. 

 

 

 



 2.4. Rozwiązania konstrukcyjne 

Przyjęto warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi dla następujących parametrów 

brzegowych: 

- kategoria ruchu – bez kategorii 

- warunki wodne – dobre, lokalnie przeciętne 

- podłoże gruntowe – grupa nośności G4 

- głębokość przemarzania wg PN-81/B-03020 dla obszaru inwestycji wynosi 0,8 m.  

 

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej 

- kostka betonowa, gr. 8 cm  

- podsypka z miału kamiennego 0/5, gr. 3 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 

- warstwa wzmacniająca - georuszt trójosiowy polimerowy o sztywnych węzłach 

- warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm 

- geowłóknina separacyjna 

 

Konstrukcja chodnika i dojść do posesji: 

- kostka betonowa, gr. 8 cm 

- miał kamienny 0/5, gr. 3 cm   

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

- warstwa odsączająca z piasku o CBR>25% i k>8m/dobę, grubość warstwy po zagęszczeniu 

10 cm 

 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych: 

- kostka betonowa, gr. 8 cm 

- miał kamienny 0/5, gr. 3 cm   

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 

- warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm 

 

 

 



Odtworzenie drogi gminnej: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm. 

 

Ograniczenie zewnętrzne jezdni stanowi krawężnik betonowy 15x22cm. Wszystkie 

krawężniki należy ułożyć na ławie betonowej (C12/15) z oporem o grubości 15cm. Krawężniki 

powinny być wyniesione o 4cm w stosunku do projektowane jezdni, natomiast na zjazdach 

i przejściach obniżyć je należy do 2cm ponad jezdnię. W miejscu występowania łuków 

o promieniu mniejszym bądź równym 8m należy stosować krawężniki łukowe. Ograniczenie 

chodników i dojść stanowi obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej (C12/15) z oporem 

o grubości 10cm.  

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowanej drogi należy wykonywać zgodnie z PN-

S-02205:1998. 

Nośność na powierzchni podłoża określa wartość wtórnego modułu odkształcenia E2, 

wyznaczonego z badania płytą pod naciskiem statycznym. 

  Pod podbudowę z kruszywa łamanego należy zapewnić uzyskanie nośności E2 min. 

80MPa. Wskaźnik odkształcenia (E2/E1) nie powinien być większy niż Io=2,2. Zagęszczenie 

podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 

konstrukcyjnej podbudowy. 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-

12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 

kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg PN-S-

06102:1997. W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego 

nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy dolnej warstwy konstrukcji należy 

przeprowadzić badania kontrolne potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża. 

Ocenę nośności należy przeprowadzić poprzez określenie wtórnego modułu odkształcenia E2 

na powierzchni podłoża gruntowego. Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 należy 

określić z badań płytą pod naciskiem statycznym.  

  Badania wartości modułu odkształcenia podbudowy należy wykonać płytą VSS. 

Dopuszcza się przy badaniu wartości modułu odkształcenia podbudowy zastosowanie 

badania lekką płyta dynamiczną w korelacji z VSS w innych miejscach, tylko 

w przypadkach w których dostęp uniemożliwia wykonanie badania płytą VSS i za zgodą 

inspektora nadzoru. 



  Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni nie powinien być 

mniejszy niż 1.00, pod chodniki 0,97. 

  

    3.3.3.3. Odwodnienie 

Wodę opadową z projektowanych nawierzchni odprowadza się poprzez odpowiednie 

ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych w stronę projektowanego ścieku, 

a następnie do projektowanych wpustów deszczowych i przykanalikami do istniejącej 

kanalizacji deszczowej.  

 

    4.4.4.4. Oświetlenie 

Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia drogi. Projekt oświetlenia obejmuje branża 

elektroenergetyczna. 

 

    5.5.5.5. Zieleń 

 W ramach zadania planuje się wycinkę istniejącego żywopłotu. Zgodnie z zapisami 

ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098 z późn. zm.) dla krzewów rosnących 

w skupisku do 25m2 nie ma potrzeby uzyskiwania zezwolenia na usunięcie.  

 

    6.6.6.6. Uwagi ogólne 

− Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić właścicieli istniejących 

sieci o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie natomiast, wyznaczyć istniejące uzbrojenie 

i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

− Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania robót 

w pasie drogowym. 

− Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestów 

oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, każdorazowo przed 

wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Akceptacja partii materiałów 

do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiałów dokonanej przez przedstawiciela 

inwestora. Dopuszcza się stosowanie materiałów i rozwiązań zamiennych zapewniających nie 

gorsze parametry pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora. 

− Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 

− W ramach placu budowy zapewnić dojście i dojazd służb komunalnych i ratunkowych 

do poszczególnych posesji. W ramach placu budowy zapewnić dojście właścicielom posesji. 

O ile to możliwe należy zapewnić również dojazd właścicieli posesji 



− Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca (kierownik robót) winien 

zapoznać się szczegółowo z realizowanym projektem, omówić z inspektorem nadzoru zasady 

wykonywania robót oraz odbiory robót zanikowych. Wątpliwości związane bezpośrednio z 

projektem omówić z projektantem. Wykonawca winien również zapoznać się z przywołanymi 

normami i katalogami. 

− Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne 

terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi 

terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 

rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien niezwłocznie 

powiadomić o tym Inwestora, a wszelkie zauważone rozbieżności należy wyjaśniać 

bezpośrednio z autorem Projektu, przed przystąpieniem do robót. Ukształtowanie 

terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 

decyzji przez Inwestora.  

− Przed przystąpieniem do robót Wykonawca (kierownik robót) jest zobowiązany do 

wykonania inwentaryzacji geodezyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem rzędnych istniejących 

wejść i zjazdów). Przed układaniem krawężnika Wykonawca jest zobowiązany do porównania 

rzędnych istniejących wejść i zjazdów z rzędnymi przyjętymi na etapie projektowania. 

W przypadku wystąpienia istotnych rozbieżności w rzędnych, które mogą spowodować 

problem z odwodnieniem nawierzchni, należy sprawę zgłosić do Inwestora i projektanta. 

 

 

         Opracowała           

        mgr inż. Ewelina Dragań 
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Warstwa �cieralna
z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm



  0.01 
2%

Przekrój konstrukcyjny C-C

E-DRO Projekt
E-DRO Projekt Ewelina Dragaæ

59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl

NIP 692-200-63-04   REGON 021033291
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a Projektant

Zespó‡ projektowyBran¿a

Inwestor

Jednostka

projektowa

mgr in¿. Ewelina Dragaæ

Nr uprawnieæ Specjalno�æ Podpis

242/DO�/07 drogowa

Nazwa
zadania

Skala

1:25

Nr umowy Bran¿a Stadium

DROGI

Nr rys./ArkuszData

DR-2.3

Nazwa
rysunku

15.06.2021 ..................... PB/PW

Gmina GrŒbocice

ul. G‡ogowska 3     59-150 GrŒbocice

Budowa drogi na dzia‡ce 644 i 482/1 w miejscowo�ci Kwielice

Przekrój konstrukcyjny C-C

2%
  0.01   0.10   0.06   0.10   0.06

  0.00 

5.00

Jezdnia

£awa bet. C12/15 z oporem, gr. 15cm

�ciek z dwóch rzŒdów kostki betonowej
16x16x14 cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cm

Kostka betonowa, gr. 8cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 20cm

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

W-wa wzmacniaj„ca - georuszt trójosiowy
polimerowy o sztywnych wŒz‡ach

Geow‡óknina separacyjna

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 10cm

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

W-wa wzmacniaj„ca - georuszt trójosiowy
polimerowy o sztywnych wŒz‡ach

Geow‡óknina separacyjna

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 20cm

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

W-wa wzmacniaj„ca - georuszt trójosiowy
polimerowy o sztywnych wŒz‡ach

Geow‡óknina separacyjna

KrawŒ¿nik betonowy 15x22cm

£awa bet. C12/15 z oporem, gr. 15cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cmPodbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 10cm

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

W-wa wzmacniaj„ca - georuszt trójosiowy
polimerowy o sztywnych wŒz‡ach

Geow‡óknina separacyjna

KrawŒ¿nik betonowy 15x22cm

£awa bet. C12/15 z oporem, gr. 15cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cm



  0.01 
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Przekrój konstrukcyjny D-D

E-DRO Projekt
E-DRO Projekt Ewelina Dragaæ

59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl

NIP 692-200-63-04   REGON 021033291

D
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a Projektant

Zespó‡ projektowyBran¿a

Inwestor

Jednostka

projektowa

mgr in¿. Ewelina Dragaæ

Nr uprawnieæ Specjalno�æ Podpis

242/DO�/07 drogowa

Nazwa
zadania

Skala

1:25

Nr umowy Bran¿a Stadium

DROGI

Nr rys./ArkuszData

DR-2.4

Nazwa
rysunku

15.06.2021 ..................... PB/PW

Gmina GrŒbocice

ul. G‡ogowska 3     59-150 GrŒbocice

Budowa drogi na dzia‡ce 644 i 482/1 w miejscowo�ci Kwielice

Przekrój konstrukcyjny D-D

2%
  0.01   0.08   0.06   0.06

  0.00 

5.00

2%

Obrze¿e betonowe 8x30cm

£awa betonowa z oporem C12/15,
gr. 10cm

Jezdnia Zjazd indywidualny

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 20cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3cm

Kostka betonowa, gr. 8cm

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3cm

  0.10 

£awa bet. C12/15 z oporem, gr. 15cm

�ciek z dwóch rzŒdów kostki betonowej
16x16x14 cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cm

Kostka betonowa, gr. 8cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 20cm

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

W-wa wzmacniaj„ca - georuszt trójosiowy
polimerowy o sztywnych wŒz‡ach

Geow‡óknina separacyjna

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 10cm

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

W-wa wzmacniaj„ca - georuszt trójosiowy
polimerowy o sztywnych wŒz‡ach

Geow‡óknina separacyjna

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 20cm

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

W-wa wzmacniaj„ca - georuszt trójosiowy
polimerowy o sztywnych wŒz‡ach

Geow‡óknina separacyjna

KrawŒ¿nik betonowy 15x22cm

£awa bet. C12/15 z oporem, gr. 15cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 10cm

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

W-wa wzmacniaj„ca - georuszt trójosiowy
polimerowy o sztywnych wŒz‡ach

Geow‡óknina separacyjna

KrawŒ¿nik betonowy 15x22cm

£awa bet. C12/15 z oporem, gr. 15cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cm

Warstwa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm
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E-DRO Projekt
E-DRO Projekt Ewelina Dragaæ

59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl

NIP 692-200-63-04   REGON 021033291
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Inwestor

Jednostka

projektowa

mgr in¿. Ewelina Dragaæ

Nr uprawnieæ Specjalno�æ Podpis

242/DO�/07 drogowa

Nazwa
zadania

Skala

1:25

Nr umowy Bran¿a Stadium

DROGI

Nr rys./ArkuszData

DR-2.5

Nazwa
rysunku

15.06.2021 ..................... PB/PW

Gmina GrŒbocice

ul. G‡ogowska 3     59-150 GrŒbocice

Budowa drogi na dzia‡ce 644 i 482/1 w miejscowo�ci Kwielice

Przekrój konstrukcyjny E-E

£awa bet. C12/15, min. 15cm

Proj. jezdnia wewnŒtrznej dr. gminnej Istn. jezdnia drogi gminnej

1.00

 0.00

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu min. 15cm

Kostka betonowa, gr. 8cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 20cm

KrawŒ¿nik betonowy 15x22cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cm

 -0.02

Odtworzenie naw. jezdni

Warstwa �cieralna
z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm

Warstwa wi„¿„ca
z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm

Geow‡óknina separacyjna

W-wa wzmacniaj„ca - georuszt trójosiowy
polimerowy o sztywnych wŒz‡ach

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

Geow‡óknina separacyjna

W-wa wzmacniaj„ca - georuszt trójosiowy
polimerowy o sztywnych wŒz‡ach

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm
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 RzŒdne projektowane:  

 Proste i  ‡uki pionowe:  
L=3.65

L1 1.82

L2 1.82

R -120.00

L=8.85

L1 4.42

L2 4.43

R 250.00

L=10.85

L1 5.42

L2 5.42

R -600.00

L=17.68

L1 8.84

L2 8.84

R 2500.00

L=16.89

L1 8.45

L2 8.44

R -600.00

L=9.33

L1 4.66

L2 4.66

R -1000.00

 RzŒdne istniej„ce:  

 Proste i ‡uki poziome:  L=8.08

R=300.00

L=6.76

R=1500.00

 Odleg‡o�ci:  

T= 1.82m

i1= 1.50%

i2= 4.54%

z= 0.01m

R=-120.00m

T= 4.42m

i1= 4.54%

i2= 1.00%

z= 0.04m

R=250.00m

T= 5.42m

i1= 1.00%

i2= 2.81%

z= 0.02m

R=-600.00m

T= 8.84m

i1= 2.81%

i2= 2.10%

z= 0.02m

R=2500.00m

T= 8.45m

i1= 2.10%

i2= 4.92%

z= 0.06m

R=-600.00m

T= 4.66m

i1= 4.92%

i2= 5.86%

z= 0.01m

R=-1000.00m

LEGENDA

Proj. niweleta

Teren istniej„cy

Proj. wpusty deszczowe 

W1

rz.p. 110,43

km 0+002,67

W 1

rz.p. 110,43

km 0+002,67
W2

rz.p. 110,69

km 0+008,48

W3

rz.p. 111,59

km 0+051,92

W4

rz.p. 112,98

km 0+108,41

W5

rz.p. 114,34

km 0+164,02

W6

rz.p. 116,49

km 0+217,72


