E-DRO Projekt

E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan

ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin; kom. 608 657 889
NIP: 692-200-63-04, REGON: 021033291

PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa drogi wewnetrznej na dziatce 644 i 482/1

Branza:

w miejscowosci Kwielice

drogowa

Inwestor/Zarzadca drogi:

Numery dziatek:
jedn. ewidencyjna 021603_2 Grebocice, obreb 0006 Kwielice,
dz. 705/1, 644, 482/1, 643 i 516/1

Gmina Grebocice
59-150 Grebocice, ul. Gtlogowska 3

Uprawnienia

Imie i nazwisko . Py Podpis Data
specjalnosé
Projektant . . ] 242/DOS/07

Lubin, 15.06.2021 r.




SPIS TRESCI

| CzeSC¢ opisowa

1. Strona tytutowa ... str. 1

2. SPIS IESCl. i ei e e str. 2

3. Uprawnienia budowlane i przynaleznosci do OlIB........................ str. 3-5
4. OPIS tECANICZNY....coiiiiiiiiiiiiiiiie e str. 6-17
ST U o ToTo | o 1T=T o 1= TSR str. 18
5.1. KGHM- informacja o wptywach eksploatacji gorniczei.............. str. 19-20
5.2. PSG-uzgodni€ni€.........c.oiiiiiiii i str. 21-23
5.3. Tauron Dystrybucja S. A. —uzgodnienia..................cccoeeennen. str. 24-29
5.4. WUOZ- uzgodni€ni€.........ccoviiiiiiiiii i str. 30-31

Il Czesc¢ graficzna

1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500..............cccceeeeeeeee. rys. 1

2. Przekrdj konstrukcyjny A-A, skala 1:25..............oooi, rys. DR-2.1
3. Przekroj konstrukcyjny B-B, skala 1:25...............con. rys. DR-2.2
4. Przekroj konstrukcyjny C-C, skala 1:25...........ccoooiiiiiiiiiiienn, rys. DR-2.3
5. Przekréj konstrukcyjny D-D, skala 1:25...........cooiiiiiin. rys. DR-2.4
6. Przekroj konstrukeyjny E-E, skala 1:25...............con. rys. DR-2.5
7. Profil podtuzny jezdni, skala 1:50/500............c.cocoiiiiiiiinnnnn. rys. DR-3



DOLKOSLASKA
OKRE GOWA
I 2 8B A
INZYMIERDW
) BUCOMMIC TR
c.«mseﬂwfs KOMISJA KWALIFIKACT.INA

QKK.7131-255/2007/07 Wiractaw, 20 grudnia 2000 1

DECYZJA

Ma podstawia mrl. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 18 goudnia 20000 o samorzgdach zavodowych archilakidw,
inzynigrow budownictava oraz wrbanistow (Oz .00 x 200%r Nr & poz 42 2 pédn. zm), ant. 135 ust 1 pkt !
iust 2, arl 14ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 7!&{1&3 1884r. Prawﬁ budowlane {Dz U z 2008r, Ny 156,
poz 1118, zpddn zm) 1§11 ust1 pki1 rozporzgdrena Ministra Transportu | Budowniclwa z dnis
2B kwiatnia 20067, w sprawie samodzelnyoh fanke) lechnicznych w budownichwie (Dz L0 Nr 83 por 578,
zpdZn ozl wzwigzky oz at 104 Kodeksu postepowania administracyinego (D Uz 20000 Nr 94
poz. 10T, 2 pdin zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Pani
Ewelina Katarzyna Dragan
magister inkynier 2 kierunku budownictwo
urondzona dnia 30 marca 1980 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 242/DOS/07

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Kormsja Kwalifikacyjna Delnoslgskie] Okregowey Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokobyw z postepowania kwalifikacyjnege orag ¢ prreprowadzonego egzaminu stwierdza
#a Pani Ewelina Katarzyna Dragan posiada wymagane prawerm: wykszlalcenie @ prakiyke zawodows oraz
uzyskala pozytywny wynik egzaminu - komeczne do uzyskania uprawnien budowlanych w speacjalncsc
drogowe] do projektowania bez ograniczan
Sreregotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwroce ninkgjsze] decyzjl.
Povsenie
1 Zyadewe part. 12 ost. 7 whe ustawy Prawo budowlane - podstavg do wykonywania  samodzieloyen funkeji
technicenyoh w budawnictwie stanowd wpis, w drodze decyzji, do canlralnego rejestre Gidwnego Inspeitons Nadeon
Budowlanegs oraz wpis na tists crlonkow wiasciwe] by samorzagdu zawodoweno, polwerdzany gaswiaderanem
wydanym prece e izhe, 2 okredtonym w nim lerminam waznosci,
20d minigjsee) decyzjl stury odwoltanie do Krajows] Komisjii Kalifikacyine] Polskie) leby Indynierdy Budoenictoa
wNarszawie, xa podrednictwem Okregows) Fomisji Bwaliikacyine DOUE we ‘Wiockewio v lersunie 14 i od dnia jej
dorgeenia

Olreyraula,
1. Pani Ewealina Katarzyna Dragan
L Szybowa 19
58-300 Lubin
COkregows Rada lzby
Glowny Inspekior
Madzor Budowlanego
4 ala

&

ot Fod

2»"6;’& dr }{E? iﬁ(ﬁﬁﬂﬂé’t’%ﬁ@hﬂﬂ i

3. mgr inz. f&ﬁﬁurw(a '§
Mikolajwska-Janiaczyk
£ ; E

‘»J]




Pani Ewelina Katarzyna Dragan jesl uprawmona:
W ospecjalnoéci drogowej - na podstawie art 12 usl 1 pkt 1 iam 13 ush 4 ustawy Prawo budowlans
woEwigzku ¢ § 18 ust 1 rozporzgdzenia Ministta Transportu | Budownictws 2 diia 28 keeelna 2008
woaprawie samodzienych funkej technicznych w budownictwie - do
1) projektowania obiekiu budowlaneno takieno jak
aydrogs, w roeumieniu przepiséw o drogach publicznych, 2 wylgereniam  drogowych  obiekiow
inzyreerskich oprocs pragpustow,
by droga dla ruchy i postoju statkow poweelrenych oray przepust,
2) sprawdzania peojektéw budowlanych & sprawowania nadzoru suiorskisgo,
) sprawowania kontroll fechniczne] uirzymania obigktdw budawlanych
hez agraniczen w zakresie wiw spacjalnofel,

Ma padstawe § 15 whw rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dma 28 kwisdnia 20060
wogprawie samodzielnych  funkel lachriczrych w budownictwia - uprawnienia ninigjsze  uprawniag
do sporzgdzania projektéy zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie spacjalnesc drogowa;,

2 firof. drinz. Kazimigrz Cmpﬁﬁg&lu
N o i
i

g
3. mgr inz. Malgdezata
Mskmtajfﬁ‘fzkadmliar:‘zyi‘:
s %

1




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HU3-556-4CE *

Pani Ewelina Katarzyna Dragan o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0186/08

adres zamieszkania ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego dla zadania pn.
»Budowa drogi wewnetrznej

na dziatce nr 644 i 482/1 w miejscowosci Kwielice”

1. Dane ogdlne

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Inwestor: Gmina Grebocice, ul. Gtogowska 3, 59-150 Grebocice
Obiekt: droga wewnetrzna

Branza: drogowa

Stadium: projekt wykonawczy

Jednostka projektowa: E-DRO Projekt Ewelina Dragan, ul. Szybowa 19,
59-300 Lubin

2. Podstawa opracowania

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych.

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 z p6zn.zm.)
Rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatdw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach
umieszczania ich na drogach z dn. 23.12.2003 r. (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.).

Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

Inwentaryzacja terenu wraz z uzupetniajgcymi pomiarami wysokosciowymi.

3. Przedmiot inwestycji, cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatkach nr 644

i 482/1 w miejscowosci Kwielice do gruntéow rolnych w obrebie Kwielice, na terenie gminy

Grebocice. Budowa drogi gminnej obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni oraz potgczenia

z publicznymi drogami gminnymi tj. od potudnia z drogg nr 100946D (dz. nr 705/1), za$

od potnocy z drogg nr 100971D (dz. nr 643 i 516/1). Inwestycja obejmuje takze wykonanie

chodnika od strony potudniowej przy potgczeniu z nowo budowang drogg wewnetrzng,



wykonanie Scieku, wpustow deszczowych wraz z przykanalikami, w ramach odwodnienia pasa
drogowego, jak i wykonanie oswietlenia drogowego.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa warunkéw poruszania sie wszystkich
uczestnikéw ruchu drogowego, zwiekszenie bezpieczehstwa ruchu, jak ipoprawa

atrakcyjnosci obszaru objetego inwestycja.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
4.1. Rejon inwestycji

Obszar inwestycji obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych: 705/1, 482/1, 644, 643,
516/1, sa to dziatki drogowe, stanowigce wtasnosé Gminy Grebocice, obreb Kwielice.

Dziatki drogowe nr 644 i 482/1 w chwili obecnej wykorzystywane sg jako wewnetrzna
droga dojazdowa ttuczniowa.

Dziatka nr 705/1 stanowi droge publiczng klasy L o numerze 100946D. W ciagu tej
drogi przebiega istniejgcy chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Niniejsza droga posiada
nawierzchnie asfaltowa.

Dziatki nr 643 i 516/1 stanowig droge publiczng klasy D o numerze 100971D. Niniejsza

droga posiada nawierzchnie asfaltowa.

4.2. Istniejace uzbrojenie terenu
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja:
a) sieci gazowe,
b) sieci teletechniczne,
c) sieci wodociggowe,
d) sieci elektroenergetyczne,
e) sieci kanalizacji deszczowej,
f) sieci kanalizacji sanitarnej.

Przy robotach budowlanych prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
stupdw elektroenergetycznych, prace nalezy prowadzi¢ recznie. Zabezpieczy¢ nalezy takze
istniejgce stupy na czas wykonywania robét w tym rejonie.

W ramach niniejszego opracowania brak kolizji z istniejgca infrastrukturg podziemna.
Nie przewiduje sie istotnych zmian w przebiegu wysokosciowym niwelety drogi. Prace nalezy
prowadzi¢ z koniecznoscig powiadomienia wiasciciela sieci, przed przystgpieniem do prac,
uwzgledniajgc w tym zakresie wymagania poszczegoélnych wiascicieli sieci.

Przy prowadzeniu prac w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego nalezy

roboty te prowadzi¢ recznie. W ramach projektu przewiduje sie regulacje istniejacych wiazow,



zaworow, studni itp. nie objetych odrebnymi opracowaniami przebudowy sieci. Zakres tych
robot powinien wykona¢ wykonawca robét drogowych.

Zgodnie z uzgodnieniem z PSG dla sieci gazowej wystepujgcej na terenie opracowania
wyznaczono strefy kontrolowane, ktérych wielkosci okreslone zostaly w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r). W mysl| zapisu ww.
Rozporzadzenie w strefach tych nie nalezy podejmowaé dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

Zgodnie z uzgodnieniem Tauron Dystrybucja S. A. kable elektroenergetyczne bedace
w kolizji poprzecznej, w miejscach zblizen nalezy zabezpieczy¢ ostonami rurowymi
wychodzgcymi 0,5m poza wykop, zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia Kkabli
stanowigcymi zatgcznik do uzgodnienia Tauron Dystrybucja S. A.

Wykonawca robot przed przystgpieniem do robdot budowlanych powinien powiadomic
wiascicieli sieci o planowanej dacie rozpoczecia robo6t. Nalezy w pierwszej kolejnosci wykonaé
prébne przekopy kontrolne dla sieci (recznie- bez uzycia sprzetu mechanicznego), sprawdzic¢
ich poziom posadowienia, przekaza¢ informacje wiascicielom mediéw i w przypadku potrzeby
ustali¢ sposéb i zakres zabezpieczenia. Nalezy $cisle stosowaé zalecenia i obowigzki wpisane

w uzgodnieniach wtascicieli sieci oraz przekazane na roboczo przed rozpoczeciem robot.

5. Warunki geologiczno-inzynierskie

W ramach zadania zlecone zostato opracowanie opinii 0 geotechnicznych warunkach
poditoza gruntowego wykonanej przez Geotechnologia S. C. i opracowanej przez geologa
Marka Czepelskiego.

Od powierzchni, na trasie projektowanej budowy drogi, wystepuje warstwowany nasyp
niekontrolowany o migzszosci 0,17-0,9 m, i w czesci pierwotna gleba/humus o migzszosci
ok. 0,6 m, ktore to warstwy zalegajg na rodzimym mineralnym podtozu geologicznym.

W budowie geologicznej rodzimego podifoza budowlanego, stwierdzono wystepowanie
warstwy osaddéw peryglacjalnych, zalegajgcych na osadach fluwioglacjalnych i glacjalnych.
Osady peryglacjalne, ktére zalegajg od gteb. 0,7-0,9 m ppt, wyksztatcone sg litologicznie, jako
glina pylasta przewarstwiana pytem w stanie twardoplastycznym, ktére ujeto w warstwe
geotechniczng |, gruntéw bardzo wysadzinowych, grupy G4. Grunty tej warstwy beda
stanowity bezposrednie podtoze konstrukcji nawierzchni drogowej. Gtebiej zalegajgce osady
fluwioglacjalne, wystepujgce w formie soczew, reprezentowane sg przez piasek sredni i piasek
Sredni na pograniczu piasku drobnego, ujete zostaty w jedng warstwe geotechniczng (w-wa Il),

gruntéw nie wysadzinowych grupy G1. Osady glacjalne, litologicznie wyksztatcone jako glina i



glina pylasta w stanie twardoplastycznym, ujeto w jedng warstwe geotechniczng (w-wa lll),
gruntéw bardzo wysadzinowych, grupy G4.

Wode gruntowg o swobodnym zwierciadle, stwierdzono w otw. 1 i 3, na gteb. 1,95-2,25
m ppt, co odpowiada rzednym 109,67-112,85 m npm. W klasyfikacji drogowych warunkéw
wodnych, warunki wodne proponuje sie zaliczyé gtdéwnie do warunkoéw dobrych i lokalnie
(w najnizszym rejonie) do warunkéw przecietnych.

Grunty warstwy geotechnicznej |, ktére wystepuja w bezposredniej strefie
zabudowy konstrukcji nawierzchni, sa bardzo podatne na rozmakanie, dlatego nalezy je
chronié¢ przed wodami opadowymi. Réwniez bezposrednie podtoze przewidziane do
zabudowy konstrukcji drogowej nalezy chroni¢ przed zamrozem, a prace ziemne
prowadzi¢ w okresie dodatnich temperatur.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463 z pdézn. zm.) pod wzgledem klasyfikacji
geotechnicznej warunki gruntowe podtoza rodzimego geolog uznat za proste.

Projektant okreslit kategorie geotechniczng obiektu jako I.

. Miejscowy plan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie planu miejscowego przyjetego Uchwatg nr
XLVII/191/2009 Rady Gminy w Grebocicach z dnia 24.09.2009 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendéw gorniczych ,Gtogéw
Gteboki — Przemystowy” i ,Sieroszowice |” oraz powigzanych z nimi funkcjonalnie innych
obszaréw w granicach administracyjnych gminy Grebocice, z wylgczeniem czesci obszaréw
lezacych w granicach terenéw goérniczych ,Rudna 1I” i ,Rudna II” oraz Uchwalg nr
XXXVII/164/2016 Rady Gminy w Grebocicach z dnia 19.12.2016 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszaréw w obrebach:
Duza Wodlka, Grodowiec, Grebocice, Kwielice, Obiszéw, Retkow i Wilczyn w gminie
Grebocice.

Zgodnie z zapisami MPZP z 2009 r. dziatka nr 705/1 przeznaczona zostata pod droge
publiczng klasy lokalnej- KW.3.KDL.Zgodnie z zapisami MPZP z 2009 r. dziatka nr 643
przeznaczona zostata pod droge publiczng klasy dojazdowej- KW.1.KDD. Zgodnie z zapisami
MPZP z 2016 r. dziatki 482/2 i 644 przeznaczone sg pod drogi wewnetrzne- KW.4.KDW. Dla
obszaru 7 tj. obszaru objetego niniejszym projektem, wg miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ustanawia sie strefe ,OW” archeologicznej ochrony
konserwatorskiej. Roboty budowlane i roboty ziemne prowadzone w obszarach planu

miejscowego nie mogg doprowadzi¢ do zniszczenia potencjalnie wystepujgcych zabytkdéw



archeologicznych. Ustanowiono ponadto strefe ,U” ochrony konserwatorskiej ukfaddéw
przestrzennych oraz strefe ,K” ochrony krajobrazu kulturowego. Zgodnie z MPZP minimalna
wysokos¢ skrajni drogi- 4,5m. Warunek ten zostat spetniony- skrajnia drogi wynosi 4,5m.

Zgodnie z MPZP powierzchnia biologicznie czynna nie moze zajmowac¢ mniej niz 0,1%
powierzchni dziatki budowlanej. W przypadku niniejszej inwestycji warunek ten zostat
spetniony. Powierzchnia dz. 482/1 wynosi 674 m2, zas powierzchnia terenu biologicznie
czynnego wynosi 40,9%. Powierzchnia dz. 644 wynosi 859 m2, za$ powierzchnia terenu
biologicznie czynnego wynosi 20%.

Zgodnie z MPZP obszar inwestycji potozony jest w granicach obszaru goérniczego
,Gtogow Gleboki- Przemystowy”, wyznaczonego dla zloza rud miedzi ,Gltogow Gteboki-

Przemystowy.

7. Wptyw eksploatacji goérniczej

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie gorniczym. Zgodnie zinformacja
o wplywach eksploatacji gorniczej jest to pierwsza kategoria terenu goérniczego, inwestycja
znajduje sie w zasiegu wplywow dynamicznych Il strefy sejsmicznej LGOM. W projekcie
drogowym uwzgledniono wptyw eksploatacji gorniczej poprzez zastosowanie odpowiednich
materiatébw budowlanych.

Ponizej przedstawia sie wptyw deformaciji ciggtych od eksploatacji gérniczej, zgodnie
z ww. informacjg KGHM:
a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej:
- obnizenie w wyniku odwodnienia terenu Wq=0,1 [m]
b) prognozowane wplywy eksploatacji gérniczej
- kategoria terenu gorniczego kat. I (€, T)

- obnizenie w wyniku eksploatacji projektowanej Wp= 1,1 [m]

- obnizenie catkowite Wmax= 1,2 [m]

- odksztatcenie poziome Emax= (-0,8) + (+0,7) [mm/m]
- nachylenie Tmax< 1,6[mm/m]

- promien krzywizny Rmin= 20 [km].

Prognozowane wielkosci parametrow drgan podtoza gruntowego wyniosa:
- maksymalne wypadkowe przyspieszenia drgan poziomych w pasmie czestotliwosci do 10
Hz, PGAH10=1000 mm/s?,
- maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych, PGVhmax=40 mm/s.

Ze wzgledu na nierownomierne i nieprzewidywalne osiadanie gruntu w zwigzku
z terenami gorniczymi nalezy, przed przystgpieniem do robét budowlanych przeprowadzic¢

ponownie pomiary wysokosciowe terenu.



8. Ochrona konserwatorska
Inwestycja znajduje sie na terenie strefy ,OW” archeologicznej ochrony
konserwatorskiej, Ustanowiono ponadto strefe ,U” ochrony konserwatorskiej uktaddw

przestrzennych oraz strefe ,K” ochrony krajobrazu kulturowego.

9. Analiza oddziatywania inwestycji na srodowisko

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wplynie negatywnie na stan srodowiska
naturalnego oraz najblizszego sgsiedztwa. Wszelkie powstate w trakcie prac budowlanych
odpady budowlane nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z pozn. zm.).

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informac;ji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 z pozn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pozn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, oraz
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko. Nie jest
wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Dtugo$¢ budowanej drogi to ok. 225 m.

10. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane
oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2021 poz. 741 z pdzn. zm.) okreslono, ze zakres oddziatywania przedmiotowej inwestycji
dotyczy dziatek bedgcych w zakresie opracowania:
- jednostka ewidencyjna 021603 _2 Grebocice, obreb 0006 Kwielice, dziatki 705/1, 482/2, 644,
643, 516/1.



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego, w zwigzku z realizacjg zadania pn.
»Budowa drogi wewnetrznej
na dziatce nr 644 i 482/1 w miejscowosci Kwielice”

- branza drogowa

1. Roboty rozbiérkowe
W ramach zadania zaprojektowano rozbiérke wszystkich nawierzchni. Zakfada sie,
ze odpad porozbiérkowy bedzie wywozony z terenu rozbidrki na biezgco. Gruz porozbiorkowy
ceglany i betonowy bedzie wywieziony na koncesjonowane sktadowisko odpadéw a stal
bedzie wywieziona do koncesjonowanego punktu skupu ztomu.
Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiérki wykonawca robdt ma obowigzek na
biezaco obmiarowaé w celu ostatecznego rozliczenia. Materiat pochodzgcy z rozbiodrki
przeznaczony do przekazania Inwestorowi nalezy przekazac¢ protokolarnie.
Z odpadami nalezy postepowaé zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z pdzn. zm.).
Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone na podstawie art. 28 Ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn.zm.). Roboty bedg prowadzone zgodnie z:
- Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.— Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020 poz.
1219 z p6zn. zm.),

- Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z p6zn. zm.),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47 poz. 401 z pézn. zm.).

. Projektowane zagospodarowanie terenu
2.1. Rozwiazania sytuacyjne
Zakres zamowienia obejmuje budowe gminnej drogi wewnetrznej polegajacg na
wykonaniu jezdni z kostki betonowej o szerokosci 5,0 m, zjazdéw na drogi publiczne, a takze
przebudowsg istniejgcego chodnika w obszarze zjazdu na droge nr 100946D (dz. nr 705/1).
Ukfad wszystkich elementéw geometrycznych w planie przedstawiono na rysunku nr 1

~Projekt zagospodarowania terenu” w skali 1:500.



2.2. Rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzania wysokosciowe budowanej drogi wewnetrznej odzwierciedlajg czesciowo
stan istniejgcy. Uksztattowanie niwelety drogi dostosowano do otaczajgcego terenu i zjazdow

z drog gminnych klasy L i D.

2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg drogi nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Roboty ziemne nalezy wykonac¢
w sposéb mechaniczny i reczny, jednak w bezposrednim zblizeniu do urzgdzeh podziemnych
nalezy prowadzi¢ te roboty recznie i z duzg ostroznoscig oraz stosowacC sie do wymogoéw
wiascicieli mediéw. Nalezy w taki sposob prowadzi¢ prace ziemne, aby nie dopusci¢ do
zamokniecia podtoza gruntowego, na ktorym zostanie posadowiona nowa konstrukcja,
w wyniku ewentualnych opadéw atmosferycznych. Grunty uplastycznione w trakcie prac
budowlanych nie nadajg sie do wbudowania i nalezy je wywiez¢ na odktad.

Zabezpieczenie wyrobiska oraz nasypu w trakcie prowadzenia robat:

W trakcie prowadzenia robot nalezy zwracaé szczegolng uwage na zabezpieczenie
zaréwno terenu wydobycia gruntu jak i obszaru budowy ewentualnych nasypow i poziomu
wykopow przed nadmiernym nawilgoceniem w rezultacie opaddw.

- Przewidujgc okres zlej pogody nalezy starannie uksztattowac skarpy i pochylenia dna
wyrobiska oraz wygtadzi¢ powierzchnie przejsciem walca gtadkiego.
- Pochylenia nalezy wykonac tak, aby umozliwi¢ mozliwie najszybszy odptyw wody, pochylenia
te powinny by¢ duze, co najmniej 10%.
- Przed kazda przerwg w robotach nalezy zabezpieczyé powierzchnie robét ziemnych, nadajac
jej wystarczajgco duze pochylenia (co najmniej 10%), bez kolein i wklestosci, pozostawiajac jg
dobrze zageszczong, wygtadzong, aby zapobiec gromadzeniu sie i wnikaniu wody.
Wygtadzenie ponadto powoduje, ze powierzchnia gruntu staje sie bardziej nieprzepuszczalna.
- W nisko potozonych miejscach nalezy przewidzieé urzgdzenia do odwodnienia.
- W okresie deszczu w terenie robdt nalezy przewidzieC system odwodnienia
powierzchniowego w postaci rowow szerokosci 1 m i gtebokosci ok. 0.5 i drenazu opaskowego
po obu stronach jezdni wykonanych z wyprzedzeniem i posiadajgcych system odprowadzen
poza teren robot.

Catosé prac zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych powinna by¢ prowadzona

pod ciagtym nadzorem geotechnicznym.



2.4. Rozwigzania konstrukcyjne

Przyjeto warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi dla nastepujgcych parametrow
brzegowych:

- kategoria ruchu — bez kategorii

- warunki wodne — dobre, lokalnie przecietne

- podioze gruntowe — grupa nosnoséci G4

- gtebokos$¢ przemarzania wg PN-81/B-03020 dla obszaru inwestycji wynosi 0,8 m.

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej

- kostka betonowa, gr. 8 cm

- podsypka z miatu kamiennego 0/5, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

- warstwa wzmacniajgca - georuszt tréjosiowy polimerowy o sztywnych weztach

- warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

- geowtoknina separacyjna

Konstrukcja chodnika i dojs¢ do posesji:

- kostka betonowa, gr. 8 cm

- miat kamienny 0/5, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku o CBR>25% i k>8m/dobe, grubos¢ warstwy po zageszczeniu

10 cm

Konstrukcja zjazdow indywidualnych:

- kostka betonowa, gr. 8 cm

- miat kamienny 0/5, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

- warstwa wzmachniajgca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm



Odtworzenie drogi gminnej:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm.

Ograniczenie zewnetrzne jezdni stanowi kraweznik betonowy 15x22cm. Wszystkie
krawezniki nalezy utozy¢ na fawie betonowej (C12/15) z oporem o grubosci 15cm. Krawezniki
powinny by¢é wyniesione o 4cm w stosunku do projektowane jezdni, natomiast na zjazdach
i przejsciach obnizy¢ je nalezy do 2cm ponad jezdnie. W miejscu wystepowania tukéw
0 promieniu mniejszym badz réwnym 8m nalezy stosowac¢ krawezniki tukowe. Ograniczenie
chodnikéw i dojs¢ stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej (C12/15) z oporem
0 grubosci 10cm.

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowanej drogi nalezy wykonywac zgodnie z PN-
S-02205:1998.

Nosnos$¢ na powierzchni podtoza okresla wartosé wtérnego modutu odksztatcenia E2,
wyznaczonego z badania ptytg pod naciskiem statycznym.

Pod podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zapewni¢ uzyskanie nosnosci E2 min.
80MPa. Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) nie powinien by¢ wiekszy niz 10=2,2. Zageszczenie
podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E4 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-
12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-
06102:1997. W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego
nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy dolnej warstwy konstrukcji nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podioza.
Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2
na powierzchni podtoza gruntowego. Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy
okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym.

Badania wartosci modutu odksztalcenia podbudowy nalezy wykona¢ ptytg VSS.
Dopuszcza sie przy badaniu wartosci modutu odksztatcenia podbudowy zastosowanie
badania lekka plyta dynamiczng w korelacji z VSS w innych miejscach, tylko
w przypadkach w ktérych dostep uniemozliwia wykonanie badania plyta VSS i za zgoda

inspektora nadzoru.



Wskaznik zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne jezdni nie powinien byé

mniejszy niz 1.00, pod chodniki 0,97.

3. Odwodnienie
Wode opadowg z projektowanych nawierzchni odprowadza sie poprzez odpowiednie
uksztaltowanie spadkow podtuznych ipoprzecznych w strone projektowanego Scieku,
a nastepnie do projektowanych wpustow deszczowych i przykanalikami do istniejgcej

kanalizacji deszczowe.

4. Oswietlenie
Zadanie obejmuje wykonanie oswietlenia drogi. Projekt oswietlenia obejmuje branza

elektroenergetyczna.

5. Zielen
W ramach zadania planuje sie wycinke istniejacego zywoptotu. Zgodnie z zapisami
ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098 z pézn. zm.) dla krzewdw rosnacych

w skupisku do 25m? nie ma potrzeby uzyskiwania zezwolenia na usunigcie.

6. Uwagi ogélne
- Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli istniejgcych
sieci o fakcie rozpoczecia robét. W terenie natomiast, wyznaczyC istniejgce uzbrojenie
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
- Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac¢ zgodnie z instrukcjg oznakowania robét
w pasie drogowym.
- Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestéw
oraz swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, kazdorazowo przed
wbudowaniem muszg uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Akceptacja partii materiatow
do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw dokonanej przez przedstawiciela
inwestora. Dopuszcza sie stosowanie materiatow i rozwigzan zamiennych zapewniajgcych nie
gorsze parametry pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.
- Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.
- W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie i dojazd stuzb komunalnych i ratunkowych
do poszczegolnych posesji. W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie wtascicielom posesii.

O ile to mozliwe nalezy zapewni¢ rowniez dojazd wiascicieli posesji



- Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca (kierownik robdt) winien
zapoznac sie szczegotowo z realizowanym projektem, oméwic z inspektorem nadzoru zasady
wykonywania robét oraz odbiory robdt zanikowych. Watpliwosci zwigzane bezposrednio z
projektem oméwic¢ z projektantem. Wykonawca winien réwniez zapoznac sie z przywotanymi

normami i katalogami.

- Przed przystapieniem do robdét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne

terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien niezwlocznie
powiadomi¢ o tym Inwestora, a wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnia¢

bezposrednio z autorem Projektu, przed przystapieniem do robét. Uksztaltowanie

terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inwestora.

- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca (kierownik roboét) jest zobowigzany do
wykonania inwentaryzaciji geodezyjnej (ze szczegélnym uwzglednieniem rzednych istniejgcych
wejs¢ i zjazdow). Przed ukfadaniem kraweznika Wykonawca jest zobowigzany do poréwnania
rzednych istniejgcych wejs¢ i zjazdow z rzednymi przyjetymi na etapie projektowania.
W przypadku wystgpienia istotnych rozbieznosci w rzednych, ktére mogg spowodowaé

problem z odwodnieniem nawierzchni, nalezy sprawe zgtosi¢ do Inwestora i projektanta.

Opracowata

mgr inz. Ewelina Dragan
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Polkowice, 14 wrzes$nia 2021 r.
LAT KR.TMI.5026.2021

E-DRO PROJEKT

Ewelina Dragan

ul. Szybowa 19
POLSKA MIEDZ 59-300 Lubin

KGHM Polska Miedz

Spoétka Akcyjna L
z siedziba w Lubinie INFORMACJA O WPLYWACH EKSPLOATAC)I GORNICZE)J NR 072/2021

Oddziat
Zaktady Gérnicze ,,Rudna”

ey Drosllege 50 W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 2 wrze$nia 2021r.

udzielam informacji na temat wptywéw eksploatacji gérniczej dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: ,Budowa drogi wewnetrznej” zlokalizowanego na
dziatkach nr 644, 482/1 w miejscowosci Kwielice, potozonego w granicach
terenu goérniczego Gtogéw Gieboki Przemystowy.

tel.: (48 76) 748 60 00
fax: (48 76) 748 55 77

www.kghm.com

NIP 692-000-00-13
REGON 390021764

BDO 000006528 1. Wplywy deformacji ciggtych od eksploatacji gérniczej:
a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej:
;gl‘_’l’,x‘%’fs’z;’iz‘;&,“. - obnizenie w wyniku odwodnienia terenu Wy = 0.1 [m]
- b) prognozowane wptywy eksploatacji gorniczej:
Martin Chiudzidsk] - kategoria terenu gérniczego kat. 1 (g, T)
Prezes Zarzqdu N . )
- obnizenie w wyniku eksploatacji projektowanej W, =1.1[m]
Adam Bugajczuk T ;
Wiceprezes Zarzqdu - obnizenie catkowite Wmax = 1.2 [m]
ds. Rozwoju - odksztatcenia poziome Emax = (-0.8) + (+0.7) [mm/m)]
Pawet Gruza - nachylenie Tmax £ 1.6 [mm/m]
Wiceprezes Zarzqdu o .
5 Ayt Zmrarioael - promien krzywizny Rmin 2 20 [km]
Andrzej Kensbok .
Wiceprezes Zarzqdu 2. Wplywy dynamlczne:
€. EREnEaen Planowana inwestycja znajdzie sie w zasiegu wptywdw dynamicznych Il strefy
Dariusz Swiderski sejsmicznej LGOM gdzie:
Wiceprezes Zarzqdu a) Prognozowane wielkos$ci parametrow drgan podtoza gruntowego wyniosa:
ds. Produkgji r . . ) ; o
ORI o maksymalne wypadkowe przy$pieszenie drgan poziomych w pasmie
czestotliwosci do 10 Hz, PGAy1o = 1000 mm/s?
Zarej . z . . .
kel dad o maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych,
w Sadzie Rejonowym PGVymax =40 mm/s
dla Wroctawia Fabrycznej, . L. L. . . . . . L. .
IX Wydziat Gospodarczy Wielkosci te opisujg zjawiska parasejsmiczne wywotane wstrzgsami gorniczymi
j j d . . . . z . . . . ,
gie prechemwaniont = zgodnie z ,Gérnicza skalg intensywnosci sejsmicznej GSI-2004/18 dla wstrzasow
dokumentacja spétki gérniczych w LGOM".
Kapitat zaktadowy: b) Wartos¢ przyspieszenia do projektowania okresla sie na ap = 400 mm/s.
2.000.000.000 z¢

(z czego wptacono 2.000.000.000 zt)

C KGHM
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3. Zalecenia do projektowania zabezpieczen profilaktycznych:
W  projekcie  technicznym nalezy  uwzgledni¢  wptywy  deformacyjne
i parasejsmiczne w zakresie adekwatnym do specyfiki rozwigzan konstrukcyjnych
stosowanych w branzy drogowe;.

4. Uzgodnienia:
W przypadku obiektéw budowlanych, dla ktérych projektant konstrukcji uwzglednit
okreslone wptywy od eksploatacji goérniczej, przyjete rozwigzania projektowe nalezy
uzgodni¢ z O/ZG Rudna (Dziat Szk6d Goérniczych). Uzgodnienie to bedzie podstawg do
okreslenia zakresu rzeczowego i wymiaru finansowego odszkodowania naleznego
inwestorowi za zaprojektowane zabezpieczenia profilaktyczne.
Przyjete przez projektanta rozwigzania zabezpieczenn profilaktycznych winny by¢
przedstawione w sposéb jednoznaczny w czeSci opisowej i rysunkowej projektu.
Elementy zabezpieczen profilaktycznych nalezy okazac inspektorowi Dziatu Szk6d
Gorniczych przed ich zakryciem.

5. Stosunki wodne:
Nie przewiduje sie zmian stosunkéw wodnych w zwigzku z eksploatacjg gérnicza.

6. Data waznosci IWEG-u.
Okres waznosci IWEG-u wynosi 3 lata od daty jego wystawienia.

DYREKTOR NACZELNY
2 AN\
riusz Jach
Kopia:
1.RS
2. TMI.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 22 444 33 33

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym E-DRO PROJEKT
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnieri Ewelina Dragan
tel. 71 364 93 22 ul. Szybowa 19
faks 71 336 71 06 59-300 Lubin

agnieszka.jarzab@psgaz.pl

Wasz znak: Wroctaw, 07.09.2021 r.
Nasz znak: PSGWR.ZMSM.764.1038-1.AJ.21

Dot.: budowy dogi wéwnetrznej na dz. nr 644 i 482/1 w miejscowosci Kwielice.

Szanowna Pani,

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
pozytywnie opiniuje przedtozony projekt.

W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowa¢ min. przykrycie tj. 0,8 m
istniejgcej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do poziomu
nowej nawierzchni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

W miejscach skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalng pionowg odlegtos¢ tj. 0,2m
pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikoéw i obrzezy a
istniejgcej sieci gazowej.

Armature gazowag znajdujgcg sie pod projektowang nawierzchnig nalezy
wyregulowac¢ wysokosciowo.

Dla sieci gazowej wystepujgcej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy
kontrolowane, ktérych wielko$ci okreslone zostaty w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 640 z dnia 04.06.2013 roku). W mys| zapisu
cytowanego wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zigbicka 44 XIl Wydziat Gospodarczy KRS

33-10 Tarnéw

50-507 Wroctaw . NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl




Ponadto informujemy, ze w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem realizacji
w/w inwestycji nalezy przesta¢ informacje o planowanym rozpoczeciu robét na adres:
Gazownia w Gtogowie, ul. Obrofncéw Pokoju 34, 67-200 Gtogéw, celem ustalenia
szczego6tow prowadzenia prac.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w zakresie posadowienia
istniejgcej sieci gazowej nalezy bezwzglednie powiadomi¢ stuzby gazownicze j.w

Uwaga:
W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcego gazociggu w wyniku prac

prowadzonych niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem z tytutu strat gazu i przekroczenia mocy umownej zostang
obcigzeni wykonawca roboét i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ 07.09.2023r.

Z powazaniem
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LAdministratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.

ER

Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie www.psgaz.pl w zaktadce ,0 nas”.

Otrzymuja:
1. Adresat + zatgcznik nr 1

2. Gazownia w Glogowie
3. ZMSM-AJ a/a
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Adres do korespondencji: /

TAURON Dystrybucja S.A. \ '@ N

Oddziat w Legnicy ’

ul. Partyzantow 21, 59-220 Legnica R . N B B
TAURON

info@tauron-dystrybucja.pl 1042903592 DYSTRYBUCJA

Infolinia: +48 32 606 0 616 E-DRO PROJEKT
Ewelina Dragan
ul. Szybowa 19

mm 59-300 Lubin
Polska
Nr pisma: 1043286923
Data: 16.09.2021r.
Sprawa: Uzgodnienie branzowe budowy drogi

wewnetrznej na dz. nr 644 i 482/1 w
miejscowosci Kwielice
Nr sprawy:  TD/OLG/OMD/ 203/~ O+ ¢ | 000
Nr PPE
Kontakt: Kinga Janowicz
Telefon: 768899506

Odpowiadajgc na wniosek informujemy, ze zachodzi kolizja projektowanej inwestycji
z urzagdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zatgczonej mapie zaznaczono orientacyjny przebieg sieci elektroenergetycznej bedgcej naszg
wiasnoscig.

Kolor niebieski - urzadzenia napowietrzne nn 0,4 kV
- odcinek linii relacji st. 15-18/VII/12, typ przewodu ASXSn 4x70,

Kolor zielony - urzadzenia kablowe nn 0,4 kV
- odcinek linii relacji stup 18/VIl/12 — ztgcze kablowe nr Z-484/1, typ kabla NA2XY 4x120,

W zwigzku z powyzszym wniosek zostat przekazany do Wydziatu Eksploatacji w celu wydania
warunkow technicznych usuniecia kolizji.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzgdzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

W zakresie lokalizacji sieci o$wietlenia drogowego i jej ewentualnej kolizji nalezy kontaktowac sie z
p. Arkadiuszem Wolskim, e-mail: Arkadiusz.Wolski@tauron.pl, tel. 572887186

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.
Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana poczta.

Jak moze si¢ Pan/Pani/Parnistwo z nami skontaktowa¢

MoZe Pan/Pani/Panstwo skontaktowac¢ sie z nami na jeden z ponizszych sposobow;

. listownie, na adres TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, ul. Partyzantéw 21,
59-220 Legnica

o elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl

. telefonicznie, pod numerem 768899506

Prosimy, by w korespondencji, powotat sie Pan/Pani/Panstwo na nr pisma lub nr sprawy.

taczymy wyrazy szacunku

Zatgczniki:

Zalacznik graficzny - 1 szt. TAURON Dystrybiicja S.A

Kopia: ' |

1/ OME,

2/ TNT — Arkadiusz Wolski Wydziat Dokument

3/ OMD - a/a Starszy Specjalisfa ds. Uzgog f

N 4 . o /J /
U )7%!/4&6(/{{ (

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216 = -
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.489.734,52 zt

TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia

ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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TAURON Dystrybucja S.A. A

Oddziat w Legnicy fs

ul. Partyzantéw 21, 59-220 Legnica ——— l ; f l
WA S ¢ BN
‘a\®lnY

info@tauron-dystrybucja.pl | DYSTRYBUCJA
nfolina: +48 326060616 E-DRO PROJEKT Ewelina Dragari
ul. Szybowa 19

1042946533 59-300 Lubin

Adres do korespondencji: f
2N
e

Polska
Nr pisma: 1043287697
Data: 08.10.2021r.
Sprawa: Uzgodnienie branzowe budowy drogi

wewnetrznej na dz. nr 644 i 482/1 w
miejscowoéci Kwielice A
Nr sprawy:  TD/OLG/OMD/ 201~ 4 O-CF | (2O
Nr PPE ‘
Kontakt: Kinga Janowicz |
Telefon: 768899506

Odpowiadajgc na wniosek informujemy, ze w obrebie projektowanej inwestycji przebiega linia
kablowa nN nalezgca do TAURON Dystrybucja S.A.

Na zalgczonej mapie zaznaczono orientacyjny przebieg linii kablowej nN bedacej naszg
wiasnoscig.

Kolor zielony - urzadzenia kablowe nn 0,4 kV.
- odcinek linii relacji stup 18/VIl/12 — zigcze kablowe nr Z-484/1 , typ kabla NA2XY 4x120,

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykona¢ zgodnie ogélnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej, w miejscach zblizer nalezy zabezpieczy¢
ostonami rurowymi wychodzacymi 0,5m poza wykop zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzadzenn TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystgpi¢
o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, Region
Glogow, ul. Nadbrzezna 1 w zakresie linii kablowej nN.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedagce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy.

W zakresie lokalizacji sieci oswietlenia drogowego i jej ewentualnej kolizji nalezy kontaktowac sie z
p. Arkadiuszem Wolskim, e-mail: Arkadiusz.\Wolski@tauron.pl, tel. 572887186.
Waznosé¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Jak moze sie Pan/Pani/Paristwo z nami skontaktowa¢

Moze Pan/Pani/Panstwo skontaktowaé sie z nami na jeden z ponizszych sposobow;,

. listownie, na adres TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, ul. Partyzantow 21,
59-220 Legnica

. elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl

. telefonicznie, pod numerem 768899506

Prosimy, by w korespondencji, powotat sie¢ Pan/Pani/Panstwo na nr pisma lub nr sprawy.

taczymy wyrazy szacunku
Zatgczniki:
Zatgcznik graficzny AURON Dvetr R
Wytyczne do zabezpieczenia kabli TAURON Dystrybucja S.A.

Kopia: Oddzial w Leenicy
1/ SWS 2 W 1D
2/ OME,

en Branzowych

3/ TNT — Arkadiusz Wolski o 3& | :
4/ OMD — a/a WS LR
Ul lq&it@a\!{(%‘r/é

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.489.734,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl




TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr barkod: 1043287697)

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm Koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia roboét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtodci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych wtasnoécig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegoélnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, Region
Gtlogdw, ul. Nadbrzezna 1, 67-200 Gtogéw, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robét zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
tw Legnicy
fziat Dokumentacji
Starszy Specja
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DELEGATURAW
59-220 Legnice
Tal.: (76) 86

. (76) 72 13 121

L/N.5183.1491.2021.AK.

Legnica, dnia 05.10.2021r.

~r

Ewelina Dragan
E-DRO Projekt

ul. Szybowa 19
59-300 Lubin

Dotyczy: budowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr 644 i 482/1 w m. Kwielice, gm.
Grebocice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.09.2021r., (data wptywu 03.09.2021r.), po
zapoznaniu sie z zatgczonym projektem budowlanym planowanej inwestycji oraz

dokumentacjg posiadang przez urzad konserwatorski, informuje, ze uzgadniam bez uwag

budowe drogi wewnetrznej na dziatkach nr 644 i 482/1 w m. Kwielice, gm. Grebocice.
Jednoczes$nie przypominam, ze prace ziemne zwigzane z inwestycjg nalezy realizowac
zgodnie z dyspozycjg art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
“zabytkami (Dz. U. z 2021, poz. 710).

W zatgczeniu zaopiniowany i opieczetowany projekt budowlany planowanej inwestycji.

~ Z up. Bolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
we Wroctawiu

Quogmiz. lee | 32( 10
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Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow z siedzibg we Wroctawiu (50-243)
przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawigzac¢ kontakt:

A. osobiscie, poprzez umowienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl
D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ si¢ z inspektorem ochrony danych w Wojewo6dzkim
Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:
Inspektor: Mateusz Adamczyk




Adres e-mail: iod@dwkz.pl
lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zada wynikajacych z obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W zwigzku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe mogg by¢
przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujacych przepisow prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki

policji etc.);

B. podmioty, ktore przetwarzajg dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych

osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoslagskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

firmy informatyczne sprawujace nadzor nas siecig informatyczng, w ktorej zapisane sg gromadzone dane etc.)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbg¢dnych do przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego, m.in. takich jak imi¢, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegélnych sytuacjach nr PESEL moze
spowodowaé odmowe wszczgcia postgpowania, wskutek braku mozliwosei ustalenia i identyfikacji strony postgpowania
administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postgpowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis
obowigzujgcego prawa naklada na strong obowigzek wskazania okreslonych w danym przépisie prawnym danych
identyfikujacych ta osobe.
Zebrane dane nie bedg przekazywane do Panstw trzecich.
Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym réwniez
obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z odrgbnych ustaw i innych przepisdéw prawa.
Kazdy, kogo dane osobowe sg przetwarzane przez Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, ma prawo do:

A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Zgromadzone dane osobowe dane nie bgdg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym rdwniez
profilowaniu.
Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do organu nadzorczego
wzgledem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow tj. Wojewody Dolnoslaskiego:

pl. Powstancéw Warszawy 1, 50-153 Wroclaw

Tel. 71 340 60 00, mail: info@duw.pl, ePUAP: /req49xn18v/skrytka
Kazdy, kto uwaza, ze jego dane s przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. 606-950-000
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LEGENDA imwester Gmina Grebocice
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Proj. chodniki o nawierzchni
z kostkibetonowe| Nazwa

Mny % X0
T : : Dl Budowa drogi na dziatce 644 i 482/1 w miejscowosci Kwielice
|:| Proj. {ezdnlo 0 nawierzchni

z kostkibetonowe;j

Nazwa

Proj. zjozdy z kostkibetonowe] rysunku Projekt zagospodarowania terenu

PrOj Odtworzenie J‘ezdnl‘ Skala Data Nr umowy Branza Stadium

Nr rys./Arkusz
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Przekr6j konstrukcyjny A-A
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Warstwa scieralna
2 betonu asfaltowego ACTIS, gr. 4cm Kostko betonowo, gr. Bem

— Miatkamienny 0/5, gr. 3cm
Warstwa wigzqgca
z betonu asfaltowego ACTOW, gr. 8cm Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 15cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/63

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, Inwestor : .
Kraweznik betonowy 15x22¢m grubosc warstwy po zageszczeniu 20cm Gmina Grebocice .
Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cm W-wa wzmacniajgca - georuszt trojosiowy ul. Gtogowska 3 59-150 Grebocice
towa bet. C12/15, min. 15cm polimerowy o sztywnych wezlach —
Podbudowa 7 kruszywa fomanego 0/63 W-wa wzmacniajaca z piasku stabiizowanego rojektowa - . )
stobilizowaneqo mechaniczie wg PN-5-06102, cementem 0 Rm=2.5 MPg, gr. 15¢cm " E-DRO Projekt E-DRO Projekt  Ewelina Dragari
rubosc warstwy po zageszczeniu 10cm o . 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
W'Wgo wzmocnio'qcé F_) geo?ﬁszt roi0Siow Geowtoknina_separacyjna tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl
poIimeJrowy 0 sztywnych \}vezioc% NIP 692-200-63-04 REGON 021033291
— - — Branza Zesp6t projekto Nr uprawnieri Specjalnosé Podpis
W-wa wzmacniajgca z piasku stabilizowaneqo , p : J. = ) - ” i
Cemeneem 0 %m=2'5 MPO, qr. 1Hem g Projektant | mgr inz. Ewelina Dragari 242/DOS/07 drogowa
Geowtoknina separacyjna 5
e Budowa drogi na dziatce 644 i 482/1 w miejscowosci Kwielice
Neni Przekréj konstrukcyjny A-A
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rys./Arkusz
1:25 (15062021 e DROGI rePw [ DR-2.1




Przekréj konstrukcyjny B-B

5 Istniejqca jezdnia drogi gminnej L Chodnik o
B 2.00 |
1.00
Odtworzenie
i
|
0.00
: 97 0.02 27
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T
: Obrzeze betonowe 8x30cm
| Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3cm
| tawa betonowa z oporem (C12/15, gr. 10cm
Warstwa_scieralng Kostka betonowa, gr. 8cm
z betonu asfaltowego ACTIS, gr. 4cm Midtkamienny 0/5, . 3cm
el fl W%%WV? W'Q%QCG Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5
Z Detonu 0STaioweqo , Q. OCM stabilizowanego mechanicznie wg, PN-S-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 15cm
warstwa odsqczajaca z piasku o CBRY257 Inwestor , .
Kraweznik betonowy 15%22cm ik>8m/dobe, gr. warstwy po zageszczeniu 10cm Gmina Grebocice
Podsypka cem-pias 1:3, gr. Scm ul. Gtogowska 3 59-150 Crebocice
Lawa bet. C12/13, gr. 15¢cm T
projelcows ) E-DRO Projekt  Ewelina Dragar
E-DRO Projekt 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl
NIP 692-200-63-04 REGON 021033291
Branza Zesp6t projektowy Nr uprawnieri Specjalnosé Podpis
g |Projektant | mgr inz. Ewelina Dragari 242/DOS/07 drogowa
g
e Budowa drogi na dziatce 644 i 482/1 w miejscowosci Kwielice
N Przekréj konstrukcyjny B-B
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rys./Arkusz
1:25 15062021  eoevrrresnnnns DROGI rePw [[JR-2.2




Przekroj konstrukcyjny C-C
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Kostka betonowa, gr. 8cm
Miatkamienny 0/5, gr. Scm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszcezeniu 19cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 20cm
W-wa wzmacniajgca - georuszt trojosiowy
polimerowy o sztywnych weztach

W-wa wzmacnigjgca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPq, gr. 15cm

Geowloknina separacyjna

Kraweznik betonowy 15x22cm
Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cm
towa bet, C12/15 7 oporem, gr. 15cm

Podbudowa z kruszywa tomanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 10cm

W-wa wzmacniajgca - %eoruszt trojosiowy
polimerowy o sztywnych weztach

W-wa wzmacnigjgca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15¢m

Geowloknina separacy|jna

Sciek z dwoch rzedow kostkibetonowej
16x16x14 cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cm
Lowa bet. C12/15 7 oporem, gr. 15cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 20cm
W-wa wzmacniajgca - %eoruszt trojosiowy
polimerowy o sztywnych weztach

W-wa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPq, gr. 13cm

Geowloknina separacyjna

Kraweznik betonowy 15x22cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cm

Lawa bet. C12/15 7 oporem, gr. 15cm

. Podbudowa z kruszywa fomanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 10cm

W-wa wzmacniajgca - georuszt tréjosiow%
polimerowy o sztywnych weztac

W-wa wzmocnioH
cemen

qca z piasku stabilizowaneqo
em 0 Rm=2.5 MPg, gr. 15cm

Geowloknina separacyjna

Inwestor

ul. Gtogowska 3

Gmina Grebocice
59-150 Crebocice

Jednostka

projelcows E-fR0 Proiekt E-DRO Projekt Ewelina Dragar
- roje 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl
NIP 692-200-63-04 REGON 021033291
Branza Zesp6t projektowy Nr uprawnieri Specjalnosé Podpis
g |Projektant | mgr inz. Ewelina Dragari 242/DOS/07 drogowa
5
e Budowa drogi na dziatce 644 i 482/1 w miejscowosci Kwielice
N Przekréj konstrukcyjny C-C

Skala

Data Nr umowy

Branza Stadium Nr rys./Arkusz

1:25 [15.06.2021
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Przekr6j konstrukcyjny D-D
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Kostka betonowa, gr. 8cm
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Miatkamienny 0/5, gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,9
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 15¢m

Podbudowa z kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszezeniu 20cm

W-wa wzmacniajgca - georuszt trojosiowy
polimerowy o sztywnych wezlach

W-wa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego
cementem 0 Rm=2.5 MPq, gr. 15cm

Geowtoknina separacyjna

Kraweznik betonowy 15x22cm
Podsypka cem-pias 1:3, qr. 3cm
towa bet, C12/15 7 oporem, gr. 15cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszczenu 10cm
W-wa wzmacniajgca - georuszt trojosiowy
polimerowy o sztywnych weztach

W-wa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPq, gr. 15cm

Geowloknina separacyjna

\\-,> BN C s . ,b"'.LAA"'.;A'-'.LA'-'lb
YOS NN VANYAN /_\\_\/_\_\ z\_X/_\\

Sciek z dwoch rzedow kostkibetonowe]
16x16x14 cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cm
Lowa bet. C12/15 7 oporem, gr. 15cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-S-06102,
grubosc warStwy po zageszczeniu 20cm
W-wa wzmacniajgca - %eoruszt trojosiowy
polimerowy o sztywnych weztach

W-wa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego
cementem 0 Rm=2.5 MPa, gr. 15¢m

Geowtoknina separacy|na

Kraweznik betonowy 15x22cm

Kostka betonowa, gr. 8cm

Obrzeze betonowe 8x30cm
Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3cm

tawa betonowa z oporem C12/13,
gr. 10cm

Miatkamienny 0/5, gr. Scm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-S-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 20cm

Warstwa wzmacniajaca z piasku_stabiizowanego

cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

Inwestor

Gmina Grebocice

ul. Gtogowska 3 59-150 Crebocice

Podsypka cem-pias 1:3, qr. 3cm

Jednostka

Lawa bet. C12/15 7 oporem, gr. 15cm

. Podbudowa z kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 10cm

W-wa wzmacniajqca - georuszt tréjosiow%
polimerowy o sztywnych weztac

W-wa wzmocniaﬂqco 7 %iosku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPq, gr. 15cm

Geowtoknina separacy jna

projelcows E-fR0 Proiekt E-DRO Projekt Ewelina Dragar
- roje 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
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Przekrdj konstrukcyjny E-E

Proj. jezdnia wewnetrznej dr. gminne Istn. jezdnia drogi gminnej
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Kostka betonowa, gr. 8cm

1.00

Odtworzenie naw. jezdni
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Warstwa Scieralng
z betonu asfaltowego ACTIS, gr. 4cm

Miatkamienny 0/5, gr. 3cm

Warstwa wigzqca

_Podbudowa z kruszywg famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 15cm

7 betonu asfaltowego ACTEW, gr. 8cm

.. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 20cm

W-wa wzmacniajgca - georuszt tréjosiow%
polimerowy o sztywnych weztac

Kraweznik betonowy 15x22cm

W-wa wzmocnioéqco z piasku stabilizowaneqo
cemenfem 0 Rm=2.5 MPq, gr. 15¢m

Podsypka cem-pias 1:3, qr. 3cm
tawa bet. C12/15, min. 15¢m

Geowtoknina separacyjna

Podbudowa z kruszywa famanego 0/63

stabilizowanego mechanicznie wq PN-S-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu min. 19¢cm

W-wa wzmacniajgca - georuszt tréjosiow%
polimerowy o sztywnych weztac

W-wa wzmocniogqca z %iosku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

Geowloknina separacyjna

Inwestor

Gmina Grebocice
ul. Gtogowska 3 59-150 Crebocice

Jednostka

projekiowe E-fR0 Proiekt E-DRO Projekt Ewelina Dragar
- roje 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl
NIP 692-200-63-04 REGON 021033291
Branza Zesp6t projektowy Nr uprawnieri Specjalnosé Podpis
g |Projektant | mgr inz. Ewelina Dragari 242/DOS/07 drogowa
5
e Budowa drogi na dziatce 644 i 482/1 w miejscowosci Kwielice
N Przekréj konstrukcyjny E-E
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rys./Arkusz
1:25  [15.06.2021 oo DROGI rePw | [DR-2.5




°

Profi

ce

podfuzny - Kwie
117.50

wé
T- 8.84m EiNG
= 2- 2.107 5
z= 0.02m
SIS R=2500.00m N
115.00 £l < £l
— ?’é N x|
O ™ j
f= I // O
OO <l [ ws ™~
=O T= 5.42m // r2.p. 4,34 oL
) i1= 1.007 // km- 0-164]02 29
°= ] i2= 2.817 S~
S5O T- 4.42m oo A SN
(@) i1= 4.547 y o~
Nt 1= 4.54; R=-600.00m 7 o
8—5 i2= 1.007 - LC+)
z= 0.04m ~ [@X
» R=250.00m o /M/ o
TF 1.82m (P < /ﬂ<rz,g. 112,98
_.G;J)E 112'50 ik 1.507 % o; / m 0+108 41 8§
S o £ e g =
0.01m | o
S R-1120.00m 2E //// >z LEGENDA
D_ <t ~|c
2 // _M o
s ] — | w ——  Proj. niweleta
o T s
Eg / — Teren istniejacy
~|< LY .
(2, 11055 a2l Proj, wpusty deszczowe
Irz.p. 110,69
Z m 0+008,48
Inwestor . .
ﬂOOO Gmina Grebocice
Rzedne prmektovvone%f%%‘_ =l S S o0 = = L = = 2= > 3 iy =~ veS IS 3 = ul. Gtogowska 3 59-150 Grebocice
SIS =E =3= = == = = = = == = = == = = = = =
; . ~ <F 545 =885 =085 =168 —=15-89 =933 Jedfioksttka Il
Proste I tukipionowg:gji142 -l 14.4 | -31.25 L15.42 L-57.69 [18.84 L3175 L18.45 NERES L14.66 ) | 92 A E-DRO Ewelina Dragari
IR /B2 -\,A.“JA ' L2 4.4 1-1.007 2 5.4 i-2.81 L2 8.84 1-2.10% L2 8.44 ~\,,1x91/' 4.6 0 -DRO 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
—_t R—50-04 R—£65-68 R—2506-60 R—660-68 — - Il tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl
Rzedne istniejqces s = S £ o =g o e QR o S =~ X 2= © I I 2 5 NIP 692-200-63-04 RECON 021033291
oo — = — : — — | =] — o~ o o~ el e} = = < ||= Lo Lo Lo 2e © Branza Zesp6t projektowy Nr uprawnier Specjalnosé Podpis
: : ; — E{f’!f,'ffgg&va mgr inz. Ewelina Dragai 242/D0OS/07 drogowa
Proste 1tukipoziome: L-8.08 L-6.76
R-300.00 R=1500.0
LA~ BES — [~ SH— II= 8 = 2 o ollo 00 o oo o~ = < ~ . ) ) .. L
Od|€g+OSCI§ 53 SR SHs 2 =13 = o = = 2| 2 2 2|2 ~ S| = =% ki hama | Budowa drogi na dziatce 644 i 482/1 w miejscowosci Kwielice
S Bo == NN = < D ) o ~ 2 QR = e O |2 N S S Ee ~
S B =y =) SqPo == > S =) = N = Lo = |= =2 I IS ~ ~N
Nazwa . . 5 g
rysunku Profil podtuzny jezdni
®0+000 (D o+100 (D 0+200
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rys./Arkusz
1:50/500 [15.06.2021  eoooeeerrereer. - rePw | PDR-3




