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DECYZJA

Ma podstawia mrl. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 18 goudnia 20000 o samorzgdach zavodowych archilakidw,
inzynigrow budownictava oraz wrbanistow (Oz .00 x 200%r Nr & poz 42 2 pédn. zm), ant. 135 ust 1 pkt !
iust 2, arl 14ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 7!&{1&3 1884r. Prawﬁ budowlane {Dz U z 2008r, Ny 156,
poz 1118, zpddn zm) 1§11 ust1 pki1 rozporzgdrena Ministra Transportu | Budowniclwa z dnis
2B kwiatnia 20067, w sprawie samodzelnyoh fanke) lechnicznych w budownichwie (Dz L0 Nr 83 por 578,
zpdZn ozl wzwigzky oz at 104 Kodeksu postepowania administracyinego (D Uz 20000 Nr 94
poz. 10T, 2 pdin zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Pani
Ewelina Katarzyna Dragan
magister inkynier 2 kierunku budownictwo
urondzona dnia 30 marca 1980 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 242/DOS/07

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Kormsja Kwalifikacyjna Delnoslgskie] Okregowey Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokobyw z postepowania kwalifikacyjnege orag ¢ prreprowadzonego egzaminu stwierdza
#a Pani Ewelina Katarzyna Dragan posiada wymagane prawerm: wykszlalcenie @ prakiyke zawodows oraz
uzyskala pozytywny wynik egzaminu - komeczne do uzyskania uprawnien budowlanych w speacjalncsc
drogowe] do projektowania bez ograniczan
Sreregotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwroce ninkgjsze] decyzjl.
Povsenie
1 Zyadewe part. 12 ost. 7 whe ustawy Prawo budowlane - podstavg do wykonywania  samodzieloyen funkeji
technicenyoh w budawnictwie stanowd wpis, w drodze decyzji, do canlralnego rejestre Gidwnego Inspeitons Nadeon
Budowlanegs oraz wpis na tists crlonkow wiasciwe] by samorzagdu zawodoweno, polwerdzany gaswiaderanem
wydanym prece e izhe, 2 okredtonym w nim lerminam waznosci,
20d minigjsee) decyzjl stury odwoltanie do Krajows] Komisjii Kalifikacyine] Polskie) leby Indynierdy Budoenictoa
wNarszawie, xa podrednictwem Okregows) Fomisji Bwaliikacyine DOUE we ‘Wiockewio v lersunie 14 i od dnia jej
dorgeenia
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Pani Ewelina Katarzyna Dragan jesl uprawmona:
W ospecjalnoéci drogowej - na podstawie art 12 usl 1 pkt 1 iam 13 ush 4 ustawy Prawo budowlans
woEwigzku ¢ § 18 ust 1 rozporzgdzenia Ministta Transportu | Budownictws 2 diia 28 keeelna 2008
woaprawie samodzienych funkej technicznych w budownictwie - do
1) projektowania obiekiu budowlaneno takieno jak
aydrogs, w roeumieniu przepiséw o drogach publicznych, 2 wylgereniam  drogowych  obiekiow
inzyreerskich oprocs pragpustow,
by droga dla ruchy i postoju statkow poweelrenych oray przepust,
2) sprawdzania peojektéw budowlanych & sprawowania nadzoru suiorskisgo,
) sprawowania kontroll fechniczne] uirzymania obigktdw budawlanych
hez agraniczen w zakresie wiw spacjalnofel,

Ma padstawe § 15 whw rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dma 28 kwisdnia 20060
wogprawie samodzielnych  funkel lachriczrych w budownictwia - uprawnienia ninigjsze  uprawniag
do sporzgdzania projektéy zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie spacjalnesc drogowa;,
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

/7/&\ DOLNOSLASKA

OKK.7131-228/2009/09 Wroctaw, dnia 21 grudnia 2009 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z poZn. zm.) craz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektdrych innych ustaw {Dz. U Nr 163, poz. 1364) i § 11 ust1 pki1 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzieinych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz.UJ. Nr 83, poz 578 z péin. zm), wzwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu
Grzegorz Leonard Juzwiak
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 8 grudnia 1973 r. w Brzegu Dolnym

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 391/D0OS/09

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskie] Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Grzegorz Leonard JuZzwiak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konhieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w spegjalnosci
instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

SzczegOtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potherdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy ocdwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] DOIB we Wrociafn\fliu w ferminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymu;a
. Pan Grzegorz Leonard Juzwiak

Witkow, ul. Glogowska 2A
67-200 Glogow

2. Okregowa Rada 1zby
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Pan Grzegorz Leonard Juzwiak jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekfrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektérych innych ustaw i §24 ust 1 rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005, Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do
zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiege,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

hez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych. N

<prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

3. mgrinz. Maj a Mikotajewska-
Janiaczyk [
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HU3-556-4CE *

Pani Ewelina Katarzyna Dragan o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0186/08

adres zamieszkania ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-15R-L2A-7D2 *

Pan Grzegorz Leonard Juzwiak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1376/03

adres zamieszkania Wilkow ul. Gtogowska 2a, 67-200 Gtogow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-03 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U.2020 poz. 1333 z pézn.zm.)

OSWIADCZAM,

Ze projekt budowlany dla zadania pn.

~Budowa drogi wewnetrznej na dzialce nr 644 i 482/1 w miejscowosci
Kwielice”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant branza drogowa:
mgr inz. Ewelina Dragan
242/DOS/07 spec. drogowa

(Podpis)

Projektant branza elektryczna:
inz. Grzegorz Juzwiak
391/DOS/09 spec. elektryczna

(Podpis)



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dla zadania pn.
»Budowa drogi wewnetrznej

na dziatce nr 644 i 482/1 w miejscowosci Kwielice”

1. Dane ogdlne

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Inwestor: Gmina Grebocice, ul. Gtogowska 3, 59-150 Grebocice
Obiekt: droga wewnetrzna

Branza: drogowa

Stadium: projekt budowlany

Jednostka projektowa: E-DRO Projekt Ewelina Dragan, ul. Szybowa 19,
59-300 Lubin

2. Podstawa opracowania

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych.

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 z p6zn.zm.)
Rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatdw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach
umieszczania ich na drogach z dn. 23.12.2003 r. (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.).

Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

Inwentaryzacja terenu wraz z uzupetniajgcymi pomiarami wysokosciowymi.

3. Przedmiot inwestycji, cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatkach nr 644

i 482/1 w miejscowosci Kwielice do gruntéow rolnych w obrebie Kwielice, na terenie gminy

Grebocice. Budowa drogi gminnej obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni oraz potgczenia

z publicznymi drogami gminnymi tj. od potudnia z drogg nr 100946D (dz. nr 705/1), za$

od potnocy z drogg nr 100971D (dz. nr 643 i 516/1). Inwestycja obejmuje takze wykonanie

chodnika od strony potudniowej przy potgczeniu z nowo budowang drogg wewnetrzng,



wykonanie Scieku, wpustow deszczowych wraz z przykanalikami, w ramach odwodnienia pasa
drogowego, jak i wykonanie oswietlenia drogowego.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa warunkéw poruszania sie wszystkich
uczestnikéw ruchu drogowego, zwiekszenie bezpieczehstwa ruchu, jak ipoprawa

atrakcyjnosci obszaru objetego inwestycja.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
4.1. Rejon inwestycji

Obszar inwestycji obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych: 705/1, 482/1, 644, 643,
516/1, sa to dziatki drogowe, stanowigce wtasnosé Gminy Grebocice, obreb Kwielice.

Dziatki drogowe nr 644 i 482/1 w chwili obecnej wykorzystywane sg jako wewnetrzna
droga dojazdowa ttuczniowa.

Dziatka nr 705/1 stanowi droge publiczng klasy L o numerze 100946D. W ciagu tej
drogi przebiega istniejgcy chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Niniejsza droga posiada
nawierzchnie asfaltowa.

Dziatki nr 643 i 516/1 stanowig droge publiczng klasy D o numerze 100971D. Niniejsza

droga posiada nawierzchnie asfaltowa.

4.2. Istniejace uzbrojenie terenu
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja:
a) sieci gazowe,
b) sieci teletechniczne,
c) sieci wodociggowe,
d) sieci elektroenergetyczne,
e) sieci kanalizacji deszczowej,
f) sieci kanalizacji sanitarnej.

Przy robotach budowlanych prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
stupdw elektroenergetycznych, prace nalezy prowadzi¢ recznie. Zabezpieczy¢ nalezy takze
istniejgce stupy na czas wykonywania robét w tym rejonie.

W ramach niniejszego opracowania brak kolizji z istniejgca infrastrukturg podziemna.
Nie przewiduje sie istotnych zmian w przebiegu wysokosciowym niwelety drogi. Prace nalezy
prowadzi¢ z koniecznoscig powiadomienia wiasciciela sieci, przed przystgpieniem do prac,
uwzgledniajgc w tym zakresie wymagania poszczegoélnych wiascicieli sieci.

Przy prowadzeniu prac w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego nalezy

roboty te prowadzic¢ recznie. W ramach projektu przewiduje sie regulacje istniejacych wiazow,



zaworow, studni itp. nie objetych odrebnymi opracowaniami przebudowy sieci. Zakres tych
robot powinien wykona¢ wykonawca robét drogowych.

Wykonawca robét przed przystgpieniem do robét budowlanych powinien powiadomié
wiascicieli sieci o planowanej dacie rozpoczecia robot. Nalezy w pierwszej kolejnosci wykonaé
prébne przekopy kontrolne dla sieci (recznie- bez uzycia sprzetu mechanicznego), sprawdzic¢
ich poziom posadowienia, przekazac¢ informacje wiascicielom medidw i w przypadku potrzeby
ustali¢ sposob i zakres zabezpieczenia. Nalezy scisle stosowac zalecenia i obowigzki wpisane

w uzgodnieniach wtascicieli sieci oraz przekazane na roboczo przed rozpoczeciem robot.

5. Warunki geologiczno-inzynierskie

W ramach zadania zlecone zostato opracowanie opinii o geotechnicznych warunkach
poditoza gruntowego wykonanej przez Geotechnologia S. C. i opracowanej przez geologa
Marka Czepelskiego.

Od powierzchni, na trasie projektowanej budowy drogi, wystepuje warstwowany nasyp
niekontrolowany o migzszosci 0,17-0,9 m, i w czesci pierwotna gleba/humus o migzszosci
ok. 0,6 m, ktore to warstwy zalegajg na rodzimym mineralnym podtozu geologicznym.

W budowie geologicznej rodzimego podioza budowlanego, stwierdzono wystepowanie
warstwy osaddéw peryglacjalnych, zalegajgcych na osadach fluwioglacjalnych i glacjalnych.
Osady peryglacjalne, ktére zalegajg od gteb. 0,7-0,9 m ppt, wyksztatcone sg litologicznie, jako
glina pylasta przewarstwiana pylem w stanie twardoplastycznym, ktére ujeto w warstwe
geotechniczng |, gruntéw bardzo wysadzinowych, grupy G4. Grunty tej warstwy beda
stanowity bezposrednie podtoze konstrukcji nawierzchni drogowej. Gtebiej zalegajgce osady
fluwioglacjalne, wystepujace w formie soczew, reprezentowane sg przez piasek sredni i piasek
sredni na pograniczu piasku drobnego, ujete zostaty w jedng warstwe geotechniczng (w-wa Il),
gruntow nie wysadzinowych grupy G1. Osady glacjalne, litologicznie wyksztatcone jako glina i
glina pylasta w stanie twardoplastycznym, ujeto w jedng warstwe geotechniczng (w-wa lll),
gruntéw bardzo wysadzinowych, grupy G4.

Wode gruntowg o swobodnym zwierciadle, stwierdzono w otw. 1 i 3, na gteb. 1,95-2,25
m ppt, co odpowiada rzednym 109,67-112,85 m npm. W klasyfikacji drogowych warunkoéw
wodnych, warunki wodne proponuje sie zaliczyé gtdéwnie do warunkow dobrych i lokalnie
(w najnizszym rejonie) do warunkow przecietnych.

Grunty warstwy geotechnicznej |, ktore wystepuja w bezposredniej strefie
zabudowy konstrukcji nawierzchni, s bardzo podatne na rozmakanie, dlatego nalezy je
chroni¢ przed wodami opadowymi. Réwniez bezposrednie podtoze przewidziane do
zabudowy konstrukcji drogowej nalezy chroni¢ przed zamrozem, a prace ziemne

prowadzi¢ w okresie dodatnich temperatur.



Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463 z pdézn. zm.) pod wzgledem klasyfikacji
geotechnicznej warunki gruntowe podtoza rodzimego geolog uznat za proste.

Projektant okreslit kategorie geotechniczng obiektu jako I.

. Kategoria obiektu budowlanego
Na podstawie zatgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2020 poz. 1333 z pbézn.zm.) okreslono, ze obiekt nalezy do XXV i XXVI kategorii obiektu

budowlanego.

. Miejscowy plan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie planu miejscowego przyjetego Uchwatg nr
XLVII/191/2009 Rady Gminy w Grebocicach z dnia 24.09.2009 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendéw gorniczych ,Gtogéw
Gteboki — Przemystowy” i ,Sieroszowice |I” oraz powigzanych z nimi funkcjonalnie innych
obszaréw w granicach administracyjnych gminy Grebocice, z wylgczeniem czesci obszarow
lezacych w granicach terendéw gérniczych ,Rudna 1I” i ,Rudna II” oraz Uchwatg nr
XXXVII/164/2016 Rady Gminy w Grebocicach z dnia 19.12.2016 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszaréw w obrebach:
Duza Wodlka, Grodowiec, Grebocice, Kwielice, Obiszéw, Retkow i Wilczyn w gminie
Grebocice.

Zgodnie z zapisami MPZP z 2009 r. dziatka nr 705/1 przeznaczona zostata pod droge
publiczng klasy lokalnej- KW.3.KDL.Zgodnie z zapisami MPZP z 2009 r. dziatka nr 643
przeznaczona zostata pod droge publiczng klasy dojazdowej- KW.1.KDD. Zgodnie z zapisami
MPZP z 2016 r. dziatki 482/2 i 644 przeznaczone sg pod drogi wewnetrzne- KW.4.KDW. Dla
obszaru 7 1. obszaru objetego niniejszym projektem, wg miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ustanawia sie strefe ,OW” archeologicznej ochrony
konserwatorskiej. Roboty budowlane i roboty ziemne prowadzone w obszarach planu
miejscowego nie mogg doprowadzi¢ do zniszczenia potencjalnie wystepujgcych zabytkdw
archeologicznych. Ustanowiono ponadto strefe ,U” ochrony konserwatorskiej ukfaddéw
przestrzennych oraz strefe ,K” ochrony krajobrazu kulturowego. Zgodnie z MPZP minimalna
wysokos¢ skrajni drogi- 4,5m. Warunek ten zostat spetniony- skrajnia drogi wynosi 4,5m.

Zgodnie z MPZP powierzchnia biologicznie czynna nie moze zajmowac¢ mniej niz 0,1%
powierzchni dziatki budowlanej. W przypadku niniejszej inwestycji warunek ten zostat

spetniony. Powierzchnia dz. 482/1 wynosi 674 m2, zas powierzchnia terenu biologicznie



czynnego wynosi 40,9%. Powierzchnia dz. 644 wynosi 859 m2, zas powierzchnia terenu
biologicznie czynnego wynosi 20%.

Zgodnie z MPZP obszar inwestycji potozony jest w granicach obszaru gérniczego
,Gtogdéw Gieboki- Przemystowy”, wyznaczonego dla zloza rud miedzi ,Gtogow Gteboki-

Przemystowy.

8. Wpltyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie gorniczym. Zgodnie z informacjg
o wptywach eksploatacji gérniczej jest to pierwsza kategoria terenu gorniczego, inwestycja
znajduje sie w zasiegu wptywéw dynamicznych Il strefy sejsmicznej LGOM. W projekcie
drogowym uwzgledniono wptyw eksploatacji gorniczej poprzez zastosowanie odpowiednich
materiatow budowlanych.

Ponizej przedstawia sie wptyw deformaciji ciggtych od eksploatacji gérniczej, zgodnie
z ww. informacjg KGHM:
a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej:
- obnizenie w wyniku odwodnienia terenu Wq¢=0,1 [m]
b) prognozowane wptywy eksploatacji gérnicze;j
- kategoria terenu gorniczego kat. I (€, T)

- obnizenie w wyniku eksploatacji projektowanej Wp= 1,1 [m]

- obnizenie catkowite max= 1,2 [M]

- odksztatcenie poziome Emax= (-0,8) = (+0,7) [mm/m]
- nachylenie Tmax< 1,6[mm/m]

- promien krzywizny Rmin= 20 [km].

Prognozowane wielkosci parametrow drgan podtoza gruntowego wyniosa:
- maksymalne wypadkowe przyspieszenia drgan poziomych w pasmie czestotliwosci do 10
Hz, PGAH10=1000 mm/s?,
- maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych, PGVimax=40 mm/s.

Ze wzgledu na nierébwnomierne i nieprzewidywalne osiadanie gruntu w zwigzku
z terenami gorniczymi nalezy, przed przystgpieniem do robdét budowlanych przeprowadzié¢

ponownie pomiary wysokosciowe terenu.

9. Ochrona konserwatorska
Inwestycja znajduje sie na terenie strefy ,OW” archeologicznej ochrony
konserwatorskiej, Ustanowiono ponadto strefe ,U” ochrony konserwatorskiej uktadéw

przestrzennych oraz strefe ,K” ochrony krajobrazu kulturowego.



10. Analiza oddziatywania inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wplynie negatywnie na stan srodowiska
naturalnego oraz najblizszego sgsiedztwa. Wszelkie powstate w trakcie prac budowlanych
odpady budowlane nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z p6zn. zm.).

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informac;ji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 z pozn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pozn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, oraz
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko. Nie jest
wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Dtugo$¢ budowanej drogi to ok. 225 m.

11. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane
oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2021 poz. 741 z pozn. zm.) okreslono, ze zakres oddziatywania przedmiotowej inwestycji
dotyczy dziatek bedgcych w zakresie opracowania:
- jednostka ewidencyjna 021603 _2 Grebocice, obreb 0006 Kwielice, dziatki 705/1, 482/2, 644,
643, 516/1.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, w zwigzku z realizacjg zadania pn.
»Budowa drogi wewnetrznej
na dziatce nr 644 i 482/1 w miejscowosci Kwielice”

- branza drogowa

1. Roboty rozbiérkowe
W ramach zadania zaprojektowano rozbiérke wszystkich nawierzchni. Zakfada sie,
ze odpad porozbiérkowy bedzie wywozony z terenu rozbidrki na biezgco. Gruz porozbiorkowy
ceglany i betonowy bedzie wywieziony na koncesjonowane sktadowisko odpaddéw a stal
bedzie wywieziona do koncesjonowanego punktu skupu ztomu.
Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiérki wykonawca robdt ma obowigzek na
biezaco obmiarowaé w celu ostatecznego rozliczenia. Materiat pochodzgcy z rozbiorki
przeznaczony do przekazania Inwestorowi nalezy przekazac¢ protokolarnie.
Z odpadami nalezy postepowaé zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z pdzn. zm.).
Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone na podstawie art. 28 Ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn.zm.). Roboty bedg prowadzone zgodnie z:
- Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.— Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020 poz.
1219 z p6zn. zm.),

- Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z p6zn. zm.),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47 poz. 401 z pézn. zm.).

. Projektowane zagospodarowanie terenu
2.1. Rozwiazania sytuacyjne
Zakres zamowienia obejmuje budowe gminnej drogi wewnetrznej polegajacg na
wykonaniu jezdni z kostki betonowej o szerokosci 5,0 m, zjazdéw na drogi publiczne, a takze
przebudowsg istniejgcego chodnika w obszarze zjazdu na droge nr 100946D (dz. nr 705/1).
Ukfad wszystkich elementéw geometrycznych w planie przedstawiono na rysunku nr 1

~Projekt zagospodarowania terenu” w skali 1:500.



2.2. Rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzania wysokosciowe budowanej drogi wewnetrznej odzwierciedlajg czesciowo
stan istniejgcy. Uksztattowanie niwelety drogi dostosowano do otaczajgcego terenu i zjazdow

z drog gminnych klasy L i D.

2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg drogi nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Roboty ziemne nalezy wykonac¢
w sposdb mechaniczny i reczny, jednak w bezposrednim zblizeniu do urzgdzeh podziemnych
nalezy prowadzi¢ te roboty recznie i z duzg ostroznoscig oraz stosowacC sie do wymogoéw
wiascicieli medidw. Nalezy w taki sposob prowadzi¢ prace ziemne, aby nie dopusci¢ do
zamokniecia podtoza gruntowego, na ktorym zostanie posadowiona nowa konstrukcja,
w wyniku ewentualnych opadéw atmosferycznych. Grunty uplastycznione w trakcie prac
budowlanych nie nadajg sie do wbudowania i nalezy je wywiez¢ na odktad.

Zabezpieczenie wyrobiska oraz nasypu w trakcie prowadzenia robat:

W trakcie prowadzenia robot nalezy zwracaé szczegolng uwage na zabezpieczenie
zaréwno terenu wydobycia gruntu jak i obszaru budowy ewentualnych nasypow i poziomu
wykopow przed nadmiernym nawilgoceniem w rezultacie opaddw.

- Przewidujgc okres zlej pogody nalezy starannie uksztattowac skarpy i pochylenia dna
wyrobiska oraz wygtadzi¢ powierzchnie przejsciem walca gtadkiego.
- Pochylenia nalezy wykonac tak, aby umozliwi¢ mozliwie najszybszy odptyw wody, pochylenia
te powinny by¢ duze, co najmniej 10%.
- Przed kazda przerwg w robotach nalezy zabezpieczyé powierzchnie robét ziemnych, nadajac
jej wystarczajgco duze pochylenia (co najmniej 10%), bez kolein i wklestosci, pozostawiajac jg
dobrze zageszczong, wygtadzong, aby zapobiec gromadzeniu sie i wnikaniu wody.
Wygtadzenie ponadto powoduje, ze powierzchnia gruntu staje sie bardziej nieprzepuszczalna.
- W nisko potozonych miejscach nalezy przewidzieé urzgdzenia do odwodnienia.
- W okresie deszczu w terenie robdt nalezy przewidzieC system odwodnienia
powierzchniowego w postaci rowow szerokosci 1 m i gtebokosci ok. 0.5 i drenazu opaskowego
po obu stronach jezdni wykonanych z wyprzedzeniem i posiadajgcych system odprowadzen
poza teren robot.

Catosé prac zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych powinna by¢ prowadzona

pod ciagtym nadzorem geotechnicznym.



2.4. Rozwigzania konstrukcyjne

Przyjeto warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi dla nastepujgcych parametrow
brzegowych:

- kategoria ruchu — bez kategorii

- warunki wodne — dobre, lokalnie przecietne

- podioze gruntowe — grupa nosnoséci G4

- gtebokos$¢ przemarzania wg PN-81/B-03020 dla obszaru inwestycji wynosi 0,8 m.

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej

- kostka betonowa, gr. 8 cm

- podsypka z miatu kamiennego 0/5, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

- warstwa wzmacniajgca - georuszt tréjosiowy polimerowy o sztywnych weztach

- warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

- geowtoknina separacyjna

Konstrukcja chodnika i dojs¢ do posesji:

- kostka betonowa, gr. 8 cm

- miat kamienny 0/5, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku o CBR>25% i k>8m/dobe, grubos¢ warstwy po zageszczeniu

10 cm

Konstrukcja zjazdow indywidualnych:

- kostka betonowa, gr. 8 cm

- miat kamienny 0/5, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 20 cm

- warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm



Odtworzenie drogi gminnej:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm.

Ograniczenie zewnetrzne jezdni stanowi kraweznik betonowy 15x22cm. Wszystkie
krawezniki nalezy utozy¢ na fawie betonowej (C12/15) z oporem o grubosci 15cm. Krawezniki
powinny by¢é wyniesione o 4cm w stosunku do projektowane jezdni, natomiast na zjazdach
i przejsciach obnizy¢ je nalezy do 2cm ponad jezdnie. W miejscu wystepowania tukéw
0 promieniu mniejszym badz réwnym 8m nalezy stosowac¢ krawezniki tukowe. Ograniczenie
chodnikéw i dojs¢ stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej (C12/15) z oporem
0 grubosci 10cm.

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowanej drogi nalezy wykonywac zgodnie z PN-
S-02205:1998.

Nosnos$¢ na powierzchni podtoza okresla wartosé wtérnego modutu odksztatcenia E2,
wyznaczonego z badania ptytg pod naciskiem statycznym.

Pod podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zapewni¢ uzyskanie nosnosci E2 min.
80MPa. Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) nie powinien by¢ wiekszy niz 10=2,2. Zageszczenie
podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdérnego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E4 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-
12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-
06102:1997. W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego
nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy dolnej warstwy konstrukcji nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podioza.
Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2
na powierzchni podtoza gruntowego. Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy
okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym.

Badania wartosci modutu odksztalcenia podbudowy nalezy wykona¢ ptyta VSS.
Dopuszcza sie przy badaniu wartosci modutu odksztatcenia podbudowy zastosowanie
badania lekka plyta dynamiczng w korelacji z VSS w innych miejscach, tylko
w przypadkach w ktérych dostep uniemozliwia wykonanie badania plyta VSS i za zgoda

inspektora nadzoru.



Wskaznik zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne jezdni nie powinien byé

mniejszy niz 1.00, pod chodniki 0,97.

3. Odwodnienie
Wode opadowg z projektowanych nawierzchni odprowadza sie poprzez odpowiednie
uksztaltowanie spadkow podtuznych ipoprzecznych w strone projektowanego Scieku,
a nastepnie do projektowanych wpustow deszczowych i przykanalikami do istniejgcej

kanalizacji deszczowe.

4. Oswietlenie
Zadanie obejmuje wykonanie oswietlenia drogi. Projekt oswietlenia obejmuje branza

elektroenergetyczna.

5. Zielen
W ramach zadania planuje sie wycinke istniejacego zywoptotu. Zgodnie z zapisami
ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098 z pézn. zm.) dla krzewdw rosnacych

w skupisku do 25m? nie ma potrzeby uzyskiwania zezwolenia na usunigcie.

6. Uwagi ogélne
- Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli istniejgcych
sieci o fakcie rozpoczecia robét. W terenie natomiast, wyznaczyC istniejgce uzbrojenie
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
- Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac¢ zgodnie z instrukcjg oznakowania robot
w pasie drogowym.
- Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestéw
oraz swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, kazdorazowo przed
wbudowaniem muszg uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Akceptacja partii materiatow
do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw dokonanej przez przedstawiciela
inwestora. Dopuszcza sie stosowanie materiatow i rozwigzan zamiennych zapewniajgcych nie
gorsze parametry pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.
- Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.
- W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie i dojazd stuzb komunalnych i ratunkowych
do poszczegolnych posesji. W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie wtascicielom posesii.

O ile to mozliwe nalezy zapewni¢ rowniez dojazd wiascicieli posesji



- Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca (kierownik robdt) winien
zapoznac sie szczegotowo z realizowanym projektem, oméwic z inspektorem nadzoru zasady
wykonywania robét oraz odbiory robdt zanikowych. Watpliwosci zwigzane bezposrednio z
projektem oméwic¢ z projektantem. Wykonawca winien réwniez zapoznac sie z przywotanymi

normami i katalogami.

- Przed przystapieniem do robdét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne

terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien niezwlocznie
powiadomi¢ o tym Inwestora, a wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnia¢

bezposrednio z autorem Projektu, przed przystapieniem do robét. Uksztaltowanie

terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inwestora.

- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca (kierownik roboét) jest zobowigzany do
wykonania inwentaryzaciji geodezyjnej (ze szczegélnym uwzglednieniem rzednych istniejgcych
wejs¢ i zjazdow). Przed ukfadaniem kraweznika Wykonawca jest zobowigzany do poréwnania
rzednych istniejgcych wejs¢ i zjazdow z rzednymi przyjetymi na etapie projektowania.
W przypadku wystgpienia istotnych rozbieznosci w rzednych, ktére mogg spowodowaé

problem z odwodnieniem nawierzchni, nalezy sprawe zgtosi¢ do Inwestora i projektanta.

Opracowata

mgr inz. Ewelina Dragan



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, w zwigzku z realizacjg zadania pn.
,Budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 644 i 482/1
w miejscowosci Kwielice”

- branza elektryczna

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy linii kablowej o$wietlenia drogi wewnetrznej w m.
Kwielice.

2. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- warunki przytaczenia — pismo RI.7011.8.2021
- normy, przepisy.

3. Charakterystyka inwestycji
Charakter projektowanej inwestycji nie posiada cech istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz nie ma wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektdéw
budowlanych. Przepisem bedacym podstawag prawng regulujacq zakres oddziatywania przedmiotowej
inwestyciji jest ustawa Prawo budowlane. Przyjmuje sie, ze zakres oddziatywania inwestycji zawiera sie
z granicach dziatki 644 i482/1.

4. Stan istniejacego zagospodarowania terenu
Obszar objety inwestycjg jest to droga gruntowa bez chodnikéw i bez rowow odwadniajacych. W zakresie
uzbrojenia podziemnego znajdujq sie na tym terenie sieci: wodociggowa, kanalizacyjna i gazociggowa. W
zakresie infrastruktury nadziemnej w obrebie dziatek znajduje sie linia napowietrzna nn 0,4kV.

5. Opis rozwigzan technicznych
5.1 Charakterystyka energetyczna

NAPIECIE ZASIIANIA ..o 400V

MOC PrZYICZENIOWA ...ttt 7 kW

Kabel YAKXS 4X35.......coieeeieeinerissisis sttt 259m (292m)
SHUPY 0 WYSOKOSCI DM ... e 7szt.
oprawy LED 24W .. o 7szt.

ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
— ochrona przed dotykiem bezposrednim — izolacja
~ ochrona przed dotykiem poSrednim — samoczynne wytaczenie zasilania

5.2 Zasilanie os$wietlenia ulicznego

W celu o$wietlenia drogi projektuje sie przebudowe linii kablowej oswietlenia. Przebudowa polegac bedzie
na zmianie trasy istniejacej linii oSwietleniowej i zamontowanie w ciggu nowej linii 5 latarni oswietleniowych.
Budowa oswietlenia nastapi na podstawie pisma wydanego przez Inwestora, kiory jest jednocze$nie
wiascicielem przebudowywanej sieci oSwietlenia. Latarnie zasilane bedg z istniejacej szafki oSwietlenia
ulicznego SO-814-12. Do zasilania latarni przewiduje sie  budowe linii os$wietlenia ulicznego z
zastosowaniem kabla YAKXS 4x35 mm2. taczna dtugosS¢ trasy projektowanej linii kablowej o$wietlenia
wynosi 259m.



5.3 Szafka pomiarowo sterownicza oswietlenia SO-814-12

W zwigzku z planowanym zwigkszeniem mocy w szafce pomiarowej nalezy wymienic — wkiadki
zabezpieczenia gtownego przedlicznikowego na WTN-00 gG16A.

Projektowany kabel wiaczy¢ w czesci szafki sterowniczej w miejsce zdemontowanego kabla przewidzianego
do likwidaciji, a wktadki zabezpieczajace ten kabel wymieni¢ na D01 - gG10A.

UWAGA:

przewidziano typy wktadkek WTN-00 i D01, ale ostateczny typ wktadek ustali¢ na etapie podtaczania kabla,
w zwigzku z brakiem mozliwosci weryfikacji zgodnosci szafy ze schematem w dokumentacii
powykonawcze;.

5.4 Szafka oswietleniowa rozdzielcza ROS
W szafce ROS projektowany kabel wiaczy¢ w miejsce zdemontowanego kabla przewidzianego do likwidacii.
Nie przewiduje sie zmian w uktadzie szafki. Istniejace kable zasilajgce obwdd | i Il pozostajg bez zmian.

5.5 Stupy i oprawy

Dla projektowanego oswietlenia przyjeto sytuacje odwietleniowg D4 przy klasie o$wietlenia S3 jak dla jezdni

o matym natezeniu ruchu przeznaczonego dla pojazdow mechanicznych poruszajgcych sie z matymi

predkosciami. W celu spetnienia wymagan przyjetej klasy oswietleniowej projektuje sie stupy o wysokosci

h=5m z wysiegnikami prostymi o dtugo$ci ramienia 0,5m i nachyleniu 5st. oraz oprawy ze Zrodtami Swiatta

LED o mocy 24W(moc oprawy z zasilaczem 30W).

W zwigzku z tym projektuje sie zastosowanie nastepujacym stupow i opraw:

- stupy o$wietleniowe aluminiowe okragte bezszwowe anodowane na kolor inox o wysoko$ci h=5m przy
$rednicach dolnej/gérnej $=120mm/60mm montowane bezposrednio w ziemi bez fundamentéw.

- wysiegniki jednoramienne aluminiowe proste anodowane na kolor inox o dtugosci ramienia 0,5m i
wysokosci 0,2m przy kacie nachylenia 5stopni (np. WR-4/1/0,5//5)

- oprawy aluminiowe anodowane na kolor inox ze zrédtem $wiatta 12xLED o mocy 24W (catkowita moc
oprawy 30W) barwie Swiatta 4000K i strumieniu $wietinym 4650lm +/-3%, optyka SP, z mozliwoscig
czesciowej wymiany uszkodzonych diod (nie wiecej niz 25% catego wktadu), stopien szczelnosci dla
uktadu zasilania i uktadu optycznego IP66, Il klasa izolacji,

- zlgcza stupowe 1ZK-4 01-04

W ramach realizacji zdania przewiduje sie montaz 7 latarni oznaczonych na planie symbolami L1 - L7.

Stupy zamontowa¢ w miejscach wskazanych na planie. Stupy montowa¢ przy samej granicy dziatki na

skraju chodnika bezposrednio w ziemi. Na stupach zamontowac wysiegniki na ktorych zawiesi¢ oprawy.

Dla obliczen  oswietlenia przyjeto oprawy LED typ ISKRA LED PROG 24W/4000K/SP. Zabezpieczenie

poszczegolnych zrodet Swiatta wykona¢ przy zastosowaniu wktadek topikowymi wielkosci DII- typu BiWtz-2A

umieszczonych w ztgczach 1ZK-4-01 we wnekach stupow. Do zasilenia opraw przewiduje si¢ zastosowanie

przewodow YDY 2x1,5mm2. Zaciski uziemiajace konstrukcji latamni potaczy¢ z przewodem PEN i

projektowanym uziomem. Do potgczenia stosowac przewod LY6mm2.

UWAGA: Przewiduje sie zaprogramowanie ograniczenia mocy opraw w godzinach 23:00 do 5:00 o 50%.
Ostateczne godziny i stopien redukcji uzgodnic z Inwestorem

5.6 Linia kablowa nn 0,4kV os$wietlenia terenu
W celu zasilania latarni projektuje sie linie kablowg wyprowadzong z listwy zaciskowej w szafce SO-814-12
i zakorczong na listwie zaciskowej w szafce rozgateznej ROS.
Wczesniej nalezy wytaczy¢ i wypigé z wiw szafek istniejacy kabel YAKY4x35. Kabel istniejacy po wypieciu
z szafek zlikwidowa¢ demontujac wzdtuz trasy w miejscach kolizji z projektowang droga, a w przypadku
rezygnacji z demontazu (np. ze wzgledéw uzasadnionych ekonomicznie) kabel nalezy unieczynni¢
podczas aktualizacji mapy przy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze.



W miejsce zdemontowanego kabla projektuje sie budowe linii kablowej o tacznej dtugosci kabla 292m.
Kabel YAKXS 4*35mm2 wyprowadzi¢ z listwy zaciskowej podtaczonej do rozigcznika bezpiecznikowego
D01-3P. W roztaczniku wymieni¢ wktadki 6A na wktadki bezpiecznikowe D01 gG/10A.
Kabel uktada¢ w wykopie otwartym na gteboko$ci 0,7. Pod drogq na gtebokosci min 0,8m. W miejscach
kolizji z uzbrojeniem podziemnym i projektowanymi nawierzchniami jezdni i chodnikéw kabel zabezpieczy¢
rurami ostonowymi DVR75, a przejscie pod istniejgcymi jezdniami wykonac przeciskiem bez rozbierania
nawierzchni z zastosowaniem rur SRS75.
Kable uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm z 4% zapasem w celu skompensowania przesunie¢
gruntu. UtoZzone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubo$ci 10cm, nastepnie przykry¢ warstwg gruntu
rodzimego o grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Odlegto$¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Pozostatg czeS¢ wykopu uzupetni¢ ziemig z wykopu. Na kable w
odstepach 10m i przy zatomach oraz rurach ostonowych, naktada¢ oznaczniki OKI z podaniem : typu i
przekroju kabla, relacii linii, roku utozenia, wiasciciela (w czyjej eksploatacji jest kabel).
Konce kabli we wszystkich stupach zaopatrzy¢ w gtowiczki termokurczliwe AK4 6-35 zabezpieczajace
przed wnikaniem wilgoci, a poszczegdine zyty w oznaczniki termokurczliwe ZOK-2. Odizolowane koncowki
kabli podtacza¢ bezposrednio w gniazda zaciskowe ztgcz stupowych IZK. W stupach przewidziano po
jednym ztaczu IZK-4 01 (bezpiecznikowe) i jednym 1ZK-4 03 (zerowe) oraz dwa IZK-4 02 (fazowe)

Trase linii kablowej oswietlenia pokazano na rysunku nr 1, a schemat zasilania na rysunku nr 2

6. UZIEMIENIE ROBOCZE | OCHRONNE
Projektuje sie wykonanie uziemienia ochronno-roboczego na poczatku i koncu projektowane;j linii {j.
pomiedzy latarniami L1 i L2 oraz L6 i L7. Rezystancja uziemienia przewodu PEN w stupach powinna
mie¢ warto$¢ mniejszg niz 30Q2. Projektuje sie wykonanie uziomu poziomego z tasmy stalowej Fe/Zn
25x4 ukfadanych w wykopie kablowym pod podsypka kablowg (lub 10cm ponizej kabli zasilajacych
przy braku podsypki).
Zaciski uziemiajace stupow potaczy¢ z przewodem PEN w ztgczach IZK. Do potgczenia stosowac
przewod LYZo 6mm?.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim
ochrona przez zastosowanie izolowania czesci czynnych .
Czesci czynne powinny byC¢ catkowicie pokryte izolacjq , ktéra moze by¢ usunigta tylko przez jej
zniszczenie .
Ochrona przy uszkodzeniu -
Jako $rodek ochrony przy uszkodzeniu przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

8. UWAGI KONCOWE
Przed przystapieniem do robdt, projektowang trase linii kablowej nalezy zgtosi¢ do wytyczenia, a
po wybudowaniu do wykonania pomiaru powykonawczego przez terenowg stuzbe geodezyjng. W
trakcie montazu stosowaC wtasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem bezpieczenstwa 0sob
i mienia. Po utozeniu kabla przed jego zasypaniem wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci zyt i
rezystanciji izolacji. Przestrzega¢ obowigzek maksymalnego ograniczenia szkod . Cato$¢ robot
zwigzanych z budowg projektowanej linii oswietlenia ulicznego nn 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg, obowigzujacymi normami i przepisami BHP.
Po zakonczeniu robdt teren doprowadzi¢é do stanu pierwotnego i przekazacC protokolarnie
uzytkownikowi. Po  zakonczeniu robot przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe:
a) sprawdzenie ciggtosci zyt kabla i zgodno$ci oznakowania faz na koricach linii,
b) sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kabla,
c) pomiar impedancji petli zwarcia,



d) pomiar rezystancji uziemienia.

9. Sprawdzenie kabla

Przyjmuje sie, ze wymiana kabla na kabel takiego samego typu i o podobnej dtugosci nie wymaga
dokonywania obliczen sprawdzajacych w zakresie obcigzalno$ci kabla i spadkéw napiecia oraz ochrony
p.porazeniowej, gdyz warunki te powinny by¢ zapewnione w dotychczasowym uktadzie pracy o$wietlenia.

Opracowat: inz. Grzegorz Juzwiak
15.06.2021r e
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Czes¢ opisowa

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektéow:
1.1 Opis projektowanego rozwigzania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany w zakresie branzy drogowej
i elektrycznej. Przedmiotem zamdwienia jest budowa drogi gminnej wewnetrznej na
dziatkach nr644 i482/1 w miejscowosci Kwielice do gruntow rolnych w obrebie
Kwielice, na terenie gminy Grebocice. Budowa drogi gminnej obejmuje wykonanie
nawierzchni jezdni oraz potgczenia z publicznymi drogami gminnymi tj. od potudnia
z drogg nr 100946D (dz. nr 705/1), zas od pétnocy z drogg nr 100971D (dz. nr 643 i
516/1). Inwestycja obejmuje takze wykonanie chodnika od strony potudniowej przy
potgczeniu znowo budowang drogg wewnetrzng, jakiwykonanie oswietlenia
drogowego.

1.2 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
W zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego wchodza:
e zabezpieczenie i przygotowanie placu budowy,
rozbiorka istniejgcych nawierzchni drogowych, kraweznikow,
rozbidérka innych elementéw odkrytych podczas korytowania,
roboty ziemne,
wykonanie warstw konstrukcyjnych,
utozenie kraweznikow, obrzezy,
utozenie nowych nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdow i innych elementow
oraz obiektow wskazanych w projekcie budowlanym, a w tym wpustow wraz z
przykanalikami,
e regulacje wysokosciowe istniejgcych skrzynek armatury oraz studni,
e odtworzenie zieleni w postaci trawnikow,
e przebudowa os$wietlenia

1.3 Kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektéw

Na terenie objetym zamierzeniem budowlanym planowane jest wykonanie jezdni,
chodnikow- w obrebie zjazdu na droge gminng, zjazdéw indywidualnych wraz z
wykonaniem wpustéw deszczowych i oswietlenia.

Przed przystgpieniem do robét w pierwszej kolejnosci nalezy rozebrac istniejgce
obiekty do tego przeznaczone, nastepnie nalezy wykonac¢ prace drogowe zwigzane z
odwodnieniem pasa drogowego, prace zwigzane z przebudowg oswietlenia, w tym
usunieciem kolizji .

Przed uktadaniem nawierzchni drogowych nalezy wykonaé prace zwigzane
Z regulacjg istniejgcej armatury oraz studni.

Kolejnos¢ realizacji prac drogowych:

e sprawdzenie terenu pod wzgledem niewybuchdw i niewypatow,
zabezpieczenie placu budowy i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
prace geodezyjne- wytyczenie trasy, zabezpieczenie osnowy geodezyjnej,
wycinka zywoptotu, przyciecia sanitarne zieleni (jezeli taka koniecznos¢ wystgpi),
wykonanie robét rozbiérkowych, wykonanie i zabezpieczenie wykopow,
wykonanie robot zwigzanych z sieciami,



e wykonanie prac drogowych- roboty ziemne, podtgczenie przykanalikow, montaz
wpustow, utozenie podbudow, kraweznikdw i obrzezy, wykonanie regulacji
istniejgcej armatury i studni, utozenie Kkolejnych warstw konstrukcyjnych
i nawierzchni,

e wykonanie prac wykonczeniowych i porzagdkowych,

e dokonanie odbioru koncowego.

Kolejnos¢ realizacji prac przebudowy oswietlenia:
e wykonanie wykopdéw kablowych,
e wiercenie otworow pod stupy, ustawianie stupow i demontaz istniejgcych stupow
wraz z demontazem przewodow i osprzetu
e montaz przewoddw linii napowietrznej i osprzetu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W sgsiedztwie dziatek objetych zamierzeniem budowlanym wystepuje zabudowa
jednorodzinna.

Teren w stanie istniejagcym jest wyposazony w infrastrukture podziemng (siec
wodociggowa, sanitarng, kanalizacje deszczowg oraz teletechniczng
i elektroenergetyczng, gazowg) oraz w infrastrukture naziemng (sie¢ oswietleniowa,
ogrodzenia).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W obszarze zagospodarowania terenu objetego zamierzeniem budowlanym znajdujg
sie nastepujgce elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a takze mogg sie znajdowac nastepujgce zagrozenia
zwigzane z wykonywaniem robo6t budowlanych:

e sieci wod-kan wraz z przytgczami,

e sieci teletechniczne,

e sieci elektroenergetyczne, oswietlenie (w strefie bezposredniego oddziatywania
znajdujg sie elektroenergetyczne linie napowietrzne nn 0,4kV)
sieci kanalizacji deszczowej
sieci gazowej
niezabezpieczony teren budowy przed dostepem oséb trzecich,
roboty w poblizu czynnych urzgdzen infrastruktury podziemnej i naziemnej
odstoniete wtazy studzienek
praca w pasie drogowym
niewybuchy i niewypaty
w mysl §6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1125 i 1126) do elementéw
niebezpiecznych mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia, nalezy
zaliczy¢ roboty na wysokosci powyzej 5m, przy podnoszeniu ciezarow o masie
powyzej 1t - prace dzwigowe oraz w odlegtosciach mniejszych niz 3m od linii o
napieciu do 1kV.



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych
Przewidywane mozliwe zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych to:
— uszkodzenie przewodow elektrycznych podziemnych, dotkniecie przewodow
— przysypanie ziemig podczas robot ziemnych w wykopach z podparciem i bez
podparcia
— uszkodzenie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej podczas prac ziemnych
— uszkodzenie sieci teletechnicznej podczas prac ziemnych
— uszkodzenie sieci gazowej podczas prac ziemnych
— upadek fragmentéw bgdz catej nowej konstrukcji podczas jej montazu
— roboty wykonywane pod ruchem pojazddw i pieszych
— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 3,0 m dla linii
0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 5,0 m dla linii
0 napieciu znamionowym przekraczajgcym 1 kV,
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow, sprzetu zmechanizowanego
— upadek przedmiotéw lub pracownika z wysokosSci
— prace ziemne w wykopach i nad wykopami
— potrgcenia pracownika przez srodek transportu lub urzgdzenie mechaniczne
badz przenoszony element,
— przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane,
— roboty na wysokosci powyzej 5m oraz przy wykonywaniu przeciskéw
— otwarte wtazy studni.

W trakcie prowadzenia wykopow nalezy zachowaé ostroznos¢ przy robotach w poblizu
linii elektroenergetycznych, gdzie wystgpi¢ moze zagrozenie porazenia prgdem.
Wszelkie prace montazowe wykonywac przy urzgdzeniach wytgczonych spod napiecia.
Wykopy kablowe i montaz urzgdzen wykonywacC zgodnie z projektem budowlano
wykonawczym oraz wymaganiami normy N-SEP-E-004. Podtgczanie projektowanych
urzgdzen elektroenergetycznych i roboty rozruchowe m.in. pomiary, wykonywac nalezy
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. poz. 492 z 2013r. oraz
innymi obowigzujgcymi przepisami w zakresie organizacji bezpiecznej pracy przy
robotach budowlanych.

Dopuszcza sie zastosowanie sprzetu mechanicznego do ustawiania stupéw.
Podtgczenie wybudowanych urzgdzen do sieci elektroenergetycznej wykonaé po
wytaczeniu napiecia. Wytgczenie uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Gtogow. Przy pracy
na wysokosciach stosowaé srodki ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem z
wysokosci, dopuszcza sie stosowanie podnosnikéw samochodowych z podestami.

Szczegdblng ostroznosé zachowac nalezy przy pracy sprzetu oraz ludzi w rejonie robot
prowadzonych pod ruchem pieszych i pojazdoéw oraz podczas prowadzonych wykopdw.

Nalezy zachowaC szczegdlng uwage podczas wykonywania wszelkich robdt
budowlanych ze szczegbdlnym naciskiem na roboty ziemne.



W przypadku natrafienia w ziemi na przedmioty niewiadomego pochodzenia —
metalowe, zardzewiate, przypominajgce swoim wyglagdem niewypaty lub pociski, rakiety,
gtowice czy naboje réznych kalibrow nalezy zachowac szczeg6ing ostroznosé.

W przypadku znalezienia niewypatu, niewybuchu i innego podejrzanego przedmiotu
nalezy wstrzyma¢ wszelkie prace w rejonie znalezienia podejrzanego przedmiotu.
O znalezisku trzeba poinformowac przedstawiciela nadzoru budowy.

Niezachowanie nalezytych Srodkéw bezpieczenstwa po znalezieniu niewybuchu czy
niewypatu oraz niewltasciwe postepowanie wynikajgce z braku swiadomosci o grozgcym
niebezpieczenstwie mogg doprowadzi¢ do kalectwa lub Smierci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
podczas odprawy pracownikow wskazuje powyzsze z okresleniem rodzaju zagrozenia,
miejsca i skali zagrozenia. Omawia sposoby zapobiegania zagrozeniom oraz metody
ewentualnego udzielania pierwszej pomocy w przypadku ich wystgpienia. Przydzielony
zostaje sprzet ochronny oraz wskazana jest lokalizacja sprzetu ratowniczego.
Kazdorazowo przed zmiang stanowiska pracy kierownik budowy udziela osobom
zmieniajgcym to stanowisko szkolenia stanowiskowego.

Kazdy pracownik ma obowigzek zapoznaC sie z przedstawionymi przez kierownika
budowy instruktazami:
— na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru
— upadku pracownika z wysokosci,
— potracenia pracownika przez srodek transportu lub urzgdzenie mechaniczne
badz przenoszony element
— przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas wykonywania roboét szczegolnie niebezpiecznych, a do takich zaliczono
roboty zwigzane z demontazem i montazem ciezkich elementow i elementéw o duzych
gabarytach oraz roboty ziemne (szczegdlnie w sgsiedztwie czynnych wszystkich sieci)
nalezy:

— wiasciwie zabezpieczy¢ teren robot budowlanych i rozbiorki przed dostepem
0s06b trzecich

— wilasciwe, zgodne 2z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych (barierki wykopdw i miejsca, z ktorych istnieje ryzyko upadku
lub zasypania wykopu)

— przy wykonywaniu robot zwigzanych w demontazem i montazem ciezkich
elementoéw i elementédw o duzych gabarytach - posiada¢ niezbedne ochronne
nakrycie gtowy, kamizelki ochronne 2z elementami odblaskowymi oraz
odpowiednie obuwie ochronne. Nie nalezy korzysta¢ z dzwigu pod przewodami
linii wysokiego napiecia.

— przy wykonywaniu robot ziemnych — odpowiednio zabezpieczyé krawedzie
wykopu, a wszelkie roboty w strefach lokalizacji wszystkich przewodéw i sieci
wykonywacé po uprzednim recznym wykonaniu przekopu kontrolnego.
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— nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, a tym samym poruszanie sie
sprzetem ciezkim bezposrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi.

— witasciwe urzgdzenie terenu sktadu materiatu porozbiorkowego, jego sukcesywny
wywoz i staty nadzor,

— przeprowadzenie wiasciwych szkolen i instruktarzy stanowiskowych dla
pracownikow

— umieszczenie na tablicy budowy telefonow alarmowych strazy pozarnej,
pogotowia ratunkowego i policji.

Przed rozpoczeciem rob6t kierownik budowy winien opracowa¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z
poézn. zm.), wraz ze szczegolnym potozeniem nacisku na wyznaczenie stref
niebezpiecznych i miejsc sktadowania odpaddéw porozbiorkowych. Teren wykonywanych
robot powinien by¢é wyraznie oznaczony i zabezpieczony przed wejsciem o0séb
postronnych. W Zadnym wypadku nie wolno wchodzi¢ pod przemieszczane elementy
nowej konstrukcji bgdz demontowane elementy konstrukcji istniejgce;.

Teren budowy zlokalizowany jest w miejscowosci Kwielice. Nalezy zapewni¢
dojazd do placu budowy oraz do przylegtych posesji na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem 0sob
postronnych, a tablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi
(zgodnie z rozporzgdzeniem szczegotowym) powinna by¢ ustawiona w miejscu
widocznym.

Rozdzielnica placu budowy powinna byC¢ zabezpieczona przed osobami nie
przeszkolonymi i obcymi. Nalezy jg takze zabezpieczy¢ przed pojazdami.

Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania wszystkich zabezpieczen
zwigzanych z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia zgodnie z przepisami BHP.

7. Uwagi formalne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 rok, nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.)
dla przedmiotowej inwestycji konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP.
Wykonawca robot we wlasnym zakresie wyposazy obiekt w czasie realizacji robot we
wszelkie systemy zabezpieczajgce w tym pomosty robocze, oporeczowanie ochronne
itp. niezbedne do spetnienia wymogoéw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Polkowice, 14 wrzes$nia 2021 r.
LAT KR.TMI.5026.2021

E-DRO PROJEKT

Ewelina Dragan

ul. Szybowa 19
POLSKA MIEDZ 59-300 Lubin

KGHM Polska Miedz

Spoétka Akcyjna L
z siedziba w Lubinie INFORMACJA O WPLYWACH EKSPLOATAC)I GORNICZE)J NR 072/2021

Oddziat
Zaktady Gérnicze ,,Rudna”

ey Drosllege 50 W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 2 wrze$nia 2021r.

udzielam informacji na temat wptywéw eksploatacji gérniczej dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: ,Budowa drogi wewnetrznej” zlokalizowanego na
dziatkach nr 644, 482/1 w miejscowosci Kwielice, potozonego w granicach
terenu goérniczego Gtogéw Gieboki Przemystowy.

tel.: (48 76) 748 60 00
fax: (48 76) 748 55 77

www.kghm.com

NIP 692-000-00-13
REGON 390021764

BDO 000006528 1. Wplywy deformacji ciggtych od eksploatacji gérniczej:
a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej:
;gl‘_’l’,x‘%’fs’z;’iz‘;&,“. - obnizenie w wyniku odwodnienia terenu Wy = 0.1 [m]
- b) prognozowane wptywy eksploatacji gorniczej:
Martin Chiudzidsk] - kategoria terenu gérniczego kat. 1 (g, T)
Prezes Zarzqdu N . )
- obnizenie w wyniku eksploatacji projektowanej W, =1.1[m]
Adam Bugajczuk T ;
Wiceprezes Zarzqdu - obnizenie catkowite Wmax = 1.2 [m]
ds. Rozwoju - odksztatcenia poziome Emax = (-0.8) + (+0.7) [mm/m)]
Pawet Gruza - nachylenie Tmax £ 1.6 [mm/m]
Wiceprezes Zarzqdu o .
5 Ayt Zmrarioael - promien krzywizny Rmin 2 20 [km]
Andrzej Kensbok .
Wiceprezes Zarzqdu 2. Wplywy dynamlczne:
€. EREnEaen Planowana inwestycja znajdzie sie w zasiegu wptywdw dynamicznych Il strefy
Dariusz Swiderski sejsmicznej LGOM gdzie:
Wiceprezes Zarzqdu a) Prognozowane wielkos$ci parametrow drgan podtoza gruntowego wyniosa:
ds. Produkgji r . . ) ; o
ORI o maksymalne wypadkowe przy$pieszenie drgan poziomych w pasmie
czestotliwosci do 10 Hz, PGAy1o = 1000 mm/s?
Zarej . z . . .
kel dad o maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych,
w Sadzie Rejonowym PGVymax =40 mm/s
dla Wroctawia Fabrycznej, . L. L. . . . . . L. .
IX Wydziat Gospodarczy Wielkosci te opisujg zjawiska parasejsmiczne wywotane wstrzgsami gorniczymi
j j d . . . . z . . . . ,
gie prechemwaniont = zgodnie z ,Gérnicza skalg intensywnosci sejsmicznej GSI-2004/18 dla wstrzasow
dokumentacja spétki gérniczych w LGOM".
Kapitat zaktadowy: b) Wartos¢ przyspieszenia do projektowania okresla sie na ap = 400 mm/s.
2.000.000.000 z¢

(z czego wptacono 2.000.000.000 zt)

C KGHM

PRZYSZt OSC JEST
- D VA




g:* KGHM

3. Zalecenia do projektowania zabezpieczen profilaktycznych:
W  projekcie  technicznym nalezy  uwzgledni¢  wptywy  deformacyjne
i parasejsmiczne w zakresie adekwatnym do specyfiki rozwigzan konstrukcyjnych
stosowanych w branzy drogowe;.

4. Uzgodnienia:
W przypadku obiektéw budowlanych, dla ktérych projektant konstrukcji uwzglednit
okreslone wptywy od eksploatacji goérniczej, przyjete rozwigzania projektowe nalezy
uzgodni¢ z O/ZG Rudna (Dziat Szk6d Goérniczych). Uzgodnienie to bedzie podstawg do
okreslenia zakresu rzeczowego i wymiaru finansowego odszkodowania naleznego
inwestorowi za zaprojektowane zabezpieczenia profilaktyczne.
Przyjete przez projektanta rozwigzania zabezpieczenn profilaktycznych winny by¢
przedstawione w sposéb jednoznaczny w czeSci opisowej i rysunkowej projektu.
Elementy zabezpieczen profilaktycznych nalezy okazac inspektorowi Dziatu Szk6d
Gorniczych przed ich zakryciem.

5. Stosunki wodne:
Nie przewiduje sie zmian stosunkéw wodnych w zwigzku z eksploatacjg gérnicza.

6. Data waznosci IWEG-u.
Okres waznosci IWEG-u wynosi 3 lata od daty jego wystawienia.

DYREKTOR NACZELNY
2 AN\
riusz Jach
Kopia:
1.RS
2. TMI.

PRZYSZt OSC JEST




POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 22 444 33 33

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym E-DRO PROJEKT
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnieri Ewelina Dragan
tel. 71 364 93 22 ul. Szybowa 19
faks 71 336 71 06 59-300 Lubin

agnieszka.jarzab@psgaz.pl

Wasz znak: Wroctaw, 07.09.2021 r.
Nasz znak: PSGWR.ZMSM.764.1038-1.AJ.21

Dot.: budowy dogi wéwnetrznej na dz. nr 644 i 482/1 w miejscowosci Kwielice.

Szanowna Pani,

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
pozytywnie opiniuje przedtozony projekt.

W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowa¢ min. przykrycie tj. 0,8 m
istniejgcej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do poziomu
nowej nawierzchni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

W miejscach skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalng pionowg odlegtos¢ tj. 0,2m
pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikoéw i obrzezy a
istniejgcej sieci gazowej.

Armature gazowag znajdujgcg sie pod projektowang nawierzchnig nalezy
wyregulowac¢ wysokosciowo.

Dla sieci gazowej wystepujgcej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy
kontrolowane, ktérych wielko$ci okreslone zostaty w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 640 z dnia 04.06.2013 roku). W mys| zapisu
cytowanego wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zigbicka 44 XIl Wydziat Gospodarczy KRS

33-10 Tarnéw

50-507 Wroctaw . NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl




Ponadto informujemy, ze w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem realizacji
w/w inwestycji nalezy przesta¢ informacje o planowanym rozpoczeciu robét na adres:
Gazownia w Gtogowie, ul. Obrofncéw Pokoju 34, 67-200 Gtogéw, celem ustalenia
szczego6tow prowadzenia prac.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w zakresie posadowienia
istniejgcej sieci gazowej nalezy bezwzglednie powiadomi¢ stuzby gazownicze j.w

Uwaga:
W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcego gazociggu w wyniku prac

prowadzonych niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem z tytutu strat gazu i przekroczenia mocy umownej zostang
obcigzeni wykonawca roboét i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ 07.09.2023r.

Z powazaniem

HIEROWNII
Sekcja EwMﬁﬂﬁl\que! Uzgadnien

A

AlinaHacel

LAdministratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.

ER

Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie www.psgaz.pl w zaktadce ,0 nas”.

Otrzymuja:
1. Adresat + zatgcznik nr 1

2. Gazownia w Glogowie
3. ZMSM-AJ a/a
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E-DRO Projekt
Ewelina Dragan
Ul. Szybowa 19
59-300 Lubin

Dotyczy: rozbudowa oswietlenia w Kwielicach

Informujemy, ze przytaczenie projektowanego oswietlenia nalezy przewidzie¢ z szafki
o$wietleniowej SO-841-2 zlokalizowanej przy stupie 14/VII/12. Szafka stanowi wtasno$¢ Gminy
Grebocice.

Zgodnie z umowa z Tauron dla uktadu pomiarowego w szafce SO-841-2 jest przewidziana moc
4kW , ale w celu zagwarantowania odpowiednie rezerwy Gmina wystapi o zwiekszenie mocy do
7kW.

W szafce nalezy przewidzie¢ przystosowanie pola z ktérego zasilany jest istniejacy kabel
oswietleniowy obwdd nr 1i., a nastepnie w przelocie tego kabla zamontowaé projektowane
oswietlenie.

Do obliczen nalezy przyja¢ dane:
- moc przytaczeniowa 7kW/ 3f-400V (teraz jest 4kW)
- moc zainstalowanych urzgdzen 3,5kW
- zabezpieczenie przelicznikowe —WTN-00 gG/16A (teraz jest 10A)
- zabezpieczenie obwodu 1 — D01 10A (teraz jest 6A)
- dtugosc linii zasilajgcej do szafki SO-841-12:
4*AL70 df. 512m, YAKY 4*35 df. 10m
- obwad 1 oswietlenia, do ktérego przewidziano wigczenie projektowanego o$wietlenia
wykonany
jest kablem YAKY 4*25 utozonym wzdtuz dziatki 643 i zasila 35 latarni z oprawami sodowymi
100W
- moc transformatora w ST-841-12 — 100kVA

SEKRETARZ GMINY

Sprawe prowadzi:
Iwona Slufarska
Tel. 76 8325 317



GEOTECHNOLOGIA S.C.

GEOLOGIA GEOTECHNIKA SRODOWISKO

UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI SLASKIE
tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl

NIP: 9151719308 Regon: 020441533

ZLECENIODAWCA: )
E-DRO PROJEKT EWELINA DRAGAN
59-300 LUBIN UL. SZYBOWA 19

OPINIA O GEOTECHNICZNYCH WARUNKACH PODLOZA
GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU BUDOWY DROGI GMINNEJ
W KWIELICACH, DZ. NR 644, 482/1

POW. POLKOWICKI

OPRACOWAL.:

MAREK CZEPELSKI
upr. geol. Min.Srod. VII-1182
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1.WSTEP

Niniejszg dokumentacje opracowano na zlecenie Projektanta zadania inwestycyjnego: E-
DRO Projekt Ewelina Dragan 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19.

Opinie o warunkach podtoza gruntowego opracowano zgodnie z zasadami ujetymi w
rozporzadzeniu MTBIGM z dn. 25.04.2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

2. CEL | ZAKRES PRAC

Celem badain byto ustalenie geotechnicznych warunkéw podtoza budowlanego dla
projektu budowy drogi gminnej. Zakres prac terenowych ustalony zostat z Projektantem i
przewidywat wykonanie rozpoznania w oparciu o 3 otwory badawcze.

Projektant zatozyt, ze przedsiewziecie inwestycyjne bedzie zaliczone do 1-szej kategorii

geotechnicznej.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA

Teren badan potozony jest w Kwielicach, dz. nr 644, 482/1, gm. Grebocice, pow.
polkowicki.

Geograficznie teren opracowania potozony jest w obrebie Rowniny Grebocickie;.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren potozony jest na plejstocenskiej wysoczyznie
morenowej, ktérej powierzchnia uksztalttowana zostata w okresie zlodowacenia

Srodkowo-polskiego.

4. WIERCENIA, BADANIA TERENOWE

W ramach prac terenowych wykonano 3 otw. badawcze do gteb. 2,5 m. W trakcie
wiercen w podfozu gruntowym, prowadzono biezgce profilowanie litologiczne,
makroskopowe badania geotechniczne gruntu oraz obserwacje wystepowania wody
gruntowej. Po zakonczeniu wiercen i badan terenowych otwory badawcze zlikwidowano
przez zasypanie urobkiem.

Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na Mapie dokumentacyjnej
zat. graf. nr 1.

Szczegotowe profile wykonanych wiercen badawczych, z klasyfikacja geotechniczng
udokumentowane zostaty na Kartach dokumentacyjnych otworow — zat. nr 2.1-2.3.
Badania polowe przeprowadzono wg normy PN-B-04452-maj 2002-Geotechnika badania
polowe oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady
ogolne i PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.



5. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

W budowie geologicznej podtoza rodzimego pod warstwg nasypowa, i gleby stwierdzono
wystepowanie, warstwy czwartorzedowych osaddéw peryglacjalnych, zalegajgcych na
osadach fluwioglacjalnych i glacjalnych.

Osady peryglacjalne wyksztatcone sg litologicznie jako glina pylasta przewarstwiana
pytem, ktérych strop zalega od gtebokosci 0,7-0,9 m ppt i uzyskujg migzszos¢ 0,7-1,2 m.
Czwartorzedowe-plejstocenskie osady fluwioglacjalne reprezentowane przez piasek
Sredni, piasek sredni na pograniczu piasku drobnego, zalegajg w formie odizolowanych
soczew.

Czwartorzedowe-plejstocenskie osady glacjalne, litologicznie wyksztatcone sg jako glina

i glina pylasta.

6. WARUNKI WODNE

Wode gruntowg o swobodnym zwierciadle, stwierdzono w otw. 1 i 3, na gteb. 1,95-2,25
m ppt, co odpowiada rzednym 109,67-112,85 m npm. Prace terenowe wykonywane byty
w S$rednich stanach wod gruntowych pierwszego poziomu. Prognozuje sie, ze w okresie
wysokich stanoéw wody gruntowej poziom zwierciadta wody moze wystgpi¢ ok. 0,3 m,
powyzej stwierdzonej gtebokosci.

W klasyfikacji drogowych warunkéw wodnych, przy stwierdzonym poziomie i prognozie
mozliwosci wystgpienia wody gruntowej, proponuje sie warunki wodne zaliczy¢ do

warunkéw dobrych i lokalnie przecietnych, w rejonie najnizej potozonego terenu.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODt.OZA GRUNTOWEGO

Geotechniczng ocene warunkéw podtoza gruntowego opracowano na podstawie
wynikéw wykonanych wiercen badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego,
geotechnicznych makroskopowych badan gruntéw oraz warunkéw wystepowania wody
gruntowe;j.

Grunty scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, gdzie
zawarte sg korelacje cech fizycznych i mechanicznych gruntéw budowlanych w Polsce.
Klasyfikacje nosnosci podtoza gruntowego opracowano na podstawie wytycznych
zawartych w zatgczniku 4 (zatgcznik ten w nowelizacji w 2016 r. — zostat usuniety z
Rozporzadzenia), Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie technicznych warunkow, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz na podstawie Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych — GDDKIA z dn. 16.06.2014r, pozwalajgcych na

klasyfikacje grup nosnosci podtoza nawierzchni Gi.



Od powierzchni na aktualnym ciggu jezdnym w pasie drogowym, wystepuje nasyp
niekontrolowany, ktory jest warstwowany, poprzez sukcesywne nadbudowywanie
warstwami nasypowymi. Pierwszg cienkg warstwe stanowi niesort bazaltowy o
migzszosci 2-4 cm, glebiej wystepuje podsypka z piasku $sredniego o migzszosci 7-13
cm, ktéra zabudowana zostata na warstwie zuzlu o migzszo$ci 3-17 cm.

Powyzsze warstwy mogg posiada¢ walory uzytkowe, do wtérnego wykorzystania,
ktérego cel moze okresli¢ Projektant lub Inwestor.

Warstwy te zalegajg na nasypie niekontrolowanym, lub lokalnie na warstwie pierwotnej
gleby/humusu. Nasyp niekontrolowany, buduje mieszanina, gtéwnie gleby, piasku
gliniastego, kamieni i okruchéw gruzu ceglanego w zmiennych proporcjach.

Ta warstwa nasypowa oraz gleba, nie nadajg sie do zabudowy konstrukcji nawierzchni
drogowej

W obrebie gruntéw rodzimych wydzielono 3 warstwy geotechniczne.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujgco:
warstwa geotechniczna | - zaliczono tu czwartorzedowe osady peryglacjalne
reprezentowane przez gline pylastg przewarstwiang pytem, w stanie twardoplastycznym
0 uogolnionym stopniu plastycznosci 1, =0,20.

Grunt tej warstwy zaliczony jest do grupy konsolidacji geologicznej C.

Pod wzgledem wysadzinowosci sg to grunty bardzo wysadzinowe. W klasyfikacji grup
nosnosci zaleznej od wysadzinowosci i warunkéw wodnych, warstwa ta zalicza sie do

grupy nosnosci G4.

warstwa geotechniczna Il - zaliczono tu czwartorzedowe-plejstocenskie osady
fluwioglacjalne reprezentowane przez piasek sredni, piasek sredni na granicy piasku
drobnego, w stanie sredniozageszczonym o uogolnionym stopniu zageszczenia 1p=0,50.
Pod wzgledem wysadzinowosci sg to grunty niewysadzinowe. W klasyfikacji grup
nosnosci zaleznej od wysadzinowosci i warunkow wodnych, warstwa ta zalicza sie do

grupy nosnosci G1.

warstwa geotechniczna Il - zaliczono tu czwartorzedowe-plejstocenskie osady
glacjalne reprezentowane przez gline i gline pylasta w stanie twardoplastycznym o
uogolnionym stopniu plastycznosci 1.=0,10.

Grunt tej warstwy zaliczony jest do grupy konsolidacji geologicznej B.

Pod wzgledem wysadzinowosci sg to grunty bardzo wysadzinowe. W klasyfikacji grup
nosnosci zaleznej od wysadzinowosci i warunkéw wodnych, warstwa ta zalicza sie do

grupy nosnosci G4.



Nastepstwo scharakteryzowanych warstw geotechnicznych, oraz ich szczegdtowy opis
przedstawiony jest na kartach dokumentacyjnych otworow — zat. nr 2.1-2.3. Uktad
przestrzenny (model geologiczny) scharakteryzowanych warunkéw geotechnicznych
przedstawiono na przekroju geotechnicznym [zat. graf. nr 4].

Rekomendowane parametry geotechniczne (wartoéci charakterystyczne  x™)
wydzielonych warstw zestawiono tabelarycznie w Zestawieniu parametrow

geotechnicznych [zat. nr 5].

8. WNIOSKI

1. Od powierzchni, na trasie projektowanej budowy drogi, wystepuje warstwowany
nasyp niekontrolowany o migzszosci 0,17-0,9 m, i w czesci pierwotna
gleba/lhumus o migzszosci ok. 0,6 m, ktére to warstwy zalegajg na rodzimym
mineralnym podtozu geologicznym.

2. W budowie geologicznej rodzimego podioza budowlanego, stwierdzono
wystepowanie warstwy osadow peryglacjalnych, zalegajgcych na osadach
fluwioglacjalnych i glacjalnych.

3. Osady peryglacjalne, ktére zalegajg od gteb. 0,7-0,9 m ppt, wyksztalcone sg
litologicznie, jako glina pylasta przewarstwiana pytem w stanie
twardoplastycznym, ktore ujeto w warstwe geotechniczng |, gruntéw bardzo
wysadzinowych, grupy G4. Grunty tej warstwy bedg stanowity bezposrednie
podfoze przysziej konstrukcji nawierzchni drogowe;.

4. Glebiej zalegajgce osady fluwioglacjalne, wystepujgce w formie soczew,
reprezentowane sg przez piasek sredni i piasek $redni na pograniczu piasku
drobnego, ujete zostaty w jedng warstwe geotechniczng (w-wa II), gruntéw nie
wysadzinowych grupy G1.

5. Osady glacjalne, litologicznie wyksztatcone jako glina i glina pylasta w stanie
twardoplastycznym, ujeto w jedng warstwe geotechniczng (w-wa lll), gruntéw
bardzo wysadzinowych, grupy G4.

6. Wode gruntowg o swobodnym zwierciadle, stwierdzono w otw. 1 i 3, na gteb.
1,95-2,25 m ppt, co odpowiada rzednym 109,67-112,85 m npm.

7. W klasyfikacji drogowych warunkéw wodnych, warunki wodne proponuje sie
zaliczy¢ gtéwnie do warunkow dobrych i lokalnie (w najnizszym rejonie) do
warunkoéw przecietnych.

8. Grunty warstwy geotechnicznej |, ktére wystepuja w bezposredniej strefie
zabudowy konstrukcji nawierzchni, sg bardzo podatne na rozmakanie, dlatego

nalezy je chroni¢ przed wodami opadowymi. Réwniez bezposrednie podtoze



przewidziane do zabudowy konstrukcji drogowej nalezy chroni¢ przed
zamrozem, a prace ziemne prowadzi¢ w okresie dodatnich temperatur.

. Pod wzgledem klasyfikacji geotechnicznej warunki gruntowe uzna¢ mozna jako
proste wg Rozporzgdzenia MTBIGM z dn. 25.04.2012 r w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych.
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

NAZWA TEMATU:

Kwielice, dz. nr 644, 482/1-budowa drogi gminnej

pow. polkowicki

NR OTW. 3

ZAL.NR 2.3

DATA WYK: 21.08.2021

RZEDNA TER: 115,10 m npm

- Skala 1:50 OPIS MAKROSKOPOWY
© =]
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0.17 nN 0.0-0.02 m - Niesort bazaltowy — sz.czamy w - -
1\ 0.02-0.14 m - Piasek Sredni 20ty
0.63 Gb — \0.140.17 m - Zuzel zamy
4  01708m- Gleba/humus w - -
1]
brazowa
1.2 [EGmffmis| —] Glina pylasta//Pytem j.brazowa pgQp| w | 2//0 tpl G4 I
2
. . . . w
0.5 Ps -| Piasek Sredni c.zot f - sz Gl II
2.25 ty 9QP | hw g
3]

Uwagi:

Opracowat: Marek Czepelski




Zat. nr3

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
NN nasyp niekontrolowany
()  wnawiasie okreslenia uzupetniajgce
np. Gb-gleba; C-cegta; zl-zuzel itp
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczy  2%< lom< 5%
Nm namut 5%< lom <30%
T torf 30%c< lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIE SKALISTE)

KW  zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

Z  2wir

Zg  zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospodtka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd piasek drobny

Pn  piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

IIp pyt piaszczysty

IT pyt

Gp (glina piaszczysta

G glina

Grn (glina pylasta

Gpz (glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty
I it pylasty
I it
GRUNTY SKALISTE
skata twarda
skata migkka

ST
SM

np.: m — margiel d — dolomit g- gnejs - bazalt

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

I przewarstwienia

/ na pograniczu

() w nawiasie okreslenia uzupetniajgce:
skfad nasypu, rodzaj gruntéw organicznych,
petrografii skat

4 numer otworu
112,7 rzedna wiercenia

\V

!

N‘

5.5
6. s

S

8.0m
gteb.
otw.

N

~

(

OPROBOWANIE OTWORU

prébka o naturalnej strukturze (NNS)

prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)

prébka wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

piezometryczny poziom wody (PPW)

ustalony w czasie wiercenia

nawiercany poziom wody gruntowej

grunt nawodniony

sgczenie wody

otwor suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
| SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy

Scinarka obrotowa

rodzaj sondowania i strefa przebadana

ITBZW  udarowo-obrotowg
DPL lekka udarowa
DPH ciezka udarowa

OZNACZENIA STANU GRUNTU

Ib =0,5 stopien zageszczenia
L. = 0,25 stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA
I, B nrwarstwy geotechnicznej

podstawowe granice warstw
geotechnicznych oraz
. litologiczno-stratygraficzne

SYMBOLE GENETYCZNE

g osady lodowcowe

gl osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe)
fg osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne)
pg osady peryglacjalne

f osady rzeczne (fluwialne)

li osady jeziorne (limniczne)

d osady deluwialne (zboczowe)

Qh
Qp
Tr
Cr

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Czwartorzed P Perm
Holocen C Karbon
Plejstocen D Dewon
Trzeciorzed S Sylur
Kreda (0] Ordowik
Jura Cm  Kambr
Trias

np: fQh osady rzeczne, holocenskie

np:

gQp osady lodowcowe, plejstocenskie




DG.GiK.6630.1.323.2021

Polkowice, dn. 05.10.2021 .
Starostwo Powiatowe w Polkowicach
Departament Geodezji, Srodowiska i
Budownictwa
Wydziat Geodezji i Kartografii
ul. $w. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
tel.: 76 746 15 45

Znak sprawy: DG.GiK.6630.1.323.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 05.10.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

na naradzie koordynacyjnej uzgadnia sie nastepujgce usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Przedmiot narady:| siec¢ elektroenergetyczna (o$wietlenie)

Gmina: Grebocice

Lokalizacja:| - wielice, dz.: 482/1, 516/1, 643, 644, 705/1

DRAGAN EWELINA
ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin

GMINA GREBOCICE
ul. Gtogowska 3, 59-150 Grebocice

Projektant:| GRZEGORZ JUZWIAK Inne upr.: budowlane: 391/D0S/09

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Anna Repeta

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 24.09.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Propozycje usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawiong na planie sytuacyjnym, bedgcym
zatgcznikiem do odpisu protokotu z narady koordynacyjnej, uzgadniam wraz z uwagami pozostatych uczestnikéw
narady.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko L. X .
Lp. i . . Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | DSS OPERATOR S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

ul. Redycka 71, 51-169 Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.
Wroctaw

2 | ENERGETYKA Spétka z o.0. Uzgodniono pozytywnie
ul. Marii Sktodowskiej-Curie | Nje dotyczy w zakresie sieci elektroenergetycznych. Robert Jambrozek,

Dokument wygenerowat(a): ANNA REPEtA, dn. 05-10-2021 13:32:02
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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58, 59-300 Lubin
elektroniczny

Nie dotyczy w zakresie sieci cieptowniczych Energetyki
Nie dotyczy w zakresie sieci wod-kan.

Mariusz Szot,
Marcin Piasecki

Gmina Grebocice
ul. Glogowska 3, 59-150
Grebocice

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

KAMNET Kamil Turon
Obora, ul. Szafirowa 19, 59-
335 Lubin

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

KGHM Polska Miedz S.A.

ul. M. Sktodowskiej-Curie 48,
59-301 Lubin

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Nie dotyczy.

Jolanta Giller

KGHM Polska Miedz S.A.
Oddziat Centralny Osrodek
Przetwarzania Informacji

ul. M.Sktodowskiej_Curie 45B,
59-301 Lubin

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Brak uwag do projektu ze strony KGHM O/COPI

Zygmunt Pencakowski

KGHM Polska Miedz S.A.
Oddziat Zaktad
Hydrotechniczny

ul. Polkowicka 52, 59-305
Rudna

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

KGHM Polska Miedz S.A.
Oddziat Zaktady Gérnicze
Polkowice-Sieroszowice
Kazmierzéw 100, 59-101
Polkowice

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Nie dotyczy.

Krystyna Godek

KGHM Polska Miedz S.A.
Oddziat Zaktady Gornicze
Rudna

ul. H. Dabrowskiego 50, 59-
100 Polkowice
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Brak uwag

Barbara Kuzniar

10

KGHM Polska Miedz S.A.
Oddziat Zaktady Wzbogacania
Rud

ul. Kopalniana 1, 59-100
Polkowice

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

11

Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu

ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Tomasz Godlejewski

12

Orange Polska S.A. Domena
Hurt, Zarzadzanie Zasobami
Sieci i IT, Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Dauna 66, 30-629 Krakow

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

13

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu
Gazownia w Glogowie

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Dla sieci gazowej wystepujgcej na terenie opracowania, wyznaczamy

strefy kontrolowane, ktdrych wielkosci zostaty okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w

Wiadystaw Ciesielski
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ul. Obroncéw Pokoju 34, 67-
200 Gtogow
elektroniczny

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013. Poz. 640).

W mysl zapisu cytowanego wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie
nalezy podejmowac dziatan moggcych spowodowac uszkodzenie
gazociagu podczas jego uzytkowania.

W miejscach skrzyzowan nalezy zachowaé¢ minimalng pionowa
odlegtosé tj. 0,2 m pomiedzy powierzchnig zewnetrzng $cianki
gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujgce zadanie
bedg obcigzane kosztami usuniecia awarii oraz poniesionych strat
paliwa gazowego.

14 | Polskie Sieci Uzgodniono pozytywnie Lech Tatarski
Elektroenergetyczne S.A. Bez uwag
Biuro w Poznaniu
ul. Marcelinska 71, 60-354
Poznan
elektroniczny
15 | TAURON Dystrybucja S.A. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Witold Piekny
Oddziat w Legnicy Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu
ul. Partyzantéw 21, 59-220 urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
Legnica nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujagcymi normami.
elektroniczny Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej
z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac, jako przejscie
w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca
sieC.
Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczgc odlegtosc
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé
ustojow stupow linii jw., Inaczej beda musiaty byé odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
W sprawie ewentualnej kolizji z siecig oswietlenia drogowego nalezy
kontaktowac sie z p. Arkadiuszem Wolskim
e-mail: Arkadiusz.Wolski@tauron.pl, tel. 572887186
16 | Zaktad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie

Komunalnej Grebocice
ul. Koscielna 34, 59-150
Grebocice

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

Whioskodawca

DRAGAN EWELINA

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca srodkow komunikacji
elektroniczne;.
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z up. STAROSTY
Starszy Inspektor

Anna Repefta

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.).
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PODPIS ZAUFANY

EWELINA KATARZYNA

DRAGAN

24.09.2021 12:09:29 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
i zaufanym

6-/

2l

STAROSTA POLKOWICKI
Dokumentacja projektowa nr
DG.GiK.6630.1.323.2021
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomoca Srodkow
komunikacji elektronicznej
zakoriczonej w dniu: 05-10-2021

Z up. Starosty
Anna Repeta
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

Elektronicznie podpisany przez Anna
Repeta
Data: 2021.10.05 13:34:17 +02'00'
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Istniejgca jezdnia drogigminne] Proj. jezdnia drogiwewnetrzne]
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Warstwa scieralna
2 betonu asfaltowego ACTIS, gr. 4cm Kostko betonowo, gr. Bem

— Miatkamienny 0/5, gr. 3cm
Warstwa wigzqgca
z betonu asfaltowego ACTOW, gr. 8cm Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 15cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/63

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, Inwestor : .
Kraweznik betonowy 15x22¢m grubosc warstwy po zageszczeniu 20cm Gmina Grebocice .
Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cm W-wa wzmacniajgca - georuszt trojosiowy ul. Gtogowska 3 59-150 Grebocice
towa bet. C12/15, min. 15cm polimerowy o sztywnych wezlach —
Podbudowa 7 kruszywa fomanego 0/63 W-wa wzmacniajaca z piasku stabiizowanego rojektowa - . )
stobilizowaneqo mechaniczie wg PN-5-06102, cementem 0 Rm=2.5 MPg, gr. 15¢cm " E-DRO Projekt E-DRO Projekt  Ewelina Dragari
rubosc warstwy po zageszczeniu 10cm o . 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
W'Wgo wzmocnio'qcé F_) geo?ﬁszt roi0Siow Geowtoknina_separacyjna tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl
poIimeJrowy 0 sztywnych \}vezioc% NIP 692-200-63-04 REGON 021033291
— - — Branza Zesp6t projekto Nr uprawnieri Specjalnosé Podpis
W-wa wzmacniajgca z piasku stabilizowaneqo , p : J. = ) - ” i
Cemeneem 0 %m=2'5 MPO, qr. 1Hem g Projektant | mgr inz. Ewelina Dragari 242/DOS/07 drogowa
Geowtoknina separacyjna 5
e Budowa drogi na dziatce 644 i 482/1 w miejscowosci Kwielice
Neni Przekréj konstrukcyjny A-A
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rys./Arkusz
1:25 (15062021 e DROGI rePw [ DR-2.1




Przekréj konstrukcyjny B-B

5 Istniejqca jezdnia drogi gminnej L Chodnik o
B 2.00 |
1.00
Odtworzenie
i
|
0.00
: 97 0.02 27
L
: [T T T [ 1 1T TT 1]
I BN \IE it S |
; \\\ <\
|
T
: Obrzeze betonowe 8x30cm
| Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3cm
| tawa betonowa z oporem (C12/15, gr. 10cm
Warstwa_scieralng Kostka betonowa, gr. 8cm
z betonu asfaltowego ACTIS, gr. 4cm Midtkamienny 0/5, . 3cm
el fl W%%WV? W'Q%QCG Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5
Z Detonu 0STaioweqo , Q. OCM stabilizowanego mechanicznie wg, PN-S-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 15cm
warstwa odsqczajaca z piasku o CBRY257 Inwestor , .
Kraweznik betonowy 15%22cm ik>8m/dobe, gr. warstwy po zageszczeniu 10cm Gmina Grebocice
Podsypka cem-pias 1:3, gr. Scm ul. Gtogowska 3 59-150 Crebocice
Lawa bet. C12/13, gr. 15¢cm T
projelcows ) E-DRO Projekt  Ewelina Dragar
E-DRO Projekt 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl
NIP 692-200-63-04 REGON 021033291
Branza Zesp6t projektowy Nr uprawnieri Specjalnosé Podpis
g |Projektant | mgr inz. Ewelina Dragari 242/DOS/07 drogowa
g
e Budowa drogi na dziatce 644 i 482/1 w miejscowosci Kwielice
N Przekréj konstrukcyjny B-B
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rys./Arkusz
1:25 15062021  eoevrrresnnnns DROGI rePw [[JR-2.2




Przekroj konstrukcyjny C-C
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Kostka betonowa, gr. 8cm
Miatkamienny 0/5, gr. Scm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszcezeniu 19cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 20cm
W-wa wzmacniajgca - georuszt trojosiowy
polimerowy o sztywnych weztach

W-wa wzmacnigjgca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPq, gr. 15cm

Geowloknina separacyjna

Kraweznik betonowy 15x22cm
Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cm
towa bet, C12/15 7 oporem, gr. 15cm

Podbudowa z kruszywa tomanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 10cm

W-wa wzmacniajgca - %eoruszt trojosiowy
polimerowy o sztywnych weztach

W-wa wzmacnigjgca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15¢m

Geowloknina separacy|jna

Sciek z dwoch rzedow kostkibetonowej
16x16x14 cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cm
Lowa bet. C12/15 7 oporem, gr. 15cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 20cm
W-wa wzmacniajgca - %eoruszt trojosiowy
polimerowy o sztywnych weztach

W-wa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPq, gr. 13cm

Geowloknina separacyjna

Kraweznik betonowy 15x22cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cm

Lawa bet. C12/15 7 oporem, gr. 15cm

. Podbudowa z kruszywa fomanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 10cm

W-wa wzmacniajgca - georuszt tréjosiow%
polimerowy o sztywnych weztac

W-wa wzmocnioH
cemen

qca z piasku stabilizowaneqo
em 0 Rm=2.5 MPg, gr. 15cm

Geowloknina separacyjna

Inwestor

ul. Gtogowska 3

Gmina Grebocice
59-150 Crebocice

Jednostka

projelcows E-fR0 Proiekt E-DRO Projekt Ewelina Dragar
- roje 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl
NIP 692-200-63-04 REGON 021033291
Branza Zesp6t projektowy Nr uprawnieri Specjalnosé Podpis
g |Projektant | mgr inz. Ewelina Dragari 242/DOS/07 drogowa
5
e Budowa drogi na dziatce 644 i 482/1 w miejscowosci Kwielice
N Przekréj konstrukcyjny C-C

Skala

Data Nr umowy

Branza Stadium Nr rys./Arkusz

1:25 [15.06.2021
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Przekr6j konstrukcyjny D-D
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Kostka betonowa, gr. 8cm
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AN _/\_\& LX\_\_/_ \_ Z\_\&/_\\_/_\h _ZX_ /_X _Z>

Miatkamienny 0/5, gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,9
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 15¢m

Podbudowa z kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszezeniu 20cm

W-wa wzmacniajgca - georuszt trojosiowy
polimerowy o sztywnych wezlach

W-wa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego
cementem 0 Rm=2.5 MPq, gr. 15cm

Geowtoknina separacyjna

Kraweznik betonowy 15x22cm
Podsypka cem-pias 1:3, qr. 3cm
towa bet, C12/15 7 oporem, gr. 15cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszczenu 10cm
W-wa wzmacniajgca - georuszt trojosiowy
polimerowy o sztywnych weztach

W-wa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPq, gr. 15cm

Geowloknina separacyjna

\\-,> BN C s . ,b"'.LAA"'.;A'-'.LA'-'lb
YOS NN VANYAN /_\\_\/_\_\ z\_X/_\\

Sciek z dwoch rzedow kostkibetonowe]
16x16x14 cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cm
Lowa bet. C12/15 7 oporem, gr. 15cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-S-06102,
grubosc warStwy po zageszczeniu 20cm
W-wa wzmacniajgca - %eoruszt trojosiowy
polimerowy o sztywnych weztach

W-wa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego
cementem 0 Rm=2.5 MPa, gr. 15¢m

Geowtoknina separacy|na

Kraweznik betonowy 15x22cm

Kostka betonowa, gr. 8cm

Obrzeze betonowe 8x30cm
Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3cm

tawa betonowa z oporem C12/13,
gr. 10cm

Miatkamienny 0/5, gr. Scm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-S-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 20cm

Warstwa wzmacniajaca z piasku_stabiizowanego

cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

Inwestor

Gmina Grebocice

ul. Gtogowska 3 59-150 Crebocice

Podsypka cem-pias 1:3, qr. 3cm

Jednostka

Lawa bet. C12/15 7 oporem, gr. 15cm

. Podbudowa z kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 10cm

W-wa wzmacniajqca - georuszt tréjosiow%
polimerowy o sztywnych weztac

W-wa wzmocniaﬂqco 7 %iosku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPq, gr. 15cm

Geowtoknina separacy jna

projelcows E-fR0 Proiekt E-DRO Projekt Ewelina Dragar
- roje 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl
NIP 692-200-63-04 REGON 021033291
Branza Zesp6t projektowy Nr uprawnieri Specjalnosé Podpis
g |Projektant | mgr inz. Ewelina Dragari 242/DOS/07 drogowa
5
e Budowa drogi na dziatce 644 i 482/1 w miejscowosci Kwielice
N Przekréj konstrukcyjny D-D
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Nr umowy Branza Stadium Nr rys./Arkusz
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Przekrdj konstrukcyjny E-E

Proj. jezdnia wewnetrznej dr. gminne Istn. jezdnia drogi gminnej
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Kostka betonowa, gr. 8cm
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Odtworzenie naw. jezdni
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Warstwa Scieralng
z betonu asfaltowego ACTIS, gr. 4cm

Miatkamienny 0/5, gr. 3cm

Warstwa wigzqca

_Podbudowa z kruszywg famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 15cm

7 betonu asfaltowego ACTEW, gr. 8cm

.. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 20cm

W-wa wzmacniajgca - georuszt tréjosiow%
polimerowy o sztywnych weztac

Kraweznik betonowy 15x22cm

W-wa wzmocnioéqco z piasku stabilizowaneqo
cemenfem 0 Rm=2.5 MPq, gr. 15¢m

Podsypka cem-pias 1:3, qr. 3cm
tawa bet. C12/15, min. 15¢m

Geowtoknina separacyjna

Podbudowa z kruszywa famanego 0/63

stabilizowanego mechanicznie wq PN-S-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu min. 19¢cm

W-wa wzmacniajgca - georuszt tréjosiow%
polimerowy o sztywnych weztac

W-wa wzmocniogqca z %iosku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

Geowloknina separacyjna

Inwestor

Gmina Grebocice
ul. Gtogowska 3 59-150 Crebocice

Jednostka

projekiowe E-fR0 Proiekt E-DRO Projekt Ewelina Dragar
- roje 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl
NIP 692-200-63-04 REGON 021033291
Branza Zesp6t projektowy Nr uprawnieri Specjalnosé Podpis
g |Projektant | mgr inz. Ewelina Dragari 242/DOS/07 drogowa
5
e Budowa drogi na dziatce 644 i 482/1 w miejscowosci Kwielice
N Przekréj konstrukcyjny E-E
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rys./Arkusz
1:25  [15.06.2021 oo DROGI rePw | [DR-2.5
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Istniejgca szafka oSwietleniowa SO-841-2

w szafce wymienié zabezpieczenie przedlicznikowe
na 16A i zabezpieczenie obwodu o$wietlenia na 10A
projektowany kabel wigczyé w miejsce kabla
zdemontowanego przewidzianego do likwidacji
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Inwestor . .
Gmina Grebocice
ul. Glogowska 3 59-150 Grebocice
Jednastia
etz ELR0 E-DRO Ewelina Dragarf
59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dr: n@w1p.pl
LEGENDA: NIP 692-200-63-04 REGON 02103329
- — — - istniej kabel do likwidagji
>—é — f - ;Insrcra}l.eg?él $Aix§ 4I*35I ;Lqésgm (292m) Branza Zesp6t projektowy Nruprawnied | Specjalnasé Podpis
C— - proj. rura ostonowa SRS75 -
C—1 - proj. rura ostonowa DVR75 E Projektant | inZ, Grzegorz JuZwiak 391/DO%/09 elektryczna
B - proj. latarni
LI-LS (DBt spy s gl roana i 1200 i
oprawy LED o mocy 24W/4000K/SP
dla opraw ograniczenie mocy o 50% w godz. 23-4
________________ - proj. uziom z tasmy FeZn 25x4
L Nexwa Budowa drogi na dziatce 644 i 482/1 w miejscowosci Kwielice
Newe, Schemat ideowy zasilania o$wietlenia
Skala Data Nr umowy Brania Stadium | Nrrys/Arkusz
- 15.06.2021  .ccevecrsnennnnns Elekiryczna PB/PW IE = TI




