E-DRO Projekt

E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan

ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin; kom. 608 657 889
NIP: 692-200-63-04, REGON: 021033291

PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa drogi wewnetrznej na dziatce 644 i 482/1

Branza:

w miejscowosci Kwielice

Inwestor/Zarzadca drogi:

Numery dziatek:
jedn. ewidencyjna 021603_2 Grebocice, obreb 0006 Kwielice,
dz. 705/1, 644, 482/1, 643 i 516/1

Gmina Grebocice

elektryczna

59-150 Grebocice, ul. Gtlogowska 3

Imie¢ i nazwisko

Uprawnienia
specjalnosé

Podpis

Data

Projektant

inz. Grzegorz Juzwiak

391/DOS/09
elektryczna

11.10.2021

Lubin, 11.10.2021 r.




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

CZESC OPISOWA - PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny
Obliczenia techniczne

Zestawienie materiatéw

CZESC RYSUNKOWA - PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Projekt zagospodarowania terenu - trasa linii
2 Schemat ideowy zasilania

Str.

Str.
Str.
Str.

Str.
Str.

1-3

4+6

10



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat

ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOWA nn 0,23kV
OSWIETLENIA DROGOWEGO

Zadanie |PRZEBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
Kategoria | XXVI
Adres KWIELICE DZ. 644
OBR. KWIELICE
J. EW. 021603 2 GREBOCICE
Inwestor |GMINA GREBOCICE
ul. GLOGOWSKA 3
59-150 GREBOCICE
Autor Imig¢ i nazwisko Adres

Projektant

ul. Glogowska 2A

inz. Grzegorz Juzwiak o ,
Wilkéw, 67-200 Glogdw




ZAKRES ROBOT

Przewiduje sie wykonywanie wykopow kablowych, uktadanie rur ostonowych , uktadanie kabla w rurach i
w rowach i zasypywanie wykopdéw kablowych oraz montaz fundamentow i stupdw oswietleniowych wraz z
osprzetem.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie dziatki w obrebie ktorej planowana jest inwestycja na trasie projektowanych kabli znajdujq sie
sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna oraz napowietrzna i kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4kV.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE NIEBEZPIECZNE
- nie ogrodzony plac budowy
- praca w pasie drogowym
- roboty w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury podziemnej i naziemnej.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

W mysl §6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120 poz. 1125 i 1126) do elementdw niebezpiecznych mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i
zycia, nalezy zaliczy¢ roboty na wysokosci powyzej 5m oraz roboty wymagajgce organizowania
stanowisk pracy w odlegtosciach mniejszych niz 3m od linii 0 napieciu do 1kV.

PROWADZENIE INSTRUKTAZU
Instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do prac udzieli kierownik budowy. Nadzér nad
realizacjq robét sprawuje kierownik robét (budowy).

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

Przy organizowaniu stanowisk pracy przestrzega¢ wymaganych odlegtosci linii pod napigciem, w
przypadku odlegtosci mniejszych niz okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. nr 47 poz. 401) nalezy przewidzie¢ wytgczenie urzadzen lub ustali¢ sposéb nadzoru nad pracami i
prowadzenia tych prac z wascicielem sieci.

Wszelkie prace montazowe wykonywac przy urzadzeniach wytgczonych spod napiecia. Wykopy kablowe
i montaz urzadzen wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlano wykonawczym oraz wymaganiami normy
N-SEP-E-004. Podtaczanie projektowanych urzadzen elektroenergetycznych i roboty rozruchowe m.in.
pomiary, wykonywac nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. poz. 492 z 2013r. oraz innymi
obowigzujacymi przepisami w zakresie organizacji bezpiecznej pracy przy robotach budowlanych.

Przy pracy na wysokosciach stosowa¢ $rodki ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci,
dopuszcza sie stosowanie podnosnikow samochodowych z podestami.

Projektant :

( podpis i pieczet)



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy linii kablowe] oSwietlenia drogi wewnetrznej w m.
Kwielice.

2. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- warunki przytaczenia — pismo RI.7011.8.2021
- normy, przepisy.

3. Charakterystyka inwestycji
Charakter projektowanej inwestycji nie posiada cech istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz nie ma wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikdw projektowanych obiektow
budowlanych. Przepisem bedacym podstawg prawng regulujacq zakres oddziatywania przedmiotowe;
inwestycji jest ustawa Prawo budowlane. Przyjmuje sie, ze zakres oddziatywania inwestycji zawiera si¢
z granicach dziatki 644 i 482/1.

4. Stan istniejacego zagospodarowania terenu
Obszar objety inwestycjg jest to droga gruntowa bez chodnikéw i bez rowéw odwadniajacych. W zakresie
uzbrojenia podziemnego znajdujg si¢ na tym terenie sieci: wodociggowa, kanalizacyjna i gazociggowa. W
zakresie infrastruktury nadziemnej w obrebie dziatek znajduje sie linia napowietrzna nn 0,4kV.

5. Opis rozwigzan technicznych
5.1 Charakterystyka energetyczna

NAPIECIE ZASHIANIA ......cvuveeeiii s 400V

MOC PrZYRACZENIOWA .....oceeeiiiseciees e 7 kW

kabel YAKXS 4X35......ccciiiireirierieeee s 259m (292m)
SHUPY O WYSOKOSCE OM ... 7szt.
oprawy LED 24W .. 7szt.

ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
— ochrona przed dotykiem bezposrednim — izolacja
— ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wytgczenie zasilania

5.2 Zasilanie oswietlenia ulicznego
W celu o$wietlenia drogi projektuje sie przebudowe linii kablowej oSwietlenia. Przebudowa polega¢ bedzie na
zmianie trasy istniejgcej linii oSwietleniowej i zamontowanie w ciggu nowej linii 5 latarni oSwietleniowych.
Budowa o$wietlenia nastapi na podstawie pisma wydanego przez Inwestora, ktdry jest jednocze$nie
wiascicielem przebudowywanej sieci oSwietlenia. Latarnie zasilane bedg z istniejacej szafki o$wietlenia
ulicznego SO-814-12. Do zasilania latarni przewiduje sie budowe linii oswietlenia ulicznego z zastosowaniem
kabla YAKXS 4x35 mm2. Laczna dtugo$¢ trasy projektowane; linii kablowej o$wietlenia wynosi 259m.

5.3 Szafka pomiarowo sterownicza oswietlenia SO-814-12

W zwigzku z planowanym zwiekszeniem mocy w szafce pomiarowej nalezy wymieni¢ wktadki zabezpieczenia
gtéwnego przedlicznikowego na WTN-00 gG16A.

Projektowany kabel wiaczy¢ w cze$ci szafki sterowniczej w miejsce zdemontowanego kabla przewidzianego
do likwidaciji, a wktadki zabezpieczajace ten kabel wymieni¢ na D01 - gG10A.

UWAGA:

przewidziano typy wktadkek WTN-00 i D01, ale ostateczny typ wktadek ustali¢ na etapie podtaczania kabla,
w zwigzku z brakiem mozliwo$ci weryfikacji zgodnosci szafy ze schematem w dokumentacji powykonawczej.



5.4 Szafka oswietleniowa rozdzielcza ROS
W szafce ROS projektowany kabel wiaczy¢ w miejsce zdemontowanego kabla przewidzianego do likwidacii.
Nie przewiduje sie zmian w uktadzie szafki. Istniejace kable zasilajgce obwdd | i Il pozostajg bez zmian.

5.5 Stupy i oprawy

Dla projektowanego oswietlenia przyjeto sytuacje o$wietleniowg D4 przy klasie o$wietlenia S3 jak dla jezdni

o matym natezeniu ruchu przeznaczonego dla pojazdow mechanicznych poruszajgcych sie z matymi

predkosciami. W celu spetnienia wymagan przyjetej klasy oswietleniowej projektuje sie stupy o wysokosci

h=5m z wysiegnikami prostymi o dtugo$ci ramienia 0,5m i nachyleniu 5st. oraz oprawy ze Zrodtami Swiatta

LED o mocy 24W(moc oprawy z zasilaczem 30W).

W zwigzku z tym projektuje sie zastosowanie nastepujacym stupow i opraw:

- stupy oSwietleniowe aluminiowe okragte bezszwowe anodowane na kolor inox o wysoko$ci h=5m przy
$rednicach dolnej/gérnej $=120mm/60mm montowane bezposrednio w ziemi bez fundamentéw.

- wysiegniki jednoramienne aluminiowe proste anodowane na kolor inox o dtugosci ramienia 0,5m i wysokosci
0,2m przy kacie nachylenia 5stopni (np. WR-4/1/0,5//5)

- oprawy aluminiowe anodowane na kolor inox ze zrédtem Swiatta 12xLED o mocy 24W (catkowita moc oprawy
30W) barwie $wiatta 4000K i strumieniu $wietinym 4650Im +/-3%, optyka SP, z mozliwo$cig czesciowe;
wymiany uszkodzonych diod (nie wiecej niz 25% catego wktadu), stopien szczelno$ci dla uktadu zasilania
i uktadu optycznego IP66, Il klasa izolacj,

- zlacza stupowe 1ZK-4 01-04

W ramach realizacji zdania przewiduje sie montaz 7 latarni oznaczonych na planie symbolami L1 - L7.

Stupy zamontowa¢ w miejscach wskazanych na planie. Stupy montowa¢ przy samej granicy dziatki na

skraju chodnika bezposrednio w ziemi. Na stupach zamontowac wysiegniki na ktorych zawiesi¢ oprawy.

Dla obliczenn  oswietlenia przyjeto oprawy LED typ ISKRA LED PROG 24W/4000K/SP. Zabezpieczenie

poszczegolnych zrodet $wiatta wykona¢ przy zastosowaniu wktadek topikowymi wielkosci DII- typu BiWtz-2A

umieszczonych w zigczach 1ZK-4-01 we wnekach stupow. Do zasilenia opraw przewiduje si¢ zastosowanie

przewodow YDY 2x1,5mm2. Zaciski uziemiajace konstrukcji latarni potaczy¢ z przewodem PEN i

projektowanym uziomem. Do potgczenia stosowac przewod LY6mm2.

UWAGA: Przewiduje sie zaprogramowanie ograniczenia mocy opraw w godzinach 23:00 do 5:00 o 50%.
Ostateczne godziny i stopien redukcji uzgodnic z Inwestorem

5.6 Linia kablowa nn 0,4kV os$wietlenia terenu
W celu zasilania latarni projektuje sie linie kablowg wyprowadzong z listwy zaciskowej w szafce SO-814-12
i zakorczong na listwie zaciskowej w szafce rozgateznej ROS.
Wczesniej nalezy wytaczy¢ i wypiaé z w/w szafek istniejacy kabel YAKY4x35. Kabel istniejacy po wypieciu z
szafek zlikwidowa¢ demontujgc wzdtuz trasy w miejscach kolizji z projektowang droga, a w przypadku
rezygnacji z demontazu (np. ze wzgledow uzasadnionych ekonomicznie) kabel nalezy unieczynni¢ podczas
aktualizacji mapy przy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.
W miejsce zdemontowanego kabla projektuje sie budowe linii kablowej o tacznej diugo$ci kabla 292m. Kabel
YAKXS 4*35mm2 wyprowadzi¢ z listwy zaciskowej podigczonej do roztacznika bezpiecznikowego D01-3P.
W roztaczniku wymieni¢ wktadki 6A na wkiadki bezpiecznikowe D01 gG/10A.
Kabel uktada¢ w wykopie otwartym na gteboko$ci 0,7. Pod droga na gtebokosci min 0,8m. W miejscach kolizji
z uzbrojeniem podziemnym i projektowanymi nawierzchniami jezdni i chodnikow kabel zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi DVRT75, a przejscie pod istniejacymi jezdniami wykona¢ przeciskiem bez rozbierania
nawierzchni z zastosowaniem rur SRS75.
Kable uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm z 4% zapasem w celu skompensowania przesunieé
gruntu. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubo$ci 10cm, nastepnie przykry¢ warstwg gruntu
rodzimego o grubo$ci 15¢cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Odlegtosc¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25cm. Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetni¢ ziemig z wykopu. Na kable w odstepach 10m
i przy zatomach oraz rurach ostonowych, naktada¢ oznaczniki OKI z podaniem : typu i przekroju kabla, relacji
linii, roku utozenia, wiasciciela (w czyjej eksploatacii jest kabel).



Konce kabli we wszystkich stupach zaopatrzy¢ w gtowiczki termokurczliwe AK4 6-35 zabezpieczajgce przed
wnikaniem wilgoci, a poszczegéine zyly w oznaczniki termokurczliwe ZOK-2. Odizolowane koncdwki kabli
podigczac bezposrednio w gniazda zaciskowe zitgcz stupowych IZK. W stupach przewidziano po jednym
ztaczu IZK-4 01 (bezpiecznikowe) i jednym |ZK-4 03 (zerowe) oraz dwa |1ZK-4 02 (fazowe)

Trase linii kablowej oswietlenia pokazano na rysunku nr 1, a schemat zasilania na rysunku nr 2

6. UZIEMIENIE ROBOCZE | OCHRONNE

Projektuje sie wykonanie uziemienia ochronno-roboczego na poczatku i koncu projektowane;j linii tj.
pomiedzy latarniami L1iL2 oraz L6 i L7. Rezystancja uziemienia przewodu PEN w stupach powinna mie¢
warto$¢ mniejszg niz 30Q2. Projektuje sie wykonanie uziomu poziomego z tasmy stalowej Fe/Zn 25x4
uktadanych w wykopie kablowym pod podsypka kablowa (lub 10cm ponizej kabli zasilajgcych przy braku
podsypki).

Zaciski uziemiajgce stupow potaczy¢ z przewodem PEN w ztgczach IZK. Do potaczenia stosowac
przewod LYZzo 6mm2.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrona przed dotykiem bezposrednim
ochrona przez zastosowanie izolowania czesci czynnych .
Czesci czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacjq , ktéra moze by¢ usunigta tylko przez jej
zniszczenie .
Ochrona przy uszkodzeniu -
Jako $rodek ochrony przy uszkodzeniu przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

8. UWAGI KONCOWE
Przed przystapieniem do robot, projektowang trase linii kablowej nalezy zgtosic do wytyczenia, a
po wybudowaniu do wykonania pomiaru powykonawczego przez terenowg stuzbe geodezyjng. W
trakcie montazu stosowaC wtasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem bezpieczenstwa 0sob
i mienia. Po utoZeniu kabla przed jego zasypaniem wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci zyti rezystancii
izolacji. Przestrzega¢ obowigzek maksymalnego ograniczenia szkod . Cato$¢ rob6t zwigzanych z
budowg projektowanej linii oSwietlenia ulicznego nn 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja,
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.
Po zakonczeniu rob6t teren doprowadzic do stanu pierwotnego i przekazac protokolarnie
uzytkownikowi. Po  zakonczeniu robot przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe:
a) sprawdzenie ciggtosci zyt kabla i zgodno$ci oznakowania faz na koricach linii,
b) sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kabla,
c) pomiar impedancji petli zwarcia,
d) pomiar rezystancji uziemienia.



OBLICZENIA TECHNICZNE

9. Obliczenia

9.1 Sprawdzenie kabla

Przyjmuije sie, ze wymiana kabla na kabel takiego samego typu i 0 podobnej dtugosci nie wymaga dokonywania
obliczen sprawdzajgcych w zakresie obcigzalnosci kabla i spadkdw napiecia oraz ochrony p.porazeniowej, gdyz
warunki te powinny by¢ zapewnione w dotychczasowym uktadzie pracy o$wietlenia.

9.2 Obliczenia o$wietlenia

Kwielice dz. 644 [ . l.) |ALUX

21.00.2021

Edytor Grzegorz Juzwiak

Telefon
faks
e-Mail
Ulica 4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspoiczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
— .y 000m “
0.00 38.00m @
Oprawa: ZPSO ROSA 213230/4/SP Iskra LED 24W 4000K SP
Strumien $wietiny (Oprawa): 4349 Im Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 4800 Im przy 70°: 714 cd/kim
Moc opraw: 300w przy 80°: 112 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 4.09 cd/Kim
Odstep stupa: 38.000m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linia pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 5200 m ym i gotowym do uzytku o -
Wysokos¢ punktu Swietinego:  5.134 m Rozmieszczenie spefnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.006 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Diugosc wysiegnika (4): 0.500 m oslepiania D 4.
Ulica 4 / Wyniki szczegotowe
500m
) ) ) . 0.00
0.00 38.00 m
Wspéiczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 38.000 m, Szerokosc: 5.000 m
Siatka: 13 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Ep, [Ix] Emin [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 997 1.55
Wartosci zadane wediug klasy: >7.50 >1.50

Speinione/nie speinione: ~/ /



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

10.1.

10.2.

Wyszczegdlnienie

LINIA KABLOWA OSWIETLENIA
Kabel YAKXS 4x35

Rura ostonowa DVR75

Rura ostonowa SRS75

Folia kablowa niebieska 300x0,4mm
Glowiczka termokurczliwa AK4 6-35
Oznacznik faz ZOK-2

Oznacznik kablowy OKI

Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4
Piasek

OSWIETLENIE

Stup o$wietleniowy aluminiowy okragty anodowany inox h=5m 120/60mm
Wysiegnik jednoramienny aluminiowy inox dt.0,5m/ h=0,2m/5 stopni
Oprawa w obudowie z tworzywa w Il klasie ochronno$ci i IP66

z zrodtem -12 soczewek LED o mocy 24W/400K/SP

Ztacze stupowe 1ZK-4-01

Ztacze stupowe 1ZK-4-02

Ztgcze stupowe 1ZK-4-03

Przewod YDY 2x1,5

Przewod LYZo 6

Wkitadka DIl Bi Wtz / 2A

j-m.

m
m
m
m

szt.

kpl
szt

m

m3

szt.
szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
m.
m.
szt.

Oprawy z zaprogramowanym ograniczeniem mocy o 50% w godz. 23:00 do 5:00.

Ostatecznie godziny i stopien redukcji mocy uzgodni¢ z Inwestorem.

ilos¢

292
57
18
240
16
16
30
80

Materiaty przewidziane do zastosowania majg charakter proponowany. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow
innych producentéw pod warunkiem zachowania takich samych parametréw technicznych.

Opracowat: inz. Grzegorz Juzwiak

20.09.2021r s
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—» =% Istn. kabel oswietleniowy do likwidacji
LI-7 ©= Proj. latarnie o$wietleniowe
------- Proj. kabel YAKXS 4x35
= Proj. rury ostonowe
Inwestor . .
Gmina Grebocice
ul. Gtogowska 3 59-150 Grebocice
Jedll'lostka
projektowa E-DRO Proickt E-DRO Projekt Ewelina Dragan
A roje 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl
NIP 692-200-63-04 REGON 021033291
Branza Zesp6t projektowy Nr uprawnieri Specjalnosé Podpis
E:?{f,'gggsva mgr inz. Ewelina Dragan 242/DOS/07 drogowa
E{f’ﬁg[fu"ytczna inz. Grzegorz Juzwiak 391/DOS/09 elektryczna
ot Budowa drogi na dziatce 644 i 482/1 w miejscowosci Kwielice
e Projekt yagospodarowania terenu- trasa linii odwietlenia
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rys./Arkusz
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Istniejgca szafka oSwietleniowa SO-841-2

w szafce wymienié zabezpieczenie przedlicznikowe
na 16A i zabezpieczenie obwodu o$wietlenia na 10A
projektowany kabel wigczyé w miejsce kabla
zdemontowanego przewidzianego do likwidacji
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