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PRZEDMIAR ROBOT

E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan
ul. Szybowa 19
59-300 Lubin

"Budowa drogi wewnetrznej na dziatce 644 i 482/1
w miejscowosci Kwielice”

Wojewédztwo dolnosigskie, powiat polkowicki, gmina
Grebocice

Gmina Grebocice
ul. Glogowska 3

59-150 Grebocice
woj. dolnosiagskie

Drogowa
mgr inz. Ewelina Dragan

15.10.2021 r.



Lp. ST Opis robot j.m. Przedmiar
WYMAGANIA OGOLNE
Dostarczenie instalacja i demontaz tablic informacyjnych, urzadzen
zabezpieczajgcych plac budowy, Swiatet ostrzegawczych, zapér, ogrodzenia itd.
1 | D-M 00.00.00 |Utrzymanie na czas budowy zabezpieczenia placu budowy i tablic informacyjnych. | komplet 1,00
Opracowanie, wprowadzenie, utrzymanie oraz likwidacja organizacji ruchu na czas
budowy.
2 [ D-M 00.00.00 [Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza komplet 1,00
3 | D-M 00.00.00 Stata obsiuga geo’tecljn.lc.:gna budowy (m. in. badania laboratoryjne, badania komplet 1,00
zageszczenia, nosnosci i inne)
4 | D-M 00.00.00 gf;tj za nadzor witascicieli sieci, wytgczenia itp. istniejgcych sieci uzbrojenia komplet 1,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5 | p-010101 Odtworz’erue i wyznaczenie elementéw pasa drogowego i punktow m2 1 600,00
wysokosciowych
6 | D-01.02.04 Clegle pita r.1aw.|erzghn| bitumicznych w rejonie potaczenia z istniejgcg m 37.00
nawierzchnia bitumiczng
7 | D-01.02.04 R_o?eb_ranle warstw b|tum|<_:zny§h ngdnl przy projektowanych kraweznikach i na m2 72.00
zjezdzie wraz z odwozem i utylizacjg.
8 | D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwozem i utylizacjg. m2 35,00
9 | D-01.02.04 Rozebranl_e pm_:ibuc_jowy na zjezdzie (pod naw. z kostki betonowej) wraz z m2 35.00
odwozem i utylizacja
10 [ D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z odwozem materiatu i utylizacjg m 38,00
11| D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych wraz z odwozem materiatu oraz utylizacjg m 29,00
12| D-01.02.04 Rozet_)ranle faw z t_;eto!'lu (pod kraweznikami i obrzezami) wraz z odwozem m3 363
materiatu oraz utylizacjg
13| D-01.02.04 |Zatadowanie, wywiezienie oraz utylizacja mieszanki gruntu z gruzem m3 4,20
14 | D-09.01.01 |Wycinka krzewow (zywoptotu) na dtugosci 20m szerokos¢ 70 cm m2 14,00
ROBOTY ZIEMNE
15| D-04.01.01 |Wpykonanie koryta w gruncie z transportem urobku wraz z utylizacjg m3 1110,80
16| D-04.01.01 Profllqwanle i zageszczenie pqdlozg pod war§twy konstrukcyjne nawierzchni i m2 1.390,00
trawnika wykonywane mechanicznie w gruncie
JEZDNIE
Geowtdknina separacyjna na szerokosci:
17 | D-04.02.01a [2MIE2dNa L m2 | 1516,00
30cm - pod kraweznikiem i tawg,
30 cm - zawiniecie do gory
Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2.5
18| D-04.05.01 MPg, ar. jSCm na szerokosci: m2 1 354,00
5m jezdnia,
30cm - pod kraweznikiem i tawg
Wykonanie warstwy wzmacniajgcej - georuszt tréjosiowy polimerowy o sztywnych
19| D-04.04.01 |We#ach naszerokosci: m2 | 1354,00
5m jezdnia,
30cm - pod kraweznikiem i tawg
20| D-04.04.02 Wykor’u'?\me podbudowy z kruszyyva iamaneg'o (s'tab'lllzowanego mechanicznie), m2 1 354,00
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm (uziarnienie 0/63)
21| D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego (stabilizowanego mechanicznie), m2 1192,00

grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm (uziarnienie 0/31.5)




Lp. ST Opis robot j.m. Przedmiar

22 | D-05.03.23 Nawlerzchnla z kgstkl beton.owej 0 grqbosm 8 cm na podsypce z miatu m2 1 192,00
kamiennego, spoiny wypetnione piaskiem. Kostka betonowa szara.

23 | D-05.03.05b Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W na potaczeniu, gr. m2 33.00
8cm wraz ze skropieniem

24 | D-05.03.05a Wykonanie warstwy sqeralnej z betonu asfaltowego AC11S na potgczeniu, gr. m2 33.00
4cm wraz ze skropieniem
CHODNIKI

25| D-04.02.01 [Warstwa odsaczajgca - kruszywo naturalne o K>8m/dobe i CBR>25%, gr. 10 cm m2 25,00

26| D-04.04.02 Wykor’r?mle podbudowy z kruszy\./va }amaneg'o (s'tabllllzowanego mechanicznie), m2 25,00
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm (uziarnienie 0/31.5)

27| D-05.03.23 Nawlerzchnla z kgstkl beton.owej 9 grqbosm 8 cm na podsypce z miatu m2 25,00
kamiennego, spoiny wypetnione piaskiem. Kostka betonowa szara.
ZJAZDY

28| D-04.05.01 Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2.5 m? 11,00
MPa, gr. 15cm

29| D-04.04.02 Wykorllr?\nle podbudowy z kruszyyva ’famaneg_o (s_taplllzowanego mechanicznie), m2 11,00
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm (uziarnienie 0/31.5)

30| D-05.03.23 Naw_lerzchnla z k.OStkI betor_10wej 0 grybosm 8 cm na podsypce z miatu m? 11,00
kamiennego,spoiny wypetnione piaskiem. Kostka betonowa grafitowa.
ELEMENTY DROG | ULIC

31| D-08.01.01 Wyk(lanlame fawy betonowej z betonu C12/15 (obrzeze gr. 10 cm, kraweznik gr. 15 m3 4530
cm, sciek gr. 15cm)

32| D-08.01.01 Ustawienie kr.avygznlkow betonowych obnizonych o wymlarach 15x22cm bez tawy m 508,00
(w tym krawezniki tukowe) na podsypce cementowo-piaskowej

33| D-08.03.01 U_stawnenl_e obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo- m 32,00
piaskowej

34| D-05.03.23 S_C|ek z d\_/voch rzedow kostki betonowej 16x16x14cm na podsypce cementowo- m 220,00
piaskowej
REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN

35| D-03.02.01 |Regulacja pionowa studni kanalizacji szt. 6,00

36 | D-03.02.01 |Regulacja wysokosciowa wpustéw deszczowych Szt. 2,00

37| D-03.02.07 Zabezp!ec.zenlle istniejacej sieci ellek.troenergetycznej rurami dwudzielnymi fi 110 m 24,00
(kolor niebieski) wraz z uwzglednieniem robét ziemnych

38| D-03.02.07 Zabezplec.:ze.nle |stn|fajagej sieci teletechnicznej rurami dwudzielnymi wraz z m 15,00
uwzglednieniem robot ziemnych
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

39| D-07.0201 Ustawienie s’rupl.(ow 'z rur stalquch @ 70 mm dla znakéw drogowych w betonie st 8,00
wraz z wykopaniem i zasypaniem dotéw

20| D-07.02.01 Przymoc__owanle do gotowych stupkéw znakoéw typu D-46, D-47 folia odblaskowa Il szt 4,00
generaciji

21| D-07.0201 Przymocpwame do gotowych stupkdéw znakéw typu U-9a, U-9b folia odblaskowa Il szt 4,00
generacji
ZIELEN DROGOWA

22| D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem wraz z przywiezieniem ziemi 2 35.00

urodzajnej i nawozeniem

PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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Budowa przykanalikow kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 d160 wraz z
43 K-1 ksztattkami, z robotami ziemnymi, wykonaniem podsypki i obsypki, probg mb 14,00
szczelnosci oraz inspekcjg kanatu kamerg wideo. Dilugosci 2, 2.5, 2.5, 2.5, 2, 2.5

Wopusty zeliwne klasy D400 z wypetnieniem betonowym, z zamontowanym
elementem przytgczeniowym z otworem dla zamontowania przykanalika z
44 K-1 przejsciem szczelnym z fabrycznie osadzonym kré¢cem do rur PP; studnie kpl 6,00
montowane na podtozu betonowym gr. 15 cm; z robotami ziemnymi, wykonaniem
podsypki i obsypki

Wykonanie wpigcia przyjkanalikow fi 160 do istniejacej studni poprzez nawiercenie
otworu i szczelne osadzenie w otworze systemowych kro¢cow do rur z PP; dt min
0,5m

wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem podsypki i obsypki

45 K-1 kpl 6,00




