
 

 

 

E-DRO PROJEKT Ewelina Dragań 
ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin; kom. 608 657 889 
 NIP: 692-200-63-04, REGON: 021033291 

 

 

 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

 

 

Nazwa zamierzenia budowlanego: 

Budowa drogi wewnętrznej na działce 644 i 482/1 

w miejscowości Kwielice 

 

 

 

Inwestor/Zarządca drogi:  

Gmina Grębocice 

59-150 Grębocice, ul. Głogowska 3 

 

 

 

Kategoria obiektu budowlanego:  
XXV i XXVI 

 

 

 

Adres:  

droga wewnętrzna w miejscowości Kwielice 

jedn. ewidencyjna 021603_2 Grębocice, obręb 0006 Kwielice, 

dz. 705/1, 644, 482/1, 643 i 516/1 

 

 

 

 
Spis zawartości projektu budowlanego: 

1. Projekt zagospodarowania terenu wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi 

dokumentami 



 

 

 

E-DRO PROJEKT Ewelina Dragań 
ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin; kom. 608 657 889 
 NIP: 692-200-63-04, REGON: 021033291 

 

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

Nazwa zamierzenia budowlanego: 

Budowa drogi wewnętrznej na działce 644 i 482/1 

w miejscowości Kwielice 

 
 

Inwestor/Zarządca drogi:  

Gmina Grębocice 

59-150 Grębocice, ul. Głogowska 3 

 
 

Kategoria obiektu budowlanego: 
XXV i XXVI 

 
 

Adres:  

droga wewnętrzna w miejscowości Kwielice 

jedn. ewidencyjna 021603_2 Grębocice, obręb 0006 Kwielice, 

dz. 705/1, 644, 482/1, 643 i 516/1 
 

 

 
Imię i nazwisko 

Uprawnienia 
specjalność 

Podpis Data 

Projektant br. 
drogowa mgr inż. Ewelina Dragań 

242/DOŚ/07 
drogowa 

 

 
15.06.2021 

Projektant br. 
elektryczna inż. Grzegorz Juźwiak 

391/DOŚ/09 
elektryczna  15.06.2021 

 
 

Lubin, 15.06.2021 r. 
 



 

 

SPIS TREŚCI 

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 

 

 

I Część opisowa 

 1. Strona tytułowa pzt....................................................................... str. 1 
 2. Spis treści..................................................................................... str. 2 

3. Uprawnienia budowlane i przynależności do OIIB........................ str. 3-8 
 4. Oświadczenie projektantów.......................................................... str. 9 
 5. Opis techniczny+......................++............................................ str. 10-15 

5.1. Opis techniczny- branża drogowa............................................ str. 16-21 
5.2. Opis techniczny- branża elektryczna....................................... str. 22-25 

 6. Informacja BIOZ+.....................++............................................ str. 26-32 
7. Uzgodnienia................................................................................. str. 33 
7.1. KGHM- informacja o wpływach eksploatacji górniczej.............. str. 34-35 
7.2. PSG- uzgodnienie++++++++++++++++......+.. str. 36-38 
7.3. Gmina Grębocice – uzgodnienie++++++..++++++. str. 39 

 8. Dokumentacja geotechniczna+++++++++++++++ str. 40-52 
 9. Protokół z narady koordynacyjnej+++++++++++++. str. 53-56 
 

II Część graficzna 

 1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500............................ rys. 1 
 2. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu, skala 1:500......................... rys. 2 

Branża drogowa 
 3. Przekrój konstrukcyjny A-A, skala 1:25+++++++++++ rys. DR-2.1 

4. Przekrój konstrukcyjny B-B, skala 1:25+++++++++++ rys. DR-2.2 
 5. Przekrój konstrukcyjny C-C, skala 1:25+++++++++++ rys. DR-2.3 

6. Przekrój konstrukcyjny D-D, skala 1:25+++++++++++ rys. DR-2.4 
7. Przekrój konstrukcyjny E-E, skala 1:25+++++++++++ rys. DR-2.5 
8. Profil podłużny jezdni, skala 1:50/500+.++++++++..++ rys. DR-3 

Branża elektryczna 
9. Schemat ideowy zasilania oświetlenia +++++++++.++ rys. E-1 

 

 











Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
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jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-HU3-556-4CE *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-03 roku przez:

Pan Grzegorz Leonard Juźwiak o numerze ewidencyjnym DOŚ/IE/1376/03

adres zamieszkania Wilków ul. Głogowska 2a, 67-200 Głogów
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Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-08-01 do 2021-07-31.
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Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
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OŚWIADCZENIE 
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(jednolity tekst Dz.U.2020 poz. 1333 z późn.zm.) 

 

OŚWIADCZAM,  

 

że projekt budowlany dla zadania pn.  

„Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 644 i 482/1 w miejscowości 

Kwielice” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

   

 
 

  Projektant branża drogowa: 
mgr inż. Ewelina Dragań  
242/DOŚ/07 spec. drogowa 

 
        ............................................. 
         (Podpis) 
 
 
 

Projektant branża elektryczna: 
inż. Grzegorz Juźwiak  
391/DOŚ/09 spec. elektryczna  

 
        ............................................. 
         (Podpis) 
 
 
 



OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego dla zadania pn. 

„Budowa drogi wewnętrznej  

na działce nr 644 i 482/1 w miejscowości Kwielice” 

 

 

    1.1.1.1. Dane ogólne 

 1.1. Inwestor: Gmina Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice 

 1.2. Obiekt: droga wewnętrzna 

 1.3. Branża: drogowa 

 1.4. Stadium: projekt budowlany 

 1.5. Jednostka projektowa: E-DRO Projekt Ewelina Dragań, ul. Szybowa 19,  

59-300 Lubin 

 

    2.2.2.2. Podstawa opracowania 

 2.1. Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych. 

 2.2. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 z późn.zm.) 

 2.3. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach 

umieszczania ich na drogach z dn. 23.12.2003 r. (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z 

późn. zm.). 

 2.4. Rozporządzenie  Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

 2.5. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500. 

 2.6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

 2.7. Inwentaryzacja terenu wraz z uzupełniającymi pomiarami wysokościowymi. 

 

    3.3.3.3. Przedmiot inwestycji, cel opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 644 

i 482/1 w miejscowości Kwielice do gruntów rolnych w obrębie Kwielice, na terenie gminy 

Grębocice. Budowa drogi gminnej obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni oraz połączenia 

z publicznymi drogami gminnymi tj. od południa z drogą nr 100946D (dz. nr 705/1), zaś 

od północy z drogą nr 100971D (dz. nr 643 i 516/1). Inwestycja obejmuje także wykonanie 

chodnika od strony południowej przy połączeniu z nowo budowaną drogą wewnętrzną, 



wykonanie ścieku, wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, w ramach odwodnienia pasa 

drogowego, jak i wykonanie oświetlenia drogowego. 

Celem niniejszego opracowania jest poprawa warunków poruszania się wszystkich 

uczestników ruchu drogowego, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, jak i poprawa 

atrakcyjności obszaru objętego inwestycją.  

 

    4.4.4.4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 4.1. Rejon inwestycji 

 Obszar inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 705/1, 482/1, 644, 643, 

516/1, są to działki drogowe, stanowiące własność Gminy Grębocice, obręb Kwielice.  

 Działki drogowe nr 644 i 482/1 w chwili obecnej wykorzystywane są jako wewnętrzna 

droga dojazdowa tłuczniowa.  

 Działka nr 705/1 stanowi drogę publiczną klasy L o numerze 100946D. W ciągu tej 

drogi przebiega istniejący chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Niniejsza droga posiada 

nawierzchnię asfaltową. 

 Działki nr 643 i 516/1 stanowią drogę publiczną klasy D o numerze 100971D. Niniejsza 

droga posiada nawierzchnię asfaltową.  

  

 4.2. Istniejące uzbrojenie terenu 

Na terenie objętym opracowaniem występują: 

 a) sieci gazowe, 

 b) sieci teletechniczne, 

 c) sieci wodociągowe, 

 d) sieci elektroenergetyczne, 

 e) sieci kanalizacji deszczowej, 

 f) sieci kanalizacji sanitarnej.  

 Przy robotach budowlanych prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących 

słupów elektroenergetycznych, prace należy prowadzić ręcznie. Zabezpieczyć należy także  

istniejące słupy na czas wykonywania robót w tym rejonie.  

W ramach niniejszego opracowania brak kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. 

Nie przewiduje się istotnych zmian w przebiegu wysokościowym niwelety drogi. Prace należy 

prowadzić z koniecznością powiadomienia właściciela sieci, przed przystąpieniem do prac, 

uwzględniając w tym zakresie wymagania poszczególnych właścicieli sieci. 

Przy prowadzeniu prac w pobliżu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego należy 

roboty te prowadzić ręcznie. W ramach projektu przewiduje się regulację istniejących włazów, 



zaworów, studni itp. nie objętych odrębnymi opracowaniami przebudowy sieci. Zakres tych 

robót powinien wykonać wykonawca robót drogowych. 

Wykonawca robót przed przystąpieniem do robót budowlanych powinien powiadomić 

właścicieli sieci o planowanej dacie rozpoczęcia robót. Należy w pierwszej kolejności wykonać 

próbne przekopy kontrolne dla sieci (ręcznie- bez użycia sprzętu mechanicznego), sprawdzić 

ich poziom posadowienia, przekazać informację właścicielom mediów i w przypadku potrzeby 

ustalić sposób i zakres zabezpieczenia. Należy ściśle stosować zalecenia i obowiązki wpisane 

w uzgodnieniach właścicieli sieci oraz przekazane na roboczo przed rozpoczęciem robót.  

 

    5.5.5.5. Warunki geologiczno-inżynierskie  

W ramach zadania zlecone zostało opracowanie opinii o geotechnicznych warunkach 

podłoża gruntowego wykonanej przez Geotechnologia S. C. i opracowanej przez geologa 

Marka Czepelskiego.  

Od powierzchni, na trasie projektowanej budowy drogi, występuje warstwowany nasyp 

niekontrolowany o miąższości 0,17-0,9 m, i w części pierwotna gleba/humus o miąższości 

ok. 0,6 m, które to warstwy zalegają na rodzimym mineralnym podłożu geologicznym. 

W budowie geologicznej rodzimego podłoża budowlanego, stwierdzono występowanie 

warstwy osadów peryglacjalnych, zalegających na osadach fluwioglacjalnych i glacjalnych. 

Osady peryglacjalne, które zalegają od głęb. 0,7-0,9 m ppt, wykształcone są litologicznie, jako 

glina pylasta przewarstwiana pyłem w stanie twardoplastycznym, które ujęto w warstwę 

geotechniczną I, gruntów bardzo wysadzinowych, grupy G4. Grunty tej warstwy będą 

stanowiły bezpośrednie podłoże konstrukcji nawierzchni drogowej. Głębiej zalegające osady 

fluwioglacjalne, występujące w formie soczew, reprezentowane są przez piasek średni i piasek 

średni na pograniczu piasku drobnego, ujęte zostały w jedną warstwę geotechniczną (w-wa II), 

gruntów nie wysadzinowych grupy G1. Osady glacjalne, litologicznie wykształcone jako glina i 

glina pylasta w stanie twardoplastycznym, ujęto w jedną warstwę geotechniczną (w-wa III), 

gruntów bardzo wysadzinowych, grupy G4. 

Wodę gruntową o swobodnym zwierciadle, stwierdzono w otw. 1 i 3, na głęb. 1,95-2,25 

m ppt, co odpowiada rzędnym 109,67-112,85 m npm. W klasyfikacji drogowych warunków 

wodnych, warunki wodne proponuje się zaliczyć głównie do warunków dobrych i lokalnie 

(w najniższym rejonie) do warunków przeciętnych. 

Grunty warstwy geotechnicznej I, które występują w bezpośredniej strefie 

zabudowy konstrukcji nawierzchni, są bardzo podatne na rozmakanie, dlatego należy je 

chronić przed wodami opadowymi. Również bezpośrednie podłoże przewidziane do 

zabudowy konstrukcji drogowej należy chronić przed zamrozem, a prace ziemne 

prowadzić w okresie dodatnich temperatur. 



Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463 z późn. zm.) pod względem klasyfikacji 

geotechnicznej warunki gruntowe podłoża rodzimego geolog uznał za proste. 

Projektant określił kategorię geotechniczną obiektu jako I.  

 

    6.6.6.6. Kategoria obiektu budowlanego 

Na podstawie załącznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 

2020 poz. 1333 z późn.zm.) określono, że obiekt należy do XXV i XXVI kategorii obiektu 

budowlanego. 

 

    7.7.7.7. Miejscowy plan zagospodarowania terenu 

 Inwestycja zlokalizowana jest na terenie planu miejscowego przyjętego Uchwałą nr 

XLVII/191/2009 Rady Gminy w Grębocicach z dnia 24.09.2009 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych „Głogów 

Głęboki – Przemysłowy” i „Sieroszowice I” oraz powiązanych z nimi funkcjonalnie innych 

obszarów w granicach administracyjnych gminy Grębocice, z wyłączeniem części obszarów 

leżących w granicach terenów górniczych „Rudna I” i „Rudna II” oraz Uchwałą nr 

XXXVII/164/2016 Rady Gminy w Grębocicach z dnia 19.12.2016 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach: 

Duża Wólka, Grodowiec, Grębocice, Kwielice, Obiszów, Retków i Wilczyn w gminie 

Grębocice.  

 Zgodnie z zapisami MPZP z 2009 r. działka nr 705/1 przeznaczona została pod drogę 

publiczną klasy lokalnej- KW.3.KDL. Zgodnie z zapisami MPZP z 2009 r. działka nr 643 

przeznaczona została pod drogę publiczną klasy dojazdowej- KW.1.KDD. Zgodnie z zapisami 

MPZP z 2016 r. działki 482/2 i 644 przeznaczone są pod drogi wewnętrzne- KW.4.KDW. Dla 

obszaru 7 tj. obszaru objętego niniejszym projektem, wg miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego ustanawia się strefę „OW” archeologicznej ochrony 

konserwatorskiej. Roboty budowlane i roboty ziemne prowadzone w obszarach planu 

miejscowego nie mogą doprowadzić do zniszczenia potencjalnie występujących zabytków 

archeologicznych. Ustanowiono ponadto strefę „U” ochrony konserwatorskiej układów 

przestrzennych oraz strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego. Zgodnie z MPZP minimalna 

wysokość skrajni drogi- 4,5m. Warunek ten został spełniony- skrajnia drogi wynosi 4,5m. 

 Zgodnie z MPZP powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 0,1% 

powierzchni działki budowlanej. W przypadku niniejszej inwestycji warunek ten został 

spełniony. Powierzchnia dz. 482/1 wynosi 674 m2, zaś powierzchnia terenu biologicznie 



czynnego wynosi 40,9%. Powierzchnia dz. 644 wynosi 859 m2, zaś powierzchnia terenu 

biologicznie czynnego wynosi 20%. 

 Zgodnie z  MPZP obszar inwestycji położony jest w granicach obszaru górniczego 

„Głogów Głęboki- Przemysłowy”, wyznaczonego dla złoża rud miedzi „Głogów Głęboki- 

Przemysłowy. 

 

    8.8.8.8. Wpływ eksploatacji górniczej 

Planowana inwestycja znajduje się na terenie górniczym. Zgodnie z informacją 

o wpływach eksploatacji górniczej jest to pierwsza kategoria terenu górniczego, inwestycja 

znajduje się w zasięgu wpływów dynamicznych III strefy sejsmicznej LGOM. W projekcie 

drogowym uwzględniono wpływ eksploatacji górniczej poprzez zastosowanie odpowiednich 

materiałów budowlanych.   

Poniżej przedstawia się wpływ deformacji ciągłych od eksploatacji górniczej, zgodnie 

z ww. informacją KGHM: 

a) aktualne wpływy eksploatacji górniczej: 

- obniżenie w wyniku odwodnienia terenu  Wd=0,1 [m] 

b) prognozowane wpływy eksploatacji górniczej 

- kategoria terenu górniczego   kat. I (Ɛ, T) 

- obniżenie w wyniku eksploatacji projektowanej Wp= 1,1 [m] 

- obniżenie całkowite     Wmax= 1,2 [m] 

- odkształcenie poziome    Ɛmax= (-0,8) ÷ (+0,7) [mm/m] 

- nachylenie      Tmax≤ 1,6[mm/m] 

- promień krzywizny     Rmin≥ 20 [km]. 

 Prognozowane wielkości parametrów drgań podłoża gruntowego wyniosą: 

- maksymalne wypadkowe przyspieszenia drgań poziomych w paśmie częstotliwości do 10 

Hz, PGAH10 =1000 mm/s2, 

- maksymalna wypadkowa amplituda prędkości drgań poziomych, PGVHmax=40 mm/s. 

Ze względu na nierównomierne i nieprzewidywalne osiadanie gruntu w związku 

z terenami górniczymi należy, przed przystąpieniem do robót budowlanych przeprowadzić 

ponownie pomiary wysokościowe terenu.  

 

    9.9.9.9. Ochrona konserwatorska  

Inwestycja znajduje się na terenie strefy „OW” archeologicznej ochrony 

konserwatorskiej, Ustanowiono ponadto strefę „U” ochrony konserwatorskiej układów 

przestrzennych oraz strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego. 

 



    10.10.10.10. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wpłynie negatywnie na stan środowiska 

naturalnego oraz najbliższego sąsiedztwa. Wszelkie powstałe w trakcie prac budowlanych 

odpady budowlane należy zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. 

o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. zm.). 

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z poźn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie 

kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie jest 

wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

  Długość budowanej drogi to ok. 225 m. 

 

    11.11.11.11. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane 

oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2021 poz. 741 z późn. zm.) określono, że zakres oddziaływania przedmiotowej inwestycji 

dotyczy działek będących w zakresie opracowania: 

- jednostka ewidencyjna 021603_2 Grębocice, obręb 0006 Kwielice, działki 705/1, 482/2, 644, 

643, 516/1. 

 

 



OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego, w związku z realizacją zadania pn. 

„Budowa drogi wewnętrznej  

na działce nr 644 i 482/1 w miejscowości Kwielice” 

- branża drogowa 

 

    1.1.1.1. Roboty rozbiórkowe 

W ramach zadania zaprojektowano rozbiórkę wszystkich nawierzchni. Zakłada się, 

że odpad porozbiórkowy będzie wywożony z terenu rozbiórki na bieżąco. Gruz porozbiórkowy 

ceglany i betonowy będzie wywieziony na koncesjonowane składowisko odpadów a stal 

będzie wywieziona do koncesjonowanego punktu skupu złomu. 

 Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiórki wykonawca robót ma obowiązek na 

bieżąco obmiarować w celu ostatecznego rozliczenia. Materiał pochodzący z rozbiórki 

przeznaczony do przekazania Inwestorowi należy przekazać protokolarnie. 

Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. zm.). 

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone na podstawie art. 28 Ustawy Prawo budowlane 

(Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn.zm.). Roboty będą prowadzone zgodnie z: 

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 

1219 z późn. zm.), 

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. zm.), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003 Nr 47 poz. 401 z późn. zm.). 

 

    2.2.2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 2.1. Rozwiązania sytuacyjne 

Zakres zamówienia obejmuje budowę gminnej drogi wewnętrznej polegającą na 

wykonaniu jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m, zjazdów na drogi publiczne, a także 

przebudową istniejącego chodnika w obszarze zjazdu na drogę nr 100946D (dz. nr 705/1).  

Układ wszystkich elementów geometrycznych w planie przedstawiono na rysunku nr 1 

„Projekt zagospodarowania terenu” w skali 1:500. 

 

 



 2.2. Rozwiązania wysokościowe 

Rozwiązania wysokościowe budowanej drogi wewnętrznej odzwierciedlają częściowo 

stan istniejący. Ukształtowanie niwelety drogi dostosowano do otaczającego terenu i zjazdów 

z dróg gminnych klasy L i D.  

 

 2.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z budową drogi należy prowadzić zgodnie z PN-S-02205 

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Roboty ziemne należy wykonać 

w sposób mechaniczny i ręczny, jednak w bezpośrednim zbliżeniu do urządzeń podziemnych 

należy prowadzić te roboty ręcznie i z dużą ostrożnością oraz stosować się do wymogów 

właścicieli mediów. Należy w taki sposób prowadzić prace ziemne, aby nie dopuścić do 

zamoknięcia podłoża gruntowego, na którym zostanie posadowiona nowa konstrukcja, 

w wyniku ewentualnych opadów atmosferycznych. Grunty uplastycznione w trakcie prac 

budowlanych nie nadają się do wbudowania i należy je wywieźć na odkład. 

 Zabezpieczenie wyrobiska oraz nasypu w trakcie prowadzenia robót: 

 W trakcie prowadzenia robót należy zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie 

zarówno terenu wydobycia gruntu jak i obszaru budowy ewentualnych nasypów i poziomu 

wykopów przed nadmiernym nawilgoceniem w rezultacie opadów. 

- Przewidując okres złej pogody należy starannie ukształtować skarpy i pochylenia dna 

wyrobiska oraz wygładzić powierzchnię przejściem walca gładkiego. 

- Pochylenia należy wykonać tak, aby umożliwić możliwie najszybszy odpływ wody, pochylenia 

te powinny być duże, co najmniej 10%. 

- Przed każdą przerwą w robotach należy zabezpieczyć powierzchnię robót ziemnych, nadając 

jej wystarczająco duże pochylenia (co najmniej 10%), bez kolein i wklęsłości, pozostawiając ją 

dobrze zagęszczoną, wygładzoną, aby zapobiec gromadzeniu się i wnikaniu wody. 

Wygładzenie ponadto powoduje, że powierzchnia gruntu staje się bardziej nieprzepuszczalna. 

- W nisko położonych miejscach należy przewidzieć urządzenia do odwodnienia. 

- W okresie deszczu w terenie robót należy przewidzieć system odwodnienia 

powierzchniowego w postaci rowów szerokości 1 m i głębokości ok. 0.5 i drenażu opaskowego 

po obu stronach jezdni wykonanych z wyprzedzeniem i posiadających system odprowadzeń 

poza teren robót. 

Całość prac związanych z wykonaniem robót ziemnych powinna być prowadzona 

pod ciągłym nadzorem geotechnicznym. 

 

 

 



 2.4. Rozwiązania konstrukcyjne 

Przyjęto warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi dla następujących parametrów 

brzegowych: 

- kategoria ruchu – bez kategorii 

- warunki wodne – dobre, lokalnie przeciętne 

- podłoże gruntowe – grupa nośności G4 

- głębokość przemarzania wg PN-81/B-03020 dla obszaru inwestycji wynosi 0,8 m.  

 

 

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej 

- kostka betonowa, gr. 8 cm  

- podsypka z miału kamiennego 0/5, gr. 3 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 

- warstwa wzmacniająca - georuszt trójosiowy polimerowy o sztywnych węzłach 

- warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm 

- geowłóknina separacyjna 

 

Konstrukcja chodnika i dojść do posesji: 

- kostka betonowa, gr. 8 cm 

- miał kamienny 0/5, gr. 3 cm   

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

- warstwa odsączająca z piasku o CBR>25% i k>8m/dobę, grubość warstwy po zagęszczeniu 

10 cm 

 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych: 

- kostka betonowa, gr. 8 cm 

- miał kamienny 0/5, gr. 3 cm   

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 

- warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm 

 

 



Odtworzenie drogi gminnej: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm. 

 

Ograniczenie zewnętrzne jezdni stanowi krawężnik betonowy 15x22cm. Wszystkie 

krawężniki należy ułożyć na ławie betonowej (C12/15) z oporem o grubości 15cm. Krawężniki 

powinny być wyniesione o 4cm w stosunku do projektowane jezdni, natomiast na zjazdach 

i przejściach obniżyć je należy do 2cm ponad jezdnię. W miejscu występowania łuków 

o promieniu mniejszym bądź równym 8m należy stosować krawężniki łukowe. Ograniczenie 

chodników i dojść stanowi obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej (C12/15) z oporem 

o grubości 10cm.  

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowanej drogi należy wykonywać zgodnie z PN-

S-02205:1998. 

Nośność na powierzchni podłoża określa wartość wtórnego modułu odkształcenia E2, 

wyznaczonego z badania płytą pod naciskiem statycznym. 

  Pod podbudowę z kruszywa łamanego należy zapewnić uzyskanie nośności E2 min. 

80MPa. Wskaźnik odkształcenia (E2/E1) nie powinien być większy niż Io=2,2. Zagęszczenie 

podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 

konstrukcyjnej podbudowy. 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-

12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 

kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg PN-S-

06102:1997. W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego 

nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy dolnej warstwy konstrukcji należy 

przeprowadzić badania kontrolne potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża. 

Ocenę nośności należy przeprowadzić poprzez określenie wtórnego modułu odkształcenia E2 

na powierzchni podłoża gruntowego. Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 należy 

określić z badań płytą pod naciskiem statycznym.  

  Badania wartości modułu odkształcenia podbudowy należy wykonać płytą VSS. 

Dopuszcza się przy badaniu wartości modułu odkształcenia podbudowy zastosowanie 

badania lekką płyta dynamiczną w korelacji z VSS w innych miejscach, tylko 

w przypadkach w których dostęp uniemożliwia wykonanie badania płytą VSS i za zgodą 

inspektora nadzoru. 



  Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni nie powinien być 

mniejszy niż 1.00, pod chodniki 0,97. 

  

    3.3.3.3. Odwodnienie 

Wodę opadową z projektowanych nawierzchni odprowadza się poprzez odpowiednie 

ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych w stronę projektowanego ścieku, 

a następnie do projektowanych wpustów deszczowych i przykanalikami do istniejącej 

kanalizacji deszczowej.  

 

    4.4.4.4. Oświetlenie 

Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia drogi. Projekt oświetlenia obejmuje branża 

elektroenergetyczna. 

 

    5.5.5.5. Zieleń 

 W ramach zadania planuje się wycinkę istniejącego żywopłotu. Zgodnie z zapisami 

ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098 z późn. zm.) dla krzewów rosnących 

w skupisku do 25m2 nie ma potrzeby uzyskiwania zezwolenia na usunięcie.  

 

    6.6.6.6. Uwagi ogólne 

− Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić właścicieli istniejących 

sieci o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie natomiast, wyznaczyć istniejące uzbrojenie 

i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

− Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania robót 

w pasie drogowym. 

− Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestów 

oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, każdorazowo przed 

wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Akceptacja partii materiałów 

do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiałów dokonanej przez przedstawiciela 

inwestora. Dopuszcza się stosowanie materiałów i rozwiązań zamiennych zapewniających nie 

gorsze parametry pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora. 

− Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 

− W ramach placu budowy zapewnić dojście i dojazd służb komunalnych i ratunkowych 

do poszczególnych posesji. W ramach placu budowy zapewnić dojście właścicielom posesji. 

O ile to możliwe należy zapewnić również dojazd właścicieli posesji 



− Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca (kierownik robót) winien 

zapoznać się szczegółowo z realizowanym projektem, omówić z inspektorem nadzoru zasady 

wykonywania robót oraz odbiory robót zanikowych. Wątpliwości związane bezpośrednio z 

projektem omówić z projektantem. Wykonawca winien również zapoznać się z przywołanymi 

normami i katalogami. 

− Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne 

terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi 

terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 

rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien niezwłocznie 

powiadomić o tym Inwestora, a wszelkie zauważone rozbieżności należy wyjaśniać 

bezpośrednio z autorem Projektu, przed przystąpieniem do robót. Ukształtowanie 

terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 

decyzji przez Inwestora.  

− Przed przystąpieniem do robót Wykonawca (kierownik robót) jest zobowiązany do 

wykonania inwentaryzacji geodezyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem rzędnych istniejących 

wejść i zjazdów). Przed układaniem krawężnika Wykonawca jest zobowiązany do porównania 

rzędnych istniejących wejść i zjazdów z rzędnymi przyjętymi na etapie projektowania. 

W przypadku wystąpienia istotnych rozbieżności w rzędnych, które mogą spowodować 

problem z odwodnieniem nawierzchni, należy sprawę zgłosić do Inwestora i projektanta. 

 

 

         Opracowała           

        mgr inż. Ewelina Dragań 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego, w związku z realizacją zadania pn. 

„Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 644 i 482/1 

 w miejscowości Kwielice” 

- branża elektryczna 

 
1. Przedmiot  opracowania 

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt przebudowy linii kablowej oświetlenia drogi wewnętrznej w  m. 
Kwielice. 

 
2. Podstawa  opracowania 
 -  zlecenie  inwestora 

-  warunki przyłączenia – pismo RI.7011.8.2021  
 -  normy, przepisy. 
 
3. Charakterystyka inwestycji 

Charakter projektowanej inwestycji  nie posiada cech istniejących i przewidywanych zagroŜeń dla 
środowiska oraz nie ma wpływu na higienę i zdrowie uŜytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych. Przepisem będącym podstawą prawną regulującą zakres oddziaływania przedmiotowej 
inwestycji jest ustawa Prawo budowlane. Przyjmuje się, Ŝe zakres  oddziaływania inwestycji zawiera się 
z granicach działki 644 i 482/1. 
 

4.  Stan istniejącego zagospodarowania terenu  
Obszar objęty inwestycją jest to droga gruntowa bez chodników i bez rowów odwadniających. W zakresie 
uzbrojenia podziemnego znajdują się na tym terenie sieci: wodociągowa, kanalizacyjna  i gazociągowa. W 
zakresie infrastruktury nadziemnej w obrębie działek znajduje się linia napowietrzna nn 0,4kV. 
 

5. Opis  rozwiązań  technicznych 
5.1 Charakterystyka energetyczna 

napięcie zasilania ................................................................................. 400V 
moc przyłączeniowa ............................................................................. 7 kW 
kabel  YAKXS 4x35...............................................................................  259m (292m) 
słupy o wysokości 5m ………………………………………………………….. 7szt. 
oprawy LED 24W     ….  ………………………………………………………. 7szt. 
ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym 
− ochrona przed dotykiem bezpośrednim – izolacja 
− ochrona przed dotykiem pośrednim – samoczynne wyłączenie zasilania 

 
5.2 Zasilanie  oświetlenia ulicznego   

W celu oświetlenia drogi projektuje się przebudowę linii kablowej oświetlenia. Przebudowa polegać będzie 
na zmianie trasy istniejącej linii oświetleniowej i zamontowanie w ciągu nowej linii 5 latarni oświetleniowych. 
Budowa oświetlenia nastąpi na podstawie pisma wydanego przez Inwestora, który jest jednocześnie 
właścicielem przebudowywanej sieci oświetlenia. Latarnie zasilane będą z istniejącej szafki oświetlenia 
ulicznego SO-814-12. Do zasilania latarni przewiduje się  budowę linii oświetlenia ulicznego z 
zastosowaniem kabla YAKXS 4x35 mm2. Łączna długość trasy projektowanej linii kablowej oświetlenia 
wynosi 259m. 
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5.3  Szafka pomiarowo sterownicza oświetlenia SO-814-12  

W związku z planowanym zwiększeniem mocy w szafce pomiarowej naleŜy wymienić  wkładki 
zabezpieczenia głównego przedlicznikowego na WTN-00 gG16A. 
Projektowany kabel włączyć w części szafki sterowniczej w miejsce zdemontowanego kabla przewidzianego 
do likwidacji, a wkładki zabezpieczające ten kabel wymienić  na D01 – gG10A. 
UWAGA: 
przewidziano typy wkładkek WTN-00 i D01, ale ostateczny typ wkładek ustalić na etapie podłączania kabla, 
w związku z brakiem moŜliwości weryfikacji zgodności szafy ze schematem w dokumentacji 
powykonawczej. 

  5.4 Szafka oświetleniowa rozdzielcza ROŚ 
W szafce ROŚ projektowany kabel włączyć w miejsce zdemontowanego kabla przewidzianego do likwidacji. 
Nie przewiduje się zmian w układzie szafki. Istniejące kable zasilające obwód I i II pozostają bez zmian.  

 
5.5 Słupy i oprawy  

Dla  projektowanego oświetlenia  przyjęto sytuację oświetleniową D4 przy klasie oświetlenia S3 jak dla jezdni 
o małym natęŜeniu ruchu przeznaczonego dla pojazdów mechanicznych poruszających się z małymi 
prędkościami. W celu spełnienia wymagań przyjętej klasy oświetleniowej projektuje się słupy o wysokości 
h=5m z wysięgnikami prostymi o długości ramienia 0,5m i nachyleniu 5st. oraz oprawy ze źródłami światła 
LED o mocy 24W(moc oprawy z zasilaczem 30W). 
W związku z tym projektuje się zastosowanie  następującym słupów i opraw:  
- słupy oświetleniowe aluminiowe okrągłe bezszwowe anodowane na kolor inox  o wysokości h=5m przy 

średnicach dolnej/górnej φ=120mm/60mm montowane bezpośrednio w ziemi bez fundamentów. 
-  wysięgniki jednoramienne aluminiowe proste anodowane na kolor inox o długości ramienia 0,5m i 

wysokości 0,2m przy kącie nachylenia 5stopni  (np. WR-4/1/0,5//5) 
-  oprawy aluminiowe anodowane na kolor inox ze źródłem światła 12xLED o mocy 24W (całkowita moc 

oprawy 30W) barwie światła 4000K i strumieniu świetlnym 4650lm +/-3%, optyka SP, z moŜliwością 
częściowej wymiany uszkodzonych diod (nie więcej niŜ 25% całego wkładu), stopień szczelności dla 
układu zasilania i układu optycznego IP66, II klasa izolacji,  

-  złącza słupowe  IZK-4 01-04 
W ramach realizacji zdania przewiduje się montaŜ   7 latarni oznaczonych na planie symbolami L1 – L7. 
Słupy zamontować w miejscach  wskazanych na planie. Słupy montować przy samej granicy działki na 
skraju chodnika bezpośrednio w ziemi. Na  słupach zamontować wysięgniki na których zawiesić oprawy. 
Dla obliczeń   oświetlenia przyjęto oprawy LED typ ISKRA LED PROG 24W/4000K/SP. Zabezpieczenie 
poszczególnych źródeł światła wykonać przy zastosowaniu wkładek topikowymi wielkości DII- typu BiWtz-2A 
umieszczonych w złączach IZK-4-01 we wnękach słupów. Do zasilenia opraw przewiduje się zastosowanie 
przewodów YDY 2x1,5mm2. Zaciski uziemiające konstrukcji latarni połączyć z przewodem PEN i  
projektowanym uziomem. Do połączenia stosować przewód LY6mm2.  

UWAGA: Przewiduje się  zaprogramowanie ograniczenia mocy opraw w godzinach 23:00 do 5:00 o 50%. 
Ostateczne godziny i stopień redukcji uzgodnić z Inwestorem 
 
5.6 Linia kablowa nn 0,4kV oświetlenia terenu 

W celu zasilania latarni projektuje się linie kablową wyprowadzoną z listwy zaciskowej w szafce SO-814-12  
i zakończoną na listwie zaciskowej w szafce rozgałęźnej ROŚ.   
Wcześniej naleŜy wyłączyć i wypiąć z w/w szafek istniejący kabel YAKY4x35. Kabel istniejący po wypięciu 
z szafek zlikwidować demontując wzdłuŜ trasy w miejscach kolizji z projektowaną drogą, a w przypadku 
rezygnacji  z demontaŜu (np. ze względów uzasadnionych ekonomicznie) kabel naleŜy unieczynnić 
podczas aktualizacji mapy przy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  
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W miejsce zdemontowanego kabla projektuje się budowę linii kablowej o łącznej długości kabla 292m.  
Kabel YAKXS 4*35mm2 wyprowadzić z listwy zaciskowej podłączonej do rozłącznika bezpiecznikowego 
D01-3P. W rozłączniku wymienić wkładki 6A na  wkładki bezpiecznikowe D01 gG/10A.   
Kabel układać w wykopie otwartym na głębokości 0,7. Pod drogą na głębokości min 0,8m. W miejscach 
kolizji z uzbrojeniem podziemnym i projektowanymi nawierzchniami jezdni i chodników  kabel zabezpieczyć 
rurami osłonowymi DVR75, a przejście pod istniejącymi jezdniami wykonać przeciskiem bez rozbierania 
nawierzchni z zastosowaniem rur SRS75.  
Kable układać na podsypce z piasku o grubości 10cm z 4% zapasem w celu skompensowania przesunięć 
gruntu. UłoŜone kable naleŜy zasypać warstwą piasku o grubości 10cm, następnie przykryć warstwą gruntu 
rodzimego o grubości 15cm, a następnie przykryć folią koloru niebieskiego. Odległość folii od kabla 
powinna wynosić co najmniej 25cm. Pozostałą część wykopu uzupełnić ziemią z wykopu. Na kable w 
odstępach 10m i przy załomach oraz rurach osłonowych, nakładać oznaczniki OKI z podaniem : typu i 
przekroju kabla, relacji linii, roku ułoŜenia, właściciela (w czyjej eksploatacji jest kabel). 
Końce kabli we wszystkich słupach zaopatrzyć w głowiczki termokurczliwe AK4 6-35 zabezpieczające 
przed wnikaniem wilgoci, a poszczególne Ŝyły w oznaczniki termokurczliwe ZOK-2. Odizolowane końcówki 
kabli podłączać bezpośrednio w gniazda zaciskowe złącz słupowych IZK. W słupach przewidziano po 
jednym złączu IZK-4 01 (bezpiecznikowe) i jednym  IZK-4 03 (zerowe) oraz dwa IZK-4 02 (fazowe)  

Trasę linii kablowej oświetlenia pokazano na rysunku nr 1, a schemat zasilania na rysunku nr 2  

6.  UZIEMIENIE   ROBOCZE  I  OCHRONNE 
Projektuje się wykonanie  uziemienia  ochronno-roboczego na początku i końcu projektowanej linii tj. 
pomiędzy latarniami L1 i L2 oraz L6 i L7. Rezystancja uziemienia przewodu PEN w słupach powinna 
mieć wartość mniejszą niŜ 30Ω. Projektuje się wykonanie uziomu poziomego z taśmy stalowej Fe/Zn 
25x4 układanych w wykopie kablowym  pod podsypką kablową (lub 10cm poniŜej kabli zasilających 
przy  braku podsypki).  
Zaciski uziemiające słupów połączyć z przewodem PEN w złączach IZK.  Do połączenia stosować 
przewód LYŜo 6mm2.  
 

7. OCHRONA  PRZECIWPORAśENIOWA 
 Ochrona  przed  dotykiem   bezpośrednim    
 ochrona  przez  zastosowanie  izolowania  części   czynnych . 

Części  czynne  powinny  być  całkowicie pokryte  izolacją , która  moŜe  być usunięta  tylko  przez  jej  
zniszczenie . 

 Ochrona   przy uszkodzeniu     - 
 Jako  środek  ochrony  przy uszkodzeniu  przyjęto    

 SAMOCZYNNE   WYŁĄCZENIE   ZASILANIA   
 

8. UWAGI    KOŃCOWE 
Przed  przystąpieniem  do  robót,  projektowaną  trasę  linii   kablowej  naleŜy zgłosić  do  wytyczenia, a  
po  wybudowaniu  do wykonania  pomiaru powykonawczego  przez  terenową słuŜbę  geodezyjną. W  
trakcie  montaŜu  stosować właściwe  zabezpieczenie  robót  z  uwzględnieniem bezpieczeństwa  osób  
i  mienia. Po ułoŜeniu kabla przed jego zasypaniem wykonać pomiary kontrolne ciągłości Ŝył i  
rezystancji izolacji.  Przestrzegać  obowiązek  maksymalnego  ograniczenia  szkód . Całość robót  
związanych  z  budową  projektowanej linii oświetlenia ulicznego nn 0,4kV naleŜy wykonać zgodnie z 
dokumentacją, obowiązującymi  normami i przepisami   BHP. 
 Po  zakończeniu  robót  teren  doprowadzić  do  stanu  pierwotnego  i   przekazać protokolarnie  
uŜytkownikowi. Po  zakończeniu  robót  przed  zgłoszeniem  do  odbioru  końcowego  naleŜy 
przeprowadzić  próby  montaŜowe: 

 a ) sprawdzenie  ciągłości  Ŝył  kabla  i  zgodności  oznakowania faz  na końcach  linii, 
 b ) sprawdzenie  rezystancji  izolacji  Ŝył  kabla, 
 c ) pomiar  impedancji  pętli  zwarcia, 
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 d ) pomiar rezystancji uziemienia.  
 
 
9. Sprawdzenie kabla 
Przyjmuje się, Ŝe wymiana kabla na kabel takiego samego typu i o podobnej długości nie wymaga 
dokonywania obliczeń sprawdzających w zakresie obciąŜalności kabla i spadków napięcia oraz ochrony 
p.poraŜeniowej, gdyŜ warunki te powinny być zapewnione w dotychczasowym układzie pracy oświetlenia. 
 
 
 
 
                    Opracował: inŜ. Grzegorz Juźwiak       
                                  15.06.2021r   ......................................... 
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Część opisowa 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 
1.1 Opis projektowanego rozwiązania. 
 Opracowanie obejmuje projekt budowlany w zakresie branży drogowej 
i elektrycznej. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej wewnętrznej na 
działkach nr 644 i 482/1 w miejscowości Kwielice do gruntów rolnych w obrębie 
Kwielice, na terenie gminy Grębocice. Budowa drogi gminnej obejmuje wykonanie 
nawierzchni jezdni oraz połączenia z publicznymi drogami gminnymi tj. od południa 
z drogą nr 100946D (dz. nr 705/1), zaś od północy z drogą nr 100971D (dz. nr 643 i 
516/1). Inwestycja obejmuje także wykonanie chodnika od strony południowej przy 
połączeniu z nowo budowaną drogą wewnętrzną, jak i wykonanie oświetlenia 
drogowego. 
 
1.2 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
W zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wchodzą: 

• zabezpieczenie i przygotowanie placu budowy, 
• rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych, krawężników, 
• rozbiórka innych elementów odkrytych podczas korytowania, 
• roboty ziemne, 
• wykonanie warstw konstrukcyjnych, 
• ułożenie krawężników, obrzeży,  
• ułożenie nowych nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i innych elementów 

oraz obiektów wskazanych w projekcie budowlanym, a w tym wpustów wraz z 
przykanalikami, 

• regulacje wysokościowe istniejących skrzynek armatury oraz studni,  
• odtworzenie zieleni w postaci trawników, 
• przebudowa oświetlenia 

 
1.3 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Na terenie objętym zamierzeniem budowlanym planowane jest wykonanie jezdni, 
chodników- w obrębie zjazdu na drogę gminną, zjazdów indywidualnych wraz z 
wykonaniem wpustów deszczowych i oświetlenia.  

Przed przystąpieniem do robót w pierwszej kolejności należy rozebrać istniejące 
obiekty do tego przeznaczone, następnie należy wykonać prace drogowe związane z 
odwodnieniem pasa drogowego, prace związane z przebudową oświetlenia, w tym 
usunięciem kolizji . 

Przed układaniem nawierzchni drogowych należy wykonać prace związane 
z regulacją istniejącej armatury oraz studni. 
 
Kolejność realizacji prac drogowych: 

• sprawdzenie terenu pod względem niewybuchów i niewypałów, 
• zabezpieczenie placu budowy i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, 
• prace geodezyjne- wytyczenie trasy, zabezpieczenie osnowy geodezyjnej, 
• wycinka żywopłotu, przycięcia sanitarne zieleni (jeżeli taka konieczność wystąpi), 
• wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie i zabezpieczenie wykopów, 
• wykonanie robót związanych z sieciami,  
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• wykonanie prac drogowych- roboty ziemne, podłączenie przykanalików, montaż 
wpustów, ułożenie podbudów, krawężników i obrzeży, wykonanie regulacji 
istniejącej armatury i studni, ułożenie kolejnych warstw konstrukcyjnych 
i nawierzchni, 

• wykonanie prac wykończeniowych i porządkowych, 
• dokonanie odbioru końcowego. 

 
Kolejność realizacji prac przebudowy oświetlenia: 

• wykonanie wykopów kablowych, 
• wiercenie otworów pod słupy, ustawianie słupów  i demontaż istniejących słupów 

wraz z demontażem przewodów i osprzętu 
• montaż przewodów linii napowietrznej i osprzętu. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
W sąsiedztwie działek objętych zamierzeniem budowlanym występuje zabudowa 
jednorodzinna. 
Teren w stanie istniejącym jest wyposażony w infrastrukturę podziemną (sieć 
wodociągową, sanitarną, kanalizacje deszczową oraz teletechniczną 
i elektroenergetyczną, gazową) oraz w infrastrukturę naziemną (sieć oświetleniowa, 
ogrodzenia).  
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
W obszarze zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym znajdują 
się następujące elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a także mogą się znajdować następujące zagrożenia 
związane z wykonywaniem robót budowlanych: 

• sieci wod-kan wraz z przyłączami, 
• sieci teletechniczne, 
• sieci elektroenergetyczne, oświetlenie (w strefie bezpośredniego oddziaływania 

znajdują się elektroenergetyczne  linie napowietrzne nn 0,4kV) 
• sieci kanalizacji deszczowej 
• sieci gazowej 
• niezabezpieczony teren budowy przed dostępem osób trzecich, 
• roboty w pobliżu czynnych urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej 
• odsłonięte włazy studzienek 
• praca w pasie drogowym 
• niewybuchy i niewypały 
• w myśl §6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1125 i 1126) do elementów 
niebezpiecznych mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia, należy 
zaliczyć roboty na wysokości powyżej 5m, przy podnoszeniu ciężarów o masie 
powyżej 1t -  prace dźwigowe oraz w odległościach mniejszych niż 3m od linii o 
napięciu do 1kV. 

 
 



4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych 
 Przewidywane możliwe zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych to: 

− uszkodzenie przewodów elektrycznych podziemnych, dotknięcie przewodów 
− przysypanie ziemią podczas robót ziemnych w wykopach z podparciem i bez 

podparcia 
− uszkodzenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej podczas prac ziemnych 
− uszkodzenie sieci teletechnicznej podczas prac ziemnych 
− uszkodzenie sieci gazowej podczas prac ziemnych 
− upadek fragmentów bądź całej nowej konstrukcji podczas jej montażu 
− roboty wykonywane pod ruchem pojazdów i pieszych 
− roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w 

odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 3,0 m dla linii 
o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 

− roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w 
odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 5,0 m dla linii 
o napięciu znamionowym przekraczającym 1 kV, 

− roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, sprzętu zmechanizowanego 
− upadek przedmiotów lub pracownika z wysokości  
− prace ziemne w wykopach i nad wykopami 
− potrącenia pracownika przez środek transportu lub urządzenie mechaniczne 

bądź przenoszony element, 
− przygniecenie pracownika przez wadliwie składowane materiały budowlane, 
− roboty na wysokości powyżej 5m oraz przy wykonywaniu przecisków 
− otwarte włazy studni. 

 
W trakcie prowadzenia wykopów należy zachować ostrożność przy robotach w pobliżu 
linii elektroenergetycznych, gdzie wystąpić może zagrożenie porażenia prądem. 
Wszelkie prace montażowe wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.  
Wykopy kablowe i montaż urządzeń wykonywać zgodnie z projektem budowlano 
wykonawczym oraz wymaganiami normy N-SEP-E-004. Podłączanie projektowanych 
urządzeń elektroenergetycznych i roboty rozruchowe m.in. pomiary, wykonywać należy  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. poz. 492 z 2013r.  oraz 
innymi obowiązującymi przepisami w zakresie organizacji bezpiecznej pracy przy 
robotach budowlanych.  
 
Dopuszcza się zastosowanie sprzętu mechanicznego do ustawiania słupów. 
Podłączenie wybudowanych urządzeń do sieci elektroenergetycznej wykonać po 
wyłączeniu napięcia. Wyłączenie uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Głogów. Przy pracy 
na wysokościach stosować środki ochrony zabezpieczające przed upadkiem z 
wysokości, dopuszcza się stosowanie podnośników samochodowych z podestami. 
 
Szczególną ostrożność zachować należy przy pracy sprzętu oraz ludzi w rejonie robót 
prowadzonych pod ruchem pieszych i pojazdów oraz podczas prowadzonych wykopów. 
 
Należy zachować szczególną uwagę podczas wykonywania wszelkich robót 
budowlanych ze szczególnym naciskiem na roboty ziemne.  
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W przypadku natrafienia w ziemi na przedmioty niewiadomego pochodzenia – 
metalowe, zardzewiałe, przypominające swoim wyglądem niewypały lub pociski, rakiety, 
głowice czy naboje różnych kalibrów należy zachować szczególną ostrożność. 
W przypadku znalezienia niewypału, niewybuchu i innego podejrzanego przedmiotu 
należy wstrzymać wszelkie prace w rejonie znalezienia podejrzanego przedmiotu. 
O znalezisku trzeba poinformować przedstawiciela nadzoru budowy.  
Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po znalezieniu niewybuchu czy 
niewypału oraz niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym 
niebezpieczeństwie mogą doprowadzić do kalectwa lub śmierci.  
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy 
podczas odprawy pracowników wskazuje powyższe z określeniem rodzaju zagrożenia, 
miejsca i skali zagrożenia. Omawia sposoby zapobiegania zagrożeniom oraz metody 
ewentualnego udzielania pierwszej pomocy w przypadku ich wystąpienia. Przydzielony 
zostaje sprzęt ochronny oraz wskazana jest lokalizacja sprzętu ratowniczego. 
Każdorazowo przed zmianą stanowiska pracy kierownik budowy udziela osobom 
zmieniającym to stanowisko szkolenia stanowiskowego. 
Każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika 
budowy instruktażami: 

− na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru 
− upadku pracownika z wysokości, 
− potrącenia pracownika przez środek transportu lub urządzenie mechaniczne 

bądź przenoszony element 
− przygniecenie pracownika przez wadliwie składowane materiały budowlane. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 Podczas wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, a do takich zaliczono 
roboty związane z demontażem i montażem ciężkich elementów i elementów o dużych 
gabarytach oraz roboty ziemne (szczególnie w sąsiedztwie czynnych wszystkich sieci) 
należy: 

− właściwie zabezpieczyć teren robót budowlanych i rozbiórki przed dostępem 
osób trzecich 

− właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc 
niebezpiecznych (barierki wykopów i miejsca, z których istnieje ryzyko upadku 
lub zasypania wykopu) 

− przy wykonywaniu robót związanych w demontażem i montażem ciężkich 
elementów i elementów o dużych gabarytach - posiadać niezbędne ochronne 
nakrycie głowy, kamizelki ochronne z elementami odblaskowymi oraz 
odpowiednie obuwie ochronne. Nie należy korzystać z dźwigu pod przewodami 
linii wysokiego napięcia. 

− przy wykonywaniu robót ziemnych – odpowiednio zabezpieczyć krawędzie 
wykopu, a wszelkie roboty w strefach lokalizacji wszystkich przewodów i sieci 
wykonywać po uprzednim ręcznym wykonaniu przekopu kontrolnego. 



− nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, a tym samym poruszanie się 
sprzętem ciężkim bezpośrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi. 

− właściwe urządzenie terenu składu materiału porozbiórkowego, jego sukcesywny 
wywóz i stały nadzór, 

− przeprowadzenie właściwych szkoleń i instruktarzy stanowiskowych dla 
pracowników 

− umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych straży pożarnej, 
pogotowia ratunkowego i policji. 

 Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy winien opracować Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.  2003 nr 120, poz. 1126 z 
późn. zm.), wraz ze szczególnym położeniem nacisku na wyznaczenie stref 
niebezpiecznych i miejsc składowania odpadów porozbiórkowych. Teren wykonywanych 
robót powinien być wyraźnie oznaczony i zabezpieczony przed wejściem osób 
postronnych. W żadnym wypadku nie wolno wchodzić pod przemieszczane elementy 
nowej konstrukcji bądź demontowane elementy konstrukcji istniejącej. 
 Teren budowy zlokalizowany jest w miejscowości Kwielice. Należy zapewnić 
dojazd do placu budowy oraz do przyległych posesji na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń. 
 Teren budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed wejściem osób 
postronnych, a tablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi 
(zgodnie z rozporządzeniem szczegółowym) powinna być ustawiona w miejscu 
widocznym. 
 Rozdzielnica placu budowy powinna być zabezpieczona przed osobami nie 
przeszkolonymi i obcymi. Należy ją także zabezpieczyć przed pojazdami.  
 Kierownik budowy zobowiązany jest do wykonania wszystkich zabezpieczeń 
związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia zgodnie z przepisami BHP. 
 
7. Uwagi formalne 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 rok, nr 120 poz. 1126 z późn. zm.) 
dla przedmiotowej inwestycji konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 
 Podczas realizacji inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 
Wykonawca robót we własnym zakresie wyposaży obiekt w czasie realizacji robót we 
wszelkie systemy zabezpieczające w tym pomosty robocze, oporęczowanie ochronne 
itp. niezbędne do spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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1.WSTĘP       

Niniejszą dokumentację opracowano na zlecenie Projektanta zadania inwestycyjnego: E-

DRO Projekt Ewelina Dragań 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19. 

Opinię o warunkach podłoża gruntowego opracowano zgodnie z zasadami ujętymi w 

rozporządzeniu MTBiGM z dn. 25.04.2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

 
2. CEL I ZAKRES PRAC        

Celem badań było ustalenie geotechnicznych warunków podłoża budowlanego dla 

projektu budowy drogi gminnej. Zakres prac terenowych ustalony został z Projektantem i 

przewidywał wykonanie rozpoznania w oparciu o 3 otwory badawcze. 

Projektant założył, że przedsięwzięcie inwestycyjne będzie zaliczone do 1-szej kategorii 

geotechnicznej. 

 
3. POŁOŻENIE I MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA   

Teren badań położony jest w Kwielicach, dz. nr 644, 482/1, gm. Grębocice, pow. 

polkowicki.  

Geograficznie teren opracowania położony jest w obrębie Równiny Grębocickiej. 

Pod względem geomorfologicznym teren położony jest na plejstoceńskiej wysoczyźnie 

morenowej, której powierzchnia ukształtowana została w okresie zlodowacenia 

środkowo-polskiego.  

 
4. WIERCENIA, BADANIA TERENOWE 

W ramach prac terenowych wykonano 3 otw. badawcze do głęb. 2,5 m. W trakcie 

wierceń w podłożu gruntowym, prowadzono bieżące profilowanie litologiczne, 

makroskopowe badania geotechniczne gruntu oraz obserwacje występowania wody 

gruntowej. Po zakończeniu wierceń i badań terenowych otwory badawcze zlikwidowano 

przez zasypanie urobkiem.  

Lokalizację wykonanych otworów badawczych przedstawiono na Mapie dokumentacyjnej 

zał. graf. nr 1. 

Szczegółowe profile wykonanych wierceń badawczych, z klasyfikacją geotechniczną 

udokumentowane zostały na Kartach dokumentacyjnych otworów – zał. nr 2.1-2.3. 

Badania polowe przeprowadzono wg normy PN-B-04452-maj 2002-Geotechnika badania 

polowe oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady 

ogólne i PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 
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5. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ 

W budowie geologicznej podłoża rodzimego pod warstwą nasypową, i gleby stwierdzono 

występowanie, warstwy czwartorzędowych osadów peryglacjalnych, zalegających na 

osadach fluwioglacjalnych i glacjalnych.  

Osady peryglacjalne wykształcone są litologicznie jako glina pylasta przewarstwiana 

pyłem, których strop zalega od głębokości 0,7-0,9 m ppt i uzyskują miąższość 0,7-1,2 m. 

Czwartorzędowe-plejstoceńskie osady fluwioglacjalne reprezentowane przez piasek 

średni, piasek średni na pograniczu piasku drobnego, zalegają w formie odizolowanych 

soczew.  

Czwartorzędowe-plejstoceńskie osady glacjalne, litologicznie wykształcone są jako glina 

i glina pylasta.  

 
6. WARUNKI WODNE         

Wodę gruntową o swobodnym zwierciadle, stwierdzono w otw. 1 i 3, na głęb. 1,95-2,25 

m ppt, co odpowiada rzędnym 109,67-112,85 m npm. Prace terenowe wykonywane były 

w średnich stanach wód gruntowych pierwszego poziomu. Prognozuje się, że w okresie 

wysokich stanów wody gruntowej poziom zwierciadła wody może wystąpić ok. 0,3 m, 

powyżej stwierdzonej głębokości. 

W klasyfikacji drogowych warunków wodnych, przy stwierdzonym poziomie i prognozie 

możliwości wystąpienia wody gruntowej, proponuje się warunki wodne zaliczyć do 

warunków dobrych i lokalnie przeciętnych, w rejonie najniżej położonego terenu. 

 
7. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

Geotechniczną ocenę warunków podłoża gruntowego opracowano na podstawie 

wyników wykonanych wierceń badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego, 

geotechnicznych makroskopowych badań gruntów oraz warunków występowania wody 

gruntowej.  

Grunty scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, gdzie 

zawarte są korelacje cech fizycznych i mechanicznych gruntów budowlanych w Polsce. 

Klasyfikację nośności podłoża gruntowego opracowano na podstawie wytycznych 

zawartych w załączniku 4 (załącznik ten w nowelizacji w 2016 r. – został usunięty z 

Rozporządzenia), Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie technicznych warunków, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie oraz na podstawie Katalogu typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA z dn. 16.06.2014r, pozwalających na 

klasyfikację grup nośności podłoża nawierzchni Gi. 
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Od powierzchni na aktualnym ciągu jezdnym w pasie drogowym, występuje nasyp 

niekontrolowany, który jest warstwowany, poprzez sukcesywne nadbudowywanie 

warstwami nasypowymi. Pierwszą cienką warstwę stanowi niesort bazaltowy o 

miąższości 2-4 cm, głębiej występuje podsypka z piasku średniego o miąższości 7-13 

cm, która zabudowana została na warstwie żużlu o miąższości 3-17 cm. 

Powyższe warstwy mogą posiadać walory użytkowe, do wtórnego wykorzystania, 

którego cel może określić Projektant lub Inwestor. 

Warstwy te zalegają na nasypie niekontrolowanym, lub lokalnie na warstwie pierwotnej 

gleby/humusu. Nasyp niekontrolowany, buduje mieszanina, głównie gleby, piasku 

gliniastego, kamieni i okruchów gruzu ceglanego w zmiennych proporcjach.  

Ta warstwa nasypowa oraz gleba, nie nadają się do zabudowy konstrukcji nawierzchni 

drogowej 

W obrębie gruntów rodzimych wydzielono 3 warstwy geotechniczne. 

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia się następująco: 

warstwa geotechniczna I - zaliczono tu czwartorzędowe osady peryglacjalne 

reprezentowane przez glinę pylastą przewarstwianą pyłem, w stanie twardoplastycznym 

o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,20.  

Grunt tej warstwy zaliczony jest do grupy konsolidacji geologicznej C. 

Pod względem wysadzinowości są to grunty bardzo wysadzinowe. W klasyfikacji grup 

nośności zależnej od wysadzinowości i warunków wodnych, warstwa ta zalicza się do 

grupy nośności G4. 

 
warstwa geotechniczna II - zaliczono tu czwartorzędowe-plejstoceńskie osady 

fluwioglacjalne reprezentowane przez piasek średni, piasek średni na granicy piasku 

drobnego, w stanie średniozagęszczonym o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,50.  

Pod względem wysadzinowości są to grunty niewysadzinowe. W klasyfikacji grup 

nośności zależnej od wysadzinowości i warunków wodnych, warstwa ta zalicza się do 

grupy nośności G1. 

 
warstwa geotechniczna III - zaliczono tu czwartorzędowe-plejstoceńskie osady 

glacjalne reprezentowane przez glinę i glinę pylastą w stanie twardoplastycznym o 

uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,10.  

Grunt tej warstwy zaliczony jest do grupy konsolidacji geologicznej B. 

Pod względem wysadzinowości są to grunty bardzo wysadzinowe. W klasyfikacji grup 

nośności zależnej od wysadzinowości i warunków wodnych, warstwa ta zalicza się do 

grupy nośności G4. 
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Następstwo scharakteryzowanych warstw geotechnicznych, oraz ich szczegółowy opis 

przedstawiony jest na kartach dokumentacyjnych otworów – zał. nr 2.1-2.3. Układ 

przestrzenny (model geologiczny) scharakteryzowanych warunków geotechnicznych 

przedstawiono na przekroju geotechnicznym [zał. graf. nr 4].  

Rekomendowane parametry geotechniczne (wartości charakterystyczne x
(n)

) 

wydzielonych warstw zestawiono tabelarycznie w Zestawieniu parametrów 

geotechnicznych [zał. nr 5]. 

 
8. WNIOSKI     

1. Od powierzchni, na trasie projektowanej budowy drogi, występuje warstwowany 

nasyp niekontrolowany o miąższości 0,17-0,9 m, i w części pierwotna 

gleba/humus o miąższości ok. 0,6 m, które to warstwy zalegają na rodzimym 

mineralnym podłożu geologicznym. 

2. W budowie geologicznej rodzimego podłoża budowlanego, stwierdzono 

występowanie warstwy osadów peryglacjalnych, zalegających na osadach 

fluwioglacjalnych i glacjalnych. 

3. Osady peryglacjalne, które zalegają od głęb. 0,7-0,9 m ppt, wykształcone są 

litologicznie, jako glina pylasta przewarstwiana pyłem w stanie 

twardoplastycznym, które ujęto w warstwę geotechniczną I, gruntów bardzo 

wysadzinowych, grupy G4. Grunty tej warstwy będą stanowiły bezpośrednie 

podłoże przyszłej konstrukcji nawierzchni drogowej. 

4. Głębiej zalegające osady fluwioglacjalne, występujące w formie soczew, 

reprezentowane są przez piasek średni i piasek średni na pograniczu piasku 

drobnego, ujęte zostały w jedną warstwę geotechniczną (w-wa II), gruntów nie 

wysadzinowych grupy G1. 

5. Osady glacjalne, litologicznie wykształcone jako glina i glina pylasta w stanie 

twardoplastycznym, ujęto w jedną warstwę geotechniczną (w-wa III), gruntów 

bardzo wysadzinowych, grupy G4. 

6. Wodę gruntową o swobodnym zwierciadle, stwierdzono w otw. 1 i 3, na głęb. 

1,95-2,25 m ppt, co odpowiada rzędnym 109,67-112,85 m npm. 

7. W klasyfikacji drogowych warunków wodnych, warunki wodne proponuje się 

zaliczyć głównie do warunków dobrych i lokalnie (w najniższym rejonie) do 

warunków przeciętnych. 

8. Grunty warstwy geotechnicznej I, które występują w bezpośredniej strefie 

zabudowy konstrukcji nawierzchni, są bardzo podatne na rozmakanie, dlatego 

należy je chronić przed wodami opadowymi. Również bezpośrednie podłoże 
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przewidziane do zabudowy konstrukcji drogowej należy chronić przed 

zamrozem, a prace ziemne prowadzić w okresie dodatnich temperatur. 

9. Pod względem klasyfikacji geotechnicznej warunki gruntowe uznać można jako 

proste wg Rozporządzenia MTBiGM z dn. 25.04.2012 r w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 
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KARTA DOKUMENTACYJNA 
OTWORU WIERTNICZEGO 

  
NAZWA TEMATU:  

Kwielice, dz. nr 644, 482/1–budowa drogi gminnej 
pow. polkowicki 
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KARTA DOKUMENTACYJNA 
OTWORU WIERTNICZEGO 

  
NAZWA TEMATU:  

Kwielice, dz. nr 644, 482/1–budowa drogi gminnej 
pow. polkowicki 

 

ZAŁ.NR 2.2 
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DATA WYK: 21.08.2021 
 
RZĘDNA TER: 113,12 m npm 

Skala 1:50 OPIS MAKROSKOPOWY 
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KARTA DOKUMENTACYJNA 
OTWORU WIERTNICZEGO 

  
NAZWA TEMATU:  

Kwielice, dz. nr 644, 482/1–budowa drogi gminnej 
pow. polkowicki 

 

ZAŁ.NR 2.3 

NR OTW. 3 
 
DATA WYK: 21.08.2021 
 
RZĘDNA TER: 115,10 m npm 

Skala 1:50 OPIS MAKROSKOPOWY 
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                                                                                                                             Zał. nr 3 

OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW UŻYTYCH NA PRZEKROJACH 
Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN-86/B-02480 

 
GRUNTY NASYPOWE 

nB nasyp budowlany 
nN nasyp niekontrolowany 
( ) w nawiasie określenia uzupełniające 

np. Gb-gleba; C-cegła; żl-żużel itp 

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 

H       grunt próchniczy      2% Iom  5% 

Nm namuł               5% Iom 30% 

T torf                30% Iom 
 

GRUNTY MINERALNE RODZIME 
(NIE SKALISTE) 

KW  zwietrzelina 
KWg  zwietrzelina gliniasta 
KR rumosz 
KRg rumosz gliniasty 
KO otoczaki 
Ż żwir  
Żg żwir gliniasty 
Po pospółka 
Pog pospółka gliniasta 
Pr piasek gruby 
Ps piasek średni 
Pd piasek drobny 

P piasek pylasty 
Pg piasek gliniasty 

p pył piaszczysty 

 pył 
Gp glina piaszczysta 
G glina 

G glina pylasta 
Gpz glina piaszczysta zwięzła 
Gz glina zwięzła 

Gz glina pylasta zwięzła 
Ip ił piaszczysty 

I ił pylasty 
I ił 

GRUNTY SKALISTE 
ST skała twarda 
SM skała miękka 
np.: m – margiel d – dolomit g- gnejs - bazalt 

 
SYMBOLE GENETYCZNE 

g osady lodowcowe 
gl osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) 
fg osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) 
pg osady peryglacjalne 
f osady rzeczne (fluwialne) 
li osady jeziorne (limniczne) 
d osady deluwialne (zboczowe) 

 

      np:   fQh   osady rzeczne, holoceńskie 

 

 
 
 

 
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZĄCE 

OPISU GRUNTÓW 
+ domieszki 
// przewarstwienia 
/ na pograniczu 
( ) w nawiasie określenia uzupełniające: 
 skład nasypu, rodzaj gruntów organicznych, 
 petrografii skał 

   4  numer otworu 
112,7  rzędna wiercenia 
 

OPRÓBOWANIE OTWORU 

 
 próbka o naturalnej strukturze (NNS) 
 próbka o naturalnej wilgotności (NW) 
 próbka wody gruntowej (WG) 

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU 
 piezometryczny poziom wody (PPW) 
 ustalony w czasie wiercenia 
 nawiercany poziom wody gruntowej 
 grunt nawodniony 
 sączenie wody 
S otwór suchy 

OZNACZENIE RODZAJU BADAŃ 
I SONDOWAŃ 

 penetrometr tłoczkowy 
 ścinarka obrotowa 
 rodzaj sondowania i strefa przebadana 

 ITB ZW udarowo-obrotową 
 DPL  lekka udarowa 
 DPH  ciężka udarowa 

    OZNACZENIA STANU GRUNTU 

 ID = 0,5 stopień zagęszczenia 

 IL = 0,25 stopień plastyczności 

INNE OZNACZENIA 

 I , B nr warstwy geotechnicznej 

podstawowe granice warstw    
geotechnicznych oraz 

     litologiczno-stratygraficzne 

 

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE 
Q Czwartorzęd  P Perm 
Qh Holocen  C Karbon 
Qp Plejstocen  D Dewon 
Tr Trzeciorzęd  S Sylur 
Cr Kreda   O Ordowik 
J Jura   Cm Kambr 
T Trias 

 

np:   gQp  osady lodowcowe, plejstoceńskie 

 8.0 m 
głęb. 
otw. 

   5.5 

   2.5 

   6.0 
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Starostwo Powiatowe w Polkowicach
Departament Geodezji, Środowiska i

Budownictwa
Wydział Geodezji i Kartografii

ul. św. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
tel.: 76 746 15 45

Polkowice, dn. 05.10.2021 r.

Znak sprawy: DG.GiK.6630.1.323.2021

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 

 zakończonej w dniu 05.10.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

na naradzie koordynacyjnej uzgadnia się następujące usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Przedmiot narady: sieć elektroenergetyczna (oświetlenie)

Lokalizacja:
Gmina: Grębocice 
Obręb: Kwielice, dz.: 482/1, 516/1, 643, 644, 705/1

Wnioskodawca:
DRAGAŃ EWELINA
ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin

Inwestor:
GMINA GRĘBOCICE

ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice

Projektant: GRZEGORZ JUŹWIAK Inne upr.: budowlane: 391/DOŚ/09

Przewodniczący: Anna Repeła

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 24.09.2021 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników. 

Stanowisko Przewodniczącego:
Propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawioną na planie sytuacyjnym, będącym 
załącznikiem do odpisu protokołu z narady koordynacyjnej, uzgadniam wraz z uwagami pozostałych uczestników 
narady.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi
Imię i nazwisko uczestnika 

1 DSS OPERATOR S.A.
ul. Redycka 71, 51-169 
Wrocław

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.   

2 ENERGETYKA Spółka z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 

Uzgodniono pozytywnie

Nie dotyczy w zakresie sieci elektroenergetycznych. Robert Jambrożek, 

Dokument wygenerował(a): ANNA REPEŁA, dn. 05-10-2021 13:32:02
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem
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58, 59-300 Lubin
elektroniczny

Nie dotyczy w zakresie sieci ciepłowniczych Energetyki
Nie dotyczy w zakresie sieci wod-kan.   

Mariusz Szot, 
Marcin Piasecki

3 Gmina Grębocice
ul. Głogowska 3, 59-150 
Grębocice

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.   

4 KAMNET Kamil Turoń
Obora, ul. Szafirowa 19, 59-
335 Lubin

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.   

5 KGHM Polska Miedź S.A.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 
59-301 Lubin
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Nie dotyczy.   

Jolanta Giller

6 KGHM Polska Miedź S.A. 
Oddział Centralny Ośrodek 
Przetwarzania Informacji
ul. M.Skłodowskiej_Curie 45B,
59-301 Lubin
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Brak uwag do projektu ze strony KGHM O/COPI   

Zygmunt Pencakowski

7 KGHM Polska Miedź S.A. 
Oddział Zakład 
Hydrotechniczny
ul. Polkowicka 52, 59-305 
Rudna

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.   

8 KGHM Polska Miedź S.A. 
Oddział Zakłady Górnicze 
Polkowice-Sieroszowice 
Kaźmierzów 100, 59-101 
Polkowice
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Nie dotyczy.   

Krystyna Godek

9 KGHM Polska Miedź S.A. 
Oddział Zakłady Górnicze 
Rudna
ul. H. Dąbrowskiego 50, 59-
100 Polkowice
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Brak uwag   

Barbara Kuźniar

10 KGHM Polska Miedź S.A. 
Oddział Zakłady Wzbogacania 
Rud 
ul. Kopalniana 1, 59-100 
Polkowice

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.   

11 Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A. Oddział we Wrocławiu
ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Bez uwag   

Tomasz Godlejewski

12 Orange Polska S.A. Domena 
Hurt, Zarządzanie Zasobami 
Sieci i IT, Dział Zarządzania 
Zasobami Infrastruktury i 
Obsługi Klienta w Krakowie
ul. Dauna 66, 30-629 Kraków

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.   

13 Polska Spółka Gazownictwa 
Sp. z o.o. Oddział Zakład 
Gazowniczy we Wrocławiu 
Gazownia w Głogowie

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Dla sieci gazowej występującej na terenie opracowania, wyznaczamy 
strefy kontrolowane, których wielkości zostały określone w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w 

Władysław Ciesielski
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ul. Obrońców Pokoju 34, 67-
200 Głogów
elektroniczny

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013. Poz. 640).
W myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie 
należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie 
gazociągu podczas jego użytkowania.
W miejscach skrzyżowań należy zachować minimalną pionową 
odległość tj. 0,2 m pomiędzy powierzchnią zewnętrzną ścianki 
gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujące zadanie
będą obciążane kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat 
paliwa gazowego.   

14 Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne S.A. 
Biuro w Poznaniu
ul. Marcelińska 71, 60-354 
Poznań
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Bez uwag   

Lech Tatarski

15 TAURON Dystrybucja S.A. 
Oddział w Legnicy
ul. Partyzantów 21, 59-220 
Legnica
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu 
urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. 
należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. 
Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej 
z planowaną inwestycją należy zaprojektować, jako przejście 
w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, 
wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza 
jezdnię/wjazd/chodnik.
Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
- 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, 
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą 
sieć.
Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość
od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać 
ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane 
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

W sprawie ewentualnej kolizji z siecią oświetlenia drogowego należy 
kontaktować się z p. Arkadiuszem Wolskim
e-mail: Arkadiusz.Wolski@tauron.pl, tel. 572887186   

Witold Piękny

16 Zakład Gospodarki 
Komunalnej Grębocice
ul. Kościelna 34, 59-150 
Grębocice

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.   

Wnioskodawca

 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 

DRAGAŃ EWELINA

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.
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DG.GiK.6630.1.323.2021

z up. STAROSTY
Starszy Inspektor

Anna Repeła
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele  instytucji  zostali  zawiadomieni  o  sposobie,  terminie  i  miejscu  przeprowadzenia  narady  koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze  uzgodnienie  wykonano w  oparciu  o  treść  mapy  zasadniczej,  która  może  nie  zawierać  projektów  wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne,  urządzenia  zabezpieczające te znaki  oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art.  15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).

Dokument wygenerował(a): ANNA REPEŁA, dn. 05-10-2021 13:32:02
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Strona 4 z 4



4
8
2
/2

4
8
3
/1

4
8
2
/3

4
8

2
/4

4
8
2
/5

5
1

6
/1

5
1

7
/1

LEGENDA

Granica nieruchomo�ci

Ewelina Dragaæ

59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl

NIP 692-200-63-04   REGON 021033291

Zespó‡ projektowyBran¿a

Inwestor

Jednostka

projektowa

mgr in¿. Ewelina Dragaæ

Nr uprawnieæ Specjalno�æ Podpis

drogowa

Nazwa
zadania

Nazwa
rysunku

Skala

1:500

Nr umowy Bran¿a Stadium Nr rys./ArkuszData

................... -

Gmina GrŒbocice

ul. G‡ogowska 3         59-150 GrŒbocice

15.06.2021 1PB

242/DO�/07Projektant
br. drogowa

Projektant
br. elektryczna in¿. Grzegorz Ju�wiak 391/DO�/09 elektryczna

Budowa drogi na dzia‡ce 644 i 482/1 w miejscowo�ci Kwielice

Projekt zagospodarowania terenu

Istn. kabel o�wietleniowy do likwidacji

Proj. latarnie o�wietleniowe

Proj. kabel YAKXS 4x35

Proj. rury os‡onowe

Anna Repeła



 

 

CZĘŚĆ 

 

GRAFICZNA 



4
8
2
/2

4
8
3
/1

4
8
2
/3

4
8

2
/4

4
8
2
/5

5
1

6
/1

5
1

7
/1

R
5.

00

R
5.00

5
.0

0

R
6.00

R6.00

D

D

C
C

A
A

B
B

E

E

1

2

P£K
K

m
 0

+
0
1
7
.2

1 K
£K

K
m

 0
+

0
2
5
.2

9

P£K
K

m
 0

+
0
4
1
.0

8 K
£K

K
m

 0
+

0
4
7
.8

4

W
K

m
 0

+
0
2
1
.2

5

W
K

m
 0

+
0
4
4
.4

6

K
o
n
iec b

u
d
o
w

y
 d

ro
g
i

K
m

 0
+

2
2
4
.5

7

R
 3

0
0
.0

0
m

R
 3

0
0
.0

0
m

R
 1

5
0
0
.0

0
m

R
 1

5
0
0
.0

0
m

P
o
cz„tek

 b
u
d
o
w

y
 d

ro
g
i

K
m

 0
+

0
0
0
.0

0

5
.0

0

5
.0

0

1 stopieæ o wymiarach16cmx35cm

2.00

1.50

LEGENDA

Granica nieruchomo�ci

Proj. obrze¿a betonowe

Istn. krawŒ¿niki 

Proj. chodniki o nawierzchni 
z kostki betonowej

Proj. zjazdy z kostki betonowej

Proj. jezdnia o nawierzchni 
z kostki betonowej

Proj. odtworzenie jezdni
o naw. bitumicznej

Proj. �ciek z dwóch rzŒdów 
kostki betonowej

Istn. ¿ywop‡ot do usuniŒcia

Ewelina Dragaæ

59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl

NIP 692-200-63-04   REGON 021033291

Zespó‡ projektowyBran¿a

Inwestor

Jednostka

projektowa

mgr in¿. Ewelina Dragaæ

Nr uprawnieæ Specjalno�æ Podpis

drogowa

Nazwa
zadania

Nazwa
rysunku

Skala

1:500

Nr umowy Bran¿a Stadium Nr rys./ArkuszData

................... -

Gmina GrŒbocice

ul. G‡ogowska 3         59-150 GrŒbocice

15.06.2021 1PB

242/DO�/07Projektant
br. drogowa

Projektant
br. elektryczna in¿. Grzegorz Ju�wiak 391/DO�/09 elektryczna

Budowa drogi na dzia‡ce 644 i 482/1 w miejscowo�ci Kwielice

Projekt zagospodarowania terenu

Proj wpusty deszczowe
wraz z przykanalikami

Proj rzŒdne wpustów

Proj rzŒdne jezdni

Istniej„ce rzŒdne

Proj. krawŒ¿nik betonowy najazdowy
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Granica nieruchomo�ci

Istn. kabel o�wietleniowy do likwidacji

Proj. latarnie o�wietleniowe

Proj. kabel YAKXS 4x35

Proj. rury os‡onowe

Ewelina Dragaæ
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Budowa drogi na dzia‡ce 644 i 482/1 w miejscowo�ci Kwielice

Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu
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£awa bet. C12/15, min. 15cm

E-DRO Projekt
E-DRO Projekt Ewelina Dragaæ

59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl
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Zespó‡ projektowyBran¿a

Inwestor

Jednostka

projektowa

mgr in¿. Ewelina Dragaæ

Nr uprawnieæ Specjalno�æ Podpis

242/DO�/07 drogowa

Nazwa
zadania

Skala

1:25

Nr umowy Bran¿a Stadium

DROGI

Nr rys./ArkuszData

DR-2.1

Nazwa
rysunku

15.06.2021 ..................... PB/PW

Gmina GrŒbocice

ul. G‡ogowska 3     59-150 GrŒbocice

Budowa drogi na dzia‡ce 644 i 482/1 w miejscowo�ci Kwielice

Przekrój konstrukcyjny A-A

Przekrój konstrukcyjny A-A

 0.00

1.00

Proj. jezdnia drogi wewnŒtrznejIstniej„ca jezdnia drogi gminnej

KrawŒ¿nik betonowy 15x22cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cm

Kostka betonowa, gr. 8cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 20cm

Odtworzenie naw. jezdni

Warstwa wi„¿„ca
z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm

Warstwa �cieralna
z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

W-wa wzmacniaj„ca - georuszt trójosiowy
polimerowy o sztywnych wŒz‡ach

Geow‡óknina separacyjna

Geow‡óknina separacyjna

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

W-wa wzmacniaj„ca - georuszt trójosiowy
polimerowy o sztywnych wŒz‡ach

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 10cm



0.02 2%

£awa betonowa z oporem C12/15, gr. 10cm

Obrze¿e betonowe 8x30cm

E-DRO Projekt
E-DRO Projekt Ewelina Dragaæ

59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl

NIP 692-200-63-04   REGON 021033291
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Inwestor
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projektowa

mgr in¿. Ewelina Dragaæ

Nr uprawnieæ Specjalno�æ Podpis

242/DO�/07 drogowa

Nazwa
zadania

Skala

1:25

Nr umowy Bran¿a Stadium

DROGI

Nr rys./ArkuszData

DR-2.2

Nazwa
rysunku

15.06.2021 ..................... PB/PW

Gmina GrŒbocice

ul. G‡ogowska 3     59-150 GrŒbocice

Budowa drogi na dzia‡ce 644 i 482/1 w miejscowo�ci Kwielice

Przekrój konstrukcyjny B-B

2.00

Przekrój konstrukcyjny B-B

 0.00

1.00

Odtworzenie

ChodnikIstniej„ca jezdnia drogi gminnej

2%

KrawŒ¿nik betonowy 15x22cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cm

£awa bet. C12/15, gr. 15cm

Kostka betonowa, gr. 8cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15cm

warstwa ods„czaj„ca z piasku o CBR>25%
i k>8m/dobŒ, gr. warstwy po zagŒszczeniu 10cm

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3cm

Warstwa wi„¿„ca
z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm

Warstwa �cieralna
z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm



  0.01 
2%

Przekrój konstrukcyjny C-C

E-DRO Projekt
E-DRO Projekt Ewelina Dragaæ

59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl

NIP 692-200-63-04   REGON 021033291
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Zespó‡ projektowyBran¿a

Inwestor

Jednostka

projektowa

mgr in¿. Ewelina Dragaæ

Nr uprawnieæ Specjalno�æ Podpis

242/DO�/07 drogowa

Nazwa
zadania

Skala

1:25

Nr umowy Bran¿a Stadium

DROGI

Nr rys./ArkuszData

DR-2.3

Nazwa
rysunku

15.06.2021 ..................... PB/PW

Gmina GrŒbocice

ul. G‡ogowska 3     59-150 GrŒbocice

Budowa drogi na dzia‡ce 644 i 482/1 w miejscowo�ci Kwielice

Przekrój konstrukcyjny C-C

2%
  0.01   0.10   0.06   0.10   0.06

  0.00 

5.00

Jezdnia

£awa bet. C12/15 z oporem, gr. 15cm

�ciek z dwóch rzŒdów kostki betonowej
16x16x14 cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cm

Kostka betonowa, gr. 8cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 20cm

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

W-wa wzmacniaj„ca - georuszt trójosiowy
polimerowy o sztywnych wŒz‡ach

Geow‡óknina separacyjna

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 10cm

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

W-wa wzmacniaj„ca - georuszt trójosiowy
polimerowy o sztywnych wŒz‡ach

Geow‡óknina separacyjna

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 20cm

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

W-wa wzmacniaj„ca - georuszt trójosiowy
polimerowy o sztywnych wŒz‡ach

Geow‡óknina separacyjna

KrawŒ¿nik betonowy 15x22cm

£awa bet. C12/15 z oporem, gr. 15cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cmPodbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 10cm

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

W-wa wzmacniaj„ca - georuszt trójosiowy
polimerowy o sztywnych wŒz‡ach

Geow‡óknina separacyjna

KrawŒ¿nik betonowy 15x22cm

£awa bet. C12/15 z oporem, gr. 15cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cm
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Przekrój konstrukcyjny D-D
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Nr uprawnieæ Specjalno�æ Podpis
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zadania

Skala

1:25

Nr umowy Bran¿a Stadium

DROGI

Nr rys./ArkuszData

DR-2.4

Nazwa
rysunku

15.06.2021 ..................... PB/PW

Gmina GrŒbocice

ul. G‡ogowska 3     59-150 GrŒbocice

Budowa drogi na dzia‡ce 644 i 482/1 w miejscowo�ci Kwielice

Przekrój konstrukcyjny D-D

2%
  0.01   0.08   0.06   0.06

  0.00 

5.00

2%

Obrze¿e betonowe 8x30cm

£awa betonowa z oporem C12/15,
gr. 10cm

Jezdnia Zjazd indywidualny

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 20cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3cm

Kostka betonowa, gr. 8cm

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3cm

  0.10 

£awa bet. C12/15 z oporem, gr. 15cm

�ciek z dwóch rzŒdów kostki betonowej
16x16x14 cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cm

Kostka betonowa, gr. 8cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 20cm

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

W-wa wzmacniaj„ca - georuszt trójosiowy
polimerowy o sztywnych wŒz‡ach

Geow‡óknina separacyjna

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 10cm

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

W-wa wzmacniaj„ca - georuszt trójosiowy
polimerowy o sztywnych wŒz‡ach

Geow‡óknina separacyjna

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 20cm

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

W-wa wzmacniaj„ca - georuszt trójosiowy
polimerowy o sztywnych wŒz‡ach

Geow‡óknina separacyjna

KrawŒ¿nik betonowy 15x22cm

£awa bet. C12/15 z oporem, gr. 15cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 10cm

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

W-wa wzmacniaj„ca - georuszt trójosiowy
polimerowy o sztywnych wŒz‡ach

Geow‡óknina separacyjna

KrawŒ¿nik betonowy 15x22cm

£awa bet. C12/15 z oporem, gr. 15cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cm

Warstwa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm
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1:25

Nr umowy Bran¿a Stadium

DROGI
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Nazwa
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Budowa drogi na dzia‡ce 644 i 482/1 w miejscowo�ci Kwielice

Przekrój konstrukcyjny E-E

£awa bet. C12/15, min. 15cm

Proj. jezdnia wewnŒtrznej dr. gminnej Istn. jezdnia drogi gminnej

1.00

 0.00

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu min. 15cm

Kostka betonowa, gr. 8cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 20cm

KrawŒ¿nik betonowy 15x22cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3cm

 -0.02

Odtworzenie naw. jezdni

Warstwa �cieralna
z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm

Warstwa wi„¿„ca
z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm

Geow‡óknina separacyjna

W-wa wzmacniaj„ca - georuszt trójosiowy
polimerowy o sztywnych wŒz‡ach

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

Geow‡óknina separacyjna

W-wa wzmacniaj„ca - georuszt trójosiowy
polimerowy o sztywnych wŒz‡ach

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm



B

A

B

A

A

B

A

A

B

A

A

B

A

A

B

A

B

110.00

112.50

115.00

117.50117.50

-

 RzŒdne projektowane:  

 Proste i  ‡uki pionowe:  
L=3.65

L1 1.82

L2 1.82

R -120.00

L=8.85

L1 4.42

L2 4.43

R 250.00

L=10.85

L1 5.42

L2 5.42

R -600.00

L=17.68

L1 8.84

L2 8.84

R 2500.00

L=16.89

L1 8.45

L2 8.44

R -600.00

L=9.33

L1 4.66

L2 4.66

R -1000.00

 RzŒdne istniej„ce:  

 Proste i ‡uki poziome:  L=8.08

R=300.00

L=6.76

R=1500.00

 Odleg‡o�ci:  

T= 1.82m

i1= 1.50%

i2= 4.54%

z= 0.01m

R=-120.00m

T= 4.42m

i1= 4.54%

i2= 1.00%

z= 0.04m

R=250.00m

T= 5.42m

i1= 1.00%

i2= 2.81%

z= 0.02m

R=-600.00m

T= 8.84m

i1= 2.81%

i2= 2.10%

z= 0.02m

R=2500.00m

T= 8.45m

i1= 2.10%

i2= 4.92%

z= 0.06m

R=-600.00m

T= 4.66m

i1= 4.92%

i2= 5.86%

z= 0.01m

R=-1000.00m

LEGENDA

Proj. niweleta

Teren istniej„cy

Proj. wpusty deszczowe 

W1

rz.p. 110,43

km 0+002,67

W 1

rz.p. 110,43

km 0+002,67
W2

rz.p. 110,69

km 0+008,48

W3

rz.p. 111,59

km 0+051,92

W4

rz.p. 112,98

km 0+108,41

W5

rz.p. 114,34

km 0+164,02

W6

rz.p. 116,49

km 0+217,72
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