Zatacznik nr2 do SWZ- OPZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdéwienia jest zakup mebli biurowych zwanych dalej produktami. Specyfikacja rzeczowa zamowienia i wymagania
techniczne wykonania produktéw okresla ponizsza tabela (szczegétowy opis przedmiotu zamdéwienia — zwany dalej ,,OPZ”).

2. Zakres zamdéwienia obejmuje: a) dostawe produktdéw do siedziby Zamawiajacego w Katowicach, ul. Powstancéw 30, w terminie
maksymalnie 30 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiajacy wskaze pomieszczenia do roztadunku. Produkty dostarczone w catosci
muszg znajdowac sie w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych.

b) montaz i ustawienie produktéw w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajgcego.

c) odbiér, przez Wykonawce, pustych opakowan po rozpakowanych produktach oraz zachowania nalezytego porzadku w wyposazanych
pomieszczeniach w siedzibie Zamawiajgcego.

3. Produkty musza spetnia¢ parametry techniczne okreslone w OPZ.
4. Produkty musza byé:

a) fabrycznie nowe, pochodzgce z biezgcej produkcji, nieregenerowane, petnowartosciowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami
branzowymi i posiadac gwarancje na okres nie mniej niz 2 lat.

b) spetnia¢ wymagania pod wzgledem BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,

c) dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.



6. Produkty musza posiadac instrukcje montazu, obstugi i konserwacji napisang w j. polskim.

7. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w formularzu ofertowym zawart oswiadczenie, ze jest autoryzowanym przedstawicielem
producenta, ktérego produkty ofertuje.

8. Zamawiajacy sugeruje, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej w siedzibie Zamawiajgcego w Katowicach, ul.
Powstancéw 30.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia na dostawe mebli biurowych

W zakresie wszystkich podanych wymiarow Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje +/- 2%

Szczegdtowy opis poszczegdlnego wyposazenia

1. Biurko 160x70x74cm - 71 szt.

Biurko wolnostojace na 4 nogach musi posiada¢ wymiar +/-2%: 160x70x74cm. Blat stotu wykonac¢ z tréjwarstwowej ptyty melaminowane;j
grubosci min. 25mm w klasie higienicznosci E1 okleinowanej w kolorze debowym. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o grubosci
2mm w kolorze debowym a krawedzie zaokraglic R=2. Wszystkie blaty nalezy wykona¢ z naroznikami zaokrgglonymi. Blat musi byc¢
osadzony na metalowym stelazu wykonanym z profili o grubosci 1,5 mm i wymiarach 30x50 mm malowanych proszkowo na kolor RAL

2



7037. Stelaz musi posiadac jedna belke wzdtuzng wraz z dotgczonymi poprzecznie elementami, natomiast nogi do stelaza nosnego nalezy
dotgczy¢ pod katem 40-50 stopni (zgodnie ze schematem).

Stelaz musi by¢ skrecany co ma umozliwi¢ transport stotu w stanie zdemontowanym i ponowny montaz — Zamawiajacy nie akceptuje
montazu stelaza biurka bez uzycia muf plastikowych w blacie biurka. Nogi owalnhe wykonane ze spawanych ze soba: profilu owalnego
60x30mm malowanego proszkowo na kolor RAL 7037 oraz ptaskownika o przekroju 60x6 mm, ksztatt przekroju nogi:

b

Nogi ustawione wzgledem blatu pod katem okoto 82-84 stopni zaréwno do krawedzi dtuzszej jak i krotszej blatu:

Nogi musza posiadac¢ stopki poziomujace z regulacjg w zakresie min 10mm.
Ksztatt oraz forme przedstawiono na rysunku pogladowym.



Biurko musi posiadac atesty potwierdzajgce wymagania Zamawiajgcego, ktore nalezy dotgczy¢ do oferty:

e certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN
1729-1:2016-02/AC:2016-09, PN-EN-1729-2+A1:2016-02, PN-EN 15372:2016-12 wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujacg posiadajgca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji) na prowadzenie badan.

e certyfikaty producenta systemu zarzadzania jakoscig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania srodowiskiem zgodny z normag
ISO14001 w zakresie projektowania, produkcji oraz serwisu mebli biurowych.

2. Kontener mobilny - 66 szt.

Kontener mobilny z trzema szufladami; Wymiary: 30x60x56 h [cm] +/-2%

Korpus oraz fronty kontenera wykonane z tréjwarstwowe;j ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o grubosci
18mm, natomiast tyt (plecy) grubosci 25mm w kolorze debowym. Zewnetrze waskie krawedzie zabezpieczone obrzezem PCV grubosci
2mm w kolorze ptyty. KrawedZ obrzeza zaokragglona o promieniu R=2mm. Wieniec dolny potaczony z korpusem za pomoca Srub
imbusowych typu ,,konfirmat”. Wszystkie pozostate potaczenia elementow ptytowych wykonane przy pomocy niewidocznych na zewnatrz
ztgczy mimosrodowych zapewniajgcych trwatos¢ potaczenia oraz mozliwos¢ wymiany poszczegélnych elementow kontenera w
przypadku ich uszkodzenia. Do tgczenia korpusu kontenera nie dopuszcza sie uzycia kleju. Kontener wyposazony w cztery kotka
tworzywowe o $srednicy 40 mm mocowane od spodu do wiehca dolnego.

Otwieranie frontéw poprzez boczny pochwyt. Przestrzen pochwytowa miedzy bokiem a frontem zastonieta od strony wewnetrznej
kontenera ptaskownikiem malowanym proszkowo na kolor RAL 7037 (wyglad pochwytu i listwy jak na rys. 1).



-

rys. 1- boczny pochwyt i listwa malowana proszkowo na kolor RAL 7037

Kontener wyposazony jest w trzy réwne szuflady, ktérych korpus (boki i dno) w cato$ci wykonane z metalu w kolorze czarnym. Scianki
boczne szuflad podwéjne w formie jednolitego elementu zamknietego od goéry (wyglad szuflady jak na rys. 2). Szuflady montowane na
ukrytych w Sciankach bocznych prowadnicach kulkowych z samodociggiem, zapewniajgcych 75% wysuwu oraz nos$nos¢ 25kg na
szuflade. Kontener wyposazony w zamek centralny jednoczesnie blokujacy wszystkie szuflady. Dla bezpieczenstwa uzytkownika wymaga
sig, aby kontener wyposazony byt w blokade wysuwu wiecej niz jednej szuflady.

rys. 2- Metalowa szuflada z podwdjnymi sciankami z ukrytymi prowadnicami

Kontener musi posiadac atesty potwierdzajgce wymagania Zamawiajgcego, ktdre nalezy dotgczy¢ do oferty:
e certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezaleznag
jednostke certyfikujaca posiadajgcg akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji) na prowadzenie badan.
e atest higieniczny na caty produkt a nie na poszczegélne komponenty sktadowe wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca,
e certyfikaty producenta systemu zarzgdzania jakoscig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem zgodny z norma
ISO14001 w zakresie projektowania, produkcji oraz serwisu mebli biurowych.
Zdjecie pogladowe:




3. Szafa aktowa 30H -44 szt.

Szafa aktowa, o wymiarach: szerokosé¢ 80cm, gtebokosé 46¢cm, wysokosc¢ catkowita 114cm, wysokos¢ cokotu 7 cm, wysokosé korpusu
szafy 107cm - [cm] +/-2%.

Korpus szafy wykonaé z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze debu
naturalnego o grubosci min 18mm. Waskie ptaszczyzny zabezpieczyé obrzezem o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza
zaokragli¢ R=2mm. Korpus szaf taczony za pomocg ztgcz mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane poszczegdlnych elementow w
przypadku uszkodzenia. Sciana tylna ma byé wpuszczana w $ciany boczne i wierice korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej musi byé zgodna z
kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny naktadany. Wszystkie zewnetrzne krawedzie korpusu zabezpieczy¢ obrzezem o
grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Nie dopuszcza sie uzycia kleju. Szafa montowana fabrycznie,
dostarczana w catosci.

Drzwi skrzydtowe nachodzgce na wienice nalezy wyposazy¢ w zawiasy cichym domykiem z katem otwarcia min 110°. Fronty zamykane
zamkiem baskwilowym z wymienng wktadkag patentowag wyposazong w dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwosc¢
zastosowania klucza master, ktdry pozwala na otwarcie wielu zamkéw tym samym kluczem. We froncie prawym i lewym zamontowany
uchwyt dwupunktowy listwowy o rozstawie 128mm w kolorze RAL 7037. Drzwi ptytowe szafy posiadajg, mocowang do jednego skrzydta

profilowana listwe przymykowa wykonanag z tworzywa sztucznego o zmiennej geometrii i grubosci przekroju (wyglad listwy przymykowej
jak narys. 1).



rys. 1 - listwa przymykowa

Szafa wyposazona w dwie poétki metalowe wykonane z profilowanej blachy stalowej o grubosci min 1mm, lakierowanej proszkowo w
strukturze matowej na kolor RAL 7037. P6tki muszag posiada¢ mozliwos¢ podwieszania teczek kartotekowych A4 poprzez odpowiednie
wyprofilowanie potki (sposdb wygiecia profilu do zawieszenia teczek rys 1a).

Rys 1a - sposdb wygiecia profilu dolnego pétki metalowej do zawieszania teczek zawieszkowych.

Pétki metalowe nalezy wyposazy¢é w podpérki typu secura (wyglad podpérki jak na rys. 2) zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu
potki. Pétka powinna mieé¢ mozliwosé regulacji potozenia na catej wysokosci szafy co 32mm.

rys. 2 - podpodrka potki ptytowej typu secura



Szafa posadowiona na metalowym cokole malowanym proszkowo na kolor RAL 7037, farbg z drobna strukturg, montowanym za pomoca
srub w fabrycznie przygotowane i zainstalowane w wiencu dolnym szafy gniazda. Korpus cokotu wykonany z jednego kawatka, profilowanej
blachy stalowej o przekroju w ksztatcie litery C, gietej w ksztatt prostokata (wyglad cokotu jak na rys. 3) i zespawanej w jednym narozniku.

il )

rys. 3 - prostokatny ksztatt korpusu cokotu szafy wykonanego z jednego kawatka gietej blachy, widok od dotu

Cokét wzmocniony 2 porzecznymi elementami o przekroju w ksztatcie litery A ztozonymi z 2 zespawanych ze sobg elementéw z gietej
blachy stalowej (wyglad elementu jak na rys. 4) zespawanych z korpusem cokotu od jego wewnetrznej strony. Poprzeczne elementy
cokotu posiadajg fabrycznie przygotowane gniazda w ktére montowane sg tworzywowe stopki (wyglad stopki jak na rys. 5) z metalowym,
gwintowanym trzpieniem regulacyjnym umozliwiajgcym poziomowanie szafy (wyglad trzpienia jak na rys. 6). Po zamontowaniu cokotu do
szafy poziomowanie odbywa sie od wewnatrz szafy za pomocag klucza imbusowego, przez fabrycznie wykonane otwory w wiencu dolnym
szafy.

rys. 4 - poprzeczny element wzmacniajgcy cokotu i jego przekréj w ksztatcie litery A



rys. 5 - tworzywowa stopka poziomujgca montowana w cokole

rys. 6 - gwintowany trzpien regulacyjny stopki umozliwiajgcy poziomowanie szafy zainstalowany w cokole

Szafa musi posiadac atesty potwierdzajgace wymagania Zamawiajgcego, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:
e certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10
wystawiony przez niezalezna jednostke certyfikujgcg posiadajgca PCA (Polskie Centrum Akredytacji) na prowadzenie badan.
e atest higieniczny na caty produkt a nie na poszczegélne komponenty sktadowe wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca,

e certyfikaty producenta systemu zarzadzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania srodowiskiem zgodny z normag
ISO14001 w zakresie projektowania, produkcji oraz serwisu mebli biurowych.

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi doméwienia i wspélne zestawienie w przysztosci. Wyglad jak
na rysunku:



4. Szafa aktowa 60H -44 szt.

Szafa aktowa, o wymiarach: szerokos$é 100cm, gtebokos$¢ 46cm, wysokos$é catkowita 220cm, wysokos$é cokotu 7 cm, wysokos¢ korpusu
szafy 213cm - [cm] +/-2%.

Korpus szafy wykonac¢ z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze debu
naturalnego o grubosci min 18mm. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza
zaokragli¢ R=2mm. Korpus szaf tgczony za pomoca ztgcz mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane poszczegdlnych elementéw w
przypadku uszkodzenia. Sciana tylna ma byé wpuszczana w $ciany boczne i wierice korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej musi byé zgodna z
kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gorny oraz dolny naktadany. Wszystkie zewnetrzne krawedzie korpusu zabezpieczy¢ obrzezem o
grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Nie dopuszcza sie uzycia kleju. Szafa montowana fabrycznie,
dostarczana w catosci.

Drzwi skrzydtowe nachodzgce na wienice nalezy wyposazy¢ w zawiasy cichym domykiem z katem otwarcia min 110°. Fronty zamykane
zamkiem baskwilowym z wymienng wktadkg patentowag wyposazong w dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢
zastosowania klucza master, ktéry pozwala na otwarcie wielu zamkéw tym samym kluczem. We froncie prawym i lewym zamontowany
uchwyt dwupunktowy listwowy o rozstawie 128mm w kolorze RAL 7037. Drzwi ptytowe szafy posiadajg, mocowanag do jednego skrzydta

profilowana listwe przymykowa wykonanag z tworzywa sztucznego o zmiennej geometrii i grubosci przekroju (wyglad listwy przymykowej
jak narys. 1).
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rys. 1 - listwa przymykowa

Szafa wyposazona w pieé potek metalowych wykonanych z profilowanej blachy stalowej o grubosci min Tmm, lakierowanej proszkowo w
strukturze matowej na kolor RAL 7037. P6tki muszag posiada¢ mozliwos¢ podwieszania teczek kartotekowych A4 poprzez odpowiednie
wyprofilowanie potki (sposdb wygiecia profilu do zawieszenia teczek rys 1a).

Rys 1a - sposdb wygiecia profilu dolnego pétki metalowej do zawieszania teczek zawieszkowych.

Pétki metalowe nalezy wyposazy¢é w podpérki typu secura (wyglad podpérki jak na rys. 2) zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu
potki. Pétka powinna mieé¢ mozliwosé regulacji potozenia na catej wysokosci szafy co 32mm.

rys. 2 - podpodrka potki ptytowej typu secura
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Szafa posadowiona na metalowym cokole, malowanym proszkowo farbg z drobna strukturg na kolor RAL 7037, montowanym za pomoca
srub w fabrycznie przygotowane i zainstalowane w wiencu dolnym szafy gniazda. Korpus cokotu wykonany z jednego kawatka,
profilowanej blachy stalowej o przekroju w ksztatcie litery C, gietej w ksztatt prostokata (wyglad cokotu jak na rys. 3) i zespawanej w
jednym narozniku.

i )

rys. 3 - prostokatny ksztatt korpusu cokotu szafy wykonanego z jednego kawatka gietej blachy, widok od dotu

Cokét wzmocniony 2 porzecznymi elementami o przekroju w ksztatcie litery A ztozonymi z 2 zespawanych ze sobg elementéw z gietej
blachy stalowej (wyglad elementu jak na rys. 4) zespawanych z korpusem cokotu od jego wewnetrznej strony. Poprzeczne elementy
cokotu posiadajg fabrycznie przygotowane gniazda w ktédre montowane sa tworzywowe stopki (wyglad stopki jak na rys. 5) z metalowym,
gwintowanym trzpieniem regulacyjnym umozliwiajgcym poziomowanie szafy (wyglad trzpienia jak na rys. 6). Po zamontowaniu cokotu do
szafy poziomowanie odbywa sie od wewnatrz szafy za pomocg klucza imbusowego, przez fabrycznie wykonane otwory w wiencu dolnym
szafy.

rys. 4 - poprzeczny element wzmacniajgcy cokotu i jego przekréj w ksztatcie litery A
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rys. 5 - tworzywowa stopka poziomujgca montowana w cokole

rys. 6 - gwintowany trzpien regulacyjny stopki umozliwiajgcy poziomowanie szafy zainstalowany w cokole

Szafa musi posiadac atesty potwierdzajgce wymagania Zamawiajgcego, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:
o certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10
wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgca posiadajacg PCA (Polskie Centrum Akredytacji) na prowadzenie badan.
o atest higieniczny na caty produkt a nie na poszczegdlne komponenty sktadowe wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca,
o certyfikaty producenta systemu zarzadzania jakoscig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem zgodny z norma
ISO14001 w zakresie projektowania, produkcji oraz serwisu mebli biurowych.
Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi doméwienia i wspélne zestawienie w przysztosci. Wyglad jak
na rysunku:

~
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5. Krzesto obrotowe -66 szt.

Krzesto obrotowe na kétkach z mechanizmem synchronicznym, na podnosniku gazowym powinno posiadaé¢ wymiar zgodnie z zakresami:
Wysokos¢ catkowita 1215 mm - 1385 mm; Szerokos¢ catkowita 685-695 mm;

Gtebokosc¢ catkowita 685-695 mm; Szerokos¢ oparcia 460-480 mm; Szerokos¢ siedziska 470-490 mm

Wysokosc¢ siedziska 445mm -555 mm; Wysokos¢ oparcia 535 mm; Gtebokos$¢ siedziska 440 mm - 480 mm

Srednica podstawy 700-740 mm; Regulacja wysokosci podtokietnikow 180 mm - 260 mm.

Krzesto musi posiada¢ cechy:

Plastikowe elementy krzesta w kolorze czarnym

Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpietej na niej pétprzezroczystej membrany.

Oparcie posiada regulowane na wysokos$¢ podparcie ledzwiowe za pomocg dwodch niezaleznych od siebie plastikowych
elementéw mocowanych do ramy oparcia

Rama oparcia wraz z membrang potaczone sg bez uzywania dodatkowych elementéw mocujgcych (np. $ruba, klej)

Siedzisko posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane sg z kawatkdw tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokrgglonych
bokdw.

Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm oraz pianki wtryskowej o wtasciwosciach trudnozapalnych
Siedzisko o catkowitej grubosci 60-70 mm

Tyt siedziska nieco uniesiony ku gérze

Siedzisko w tylnej czesci posiada wciag tapicerski i przeszycie zapobiegajgce marszczeniu tkaniny a pod spodem wykorniczone
czarng maskownica.

Regulowany dwuptaszczyznowo zagtéwek wykonany na bazie plastikowej ramy irozpietej na niej potprzezroczystej membrany.
Zagtéwek posiada mechanizm regulacji kata oraz wysokosci

Podstawa piecioramienna w catosci z czarnego plastiku

Kétka o srednicy 65 mm z przeznaczeniem na miekkie podtoze.

Podtokietniki plastikowe z regulacja wysokosci i miekkg naktadka z PU.

Mechanizm synchroniczny obstugiwany dwoma symetrycznymi dzwigniami z blokadg w minimum czterech pozycjach z regulacja sity
odchylania oparcia oraz regulacjg gtebokosci siedziska
Oparcie tapicerowane membrana o parametrach nie gorszych niz:

Sktad : 66% Polyester, 34 % Polyamid
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Scieralnosé : 90 000 cykli Martindale wg PN-EN ISO 12947-2:2017
Trudnopalnos$¢ wg PN-EN 1021-1:2014

Odpornosc na piling zgodnie z PN-EN ISO 12945-2:2002 minimum 5
Odpornosc¢ na swiatto 7 wg EN ISO 105-B02

Gramatura 210 g/m2

Siedzisko tapicerowane tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Scieralnos$é : 150 000 cykli Martindale
Trudnopalnos¢ wedtug normy BN EN 1021/1-2, Crib 5
Odpornosé na pilling 5

Sktad : poliester 92% +Acryl 8%

Gramatura 250 g/m2

Odpornosé na swiatto 6

Krzesto musi posiadacé atesty potwierdzajgce wymagania Zamawiajgcego, ktére nalezy dotgczyé do oferty:

certyfikaty producenta systemu zarzadzania jakoscig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem zgodny z norma
ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych.

Krzesto musi posiada¢ sprawozdanie z badan z wymaganiami norm: PN EN 1022:2019-03, PN EN 1335-1:2020-09,PN EN 1335-
2:2019-03, PN EN 16139:2013-07 poziom 2 ( Badanie statycznego obcigzenia siedziska 200 kg ) w zakresie wymiardw, wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych. Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne laboratorium
badawcze posiadajgce akredytacje PCA

Parametry tapicerki poparte dokumentami.

Pozytywna opinie wtasciwosci ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z rozporzadzeniem MRIPS z 18 pazdziernika 2023 r ( Dz.U z
2023,poz 2367) zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w
monitory ekranowe

Oswiadczenie producenta siedzisk, ze w danej partii krzeset zastosuje pianke o wtasciwosciach trudno zapalnych

6. Krzesto konferencyjne —40szt
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Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podtokietnikami musi posiada¢ wymiary +/- 2%:
e Szerokosc siedziska 450 mm
e Szerokos$é oparcia 490 mm
e Wysokos¢ krzesta 805 mm
o Gtebokosé¢ siedziska 430 mm
e Wysokos¢ siedziska 440 mm
e Wysokosc¢ oparcia 365 mm
Krzesto powinno posiadac:
e Funkcja sztaplowania 4 sztuk
e Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki o grubosci 11 mm.
e Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa osobne elementy
e Miedzy oparciem a siedziskiem szczelina o wysokos$ci 30 mm w najwezszym miejscu
e Oparcie o ksztatcie zblizonym do prostokata wyoblone w dwéch ptaszczyznach
e Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane. Nie dopuszcza sie plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku.
e Siedzisko wykonane na bazie pianki o gr 40 mm o wtasciwosciach trudnozapalnych
e Oparcie wykonane na bazie pianki o gr 30 mm o wtasciwosciach trudnozapalnych
e Poduszka oparciai siedziska posiada zaokraglone boki bez wyraznych krawedzi bocznych.
e Tapicerka oparcia zszywana jest z dwoch kawatkow tkaniny
e Siedzisko tapicerowane jednym kawatkiem tkaniny i wykonczone od spodu czarnag tkaning maskujaca.
e Stelaz wykonany ze stalowej rury o sSrednicy 22x2 mm malowanej proszkowo na kolor Ral 9005
e Oparcie mocowane do stelaza na przelot rury w tylnej czesci za pomoca czterech widocznych srub .
e Od spodu siedziska czarny panel maskujacy chronigcy krzesto podczas sztaplowania
e Tylne nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami
e Przedniaitylna noga krzesta i podtokietnik stanowi jeden odcinek gietej rury
e Naktadki na podtokietniki z miekkiego PU o dtugosci 285 mm i szerokosci 50 mm w najszerszym miejscu
e Krzesto dostawione do sciany zachowuje dystans do oparcia wynoszacy 20 mm

Krzesto tapicerowane tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:
e Scieralno$é : 150 000 cykli Martindale
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e Trudnopalnos¢ wedtug normy BN EN 1021/1-2, Crib 5
e Odpornosé na pilling 5

e Sktad: poliester 92% +Acryl 8%

e Gramatura 250 g/m2

e Odpornosé na swiatto 6

Krzesto musi posiadac¢ atesty potwierdzajgce wymagania Zamawiajgcego, ktére nalezy dotaczy¢ do oferty:
e certyfikaty producenta systemu zarzadzania jakoscia: ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem zgodny z norma ISO
14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych.
e Oswiadczenie producenta siedzisk, ze w danej partii krzeset zastosuje pianke o wtasciwosciach trudno zapalnych
e Swiadectwo z badari wystawiona przez niezalezng jednostke badawczg posiadajgca akredytacje PCA dotyczace zgodno$ci
produktu z normg PN-EN 16139:2013_07/AC:2013-09 , PN-EN 1022:2019-03, w zakresie wymiarow, wytrzymatosci, trwatosci i
bezpieczenstwa dla mebli niedomowych

7. Wieszak wolhostojacy ubraniowy - 22 szt.

Wymiary ubraniowy musi posiadac¢ wymiary: 44x51x171cm, +/- 2%

Stelaz wykona¢ z ptaskownikéw stalowych o przekroju 60x6mm lakierowanych proszkowo w strukturze matowej na kolor RAL 7037.
Konstrukcja stelaza w catosci spawana. Podstawa stelaz w ksztatcie tréjkata rownoramiennego o bokach ok 44cm. Elementy pionowe
spawane pod katem okoto 85° powinny by¢ pochylone od naroznikdw podstawy do wewnatrz. Podstawe stelaza nalezy zabezpieczy¢
podktadkami filcowymi, zapobiegajgcymi zarysowaniu podtoza.

Wieszak wyposazy¢ w min 6 hakéw ubraniowych stanowigcych integralng czes¢ stelaza (nie dopuszcza sie zastosowania hakow
zawieszkowych przykrecanych do stelaza).

Wieszak musi posiadac atesty potwierdzajgce wymagania Zamawiajgcego, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:
o certyfikaty producenta systemu zarzadzania jakoscig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem zgodny z norma
ISO14001 w zakresie projektowania, produkcji oraz serwisu mebli biurowych.
Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.
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*Rysunki/zdjecie pogladowe, przyblizajgce wyobrazenie Zamawiajacego o wygladzie produktu. Przed ztozeniem oferty sugerowana jest
wizja lokalna doposazanych pomieszczen w celu potwierdzenia, ze oferent zapoznat sie z wymagang kolorystyka i wzornictwem.

** Zamawiajgcy dopuszcza odchylenie od wskazanych wymiarow mieszczace sie w zakresie +/- 2 %
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