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ROZDZIAL Il — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa zamoéwienia:

Dzierzawa ciemnych wtékien swiattowodowych na okres 36 miesiecy.

2. Kody CPV:
32562000-0 — kable $swiattowodowe.

Definicje:

Na potrzeby niniejszego dokumentu, okreslenia ponizsze bedg miaty nastepujgce znaczenie:

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Awaria -

Dni robocze —

Lokalizacje

Witékna

Dzierzawa

nieprawidtowe dziatanie dzierzawionego Wtdkna, w szczegélnosci fizyczne
przerwanie widkna Swiattowodowego w stosunku do wartosci
wyspecyfikowanych ponizej.

dni od poniedziatku do pigtku od 08:00 do 16:00, oprdcz dni ustawowo
wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

dwa miejsca na terenie miasta stotecznego Warszawy, w ktérych ma nastgpic
odbidr przedmiotu zamowienia. (al. Jerozolimskie 132-136 oraz lokalizacja,
ktorej adres zostanie udostepniony na zasadach okreslonych w 5.10 pkt.
Rozdziatu | SWZ).

wtdkna swiattowodowe, stanowigce czesé sktadowa kabla swiattowodowego
nalezagcego do Wykonawcy, oddawane Zamawiajgcemu do uzywania w
ramach Dzierzawy.

oddanie przez Wykonawce Zamawiajgcemu 8 par (16J) Wiékien do uzywania
w zakresie okreslonym w OPZ.

Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest dzierzawa wtdkien swiattowodowych

4.1.

4.2.

osiem wtdkien (8)) swiattowodowych w relacji (adres zostanie udostepniony na zasadach
okreslonych w 5.10 pkt. Rozdziatu | SWZ) -> Warszawa al. Jerozolimskie 132 - 136 (relacja

1),

osiem wtdkien (8J) swiattowodowych w relacji (adres zostanie udostepniony na zasadach

okreslonych w 5.10 pkt. Rozdziatu | SWZ) > Warszawa al. Jerozolimskie 132 - 136 (relacja 2).

5. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia:

5.1.

Wszystkie czynnosci zwigzane z dostawa, instalacjg i konfiguracjg sprzetu niezbednego do

prawidtowego s$wiadczenia Ustugi, instalacjg, zestawieniem i uruchomieniem wtdkien

Swiattowodowych, wykonaniem projektu powykonawczego oraz testowaniem muszg by¢

wykonane w terminie do nie pdzniej niz do dnia 5 stycznia 2025 roku.
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5.2.

5.3.

Rozpoczecie dzierzawy musi nastgpié doktadnie w dniu 6 stycznia 2025 roku o godzinie 00:00
(z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia ciggtosci Swiadczenia ustug).

Dzierzawa $wiadczona bedzie przez okres od dnia 6 stycznia 2025 roku od godziny 00:00 do
dnia 5 stycznia 2028 roku do godziny 23:59 wiacznie.

6. Wymagania ogdline:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

Wykonawca w ramach realizacji zaméwienia dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje sprzet

niezbedny do prawidtowego Swiadczenia Ustugi oraz utrzyma go w okresie $wiadczenia

Ustugi w stanie zapewniajgcym $wiadczenie Ustugi zgodnie z parametrami okreslonymi

ponizej.

Wykonawca zapewni zestawienie, uruchomienie i utrzymanie witdkien swiattowodowych

pomiedzy wyzej wskazanymi lokalizacjami, gdzie:

6.2.1. trasa wtdkien swiattowodowych - relacja 1 musi byé rézna od trasy - relacja 2;

6.2.2. trasy muszg byc¢ rézne co oznacza ze trasy nie mogg sie pokrywadé ani przecina¢ na
catej dtugosci trasy.

Zamawiajgcy dopuszcza instalacje przez Wykonawce, w lokalizacjach, niezbednych do
aktywacji i Swiadczenia ustug bedacych przedmiotem zamdwienia urzadzen, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Relacja nie moze by¢ dtuzsza niz 20 km.

Ustuga bedzie swiadczona 24 godziny na dobe, poczgwszy od daty rozpoczecia dzierzawy.

7. Szczegoétowe wymagania techniczne dla widkien swiattowodowych dla kazdej czesci

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Parametry wtdkien: Ttumienno$¢ 10dB (1310 nm).

Wiékna Swiattowodowe, nalezy doprowadzi¢ do szaf Rack wskazanych przez Zamawiajgcego
w pomieszczeniu technicznym.

Wykonawca uzgodni i opracuje projekt instalacji wtékien, tras kablowych z Zamawiajgcym
i administratorem/zarzadcg budynkéw. Po wykonaniu prac, a przed podpisaniem protokotu
odbioru, Wykonawca dostarczy projekt powykonawczy Zamawiajgcemu.

Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z instalacjg, przeprowadzeniem, dzierzawa
studzienek kanalizacyjnych, szachtéw technicznych wewnatrz budynkéw, nadzorem nad
pracami wykonywanymi przez podmioty trzecie itp.

Udostepnienie swiattowoddow do eksploatacji musi zosta¢ poprzedzone stosownymi testami,
to jest muszg zostac¢ przeprowadzone przez Wykonawce wszystkie testy potwierdzajace
parametry techniczne wtdkien zgodnie z punktem 7.8.

Wraz z dokumentacjg odbiorczg zawierajagcg wyniki pomiaréw, zostanie dostarczona
pogladowa mapa przebiegu swiattowoddw na catej ich dtugosci. Dokumentacja zostanie
dostarczona w formie wydruku oraz w formie elektronicznej. Dopuszczalne formaty to plik
pdf, jpg oraz pliki doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx

Odbidr wtdkna swiattowodowego i przyjecie do eksploatacji nastgpi po pomiarach opisanych
w punkcie 7.8 pomiar wykonuje Wykonawca. Zamawiajgcy na podstawie raportu z pomiarow
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7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

dokonuje odbioru, czego potwierdzeniem bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego
protokot.

Wymagania dla pomiaru Widkien:
7.8.1. Nalezy przeprowadzi¢ pomiary wtdkien dla pasma 1310nm.

7.8.2. Nalezy wykonaé pomiary certyfikacyjne dla min. 32 Gbps full-duplex, w ktérych po
zmierzeniu rzeczywistych wartosci parametréw widkien, miernik automatycznie
poréwna je z granicznymi warto$ciami definiowanymi przez aktualne normy ISO/IEC
wiasciwe dla zastosowanego typu okablowania i okresli wynik poréwnania.

7.8.3. Wymagany zakres mierzonych parametrow:
7.8.3.1. ciggtos¢ widkna;
7.8.3.2. dtugosc widkna;
7.8.3.3. ttumienie widkien.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego pogorszenia sie jakosci i wydajnosci
Wtékien, lub w przypadku wystgpienia awarii, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy
Widkna. Naprawa Wtdkna przeprowadzana jest na skutek zgtoszenia Zamawiajgcego zgodnie
Z ponizszymi parametrami Swiadczenia ustugi:

7.9.1. czas reakcji na przyjecie zgtoszenia do 1h od zgtoszenia;
7.9.2. czas usuniecia Awarii do 24 h od zgtoszenia;
7.9.3. poziom dostepnosci Ustugi na poziomie 99,9% w skali miesigca.

7.9.4. Zgtaszanie awarii: 24 godziny/dobe, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Wykonawca
zapewni mozliwos¢ dokonywania zgtoszen co najmniej drogg telefoniczng oraz
mailowa.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy,
i bedzie na biezaco aktualizowat liste pracownikéw, ktérzy beda swiadczyli dziatania
serwisowe.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada prawa do korzystania z traktow technologicznych,
kanalizacji operatoréw obcych, kabli doziemnych wykorzystanych w celu $wiadczenia
Dzierzawy. Zamawiajgcy po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do zazgdania kopii
dokumentéw potwierdzajgcych posiadane prawa (projekty techniczne, umowy, decyzje
administracyjne itp.).

Pozostate wymagania opisane zostaty w Projektowanych postanowieniach umowy (zawartych
w rozdziale Ill SWZ).
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