ul. Staromiejska 8/3, "Proj. M."
58-560 Jelenia Gora Jacek Magiera
tel. 508396919, e-mail : projm@interia.pl

PRZEDMIAR ROBOT
wykonany na podstawie "DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ"

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCIJI : REMONT DROGI L!E§NEJ WEWNETRZNEJ O NUMERZE INWENTARZOWYM 220/873 W NADLESNICTWIE
WALBRZYCH - LESNICTWO LOMNICA

ADRES INWESTYCJI : Lednictwo tomica, dziatka nr 208, obreb tomnica, jednostka ewidencyjna 022105_0002.416, dziatka nr 416, 418,
419 obreb Grzmigca, jedn.ewid. 022105_5.0004

INWESTOR : PGL LP Nadlednictwo Watbrzych z siedzibg w Boguszowie - Gorcach

ADRES INWESTORA : ul. Mita 2, 58 - 372 Boguszéw - Gorce

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. Zbigniew Sierakowski (inzynieryjna)

SPRAWDZIt PRZEDMIAR @ mgrinz. Zbigniew Sierakowski (inzynieryjna)

DATA OPRACOWANIA : listopad 2023 roku

Poziom cen : $rednie Sekocenbud Il - kwartat 2023 roku, rynkowe - lokalne dla kruszyw

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
listopad 2023 roku

DOKUMENT ZOSTAL OPRACOWANY PRZY POMOCY PROGRAMU
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGA OGOLNA |

*) Uzyte w Dokumentaciji Kosztorysowej - Przedmiarze Robdt nazwy marek (firm), wyrobdéw budowlanych czy technologii nalezy traktowad
w mysl art. 29 ust 3 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie $cisle
jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych, rownowaznych wyrobdw budowlanych i technologii, ktérych zastoso-
wanie zagwarantuje spetnienie wymogdéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, warunkdw Ustawy o Wyro-
bach Budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rOwnowaznego lub nie gorszego od okreslonego w Doku-
mentacji Projektowe;j.

*) podstawa prawna

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
Przedmiar robét i kosztorys inwestorski sporzgdzono zgodnie z :

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w pro-
gramie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

*) Oferent przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze zakres robdt koniecznych do wykonania dla uzyskania inwestycyjnego efektu kohco-
wego nie jest dookreslony, w tym z uwagi na konieczny poziom ogdlnosci Dokumentacji Budowlanej. Zamawiajgcy powierza wiec Ofe-
rentowi - Wykonawcy realizacje zadania w oparciu o deklarowane przez Oferenta - Wykonawce kwalifikacje, umiejetnoici realizacyjne,
doswiadczenie oraz potencjat wykonawczy, a celem realizacji zadania jest uzyskanie obiektu budowlanego zdatnego do eksploatacii i
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

*) Parametry, cechy charakterystyczne oraz opis szczegdtowy zakresu robdt - zgodnie z Projektem Budowlanym stanowigcym podstawe
niniejszego opracowania.

*) Przedmiar wykonany za pomocg elektronicznego obmiaru robét przedstawionego w Dokumentacii Projektowej.

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 28580 Uzytkownik: Zbigniew Sierakowski - Grupa "TWS" sp. z 0.0.
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OBMIAR
Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
sta-
wa
PRZEDMIAR ROBOT _ remont drogi leénej wewnetrznej o numerze inwentarzowym 220/873 w Nadlesnictwie Walbrzych - leénictwo tomica _
vl
1| KNR2- |Scinanie zawyzonych poboczy o grubosci do ok. 20 cm : m?2
31 1402-|¢cinka poboczy na szerokosci ok 0,50 m jednej strony na odcinkach gdzie zawyzenie ogra-
05 1402- 1y o7y odptyw wod opadowych z nawierzchni jezdni — w zalezno$ci od kierunku spadku po-
on006|o- przecznego jezdni moze to by¢ lewa lub prawa strona oraz "wargi" gruntowej i nadktadow
gia pionowych w osi istniejgcej jezdni (pozycja obejmuje takze zatadunek urobku na samo-
chody samowytadowcze i odwiezienie na odlegtos¢ do 1 km wraz z rozplantowaniem lub
uformowaniem pryzmy, miejsce wskazane przez Uzytkownika/Zamawiajgcego na etapie
realizacji robdt)
< $cinka poboczy > 0,50*258,11 m?2 129,055
RAZEM 129,055
2| KNR 2- (Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie : wzruszenie i prze- | m?
31 1401-\mieszczenie istniejgcego podtoza z zasypaniem wyrw i wgtebien materiatem rodzimym za-
06 legajgcycm na szerokosci przekroju istniejgcej jezdni, przygotowanie do przewigzania z
warstwq kruszywa uzupetniajgcego, przeprofilowanie spadkdw itp. [ zastosowano wspdt-
czynnik do R i S = 5 z uwagi na istniejgcy stan podtoza gruntowego i konieczng pracoch-
tonno$¢ procesu |
< kompleksowa przebudowa nawierzchni > 112,35 m?2 112,350
< zabudowanie koleiny z prawej strony z profilowaniem poprzecznym > 1178,12 m?2 1178.120
< zabudowanie koleiny z prawej strony drogi > 162,74 m?2 162,740
RAZEM 1453,210
3] KNR2- [Naprawy drég gruntfowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie podtoza grunto- m?2
31 1401-|wego
07
poz.2 m? 1.453,210
RAZEM 1453,210
4| KNR 2- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem m3
31 0107-|mechanicznym - érednia grubosé warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm : "doziamienie",
02 uzupetnienie brakdw kruszywa w wyprofilowanej i zageszonej powierzchni naprawianej
Og?éo" drogi za pomocg mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0-31,5 mm; uzupetnienie
ewentualnych ubytkdw i wyrw, reprofilacja przekrojow poprzecznych; przyjeto srednio uzu-
petenienie na powierzchni naprawianej nawierzchni w warstwie o grubosci min. 10 cm.
< zabudowanie koleiny z prawej strony z profilowaniem poprzecznym > 1178,12*0,10 m3 117,812
< zabudowanie koleiny z prawej strony drogi > 162,74*0,10 m3 16,274
RAZEM 134,086
51 KNR 2- (Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem m3
31 0107-|mechanicznym - érednia grubosé warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm : "doziamienie",
02 uzupetnienie brakdw kruszywa na istniejgcej powierzchni naprawianej drogi za pomocqg
Og?éo" mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0-63 mm ; uzupetnienie ewentualnych ubytkéw i
wyrw, reprofilacja przekrojéw poprzecznych; przyjeto grubo$¢ 18 cm na wyprowadzenie
warstwy podbudowy.
p0z.2*0,18 m3 261,578
RAZEM 261,578
6] KNR 2- [Nawierzchnia z mieszanki kamiennej o ciggtym uzianieniu 0/31,5 mm - warstwa grubosci m?2
31 0204-\h65 zageszczeniu min. 9 cm
05 0204-
06
analo-
gia
poz.2 m2 1.453,210
RAZEM 1453,210
7| KNR 2- [Mechaniczne miatowanie nawierzchni ; przyjeto do zastosowania przy realizacji piasek ta- | m?2
31 1408-|many 0-2 mm I-gatunek GABRO
03 |Krothosé¢ = 2
poz.b m2 1.453,210
RAZEM 1453,210
8| Kalkula- | Wykonanie, dostawa i montaz wodospustéw drewnianych z drewna modrzewiowego lub | m
cjain- |debowego, kgt ustawienia do osi drogi oraz dtugosé catkowita wodospustu zgodnie z sy-
dywidu-| g cjg terenowq [nowe wodospusty z drewna modrzewiowego]
aina Przyjeto kat ustawienia 30% w stosunku do osi drogi, catkowitg dtugosé wodospustu na
4,60 m, ilo$¢ ostateczna i lokalizacja montazu do uzgodnienia z Inwestorem na etapie rea-
lizacji robdt (na tym etapie przyjeto 7 szt nowych)
4,60*7 m 32,200
RAZEM 32,200
9 Odtworzenie rowdéw odwadniagjgcych m
analiza |Wykonanie wykopdw mechanicznie ze ztozeniem urobku na odktad obok odtwarzanego
'(;‘Sgl"r:’; rowu wraz z wyréwnaniem skarp i dna po robotach ziemnych wykonywanych mechanicz-
nie, nadanie foremnego ksztattu i uporzgdkawanie terenu po wykonaniu robot
68,77 m 68,770
RAZEM 68,770
10| KNR-W |Wykopy waskoprzestrzenne w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV : przekop przez pobo- | m3
014(32103 cze w celu odprowadzenia wody opadowe;j z korony drogi
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OBMIAR
Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
sta-
wa
< wykop w poboczu, zrzut wody > (0,30+0,50)/2*4,0*9 m3 14,400
RAZEM 14,400
ca-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 28580 Uzytkownik: Zbigniew Sierakowski - Grupa "TWS" sp. z 0.0.



PR _ remont drogi lesnej nr 220-873 lesnictwo Lomnica (2023) _ v 1

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
Kosztorys netto 0,00
Podatek od towardw i ustug 0,00
Razem brutto 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 28580 Uzytkownik: Zbigniew Sierakowski - Grupa "TWS" sp. z 0.0.
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./robocizna kosztorysowa r-g 848,3337 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. Il wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.|pisek tamany |-gatunek 0-2 mm GABRO t 19,4730 19,4730 0,00 0,00
2.|mieszanka kamienna 0-31,5 mm (cena uwzgled- |t 612,2310 612,2310 0.00 0.00
nia transport po drogach lesnych)
3.|mieszanka kamienna 0-63 mm (cena uwzglednia |t 599,0136 599,0136 0,00 0,00
fransport po drogach lesnych)
4.lwoda m3 112,2611 112,2611 0,00 0,00
5.materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|koparka jednonaczyniowa 0,60 m3 m-g 3,7426 0,00 0,00
2.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 18,8917 0,00 0,00
3.|walec samojezdny 4-6 t m-g 12,0616 0,00 0,00
4.|lwalec samojezdny 10 t m-g 77,5282 0,00 0,00
5.|piaskarka samochodowa m-g 58128 0,00 0,00
6.|samochdd samowytadowczy 15-20 t m-g 3,8716 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 28580 Uzytkownik: Zbigniew Sierakowski - Grupa "TWS" sp. z 0.0.




