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POZWOLENIE nr146/2024

Matopolskiego Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkéw

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 107, art. 127, art. 129 ustawy Z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjr;ego
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), a takze art. 36 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy 2 dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkomi (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 840 z poin. zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt. 1i § 13 rozporzqdzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia proc konserwatorskich, prac restauratorskich i badar
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, o takze badari archeologicznych i poszukiwari zabytkéw
(Dz. U. z 2018, poz. 1609)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.04.2024 r. (data wplywu: 25.04.2024 r), uzup. 08.05.2024 r,
Zosonego przez: Sad Rejonowy w Nowym Saczu, ul. dr Juliana Smolika 1, 33-300 Nowy Sacz, w sprawie wydania
pozwolenia Matopolskiego Woijewddzkiego Konserwatora Zabytkdw_na: naprawe zniszczonego grymsu
na elewacji potudniowej budynku Wydziatéw Zamiejscowych w Muszynie Sadu Rejonowego w Nowym Sgczu
oraz wymiane zniszczonej powierzchni dachu na nowe pokrycie — zgodnie z zataczonym opisem — dz. 797/2,
ul. Antoniego Kity 18 Muszyna

pozwala sie

Whioskodawcy na _prowadzenie robot budowlanych na_ obszarze wpisanym__do rejestru zabytkow
Zabytkowy zespot urbanistyczny miasta Muszyny - numer rejestru Ks. A— 333, dec. z dnia 18.03.1983r.

w zakresie: naprawy zniszczonego gzymsu na elewacji pofudniowej budynku Wydziatéw Zamiejscowych
w Muszynie Sgdu Rejonowego W Nowym Saczu — kolor tynku RAL 1013 oraz wymiany zniszczonej powierzchni
dachu na nowe pokrycie z paneli dachowych na rabek stojacy RETRO w kolorze RAL 7035— zgodnie z zafgczonym
opisem — dz. 797/2, ul. Antoniego Kity 18 Muszyna - wedtug opisu stanu budynku z propozycja wykonania
oraz w granicach wniosku

Do pozwolenia dotacza sie jako integralng czesé:

1. Opis stanu budynku z propozycja wykonania oprac. przez inz. Ireneusza Czarnika;

2. Rysunki inwentaryzacyjne budynku sadu rejonowego w Muszynie — oprac. w 2013 r. przez Biuro Projektow
i Realizacji Inwestycji Budowlanych 34-400 Nowy Targ;

3. Zdjecie stanu istniejacego, z zaznaczonym fragmentem przeznaczonym do naprawy;

Termin waznoéci pozwolenia: 31.05.2026r.

Pozwolenie niniejsze wydaje sig z jednoczesnym natozeniem zobowigzania do przestrzegania nastepujacych
warunkow:

1. Wnioskodawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia Wojewdédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
w Krakowie — Delegatura w Nowym S3aczu, ul. Wiéniowieckiego 127 o terminie rozpoczecia i zakoriczenia
robot budowlanych i prac konserwatorskich z 3-dniowym wyprzedzeniem.

2 Whnioskodawca zobowigzany jest do powiadomienia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
w Krakowie — Delegatura w Nowym Saczy, ul. Wiéniowieckiego 1270 wszystkich okolicznosciach
ujawnionych w trakcie robét budowlanych lub prac konserwatorskich {a nie przewidzianych
w okre$lonym pozwoleniem zakresie), mogacych mie¢ wplyw na przyjety zakres i termin realizacji.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze
zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami.
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UZASADNIENIE

Prawng podstawg uczestnictwa organu konserwatorskiego w niniejszym postepowaniu stanowi fakt lokalizacji
przedmiotowego budynku na terenie zabytkowego zespofu urbanistycznego miasta Muszyna, wpisanego
do rejestru zabytkow decyzjg z dnia 18.03.1983 r. pod nr rej. A-333. Obiekt ujety jest réwniez w wojewddzkie]
jak i gminnej ewidencji zabytkow, w zwiazku z powyzszym, na podstawie art. 36 ust. 1 wyZej cytowanej ustawy,
prowadzenie robdt budowlanych oraz podejmowanie innych dziatan, ktére mogtyby prowadzi¢ do naruszenia
substancji lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru wymagaja uzyskania pozwolenia wojewddzkiego
konserwatora zabytkow.

Whnioskiem z dnia 25.04.2024 r. uzup. 08.05.2024 r. w zakresie kolorystyki elewacji oraz dachu, wiasciciel,
zwrécit sie o wydanie pozwolenia na realizacje ww. zakresu robdt budowlanych. Po przeanalizowaniu
ww. wniosku oraz dokumentéw bedacych w posiadaniu tut. organu stwierdzono, ze planowany zakres robét
budowlanych jest dopuszczalny ze stanowiska konserwatorskiego, poniewaz zapobiegnie dalszej destrukciji
obiektu. Z uwagi na ujecie budynku w ewidencji zabytkéw oraz na posiadajgce walory artystyczne, a takie
architektoniczne, mimo zapiséw miejscowego planu, dopuszczajacych ciemne pokrycie dachowe, ze stanowiska
konserwatorskiego, wskazanym jest zastosowanie pokrycia dachowego, jak najbardziej zblizonego faktura,
jak réwniez kolorystyka, do istniejgcego stanu obiektu. W zwigzku z powyzszym, poszycie winno by¢ wykonane
w kolorze RAL7035. W decyzji okreslono warunki wskazane w § 13 wskazanego na wstepie orzeczenia MKiDN.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

I. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zostac
cofniete lub zmienione na podstawie art 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (§ 15 ust. 1 pkt 6 rozporzgdzenia powofanego w podstawie prawnej pozwolenia).
Il. Wojewddzki Urzqd Ochrony Zabytkéw w Krakowie moze zarzqdzi¢c — na podstawie art. 43 i 45 powotanej
na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — uzupefnienie
lub zmiane zakresu i sposobu prowadzenia prac jezeli:

1. prace nie sq prowadzone prawidfowo, zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu i innymi

szczegotowymi przepisami dotyczgcymi ochrony zabytkéw;

2. prace nie zostaly rozpoczete w przewidzianym terminie wskazanym w pozwoleniu;

3. ujawniono okolicznosci, ktore mogq miec znaczenie dla zabytku.
lll. Stwierdzenie, ze prace prowadzone sq niezgodnie z przyjetym zakresem lub wykonywane nieprawidfowo
spowoduje zarzqdzenie — na podstawie art. 43 | 45 powotanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami:

1. wstrzymania prowadzonych prac;

2. usuniecia na koszt wykonawcy zaistniafych nieprawidfowosci.
IV. W mys! art. 36 ust. 8 powotanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami - niniejsze  pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe
albo zgtoszenia — w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.
V. Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postepowania administracyjnego , sftuzy
odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytkéw
w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmiesciel5/17, 00-071 Warszawa) za posrednictwem Mafopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w _Krakowie— Delegatura
w Nowym Sgczu, ul, Wisniowieckieqo 127 33-300 Nowy Sgcz) w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
VI. Na podstawie art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy kodeks postepowania administracyjnego w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwofania strony mogq zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje. 2 dﬁiem' doreczenia organowi administracji_publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wn/eslema odwofan/a przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna. S e
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Opis stanu budynku z propozycia wykonania

§. Opis dotyczacy naprawy gzymsu

Przedmiotem wniosku konserwatorskiego jest budynek Sadu Rejonowego w Muszynie. Elementami,
ktore ulegly zniszczeniu, sg fragmenty elewaciji potudniowej. W miejscu wskazanym na zatgczonym
rysunku (w czesci gérnej gzymsoéw) doszio do odspojenia farby elewacyjnej wraz z catkowitg warstwa
tynku co spowodowato uwidocznienie wiekowej cegly. Na zalgczonym zdjeciu moina dostrzec
miejscowe ubytki w cegle i zaprawie.

Poniewaz jest to budynek bedgcy pod opiekg konserwatora, wszelkie prace naprawcze nalezy
prowadzi¢ wedtug wytycznych oraz za zgodg konserwatora, uzywajac przy tym preparatdow Scisle
przeznaczonych do robdt naprawczych konserwatorskich.

Do omawianych prac proponujemy uzy¢ produktéw firmy ATLAS ZkOTY WIEK ze wzgledu na bardzo
bogatg oferte preparatéw wykorzystywanych do renowacji zabytkéw oraz ze wzgledu na szerokg game
kolorystyczng tychie wyrobow.

W pierwszej kolejnosci chcemy uzupetni¢ ubytki cegly — do wykonania tych czynnosci uzyjemy
ZAPRAWY DO UZUPEENIANIA UBYTKOW W CEGLE | KAMIENIU NATURALNYM CG-05, ze wzgledu na
swoje uziarnienie umozliwiajace osiggniecie powierzchni tradycyjnej cegly.

Nastepnie proponujemy zastosowa¢ PREPARAT WZMACNIAJACY SW 300 ktdry w znaczgcy sposdb
zabezpieczy cegte przed niszczgcym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

Po zaimpregnowaniu podioza uzyjemy OBRZUTKE RENOWACYINA TRO jako baze pod docelowy tynk.
Do wyrdéwnania powierzchni uzyjemy PODKEADOWY TYNK RENOWACYJNY TRP.

Do wykonania prawidiowej warstwy tynku proponujemy uzycie TYNKU RENOWACYINEGO TR.

Jako element wykonczenia uzyjemy farby elewacyjnej w kolorze zaakceptowanym przez konserwatora.

L. Opis dotyczgcy dachu

Ponizszy opis dotyczy tego samego budynku. Z uwagi na duze zniszczenie powierzchni dachu {rdza,
duze ubytki farby) zachodzi koniecznoéé wymiany pokrycia. Obecne pokrycie blachg ocynk na
podwajny rabek byto wykonane w roku 1996 gdy byt wykonywany remont kapitalny budynku.
Proponujemy wykonanie nowego pokrycia z paneli dachowych na rabek stojgcy RETRO nawigzujacy do
tradycyjnego sposobu krycia ,na felc”. Panek w kolorze popielatym matowym.
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