zatgcznik nr 9 do SWZ

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamdwienia oraz zalozenia realizacji zadania

.,Zabudowa radarowych wyswietlaczy predkos$ci w pasie drog
powiatowych Powiatu Mikotowskiego”

1. Przedmiotem zamowienia jest zabudowa (poprzez zakup i montaz) w pasie drog
powiatowych powiatu mikotowskiego trzynastu (13) sztuk radarowych wyswietlaczy predkosci
z zasilaniem fotowoltaicznym, przewidzianych do montazu w trzynastu lokalizacjach wraz
z konstrukcjg wsporczg oraz z6itg tablicg fluoroscencyjng, posiadajgcg folie odblaskowg Il
generacji, stanowigcg tto dla wyswietlaczy predkosci. Na tablicy stanowigcej tto w gornej
czesci powinien znajdowaé¢ sie napis: ,Predkosé monitorowana”, natomiast w dolnej czesci
napis: ,Zachowaj ostroznos¢”.

Wykonanie ww. prac nastgpi zgodnie z przedmiarem stanowigcym zatgcznik nr 8 do SWZ,

ze specyfikacjg techniczng i zatozeniami realizacji przedmiotu zaméwienia okreslonymi w
zatgczniku nr 9 do SWZ oraz projektami organizacji ruchu stanowigcymi zatgcznik nr 10 do
SWZ,

2. Specyfikacja techniczna przedmiotu zaméwienia;

- Radar z czujnikiem: Doppler 24

- Zakres predkosci: do 199 km/h

- Zasieg radaru: min. 250 m

- Doktadnos$¢ pomiaru predkosci: +/- 1 km/h

- Zasilanie: Akumulatory 2 x 22 Ah, tadowane poprzez panel solarny.

- Komunikacja: USB 2, Bluetooth, GPRS wraz z oprogramowaniem, umozliwiajgcym
komunikacje urzgdzenia z komputerem wyposazonym w system WINDOWS Ilub telefonem
wyposazonym w system OS ANDROID

- Obudowa: ABS/PC, tworzywo anty-UV, szczelnos¢ IP66

- Minimalne wymiary radarowego wyswietlacza predkosci: szerokos¢ 70 cm/ wysokos¢ 70 cm

- Minimalne wymiary tablicy fluoroscencyjnej stanowigcej tto dla wyswietlacza: szerokos¢ 90
cm/ wysokos¢ 130 cm

- Urzadzenie zamontowane zostanie na konstrukcji wsporczej, stanowigcej ocynkowany stup
wraz z fundamentem. Wysokos$¢ stupa nalezy dostosowaé¢ do warunkéw terenowych, tak aby
urzgdzenie (wyswietlacz razem z tablicg) zamontowane byto na wysokosci min 2,5m.

3. Wyswietlanie informacji winno odbywac sie poprzez zamontowane diody LED.
4. Mozliwos¢ wyswietlania grafik (buzka) i tresci z samodzielng ich konfiguracja.

5. Mozliwos¢ zdefiniowania maksymalnej wyswietlanej predkosci, powyzej ktorej predkosé
pojazdéw nie bedzie wyswietlana. Zamiast tego pojawia¢ sie powinien znak ostrzegawczy.

6. Radarowy wyswietlacz predkosci winien wys$wietla¢ predkos¢ nadjezdzajgcego pojazdu w
kolorze: czerwonym jesli jest przekroczona lub zielonym jesli jest poprawna.

7. W ramach zaméwienia nalezy przewidzie¢ szkolenie pracownikow Powiatowego Zarzgdu
Drog w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen pomiarowych.

Zatozenia realizacji przedmiotu zaméwienia;

1. Zatozenia podstawowe .

1.1. Przedmiotem niniejszych zatozen realizacji przedmiotu zamoOwienia sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zabudowg radarowych wys$wietlaczy
predkosci w pasie drég powiatowych Powiatu Mikotowskiego.

1.2. Zakres prac do wykonania okreslony jest przedmiarem stanowigcym zatgcznik nr 8 do
SWZ, ze specyfikacjg techniczng i zatozeniami realizacji przedmiotu zamoéwienia okreslonymi
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w zatgczniku nr 9 do SWZ oraz projektami organizacji ruchu stanowigcymi zatgcznik nr 10 do
SWzZ,

1.3. Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego oznakowania miejsca wykonywania robét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ruchu drogowym i ponosi za nie peing
odpowiedzialnosé.

1.4. Osoby wykonujgce czynnos$ci zwigzane z pracami w pasie drogowym sg obowigzane by¢
ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej Ilub Zzoéttej wyposazong
w elementy odblaskowe, utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

1.5. Pojazdy i sprzet wykonujgce czynnosci zwigzane z realizacjg zadan w pasie drogowym
zobowigzane sg do wysytania zéttych sygnatow btyskowych i by¢ odpowiednio oznakowane.
1.6. Wykonawca realizowat bedzie zadania okreslone przedmiotem zaméwienia na podstawie
protokotu przekazania.

1.7. Wykonawca dysponowat bedzie minimum dwoma pracownikami posiadajgcymi
uprawnienia do kierowania ruchem drogowym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym
(Dz. U. Nr z 2023r., poz. 1101 — tekst jedn.)

2. Wymagania materiatowe

Wszystkie zastosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania norm , posiada¢ aktualne
atesty, aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki.

Tarcze tablic oznakowania niekonwencjonalnego :

- lica tablic nalezy wykona¢ z folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej z6tto-zielonej typu 2.
- tarcze tablic nalezy wyposazy¢ w poziome profile usztywniajgco-mocujace.

3. Kontrola jakosci robot.

3.1. Sprawdzenie jakosci stosowanych materiatéw, warunkéw wykonywania oznakowania.

3.2. Sprawdzenie prawidtowosci, zgodnosci wykonania oznakowania w zakresie wymogow
okreslonych w zatgczniku nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r. w sprawie szczegbdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019r., poz. 2311 — tekst jednolity, z p6zn. zm.).

3.3. Zamawiajgcy moze wymaga¢ od Wykonawcy przeprowadzenia stosownych badan
i pomiaréw kontrolnych okreslonych wtasciwymi przepisami i normami.

3.4. Badania i pomiary kontrolne wykonane zostang na koszt Wykonawcy.

4. Cenajednostki obmiarowej.
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego, urzadzen obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentéw /elem. prefabrykowany, ,na mokro’/
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych stupkéw,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych, urzadzen bezpieczenstwa,
- ewent. przeprowadzenie stosownych pomiaréw i badan.

5. Warunki techniczne .

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, ustawienie urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu, musi odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi normatywami i instrukcjami.

- Do oznakowania nalezy stosowac¢ znaki i urzgdzenia bezpieczehnstwa ruchu odblaskowe
zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatoéw
drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 2019r., poz. 2311 — tekst jednolity, z p6zn. zm.).
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- Tabelanr 1- Wykaz oznakowania
dla zabezpieczenia prowadzonych prac w pasie drogowym

Lp. Rodzaj znaku /wymiary/ llos¢ szt. Uwagi
/minimum/

1. A-14 /1050mm/ 2

2. A-12b,c /1050mm/ 2

3. B-33 /900mm/ 2 40 km/h

4, B-25 /900mm/ 2

5. Pachotki drogowe /min. 500mm/ 6

6. U-21a,b + podstawy 6

7. U-3d + stojaki 1 diug. min. 1,20 m

8. Zapora U-20b + stojaki 1

9. Zapora U-20c + stojaki 2

Opracowafa: Ewa Skoczykfoda
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