taziska Gorne 2024 r.

obiekt :

droga powiatowa nr 5316S ( ul. Jaskowicka)
Orzesze

temat .

Projekt statej organizacji ruchu drogowego dla zadania pn.:
Zabudowa radarowych wyswietlaczy predkosci w pasie drog
powiatowych Powiatu Mikotowskiego — ul. Jaskowicka
w Orzeszu

opracowaia :

mgr inz. Ewa Skoczyktoda

Powiatowy Zarzad Drég
w Mikotowie z/s w Laziskach Gornych
adres: 43-170 Laziska Gérne, ul. Chopina 8 ; tel./fax (032) 2244499
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Projekt statej organizacji ruchu drogowego dla zadania pn.: Zabudowa radarowych wyswietlaczy predkosci w pasie drég
powiatowych Powiatu Mikotowskiego — ul. Jaskowicka w Orzeszu

1. OPIS TECHNICZNY
1.1 DANE OGOLNE

1.1.1. Przedmiot opracowania

Projekt statej organizacji ruchu drogowego dla zadania pn.: Zabudowa radarowych
wysSwietlaczy predkosci w pasie drég powiatowych Powiatu Mikotowskiego — ul. Jaskowicka
w Orzeszu.

1.1.2. Cel opracowania
Poprawa bezpieczenstwa oraz uspokojenie ruchu drogowego.
1.1.3. Inwestor

Powiatowy Zarzad Drég
ul. Chopina 8
43-170 taziska Gorne

1.1.4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego dla przedmiotowego
zadania zawierajgcego rozwigzanie oznakowania pionowego.

1.1.5. Lokalizacja

Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona w ciggu drogi powiatowej nr 5316S -
ul. Jaskowicka w Orzeszu.

1.1.6. Stan istniejacy

Ulica Jaskowicka jest drogq klasy Z, posiada nawierzchnie bitumiczng. Szeroko$¢ jezdni
jest zmienna ok. 6,0. Droga znajduje si¢ w terenie zabudowanym.

Istniejace oznakowanie zostato zinwentaryzowane i przedstawione na rysunkach.

1.1.7. Podstawa opracowania
= wizja lokalna,
= podktady geodezyjne,
= obowigzujace przepisy i normatywy :
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach



Projekt statej organizacji ruchu drogowego dla zadania pn.: Zabudowa radarowych wyswietlaczy predkosci w pasie drég
powiatowych Powiatu Mikotowskiego — ul. Jaskowicka w Orzeszu

1.2.  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
1.2.1. Organizacja stata

Projekt zaktada poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez zabudowe tablicy
radarowej, wyswietlajacq komunikaty zwigzane z predkoscig jazdy. Tablica zasilana bedzie
solarnie.

Szczegotowe zmiany w organizacji ruchu zostaty przedstawione na rysunku nr 2.

1.2.2. WARUNKI TECHNICZNE :

1.2.2.1. Stosowane znaki drogowe nalezy wykonac i ustawi¢ zgodnie z przepisami podanymi w :
» Rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

1.2.2.2. Dla oznakowania pionowego nalezy stosowac znaki odblaskowe ( Il generaciji), grupa wielkosci
Srednie.

1.23. UWAGI | ZALECENIA
Prace prowadzone w obrebie pasa drogowego nalezy wykonywa¢ z zachowaniem $rodkow
bezpieczenstwa:

- osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami obowigzane by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zottej wyposazong w elementy odblaskowe,
utatwiajgce ich spostrzeganie przez kierujacych;

- pojazdy wykonujace czynnoSci zwigzane z robotami obowigzane sg do wysytania
z6ttych sygnatow btyskowych i by¢ oznakowane.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: listopad - grudzien 2024r.
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Temat:

droga powiatowa 53168 (ul. Jaskowicka)

Powiatowy Zarzad Drég w Mikofowie z/s w taziskach Gornych
43-170 taziska Gérne, ul.Chopina 8
Obiekt:

|[Opracowata:

Projekt statej organizacji ruchu drogowego dla uspokojenia ruchu w ciggu
ul. Jaskowickiej w Orzeszu poprzez monitoring predkosci
Tytut rysunku:

Plan orientacyjny

mgr inz. Ewa Skoczyktoda

Data:

Skala:
1:12 000

09.2024r.

Nrrys.:
1
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Tablica zmiennej tresci wyswietlajaca
komunikaty zwiqzane z predkoscia jazdy
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