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PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Celem zadania jest remont pomnika na cmentarzu wojennym z 1914 roku w

tabunkach Pierwszych, gmina tabunie, dz.nr geod. 151/4, wpisanego do Wojewddzkiej
Ewidencji Zabytkow.

Istniejgcy pomnik wymaga prac remontowo-konserwatorskich: oczyszczenia i
zabezpieczenia.

Realizacja zadania pozwoli na przywrdcenie estetyki obiektu i zabezpieczenie go
przed dalszg degradacjg oraz przyczyni sie do zachowania dziedzictwa kulturowego dla

kolejnych pokolen. Zabezpieczy réwniez obiekt na cmentarzu wojennym.

OPIS OGOLNY OBIEKTU

Cmentarz wojenny w tabunkach Pierwszych (gmina tabunie) powstat w 1914 roku.

Cmentarz potozony jest przy drodze Zamos¢ — Tomaszow Lubelski, na
potudniowowschodnim skraju wsi.

Cmentarz zostat otoczony dobrze widocznym jeszcze dzisiaj watem ziemnym, caty
teren jest zadrzewiony, w tym kilka sztuk o dos¢ znacznych, pomnikowych rozmiarach.
Cmentarz o ksztatcie trapezu o bokach 39 (wejscie) x 52 x 30 x 27 metra i zajmuje okoto 12
arow.

Na jego otoczonym watem ziemnym terenie znajduje sie dwadzieScia mogit
zbiorowych i siedem indywidualnych. Obecnie slady po nich sg zatarte. Spoczywa tu 209
zotnierzy armii carskiej i 100 armii austro-wegierskiej.

W roku 1939 pochowano tu takze zotnierzy polskich polegtych w kampanii
wrzesniowej. Ich ciata po ekshumacji przeniesiono na cmentarz parafialny w tabuniach.

Na cmentarzu znajduje sie rowniez pomnik upamietniajgcy dwéch ZSM-powcow
zamordowanych w tym miejscu w 1951 roku, pochowanych na pobliskim cmentarzu

parafialnym w tabuniach.

STAN ISTNIEJACY OBIEKTU ORAZ STAN ZACHOWANIA

Przedmiotowy pomnik z formie obelisku z piaskowca ustawionego na postumencie

schodkowym, zwieniczony krzyzem granitowym. Na pomniku widnieje tablica granitowa z
napisem: ,, Wdzieczni Tym, ktorzy ,,czynem wojennym budzili Polske do Zmartwychwstania”.
W Roku Jubileuszu 100-lecia Niepodlegtosci Polski 1918-2018 Spotecznos¢ Gminy tabunie”.
Cokot betonowy, obtozony od gdory ptytami granitowymi. Dojscie do pomnika oraz
przy pomniku utwardzenie zwirowe, zabezpieczone obrzezem betonowym.
Obelisk z piaskowca wymaga remontu i zabezpieczenia przez wptywem czynnikdéw
zewnetrznych. Piaskowiec nalezy oczyscié, uzupetnié ubytki oraz zabezpieczy¢ hydrofobowo

przez wnikaniem wilgoci.



V.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

W zwigzku z planowanymi pracami remontowo-konserwatorskimi dokonano oceny

stanu ich zachowania. W opracowaniu okreslono zakres koniecznych prac konserwatorskich.

V.1. Prace wstepne:

a)

wygrodzenie terenu wokdt pomnika przed osobami postronnymi na czas remontu.

V.2. Prace konserwatorsko-remontowe:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

j)

oczyszczenie piaskowca z mchu i przebarwien (czyszczenie powierzchni strumieniem
pary wytwornicg np. DE4002 firmy Kaercher),

doczyszczenie reczne skalpelami, nozami, kamieniami Sciernymi itp. z pozostatosci
nawarstwien powierzchniowych i zabrudzen,

dezynfekcja piaskowca preparatem np. Remmers BFA,

wzmocnienie struktury kamienia hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym na
bazie tetraetoksysilanu, np. Remmers KSE 300,

iniekcja spekan w kamieniu srodkiem konsolidujgcym (dyspersjg akrylowa np. Primal
AC-33),

uzupetnienie fug i ubytkdow, przy uzyciu barwionych w masie zapraw restauratorskich
do piaskowca (np. Remmers RESTAURIERMORTEL),

oczyszczenie i zmycie tablicy krzyza granitowego,

oczyszczenie i zmycie ptyt granitowych na cokole,

oczyszczenie, impregnacja i malowanie cokotu farbg silikatowg w kolorze biatym,

niewielkie podciecie gatezi w sgsiedztwie pomnika.

Opracowat:

inz. Jan Dworzycki

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej obejmujqcej projektowanie
w zakresie budownictwa ogdlnego i przemystowego
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VL. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

jScie gféw na cmentarz wojeny z 1914 roku — w oddali
przedmiotowy pomnik do renowacgji.

I

Fot.2 Pomnik upamietniajqgcy dwdch ZSM-pbwcéw zamordowanych w tym miejscu w 1951.,

pochowanych na cmentarzu parafialnym w tabuniach.
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Fot.3 Pomnik upamietniajgcy dwo’h‘ZSM—powco’w zamordoanyc
pochowanych na cmentarzu parafialnym w tabuniach.
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orowanych w tym miejscu w 1951r.,
pochowanych na cmentarzu parafialnym w tabuniach — widok z tytu.

Fot.4 Pomnik upamietniajgcy dwdch ZSM-powcéw zam



