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tabunie, dnia 22.05.2023r.

3.OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,

ja nizej podpisany o$wiadczam, ze:

»Projekt budowlany prac konserwatorskich remontu kurhanu z krzyzem powstanczym z
1863r. na terenie zespotu patacowo-parkowego w tabuniach, dz.nr geod. 1411”.

Zamawiajgcy: Gmina tabunie, ul. Zamojska 50, 22-437 tabunie.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia ktéremu ma stuzy¢.

Branza: Podpis z pieczatka :

Budowlana:

projektant  .....cccoviiiiii e,
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DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 200l r. Nr 5, poz.42, z péin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ,art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2003 r.Nr 207, poz.1126 z poin.zm./ oraz § 12 pkt. 11 §17
ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. Nr 96, poz. 817/

stwierdzamy, ze

Pan Jan DWORZYCKI
inzynier
urodzony dnia 14 lipca 1976r. w Komarowic Osada
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0274/POOK/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloici zadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu post¢gpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odst¢puje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynicréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Czlonek Czlonek
Sktadu orzekajacego OKK z
E ——
dr inz. Wiestaw Nupk dr inz. Andrzej Pichla megr inz. Kazimierz Stelmaszczuk
Otrzymuja:

@ Pan Jan Dworzycki
ul. Jachymka 22
22-600 Tomaszéw Lub.
2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Na mocy art. 12 ust.1 pkt. 115 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym w/w specjalnoscia
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych.
II. Na mocy § 17 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic / Dz. U. Nr 96, poz. 817 /, niniejsze

uprawnicnia uprawniaja do projecktowania obicktu budowlanego w zakresie:

- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacego OKK

z. -
r inz. Wiestaw Ngfrek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-CDN-ZF1-E5G *

Pan Jan Dworzycki o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0120/06

adres zamieszkania RABINOWKA ul. NOWOWIEJSKA 59, 22-600 Tomaszow Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Zamawiajacego,

- uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- mapa zasadnicza w skali 1 : 1000,

- inwentaryzacja istniejgcego obiektu,

- aktualne przepisy prawa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-

dynkiiich usytuowanie oraz w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego.

4.2. Przedmiot opracowania, cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt prac konserwatorskich remontu kurhanu z krzy-
zem upamietniajgcym powstanie styczniowe 1863 roku na terenie zespotu patacowo-
parkowego w tabuniach na dziafce nr geodezyjny 1411.

Witascicielem nieruchomosci jest Zgromadzenie Zakonne Siéstr Franciszkanek
Misjonarek Maryi.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie sposobdw, mozliwosci i kierunkéw robét
konserwacyjnych, renowacyjnych i modernizacyjnych przewidywanych do przeprowadzenia na
obiekcie matej architektury, lokalnego obiektu upamietniajgcego powstanie styczniowe.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje wskazanie sposobu przeprowadzenia
prac majacych na celu ograniczenie niszczgcego dziatania czynnikdéw atmosferycznych
dziatajgcych na obiekt, naprawienie szkdd i zniszczen juz wyrzadzonych oraz wskazanie sposobu
przeprowadzenia prac zaréwno w bezposrednim sgsiedztwie obiektu jak i na nim, majgcych za
zadanie utrzymanie dotychczasowej formy i przeznaczenia obiektu, bedgcego miejscem
lokalnej pamieci o powstaniu styczniowym.

Projektowane prace majg na celu zahamowanie procesu degradacji obiektu oraz

doprowadzenie go do poprawy stanu zachowania.

4.3. 0goblny opis obiektu:
4.3.1. Lokalizacja obiektu i sytuacja:

Kurhan zlokalizowany jest w miejscowosci tabunie, dziatka nr 1411, na terenie zespotu
patacowo-parkowego, nalezacy do Zgromadzenia Zakonnego Sidstr Franciszkanek Misjonarek
Maryi. Poswiecony pamieci powstancow styczniowych. Wzniesiony u zbiegu alei, w parku przy
kompleksie patacowym, pod roztozystym drzewem, na niewielkim kopcu z metalowym krzyzem
z tabliczkg i napisem.

Kurhan spetnia obecnie funkcje kultowag, ma znaczenie symboliczne i poswiecono go

prawdopodobnie wszystkim bezimiennym powstarnicom.
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Mapa nr 1 Sytuacja zespotu patacowo-parkowego i kurhanu. Zrédio: https://powiatzamojski.geoportal2.pl/

Lokalizacia kurhanu

Mapa nr 2 Sytuacja kurhanu. Zrédto: https://powiatzamojski.geoportal2.pl/



4.3.2. Opis obiektu:

Kurhan wzniesiony u zbiegu alei w parku, pod roztozystym starodrzewiem lipy, na nie-
wielkim kopcu usypanym o wysokosci ok. 1,50m z metalowym krzyzem z tabliczka.

W rzucie krzyz zlokalizowany ok. 3,0m od alei potudniowo-wschodniej i ok. 5,0m od alei
potnocno-wschodniej.

Krzyz wykonany z metalowych rur prostokgtnych z elementami zdobniczymi z ptasko-
whnika, catos¢ malowana farbg olejng w kolorze bragzowym. Wymiary krzyza 120x60cm. Na krzy-
Zu umieszczono tabliczke z blachy malowanej o wym. 30x40cm, z naklejonymi literami w kolo-
rze biatym, z napisem KURHAN POLEGtYCH W WALCE O WOLNOSC 0JCZYZNY 1863, WIECZNY
ODPOCZYNEK DAJ IM, PANIE!.

Krzyz zamocowany do dwéch blokéw kamiennych z piaskowca. Kamienne cokoty z pia-
skowca o wymiarach 28x25cm, wystajgce ponad kopiec ok. 50cm.

Krzyz zwrdécony frontem do alei potnocno-wschodniej, przed krzyzem utozono trzy ptyty,
dwie betonowe o wym. 40x70cm, 25x67cm oraz jedna lastrykowa o wym. 25x57cm. Utozone
ptyty nie majg zadnej wartosci historycznej.

Podejscie pod krzyz odbywa sie po skarpie usypanego kopca. Kurhan porosniety roslin-
noscig nisky, pielegnowany przez lokalng spotecznosc i siostry zakonne.

Przy krzyzu umieszczone sg dwie flagi przymocowane do metalowej podstawy krzyza za
pomocy plastikowych opasek zaciskowych.

W rocznice powstania styczniowego przy krzyzu sktadane sg wierice i zapalane znicze.

Brak jakichkolwiek nazwisk pozwala przypuszczaé, ze kurhan ma znaczenie symboliczne i
poswiecono go prawdopodobnie wszystkim bezimiennym powstaricom styczniowym. Nie ma tu
miejsca pochowku. Miejsce zatem szczegdlne. Kurhan samotnie uprasza skromnym napisem o

wieczny odpoczynek dla zmartych.

Obiekt nie jest objety indywidualnym wpisem do rejestru zabytkéw. Widnienie w gmin-
nej ewidencji zabytkéw, dla ktérego opracowano karte adresowg zabytku nieruchomego z dnia
17.03.2015r.

Kurhan usytuowany w zespole patacowo-parkowym, ktéry wpisany jest do rejestru za-
bytkéw wojewddztwa lubelskiego pod numerem A/473.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z pdzn. zmianami), wszelkie prace prowadzone w ze-

spole patacowo-parkowym wymagajg pozwolenia WUOZ delegatura w Zamosciu.

4.4. Opis stanu technicznego obiektu:
Konstrukcja krzyza pozostaje w dobrym stanie technicznym, nosi jedynie nieliczne ubytki
powtoki malarskiej i $lady nieznacznego dziatania czynnikéw atmosferycznych. Nalezy oczyscié
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elementy metalowe i pomalowac krzyz.

Krzyz z cokotami kamiennymi znacznie przechylony.

Mocowanie metalowego krzyza na sruby stalowe do kamiennych cokotéw. Mocowanie
w ztym stanie technicznym, poluzowane w cokole. Nalezy wykona¢ nowe mocowanie krzyza.

Na krzyzu umieszczono tabliczke z blachy malowanej z naklejanymi literami. Nalezy wy-
kona¢ nowa tabliczke z literami grawerowanymi.

Kamienne cokoty porosniete glonami i porostami, o nielicznych ubytkach, szczegdlnie w
okolicy mocowania metalowego krzyza. Nalezy uzupetni¢ ubytki w cokotach kamiennych oraz
wykona¢ fundament pod cokotami, aby zabezpieczy¢ i wyprostowac cokét z krzyzem.

Utozone ptyty przed krzyzem nie posiadajg zadnej wartosci historycznej, nalezy je usu-
ngé. W miejsce usunietych ptyt utozy¢ jednolitg ptyte betonowa do sktadania wiericéw i usta-
wiania zniczy.

Zwienczenie kopca ziemnego o nieregularnym ksztatcie, o $rednicy ok.3,0m. Nalezy
uksztattowaé na nowo zwienczenie kopca i zabezpieczy¢ go przed osuwaniem. Wykonac dojscie
do krzyza od frontu w postaci stopni o nawierzchni zwirowej zabezpieczonej betonowymi kot-

kami palisadowymi.

4.5. Zakres robot rewitalizacyjnych i modernizacyjnych obiektu:

Roboty konserwacyjne, renowacyjne i modernizacyjne na obiekcie majg na celu dopro-
wadzenie go do stanu zapewniajgcego maksymalne spowolnienie dziatania czynnikéw atmosfe-
rycznych na obiekt (zahamowanie procesu degradacji i poprawe ich stanu zachowania) oraz
utrzymanie jego dotychczasowej funkciji.

Projektowane roboty obejmujg swoim zakresem cokét kamienny z krzyzem oraz ziemny
kopiec.

Przed przystgpieniem do prac nalezy usungé i zabezpieczyé (np. przez czasowe usunie-
cie) metalowego krzyza.

Krzyz nalezy oczyscic recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i starannosci, z wy-
korzystaniem drobnoziarnistego papieru Sciernego (o uziarnieniu max. 100) oraz mosieznych
szczotek drucianych. Oczyszczong powierzchnie krzyza nalezy odttusci¢, a nastepnie zagrunto-
wac renowacyjng farbg podktadowg oraz pomalowac dwukrotnie renowacyjng farbg wierzchnia
w kolorze czarnym. Powtoke malarska nalezy natozy¢ poprzez natrysk lub za pomoca pedzla.
Ewentualne ubytki i uszkodzenia nalezy wypetni¢ materiatem przeznaczonym do wypetniania
ubytkdéw w metalach, zgodnie z technologig producenta aby zachowa¢ naturalng strukture me-
talu.

Wykona¢ nowg tablice o wym. 30x40cm z mosigdzu polerowanego zabezpieczong lakie-
rem bezbarwnym, z literami grawerowanymi z napisem: KURHAN POLEGtYCH W WALCE O
WOLNOSC 0JCZYZNY 1863, WIECZNY ODPOCZYNEK DAJ IM, PANIE!. Tablice zamocowaé na

krzyzu.

10



Istniejgce cokoty kamienne nalezy od- kopac¢ i zdemontowaé na czas wykonywania
fundamentu stabilizujgcego.

Fundament wykona¢ w postaci bloku betonowego zagtebionego w gruncie o wymiarach
100x100x100cm. Beton klasy C16/20. Podczas betonowania w projektowanym fundamencie
osadzi¢ istniejgce oczyszczone i naprawione bloki kamienne, na ktérych ponownie nalezy zamo-
cowac odrestaurowany krzyz z tablicg. Do bokéw cokotu zamontowac uchwyty na flagi.

Ubytki w cokotach kamiennych wypetnié zaprawa renowacyjng zgodnie z technologia
producenta.

Mocowanie krzyza i uchwytéw na flagi wykona¢ za pomocg kotew nierdzewnych
M10x120 wklejanych na zywice iniekcyjna.

Ziemny kopiec nalezy wyprofilowac i uzupetni¢ ziemie. Zwienczenie kopca o wymiarach
ok. 2,0x3,0m zabezpieczy¢ palisadg betonowg z kotkdw 12x18x100cm. Od strony frontowej wy-
kona¢ 5 sztuk stopni ziemnych o wysokosci 20cm, zabezpieczonych z boku palisada
12x18x100cm, a stopnie palisadg 12x18x60cm. Dojscie stopniami o gtebokos$ci 50cm i szeroko-
$ci 150cm. Nawierzchnie wokét krzyza oraz dojscie wysypaé nawierzchnig zwirowg o grubosci
8cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem o gr. 10cm.

Przed krzyzem utozy¢ ptyte betonowg prefabrykowang 100x100x10cm, na ktérej bedg
sktadane wience i znicze.

Nalezy przeprowadzaé okresowy przeglad oraz prowadzi¢ pielegnacje otaczajgcego kur-

hanu krzewow i drzewostanu z uwagi na jego wiek i wyglad.

4.6. Wnioski, zalecenia i uwagi koncowe.

Nalezy starac sie zachowa¢ istniejgcq forme i wyglad obiektu. Roboty rewitalizacyjne
majg jedynie za zadanie zahamowac proces degradacji obiektu oraz doprowadzi¢ do poprawy
jego stanu zachowania, przedtuzy¢ okres w ktdrym obiekt bedzie bezawaryjnie i z zachowaniem

estetyki wygladu stuzyt lokalnej spotecznosci i spetniat swa funkcje miejsca kultu religijnego.

W cyklu technologicznym nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszelkich zasad i warunkow
technicznych wykonania i prowadzenia robdét budowlanych. Wszelkie roboty powinny by¢ pro-
wadzone przy uzyciu materiatéw, narzedzi oraz sprzetu odpowiadajgcych normom i atestom
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnio-
nej.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, za ktére uwaza sie wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczen-
stwa lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng (Prawo Budowlane art.
10).

Dz. U. 2021, poz. 1213 z dnia 1 grudnia 2021r. o wyrobach budowlanych okresla zasady

wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych, zasady kontroli wyrobéw budowlanych
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wprowadzonych do obrotu oraz zasady dziata- nia organdw administracji publicznej w tej
dziedzinie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobéw deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) wydane na podstawie w/w usta-
wy okresla m. in. sposob deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych na pod-
stawie oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, wymagane systemy oceny

zgodnosci i sposdb znakowania wyrobdéw budowlanych.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien nalezy porozumieé sie z projek-

tantem.

Opracowat:

inz. Jan DWORZYCKI
upr. nr LUB/0274/PO0OK/05

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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5. Dokumentacja fotograficzna.

Fot. 1 Widok ogdlny kurhanu
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Fot. 8 Widok podstawy krzyza, ubytkéw cokotow oraz mocowania krzyza.
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