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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys REMONT KURHANU Z KRZYZEM POWSTANCZYM z 1863r. NA TERENIE
ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO w £t ABUNIACH
1 Element Roboty remontowe
1 KNR 201/125/3 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15°cm, z
przewozem taczkami, humus bez darni
Wyliczenie ilosci robot:
3,0v2,0+1,5*2,0 9,000000
RAZEM: 9,000000|m2 9,000
2 KNR 201/310/1 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na
odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu I-1l /pod cokét betonowy/ m3 3,000
3 KNR 202/203/2 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 1.0'm3, transport betonu taczkami, japonkami
(1) /cokot betonowy pod krzyz/ m3 1,000
4 Kalkulacja Osadzenie w cokole betonowym istniejgcych cokotéw kamiennych
indywidualna szt 2,000
5 KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1'warstwa /fundament betonowy/
Wyliczenie ilosci robét:
[1*5 5,000000
RAZEM: 5,000000|m2 5,000
6 KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe /fundament betonowy/ m2 5,000
7 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie mechaniczne i zmycie /cokoty kamienne/
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
1,0%(0,28*2+0,25*2)*2+0,25*0,28*2 2,260000
RAZEM: 2,260000/m2 2,260
8 KNR 932/305/1 |Wykonanie reczne warstwy sczepnej i reprofilacja ubytkéw cokotéw kamiennych
analogia dm3 4,000
9 KNR 17/2608/2 |Impregnacja powierzchni pomnika srodkiem hydrofobizujgcym /cokoty kamienne/
analogia m2 2,260
10 |KNR201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5°'m, kategoria gruntu
(1) I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 2,000
11 |Kalkulacja Demontaz krzyza stalowego
indywidualna kpl 1,000
12 |KNR 1316/101/2 |Czyszczenie konstrukgji lekkich, strumieniowo-$cierne (piaskowanie), stopien czystosci |,
powierzchnia wyjsciowa B /krzyz/
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
1,2*0,6 0,720000
RAZEM: 0,720000/m2 0,720
13 |KNR 712/206/2 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, farba ogélnego stosowania, krzyz
(1) m2 0,720
14 |KNR 712/214/2 |Malowanie pedzlem - emalie poliwinylowe, emalia poliwinylowa ogdlnego stosowania, krzyz
(1) m2 0,720
15 |Kalkulacja Montaz krzyza stalowego
indywidualna kpl 1,000
16 |Kalkulacja Wykonanie i montaz tabliczki mosieznej o wym. 30x40cm, zabezpieczonej lakierem
indywidualna bezbarwnym z literami grawerowanymi z napisem: "KURHAN POLEGLYCH W WALCE O
WOLNOSC OJCZYZNY 1863, WIECZNY ODPOCZYNEK DAJ IM, PANIE!" kpl 1,000
17 |KNR 202/1219/8 |Uchwyty do flag
analogia szt 2,000
18 |KNR 201/124/3 |Wykonanie stopni na skarpach, kategoria gruntu I-llI
Wyliczenie ilosci robét:
1,50,5*5 3,750000
RAZEM: 3,750000|m2 3,750
19 |KNR201/310/2 |Wykopy jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odkfad,
wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Il /pod kotki palisadowe/ m3 2,584
20 |KNR 211/521/1 |Wykonanie palisady zabezpieczajacej kopiec i schody - kotki 12x18x100cm
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
3,36*2+2,0*2+2,48*2 15,680000
RAZEM: 15,680000/m 15,680
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21 |KNR 211/521/1 |Wykonanie podstopnic z kotkdéw palisadowych 12x18x60cm
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
1,54 6,000000
RAZEM: 6,000000/m 6,000
22 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm
analogia /piasek/ m3 2,000
23 |KNR 231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 3'cm /zwiefAczenie kopca i stopnie/ m2 9,750
24 |KNR 231/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, dodatek za
kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy /tagczna grubosé 10cm/ /zwiericzenie kopca i stopnie/
Krotno$¢=7 m2 9,750
25 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm,
analogia zageszczenie reczne /zwienczenie kopca i stopnie/
Wyliczenie ilosci robot:
\3*2+1 ,5%0,5*5 9,750000
RAZEM: 9,750000|m2 9,750
26 |KNR 201/129/5 |Utozenie ptyty betonowej petnej o wym. 100x100x10cm
analogia m2 1,000
27 |KNR 201/213/1 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami
(1) analogia samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25'm3,
grunt kategorii I-lll, samochod do 5°t /ziemia zyzna/ m3 5,000
28 |KNR 201/214/1 |Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(1 transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych,
grunt kategorii I-1l, samochdéd do 5°t
Krotno$¢=2 m3 5,000
29 |KNR 201/214/3 |Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(1 transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii I-1l, samochod do 5°t
Krotno$¢=20 m3 5,000
30 |KNR 201/415/1 |Rozplantowanie reczne ziemi zyznej przywiezionej, kategoria gruntu I-1I
analogia m3 5,000
31 |Kalkulacja Tablica informacyjna. 1,0x1,0m, na dwéch stupach drewnianych 10x10cm. impregnowana
indywidualna kpl 1,000
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena Wartosc¢
1.|Betoniarze grupa Il r-g 1,63003
2.|Brukarze grupa Il r-g 0,0882
3.|Ciesle grupal ll r-g 2,83
4.|Dekarze grupa Il r-g 0,435
5.|Malarze grupa Il r-g 0,67728
6./Murarze grupa Il r-g 1,103
7.|Robocizna r-g 13,5
8.|Robotnicy r-g 8,2396
9.|Robotnicy grupa | r-g | 25,61649
10.|Robotnicy grupa Il r-g 4,00336
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 58,12296
Zestawienie materiatéow
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartosé
1.|Benzyna do lakieréw dm3 0,0504
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 m3 1,015
3.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,28373
4.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,013
5.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38"'mm m3 0,01
6.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,003
7.|Emalia poliwinylowa do renowaciji, czarna dm3 0,08136
8.|Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 3,25
9.|Farba poliwinylowa do gruntowania do renowacji stali dm3 0,09936
10.|Grys kamienny 4-31,5 mm t 1,65458
11.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,33
12.|Kotki palisadowe 12x18x60cm grafit szt 33,33333
13.|Kotki palisadowe 12x18x100cm grafit szt 87,1111~
14.|Kotwa nierdzewna M12/120 z zywicg iniekcyjng szt 8
15.|Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny kg 0,01
16.|Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,13943
17.|Piasek m3 3,36361
18.|Piasek filtracyjny kwarcowy 0.8-2"'mm t 0,05976
19.|Piyty zelbetowe petne m2 0,9739
20.|Preparat do impregnacji - Srodek hydrofobizujgcy kg 5,65
21.|Rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlorokauczukowych, do renowac;ji stali dm3 0,01446
22.|Tablica informacyjna. 1,0x1,0m, na dwdch stupach drewnianych 10x10cm.
impregnowana kpl 1
23.|Tabliczka mosiezna o wym. 30x40cm, zabezpieczona lakierem bezbarwnym z literami
grawerowanymi z napisem: "KURHAN POLEGLYCH W WALCE O WOLNOSC
OJCZYZNY 1863, WIECZNY ODPOCZYNEK DAJ IM, PANIE!" szt 1
24.\Woda m3 0,22426
25.|Wyroby stalowe rézne kg 52
26.|Zaprawa modyfikowana do naprawy ubytkéw w piaskowcu kg 8
27.|Zaprawa modyfikowana do piaskowca kg 0,6
28.|Ziemia urodzajna m3 5
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Cena | Wartos¢
1.|Aparat pneumatyczny AP "COBRA" m-g 0,144
2.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 400°dm3 m-g 0,144
3.|Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,00044
4.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25'm3 (1) m-g 0,4485
5.|Nagrzewnica spalinowa AGP-50 m-g 0,144
6.|Przyczepa skrzyniowa 3-5't m-g 0,00044
7./Samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,012
8./Samochdd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 2,6795
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Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Cena | Wartos¢
9.|Sprezarka powietrza m-g 0,8
10.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10'm3/min (1) m-g 0,1656
11.|Srodek transportowy m-g 0,07813
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen) 4,61661
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartosci bezposrednie Kp Zysk | Wartos¢ z
R | ™M | s narzutami
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Roboty remontowe (1 - 31)
Suma elementow kosztorysu
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