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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz amortyzujgcych podtég (w tym mobilnej) oraz
wyktadziny do baletu, wézkéw do przechowywania i transportu do uzytkowania podtogi mobilne;j
w Ogodlnoksztatcacej Szkole Baletowej im. Olgi Stawskiej - Lipczyriskiej w Poznaniu wraz z
niezbednymi akcesoriami.

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1.

o prosbd

6.

Przenosng amortyzujaca podtoge baletowg o podwyzszonej odpornosci na warunki
atmosferyczne.

Przenosng amortyzujgca podtoge baletowa o podwyzszonej odpornosci.

Winylowa wyktadzine baletowag wzmocniong wtéknami mineralnymi.

Wadzki transportowe.

Akcesoria do montazu.

Montaz.

W zakresie punktu 1.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie i dostawa baletowej podtogi sprezynujgcej do

zastosowania na dziedzincu Ogélnoksztatcacej Szkoty Baletowej w Poznaniu o powierzchni 56 m

2

wraz z rampami najazdowymi po dwéch bokach.

1.

Podtoga musi spetnia¢ wymagania nastepujgce normy:

e DIN 18032 cz.2 (lub réownowaznej),

e Bfls1toEN 13501.

Podtoga musi posiadac nastepujgce wtasciwosci:

e odpornosé narolowanie min. 1500N,

e absorbcja uderzen min. 65%,

e nosnos¢ min. 650 kg/m2,

e odksztatcenie powierzchni maks. 13%.

Panele muszg by¢ wyposazone w system zatrzaskowy uruchamiany od géry za pomoca
dedykowanego klucza w celu zabezpieczenia przed rozsuwaniem sig, co powinno
umozliwia¢ szybki montaz i demontaz bez uzycia dodatkowych narzedzi.

Panele muszg umozliwiac taczenie ich w szeregu przestawnym.

Panele muszg by¢ wykonane z wielowarstwowej sklejki brzozowej ztgczonej wysokiej jakosci
zywicg pokrytej materiatem pozwalajgcym na uzycie na zewnatrz przy zmiennych warunkach
pogodowych.

Panele muszg posiadac¢ rownomiernie rozmieszczone elastomery pochtaniajgce uderzenia,
oraz pochtaniajgce drgania

Pojedynczy panel nie moze by¢ ciezszy niz 25 kg w celu tatwego montazu i demontazu
Catkowita wysokos¢ podtogi bez wierzchniej wyktadziny winylowej powinna wynosié¢ nie
wiecej niz 37mm, a wraz z wierzchnig warstwa winylowg 40 mm.

Podtoga powinna sie sktadaé¢ z maksymalnie 32 szt. paneli, oraz z 8 ramp bocznych.
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10. W komplecie powinny by¢ min. 2 klucze dedykowane montazowe

11.

Okres gwarancji to min. 36 miesiecy z uwzglednieniem niezbednej adaptacji wykonanej przez
dedykowang przez dostawce firme montazowa, polegajacej na docieciu paneli w celu
dostosowania.

W zakresie punktu 2.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie i dostawa baletowej podtogi sprezynujacej do

zastosowania w auli Ogélnoksztatcgcej Szkoty Baletowej o powierzchni 140 m2.

1.

10.
11.

Podtoga musi spetnia¢ wymagania nastepujgce normy:

e DIN 18032 cz.2 (lub réwnowaznej),

e Bfls1toEN 13501.

Podtoga musi posiadaé nastepujgce wtasciwosci:

e odpornos$é na rolowanie min. 1500N,

e absorbcja uderzen min. 65%,

e nosnos¢ min. 650 kg/m2,

e odksztatcenie powierzchni maks. 13%.

Panele muszg byé wyposazone w system zatrzaskowy uruchamiany od géry za pomoca
dedykowanego klucza w celu zabezpieczenia przed rozsuwaniem sige, co powinno
umozliwia¢ szybki montaz i demontaz bez uzycia dodatkowych narzedzi.

Panele muszg umozliwiac taczenie ich w szeregu przestawnym.

Panele muszg by¢ wykonane z wielowarstwowej sklejki brzozowej ztgczonej wysokiej jakosci
zywicg pokrytej pokrytej lakierem bezbarwnym, ktéry petni¢ bedzie funkcje zabezpieczenia
powierzchni przed dziataniem wilgoci oraz zabrudzeniem.

Panele musza posiadaé rownomiernie rozmieszczone elastomery pochtaniajgce uderzenia,
oraz pochtaniajgce drgania.

Pojedynczy panel nie moze by¢ ciezszy niz 25 kg w celu tatwego montazu i demontazu
Catkowita wysokos¢ podtogi bez wierzchniej wyktadziny winylowej powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 37 mm, a wraz z wierzchnig warstwag winylowag 40 mm.

Podtoga powinna sie sktada¢ z maksymalnie 78 szt. paneli

W komplecie powinny by¢ min. 2 klucze dedykowane montazowe

Okres gwarancjito min. 36 miesiecy z uwzglednieniem niezbednej adaptacji wykonanej przez
dedykowang przez dostawce firme montazowa, polegajacej na docieciu paneli w celu
dostosowania.

W zakresie punktu 3.

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie i dostawa winylowe] wyktadziny baletowej do

zastosowania na dziedzincu Ogoélnoksztatcgcej Szkoty Baletowej o powierzchni 60 m2.

1.

2.

Podtoga musi mie¢ kolor czarny, warstwe wzmacniajgcg z wtékien mineralnych, musi mieé
wtasciwosci antyposlizgowe, musi mie¢ szeroko$é min. 2m i posiadaé grubosé max. 3mm
Podtoga powinna by¢ wykonana w zgodnosci z ponizszych normami:

e odpornosé ogniowa zgodna z EN 13501-1 (lub réwnowazna),

e gwarancjawymiaru zgodna z EN-ISO 23999 (lub réwnowazna),

e odpornosé na obcigzenia mechaniczne zgodne z EN-1SO 24343-1 (lub réwnowazna),

e odpornosé na scieranie zgodne z EN660-2 (lub réwnowazna),
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e odpornosc¢ na substancje chemiczne zgodna z EN-ISO 26787 (lub rGwnowazna),
e antyposlizgowos¢ zgodnosé¢ z DIN 51130 (lub rownowazna),

3. Dostawca zapewni gwarancje na okres minimum 36 miesiecy z uwzglednieniem ciecia
dostarczonych rolek oraz niezbednego dociecia w obrebie proscenium w celu dopasowania
brytéw do geometrii sceny wykonane przez dedykowang przez dostawce firme montazowag w
celu dostosowania do warunkdow na dziedzincu.

W zakresie punktu 4.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie i dostarczenie wézkdw transportowych o odpowiedniej
konstrukcji i nosnosci, dedykowanych do transportu i przechowywania paneli podtogi
sprezynujacej, mogacych pomiesci¢ do 22 petnowymiarowych paneli podtogi o wymiarach
100x200 cm, wykonanych ze stalowych profili zamknietych, malowanych proszkowo i wymiarach
nie przekraczajgcych 230 cm (dtugos¢) x 140cm (szerokos$¢) x 140cm (wysokosé), wyposazonych
w odpowiednie do nosnosci cztery ,,niebrudzace” (non marking) kota obrotowe z hamulcami, o
minimalnej Srednicy 150 mm. Woézki powinny mie¢ mozliwosé przenoszenia poprzez wozki
widtowe. Ilos¢ wézkéw powinna zapewni¢ mozliwosé przechowania badz przewiezienia catej
podtogi za jednym razem. Dostawca zapewni gwarancje na okres minimum 36 miesiecy.

W zakresie punktu 5.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie i dostarczenie wszelkich akcesoriéw i narzedzi
potrzebnych do montazu i demontazu podtogi baletowe;.

W zakresie punktu 6.

Przedmiotem zamdwienia jest profesjonalne wykonanie przez dedykowang przez dostawce firme
montazowg montazu podtogi baletowej, oraz wszystkie prace dopasowujgce podtoge do
istniejacych pomieszczen.

Wykonawca dostarczy stosowne instrukcje i przeprowadzi szkolenie pracownikéw dotyczace:

e bezpiecznego uzytkowania podtogi baletowej,

e prawidtowego przechowywania podtogi,

e czyszczeniai konserwacji oraz stosowanie srodkow czyszczacych i konserwujacych,
e montazu i demontazu podtogi,

e wtasciwego i bezpiecznego uzytkowania wézkdéw transportowych.



