TABELA ROWNOWAZNOSCI

Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego wraz z montazem stupow oswietleniowych
i szafki sterowniczej w m-ci ZAGORKI dz. nr 373, obreb 0037 Suliszewo, gmina Drawsko Pomorskie

Inwestor : Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. W. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

Nazwa urzadzenia
wg dokumentacji projektowej i STWIORB

Kryteria rGwnowaznosci materiatu/urzadzenia
opisane w dokumentacji projektowej i STWIORB

Oprawa oswietleniowa drogowa typu
BGP281 LED 60-4S/740

Parametry oprawy:

- oprawa LED drogowa z kloszem przezroczystym, klosz ptaski z pokrywa aluminiowg
-omocy 48 W

- do montazu na stupie 48-60 mm przy pomocy uchwytu wejscie boczne ($wiecgca w doét),
- obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
- mozliwos¢ sciemniania

- materiat pokrywy optycznej/soczewki: szyba

- materiat mocowania: aluminium

- kolor GR

- zasilanie: 220-240V 50/60Hz

- zywotnos¢: 100 000 h

- okres gwaranc;ji 5 lat

- klasa serwisowa A (z dostepng listg cze$ci zamiennych)
- zgodnos¢ z norma UE RoHS

- wspotczynnik mocy 0,98

- klasa szczelnosci IP66

- odpornos¢ na udary 1K0O8

- pozom ochrony przeciwprzepieciowej oprawy 6 kV/8kV
- wydajnos¢ poczatkowa 5162 Im

- tolerancja strumienia $wietlnego +/- 7%

- poczatkowa skuteczno$é swietlna oprawy 143 Im/W

- temperatura barwowa 4000 K

- tolerancja zuzycia mocy +/- 11%




- tolerancja wskaznika oddawania barw +/- 2

- wydajnos¢ wraz z uptywem czasu 10% L100 zgodnie z IEC
- temperatura pracy -40 do +50 °C

-waga 4 kg

- wymienne zrddto $wiatta

- kat rozsytu swiatta 160° — 42°x 54°

- oznaczenie palnosci F

Zegar sterujacy astronomiczny PSO-02
(producent AUTOMATEX Poznan)

Parametry i funkcje zegara:

- programowalny sterownik/ programator oswietlenia drogowego

- zasilanie: 230V +10/-20%, 50Hz

- pobdér mocy: ok. 2VA

- obcigzalno$é stykdow dla 250V: 4A dla cosd = 1, 1A dla cosd = 0,6, Zaciski max. 4 mm?
- rezerwa chodu: ok. 10 lat, wlutowana bateria litowa typu CR2032

- doktadno$¢ czasowa: dla 200C 1s/miesigc, dla -200C /+600C 2s/miesigc
- temperatura pracy: -20°C +60°C

- wymiary (dt./wys./szer.): 90 x 75 x 70 (4 moduty)

- montaz na szynie TH-35

-1P20

-masa: 0,3 kg

Opracowat: mgr inz. Robert Zwirko




