WYMIANA KONSTRYKCJI DACHOWEJ — ZGODNIE Z

RYSUNKIEM K1
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IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

FOLIA KUBELKOWA ZAKONCZONA LISTWA

STYROPIAN TWARDY WODODPORNY ZABEZP. SIATKA NA KLEJU

ZAZBROJONY SIATKA (2)

PREPARAT DWUSKEADNIKOWY POLIMEROWO-BITUMICZNY

EMULSJA BITUMICZNA (1)

PODKLAD GRUNTUJACY — BEZROZPUSZCZALNIKOWA

ISTNIEJACA SCIANA PIWNICY

OPIS OZNACZEN PROJEKTOWYCH

I /

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE COKOLU
METODA LEKKA MOKRA lambda=0,31

R
1000000000000000000X

T4cm — lambda=0,031W/(m*K)

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE PLYTA |
lambda=0,021 W/m2*K

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STROPU
POLIURETANOWA 8 CM

IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH SZLAM BITUMICZNY
/ FOLIA KUBELKOWA (ponizej gruntu)

PROJ. DOCIEPLENIE SCIAN — STYROPIAN — METODA LEKKA MOKRA

STYROPIANEM TWARDYM 8cm
W/m2#K

ZOLACYJNA 18 cm

NAD PIWNICA PIANA

P
WYMIANA POSADZKI KLATKI SCHODOWE
PLYTKI CERAMICZNE Z FUGA MROZO- | WODODPORNA
KLEJ MROZOODPORNY
ISTNIEJACY STROP ODCINKOWY
DOCIEPLENIE PIANA POLIURETANOWA 8cm

RENOWACJA SCIANY FRONTOWEJ, OCZYSZCZENIE | UZUPEYNIENIE

UBYTKOW

PLYTKI CERAMICZNE Z FUGA MROZO- | WODOODPORNA
KEADZIONE NA KLEJU MROZOODPORNYM

WYKLADZINA PCV HETEROGONICZNA

OCZYSZCZENIE | UZUPEENIENIE WYLEWKI BETONOWEJ

[ZOLACJA POZIOMA SCIAN PRZYZIEMIA — INIEKCJA
CISNIENIOWA DWURZEDOWA — WYKONAC NA POZ.+10cm
NAD POSADZKA POM. ORAZ 10cm NAD POZ. GRUNTU

Detal izolacji pionowe]
rys. D1 1 D2

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

k
art

inwestor
ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH | TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0. O.
UL. DOLNYCH WALOW 11
44-100 GLIWICE

projektant

mgr inz. arch. Piotr LUDWIG

nr uprawnien /specjalnosé
2/SLOKK /2014
architektoniczna do proj. bez ograniczen

opracowat

temat projektu, adres inwestycji
REMONT BUDYNKOW PRZY ULICY BL. CZESLAWA 64 i 64a W
GLIWICACH; WYKONANIE DOCIEPLENIA ELEWACJ, IZOLACU
PIONOWEJ | POZIOMEJ SCIAN FUNDAMENTOWYCH; WYMIANA
POKRYCIA | KONSTRUKCJ DACHU; UPORZADKOWANIE
PRZEWODGW KOMINOWYCH.
dz. nr 343 obreb 0025 KOLEJ

PIOTR LUDWIG

UL. DASZYNSKIEGO 193
44-100 GLIWICE
663 776 456

branza
ARCH-BUD

skala

1:50

data
03.2024

faza
PAB

rysunek

PRZEKROJ A—A — STAN PROJEKTOWANY




