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2xL.100x8 N

13

00 (3)916

(@]
(@]

900

3x400 = 800

1300

Wyburzenia.

W ramach dostosowania budynku do potrzeb Inwestora nalezy wykona przebicia
Scian noSnych. W tym celu zaprojektowano nowe stalowe nadproza. W
istniejqcych Scianach noSnych nalezy zamontowaé zaprojektowane nadproze
stalowe . Spostb montaZu nadprozy wykona¢ Scisle wg nizej podanej
technologii:

- podstemplowaC strop wywierajgcy nacisk na Sciang w miejscu

planowanego wykucia w odlegfosci ~1,2m od lica Sciany,

— wykonat bruzde glebokosci ~13cm z obu stron Sciany w miejscu

osadzenia profili stalowych,

— przymierzy6 zaprojektowane profile stalowe w miejscu wykonanej bruzdy i

wykona¢ otwory #16 przez calq szeroko$¢ Sciany,

- przestrzefi bruzdy i otwor6w wypeti¢ zaprawq cementowq niskoskurczowq

(np.). Profile stalowe wiozy¢ ,na wcisk” i skreci¢ pretami M12 kiasy 8.8,

— po wykonaniu pac montaZowych i po osiqgnieciu minimalnej

wytrzymatosci uzytej zaprawy cementowej mozna przystqpi¢ do stopniowego

rozbierania stemplowari, w dalszym ciqgu obserwujqc zachowanie elementow
konstrukcyjnych,

— po wykonaniu powyiszych pac moina przystgpi¢ do stopniowego
rozbierania stemplowafi, w dalszym ciqgu obserwujgc zachowanie
element6w konstrukcyjnych. W razie objawdw wskazujgcych na
nieprawidfowosci w pracy konstrukcj, nalezy przerwaé roboty i nie
usuwajqc stemplowan i niezwocznie powiadomi¢ projektanta.

W razie objowbw wskazujgcych na nieprawidfowosci w pracy konstrukcji, nalezy
przerwat roboty i nie usuwajqc stemplowan niezwlocznie powiadomié

projektanta.
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1. Wymiary podano w mm.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w trakcie realizacj.

3. Konstrukcjg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne po wykonaniu
wzmocneinia.

4,  Ze wzgledu na Adaptacyjny charakter budowy, w
przypadku stwierdzenia niezgodnosc dokumentacji ze stanem
faktycznym, nalezy natychmiast powiadomi¢ projektanta.

5. Wszelkie prace remontowe nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem os6b do tego uprawnionych.
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