WYDRUK KOMPUTEROWY NIE ODZWIERCIEDLA DOKtADNIE PROPONOWANEJ
KOLORYSTYKI, NALEZY WYKONAC PROBNA APLIKACJE | POROWNAC WG. KOLORNIKA

OKNQ PCV KOLOR KOMINOW OBROBKI BLACHARSKIE
KOLOR BIALY 3 6 P 3 STAL TYTANOWO—-CYNKOWA
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KOLOR GrOWNY KOLOR COKOrU RYNNY | RURY SPUSTOWE
56@3 56PW STAL TYTANOWO—-CYNKQWA

UWAGI OGOLNE:

1. Zastosowa¢ tynki silikatowe (krzemianowe) o fakturze baranka

2. Powfoki malarskie stosowa¢ zgodnie z zaleceniami obranego systemu na bazie krzemianow

5. Stosowa¢ elementy systemow dociepleniowych takie jak np.: siatki, siatki naroznikowe itp.

4. Stosowa¢ sie scisle do instrukcji technicznych producentow systemow dociepleniowych

0. Wszystkie materiafy stosowane do docieplenia budynku muszq posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajgce do

stosowania w budownictwie. Wykonawca powinien mie¢ $wiadectwo autoryzacj producenta docieplenioweqgo, @
prace winne by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajgce| odpowiednie uprawnienia.
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ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH | TOWARZYSTWO | mgr inz. arch. Piotr LUDWIG gfcshﬁﬁﬁz:o do proj. bez ograniczen

BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0. O.

—
UL. DOLNYCH WALOW 11 opracowaf podpis
44-100 GLIWICE

temat projektu, adres inwestycji branza skala faza data tom

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKOW ARCH-BUD 1:100 P.TECH 03.2024 \
PIOTR LUDWIG PRZY ULICY Bt. CZESLAWA 64 i 64a; WPROWADZENIE C.0. i
- CW.U. Z SIECI CIEPLOWNICZES MIEJSKIEY rysunek
UL DASZYNSKIEGO 193 PRZY UL. BLOGOStAWIDNEGO CZEStAWA 64, 64A
44-100 GLIWICE 44-100 GLWKE ELEWACJA POENOCNA BUD.64a
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