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3. CZESC OGOLNA

3.1 Zakres i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu
instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Blogostawionego Czestawa 64, 64A w Gliwicach
Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

® umowy z inwestorem

e ustawy obowigzujacych dnia 7 lipca 1994 —Prawo Budowlane wraz ze
wszystkimi nowelizacjami

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury obowigzujacych dnia 12 kwietnia 2002

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki wraz

ze zmianami

e obowigzujacych norm 1 przepisow

Dane ogdlne:
e Blogostawionego Czestawa 64, 64A

o moc maksymalna budynku P =724 [kW]

o moc zainstalowana budynku: Pz=207,0 [kW]

o napigcie zasilania budynku 3x400/230V

o liczba mieszkan 14

o napigcie zasilania mieszkan 230 V/400 V

o system ochrony od porazen: samoczynne wytaczenie zasilania

4. CZESC TECHNICZNA
4.1 Zasilanie budynku.

Budynek wielorodzinny przy ul. Blogostawionego Czestawa 64, 64A zasilany
jest z istniejacej sieci energetycznej. Kabel YAKXS 4x120mm? nalezy ulozy¢ w rurze
ochronnej na elewacji budynku pomiedzy istniejacym wysiegnikiem sieci
napowietrznej a projektowanym przeciwpozarowym wylacznikiem pradu PWP, ktory
nalezy zabudowa¢ w skrzynce termoutwardzalnej na zewnatrz budynku. Z
przeciwpozarowego wylacznika pradu PWP nalezy doprowadzi¢ kabel YKXS

4x95mm? do rozdzielni gtéwnej RG, ktora bedzie zabudowana na parterze klatki
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schodowej. Z rozdzielni gtéwnej RG nalezy ulozyé kabel N2XH-J 5x70mm? do
rozdzielni licznikowej TPL. Z rozdzielni RG ulozy¢ kabel YKXS 5x50mm? do
rozdzielni RG1 (budynek oficyny). Z rozdzielni RG1 ulozy¢ kabel N2XH-J 5x50 mm?
do rozdzielni TPL1. Z rozdzielnic TPL i TPL1 nalezy utozy¢ przewody N2XH-J
5x6,0mm? do kazdego mieszkania do tablicy TB oraz przewdd N2XH-J 3x4,0mm? do
tablicy wymiennikowni TW-PEC.

4.2 Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami) i
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku,
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z
poOzniejszymi zmianami) wprowadzito obowigzek certyfikacji PWP.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu elementy sktadowe:

e Urzadzenie uruchamiajace - Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na
podanie sygnatu do urzagdzenia wykonawczego i sygnalizujacego PWP w celu
dokonania wytaczenia wg. zaprogramowanego scenariusza, w tym wytaczenie
obwoddw z op6znieniem.

e Urzadzenie sygnalizujagce - Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie,
ze wylaczone zostalo zasilanie obiektu za posrednictwem automatyki PWP

e Urzadzenie wykonawcze - Aparat wykonawczy PWP w postaci roztgcznika
lub wytacznika wraz z automatykg uruchamiajaca, kontrolng 1 sterujaca
stanowigcy element mechanicznego odtaczenia doptywu energii elektryczne;j
do budynku, umieszczony w wydzielonej obudowie.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu nalezy zabudowa¢ w  obudowie
termoutwardzalnej na zewnatrz budynku. Przeciwpozarowy wylacznik pradu bedzie
zaprojektowany rozilgcznik mocy 160A z wyzwalaczem wzrostowym, roztacznik
bezpiecznikowy z wkladkami DO2 gG 6A automatyczny przetacznik faz. Potaczenia
nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem. Pomig¢dzy przeciwpozarowym wytacznikiem pradu,
przyciskiem PWP i rozdzielnig gtéwng utozy¢ przewdd HDGs 5x1,5mm? PH90. Przewod
nalezy utozy¢ pod tynkiem w rurce nie rozprzestrzeniajgcej ognia. Przycisk PWP nalezy

zabudowa¢ w poblizu wejscia na klatce schodowe;.
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Przeciwpozarowy wytacznik PWP musi posiada¢ certyfikat 1 $wiadectwo

dopuszczenia CNBOP.

4.3 Rozdzielnia gtéwna RG, RG1
Rozdzielnia gtéwna RG bedzie zabudowana na parterze budynku. Rozdzielnia
glowna zamykana na drzwiczki z zamkiem nalezy wyposazy¢é w rozlacznik
bezpiecznikowy, ochronnik przepie¢, lampki sygnalizacyjne. W rozdzielni gidwne;j
nalezy wydzieli¢ miejsce dla pomiaru energii elektrycznej obwodow administracyjnych
w sklad, ktorych wchodza zasilanie o$wietlenia korytarzy piwnicznych, komorek

lokatorskich, oswietlenie klatki schodowe;j i urzadzen teletechnicznych.

4.4 Rozdzielnia TPL, TPL1
Na parterze budynku na klatce schodowej nalezy zabudowaé rozdzielnig
licznikowa TPL, ktora wyposazy¢ w tablice licznikowe z drzwiczkami przeszklonymi i
zamykanymi na kluczyk wraz z zabezpieczeniami zalicznikowymi oraz w skrzynki
wyposazone w roztgczniki bezpiecznikowe przedlicznikowe dla mieszkan, lokalu
ustugowego i wymiennikowni. Z rozdzielni TPL wyprowadzi¢ przewody N2XH-J
5x6,0mm? dla zasilania mieszkan, lokalu ushugowego oraz przewéd N2XH-J 3x4,0mm?

dla zasilania wymiennikowni.

4.5 Tablica mieszkaniowa TB

W mieszkaniach nalezy zabudowa¢ rozdzielnie bezpiecznikowe 2x18 modutow, ktore
nalezy wyposazy¢ w roztacznik izolacyjny oraz w zabezpieczenia nadmiarowo pragdowe dla
istniejagcych obwodow. Ponadto nalezy zabudowaé¢ wytaczniki roznicowo pradowe i wytaczniki
nadmiarowo pradowe dla zasilania kuchenki elektrycznej trdj fazowej w kuchni, gniazd

wtyczkowych kuchni, tazienki oraz pralki.

4.6 Tablica TW-PEC

W pomieszczeniu wymiennikowni zabudowac¢ tablice bezpiecznikowa 2x18 modutow
IP55, ktora wyposazona bedzie w wylacznik gtowny oraz zabezpieczenia poszczegodlnych
obwodow elektrycznych. Wylacznik gltowny odcinajacy doplyw energii elektrycznej do
rozdzielni PEC nalezy wyprowadzi¢ na elewacj¢ rozdzielnicy. Rozdzielnie dodatkowo
wyposazy¢ w sygnalizacj¢ napi¢cia oraz ochronniki przepieciowe. Oprzewodowanie
rozdzielnicy prowadzi¢ na korytkach grzebieniowych. Aparaty w rozdzielni zabudowa¢ na

szynie TH.
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4.7 Instalacja elektryczna mieszkan

Instalacj¢ gniazd wtyczkowych dla zasilania pralki i gniazda wtyczkowego tazienki
nalezy wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm?’ przy zastosowaniu osprzetu instalacyjnego
podtynkowego. Przewody nalezy prowadzi¢ p/t w poziomie lub pionowo. Obwody gniazd
wtyczkowych nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zwaré i przecigzen wylgcznikami
nadpradowymi. Dodatkowo zastosowano wytaczniki réznicowo pradowe grupowe o czutosci
30 mA. Nalezy zastosowa¢ gniazda dwubiegunowe z bolcem ochronnym mocowane w
puszkach p/t, natomiast pomieszczeniach wilgotnych WC, tazienki zastosowaé gniazda
bryzgoodporne IP 44. Wysoko$¢ instalowania gniazd wtyczkowych w kuchni I tazience
wykona¢ na wysokosci 1,2[m]. Dla zasilania kuchenki elektrycznej nalezy utozy¢ przewod
YDY 5x2,5mm?. Dla zasilania gniazd wtyczkowych nalezy utozy¢ przewdd YDY 3x2,5mm?.
Na catej dtugosci przewod nalezy utozy¢ pod tynkiem. Obwod kuchenki elektrycznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zwar¢ 1 przecigzen wylacznikiem nadpragdowym oraz
wylacznikiem réznicowo pradowym o czuto$ci 30mA. Dla pomieszczen kuchni i tazienki

wykonaé instalacje o$wietleniowa przewodami YDY 3x1,5mm?.

4.8 Instalacja elektryczna dla wymiennikowni.

Z rozdzielni zasili¢ projektowane obwody gniazda 1-no fazowego pod rozdzielnig
obwodowa oraz os$wietlenia. Obwody gniazd i1 os$wietlenia zabezpieczono dodatkowo
wylacznikiem réznicowo-pradowym o czutosci 30 mA. Instalacje elektryczng wymiennikowni
wykona¢ jako natynkowg w rurkach PCV z zastosowanie m osprz¢tu bryzgoszczelnego o IP
44. Zaprojektowano oprawy oswietleniowe swietlowkowe nastropowe 1x36W hermetyczne
IP65. Oprawy o$wietleniowe nalezy zabudowaé po wszystkich zakonczonych pracach
technologicznych. Dla zasilania pompy nalezy zabudowa¢ gniazdo wtyczkowe zasilane
bezposrednio z rozdzielni TW 1 zabezpieczy¢ wyltacznikiem rdéznicowo pragdowym oraz
wylacznik nadpradowym. Gniazdo zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm? Od gniazda
wtyczkowego do pompy odwadniajacej nalezy ulozy¢ rur¢ ochronng o $rednicy 50mm pod

posadzkg wraz z przewodem YDY 3x2,5mm?.

4.9 Oswietlenie obwodéw administracyjnych
Dla o$wietlenie klatki schodowej zaprojektowano oprawy typu plafoniera sufitowo-
$cienna LED, wyposazonymi w czujniki ruchu. Na zewnatrz budynku zaprojektowano

oprawe¢ oswietleniowg 6W jako nr policyjny.
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Dla os$wietlenia korytarzy piwnicznych, komorki lokatorskie 1 pomieszczenia strychu
zaprojektowano oprawy LED sterowane poprzez tacznik klawiszowe 1-no biegunowe
1P44.

Instalacja o$wietlenia klatki schodowej, korytarzy, strychu i piwnic zasilana bgdzie z
obwodéw ADM. Instalacje¢ wykona¢ jako podtynkowa przewodami miedzianymi YDY

3x1,5mm?, 3x2,5mm? oraz 4x1,5mm?.

4.10 Instalacja potfgczen wyréwnawczych
W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje wyrownawcza stosujac gldéwng szyne wyrownawcza.
Z szyna gldwna wyrdwnawcza polaczone zostana:
e czesci przewodzace konstrukcji budynku,
e dostepne metalowe cze$ci instalacji sanitarnych,
¢ metalowe obudowy rozdzielnic,
Bednarke potaczen wyrownawczych nalezy polaczy¢ spawaniem z elementami zbrojenia
taw. Polaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Do rozdzielni gtownej nalezy

podiaczy¢ szyne PE przewodem LYzo 25mm?.

4.11 Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Jako system ochrony od porazen przyj¢to samoczynne wytaczenie zasilania w przypadku
pojawienia si¢ napigcia dotykowego niebezpiecznego. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢

pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej obudowy metalowe rozdzielni.

4.12 Ruraz niskopradowy.

W budynku zaprojektowano ruraz niskopragdowy dla instalacji internetowej, telefoniczne;j
1 telewizyjnej. Pion nalezy wykonac od piwnicy do strychu rurami o §rednicy S0mm.W pionie
nalezy utozy¢ trzy rury o $rednicy SOmm. W piwnicy, na strychu i na kazdej kondygnacji nalezy
zabudowac skrzynki metalowe NRP 12Z zamykane na kluczyk o wymiarach 265x310x130. Z
kazdej skrzynki na kondygnacji nalezy poprowadzi¢ po trzy rurki do mieszkan o $rednicy fi 28
zakonczone puszka w mieszkaniach o wymiarach 200x300. Do rurek nalezy wprowadzi¢ piloty

dla kazdego rodzaju instalacji. Ruraz stabopradowy nalezy wykona¢ pod tynkiem.

4.13 Instalacja domofonowa

W budynku zaprojektowano cyfrowy system domofonowy. Przy drzwiach wejsciowych do
budynku nalezy zamontowac kaset¢ rozmoéwng domofonu, natomiast w mieszkaniach unifony.
Centralka domofonu bgdzie zamontowana w rozdzielni gtownej RG na parterze. W drzwiach

wejsciowych do budynku zamontowaé¢ zamek elektromagnetyczny sterowany z unifonow.
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4.14 Instalacja RTV-SAT.

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano instalacj¢ antenowg RTV-SAT, w sktad ktorej
wchodzi antena satelitarna i zestaw anten do odbioru sygnatu naziemnego RTV zamontowane
na dachu, wzmacniacz wielokanatowy stacji naziemnych oraz multiswitch, zamontowane na
poddaszu budynku, oraz przewody antenowe, rozprowadzone w pionie klatki schodowej do
kazdego mieszkania do skrzynki TT o wymiarach 200x300. Z niej promieniowo do pokoju
bedzie doprowadzony przewod antenowy w rurce RL28 i zakonczony gniazdkiem abonenckim,

montowanym na wys. 0,3m od poziomu posadzki.

4.15 Instalacja odgromowa

W budynku wielorodzinnym przewidziano wykonanie instalacji odgromowej. Zwody
poziome instalacji odgromowej wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o §r. 8§ mm.
Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej wykona¢ drutem odgromowym okragltym ze
stopu AIMgSi fi8mm w otulinie, izolacji. Przewody odprowadzajace instalacji odgromowe;j
nalezy prowadzi¢ pod elewacja. Polaczenia instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja. Dla uziemienia instalacji odgromowej budynku zaprojektowano uziom szpilkowy o

dhugosci 9[m]. Ztacza kontrolne nalezy zabudowaé w skrzynkach kontrolnych w elewacji.

5. Obliczenia

5.1 Bilans mocy

BILANS MOCY BUDYNEK

. A Liczba wspotczynnik
Rodzaj zasilania moc : . .
mieszkan |jednoczesnosci
[kW]
1 2
Mieszkania
1-no fazowe 0,00 zas. 1-no 0
fazowe
3.j fazowe 14,50 Mieszkania 14 0,337
zas. 3-j fazowe
ADM 3,00 ADM 1 1,000
wezet c.o. 1,00 wezet c.o. 1 1,000

Napiecie zasilania U[V] 400
Moc zainstalowana | Pz[kW] | 207,0
Moc maksymalna PblkW]| 72,4
Prad obliczeniowy Ib[A] 110,1
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BILANS MOCY FRONT

. R Liczba wspotczynnik
Rodzaj zasilania moc . e .
mieszkan |jednoczesnosci
[kW]
1 2
Mieszkania
1-no fazowe 0,00 zas. 1-no 0
fazowe
3.j fazowe 14,50 Mieszkania 8 0,470
zas. 3-j fazowe
ADM 3,00 ADM 1 1,000
wezet c.o. 1,00 wezet c.o. 1 1,000
Napiecie zasilania U[V] 400
Moc zainstalowana Pz[kW] | 120,0
Moc maksymalna PblkW]| 58,5
Prad obliczeniowy Ib[A] 89,0
BILANS MOCY OFCYNA
Rodzaj zasilania moc L|9zba , yvspo’fczynmk’ .
mieszkan |jednoczesnosci
[kW]
1 2
Mieszkania
1-no fazowe 0,00 zas. 1-no 0
fazowe
3-j fazowe 14,50 Mieszkania 6 0,547
zas. 3-j fazowe
ADM 3,00 ADM 1 1,000
wezet c.o. 0,00 wezet c.o. 1 1,000
Napiecie zasilania U[V] 400
Moc zainstalowana | Pz[kW]| 90,0
Moc maksymalna PblkW]| 50,6
Prad obliczeniowy Ib[A] 77,0

5.2 Dobor kabli i zabezpieczen

zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523:2001 oraz PN-IEC 60364-4-43:1999 powinny
by¢ spetnione warunki:

Dobor przekroju przewodu zasilajacego ze wzgledu na obcigzalno$¢ pradowa
dhugotrwata.

Prawidtowo dobrany przekrdj przewodu powinien spetnia¢ warunek:

L<I, <1,
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I, < 1,45 X I,

gdzie:
Iy, — prad obliczeniowy [A]
I, — prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego [A]
I, — prad obcigzalno$ci dlugotrwatej kabla [A]

I, — prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego [A]

Pz K; Un n z z
Lp | relacja kabla j Py Ib | | k2 I2 1,45xI Typ przewodu
(kW] VI [kw] [A] [A] [A] [A] [A]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 sie¢ - PWP | 207,0 | 0,350 | 400 72,45 110,08 160,0 197,0 1,6 256,0 285,7 | YAKXS 4x120
2 PWP - RG 207,0 | 0,350 | 400 72,45 110,08 160,0 197,0 1,6 256,0 285,7 YKXS 4x95
3 RG-TPL 120,0 | 0,488 400 58,56 88,97 125,0 164,0 1,6 200,0 237,8 I\éi?((l)i(—)]
4 TP -TB 20,0 | 0,700 | 400 14,00 21,27 25,0 38,0 1,6 40,0 55,1 N2XH-J 5x6,0
5 TPP_EF{:W_ 5,5 1,00 230 5,50 23,91 25,0 33,0 1,6 40,0 47,9 N2XH-J 3x4,0
6 RG-RG1 90,0 | 0,562 400 50,58 76,85 100,0 129,0 1,6 160,0 187,1 YKXS 5x50
7 RGI-TPL1 90,0 | 0,562 400 50,58 76,85 100,0 130,0 1,6 160,0 188.5 N2XH-J 5x50
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6. Zestawienie materialow

s jedn. i
L.p. Wyszczegdlnienie miary llos¢
1 2 3 4
1. PRZECIWPOZAROWY WYACZNIK PRADU
1. Obudowa termoutwardzalna IP67 1690x400x254 na fundamencie szt. 1
2. Urzadzenie wykonawcze - Roztgcznik izolacyjny 125A, 3-bieg. z wyzwalaczem kpl 1
wzrostowym i blokiem réznicowo prgdowym przytgczenie dolne
3. Urzadzenie uruchamiajgce - Reczny przycisk przeciwpozarowego wytacznika kpl 1
pradu w obudowie z szybkg z lampkami sygnalizacyjnymi zielong i czerwong
4. Urzadzenie sygnalizacyjne - Sygnalizator optyczny wskazujgcy kpl 1
jednoznacznie o wytgczeniu zasilania na budynku poprzez Swiecenie
ciggte, sterowany za posrednictwem automatyki PWP lub bezpos$rednio
ze stykow krancowych urzgdzenia wykonawczego PWP w obudowie
5. Automatyczny przetgcznik faz 3x230V, 16A kpl 1
6. Gniazdo bezpiecznikowe 6A/63A 3-polowe kpl 1
7. Stycznik 230V, 16A, NC+NO kpl 1
8. Przewdd HDGs 5x1,5mm? PH90 mb 30
2. ROZDZIELNIA GtOWNA RG
Rozdzielnia NRP dla roztgcznika bezpiecznikowego RBKOO z szybg i zamkiem
1. kpl 1
9081
2. Rozdzielnia NRL 1F 12xS z szybg i zamkiem 9081 kpl 1
3. Rozdzielnia NRP 2X12 zamkiem 9081 kpl 1
4, Roztacznik bezpiecznikowy 125A/160A, 3-polowy kpl 1
5. Ochronnik przeciwprzepieciowy klasa T1+T2 4-polowy kpl 1
6. Lampka sygnalizacyjna 1-faz, 1x230V, 1xLED zétta, na szyne DIN kpl 3
7. Roztacznik bezpiecznikowy 20A/63A, 1-polowy kpl 1
8. Tablica licznikowa 1-no fazowa kpl 1
9. Ogranicznik mocy 20A, 1-polowy kpl 1
10. Wytgcznik réznicowo pragdowy 25A/30mA, 2-polowy kpl 1
11. Wytacznik instalacyjny nadpradowy B6A, 1-polowy kpl 6
12. Wytacznik instalacyjny nadpradowy B16A, 1-polowy kpl 1
13. Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 230V na szyne TH kpl 1
14. Ogranicznik mocy dla obwodéw ADM kpl 1
3. ROZDZIELNIA TPL
1. Rozdzielnia NRL 3F 12xS z szybg i zamkiem 9081 kpl 8
2. Rozdzielnia NRP 4x12 zamkiem 9081 kpl 2
3. Roztgcznik bezpiecznikowy 25A/63A, 3-polowy kpl 7
4. Roztgcznik bezpiecznikowy 25A/63A, 1-polowy kpl 1
5. Tablica licznikowa 3-j fazowa kpl 8
6. Ogranicznik mocy 25A, 3-polowy kpl 7
7. Ogranicznik mocy 25A, 1-polowy kpl 1
8.
9.
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4, ROZDZIELNIA MIESZKANIOWA TB - wykonac¢ 7 kpl,
wyposazenie podano na jeden komplet

1. Rozdzielnia p/t 2x18 modutéw o wymiarach 425x460x250 z drzwiczkami kpl 1
2. Wytacznik réznicowo pragdowy 25A/30mA, 2-polowy kpl 1
Wytacznik réznicowo pragdowy 25A/30mA, 4-polowy kpl 1
3. Wytacznik nadpradowy B10, 1-polowy kpl 2
4, Wytacznik nadpradowy B16, 1-polowy kpl 5
Wytacznik nadpradowy B16, 3-polowy kpl 1
5. KABLE | PRZEWODY
1. Kabel YAKXS 4x70 mm?2 mb 18
2. Kabel YKXS 4x50 mm?2 mb 26
3. Kabel N2XH-J 5x50 mm?2 mb 19
4, Przewdd N2XH-J 5x6,0 mm2 mb 147
5. Przewdd N2XH-J 3x4,0 mm2 mb 24
6. OSPRZET ELEKTRYCZNY DLA OBWODOW ADAM
1. Puszka odgatezna p/t z pokrywka o $r. 80 mm z rozgateznikiem 4 zac. kpl 40
2. Puszka inst. koricowa pod osprzet p/t $r. 60 mm kpl 24
3. Puszka hermetyczna IP44 kpl 20
4. tacznik klawiszowy p/t, 1-biegunowy P44 kpl 18
5. Przycisk dzwonek p/t kpl 6
6. Oprawa oswietleniowa LED 15W IP20z czujnikiem ruchu kpl 13
7. Oprawa oswietleniowa z siatkg ochronng LED 10W 1P44 kpl 26
8. Oprawa oswietleniowa LED 6W IP65 z czujnikiem zmierzchowym kpl 2
9. Przewdd N2XH-J 3x2,5mm?2 mb 35
10. Przewdd N2XH-J 3x1,5mm?2 mb 245
11. Przewdd N2XH-J 4x1,5mm?2 mb 115
7. POLACZENIA WYROWNAWCZE
1. Gtéwna szyna wyrdwnawcza szt 1
2. Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm mb 65
3. Obchwyt na rury wod.-kan. Co szt 4
4. Linka miedziana LYzo 25 mm?2 mb 65
5. Linka miedziana LYzo 6 mm?2 mb 140
6. Ztacze kontrolne kpl 1
7. Skrzynka kontrolna do elewacji kpl 1
8. Uziom szpilkowy dtugosé 1,5m kpl 3
8. INNE
1. Plombowanie licznikow kpl 9
2. Wytaczenie napiecia kpl 1
3. Demontaz instalacji elektrycznej kpl 1
9. RURAZ INSTALACJI NISKOPRADOWE)
1. Rura elektroinstalacyjna RL 50 mb 252
2. Rura elektroinstalacyjna RL 28 mb 75
3. Skrzynka NRP 127 265x310x130 kpl 5
4. Skrzynka plastikowa 200x300 kpl 7
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10. Instalacja domofonowa
1. Centralka domofonowa cyfrowa szt 1
2. Zasilacz instalacji domofonowej 230/11V 10VA Szt 1
3. Aparat domofonowy unifon Szt 6
4, Kaseta rozmdéwna Szt 1
5. Przewdd typu YTKSY 2x2x1 mm mb 75
6. Przewdd typu YTKSY 4x2x1 mm mb 32
7. Przewdd typu YDY 3x1,5mm?, 750V mb 15
8. Zamek elektromagnetyczny szt 1
11. Instalacja antenowa
1. Szafka teleinformatyczna 482x587x407 mm Kpl 1
2. Antena kierunkowa DVB-T, Kpl 1
e Kierunkowa
e DVB-TiDVB-T2
o UHF
e MUX1,2,3,4,5
e Zysk pasywny: 14-16,8 dBi
e Wzmacniacz 30 dB
3. Antena radiowa dookdlna FM1, dla DVB-T MUX 8 i DAB+, Zysk 9 dBi. Kpl 1
4, Uchwyt zez do czaszy 1,25m Kpl 2
5. Kpl 1
Czasza TV SAT wysoka jakos¢ malowania sprawia, odpornos¢ na warunki
atmosferyczne
e  Wymiary zewnetrzne: 905 x 834 mm
e Wymiary reflektora: 850 x 805 mm
e Stalowa
e Zysk 38,7 dBdla 12,75 GHz
6. Konwerter satelitarny QUATRO przeznaczony dla multiswitchy. Kpl 2
Wzmocnienie 60 dB
7. Uchwyt $cienny do czaszy 1,25m Kpl 1
8. Rura masztowa wysokos$¢ 2,0m, srednica 50mm Kpl 1
9. Ztacze PCT F/RG6 Kpl 16
10. Adapter jednomodowy Kpl 4
11. Ogranicznik przepiec Kpl 4
12. Szafa rack 19” 24U 600x800 Kpl 1
13. Wzmacniacz SA91L klasa A do multiswitchy 9-wejsciowych Kpl 1
14. Odgateznik TV/SAT SD-920 klasa A, 9 wejs¢, 18 wyjsé, 20dB kpl 1
15. Multiswitch MV-924L, klasa A, 9 wejs¢, 24-wyjs¢ z aktywng zaniemng kpl 1
16. Odgateznik TV/SAT SD-95 klasa A, 9 wejsé, 18 wyjs$é, 15dB kpl 1
17. Przetacznica do pola krosowego F-24xF Kpl 1
18. Przetacznica do pola krosowego RJ — 24xR) Kpl 1
19. Przetgcznica do pola krosowego S.C./APC — 24xSC/APC Kpl 1
20. Przewdd UTP kat.6 Mb 316
21. Kabel Swiattowodowy wewnetrzny ptaski Mb 322
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22. Kabel koncentryczny TT-113 CUB-Trishield Mb 346
23. Kabel koncentryczny TT-113 PE GEL CU77% Mb 215
24, Drut stalowy ocynkowany o $r. 8 mm na wspornikach klejonych - poziomy mb 15
25. Drut odgromowy okragty ze stopu AIMgSi fi8mm w otulinie, izolacji - pionowy mb 21
26. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm mb 10
27. Uziom szpilkowy o dtugosci 4,5[m] Kpl 1
28. Ztacze kontrolne instalacji odgromowej szt 1
29. Skrzynka kontrolna do elewacji szt 1
30. Puszka instalacyjna fi 60 Kpl 14
31. Gniazdo antenowe RTV SAT Kpl 7
32. Gniazdo internet RJ45 Kpl 7
12. Instalacja odgromowa
1. Drut stalowy ocynkowany o $r. 8 mm na wspornikach - poziomy mb 108
2. Drut odgromowy okragty ze stopu AIMgSi fi8mm w otulinie, izolacji - pionowy mb 120
3. Uziom szpilkowy o dtugosci 9[m] kpl 4
4, Ztacze krzyzowe kpl 20
5. Ztacze rynnowe kpl 4
5. Ztacze kontrolne instalacji odgromowej szt. 4
6. Skrzynka kontrolna do elewacji szt. 4
7. Iglica kominowa h=1,5m, drut stalowy ocynkowany fi8mm kpl 18
13. Tablica TW PEC
1. Rozdzielnia nascienna 4x18 modutéw o wymiarach 425x760x125 z drzwiczkami kpl 1
zamykana na kluczyk
2. Roztacznik izolacyjny 25A, 2-polowy kpl 1
3. Ochronnik przeciwprzepieciowy klasa T2, 2-polowy kpl 1
4, Lampka sygnalizacyjna 1-faz, 1x230V, 1xLED zétta na szyne TH kpl 1
5. Wytacznik réznicowo prgdowy 25A, 30mA, 2-polowy kpl 3
6. Roztacznik bezpiecznikowy 25A/63A, 1-polowy kpl 1
7. Wytacznik nadpradowy B6A, 1-polowy kpl 1
8. Wytacznik nadpradowy C16A, 1-poowy kpl 2
9. Wytacznik nadpradowy C10A, 1-polowy kpl 2
10. Wytacznik nadpradowy C4A, 1-polowy kpl 4
11. Gniazdo bezpiecznikowe z wktadka topikowg 10A kpl 1
14. Instalacja elektryczna PEC
1. Puszka odgatezna n/t z pokrywka o $r. 80 mm z rozgateznikiem 4 zac. kpl 5
2. Puszka inst. koricowa pod osprzet n/t $r. 60 mm kpl 4
3. Puszka hermetyczna IP44 kpl 2
4. tacznik klawiszowy n/t 1-biegunowy IP44 kpl 1
5. Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z IP44 n/t kpl 2
6. Oprawa swietlowkowa 1x36W IP65 kpl 2
7. Modut awaryjny kpl 1
8. Przewdd YDY 3x2,5mm?, 750V mb 28
0. Przewdd YDY 3x1,5mm?, 750V mb 32
10. Rura ochronna RL16 mb 60
11. Gtéwna szyna wyréwnawcza typu SWP-G1 szt 1
12. Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm mb 30
13. Uziom szpilkowy 4,5[m] kpl 1
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15. Instalacja elektryczna kuchnia + tazienka (mieszkania nr.
1,3,4,5,6,7)
1. Puszka odgatezna p/t z pokrywka o $r. 80 mm z rozgateznikiem 4 zac. kpl 60
2. Puszka inst. koricowa pod osprzet p/t $r. 60 mm kpl 51
3. Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z IP44 p/t kpl 4
4, Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z IP20 p/t kpl 4
5. Gniazdo wtyczkowe podwadjne 2x2P+Z IP20 p/t kpl 11
6. tacznik 1-no biegunowy IP20 p/t kpl 13
7. tacznik 1-no biegunowy I1P44 p/t kpl 6
8. tacznik schodowy IP20 p/t kpl 2
9. Oprawa oswietleniowa IP44 scienna kinkiet LED 10W kpl 6
10. Oprawa oswietleniowa P44 sufitowa LED 20W kpl 8
11. Punkt Swietlny zabudowa sufit zakoriczony haczykiem kpl 7
12. Wypust 400V, zasilanie kuchenki elektrycznej kpl 6
13. Przewodd YDY 3x1,5mm2 750V mb 185
14. Przewdd YDY 3x2,5mm2 750V mb 345
16. Przewdd YDY 5x2,5mm? 750V mb 98
17. Demontaz rozdzielni z wyposazeniem kpl 6
18. Demontaz instalacji elektrycznej kpl 6
19. Kuchenka elektryczna 400V, 9kW, z ptytg indukcyjng i piekarnikiem Kpl 6
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