22KV/400
[600 mm]

18.4 +20 °C
DPwym: 1247 W

prowadzi¢ przy posadzce
natynkowo

/ 22KV/400
[600 mm]

18.1 +20 °C
DPwym: 1085 W

18.2 +24 °C
Pwym: 464 W

15x1.2

15 x 1,2

ion

Szafka na cieptomierze
do obmiaru na budowie
cieptomierze dla M18,-M19

. 15x12
W dot X

e e WY

15 x 1:2

15x1,2

15 x 12

IKS0-0
braK ogrz-

rowadzi¢ pod stropem

[520 mm]
22KV/400

15x 1,2
19.1 +20 °C
Pwym: 490 W

prowadzi¢ pod stropem

[600 mm]
C-STD_1500

19.2 +24 °C
Pwym: 435 W

[600 mm]
22KV/400

[600 mm]
22KV/400

natynkowo

19.3 +20 °C
Pwym: 1225 W

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

K
art

PIOTR LUDWIG
UL. DASZYNSKIEGO 193
44-100 GLIWICE

663 776 456

LEGENDA:

instalacja c.o. (z+p)

- I grzejnik zaworowy
[ ] grzejnik tazienkowy
1.5 +20 °C| temperatura obl. - zima
dwym: 550 W| zapotrzebowanie na ciepto
UWAGI:

1. Doktadng lokalizacje wigczenia ustali¢ na montazu.

2. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty muszg
posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

3. Instalacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie ze sztukg
budowlang z zastosowaniem obowigzujgcych norm i
przepisow.

4. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé
zawory odpowietrzajgce.

5. Przed zaméwieniem odbiornikéw, nalezy sprawdzic,
czy mieszcza sie w wyznaczonych lokalizacjach.

inwestor projektant nr uprawniefi/specjalnosé: podpis
ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH s : f
| TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOKECZNEGO P, Z 0. 0. | MJr in2. tukasz Stachofi) SLK/4318/PWOS/12 w spec) sanit
UL. DOLNYCH WALGW 11 opracowat podpis
44-100 GLIWMICE
temat projektu, adres inwestycii branza skala faza data tom
KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKGOW PRZY .
ULICY BL. CZESKAWA 64 i 64A; WPROWADZENIE C.0. i C.W.U. SANITARNA 1:75 il 03.2024 ”
Z SIECI CIEPLOWNICZEJ MIEJSKIEJ WRAZ Z ROBOTAMI rysunek nr rysunku
TOWARZYSZACYI
PRZY UL. BtOGOSLAWIONEGO CZESEAWA 64, 64A RZUT PODDASZA Sg
44-100 GLIWMCE
d2. nr 343 obreb KOLEJ - WEW. INSTALACJA C.0O.

A3




