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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Termomodrnizacja budynku mieszkalngo - Gliwice ul. Czestawa 64 i 64a
1 Grupa Izolacja scian fundamentowych
1.1 |Element Roboty rozbiérkowe, wykopy
1 Kalkulacja Zabezpieczenie wykopow tasmag ostrzegawcza biato-czerwong szer. 80mm
wilasna m 82.800
2 KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych fundamentéw, w gruncie kategorii
1 m3 125.264
3 KNR 401/107/1 |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1,5'm, gteboko$¢ do 3'm m2 125.264
4 KNR 401/107/8 |Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2 18.000
5 KNR 401/108/6 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 6 km, grunt kategorii Il z optatg za sktadowanie m3 9.096
6 KNR 401/108/8 |Wywdéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, gruz dodatek za kazdy nastepny 1 km m3 9.096
7 Kalkulacja KW - Optata za sktadowanie
indywidualna m3 9.096
1.2 |Element Izolacja scian, roboty towarzyszace - od zewnatrz
8 KNR 23/2611/1 |Analogia - Przygotowanie starego podioza, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 125.264
9 KNR 401/619/2 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, Sciany tatwo dostepne, do 5'm2 m2 125.264
10 |C 2/404/5 Odgrzybianie $cian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, 1-krotne m2 125.264
11 |KNR 401/724/3 |Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii |, podfoze: cegta - 20% m2 25.053
12 |KNR 29/636/1 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia, gruntowanie m2 125.264
13 |KNR 29/641/1 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, szpachlowanie masg izolacyjng m2 125.264
14 |KNR 23/2612/6 |Wklejenie warstwy siatki w izolacji, $ciany m2 125.264
15 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych fundamentowych
wodoodpornych grub 8 cm do $cian fund m2 96.512
16 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 96.512
17 |KNNRW 3/207/2 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej m2 125.264
18 |KNR 28/2629/2 |Analogia - Montaze profili, listwy zakonczeniowej do podtoza z cegty mb 78.290
19 |KNR 401/105/2 |Analogia - Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
ubijakiem spalinowym m3 116.168
2 Grupa Piwnice
2.1 |Element Piwnice - Izolacja metoda cisnieniowg iniekcji wgltebnej krystalicznej
20 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkow wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy
cementowo-wapienne;j m2 48.320
21 |KNR401/619/3 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo dostepne, ponad 5 m2 m2 48.320
22 |KNR 401/621/5 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, ponad 5 m2, 2-krotnie m2 48.320
23 |KNR BC 3/109/3 |Przepona pozioma metodg iniekcji ciSnieniowej w murze z cegty zwyktej - iniekcja 1-rzedowa, mur grubosci
2 cegiet - poziom +10 cm nad poziomem posadzki piwnicy mb 25.310
24 |KNR BC 3/109/3 |Przepona pozioma metodg iniekcji ciSnieniowej w murze z cegty zwyktej - iniekcja 1-rzedowa, mur grubosci
2 cegietl - poziom +10 cm nad poziomem opaski mb 74.820
25 |KNR BC 3/109/2 |Przepona pozioma metodg iniekcji ciSnieniowej w murze z cegty zwyktej - iniekcja 1-rzedowa, mur grubosci
1 1/2 cegly - poziom +10 cm nad poziomem posadzki piwnicy mb 131.650
26 |C2/411/3 Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubosci 2 cm, na $cianach o pow. w jednym miejscu
ponad 5 m2 m2 48.320
2.2 |Element Roboty konstrukcyjne - obnizenie posadzki w pom. piwnicy - (nr 64)
27 |KNR 404/301/2 |Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 10 cm - obnizenie posadzki m3 3.125
28 |KNR 404/301/7 |Rozebranie podtoza, z betonu gruzowego grubosci do 15 cm m3 4.688
29 |KNR401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, pogtebienie podtoza m3 8.325
30 |KNR401/106/5 |Usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku m3 16.138
31 |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 16.138
32 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3 16.138
33 |Kalkulacja KW - Optata za sktadowanie
indywidualna m3 16.138
34 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6'm, beton podawany pompa - opaska
(2) fundamentowa zelbetowa m3 2.309
35 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6°'mm
(1) t 0.037
36 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12'mm
(2) t 0.551
37 |DC 3/201/5 Analogia - Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywic w podiozach z cegly, srednica otworu 22 mm |kotwienie 370.000
38 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(3) 16 'mm - prety wklejane t 0.380
39 |KNR 202/1101/1|Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,
4) m3 6.250
40 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 31.250
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41  |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na ostro m2 31.250
42 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm m2 31.250
43 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 31.250
2.3 |Element Piwnice - posadzka cementowa, wzmocnienie belek stropu, izolacja stropu, malowanie
44 |C2/101/2 Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podioza m2 112.540
45 |KNR 401/804/1 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko, do 0,25 m2 (w 1 miejscu) miejsce 20.000
46 |KNR 202/1914/4 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 112.540
47 |Kalkulacja Roboty zabezpieczajgce instalacje o$wietleniowe, okna piwniczne, drzwi
wiasna kpl 1.000
48 |KNR 23/2611/1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie stropu m2 140.580
49 |KNR 25/102/3 |Analogia - Usuwanie warstwy rdzy przed wtasciwym czyszczeniem, konstrukcje stalowe stropu m2 14.000
50 |KNR 25/104/3 |Czyszczenie konstrukcji stalowej m2 14.000
51 |KNR 25/103/3 |Odtluszczanie rozpuszczalnikami, konstrukcje szkieletowe - stopki dwuteownika m2 14.000
52 |KNR 25/202/3 |Malowanie pedzlem lub watkiem, konstrukcje szkieletowe - stopki dwuteownika m2 14.000
53 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg gruntujgca,
1-krotne m2 140.580
54 |Kalkulacja Docieplenie stropu wg systemu piankg izolacyjng natryskowo grub 8 cm
indywidualna m2 140.580
55 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
202/1134/2 m2 441.9
56 |KNR 202/1501/7 |Malowanie 2-krotne tynkdw wewnetrznych, farba wapienna, sciany m2 301.3
57 |KNR 202/1501/6 |Malowanie 2-krotne tynkéw wewnetrznych, farba wapienna, sufity m2 140.580
58 |KNR 202/1503/2 |Malowanie zwykie farbg do betonu 2x m2 125.790
2.4 |Element Roboty remontowe pomieszczenia wymiennikowni
59 |KNR401/422/3 |Podstemplowanie zagrozonych stropow, stropy pojedynczymi stemplami szt 2.000
60 |KNR 401/422/7 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan stropéw pojedynczymi stemplami szt 2.000
61 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 14.790
62 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, metoda zwykia - ptytki
antyposlizgowe m2 14.790
63 |KNR217/101/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, obwdd przewodu do 600 mm, ocynkowane
R=0.955 M=1.000 S=1.000 m2 0.600
64 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiel, kratki wentylacyjne szt 1.000
65 |KNR 202/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podfoza m2 29.400
66 |KNR 202/829/6 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki Scienne, metoda zwykta m2 31.400
67 |NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym - sufit
202/1134/2 m2 14.790
68 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - sufit, Sciany  |m2 14.790
2.5 |Element Schody piwnic
69 |KNR 401/205/8 |Naprawa stopni schodowych, wieksze uszkodzenia w jednym stopniu do 0,2 m2 szt 15.000
70 |KNR 202/1914/4 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 4.050
71 |KNR 202/1503/2 |Malowanie zwykie farbg do betonu 2x
(1) m2 7.350
72 |KNR 202/1208/3 |Pochwyty stalowe na wspornikach m 4.500
3 Grupa Roboty wewnetrzne
3.1 |Element Stolarka okienna i drzwiowa
73 |KNR 19/929/1  |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne
(1) jednodzielne, do 0,4'm2, osadzanie na kotwach m2 2.880
74 |KNR 19/929/2 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne
(1) jednodzielne, do 0,6'm2, osadzanie na kotwach m2 2.136
75 |KNR 19/929/3 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne
(1) jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie na kotwach m2 3.267
76 |KNR 19/929/9 |Wymiana okien - na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0'm2, osadzanie
(1) na kotwach m2 89.760
77 |KNR401/321/1 |Analogia - Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw m 62.220
78 |KNNR 2/1106/1 |Analogia - Bramy drewniane ozdobne wg istniejgcego wzoru z naswietlem wyposazenie zgodnie z
zestawieniem stolarki m2 18.400
79 |KNNR 2/1104/1 |O$cieznice stalowe szt 6.000
80 |KNNR 2/1104/4 |Skrzydta drzwiowe stalowe petne, ocieplone wejscie do pom gospodarczych m2 9.600
81 |KNNR 2/1104/2 |Oscieznice drewniane zwykle m2 41.200
82 |KNNR 2/1103/2 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone, fazienkowe z kratkg wentylacyjng m2 16.000
83 |KNNR 2/1103/2 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone- wejsciowe m2 25.200
84 |KNNR 2/1104/1 |OScieznice stalowe szt 1.000
85 |KNNR 2/1104/4 |Skrzydta drzwiowe stalowe petne, ocieplone wejsciowe zewn m2 1.800
86 |KNR 202/9010/3 |Drzwi piwniczne azurowe m2 8.960
3.2 |Element Remont klatek schodowych
87 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkow wewnetrznych, na scianach, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 90.000
88 |KNR401/621/3 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, do 5 m2, 2-krotnie m2 90.000
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89 |KNR401/711/2 |Uzupetienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) m2 90.000
90 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby, na $cianach m2 337.543
91 |KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby, na stropach m2 86.400
92 |KNR401/804/3 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko, do 1,00 m2 (w 1 miejscu) miejsce 10.000
93 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza - parter m2 29.100
94 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, metoda zwykia - ptytki
antyposlizgowe - parter m2 29.100
95 |KNR 202/1121/1 |Okfadziny schodéw z ptytek na klej, przygotowanie podtoza - parter m2 2.365
96 |KNR 202/1121/5 |Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30 cm - parter m2 2.365
97 |KNNRW 3/407/1 |Wymiana elementéw stopni drewnianych, schody z drewna struganego, stopnie szt 74.000
98 |KNR Wzmocnienie konstrukcji schodéw kpl 1.000
99 |KNRW Analogia - Wstawienie listew w krawedziach elementéw stolarki, listwy proste lub zaokraglone, ponad 1,0
401/912/4 m szt 74.000
100 |KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW m2 44.202
101 |KNR 214/1204/2 |Rozbidrka balustrady drewnianej i poreczy schodéw, m 30.600
102 |[KNRW Balustrady schodowe drewniane, porecze profilowane 60x76 mm, z drewna li$ciastego
202/1035/4 m 30.600
103 |[KNNRW 3/704/5|Wymiana elementéw schoddw drewnianych, tralki prostokgtne szt 153.000
104 |KNR 401/1204/8 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 423.940
105 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujacym
202/1134/2 m2 423.940
106 |[KNNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2 423.940
107 |KNR 23/933/1 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy m2 151.893
108 |KNR 23/933/2 |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk mozaikowy -
lamperie m2 151.893
109 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 272.047
3.3 |Element Wymiana konstrukcji stropu nad mieszkaniem nr10 (bud nr 64)
110 |[KNR Usuniecie sprzetu, sprzatanie strychu kpl 1.000
111 |KNR Prace zabezpieczajgce, ostony foliowe kpl 1.000
112 |KNR 404/405/3 |Rozebranie drewnianych podtdg, biatych na wpust m2 46.050
113 |KNR 404/406/1 |Rozebranie stropéw drewnianych, zasypki stropowe m2 46.050
114 |KNR 404/406/2 |Rozebranie stropow drewnianych, $lepe putapy m2 46.050
115 |KNR 404/406/3 |Rozebranie stropéw drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych m2 46.050
116 |KNR 404/406/5 |Rozebranie stropéw drewnianych, belki stropowe bez wzgledu na przekroj m 53.500
117 |KNR 401/409/3 |Wymiana slepego putapu, z wymiang fat, deski grubosci 25'mm
R=0.700 M=1.000 S=1.000 m2 46.050
118 |KNR 401/330/7 |Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokos¢ do 1 cegty m2 0.800
119 |KNR 21/4005/1 |Stropy drewniane, belki stropowe, szeroko$¢ do 160°'mm mb 53.500
120 |KNR 401/617/1 |Zabezpieczenie koncoéw belek stropowych osadzonych (zamurowywanych) w $cianach - owinigcie
koncowki belki papa izolacyjna szt 20.000
121 |[KNR 401/206/2 |Analogia - Uzupetnienie otwordw scianach, gtebokos¢ ponad 10 cm - wykonanie poduszki pod belki
stropowe i uzupetnienie wneki osadzenia belki szt 20.000
122 \KNR 15/517/1  |Analogia - Utozenie na podsufitce stropu folii izolacyjnej paroszczelnej m2 46.050
123 |[KNR 912/301/3 |Analogia - Izolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mineralnej,
uktadanymi migedzy legarami utozonymi na stropie - grub 16 cm + 6 cm
R=2.000 M=1.000 S=1.000 m2 46.050
124 \KNR 15/517/1  |Analogia - Utozenie na warstwie izolac;ji folii izolacyjnej paroprzepuszclnej m2 46.050
125 |KNR 202/410/3 |Analogia - wzmocnienie konstrukcji tatami 38x50 mm m2 46.050
126 |KNR 21/4007/3 |Podioga, z ptyt widrowych - OSB 25 mm - NRO m2 46.050
127 |[KNRW Oktadziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy podwieszony
202/2006/1 m2 43.610
128 |[KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu z budynku m3 11.513
129 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 11.513
130 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3 11.513
131 | KW Kalkulacja indywidualna - Optata za sktadowanie m3 11.513
3.4 |Element Wymiana konstrukcji stropu nad przejazdem i pod mieszkaniem nr 3 (bud nr 64)
132 |[KNR Usuniecie sprzetu, prace przygotowawcze kpl 1.000
133 |KNR Prace zabezpieczajgce, ostony foliowe kpl 1.000
134 |KNR 404/405/3 |Rozebranie drewnianych podtdg, biatych na wpust m2 30.270
135 |KNR 404/406/1 |Rozebranie stropéw drewnianych, zasypki stropowe m2 30.270
136 |KNR 404/406/2 |Rozebranie stropow drewnianych, $lepe putapy m2 30.270
137 |KNR 404/406/3 |Rozebranie stropéw drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych m2 30.270
138 |KNR 404/406/5 |Rozebranie stropéw drewnianych, belki stropowe bez wzgledu na przekroj m 47.600
139 |KNR 401/409/3 |Wymiana slepego putapu, z wymiang fat, deski grubosci 25'mm
R=0.700 M=1.000 S=1.000 m2 30.270
140 |KNR 401/330/7 |Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokos¢ do 1 cegty m2 1.120
141 |KNR 21/4005/1 |Stropy drewniane, belki stropowe, szeroko$¢ do 160°'mm mb 47.600
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142 |KNR 401/617/1 |Zabezpieczenie koncow belek stropowych osadzonych (zamurowywanych) w $cianach - owinigcie
koncowki belki papg izolacyjng szt 28.000
143 |KNR 401/206/2 |Analogia - Uzupetnienie otworéw $cianach, gtebokos¢ ponad 10 cm - wykonanie poduszki pod belki
stropowe i uzupetnienie wneki osadzenia belki szt 28.000
144 |KNR 15/517/1 |Analogia - UtoZzenie na podsufitce stropu folii izolacyjnej paroszczelnej m2 30.270
145 \KNR 912/301/3 |Analogia - 1zolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mineralnej,
uktadanymi miedzy legarami utozonymi na stropie - grub 16 cm + 6 cm
R=2.000 M=1.000 S=1.000 m2 30.270
146 |[KNR 15/517/1 |Analogia - UtoZzenie na warstwie izolacji folii izolacyjnej paroprzepuszcinej m2 30.270
147 |KNR 202/410/3 |Analogia - wzmocnienie konstrukcji tatami 38x50 mm m2 30.270
148 |KNR 21/4007/3 |Podioga, z ptyt widrowych - OSB 25 mm - NRO m2 30.270
149 |KNRW Oktadziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy podwieszony
202/2006/1 m2 30.270
150 |KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu z budynku m3 7.568
151 |[KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 7.568
152 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3 7.568
153 |KW Kalkulacja indywidualna - Optata za sktadowanie m3 7.568
3.5 |Element Wymiana konstrukcji stropu nad pokojami 17.3 i 19.3 (bud. nr 64a)
Mnoznik=2
154 |KNR Usuniecie sprzetu, roboty przygotowawcze kpl 1.000
155 |[KNR Prace zabezpieczajace, ostony foliowe kpl 1.000
156 |KNR 404/405/3 |Rozebranie drewnianych podtog, biatych na wpust m2 19.540
157 |KNR 404/406/1 |Rozebranie stropéw drewnianych, zasypki stropowe m2 19.540
158 |KNR 404/406/2 |Rozebranie stropéw drewnianych, slepe putapy m2 19.540
159 |KNR 404/406/3 |Rozebranie stropow drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych m2 19.540
160 |KNR 404/406/5 |Rozebranie stropéw drewnianych, belki stropowe bez wzgledu na przekroj m 31.500
161 |[KNR 401/409/3 |Wymiana $lepego putapu, z wymiang tat, deski grubosci 25°'mm
R=0.700 M=1.000 S=1.000 m2 19.540
162 |[KNR 401/330/7 |Wykucie wnek w scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokos¢ do 1 cegly m2 0.640
163 |KNR 21/4005/1 |Stropy drewniane, belki stropowe, szerokos$¢ do 160'mm mb 31.500
164 | KNR 401/617/1 |Zabezpieczenie koncéw belek stropowych osadzonych (zamurowywanych) w $cianach - owiniecie
koncowki belki papg izolacyjng szt 16.000
165 |[KNR 401/206/2 |Analogia - Uzupetienie otworéw scianach, gtebokos$¢ ponad 10 cm - wykonanie poduszki pod belki
stropowe i uzupetnienie wneki osadzenia belki szt 16.000
166 |[KNR 15/517/1 |Analogia - UtoZenie na podsufitce stropu folii izolacyjnej paroszczelnej m2 19.540
167 |KNR 912/301/3 |Analogia - 1zolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mineralnej,
uktadanymi miedzy legarami utozonymi na stropie - grub 16 cm + 6 cm
R=2.000 M=1.000 S=1.000 m2 19.540
168 |KNR 15/517/1 |Analogia - UtoZzenie na warstwie izolacji folii izolacyjnej paroprzepuszcinej m2 19.540
169 |KNR 202/410/3 |Analogia - wzmocnienie konstrukcji tatami 38x50 mm m2 19.540
170 |KNR 21/4007/3 |Podioga, z ptyt widrowych - OSB 25 mm - NRO m2 19.540
171 |KNRW Oktadziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy podwieszony
202/2006/1 m2 19.540
172 \KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu z budynku m3 4.885
173 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 4.885
174 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3 4.885
175 | KW Kalkulacja indywidualna - Optata za sktadowanie m3 4.885
4 Grupa Remont przejazdu
4.1 |Element Posadzka, sciany przejazdu
176 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na scianach, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 10.000
177 |KNR 401/621/3 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, do 5 m2, 2-krotnie m2 10.000
178 |KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) m2 10.000
179 |KNR 401/804/3 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko, do 1,00 m2 (w 1 miejscu) miejsce 10.000
180 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza - parter m2 30.270
181 |[KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40°cm, metoda zwykta
202/1118/10 m2 30.270
182 |KNR 202/1121/1 |Okfadziny schodoéw z ptytek na klej, przygotowanie podtoza m2 3.185
183 |KNR 202/1121/6 |Okfadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 40x40°cm m2 3.185
184 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
202/1134/2 m2 30.270
185 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufit przejazdu m2 30.270
4.2 |Element Docieplenie scian przejazdu
186 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie m2 83.460
187 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg , 1-krotne m2 83.460
188 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt grub 18 cm do $cian m2 83.460
189 |KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralne, przymocowanie ptyt tgcznikami metalowymi, $ciany
z cegly szt 334
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190 |KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, $ciany m2 83.460
191 |KNR 23/2613/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt do osciezy m2 3.721
192 |KNR 23/2613/7 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, o$cieza m2 3.721
193 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej system Roker, ochrona naroznikéw wypuklych
katownikiem metalowym mb 6.100
194 |KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej m2 83.460
195 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw silikatowych, krzemianowych na uprzednio
przygotowanym podfozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, m2 83.460
5 Grupa Roboty dachowe
5.1 |Element Wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego (bud nr 64)
196 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 18.330
197 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku m2 53.963
198 |KNR 404/509/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakfad m2 303.971
199 |KNR 404/403/8 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m 36.530
200 |KNR 404/403/2 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu na styk m2 303.971
201 |KNR 404/403/4 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wigezby proste m2 303.971
202 |KNR 202/406/1 |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 1.047
203 |KNR 202/406/6 |Ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 m3 0.540
204 |KNR 202/408/6 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 m3 7.409
205 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 303.971
206 |KNR 15/526/1 |Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie konstrukcji nosnej m 2.000
207 |KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie wytazu szt 1.000
208 |KNR 15/517/1 |Analogia - Utozenie folii izolacyjnej paroszczelnej m2 303.971
209 |KNR912/301/3 |Analogia - I1zolacje cieplne i akustyczne stropow i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mineralnej,
uktadanymi miedzy krokwiami - grub 14 cm + 6 cm
R=2.000 M=1.000 S=1.000 m2 303.971
210 |KNR 15/517/1  |Analogia - Utozenie na warstwie izolacji folii izolacyjnej paroprzepuszcinej m2 303.971
211 |KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 2-warstwowe
202/504/2 m2 303.971
212 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25 cm
202/541/1 m2 4.583
213 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
202/541/2 m2 51.940
214 INNRNKB Analogia - Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy cynk-tytan, rynny poétokragte, srednica 15
202/517/4 cm m 18.330
215 |KNR 401/108/6 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 10 km, grunt kategorii lll m3 40.077
216 |KNR 401/108/8 |Wywdz samochodami samowytadowczymi, gruz dodatek za kazdy nastepny 1 km m3 40.077
217 |Kalkulacja KW - Optata za sktadowanie
indywidualna m3 40.077
5.2 |Element Wymiana pokrycia dachowego (bud nr 64a)
218 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 14.040
219 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku m2 46.794
220 |KNR 404/509/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zaktad m2 113.352
221 |KNR 404/403/2 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu na styk m2 113.352
222 |KNR 401/412/2 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykte m 40.000
223 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 113.352
224 |KNR 15/526/1 |Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie konstrukcji nosnej m 2.000
225 |KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie wytazu szt 1.000
226 |[KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, 2-warstwowe
202/504/2 m2 113.352
227 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25 cm
202/541/1 m2 3.510
228 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
202/541/2 m2 45.844
229 |NNRNKB Analogia - Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy cynk-tytan, rynny pétokragte, $rednica 15
202/517/4 cm m 14.040
230 |KNR 401/108/6 |Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 10 km, grunt kategorii lll m3 12.938
231 |KNR 401/108/8 |Wywoz samochodami samowytadowczymi, gruz dodatek za kazdy nastepny 1 km m3 12.938
232 |Kalkulacja KW - Optata za sktadowanie
indywidualna m3 12.938
6 Grupa Roboty w mieszkaniach (bud nr 64)
6.1 |Element Izolacja wewnetrzna scian frontowych
233 |KNNRW 3/607/1|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach m2 132.380
234 |ZKNR C 2/404/5 |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian ponad 5,0 m2 metodg smarowania - jednokrotne m2 132.380
235 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujacym
202/1134/2 (1) m2 132.380
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236 |KNR 14/2012/2 |Analogia - montaz systemowego ocieplenia $cian wewn. ptytg z rdzeniem wg projektu gr 10 cm m2 132.380
237 |KNRW Analogia - montaz systemowego ocieplenia $cian wewn. ptytg z rdzeniem wg projektu gr 3 cm
202/2008/3 m2 27.600
238 |KNNR 2/802/6 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2 159.980
239 |ZKNR C 2/502/2 |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie poditoza - ptyty g-k m2 159.980
240 |KNNR 2/1401/6 |Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjna trzykrotnie bez gruntowania m2 82.458
6.2 |Element Mieszkanie 1 — parter budynku - roboty remontowe
241 |KNR 401/1011/1 |Analogia - Rozbidrka pieca m3 1.000
242 |KNR 401/310/4 |Przewody kominowe - zamurowanie otworow szt 1.000
243 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2.000
244 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkow wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapienne;j
- powierzchnia za rozebranymi piecami m2 4.000
245 |KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegtly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) m2 4.000
246 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$é 3 mm, Sciany, podtoze z
202/2011/2 tynku - za zdemontowanym piecem m2 5.000
247 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym - za rozebranymi piecami
202/1134/2 m2 5.000
248 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sciany, sufity wewnetrzne - za rozebranymi
piecami m2 5.000
249 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 2.000
250 |KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubosc¢ ponad 1/2 cegty m3 0.840
251 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z budynku m3 1.160
252 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
202/1134/2 m2 10.000
253 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany, sufity wewnetrzne - farba lateksowa m2 10.000
254 |KNR 404/405/3 |Rozebranie drewnianych podtog, biatych na wpust - tazienka m2 2.810
255 |KNR 404/406/5 |Rozebranie stropow drewnianych, belki stropowe bez wzgledu na przekroj m 10.000
256 |KNR 401/607/7 |Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, warstwa grubosci 5 cm m2 2.810
257 |KNR 202/607/1 |lzolacje z folii izolacyjnej m2 2.810
258 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, 1 warstwa m2 2.810
259 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na gtadko m2 2.810
260 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm m2 2.810
261 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 2.810
262 |KNR 41/110/3 |Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia - pow. tazienek
posadzka m2 2.810
263 |ZKNR 2/311/6  |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej izolacyjnej naroznikowej m 13.372
264 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podioza m2 2.810
265 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40 cm, metoda zwykia - ptytki
antyposlizgowe m2 2.810
266 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajgce - prog tazienki m 0.800
267 |KNR 401/1202/8 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia - tazienka, m2 13.315
268 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany, sufit - tazienka m2 13.315
269 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm, $ciany, podtoze z
202/2011/2 tynku - fazienka, kuchnia, ppok m2 39.848
270 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm, stropy, podtoze z
202/2011/4 tynku - tazienka, kuchnia, ppok m2 9.790
271 |KNR 41/110/3  |Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia - pow. tazienek
$ciany m2 13.680
272 |KNR 202/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza - tazienka, kuchnia m2 17.680
273 |KNR 202/829/10 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki Scienne 30x60 cm, metoda zwykia m2 17.680
274 |NNRNKB Listwa wykanczajgca okftadzine z ptytek
202/2809/5 m 6.840
275 |KNRW Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm
215/132/1 szt 5.000
276 |KNRW Bateria umywalkowa, stojgca, Dn 15 mm
215/137/2 szt 1.000
277 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego szt 1.000
278 |Kalkulacja Szafka pod umywalke
wilasha kpl 1.000
279 |KNR 215/224/3 |Ustepy pojedyncze, z ptuczkg z porcelany - kompakt kpl 1.000
280 |[KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm
215/137/9 szt 1.000
281 |KNR 35/123/8 |Kabiny natryskowe do kapieli z brodzikiem kpl 1.000
282 |KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW m2 8.980
283 |KNR 202/1113/6 |Listwy przyscienne PCW m 15.920
284 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak na szafce, stalowy szt 1.000
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285 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujacym
202/1134/2 m2 49.638
286 |KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany, sufity wewnetrzne - farba lateksowa m2 49.638
287 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 1.160
288 |KNR 401/108/10 \Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3 1.160
289 KW Kalkulacja indywidualna - Optata za sktadowanie m3 1.160
6.3 |Element Nadproza
Mnoznik=2
290 |KNR401/331/8 |Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubos¢ $cian 2 cegty |m 2.000
291 |KNR 401/304/1 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami m3 0.504
292 |KNR 401/422/3 |Podstemplowanie zagrozonych stropdw, stropy pojedynczymi stemplami szt 4.000
293 |KNR 401/422/7 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan stropéw pojedynczymi stemplami szt 4.000
294 |KNR 401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek m3 0.140
295 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, L 100x8
mm skrecony $rubami m 2.600
296 |KNR 401/313/6 |Obmurowanie koncow belek stalowych, m 2.600
297 |KNR401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 2.600
298 |KNR 401/704/1 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na Scianach i stropach mlekiem cementowym m2 0.560
299 |KNR 401/704/3 |Wypeltnienie zaprawa cementowa oczek siatki cieto-ciggnionej m2 0.650
300 |KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40 cm m 4.900
6.4 |Element Mieszkanie 2 — parter budynku - roboty remontowe
301 |KNR 401/1011/1|Analogia - Rozbidrka pieca m3 1.000
302 |[KNR401/310/4 |Przewody kominowe - zamurowanie otworéw szt 1.000
303 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2.000
304 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
- powierzchnia za rozebranymi piecami m2 4.000
305 |KNR401/711/2 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) m2 4.000
306 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm, $ciany, podtoze z
202/2011/2 tynku - za zdemontowanym piecem m2 5.000
307 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym - za rozebranymi piecami
202/1134/2 m2 5.000
308 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany, sufity wewnetrzne - za rozebranymi
piecami m2 5.000
309 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 3.000
310 |KNR 401/348/2 |Rozebranie Scianek, wydzielajgcych tazienke m2 13.370
311 |KNR 402/235/7 |Analogia - Demontaz kabiny prysznicowej kpl 1.000
312 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl. 1.000
313 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl 1.000
314 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z budynku m3 3.956
315 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujacym
202/1134/2 m2 10.000
316 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany, sufity wewnetrzne - farba lateksowa m2 10.000
317 |KNR 404/405/3 |Rozebranie drewnianych podtdg, biatych na wpust - tazienka m2 3.000
318 |KNR 404/406/5 |Rozebranie stropéw drewnianych, belki stropowe bez wzgledu na przekrdj m 10.000
319 |KNR 401/607/7 |Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, warstwa grubosci 5 cm m2 3.000
320 |KNR 202/607/1 |lzolacje z folii izolacyjnej m2 3.000
321 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na
sucho, 1 warstwa m2 3.000
322 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na gtadko m2 3.000
323 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm m2 3.000
324 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 3.000
325 |[KNR 41/110/3 |Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez ci$nienia - pow. tazienek
posadzka m2 3.000
326 |ZKNR 2/311/6 |Wklejenie tadmy uszczelniajacej izolacyjnej naroznikowej m 12.830
327 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 3.000
328 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40 cm, metoda zwykia - ptytki
antyposlizgowe m2 3.000
329 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajgce - prog tazienki m 0.800
330 |KNR 401/1202/8 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia - tazienka, m2 12.708
331 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany, sufit - tazienka m2 12.708
332 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$é 3 mm, Sciany, podtoze z
202/2011/2 tynku - tazienka, kuchnia m2 44.385
333 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm, stropy, podioze z
202/2011/4 tynku - tazienka, kuchnia m2 15.180
334 |KNR 41/110/3 |Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia - pow. tazienek
Sciany m2 12.520
335 |KNR 202/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza - tazienka, kuchnia m2 16.520
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336 |KNR 202/829/10 |Licowanie Scian ptytkami na klej, ptytki $cienne 30x60 cm, metoda zwykta m2 16.520
337 |NNRNKB Listwa wykanczajgca oktadzine z ptytek
202/2809/5 m 6.260
338 |KNRW Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm
215/132/1 szt 5.000
339 |KNRW Bateria umywalkowa, stojgca, Dn 15 mm
215/137/2 szt 1.000
340 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego szt 1.000
341 |Kalkulacja Szafka pod umywalke
wiasna kpl 1.000
342 |KNR 215/224/3 |Ustepy pojedyncze, z ptuczka z porcelany - kompakt kpl 1.000
343 |KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm
215/137/9 szt 1.000
344 |KNR 35/123/8 |Kabiny natryskowe do kagpieli z brodzikiem kpl 1.000
345 |KNR 202/1112/5|Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW m2 12.180
346 |KNR 202/1113/6 |Listwy przyscienne PCW m 15.960
347 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak na szafce, stalowy szt 1.000
348 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
202/1134/2 m2 59.565
349 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sciany, sufity wewnetrzne - farba lateksowa m2 59.565
350 |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 3.956
351 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3 3.956
352 |KW Kalkulacja indywidualna - Optata za sktadowanie m3 3.956
6.5 |Element Mieszkanie 3 - | pietro budynku - roboty remontowe
353 |KNR 401/1011/1|Analogia - Rozbidrka pieca m3 1.000
354 |KNR 401/310/4 |Przewody kominowe - zamurowanie otworéw szt 1.000
355 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2.000
356 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
- powierzchnia za rozebranymi piecami m2 4.000
357 |[KNR401/711/2 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) m2 4.000
358 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm, $ciany, podtoze z
202/2011/2 tynku - za zdemontowanymi piecami m2 5.000
359 |NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym - za rozebranymi piecami
202/1134/2 m2 5.000
360 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany, sufity wewnetrzne - za rozebranymi
piecami m2 5.000
361 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 2.000
362 |KNR 404/405/3 |Rozebranie drewnianych podtdg, biatych na wpust - tazienka m2 3.240
363 |KNR 404/406/1 |Rozebranie stropow drewnianych, zasypki stropowe m2 3.240
364 |KNR 404/406/2 |Rozebranie stropéw drewnianych, slepe putapy m2 3.240
365 |KNR401/106/4 |Usuniecie gruzu z budynku m3 1.986
366 |KNR 202/607/1 |lzolacje z folii izolacyjnej m2 3.240
367 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa 15
cm m2 3.240
368 |KNR 21/4007/3 |Podtoga, z ptyt wiérowych - OSB 25 mm - NRO m2 5.490
369 |KNR Analogia - Posadzki z ptyt cementowo-wiéknowych (2x1,0)
202/1118/10 m2 3.240
370 |KNRW Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1+2-warstwowo GKBI, -
202/2003/4 wydzielenie tazienki m2 13.140
371 |KNR 41/110/3 |Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia - pow. tazienek
posadzka m2 3.240
372 |ZKNR 2/311/6  |WKklejenie tasmy uszczelniajgcej izolacyjnej naroznikowej m 13.720
373 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 3.240
374 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40 cm, metoda zwykta - ptytki
antyposlizgowe m2 3.240
375 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajgce - prog fazienki m 0.800
376 |KNR 401/1202/8 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia - tazienka, kuchnia m2 52.843
377 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany, sufit - fazienka, kuchnia m2 14.810
378 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm, $ciany, podtoze z
202/2011/2 tynku - tazienka, kuchnia m2 52.843
379 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm, stropy, podtoze z
202/2011/4 tynku - tazienka, kuchnia m2 14.810
380 |[KNR41/110/3 |Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez ci$nienia - pow. tazienek
$ciany m2 13.840
381 |KNR 202/829/1 |Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza - tazienka, kuchnia m2 17.840
382 |KNR 202/829/10 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki scienne 30x60 cm, metoda zwykta m2 17.840
383 |NNRNKB Listwa wykanczajgca oktadzing z ptytek
202/2809/5 m 6.920
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384 \KNRW Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm
215/132/1 szt 5.000
385 |KNRW Bateria umywalkowa, stojgca, Dn 15 mm
215/137/2 szt 1.000
386 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego szt 1.000
387 |Kalkulacja Szafka pod umywalke
wlasna kpl 1.000
388 |KNR 215/224/3 |Ustepy pojedyncze, z ptuczka z porcelany - kompakt kpl 1.000
389 |KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm
215/137/9 szt 1.000
390 |KNR 35/123/8 |Kabiny natryskowe do kapieli z brodzikiem kpl 1.000
391 |KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW m2 13.820
392 |KNR 202/1113/6 |Listwy przyscienne PCW m 14.470
393 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak na szafce, stalowy szt 1.000
394 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujacym
202/1134/2 m2 67.653
395 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany, sufity wewnetrzne - farba lateksowa m2 67.653
396 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 1.986
397 |KNR 401/108/10 | Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3 1.986
398 |KW Kalkulacja indywidualna - Optata za sktadowanie m3 1.986
6.6 |Element Mieszkanie 5 — | pietro budynku - roboty remontowe
399 |KNR401/1011/1 |Analogia - Rozbiorka pieca m3 1.000
400 |[KNR401/310/4 |Przewody kominowe - zamurowanie otworéw szt 1.000
401 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2.000
402 |[KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
- powierzchnia za rozebranymi piecami m2 4.000
403 |KNR401/711/2 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1ll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) m2 4.000
404 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$é 3 mm, Sciany, podtoze z
202/2011/2 tynku - za zdemontowanym piecem m2 5.000
405 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym - za rozebranymi piecami
202/1134/2 m2 5.000
406 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany, sufity wewnetrzne - za rozebranymi
piecami m2 5.000
407 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 3.000
408 |KNR 401/348/2 |Rozebranie $cianek, wydzielajgcych fazienke m2 8.668
409 |KNR 402/235/7 |Demontaz wanny kpl 1.000
410 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl. 1.000
411 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl 1.000
412 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z budynku m3 3.250
413 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
202/1134/2 m2 10.000
414 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany, sufity wewnetrzne - farba lateksowa m2 10.000
415 |KNR 404/405/3 |Rozebranie drewnianych podidg, biatych na wpust - fazienka m2 3.000
416 |KNR 404/406/1 |Rozebranie stropow drewnianych, zasypki stropowe m2 3.000
417 |KNR 404/406/2 |Rozebranie stropdw drewnianych, Slepe putapy m2 3.000
418 |KNR 202/607/1 |lzolacje z folii izolacyjnej m2 3.000
419 |KNR 202/613/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa 15
cm m2 3.000
420 |KNR 21/4007/3 |Podtoga, z ptyt wiérowych - OSB 25 mm - NRO m2 5.250
421 |KNR Analogia - Posadzki z ptyt cementowo-wiéknowych (2x1,0)
202/1118/10 m2 3.000
422 |KNR 41/110/3 |Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia - pow. tazienek
posadzka m2 3.000
423 |ZKNR 2/311/6  |WKklejenie tasmy uszczelniajgcej izolacyjnej naroznikowe;j m 12.830
424 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 3.000
425 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki 40x40 cm, metoda zwykia - ptytki
antyposlizgowe m2 3.000
426 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajgce - prég tazienki m 0.800
427 |KNR 401/1202/8 |Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia - fazienka, m2 12.708
428 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany, sufit - tazienka m2 12.708
429 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm, $ciany, podioze z
202/2011/2 tynku - tazienka, kuchnia m2 44.385
430 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm, stropy, podtoze z
202/2011/4 tynku - tazienka, kuchnia m2 15.180
431 |KNR 41/110/3  |Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez ci$nienia - pow. fazienek
$ciany m2 12.520
432 |KNR 202/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza - tazienka, kuchnia m2 16.520
433 |KNR 202/829/10 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki Scienne 30x60 cm, metoda zwykta m2 16.520
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434 |NNRNKB Listwa wykanczajgca oktadzing z ptytek
202/2809/5 m 6.260
435 |KNRW Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm
215/132/1 szt 5.000
436 |KNRW Bateria umywalkowa, stojgca, Dn 15 mm
215/137/2 szt 1.000
437 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego szt 1.000
438 |Kalkulacja Szafka pod umywalke
wilasna kpl 1.000
439 |KNR 215/224/3 |Ustepy pojedyncze, z ptuczkg z porcelany - kompakt kpl 1.000
440 | KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm
215/137/9 szt 1.000
441 |KNR 35/123/8 |Kabiny natryskowe do kgpieli z brodzikiem kpl 1.000
442 |KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW m2 12.180
443 |KNR 202/1113/6 |Listwy przyscienne PCW m 15.960
444 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak na szafce, stalowy szt 1.000
445 |INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujacym
202/1134/2 m2 59.565
446 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany, sufity wewnetrzne - farba lateksowa m2 59.565
447 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 3.956
448 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3 3.956
449 KW Kalkulacja indywidualna - Optata za sktadowanie m3 3.956
6.7 |Element Mieszkanie 7 - |l pietro budynku - roboty remontowe
450 |KNR 401/1011/1|Analogia - Rozbidrka pieca m3 1.000
451 |KNR 401/310/4 |Przewody kominowe - zamurowanie otworéw szt 1.000
452 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2.000
453 |[KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
- powierzchnia za rozebranymi piecami m2 4.000
454 |KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (§ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) m2 4.000
455 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$é 3 mm, Sciany, podtoze z
202/2011/2 tynku - za zdemontowanymi piecami m2 5.000
456 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym - za rozebranymi piecami
202/1134/2 m2 5.000
457 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany, sufity wewnetrzne - za rozebranymi
piecami m2 5.000
458 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 2.000
459 |KNR 404/405/3 |Rozebranie drewnianych podidg, biatych na wpust - fazienka m2 3.350
460 |KNR 404/406/1 |Rozebranie stropow drewnianych, zasypki stropowe m2 3.350
461 |KNR 404/406/2 |Rozebranie stropdw drewnianych, Slepe putapy m2 3.350
462 |[KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z budynku m3 2.003
463 |KNR 202/607/1 |lzolacje z folii izolacyjnej m2 3.350
464 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa 15
cm m2 3.350
465 |KNR 21/4007/3 |Podtoga, z ptyt widrowych - OSB 25 mm - NRO m2 5.600
466 |KNR Analogia - Posadzki z ptyt cementowo-wiéknowych (2x1,0)
202/1118/10 m2 3.350
467 |KNRW Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1+2-warstwowo GKBI, -
202/2003/4 wydzielenie tazienki m2 13.140
468 |KNR 41/110/3 |Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez ci$nienia - pow. fazienek
posadzka m2 3.350
469 |ZKNR 2/311/6  |WKklejenie tasmy uszczelniajgcej izolacyjnej naroznikowej m 15.800
470 |KNR 202/1118/1|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podfoza m2 3.350
471 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40 cm, metoda zwykta - ptytki
antyposlizgowe m2 3.350
472 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajgce - prog tazienki m 0.800
473 |KNR 401/1202/8 |Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia - tazienka, kuchnia m2 53.673
474 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany, sufit - tazienka, kuchnia m2 53.673
475 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$é 3 mm, Sciany, podtoze z
202/2011/2 tynku - tazienka, kuchnia m2 37.313
476 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm, stropy, podioze z
202/2011/4 tynku - tazienka, kuchnia m2 15.530
477 |KNR 41/110/3 |Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez ci$nienia - pow. tazienek
Sciany m2 14.000
478 |KNR 202/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podfoza - tazienka, kuchnia m2 18.000
479 |KNR 202/829/10 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki scienne 30x60 cm, metoda zwykta m2 18.000
480 |[NNRNKB Listwa wykanczajgca oktadzine z ptytek
202/2809/5 m 7.000
481 |[KNRW Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm
215/132/1 szt 5.000
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482 |KNRW Bateria umywalkowa, stojgca, Dn 15 mm
215/137/2 szt 1.000
483 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego szt 1.000
484 |Kalkulacja Szafka pod umywalke
wlasna kpl 1.000
485 |KNR 215/224/3 |Ustepy pojedyncze, z ptuczkg z porcelany - kompakt kpl 1.000
486 |KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm
215/137/9 szt 1.000
487 |KNR 35/123/8 |Kabiny natryskowe do kgpieli z brodzikiem kpl 1.000
488 |KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW m2 14.430
489 |KNR 202/1113/6 |Listwy przyscienne PCW m 14.980
490 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak na szafce, stalowy szt 1.000
491 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujacym
202/1134/2 m2 53.673
492 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany, sufity wewnetrzne - farba lateksowa m2 53.673
493 |[KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 2.003
494 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3 2.003
495 KW Kalkulacja indywidualna - Optata za sktadowanie m3 2.003
6.8 |Element Mieszkanie 11 — Il pietro budynku - roboty remontowe
496 |KNR 401/1011/1|Analogia - Rozbidrka pieca m3 1.000
497 |KNR 401/310/4 |Przewody kominowe - zamurowanie otworéw szt 1.000
498 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2.000
499 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 1.000
500 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
- powierzchnia za rozebranymi piecami m2 4.000
501 |KNR401/711/2 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) m2 4.000
502 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm, $ciany, podtoze z
202/2011/2 tynku - za zdemontowanym piecem m2 5.000
503 |NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym - za rozebranymi piecami
202/1134/2 m2 5.000
504 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany, sufity wewnetrzne - za rozebranymi
piecami m2 5.000
505 |KNR 21/4007/3 |Podtoga, z ptyt wiérowych - OSB 25 mm - NRO m2 2.250
506 |KNR 202/1112/5|Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW m2 2.250
507 |KNR 202/1113/6 |Listwy przyscienne PCW m 3.000
6.9 |Element Mieszkanie 13 — lll pietro budynku - roboty remontowe
508 |KNR 401/1011/1|Analogia - Rozbidrka pieca m3 1.000
509 |KNR401/310/4 |Przewody kominowe - zamurowanie otworéw szt 1.000
510 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2.000
511 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 1.000
512 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
- powierzchnia za rozebranymi piecami m2 4.000
513 |KNR401/711/2 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) m2 4.000
514 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$é 3 mm, Sciany, podtoze z
202/2011/2 tynku - za zdemontowanym piecem m2 5.000
515 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym - za rozebranymi piecami
202/1134/2 m2 5.000
516 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany, sufity wewnetrzne - za rozebranymi
piecami m2 5.000
7  |Grupa Roboty w mieszkaniach (bud nr 64a)
7.1 |Element Nadproze - drzwi wejsciowe zewn
517 |KNR 401/331/8 |Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosc scian 2 cegty |m 2.000
518 |KNR 401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami m3 0.504
519 |KNR 401/422/3 |Podstemplowanie zagrozonych stropow, stropy pojedynczymi stemplami szt 4.000
520 |KNR 401/422/7 |Podstemplowanie zagrozonych stropdéw, rozebranie stemplowan stropdéw pojedynczymi stemplami szt 4.000
521 |KNR 401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek m3 0.140
522 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, L 100x8
mm skrecony Srubami m 2.600
523 |KNR 401/313/6 |Obmurowanie koncow belek stalowych, m 2.600
524 |KNR 401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 2.600
525 |[KNR 401/704/1 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach mlekiem cementowym m2 0.560
526 |KNR 401/704/3 |Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej m2 0.650
527 |[KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakéw
ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40 cm m 4.900
7.2 |Element Mieszkanie 14 — parter budynku - roboty remontowe
528 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 1.000
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7.3 |Element Mieszkanie 15 — parter budynku - roboty remontowe
529 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 1.000
530 |KNR 401/1011/1|Analogia - demontaz kominka m3 1.000
531 |KNR 401/310/4 |Przewody kominowe - zamurowanie otworéw szt 1.000
532 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2.000
533 |KNR 21/4007/3 |Podtoga, z ptyt wiérowych - OSB 25 mm - NRO m2 2.250
534 |KNR 202/1112/5|Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW m2 2.250
535 |KNR 202/1113/6 |Listwy przy$cienne PCW m 3.000
536 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
- powierzchnia za rozebranymi piecami m2 4.000
537 |KNR 401/711/2 |Uzupehienie tynkédw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) m2 4.000
538 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$é 3 mm, Sciany, podtoze z
202/2011/2 tynku - za zdemontowanym piecem m2 5.000
539 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym - za rozebranymi piecami
202/1134/2 m2 5.000
540 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany, sufity wewnetrzne - za rozebranymi
piecami m2 5.000
7.4 |Element Mieszkanie 16 - | pietro budynku - roboty remontowe
541 |KNR 401/1011/1|Analogia - Rozbidrka pieca m3 1.000
542 |[KNR 401/310/4 |Przewody kominowe - zamurowanie otworéw szt 1.000
543 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2.000
544 |\KNR 401/701/2 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
- powierzchnia za rozebranymi piecami m2 4.000
545 |[KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) m2 4.000
546 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm, $ciany, podtoze z
202/2011/2 tynku - za zdemontowanymi piecami m2 5.000
547 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym - za rozebranymi piecami
202/1134/2 m2 5.000
548 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany, sufity wewnetrzne - za rozebranymi
piecami m2 5.000
549 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 2.000
550 |KNR 401/348/2 |Rozebranie scianek, wydzielajgcych tazienke i kuchnie m2 19.301
551 |KNR 402/235/7 |Demontaz wanny kpl 1.000
552 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl 1.000
553 |KNR 404/405/3 |Rozebranie drewnianych podtdg, biatych na wpust - tazienka m2 3.600
554 |KNR 404/406/1 |Rozebranie stropéw drewnianych, zasypki stropowe m2 3.600
555 |KNR 404/406/2 |Rozebranie stropéw drewnianych, $lepe putapy m2 3.600
556 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z budynku m3 4.935
557 |KNR 202/607/1 |lzolacje z folii izolacyjnej m2 3.600
558 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa 15
cm m2 3.600
559 |KNR 21/4007/3 |Podtoga, z ptyt widrowych - OSB 25 mm - NRO m2 5.850
560 [KNR Analogia - Posadzki z ptyt cementowo-wiéknowych (2x1,0)
202/1118/10 m2 3.600
561 |[KNRW Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1+2-warstwowo GKBI, -
202/2003/4 wydzielenie tazienki m2 8.735
562 |[KNR41/110/3 |Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez ci$nienia - pow. tazienek
posadzka m2 3.600
563 |ZKNR 2/311/6 |Wklejenie tadmy uszczelniajacej izolacyjnej naroznikowej m 15.800
564 |KNR 202/1118/1|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 3.600
565 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40 cm, metoda zwykia - ptytki
antyposlizgowe m2 3.600
566 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajgce - prog tazienki m 0.800
567 |KNR 401/1202/8 |Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia - fazienka, kuchnia m2 78.145
568 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, $ciany, sufit - tazienka, kuchnia m2 78.145
569 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$é 3 mm, Sciany, podtoze z
202/2011/2 tynku - tazienka, kuchnia m2 54.855
570 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm, stropy, podioze z
202/2011/4 tynku - tazienka, kuchnia m2 23.290
571 |KNR 41/110/3 |Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia - pow. tazienek
sciany m2 14.000
572 |KNR 202/829/1 |Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza - tazienka, kuchnia m2 18.000
573 |KNR 202/829/10 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki Scienne 30x60 cm, metoda zwykia m2 18.000
574 |NNRNKB Listwa wykanczajgca okfadzine z ptytek
202/2809/5 m 7.000
575 |KNRW Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm
215/132/1 szt 5.000
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576 |KNRW Bateria umywalkowa, stojgca, Dn 15 mm
215/137/2 szt 1.000
577 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego szt 1.000
578 |Kalkulacja Szafka pod umywalke
wlasna kpl 1.000
579 |KNR 215/224/3 |Ustepy pojedyncze, z ptuczka z porcelany - kompakt kpl 1.000
580 |[KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm
215/137/9 szt 1.000
581 |KNR 35/123/8 |Kabiny natryskowe do kapieli z brodzikiem kpl 1.000
582 |KNR 202/1112/5|Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW m2 21.940
583 |KNR 202/1113/6 |Listwy przy$cienne PCW m 16.800
584 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak na szafce, stalowy szt 1.000
585 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
202/1134/2 m2 78.145
586 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany, sufity wewnetrzne - farba lateksowa m2 78.145
587 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 4.935
588 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3 4.935
589 |KW Kalkulacja indywidualna - Optata za sktadowanie m3 4.935
7.5 |Element Mieszkanie 17 - | pietro budynku - roboty remontowe
590 |KNR 401/1011/1 |Analogia - Rozbiorka pieca m3 1.000
591 |KNR 401/310/4 |Przewody kominowe - zamurowanie otworéw szt 1.000
592 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2.000
593 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
- powierzchnia za rozebranymi piecami m2 4.000
594 |KNR 401/711/2 |Uzupemienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) m2 4.000
595 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$é 3 mm, Sciany, podtoze z
202/2011/2 tynku - za zdemontowanymi piecami m2 5.000
596 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym - za rozebranymi piecami
202/1134/2 m2 5.000
597 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany, sufity wewnetrzne - za rozebranymi
piecami m2 5.000
598 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 1.000
599 |KNR 404/405/3 |Rozebranie drewnianych podtdg, biatych na wpust - tazienka m2 3.240
600 |KNR 404/406/1 |Rozebranie stropéw drewnianych, zasypki stropowe m2 3.240
601 |KNR 404/406/2 |Rozebranie stropéw drewnianych, $lepe putapy m2 3.240
602 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z budynku m3 1.986
603 |KNR 202/607/1 |lzolacje z folii izolacyjnej m2 3.240
604 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa 15
cm m2 3.240
605 |KNR 21/4007/3 |Podtoga, z ptyt widrowych - OSB 25 mm - NRO m2 5.490
606 |[KNR Analogia - Posadzki z ptyt cementowo-wiéknowych (2x1,0)
202/1118/10 m2 3.240
607 |[KNRW Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1+2-warstwowo GKBI, -
202/2003/4 wydzielenie tazienki m2 4.919
608 |[KNR 41/110/3 |Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia - pow. tazienek
posadzka m2 3.240
609 |ZKNR 2/311/6 |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej izolacyjnej naroznikowej m 15.720
610 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 3.240
611 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40 cm, metoda zwykia - ptytki
antyposlizgowe m2 3.240
612 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajgce - prég fazienki m 0.800
613 |KNR 401/1202/8 |Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia - tazienka, kuchnia m2 50.994
614 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, $ciany, sufit - fazienka, kuchnia m2 50.994
615 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$é 3 mm, Sciany, podtoze z
202/2011/2 tynku - fazienka, kuchnia m2 39.114
616 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm, stropy, podioze z
202/2011/4 tynku - tazienka, kuchnia m2 11.880
617 |KNR 41/110/3 |Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia - pow. fazienek
sciany m2 13.840
618 |KNR 202/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza - fazienka, kuchnia m2 17.840
619 |KNR 202/829/10 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki Scienne 30x60 cm, metoda zwykta m2 17.840
620 |[NNRNKB Listwa wykanczajgca okfadzine z ptytek
202/2809/5 m 6.920
621 |KNRW Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm
215/132/1 szt 5.000
622 |[KNRW Bateria umywalkowa, stojgca, Dn 15 mm
215/137/2 szt 1.000
623 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego szt 1.000
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624 |Kalkulacja Szafka pod umywalke
wiasna kpl 1.000
625 |KNR 215/224/3 |Ustepy pojedyncze, z ptuczkg z porcelany - kompakt kpl 1.000
626 |[KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm
215/137/9 szt 1.000
627 |KNR 35/123/8 |Kabiny natryskowe do kapieli z brodzikiem kpl 1.000
628 |KNR 202/1112/5 |Posadzki z wykfadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW m2 10.890
629 |KNR 202/1113/6 |Listwy przyscienne PCW m 11.960
630 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak na szafce, stalowy szt 1.000
631 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
202/1134/2 m2 46.993
632 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany, sufity wewnetrzne - farba lateksowa m2 46.993
633 |[KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 1.986
634 |KNR 401/108/10 \Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3 1.986
635 KW Kalkulacja indywidualna - Optata za sktadowanie m3 1.986
7.6 |Element Mieszkanie 18 - |l pietro budynku - roboty remontowe
636 |KNR 401/1011/1 |Analogia - Rozbioérka pieca m3 1.000
637 |KNR 401/310/4 |Przewody kominowe - zamurowanie otworow szt 1.000
638 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiel, kratki wentylacyjne szt 2.000
639 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
- powierzchnia za rozebranymi piecami m2 4.000
640 |KNR401/711/2 |Uzupetienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) m2 4.000
641 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm, $ciany, podtoze z
202/2011/2 tynku - za zdemontowanymi piecami m2 5.000
642 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym - za rozebranymi piecami
202/1134/2 m2 5.000
643 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany, sufity wewnetrzne - za rozebranymi
piecami m2 5.000
644 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 2.000
645 |KNR 401/348/2 |Rozebranie Scianek, wydzielajgcych tazienke i kuchnie m2 19.301
646 |KNR 402/235/7 |Demontaz wanny kpl 1.000
647 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl 1.000
648 |KNR 404/405/3 |Rozebranie drewnianych podtdg, biatych na wpust - tazienka m2 3.600
649 |KNR 404/406/1 |Rozebranie stropéw drewnianych, zasypki stropowe m2 3.600
650 |KNR 404/406/2 |Rozebranie stropéw drewnianych, $lepe putapy m2 3.600
651 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z budynku m3 4.935
652 |KNR 202/607/1 |lzolacje z folii izolacyjnej m2 3.600
653 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa 15
cm m2 3.600
654 |KNR 21/4007/3 |Podtoga, z ptyt widrowych - OSB 25 mm - NRO m2 5.850
655 |KNR Analogia - Posadzki z ptyt cementowo-wiéknowych (2x1,0)
202/1118/10 m2 3.600
656 |[KNRW Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1+2-warstwowo GKBI, -
202/2003/4 wydzielenie tazienki m2 8.735
657 |KNR 41/110/3 |Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia - pow. tazienek
posadzka m2 3.600
658 |ZKNR 2/311/6 |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej izolacyjnej naroznikowej m 15.800
659 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 3.600
660 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40 cm, metoda zwykia - ptytki
antyposlizgowe m2 3.600
661 |[KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajgce - prog tazienki m 0.800
662 |KNR 401/1202/8 |Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia - tazienka, kuchnia m2 78.145
663 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, $ciany, sufit - fazienka, kuchnia m2 78.145
664 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$é 3 mm, Sciany, podtoze z
202/2011/2 tynku - tazienka, kuchnia m2 54.855
665 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm, stropy, podioze z
202/2011/4 tynku - tazienka, kuchnia m2 23.290
666 |KNR 41/110/3 |Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia - pow. fazienek
Sciany m2 14.000
667 |KNR 202/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza - fazienka, kuchnia m2 18.000
668 |KNR 202/829/10 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki Scienne 30x60 cm, metoda zwykta m2 18.000
669 [INNRNKB Listwa wykanczajgca oktadzine z ptytek
202/2809/5 m 7.000
670 |[KNRW Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm
215/132/1 szt 5.000
671 |KNRW Bateria umywalkowa, stojgca, Dn 15 mm
215/137/2 szt 1.000
672 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego szt 1.000
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673 |Kalkulacja Szafka pod umywalke
wiasna kpl 1.000
674 |KNR 215/224/3 |Ustepy pojedyncze, z ptuczkg z porcelany - kompakt kpl 1.000
675 |[KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm
215/137/9 szt 1.000
676 |KNR 35/123/8 |Kabiny natryskowe do kapieli z brodzikiem kpl 1.000
677 |KNR 202/1112/5 |Posadzki z wykfadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW m2 21.970
678 |KNR 202/1113/6 |Listwy przyscienne PCW m 16.800
679 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak na szafce, stalowy szt 1.000
680 |INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
202/1134/2 m2 78.145
681 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany, sufity wewnetrzne - farba lateksowa m2 78.145
682 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 4.935
683 |KNR 401/108/10 \Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3 4.935
684 KW Kalkulacja indywidualna - Optata za sktadowanie m3 4.935
7.7 |Element Mieszkanie 19 - |l pietro budynku - roboty remontowe
685 |KNR 401/1011/1 |Analogia - Rozbioérka pieca m3 1.000
686 |[KNR 401/310/4 |Przewody kominowe - zamurowanie otworéw szt 1.000
687 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiel, kratki wentylacyjne szt 2.000
688 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
- powierzchnia za rozebranymi piecami m2 4.000
689 |KNR401/711/2 |Uzupetienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) m2 4.000
690 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm, $ciany, podtoze z
202/2011/2 tynku - za zdemontowanymi piecami m2 5.000
691 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym - za rozebranymi piecami
202/1134/2 m2 5.000
692 |KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany, sufity wewnetrzne - za rozebranymi
piecami m2 5.000
693 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, ocieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 1.000
694 |KNR 404/405/3 |Rozebranie drewnianych podtdg, biatych na wpust - fazienka m2 3.240
695 |KNR 404/406/1 |Rozebranie stropéw drewnianych, zasypki stropowe m2 3.240
696 |KNR 404/406/2 |Rozebranie stropéw drewnianych, slepe putapy m2 3.240
697 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z budynku m3 1.986
698 |KNR 202/607/1 |lzolacje z folii izolacyjnej m2 3.240
699 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa 15
cm m2 3.240
700 |KNR 21/4007/3 |Podtoga, z ptyt widrowych - OSB 25 mm - NRO m2 5.490
701 |KNR Analogia - Posadzki z ptyt cementowo-wiéknowych (2x1,0)
202/1118/10 m2 3.240
702 |KNRW Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1+2-warstwowo GKBI, -
202/2003/4 wydzielenie fazienki m2 4.919
703 |KNR 41/110/3 |Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia - pow. tazienek
posadzka m2 3.240
704 |ZKNR 2/311/6 |WKklejenie tasmy uszczelniajgcej izolacyjnej naroznikowej m 15.720
705 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 3.240
706 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40 cm, metoda zwykta - ptytki
antyposlizgowe m2 3.240
707 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajgce - prog fazienki m 0.800
708 |KNR 401/1202/8 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia - tazienka, kuchnia m2 50.994
709 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany, sufit - fazienka, kuchnia m2 50.994
710 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm, $ciany, podioze z
202/2011/2 tynku - tazienka, kuchnia m2 39.114
711 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm, stropy, podtoze z
202/2011/4 tynku - tazienka, kuchnia m2 11.880
712 |KNR 41/110/3  |Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia - pow. tazienek
$ciany m2 13.840
713 |KNR 202/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podfoza - tazienka, kuchnia m2 17.840
714 |KNR 202/829/10 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki scienne 30x60 cm, metoda zwykta m2 17.840
715 |INNRNKB Listwa wykanczajgca oktadzing z ptytek
202/2809/5 m 6.920
716 |[KNRW Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm
215/132/1 szt 5.000
717 |KNRW Bateria umywalkowa, stojgca, Dn 15 mm
215/137/2 szt 1.000
718 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego szt 1.000
719 |Kalkulacja Szafka pod umywalke
wilasha kpl 1.000
720 |KNR 215/224/3 |Ustepy pojedyncze, z ptuczkg z porcelany - kompakt kpl 1.000
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721 |KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm
215/137/9 szt 1.000
722 |KNR 35/123/8 |Kabiny natryskowe do kapieli z brodzikiem kpl 1.000
723 |KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW m2 10.900
724 |KNR 202/1113/6 |Listwy przyscienne PCW m 11.960
725 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak na szafce, stalowy szt 1.000
726 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
202/1134/2 m2 46.993
727 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany, sufity wewnetrzne - farba lateksowa m2 46.993
728 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 1.986
729 |KNR 401/108/10 | Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3 1.986
730 |KW Kalkulacja indywidualna - Optata za sktadowanie m3 1.986
8 Grupa Roboty elewacyjne
8.1 |Element Roboty przygotowawcze
731 |KNR 202/1604/3 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m, naktady podstawowe
(1) m2 912.642
732 |KNR 202/1614/4 |Daszki ochronne ciggte, wolno stojgce nad przejsciami dla pieszych, konstrukcja drewniana m2 18.000
733 |KNRW Analogia - Zabezpieczenie okien i drzwi folig
401/1216/1 m2 110.904
734 |KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikow stalowych m 67.720
735 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej|m2 20.000
736 |KNR 401/725/3 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki
(2) ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1 miejscu) m2 20.000
737 |KNR 202/923/4 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 10.158
738 |NNRNKB Analogia - Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
202/541/2 m2 24.204
8.2 |Element Elewacja frontowa - renowacja elewacji (elewacja frontowa bud nr 64)
739 |KNR 23/2611/1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 213.708
740 |KNR 26/640/4 |Czyszczenie elewacji, smarowanie srodkiem czyszczgcym, tynki, elew. ceglana 2-krotnie
analogia m2 213.708
741 |Kalkulacja Oczyszczenie elewacji metodg delikatnego zmycia - metodg strumienia wirujgcego
indywidualna m2 213.708
742 |\KNR 401/701/2 |Odbicie tynkdéw zewnetrznych odspojonych (przyjeto 50%) - cokdt, czes¢ gorna
analogia m2 17.720
743 |Kalkulacja Przygotowanie podtoza pod tynk, warstwa szczepna, reczne wykonanie obrzutki na orapowanym podtozu
indywidualna zaprawg m2 17.720
744 |Kalkulacja Tynki renowacyjne wykonywanie recznie, tynk jednowarstwowy
indywidualna m2 17.720
745 |TZKNBK 8/104/ |Bonie prostokatne (tasiemkowe) na $cianach w tynku zwyktym - uzupetnienie ubytkéw zaprawg do
1 analogia wygtadzania i szpachlowania m 54.000
746 |Kalkulacja Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie grub 2 mm - tynk
indywidualna drobnoziarnisty m2 29.920
747 |KNR BC 2/211/1|Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkéw) zaprawag cementowo-polimerowg wielkos¢ ubytkow 5-40 mm,
(1) analogia powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych - przyjeto powierzchnie z fakturg ozdobng (obramowania
okien, gzymsy, elem. ozdobne) m2 52.600
748 |KNR 40/210/1  |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci do 0,5 cm, Szpachla do betonu -
(1) analogia uzupetnienie drobnych ubytkéw w gzymsach i obramowaniach okien m2 52.900
749 |KNR 40/210/1  |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy pocieniony, szpachla - nadanie delikatnej
(1) analogia faktury w gzymsach i obramowaniach okien, ozdobach w fakturze tynkow m2 52.900
750 |Kalkulacja Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie
indywidualna m2 70.620
751 |Kalkulacja Wykonczenie powierzchni, gruntowanie farbami szlamujacymi pod powtoki malarskie wykonczeniowe
indywidualna m2 70.620
752 |KNR 401/1204/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje - tynki gtadkie - farba
dyspersyjno-silikatowa (0,4 dm3/m2) lub podobne m2 70.620
753 |KNR 1901/641/1 |Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gtebokos$¢ do 2°cm, miejsca tatwodostepne, powierzchnia do
2,00m2 m2 143.088
754 |Kalkulacja Naprawa istniejgcych spoin muru ceglanego za pomocg szlamowania.
wiasna m2 143.088
755 |KNR 26/639/2 |Analogia - Impregnacja elewacji, metoda natryskowa, 2-krotnie m2 143.088
756 |Kalkulacja Korekta kolorystyczna laserunkowa
wilasha m2 143.088
757 |NNRNKB Analogia - Obrobki blacharskie z blachytytan-cynk, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm - obrobki
202/541/2 gzymow m2 23.160
8.3 |Element Elewacja - oczyszczenie, docieplenie, tynk (bud 64 i 64a)
758 |KNR 23/2611/1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 587.316
759 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej mb 54.610
760 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych grub 8 cm do scian  |m2 27.305
761 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych grub 15 cm do $cian |m2 560.011
762 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy m2 51.087
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763 |KNR 23/2612/4 |Analogia - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych
kotkami do mocowania styropianu do $ciany z cegty z wykonaniem frezowania i zatozeniem zaslepki
termiczne;j szt 2937
764 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 587.316
765 |KNR 23/2612/7 |Przyklejenie warstwy siatki, oscieza m2 51.087
766 |KNR 23/2612/8 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym mb 170.290
767 |KNR 23/933/1 |Natozenie na podfoze podktadowej masy tynkarskiej m2 587.316
768 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkow silikatowych, krzemianowych na uprzednio
przygotowanym podfozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, m2 587.316
769 |KNR 23/933/1 |Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej oscieza m2 51.087
770 |KNR 23/933/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw  silikatowych, krzemianowych wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podfozu, wyprawa na osciezach m2 51.087
8.4 |Element Kanaty wentylacyjne
771 |KNR 217/101/2 |Analogia - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, obwéd przewodu do 600 mm, tytan-cynk
R=0.955 M=1.000 S=1.000 m 8.000
772 |KNR 401/424/4 |Wyciecie otwordw dla komina w stropie miedzypietrowym miejsce 1.000
773 |KNR 401/424/5 |Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsce 1.000
774 |KNR 202/2004/5 |Obudowa ptytami g-k wodoodpornymi i OSB na rusztach metalowych pojedynczych, zabudowa przewodéw
analogia stalowych, 1-warstwowa, 55-01 nad dachem m2 2.880
775 |KNR 401/820/3 |Analogia - Przymocowanie nakrywy komina z ptyty OSB 22 mm m2 0.400
776 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
202/541/2 m2 1.378
777 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany kominéw ponad dachem m2 2.880
778 |KNR 23/933/1 |Natozenie na podfoze podktadowej masy tynkarskiej m2 2.880
779 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw akrylowych na uprzednio przygotowanym podtozu,
wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, m2 2.880
780 |KNR Uszczelnienie przejs¢ przez przegrody (strop, pota¢ dachu) kpl 2.000
781 |KNR 217/122/2 |Analogia - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, tytan-cynk- udziat ksztattek do 35%, Fi
150'mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000 m 200.000
782 |KNR 202/2004/1 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, stupy, 1-warstwowa, 55-01
- zabudowa przewoddw wentylacyjnych m2 56.650
9 Grupa Roboty zewnetrzne
9.1 |Element Wiata smietnikowa
783 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10 m, kategoria
gruntu Il (10%) m3 1.613
784 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami m3 0.375
785 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-IV |m2 4.585
786 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 4.600
787 |KNR 231/114/7 |Analogia - Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
R=1.000 M=0.600 S=1.000 m2 4.600
788 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
szara m2 4.600
789 |KNR 205/208/4 |Konstrukcje podpar¢ - konstrukcja stalowa wiaty - profil zimnogiety 50x30x3, stupki 50x50x3 t 0.126
790 |Kalkulacja Pokrycie z ptyt poliweglanowych 10 mm na uszczelkach z zastosowaniem systemowych tgcznikow
indywidualna m2 5.440
791 |KNR 223/404/3 |Analogia - Ogrodzenie , brama stalowa z ksztattownikow wypetniona siatkg paneli ogrodzeniowych,
mocowana do stupkéw wiaty - dopasowanie do projektowanego wejscia
R=0.955 M=1.000 S=1.000 szt 1.000
792 |KNR 223/404/1 |Analogia - Ogrodzenie wiaty, siatka w ramkach stalowych wysokosci 1,8 m na stupkach z rur -
dopasowanie do rozstawu stupkow
R=0.955 M=1.000 S=1.000 m 6.650
9.2 |Element Nawierzchnie utwardzone
793 |KNR 201/205/1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1
km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii || m3 36.000
794 |KNR 201/214/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu,
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-Il,
samochéd do 5t m3 36.000
795 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-IV |m2 120.000
796 |KNR 231/401/1 |Rowki pod krawezniki, 20x20 cm, grunt kategorii I-I1 m 50.000
797 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 50.000
798 |KNR 231/116/3 |Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, na jezdniach, rozscielane mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm m2 120.000
799 |KNR 231/116/4 |Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, na jezdniach, rozscielane mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubosci warstwy m2 120.000
800 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 120.000
801 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci m2 120.000
802 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
szara m2 65.000
803 |KNR 225/407/4 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych, budowa nawierzchni z ptyt azurowych m2 55.000
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804 |KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
R=0.955 M=1.000 S=1.000 m3 1.650
805 |KNR 221/401/1 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-I|
R=0.500 M=1.000 S =1.000 m2 55.000
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