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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA

1. WYMAGANIAOGOLNE

1.1. Przedmiot ST.
PrzedmiotemniniejszejSpecyfikacjiTechnicznej(ST)sgwymaganiatechnicznedotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z przebudowg budynku gospodarczego prowadzaca
do zmiany sposobu uzytkowania na budynek ustugowy przeznaczony na cele edukacyjne,
spoteczne i administracyjne wraz z infrastrukturg towarzyszgcg - zewnetrzng instalacja
wodociggowg, zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej w m. Bystaw, gm. Lubiewo.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwa zadania obejmujgcego ST.

Przebudowa budynku gospodarczego prowadzgca do zmiany sposobu uzytkowania
na budynek ustugowy przeznaczony na cele edukacyjne, spoteczne i administracyjne wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg - zewnetrzng instalacjg wodociggowg, zewnetrzng instalacjg
kanalizacji sanitarnej.

Adres inwestycji: Bystaw, dziatka nr 288
Inwestor: Gmina Lubiewo
Adres Inwestora: ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST.

Przebudowa budynku gospodarczego prowadzgca do zmiany sposobu uzytkowania na
budynek ustugowy przeznaczony na cele edukacyjne, spoteczne i administracyjne wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg - zewnetrzng instalacjg wodociggowg, zewnetrzng instalacjg
kanalizacji sanitarnej.

1.5. Wymagania ogdélne nalezy rozumieé¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:
- Roboty ziemne (pod zewnetrzne instalacje)

- Czes$¢ nadziemna

- Remont wiezby dachowej.

- Roboty zwigzane ze wznoszeniem rusztowan.

- Prace wewnetrzne — ogdélnobudowlane.

- Wewnetrzna instalacja elektryczna i odgromowa

- Wewnetrzna instalacja wod.-kan. i c.o.

- Wewnetrzna instalacja wentylacyjna

- Wewnetrzna instalacja klimatyzacji

- Zewnetrznej instalacji wodociggowej

- Zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

1.6. Podstawowe pojecia

Zgodnie z Ustawg ,,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami pod pojeciem:
Obiekt budowlany — nalezy rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

Budynek — nalezy rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.



Budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos$¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajagcej 30% powierzchni
catkowitej budynku.

Budowla — nalezy rozumieé¢ obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, przepusty
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, =zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, skiadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — nalezy rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

Budowa — nalezy rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robodt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

Urzadzenia budowlane — nalezy rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Teren budowy — nalezy rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy rozumied¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe — nalezy rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajagca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Teren zamkniety — nalezy rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:



Wiasciwy organ — nalezy rozumieé¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8 ustawy
Prawo Budowlane

Organ samorzgdu zawodowego — nalezy rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézniejszymi zmianami.

Obszar oddziatywania obiektu — nalezy rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Uczestnik procesu budowlanego — nalezy rozumied:

a) inwestora,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego,

c) projektanta,

d) kierownika budowy lub kierownika robét.

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie — nalezy rozumie¢ dziatalno$¢ zwigzang z
koniecznoscig fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzywania
zagadnien architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w
szczegdlnosci dziatalnosé obejmujaca:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego,

b) kierowanie budowg lub robotami budowlanymi,

c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) rzeczoznawstwo budowlane

Dziennik budowy — nalezy rozumie¢ dokument wydany przez wtasciwy organ administracji
architektoniczno- budowlanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przeznaczony do
rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robdét budowlanych oraz wszystkich zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbidrki lub montazu. Zgodnie z Ustawa
o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z pdzniejszymi zmianami pod pojeciem:
Wyréb budowlany — nalezy rozumieé rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc¢
uzytkowa i majgcg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5
ust. 1. pkt. 1. ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane

Aprobata techniczna - nalezy rozumieé pozytywna ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdéb jest stosowany.

Europejska aprobata techniczna - nalezy rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od
spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdéb jest
stosowany, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej

Norma zharmonizowana wyrobu budowlanego — nalezy rozumie¢ norme krajowg
przenoszgcg europejska norme zharmonizowane z dyrektywg Wyroby Budowlane
ustanowiong przez Europejskg Organizacje Normalizacyjna (CEN) na podstawie mandatu
udzielonego przez Komisje Europejsky, ktdérej numer zostat opublikowany w Dzienniku
Rzeczpospolitej ,,Monitor Polski”

Krajowa deklaracja zgodnosci — nalezy rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce,
na jego wytgczng odpowiedzialnosé¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma
wyrobu lub Aprobatg Techniczng

Znak budowlany — nalezy rozumieé¢ zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie
odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z Polska
Normag wyrobu lub aprobata techniczng. Nieaktualny po wejsciu Polski do UE

Producent — nalezy rozumieé¢ osobe prawng lub fizyczng zajmujgaca sie wytwarzaniem



wyrobéw budowlanych lub jej upowaznionego przedstawiciela

Sprzedawca — nalezy rozumie¢ podmiot przekazujgcy innemu podmiotowi wyrdb
budowlany wprowadzony do obrotu, w celu jego dalszego przekazania badz zastosowania
w obiekcie budowlanym Oprdécz przytoczonych powyzej poje¢ zdefiniowanych w ustawie
Prawo Budowlane i zwigzanych z nig, pod pojeciem:

Przedmiar robét — nalezy rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania ilosci robdét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

Obmiar robét — nalezy rozumieé¢ zestawienie wykonanych ilosci robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem Ilub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

Ksigzka obmiaréw — jest to - akceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego ksigzka
z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddéw
CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z édwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdét i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.7. Informacja o terenie budowy.

a) Lokalizacja:

Budynek objety opracowaniem jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw oraz znajduje sie
w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej. Do budynku istnieje droga dojazdowa umozliwiajgca
bezposredni dojazd oraz przywoz i wywdz materiatéw.

b) Organizacja robdt oraz przekazanie placu budowy:

Inwestor (Zamawiajacy) wymaga od Wykonawcy zaplanowania i zorganizowania robot w
sposdb:

nie powodujgcy utrudnien w komunikacji i ruchu pieszych na terenie i drogach przylegtych do
placu budowy,

niepowodujgcy zanieczyszczenia terenu przylegtego do placu budowy oraz drég
publicznych.

Termin i sposdb przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie dotyczacej
wykonania zamdwienia (robdt remontowo-budowlanych).

c) Zabezpieczenie interesdw Inwestora (Zamawiajgcego) i oséb trzecich: Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody wyrzgdzone swoimi dziataniami na obiektach publicznych, na
obiektach nalezgcych do Zamawiajgcego oraz oséb prywatnych i instytucji. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowac¢ i prowadzi¢ prace w sposéb zapewniajagcy ochrone wtasnosci
publicznej i prywatnej.

d) Ochrona srodowiska: W zakresie robdt nie przewiduje sie prac ucigzliwych oraz szkodliwych
dla srodowiska.

e) Warunki bezpieczennstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budynku: Wykonawca
powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony przeciwpozarowej, a w
szczegdlnosci wykonywad¢ odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony przed upadkiem
materiatébw pochodzacych 2z rozbidérki, materiatdbw do remontu dachu i narzedzi.



Wykonawca zobowigzany jest wykonaé niezbedne zabezpieczenia chodnikéw, przejs¢ dla
pieszych oraz jezdni.

f) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: Na zapleczu przylegtym do budynku istniejg mozliwosci
i warunki na zorganizowanie i przygotowanie sktadu materiatéw budowlanych oraz zaplecza dla
potrzeb Wykonawcy. Nie wystepujg trudnosci z dostepem do sieci elektrycznej i wodnej.

1.8. Ogdélne wymagania dotyczgce roboét.

Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy. Roboty wykonywane beda na podstawie pozwolenia na budowe, dlatego
Wykonawca (tj. Kierownik Budowy z odpowiednimi uprawnieniami) jest zobowigzany do
zaprowadzenia dziennika budowy. Dziennik budowy musi znajdowad¢ sie w takim miejscu,
aby miaty do niego dostep osoby uczestniczgce w procesie budowlanym. Jezeli przed
rozpoczeciem robdt Inwestor wyznaczy Inspektora Nadzoru poinformuje o tym
Wykonawce. Inspektor Nadzoru podejmuje wszystkie decyzje sposobu wykonania robét,
jakosci, postepu robdt, oceny przydatnosci materiatéw, uzywanego sprzetu oraz oceny
zgodnosci prowadzonych robdét z projektem i niniejszym opracowaniem. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w
dokumentacji projektowej, przetargowej lub niniejszym opracowaniu. W przypadku, gdy
WykonawcawykryjetakiebtedylubbrakiniezwtoczniepowiadamiaotymlnspektoraNadzoru,kt
orywprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia lub decyzja zostanie podjeta wspodlnie
przez Inwestora, Inspektora Nadzoru i Projektanta lub/i Kosztorysanta, ktéry napisat
niniejsze opracowanie. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

a) Dokumentacja przetargowa(SW2Z),

b) Specyfikacja Techniczna, Szczegdétowe specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa.
1.9. Obowiagzki Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do:
- przestrzegania przepisdw prawa budowlanego,
- wykonania robdét zgodnie z dokumentacjg projektowsq, SST i przetargowag,
- ochrony wczesniej wykonanych robdét przez innych wykonawcow.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajgcym
stanie i porzadku od momentu przejecia do czasu odbioru koncowego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo robdét. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i
oséb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, zapory, znaki ostrzegawcze. Wykonawca
przestrzegac¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jej obrebem. Przed
rozpoczeciem robdot Wykonawca ma obowigzek podjgé niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami,
materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przejecia placu
budowy do odbioru koncowego robdét. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatnej. Wykonawca
zobowigzany jest do zapoznania sie i przestrzegania instrukcji, wytycznych oraz ogdlnych
zasad stosowania materiatéw uzytych w trakcie realizacji niniejszych robdét remontowo-
budowlanych.



2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIAtOW | WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANEZ KONTROLAJAKOSCI

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce witasciwosci materiatéw i wyrobdéw
budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z kontrola jakosci.

Materiaty i wyroby wykorzystane przy wykonywaniu robét budowlanych objetych niniejszg
ST muszg spetnia¢ wymogi odnosnych przepiséw, by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie oraz spetnia¢ wymogi okreslone w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczgce przechowywania, transportu, sktadowania
i materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Wykonawca zapewni witasciwe: przechowywanie, transport, sktadowanie materiatéw i
wyrobéw w kazdej fazie wykonywania robdét, a na kazde zgdanie Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru) umozliwi ich sprawdzenie.

2.3. Kontrola jakosci.

2.3.1. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym (Inspektorem Nadzoru) sposdéb i termin
przekazywania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatébw oraz
wyroboéw budowlanych, takze sposobie i terminie

przekazywaniadokumentédwpotwierdzajgcychwtasciwosciijakoséstosowanychmateriatéwiw
yrobdéw:aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci z PN Ilub PN-EN.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru)
umozliwi¢ sprawdzenie: jakosci, stanu technicznego oraz dokumentéw okreslajgcych
wtasciwosci i jakos¢ dostarczonych materiatéw i wyrobow.

2.3.2. Materiaty i wyroby nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i wyroby dostarczone na budowe przez Wykonawce, ktére nie uzyskujg
akceptacji Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru)powinny byé niezwtocznie usuniete z placu
budowy. W przypadku gdy taki materiat zostat wbudowany Wykonawca musi usung¢ ten
materiat bgdz caty element. Koszty demontazu materiatu (elementu) ponosi Wykonawca.

3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACESPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robdét, sSrodowisko, oraz ktére beda spetniac¢
wymogi dotyczgce zachowania bezpieczernstwa na budowie. Sprzet uzywany do wykonania
robdot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. W wypadku zdyskwalifikowania przez
Inspektora Nadzoru sprzetu niegwarantujgcego zachowania warunkédw umowy, majgcego
negatywny wptyw na jakosé¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robdt, sprzet ten nie zostanie
dopuszczony do robét.

4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SRODKOWTRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie stan i jakos¢ transportowanych materiatéw i wyrobéw. Wykonawca
bedzie na biezgco usuwad, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowanie jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIAROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami ST, a takze za prowadzenie robdét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentéw materiatéw i
wyrobdéw, a takze zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA, BADANIA ROBOTBUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakos¢ materiatéow i wyrobow
budowlanych. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary, kontrole i konieczne badania
materiatéw, wyrobéw budowlanych oraz robdét budowlanych =z czestotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca



jest zobowigzany do informowania o wynikach przeprowadzonych pomiaréw, kontroli i
badan Zamawiajgcego ( Inspektora Nadzoru).

6.2. Pomiary i badania.

Wszelkie pomiary i badania bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek pomiaru Ilub badania wymaganego w
Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru). Przedstawiciel
Zamawiajgcego (Inspektor Nadzoru) jest uprawniony do uczestniczenia i kontroli w
przeprowadzonych przez Wykonawce pomiarach i badaniach.

6.3. Pomiary i badania prowadzone przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).
Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) jest uprawniony do prowadzenia i pomiardw i badan
materiatéw, wyrobdéw oraz robét budowlanych, a Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnhnienia wszelkiej pomocy umozliwiajgcej ich przeprowadzenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARUROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Inwestor przewiduje umowe kosztorysowg i przewiduje obmiar robét.
7.2. Zasada okreslania ilosci robét, materiatéw, wyrobéw budowlanych.
- Dtugos$¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg mierzone wzdtuz osi i podawane
w [m];
-Jezeli SST nie wymagaja inaczej, objetosci bedga liczone w [m3];
- Powierzchnie w [ m2 ];
- llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda okreslone w kilogramach [ kg ] lub tonach

[t].

8. ODBIOR ROBOTBUDOWLANYCH.
8.1. Rodzaje odbioréw.

Wykonywane Ilub wykonane roboty bedg podlega¢ nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanych przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), uprawnionych elektrykdéw,
mistrzow kominiarskich, komisje powotang przez Zamawiajgcego w obecnosci i przy udziale
Wykonawcy.
a) Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Do podstawowych obowigzkdw Wpykonawcy nalezy zgtaszanie Zamawiajgcemu
(Inspektorowi Nadzoru) do odbioru roboty ulegajgce zakryciu lub roboty zanikajgce. Odbior
robdot zanikajagcych i ulegajgacych zakryciu bedzie dokonany przez Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru) w obecnosci Wykonawcy, w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdét. Gotowosé danej
czesci robdt zgtasza Wykonawca przez powiadomienie Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu dwdéch dni roboczych od daty
zgtoszenia.
b) Odbidr czesciowy robdt.
Potrzeba, zakres i tryb przeprowadzania czesciowych odbioréw zostang ustalone warunkami
okreslonymi w umowie na wykonanie zamadwienia.
c) Odbidr koncowy robét.
Odbiérkoncowyrobdétzostanieprzeprowadzonynawarunkachustalonychwumowienawykona
niezamdéwienia. W niniejszej Specyfikacji Technicznej podaje sie gtéwne czynnosci, ktére w
zwigzku z odbiorem koricowym nalezg do Wykonawcy:

Zawiadomienie na pismie dostarczconym Zamawiajagcemu o zakonczeniu robdt i gotowosci
robdét do odbioru.

Przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji budowy:

- dokumentéw potwierdzajgcych wtasciwosci i jakos¢ wbudowanych materiatéw,
Uczestniczenie w pracach komisji odbierajgcej roboty w trybie okreslonym umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci bedzie wynagrodzenie ryczattowe.



10. DOKUMENTYODNIESIENIA.

Akty Prawne:

- Ustawa zdn. 11.09.2019 r. Prawo Zamodwien Publicznych,

- Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane,

- Ustawa z dn. 16.04.2004r. O wyrobach budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.



SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Przebudowa budynku gospodarczego prowadzgca do zmiany sposobu uzytkowania na
budynek ustugowy przeznaczony na cele edukacyjne, spoteczne i administracyjne wraz z
infrastrukturg towarzyszaca - zewnetrzng instalacjg wodociggowa, zewnetrzng instalacja

kanalizacji sanitarnej.

Adres Obiektu: dz. nr 288 w miejscowosci Bystaw, gmina Lubiewo
Nazwa Zamawiajgcego: GMINA LUBIEWO

Adres Zamawiajacego:
Gmina Lubiewo
ul. Hallera 9
89-526 Lubiewo

Nazwa i adres jednostki opracowujacej:
Kompleksowa Obstuga Inwestycji
Jarostaw Goéoral
ul. Pocztowa 5
89-500 Tuchola

Opracowat: mgr inz. Jarostaw Goéral



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
ROBOTY ZIEMNE (POD ZEWNETRZNE INSTALACIJE)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z robotami ziemnymi pod planowane zewnetrzne instalacje.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument informacyjny i pomocniczy przy
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych SST.

a) wykopy pod planowane zewnetrzne instalacje

2. MATERIALY.

Wg projektu.

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami.

4. TRANSPORT.

Zgodny z wymogami.

5. WYKONANIE ROBOT.

a) Projektowana o$ zewnetrznych instalacji powinna by¢ oznaczona w terenie przez
geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczyé¢ w sposdéb trwaty i widoczny.

b) Wykopy pod zewnetrzne instalacje nalezy wykona¢ o s$cianach pionowych jako
waskoprzestrzenne,

¢c) Szalowane, recznie lub mechanicznie zgodnie z normami, PN-68/B-06050. Metody
wykonania robdét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

d) Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci
1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.

e) Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
projektowej.

f) Przygotowanie podtfoza: Nalezy wykonaé¢ podsypke z piaskéw grubych lub srednich o
grubosci 20 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

g) Instalacje nalezy uktadaé¢ na suchej podsypce z wyprofilowaniem podtoza pod rure.
Wskaznik zageszczenia podsypki powinien wynosi¢ ok. 95%.

h) Uzyty materiat i sposdb zasypania instalacji (przewodu/rury) nie powinien spowodowacd
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubos$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié¢, co najmniej 0,30
m dla rur PVC- U. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopdw pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt
zniszczeniu lub odksztatceniu. Zasypanie powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontroli podlegajg wszystkie prace ulegajgce zakryciu

7. OBMIAR ROBOT.

Inwestor nie przewiduje obmiaru robét — umowa ryczattowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét dokonuje Inwestor oraz Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robét.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC NAZIEMNA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét murarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument informacyjny i pomocniczy przy
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

-rozbidrce czesci istniejgcych scian wewnetrznych nosnych i dziatowych,

-skuciu tynkéw wewnetrznych,

-skuciu posadzek,

-demontazu warstw obudowy i wypetnienia stropu miedzy pietrowego,

-demontazu instalacji wewnetrznych,

-demontazu stolarki,

-rozbidérce pokrycia i jego podkonstrukcji,

-wykonaniu konstrukcji stalowej niezbednej ze wzgledu na nowg funkcje budynku,
-wykonaniu przemurowan i Scianek dziatowych

- wykonaniu nowych izolacji przeciw wilgociowych i termicznych,

-zmianie konfiguracji (rozmieszczenia) dotychczasowych otworéw okiennych i drzwiowych,
nastgpi odtworzenie historycznych otwordéw okiennych (tuki),

- renowacji elewacji historycznej konstrukcji muru pruskiego, odtworzeniu ceglanej elewacji
budynku za pomocg ptytki ceglanej elewacyjnej imitujgcej , starg cegte” badz ptytki z cegtly
rozbiérkowej,

- odstonieciu cegiet na cokole stupa przy wejsciu do budynku wraz z odtworzeniem
drewnianego elementu potgczonego z konstrukcjg dachu, (oczyszczenie cegiet, wymiana
zniszczonych fug, uzupetnienie ubytkdéw, impregnacja przeciwgrzybowa i hydrofobowa),

- wykonaniu nowych posadzek w tym na poddaszu z ptyt OSB i suchego jastrychu,

- dociepleniu budynku,

- wykonaniu izolacji przeciw wilgociowej i termicznej scian fundamentowych.

2. MATERIALY.

Wg projektu.

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami.

4. TRANSPORT.

Zgodny z wymogami.

5. WYKONANIE ROBOT.

a)Zamurowanie wskazanych otwordéw okiennych i drzwiowych

b) Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej + poszerzenie otworéw

¢c) Wymiana wskazanej stolarki okiennej na 3-szybowg, U,.,=0,9 W/m?K

d) Przebudowa istniejgcych $cian dziatowych = murowanie nowych $cianek dziatowych
gr.12 cm

e) Strop: usuniecie polepy oraz ocieplenie stropu wetng mineralng

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontroli podlegajg wszystkie prace ulegajgce zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT.

Inwestor nie przewiduje obmiaru robét — umowa ryczattowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét dokonuje Inwestor oraz Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robét.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU (REMONT WIEZBY DACHOWEJ)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét ciesielskich, blacharsko-dekarskich —-remont wiezby dachowej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument informacyjny i pomocniczy przy
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych SST.

-modernizacji nosnej konstrukcji dachu, renowacji elementédw konstrukcyjnych
wewnetrznych drewnianych (oczyszczenie i impreghacja, doprowadzenie ich do
okreslonego stopnia odpornosci pozarowej, niezbedna wymiana),

- dociepleniu dachu istniejagcego, wykonaniu nowego pokrycia dachowego, okapdéw oraz
rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,

- wykonaniu nowego stropodachu nad nizszg czescig budynku.

2. MATERIALY.

Wg projektu.

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami.

4. TRANSPORT.

Zgodny z wymogami.

5. WYKONANIEROBOT.

-modernizacji nosnej konstrukcji dachu, renowacji elementédw konstrukcyjnych
wewnetrznych drewnianych (oczyszczenie i impregnacja, doprowadzenie ich do
okreslonego stopnia odpornosci pozarowej, niezbedna wymiana),

- dociepleniu dachu istniejagcego, wykonaniu nowego pokrycia dachowego, okapdéw oraz
rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,

- wykonaniu nowego stropodachu nad nizszg czes$cig budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontroli podlegajg wszystkie prace ulegajgce zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT.

Inwestor nie przewiduje obmiaru robét — umowa ryczattowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robdét dokonuje Inwestor oraz Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robét.




SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

ROBOTY ZWIAZANE ZE WZNOSZENIEM RUSZTOWAN
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z ustawieniem, eksploatacjg i demontazem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument informacyjny i pomocniczy przy
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce ustawienie, eksploatacje i demontaz rusztowan. W zakres tych robodt
wchodza:

Przygotowanie rusztowan do montazu,

Montaz rusztowan

Demontaz rusztowan po zakonczeniu wszystkich prac.

1.4. Podstawowe okreslenia.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Stan rusztowan i
elementéw zabezpieczajgcych nalezy okresowo sprawdzaé. Wykonane rusztowanie nie
moze sie odksztatca¢ pod dziataniem obcigzen. Musi zachowad¢ sztywnos¢ oraz
niezmiennos$¢ konstrukcji zarowno w trakcie wykonywania robdt, jak i przerw
technologicznych, ponadto prawidtowos$¢ wykonania rusztowan nalezy doktadnie sprawdzié
z dokumentacjg techniczno eksploatacyjng (DTR), Dopuszczenie rusztowan do uzytku musi
by¢ potwierdzone zapisem w dziennik budowy.

2. MATERIALY.

Rusztowanie wraz z pomostami, tgcznikami, schodami oraz catym osprzetem musi by¢
zgodne z danym typem rusztowania — system jednego producenta potwierdzone instrukcja
montazu i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Do transportu i montazu rusztowania nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

4. TRANSPORT.

_ Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatéow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

_ Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz rusztowan.

Przy montazu rusztowan przestrzegac nalezy ponizszych zasad:

Rusztowanie montowac¢ nalezy zgodnie z instrukcjg producenta tj. dokumentacjg
techniczno-eksploatacyjng (DTR),

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby,

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami lub tasmami ostrzegawczymi,

Strefa niebezpieczna nie moze wynosié mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania i nie wiecej
niz6,0m. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

Po zmroku przy zbyt matym oswietleniu,



W czasie gestej mgty i opaddéw atmosferycznych,
W czasie burzy i wiatru przekraczajgcego sie 10m/s.
5.1. Uwagi koncowe.
Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia
rusztowania na terenie nieutwardzonym stosowad nalezy podktadki drewniane.
Rusztowanie wyposazy¢ w piony komunikacyjne i urzagdzenia piorunochronne
— rusztowanie powinno by¢ uziemione z wymaganiami odpowiednich przepiséw budowy
urzgdzen uziemianych i zerowanych w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV.
Rusztowanie usytuowane w miejscu przejs¢ powinno mie¢ daszki ochronne na wysokosci
nie mniejszej niz 2,40m od poziomu terenu ze spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.
6. KONTROLAJAKOSCI.
6.1. Zasady ogdélne kontroli.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu odbioru przez Inspektora
Nadzoru potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanianalezyprzeprowadzac¢kazdorazowopocatkowitymzakonczeniumontazurusztowani
a. Badania eksploatacyjne polegajg na:
Sprawdzeniu stanu podtoza — ogledziny zewnetrzne,
Sprawdzeniu posadowienia rusztowania — ogledziny zewnetrzne,
Sprawdzeniu stezen — ogledziny zewnetrzne,
Sprawdzeniu zakotwien — ogledziny zewnetrzne,
Pomostéw roboczych — ogledziny rusztowan,
Sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji — ogledziny zewnetrzne,
Sprawdzeniuodchyleniaodpionuipoziomu—wykonadurzagdzeniamipomiarowymi,
_ W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z ktérymkolwiek z w/w punktdéw, usterki nalezy
usungc i badania przeprowadzi¢ ponownie.
_ Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru rusztowania.
6.2. Przeglady eksploatacyjne.
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przeglagdom:
Przeglad codzienny przeprowadzany przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
Przeglad dekadowy, co 10 dni wykonywany przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno- technicznego,
Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru — 1 m?
8. ODBIOR ROBOT.
Montaz uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzane przy odbiorach
okazaty sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6 Osobg odbierajgca
i dokonujgcg wpisdw do dziennika budowy jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
9. PODSTAWAPLATNOSCI.
Cena rusztowania — koszt 1 m2 obejmuje nastepujgce czynnosci:
Wyznaczenie zarysu rusztowania,
Dostarczenie materiatu,
Wykonanie rusztowania (montaz na placu budowy),
Demontaz (rozbiérka)rusztowania,
Przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbiorow,
Wykonanie odpowiednich prac zabezpieczajgcych,
- Zatadunek, dowdz, wywdz rusztowania.
10. PRZEPISYZWIAZANE.
PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Wymagania ogdlne, badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900/2 Rusztowanhia stojgce metalowe. Rusztowania ramowe. Wymagania
ogdlne, badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojgce robocze. Ztgcza. Wymagania ogdlne i badania.
Pozostate dokumenty:
Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna (DTR) dla danego typu rusztowania dostarczona
wraz z rusztowaniem, Instrukcja montazu rusztowania.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
PRACE WEWNETRZNE — OGOLNOBUDOWLANE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z pracami wewnetrznymi analizowanego budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument informacyjny i pomocniczy przy
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia nastepujgcych robdt
obejmuja:

A. Prace tynkowe —S$ciany:

_ wykonanie tynkéw wewnetrznych

__ dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych,
- oktadziny wewnetrzne i zewnetrzne,

- prace renowacyjne elewacji,

B. Podtoga na gruncie, podfoga na stropie:
- wykonanie nowych posadzek,

- wykonanie nowych podtég.

C. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej,
- montaz stolarki okiennej,

- montaz drzwi zewnetrznych.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania:

Zaprawa tynkarska — przygotowana na budowie lub fabrycznie gotowa przygotowana
sucha mieszanka, przeznaczona do wykonywania tynku cementowo-wapiennego,
mieszanke z woda dobra¢ wg wskazéwek producenta,

Srodek gruntujacy — $rodek przeznaczony do gruntowania podtozy pod tynki, gtadzie,
zaprawy, farby. Uzywadé zgodnie z instrukcja producenta,

Farba emulsyjna — wewnetrzna w kolorze wskazanym przez Inwestora o duzej
wytrzymatosci na $cieranie. Kolor dorabiany w mieszalniku fabrycznym;

3. SPRZET.

Szlifierka katowa, maszynka do ciecia ptytek, wkretarka, pace zebate, pace gtadkie ze stali
nierdzewnej, papier scierny (lub siatki scierne),itp.

4. TRANSPORT.

Transport dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu. Samochodowy — do
transportowania papy na miejsce wbudowania, Reczny, Pionowy — dzwig.

5. WYKONANIEROBOT.

5.1. Prace tynkowe —$ciany:

- gruntowanie $cian,

- wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il

-dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjng,

- wykonczenie s$cian od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym lub ptytkami
ceramicznymi, od zewnatrz ptytka ceglana elewacyjna cieta imitujgca ,,starg cegte” badz
ptytka z cegty rozbiérkowej

- renowacji elewacji historycznej konstrukcji muru pruskiego, odtworzeniu ceglanej elewacji
budynku za pomocg ptytki ceglanej elewacyjnej imitujgcej , starg cegte” badz ptytki z cegtly
rozbiérkowej,

- odstonieciu cegiet na cokole stupa przy wejsciu do budynku wraz z odtworzeniem
drewnianego elementu potgczonego z konstrukcjg dachu, (oczyszczenie cegiet, wymiana



zniszczonych fug, uzupetnienie ubytkéw, impregnacja przeciwgrzybowa i hydrofobowa).
5.2. Posadzki:
- skucie posadzek,

- wykonanie nowych posadzek w tym na poddaszu — podbudowa z ptyt OSB i suchego
jastrychu,

- wykonanie podtég — wykonczone ptytkami ceramicznymi lub panelami podtogowymi zgodnie
z zestawieniem pomieszczen.

5.3. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej w sortymencie i kolorystyce jak w projekcie —
odpowiednio skrzydta uchylne i przesuwne.

Montaz drzwi zewnetrznych o wspotczynniku nie wiekszym jak 1,3 W/M?*K

Montaz okien z PCV o wspodtczynniku szyby niewiekszym jak O,9W/M2*K ,okna wyposazone
w nawiewniki okienne, spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni
wspodtczynnik infiltracji.

6.KONTROLA JAKOSCI.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie z zaleceniami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.
Nie przewiduje sie obmiaru robét .
8. ODBIOR ROBOT.
Osobg odbierajgcg roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inna osoba
upowazniona przez Inwestora do reprezentowania go w czasie odbioru robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r., Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego
Pozostate dokumenty:

- Instrukcje producenta.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
WEWNETRZNA INSTALACIJA ELEKTRYCZNA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektroenergetycznej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument informacyjny i pomocniczy przy
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia nastepujacych robdt
obejmuja:

- projektowang rozdzielnie wnekowg polowg 20-pinowg (20x4)

- instalacje oswietleniowa

- instalacje gniazd wtykowych

- instalacje ochronng

- instalacje monitoringu

- ochrone odgromowa

2. MATERIALY.

Materiaty muszg by¢ zgodne z projektem branzowym

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami roboét elektrycznych.

4. TRANSPORT.

Transport dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu.

5. WYKONANIEROBOT.

5.1. Zasilenie obiektu:

Zasilanie istniejgcym przytgczem kablowym YKY 4x16 mm>.

5.2.Inne:

Instalacja oswietleniowa(retro) —instalacje oswietleniowga w budynku wykona¢
przewodami typu YDYp 3/4x1,5mm2 750V. Woytgczniki oswietleniowe montowaé na
wysokosci 1,15-1,30 m od gotowej powierzchni podtogi. Wypusty oswietleniowe zakonczy¢
ztgczkami swiecznikowymi 3x1,5 lub 4x1,5. Instalacje wykona¢ natynkowo zachowujac
odpowiednig estetyke wykonania instalacji. Oprawy oswietleniowe oraz osprzet tgczeniowy
dobiera inwestor we wtasnym zakresie pod warunkiem zachowania odpowiedniego typu
osprzetu: w tazienkach stosowac osprzet natynkowy lub podtynkowy szczelny IP44, w
pozostatych pomieszczeniach osprzet IP 21.

Instalacja gniazd wtykowych (retro) — instalacje gniazd wtyczkowych w budynku
wykonaé przewodami typu YDYp 3x2,5mm2 750V i YDYp 5x2,5mm?2. Instalacje wykonaé
natynkowo zachowujgc odpowiednig estetyke wykonania instalacji. Do puszek

elektrycznych doprowadzi¢ przewody elektryczne 2z opisanymi obwodami. Osprzet
podtynkowy i natynkowy wykonuje inwestor przez uprawnionego wykonawce robodt
elektrycznych pod warunkiem zachowania odpowiedniego typu opraw. Gniazda wtykowe
instalowa¢ na wysokosci 0,3 m, a w tazienkach na wysokosci 1,05 m od gotowej
powierzchni podtogi, w tazienkach stosowaé osprzet natynkowy lub podtynkowy szczelny
IP44, w pozostatych pomieszczeniach osprzet IP 21. Osprzet nalezy zainstalowaé w sposdéb
pozwalajgcy zachowanie odlegtosci 0,6 m od wanien oraz prysznicéw.

Ochrona od porazen — zastosowac¢ szybkie wytgczanie zasilania jako system dodatkowej
ochrony przed porazeniem z zastosowaniem wytgcznikdw przeciwporazeniowych Iy =25A.
Do gtéwnej szyny wyrodwnawczej nalezy przytgczyé przewdd ochronny, metalowe elementy
mogace znalez¢ sie pod napieciem. Nalezy wykonaé¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze.

Ochrona przeciwprzepieciowa - W budynku zastosowano uktad ochrony przepieciowej
w oparciu o zainstalowany w rozdzielnicy gtébwnej RE zestaw ogranicznikéw klasy B+C typu



S 313. Zestaw ten ogranicza napiecie do poziomu Up< 1,5 kV gwarantujgc bezpieczenstwo
wiekszosci urzgdzen.

Instalacja odgromowa - Projektuje sie instalacje odgromowa dla przedmiotowego
budynku. Zwody poziome (drut ocynkowany) utozyé po trasach pokazanych na rysunku.
Druty uktadac¢ na klejonych wspornikach. Do wykonywania potgczen pomiedzy przewodami
stosowac skrecane uchwyty. Do instalacji podtgczy¢ metalowe obrdébki oraz rynny. Nalezy
zainstalowa¢ iglice odgromowe przy kominkach wentylacyjnych. Blache pokrycia nalezy
potaczyé z przewodami odprowadzajgcymi. Jako przewody odprowadzajgce takze nalezy
zastosowaé¢ druty ocynkowane dn8. Przewody odprowadzajgce nalezy uktadaé¢ na
wspornikach odstepowych. Przewody odprowadzajgce nalezy zakonczyé ztgczami
kontrolnymi. Ztgcza kontrolne instalowaé na scianie, na cokole budynku, na wysokosci ok.
0,8-1,2m. Przewody uziemiajgce wykona¢ bednarkg ocynkowang 30x4mm. Przewody
uziemiajgce muszg by¢ potgczone z uziomem fundamentowym.

Instalacja monitoringu - Zaprojektowano 3 kamery monitorujgce pomieszczenie nr 7.
Podglad z kamer realizowany bedzie w pomieszczeniu nr 2. Zaktada sie, ze projektowany
system monitoringu CCTV zrealizowany zostanie przy wykorzystaniu rejestratora
sieciowego, ktéry bedzie komunikowat z kamerami za pomocg ogdlnodostepnych
technologii i standardéw IP.

6. KONTROLAJAKOSCI.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie z zaleceniami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIARROBOT.

Nie przewiduje sie obmiaru roboét .

8. ODBIORROBOT.

Osobg odbierajgcg roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Ilub inna osoba
upowazniona przez Inwestora do reprezentowania go w czasie odbioru robét.

9. PODSTAWAPLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru robot.

10. PRZEPISYZWIAZANE.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r., Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Normy branzowe:

PN — 91 /E -05001

PN —92/E — 5009

PN —91/E 05009/443

PN — 86/E —05003

IEC61024-1/2001



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
WEWNETRZNA INSTALACIA WOD-KAN | C.O.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan. i c.o.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument informacyjny i pomocniczy przy
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia nastepujgacych robdt
obejmuja:

-Wykonanie instalacji wodociggowej

- Wykonanie instalacji kanalizacyjnej

-Wykonanie instalacji c.o.

2. MATERIALY.

Materiaty muszg by¢ zgodne z projektem branzowym

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami robdt.

4. TRANSPORT.

Transport dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu.

5. WYKONANIEROBOT.

Przewody rozprowadzajgce montowaé¢ wraz z przewodami c.w.u. w posadzce i w
bruzdach s$ciennych ze spadkiem w kierunku przyboréw. Przejscia przewoddéw przez
elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o dwie
dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem
wypetni¢ kitem plastycznym Ilub elastycznym. Zawory odcinajgce ¢wieré obrotowe
montowac przed kazdym z przyboréw. Przewody utozone w posadzce i bruzdach $ciennych
izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych wtasciwosciach grubos$¢ min.
30 mm. Podejscia wodociggowe do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach
$ciennych. Przed zatynkowaniem podejscia zaizolowa¢ przeciwko stratom ciepta i roszeniu
piankg polietylenowg grubos¢ 30 mm. Podejscia wodociggowe do przyboréw nalezy
wykona¢ ,,od dotu” z zastosowaniem elastycznych przewoddéw potgczeniowych. Podejscia
do baterii nalezy zakonczy¢ przy uzyciu kolan montowanych na ptytce montazowej
z zaworem katowym, kulowym typu ,, mini”

Ogrzewanie budynku za pomocg elektrycznych mat grzewczych. Maty grzewcze
nalezy przyja¢ do zastosowan podtynkowych. llos¢ jak i rozmieszczenie mat grzewczych
nalezy przyjac zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi normami
i przepisami. Do sterowania ogrzewania pomieszczen nalezy zastosowac termoregulatory.
6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie z zaleceniami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Nie przewiduje sie obmiaru robét .

8. ODBIOR ROBOT.

Osoba odbierajgcg roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inna osoba
upowazniona przez Inwestora do reprezentowania go w czasie odbioru robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r., Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
WEWNETRZNA INSTALACJA — WENTYLACJIA GRAWITACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument informacyjny i pomocniczy przy
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia nastepujgcych robodt
obejmuja:

- montaz drzwi z kratkg transferowag —zgodnie z cz. rysunkowg

- montaz wentylatoréw dachowych wyciggowych z czujka ruchu

- montaz kominédw wentylacyjnych

2. MATERIALY.

Materiaty muszg by¢ zgodne z projektem branzowym

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami robét.

4. TRANSPORT.

Transport dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu.

5. WYKONANIE ROBOT.

- montaz drzwi z kratkg transferowg —zgodnie z cz. rysunkowg

- montaz wentylatoréw dachowych wyciggowych z czujkg ruchu —zgodnie z cz. rysunkowg

- nawiew realizowany bedzie przez nawiewniki okienne

-wywiew przez kominy wentylacyjne zlokalizowane zgodnie z czescig graficzng projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

- Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie z zaleceniami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Nie przewiduje sie obmiaru robét .

8. ODBIOR ROBOT.

Osobg odbierajgcg roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inna osoba
upowazniona przez Inwestora do reprezentowania go w czasie odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r., Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
WEWNETRZNA INSTALACIA - KLIMATYZACIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument informacyjny i pomocniczy przy
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia nastepujacych robodt
obejmuja:

- klimatyzacje pomieszczen: 1.7 Izba pamieci oraz 2.1 Pom. wielofunkcyjne.

2. MATERIALY.

Materiaty muszg by¢ zgodne z projektem branzowym

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami robét.

4. TRANSPORT.

Transport dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Instalacja klimatyzacji zostata zaprojektowana na parterze i poddaszu w postaci dwdch
klimatyzatoréw w systemie multisplit. Rozwigzanie to zapewnia bardzo szybkie osiggniecie
warunkéw komfortu cieplnego, przy zachowaniu wysokiej efektywnosci energetycznej.
Zrédtem chtodu oraz grzania bedzie jedna jednostka zewnetrzna umieszczona na zewnatrz
budynku. Od jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny
do najblizszych piondéw kanalizacyjnych za pomocg pompek skroplin. W pomieszczeniach
klimatyzatorow nalezy zlokalizowa¢ regulator sScienny wraz z pilotem regulacyjnym.
Rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen wg rysunkéw zatgczonych do dokumentacji.

6. KONTROLA JAKOSCI.

- Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie z zaleceniami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Nie przewiduje sie obmiaru robét .

8. ODBIOR ROBOT.

Osoba odbierajgcg roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inna osoba
upowazniona przez Inwestora do reprezentowania go w czasie odbioru robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r., Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.
2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZEWNETRZNA INSTALACIA
ZEWNETRZNA INSTALACJIA WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z wykonaniem przebudowy zewnetrznej instalacji wodociggowej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument informacyjny i pomocniczy przy
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia nastepujacych robdt
obejmuja:

- wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej

2. MATERIALY.

Materiaty muszg by¢ zgodne z projektem branzowym

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami roboét.

4. TRANSPORT.

Transport dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu.

5. WYKONANIE ROBOT.

- Projektowana jest przebudowa zewnetrznej instalacji wody od istniejgcej studni
wodomierzowej do istniejgcego budynku na dziatce inwestora. Zewnetrzng instalacje wody
nalezy wykonac¢ z rur PE100 32x2,0 mm PN10 SDR17zgodnie z PN-EN 12201-2. Przewody
nalezy uktada¢ na gtebokosci 1,6m pod poziomem terenu na podsypce z piasku o grubosci
10 cm starannie zageszczonej. Obsypke przewodu w strefie ochronnej tj. do wysokosci 20
cm ponad wierzch rury wykonaé z piasku sypkiego. Zageszczenie warstwy ochronnej
wykonaé¢ warstwami, co 10 cm. Zasypke wykonaé¢ gruntem rodzimymz zageszczeniem
warstwami grubosci 20 cm. Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez
kamieni i gtazéw. Na catej dtugosci utozenia zewnetrznej instalacji wody oznakowad¢ tasmg
PE z drutem miedzianym w kolorze niebieskim w odlegtosci 20 cm mierzonej pionowo od
wierzchu rury. Zewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy wykonaé¢ metoda wykopu
otwartego.

6. KONTROLA JAKOSCI.

- Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie z zaleceniami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Nie przewiduje sie obmiaru robét .

8. ODBIOR ROBOT.

Osoba odbierajgcg roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inna osoba
upowazniona przez Inwestora do reprezentowania go w czasie odbioru robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r., Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.
2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZEWNETRZNA INSTALACIA
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z wykonaniem przebudowy odcinka zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument informacyjny i pomocniczy przy
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia nastepujacych robdt
obejmuja:

- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

2. MATERIALY.

Materiaty muszg by¢ zgodne z projektem branzowym

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami roboét.

4. TRANSPORT.

Transport dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu.

5. WYKONANIE ROBOT.

-Zaprojektowano przebudowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej od istniejgcego
budynku do istniejgcej studzienki (pierwszej za budynkiem). Przewdd uktadaé¢ na
odpowiedniej gtebokosci na podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie
wykonaé¢ obsypke z piasku, wysokos$¢ obsypki min. 30 cm. W miejscach skrzyzowan z
kablami, nalezy na kable natozy¢ rury ostonowe dtugosci 2 m. Przewody prowadzi¢ w
odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z Normami. Przy przejsciu rury PVC przez
posadzke nalezy wykona¢ jako gazo- i wodoszczelne, przestrzen miedzy rurg ostonowag, a
przewodowg wypetnié¢ piankg, kitem lub masg uszczelniajgca.

6. KONTROLA JAKOSCI.

- Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie z zaleceniami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Nie przewiduje sie obmiaru robét .

8. ODBIOR ROBOT.

Osobg odbierajgcg roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inna osoba
upowazniona przez Inwestora do reprezentowania go w czasie odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r., Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.



ODBIOR KONCOWY ODNOSNIE CALEGO ZAMIERZENIA

Odbidér konncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do zakresu (ilosci)oraz jakosci. Catkowite ukonczenie robdét oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika robét.
Odbidér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, zgodnym z
postanowieniami zawartej umowy na wykonanie robodt.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub osoby wyznaczonej przez Inwestora,
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét ze specyfikacjg techniczng. W toku odbioru ostatecznego robdt,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robodt
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
moze przerwac swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru koncowego, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ dokumenty
zgodne z postanowieniami zawartej umowy na wykonanie robot.



