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I. CZESC OPISOWA
OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1/ RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Rodzaj obiektu budowlanego: BUDYNEK UStUGOWY
b) Kategoria obiektu budowlanego: IX

2/ ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWALNEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa budynku
gospodarczego ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek ustugowy
przeznaczony na cele edukacyjne, spoteczne i administracyjne. Obecnie obiekt
jest nieuzytkowany. Inwestycja polega na przebudowie obiektu oraz adaptacji
jego wnetrz, majaca na celu dostosowanie obiektu do nowej funkcji ustugowo-
kulturowej. Zgodnie z wytycznymi inwestora, w obiekcie planowane jest
prowadzanie  warsztatow, kursow,  szkolen, organizacji  spotkan
integracyjnych/edukacyjnych dla mieszkarncow okolicy. Zalecane jest
wydzielenie funkcji ekspozycyjnej, tj. izby pamieci. W budynku zapewniono
normatywne oswietlenie Swiattem dziennym i sztucznym. Cato$é inwestycji
charakteryzuje sie dbatoscig o estetyke i wyglad. Na podstawie wykonanej
ekspertyzy technicznej (zatgczonej w projekcie technicznym), biorgc pod uwage
planowany zakres robét budowlanych oraz warunki gwarantujgce witasciwg
eksploatacje budynku, stwierdzono, ze mozliwe jest przeprowadzenie
planowanego zamierzenia budowlanego.

3/ UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

STAN ISTNIEJACY - OCENA TECHNICZNA

Istniejacy obiekt jest nieuzytkowany. Budynek parterowy z poddaszem
nieuzytkowym, budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej o ukfadzie $cian
noénych mieszanym. Sciany konstrukcyjne murowane z cegly petnej réinego
typu od poziomu posadzki do poziomu +3,10 m, grubosci 1 i 1,5 cegty, Scianki
dziatowe ceglane gr. % cegly - wszystkie tynkowane tynkiem cementowo -
wapiennym. Stan techniczny konstrukcji noSnej murowanej jest dobry.

Jedna ze $cian szczytowych budynku wykonana w technologii tzw. muru
pruskiego. Konstrukcja stupowo-ryglowa muru pruskiego miejscami ma
pekniecia, wystepuje plesn (szczegdlnie od wewnatrz). Owe problemy wynikaja
z nieszczelnego pokrycia dachu. Stan konstrukcji muru pruskiego - nadaje sie do
renowacji. Konstrukcja dachu ptatwiowo-kleszczowa, w ukfadzie dwu



stolcowym, mocowanie okapowe krokwi do belek stropowych. Konstrukcja
drewniana dachu jest w dobrym stanie technicznym, miejscowo widoczna
degradacja biologiczna krokwi. Konstrukcja gtéwna nadaje sie do renowacji
wraz z wymiang uszkodzonych odcinkédw krokwi. Pokrycie dachowe z dachowki
ceramicznej uktadanej w koronke jest w ztym stanie technicznym zalecana
catkowita wymiana pokrycia (wraz z podkonstrukcja).

Posadzka w budynku — betonowa na gruncie. Miejscami widoczne s3g
nierdwnosci i nieznaczne pekniecia. Na styku ze s$cianami zewnetrznymi
widocznie wystepuje zawilgocenie — co jest skutkiem braku izolacji
przeciwwilgociowej. Ogdlny stan techniczny jest zty — zalecana wymiana.

Strop drewniany, oparty na belkach o wysokosci ca 22 cm z podsufitka
z deski tynkowang tynkiem cementowo - wapiennym na trzcinie. Wypetnienie
przestrzeni miedzy belkowej pomiedzy polepg — ze wzgledu na obnizenie
ciezaru stropu zaleca sie jej usuniecie i zastosowanie izolacji termicznej z wetny
mineralnej.

Stolarka w budynku jest w ztym stanie technicznym. Drzwi wejSciowe do
budynku s3 drewniane, posiadajg widoczne szczeliny. Stolarka okienna
w budynku jest cze$ciowo drewniana (wole oko, okno w $cianie szczytowej) —
widoczne sg deformacje. Pozostate okna nie posiadajg wartosci estetycznej
i historycznej — stalowe ramy z szybami. Stan techniczny stolarki jest zty —
zalecana wymiana. Budynek znajduje sie w stanie technicznym nadajgcym sie
do przebudowy.

STAN PROJEKTOWANY

W wyniku przebudowy obiektu budowlanego, bryta budynku nie ulegnie
zmianie, a ksztatt i charakter budynku zostanie zachowany. Charakterystyczny
element elewacji historycznej: ceglane sciany zewnetrzne zostang odtworzone
w formie ceglanych ptytek licowych po uprzednim dociepleniu a szczytowa
Sciana w konstrukcji muru pruskiego bedzie oczyszczona i poddana renowac;ji
(docieplenie $ciany od wewnatrz). Drewniana konstrukcja dachu od $rodka
budynku réwniez zostanie zachowana. Istniejgce otwory okienne, w ktérych
zostang zamontowane nowe okna drewniane, zachowajg pierwotny ukfad
w tym nadproza fukowe.

Przebudowa bedzie polegata na:

- rozbidrce czesci istniejgcych Scian wewnetrznych nosnych i dziatowych,
- skuciu tynkéw wewnetrznych,

- skuciu posadzek,



- demontazu warstw obudowy i wypetnienia stropu miedzy pietrowego,

- demontazu instalacji wewnetrznych,

- demontazu stolarki,

- rozbidrce pokrycia i jego podkonstrukcji,

- wykonaniu konstrukcji stalowej niezbednej ze wzgledu na nowg funkcje
budynku,

- wykonaniu przemurowan i $Scianek dziatowych,

- wykonaniu nowych izolacji przeciw wilgociowych i termicznych,

- zmianie konfiguracji (rozmieszczenia) dotychczasowych otworédw okiennych
i drzwiowych, nastgpi odtworzenie historycznych otworéw okiennych (tuki),

- renowacji elewacji historycznej konstrukcji muru pruskiego, odtworzeniu
ceglanej elewacji budynku za pomocgy ptytki ceglanej elewacyjnej imitujacej
,starg cegte” badz ptytki z cegty rozbidrkowej,

- odstonieciu cegiet na cokole stupa przy wejsciu do budynku wraz z
odtworzeniem drewnianego elementu pofgczonego z konstrukcjg dachu,
(oczyszczenie cegiet, wymiana zniszczonych fug, uzupetnienie ubytkéw,
impregnacja przeciwgrzybowa i hydrofobowa),

- wykonaniu nowych posadzek w tym na poddaszu z ptyt OSB i suchego
jastrychu,

- modernizacji nosnej konstrukcji dachu, renowacji elementéw konstrukcyjnych
wewnetrznych drewnianych (oczyszczenie i impregnacja, doprowadzenie ich do
okreslonego stopnia odpornosci pozarowej), niezbedna wymiana,

- dociepleniu dachu istniejgcego, wykonaniu nowego pokrycia dachowego,
okapdw oraz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,

- wykonaniu nowego stropodachu nad nizszg czescig budynku,

- dociepleniu budynku,

- wykonaniu izolacji przeciw wilgociowej i termicznej scian fundamentowych.

Elementy budynku:
a/ elementy konstrukcyjne i izolacje termiczne
fundamenty — istniejace

izolacja fundamentow - styropian XPS 037 10 cm + izolacja przeciwwilgociowa
powtokowa (elastoszlam)

Sciany zewnetrzne - istniejgce, z elementéw drobno wymiarowych

sciany wewnetrzne nosne - istniejgce, z elementéw drobnowymiarowych



sciany wewnetrzne dziafowe — z bloczka gazobetonowego lub cegty petnej o grubosci
12 cm

sciany pozostate (zamurowania) - bloczki silikatowe 24 cm

izolacja scian zewnetrznych — styropian EPS 038 gr. 15 cm

strop — istniejgcy drewniany

izolacja stropu — wetna mineralna pomiedzy istniejgcymi belkami stropowymi
nadproza i podciggi — stalowe z dwuteownikéw IPE 120 - 160

konstrukcja gtowna dachu — drewniana istniejgca (oczyszczona i zaimpregnowana)
widoczna od wewnatrz,

izolacja termiczna dachu - izolacja nakrokwiowa - ptytaizolacyjna PIR gr. 12 cm
stropodach — istniejgcy zelbetowy

izolacja termiczna i wykonczenie stropodachu — styropapa uktadana ze spadkiem,
min. 20 cm

b/ podtogi

podtoga na gruncie — warstwy od gory : wylewka cementowa zbrojona siatkg 23/10
cm gr. 7 cm, folia polietylenowa, styropian EPS dach/podtoga gr.15 cm, 2 x folia PE,
podbudowa betonowa C12/15 gr.10 cm, ubity piasek gr. 30 cm

podfoga na stropie — warstwy od gory: ptyta element jastrychowy 30/500/1500 mm z
ptyta pilsSniowg o gr. 10 cm, ptyta OSB o gr. 0,9 cm, istniejgca belka stropowa
drewniana/wetna mineralna 15 cm, ptyta g-k na ruszcie krzyzowym gtadz gipsowa 2x.

¢/ wykonczenie

podtogi — wykonczone ptytkami ceramicznymi lub panelami podtogowymi zgodnie z
zestawieniem pomieszczen

sciany — od wewnatrz $ciany wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym lub
ptytkami ceramicznymi, od zewnatrz-ptytka ceglana elewacyjna cieta imitujgca ,,starg
cegte” badz ptytka z cegty rozbiérkowej,

dach - pokrycie dachu z dachowki karpiowki uktadanej w koronke (kolor ceglasty),
spadek wszystkich potfaci wynosi 50°

obrobki blacharskie i opierzenia, kominki wentylacyjne — systemowe z blachy
powlekanej w kolorze rynien i rur spustowych lub wykonane indywidualnie z blachy
stalowej ocynkowanej o kolorze pokrycia dachowego



rynny — z blachy powlekanej, ksztattek z PCV lub tez wg rozwigzan systemowych
zgodnych z katalogiem wybranego producenta (R@120 mm) o kolorze pokrycia
dachowego

rury spustowe — z blachy powlekanej lub z ksztattek z PCV (RS @100 mm) o kolorze
pokrycia dachowego

utwardzenia (dojscia, dojazdy) — kostka betonowa o gr. 6 cm, podsypka piaskowo-
cementowa o gr. 4 cm, chudy beton o gr. 15 cm, podsypka zwirowa
ogr.10-30cm

d/ stolarka okienna i drzwiowa

drzwi wewnetrzne- drewniane w kolorze np. oliwka/szatwiowy/zielonkawy dab,
drzwi przesuwne w kolorze debowym (olej)

drzwi zewnetrzne - drewniane z dostawka i doswietleniem w kolorze np.
oliwka/szatwiowy/zielonkawy dab, drzwi zewnetrzne o wspodtczynniku przenikania
ciepta max. 1,3 W/m2K

okna — drewniane, trzyszybowe zespolone z powtokg niskoemisyjng, o wspotczynniku
przenikania ciepta max. 0,9 W/m2K, z parapetami zewnetrznymi z cegly w kolorze
elewacji, wystajace poza lico $ciany 4 cm, z parapetami wewnetrznymi drewnianymi z
drewna lisciastego, wystajgce poza lico $ciany 4 cm. Zaleca sie stosowanie okien
wyposazonych w nawiewniki okienne, spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczen
przez odpowiedni wspotczynnik infiltracji w kolorze stolarki okiennej.

4/ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy budynku 70,62 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 77,21 m?
Kubatura netto budynku 242,64 m3
llos¢ kondygnacji nadziemnych |
Wysokosé budynku w kalenicy 7,65 m
Kat nachylenia potaci dachu 50°




Zestawienie pomieszczen:

PARTER
Numer . . Powierzchnia | Powierzchnia
. . Nazwa pomieszczenia o . ) Posadzka
pomieszczenia podtogi [m?] | uzytkowa[m?]
1.1 KOMUNIKACIA 11,87 4,25 gres
1.2 KORYTARZ 5,30 5,30 gres
TOALETA gres
13 DAMSKA/NIEPEL. 4,10 4,10
14 TOALETA MESKA 3,34 3,34 gres
1.5 POM. SOCJALNE 4,25 4,25 gres
1.6 POM. GOSPODARCZE 2,01 2,01 gres
1.7 IZBA PAMIECI 25,75 25,75 panel
podtogowy
RAZEM 56,62 49,00
PODDASZE
Numer . . Powierzchnia | Powierzchnia
. . Nazwa pomieszczenia S . 2 Posadzka
pomieszczenia podtogi [m?] | uzytkowa [m?]
POM. panel
2.1 WIELOFUNKCYJNE 22,30 28,21 podtogowy
RAZEM 52,30 28,21

5/OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: | kategoria geotechniczna
(proste warunki gruntowo-wodne). Sciany budynku podczas uzytkowania nie
wykazaty rys i pekniec¢ Swiadczacych o nieprawidtowym osiadaniu.

6/LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH

LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH

1 szt.

7/ LICZBA

LOKALI

MIESZKALNYCH

DOSTEPNYCH

DLA

0sOB

NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCII O
PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU
DNIA 13 GRUDNIA 2006R., W TYM OSOBY STARSZE

Nie dotyczy.



8/OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA
W ART. 1 KONWENCII O PRAWACH O0OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006R., W TYM OSOBY
STARSZE

W budynku na parterze umozliwione jest swobodne poruszanie sie oséb
niepetnosprawnych, brak jest jakichkolwiek  przeszkdd i barier
architektonicznych typu uskoki badZ progi, wszystkie drzwi wewnetrzne
projektuje sie jako bezprogowe, drzwi zewnetrzne o progu max 2cm (w tym
przypadku powinny by¢ wykonane listwy pochyte). W obiekcie przewidziano
jedng toalete dostepng dla o0séb niepetnosprawnych. Projektuje sie
doposazenie obiektu w urzadzenie typu schodotaz w celu umozliwienia dostepu
osobom niepetnosprawnym na poziom poddasza budynku.

9/ PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGLEDEM:

a/ zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzenia sciekow oraz wéd opadowych

Zaopatrzenie w wode poprzez projektowang zewnetrzng instalacje
wodociggowg z istniejgcego sgsiedniego budynku ztobka, odprowadzenie
Sciekow bytowych poprzez projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej do istniejgcej instalacji poprzez projektowang studzienke rewizyjng,
wody opadowe rozprowadzane powierzchniowo po terenie dziatki Inwestora.

b/emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

W procesie robdot budowlanych przy realizacji inwestycji wystepuje
mozliwos¢ emisji pytdw, ale zanieczyszczenia te bedg krotkotrwate oraz zasieg
ich oddziatywania bedzie ograniczony.

¢/ rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

W procesie robét budowlanych przy realizacji inwestycji bedg wystepowaty
standardowe odpady budowlane i komunalne. Odpady te beda odbierane na
biezagco przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo. Podczas uzytkowania
obiektu przewiduje sie wytwarzanie statych odpaddw komunalnych, ktére beda
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segregowane i gromadzone w pojemnikach okresowo opréznianych na
sktadowisko odpaddw.

d/ wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w
szczegllnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Brak emisji szczegdlnych hatasdw i wibracji, poziom dzwieku poza terenem
dziatki objetej opracowaniem nie bedzie przekraczat w trakcie dnia i nocy 40dB.

e/ wpltywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan siedlisk
przyrodniczych, siedlisk roslinnych, powierzchnie ziemi oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

Planowana inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie na srodowisko i nie jest
zaliczona do przedsiewzie¢ oddziatujgcych szkodliwie na sSrodowisko, brak
emisji zanieczyszczen.

Zastosowane materiaty posiadajg polskie atesty i sg dopuszczone do
sprzedazy na polskim rynku. Podczas eksploatacji budynku nie beda
powstawaty odpady stanowigce zagrozenie dla srodowiska.

Stwierdza sie, iz w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nie istnieje
zagrozenie bezpieczenstwa i zycia dla uzytkownikéw obiektéw oraz dla oséb
trzecich. Nie wystepuje zagrozenie dla obiektéw budowlanych znajdujgcych sie
w sgsiedztwie.

10/ ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE WYDAIJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

W analizowanym przypadku brak jest mozliwosci technicznych,
Srodowiskowych i ekonomicznych do zastosowania alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie i ciepfo. Biorgc pod uwage koszty budowy
i oszczednosci zuzycia energii podjeto decyzje o dalszym montazu mat
podfogowych elektrycznych do ogrzewania budynku oraz pojemnosciowego
elektrycznego podgrzewacza wody do cieptej wody. Przyjety system jest
najbardziej optymalnym rozwigzaniem pod wzgledem ekonomicznym oraz
sSrodowiskowym.
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11/ ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEIJ

W budynku projektuje sie zastosowanie urzadzen, ktdre automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

12/ INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

a/ instalacje wewnetrzne
Projektuje sie wyposazenie budynku w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- wodociggowa

- kanalizacji sanitarnej

- wentylacji grawitacyjnej

- elektrycznag

- 0grzewcza

- wewnetrzna instalacja telekomunikacyjna

Instalacje wewnetrzne objete odrebnym opracowaniem — PROJEKT
TECHNICZNY.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie pojemnoéciowy elektryczny
podgrzewacz wody o poj. 80l, ogrzewanie za pomocg elektrycznych mat
grzewczych.

13/ DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi i klasy D
odpornosci ogniowe;j.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie wymagania w zakresie minimalnej odpornosci
ogniowej dla gtdwnych konstrukcji nosnych, stropéw, $cianek dziatowych, scian
ostonowych, dachéw, taraséw, konstrukcji no$nych dachéw budynkdow w klasie
odpornosci ogniowej D przedstawia ponizsza tabela:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® *
Dd‘;‘""nsc' glowna konstrukcja strop’) Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna" ? | wewnetrzna® dachu?
budynku no$na
1 2 3 4 5 6 7
.y R 240 R 30 REI120 El120 E160 R E30
(0-)
a5 R 120 R 30 REIG0 El60 E30% RE30
(0-i)
(OF R 60 R15 REI60 EI30 E|15% RE15
(0-)
D’ R 30 (-) REI30 EI30 (-) (-)
(0-i)
.y (-) () (-) (-) () ()

Zaprojektowane elementy budynku spetniajg wymagania klasy D odpornosci
ogniowe;.

Odlegtosci budynku od granic zachowano zgodnie z wymogami zawartymi
W rozporzadzeniu.

Ze wzgledu na zmiane sposobu uzytkowania budynku i tym samym zmiane
warunkow ochrony przeciwpozarowej, uzgodnienie niniejszego projektu pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej jest
wymagane (uzgodnienie w zatgczeniu).

14/ UWAGI KONCOWE

1. Materiaty budowlane uzyte do budowy powinny odpowiada¢ atestom
technicznym i normom.

2. Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie zzasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi normami i przepisami w tym BHP.

3. Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe.

4. 0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych inwestor jest
zobowigzany zawiadomié wtasciwy organ, przed ich rozpoczeciem dotfgczajac
na pismie oSwiadczenie kierownika budowy.
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5. Budowe nalezy realizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem. Wszelkie
odstepstwa Iub zmiany bez zgody projektanta mogg spowodowacd

wstrzymanie budowy.
6. Nalezy przeprowadzac odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Opracowanie:
. . . _— L Zakres .
Funkcja Imie nazwisko Uprawnienia/Specjalnos¢ . Podpis
opracowania

. 776/75/BG .
Projektant

Jh‘ 3 in. Andrzej Dylewski WBPP-NB-7210/2/83 akr;:;tterztkfz
Architektura spec. arch. i konstr-inz )
Sprawdzajacy mgr inz. Wojciech Nr upr. 57POOKK/V/2018 | architektura,
Architektura Tomaszewicz spec. architektonicznej konstrukcja

Tuchola, 24.07.2024r.
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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Kolorystyka elewacji:

ELEMENTY DREWNIANE - odcienie brazu
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - drewniana w kolorze np. oliwka/szatwiowy/zielonkawy dab,

POKRYCIE DACHU - dachéwka karpidwka w odcieniu ceglastym

KOMINKI - z blachy powlekanej w kolorze dachu

RYNNY | RURY SPUSTOWE - z blachy powlekanej w kolorze dachu
FASADA Z COKOtEM - tynk w odcieniu bieli / ptytka ceglana
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I1I.PROJEKT BRANZOWY

A. CZESC OPISOWA
1/ PRZEDMIOT INWESTYCJI

Tematem i zakresem niniejszego opracowania jest projekt branzowy
zewnetrznej instalacji wodociggowej oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej dla istniejgcego budynku podlegajgcego przebudowie. Projektowane
elementy uzbrojenia dotyczg dziatki nr ewid. 288 w m. Bystaw, a ich przebieg
pokazano w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

2/ PODSTAWA OPRACOWANIA

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13/2024
z dnia 11.06.2024 r.

e Mapa d/c projektowych w skali 1: 500 obejmujgca ww. dziatke.

e Aktualne przepisy i normy budowlane.

3/ ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z istniejgcego sgsiedniego budynku,
bedgcego witasnoscia Inwestora, za pomocg zewnetrznej instalacji
wodociggowej w32 (przebieg pokazano w czesci graficznej projektu
zagospodarowania dziatki).

Projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociggowa z rur PE @32 mm
o dfugosci 12,75 m. Instalacje wprowadzi¢ do budynku, oraz zamontowad
podlicznik wody w pomieszczeniu gospodarczym.

Przewody prowadzié¢ na gtebokosci min. 1.60m ponizej powierzchni terenu.
Catos¢ podtgcza wodociggowego wykonaé zgodnie z PN oraz z wymogami
i przepisami, a samo jego wtgczenie powierzy¢ eksploatatorowi wodociggu.

Projektowane i wykonane przewody nalezy poddac¢ proébie szczelnosci
zgodnie z PN-B-10725: 1997 i instrukcjg producenta rur. Przed wykonaniem
proby nalezy usztywnié przewdd, odstonié wszystkie pofaczenia rur. Cisnienie
proby musi wynosi¢ Pp = 1,5Pr, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt nastoneczniony
i aby temperatura powietrza zewnetrznego przewodu wynosita nie mniej niz
10C. Przy badaniu szczelnosci odcinka cisnienie probne nalezy przyjg¢ 50%
wyzsze od najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego tj. 1,0 MPa. Wynik
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mozna uznac za pozytywny, jezeli cisSnienie na manometrze nie spadnie w ciggu
30 min, obserwujgc przy tym jednoczesnie przewdd i zfgcza. Badanie
szczelnosci przewodu i prébe cisnienia nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci
przedstawiciela dostawcy wody.

Po prébach szczelnosci przewody nalezy przeptukaé w celu usuniecia
ewentualnych zanieczyszczen. Ptukanie wykonywac wypuszczajgc wode brudng
do chwili, kiedy wyptywajaca woda bedzie wzrokowo czysta. Dodatkowo
ptukanie przeprowadzaé¢ iloscia wody rowng 10-krotnej objetosci
przeptukanego przewodu. Po przeptukaniu odcinek przewodu nalezy poddac
dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien
wynosi¢ 24 godziny (dezynfekcje mozina przeprowadzi¢ rdwniez przez
prowadzenie do przewodu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100
mg/dm3 lub chloraminy w ilosci 20-39 mg/dm3). Po dezynfekcji nalezy
przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Pozostatos¢ chlorku w wodzie po tym
okresie powinna wynosi¢ 10mgCl2/dcm3. Dopuszcza sie rezygnacje
z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych po wykonaniu
ptukania przewodu wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla
wody przydatnej do spozycia i wody na potrzeby gospodarcze.

4/ PRZYLACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE)J

Dla planowanej inwestycji zaprojektowano odprowadzenie Sciekdw
sanitarnych z budynku objetego opracowaniem projektowanym przewodem
zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej ks110PCV o diugosci 12,45m,
projektowang studzienka rewizyjng SR1 oraz SR2 typu Wavin o $rednicy @400
mm. Wi3aczenie do istniejgcej instalacji na dziatce Inwestora  poprzez
projektowang studzienke rewizyjng SR typu Wavin o srednicy @400 mm.

Przewdd uktadaé na podsypce z piasku o wysokosci 20 cm, zageszczonej.
Nastepnie wykona¢ obsypke z piasku warstwami o grubosci 20 cm z
zageszczaniem jak pod drogami. Wysokos¢ obsypki min. 20 cm. Pod
przegrodami budowlanymi przewdd prowadzic w tulejach ochronnych
wypetnionych piankg poliuretanowg lub olkitem. Przewody prowadzi¢ w
odlegtos$ciach od innych instalacji zgodnie z Normami. Wszystkie prace wykonaé
z zachowaniem warunkéw technicznych i BHP. Cato$¢ prowadzi¢ ze spadkiem
min. 2.0% i wykona¢ zgodnie z rysunkami, a samo podtgczenie powierzyc
osobie do tego uprawnione;.
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5/ UWAGI KONCOWE

e Catosc¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzegaé przepiséw BHP

i przeciwpozarowych.
o Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wymagajg w fazie nadzoru
autorskiego akceptacji autora projektu.

Opracowanie:
. . . I . » Zakres .
Funkcja Imie nazwisko Uprawnienia/Specjalnosé ] Podpis
opracowania

Projektant , ,

i mgr inz. Mirostawa Pilarska Nr upr. 472/68 instalacje
Inst. Sanitarne & ’ spec. konstr.-inzynieryjna sanitarne
Sprawdzajacy ) )

) mer inz. Tomasz Géral WAM/0093/PWOS/15 instalacje
Inst. Sanitarne & ) inst. i urz. sanitarne sanitarne

Tuchola, 24.07.2024r.
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PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO PROWADZACA

OBIEKT DO ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK USLUGOWY
PRZEZNACZONY NA CELE EDUKACYJNE, SPOLECZNE | ADMINISTRACYJNE
ADRES m. Bysfaw, gmina Lubiewo, dz. nr ewid. 288
Powiat: tucholski, Obreb: Bystaw, Jedn. ewid.: Lubiewo
PRZEDMIOT PROFILE PODEUZNE ZEWNETRZNYCH Rys. nr
RYSUNKU INSTALACJI WOD-KAN. S-1
SKALA |1:100/200 DATA: 24.07.2024r. PODPIS
PROJEKTANCI PROJEKTANT MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA
(UPRAWNIENIA) INST. SANIT. Nrupr. 472/68
spec. konstr.-inzynieryjna




