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. CZESC OPISOWA
OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

I. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

1/ ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE, ZALOZENIA PRZYJETE DO

OBLICZEN KONSTRUKCJI
Dane wyjsciowe i normy

PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne - obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne - obcigzenie wiatrem.

PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1995:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Obiekt zlokalizowany w | strefie wiatrowe;j i lll strefie obcigzenia sniegiem
- Elementy budynku ze statycznie wyznaczalnymi schematami obliczeniowymi

- Maksymalne obcigzenie obliczeniowe dziatajace na Sciany < 100kN/m

2/ PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

2.1 - podciagi / rygle stalowe /nadproza — dwuteowniki normalne IPE odpowiednio od 120
do 180 w uktadzie pojedynczym, w parze lub tréjce tgczone spoing ciagta lub srubami fi 16
w rozstawie max 0,6 m, w zaleznosci od lokalizacji i szerokosci podpory (Sciany) — minimalne
podparcie 12 cm na poduszce z cegly petnej, stal $235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006) — uktad
zgodnie z czescig rysunkowa.



2.2 - bieg schodowy — dwubiegowy, stopnie oparte na policzkach i ramie podestu
z ceownika normalnego C 160, stopnice z blach ryflowanej gr. 6 mm spawane miedzy
policzkami, podest z blachy ryflowanej gr. 6 mm na podkonstrukcji z katownika 45/45/3
w rozstawie co ca 0,40 m — fundament blok betonowy lany na budowie 0,3x0,5x1,4 m (B-20),
taczniki w postaci preta gwintowanego fi 12 + kotew chemiczna poprzez blache stopowg
gr. 6 mm dostosowang wymiarowo do policzka (minimum 2 sztuki na policzek), minimalne
podparcie w gniezdzie Sciany na poduszce z cegty petnej — 12 cm, oparcie biegu gérnego na
podkonstrukcji stalowej, stal $235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006) — ukfad zgodnie z czescig
rysunkowa.

2.3 — stup/trzpien — ceglany powstaty po rozbiérce czesci Sciany, spiety w narozach na catej
wysokosci katownikiem 45/45/3 z przewigzka z ptaskownika 40x3 w rozstawie ca 0,40 m, stal
$235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006) — uktad zgodnie z czescig rysunkows.

Rygle /podciagi /nadproza — oznaczenie zgodnie ze schematem — cze$¢é rysunkowa

Belka 6

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

ly

Przekroj: IPE 160

Av =8,00cm?, m = 15,8 kg/m

Jx =869 cm*, Jy=68,3cm?, J,=3958 cmb, Jr=3,60 cm*, Wx=109 cm?
Stal: 8235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,068) Mg = 25,03 KNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vr =99,76 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekroj z=1,30 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 0,639
Moment maksymalny Mmax = 8,42 KNm
(52) Mmax / (@L-MRr) = 0,526 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekroj z= 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 16,50 kN
(53) Vmax/ VR = 0,165 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 16,50 KN < Vo =0,6-Vr = 59,86 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=1,30 m
Ugiecie maksymalne fkmax = 2,09 mm
Ugiecie graniczne fgr =lo / 350 = 2650 / 350 = 7,57 mm
fkmax = 2,09 mm < fgr=7,57 mm  (27,6%)




Belka 5

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly |

Przekrdj: 3x IPE 120, potgczone spoinami ciggtymi

Av=15_8cm? m = 31,2 kg/m

Jx =954 cm?, Jy=1164 cm*, Jo =889 cm®, Jr=1,74 cm*, Wx =159 cm?
Stal: 8235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (ap = 1,074) Mg = 36,70 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 197,52 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz=1,32m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢. = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 9,83 kNm
(52) Mmax / (@L-Mgr) = 0,268 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekroj z=2,65m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -14,84 kN
(53) Vmax/ VR = 0,075 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = (-)14,84 kN < V,=0,6'Vr = 118,51 kKN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrojz=1,32 m
Ugiecie maksymalne fkmax = 2,63 mm
Ugiecie graniczne fgr = lo / 350 = 2650 / 350 = 7,57 mm
fumax = 2,63 mm < fgr=7,57 mm  (34,7%)

Belka 4

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

ly

Przekroj: IPE 180

Av=9,564 cm?, m = 18,8 kg/m

Jx=1320 cm*, Jy =101 cm?4, Jo =7431 cmb, Jr=4,79 cm*, Wx =146 cm?
Stal:  $235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,070) Mr = 33,568 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 VR = 118,96 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekroj z= 0,80 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢L = 0,761
Moment maksymalny Mmax = 22,71 KNm
(52) Mmax / (¢L-Mgr) = 0,889 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekroj z= 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 92,72 kN
(53) Vmax / VR = 0,779 < 1




Nos$nos$¢ na zginanie ze Scinaniem (przesto A - B, x = 0,20 m)
Przekroj z= 0,20 m
V=9268kN > Vo=0,6-VrR=71,38 KN
M/Mryv = 18,54 / 30,83 = 0,601 < 1
Stan graniczny uzytkowania
Przekroj z= 0,97 m
Ugiecie maksymalne fkmax = 2,64 mm
Ugiecie graniczne fgr = lo / 350 = 2200 / 350 = 6,29 mm
fumax = 2,64 mm < fgr=6,29 mm  (42,1%)

Belka 3

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrdj: 2x IPE 120, potgczone spoinami ciggtymi

Av=10,6 cm?, m = 20,8 kg/m

Jx =636 cm?, Jy =326 cm*, J, =889 cm®, Jr=1,74 cm*, Wx=106 cm?
Stal: 8235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (ap = 1,074) Mg = 24,47 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 131,68 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz=1,38 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢@L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 6,83 kNm
(52) Mmax / (@L-MR) = 0,279 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 9,93 kN
(53) Vmax/ VR = 0,075 < 1
Nosnos¢é na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 9,93 kN < Vo =0,6-Vr =79,01 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekroj z=1,38 m
Ugiecie maksymalne fkmax = 2,97 mm
Ugiecie graniczne fgr =10 / 350 = 2750/ 350 = 7,86 mm
fimax = 2,97 mm < fgr=7,86 mm  (37,8%)

Belka 2

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
| ly |

! 1y !
Przekrdj: 3x IPE 160, potgczone spoinami ciggtymi
Av=24,0cm? m =47,4 kg/m
Jx = 2607 cm*, Jy =2908 cm*, J, = 3958 cm8, Jr = 3,60 cm*, Wyx =327 cm?
Stal: 8235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,068) Mg = 75,08 KNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 299,28 kN




Nosnos¢ na zginanie
Przekrojz=1,85m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 53,58 kNm
(52) Mmax / (pL-MR) = 0,714 < 1
Nosnos¢ na scinanie
Przekréj z=0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 57,93 kN
(53) Vmax / VR = 0,194 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 57,93 kN < Vo =0,6-Vr =179,57 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=1,85m
Ugiecie maksymalne fkmax = 10,26 mm
Ugiecie graniczne fgr = 1o / 350 = 3700/ 350 = 10,57 mm
fumax = 10,26 mm < fgr = 10,57 mm  (97,0%)

Belka 1

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
| ly |

Przekr¢j: 3x IPE 160, potgczone spoinami ciggtymi

Av =24,0cm? m =47,4kg/m

Jx = 2607 cm*, Jy =2908 cm*, J, = 3958 cm8, Jr = 3,60 cm*, Wy =327 cm?
Stal: 8235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (ap = 1,068) Mg = 75,08 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 299,28 kN

Nosnos¢ na zginanie

Przekroj z=1,80 m

Wspotczynnik zwichrzenia ¢. = 1,000

Moment maksymalny Mmax = 50,72 KNm

(52) Mmax / (@L-MRr) = 0,676 < 1
Nosnos¢é na Scinanie

Przekréj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 56,36 kN

(53) Vmax/ VR =0,188 < 1
Nosnos¢é na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 56,36 kN < Vo =0,6-Vr =179,57 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréjz=1,80 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 9,19 mm

Ugiecie graniczne fgr =10 /350 = 3600/ 350 = 10,29 mm

femax = 9,19 mm < fgr=10,29 mm  (89,4%)

Nadproze (3x)

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

ly !

| 1y |
Przekrdj: 3x IPE 120, potgczone spoinami ciggtymi
Av=15,8cm? m = 31,2 kg/m
Jx =954 cm?, Jy=1164 cm*, J, =889 cm®, Jr=1,74 cm*, Wx =159 cm?



Stal: $235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,074) Mg = 36,70 KNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 197,52 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz=1,63 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 18,93 KNm
(52) Mmax / (@L-Mgr) = 0,516 < 1
Nosno$¢ na scinanie
Przekréj z=3,25m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -23,30 kN
(53) Vmax / VR =0,118 < 1
Nos$no$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = (-)23,30 kN < V,=0,6-Vr = 118,51 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=1,63 m
Ugiecie maksymalne fkmax = 7,66 mm
Ugiecie graniczne fgr = lo / 350 = 3250 / 350 = 9,29 mm
fumax = 7,66 mm < fgr=9,29 mm  (82,4%)

Nadproze (2x)

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
| |

Przekréj: 2x IPE 120, potgczone spoinami ciggtymi

Av=10,6 cm?, m = 20,8 kg/m

Jx =636 cm?, Jy =326 cm*, J, =889 cmb, Jr=1,74 cm*, Wx= 106 cm?®
Stal:  S$235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (ap = 1,074) Mg = 24,47 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 131,68 kN

Nosno$¢ na zginanie
Przekréjz=1,32m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 8,80 kNm
(52) Mmax / (pL-MR) = 0,360 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekroj z=2,65m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -13,28 kN
(53) Vmax/ VR = 0,101 < 1
Nos$no$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = (-)13,28 kN < V5 =0,6-Vr = 79,01 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrojz=1,32 m
Ugiecie maksymalne fkmax = 3,55 mm
Ugiecie graniczne fgr =lo / 350 = 2650 / 350 = 7,57 mm
fumax = 3,55 mm < fgr=7,57 mm (46,9%)




Policzek biegu schodowego

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

Przekréj: C 160

Av=12,0cm? m = 18,8 kg/m

Jx =925 cm?, Jy=85,3cm4, J, =3370cmb, Jr=7,70 cm?*, Wx=116 cm?
Stal:  $235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mgr = 18,70 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 149,64 kN

Nosno$¢ na zginanie
Przekréjz=2,70 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢L = 0,998
Moment maksymalny Mmax = 13,73 KNm
(52) Mmax / (pL-MR) = 0,735 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekréj z=0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 10,17 kN
(53) Vmax / VR = 0,068 < 1
Nos$no$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 10,17 kKN < V0 =0,3-Vr =44,89 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrojz=2,70 m
Ugiecie maksymalne fkmax = 19,18 mm
Ugiecie graniczne fgr = lo / 250 = 5400/ 250 = 21,60 mm
fk,max = 19,18 mm < fgr = 21,60 mm (88,80/0)

3/ EKSPERTYZA TECHNICZNA

STAN ISTNIEJACY - OCENA TECHNICZNA

Istniejgcy obiekt jest nieuzytkowany. Budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym,
budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej o ukfadzie $cian no$nych mieszanym. Sciany
konstrukcyjne murowane z cegly petnej roznego typu od poziomu posadzki do poziomu +3,10
m, grubosci 1i 1,5 cegty, scianki dziatowe ceglane gr. % cegly - wszystkie tynkowane tynkiem
cementowo -wapiennym. Stan techniczny konstrukcji nosnej murowanej jest dobry.

Jedna ze $cian szczytowych budynku wykonana w technologii tzw. muru pruskiego.
Konstrukcja stupowo-ryglowa muru pruskiego miejscami ma pekniecia, wystepuje plesi
(szczegdlnie od wewnatrz). Owe problemy wynikajg z nieszczelnego pokrycia dachu. Stan
konstrukcji muru pruskiego - nadaje sie do renowacji. Konstrukcja dachu ptatwiowo-
kleszczowa, w ukfadzie dwu stolcowym, mocowanie okapowe krokwi do belek stropowych.
Konstrukcja drewniana dachu jest w dobrym stanie technicznym, miejscowo widoczna
degradacja biologiczna krokwi. Konstrukcja gtéwna nadaje sie do renowacji wraz z wymiang
uszkodzonych odcinkow krokwi. Pokrycie dachowe z dachowki ceramicznej ukfadanej
w koronke jest w ztym stanie technicznym zalecana catkowita wymiana pokrycia (wraz
z podkonstrukcjg).

Posadzka w budynku — betonowa na gruncie. Miejscami widoczne sg nieréwnosci
i nieznaczne pekniecia. Na styku ze $cianami zewnetrznymi widocznie wystepuje zawilgocenie
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—co jest skutkiem braku izolacji przeciwwilgociowej. Ogdlny stan techniczny jest zty —zalecana
wymiana.

Strop drewniany, oparty na belkach o wysokosci ca 22 cm 2z podsufitka
z deski tynkowang tynkiem cementowo - wapiennym na trzcinie. Wypetnienie przestrzeni
miedzy belkowej pomiedzy polepg — ze wzgledu na obnizenie ciezaru stropu zaleca sie jej
usuniecie i zastosowanie izolacji termicznej z wetny mineralne;.

Stolarka w budynku jest w ztym stanie technicznym. Drzwi wejsciowe do budynku sg
drewniane, posiadajg widoczne szczeliny. Stolarka okienna w budynku jest czesciowo
drewniana (wole oko, okno w $cianie szczytowej) —widoczne sg deformacje. Pozostate okna
nie posiadajg wartosci estetycznej i historycznej — stalowe ramy z szybami. Stan techniczny
stolarki jest zty — zalecana wymiana. Budynek znajduje sie w stanie technicznym nadajgcym
sie do przebudowy.

BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE

Stwierdza sie, iz w budynku oraz w bezposrednim sgsiedztwie nie istnieje zagrozenie
bezpieczenstwa i zycia dla uzytkownikéw budynkéw oraz dla oséb trzecich. Planowane
zamierzenie nalezy uznaé za nieucigzliwe dla otoczenia, wobec czego spetnione beda
wymagania zawarte w obowigzujgcych ustaleniach. Nie wystepuje zagrozenie dla obiektéw
budowlanych znajdujgcych sie w sasiedztwie.

PODSUMOWANIA | WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu obiektu, biorgc pod uwage przyszte
zamierzenia zamawiajgcego — planowany zakres robdt budowlanych, oraz warunki
gwarantujgce wtasciwg eksploatacja budynku, stwierdza sie, ze obiekt moze ulec
planowanej inwestycji.

Stwierdza sig, iz w budynku oraz w bezposrednim sgsiedztwie nie istnieje zagrozenie dla
uzytkownikdow, oséb trzecich, a takze sgsiednich obiektéw budowlanych. Planowane
zamierzenie nalezy uznac za nieucigzliwe dla otoczenia. Nie przewiduje sie zagrozen w fazie
przysztej eksploatacji, a takze spetnione beda wymagania bezpieczenstwa pracy konstrukgji.

Il. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Konstrukcja obiektu w wyniku jego przebudowy zostanie odcigzona, grunt w miejscu

posadowienia obiektu jest juz skonsolidowany, jego stan nie wskazuje na wystepowanie
wody podskdrnej i gruntowej powyzej posadowienia budynku.
Parametry geotechniczne ustalono metoda ,,C” — przyjeto warto$¢ parametru na podstawie
praktycznych doswiadczed na innych podobnych terenach, uzyskanych dla budowli
o podobnej konstrukcji i zblizonych obcigzeniach. Wartos¢ jednostkowego oporu
obliczeniowego podtfoza przyjeto 130 kPa. Wymiary elementéw konstrukcyjnych dobrano dla
miejscowych warunkdw gruntowych i klimatycznych oraz projektowanych obcigzen.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: | kategoria geotechniczna (proste
warunki gruntowo-wodne). Sciany budynku podczas uzytkowania nie wykazaty rys i peknie¢
Swiadczgcych o nieprawidtowym osiadaniu.

UWAGA:

W przypadku wystgpienia warunkéw gruntowych innych niz przyjeto nalezy powiadomié

projektanta.
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lll. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE WEWNETRZNYCH
| ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

a/ elementy konstrukcyjne i izolacje termiczne
fundamenty - istniejgce

izolacja fundamentéw — styropian XPS 037 10 cm + izolacja przeciwwilgociowa powtokowa
(elastoszlam)

sciany zewnetrzne — istniejgce, z elementow drobnowymiarowych

Sciany wewnetrzne nosne — istniejace, z elementéw drobnowymiarowy

sciany wewnetrzne dziatowe — z bloczka gazobetonowego lub cegty petnej o grubosci 12 cm
sciany pozostate (zamurowania) — bloczki silikatowe 24 cm

izolacja scian zewnetrznych — styropian EPS 038 gr. 15 cm

strop — istniejgcy drewniany

izolacja stropu — wetna mineralna pomiedzy istniejgcymi belkami stropowymi

nadproza i podciggi — stalowe z dwuteownikéw IPE 120 — 180

schody wewnetrzne — stalowe policzkowe C 160

konstrukcja gtéwna dachu — drewniana istniejgca (oczyszczona i zaimpregnowana) widoczna
od wewnatrz,

izolacja termiczna dachu - izolacja nakrokwiowa - ptyta izolacyjna PIR gr. 12 cm
stropodach — istniejacy zelbetowy

izolacja termiczna i wykornczenie stropodachu — styropapa uktadana ze spadkiem, min. 20
cm

b/ podtogi

podtoga na gruncie — warstwy od géry: wylewka cementowa zbrojona siatka @3/10 cm
gr. 7 cm, folia polietylenowa, styropian EPS dach/podtoga gr.15 cm, 2 x folia PE, podbudowa
betonowa C12/15 gr.10 cm, ubity piasek gr. 30 cm

podtoga na stropie — warstwy od goéry: (po wczesniejszym wyréwnaniu poziomu belek
naktadkg gr. ca 4 cm) ptyta element jastrychowy 30/500/1500 mm z ptytg pilSniowa
o gr. 10 cm, ptyta OSB o gr. 0,9 cm, istniejgca belka stropowa drewniana/wetna mineralna 15
cm, ptyta g-k na ruszcie krzyzowym gtadz gipsowa 2x.
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¢/ wykonczenie

podiogi — wykonczone ptytkami ceramicznymi lub panelami podtogowymi zgodnie z
zestawieniem pomieszczen,

sciany — od wewnatrz $ciany wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym lub ptytkami
ceramicznymi, od zewnatrz-ptytka ceglana elewacyjna cieta imitujgca ,,starg cegte” badz ptytka
z cegly rozbidrkowe;j,

dach - pokrycie dachu z dachéwki karpiowki uktadanej w koronke (kolor ceglasty), spadek
wszystkich potaci wynosi 50°

obrobki blacharskie i opierzenia, kominki wentylacyjne — systemowe z blachy powlekanej w
kolorze rynien i rur spustowych lub wykonane indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej o
kolorze pokrycia dachowego

rynny — z blachy powlekanej, ksztattek z PCV lub tez wg rozwigzan systemowych zgodnych z
katalogiem wybranego producenta (R@120 mm) o kolorze pokrycia dachowego

rury spustowe — z blachy powlekanej lub z ksztattek z PCV (RS @100 mm) o kolorze pokrycia
dachowego

utwardzenia (dojscia, dojazdy) - kostka betonowa o gr. 6 cm, podsypka piaskowo-cementowa
o gr. 4 cm, chudy beton o gr. 15 cm, podsypka zwirowa o gr. 10-30 cm

d/ stolarka okienna i drzwiowa

drzwi wewnetrzne — drewniane w kolorze np. oliwka/szatwiowy/zielonkawy dab, drzwi
przesuwne w kolorze debowym (olej)

drzwi  zewnetrzne - drewniane z dostawka i doswietleniem w kolorze
np. oliwka/szatwiowy/zielonkawy dab, drzwi zewnetrzne o wspdtczynniku przenikania ciepta
max. 1,3 W/m2K

okna — drewniane, trzyszybowe zespolone z powtokg niskoemisyjng, o wspotczynniku
przenikania ciepta max. 0,9 W/m2K, z parapetami zewnetrznymi z cegly w kolorze elewacji,
wystajgce poza lico $ciany 4 cm, z parapetami wewnetrznymi drewnianymi z drewna
lisSciastego, wystajgce poza lico Sciany 4 cm. Zaleca sie stosowanie okien wyposazonych
w nawiewniki okienne, spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni
wspotczynnik infiltracji w kolorze stolarki okienne;j.

IV. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU |
JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Projektuje sie doposazenie obiektu w urzadzenie typu schodotaz w celu umozliwienia dostepu
osobom niepetnosprawnym na poziom poddasza budynku.
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Wykonczenia wewnetrzne
Projektuje sie wykonczenia wewnetrzne budynku w stylu industrialnym.
v" Nowg przestrzen, po wyburzonych $cianach, zaaranzowana bedzie tak, by byto w niej
jak najmniej podziatéw. Tam gdzie one wystepujg (Sciany konstrukcyjne) nalezy w
miare mozliwosci pozostawi¢ bez tynku pokazujgc materiat z jakiego sg zbudowane —
czerwona cegta, dlatego nie nalezy uzupetni¢ ubytkow w tynku, a nawet skuc cate
powierzchnie wraz z oczyszczeniem odkrytych Scian.
v" Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na nowa drewniang z drewna klejonego
z zestawem trzyszynowym w wielkosci i uktadzie jak istniejgce. Okna od srodka
budynku tzw. "gote", w celu zapewnienia wiasciwych warunkéw ekspozycji itp.
v' Dos$wietlenie pomieszczeri wykonaé $wiattem sztucznym poprzez montaz lampy
w stalowych oprawach, z betonu architektonicznego lub pomalowanych na czarno.
Przyktad:

a3

v" Kolorystyka wnetrz
Ze wzgledu na mate powierzchnie pomieszczen zaktada sie optyczne powiekszenie przestrzeni,
i nadanie im wrazenia neutralno$ci — dlatego zastosowac nalezy tynki wapienne naturalne w
odcieniu czystej bieli bgdz jasnobezowym. Natomiast powierzchnie sufitu nalezy pomalowac
farbg emulsyjng w kolorze biatym. Elementy konstrukcji stalowej nalezy pomalowac na szaro
lub grafit.
Catos¢ wnetrz utrzymana na wzér starej fabryki, z surowymi murami, elementami wentylacji,
rur, instalacji. Wykonczenie w stopniu ,zatarcie” z wytgczeniem podtég.

v Podtogi
W pomieszczeniach podtogi (zgodnie z czescig rysunkowg) wykonaé¢ z ptyt imitujgcych
naturalny beton architektoniczny oraz paneli podtogowych odzwierciedlajgcych deski
drewniane.
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v’ Stolarka drzwiowa
Projektuje sie montaz stolarki wewnetrznej i zewnetrznej z drewna naturalnego w kolorze
np. oliwka/szatwiowy/zielonkawy dgb (drzwi do toalet, wejsciowe) oraz drzwi przesuwne

w kolorze debowym (olej) z okuciami stalowymi w stylu retro.

Przyktad:
2= A

v’ Instalacje widoczne
Widoczng instalacjg ma by¢ instalacja elektryczna, wykonana jako natynkowa (z wytgczeniem

rozdzielni) w stylizacji industrialnej z osprzetem w systemie retro.
Przyktad:

v" Schody
Bieg schodowy wewnetrzny zaprojektowano jako stalowy, stopnie i podest z profilowanej

blachy ryflowanej gr. 6 mm, od dotu wzmocnionej poprzecznie wspawanymi katownikami,
policzki z ceownika wys. 160 mm, zabezpieczone antykorozyjne.
Parametry balustrady schodéw (ozdobne): wys. 1000 mm, $r. poreczy - 48 mm
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V. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO

1/ INSTALACJA WODOCIAGOWA

INSTALACJA WEWNETRZNA WODY ZIMNEJ

Zasilanie w wode budynku odbywac sie bedzie poprzez zewnetrzng instalacje wody, ktora
prowadzi¢ bedzie wode z sgsiedniego budynku. Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur
tréjwarstwowych PEX. Przejscie przez sciane nalezy wykona¢ jako gazo- i wodoszczelne.
Przejscie nalezy wykona¢ w opasce ogniochronnej. Rura PEX przeznaczona jest do pracy przy
max. temperaturach 95 °C. Grubos$¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg wody powinna
wynosi¢ co najmniej 4 cm. Potfgczenia rur wykona¢ w technologii producenta rur. Przewody
rozprowadzajgce montowac wraz z przewodami c.w.u. w posadzce, szachtach i w bruzdach
Sciennych ze spadkiem w kierunku przyboréw. Przejscia przewodow przez elementy
konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje
wiekszych od rur przewodowych. Przestrzed miedzy tulejg, a przewodem wypetni¢ kitem
plastycznym lub elastycznym. Zawory odcinajace ¢wier¢ obrotowe montowac przed kazdym z
przyboréw. Przewody utozone w posadzce i bruzdach $ciennych izolowa¢ otulinami z pianki
polietylenowe] lub o podobnych wtasciwosciach grubo$é min. 30 mm. Podejscia wodociggowe
do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przed zatynkowaniem
podejscia zaizolowac przeciwko stratom ciepta i roszeniu piankg polietylenowg grubos¢ 30
mm. Podejscia wodociggowe do przyboréw nalezy wykona¢ ,od dotu” z zastosowaniem
elastycznych przewoddw potaczeniowych. Podejscia do baterii nalezy zakonczy¢ przy uzyciu
kolan montowanych na ptytce montazowej z zaworem katowym, kulowym typu ,mini”.
Wysokos¢ podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru. W przypadku
stosowania konsoli do urzadzen sanitarnych, podejscia montowacé zgodnie z technologia
wiasciwg dla tego typu rozwigzan. Rozmieszczenie urzgdzen sanitarnych, trasy prowadzenia
instalacji zostaty przedstawione w graficznej czesci opracowania.

INSTALACJA WEWNETRZNA WODY CIEPLE)

Ciepta woda dla budynku przygotowywana bedzie za pomocg pojemnosciowego
elektrycznego podgrzewacza wody o poj. 80l. Instalacje c.w.u. wykona¢ w technologii rur PEX.
Rozprowadzenie i podejscia wodociggowe zaprojektowano w bruzdach sciennych
i w podtodze w izolacji termicznej ze spadkami w strone przytgcza lub przyboréw. Rura PEX
przeznaczona jest do pracy przy max. temperaturach 95 °C. Grubos$¢ warstwy betonu
w posadzce nad rurg wody powinna wynosi¢ co najmniej 4 cm. Potaczenia rur wykonac
w technologii producenta rur. Przewody rozprowadzajgce montowac wraz z przewodami
c.w.u. w posadzce, szachtach i w bruzdach $ciennych ze spadkiem w kierunku przybordw.
Przejscia przewoddw przez elementy konstrukcyjne budynku wykonac¢ w tulejach ochronnych
stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tuleja, a
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przewodem wypetnic kitem plastycznym lub elastycznym. Zawory odcinajace éwierc obrotowe
montowac przed kazdym z przyborédw. Przewody utozone w posadzce i bruzdach sciennych
izolowac otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych wtasciwosciach grubos$¢ min. 30
mm. Podejscia wodociggowe do przyboréw  sanitarnych  nalezy  prowadzic
w bruzdach sciennych. Przed zatynkowaniem podejscia zaizolowac przeciwko stratom ciepta i
roszeniu pianka polietylenowg grubosé 30 mm. Podejscia wodociggowe do przyboréw nalezy
wykonac ,,od dotu” z zastosowaniem elastycznych przewodoéw potgczeniowych. Podejscia do
baterii nalezy zakonczyé przy uzyciu kolan montowanych na ptytce montazowej z zaworem
katowym, kulowym typu ,mini”. Instalacje wody cieptej nalezy prowadzi¢ rownolegle do
przewodéw wody zimnej oraz zachowujgc te same warunki montazu.
Po probie szczelnosci zaizolowaé przewody otulinami z pianki polietylenowej lub
o podobnych wtasciwosciach grub. min. 30 mm fgczonych za pomoca kleju, otulin z wetny
mineralnej lub o podobnych wtasciwosciach i grubosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6.11.2008 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie”:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw:
. Minimalna grubosc izolacji cieplnej - materiat
Rodzaj przewodu lub komponentu
0,035 W/m*K
@ wewn. do 22 mm 20 mm
@ wewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm
@ wewn. Od 35 mm do 100 mm réowna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Nalezy montowac¢ zawory do wody zimnej z niebieskim uchwytem natomiast do wody cieptej
montowac zawory z uchwytem czerwonym. Podejscie wody cieptej do armatury czerpalnej
nalezy wykonac z lewej strony, natomiast do wody zimnej z prawej strony. Rozmieszczenie
urzgdzen sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostaty przedstawione w graficznej czesci
opracowania.

UWAGA: Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
wraz z pozniejszymi zmianami instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwiac
przeprowadzanie ciggtej lub okresowej dezynfekcji metodg chemiczng Ilub fizyczng
(w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji i
zastosowanych w niej wyrobdéw. Dla przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest
zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie
wyzszej niz 80°C.

UWAGA:

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur miedzianych, rur
stalowych ocynkowanych, rur polietylenowych lub rur polipropylenowych potgczonych przy
uzyciu ksztattek zgrzewanych.
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PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA INSTALACJI WODY

Po wykonaniu robot montazowych i probie szczelnosci nalezy przystgpi¢c do ptukania
i dezynfekcji zmontowanej instalacji. Przed przystgpieniem do proby instalacje nalezy
przygotowac. Przygotowanie polega na odtaczeniu armatury, ktéra moze zaktoci¢ probe
(np. zawory bezpieczenistwa, naczynie wzbiorcze) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory
regulacyjne, czujniki). Odigczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami
odcinajgcymi. Do instalacji powinno sie przyfaczy¢ manometr z doktadnoscig odczytu 0,1 bar.
Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyé. Cisnienie probne
dla instalacji wodociggowej wynosi 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego w instalacji,
z tym, Ze nie mniej niz 10 bar. Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtgczy¢ pompe
reczng wyposazong w zbiornik wody, manometr, zawory odcinajgce, zawor zwrotny
i spustowy. Manometr powinien mie¢ srednice 150 mm i zakres tarczy co najmniej 50%
wiekszy od cisnienia prébnego. Dziatka elementarna powinna wynosic:

- 0,1 bar przy cisnieniu préby do 10 bar,

- 0,2 bar przy cisnieniu wiekszym.

Badanie szczelno$ci mozemy rozpoczac co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji
wodg i jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia. Po stwierdzeniu gotowosci
instalacji nalezy podnies¢ za pomocg pompy cisnienie w instalacji do wysokosci cisnienia
proby. W przypadku rur z tworzyw sztucznych procedura jest dtuisza i bardziej
skomplikowana, ze wzgledu na to, ze spadek cisnienia notowany na manometrze nie musi by¢
efektem przeciekdéw, a wynika poczgtkowo z elastycznosci przewodoéw. Badanie dzieli sie na
wstepne i gtéwne (przeprowadzane bezposrednio po pozytywnie zakonczonym badaniu
wstepnym). Badanie wstepne polega na tym, ze po podniesieniu cisSnienia do wartosci
ciSnienia prébnego jeszcze trzykrotnie co 10 minut (o 1 bar) podnosi sie ciSnienie
do prdobnego, a nastepnie obserwuje sie instalacje przez % godz. Probe uznaje sie za udang,
jesli jest brak przeciekéw i roszenia, zwtaszcza na potgczeniach, a spadek cisnienia bedzie
mniejszy niz 0,6 bar. Badanie gtdwne polega na ponownym podniesieniu cisnienia
do prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Badanie jest zakonczone wynikiem
pozytywnym, jesli brak przeciekdw i roszenia, a spadek ci$nienia jest nie wiekszy niz 0,2 bar.
W czasie proby nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz moze to wptyng¢ na zmiany
cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykona¢ prébe
,Na gorgco”, wypetniajgc instalacje ciepta wodg o temperaturze +55 oC i cisnieniu 0,6 MPa.
Instalacje nalezy doktadnie przeptukaé czystg woda o duzej predkosci przeptywu.
Po przeprowadzeniu ptukania wodociggu nalezy przystgpi¢ do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy
wykona¢ podchlorynem wapnia lub sodu, zawierajgcg co najmniej 50 mg Cl2/dcm3
w ciggu 24 godzin. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwor srodka dezynfekujgcego
przy powolnym napetnieniu przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym powinna wynosié¢
10 mg Cl2/dcm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd wodociggowy nalezy ponownie
przeptuka¢ woda wodociggowa jak poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy
bakteriologicznej instalacja moze by¢ oddana do uzytku.
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2/ INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJIA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacja sanitarna zostata wyprowadzona jednym przykanalikiem do istniejgcej instalacji
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Instalacje kanalizacji sanitarnej powyzej posadzki
zaprojektowano z rur PVC dla kanalizacji wewnetrznej tgczonych na kielichy z uszczelkami
gumowymi, natomiast instalacje prowadzong pod posadzky zaprojektowano z rur PVC
dla kanalizacji zewnetrznej tgczonych na uszczelki. W kanalizacji podposadzkowej katy
zataman dokonywaé pod katem nie wiekszym niz 450. Piony kanalizacyjne powinny
by¢ wyprowadzone jako rury wywiewne ponad dach w taki sposdb, aby odlegtos¢ rur
od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita
co najmniej 4,0 m. Przewdd wentylacyjny nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysokosci 0,5
m — 1,0 m. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac kilka piondw. Przekrdj takiej rury
nie powinien by¢ mniejszy niz 2/3 sumy przekrojow wentylowanych przez nig piondw.
Na pionach na wys. ok. 0,2 m nad posadzka zamontowa¢ rewizje czyszczakowe. W obudowie
pionéw kanalizacyjnych na wysokosci montazu pokryw czyszczakow wykonaé drzwiczki
rewizyjne o wymiarach 0,2x0,2 m. Na poziomach kanalizacyjnych réwniez wykonac rewizje
poprzez zmontowanie trojnikow, do ktdrych nalezy dotgczy¢ rure pionows, rure zakonczyé
korkiem odkrecanym szczelnym, a dostep do korka wykonaé za pomocga zdejmowanej ptytki.
Rewizje poziome wykonywac¢ przy zmianach kierunku instalacji lub w poblizu potaczen
z doptywami, rewizje lokalizowaé przy scianach bocznych pomieszczen. Przy przejsciach
piondw przez stropy nalezy zamontowac tuleje ochronne wystajace okoto 3 cm powyzej
podtogi. Sciana wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu
o okoto 5 cm. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem nalezy wypetni¢ szczeliwem trwale
elastycznym. Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm systemowych wg wytycznych producenta. Powinny one mocowac przewody pod
kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdéw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ montowane niezaleznie. Przewody
kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢
przewodéw z PVC od przewododw cieplnych powinny wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni
rur. W przypadku, gdy odlegtosé ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.
Izolacje termiczng nalezy wykona¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrddta ciepta
mogtoby spowodowac¢ podwyziszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C.
Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po scianach lub kanatach. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy S$ciankg rur,
a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna byé pozostawiona wolna przestrzen
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny i nie powodujac korozji rur.
Podejscia do przyboréow sanitarnych i wpustéw podtogowych mogg byé prowadzone
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oddzielnie lub mogg taczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci
zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikow tgczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw; powinny
wynosi¢ minimum 2%. Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC.
Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony). Po zakonczeniu
robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci.

3/ INSTALACJA OGRZEWCZA

ZALOZENIA PROJEKTOWE INSTALACII C.O.

Ogrzewanie budynku bedzie przez zastosowanie elektrycznych mat grzewczych. Maty
grzewcze nalezy przyja¢ do zastosowan podtynkowych. Ilos¢ jak i rozmieszczenie mat
grzewczych nalezy przyja¢ zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujagcymi normami
i przepisami. Do sterowania ogrzewaniem pomieszczen nalezy zastosowac maty z zespotem
czujnikéw, termoregulatorem i sterowaniem wi-fi.

4/ INSTALACJA WENTYLACYJNA

PRZYJETE ROZWIAZANIA

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng. Nawiew swiezego powietrza realizowany bedzie przez
okna (nawiewniki higrosterowalne w oscieznicy gérnej), podciecia dolne w stolarce drzwiowej
wywiew przez kominy wentylacyjne wyposazone w pomieszczeniach sanitarnych bez okna w
wentylator elektryczny o wydajnosci dostosowanej do funkcji pomieszczenia.
W pomieszczeniach z oknami wentylatory uruchamiane na czujnik ruchu, w pozostatych razem
z wigczeniem oswietlenia.

5/ INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

PRZYJETE ROZWIAZANIA

Instalacja klimatyzacji zostata zaprojektowana na parterze i poddaszu w postaci dwdch
klimatyzatoréw w systemie multisplit. Rozwigzanie to zapewnia bardzo szybkie osiggniecie
warunkow komfortu cieplnego, przy zachowaniu wysokiej efektywnosci energetycznej.
Zrédtem chtodu oraz grzania bedzie jedna jednostka zewnetrzna umieszczona na zewnatrz
budynku. Od jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny
do najblizszych piondw kanalizacyjnych za pomocg pompek skroplin. W pomieszczeniach
klimatyzatoréw nalezy zlokalizowaé regulator $cienny wraz z pilotem regulacyjnym.

Przewody odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PVC o $rednicy %” taczonych przez klejenie
lub wezykiem gumowym 6/9 mm. Jednostka zewnetrzna bedzie potgczona z jednostkami
wewnetrznymi za pomocg przewoddw chtodniczych, kabli zasilajgcych i sterowniczych.
Wszystkie przewody chiodnicze rozpatrywanego ukfadu klimatyzacji nalezy wykonac
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z rur miedzianych, rury faczyé lutem twardym. Przewody freonowe nalezy zaizolowad
paroszczelng izolacjg chtodnicza typu AF lub rGwnowazng o grubosci scianki min. 9 mm.

Instalacje chtodniczg nalezy prowadzi¢ w korytach z tworzywa sztucznego. Wraz z instalacja
chtodnicza nalezy prowadzi¢ przewody sterujgce i zasilajgce. Dyspozycje prowadzenia
przewodéw chiodniczych  przedstawia cze$s¢ graficzna opracowania.  Zasilanie
oraz sterowanie jednostek klimatyzacyjnych wg oddzielnego opracowania. Przewody
miedziane od zewnatrz izolowa¢ otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej
niz 0,035W/m2K o zamknietych porach o grubosci minimum 9 mm.

Jednostki zasilane bedg w energie elektryczng zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

PROBA SZCZELNOSCI

W instalacji klimatyzacji ciSnienie wewnetrzne wynosi okoto 2,8-3,0 MPa. Za kazdym razem
nalezy sprawdzi¢ cisnienie pracy uktadu w dokumentacji techniczno-ruchowej
(lub na tabliczce znamionowej urzadzenia lub sprezarki). Cisnienie probne to 1,5 wartosci
cisnienia. Instalacje napetni¢ azotem Iub innym obojetnym gazem szlachetnym
(nie wchodzacym w reakcje chemiczne z miedzig). Tak napetniong instalacje pod cisnieniem
4,5 MPa pozostawi¢ na 24 h. Po tym czasie odczyta¢ cisnienie na instalacji, i spusci¢ gaz,
i jesli wszystko jest szczelne, napetni¢ freonem. Spadek cisnienia na testowanej instalacji nie
powinien przekroczy¢ 2%.

6/ INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

ZALOZENIA PROJEKTOWE

W istniejgcym budynku projektuje sie nowaq instalacje elektryczng. Istniejgcg instalacje
elektryczng nalezy catkowicie zdemontowac pozostawiajgc WLZ.

ZASILANIE BUDYNKU

Zasilanie budynku —istniejgce WLZ.

POMIAR ENERGII

Pomiar energii — podlicznik w rozdzielni lokalowe;.

RozDzIELNICA

Jako rozdzielnice zastosowac nalezy rozdzielnice wnekowa polowg 20-pinowg (20x4). Tablice
wyposazone sg w rozfgczniki izolacyjne, zestawy ogranicznikdw przepiec klasy B+C, wytgczniki
instalacyjne oraz wytgczniki rdéznicowoprgdowe. Rozdzielnice nalezy zainstalowac
na wysokosci 1,6 m od posadzki i wyposazy¢ zgodnie z czeScig graficzng projektu.
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Na drzwiach rozdzielnicy umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze. Wszystkie elementy
rozdzielnicy oraz obwody odpowiednio oznaczy¢ i opisac. Wykonawca robét elektrycznych
konczy biaty montaz na tablicy rozdzielczej w mieszkaniu.

INSTALACIA OSWIETLENIOWA

Instalacje oswietleniowg w budynku wykona¢ przewodami typu YDY 3/4x1,5mm2 750V.
Wytaczniki oswietleniowe montowac¢ na wysokosci 1,15-1,30 m od gotowej powierzchni
podtogi. Wypusty oswietleniowe zakonczy¢ ztgczkami Swiecznikowymi 3x1,5 lub 4x1,5.
Instalacje wykonaé natynkowo zachowujgc odpowiednig estetyke wykonania instalacji.
Oprawy oswietleniowe oraz osprzet tgczeniowy dobiera inwestor we wtasnym zakresie pod
warunkiem zachowania odpowiedniego typu osprzetu: w tazienkach stosowaé osprzet
natynkowy lub podtynkowy szczelny IP44, w pozostatych pomieszczeniach osprzet IP 21.
Montaz osprzetu dokonuje inwestor we wiasnym zakresie przez uprawnionego wykonawce.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje gniazd wtyczkowych w budynku wykonaé przewodami typu YDY 3x2,5mm?2 750V
i YDY 5x2,5mm?2. Instalacje wykonaé¢ natynkowo majgc na wzgledzie estetyke instalacji.
Do puszek elektrycznych doprowadzié przewody elektryczne z opisanymi obwodami. Gniazda
wtykowe instalowa¢ na wysokosci 0,3 m, a w tazienkach na wysokosci 1,05 m od gotowej
powierzchni podtogi, w tazienkach stosowaé osprzet o stopniu szczelnosci IP44, w pozostatych
pomieszczeniach IP 21. Osprzet nalezy zainstalowaé¢ w sposéb pozwalajgcy zachowanie
odlegtosci 0,6 m od prysznicow. Typologia i kolorystyka osprzetu, zostanie uzgodniona z
uzytkownikiem na etapie wykonawstwa. Osprzet w stylistyce retro umiejscowiony w
widocznych miejscach podkresla charakter przestrzeni. W przypadku instalacji natynkowej
nalezy mie¢ na wzgledzie estetyke instalacji. Osprzet teleinformatyczny nalezy dostosowac do
stylistyki ustalonej dla instalacji elektrycznej.

INSTALACJE OCHRONNE

a) Ochrona przeciwpozarowa
Rozdzielnice zostang wyposazone w wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe o pradzie
réznicowym IAn = 30 mA. Wytgczniki te chronig rowniez przed powstatym w wyniku
uszkodzenia izolacji pozarem.

b) Srodki ochrony przeciwporazeniowej
Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg (przy dotyku bezposrednim) przy urzadzeniach do
1 kV stanowié bedzie izolacja robocza zastosowanych przewoddw, obudowa rozdzielnicy,
opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacyjnego. Zastosowac nalezy przewody z izolacjg
roboczg, napieciowg na poziomie 450/750V.

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg (przy dotyku posrednim) w projektowanej
instalacji, zastosowano szybkie samoczynne wyltaczenie zasilania w uktadzie TN-S. Wobec
czego wszystkie obwody wychodzgce z rozdzielnicy RE nalezy zabezpieczyé instalacyjnymi
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wytgcznikami nadpradowymi typu S 301 i S 303. Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy
metalowe osprzetu elektrycznego oraz oprawy oswietleniowe | klasy ochronnosci pofaczy¢ z
przewodami ochronnymi PE. Parametry zastosowanych wytgcznikow nadprgdowych, jak
réwniez sposéb ich rozmieszczenia pokazano na rysunkach. W catej instalacji nie taczyc
przewodow i zaciskdw neutralnych ,,N” z przewodami i zaciskami ochronnymi ,,PE”.

Dla celéw ochrony przeciwporazeniowej uzupetniajgcej, nalezy zastosowac¢ wytgczniki
réznicowopradowe typu P 302 o0 znamionowym pradzie réznicowym IAn = 30 mA.
Cata instalacje przeciwporazeniowg wykonac¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41: 2009. Przed
oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku wykonaé pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz
sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej.

c) Ochrona przeciwprzepieciowa
W budynku zastosowano uktad ochrony przepieciowej w oparciu o zainstalowany w
rozdzielnicy gtéwnej RE zestaw ogranicznikow klasy B+C typu S 313. Zestaw ten ogranicza
napiecie do poziomu Up < 1,5 kV gwarantujgc bezpieczenstwo wiekszosci urzagdzen.

W przypadku instalowania urzadzen bardzo wrazliwych na przepiecia nalezy bezposrednio
przed urzgadzeniem zastosowac ogranicznik przepie¢ klasy D w gniezdzie wtykowym badz
listwie zasilajgcej urzadzenie.

d) Potgczenia wyrdwnawcze.
Do poprawy skutecznosci ochrony od porazen nalezy zamontowac gtéwng szyne wyréwnawczg
— GSU wykonang z ptaskownika FeZn 50x5. Pofgczenia wyrdwnawcze z GSU do tablicy
rozdzielnicy RE wykona¢ bednarkg FeZn 30x4.

Do GSU nalezy podtaczy¢:

przewody ochronne,
zbrojenie stropéw, metalowe piony instalacji wod.-kan. i c.o.,
elementy metalowe innych konstrukgji.

GSU poprzez zacisk kontrolny nalezy przytaczy¢ do uziomu otokowego budynku utozonym 1,0
m od Sciany budynku na gtebokosci 1,0 m pod poziomem terenu.

Ponadto w pomieszczeniach tazienek zastosowaé miejscowe szyny wyréwnawcze — MSU, do
ktorych nalezy podtgczy¢ przewody ochronne, metalowe obudowy urzgdzen, metalowe
obudowy wanien i prysznicOw oraz rurociggi metalowe wewnetrzne.

Potgczenia te wprowadzi¢ do GSU przewodami DY 10 mma2.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy wykona¢ nastepujgce
pomiary:

- rezystancji uziemienia budynku;
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- rezystancji izolacji zastosowanych przewoddw;

- skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej;

- badanie wytgcznika réznicowopradowego;

- ciggtosci przewoddéw ochronnych i potaczen wyréwnawczych.

Prace elektryczne nalezy skoordynowac z pracami innych instalacji.

UWAGI KONCOWE

a)roboty rozpocza¢ na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe;

b)roboty objete niniejszg dokumentacjg, powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane i branzowe;

c)roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie, w miejscu zblizen do istniejgcego uzbrojenia
recznie;

d)przy wykonywaniu wykopéw nalezy zachowa¢ bezwzglednie przepisy ruchu drogowego
i przepisy bhp;

e)catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami
budowy i normami elektrycznymi;

f)wykonane instalacje i urzgdzenia budowlane podziemne nalezy w stanie odkrytym zgtosi¢ do
zainwentaryzowania uprawnionemu geodecie;

g)po zakonczeniu prac dokona¢ odbioru koncowego robdt przez wtasciwe terenowo
i branzowo stuzby techniczne oraz Inwestora.

INFORMACIJE DLA WYKONAWCY

Projektant pozwala na wprowadzenie zmian w zakresie zaprojektowanych materiatéw,
urzadzen i aparatéw, ale pod warunkiem wprowadzenia tych zmian na dokumentacji
projektowej potwierdzone podpisem projektanta i zapisem w dzienniku budowy. Ponad to
zmiany te nie moga pogarsza¢ warunkéw technicznych stanu projektowanego oraz pogarszac
bezpieczenstwa ludzi i obiektu.

Obliczenia Techniczne
Dobdr zabezpieczenia kabla zasilajgcego dla rozdzielnicy RG

- moc przytaczeniowa: Pn=24,00 kW,
- moc szczytowa: Ps = 16,80 kW,
- napiecie znamionowe: U, =400V,

- wspotczynnik mocy: cosd = 0,85;

Obliczeniowy prad szczytowy:
P

I - %
& U,-cosd)-ﬁ

Dla potrzeb zasilania zaprojektowano kabel YKXS 4x10mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej
1z=86A.
Zabezpieczenie wewnetrznej linii kablowej wykona¢ w rozdzielnicy RG poprzez zabudowe
roztgcznika bezpiecznikowego R303 z wktadkami 3x DO2 40A gG

= 28,53A
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Sprawdzenie doboru
Warunek 1.

1,<1,<I,

Przewdd zasilajacy i zabezpieczenie dobrano ze wzoréw:

I,<I,<I,
28,53 <40A < 86A

gdzie:
Is — prad obcigzeniowy [A];
Iz— prad dopuszczalny dtugotrwaty przewodu [A];
In — prad znamionowy zabezpieczenia [A].

Warunek 2.

1,<1,45-1,

w ktérych: Iz — prad obliczeniowy obwodu lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego
obwodu jest zasilany pojedynczy odbiornik; In — pragd znamionowy lub prad nastawienia
urzgdzenia zabezpieczajacego; Iz — obcigzalnosé pragdowa dtugotrwata przewodu; |, — prad
zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego.

Obcigzalnos$¢ pradowa kabla o przekroju zyt miedzianych 16mm? zgodnie z katalogiem
wynosi Iz = 110A. Czyli warunek pierwszy zostat spetniony. Natomiast drugi odnosi sie do
obcigzenia danego obwodu. Wystepujgcy we wzorze powyzej prad zadziatania wyzwalacza
zwarciowego ma statg wartos¢ i wynosi dziesieciokrotnos¢ prgdu znamionowego wytacznika:

L=k I,
gdzie: ka — wspotczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajacego w okreslonym czasie, przyjmowany 1,6 — 2,1 dla wktadek
bezpiecznikowych oraz 1,45 dla wytgcznikéw nadpradowych; Iy — prad znamionowy
urzadzenia zabezpieczajgcego.
Uwzgledniajgc wspotczynnik krotnosci rowny 1,45 otrzymujemy:
l=1,6-40=65,0A
<1,45-86 =124,7A

65,0A<124,7A
Dobor przewodow
Wewnetrzna linia zalicznikowa zasilajgca RG - YKXS 4 x 10 mm 2 - lgg = 86A
Obwody gniazd wtyczkowych -YDY 3 x 2,5mm ? - lgg = 24A
Obwody oswietleniowe -YDY 3/4 x 1,5mm 2 - lgqa = 18A

Sprawdzenie wybidrczosci zabezpieczen
Wybidrczos¢ sprawdzono zgodnie z katalogiem producenta zastosowanego osprzetu.
ZS * la = Uo
Zs — impedancja petli zwarcia
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi
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la— prad powodujace samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego

ZS *la = Uo

Zs — impedancja petli zwarcia
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi
la— prad powodujace samoczynne zadziatanie urzagdzenia ochronnego

Dla wytgcznikéw nadmiarowo — prgdowych $303 B16A oraz S 301 B16A
Z charakterystyki czasowo - pragdowej
la=80Adlat=0,2sek

Zs < Lo :@ <2,8750Q2
Ila 80

Dla wytqcznikéw nadmiarowo — prgdowych S301 B10A
Z charakterystyki czasowo — prgdowej
la=50Adlat=0,2sek

Zs < @ = E <4,6Q2
Ia 80
Rzeczywiste opornosci petli zwarcia nie mogq przekraczac wartosci obliczeniowych, aby
warunki skutecznosci od porazen zostaly zachowane.

Obliczenie rezystancji uziemienia.

<Y
uziemienia IAn
gdzie:
lan —znamionowy prad wyzwalajacy (prad zadziatania urzadzenia ochronnego)

Up — warunki o zwiekszonym niebezpieczenstwie porazenia — 25V
< 25
uziemienia O ’O 3 0

<8333

uziemienia

Rzeczywiste opornosci petli zwarcia nie mogq przekraczac wartosci obliczeniowych, aby
warunki skutecznosci od porazen zostaty zachowane.

7/ INSTALACJA TELETECHNICZNA

Centralnym urzadzeniem sieci jest punkt dostepowy z routerem i Gigabitowym switchem.
Posiada on nastepujgce funkcje:
. router - umozliwia podpiecie wielu komputeréw do wewnetrznej sieci LAN przy
jednym zewnetrznym adresie IP,
e AP - punkt dostepowy pracujacy w standardzie "ac" - umozliwia bezprzewodows,
bardzo szybka wymiane danych w sieci,
e  Gigabitowy switch - obstuguje cze$é przewodowa sieci, umozliwia przesytanie
danych za predkoscig do 1000Mb/s,
e  wbudowany firewall zwieksza bezpieczenstwo sieci wewnetrznej.
Projektowana sie¢ sktada sie z dwdch gtéwnych czesci:

26



e  sieci do obstugi komputerow i domowych urzgdzen multimedialnych,
° sieci monitoringu IP z kamerami i sieciowym rejestratorem NVR.
Kazda z tych podsieci pracuje na swoim Gigabitowym switchu. Takie rozwigzanie zapewnia
skalowalnos¢ sieci (sukcesywna rozbudowa), podnosi niezawodnos$é. Switche Gigabitowe sg
podstawg przy zestawianiu szybkich sieci do przesytu plikdw multimedialnych i przekazow
strumieniowych.
System monitoringu CCTV IP zbudowany jest z kamer IP i sieciowego rejestratora NVR. Do
rejestratora mozna podtaczy¢ kamery o rozdzielczosci do 8 Mpix. Funkcjonalnosci systemu
monitoringu IP:
e  obraz z kamer jest rejestrowany na NVR,
e na kazdym komputerze w sieci domowej mozina podglada¢ obraz online
i archiwalny z NVR-a,
e  podglad obrazu z przez Internet bez potrzeby przekierowywania portéw (aplikacja
Hik-Connect),
. petny zdalny dostep do NVR po przekierowaniu portéw.
Domowa multimedialna sie¢ komputerowa realizuje nastepujgce zadania:
e  dostep wszystkich podpietych urzadzen do Internetu,
e dostep komputeréw i urzadzen multimedialnych (np. telewizora) do dysku
sieciowego co daje mozliwos¢ bezposredniego odtwarzania nagran i zdjec,
e  wydruk na drukarki sieciowe
e  podpiecie innych urzadzen z portem USB (np. skanera, gtosnikdw, web kamery)
poprzez wielofunkcyjny serwer (N3310).

VI. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT. 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI
WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAtOZENIAMI PRZYJETYMI DO
OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z
DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

1/ INSTALACJA OGRZEWCZA

poml\il:sn::zrenia Nazwa pomieszczenia P0\:|[en|;zzc]hm Q[W] Temp. / element grzejny
1.1 Komunikacja 4,25 425 Maty grzewcze
1.2 Korytarz 5,30 530 Maty grzewcze
1.3 Toaleta damska/niepet. 4,10 410 Maty grzewcze
14 Toaleta meska 3,34 334 Maty grzewcze
1.5 Pom. socjalne 4,25 425 Maty grzewcze
1.6 Pom. gosp. 2,01 201 Maty grzewcze
1.7 Izba pamieci 25,75 2575 Maty grzewcze
2.1 Pom. wielofunkcyjne 26,44 2644 Maty grzewcze
RAZEM 83,06 8306
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2/ INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociggowa prowadzacg wode z istniejacego

budynku do projektowanego budynku.

Obliczenia:
taczny wyptyw wody
Nor.wyp.wody | llo$¢ pkt. | woda zimna | woda ciepta
Wc 0,13 3 0,39
Um 0,07 5 0,35 0,35
Zi 0,07 1 0,07 0,07
Zm 0,15 1 0,15 0
suma= 10 0,96 0,42
suma= 1,38
Dlag<20l/s
q=0,682(3qn"0,45)-0,14 = 0,65 dm3/s razem
q=0,682(3qn"0,45)-0,14 = _ dm3/s woda zimna
q=0,682(3qn"0,45)-0,14 = _ dm3/s woda ciepta

Dobrano srednice zewnetrznej instalacji wody PE ¢32

3/ INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzanie $ciekdw projektuje sie do projektowanej zewnetrznej instalacji

kanalizacji sanitarnej, ktéra prowadzi¢ bedzie scieki od projektowanego budynku do istniejgcej

zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Obliczenia:
Rodzaj punktu IIos'é, Réwnowaznik SAWSs
czerpalnego punktow odptywu
Miska ustepowa 3 2,5 7,5
Umywalka 5 0,5 2,5
Zlewozmywak 1 1 1
Zmywarka 1 1 1
Razem 12
mieszkalny g= 1,73 I/s|
Srednica: 110 mm

Dobrano $rednice zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej PVC ¢110.
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4/ INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

Projektuje sie zasilanie budynku z istniejgcej instalacji elektroenergetycznej.

VIl. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!
Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi i klasy D odpornosci ogniowej.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wymagania w zakresie minimalnej odpornosci ogniowej dla gtdwnych konstrukcji nosnych,
stropdéw, S$cianek dziatowych, Scian ostonowych, dachéw, taraséw, konstrukcji nosnych
dachéw budynkéw w klasie odpornosci ogniowej D przedstawia ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
Dd‘;"'""s“' glowna konstrukeja strop” sciana sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna’ 2 | wewnetrzna dachu?®
budynku noéna
1 2 3 4 5 6 F §
x R 240 R 30 REI120 E1120 E160 RE 30
(0-)
B’ R 120 R 30 REIG0 EI60 E30% RE30
(0-i)
" R 60 R15 REIG0 EI130 El115% RE15
(0-)
0 R30 X REI30 E130 0 0
(0-i)
£ (-) () () (-) (-) ()

Zaprojektowane elementy budynku spetniajg wymagania klasy D odpornosci ogniowe;j.
Odlegtosci budynku od granic zachowano zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
- § 3 pkt 1 dla budynku niskiego zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill o powierzchni nieprzekraczajgcej 1000 m2 uzgodnienie niniejszego
projektu pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej nie jest
wymagane.
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VIIl. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych - wyniki obliczen charakterystyki

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.U wg Wt 2021 [W/m?2K] Waru.nek
spetniony
1 Sciana zewnetrzna SzZ1 0,20 0,20 Tak
Il Przegrody dach
Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.U wg Wt 2021 [W/m2K] .
spetniony
1 Dach D1 0,15 0,15 Tak
. Przegrody podtogi na gruncie
Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/mZK] Wsp.U wg Wt 2021 [W/m2K] R
spetniony
1 Podtoga na gruncie PG1 0,30 0,30 Tak
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] Wsp.U wg Wt 2021 [W/m2K] R
spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,30 1,30 Tak
V. Przegrody okna zewnetrzne
Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.U wg Wt 2021 [W/m2K] .
spetniony
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,90 Tak
EP kWh/(mZ2erok) EPmax kWh/(m 2erok) Uwagi
45,00 45,00 Warunek spetniony

WNIOSKI:

Istniejgcy budynek podlegajgcy przebudowie, dzieki dobraniu przegrod budowlanych
o wartosci wspdfczynnikdw przenikania ciepta spetniajgcych wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury zaliczy¢ mozna do energooszczednych.

Sprawnos¢ instalacji grzewczej

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymogi dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.
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Opracowanie:

Funkcja

Imie nazwisko

Uprawnienia/Specjalnosé

Zakres opracowania

Podpis

Projektant
Architektura

inz. Andrzej Dylewski

776/75/BG
WBPP-NB-7210/2/83
spec. arch. i konstr-inz

architektura,
konstrukcja

Sprawdzajacy
Architektura

mgr inz. Wojciech
Tomaszewicz

Nr upr. 57POOKK/V/2018
spec. architektonicznej

architektura,
konstrukcja

Projektant Inst.

Sanitarne

mgr inz. Mirostawa
Pilarska

Nr upr. 472/68
spec. konstr.-inzynieryjna

instalacje sanitarne

Sprawdzajacy
Inst. Sanitarne

mgr inz. Tomasz Goéral

WAM/0093/PWO0OS/15
inst. i urz. sanitarne

instalacje sanitarne

Projektant Inst.

Elektr.

tech. Tadeusz Marasz

UAN-NB-7210/164/84
spec. inst. elektryczne

instalacje elektryczne

Projektant Inst.

inz. Krzysztof Kocinski

Nr upr. 0871/97/4

instalacje

Teletech. spec. inst. telekom. teletechniczna

Sprawdzajacy I Nr upr. UAN-KZ- . .

Inst. Elektr. i mer inz. Wiestaw 7210/109/86 0737/97/u | "St2lade elektryczne
Szymanczak . . i teletechniczna

Teletech. spec. inst. elektr. i telekom.

Tuchola, 24.07.2024r.
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-388 Gdadsk, l. Rzeczypospolite] 4/155 Gtk diia. 73 carwon 2015 ¢
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98 s

o s

sygn. akt. 169/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan WOJCIECH TOMASZEWICZ
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia I

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0148/PWOK/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Wojciech Tomaszewicz upowazniony jest: ;

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania konstrukcji obiektu,

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

1
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

) ,@Lﬁ,

dr inz. Marek We/Jolowski

CZLONEK
Okregowej Komisji ifikacyjnej
mgr inZ. ief Malinowski

Otrzymujg:

1.Pan Wojciech Tomaszewicz

80-264 Gdansk, ul. Grunwaldzka 132a/15
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



Starosta Tucholski
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DECYZIA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie

2ust.2pkt2,§5u8t.2,§6ust .4, §7 X

f1)

- d
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2/ sporzadzznia w budownictwie os6b fizyczaych preojektéw instalac
h

4
elektryczrych - o powszechnie znanyc
‘ nych 1 schematach technicznych.
wvierdzarm 250dnose
kserokopii /odpisu
Z oryginatem

GLESHY et masewionn

ol ol 0w i
ngr ot auch serzy \indeck;

rozwigzenisch konstrukcy

» S -



Warszawa, dnia 14.11.1997 r,
Panistwowa Inspekcja

Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ " %56 /97

DECYZJA nr 0871/97/U0

Pan inz. Krzysztof Kocinski

wodzony dnia |

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pOZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Facznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 02.09.1997 r., w sprawie nadania uprawnich budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca
w zakresie

linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
0§ nintejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznoéci
u posrednictwem Glownego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dma jey dorgezenia (ar. 127 §1 12, ar. 129 §1 i 2 Kpa)
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-0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienla samodzlelnych funkcli technlcmych w budownlctwlo

Nc podstawle §. 4uSt2§7 I § 13 ust 1 pkt. 4 llt.

rozporzqdlenla Mlnlscra Gospodorkl Terenowe] | Ochrony Srodowl;ka. z dnla 20 mtego 1975 r

w sprawle sumodzlelnych funkc]l technlcznych w budownlct.wle (DL U Nr 8 poz. 46 stwlerdzc
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1/ sgorzaavanla progektéw inst talacji elektrycznbch

2/ w buao’mid‘t;wue oséb fizycznych - do kierovanla nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i Kontrolowania w;)t‘varzanla

xonstrukeyjnych elementéw instalacji oraz. oceniania i badania
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Warszawa, daia 23,09, 1907 ¢
Pansiwowa Inspekcja
Teleksmuonikacyjna 1 Pocziowa
Glowny Inspektor

L.dz.GUBL/ MGt 197

DECYZJA nNr 0737/9770

Pan mgr inz, Wiestaw Szymanczak

urodzouy dnia .

Na podstawie art,104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.-  kodeks poslepowania
administracyjuego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 11l 7 pdznicjszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoéci 2 dnia 10 pazdziernika 19955, w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniv wniosku. z dnia 30.04.1997 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacy

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Fa
R ! it
NY IMSFEKTE

gtb oy h

Pouczenie e~
r - ’
Oud nininszej decvzii shuzy stronie ndwolzniz do Mimstra Lgeznosci [ grinA Wiadystaw Grabckse
za podrednictwem Glownego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od " L
.

dma jej doreczenia (art. 127 §1 i 2, am 129 41 i 2 Kpa)



PRELIDILM )
WUTEPOUZLIE) RADY NARODOWE) Bydgoszez, dnia .. 21 maje 1968
WYGZIAL BUBOWNICTWA

UHBANISTYKD 1 ARCHITERTURY

WHYDGOSZCZY

Nr ewid. npravn 4?2/68

Uprawnienia budcwlane

Na podstawie arl. 18, an. 19 ust. 1 ophkt T arl. 20 ust I nstawy 7 dnia 3! slveenia

P . : 2 > o366 vst.l pkt.d
1961 r. - prawo budowlane (Uz. Usz. nr 7, poz. 46) oraz § 2001 §0 USL.l TrL.l
rozporzgdzenia Preewodniczarequ Lomitetn Budownictwa Urhanisteki i Architektury 7 dnia
{0 wrzesnia 1962 r. w sprawie knalifikacii fachowych osoh wikonujacych funkicje tech-
niczne w budownictwie powszechnym (Dz. Urz. nr 53, poz. 166).

0 i iiroskeve Pilerska

magister insynier Pomunlkacji

. sz = 4
1o d zorg i —

otrzymuje
w specjalnosei . konstruke ino-inzynieryjne
uprawnienia budowlane do sporzadzenia projektdéw budowlanych . .
}fons‘cru_kcy;jn"ch .vm.elklch oblek*én budowlanych, nrcjel:té-.-.-
1nsta1ac;|1 i urqedze vam.tdrnych 2z wyjatkiem skomplikova
nych urzadzer' i ins ualc-.C,]l oraz nasthuJqc'g-,?'é-hmiﬁfajéul'réué IIIII
budowlanych architekt Lonlcsz cht

a/vizeliich dbiektdéw traowlanych i {nZzynierskich zeliczanych

d6 tudonnictwa Peviszechnego
b/UisEtOn BUAEWIERTEH © Proste] architekturze 18 L udi.3)
¢/budynkdw-przenystowych o cliargkteraze wytacziie vrecuke))-
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WARMINSKO-MAZURSKA
N OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

=\

i

WAM/OKK/U/30/15

O.lsztyn. 23 czerwea 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz  inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 .
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(1. Dz U. z 2013 r.. poz. 267 ze zm.). po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ JAROSEAW GORAL
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia IENEEEE

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0093/PWOS/15

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 k.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe. z okreslonym w nim terminem waznosci.

[

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sklad orzekajgcey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

i

.drinz. Zenon Drabowicz

Lad

.mgr inz, Elzbieta Lasmanowitz




(]

Pan Tomasz Jaroslaw Goral upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5. art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane.
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych.
wentylacyjnych. gazowych. wodociagowych i kanalizacyjnych. bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
IT wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych v budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie specjalnosci
nini¢jszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci i instalacje cieplne.
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajgcey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski —)
N

. 3 » - — J
2.drinz. Zenon Drabowicz /,7’2\‘J =

P
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowiez Okl,'

Otrzymuje:

I. Par Tamasz Jarostaw Goral

11-700 Mragowo. Osiedle Mazurskie 37/56
. Okregowa Rada 1zhy
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a‘a

LR 00 ]

i

Olsztyn, dnia 23 czerwea 2015 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-8WC-J3U-7Y3 *

Pan ANDRZEJ DYLEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0448/01
adres zamieszkania m. |

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8CC-PS5-5XX *

Pan Wojciech Tomaszewicz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0225/15
adres zamieszkania GGG

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-492-WIA-PI4 *

Pan TADEUSZ MARASZ o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1135/03

adres zamieszkania INIININININIGGGG

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-JRU-T83-NI3 *

Pan Krzysztof Kociriski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0127/10

adres zamieszkania NI

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektranicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowatzne z oswiadczeniem woll ztozonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynlerdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Intynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-S11-PXG-F5X *

Pan WIESLAW SZYMANCZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0251/03

adres zamieszkania |

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-B1Z-EXE-D7A *

Pani Mirostawa Pilarska o numerze ewidencyjnym POM/B0/3828/01

adres zamieszkania IS

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia wali w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




® POLSKA

| Z B A

INZYNIEROW

=1 | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-16Y-8PS-A7D *

Pan Tomasz Jarostaw Gdral o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0136/15

adres zamieszkania ||| G

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-13 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

(Dz.U.2024.725 t.j.)
budowlany przebudowy budynku

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane
oswiadczam, e niniejszy projekt
gospodarczego prowadzacej do zmiany sposobu uzytkowania na budynek
ustugowy przeznaczony na cele edukacyjne, spoteczne i administracyjne
wraz z infrastrukturg towarzyszacg - zewnetrzng instalacjg wodociggowa,
zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej w m. Bystaw, na dz. nr ewid. 288,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki oraz projektem

architektoniczno -

zamierzenia budowlanego.

budowlanym oraz

rozstrzygnieciami

dotyczacymi

Funkcja

Imie nazwisko

Uprawnienia/Specjalno$¢

Zakres opracowania

Podpis

Projektant
Architektura

inz. Andrzej Dylewski

776/75/BG
WBPP-NB-7210/2/83
spec. arch. i konstr-inz

architektura,
konstrukcja

Sprawdzajacy
Architektura

mgr inz. Wojciech
Tomaszewicz

Nr upr. 57POOKK/V/2018
spec. architektonicznej

architektura,
konstrukcja

Projektant Inst.

Sanitarne

mgr inz. Mirostawa
Pilarska

Nr upr. 472/68
spec. konstr.-inzynieryjna

instalacje sanitarne

Sprawdzajacy
Inst. Sanitarne

mgr inz. Tomasz Géral

WAM/0093/PWO0OS/15
inst. i urz. sanitarne

instalacje sanitarne

Projektant Inst.

Elektr.

tech. Tadeusz Marasz

UAN-NB-7210/164/84
spec. inst. elektryczne

instalacje elektryczne

Projektant Inst.

inz. Krzysztof Kocinski

Nrupr. 0871/97/4

instalacje

Teletech. spec. inst. telekom. teletechniczna

Sprawdzajacy I Nr upr. UAN-KZ- . .

Inst. Elektr. i mer inz. Wiestaw 7210/109/86 0737/97/u | MStaladie elektryczne
Szymanczak . . i teletechniczna

Teletech. spec. inst. elektr. i telekom.

Tuchola, 24.07.2024r.
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PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO PROWADZACA
OBIEKT DO ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK UStUGOWY
PRZEZNACZONY NA CELE EDUKACYJNE, SPOLECZNE | ADMINISTRACYJNE
ADRES m. Bystaw, gmina Lubiewo, dz. nr ewid. 288
Powiat: tucholski, Obreb: Bystaw, Jedn. ewid.: Lubiewo
PREEOMIOT SCHEMAT ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNES | oo
RYSUNKU E-5
SKALA 1:50 DATA : 24.07.2024r. PODPIS
PROEKTANT | UANLNBO7210/164/04
rupr. =]
INST. ELEKTR. w s‘;ecA inst. i urz. elektr. i elektroenerg.
PROJEKTANCI
(UPRAWNIENIA) . .
SPRAWDZAJACY MGR INZ. WIESLAW SZYMANCZAK
INST.ELEKTR. | TELET. Nrupr. UAN-KZ-7210/109/86 0737/97/U
: : : w spec. inst. elektrycznych i telekom.
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SCHEMAT INSTALACJI LAN/WLAN

LEGENDA:
- Kamera IP sufitowa

2- Router
3- Punkt dostﬁ
4- Kamera IP kompaktowa
5- Switch PoE
6 Rej eStrato r I P 4k NVR PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO PROWADZACA
7- OBIEKT DO ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK USLUGOWY
8 SWItch PRZEZNACZONY NA CELE EDUKACYJNE, SPOLECZNE | ADMINISTRACYJNE
ADRES m. Bystaw, gmina Lubiewo, dz. nr ewid. 288
Powiat: tucholski, Obreb: Bystaw, Jedn. ewid.: Lubiewo
PREEDMIOT SCHEMAT INSTALAGJI LAN/WLAN Rys. nr
RYSUNKU T-4
SKALA - DATA : 24.07.2024r. PODPIS
PROJEKTANT INZ. KRZYSZTOF KOCINSKI
INST. TELETECH. Nrupr. 0871/97/U
PROJEKTANCI w spec. inst. telekom.
(UPRAWNIENIA) . ,
SPRAWDZAJACY MGR INZ. WIESLAW SZYMANCZAK
INST.ELEKTR. | TELET Nrupr. UAN-KZ-7210/109/86 0737/97/U
: : : W spec. inst. elektrycznych i telekom.




