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CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE.

1.1 Podstawa opracowania.
e  Zlecenie pomiedzy

o zamawiajgcym: INWESTOREM
o reprezentowanym przez: DYREKTORA PLACOWKI
o a wykonawca: STUDIO PROJEKTOWE ADRIAN GAJDA

UL. WALENTEGO ROZDZIENSKIEGO 2
41-946 PIEKARY SLASKIE

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Obowigzujgce w terenie inwestycji prawo miejscowe.

e Wizja lokalna w terenie opracowania.

o  Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

1.2 Inwestor, uzytkownik i wlasciciel terenu.
INWESTOR przedmiotowego zamierzenia budowlanego posiada:
e tytut prawny do nieruchomosci opracowania;
oraz zgodnie z Jego wskazaniem:
e wszystkie zaswiadczenia umozliwiajgce Mu wykonanie planowanych prac projektowych.

1.3 Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.

Planowane zamierzenie budowlane dotyczy jednego z budynkéw Ogdlnoksztatcacej Szkoty Baletowej im.
Ludomira Rézyckiego w Bytomiu — segmentu zabudowy oznaczonego w rysunkowej czesci nin. opracowania
projektowego symbolem ,A”.

Przedmiotem planowanego zamierzenia budowlanego jest:
e przebudowa polegajgca na dociepleniu budynku opracowania, obejmujgca:

o docieplenie / izolacje podziemnych czesci przegréd zewnetrznych - $cian
fundamentowych;

o docieplenie nadziemnych czesci przegrod zewnetrznych - $cian zewnetrznych
i stropodachu;

e  zakres prac towarzyszgcych planowanej inwestycji — klasyfikowanych jako remont, dotyczacy:
o elementow zagospodarowania terenu, obejmujacy:
= remont schoddéw / podestéw / pochylni zewnetrznych;
= ocene stanu technicznego podejsé rur spustowych do kanalizacji deszczowej;
= odtworzenie istniejgcego uksztattowania terenu, w tym istniejagcych utwardzen
terenu, w rejonie prowadzenia prac izolacyjnych;
o budynku opracowania, obejmujgcy:
= zmiane kolorystyki zewnetrznej, w tym rozwigzah materiatéw elewacyjnych;
= wymiang zewnetrznej stolarski okiennej i drzwiowej,
= przebudowe zadaszen nad strefami wejsciowymi,
= wymiane obrébek blacharskich;
= wymiane parapetéw zewnetrznych;
= wymiane systemu orynnowania;
= modernizacje zewnetrznych punktow Swietinych;
= uporzgdkowanie instalacji i urzgdzen usytuowanych na elewacjach budynku;
= ocene stanu technicznego pokrycia dachowego oraz elementéw (przewodoéw,
urzgdzen, itp.) usytuowanych na dachu budynku;
= wymianeg istniejgcej instalacji odgromowe;j.
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Planowany zakres prac / rob6t budowlanych zostat wskazany przez Zamawiajgcego; posiada szczegotowe
rozwinigcie (rozwigzania projektowe, zalecenia technologiczne, wytyczne montazowe, itp.) w dalszej czesci nin.

opisu.

1.4 Definicje i odwotania.
llekro¢ w niniejszym opracowaniu projektowym uzyte zostanie sformutowanie:

teren / dziatka inwestycji lub opracowania — nalezy przez to rozumie¢ nieruchomosci gruntowe
szczegotowo wskazane (pod pozycja: ,ldentyfikator dziatki’) na stronach tytutowych poszczegdinych
dziatéw nin. projektu budowlanego, do ktérych Inwestor posiada tytut prawny;

Inwestor lub Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ podmiot przedmiotowego zamierzenia
budowlanego szczegétowo wskazany (pod pozycjg: ,Inwestor’) na stronach tytutowych
poszczegolnych dziatéw nin. projektu budowlanego;

Prawo budowlane - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2024 r. poz. 725 z pézn. zm.);

Warunki techniczne — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r.
po0z.1225 z pézn. zm.);

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub plan miejscowy — nalezy przez to rozumieé
Uchwate nr XL/548/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w rejonie ulic: Juliana
Tuwima i Cichej w Bytomiu (Dziennik Urzedowy Woj. Slgskiego z dnia 5 marca 2021 r. poz. 1681);
rysunek planu - nalezy przez to rozumie¢ (graficzny) zatgcznik nr 1 do ww. uchwaty, bedacy jej
integralng czescia.

1.5 Forma opracowania projektowego.
Niniejsze opracowanie projektowe:

sporzadzono jako projekt budowlany - zgodny =z art. 34 ustawy Prawo budowlane oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zm.);

nie zawiera projektu zagospodarowania dziatki lub terenu (dziatu — projekt zagospodarowania terenu)
— zgodnie z art.34 ust.3a ustawy Prawo budowlane.
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2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU — STAN ISTNIEJACY.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w punkcie 1.5 ,Forma opracowania projektowego” nin. opisu,
w ramach przedmiotowego projektu budowlanego nie sporzadza sie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu —
planowane zamierzenie budowlane wykorzystywato bedzie dotychczasowe zagospodarowanie terenu inwestycji,
a nizej przedstawione dane dot. sposobu i stanu zagospodarowania terenu majg zapewni¢ komplementarno$é
sporzadzonej dokumentaciji.

2.1 Lokalizacjai orientacja terenu.

Dziatka nr 2047/44 na ktérej usytuowana jest zabudowa opracowania zlokalizowana jest w Bytomiu pomiedzy
ulica Chorzowska a ulicg Kotobrzeska; posiada ksztatt wzglednie regularny zblizony do trapezu prostokgtnego;
usytuowana jest w kierunku zblizonym do osi pétnocny-wschédd — potudniowy zachdd; graniczy od strony:

e  poinocnej: z dziatkg nr: 2007/84, 2006/84, 984/75 i 1504/44;
w dalszej linii z dziatkg nr 1836/15 (stanowigcg m.in. czes¢ ulicy Chorzowskiej);
e wschodniej: z dziatkg nr: 2171/44, 1527/44 i 1647/44;

e potudniowej i zachodniej: z dziatkg nr: 2162/153 (stanowigcg m.in. czgs¢ ulicy Kotobrzeskiej).
Wewnatrz dziatki nr 2047/44 w pétnocno-wschodniej czesci terenu wydzielono odrebne dziatki nr: 2044/44,
2045/44 i 2046/44; natomiast w potudniowej czesci terenu odrebne dziatki nr: 1792/80 i 1790/44.
Schematyczng lokalizacje terenu inwestycji przestawiono w rysunkowej czesci niniejszego opracowania
projektowego — na rysunku lokalizacyjnym.

2.2 Przeznaczenie terenu.

W obszarze opracowania obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o ktérym mowa
w punkcie 1.4 ,Definicje i odwotania” nin. opisu.

Teren / budynek opracowania znajduje sie w jednostce planu oznaczonej symbolem: 8U - TERENY
ZABUDOWY USLUGOWEJ.

Docelowo teren inwestycji i zabudowa na nim usytuowana bedg spetnialy przeznaczenie podstawowe
wyznaczone w planie miejscowym - ustugi oswiaty, ktore realizowane bedzie w ramach dziatalnosci oswiatowe;j
prowadzonej przez Inwestora.

2.3 Sposéb dostepu do drogi publiczne;.
Teren i obiekt inwestycji posiadajg dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy uktad komunikacyjny
zorganizowany w terenie inwestycji i (ogélnodostepnych) terenach sasiednich.

2.4 Uksztaltowanie terenu.
Teren inwestycji w zakresie opracowania stanowi grunt o wzglednie statym uksztattowaniu terenu.

2.5 Usytuowanie obiektéw kubaturowych.
Dziatka inwestycji jest czeSciowo zabudowana obiektami kubaturowymi:

e w potocno-centralnej czesci terenu: kompleksem budynkéw dawnego Liceum Pedagogicznego dla
Wychowawczyn Przedszkoli, docelowo budynkami Ogdlnoksztatcgcej Szkoty Baletowej - zabudowa
poza zakresem opracowania;

e w potudniowej czesci terenu — budynkami dawnego Internatu Kolegium Nauczycielskiego, docelowo
Internatem Ogolnoksztatcgcej Szkoty Baletowe;j.

Schematyczne usytuowanie obiektow kubaturowych w terenie inwestycji przestawiono w rysunkowej czesci
niniejszego opracowania projektowego — na rysunku lokalizacyjnym.

2.6 Uktad komunikacyjny, utwardzenie terenu.

W granicach terenu inwestycji i terenéw sasiednich zorganizowany jest uktad komunikacyjny zapewniajgcy
dojazd i/lub dojscie do terenu i budynku opracowania.

Tym samym teren inwestycji jest lokalnie utwardzony w miejscach ww. uktadu komunikacyjnego.
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2.6.1 Miejsca postojowe.

Budynek opracowania w zakresie miejsc postojowych wykorzystuje istniejgcy uktad komunikacyjny
zorganizowany w terenie inwestycji i (ogélnodostgpnych) terenach sasiednich.

2.6.2 Miejsce do gromadzenia odpadéw statych.

Budynek opracowania w zakresie miejsca do gromadzenia odpadéw statych wykorzystuje istniejgcy plac
gospodarczy zorganizowany w terenie inwestycji.

2.7 Elementy zagospodarowania terenu, mata architektura, zielen.
Teren inwestycji jest:
e ogrodzony;
e wyposazony w elementy matej architektury;
e wyposazony w oswietlenie zewnetrzne;
e poro$niety urzgdzong zielenig niska, sredniowysoka i wysoka.

2.8 Zewnetrzne uzbrojenie terenu.
Teren inwestycji uzbrojony jest w przytgcza do sieci i instalacje zewnetrzne niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania budynku opracowania; w tym m.in. w instalacje zewnetrzna:
e wodociggowa;
e kanalizacji sanitarnej;
e kanalizacji deszczowej;
e elektroenergetyczng;
e telekomunikacyjna;
e gazows;
e cieptowniczg.
Schematyczny przebieg uzbrojenia terenu inwestycji przestawiono w rysunkowej czesci niniejszego
opracowania projektowego — na rysunku lokalizacyjnym.

2.9 Obiekty przeznaczone do rozbiérki, elementy usuwane.
Brak obiektow przeznaczonych do rozbidrki.

3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU — STAN PROJEKTOWANY.

Planowane zamierzenie budowlane wykorzystywato bedzie dotychczasowe zagospodarowanie terenu
inwestycji przedstawione w punkcie 2 ,Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy” nin. opisu.

3.1 Przeznaczenie terenu.

Zgodnie ze stanem istniejgcym przedstawionym w punkcie 2 ,Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy” nin.
opisu.

3.2 Sposéb dostepu do drogi publiczne;.
Zgodnie ze stanem istniejgcym przedstawionym w punkcie 2 ,Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy” nin.
opisu.

3.3 Uksztattowanie terenu, zagospodarowanie mas ziemnych.
Planowane zamierzenie budowlane:

e wykorzystywato bedzie istniejgce uksztattowanie terenu inwestycji, o ktérym mowa w punkcie 2
~Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy” nin. opisu;

e W miejscach prowadzenia prac izolacyjnych na podziemnych partiach $cian zewnetrznych (Scianach
fundamentowych) przewiduje przywrdcenie dotychczasowego uksztattowania terenu;

e nie przewiduje prac ziemnych ktére mogtyby doprowadzi¢ do powstania mas ziemnych
wymagajgcych zagospodarowania;

e nie powoduje zmiany stosunkéw wodnych terenu opracowania i terenéw sgsiednich.
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3.4 Usytuowanie obiektéw kubaturowych.
Zgodnie ze stanem istniejgcym przedstawionym w punkcie 2 ,Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy” nin.
opisu.

3.5 Uklad komunikacyjny, utwardzenie terenu, urzadzenia budowlane

zwigzane z komunikacja.

Zgodnie ze stanem istniejacym przedstawionym w punkcie 2 ,Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy” nin.
opisu.

3.6 Elementy zagospodarowania terenu, urzadzenia budowlane terenowe,
zielen.
Zgodnie ze stanem istniejgcym przedstawionym w punkcie 2 ,Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy” nin.
opisu.

3.7 Zaopatrzenie w media, odprowadzenie sciekéw, urzadzenia budowlane
instalacyjne.

3.7.1 Zaopatrzenie w media.
Zgodnie ze stanem dotychczasowym - z sieci miejskich, poprzez istniejgce przytgcza i instalacje zewnetrzne
przebiegajgce w terenie inwestycji / terenach sasiednich.

3.7.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow.
Zgodnie ze stanem dotychczasowym - do sieci miejskich, poprzez istniejace przylgcza i instalacje zewnetrzne
przebiegajgce w terenie inwestyciji / terenach sasiednich.

3.7.3 Sposob odprowadzania wéd opadowych.

Zgodnie ze stanem dotychczasowym - do sieci miejskich, poprzez istniejgce przytacza i instalacje zewnetrzne
przebiegajgce w terenie inwestycji / terenach sasiednich; lub na teren wiasny nieutwardzony.

Planowany sposéb odprowadzenia wod opadowych nie bedzie powodowat zmiany stosunkéw wodnych
terenow sagsiednich; nie bedzie pogarszat stanu gleby, wod powierzchniowych i podziemnych; uwzglednia zakaz
odprowadzania tychze wod na drogi publiczne.

3.7.4 Sposdb gromadzenia i utylizacji odpaddow.

3.7.4.1  Odpady gospodarczo-bytowe.
Zgodnie ze stanem dotychczasowym - w miejscu do tego wyznaczonym, w sposob zgodny z obowigzujgcym
na danym terenie prawem gospodarki odpadami.

3.7.4.2  Odpady budowlane.

Odpady budowlane powstate podczas przedmiotowej inwestycji nie sg odpadami szkodliwymi i nie stwarzajg
zagrozenia dla $rodowiska; bedg segregowane oraz czasowo skladowane na placu budowy - w miejscu do tego
wyznaczonym, skad zostang wywiezione przez Inwestora lub Wykonawce prac budowlanych na sktadowisko
zorganizowane.

Okres gromadzenia ww. odpadéw nie bedzie dtuzszy niz wynika to z obowigzujgcych przepiséw szczegdlnych
z zakresu gospodarki odpadami, w tym ustawy o odpadach; a sposob ich utylizacji bedzie zgodny z obowigzujacym
na danym terenie prawem gospodarki odpadami.

3.8 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
Zgodnie ze stanem istniejgcym przedstawionym w punkcie 2 ,Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy” nin.
opisu.

3.9 Zestawienie powierzchni.
Zgodnie ze stanem istniejgcym - planowane zamierzenie budowlane wykorzystywato bedzie dotychczasowe
zagospodarowanie (zainwestowanie) terenu inwestycji.
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3.10 Szczegobtowy zakres planowanych prac budowlanych.

3.10.1 ]zolacja $cian fundamentowych.

Przed rozpoczeciem prac na nadziemnych partiach sScian zewnetrznych nalezy wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg na scianach fundamentowych (podziemnych partiach $cian zewnetrznych). Izolacje
przeciwwilgociowg nalezy wykonac¢ ponizej poziomu gruntu, wzdtuz wszystkich zewnetrznych partii Scian, do petnej
gtebokosci sciany fundamentowe;j.

W tym celu nalezy zdemontowaé, a po wykonaniu przedmiotowych prac odtworzy¢ fragmenty czasowo
zdemontowanych utwardzen terenu oraz zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢ istniejgce instalacje podziemne (w razie
koniecznosci stosujgc odpowiednie zabezpieczenia). Aby wykona¢ izolacje na scianach fundamentowych ponizej
poziomu gruntu nalezy wykonaé¢ reczny wykop umozliwiajgcy dostep do przedmiotowych partii $cian. Gtebokos¢
wykopu dopasowac do docelowego zagtebienia izolacji w gruncie (min. 120 cm). Szerokos$¢ dna wykopu przy $cianie
fundamentowej powinna umozliwia¢ swobode przy wykonywaniu prac - min. 0,6 m. Skarpy wykopu nalezy formowac
pod katem naturalnego klina odtamu gruntu lub stosowaé konstrukcje zabezpieczajgce skarpe wykopu przed
osunieciem. Bezwzglednie nalezy wykona¢ prace zabezpieczajgce wykopy i urobek przed niekorzystnymi wptywami
czynnikéw atmosferycznych a w szczegdlnosci deszczem - nie wolno dopusci¢ do zalania wykopow oraz urobku.

Po odkryciu rzeczowego odcinka $ciany dokona¢ oceny jego stanu technicznego. W miejscach wystepowania
uszkodzen (spekan, ubytkow) dokona¢ niezbednych prac naprawczych - uzupetnien; w przypadku wystepowania
zawilgocen (przed wykonaniem warstw izolacyjnych) przeprowadzi¢ osuszenie Sciany - metode osuszania Scian
dopasowac na budowie w zaleznosci od stanu zastanego.

Po wykonaniu niezbednych napraw oraz oczyszczeniu powierzchni $ciany z powtok antyadhezyjnych (jak np.:
brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia), przed przystgpieniem do wykonania finalnych warstw hydroizolacji pionowej,
nalezy: zagruntowac podioze preparatem silnie gruntujgcym; wykonaé warstwe sczepng ze szlamu uszczelniajgcego;
nastepnie ,$wieze na Swieze” natozy¢ warstwe wyréwnawczg szpachléwki uszczelniajgcej (pamietajac o wykonaniu
na styku $ciany fundamentowej z tawg fundamentowg za pomoca kielni do faset, w technologii "$wieze na $wieze",
fasety uszczelniajgcej); dopiero po tym przystgpi¢ do wykonania zasadniczej warstw hydroizolacji pionowej. Izolacje
pionowg przeciwwilgociowg wykona¢ na zagtebionych w gruncie partiach $cian zewnetrznych od strony gruntu za
pomoca masy dysperbitowej lub masy polimerowej (reaktywnej). Grubo$¢ wyschnietej warstwy izolacji powinna
wynosi¢ co najmniej 3 mm i sktadac sie z min. 2 warstw.

Izolacje termiczng pionowg $ciany fundamentowej wykonaé¢ ze styropianu ekstrudowanego XPS300 gr. min.
15 cm, o wspdiczynniku przenikania ciepta min. A=0,032 W/mK; zamiennie ze styropianu AQUA o obnizonej
nasigkliwosci przy dtugotrwatym zanurzeniu w wodzie (WL(T) < 2%), zwracajac szczegdlng uwage na skiad
chemiczny kleju w celu uniknigecia wystgpienia niepozgdanej reakcja z warstwg izolacji bitumicznej, a tym samym
uszkodzenia izolacji. Przy mocowaniu warstw izolacji nie wolno stosowacé kotkdw do mechanicznego montazu piyt.

Warstwe izolacji termicznej zagtebiong w gruncie, do peinej gtebnosci przedmiotowej izolacji, zabezpieczy¢
folig kubetkowg zakoriczong 5 cm ponad poziomem terenu listwg wykonczeniowg / profilem wienczacym. Jako
obsypke zastosowaé materiat keramzytowy lub piasek (grunt niewysadzinowy).

Na cokotowych partiach Scian (powyzej poziomu gruntu) prowadzi¢ dalsze prace termomodernizacyjne —
zgodnie z projektowanym zakresem prac przedstawionym w dalszej czesci opisu.

3.10.2 Podejécia rur spustowych do kanalizacji deszczowej.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem izolacji na podziemnych partiach $cian zewnetrznych
nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego podejs$¢ rur spustowych do kanalizacji deszczowe.

Stwierdzone nieprawidtowosci nalezy niezwiocznie usungé w porozumieniu z wiasciwym Gestorem sieci,
podejmujgc odpowiednie prace naprawcze. Zakres i rodzaj prac naprawczych zalezny od wyniku przeprowadzonej
kontroli.

Po wykonaniu ww. prac nalezy odtworzy¢ dotychczasowe uksztattowanie i utwardzenie terenu.

3.10.3 Remont schoddw / podestéw / pochylni zewnetrznych.

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych zwigzanych z cokotowymi partiami elewacji, nalezy
przeprowadzi¢ remont schoddéw / pochylni / podestéw zewnetrznych poprzedzajgcych wejscia do budynku
opracowania, obejmujacy: naprawe konstrukcyjnych (betonowych) partii rzeczowych elementéw, wyprofilowanie ich
geometrii oraz montaz nowych okfadzin.

Luzne, spekane elementy schoddw / podestow skuc; zbrojenie oczysci¢ z korozji (elementy nienadajgce sie
do dalszej eksploatacji bezwzglednie wymieni¢), znaczace ubytki wypetni¢ zaprawg do konstrukcyjnych napraw
betonu - po wczesniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu podtoza; drobne uszkodzenia (spekania) naprawic¢ poprzez
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ich oczyszczenie | wypetnienie zaprawg naprawczg do betonu; koniecznie pamieta¢ o nawilzaniu powierzchni betonu
przed natozeniem kazdej kolejnej warstwy zaprawy. Znaczne odchylenia od pozioméw i pionéw wyréwnaé
(uregulowaé), uwzgledniajgc wyprofilowanie spadkéw nawierzchni umozliwiajgce liniowe odprowadzenie wody
opadowe;.

Po naprawie i osiggnieciu pozadanej geometrii na powierzchni rzeczowych elementéw wykona¢ przy pomocy
specjalistycznej zaprawy chronigcej przed wodg i wilgocig izolacje uszczelniajgcg 0 min. 2 mm grubosci.

Na tak przygotowanym podtozu wykona¢ nowa oktadzine z plytek tarasowych gresowych o grubosci min. 2
cm, mrozoodpornych, antyposlizgowych min. R11, o klasie $cieralnosci min. PEI 1V, rektyfikowanych, z powierzchnig
nawigzujgcg wzorem do struktury betonu, w kolorze zblizonym do kolorystyki cokotach partii elewacji: kolor ciemno-
szary (gabro). Spoinowanie plytek wykonaé dedykowang zaprawg — mrozoodporng fugg do gresu, w kolorze
zblizonym lub ciemniejszym wzgledem koloru ptytek (bezwzglednie nie jasniejszym).

Docelowy model / wzér / kolor oktadzin zewnetrznych uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do
realizacji rzeczowej fazy inwestycji, przedstawiajgc do Jego akceptacji min. 6 probek materialowych. Przedstawianie
prébek materiatowych kontynuowaé do czasu uzyskania ostatecznej akceptacji Zamawiajgcego.

3.10.4 Odtworzenie istniejgcego uksztattowania i utwardzen terenu.

Po wykonaniu prac zwigzanych z izolacjg $cian fundamentowych, w miejscach w ktoérych naruszono
istniejgce uksztattowanie i/lub utwardzenie terenu, nalezy odtworzy¢ istniejgce nawierzchnie i dotychczasowe
uksztattowanie terenu.

Naruszone uksztattowanie ternu po zakornczeniu prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przywrécic
do stanu istniejgcego. Rzedne terenu w granicy dziatki opracowania nie ulegng zmianie wzgledem stanu
dotychczasowego, co nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych terenu inwestyciji i terenéw sgsiednich.

Tereny utwardzone odtworzyé poprzez ponowne ufozenie czasowo zdemontowanej nawierzchni (kostki
betonowej), na podsypce piaskowo-cementowej, zachowujgc minimalne 1,5% wyprofilowanie (spadek) nawierzchni
w kierunku ,0d budynku”; w razie koniecznosci nowe elementy nawierzchni dopasowa¢ do nawierzchni istniejgcych.
Utwardzenia terenu na styku do powierzchni biologicznie czynnych krawedziowa¢ obrzezami chodnikowymi.
Kolorystyka powyzszych elementéw zbiezna ze stanem istniejgcym.

Uszkodzone tereny zielni niskiej uzupeti¢ (odtworzy¢) poprzez siew odpowiednich mieszanek traw, do
uprzednio przygotowanego i oczyszczonego podioza.

3.10.5 Uzgodnienia i nadzér.
Prace ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu (instalacji zewnetrznych, przytgczy do sieci, sieci, itp.)
nalezy:

e poprzedzi¢ potwierdzeniem in situ (w stanie rzeczywistym) przebiegu infrastruktury technicznej;

e prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych Gestoréw sieci oraz zgodnie z Ich wskazaniami i zaleceniami;

e prowadzi¢ w miare mozliwosci w sposéb reczny, z zastosowaniem przewidzianych w przepisach

i normach zabezpieczen;
e prowadzi¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w Polskich Normach dot. rzeczowego zakresu.
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z koniecznoscig czasowego lub trwatego zajecia sgsiednich

nieruchomosci gruntowych, w przypadku w ktérym Inwestor nie bedzie posiadat tytutu prawnego do ww.
nieruchomosci, przed rozpoczeciem rzeczowych prac, nalezy uzyskac formalng zgode ich Wiasciciela / Wtascicieli.

4 INFORMACJE | DANE.

4.1 Analiza zgodnosci z obowigzujagcym na danym terenie prawem

zagospodarowania przestrzennego.

W obszarze opracowania obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o ktérym mowa w
punkcie 1.4 ,Definicje i odwotania” nin. opisu.

Teren / budynek opracowania znajduje sie w jednostce planu oznaczonej symbolem: 8U - TERENY
ZABUDOWY USLUGOWEJ.

Ponizsza analiza dotyczy zapiséw zwigzanych z zagospodarowaniem terenu. Analize dotyczgcg obiektow
kubaturowych, przestawiono w dalszej czesci opisu.
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4.1.1 Rozdziat 13. Ustalenia szczegdtowe dla terendw o réznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania
e § 23. ust. 4. Ustala sie warunki i zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenéw, o
ktérych mowa w ust. 1:
pkt. 1) nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu.

Obowigzujagcy w rzeczowym terenie plan miejscowy, w mysl| definicji w nim zawartej dot. nieprzekraczalnej linii
zabudowy (Rozdziat 1. Przepisy ogolne, § 4 ust.1 pkt.7), dopuszcza wysuniecie poza wyznaczong linie zabudowy, na
odlegtos¢ nie wigkszg niz 1,3 m, [...], a takze, jesli ustalenia planu nie stanowig inaczej, elementy wejs¢ do budynku
oraz grubosci docieplenia w przypadku istniejgcego budynku.

Schematyczne usytuowanie obiektow kubaturowych w terenie inwestycji wzgledem obowigzujgce;j
nieprzekraczalnej linii zabudowy przedstawiono w rysunkowej czesci niniejszego opracowania projektowego — na
rysunku lokalizacyjnym.

Zgodnie z zapisami planu.

4.2 Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
doébr kultury wspétczesne;.
Teren inwestycji, zgodnie z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami odrebnymi:
e nie jest ujeta w rejestrze zabytkdw i/lub gminnej ewidencji zabytkow;
e znajduje sie poza granicami stref ochrony konserwatorskiej;
e znajduje sie poza granicami stref ochronnych stanowisk archeologicznych;
e nie posiada w swoich granicach obiektéw ujetych w rejestrze zabytkéw i/lub gminnej ewidencji
zabytkow.
W zwigzku z powyzszym teren opracowania oraz zabudowa na nim usytuowana nie podlega ochronie prawnej
w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. Poz. 282 z pézn. zm).) oraz ochronie lokalnej w aspekcie ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury wspoéiczesnej z zakresu ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

4.3 Warunki w zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach
gorniczych.
Teren inwestycji, zgodnie z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami odrebnymi:
e znajduje sie poza zasiegiem terendw i obszaréw gérniczych;
e znajduje sie (na niewielkim fragmencie) w granicach udokumentowanego zloza wegla kamiennego
,Rozbark”;
e znajduje sie poza granicami udokumentowanego ztoza wegla kamiennego ,Bytom II”;
e znajduje sie (na niewielkim fragmencie), zgodnie z informacjami archiwalnymi, w granicach
prowadzenia ptytkiej eksploatacji rudne;j.
W zwigzku z powyzszym teren opracowania nie podlega ochronie prawnej w aspekcie terendw goérniczych
z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z p6zn. zm.).

4.4 Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu.
Teren inwestycji, zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy oraz przepisami odrebnymi, znajduje sie:
e poza granicami obszarow szczegdlnego zagrozenia powodzig;
e poza granicami obszaroéw osuwania sie mas ziemnych;
e poza granicami krajobrazow priorytetowych;
e poza zasiegiem obszaroéw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie przyrody i obszaréw
objetych przyrodniczg ochrong konserwatorska;
e poza granicami stref ochronnych (sanitarnych) cmentarzy ograniczajgcymi mozliwosé
zainwestowania i zagospodarowania terenu;
e poza granicami Obszaru Natura 2000.
W zwigzku z powyzszym nie definiuje sie ustalen dotyczgcych granic i sposobow zagospodarowania
obszaréw szczegoélnego zagrozenia powodzig, granic i sposobdw zagospodarowania obszaréw osuwania sie mas
ziemnych oraz granic i sposobéw zagospodarowania krajobrazéw priorytetowych.
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Ponad to, planowane zamierzenie budowlane nie podlega ustaleniom wynikajgcym z ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z p6zn. zm.), w tym zapisom dot. ochrony gatunkowe;j.

Planowane zamierzenie budowlane:

e nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko - zgodnie
z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019 r. poz. 1839 z pdzn. zm.);

e nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko (w tym wody: powierzchniowe i podziemne,
glebe i powietrze), otoczenie oraz zdrowie i higieng uzytkownikéw. W takcie prowadzenia prac
budowlanych zapewniona bedzie ochrona gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych;

e nie wptywa na zmiane srodowiska naturalnego, a projektowany — bazujgcy na istniejacym, sposob
zagospodarowania terenu w jak najwiekszym stopniu zapewnia zachowanie jego walorow
krajobrazowych;

e nie bedzie oddziatywato negatywnie (w sposdb ucigzliwy) na tereny sasiednie;

e nie narusza wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob
trzecich, w szczegdélnosci: dostepu do drogi publicznej; mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci; dostepu do swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi; ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie; zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

4.5 Ustalenia dotyczace obiektéw budowlanych na terenach zamknietych
oraz terenach o ograniczonych mozliwosciach zainwestowania.
Teren inwestycji, zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy oraz przepisami odrebnymi, znajduje sie:
e poza granicami terenéw zamknietych niezbednych dla obronnosci panstwa oraz poza granicami ich
stref oddziatywania;
e poza granicami terenéw zamknietych przez ktére przebiegajg linie kolejowe oraz poza granicami ich
stref oddziatywania;
e poza granicami terenéw zaktadéw o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej oraz
poza granicami ich stref oddziatywania.
W zwigzku z powyzszym teren opracowania nie podlega ochronie prawnej w aspekcie terenéw zamknietych
z zakresu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086,
z pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z pdzn. zm.).

4.6 Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Planowane zamierzenie budowlane wykorzystywato bedzie dotychczasowe warunki ochrony
przeciwpozarowej terenu / budynku inwestycji.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121,
poz. 1137 z p6zn. zm.) ustala sie ponizsze (bazujgce na dotychczasowych) warunki ochrony przeciwpozarowej
odnoszgce sie do elementéw zagospodarowania terenu. Warunki ochrony przeciwpozarowej odnoszgce sie do
obiektéw kubaturowych przedstawiono w dalszej czesci nin. opisu.

4.6.1 Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych.

Obiekt opracowania spetnia wymagania wynikajgce z §271 i 272 warunkéw technicznych w zakresie
odlegtosci od obiektdow sasiednich.

Zgodnie z §271 ust.1 Warunkéw technicznych, odlegtos¢ miedzy Sciang zewnetrzng (niebedaca sciang
oddzielenia przeciwpozarowego) budynku opracowania, a $ciang zewnetrzng (niebedacg $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego) budynku sasiedniego zakwalifikowanego ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
jako:

e ZL — nie bedzie mniejsza niz 8,0 m;
e IN - nie bedzie mniejsza niz 8,0 m;
e PM Q<1000 [MJ/m?] - nie bedzie mniejsza niz 8,0 m;
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e PM 1000<Q<4000 [MJ/m?] - nie bedzie mniejsza niz 15,0 m;
e PM Q>4000 [MJ/m?] - nie bedzie mniejsza niz 20,0 m.
Schematyczne usytuowanie budynku opracowania wzgledem granic terenu inwestycji, terendow sgsiednich
i zabudowy sgsiedniej, przedstawiono w rysunkowej czesci niniejszego opracowania projektowego — na rysunku
lokalizacyjnym.

4.6.2 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W terenie inwestycji nie przewiduje sie skladowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo, w tym
materiatoéw i substancji wybuchowych.

4.6.3 Ocena zagrozenia wybuchem przestrzeni zewnetrznych.

Inwestor oraz Uzytkownicy terenu inwestycji nie przewidujg przechowywania oraz sktadowania w jego obrebie
i sagsiedztwie materiatbw wybuchowych oraz tatwo zapalnych, w iloSciach stwarzajgcych strefe zagrozenia
wybuchem.

W zwigzku z powyzszym, w terenie inwestycji nie wydziela sie przestrzeni zewnetrznych zagrozonych
wybuchem.

4.6.4 Informacja o przygotowaniu terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych,
a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

4.6.4.1 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru dostarczana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej i zabudowanych
na niej (min. 2) hydrantow zewnetrznych, w ilo$ci nie mniejszej niz 20 dms3.

Wodocigg, ktéry stuzy nie tylko do celdéw przeciwpozarowych, powinien mie¢ wydajnosé zapewniajgcg tacznie
wymagang ilos¢ wody dla potrzeb: przeciwpozarowych; bytowo-gospodarczych, ograniczonych do 15%;
przemystowych, ograniczonych do niezbednej obstugi urzadzen technologicznych.

Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny: posiadaé¢ Srednice
nominalng DN8O0 (z wyjgtkiem przypadkéw szczegdlnych); by¢ wyposazone w odciecia umozliwiajgce odtgczenie ich
od sieci (odciecia te muszg pozosta¢ w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci); spetniaé
wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN); byc¢
usytuowane od chronionego obiektu budowlanego w odlegto$ci do 75 m, Scian tego obiektu - co najmniej 5 m,
miedzy hydrantami - do 150 m, od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m. Poza obszarami miejskimi
odlegtos¢ miedzy hydrantami powinna by¢ dostosowana do gestosci istniejgcej i planowanej zabudowy. Wydajnosé
nominalna hydrantu zewnetrznego DN80, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym
podczas poboru wody, nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm?/s.

Wydajnos¢ istniejgcego zewnetrznego zaopatrzenia w wode do gaszenia pozaru potwierdzi¢ in situ — w stanie
rzeczywistym, wykonujgc w porozumieniu z Gestorem rzeczowe;j sieci pomiary kontrolne.

4.6.4.2 Drogi pozarowe i dojécia dla ekip ratowniczych.

Dojazd pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do terenu inwestycji odbywat sie bedzie w sposob
tozsamy do dotychczasowego sposobu dostepu do drogi publicznej — przedstawionego w punkcie 2.2 ,Sposob
dostepu do drogi publicznej” nin. opisu.

Pojazdy jednostek ochrony przeciwpozarowej w terenie inwestycji poruszac sie bedg w obrebie istniejgcego
uktadu komunikacyjnego, o ktérym mowa w punkcie 2.6 ,Uktad komunikacyjny, utwardzenie terenu” nin. opisu.

4.6.4.3 Dzwigi dla ekip ratowniczych i prowadzgce do nich dojscia.
Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

4.6.5 Rozwigzania zamienne.
Dla planowanego zamierzenia budowlanego nie przyjmuje sie zastosowania rozwigzan zamiennych.
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4.6.6 Uwagi ogdine.

Wszystkie zastosowane w terenie / obiekcie inwestycji materialy i rozwigzania systemowe muszg posiadac
dokumenty formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia (deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty)
potwierdzajgce stawiang im klase odpornosci ogniowe;j.

Przed oddaniem budynkéw do ponownego uzytkowania, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.), nalezy opracowac¢ instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego uwzgledniajgcg efekty prac nin. (oraz docelowego) zamierzenia budowlanego.

4.7 Obszar oddziatywania.
Obszar oddziatywania planowanego zamierzenia budowlanego nie bedzie wykraczat poza teren inwestyciji,
tym samym mie$cit sie bedzie w granicach nieruchomos$ci gruntowych do ktorych Inwestor posiada tytut prawny.
Planowane zamierzenie budowlane nie ogranicza zabudowy sgsiednich nieruchomosci gruntowych —
wskazanych w punkcie 2.1 ,Lokalizacja i orientacja terenu” niniejszego opisu, w zakresie przepiséw zawartych
w Warunkach technicznych.
W zwigzku z powyzszym, zdefiniowany w nin. opracowaniu projektowym obszar oddziatywania planowanego
zamierzenia budowlanego uznaje sie za zgodny z art. 5 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo budowlane.
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5 BUDYNEK OPRACOWANIA — STAN ISTNIEJACY.

5.1 Funkcja obiektu budowlanego.

5.1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Budynek opracowania zalicza sie do kategorii obiektéw budowlanych: Kategoria IX - budynki kultury, nauki
i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne
i przedszkolne, ztobki, kluby dziecigce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje
meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych.

5.1.2 Program uzytkowy obiektu budowlanego.
Program uzytkowy budynku opracowania typowy dla budownictwa uzyteczno$ci publicznej zwigzanego
z oswiatg; kondygnacja przyziemia przeznaczona na funkcje uzytkowo - administracyjna.

5.1.3 Podziat lokalowy i dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych.

Budynek opracowania stanowi jeden obiekt uzytkowy - w jego obrebie nie wydzielono odrebnych (innych)
lokali uzytkowych.

Do budynku opracowania zapewniona jest dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych, w tym osoéb
0 ograniczonych mozliwosciach poruszania sie i 0séb starszych.

5.2 Forma obiektu budowlanego.

5.2.1 Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Budynek inwestycji w zakresie opracowania (segment ,A”) na rzucie wzglednie regularnym — ksztattem
zblizonym do prostokata, bryta budynku zwarta o 1 kondygnacji nadziemnej, przekryty dachem ptaskim.

Wejscie gldwne zorganizowane od strony zachodniej, poprzedzone schodami zewnetrznymi.

Ukfad przestrzenny oraz forme architektoniczng budynku opracowania przedstawiono w rysunkowej czesci
niniejszego opracowania - na rysunkach poszczegoélnych elewac;ji.

5.2.2 Charakterystyka materiatowa i kolorystyka zewnetrzna.

Istniejgca charakterystyke materiatowg i kolorystke zewnetrzng budynku opracowania, ze wzgledu na zakres
planowanego zamierzenia budowlanego, scharakteryzowano w sposéb ogdliny.

5.2.2.1 Nadziemne partie Scian zewnetrznych:

¢ Tynk cementowo-wapienny pokryty powtokg malarskg / kolor: zréznicowany — w odcieniach bieli,
bezu i brgzu.

5.2.2.2 Pola nadokienne (na elewacjach od strony pétnocnej):

e Pustak szklany/ kolor: naturalny materiatu (przezroczysty).

5.2.2.3 Stolarka drzwiowa:

e  Profile aluminiowe malowane proszkowo / kolor: w odcieniach brazu.

5.2.2.4  Stolarka okienna:

e Profile aluminiowe / kolor: naturalny materiatu (matowe srebro).
e Profile PCV / kolor: biaty.

5.2.2.5  Obrobki blacharskie:
e Blacha ocynkowana powlekana / kolor: w odcieniach brazu.

5.2.2.6  Rynny i rury spustowe:

e Blacha ocynkowana powlekana lub PCV / kolor: w odcieniach brgzu.
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5.2.2.7  Pokrycie dachu:
e Papa wierzchniego krycia / kolor: zr6znicowany — w odcieniach brgzu.

5.2.3 Rozwigzania techniczno-budowlane,
Zastosowane w budynku opracowania rozwigzania techniczno-budowlane potwierdzi¢ in situ w obiekcie
inwestycji wykonujac, przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, niezbedne do oszacowania odkrywki / rewizje.

5.3 Charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych.

Ponizsze dane okreslono dla budynku inwestycji w zakresie opracowania — segment ,A”, na podstawie
inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej sporzadzonej na podstawie wizji lokalnej i pomiardéw terenowych
przeprowadzonych w stanie rzeczywistym w terenie i obiekcie inwestyciji.

e  Powierzchnia zabudowy: ~1000,00 m?
e  Wymiary gabarytowe: ~ 29,00 x 38,30 m
e Wysokos¢ budynku: ~ 5,75/4,0 m (budynek niski [N[)
e  Kubatura: ~ 4382,55 m3
e Powierzchnia uzytkowa: ~ 733,30 m?
e Liczba kondygnaciji: 1
o nadziemnych: 1
o podziemnych: 0
e Rodzaj konstrukcji budynku: zelbetowa stupowo — ryglowa z wypetnieniem $cian

w technologii tradycyjnej murowanej

Czes$¢ parametréw charakterystycznych przedmiotowego budynku przedstawiono w rysunkowej czesci
niniejszego opracowania - na rysunkach poszczegdlnych elewac;ji.

5.4 Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
Budynek opracowania wyposazony jest w instalacje wewnetrzne i urzgdzenia budowlano-instalacyjne
niezbedne do jego prawidtowego funkcjonowania, w tym m.in.:
e instalacje elektroenergetyczne (elektryczne), obejmujace:
o rozdzielnie gtéwng i tablice bezpiecznikowe,
o instalacje gniazd wtykowych i odbiornikéw indywidualnych,
o instalacje oswietlenia podstawowego,
o instalacje odgromows,
e instalacje wodne (wodociggowe), obejmujace:
o instalacje wody zimnej,
o instalacje wody cieptej,
o instalacje wody do celéw p.poz,
e instalacje kanalizacji sanitarnej,
e instalacje grzewcza (C.0O.) zasilang z wlasnego wezia cieptowniczego,
e instalacje wentylacji grawitacyjne;.
Zainstalowane w budynku opracowania wyposazenie budowlano-instalacyjne potwierdzi¢ in situ w obiekcie
inwestycji wykonujgc, przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, niezbedne do oszacowania odkrywki / rewizje.

6 BUDYENK OPRACOWANIA - STAN PROJEKTOWANY.
6.1 Funkcja obiektu budowlanego.

6.1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Zgodnie ze stanem istniejagcym przedstawionym w punkcie 5 ,Budynek opracowania — stan istniejgcy” nin.

opisu.

6.1.2 Program uzytkowy obiektu budowlanego.
Zgodnie ze stanem istniejgcym przedstawionym w punkcie 5 ,Budynek opracowania — stan istniejgcy” nin.

opisu.
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Planowana przebudowa wewnetrznego uktadu funkcjonalnego budynku opracowania przeprowadzona
zostanie odrebng procedurg administracyjng, w tym odrebnym opracowaniem projektowym bedgcym w posiadaniu
Zamawiajgcego.

6.1.3 Podziat lokalowy i dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych.
Zgodnie ze stanem istniejgcym przedstawionym w punkcie 5 ,Budynek opracowania — stan istniejacy” nin.

opisu.

6.2 Forma obiektu budowlanego.

6.2.1 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.
Zgodnie ze stanem istniejgcym przedstawionym w punkcie 5 ,Budynek opracowania — stan istniejgcy” nin.

opisu.

6.2.2 Charakterystyka materiatowa i kolorystyka zewnetrzna.

Dla planowanego zamierzenia budowlanego przewiduje sie zastosowanie nizej przedstawionej charakterystyki
materiatowej i kolorystyki zewnetrzne;j.

Kolory przyjmowac¢ zgodnie z oznaczeniami odnoszgcymi sie do wzornika wybranego Producenta / systemu,
podanymi w opisowej czesci niniejszego opracowania projektowego.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania produktéw innego Producenta pod warunkiem zachowania zgodnosci
planowanej kolorystyki - nizej przedstawione dane majg na celu wyznaczy¢ pozgdany standard kolorystyczny.

6.2.2.1 Cokotowe partie elewacii (dla partii $Scian dla ktérych przewidziano podciecie — zmiane
grubosci warstw izolacji, cokotu):

e  Tynk cienkowarstwowy / kolor: 0871 HBW 9 (wg wzornika BAUMIT LIFE).

6.2.2.2 Nadziemne (wyzsze) partie Scian zewnetrznych:
e  Tynk cienkowarstwowy / kolor: 0868 HBW 70 (wg wzornika BAUMIT LIFE).
e  Tynk cienkowarstwowy / kolor: 0871 HBW 9 (wg wzornika BAUMIT LIFE).

6.2.2.3 Pokrycie dachowe:

e Papa wierzchniego krycia / kolor: ciemnoszary.

6.2.2.4  Stolarka okienna:
e PCV/izolowana o wspotczynniku przenikania ciepta okna min. U=0,9 [W/(m2*K)] / kolor: biaty (bez
fakturowania).

e PCV/izolowana o wspotczynniku przenikania ciepta okna min. U=0,9 [W/(m2*K)] / kolor: Graphitgrau
RAL7024 (wg wzornika RAL K5 CLASSIC; bez fakturowania).

6.2.2.5 Stolarka drzwiowa:

e Aluminiowa / izolowana o wspotczynniku przenikania drzwi min. U=1,3 [W/(m2*K)] / kolor: Lichtgrau
RAL7035 (wg wzornika RAL K5 CLASSIC).

e Aluminiowa / izolowana o wspofczynniku przenikania drzwi min. U=1,3 [W/(m2*K)] / kolor:
Graphitgrau RAL7024 (wg wzornika RAL K5 CLASSIC).

6.2.2.6  Obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne:
e Blacha ocynkowana powlekana / kolor: Lichtgrau RAL7035 (wg wzornika RAL K5 CLASSIC).
e Blacha ocynkowana powlekana / kolor: Graphitgrau RAL7024 (wg wzornika RAL K5 CLASSIC).
6.2.2.7  System odprowadzajgcy wody opadowe z pofaci dachowych:
e PCV i/lub tworzywo IGOM EE / w systemie podtynkowym / kolor: Graphitgrau RAL7024 (wg wzornika
RAL K5 CLASSIC) lub zblizony.
e w przypadku braku mozliwosci montazu w systemie podtynkowym poszczegdlne elementy systemu
odprowadzajgcego wody opadowe wykonac z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
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dopasowanym do kolorystyki podktadu — tynku stanowigcego tto (Lichtgrau RAL7035 lub Graphitgrau
RAL7024 - wg wzornika RAL K5 CLASSIC).

6.2.2.8 Elementy i/lub urzgdzenia usytuowane na elewacjach:

¢ Powloka malarska lub materiat pierwotny / kolor: Lichtgrau RAL7035 (wg wzornika RAL K5
CLASSIC).

¢ Powloka malarska lub materiat pierwotny / kolor: Graphitgrau RAL7024 (wg wzornika RAL K5
CLASSIC).

Kolorystyke projektowanych oktadzin elewacyjnych i zewnetrznych elementéw wykonczeniowych nalezy
taczyé ze sobg w celu uzyskania pozgdanego (zdefiniowanego w rysunkowej czesci niniejszego opracowania
projektowego) efektu wizualnego, z zachowaniem zaleznosci: przy jasnych partiach $cian zewnetrznych stosowaé
jasniejszg; natomiast przy ciemnych partiach scian zewnetrznych stosowaé ciemniejszg kolorystyke stolarki, obrébek
blacharskich, urzgdzen i elementdw, itd.

Docelowg kolorystke zewnetrzng nalezy potwierdzi¢ w obecnosci Projektanta i Inwestora podczas wizji
lokalnej przeprowadzanej w stanie rzeczywistym na budowie, w trakcie trwania rzeczowej inwestycji, po wykonaniu
na niewielkich powierzchniach préb kolorystycznych. Przedstawianie probek materiatowych / kolorystycznych
kontynuowac do czasu uzyskania ostatecznej akceptacji Zamawiajgcego.

Kazdorazowe odstepstwo od ww. charakterystyki materiatowej i kolorystyki zewnetrznej nalezy uzgodni¢ z
Projektantem. Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan materialtowych sprzecznych =z ustaleniami
obowigzujgcego na danym terenie prawa miejscowego.

Grubosci planowanych warstw izolacji termicznej i ich parametry techniczne przedstawione zostaty w dalszej
czesci nin. opisu.

6.3 Charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych.
Zgodnie ze stanem istniejagcym przedstawionym w punkcie 5 ,Budynek opracowania — stan istniejgcy” nin.
opisu.

6.4 Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Zgodnie ze stanem istniejgcym przedstawionym w punkcie 5 ,Budynek opracowania — stan istniejgcy” nin.
opisu.

Planowana przebudowa / modernizacja wyposazenia budowlano-instalacyjnego budynku opracowania
przeprowadzona zostanie odrebng procedurg administracyjng, w tym odrebnym opracowaniem projektowym
bedgcym w posiadaniu Zamawiajgcego.

6.5 Szczegoétowy zakres planowanych prac budowlanych.

6.5.1 Elementy przeznaczone do usuniecia.
W zakresie budynku opracowania przewiduje sie usuniecie:

e lokalnych czeéci / partii przegrod zewnetrznych wystajgcych poza zasadnicze lico Sciany zewnetrznej
m.in.: pilastréw, gzymsow, attyk, nadwieszen, okapodw, itp.; wchodzacych w kolizje z planowana
stylistyka obiektu;

e istniejacego (nie przeznaczonego do zachowania i dalszej eksploatacji) zewnetrznego wyposazenia
elewacji m.in.: zadaszen, parapetéw, opierzen, balustrad, zabezpieczen otworowania, stolarki
zewnetrznej, itd.

Zasadniczy zakres elementow przeznaczonych do usunigcia potwierdzi¢ we wtasnym zakresie wizjg lokalng
w obiekcie inwestyciji.

Mozliwosci wykonawcze planowanego zakresu prac nalezy zweryfikowaé w stanie rzeczywistym na budowie
(in-situ) po wykonaniu niezbednych do przeprowadzenia rozeznania prac odkrywkowych / rewizyjnych - nadrzedne
jest uzyskanie rownego (gtadkiego) lica docieplonych przegréd zewnetrznych.

6.5.2 Uporzadkowanie instalaciji i urzadzen usytuowanych na elewacjach budynku.

6.5.2.1  Zabezpieczenia otworowania.
Wszystkie elementy zabezpieczajgce otworowanie elewacji (kraty, blendy, obudowy, maskownice, itp.)
podlegajg demontazowi, ktory nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych.
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Prace prowadzi¢ w miare mozliwosci w sposob reczny, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci w celu
unikniecia niepozadanego uszkodzenia przegrody w ktorej rzeczowe elementy zostaty utwierdzone, odcinajgc lub
lokalnie wykuwajgc wsporniki / uchwyty montazowe tych elementéw z konstrukcyjnych partii Scian.

Wszelkie powstate ubytki przegrody nalezy doktadnie uzupeni¢ zgodnie ze sztukg budowlang w celu
zachowania ciggtosci lica przegrody.

6.5.2.2 |Instalacje i przewody.

Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych przeprowadzi¢ inwentaryzacje dotyczgcg sposobu
uzytkowania instalacji i sieci przebiegajacych / usytuowanych na elewacjach budynku opracowania.

Nieczynne i nieuzytkowane instalacje (w tym elementy wyposazenia instalacyjnego) zdemontowa¢ przed
przystagpieniem do prac termomodernizacyjnych, zabezpieczajgc (zaslepiajgc) podejscia instalacyjne. Instalacje
wskazane do zachowania, w przypadku braku mozliwosci zmiany ich przebiegu z zewnetrznego na wewnetrzny,
prowadzi¢ w warstwie ocieplenia w rurach ochronnych. Elementy wyposazenia instalacyjnego przeznaczone do
zachowania, mogace wejS¢ w kolizje z projektowang inwestycjg, nalezy czasowo zdemontowaé, zabezpieczyc,
oczysci¢, malowa¢ farbami ochronnymi w docelowej (projektowanej) kolorystyce, a po wykonaniu przedmiotowych
prac ponownie zamontowa¢ do dalszej eksploatacji w miejscach ich dotychczasowego usytuowania. Powyzsze prace
uzgodni¢ z Wiascicielami przedmiotowych instalacji i urzgdzen.

Kratki wentylacyjne przeznaczone do zachowania usytuowane w licu elewacji, po wykonaniu prac
termomodernizacyjnych, wymieni¢ na nowe w kolorystyce zbieznej z planowanymi obrobkami blacharskimi lub
malowac¢ (po wczesniejszym zmatowieniu) farbami ochronnymi w kolorze tta (tynku). Nieczynne kratki wentylacyjne
zdemontowac¢ a kanat uzupetni¢ na catg grubos¢ przegrody zgodnie ze sztukg budowlang w celu zachowania
ciggtosci lica Sciany zewnetrznej.

Podczas prowadzenia prac przy instalacjach i/lub sieciach elektrycznych zachowac¢ szczegdlng ostroznosé,
z zastosowaniem na czas prowadzenia inwestycji stosownych zabezpieczen zgodnych z obowigzujgcymi normami.

Projektowang kolorystke zewnetrzng przedstawiono w punkcie 6.2.2 ,Charakterystyka materiatowa
i kolorystyka zewnetrzna” nin. opisu.

6.5.2.3 Elementy i urzgdzenia.

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych przeprowadzi¢ inwentaryzacje dotyczacg sposobu
uzytkowania elementow i urzadzen usytuowanych na elewacjach budynku w postaci m.in.: wspornikéw, masztéw,
hakow, stalowych elementéw indywidualnych podkonstrukcji wsporczych, suszarek, itp. Zaleca sie demontaz
wszystkich ww. elementow w celu uzyskania pozgdanej estetyki elewaciji.

Nieczynne i nieuzytkowane elementy (o ile nie stanowig zabezpieczen konstrukgcji lub sieci), za zgoda ich
Gestora / Wiasciciela, zdemontowa¢ przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych. Demontowalne elementy
przeznaczone do zachowania, moggce wejs¢ w kolizje z projektowang inwestycjg, nalezy czasowo zdemontowac,
zabezpieczy¢, oczysci¢, malowaé farbami ochronnymi w docelowej (projektowanej) kolorystyce, a po wykonaniu
przedmiotowych prac ponownie zamontowa¢ do dalszej eksploatacji w miejscach ich dotychczasowego usytuowania
/ lokalizacji. Natomiast przy elementach niedemontowalnych dokona¢ ich zabezpieczenia, oczyszczenia i malowania
in situ - w miejscach dotychczasowej (istniejgcej) lokalizacji. Powyzsze prace uzgodni¢ z Wiascicielami
przedmiotowych elementow i urzgdzen.

Projektowang kolorystke zewnetrzng przedstawiono w punkcie 6.2.2 ,Charakterystyka materiatowa
i kolorystyka zewnetrzna” nin. opisu.

6.5.2.4 Modernizacja zewnetrznych punktéw swietinych.

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych przeprowadzi¢ inwentaryzacje dotyczacg sposobu
uzytkowania opraw oswietleniowych (punktéw swietlnych) usytuowanych na elewacjach budynku.

Nieuzytkowane oprawy oswietleniowe (punkty $wietine) zdemontowa¢ zabezpieczajgc (zaslepiajgc) podejscia
instalacyjne.

Oprawy oswietleniowe (punkty Swietlne) przeznaczone do zachowania zmodernizowa¢ poprzez wymiane na
oprawy zewnetrzne typu LED, w docelowej (projektowanej) kolorystyce zewnetrzne;j.

Ponad to, w celu zwigkszenia komfortu i zapewnienia bezpieczenstwa podczas uzytkowania budynku
opracowania, nad strefg wejsciowg, od spodniej strony zadaszenia, zaleca sie montaz nowych / dodatkowych
zewnetrznych opraw oswietleniowych typu LED, wyposazonych w czujniki ruchu oraz zmierzchu, w docelowej
(projektowanej) kolorystyce zewnetrzne;j.

Docelowy wzor opraw o$wietleniowych uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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Projektowang kolorystke zewnetrzng przedstawiono w punkcie 6.2.2 ,Charakterystyka materiatowa
i kolorystyka zewnetrzna” nin. opisu.

Instalacje zasilajgce poszczegdine punkty Swietine (oprawy elewacyjne) prowadzi¢ podtynkowo - w warstwie
ocieplenia, w rurach ochronnych. Szczegoétowe rozwigzania projektowe dotyczgce planowanego wyposazenia
budowlano-instalacyjnego budynku opracowania przedstawiono w odrebnym opracowaniu projektowym (projekcie
branzowym) bedgcym w posiadaniu Zamawiajgcego.

6.5.3 Wymiana stolarki zewnetrznej.
Wszystkie wymiary, w tym gabaryty otwordéw, zweryfikowa¢ in situ - potwierdzi¢ w stanie rzeczywistym
wykonujgc we wtasnym zakresie pomiary kontrolne.

6.5.3.1 Wymiana zewnetrznej stolarki okienne;j.

Prace zwigzane z wymiang stolarki zewnetrznej nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prac
termomodernizacyjnych.

Istniejacg stolarke przeznaczong do wymiany zdemontowaé, uwazajgc aby nie doprowadzi¢ do
niepozadanego uszkodzenia konstrukcyjnych partii Scian - wszelkie istniejagce / powstate ubytki uzupetnié.
W projektowanych otworach okiennych, w technologii tzw. ,cieptego montazu” tj. w warstwach planowanej izolacji
termicznej przegrody, przy uzyciu dedykowanych kotew (wspornikéw) montazowych; zamontowa¢ nowg stolarke
okienng, w docelowej kolorystyce zewnetrznej, z okuciami i wyposazeniem dopasowanym kolorystycznie do
docelowej Kkolorystyki profili, statg, izolowang — o wspofczynniku przenikania ciepta okna min. U=0,9 [W/(m2*K)],
przeszklong przeziernym pakietem 3-szybowym ze szklem o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia,
wyposazong w pomieszczeniach wentylowanych wytacznie grawitacyjnie w nawiewniki okienne higrosterowane,
w systemie montazowym zgodnym z zaleceniami i wskazaniami Producenta docelowo wybranego systemu /
produktu, przy zastosowaniu kompletnych rozwigzan systemowych gwarantujgcych uzyskanie oczekiwanej jakosci
wyrobu / produktu.

Docelowy model stolarki zewnetrznej uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Na czas prowadzenia prac termomodernizacyjnych stolarke zewnetrzng dokfadnie zabezpieczy¢é w celu
unikniecia niepozgdanego uszkodzenia elementow.

Projektowang kolorystke zewnetrzng przedstawiono w punkcie 6.2.2 ,Charakterystyka materiatowa
i kolorystyka zewnetrzna” nin. opisu.

6.5.3.2 Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowe;.

Prace zwigzane z wymiang stolarki zewnetrznej nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prac
termomodernizacyjnych.

Istniejgcg stolarke przeznaczong do wymiany zdemontowaé, uwazajgc aby nie doprowadzi¢ do
niepozadanego uszkodzenia konstrukcyjnych partii $cian - wszelkie istniejace / powstate ubytki uzupetnié.
W istniejgcych otworach drzwiowych, na réwni z zewnetrznym licem konstrukcyjnej partii przegrody, zamontowaé
nowg stolarke drzwiowa, wykonang z profili aluminiowych malowanych proszkowo lub barwionych w masie
w docelowej kolorystyce zewnetrznej, izolowang o wspotczynniku przenika ciepta min. Umax=1,3 [W/(m?*K)],
z okuciami i wyposazeniem dopasowanym kolorystycznie do docelowej kolorystyki profili, dwuskrzydtowg (szerokos¢
drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku nie moze by¢ mniejsza niz szerokos$¢ biegu klatki schodowe; {j.
min. 1,2 m; przy czym szerokos¢ nieblokowanego skrzydia w Swietle oscieznicy nie moze by¢ mniejsza niz 0,9 m, a
wysokos¢ nie mniejsza niz 2,0 m), czesciowo przeszklong przeziernym pakietem szybowym o podwyzszonej
wytrzymatosci lub petng, wyposazong w zamki patentowe wg wskazania Zamawiajgcego, w systemie montazowym
zgodnym z zaleceniami i wskazaniami Producenta docelowo wybranego systemu / produktu, przy zastosowaniu
kompletnych rozwigzan systemowych gwarantujgcych uzyskanie oczekiwanej jakosci wyrobu / produktu.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia normowych parametrow stolarki zewnetrznej, istniejgce otwory
drzwiowe powiekszy¢é do pozgdanych gabarytow. Wymiary zewnetrznej stolarki drzwiowej bezwzglednie odniesé
(dopasowac) do poziomoéw posadzek pomieszczen po wykonaniu planowanych (nowych) warstw posadzkowych.

Docelowy model stolarki zewnetrznej uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Na czas prowadzenia prac termomodernizacyjnych stolarke zewnetrzng dokfadnie zabezpieczyé w celu
unikniecia niepozgdanego uszkodzenia elementow.

Projektowang kolorystke zewnetrzng przedstawiono w punkcie 6.2.2 ,Charakterystyka materiatowa
i kolorystyka zewnetrzna” nin. opisu.
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6.5.4 Docieplenie przegréd zewnetrznych.

6.5.4.1 Zakres termomodernizacji.
Planowane zamierzenie budowlane przewiduje termomodernizacje budynku opracowania polegajgcg m.in. na:
e dociepleniu $cian zewnetrznych;
e dociepleniu stropodachu;
e wymianie zewnetrznej stolarki okiennej;
e wymianie zewnetrznej stolarki drzwiowe;j.
Zakres planowanych prac termomodernizacyjnych okreslony zostat na podstawie wytycznych wskazanych
przez Zamawiajgcego.

6.5.4.2  Prace przygotowawcze.
Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy m.in.:
e zabezpieczy¢ elementy przeznaczone do zachowania - nieprzeznaczone do czasowego demontazu
(np. stolarke okienng, drzwiowg, balustrady, itp.),
e zdemontowac i zabezpieczy¢ elementy przeznaczone do czasowego demontazu, ponownego
montazu i dalszej eksploatacji,
e zdemontowac istniejgce oktadziny elewacyjne i izolacje,
e usungc (zdemontowac) elementy przeznaczone do usuniecia, w tym istniejgce obrdbki blacharskie,
e dokonac oceny stanu technicznego odstonietych konstrukcyjnych partii Scian zewnetrznych, w tym
przeprowadzi¢ niezbedne prace naprawcze i uzupetnienia,
e wymieni¢ stolarke przeznaczona do wymiany,
e  sku¢ partie przegrody (gzymsy, okapy, hadwieszenia, itp.) wchodzgce w kolizje z planowanymi
warstwami izolacji,
e oczysci¢ z powtok antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia, itp.) partie scian
podlegajgce pracom termomodernizacyjnym,
e uwzgledni¢ zakres prac towarzyszacych.
Szczegotowy opis technologiczny zalecanego systemu docieplenia $cian zewnetrznych, w tym wykonania
nowej zewnetrznej wyprawy tynkarskiej, przedstawiono w dalszej czesci nin. opisu.

6.5.4.3 Podziemne partie elewacji - $ciany fundamentowe.

Zalecana technologia izolacji $cian fundamentowych przedstawiona zostata w punkcie 3.10.1 ,lzolacja $cian
fundamentowych” nin. opisu.

Grubosci i parametry planowanych warstw izolacji termicznej przedstawiono w punkcie 6.5.4.7 ,Grubosci
i parametry warstw izolacji (przegréd)” nin. opisu.

6.5.4.4 Nadziemne — cokotowe, partie elewaciji.

Na cokotowych partiach elewacji — do planowanego poziomu odciecia kolorystycznego kondygnacji
przyziemia, przeprowadzi¢ prace zwigzane z dociepleniem Scian zewnetrznych oraz wykonaniem nowej zewnetrznej
wyprawy tynkarskiej, z uwzglednieniem docelowych rozwigzahn materialowych wynikajacych z warunkéw
przeciwpozarowych.

Szczegoétowy opis technologiczny zalecanego systemu docieplenia $cian zewnetrznych, w tym wykonania
nowej zewnetrznej wyprawy tynkarskiej, przedstawiono w dalszej czesci nin. opisu.

Grubosci i parametry planowanych warstw izolacji termicznej przedstawiono w punkcie 6.5.4.7 ,Grubosci
i parametry warstw izolacji (przegréd)” nin. opisu.

Projektowang kolorystke zewnetrzng przedstawiono w punkcie 6.2.2 ,Charakterystyka materiatowa
i kolorystyka zewnetrzna” nin. opisu.

6.5.4.5 Nadziemne — wyzsze, partie elewacji.

Na wyzszych partiach elewacji — ponad cokotem, przeprowadzi¢ prace zwigzane z dociepleniem $cian
zewnetrznych oraz wykonaniem nowej zewnetrznej wyprawy tynkarskiej, z uwzglednieniem docelowych rozwigzan
materiatowych wynikajgcych z warunkéw przeciwpozarowych.

Szczegotowy opis technologiczny zalecanego systemu docieplenia $cian zewnetrznych, w tym wykonania
nowej zewnetrznej wyprawy tynkarskiej, przedstawiono w dalszej czesci nin. opisu.

Grubosci i parametry planowanych warstw izolacji termicznej przedstawiono w punkcie 6.5.4.7 ,Grubosci
i parametry warstw izolacji (przegrdd)” nin. opisu.
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Miejsca zastosowania niepalnych materiatébw elewacyjnych przedstawiono w rysunkowej czesci nin.
opracowania — na rysunkach poszczegdélnych elewacji w stanie projektowanym.

Projektowang kolorystke zewnetrzng przedstawiono w punkcie 6.2.2 ,Charakterystyka materiatowa
i kolorystyka zewnetrzna” nin. opisu.

6.5.4.6  Stropodach.

Stropodachy ociepli¢ poprzez montaz piyt izolacyjnych z rdzeniem ze styropianu EPS, w okfadzinie
z termozgrzewalnej papy asfaltowej o grubosci min. 30 cm i wspétczynniku min. A=0,036 W/mK, mocowanej do
przygotowanego podtoza (powinno by¢ ono czyste, suche oraz zagruntowane emulsyjng masg polimerowa) poprzez
zastosowanie dedykowanego kleju bitumicznego (bezwzglednie nalezy sprawi¢ czy sktad chemiczny kleju nie
wejdzie w niepozadang reakcje z warstwg izolacji, tym samym spowoduje jej uszkodzenie) i specjalnych tgcznikéw
mechanicznych (kotki powinny byé przeznaczone do montazu termoizolacji na dachach ptaskich i winny posiadac
zakotwienia odpowiadajgce podtozu, w ktérym majg by¢ stosowane (beton, blacha, itd.); liczbe tacznikéw
mechanicznych dostosowa¢ do danego obszaru dachu: strefa wewnetrzna, krawedziowa i narozna; zaleca sie uzy¢
odpowiednio min. 9 sztuk na 1 m? w strefie naroznej, min. 6 sztuk na 1 m? w strefie krawedziowej i min. 3 sztuki na
1 m? w strefie wewnetrznej). Montaz warstw izolacji przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami Producenta wybranego
systemu / produktu. Po zamocowaniu ptyt styropapy przystgpi¢ do uktadania ostatecznego (wierzchniego) pokrycia
dachu — papy termozgrzewalnej w uktadzie dwuwarstwowym (dolna warstwa — papa podktadowa, gérna — papa
nawierzchniowa), o parametrze min. P3, w docelowej (projektowanej) kolorystyce zewnetrznej, uktadanej poprzez
zgrzewanie (podczas zgrzewania warstw papy uwaza¢ aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia materiatu
termoizolacyjnego). Montaz wierzchniego pokrycia wykona¢ zgodnie ze sztukg dekarska, przy zastosowaniu
kompletnych rozwigzan systemowych gwarantujgcych uzyskanie oczekiwanej jakosci wyrobu / produktu.

Grubosci i parametry planowanych warstw izolacji termicznej przedstawiono w punkcie 6.5.4.7 ,Grubosci
i parametry warstw izolacji (przegréd)” nin. opisu.

Miejsca zastosowania niepalnych materiatdbw elewacyjnych przedstawiono w rysunkowej czesci nin.
opracowania — na rysunkach poszczegoélnych elewacji w stanie projektowanym.

Projektowang kolorystke zewnetrzng przedstawiono w punkcie 6.2.2 ,Charakterystyka materiatowa
i kolorystyka zewnetrzna” nin. opisu.

6.5.4.7  Grubosci i parametry warstw izolacji (przegréd).
Grubosci i parametry projektowanych materiatéw izolacyjnych dla przegréd nie wymagajgcych zastosowania
materiatdw niepalnych:
e podziemne partie elewacji / $ciany fundamentowe:
styropian ekstrudowany - grubosé¢ 15 cm, wspoétczynnik A=0,032 W/mK
e cokotowe partie elewac;ji (do linii podciecia cokotu):
styropian grafitowy fasadowy - grubos$¢ 15 cm, wspétczynnik A=0,032 W/mK
e wyzsze zasadnicze partie elewac;ji:
styropian grafitowy fasadowy - grubos$¢ 25 cm, wspétczynnik A=0,032 W/mK
e szpalety okienne i drzwiowe:
styropian grafitowy fasadowy - grubos¢ 2 cm, wspétczynnik A=0,032 W/mK
e stropodach:
styropapa z rdzeniem ze styropianu EPS - grubo$¢ 30 cm, wspoétczynnik A=0,032 W/mK

Grubosci i parametry projektowanych materiatéw izolacyjnych dla przegréd wymagajgcych zastosowania
materiatéw niepalnych:
e cokotowe partie elewaciji (do linii podciecia cokotu):
wetna skalna fasadowa - grubo$¢ 15 cm, wspdtczynnik A=0,035 W/mK
e wyzsze zasadnicze partie elewac;ji:
wetna skalna fasadowa - grubo$¢ 25 cm, wspdtczynnik A=0,035 W/mK
e szpalety okienne i drzwiowe:
wetna skalna fasadowa - grubo$¢ 2 cm, wspétczynnik A=0,035 W/mK
Powyzsze parametry planowanych materiatdw izolacyjnych majg charakter minimalny — dopuszcza sie
mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan o lepszych parametrach / wiasciwosciach wzgledem wyzej zdefiniowanych.
Warto$¢ wspétczynnika przenikania ciepta U [W/(m2*K)] przegréd podlegajgcych pracom dociepleniowym
(termomodernizacyjnym) bedzie zgodna z Warunkami technicznymi - zatgcznikiem nr 2 przedmiotowej ustawy
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~Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii” i regulacjami z niego
wynikajgcymi.

Docelowy przebieg warstw izolacji termicznej kazdorazowo potwierdzi¢ w stanie rzeczywistym, na budowie,
podczas trwania inwestycji. Nadrzedne jest uzyskanie pozgdanego efektu wizualnego — przebieg planowanych
warstw izolacji dopasowa¢ do parametrow lica nieocieplonej przegrody zewnetrznej, zastanych w stanie
rzeczywistym. Nieznaczne uskoki / nierdwnosci przegrody (np. gzymsy, pilastry, itp.) sku¢ przed rozpoczeciem prac
termomodernizacyjnych lub maskowa¢ w warstwach izolacji w celu uzyskania réwnego (gtadkiego) lica docieplonej
przegrody zewnetrzne;.

W przypadku braku zgodnosci stanu zastanego z zalecanym rozwigzaniem projektowym nalezy zastosowaé
odpowiednie rozwigzanie zamienne np. zwiekszy¢ i/lub dopasowac grubos$¢ warstwy izolacji.

Docelowe rozwigzanie projektowe (uktad warstw izolacji) potwierdzi¢ w obecnos$ci Projektanta podczas wizji
lokalnej przeprowadzonej w trakcie trwania inwestycji, po wykonaniu niezbednych do przeprowadzenia rozeznania
prac odkrywkowych / przygotowawczych.

6.5.4.8 Uwarunkowania przeciwpozarowe.

Wszystkie zastosowane w terenie / obiekcie inwestycji materialy i rozwigzania systemowe musza posiadac
dokumenty formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia (deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty)
potwierdzajgce stawiang im klase odpornosci ogniowe;.

Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w spos6b uniemozliwiajacy
ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornoéci ogniowej dla
$ciany zewnetrznej (§216 ust.1), odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktéorym sg one
zamocowane — zgodnie z §225 Warunkéw technicznych.

Zgodnie z §223 ust.1 Warunkéw technicznych, w $cianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego,
pasy miedzykondygnacyjne powinny mie¢ wysoko$¢ co najmniej 0,8 m.

W miejscach w ktérych Sciany oddzielenia pozarowego nie zostang wysuniete na co najmniej 0,3 m poza lico
Sciany zewnetrznej zastosowane zostang na catej wysokosci sciany zewnetrznej pasy z materiatu niepalnego
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 i o szerokosci co najmniej 2 m — w przypadku $cian usytuowanych
wzgledem siebie réwnolegle oraz co najmniej 4 m w przypadku scian usytuowanych wzgledem siebie prostopadle —
zgodnie z §235 ust. 2 Warunkoéw technicznych. Na ww. partiach $cian przewiduje sie zastosowanie technologii
bezspoinowego docieplenia $cian zewnetrznych ptytami z niepalnej welny mineralnej, z zastosowaniem
dedykowanych zapraw i klejow z aprobatg techniczng NRO.

6.5.4.9 Kolorystka elewacji i rozwigzania materiatowe.

W ramach planowanego zamierzenia budowlanego przewiduje sie zmiane kolorystyki zewnetrznej budynku
opracowania (elewacji oraz elementéw z nimi zwigzanych), w tym zmiane rozwigzan materialowych elementéw
zewnetrznych.

Planowang kolorystyke zewnetrzng budynku przedstawiono w punkcie 6.2.2 ,Charakterystyka materialowa
i kolorystyka zewnetrzna” nin. opisu.

Kolory przyjmowa¢ zgodnie z oznaczeniami odnoszacymi sie do konkretnego wzornika zalecanego
Producenta / systemu podanymi w nin. opisie.

6.5.4.10 Modernizacja instalacji C.O. i instalacji wentylacyjnych.

Na dalszym etapie prac przewidzianych dla budynku inwestycji planuje sie modernizacje (zwang dalej
remontem) istniejgcej instalacji grzewczej (C.0.) i wentylacyjnej.

Planowana przebudowa / modernizacja wyposazenia budowlano-instalacyjnego budynku opracowania
przeprowadzona zostanie odrebng procedurg administracyjng, w tym odrebnym opracowaniem projektowym
bedacym w posiadaniu Zamawiajgcego.

6.5.1 Wymiana / montaz parapetéw zewnetrznych.

Prace zwigzane z wymiang parapetow zewnetrznych nalezy wykona¢ w trakcie prowadzenia prac
termomodernizacyjnych.

Ze wzgledu na zmiane grubosci $cian zewnetrznych, wynikajgcg z projektowanego zakresu prac
termomodernizacyjnych, przewiduje sie montaz nowych parapetéw zewnetrznych we wszystkich otworach
okiennych. Dotychczasowe parapety zdemontowaé z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, w celu unikniecia
niepozadanego uszkodzenia istniejgcej stolarki okienne;.
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Nowe parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy ocynkowanej o grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo
w docelowej (projektowanej) kolorystyce zewnetrznej. Cata powierzchnia pod parapetem powinna byé wypetiona
dociepleniem — ewentualna szczelina pomiedzy $ciang a dociepleniem powinna by¢ uszczelniona wetng mineralng
i wyrdwnana zaprawg. Powierzchnia ta musi by¢ réwna i zapewnia¢ réwnomierny spadek w kierunku od okna w
strone okapu — ok. 15% spadku na szerokosci parapetu. Wszystkie ubytki pianki montazowej przy stolarce okiennej
uzupetni¢. Nowe parapety zewnetrzne montowa¢ w sposob eliminujgcy powstawanie pustek powietrznych pod ich
powierzchnig. Zab okapowy parapetu wysung¢ min. 4 cm poza lico ocieplonej $ciany. Styki parapetu z oknem
i warstwami docieplenia uszczelni¢ bezbarwnym silikonem dekarskim. Krawedzie boczne parapetéow wykonczy¢
starannie i estetycznie lub osadzi¢ na nich profile zakoriczeniowe z PCV w kolorystyce zbieznej z kolorystykg
parapetéw zewnetrznych; wewnetrzng krawedz profilu licujgc z tynkiem osciezy okiennych.

Projektowang kolorystke zewnetrzng przedstawiono w punkcie 6.2.2 ,Charakterystyka materiatowa
i kolorystyka zewnetrzna” nin. opisu.

6.5.2 Wymiana / montaz obrobek blacharskich.

Prace zwigzane z wymiang istniejacych / montazem nowych obrébek blacharskich nalezy wykona¢ w trakcie
prowadzenia prac termomodernizacyjnych.

Ze wzgledu na zmiane grubosci $cian zewnetrznych, wynikajagcg z projektowanego zakresu prac
termomodernizacyjnych, przewiduje sie wymiane wszystkich obrébek blacharskich.

Nowe obrébki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej o grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo
w docelowej (projektowanej) kolorystyce zewnetrzne;.

Opierza w poziomie dachu wykona¢ po przeprowadzeniu prac dociepleniowych stropodachu budynku. Pod
obrébki blacharskie attyk / krawedzi stropodachow wywingé podwaéjng warstwe papy.

Szczeliny dylatacyjne opierzyé mozliwie najwezszymi profilami / obréobkami dylatacyjnymi lub szczelnie
uzupehic¢ w licu przegrody elastycznym szczeliwem nawigzujgcym kolorystykg do kolorystyki tta / tynku.

Projektowang kolorystke zewnetrzng przedstawiono w punkcie 6.2.2 ,Charakterystyka materiatowa
i kolorystyka zewnetrzna” nin. opisu.

6.5.3 Wymiana rynien i rur spustowych.

Prace zwigzane z demontazem istniejgcych rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do
prac termomodernizacyjnych oraz przeprowadzi¢ w sposéb zabezpieczajgcy budynek inwestycji przed ewentualnymi
stratami i uszkodzeniami spowodowanymi wystgpieniem opadéw atmosferycznych w trakcie prowadzenia
rzeczowych prac. Montaz nowego systemu odprowadzajgcego wody opadowe z potaci dachowych przeprowadzié¢
réwnolegle z realizacjg prac termomodernizacyjnych.

W zakresie budynku opracowania przewiduje sie zachowanie dotychczasowej lokalizacji rur spustowych,
zmieniajac ich przebieg z natynkowego na podtynkowy.

W celu uzyskania pozgdanej estetyki elewacji obiektu, zaleca sie montaz podtynkowego (przebiegajgcego
w warstwach ocieplenia) i bezokapowego systemu odprowadzajgcego wody opasowe z pofaci dachowych,
z uwzglednieniem koniecznosci przebudowy (lokalnego skucia) istniejacej linii okapu, w docelowej (projektowanej)
kolorystyce zewnetrznej. Montaz orynnowania wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang, przy zastosowaniu
kompletnych rozwigzan systemowych gwarantujgcych uzyskanie oczekiwanej jakosci wyrobu / produktu. Mozliwosci
wykonawcze planowanego zakresu prac nalezy zweryfikowa¢ w stanie rzeczywistym na budowie (in-situ) po
wykonaniu niezbednych do przeprowadzenia rozeznania prac odkrywkowych i préb montazowych.

Wytacznie w przypadku braku technicznych mozliwosci przebudowy linii okapu i montazu podtynkowego
systemu odprowadzajgcego wody opadowe dopuszcza sie mozliwos¢ montazu tradycyjnego (natynkowego)
systemu. Nowe elementy ,orynnowania” wykona¢ z blachy ocynkowanej o grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo
w docelowej (projektowanej) kolorystyce zewnetrznej (z zachowaniem zdefiniowanych zaleznosci: przy jasnych
partiach $cian stosowaé jasniejszg, natomiast przy ciemnych ciemniejszg kolorystyke obrdbek blacharskich),
z odtworzeniem dotychczasowym przekrojow poszczegolnych elementdéw, z uwzglednieniem ich przesunigcia
o docelowg (projektowang) grubo$¢ warstwy ocieplenia; w sposéb eliminujgcy (o ile to mozliwe) stosowanie kolan na
catych dtugosciach rur spustowych (od rynny do poziomu kanalizacji deszczowej), tgcznie z odsunieciem w gruncie
wpustéw do kanalizacji deszczowej (odcinek pionowy bez zataman). Rynny mocowac¢ do okapu za pomocg hakow
(wzmocnionych uchwytéw rynnowych); na wszystkich rynnach zamontowaé zabezpieczenia w postaci siatki
perforowanej z blachy ocynkowanej chronigcej przed zatkaniem sie rynien i rur spustowych. Rury spustowe mocowaé
do scian budynku za pomoca obejm do rur spustowych i hakéw (hakéw do obejm rur spustowych), zakotwionych ze
spadkiem w konstrukcyjnych partiach $cian na gteboko$¢ min. 12 cm, w odstepach co min. 3 m. Miejsce utwierdzenia
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kotwy montazowej, po wykonaniu prac termomodernizacyjnych, uszczelni¢ bezbarwnym silikonem dekarskim.
Wymiary elementéw montazowych dopasowa¢ do docelowych wymiaréw rynien i rur spustowych.
Docelowe rozwigzanie projektowe potwierdzic w obecnosci Projektanta podczas wizji lokalnej
przeprowadzonej w trakcie trwania rzeczowej inwestycji, po wykonaniu ww. rewizji i préb montazowych.
Projektowang kolorystke zewnetrzng przedstawiono w punkcie 6.2.2 ,Charakterystyka materiatowa
i kolorystyka zewnetrzna” nin. opisu.

6.5.4 Remont stref wejSciowych.

6.5.4.1 Schody zewnetrzne.
Zalecana technologia remontu schodéw zewnetrznych przedstawiona zostata w punkcie 3.10.3 ,Remont
schodéw / podestow / pochylni zewnetrznych” nin. opisu.

6.5.4.2 Zadaszenie nad strefg wejscia.

Wody opadowe z zadaszenia odprowadzane bedg poprzez wyprofilowane (min. 1,5%) spadki potaci.
Elementy orynnowania zadaszen sytuowac¢ w miejscach najmniej widocznych i ingerujgcych w funkcjonalnosé¢ stref
wejsciowych.

Projektowang kolorystke zewnetrzng przedstawiono w punkcie 6.2.2 ,Charakterystyka materiatowa
i kolorystyka zewnetrzna” nin. opisu.

6.5.5 Przeglad techniczny elementéw usytuowanych na dachu budynku opracowania.

6.5.5.1  Przeglad techniczny potaci dachowych i urzgdzen z nimi zwigzanych.

Podczas prowadzenia prac na rusztowaniach dokona¢ oceny stanu technicznego elementéw / urzadzen /
wyposazenia usytuowanych w poziomie pofaci dachowych budynkéw opracowania. Wszystkie stwierdzone
nieprawidfowosci nalezy niezwtocznie usung¢ podejmujgc odpowiednie prace naprawcze (docelowy zakres i rodzaj
prac naprawczych zalezny od wyniku przeprowadzonej kontroli).

6.5.5.2 Wymiana wytazédw dachowych / klap dymowych.

Istniejgce wytazy dachowe wymieni¢ na nowe, ktore jednoczesnie beda petnity funkcje klap dymowych (jesli
wymagane); uwzgledniajgc konieczno$¢ przebudowy istniejgcych otwordw w celu uzyskania pozgdanych wymiaréw
klap dymowych / pél oddymiania.

6.5.5.3 Remont i wykonczenie kominow.

Kominy przemurowaé i wykonczy¢ nowg wyprawg tynkarskg w docelowej kolorystce zewnetrznej oraz
opierzy¢ w gérnych poziomach naszczytnikdw obrébkg blacharska.

W przypadkach uzasadnionych na wylotach kanatéw kominowych zamontowa¢ dedykowane systemowe
ksztattki i owiewki ochronne.

6.5.5.4 Instalacje usytuowane w poziomie potaci dachowych,
Podczas prowadzenia prac w poziomie pofaci dachowych nalezy uwzgledni¢ zakres prac zwigzanych
z planowang przebudowg / modernizacjg wyposazenia budowlano-instalacyjnego budynku opracowania (instalacja
wentylacji mechanicznej / grawitacyjnej, odgromowa, oddymiania klatek schodowych, itp.), szczegétowo
przedstawiong w odrebnym opracowaniu projektowym (projekcie branzowym).

6.5.6 Modernizacja instalacji odgromowej.

Ze wzgledu na planowany zakres prac termomodernizacyjnych przewiduje sie wymiane dotychczasowej
instalacji odgromowej zainstalowanej na/w budynku opracowania.

Ponizsze rozwigzanie projektowe przedstawia catoSciowy zakres prac dot. planowanej instalacji odgromowe;j
— nalezy zrealizowac je w czesci odnoszacej sie do zakresu opracowania przedmiotowego zamierzenia budowlanego
| przetargu, w taki sposéb, ktdry umozliwi na dalszym etapie inwestycji wykonanie planowanych (kolejnych) prac
budowlanych bez zbednej i znaczacej ingerencji w zrealizowany zakres prac, wykonujgc odpowiednie prace
przygotowawcze dla prac wykraczajgcych poza zakres rzeczowego zamierzenia.

6.5.6.1 Ochrona wewnetrzna.
Podstawowymi srodkami wewnetrznej ochrony odgromowej jest wyréwnanie potencjatow.
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W pomieszczeniu gdzie spotykajg sie wszystkie instalacje nalezy zainstalowaé gtéwne szyny uziemiajgce
FezZn 30x4, do ktorych nalezy poditaczyC wszystkie przytgcza instalacji sanitarnych, czesci metalowe urzadzen
elektrycznych jak réwniez obudowe i szyny ochronne PE wszystkich projektowanych rozdzielnic.

W pomieszczeniach utozy¢ szyny miejscowych potaczen wyréwnawczych obejmujace stalowe rury wod.-kan, i
urzadzenia elektryczne. Potgczenia sprowadzi¢ do szyny uziemiajgcych, wykona¢ przewodem LY 16/25mm?, do
ktérego nalezy podtgczy¢ wszystkie przytacza instalacji sanitarnych, czesci metalowe urzgdzen elektrycznych jak
réwniez obudowe i szyny ochronne PE wszystkich projektowanych rozdzielnic. Szyne uziemiajgca Fe/Zn 30x4 mm
potaczy¢ z instalacjg uziemiajgca i z uziemieniem rozdzielnicy. Szyne nalezy uktada¢ na $cianach na wysokosci 0,3
m.

Doziemne wytadowania atmosferyczne moga prowadzi¢ do utraty zycia istot zywych, przerw w $wiadczeniu
ustug publicznych oraz powaznych strat ekonomicznych. W celu zredukowania strat piorunowych nalezy stosowac
odpowiednie srodki ochrony zgodnie z obowigzujgcymi normami dotyczacymi ochrony odgromowej serii PN-EN
62305.

O potrzebie stosowania $rodkéw ochrony, lub czy stosowane w danej chwili $rodki sg wystarczajace,
zdecydowano na podstawie oszacowania ryzyka zgodnie z PN-EN 62305-2 ,Ochrona odgromowa. Czes¢ 2:
Zarzadzanie ryzykiem”. Celem oszacowania ryzyka jest skuteczne projektowanie i dobdr odpowiednich srodkow
ochrony obiektu, aby ryzyko wystgpienia danej straty nie przekraczato wartosci dopuszczalnych R, ktérg oszacowano
dla jednego obiektu.

6.5.6.2 Zatozenia.

Wiasciwosci obiektu i wplyw otoczenia Jednostka Wartosé/rodzaj
Dlugosé [m] 38,30
Szerokos$¢ obiektu [m] 29,00
. . Wysokos$¢ powierzchni
Wymiary obiektu dachu [m] 5,75/4,0
P’OW|erzchn|a [m?] 4930
réwnowazna
Ryzyka pozaru I_ub ) Niskie
szkody fizycznej
Wiasciwosci Skutecznos¢ i Mata
obiektu ekranowania obiektu
Wewnetrzne .
. - Nieekranowane
oprzewodowanie
Wspotczynnik ) Podobnej
potozenia wysokosci
Wspok:z_ynnlk . Miejska
otoczenia
Liczba dni burzowych: Dni/rok 25
Roczna gestos¢ Wytadowan o5
wytadowan / km?/rok ’
Klasa ochrony LPS - Klasa Il
. . . ) Systemy
Srodki ochrony: Srodki ochrony ppoz. automatyczne
Ochrona od przepie¢ - Lac.;’ze.nle na
wejsciu
Linie ustug elektrycznych: Jednostka Wartosé/rodzaj
Rodzaj _—
- - Kabel w ziemi
wprowadzanych linii
- e Rodzaj linii :
Linia zasilajaca: - Nieekranowane
zewnetrznych
Obecnosc - Transformator
transformatora SN/nn
Liczba linii oo
. ilos¢ 0
Inne linie przewodzacych
napowietrzne: Rodzaj linii :
- Nieekranowane
zewnetrznych
Liczba linii -
rzewodzacych llos¢ 0
Inne linie kablowe: P —
Rodzaj linii .
- Nieekranowane
zewnetrznych
Rodzaje strat: Jednostka Wartosé/rodzaj
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Specjalne zagrozenie
zycia:

Niski poziom paniki

Typ1l —
- utrata zycia Uc’t’?;fu.zyua wskutek Hotel, internat
ludzkiego: Btr t — Kutek
ata z’y_ma wskute Nie dotyczy
przepie¢:
Typ 2 Utr_ata L_Jsiug wskutek Brak ustug
- utrata pozaru:
podstawowych Utrata ustug wskutek
ustug: przepiec: Brak ustug
Typ 3 Utrata dobr wskutek Brak dobr

- utrata débr
kulturalnych:

pozaru:

kulturalnych

Typ 4
- straty materialne:

Specjalne ryzyko strat:

Brak specjalnego
zagrozenia

Straty wskutek pozaru:

Hotel, internat

Straty wskutek
przepie¢:

Hotel, internat

Straty porazeniowe:

Brak ryzyka

porazenia
Tolerowane ryzyko
strat: 1 na 1.000
6.5.6.3  Wyniki.
WyniKi Ryzyko
obliczen dopuszczal Ryz'yk’o Ryz'yk’o _ Ryzykq R
i trafien Rq trafien R (Rd + Ri)
ryzyka: ne R
Utrata zycia 1x 105 9,06 x 10 1,00 x 107 1,99 x 107
ludzkiego:
Utrat_a uslug. 1x 102 0 0 0
publicznych:
Utrata débr . 1x 102 0 0 0
kulturalnych:
Straty materialne: 1x 104 2,06 x 106 1,36 x 10 1,38 x 104

W zwigzku z spetnieniem warunku R > Rt, obiekt bedzie chroniony dla Il klasy ochrony LPS z jednoczesnym
zastosowaniem ogranicznikdw przepiec. Przy | klasie LPS maksymalne wymiary siatki wynoszg 10 m x 10 m.

Odlegtos¢ pomiedzy zwodem a powierzchnia dachu nie moze by¢ mniejsza niz 0,1 m. Zwody poziome,
wykonana¢ drutem FeZn & 8 mm, prowadzi¢ na wspornikach odpowiednich do podioza. Metalowe pokrycie dachu
potaczy¢ z systemem zwodoéw — zachowac ciggtos¢ potgczen. Centrale wentylacyjne zabezpieczy¢ poprzez maszty
odgromowe o wysokosci 5 m zgodnie z rzutami. Przewody odprowadzajagce wykonane drutem FeZn & 8 mm
prowadzi¢ na odpowiednich wspornikach.

Zastosowano uklad uzioméw mieszanych A i B — uziom otokowy z uziomami pionowymi. Przekroje
przewodéw uziomu zastosowaé zgodnie z rzutami budynku. Zigcza kontrolne nalezy zabudowa¢ w puszkach
izolacyjnych z pokrywg dla zacisku. Zastosowaé ztgcze kontrolne 4xM6 zamocowane bezposrednio na precie do
miedziowanego uziomu. Potgczenie zabezpieczy¢ tasmg antykorozyjng D 556 125.

Catos¢ robot elektroenergetycznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
niniejsza dokumentacjg. Po wykonaniu robét nalezy sporzadzi¢: metryke urzgdzenia piorunochronnego i protokét
badan urzadzenia piorunochronnego. Urzgdzenia podlegajg okresowym badaniom nie rzadziej niz to przewidujg
przepisy dla danego rodzaju obiektu.

6.6 Szczegdtowe rozwigzania technologiczne — docieplenie scian
zewnetrznych / elewacji.

6.6.1 System docieplenia $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi.

6.6.1.1  Sprawdzenie i przygotowanie podtoza.
Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy dokonaé¢ demontazu istniejgcych okfadzin elewacyjnych
(w tym istniejacych warstw docieplenia) oraz dokitadnie sprawdzi¢ ich powierzchnie i dokona¢ oceny stanu
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technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powlok antyadhezyjnych (jak np.:
brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej
przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czgstki muru) nalezy bez legnie usunac.

W razie wystgpienia nieréwnosci i ubytkdbw w podtozu (rzedu 5-15 mm) nalezy je odpowiednio wczesniej
wyréwnac¢ zaprawg wyréwnawczo-murarskg. Podtoze chtonne zagruntowaé odpowiednim preparatem silnie
penetrujgcym (gruntujgcym). Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt termoizolacyjnych na stabych podtozach,
nalezy wykona¢ prébe przyczepnosci. Préba ta polega na przyklejeniu w ré6znych miejscach elewacji kilku (8-10)
probek styropianu (o wym. 10 x 10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. No$nos$¢ podtoza jest wystarczajgca
wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg
podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podioze zagruntowac
odpowiednim preparatem zgodnie z Kartg Techniczng produktu.

Uwagi:

e Przed przystgpieniem do przyklejania plyt termoizolacyjnych nalezy dokona¢ oceny geometrii
podtoza tj. rownosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nieréwnosci i krzywizny
nie tylko obnizajg efekt kohcowy prac, ale takze zmniejszajg wytrzymato$s¢ mechaniczng i trwatosé
catego uktadu.

e W przypadku wystepowania niewielkich (do 20 mm) nieréwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ wczesniejsze wyrdwnanie nierbwnosci za pomocg zaprawy wyrownawczo-murarskiej.

e Przy czym jednorazowo mozna naktada¢ zaprawe warstwg o grubosci nie wigkszej niz 15 mm.

e  Wieksze nierownosci (ponad 2 cm) mozna zlikwidowac¢ jedynie poprzez zmiane grubosci materiatu
termoizolacyjnego. Nalezy jednak pamietaé, iz. max. grubos¢ zastosowanego materiatu nie moze
przekroczy¢ 20 cm.

e W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podioza z kurzu, brudu oraz stabo
trzymajgcych sie powtok, zaleca sie¢ zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym
nalezy pamieta¢ o koniecznos$ci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania
ptyt termoizolacyjnych.

e Powloki stabo zwigzane z podtozem trzeba usungc.

o Nalezy pamieta¢ iz niewtasciwa ocena nosnosci scian i brak odpowiedniego przygotowania podtoza,
moze spowodowac powazne skutki, z odpadnieciem docieplenia od Sciany wigcznie.

6.6.1.2  Przyklejenie i zamocowanie ptyt termoizolacyjnych do podioza.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu Scian oraz zdjeciu obrébek blacharskich mozna przystgpi¢ do przyklejania
pltyt termoizolacyjnych. Przygotowang zaprawe klejacg nalezy uktada¢ na plycie izolacyjnej metodg ,pasmowo-
punktowg” czyli na obrzezach pasami o szerokosci min. 3 cm, a na pozostatej powierzchni ,plackami” o $rednicy
okoto 8 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu
zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na srodkowej jej czesci nalezy
natozy¢ minimum 6 ,plackow” zaprawy. Prawidlowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywa¢ min. 40%
efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza, a grubo$¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po
natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do sSciany w przewidzianym dla niej miejscu i
docisng¢ przez uderzenie pacg, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejaca
wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy jg usung¢. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz
drugi, jak réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja
oderwac, zebra¢ mase klejgcg ze Sciany, po czym natozy¢ ja ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty.

Plyty termoizolacyjne nalezy przykleja¢ w ukiadzie poziomym dluzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Na $cianach z prefabrykatéw, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowac, aby
ich styki nie pokrywaly sie ze ztgczami ptyt prefabrykowanych.

Uwagi:

e Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym btedem jest rozmieszczenie zaprawy
klejacej na plytach tylko w postaci ,plackéw”. Biad ten powoduje, ze przewieszony poza ,placek”
fragment ptyty ugina sie nawet pod matym naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne utozenie
warstwy zbrojonej i ostabia skuteczno$¢ mocowania klejgcego oraz moze doprowadzi¢ do powstania
peknie¢ na styku ptyt materiatu termoizolacyjnego.

e Przyklejenie pltyt bez przewigzania (w inny sposoéb niz mijankowo) powoduje skumulowanie naprezen
w warstwie zbrojonej. Pokrywanie sie krawedzi ptyt z przedtuzeniem krawedzi otworéw Sciennych
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oraz prefabrykatéw, réwniez powoduje miejscowe skupienie naprezen w warstwie zbrojonej, co
znacznie ostabia uktad dociepleniowy.

o Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach termoizolacyjnych zaprawa klejgca, poniewaz
w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscig cieplng zaprawy.

e W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajgc korozje warstwy elewacyjnej
i powodujgc wystgpienie smug i wykwitow na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystapienia
szczelin (wiekszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich styropianem (wetng mineralng) na cate;j
grubos$ci warstwy termoizolacyjnej lub nisko-rozprezng piankg poliuretanowa.

e Nalezy obnizy¢ poziom izolacji termicznej $cian o okoto 35 cm ponizej istniejgcej linii cokotu aby
zabezpieczy¢ strop nad piwnicg segmentu D przed przemarzaniem.

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowaé do podtoza przy uzyciu fgcznikdw mechanicznych. Przed realizacjg
mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 prébkach site wyrywajgcg tgczniki
z podtoza (wg zasad okreslonych w $wiadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest witasciwe
dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gtebokosci zakotwienia tgcznikow.

Do mocowania ptyt styropianowych do podtoza najczesciej stosuje sie taczniki z trzpieniem plastikowym, a do
weiny mineralnej z trzpieniem stalowym. Przy czym, montaz fgcznikéw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym
stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgcej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temperatury i wilgotnoSci
powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz tgcznikow mozna rozpoczgc
dopiero po min. 48h od przyklejenia ptyt termoizolacyjnych. Przy mocowaniu tgcznikdw nalezy zwréci¢ szczegolng
uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy
termoizolacji.

Uwagi:

e Bardzo czesto tgczniki kotwigce osadza sie nieprawidtowo, przez nadmierne zagtebienie talerzyka
w plycie izolacyjnej, co prowadzi do zerwania jego struktury, ostabienia nosnosci i wystgpienia plam
na elewacji. Natomiast zbyt ptytkie osadzenie fgcznika sprawia, ze nie przenosi on projektowanych
obcigzen, a powstata nad nim wypuktos¢ znacznie ostabia warstwe zbrojong i deformuje lico $ciany.

e Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Réwne podtoze
jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i elastycznej elewacji. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej
i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podioza nalezy catg zewnetrzng
powierzchnie plyt, przeszlifowaé gruboziarnistym papierem sciernym lub przy pomocy pacy
szlifierskiej do styropianu. Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej
zewnetrznej warstwy, znacznie zwigkszajgc przyczepnosé zaprawy klejgcej do jego powierzchni. Po
operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usungé¢ pozostaty pyt. Niedopuszczalne jest
pozostawienie uskokow sgsiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko
uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

¢ Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez diuzszy okres czasu, gdyz moze to
doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwencji, do
ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystgpi utlenienie powierzchni styropianu
wowczas nalezy przeszlifowaé jg gruboziarnistym papierem Sciernym.

6.6.1.3  Potgczenia systemu dociepleniowego z pozostatymi elementami budynku.

Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowg i obrobkami blacharskimi nalezy uszczelni¢
odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajgce tasmy rozprezne). W miejscach tych
wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do peknie¢ i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym
sposobem pracy réznych materiatéw. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin,
w ktdre wniknie woda obnizajgc trwato$¢ catego uktadu dociepleniowego.

Pomiedzy segmentami zaleca sie zastosowanie listwy dylatacyjnej z PCV z siatkg szklang aby umozliwi¢
prace budynku.
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6.6.1.4  Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wiékna szklanego.

Zbrojona warstwa zaprawy klejgcej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac¢ naprezenia termiczne. Jest ona takze podtozem
pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczgé po okresie gwarantujgcym wilasciwe zwigzanie
termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia plyt styropianowych). Przy zastosowaniu
ptyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocag zaprawy klejgcej. Przygotowang zaprawe klejacg
nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciggtg warstwg o grubosci okoto
3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojacej. Przy nakfadaniu tej warstwy mozna
wykorzysta¢ pace zebatg o wymiarach zebéw 10x10 mm. Po natozeniu zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢
w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy
siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10 cm. W przypadku nie uzyskania gtadkiej
powierzchni na wyschnietg warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanies¢ drugg cienkg warstwe zaprawy klejacej (o
grubosci okoto 1 mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej
powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szeroko$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny byc¢
wzmochnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35 cm. Ze wzgledu
na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej docieplanych scian, nalezy stosowac dwie
warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli Sciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna byé
stosowana na catej wysokosci scian parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy
zastosowac¢ dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu. Pierwszg warstwe siatki nalezy
utozy¢é w poziomie, natomiast warstwe druga w pionie. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast pierwszej
warstwy siatki, tkanine z widkien szklanych o wiekszej gramaturze zwang ,siatkg pancerng”’. Siatka ta jest ukladana
na styk bez zaktadow.

Uwagi:

e Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej
wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C na powierzchniach nie
narazonych na bezposrednig operacje stofca i wiatru.

¢ Nie nalezy wykonywac warstwy zbrojonej podczas opadéw atmosferycznych i bezposrednio po nich.

¢ Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury
ponizej +5°C do czasu zwigzania.

o Niska temperatura, podwyzszona wilgotnosc¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas
wysychania zaprawy klejgce;.

e Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebng catos¢
w jednym etapie wykonawczym.

o Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt termoizolacyjnych
zaprawg klejaca.

e Bardzo zig praktykg jest zanizanie grubosci zaprawy klejacej stuzacej do wykonania warstwy
zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymato$ci tej warstwy.

¢ Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze doprowadzi¢ do powstania nieréwnosci i fatd,
ktore mogg znacznie pogorszy¢ ostateczny wyglad elewacji (przez przetarcia czy tez
nierbwnomierng fakture na elewacji). Niewtasciwe jest rowniez, wyréwnanie nieréwnosci przez
natozenie grubszej warstwy tynku.

e Bardzo wazne jest zastosowanie ukos$nych prostokgtow siatki szklanej przy narozach otworéw
okiennych i drzwiowych, poniewaz ich brak sprzyja pojawieniu sie rys na przedtuzeniu przekatnych
tych otwordw.

e Zewnetrzne naroza ptyt styropianowych wzmocni¢ naroznikowymi wypuktymi listwami aluminiowymi
z siatkg. Dotyczy: pionowych narozy budynku, krawedzi przy osciezach okiennych, loggii itp.
potgczenia systemu dociepleniowego z pozostatymi elementami budynku.

e Miejsca potgczen docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowg i obrobkami blacharskimi nalezy
uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przykitad: uszczelniajgce tasmy
rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do peknieé
i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy réznych materiatdw. Nie
uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktére wniknie woda
obnizajgc trwatosé catego uktadu dociepleniowego.
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6.6.1.5 Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej.

Zewnetrzng wyprawe tynkarskg na cokotowych partiach Scian nalezy wykona¢ z tynku mozaikowego; na
nadziemnych partiach scian z tynku silikonowego.

Uwagi:
e W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bardzo réwne
i staranne przygotowanie podtoza. Nie zaleca sie stosowania tego tynku przez wykonawcow bez
doswiadczenia oraz do wykanczania duzych powierzchni elewacji (bez zréznicowania
architektonicznego lub otworéw okiennych).

Przygotowanie i naktadanie preparatow gruntujgcych.

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od
jej wykonania, przy jej dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%). Po
zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 4-6 h przy wysychaniu w
warunkach optymalnych). Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania tynku. Bezposrednio przed
zastosowaniem preparat gruntujgcy nalezy doktadnie wymieszaé przy uzyciu wiertarki/ mieszarki z mieszadtem.
Grunty nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem, szczotkg lub watkiem. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia
oczysci¢ czystg woda.

Uwagi:

e Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujgcego podnosi przyczepnosc¢ tynku do podfoza oraz
utatwia prace zwigzane z jego aplikacja. Zmniejsza i ujednolica chtonnos¢ oraz wyréwnuje przebieg
procesu wigzania i wysychania natozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowang powierzchnie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych
tynku i zmniejsza mozliwos¢ wystapienia plam.

Technologia recznego wykonania strukturalnej wyprawy tynkarskiej.

Bezposrednio przed uzyciem calg zawarto$¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymiesza¢ mieszarka/
wiertarkg wolnoobrotowg (wyposazong w mieszadto koszykowe), az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej
uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwos¢ nadmiernego napowietrzania masy.
Przygotowang mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienkg, rownomierng warstwg na podtozu, uzywajgc do tego celu
dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotkg pacag ze stali nierdzewnej usungé nadmiar tynku do warstwy o
grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna wykorzysta¢ po jego ponownym przemieszaniu).
Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzié¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaskg pacg z plastiku. Operacje
zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego struktury) przy
niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewac;ji.

Uwagi:

e W okresie letnim dopuszcza sie rozcienczenie tynku niewielkg iloscig wody, maks. 400 mi/30 kg
masy, nie przekraczajgc jednak konsystencji tynku 12 cm stozka pomiarowego, przy czym do
kazdego opakowania stosowanego na jednym fragmencie architektonicznym nalezy doda¢ takag
samg ilos¢ wody co zapewni jednolitos¢ kolorystyczng tynkowanego elementu.

e W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bardzo réwne
i staranne przygotowanie podtoza. Nie zaleca sie stosowania tego tynku przez wykonawcéw bez
doswiadczenia oraz do wykanczania duzych powierzchni elewacji (bez zréznicowania
architektonicznego lub otworéw okiennych).

6.6.1.6  Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac.

e Podczas prowadzenia prac temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowywanego materiatu
nie moze by¢ nizsza niz +5°C oraz wyzsza niz +25°C.

e Powierzchnie $cian nie mogg by¢ narazane na bezposrednie nastonecznienie w wysokiej
temperaturze.

e Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia Scian zewnetrznych budynkéw nie moga by¢
wykonywane przy silnym wietrze oraz w czasie i bezposrednio po opadach deszczu.
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6.6.2 System docieplania $cian zewnetrznych ptytami z weiny mineralnej.

6.6.2.1  Sprawdzenie i przygotowanie podtoza.

Prace przygotowawcze i roboty zwigzane z przygotowaniem podioza, odbywajg sie identycznie jak
w przypadku systeméw opartych na styropianie. Podioze pod oba rodzaje systemow docieplen (na styropianie i na
wetnie mineralnej) musi spetniaé¢ te same wymagania.

6.6.2.2  Przyklejenie i zamocowanie ptyt z wetny mineralnej do podtoza.

Ptyty nalezy przykleja¢ w ukfadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin
pionowych. Pomiedzy przyklejaniem do podtoza ptyt z wetny mineralnej, a przyklejaniem ptyt ze styropianu wystepujg
okreslone réznice. Do przyklejenia ptyt z wetny mineralnej stosuje sie zaprawe klejgca. Przy czym, aby zwiekszy¢
przyczepnos¢ zaprawy do weiny mineralnej, miejsca w ktérych zostanie ona natozona na ptyte szpachlujemy
wczesniej cienkg warstwg tejze zaprawy. Nastepnie natozy¢ klej na przygotowane miejsca (technikg ,,mokre na
mokre”) pasmami o szerokosci 3-6 cm przy obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3 cm od jej krawedzi. Na pozostatej
powierzchni ptyty natozy¢ rownomiernie 8-10 plackéw kleju o Srednicy ok. 8-12 cm. Prawidtowo natozona zaprawa
klejaca powinna zapewni¢ min. 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podioza, a grubo$¢ warstwy kleju
nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy plyte niezwiocznie przytozy¢ do sciany, dosungé do juz
przyklejonych ptyt i docisngc.

Uwagi:

e Po dostatecznym zwigzaniu kleju (min. po 48 h), przyklejone plyty wymagajg dodatkowego
mocowania do podfoza odpowiednimi fgcznikami mechanicznymi.

¢ Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, ani korygowanie lica ptyt po uptywie
kilkunastu minut od chwili ich przyklejenia.

e W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty nalezy jg oderwac, zebra¢ zaprawe klejaca ze Sciany,
po czym ponownie przeprowadzi¢ proces przyklejania piyty.

e Ewentualnie powstate nieréwnosci i uskoki w miejscach potgczen ptyt nalezy przeszlifowa¢ duzg
pacg z grubym papierem $ciernym. Proces szlifowania mozna przeprowadzié na plytach
zamocowanych mechanicznie do podioza dopiero po dostatecznym zwigzaniu i stwardnienia
zaprawy klejgce;.

¢ Podczas szlifowania nalezy stosowa¢ odziez ochronng oraz chronié oczy i drogi oddechowe.

e Przy montazu pierwszej warstwy docieplenia zaleca si¢ stosowanie odpowiednich listew startowych.

e Ewentualnie powstate szczeliny i ubytki w warstwie materiatu termoizolacyjnego nalezy uzupetic
tym samym materiatem.

e Warto poswieciC wigecej uwagi na rowne i proste przyklejanie plyt poniewaz pdzniejsze ich
wyréwnywanie jest bardzo ucigzliwe i pracochtonne.

6.6.2.3  Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego.

Technologia wykonania tej warstwy w systemach docieplen na bazie wetny mineralnej i styropianu jest
zblizona, rézni sie ona tylko gruboscig i rodzajem zastosowanej zaprawy klejgcej. W systemie opartym na wetnie
mineralnej stosuje sie zaprawe klejacg. Wieksza grubos$¢ warstwy wzmacniajgcej (5-8 mm) wynika z bardziej
chropowatej i niejednorodnej powierzchni ptyt z wetny mineralne;j.

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach z wetlny mineralnej mozna przystgpi¢ nie
wczesniej niz po min. 72h od ich przyklejenia. Warstwe zbrojong wykonujemy przez natozenie na zamocowane ptyty
ciggtej warstwy (o gr. ok. 5 mm) zaprawy klejacej pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos$¢ siatki zbrojace; i
rozprowadzenie jej rownomiernie pacg stalowg z zgbkami (o wymiarach 10 x12 mm). Po natozeniu zaprawy klejgcej
nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w
zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ /w pionie i w poziomie/ na zaklad nie mniejszy niz 10 cm. W przypadku
pozostawienia nierownosci na wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki nanie$¢ drugg cienkg warstwe zaprawy
klejacej (o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubos¢ warstwy
zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Pozostate zalecenia i wymogi sg analogiczne jak dla warstwy zbrojonej na styropianie.
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6.6.2.4 Mocowanie ptyt termoizolacyjnych.

Przyklejanie wetny mineralnej nalezy rozpocza¢ od dotu Sciany budynku, posuwajgc sie do géry warstwami, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Dolny detal zamocowania wykonuje sie za pomoca
odpowiednio zamocowanej listwy startowej lub siatki z wtdkna szklanego.

6.6.2.5 Potgczenia systemu dociepleniowego z pozostatymi elementami budynku.

Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowg i obrobkami blacharskimi nalezy uszczelnié
odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajgce tasmy rozprezne). W miejscach tych
wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do peknie¢ i nieszczelno$ci, spowodowanych odmiennym
sposobem pracy réznych materiatéw. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w
ktére wniknie woda obnizajgc trwato$¢ catego uktadu dociepleniowego.

Pomiedzy segmentami zaleca sie zastosowanie listwy dylatacyjnej z PCV z siatkg szklang aby umozliwi¢
prace budynku.

6.6.2.6  Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej.

Wszystkie zatozenia i opisy dotyczgce technologii wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej sa takie
same zarowno dla systeméw na styropianie jak i na wetnie mineralnej, poniewaz sg to doktadnie te same zaprawy
i masy tynkarskie.

Przygotowanie i naktadanie preparatéw gruntujgcych.

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowaé odpowiednim
preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowaé¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od
jej wykonania, przy jej dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%). Po
zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 4-6 h przy wysychaniu w
warunkach optymalnych). Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania tynku. Bezposrednio przed
zastosowaniem preparat gruntujgcy nalezy doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu wiertarki / mieszarki z mieszadtem.
Grunty nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem, szczotkg lub watkiem. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia
oczysci¢ czystg woda.

Uwagi:

e Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujgcego podnosi przyczepnosc¢ tynku do podfoza oraz
utatwia prace zwigzane z jego aplikacja. Zmniejsza i ujednolica chtonnos$¢ oraz wyréwnuje przebieg
procesu wigzania i wysychania natozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowang powierzchnie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych
tynku i zmniejsza mozliwos¢ wystagpienia plam.

Technologia recznego wykonania strukturalnej wyprawy tynkarskie;.

Bezposrednio przed uzyciem catg zawarto$¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymieszaé mieszarkg /
wiertarkg wolnoobrotowg (wyposazong w mieszadto koszykowe), az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej
uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwo$¢ nadmiernego napowietrzania masy.
Przygotowang mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienkg, rownomierng warstwg na podtozu, uzywajac do tego celu
dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotkg pacg ze stali nierdzewnej usung¢ nadmiar tynku do warstwy
0 grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna wykorzysta¢ po jego ponownym przemieszaniu).
Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaskg paca z plastiku.

Operacje zacierania wykonaé¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego
struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rGwnomiernie na catej powierzchni elewac;ji.

Uwagi:

e W okresie letnim dopuszcza sie rozcienczenie tynku niewielkg iloscig wody, maks. 400 mi/30 kg
masy, nie przekraczajgc jednak konsystencji tynku 12 cm stozka pomiarowego, przy czym do
kazdego opakowania stosowanego na jednym fragmencie architektonicznym nalezy doda¢ takag
samga ilos¢ wody co zapewni jednolitos¢ kolorystyczng tynkowanego elementu.

e W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bardzo réwne
i staranne przygotowanie podtoza. Nie zaleca sie stosowania tego tynku przez wykonawcow bez
doswiadczenia oraz do wykanczania duzych powierzchni elewacji (bez zréznicowania
architektonicznego lub otworéw okiennych).
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6.6.2.7  Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac.

e Podczas prowadzenia prac temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowywanego materiatu
nie moze by¢ nizsza niz +5°C (wyjatek: 0°C dla zimowego kleju, +3°C dla biatego zimowego kleju
oraz wyzsza niz +25°C.

e Powierzchnie $cian nie mogg by¢ narazane na bezposrednie nastonecznienie w wysokiej
temperaturze.

Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia $cian zewnetrznych budynkéw nie moga by¢ wykonywane przy
silnym wietrze oraz w czasie i bezpo$rednio po opadach deszczu.

7 INFORMACJE | DANE.

7.1 Analiza zgodnosci z obowigzujgcym na danym terenie prawem

zagospodarowania przestrzennego.

W obszarze opracowania obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o kiérym mowa
w punkcie 1.4 ,Definicje i odwofania” nin. opisu.

Teren / budynek opracowania znajduje sie w jednostce planu oznaczonej symbolem: 8U - TERENY
ZABUDOWY USLUGOWEJ.

Ponizsza analiza dotyczy zapisow zwigzanych 2z obiektami kubaturowymi. Analize dotyczaca
zagospodarowania terenu przestawiono we wczesniejszej czesci nin. opisu.

7.1.1 Rozdziat 4. Zasady ksztattowania krajobrazu

o §7. ust.2. Zakaz stosowania tworzyw sztucznych, blachy falistej lub trapezowej do wykonczenia
elewacji budynkow.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje zastosowania tworzyw sztucznych, blachy falistej lub trapezowej do
wykonhczenia elewacji zabudowy opracowania.
Zgodnie z zapisami planu.
e § 7. ust. 3 Zakaz stosowania na elewacjach kolorow jaskrawych lub fosforyzujgcych.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje zastosowania jaskrawych i fosforyzujgcych koloréw do wykonczenia
elewacji zabudowy opracowania.
Zgodnie z zapisami planu.

7.2 Opinia geotechniczna, sposob posadowienia obiektu budowlanego.

Planowane zamierzenie budowlane wykorzystywato bedzie dotychczasowy sposéb posadowienia budynku
opracowania.

7.2.1 Geotechniczne warunki posadowienia budynku.

7.2.1.1  Kategoria geotechniczna.
Planowane zamierzenie budowlane nie wptywa na dotychczasowg kategorie geotechniczng i warunki
posadowienia budynku opracowania.

7.2.1.2  Odwodnienia budowlane.
Planowane zamierzenie budowlane nie przewiduje oraz nie wymaga wykonania specjalistycznego
odwodnienia budowlanego.

7.2.1.3  Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych.

Planowane zamierzenie budowlane nie przewiduje oraz nie wymaga wykonania budowli ziemnych; w zwigzku
z powyzszym nie ma koniecznosci dokonywania oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych.

7.2.1.4  Bariery i ekrany uszczelniajgce.
Planowane zamierzenie budowlane nie przewiduje oraz nie wymaga wykonania barier i ekranéw ochronnych,
w tym barier i ekrandéw uszczelniajgcych.
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7.2.1.5 Nosnos¢, przemieszczenia i ogélna stateczno$¢ podtoza gruntowego.
Planowane zamierzenie budowlane nie wywota naprezen, ktére mogg powodowaé zmiane dotychczasowej
nosnosci oraz ogolng utrate statecznosci podtoza gruntowego, w tym jego przemieszczanie sie.

7.2.1.6 Wzajemne oddziatywanie podtoza i obiektu budowlanego (wzajemne oddziatywanie obiektu
budowlanego i podtoza gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacii, a takze
wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi)

Budynek opracowania przekazuje obcigzenia na grunt poprzez istniejgcy uktad fundamentéw; natomiast grunt
bedzie oddziatywat na budynek w miejscach, w ktérych fundamenty sg zagtebione w gruncie.

7.2.1.7 Ocena stateczno$ci zboczy, skarp wykopéw, nasypoéw.
Planowane zamierzenie budowlane przewiduje wykonanie wykopéw o matej gtebokosci, dla ktérych nie ma
konieczno$ci przeprowadzenia oceny statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow.

7.2.1.8 Metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopoéw i nasypéw;

Planowane zamierzenie budowlane nie przewiduje oraz nie wymaga specjalistycznego wzmacniania poditoza
gruntowego oraz wykonywania stabilizacji zboczy, skarp wykopdw i nasypow.

W zwigzku z powyzszym nie okresla sie metod ich wzmacniania i sposdéb stabilizacji.

7.2.1.9 Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.
Budynek nie bedzie oddziatywat na wody gruntowe, a wody gruntowe nie beda oddzialywaty na planowany
obiekt.

7.2.1.10 Ocena stopnia zanieczyszczenie podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntow.

Budynek opracowania nie jest posadowiony w terenie skazonym.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje koniecznosci oceny stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego
oraz doboru metod oczyszczania gruntow.

7.2.2 Sposob posadowienia obiektu budowlanego.

Budynek opracowania jest bezposrednio posadowiony w gruncie za posrednictwem istniejgcych
fundamentow, ktorych rzeczywisty uktad mozliwy jest do weryfikacji po dokonaniu niezbednych do oszacowania prac
odkrywkowych.

7.3 Wpltyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie, charakterystyka ekologiczna.
Planowane zamierzenie budowlane:

e nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz
przedsigewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko - zgodnie
z Rozporzagdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2019.1839 z p6zn. zm.); tym samym nie przeprowadza
sie oceny oddziatywania niniejszej inwestycji na srodowisko;

e dzieki zastosowanym rozwigzaniom projektowym nie bedzie miato negatywnego wptywu na
srodowisko (w tym wody: powierzchniowe i podziemne, glebe i powietrze), otoczenie oraz zdrowie
i higiene uzytkownikow; a w takcie prowadzenia prac budowlanych zapewniona bedzie ochrona
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych;

e nie powoduje ucigzliwosci i zaktécen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby;

e nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu i terenéw sgsiednich;

e przewiduje zastosowanie materiatdw budowlanych nie wywierajgcych wplywu na zdrowie ludzi -
posiadajgcych wymagane polskim prawem certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie;

e nie wywiera szkodliwego wplywu na budynki sagsiednie; nie powoduje naruszenia prawa wtasnosci
i uprawnien osoéb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, energii cieplnej i Srodkéw tgcznosci.
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Szczegotowe warunki ochrony $rodowiska oraz zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu, zdefiniowane dla
planowanego zamierzenia budowlanego, przedstawione zostaty w punkcie 4.4 ,Warunki ochrony $rodowiska
i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu” nin. opisu.

7.3.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych.

7.3.1.1  Zapotrzebowanie i przeznaczenie wody do celéw bytowych i gospodarczych.
Zgodnie ze stanem istniejgcym przedstawionym w punkcie 3.7 ,Zaopatrzenie w media, odprowadzenie
$ciekdw, urzgdzenia budowlane instalacyjne” nin. opisu.

7.3.1.2  Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych socjalno-bytowych.
Zgodnie ze stanem istniejgcym przedstawionym w punkcie 3.7 ,Zaopatrzenie w media, odprowadzenie
$ciekdw, urzgdzenia budowlane instalacyjne” nin. opisu.

7.3.1.3 Odprowadzenie wod opadowych.
Zgodnie ze stanem istniejgcym przedstawionym w punkcie 3.7 ,Zaopatrzenie w media, odprowadzenie
Sciekow, urzgdzenia budowlane instalacyjne” nin. opisu.

7.3.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych, ich rodzaj, ilosci i zasieg
rozprzestrzeniania sie,
Planowane zamierzenie budowlane oraz eksploatacja zabudowy opracowania nie bedzie zwigzana
z powstaniem i emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.
W zwigzku z powyzszym nie okre$la sie rodzaju, iloéci i zasiegu rozprzestrzeniania sie¢ ww. zanieczyszczen.

7.3.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw.

7.3.3.1 Odpady bytowe.
Zgodnie ze stanem istniejgcym przedstawionym w punkcie 3.7 ,Zaopatrzenie w media, odprowadzenie
Sciekow, urzadzenia budowlane instalacyjne” nin. opisu.

7.3.3.2 Odpady budowlane.

Odpady budowlane powstate podczas przedmiotowej inwestycji nie sg odpadami szkodliwymi i nie stwarzajg
zagrozenia dla srodowiska; bedg segregowane oraz czasowo skladowane na placu budowy - w miejscu do tego
wyznaczonym, skad zostang wywiezione przez Inwestora lub Wykonawce prac budowlanych na skfadowisko
zorganizowane.

Okres gromadzenia ww. odpadéw nie bedzie dtuzszy niz wynika to z obowigzujgcych przepiséw szczegdinych
z zakresu gospodarki odpadami, w tym ustawy o odpadach; a sposob ich utylizacji bedzie zgodny z obowigzujacym
na danym terenie prawem gospodarki odpadami.

7.3.4 Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowanie.
Eksploatacja budynku opracowania nie jest zwigzana z emisjg hatasu, drgan oraz promieniowania -
w szczegoblnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego, ani innych zaktécen.

7.3.5 Woplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne
Planowane zamierzenie budowlane ze wzgledu na swdj zakres, zastosowane rozwigzania projektowe
i opracowane procesy organizacyjno-technologiczne:
e nie bedzie wptywato negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne; jak réGwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane;
e nie przewiduje wycinki zielenie sredniowysokiej i wysokiej;
e nie obejmuje / generuje dziatan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wéd, w tym waéd
powierzchniowych i podziemnych.
Szczegotowe warunki ochrony Srodowiska oraz zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu, zdefiniowane dla
planowanego zamierzenia budowlanego, przedstawione zostaty w punkcie 4.4 ,Warunki ochrony s$rodowiska
i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu” nin. opisu.
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7.4 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia

w energie i ciepto.

Planowane zamierzenie budowlane wykorzystywato bedzie dotychczasowy sposéb zaopatrzenia zabudowy
opracowania w energie i ciepto.

W zwigzku z powyzszym, w nin. opracowaniu projektowym nie sporzadza sig¢ analizy technicznych,
Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto.

Planowana przebudowa / modernizacja wyposazenia budowlano-instalacyjnego budynku opracowania
przeprowadzona zostanie odrebng procedurg administracyjng, w tym odrebnym opracowaniem projektowym
bedgcym w posiadaniu Zamawiajgcego.

7.5 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,

ktéore automatycznie reguluja temperature.

Planowane zamierzenie budowlane wykorzystywato bedzie dotychczasowy system ogrzewczy budynku
opracowania.

W zwigzku z powyzszym w nin. opracowaniu projektowym nie sporzadza sie analizy technicznych
i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature.

Planowana przebudowa / modernizacja wyposazenia budowlano-instalacyjnego budynku opracowania
przeprowadzona zostanie odrebng procedurg administracyjng, w tym odrebnym opracowaniem projektowym
bedgcym w posiadaniu Zamawiajgcego.

7.6 Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Planowane zamierzenie budowlane wykorzystywato bedzie dotychczasowe warunki ochrony
przeciwpozarowej terenu / budynku inwestycji.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121,
poz. 1137 z p6zn. zm.) ustala sie ponizsze (bazujgce na dotychczasowych) warunki ochrony przeciwpozarowej
odnoszgce sie do obiektow kubaturowych. Warunki ochrony przeciwpozarowej odnoszgce sie do zagospodarowania
terenu przedstawiono we wczesniejszej czesci nin. opisu.

7.6.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnadiji.

Parametry charakterystyczne budynku opracowania przedstawiono w punkcie 5.3 ,Charakterystyczne
parametry obiektow budowlanych” nin. opisu.

7.6.2 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.
W obrebie budynku opracowania nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo,
w tym materiatéw i substancji wybuchowych.

7.6.3 Przewidywana gestosS¢ obcigzenia ogniowego.

Budynek opracowania, z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, nie klasyfikuje sie jako budynek
(w tym czesci budynku) produkcyjny i magazynowy (PM) oraz inwentarskim (stuzacy do hodowli inwentarza; IN).

W zwigzku z powyzszym dla budynku opracowania nie okresla sie przewidywanej, w tym maksymailnej,
gestosci obcigzenia ogniowego.

7.6.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacii
i w poszczegdblnych pomieszczeniach.
Budynek opracowania ze wzgledu na:
e przeznaczenie i sposéb uzytkowania: zalicza sie do budynkéw mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej (charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi), okreslanych
jako ZL;
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e kategorie zagrozenia ludzi: zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL V — budynki, oraz czesci
budynkoéw, stanowigce odrebne strefy pozarowe, zamieszkania zbiorowego (niezakwalifikowane do
ZL1izLn.

W budynku opracowania nie wydzielono pomieszczen do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.

7.6.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen.

Inwestor oraz Uzytkownicy budynku opracowania, nie przewidujg przechowywania oraz sktadowania w jego
obrebie i sasiedztwie materiatdbw wybuchowych oraz tatwo zapalnych, w ilosciach stwarzajgcych strefe zagrozenia
wybuchem.

W zwigzku z powyzszym, w zabudowie opracowania nie wydziela sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.

7.6.6 Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

Planowane zamierzenie budowlane wykorzystywato bedzie dotychczasowy podziat budynku opracowania na
strefy pozarowe i dymowe.

7.6.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopienh
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Budynek opracowania ze wzgledu na:
e wysokos¢: klasyfikuje sig jako budynek niski (N), o wysokosci do 12 m wigcznie nad poziomem
terenu lub mieszkalne o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych witgcznie;
o klase odpornosci pozarowej budynku: zgodnie z §212 pkt.2 zalicza sie do klasy odpornosci
pozarowej ,,C” (jako budynek niski posiadajacy kategorie zagrozenia ludzi ZLV).

W zwigzku z powyzszym, klasa odpornosci ogniowej projektowanych elementéw budynku (wraz
z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami) powinna wynosi¢ co najmniej:
e gtéwna konstrukcja nosna — R60,
e strop — REIGO,
e $ciana zewnetrzna, wraz z pasem miedzykondygnacyjnym — EI30,
e $ciana wewnetrzna — EI15,
e przekrecie dachu — RE15,
e  konstrukcja dachu — R15.

Zgodnie z §216 ust.2 Warunkéw technicznych, wszystkie ww. elementy budowlane powinny posiadac
aprobate techniczng NRO — by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w spos6b uniemozliwiajacy
ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajagcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla
$ciany zewnetrznej (§216 ust.1), odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktéorym sg one
zamocowane — zgodnie z §225 Warunkéw technicznych.

Zgodnie z §223 ust.1 Warunkéw technicznych, w $cianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego,
pasy miedzykondygnacyjne powinny mie¢ wysokos¢ co najmniej 0,8 m.

W miejscach w ktérych Sciany oddzielenia pozarowego nie zostang wysuniete na co najmniej 0,3 m poza lico
Sciany zewnetrznej zastosowane zostang na catej wysokosci Sciany zewnetrznej pasy z materiatu niepalnego
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 i o szerokosci co najmniej 2 m — w przypadku $cian usytuowanych
wzgledem siebie réwnolegle oraz co najmniej 4 m w przypadku $cian usytuowanych wzgledem siebie prostopadle —
zgodnie z §235 ust. 2 Warunkéw technicznych.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych, a wystepujace w nich otwory — obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg
drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia przeciwpozarowego. Sciana budynku pomiedzy czescig
mieszkalng a wydzielong klatkg schodowg, stanowigca element oddzielenia przeciwpozarowego, posiada w stanie
istniejgcym klase odpornosci pozarowej nie mniejsza niz REI120, tym samym drzwi i inne zamkniecia
przeciwpozarowe zamontowane w tej przegrodzie powinny posiada¢ klase odpornosci pozarowej co najmniej EI60 —
zgodnie z §232 ust.4 Warunkoéw technicznych; ponad to, zaleca sie aby ww. drzwi / zamkniecia przeciwpozarowe
posiadaty klase odpornosci pozarowej EIS — $wiadczaca o ich dymoszczelnosci.

Obudowy (Sciany i stropy) wydzielonych klatek schodowych przeznaczonych do ewakuacji oraz poziomych
drég ewakuacyjnych stanowigcych posrednie wyjscie z ww. klatek schodowych, powinny posiadaé klase odpornosci
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ogniowej nie mniejszg niz klasa odpornosci ogniowej wymagana dla stropéw danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku tj. REI60 — zgodnie z §249 ust. 1 6 oraz §256 ust.5 Warunkow technicznych.

7.6.8 Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

Z budynku opracowania jest zapewnione wyjscie prowadzgce na otwartg przestrzen.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego i przejscia ewakuacyjnego nie powinna by¢ dtuzsza niz okreslono to
w Warunkach technicznych, a ewakuacja na zewnatrz budynku lub do odrebnej strefy pozarowej nie powinna
przebiegac przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne (z budynku lub do innej strefy pozarowej) powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczenia, a ich szeroko$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz zalecana szeroko$c¢ biegu klatki schodowej tj.
min. 1,2 m; przy czym szerokos¢ nieblokowanego skrzydta w swietle oscieznicy nie moze byé mniejsza niz 0,9 m,
a wysokos¢ nie mniejsza niz 2,0 m. Drzwi usytuowane na trasie drogi ewakuacyjnej oraz w strefach oddymiania
nalezy wyposazy¢ w samozamykacze. Drzwi przeciwpozarowe (lub inne zamknigcia przeciwpozarowe) powinny
posiada¢ klase odpornosci ogniowej (El) zgodng z §232 ust.4 Warunkéw technicznych. Ponad to drzwi / inne
zamkniecia przeciwpozarowe zamontowane w obrebie wydzielonych klatek schodowych przewidzianych do
ewakuacji zaleca sie aby posiadaty klase odpornosci pozarowej EIS — swiadczgca o ich dymoszczelnosci

Szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 1,4 m (1,2 m w przypadku ewakuacji do 20
0s0b); a szerokos$¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie mniejsza niz 0,9 m (wymiar w Swietle drogi / przejscia).

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyjs¢ ewakuacyjnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
Polskich Norm w sposob dostarczajgcy niezbednych informacji o ewakuacji.

Planowana przebudowa / modernizacja wyposazenia budowlano-instalacyjnego budynku opracowania
przeprowadzona zostanie odrebng procedurg administracyjng, w tym odrebnym opracowaniem projektowym
bedgcym w posiadaniu Zamawiajgcego.

7.6.9 Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykoriczenia wnetrz i wyposazenia
statego.

Planowane zamierzenie budowlane wykorzystywato bedzie dotychczasowe parametry przeciwpozarowe
elementdéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego budynku opracowania.

State elementy wyposazenia wnetrz powinny by¢ co najmniej trudno zapalne oraz odpowiada¢ wymaganiom
Polskiej Normy.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone, w przypadku ich zastosowania, powinny byé wykonane
z materiatdéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Zastosowane wykfadziny podtogowe powinny by¢ co najmniej trudno zapalne.

7.6.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Planowane zamierzenie budowlane wykorzystywato bedzie dotychczasowy sposéb zabezpieczenia
przeciwpozarowego instalacji uzytkowych zainstalowanych w budynku opracowania, o ktérych mowa w punkcie 5.4
~Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego” nin. opisu.

Planowana przebudowa / modernizacja wyposazenia budowlano-instalacyjnego budynku opracowania
przeprowadzona zostanie odrebng procedurg administracyjng, w tym odrebnym opracowaniem projektowym
bedgcym w posiadaniu Zamawiajgcego.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

W miejscach przejscia kanatdw wentylacyjnych przez ww. elementy oddzielenia pozarowego zastosowac
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS) wymaganej dla tych elementéw.

Wiasciciel obiektu zobowigzany jest do okresowego sprawdzania stanu technicznego wszystkich instalaciji.

7.6.11 Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Planowane zamierzenie budowlane wykorzystywato bedzie dotychczasowy dobdr urzadzen
przeciwpozarowych w obiekcie opracowania.

Planowana przebudowa / modernizacja wyposazenia budowlano-instalacyjnego budynku opracowania
przeprowadzona zostanie odrebng procedurg administracyjng, w tym odrebnym opracowaniem projektowym
bedacym w posiadaniu Zamawiajgcego.
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7.6.12 Wyposazenie w gasnice.

Planowane zamierzenie budowlane wykorzystywato bedzie dotychczasowe wyposazenie budynku
opracowania w gasnice.

Planowana przebudowa / modernizacja wyposazenia budowlano-instalacyjnego budynku opracowania
przeprowadzona zostanie odrebng procedurg administracyjng, w tym odrebnym opracowaniem projektowym
bedgcym w posiadaniu Zamawiajgcego.

7.6.13 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnoéci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do
tych dziatan.

Zgodnie informacjami przedstawionymi w punkcie 4.6.4 ,Informacja o przygotowaniu terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan” nin. opisu.

7.6.14 Rozwigzania zamienne.
Dla planowanego zamierzenia budowlanego nie przyjmuje sie zastosowania rozwigzan zamiennych.

7.6.15 Uwagi ogdine.

Wszystkie zastosowane w terenie / obiekcie inwestycji materialy i rozwigzania systemowe musza posiadac
dokumenty formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia (deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty)
potwierdzajgce stawiang im klase odpornosci ogniowe;.

Przed oddaniem budynkéw do ponownego uzytkowania, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.), nalezy opracowac instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego uwzgledniajgca efekty prac nin. (oraz docelowego) zamierzenia budowlanego.

PAB / 39



8 INFORMACJA O PROJEKCIE.

W skfad projektu budowlanego sporzadzonego dla planowanego zamierzenia budowlanego, wchodzg nizej
wymienione dziaty:
e Dziat 1 - Projekt architektoniczno-budowlany,
e Dziat 2 — Zatgczniki formalne,

Niniejsze opracowanie stanowigce projekt architektoniczno-budowlany, nalezy rozpatrywaé facznie z
pozostatymi elementami projektu budowlanego.

Planowane zamierzenie budowlane stanowi jeden z etapdw prac przewidzianych dla zabudowy opracowania -
wszystkie opracowania projektowe sporzadzone dla obiektu inwestycji bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego zaleca
sie rozpatrywa¢ komplementarnie.

Podstawe dla realizacji fazy budowlanej stanowi projekt techniczny i projekt wykonawczy.

Niedopuszczalna jest wycena prac budowalnych oraz prowadzenie fazy inwestycyjnej budowlanej wylgcznie
na bazie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego.

W przypadku opracowania dla przedmiotowej inwestycji przedmiaru prac, wszelkie wskazane w nim ilosci
beda mialy charakter szacunkowy. Peina ocena stanu technicznego elementéw nin. zamierzenia budowlanego
bedzie mozliwa do oszacowania dopiero na etapie realizacyjnym; w zwigzku z powyzszym wszystkie ilosci i obmiary
w ww. przedmiarze zawarte nalezy zweryfikowac przed przystgpieniem do realizacji inwestyc;ji.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od projektanta i Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

Przed przystgpieniem do realizacji zamierzenia budowlanego nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wszystkich
elementéw projektu, a w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci, btedéw lub watpliwosci
interpretacyjnych nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i Projektanta. Jakiekolwiek rozbieznosci pomiedzy
projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym a projektem technicznym i
wykonawczym nalezy zgtosi¢ projektantowi celem wyjasnienia. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie,
a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w
obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ to niezwtocznie Inwestorowi
i Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Rysunkowg cze$¢ nin. opracowania projektowego wykonano w oparciu o wizje lokalng i inwentaryzacje
przeprowadzone w stanie rzeczywistym na obiekcie - przy przegrodach w stanie wykonczonym (zastanym), bez
wykonywania prac odkrywkowych. W zwigzku z powyzszym, dla wymiaréw zasadniczych (gabarytowych) dopuszcza
sie mozliwos¢ wystagpienia tolerancji wymiarowania: + 10% poszczegélnego wymiaru.

Rozwigzania budowlane detali potgczeniowych i technicznych nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami, wytycznymi producentéw, wlasnosciami technicznymi stosowanych materiatéw oraz ogdlnymi
zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i
sztukg budowlana. Dopuszcza sie przyjecie zamiennych rozwigzan materiatowych o parametrach nie gorszych niz
wskazane w opracowaniu, tym samym zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi i obowigzujgcym na danym
terenie prawem zagospodarowania przestrzennego. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z
projektantem i nanie$¢ zmiany w wykonanym projekcie.

Wykonawcy prac budowlanych zobowigzani sg do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, z pézn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997
(Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy. Nalezy stosowac¢ wytgcznie materiaty posiadajgce atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w
budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem materiatéw stuzacych ochronie przeciwpozarowe;.

Wszelkie niescistosci uzgodni¢ z Projektantem.

PAB / 40



CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

RYS. L_01  LOKALIZACIA ...t e b s s aa e e b e e ae e a e s saa e e nae s B/S

RYS. I_01 KOMPLEKS BUDYNKOW — RZUT PARTERU — RYS. POGLADOWY — STAN ISTNIEJACY.......cccoocnn..... SKALA 1:400

RYS. 1_02 SEGEMNT ,A” = RZUT PARTERU — STAN ISTNIEJACY ......coiiiiiiiiii it SKALA 1:100

RYS. I_03 SEGEMNT ,A” = PRZEKROJ E-E — STAN ISTNIEJACY ....ooirivoorriiieneiieeceiesessessesses s SKALA 1:100

RYS. 1_04 SEGEMNT ,A” — ELEWACIJE — STAN ISTNIEJACY ..ottt SKALA 1:100
UWAGA:

e Rysunkowg czes¢ nin. opracowania projektowego rozpatrywa¢ w zakresie przedmiotowego
zamierzenia budowlanego / przetargu — dla robét budowlanych wykraczajgcych poza jego zakres
przewidzie¢ / uwzgledni¢ wykonanie odpowiednich prac przygotowawczych umozliwiajgcych
realizacje dalszych etapéw inwestycji bez zbednej i znaczacej ingerencji w zakres zrealizowany.
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