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1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA DOCIEPLENIU ORAZ REMONT ELEWACJI BUDYNKU
ADMINISTRACJI OGOLNOKSZTALCACEJ SZKOLY BALETOWEJ IM. LUDOMIRA
ROZYCKIEGO W BYTOMIU — SEGMENT ,,A”.

Inwestor: Adres obiektu budowlanego:
OGOLNOKSZTALCACA SZKOLA BALETOWA UL. CHORZOWSKA 22
IM. LUDOMIRA ROZYCKIEGO W BYTOMIU 41-900 BYTOM

UL. JAGIELLONSKA 21-23
41-902 BYTOM

Identyfikator dziatki: Kategoria obiektu budowlanego:
246201 _1.0002.AR_9.2047/44 IX

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725 z p6zn.
zm.) niniejszym oswiadczam, ze przedmiotowy projekt budowlany, w tym wszystkie jego dzialy, zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Sporzadzit:

mgr inz. arch. Adrian GAJDA

nr upr. budowlanych: 32/05/SLOKK/Il SL-1121
specjalnos¢: ARCHITEKTURA

zam.: ul. Szkolna 5/5; 41-902 Bytom

ZAL | 3



1.1 OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BIOZ.
1.1.1 Zakres roboét.

Zakres robot obejmuje roboty budowlane zwigzane z realizacjg planowanego zamierzenia budowlanego —
zgodnie z przedmiotem i zakresem prac ujetym w Dziale 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu, w punkcie 1.3
,Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego”.

1.1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych zgodny z opisem stanu istniejgcego zagospodarowania terenu,
przedstawionego w Dziale 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu, w punkcie 2 ,Stan istniejacy zagospodarowania
terenu”.

1.1.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas wykonywania robét w obrebie istniejgcych podziemnych i
napowietrznych sieci oraz elementéw infrastruktury technicznej, a takze w przypadku ewentualnych rozbiérek
istniejgcych obiektow.

1.1.4 Kolejnos¢ wykonywanych robét, wytyczne dotyczace sposobu zapobiegania
przewidywanym zagrozeniom wystepujgcym podczas realizacji robot budowlanych.

1.1.4.1 Zagospodarowanie terenu budowy.

e ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

e wyznaczenie drog, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

e doprowadzenie energii elektrycznej, umozliwienie dostepu do wody, odprowadzenie lub utylizacja
Sciekow,

e zapewnienie oswietlenia sztucznego,

e urzagdzenie skfadowiska materiatéw, w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia lub spadniecia
sktadowanych wyrobdéw. Podczas mechanicznego roztadunku lub zatadunku zabronione jest
przemieszczanie materiatow nad ludzmi,

e zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j.

1.1.4.2  Zapewnienie nalezytych warunkéw socjalnych i higienicznych.

e wydzielenie pomieszczen szatni,

e Kkorzystanie z pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

e palenie tytoniu moze odbywaé sie tylko na wolnym powietrzu lub w specjalnie do tego
przystosowanych pomieszczeniach,

e punkt pierwszej pomocy, apteczka oraz umieszczony numer telefonu najblizszego punktu pomocy
medycznej,

e lgcznos¢ z pogotowiem ratunkowym, strazg pozarng i policjg wraz z informacjg o numerach telefonu.

1.1.4.3 Zabezpieczenie p. pozarowe.

e teren budowy wyposazy¢ w sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych
sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

e ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢é zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

1.1.4.4 Maszyny i urzgdzenia.

e maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nalezy uzywaé zgodnie z
instrukcjg producenta oraz przez osoby do tego uprawnione,

e na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach powinny znajdowac¢ sie instrukcje bezpiecznej
obstugi i konserwacji,
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1.1.45

1.1.4.6

1147

1.1.49

przed rozpoczeciem pracy maszyny i urzgdzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawno$ci technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania,

roztadunek i transport materiatbw na terenie budowy powinien odbywaé sie za posrednictwem
maszyn i urzadzen do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich srodkéw bezpieczenstwa.

Rusztowania.

rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja producenta lub projektem
indywidualnym
i obstugiwane-montowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Roboty na wysokosci.

stanowiska pracy znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m od poziomu terenu nalezy
zabezpieczy¢ balustrada o wysokosci min 1,1m,

roboty na wysokosci nalezy wykonywaé z uzyciem pasow, szelek bezpieczenstwa dostosowanych do
wysokosci na jakiej prowadzone sg prace,

roboty przy uzyciu dzwigéw, powinny by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie
przeszkolenie i uprawnienia operatoréw, zgodnie z instrukcjami urzadzeh.

Roboty ziemne.
roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu okreslajgcego potozenie instalaciji
urzgdzen podziemnych,
wykonywanie robot w sagsiedztwie sieci elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjne;j,
wodociggowej, kanalizacyjnej powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci,
transport ziemi z wykopow,
wysoki poziom wod gruntowych.

Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe.

srodki impregnacyjne i odgrzybieniowe nalezy magazynowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta,
Srodki impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami
chemicznymi,

Srodki impregnacyjne i odgrzybieniowe nalezy wykorzystywaé zgodnie instrukcjg producenta,

osoby wykonujgce roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny by¢ wyposazone w S$rodKi
ochrony indywidualnej odpowiednio do wystepujgcych zagrozen, a w miejscu wykonywania robét
powinna znajdowal sie podreczna apteczka zaopatrzona w szczegdlnosci w $rodki przeciw
oparzeniom i zatruciom oraz $rodki opatrunkowe oraz umieszczony numer telefonu najblizszego
punktu pomocy medycznej.

Roboty ciesielskie.

ciesle powinni byé wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce wypadanie
narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu,

reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegdélnosci desek lub bali, jest dozwolone
wytgcznie do wysokosci 3 m,

roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac¢ wytgcznie do wysokosci 3 m.

1.1.4.10 Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami,
stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujgce sie po obu stronach stotu, nalezy oddzieli¢ umieszczong nad
stotem siatkg o wysokos$ci 1 m i o oczkach nie wigkszych niz 20 mm

stoly warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mieé¢ stabilng konstrukcje i byc¢
przytwierdzone do podtoza,

prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w
kierunku poprzecznym i podtuznym,
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chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione,
zabronione jest:

o podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujgcego sie w potozeniu wyzszym niz

0,5 m ponad miejscem utozenia;

o chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy;

o rzucanie elementéw zbrojenia.
kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzeh pomiedzy kotowrotkami a
prosciarkami powinny by¢ ogrodzone,
w przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretow
oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem zabezpieczajgcym
pracownikow,
ciecie pretow zbrojeniowych o $rednicy wiekszej niz 20 mm nozycami recznymi jest zabronione,
w czasie przecinania mechanicznego pretéw zbrojeniowych chwytanie rekg pretow w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 m od urzadzenia tngcego jest zabronione,
w czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkéw chemicznych roztwér nalezy przygotowywaé w
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu
Srodkéw chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w $rodki ochrony indywidualnej,
pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny byé zabezpieczone przed przypadkowym
wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne,
opréznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie stopniowo i rGwnomiernie, aby
nie dopuscic¢ do przecigzenia deskowania,
wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1 m jest zabronione.

1.1.4.11 Roboty demontazowe.

Beda prowadzone w zakresie demontazu elementéw konstrukcyjnych, $cian dziatowych, instalacji,
stolarki budowlanej, bedg wymagaty szczegdlnej ostroznosci w obstudze elektronarzedzi.

1.1.4.12 Roboty montazowe.

roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg
by¢ wykonywane, na podstawie projektu montazu przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych,
przed podniesieniem elementu konstrukcji nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposéb:

naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;

o stabilizacji elementu;
o uwolnienia elementu z hakéw zawiesia;
o podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli

wykonanie czynno$ci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu,
elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.

1.1.4.13 Roboty spawalnicze.

state stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

prace spawalnicze wykonywaé zgodnie z przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych.

1.1.4.14 Roboty izolacyjne.

na dachach, ktorych wytrzymatos¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osob, nalezy
wykonac state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajgce,

w czasie wykonywania robdt izolacyjnych w pomieszczeniach zamknigtych stosowanie
rozpuszczalnikéw i materiatébw szkodliwych, tatwo zapalnych lub wybuchowych jest dopuszczalne
pod warunkiem zapewnienia odpowiednio: intensywnej wymiany powietrza i zastosowania srodkow
ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego instruktazu
stanowiskowego przez wykonawce lub osobe upowazniong oraz odpowiedniej asekuracji z zewnatrz.

ZAL | 6



1.15

116

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.
e  Przeprowadzenie szkolenia przed udaniem sie na budowe,
e Przeprowadzenie szczegotowego instruktazu stanowiskowego na miejscu budowy przed
przystgpieniem do realizacji robot.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania roboét budowlanych o wydzieleniu i
oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
e badania lekarskie,
e odpowiednie uprawnienia do obstugi poszczegdlnych maszyn i narzedzi,
e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe plus pierwsza pomoc,
e instrukcje obstugi,
e zaopatrzenie pracownikdbw w ubrania robocze i zabezpieczajgce; wyposazenie w kaski, okulary
ochronne, i rekawice
e miejsce prowadzenia poszczegdlnych robét budowlanych nalezy oznaczy¢ stosownie do mogacych
wystgpi¢ zagrozen,
e zabezpieczyé¢ stanowiska pracy,
e wiasciwe zagospodarowanie terenu budowy,
e wyznaczenie drog ewakuacyjnych, oznaczenie wyjscia na droge ewakuacyjna,
e zapewnienie tgcznosci telefoniczne;j.
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1.2

Wytyczne dla kierownika budowy sporzadzajgcego plan bioz.
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektdw:

Wykaz istniejgcych obiektoéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiorce;

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby;

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdbw, wyrobow, substancji oraz
preparatéow niebezpiecznych na terenie budowy;

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych;

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych
obiektow;

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiorce;

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby;

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdbw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow.
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2 EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA MOZLIWOSCI
WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH W RAMACH RZECZOWEJ
INWESTYCJI.**

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA DOCIEPLENIU ORAZ REMONT ELEWACJI BUDYNKU
ADMINISTRACJI OGOLNOKSZTALCACEJ SZKOLY BALETOWEJ IM. LUDOMIRA
ROZYCKIEGO W BYTOMIU — SEGMENT ,,A”.

Inwestor: Adres obiektu budowlanego:
OGOLNOKSZTALCACA SZKOLA BALETOWA UL. CHORZOWSKA 22
IM. LUDOMIRA ROZYCKIEGO W BYTOMIU 41-900 BYTOM

UL. JAGIELLONSKA 21-23
41-902 BYTOM

Identyfikator dziatki: Kategoria obiektu budowlanego:
246201_1.0002.AR_9.2047/44 IX

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725 z p6zn.
zm.) ja nizej podpisany niniejszym os$wiadczam, ze przedmiotowy projekt budowlany, w tym wszystkie jego dziaty,
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w obiekcie opracowania nie zaobserwowano widocznych pekniec
elementéw konstrukcyjnych i przegréd. Na podstawie powyzszego mozna stwierdzi¢, ze istniejgce fundamenty w
sposob wiasciwy spetniajg swoje zadanie - bezpiecznie przenoszac obcigzenia z budynku na grunt.

Podtoze gruntowe w terenie inwestycji jest na tyle nosne i mato odksztatcalne, ze na konstrukcji gtéwnej
budynku nie wida¢ oznak nierbwnomiernego osiadania w postaci peknie¢ lub odchylenia $cian od pionu.

Na dzieh wykonania nin. ekspertyzy technicznej gtéwne elementy nosne i uktady konstrukcyjne rzeczowego
budynku znajdujg si¢ w zadowalajgcym stanie technicznym i moga dalej spetnia¢ swoja funkcje.

Projektowana przebudowa przegrod zewnetrznych / elewacji nie powoduje wzrostu dotychczasowych
obcigzen oddziatujgcych na konstrukcje nosng budynku, a jedynie lokalnie zmienia ich rozkfad, co sprawia, ze
istniejgca konstrukcja nosna w dalszym ciggu bedzie spetnia¢ swoje zadanie.

Po wykonaniu planowanych prac podtoze gruntowe nie zostanie obcigzone bardziej niz w chwili obecnej; tym
samym nie spowoduje uszkodzenia konstrukcji.

Po wykonaniu wszystkich wymienionych w projekcie technicznym prac, budynek moze byé w dalszym ciggu
bezpiecznie uzytkowany - nie powodujgc zagrozenia zycia i mienia.

Szczegoétowg ocene stanu technicznego elementow konstrukcyjnych nalezy wykonaé na etapie realizacji prac
budowlanych, wykonujgc lokalne odkrywki i otwory rewizyjne. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego
istniejacych elementdéw konstrukgji, niewidocznych podczas ogledzin zasadniczych uktadéw konstrukcyjnych, nalezy
powiadomi¢ Projektanta w celu potwierdzenia przyjetych rozwigzan projektowych lub opracowania nowych.

Projektowat / sporzadzit:

mgr inz. Pawel MITAS*

upr. budowlane SLK/5396/PWOK/14
specjalnosé: KONSTRUKCJA

* Ja, wyzej podpisany, jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.
*x Niniejszg ekspertyze dotgczono jako kopie / oryginat.
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