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Zatacznik nr 1 do SWZ

ZST.251.7.2024.BCU

Opis przedmiotu zamowienia

Wyposazenie pracowni zawodowych - zakup i dostawa sprzetu
komputerowego, peryferyjnego oraz sieciowego
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OGOLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

e Dla wyspecyfikowanych urzadzen podane parametry sg warto$ciami minimalnymi, kazdy
sprzet o parametrach lepszych, wyzszych od wyspecyfikowanych spetnia wymagania
okreslone przez zamawiajgcego.

e Termin dostawy zamawianego sprzetu — 14 dni od daty podpisania umowy.

e Sprzet musi by¢ dostarczony do siedziby zamawiajgcego w oryginalnych opakowaniach
producenta sprzetu z nienaruszonymi plombami transportowymi, w przeciwnym razie
zamawiajgcy odmaowi przyjecia sprzetu.

e Zamawiajacy zweryfikuje legalnos¢ oraz warunki gwarancji dostarczonego sprzetu.

e Zainstalowane oprogramowanie na wszystkich zestawach komputerowych musi spetniac¢
standardy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie wyposazenia osrodkow
egzaminacyjnych podczas realizacji egzaminéw zawodowych.

W komunikacie CKE okresla wyposazenie stanowiska egzaminacyjnego dla zdajgcego
w kwalifikacjach INF.02, MEC.09, ELM.01, ELM.03, ELM.06, ELM.07, ELM.08:

Lp. Symbol kwalifikacji Istotne funkcje- parametry techniczno-
eksploatacyjne/ uwagi

1 INF.02 System operacyjny z rodziny Windows dla stacji
robocze;j.

2. MEC.09 System operacyjny umozliwiajacy dziatanie programoéw
CAD.

W szkole posiadamy oprogramowanie Solid Edge 2019
oraz 2024 do nauczania przedmiotu , Komputerowe
wspomaganie projektowania”. Na tym
oprogramowaniu przeprowadzamy egzamin
zawodowy w wymienionej kwalifikacji. Solid Edge
w wersji 2019, jak i nowszy dedykowany jest do
wspotpracy z systemem operacyjnym Windows.

3 ELM.O1 Komputer z monitorem z zainstalowanym systemem

A ELM.O3 operacyjnym i oprogramowaniem do programowania
: sterownikéw PLC.

5. ELM.06 W szkole pracujemy na sterownikach PLC Siemens,

6 ELM.O7 ktore programowane sg za pomocg oprogramowania

; ELM.08 TIA Portal dedykowanego pod System operacyjny

Windows Professional.
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ZAKUP | DOSTAWA SPRZETU KOMPUTEROWEGO, PERYFERYJNEGO ORAZ SIECIOWEGO

Lp Rodzaj sprzetu Charakterystyka (wymagania minimalne) llos¢
1. Urzadzenie - Format oryginatu: max A3, min A5 1
wielofunkcyjne - format kopii: max A3, min A5 szt.
(kopiujace)
- Technologia druku laserowa,
- Minimum 30 kopii A4 na minute (kolor, czarno-
biaty),
- Funkcje minimum:
e skaner,
e drukarka,
e kopiarka,
e dupleks automatyczny (druk dwustronny).
- Podajnik papieru,
- Pamie¢: minimum 1024 MB
- Interfejs: minimum USB 2.0, obstuga sieci LAN,
- Protokot sieciowy: minimum TCP/IP (IPv4 i IPv6),
- Komplet tonerdéw,
- Kabel zasilajgcy, kabel LAN,
- Podstawa na kotkach,
-Certyfikat 1SO9001 dla producenta sprzetu,
deklaracja zgodnosci CE.
- gwarancja 24 miesigce lub wiecej na czesci w trybie
door to door. Uwaga: gwarancja na urzgdzenie
wielofunkcyjne (kopiujace) stanowi kryterium
oceny ofert.
2. Projektor Typ matrycy: DLP 10
multimedialny Zywotnos$¢ lampy (tryb normalny): 6000 h szt.
Zywotnos¢ lampy (tryb eco): 15000 h
Kontrast: 20000 :1
Rozdzielczos¢ podstawowa: Full HD 1080p (1920 x
1080)
e Rozdzielczo$¢ maksymalna: Full HD (1920 x 1080)
e Jasnosc¢: 3800 ANSI lumen
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e Format obrazu standardowy / skompresowany:
16:9/16:9

e Zoom optyczny / cyfrowy: 1,1 :1 / brak

e Korekcja pionowa (Keystone): +/- 40 stopni

e Wielkosé obrazu: 70" - 150 "

e Wejscia / wyjscia Wejscie HDMI: 2

e Wejscie komponentowe:nie

e Wejscie D-Sub 15pin: 1

e Wyjscie D-Sub 15pin: 1

e Ztgcze USB: 1

e Gtosniki: tak

e Pilot: tak

e Tryb Eco: tak

e Kabel HDMI 15m

e Gwarancja 24 miesigce lub wiecej na czesci w
trybie door to door.

Uwaga: gwarancja na projektor multimedialny

stanowi kryterium oceny ofert.

Drukarka sieciowa e Rodzaj drukarki (Technologia druku): Laserowa 1
e Druk w kolorze: Nie szt.
e Szybkos$¢ druku [str/min]: 20 w czerni
e Rozdzielczos$¢ w czerni [dpi]: 2400 x 600
e Szybkos$¢ druku w czerni [str/min]: 20
e Szybkos$¢ wydruku pierwszej strony (czern) [s]: 10
e Maksymalny format druku: A4
e Obstugiwane formaty nosnikéw: A4, A5, B5
e Podajnik papieru: 150 arkuszy
e Taca odbiorcza: 50 arkuszy
e Techniczne
e Wi-Fi: Tak
e Pamieé: 32 MB RAM
e Praca w sieci: Tak
e Wydajnos¢ tonera czarnego [strony]: 1500
e Ztacze Ethernet (LAN): TAK
e Ztgcze USB: 2.0
¢ Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server
2008, Windows Server 2012, Windows Vista,
Windows XP
e Kolor obudowy: Czarny
e Wyposazenie: Kabel zasilajacy, kabel USB, Toner
startowy
e Gwarancja 24 miesigce lub wiecej na czesci w trybie
door to door.
Wizualizer - Format A4, 4
stacjonarny szt.

- Rozdzielczo$¢ (efektywna): maksymalna Full HD
1080p,
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- Czestotliwos¢ odswiezania: min 30 FPS,
- Zoom optyczny: min 10x,

- Fokus: automatyczny,

- Typ o$wietlenia: LED,

- Interfejs wyjscia: HDMI, VGA,

- Interfejs wejscia: HDMI, VGA,

- Port komunikacyjny: USB,

- Funkcje dodatkowe: min. obracanie obrazu, stop
klatka, negatyw/pozytyw, tryb foto/tekst, dzielenie
ekranu (pbp), automatyczny balans bieli,
automatyczna regulacja przestony, pokaz slajdéw,
wbudowany mikrofon

- Gwarancja 24 miesigce lub wiecej na czesci w trybie
door to door.

Gtosniki

Typ zestawu: 2.0
Moc gtosnikéw RMS: min 10W

Gwarancja 24 miesigce lub wiecej na czesci w trybie
door to door

10
szt.

Dwuzakresowy
punkt dostepowy
WiFi 6

Tryb pracy Access Point

Rodzaje wej$é/wyjéé RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 1
szt.

Obstugiwane standardy Wi-Fi 6 (802.11
a/b/g/n/ac/ax)

802.3 af (PoE)

802.1Q

Czestotliwos¢ pracy 2,4 GHz 5 GHz
Antena Wewnetrzna - 4 szt.

Moc wyjsciowa 23 dBm

Maksymalna predkos¢ transmisji bezprzewodowej
3000 Mb/s

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: WPA,
WPA-PSK, WPA Enterprise, WPA2, WPA3

Zarzadzanie i konfiguracja: Aplikacja na smartfonie
Zasilanie: PoE

Dodatkowe informacje: Przycisk Reset, QoS,
Ochrona IP55

szt.
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Gwarancja 24 miesigce lub wiecej na czesci w trybie
door to door

Switch PoE llo$¢ portdw PoE: 4 4
Zdolny do zasilenia 3x Access Point szt.
Gwarancja 24 miesigce lub wiecej na czesci w trybie
door to door
Monitor e Wbudowany system operacyjny, 1
interaktywny e Typ matrycy LCD, szt.
z ekranem L] Przekatna: 85 Ca“
dotykowym e Rozdzielczos¢ fizyczna: 3840x2160 (4K)

e Format obrazu: 16:9
e Jasno$é: 435 cd/m?
e Kontrast statyczny: 4000:1
e Czas reakcji: 6.5ms
e Katy widzenia: w poziomie 178°, w pionie 178°
e Synchronizacja pozioma: 30 - 135KHz
e Kolory: 1.07B
¢ Plamka: 0.494mm
e Orientacja: pozioma
o Interfejs dotykowy: TAK — ekran dotykowy
e Punkty dotykowe: 50, 10pt writing (HID, wymaga
kompatybilnego systemu operacyjnego)
e Dotyk wykonywany: palcem, stylusem, w rekawiczce
(Pioro pasywne, obiekty nieprzezroczyste)
e Technologia dotykowa: infrared
e Interfejsy, ztgcza i sterowanie:
-Porty USB, x6
-Modut WiFi 6,
-4x pioro dotykowe
-DisplayPort
-HDMI
e Gtosniki wbudowane
-Mini jack x1
-S/PDIF (Optical) x1
e Sterowanie: IR x1, RS-232c¢ x1 (DSUB 9pin),
RJ45 (LAN) x1 (LAN Control)
e Wejscia audio: Mini jack x1
e Redukcja niebieskiego swiatta: tak
e Jezyki menu OSD: Polski
e Odtwarzanie multimediow: tak

w zestawie ze
statywem
mobilnym
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e Zintegrowane oprogramowanie: obejmujgce
aplikacje Note, przegladarke, system zarzadzania
plikami, dostep do dysku w chmurze, pakiet WPS
Office, aplikacje pozwalajace na bezprzewodowe
tgczenie z urzadzeniami Windows/iOS/Android

e Plug&Play

e Akcesoria w zestawie: Rysik x4, Pilot, Kable
(zasilajacy, USB, HDMI)

e Gwarancja 24 miesigce lub wiecej na czesci w trybie
door to door

9. Szafa RACK 19” Minimum 6U 11
szerokos¢ 19” szt.
Gwarancja 24 miesigce lub wiecej na czesci w trybie
door to door
10. Organizer kabli do Z kompletem $rub montazowych 11
szafy RACK 19 Montaz w szafie RACK szt.
Gwarancja 24 miesigce lub wiecej na czesci w trybie
door to door
11. Listwa zasilajgca do Z kompletem srub montazowych 11
szafy RACK 19 Montaz w szafie Rack szt.
Gwarancja 24 miesigce lub wiecej na czesci w trybie
door to door
12. Przetacznik Podstawowe parametry: 11
zarzadzalny szt.

minimum mozliwos¢ konfiguracji adresu IP oraz
bramy domyslnej,

minimum mozliwo$¢ tworzenia i konfiguracji VLAN
802.1q, jednoczesna obstuga do 32 VLAN (z 4000
identyfikatoréw VLAN) MTU/Port/Tag VLAN

port mirroring, z mozliwoscig montazu w szafie
RACK 19”7,

obstugiwane protokoty: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z,

minimum 48 portéw RJ45 10/100/1000 Mb/s,
Zasilanie sieciowe,

Wydajno$é przetaczania: 104 Gb/s

Szybkos$¢ przekierowan pakietow: 77,38 Mp/s
Tablica adreséw MAC: 16K

Bufor pakietow: 12 Mbit
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Ramki jumbo: 9 KB

Funkcja Quality of Service:
¢ Obstuga priorytetowania 802.1p CoS/DSCP
¢ Obstuga 8 kolejek 6 szt. priorytetowania

Inne funkcje minimum:

* Funkcja ograniczania predkosci transmisji dla
kazdego z portéw,

* Funkcja Storm Control,

e Cechy przetacznika warstwy 2: IGMP Snooping
V1/V2/V3,

eStatyczna agregacja pofaczen,

eMirroring portow,

eDiagnostyka stanu kabili,

e Zapobieganie petlom.

Metoda transmisji: Store-AndForward
Instrukcja obstugi

Gwarancja 24 miesigce lub wiecej na czesci w
trybie door to door

13. Patchpanel 19” Minimum 36 portéw 11
Montaz w szafie RACK 19” szt.
Gwarancja 24 miesigce lub wiecej na czesci w trybie
door to door
14. Listwa zasilajgca z Minimum 4 gniazda 50
f|ItrerT1 o Minimum 3 m przewodu zasilajgcego szt.
przeciwprzepieciowym
15. Serwer plikdw NAS Minimalne parametry serwera: 2
Z wyposazeniem szt.

e 2 x dysk twardy dedykowany do pracy z serwerem
NAS o minimalnej pojemnosci 4TB kaidy z
mozliwoscig konfiguracji w RAID 0 lub RAID 1,

e Pamie¢ RAM: 2GB,

e Interfejs dysku twardego: Serial ATA I,

e Format szerokosci dysku 2,5 cala lub 3,5 cala,

e Obstugiwany typ RAID: RAID 0, RAID 1, JBOD,

e Funkcje:

o Kopia zapasowa,
o Serwer FTP,
o Serwer plikéw,
e Obudowa wolnostojaca,
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e Zasilacz awaryjny UPS zdolny zapewni¢ minimum 30
minut pracy serwerowi NAS po zaniku zasilania,

e Zasilacz UPS wyposazony w interfejs USB
zapewniajgcy mozliwos¢ konfiguracji:

o Mozliwo$é zmiany reakcja UPS na brak zasilania —
wytaczenie serwera NAS po uptywie wyznaczonego
czasu badz braku energii.

e Gwarancja 24 miesigce lub wiecej na czesci w trybie
door to door.

Uwaga: gwarancja na serwer plikbw NAS 2z
wyposazeniem stanowi kryterium oceny ofert.

16. Laptop e Zastosowanie: Laptop bedzie wykorzystywany w 7
pracowni elektropneumatyki, dla potrzeb aplikacji szt.
biurowych, dostepu do Internetu, poczty
elektronicznej, aplikacji obliczeniowych, czytnika
plikéw pdf, programu antywirusowego, aplikacji
przegladarkowych oraz klient/serwer.

¢ Przekatna ekranu: Min. 15 cali

¢ Ptyta gtéwna: Wyposazona w chipset dedykowany
dla procesora, zintegrowana z ptytg gtdwna karta
sieciowa 10/100/1000Mbit/s. Dedykowana dla
danego urzadzenia.

e Procesor: Klasy x86 dedykowany do pracy w
komputerach stacjonarnych z wbudowanym
uktadem graficznym. Procesor pozwalajacy uzyskac
wydajnosé: nie mniej niz 16314 punktéw uzyskanych
w tescie Passmark CPU Mark opublikowany na
stronie:
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php#single
-cpu — kolumna ,,CPU Mark”. Wyniki testu dotgczono,
jako zatgcznik do SWZ. Zamawiajacy na etapie
weryfikacji ofert sam zweryfikuje osiggang ilos¢
punktow oferowanego procesora z dotgczonym
zatgcznikiem do SWZ. Zamawiajacy odrzuci oferty,
ktorych tresé jest niezgodna z warunkami
zamoéwienia zgodnie
z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. a w szczegdlnosci,
gdy:

o oferowanego procesora nie bedzie w ww.
zatgczniku,

o wynik nie osiggnie wymaganego poziomu
opisanego powyzej.

Nie dopuszcza sie stosowania tzw. "overlockingu”

celem uzyskania wymaganej liczby punktow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia

poprawnosci przeprowadzonych testéw, moze

zazgdac¢ od wykonawcy dostarczenia
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oprogramowania testujgcego oraz doktadnych
opiséw uzytych testéw.

e Pamie¢ RAM: 16GB DDR4

e Uktad graficzny: zintegrowany w procesorze, z
mozliwoscig dynamicznego przydzielania pamieci, w
obrebie pamieci systemowej, obstuga DirectX 12 i
OpenGL 4.5. Karta osiggajgca wynik co najmniej
17500 pkt. w tescie PassMark G3D Mark
opublikowany na stronie
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php -
kolumna ,,Passmark G3D Mark”. Wynik nazywany
jest rowniez ,,Average G3D Mark”, ktéry to stanowi
srednig wynikéw jednostkowych wykonanych przez
uzytkownikdéw. Zamawiajgcy na etapie weryfikacji
ofert sam sprawdzi osiggang ilos¢ punktéw
oferowanej grafiki z dotgczonym zatacznikiem do
SWZ.

e Ztacza: RJ45, HDMI, obstugiwane min. 2 porty USB-A
3.x

e System operacyjny: Wspédtpracuje z
oprogramowaniem TIA Portlal do programowania
sterownikéw PLC Siemens - Windows 11 Pro. Licencja
dozywotnia (bezterminowa) — nie abonamentowa

e Multimedia: karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg
gtéwna, zgodna z High Definition.

e Ergonomia: Poziom emitowanego hatasu, mierzony
wg normy ISO 7779 i wykazany wedtug normy I1SO
9296 w trybie IDLE w pozycji operatora powinien
wynosi¢ nie wiecej niz 26 dB (potwierdzony
stosownym dokumentem producenta komputera —
os$wiadczenie wraz z raportem badawczym
wykonanym przez notyfikowane laboratorium lub
karta katalogowa dla komputera w kompletnej
konfiguracji zawierajgcej procesor o wydajnosci nie
gorszej niz wymagana). Dopuszcza sie dokumenty
techniczne w jezyku angielskim. Jako potwierdzenie
udzielenia wyzej wymienionych warunkow
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wraz z
dostawag tego sprzetu stosowny dokument
potwierdzajgcy powyzszy wymadg dotyczacy poziomu
emitowanego hatasu. Przedfozenie tego dokumentu
bedzie podstawg odbioru dostawy i podpisania
protokotu odbioru sprzetu.

¢ BIOS: zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany
przez producenta komputera lub wykonany na
zlecenie producenta, zawierajgcy logo producenta
komputera lub nazwe producenta komputera lub
nazwe modelu oferowanego komputera,
wyposazony w automatyczng detekcje zmiany
konfiguracji, automatycznie nanoszacy zmiany w
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konfiguracji w szczegdlnosci: procesor, wielkos¢
pamieci, pojemnos¢ dysku, mozliwosé, odczytu
informacji z poziomu BIOS o: wersji BIOS, numerze
seryjnym komputera, ilosci zainstalowanej pamieci
RAM, predkosci zainstalowanych pamieci RAM,
sposobie obsadzeniu slotdw pamieci z rozbiciem na
wielkos$ci pamieci i banki, typie zainstalowanego
procesora, ilosci rdzeni zainstalowanego procesora,
typowej predkosci zainstalowanego procesora,
pojemnosci zainstalowanych dyskéw twardych,
wszystkich urzadzeniach podpietych do portéw
SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania
stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen, mozliwosé
ustawienia hasta dostepowego do BIOS, mozliwosé
wyfaczania portéw USB z poziomu BIOS, mozliwos¢
ustawienia portow USB w trybie ,,no BOOT” (podczas
startu komputer nie wykrywa urzgdzen bootujgcych
typu USB), oferowany BIOS musi posiada¢ poza swojg
wewnetrzng strukturg szybkie menu boot, ktére
umozliwia m.in.: uruchamianie system
zainstalowanego na HDD, uruchamianie systemu z
urzadzen zewnetrznych, uruchamianie systemu z
serwera za posrednictwem zintegrowanej karty
sieciowej, uruchomienie systemu diagnostycznego,
wejscie do BIOS, mozliwo$é wigczenia/wytaczenia
sprzetowego wsparcia wirtualizacji

e Inne: Wbudowany modut TPM.

o Certyfikaty i standardy: certyfikat ISO9001 dla
producenta sprzetu, deklaracja zgodnosci CE.

e Gwarancja i wsparcie techniczne dla niniejszego
laptopa: Laptop musi posiadac pakiet serwisowy
oferujacy nastepujgce warunki gwarancji:

o gwarancja 24 miesiace lub wiecej na czesci w
trybie door to door,

o gwarantowany przez producenta czas reakgji
serwisu — do konca nastepnego dnia
roboczego od zgtoszenia,

o dostepnosé czesci zapasowych do czasu
zakonczenia okresu gwarangji,

o laptop nie bedzie posiadat plomb lub innych
elementdw ograniczajgcych dostep do
whnetrza,

o udzielona gwarancja nie bedzie ograniczata w
rozbudowie lub rekonfiguracji komputera o ile
bedzie ona wykonywana zgodnie z wymogami
technicznymi producenta,

o mozliwos¢ pobierania sterownikdéw i
oprogramowania do oferowanego modelu
laptopa, podzespotéw w najnowszych
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certyfikowanych wersjach bezposrednio z sieci
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17 Router Dane techniczne 11
Funkcje urzadzenia: router DSL
Standard: Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) szt.

Tryb pracy: router

Pamiec Flash: 128 MB

Pamie¢ RAM: 512 MB

Zarzadzanie: aplikacja (Android), aplikacja (iOS)
Praca bezprzewodowa

Czestotliwosé: 2.4 GHz, 5 GHz

Szybkosc dla 2.4 GHz: 574 Mbps

Szybkosc dla 5 GHz: 2402 Mbps

Szyfrowanie: WPA, WPA2, WPA3

Modulacja: 1024-QAM, OFDMA

Praca przewodowa

Liczba portéw WAN: 6 szt.

Interfejsy WAN: 1 x SFP, 1 x USB 3.0, 5 x 10/100/1000
Mb/s

Interfejsy LAN: RJ45

Liczba portéw LAN 10/100/1000: 4 szt.
Whbudowany przetacznik [switch]: tak

Ztacza: 1 x 1Gbps SFP, 1 x RJ45, 1 x USB 3.1, 4 x RJ45
(LAN/WAN)

Obstuga modemdw USB: tak

Obstuga VPN: tak

Obstuga VLAN: tak

Rodzaj anteny: zewnetrzna

Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczony sprzet pochodzit z oficjalnego kanatu sprzedazy producenta
na rynek polski. Wszystkie sprzety w tym komponenty i podzespoty komputera musza pochodzi¢ od
jednego producenta lub muszg byé przez niego certyfikowane. Wykonawca wraz z dostawa sprzetu
przedtozy dokument potwierdzajacy, iz dostarczony sprzet jest fabrycznie nowy, pochodzi z
oficjalnego kanatu sprzedazy producenta na rynek polski.

e Dostarczony sprzet musi mie¢ petne wsparcie techniczne producenta, strona www producenta
sprzetu zawierajgca sterowniki oraz oprogramowanie narzedziowe dla dostarczonego sprzetu.
e Wszystkie zakupione sprzety, w tym zestawy komputerowe powinny by¢ jednolite, to znaczy:
o w jednakowej kolorystyce,
o zawieraé identyczne podzespoty (ta sama firma, te same parametry) systemy
operacyjne z rodziny Windows dla stacji roboczej.
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