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Legenda
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I sufit podwieszany o parametrach nie gorszych niz:
systemowy sufit akustyczny, modutowy na zawiesiu aluminiowym T24 z
A przeznaczeniem do stosowania miedzy innymi w stuzbie zdrowia, ptyta
wypetniajgca ze sprasowanej wetny szklanej:

1) System (ptyta w krawedzi prostej i konstrukcja od jednego producenta —
[0.118 Gab. fi/zabi | jednolita gwarancja na caly system, wysokiej jakosci w petni kompatybilne ze sobg
[1B3.7m ] [0.117 Gab. badan| ich| komponenty sytemu, wysoka estetyka wykonania, szybki montaz. System

m

Sufit modylowy [155 | klipsowany od gory, bez stosowania silikonu).
Haun= 2,701 (3 Ui moduo 2) Konstrukcja no$na o odpornosci na korozje C1 zgodnie z PN-EN ISO 12944-2
Heuni® 2,7m 3) Waga systemu ok. 2,5 kg/m2
4) Klasa czystosci powietrza ISO 4 zgodnie z PN-EN ISO 14644-1:2015,

potwierdzone badaniami przez niezalezng jednostke badawczg

5) Odpornos¢ na dezynfekcje detergentami tj. etanol 70%, podchloryn sodu 2,5%,
Virkon S 1% i izopropanol 70%. Odporno$¢ testowana zgodnie z ISO 11998.

2 6) Piyty sufitowe majg klasyfikacje odpornosci na plesn i bakterie réowng 0, wedtug
metody Ai C, zgodnie z ISO 846.

7) Odporno$¢ na czyszczenie parg nadtlenku wodoru.

8) Klasa pochtaniania dzwieku A (wspoiczynnik pochtaniania dzwigku aw=0,95),
potwierdzone badaniami akustycznymi przez niezalezng jednostke certyfikujaca
9) Utrzymanie w czysto$ci: Mozliwo$¢:

38, 120) . 07 * czyszczenia $rodkami do dezynfekcji 2/rok (wg pkt. 5)

* czyszczenia parg nadtlenku wodoru

385

* przecierania na mokro: 1x/tydzien

* odkurzania i czyszczenie na sucho: codziennie

10) Reakcja na ogien: niepalne, niekapigce zgodnie z PN-EN 13501-1

11) Deklaracja $rodowiskowa produktu EPD przeprowadzana zgodnie z EN 15804
i1SO 14025 i zweryfikowana przez strong trzecig

12) PLYTY: Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe do 0,3 kg na plyte bez potrzeby
osobnego podwieszania lekkich instalacji nasufitowych

13) KONSTRUKCJA: Montaz zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Wieszaki
nie moga niszczy¢ ptyt podczas montazu/demontazu, haki umieszone réwnolegle
wzdtuz profili no$nych lub inne systemowe rozwigzanie.

14) Dostep do przestrzeni migdzysufitowej: higieniczne wiazy rewizyjne, bez
stosowania silikonu

15) Formaty ptyt: 600x600x15 mm,
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16) Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowej, zgodnie z PN-EN 13964

lepszych parametrach
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17) Atest higieniczny na system (ptyta + konstrukcja)

np. ECOPHON Hygiene Meditec A C1 firmy Ecophon lub inny o identycznych lub
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Uwagi:

Dokumentacje nalezy rozpatrywac¢ tacznie z dokumentacjg branzowg stanowigca catosé
opracowania projektowego. Szegétowy dobdr oraz lokalizacja urzadzen technologicznych i
statego wyposazenia przedstawiony w dokumentacji moze rézni¢ sie od docelowego w
zaleznosci od mozliwo$é ekonomicznych inwestora oraz réznicy w osprzecie zakupionych
modeli. W przypadku zastosowania innych urzadzeh nalezy zweryfikowaé przyjete
podiaczenia medidw z przedstawionym w projekcie. W przypadku pojawienia sie
niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu ich wyjasnienia.

Przed przystgpieniem do robét lub/i dokonaniem wszelkich zaméwien nalezy sprawdzi¢
wszystkie podane na rysunku wymiary z wymiarami rzeczywistymi na budowie. W
przypadku drobnych réznic korygowac je na biezgco. W przypadku duzych réznic pomiedzy
wymiarami zastanymi, a podanymi na rysunku zawiadomi¢ projektanta celem wprowadzenia
ewentualnych zmian w zatozeniach projektowych.
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