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Skrzydto drzwiowe wykonane z drewna klejonego. Cato$¢
konstrukcji skrzydta obtozona obustronnie MDF, a nastepnie
HPL. Krawedzie skrzydet wykonczone widocznymi doklejkami
z drewna bukowego. Catkowita grubos$¢ skrzydta max 57 mm,
ale nie mniej niz 46 mm, dla uzyskania sztywnej konstrukgcji
skrzydta. Skrzydta drzwiowe zawieszone na min. trzech
zawiasach ze stali nierdzewnej z peing regulacja w trzech
ptaszczyznach. Skrzydta drzwiowe wykonczone laminatem
HPL imitujgcym naturalny dab o grubosci min. 0,7 mm . Drzwi
z oscieznicg obejmujacg catg szer. $ciany wykonana ze stali
ocynkowanej z profili rolowanych o grubosci min 1.5 mm z
opaskami maskujgcymi potaczenie os$cieznicy ze $ciang.
Drzwi bezprzylgowe, wyposazone w klamke/ klamke z
wktadkg bebenkowg Iub blokade wc (drzwi z KD
klamka/pochwyt ). Drzwi spetniajace wymagania
wytrzymatosci mechanicznej - min. Klasy 4 zgodnie z PN-EN
1192:2001 lub ZUAT 15 111.16 2007.

Otwor drzwiowy w Swietle oscieznicy 90x200cm

Jezeli na rzucie architektury drzwi oznaczono symbolem SZ to
skrzydto nalezy wyposazy¢ w systemowy samozamykacz z
szyng $lizgowa do drzwi o szerokosci skrzydta do 1100 mm.
Sita zamykania regulowana bezstopniowo w zakresie 1-4
(zgodnie z PN-EN 1154). Uniwersalny, do drzwi lewych i
prawych. Do stosowania na drzwiach przeciwpozarowych i
dymoszczelnych. Regulowana z przodu predko$¢ zamykania
oraz koncowa faza zamykania (dobicie). Odporno$é na
korozje min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1670. W przypadku
montazu po stronie zawiasowej mozliwo$¢ otwarcia skrzydta
drzwiowego na kat 180°. Z mozliwoscig montazu po stronie
przeciwnej do zawiaséw. Trwato$¢ funkcji samoczynnego
zamykania - 500 000 cykli (klasa 8 zgodnie z PN-EN 1154).
Samozamykacz wyposazony w mechaniczng blokade
skrzydta w pozycji otwartej. Jezeli na rzucie architektury drzwi
oznaczono symbolem KD to skrzydio nalezy wyposazy¢ w
systemowg kontrole dostgpu wg branzy elektrycznej oraz
elektrozaczep rewersyjny ( klamka/pochwyt).

Dzrwi muszg spetniaé warunki izolacyjnosci od
dzwiekow

min. Ra, r. réwny lub wiekszy od 35 dB.
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Uwagi:
Dokumentacje nalezy rozpatrywac¢ tacznie z dokumentacjg branzowg stanowigca catosé
opracowania projektowego. Szegétowy dobdr oraz lokalizacja urzadzen technologicznych i
statego wyposazenia przedstawiony w dokumentacji moze rézni¢ sie od docelowego w
zaleznosci od mozliwo$é ekonomicznych inwestora oraz réznicy w osprzecie zakupionych
modeli. W przypadku zastosowania innych urzadzeh nalezy zweryfikowaé przyjete

podtaczenia medidw z przedstawionym w projekcie.

W przypadku pojawienia sie

niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu ich wyjasnienia.

Przed przystgpieniem do robét lub/i dokonaniem wszelkich zaméwien nalezy sprawdzi¢
wszystkie podane na rysunku wymiary z wymiarami rzeczywistymi na budowie. W
przypadku drobnych réznic korygowac je na biezgco. W przypadku duzych réznic pomiedzy
wymiarami zastanymi, a podanymi na rysunku zawiadomi¢ projektanta celem wprowadzenia
ewentualnych zmian w zatozeniach projektowych.
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