Zalacznik 11 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na ,, Remont i przebudowe Poradni Polozniczo-Ginekologicznej Szpitala Ogolnego w Kolnie”

1. Cel realizacji zadania inwestycyjnego
Celem planowanych robot budowlanych jest dostosowanie pomieszczen przeznaczonych

przez Zamawiajacego na potrzeby Poradni Potozniczo - Ginekologicznej do wymogoéw przepisow
budowlanych, p.poz, higieniczo - sanitarych oraz wymogow instalacyjnych sprzetow 1 urzadzen
medycznych planowanych do zakupu przez Zamawiajacego.

Przebudowa ma na celu przystosowanie pomieszczen szpitala do funkcji ktorg maja pemic 1
zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami, oraz poprawe §wiadczonych ustug medycznych.

2. Podstawowe dane techniczne i warunki realizacji inwestycji

Pomieszczenia, ktore sa objete zakresem opracowania znajdujg si¢ na parterze budynku
gtownego Szpitala Ogoélnego w Kolnie. Majg stanowi¢ rozszerzenie istniejacej Poradni
Specjalistycznej o Poradni¢ Polozniczo-Ginekologiczng, w sktad ktorej wchodza pomieszczenia
takie jak:

« gabinet badan KTG;

o gabinet przygotowawczy poloznej;

» gabinet pelniacy z rozdzialem czasowym funkcje:

« gabinetu diagnostyczno- zabiegowego ( kolposkopia, pobranie wycinkow) ;
o punktu pobran prob do analiz ( cytologicznych, biocenozy itp.);

o gabinet badan ginekologicznych, diagnostyczny USG;

» pomieszczenie higieniczno-sanitarne;

W/w pomieszczenia dost¢pne begda z istniejacej komunikacji ogdlnodostepnej, powierzchnia
komunikacji ogo6lnodostepnej, ktora jest w zakresie robot budowlanych zostata oznaczona na
rysunku rzutu parteru.

Powierzchnia objeta opracowaniem — 71,8 m?

3. Zakres ustugi

Planowana inwestycja dotyczy prac budowlanych w zakresach:

o demontaz istniejacych elementow: fragmentéw S$ciany dzialowej wraz ze skrzydlami i
oscieznicami drzwiowymi, demontaz lamp oswietleniowych, gniazd zasilajagcych, posadzek
(warstwy wykonczeniowe;));

e montaz $cian systemowych z g-k i obsadzenie drzwi;

« wykonanie nowych instalacji elektrycznych : gniazd zasilajacych , instalacji oswietleniowej,
instalacji sytemu SSP;

« wykonanie instalacji wod-kan;

o wykonanie okladzin $ciannych 1 posadzkowych w Kabinie higieny osobistej z ptytek
ceramicznych;

« montaz bialego montazu i armatury;

« odtworzenie wentylacji grawitacyjnej, wykonanie wentylacji wyciagowe;j;

o uzupekienie tynkdéw po bruzdach instalacyjnych, szpachlowanie tynkow gladzig gipsowa;

« wykonanie okladziny §ciennej z rolki, fototapet, malowanie $cian ;

o uzupeknienie posadzek wylewka betonowa w miejscach po zdemontowanych $cianach;

« wylanie warstwy samopoziomujacej posadzki;



o wykonanie posadzki z wyktadziny PVC z rolki z wyobleniem styku ze $ciang, wraz z
cokotem do wys. 0,1m;

« wykonie sufitu podwieszanego — modutowego, systemowego;

« montaz lamp o$wietleniowych 1 dekoracyjnych;

o montaz czujek p.poz. ;

e Wwymiana parapetow okiennych;

« montaz foli UV w istniejacych oknach;

» uzupelienie nawiewnikow okiennych.

Zamawiajacy dysponuje projektem robot budowlanych przewidzianych do realizacji w
branzach : architektonicznej, sanitarnej i elektrycznej , ktore stanowig zataczniki do postgpowania.
W zakresie wykonawstwa s3 do wykonania instalacje:

 instalacji wody zimne;j,

« instalacji wody cieptej 1 cyrkulacji,

 instalacji centralnego ogrzewania,

« instalacji wentylacji grawitacyjnej 1 wyciggowej,

» instalacja o§wietlenia podstawowego oraz awaryjnego,

o instalacja gniazd wtykowych,

 instalacji SSP,

« instalacja sieci strukturalnej,

 instalacja telekomunikacyjna,

ktore nalezy zasili¢ 1 polaczy¢ z istniejagcymi instalacjami funkcjonujagcymi w budynku
szpitalnym.

Obiekt wyposazony jest w instalacje:

e clektryczng wraz ze zrodtem awaryjnym w postaci agregatu,
wodno-kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania z weztem cieplnym,
gazé6w medycznych: tlenu, sprezonego powietrza i VAC,
wentylacji grawitacyjnej w przewazajacej czesci obiektu,
wentylacji mechanicznej na blokach operacyjnych na pigtrze II11 1V,
przeciwpozarowego wytacznika pradu,
hydrantéw wewnetrznych,
kontroli dostgpu,
instalacj¢ SSP w niektérych obszarach budynku,
odgromowa.
Nie przewiduje si¢ zmian w zakresie w/w mediow.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Budynek szpitala zostat wybudowany w latach 60-tych XX wieku. Budynek w trakcie
uzytkowania byt utrzymywany w stanie technicznym dobrym. W trakcie tego czasu byly
przeprowadzone prace remontowe gltownie wewnatrz budynku w postaci malowan tynkow,
wymiany posadzek, dostosowania niektérych pomieszczen do nowo wprowadzanych funkcji.
Przeprowadzono takze remont i przebudowe IV pietra Oddziatu Chirurgii Ogolnej, a takze czesci
III pigtra - OIOM. Najnowsze prace dotyczyly przebudowy Szpitalnej Izby Przyje¢ wraz z jej
rozbudowa obejmujaca rowniez zabudowe¢ wjazdu dla karetek.

Konstrukcja obiektu murowana, z elementami zelbetowymi w ukladzie litery H, stropy
zelbetowe DZ-3, dach ptaski (niewentylowany), ocieplony, pokryty papa termozgrzewalna.
Budynek posiada trzy klatki schodowe ze schodami dwubiegowymi, wykonanymi w konstrukcji
zelbetowej. Stopnie schodow 1 spocznikow wykonczone lastrykiem, balustrady stalowe z
pochwytem PVC. Ponadto w obiekcie wystepuja schody wewngtrzne pomiedzy pigtrem 11 I'V.



Teren szpitala nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dziatka jest zabudowana gléwnie przez budynki o funkcji ochrony zdrowia. W
zakresie zagospodarowania terenu nie przewiduje si¢ wprowadzanie zmian w zastanym ukladzie
zagospodarowania terenu.

Obiekt Szpitala objety zostal ustaleniami Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony
przeciwpozarowej sporzadzonej w trybie § 2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.) uzgodnionymi z Podlaskim Komendantem
Wojewoddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatlymstoku postanowienie znak WZ.
5595.22.2017.KD z dnia 23 czerwca 2017r. Postanowienia ekspertyzy sa aktualnie realizowane,
obiekt jest w trakcie dostosowania.

Obiekt zostal dostosowany dla 0s6b niepetnosprawnych. Dostep do budynku zapewniono z
poziomu terenu przed wejSciem. Przewiduje si¢ dostgp i obstuge oséb niepetnosprawnych w
obrebie pomieszczen zlokalizowanych na parterze budynku.

Kondygnacja parteru dostgpna jest dla osdb niepelnosprawnych z poziomu terenu przed
wejSciem. Teren ten uksztaltowany ze spadkiem ok. 2%. Przed wejsciem glownym teren
uksztaltowany jako pozioma powierzchnia z wolng przestrzenig o wymiarach min. 1,5x1,5m poza
polem otwierania skrzydta drzwi wejSciowych.

W budynku wszystkie kondygnacje zwigzane z obstuga osdb niepetnosprawnych sa obstugiwane
przez istniejace windy.

5. Warunki realizacji zamowienia
« Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w pelnym zakresie zostanie zrealizowany w

terminie przedstawionym w umowie o roboty budowlane,

o Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych,

o« W =zakresie wykonawstwa Wykonawca wykona: peilng realizacj¢ zadania na podstawie
zatwierdzone] przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i wprowadzenia na obiekt,

o  Wszystkie roboty budowlane konieczne do zrealizowania w celu prawidlowego funkcjonowania
przedmiotowe] inwestycji a nie wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, sa po stronie
Wykonawcey do zrealizowania w ramach zadania. Sposob ich realizacji nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym,

o Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjag umowy
oraz zespotu specjalistow pethigcych funkcje Inspektoréow Nadzoru w zakresie wynikajagcym z
ustawy Prawo Budowlane;

o W okresie prowadzenia przez Wykonawce robot budowlano — montazowych Zamawiajacy
bedzie odbieral roboty zanikajace 1 podlegajace zakryciu oraz dokona odbioru koncowego,

o« Do odbioru koncowego, wykonawca jest zobligowany przygotowa¢ wszystkie niezbgdne
dokumenty, spelniajac wymagania ustawy Prawo Budowlane,

o« Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi
niezb¢dnymi protokotami z préb i pomiardw oraz atesty i aprobaty, kody, nastawy, programy
dyspozycyjne, instrukcje ruchowe - w 2 egz,

o Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia pracownikéw Zamawiajacego
w zakresie obstugi zainstalowanych urzadzen 1 sprzgtow,

o Zamawiajagcy wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne byly wykonane na wysokim
poziomie jakosciowym,

o Zamawiajacy wymaga aby wszystkie zmiany zastosowanych materialow zostaty uzgodnione z
Zamawiajacym przed ich zastosowaniem. Brak akceptacji materiatéw nie upowaznia do ich



zastosowania i ewentualna ich wymiana bedzie na koszt wykonawcy,

o Wszelkie zmiany w zakresie wykonania robdt budowlanych wymagaja akceptacji
Zamawiajacego,

o Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlano-instalacyjnych, maja
spelnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca begdzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg
zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej beda wymagaly
przeprowadzenia badan potwierdzajacych, Ze spetniaja one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badan 1 ich czestotliwosé
okresla specyfikacje techniczne,

o Roboty beda odbierane przez osobg¢ upowazniong ze strony Zamawiajacego do zarzadzania
realizacja umowy lub jego pelnomocnikow - Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,

o Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow.
- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr wstepny
- odbior koncowy
- odbi6r pogwarancyjny

o Wykonawca udzieli gwarancji jakosci i rekojmi w formie pisemnej na okres minimum 2 lat, lub
innej wskazane w umowie.

o Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty budowlane 1 instalacyjne , ktore beda
konieczne do prawidlowego funkcjonowania przedmiotowej inwestycji oraz w razie ingerencji
pozostate czesci budynku szpitala.

6. Przygotowanie terenu budowy

Na dzialce znajduja si¢ obecnie inne budynki bedace dopeinieniem funkcji gtownego
budynku szpitala. Wokot budynku znajduja si¢ drogi i utwardzenia istniejgce oraz droga spetniajaca
wymagania drogi pozarowej. Dziatka nie znajduje si¢ w obszarze wyrobisk gorniczych.

Budynek obstugiwany jest z istniejacych zjazdow na dziatke z drogi publicznej — ul. Wojska
Polskiego.
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