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Uwagi:
Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją branżową stanowiącą całość
opracowania projektowego. Szegółowy dobór oraz lokalizacja urządzeń technologicznych i
stałego wyposażenia przedstawiony w dokumentacji może różnić się od docelowego w
zależności od możliwość ekonomicznych inwestora oraz różnicy w osprzęcie zakupionych
modeli. W przypadku zastosowania innych urządzeń należy zweryfikować przyjęte
podłączenia mediów z przedstawionym w projekcie.  W przypadku pojawienia się
niejasności należy skontaktować się z projektantem w celu ich wyjaśnienia.

Przed przystąpieniem do robót lub/i dokonaniem wszelkich zamówień należy sprawdzić
wszystkie podane na rysunku wymiary z wymiarami rzeczywistymi na budowie. W
przypadku drobnych różnic korygować je na bieżąco. W przypadku dużych różnic pomiędzy
wymiarami zastanymi, a podanymi na rysunku zawiadomić projektanta celem wprowadzenia
ewentualnych zmian w założeniach projektowych.

 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Piłsudskiego 21 lok. 5u  tel. 500 564 262, 500 016 743

Jednostka projektowa:Temat opracowania:

Projekt objęty prawem autorskim

Kwiecień 2024

Skala: 1:20

Temat rysunku:

Inwestor:

Lokalizacja:

rys. nr: A-4

Projektant:

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ NA
POTRZEBY PORADNI POŁOŻNICZO-

GINEKOLOGICZNEJ W BUDYNKU SZPITALA
OGÓLNEGO W KOLNIE

Szpital Ogólny w Kolnie
ul. Wojska Polskiego nr 69

18-500 Kolno

działka nr ewid. 1727/17
ul. Wojska Polskiego nr 69

18-500 Kolno Opracowanie:

mgr inż. arch. Patryk Tymoszuk

mgr inż. arch. Wojciech Sołowiej
Nr ewid. upr. Bł-Pd OKK-133/2009

mgr inż. arch. Ewelina Pykało-Sołowiej
Nr ewid. upr. 1/PDOKK/2012

Branża:architektura

20
0

90

D1
Skrzydło drzwiowe wykonane z drewna klejonego. Całość
konstrukcji skrzydła obłożona obustronnie MDF, a następnie
HPL. Krawędzie skrzydeł wykończone widocznymi doklejkami
z drewna bukowego. Całkowita grubość skrzydła max 57 mm,
ale nie mniej niż 46 mm, dla uzyskania sztywnej konstrukcji
skrzydła. Skrzydła drzwiowe zawieszone na min. trzech
zawiasach ze stali nierdzewnej z pełną regulacją w trzech
płaszczyznach. Skrzydła drzwiowe wykończone laminatem
HPL imitującym naturalny dąb o grubości min. 0,7 mm . Drzwi
z ościeżnicą obejmującą całą szer. ściany wykonana ze stali
ocynkowanej z profili rolowanych o grubości min 1.5 mm z
opaskami maskującymi połączenie ościeżnicy ze ścianą.
Drzwi bezprzylgowe, wyposażone w klamkę/ klamkę z
wkładką bębenkową lub blokadę wc (drzwi z KD
klamka/pochwyt ). Drzwi spełniające wymagania
wytrzymałości mechanicznej - min. Klasy 4 zgodnie z PN-EN
1192:2001 lub ZUAT 15 III.16 2007.
Otwór drzwiowy w świetle ościeżnicy 90x200cm

Jeżeli na rzucie architektury drzwi oznaczono symbolem SZ to
skrzydło należy wyposażyć w systemowy samozamykacz z
szyną ślizgową do drzwi o szerokości skrzydła do 1100 mm.
Siła zamykania regulowana bezstopniowo w zakresie 1-4
(zgodnie z PN-EN 1154).  Uniwersalny, do drzwi lewych i
prawych. Do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych i
dymoszczelnych. Regulowana z przodu prędkość zamykania
oraz końcowa faza zamykania (dobicie). Odporność na
korozję min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1670.  W przypadku
montażu po stronie zawiasowej możliwość otwarcia skrzydła
drzwiowego na kąt 180°. Z możliwością montażu po stronie
przeciwnej do zawiasów. Trwałość funkcji samoczynnego
zamykania - 500 000 cykli (klasa 8 zgodnie z PN-EN 1154).
Samozamykacz wyposażony w mechaniczną blokadę
skrzydła w pozycji otwartej. Jeżeli na rzucie architektury drzwi
oznaczono symbolem KD to skrzydło należy wyposażyć w
systemową kontrolę dostępu wg branży elektrycznej oraz
elektrozaczep rewersyjny ( klamka/pochwyt).
Dzrwi muszą spełniać warunki izolacyjności od
dźwięków
min. RA.I.R.  równy lub większy od 35 dB.
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