Nr tomu

DREAMS

05- 300 Minsk Mazowiecki, ul. Pitsudskiego 21 lok 5U;

tel. 500 016 743 500 564 262

nazwa zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN NA POTRZEBY
PORADNI POL92NICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BUDYNKU
SZPITALA OGOLNEGO W KOLNIE

adres obiektu
budowlanego

ul. Wojska Polskiego 69 Kolno, Powiat Kolnenski

kategoria obiektu
budowlanego

X1, XXVI

- hazwa jednostki
ewidencyjnej,

- hazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

- numer dziatek
ewidencyjnych, na

ktérych
obiekt jest usytuowany

200601_1 Kolno

obreb 0001 Kolno
gmina Kolno

dziatki nr ewid. 1727/17

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

Szpital Ogélny w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno

studium

Projekt wykonawczy

zakres opracowania

specjalnosé

podpis

ARCHITEKTURA
ZAGOSPODAROWANIE

architektoniczna bez
ograniczen

INSTALACJE SANITARNE

instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wod. | kan bez
ograniczen

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

petniona imie nazwisko,
funkcja i nr uprawnien
projektowa budowlanych
projektant mgr inz.arch. Wojciech
Solowiej
Bf-Pd OKK/133/2009
sprawdzajacy mgr inz. arch.
Ewelina Pykato-Sotowiej
1/PDOKK/2012
projektant mgr inz. Bartosz Kowalczyk
MAZ/0515/POOS/06
sprawdzajgcy mgr inz. Piotr Grajewski
MAZ/0210/PWOS/09
projektant Mgr inz. Franciszek Thlon
OPL/0796/POOE/12
sprawdzajacy | Mgr inz. Piotr Sienkiewicz
MAZ/0556/PWBE/15

instalacje w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych bez
ograniczen

Sierpien 2024




Spis zawartosci opracowania TOM I:

Nr rys. temat Nr strony
Strona tytutowa opracowania 1
Spis zawartosci opracowania 2
Czesc¢ | Zataczniki
Zasady wykorzystania projektu 4
Informacje BIOZ 5
Uprawnienia i zaswiadczenie projektantow/ sprawdzajacych o 6
przynaleznosci do odpowiednich I1zb Samorzgdu Zawodowego
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego zgodne z art. 34 15
ust.3d pkt.3 - Prawa budowlanego (ij. Dz. U. Z 2024, poz 725 z
pdzniejszymi zmianami)
Czesc Il Projekt architektoniczno - budowlany
I. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego 19
II. Opracowanie graficzne 41
47

tacznie stron w opracowaniu Tomu |

Spis zawartosci opracowania TOM II:

Czesé¢ lll Opracowanie br. sanitarnej

I. Opis techniczny

Opracowanie graficzne

tacznie stron w opracowaniu Tomu |l

Spis zawartosci opracowania TOM lIl:

Czes¢ IV opracowanie br. elektrycznej

I. Opis techniczny

Opracowanie graficzne

tacznie stron w opracowaniu Tomu I

05- 300 Minsk Mazowiecki, ul. Pitsudskiego 21 lok 5U;




DREAMS

tel. 500 016 743 500 564 262

nazwa elementu projektu
budowlanego

ZALACZNIKI

numer tomu/
taczna liczba toméw

I

nazwa zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN NA POTRZEBY
PORADNI POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BUDYNKU
SZPITALA OGOLNEGO W KOLNIE

adres obiektu

ul. Wojska Polskiego 69 Kolno, Powiat Kolnenski

- numer dziatek
ewidencyjnych, na

ktorych

obiekt jest usytuowany

budowlanego

kategoria obiektu XI, XXVI

budowlanego

- nazwa jednostki 200601_1 Kolno

- i\;vizc\j/\?:%jﬂr?ér obrebu Obr.eb 0_001 Kolno
ewidencyjnego gmina Kolno

dziatki nr ewid. 1727/17

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

Szpital Ogoéiny w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69

18-500 Kolno
spis Zasady wykorzystania projektu 4
zatgcznikow
Informacja BIOZ 5
Uprawnienia i zaswiadczenie projektantow/ sprawdzajgcych o przynaleznosci do 6
odpowiednich Izb Samorzgdu Zawodowego
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego zgodne z art. 34 ust.3d pkt.3 - Prawa 15
budowlanego (tj. Dz. U. Z 2024, poz 725 z p6zniejszymi zmianami)

Sierpien 2024




Zasady wykorzystania projektu

° Niniejszy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | REMONTU
POMIESZCZEN NA POTRZEBY PORADNI POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W
BUDYNKU SZPITALA OGOLNEGO W KOLNIE stanowi niepowtarzalng
dokumentacje techniczng przewidziang do realizacji z zachowaniem przepiséw prawa
autorskiego przystugujgcemu projektantowi. Ustawa o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U.z 2000r, Nr 80, poz. 904). Wszelkie zmiany w
projekcie i na etapie realizacji muszg by¢ wczesniej skonsultowane i zaakceptowane
przez projektanta. Powielanie i rozpowszechnianie bez zgody pisemnej autora
zabronione.

° Zastosowanie okreslenia przedmiotu zamodwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu opracowania. Dopuszcza sie
mozliwos¢ stosowania materiatdbw i urzgdzen rownowaznych do wskazanych w
projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty ( i urzgdzenia) bedg posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku zastosowania propozycji rébwnowaznych nalezy dotgczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) rownowaznych,
zawierajgcych ich dane techniczne. Wszystkie zastosowane materiaty powinny
posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczajgcy do obrotu
materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez
Panstwowy Zaktad Higieny.

° Dokumentacje techniczng budowlang i wykonawczg nalezy rozpatrywac
tgcznie ze wszystkimi branzami, ktére wchodzg w zakres tego opracowania. W sktad
opracowania wchodzg ogdlnie dostepne karty technologiczne, DTR-ki, instrukcje i
wytyczne producentéw urzgdzen/materiatéw uzytych w opracowaniu.

° Dopuszcza sie zmiane przyjetych rozwigzan, urzadzen jedynie przy

akceptacji projektanta i inwestora.



Informacja BIOZ

Informacja stanowi wytyczne dla Kierownika Budowy do sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie prace przy realizacji rob6t budynku nalezy realizowaé w zakresie
przepisow BHP zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA BUDOWNICTWA |
PRZEMYStU MATERIALOW BUDOWLANYCH Z DNIA 27 MARCA 1972 W
SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | HIEGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU
ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH | ROZBIORKOWYCH.

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy zwrdécic
szczegolng uwage na zapewnienie odpowiednich warunkéw BHP dla:

- realizacji robot zwigzanych z pracami wykonywanymi na wysokosci;

- realizacji robo6t zwigzanych z konstrukcjg zelbetowg budynku;

- realizacji robot zwigzanych z elementami wiezby dachowej;

- realizacji robo6t budowlanych w bliskim sgsiedztwie napowietrznej linii NN;

- realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem ocieplenia budynku oraz prac na
wysokosciach przy granicy z sgsiadem;

- realizacji robot zZwigzanych z wymiang istniejgcego pokrycia;
- na czas budowy nalezy przewidzie¢ zastepcze miejsce pobytu uzytkownikdw.

Ponadto w planie zabezpieczen i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ warunki
ogolne BHP, a w szczegdlnosci:

- bezwzgledny obowigzek dla wszystkich osdb przebywajgcych na budowie noszenia
kaskow ochronnych i odziezy ochronnej;

- wyznaczenie stref niebezpiecznych, placow sktadowych i ciggdw komunikacji
technologicznej na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie budowy;

- zapewnienie odpowiednich warunkow sanitarnych dla potrzeb oso6b pracujgcych i
przebywajgcych na budowie;

- zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z innymi przepisami wjazdu i wyjazdu z budowy;

- opracowanie odpowiednich instrukcji obstugi maszyn i urzgdzen i umieszczenie ich w
widocznym miejscu w poblizu maszyn i urzgdzen,;

- zapewnienie mozliwosci udzielenia pierwszej pomocy w przypadku wypadku na budowie;
- prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w zakresie BHP;

- przestrzeganie koniecznosci badan okresowych pracownikdw (w szczegolnosci przy
pracach na wysokosci).

Plan zabezpieczen i ochrony zdrowia ma by¢ sporzgdzony zgodnie ze zmianami w
Ustawie Prawo Budowlane ( Ustawa z dnia 27 lipca -2002r.). Plan zabezpieczen powinien
podlegaé korekcie w miare postepu robot budowlanych, a takze uwzgledniaé ewentualne
zalecenia wtadz miejscowych.

Uwaga:
W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
* Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano -  montazowych (wg

Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
* Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ( P.K.N.);
* Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczen, atesty Techniki Budowlanej;
+ Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
budowlano - instalacyjnych;
* Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢é materiatdw wykonywanych i robot.

W przypadku pojawienia sie niejasnosci dotyczgcych projektu nalezy skontaktowad
sie z projektantem w celu ich wyjasnienia.




W
LSKIEH

PODLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Ldz /PAORIA/2009 Biatystok, dnia 12.12.2009r.
sygnatura akt: PdOKK/133/2009

DECYZ]IA

Na podstawie art 12 ust 1 pkt 1rust. 2, art. 13 ust 1 PRt 1 rart 14 ust 1 pkt | ustawy z dmia 7 hipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz U 2
2003 7 Nr 207, poz 2016, dalsce zmiany Dz U ¢ 2004 ¢ Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz 881, Nr 93, poz 8881 Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz 13621 1364 oraz Nr 169 poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz 1217 ), art. 11124 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudma 2000 r o samorzadach zawodowych architektow, inzymerow budownictwa 0raz urbanistow (Dz U z 2001 r. Nr 5, poz 42, 2 2002 r Nr 23,
00z 2211 Nr 153, poz 1271 1 Nr 240, poz 2052, 7 2003 r. Ni 124, poz 1152 Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r Nr 150, pos
1247).), 0raz art.104 1 107 § 11 4 ustawy 2 dma 14 czenwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednohty: Dz. U 7 2000 r Nr 98, poz
1071; dalsze zmiany: Dz U z 2001 r Nr 49, poz 509, z 2002 ¢ Nr 113, p0z. 984, Nr 153, poz. 1271, 1 Mr 169, poz 1387, z 2003 r. Nr 130, pozr 1188, 2
2004 ¢ Nr 162, poz 1692 oraz 7 2005 1. Nr 64, poz 565 § Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)
stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz, arch. Wojciech Sotowiej
urodzony 9 czerwca 1980r. w Sokotce

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bt-PdOKK/133/2009

Decyzja minmigjsza jako uwegledmiajqca w caloscr zqdanie strony nie wymaga uzasadnienia

Od decyzp przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisy Kwalifikacyne) lzby Architektow. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem
organu, ktory wydal decyzje 1) Okregowe) Komisy Kwalifikacyjne) Podiaskie) Okregowe) Izby Architektdw, w terminie 14 dni od dimia
doreczema decyz)

Sklad orzekajacy:

1. Przewodniczacy Komisji: Jan Kabac
2. Sekretarz Komisji: Jan Hahn /
3. Cztonek Komisji: Zbigniew Glinski
4. Cztonek Komisji Janusz Kaczynski ‘
5. Cztonek Komisji: Andrzej Koc¢
6. Cztonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska
Otrzymujq:

1 Strona (wnioskodawca):  ul. Gérna 117, 16-100 Sokotka
(e lub imiona 1 nazwisko oraz adres)

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna
1) Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajcych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada lzby Architektow

3 a.a



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech SOLOWIE]
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bi-PdOKK/133/2009,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2173.

Cztonek czynny od: 02-03-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-03-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2173-94A8-9DFE-1269-C57F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Biatystok, dnia 1 czerwca 2012r.

Znak sprawy: 233.PDOKK.2012

DECYZJA nr 1/PDOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4* ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r, Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz
art. 104 1 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekstjednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Ewelina Joanna Pykato - Sotowiej

urodzony 21.04.1980r. Biatej Podlaskiej

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUD(_)WLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

15-269 Biatystok, ul. Waszyngtona 3. tel./fax: 85 744-70-48.
e-mail: podlaska @izbaarchitektow.pl, www.podlaska.iarp.pl
NIP: 542-27-49-823 Regon: 017466395-00099 Konto: PKO BP 1 O/Biatystok Nr 49 1020 1332 0000 1002 0026 3541



1. Przewodniczgcy: Maciej Pokorski

2. Wiceprzewodniczgcy Jan Hahn

3. Wiceprzewodniczacy: Jan Kabac

4. Sekretarz Urszula Gotubowska — Witek
5. Cztonek Zbigniew Gliriski

6. Cztonek Zdzistaw Kazimierczuk

7. Cztonek Krzysztof Szerszen
Otrzymuia:

1. Strona (wnioskodawca): Ewelina Joanna Pykato- Sotowiej, ul. Gérna 117, 16-100 Sokétka
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséh
posiadajgcych uprawnienia budowlane, .
2) rada okrggowa izby architektéw RP.

3. a.a.




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewelina Joanna PYKALO-SOLOWIE)]
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/PDOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkdéw Mazowieckiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: MA-2455.

Cztonek czynny od: 11-12-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-03-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2455-5B6Y-7BE6-FDE1-3BYF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
&z m K
INZYNIEROW
© BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 303 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 5.8 15, § 23 ust. 1
rozporzqdzema ‘Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

icznych w budk (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Bartosz Kowalczyk
magister inZynier
urodzony dnia 18 marca 1977 roku w Minsku Mazowieckim , syn Andrzeja

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0515/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzgledmemem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
i yjnego odstepuje si¢ od dniania decyzji.
2 'y zakres uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.
POUCZENIE
1. Zgodme z an l2 ust 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
ych w b ictwie stanowi wpis do Inego rejestru, prowad. przez Gléwnego

Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wihasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz Krzy fL K
2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PE2-KU3-1JX *

Pan BARTOSZ KOWALCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0088/07

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 12:55:12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




OPOLSKA
OKREGOWA
A B A
I/g’y INZYNIEROW

- DO Opole, dnia 30 maja 2012 rok.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Syg. akt: OPL.OKK.0054-0815/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow, inzynierbw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz42 zp6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 5
oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 1 i
2,811 ust. 1pkt1,§ 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.), w zwigzku z art. 104 § 12 Kodeksu postepo-
wania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. elektrotechnik Franciszek Thion

urodzony w dniu 27 lutego 1985 roku w Wodzistawiu Slaskim

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0796/POOE/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa, na podstawie wynikéw
postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr inz. Franciszek
Thilon posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Szczego6towy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samedzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej tzby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-7ZX-YZX-MKW *

Pan FRANCISZEK THLON o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0100/12

adres zamieszkania BIAtA ul. PRUDNICKA 27, 48-210 Biata Prudnicka

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-17 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Sierpien 2024

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 - Prawa budowlanego (tj. Dz. U. Z 2024, poz 725 z pdzniejszymi
zmianami)

oswiadczam jako projektant, ze:
PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZEN NA
POTRZEBY PORADNI POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BUDYNKU SZPITALA
OGOLNEGO W KOLNIE, POLOZONEGO NA DZIALCE O NR EW. 1727117 W
MIEJSCOWOSCI KOLNO, OBREB 0001, GMINA KOLNO, POWIAT KOLENSKI

sporzgdzony dla:
Szpital Ogolny w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno

Sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Wojciech Sotowiej
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej
Nr ewid. upr. Bt.-Pd OKK/133/2009

mgr inz. arch. Ewelina Pykato-Sotowiej
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej

Nr ewid. upr. 1/PDOKK/2012

15



DREAMS

05- 300 Minsk Mazowiecki, ul. Pitsudskiego 21 lok 5U;
tel. 500 016 743 500 564 262

nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

numer tomu/
taczna liczba toméw

I

nazwa zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN NA POTRZEBY
PORADNI POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BUDYNKU
SZPITALA OGOLNEGO W KOLNIE

adres obiektu
budowlanego

ul. Wojska Polskiego 69 Kolno, Powiat Kolnenski

kategoria obiektu
budowlanego

X1, XXVI

- nazwa jednostki
ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

- numer dziatek
ewidencyjnych, na

ktorych
obiekt jest usytuowany

200601_1 Kolno

obreb 0001 Kolno
gmina Kolno

dziatki nr ewid. 1727/17

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

Szpital Ogolny w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69

18-500 Kolno
zakres opracowania petniona imie nazwisko, data podpis
funkcja specjalnosé | opracowania
projektowa i nr uprawnien budowlanych
ARCHITEKTURA projektant mgr inz.arch. Wojciech Sotowiej Sierpien
ZAGOSPODAROWANI 2024
E Spec. upr. architektoniczna bez ograniczen
nr upr. Bt-Pd OKK/133/2009
sprawdzajgc| mgrinz.arch. Ewelina Pykato-Sotowiej Sierpien
y 2024
architektoniczna bez ograniczen
spec. upr. 1/PDOKK/2012
nr upr.

Sierpien 2024
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SPIS RYSUNKOW

Temat rysunku

RZUT PARTER

SCHEMAT SUFITOW

SCHEMAT POSADZEK | KOLORYSTYKA
STOLARKI DRZWIOWE- DRZWI D1
STOLARKI DRZWIOWE- DRZWI D2
STOLARKI DRZWIOWE- DRZWI D3

Skala

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

Nr rysunku
A-1
A-2
A-3
A4
A5
A-6
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania

Inwentaryzacja na potrzeby opracowania projektu

dokumentacja archiwalna

uzgodnienia miedzybranzowe

przepisy, normy i opracowania specjalistyczne

uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i sanitarno-
epidemiologicznych

Dane ogélne

Budynek szpitala zostat wybudowany w latach 60-tych XX wieku. Budynek w trakcie
uzytkowania byt utrzymywany w stanie technicznym dobrym. W trakcie tego czasu byty
przeprowadzone prace remontowe gtownie wewnatrz budynku w postaci malowan tynkow,
wymiany posadzek, dostosowania niektorych pomieszczen do nowo wprowadzanych
funkcji. Przeprowadzono takze remont i przebudowe IV pietra Oddziatu Chirurgii Ogdinej,
a takze czesci lll pietra- OIOM. Najnowsze prace dotyczyty przebudowy Szpitalnej Izby
Przyje¢ wraz z jej rozbudowg obejmujgcg réwniez zabudowe wjazdu dla karetek.

Obiekt sktada sie z dwdch czesci na planie prostokata, potgczonych ze sobg
tgcznikiem. Czesé wyzsza budynku posiada sze$¢ kondygnacji nadziemnych oraz
pomieszczenia techniczne ponad dachem, a takze podziemng przestrzen techniczna,
czesSC nizsza posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedng kondygnacje podziemng. W
budynku niskim na pietrze Il oraz w budynku wysokim przy pomieszczeniach technicznych
ponad dachem bezposrednio z klatek schodowych znajdujg sie wyjscia na dach. Obiekt
posiada wentylacje grawitacyjng i elementy wentylacji mechanicznej.

Konstrukcja obiektu murowana, z elementami Zzelbetowymi w uktadzie litery H,
stropy zelbetowe DZ-3, dach ptaski (niewentylowany), ocieplony, pokryty papg
termozgrzewalng. Budynek posiada trzy klatki schodowe ze schodami dwubiegowymi,
wykonanymi w konstrukcji zelbetowej. Stopnie schoddéw i spocznikow wykonczone
lastrykiem, balustrady stalowe z pochwytem PVC. Ponadto w obiekcie wystepujg schody
wewnetrzne pomiedzy pietrem 111 V.

Teren szpitala nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dziatka jest zabudowana gtoéwnie przez budynki o funkcji ochrony
zdrowia. W zakresie zagospodarowania terenu nie przewiduje sie wprowadzanie zmian w
zastanym uktadzie zagospodarowania terenu.

Opis stanu istniejacego

Obiekt Szpitala objety zostat ustaleniami Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony
przeciwpozarowej sporzgdzonej w trybie § 2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.) uzgodnionymi z Podlaskim
Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatymstoku postanowienie
znak WZ. 5595.22.2017.KD z dnia 23 czerwca 2017r. Postanowienia ekspertyzy sg
aktualnie realizowane, obiekt jest w trakcie dostosowania.

W szpitalu znajdujg sie oddziaty: Pediatryczny, Wewnetrzny, Potozniczo-
Ginekologiczny, Chirurgii Ogdlnej z Pododdziatem Ortopedii i Traumatologii Narzgadu
Ruchu, Blok Operacyjny, Medycyny Paliatywnej, Szpitalna Izba Przyje¢, Osrodek
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Rehabilitacji Dziennej, Pracownia Fizjoterapii, Poradnie specjalistyczne, diagnostyczne i
POZ.

Na poziomie parteru, gdzie planowana jest Poradnia Ginekologiczno -Potoznicza
zlokalizowane sg inne poradnie poradnie specjalistyczne (ambulatorium) z rejestracjg
0golng, pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi dla pacjentow i personelu i poczekalnig.

Obiekt wyposazony jest w instalacje:
-elektryczng wraz ze zrodiem awaryjnym w postaci agregatu,
-wodno-kanalizacyjna,
-centralnego ogrzewania z weztem cieplnym,
-gazéw medycznych: tlenu, sprezonego powietrza i VAC
-wentylacji grawitacyjnej w przewazajgcej czesci obiektu,
-wentylacji mechanicznej na blokach operacyjnych na pietrze Illi IV,
-przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
-hydrantéw wewnetrznych
-kontroli dostepu,
-instalacje SSP w niektérych obszarach budynku,
-odgromowa.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Nie wprowadza sie zmian w ukfadzie przestrzennym i formie architektoniczne;j.
Charakterystyczne parametry obiektu

-powierzchnia zabudowy — 2 059,14 m?

-powierzchnia uzytkowa budynku istniejacego — ok. 5 665,2 m?

-wysokos¢ obiektu - 20 m

-wymiary obiektu:
-czescC nizsza z fgcznikiem /szeroko$¢ x dtugosé/ - 25,20m x 40,75m
-czesS¢ wyzsza /szerokos¢ x dugoscé/ - 15,03m x 66,64m

-ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 7

-ilos¢ kondygnaciji podziemnych - 1

-kubatura - ok. 25 893 m®

-Powierzchnia objeta niniejszym opracowaniem — 71,8 m?

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje wykonywania robét ziemnych zwigzanych
z posadowieniem bezposrednim obiektow budowlanych. Nie wprowadza sie zmian w
posadowieniu juz istniejgcego obiektu

Infrastruktura techniczna

Teren uzbrojony jest w instalacie  wodociggowa, kanalizacyjng i
elektroenergetyczng. Istniejgce uzbrojenie jest wystarczajgce dla inwestycji. Obiekt
podtgczony jest do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Nie
przewiduje sie zmian w zakresie mediow.

20



Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt zostat dostosowany dla oséb niepetnosprawnych. Dostep do budynku
zapewniono z poziomu terenu przed wejsciem. Przewiduje sie dostep i obstuge osob
niepetnosprawnych w obrebie pomieszczen zlokalizowanych na parterze budynku.

Kondygnacja parteru dostepna jest dla oséb niepetnosprawnych z poziomu terenu
przed wejsciem. Teren ten uksztattowany ze spadkiem ok. 2%. Przed wejsciem gtéwnym
teren uksztattowany jako pozioma powierzchnia z wolng przestrzenig o wymiarach min.
1,5x1,5m poza polem otwierania skrzydta drzwi wejsciowych.

W budynku wszystkie kondygnacje zwigzane z obstugg 0sob niepetnosprawnych sg
obstugiwane przez istniejgce windy.

Opis technologiczny

Pomieszczenia, ktore sg objete zakresem opracowania znajdujg sie na parterze
budynku gtéwnego Szpitala Ogdlnego w Kolnie. Majg stanowiC rozszerzenie istniejgce;j
Poradni Specjalistycznej o Poradnie Potozniczo-Ginekologiczng, w sktad ktérej wchodzg
pomieszczenia takie jak:

1. gabinet badah KTG;
2. gabinet przygotowawczy potoznej;
3. gabinet petnigcy z rozdziatem czasowym funkcje:
- gabinetu diagnostyczno- zabiegowego ( kolposkopia, pobranie wycinkéw)
- punktu pobran préb do analiz ( cytologicznych, biocenozy itp.);
gabinet badan ginekologicznych, diagnostyczny USG;
pomieszczenie higieniczno-sanitarne;

S

W/w pomieszczenia dostepne bedg z istniejgcej komunikacji ogélnodostepne;j.
Parametry techniczne obiektu budowlanego

a) zaopatrzenie w wodeg istniejgcym przytgczem wodociggowym- bez zmian.

b) odprowadzenie Sciekéw sanitarnych do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej-
bez zmian

c) zasilanie budynku istniejgcym przytgczem elektroenergetycznym. Projektuje sie
przebudowe wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej dostosowanej do wymagan
przepiséw pozarowych i potrzeb poradni.

d) ogrzewanie bedzie realizowane w ramach istniejgcego przytgcza Energi cieplnej
— bez zmian

e) wytwarzane odpady bedg stanowity typowe odpady o charakterze gospodarczym
(biurowo-socjalne) oraz medycznym. Odpady bedg odbierane przez specjalistyczne
podmioty gospodarcze posiadajgce odpowiednie wymagane przepisami uprawnienia- bez
Zmian.

f) projektowane w budynku rozwigzania i elementy infrastruktury technicznej
towarzyszacej nie bedg emitowaty hatasu, drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego, ani innych zaktocen.- bez zmian

e) inwestycja nie ingeruje w istniejgcy drzewostan na terenie. Na terenie
nieruchomosci znajdujg sie drzewa i krzewy. Nie zaktada sie ingerencji w zastany uktad
Zieleni wysokiej.- bez zmian

f) zostajg zachowane naturalne spadki tak, aby zapewni¢ naturalny sptyw wod
opadowych i roztopowych. - bez zmian
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Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zapotrzebowania w energie i ciepto

Inwestycja nie wprowadza zmian w istniejgcy uktad przegréd zewnetrznych i zrodet
ciepta i energii odnawialnych. Poza zakresem opracowania.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature

Inwestycja nie wprowadza zmian w istniejgcy uktad przegrod zewnetrznych, zrodet
ciepta i energii odnawialnych. Poza zakresem opracowania.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

PrOJektUJe sie instalacje:
instalacji wody zimnej,
instalacji wody cieptej i cyrkulacii,
instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji wentylacji grawitacyjnej i wyciggowej

Instalacje zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej i elektrycznej.

Warunki ochrony p.poz.

Dla budynku zostato stworzone opracowanie ,,Projekt dostosowania budynku
szpitala do przepiséw pozarowych na podstawie istniejacej ekspertyzy p.poz”.

1. Dane ogdlne

Obiekt sktadajgcy sie z dwu czesci:

1.

nizszej dwukondygnacyjnej czesciowo podpiwniczonej o wysokosci 10,54 m - niski o
funkgcji biurowej i ustugowej zwigzanej bezposrednio z obstugg budynku szpitala, w
czesci podpiwniczonej z znajdujg sie pomieszczenia towarzyszgce o funkciji
technicznej, magazynowej — PM do 500 MJ/m2

2.

wyzszej siedmiokondygnacyjny ( w tym najwyzsza to pomieszczenia techniczne i
maszynownia) o funkcji szpitalnej , podpiwniczony o wysokosci 23,15 m —
Sredniowysoki.

Powierzchnia wewnetrzna obiektu PM + ZL : 5850,5 m2.
piwnica: 313,6
parter : 1883,5
pietro 1:1623,4
pietro 1l: 966,4
pietro Ill: 878,1
pietro 1V:903,4
pietro V: 214,8
maszynownia: 33,7
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Czesci te wydzielone od fundamentéw do przekrycia dachowego w pionie
oddzieleniem przeciwpozarowym wedtug § 210 W.T. stanowigc do oceny pozarowe;j
dwa odrebne budynki.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Budynek zakwalifikowany jest do grupy budynkéw sredniowysokich (SW) — ponad
12 m do 25 m wigcznie nad poziomem terenu zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.
Budynek nizszy trzykondygnacyjny w tym maszynownia nad dachem zaliczany jest do do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i strefy PM do 500 MJ/m?

3. Klasyfikacja Pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

W budynku objetym opracowaniem wystepujg strefy ZL Il , strefa ZL Ill i Strefa PM o
obcigzeniu ogniowym mniejszym niz 500MJ/m?.

4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osé6b

Kategorie zagrozenia ludzi przyporzadkowuje sie czesci biurowo-socjalnej (ZLIII) i
funkgcji szpitalnej (ZL 11). Nie przewiduje sie pomieszczen o liczbie oséb powyzej 50. Liczba
0s6b w budynku okoto 200 w tym 130 pacjentow i 70 os. personelu.

5. Podzial na strefy pozarowe

Budynek podzielony jest na 6 stref pozarowych:

- strefa | — ZL Il czes¢ szpitala obejmujgca kondygnacje nadziemne o tgcznej
powierzchni 2813,5 m2 — przy dopuszczalnej 3500 m2
strefa 2 — ZL Il -czes¢ szpitala obejmujgca kondygnacje nadziemne o fgcznej
powierzchni 1887,1 — przy dopuszczalnej 3500 m2
strefa 3 — ZL 1l — czeS¢ szpitala obejmujgca kondygnacje nadziemne (czes$¢ parteru
oraz pietro | i Il czesci nizszej szpitala) o fgcznej powierzchni 1032,4 m2
strefa 4 - PM o Qd < 500 MJ/m2 — czes$¢ obejmujgca kondygnacje podziemng oraz
cze$¢ parteru budynku nizszego o tgcznej powierzchni wewnetrznej 378,9 przy
dopuszczalnej 10000 m2
strefa 5 - PM o Qd <500 MJ/m2 — czes¢ powierzchni obejmujgca parter budynku
nizszego, garaze i pomieszczenia techniczne o powierzchni wewnetrznej 98,9 m2
przy dopuszczalnej 10000 m2
strefa 6 - ZL Il — cze$¢ parterowa szpitala, nowodobudowana stanowigca czesc izby
przyje¢ o powierzchni wewnetrznej 152,32 m2.

9. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornos¢ ogniowa elementéw przegréd

Obiekt — strefa ZL Il w klasie ,,B” odpornosci pozarowej, w tym:
gtowna konstrukcja nosna R 120

stropy REI 60

Sciany zewnetrzne El 60

Sciany wewnetrzne El 30

konstrukcja dachu R 30

przekrycie dachu RE 30

biegi, spoczniki klatki schodowej R 60
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obudowa klatki schodowej REI 60, zamykana drzwiami dymoszczelnymi EI 30S200
Sciany kottowni El 60, strop REI 60

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy strefami ZLII i ZL Ill oraz ZL Il i
ZLIl REl 120, drzwi El 60, pasy $cian zewnetrznych, do ktérych dochodzi
oddzielenie przeciwpozarowe 2 m El 60 niepalne. Sciany oddzielnia pozarowego
pomiedzy strefami ZL Il i PM REI 60, drzwi EI 30, pasy scian zewnetrznych, do
ktorych dochodzi oddzielenie przeciwpozarowe 2 m El 60 niepalne.

10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

projektowane sa:

przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (ROP)

przeciwpozarowa wewnetrzna instalacja wodna z hydrantami DN 33 i DN 25 ,
zasieg 30 m, z zastosowaniem zaworu pierwszenstwa,

osSwietlenie awaryjne ewakuacyjne

instalacja sygnalizacji pozaru z bezposrednim potgczeniem z PSP .

automatyczne samoczynne oddymianie klatek schodowych, napowietrzanie
poprzez automatyczne otwarcie drzwi na parterze,

oswietlenie awaryjne ewakuacyjne ewakuacyjne na drogach ewakuacji,

11. Przygotowanie obiektow do prowadzenia dziatan ratowniczych

Do obiektu wymagana droga pozarowa w odlegtosci 5-15 m wzdluz dtuzszego
boku. Szerokos$¢ drogi min. 4 m, nosnos¢ 100 kN/o$. Z uwagi na istniejacy uktad
charakterystyczny obiektu przewidziano obstuge przy spetnieniu wymagania §6 pkt 3 ppkt
2. zapewniono dostep do 50 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci
przekraczajgcej 60 m . W zatgczniku graficznym przedstawiono zasieg zabezpieczenia
pozarowego dla istniejgcych droég pozarowych. Do zewnetrznego gaszenia pozaru
przewidziano dwa hydranty DN 80 o wydajnosci min 10l/s w odlegtosci 31 m blizszy i drugi
dalszy 99 m.

12. Usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
Budynek jest oddalony od innych odpowiednio:
- od potnocy: do granicy dziatki 49,05m ; do obiektu sgsiadujgcego 34 m
od potudnia: do granicy 63m ; do obiektu sgsiadujgcego 34,14 m
od wschodu: do granicy 44.10 ; do obiektu sgsiadujgcego 11,5 m
od zachodu: do granicy 53,73 m; do obiektu sgsiadujgcego 40m
6. Gestos¢ obcigzenia ogniowego

W czesci PM gestos¢ obcigzenia ogniowego Qd < 500 MJ/m2. W czesci ZL
gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie.

7. Pomieszczenia zagrozone wybuchem
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

8. Warunki i strategia ewakuacji
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Ewakuacje oséb z pomieszczen pobytu ludzi umozliwiajg otwierane drzwi o
szerokosci min. 0,9 m.

Dtugosé przejscia ewakuacyjnego w strefie ZL Il do 40m, w strefie PM do 100 m.

Poziome drogi ewakuacji o szerokosci min. 1,4 m, przy liczbie ewakuowanych do
20-1,2 m.

Klatka schodowa o szerokosci: biegdw 1,2 m, spocznikow 1,5 m. Wyjscia na
zewnatrz budynku o szerokosci min. 1,2 m (skrzydto mobilne 0,9 m) dla ZI lll i 1,4 dla ZL
Il

Klatki schodowe obudowane REI 60, zamykane drzwiami dymoszczelnymi EI30S, |

automatycznie oddymiana.

Dtugosé¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL 1l przy jednym kierunku do 30 m, w
tym na poziomym odcinku do 20 m i 60 m przy dwoch kierunkach. Odpowiednio dla ZL 1l
przy jednym kierunku 10 m przy dwéch 40 m.

Czes¢ niespetniajgca przepiséw odnosnie spetnienia wymagan dla drog ewakuacyjnych
zostata objeta ekspertyzg niezgodnosci technicznych autorstwa Wojciecha Podraszka i
Wojciecha Kukwy i zaopiniowana zgodnie z tres$cig ekspertyzy postanowieniem
Podlaskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 23 czerwca
2017 r znak sprawy: WZ.5595.22.2017 .KD.

Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbiérkowych
Opis przyjetej technologii prac rozbiorkowych

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie
wykonywania robot rozbiérkowych i wyburzeniowych, nalezy je zrealizowa¢ w jak
najkrétszym czasie oraz z zachowaniem petnego bezpieczenstwa.

Nalezy wykonywac nastepujgce roboty rozbidrkowe: rozbiorki scian wewnetrznych.
Rozebrane elementy nalezy na biezgco sktadowa¢ w miejscu wydzielonego
tymczasowego sktadowania, oddzieli¢ czesci metalowe od gruzu. Gruz nastepnie wywiez¢
na wysypisko smieci. Reszte materiatow wywiez¢ zgodnie z przeznaczeniem. Teren wokot
wyrownac po ewentualnych wykopach zwigzanych z pracami rozbiérkowymi.

Zakres robot rozbiorkowych

- rozbiorka czesci scian wewnetrznych dziatowych,

- WwywoOz powstatego gruzu porozbiérkowego,

- uporzgdkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach.
- wyrownanie terenu z ubytkdw ziemnych

Kolejnos¢ wykonywania robét rozbiérkowych
1. Wygrodzenie terenu rozbiorki
2. Rozbiorka elementow budynku
3. Usuniecie gruzu porozbiorkowego na tymczasowe miejsce sktadowania.
4. Wyréwnanie terenu rozbiorki
5. Uprzatniecie terenu rozbiorki.
1. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiorki.
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Zgodnie z ogoélnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien
by¢ wygrodzony w sposob, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac
rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
sktadowanie porozbiorkowego gruzu betonowego, elementéw drewnianych, miejscem na
tymczasowe sktadowanie stali ztomowej porozbiorkowej, elementow konstrukcji
prefabrykowanej placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju
samochoddéw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiorki osobom postronnym.
Takie warunki spetni wygrodzenie siatkg stalowg juz istniejgcego wygrodzenia oraz
dodatkowo tasmg budowlang w Kkolorze czerwono-biatym, mocowang do w/w
wygrodzenia. Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym
obwodzie terenu wygrodzonego. Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m wokot
rozbieranych elementéw $cian zewnetrznych. Ponadto teren prac rozbidérkowych nalezy
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wygrodzenia terendw winny by¢ zaopatrzone w
brame wjazdowg o szerokosci ok. 4,0 m.

Od chwili rozpoczecia prac rozbiorkowych, przez caly czas trwania robét az do
chwili catkowitej rozbiorki, wymagane jest catodobowe monitorowanie terenu, na ktérym
prowadzone sg prace rozbidérkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren
0s6b nieupowaznionych.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robdét rozbiorkowych majg zastosowanie ogolne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujgce przy wykonywaniu robét budowlanych.
Szczegdtowe warunki  bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
rozbiérkowych sg normowane rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.].

Wazniejsze punkty tego rozporzgdzenia sg nastepujgce:

-teren, na ktorym odbywa sie rozbiorka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegajgcymi

-przed przystgpieniem do robdot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

-przed rozpoczeciem roboét rozbidorkowych nalezy odtgczy¢ od rozbieranego obiektu siec
wodociggowg, kanalizacyjng, gazowa, elektryczng, cieplng i inne o ile zachodzi
podejrzenie uszkodzenia ktorejs z sieci

-pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni byé wyposazeni w sprzet
ochrony osobiste;j .

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego

-prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukciji
przez wiatr, jest zabronione

-pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym

Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych/demontazowych zajdzie

konieczno$¢ ciecia konstrukcji stalowej przy uzyciu palnikbw gazowych propan — butan.
Nalezy wowczas stosowacd sie do nastepujgcych zasad:
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- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona.

- zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzadzen spawalniczych takich jak butle,
zawory, reduktory itp.

- pobieranie gazu powinno odbywaé sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i
zamocowanych do scian, stupdéw itp. za pomocg obejm.

- jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45
stopni i zabezpieczyé

- weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem

- fgczenie wezy z koncowkag reduktora, tgcznikdw lub palnikiem nalezy wykonacC za
pomacg ptaskich zaciskow

- weze gumowe powinny posiada¢ co najmniej 5 m

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub
gazami tworzgcymi z nimi mieszanke wybuchowg jest zabronione

- odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢é mniejsza niz 1 m

- po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono tlgcych lub
zarzgcych sie czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie wystepujg oznaki
tlenia sie materiatdéw bgdz inne, wskazujgce na mozliwos¢ zaistnienia pozaru.

Uwagi ogoine

1. Wykonanie robét rozbiorkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej doswiadczenie w
wykonywaniu robot rozbiérkowych i posiadajgcej odpowiednie zaplecze sprzetowe.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osOb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy
tego typu pracach.

3. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadaé przeszkolenie w zakresie BHP i
posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na okreslonym stanowisku.
4. Do robo6t budowlanych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji-
pozwolenia na rozbiorke oraz zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac
wiasciwemu organowi o ile sg wymagane przepisami.

5. Wykonawca robét zobowigzany jest przy prowadzeniu robdét rozbidrkowych do
zachowania szczegolnej ostroznosci w okolicach sgsiadujgcych z terenem rozbidrki
,budynkéw i budowli.

2. Opady porozbioérkowe.

Materiaty porozbiorkowe zostang zagospodarowane przez wykonawce prac
rozbiérkowych, elementy stalowe jako materiat z odzysku bedg odwiezione do punktu
skupu ztomu i stanowig dochdd Inwestora, a gruz ceglany i betonowy bedzie wywieziony
na wysypisko smieci, bgdz przeznaczony do recyklingu i wykorzystania na utwardzenie
drog gruntowych. Powstaty gruz nie nadajgcy sie do ponownego uzycia nalezy wywiez¢ za
pomocg specjalistycznych podmiotow gospodarczych przewidzianych zgodnie z ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach — Dz. U. z 2007 nr 39 poz 251 z poOzniejszymi
zmianami, do utylizacji lub ponownego przetworzenia.

Dane konstrukcyjno materiatowe

1. Opis ogoéiny
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Budynek przebudowywany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegty petnigj
czerwonej na zaprawie cementowo-wapiennej z elementami monolitycznymi i
prefabrykowanymi jak stupy, stropy. Sciany zewnetrzne fundamentowe murowane na
zaprawie cementowo-wapiennej grubosci jak pokazano w czesci graficzne,.
Zabezpieczone od zewnatrz izolacjg p. wilgociowg , otynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym. Sciany powyzej stropu nad piwnicg sg zaleznie od miejsca trzy warstwowe z
murem nosnym gr 38 cm pustkg powietrzng wpetniong izolacjg termiczna ok. 2-3 cm i
Sciang ostonowg gr. 12 cm lub jednowarstwowe z cegty petnej czerwonej z izolacja.
Sciany zewnetrze byty niedawno objete termomodernizacjg. Stropy gesto-zebrowe sg typu
DZ-3 . Dach dwuspadowy, ptaski, kryty papg na podkonstrukcji stropu DZ-3.

2. Fundamenty
Istniejgce tawy fundamentowe monolityczne wylewane na budowie — bez zmian.
3. Sciany

Sciany konstrukcyjne istniejgce wewnetrzne wykonane z cegly petnej czerwonej gr
41-42 cm wraz z tynkiem cementowo-wapiennym.

Sciany konstrukcyjne istniejgce wewnetrzne i zewnetrzne gr. warstwy rdzenia
odpowiednio 25 — 41 cm. Nie przewiduje sie dodatkowych wzmocnien konstrukcji gtowne;j
budynku.

Nie zaktada sie wykonywania nowych okien zewnetrznych. W niektorych scianach
przy wymianie stolarki drzwiowej niezbednym bedzie wymiana nadproza. Projektuje sie
wykorzystanie prefabrykowanych dostosowanych do rozmiaru otworu lub stalowych
skrecanych na budowie.

Istniejgce Sciany dziatowe mieszane (zaleznie od czasu powstania)z cegty
czerwonej petnej, ceglty petnej wapiennej oraz w technologii lekkiej z piyt GK.

Zamurowania istniejgcych otworow projektuje sie wykonac¢ w zaleznosci od rodzaju
Sciany w jakiej jest otwor lub z ptyt GK na stelazu.

Nowoprojektowane Sciany dziatowe projektuje sie w technologii scian lekkich GK
(podwdjne optytowanie). Dla scian pomieszczen mokrych ptyta wilgocioodporna tzw.
Zielona.

Sciany dziatowe w technologi lekkiej GK
y  Sciana dziatowa 10 cm w warstwach :

e 2 x ptyta gipsowo-kartonowa standardowa lub tzw. wodoodporna (pom.
mokre) lub ognioodporna (Sciany w klasie przegrody pozarowej)

o stelaz CW50 i UW50 o powierzchni ryflowanej; zgodne z normg PN-EN
14195:2006; Gatunek stali DX51D+Z zgodny z normg PN-EN 10327:2006,
tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty
do obrdbki plastycznej na zimno

e wypetnienie z wetny mineralnej szklanej do systemow lekkiej zabudowy, o
gestosci 14-60 kg/m?

e 2 x plyta gipsowo-kartonowa standardowa lub tzw. wodoodporna (pom.
mokre) lub ognioodporna (Sciany w klasie przegrody pozarowej)

e w przypadku montazu osprzetu lub umywalki nalezy przewidzie¢ dodatkowe
wzmocnienie sciany na wysokosci montowanego urzgdzenia.
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Szczegotowa lokalizacja nowych Scian zaznaczono w czedci graficznej
opracowania. Sciany w systemie lekkiej zabudowy nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
wykonawczymi producenta danego systemu.

Wszelkie przejscia przez przegrody pozarowe nalezy zabezpieczy¢ systemowo w
klasie przegrody — nie dopuszcza sie pozostawiania zabezpieczeh nie obrobionych finalnie
zgodnie z wytycznymi wykonczenia pomieszczen — obrobka miejsca musi by¢ schludna i
pasujgca optycznie do miejsca jej wykonania. (kolor, faktura itd.). W uzasadnionych
przypadkach nalezy stosowac rozety maskujgce.

4. Rdzenie i trzpienie
Istniejgce zelbetowe — bez zmian
5. Wience, nadproza, belki, stupy

W budynku nadproza istniejgce prefabrykowane i monolityczne.

Nowoprojektowane nadproza sg zwigzane z wymiang stolarek drzwiowych i
wymogiem poszerzenia istniejgcych otworow.

W trakcie prac budowlanych nalezy kazdorazowo dokona¢ odkrywki istniejgcego
nadproza i oceni¢ wymog jego wymiany. W przypadku koniecznosci wymiany nalezy
nalezy zastosowa¢ nowe prefabrykowane dostosowane do materiatu Sciany w ktorej
bedzie montowane.

W miejscu nowego otworu drzwiowego zastosowa¢ nadproze prefabrykowane
dostosowane do materiatu Sciany w ktorej bedzie montowane. Wykona¢ w $Scianie
bruzdowanie, obsadzi¢ nadproze. Po obsadzeniu nadproza przystgpi¢ do wycinania w
Scianie otworu.

Nadproza w Scianach dziatowych wykonaé¢ systemowo.

6. Stropy

Stropy istniejagce wykonane w technologii stropéw gestozebrowych DZ-3 i
miejscowo monolityczne. Podtogi piwnic (kondygnacja techniczna) i czesci przyziemia
budynku nizszego (administracyjnego) jako ptywajgce monolityczne- bez zmian

Strop nad piwnica:

Ptytki/wyktadzina PVC/lastryko — do demontazu
Wyktadzina z rolki PCV - warstwa projektowana
Wylewka samopoziomujgca - warstwa projektowana
Gtadz cementowa gr. 8cm - warstwa istniejgca

papa na lepiku - warstwa istniejgca

ptyta pilSniowa - warstwa istniejgca

Strop prefabrykowany DZ 3 - warstwa istniejgca

Strop miedzykondygnacyjny w ukfadzie warstw:

Ptytki/wyktadzina PVC/lastryko - warstwa istniejgca
Gtadz cementowa gr. 8cm - warstwa istniejgca
papa na lepiku - warstwa istniejgca

ptyta pilSniowa - warstwa istniejgca
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Strop prefabrykowany DZ 3 - warstwa istniejgca

tynk cementowo-wapienny gr.2 cm - warstwa istniejgca

przestrzenh techniczna- warstwa projektowana

modutowy sufit podwieszany systemowy z wetny szklanej - warstwa projektowana

7. Dach
Bez zmian
8. Winda
Bez zmian
9. Stolarki

Stolarki zewnetrzne:

Bez zmian

Stolarki wewnetrzne:

Stolarki drzwiowe drewniane/aluminiowe/stalowe. Stolarki wykona¢ wg
szczegotowego zestawienia  stolarek zawartego w czesci graficznej opracowania
wykonawczego.

Uwaga jako komplet uznaje sie skrzydio drzwiowe wraz z catym potrzebnym
osprzetem wymaganym do prawidtowego funkcjonowania w zaleznosci od rodzaju drzwi.

Przy dokonywaniu wyceny i kosztorysowaniu ujete zostaty przy drzwiach okucia,
klamki,sitowniki, samozamykacze, tunele drzwiowe i oscieznicowe,wigzki sterujgce do
kontroli dostepu, wzmocnienia profili, oraz elementy zewnetrzne wykonczeniowe typu
bulaje, zamki, dodatkowe  zatrzaski, elektrozaczepy (rewersyjne), zamki
elektromotoryczne, wkfadki patentowe, okleiny drzwiowe (HPL 0,8) itp. bedgce kompletem
dla stolarki o konkretnej funkcji. Zamek wpuszczany z wktadka patentowg, klamka
standard. Wytrzymato§¢ mechaniczna klasa 4 wg PN-EN 1192:2001. Trwatos¢
mechaniczna klasa 6 wg PN-EN 12400:2.

W przypadku wymiany istniejgcych stolarek w miejscach gdzie nie sg prowadzone
prace remontowe pomieszczen przewiduje sie wykonanie futryn obejmujgcych i warunek
prowadzenia rozku¢ Scian w sposob pozwalajagcy na zakrycie opaskami framug
nierownosci powstatych przy wykuciu starej stolarki. W przypadku gdyby z jakiegos
wzgledu nie udato sie uzyskac¢ zadowalajgcego wygladu przewiduje sie wykonanie opasek
wokot framugi drzwiowej szerokosci ok 20-30 cm w postaci:

- szlifowanie istniejgcej farby

uzupetnienie ubytkow za pomocg gipsu i gtadzi szpachlowe;j

wykonanie gruntowania

wykonanie nowej opaski poprzez malowanie pasa 20-30 cm 2xfarbg lateksowg w

kolorze uzgodnionym z inwestorem i projektantem.

W przypadku okfadzin ceramicznych projektuje sie wymiane uszkodzonych ptytek

ceramicznych na nowe identyczne jak istniejgce.

W miejscu posadzek przewiduje sie wykonanie wymiany powierzchni posadzki na

nowg identyczng z istniejgcg lub wykonanie maskownicy z blachy nierdzewnej gr.
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min 3mm szerokosci framugi drzwiowej klejonej na chemie do podtoza. Mocowanie
maskownicy na rowno z posadzka istniejgcg (bezprogowo).

Drzwi w Scianach miedzy gabinetami lekarskimi , zabiegowymi , pomieszczeniem potoznej
a obszarem komunikacji muszg spetnia¢ warunki izolacyjnosci od dzwiekow
min. Rair. réwny lub wiekszy od 35 dB.

Okna:
Bez zmian
10. Kominy

Kominy wentylacyjne murowane z ksztattek prefabrykowanych. Stan techniczny
komindw dobry. Kominy przewidziane do pozostawienia i wykorzystania z uwagi na brak
potwierdzenia o niesprawnosci kominow istniejgcych nalezy kominy wskazane na
dokumentacji przeczysci¢ i udrozni¢c aby na catej wysokosci kanatu kominowego byt
zachowany jednakowy przekrdj. Komin nalezy uszczelnic zaprawg cementowg
termoodporng nie kurczliwag.

11. 1zolacje

Nie przewiduje sie wykonania nowych izolacji pionowych i poziomych scian
zewnetrznych.

W budynku istniejgcym przewiduje sie wykonanie napraw izolacji juz istniejgcych w
miejscach ich przerwania podczas prowadzenia instalacji oraz w miejscach wymiany
stolarki drzwiowej za pomoca:

- przeciwwodna pozioma i pionowa — bezszwowg i bezspoinowg, mostkujgcg rysy
elastyczng powtokg uszczelniajgcg do stosowania na wszelkich nosnych podtozach,
wigzgcg hydraulicznie, dyfuzyjng, odporng na starzenie UV i mréz — wyrobi¢ na $cianie
lub posadzce. Na ptycie podtogi na gruncie wykonac izolacje poziomg odtworzeniowg jak
powyzej. lzolacje szybu windowego nalezy wykona¢ z preparatu uszczelniajgcego jak
powyzej. Od wewnatrz powtoke na bazie zywicy syntetycznej wyrabiajgc szczelng wanne.
W opracowywanym budynku w pomieszczeniach mokrych ( fazienki, pom. gospodarcze,
wc ) nalezy wykonac izolacje p. wodng pod ptytki ceramiczne jako izolacje na warstwie
betonowej wyréwnujgcej:

- Posadzki tazienek i pomieszczen ,mokrych” pokryte cienkowarstwowg zaprawag

uszczelniajgcg, wodoszczelng, elastyczng, odporng na starzenie

Sciany tazienek i pomieszczen ,mokrych: gruntowane oraz pokryte dwiema

warstwami ptynnej folii

na stykach $ciana-$ciana przyklejona tasma uszczelniajgca przy pomocy kleju

elastycznego. W przypadku potgczenia Sciana-podtoga tasma uszczelniajgca

przyklejona zaprawg uszczelniajgcg do posadzki i w foli ptynnej do Sciany.

przejscia rurowe $cian uszczelnione mankietami przyklejonych materiatem ptynng

folig. W przypadku posadzek wklejonych za pomocg zaprawy uszczelniajgcej

bezposrednio na wyschnietej izolacji z folii ptynnej przyklejamy glazure klejem .

Przyklejona glazura spoinowana fugami wodoodpornymi, spoiny krawedziowe

uszczelnione silikonem z dodatkiem jonow srebra z zagruntowaniem bokéw spoin.

Izolacje akustyczne:
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antykrokowa — wyktadzina PCV z rolki.

izolacje akustyczne w pomieszczeniach zgodnie z doborem sufitdw podwieszanych
akustycznych. Dokonano doboru na podstawie rozwigzan systemowych
producenta. Szczegotowy doboér w cz. graficznej projektu.

Roboty wykonczeniowe

1. Tynki i okladziny
Zewnetrzne:

Bez zmian;
Wewnetrzne:

Przewiduje sie w obrebie pomieszczen przebudowywanych naprawe i uzupetnienie
wszystkich istniejgcych tynkow cementowo-wapiennych i wykonanie gtadzi gipsowe;.
Kolor Scian wykona¢ zgodnie z opracowaniem graficznym kolorystyki pomieszczen w
czesci graficznej lub w innym wybarwieniu dobranym w porozumieniu z uzytkownikiem i
projektantem.

Parametry techniczne projektowanych oktadzin sciennych:

Homogeniczna wyktadzina $cienna do zgrzewania na gorgco w rolce lub inna o
identycznych lub lepszych parametrach:
« grubosc¢ catkowita - 1,3 mm
grubosc¢ warstwy uzytkowej - 1,3 mm
zabezpieczenie powierzchni - PU-Shield
catkowita masa wg EN 430 - 2100 gr/m2
klasa ogniotrwato$ci wg EN13501-1 - B s2 dO
Odpornosc¢ chemiczna ISO 26987 - odporne
Test "Clean coom" -ISO 14644-1 - ISO klasa 4
ocena dziatania mikroorganizméw - ISO 846: Czes¢ C -nie sprzyja wzrostowi
test pomieszczenia mokrego GBR Klasa VT - zatwierdzony
test pomieszczenia sterylnego ASTM F51/00 Klasa A
wytrzymato$é spoin EN 684 Srednia warto$¢ = 240 N/50 mm
indywidualna wartos¢ = 180 N/50 mm
rolki o szer 2m

Glazura:
matowa,
gtadka,
odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych,
min. klasa 3 odpornos$ci na plamienie,
kolor biaty,
wym. 60x30cm (uktad poziomy)

Dobdr kolorystyczny w czesci graficznej projektu. Ptytki nalezy uktadaé metodg tzw.
kombinowang.

2. Posadzki
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W czesci pomieszczeh wskazanych w czesci graficznej przewiduje sie wyciecie
posadzek wraz z warstwg kleju i szlichty i wykonanie nowych na istniejgcej konstrukciji
stropu przy nastepujgcych warstwach:

wyktadzina z rolki na kleju/ ptytki*

wylewka samopoziomujgca

szlichta betonowa

istniejgce warstwy stropowe

*wg wytycznych materiatowych

Wykonczenie posadzek powinno tworzy¢ rowng powierzchnie nie dopuszcza sie
réznic wysokosciowych w wykonhczeniu posadzek. Wykonczenia podtogi do poziomu
projektowanych podtdg z ptytek gresowych, nalezy uwzgledni¢ grubos$¢é wylewki
samopoziomujgcej, kleju pod wyktadzine i grubos¢ wyktadziny z uwagi na potgczenie
réznych warstwowo posadzek nalezy wykonacC je tak aby posadzki byty rowne z
wysokoscig do istniejgcych posadzek - dopasowaé na warstwie styropianu i wylewki.

Nalezy pamietaé o wyrobieniu wyobleh na styku posadzki i $cian za pomocag
systemowych profili wyoblajgcych.

Podtogi powinny by¢ wykonane z materiatdw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw
myjaco-dezynfekcyjnych, zmywalne, nietoksyczne, nie Sliskie oraz odporne na Scieranie i
uderzenia mechaniczne, odporne na zniszczenie, (wykonane tak, aby umozliwié
odpowiedni sptyw wody z ich powierzchni - dotyczy pomieszczen z wpustami
podtogowymi).

Cokoty przy podtogach powinny by¢ wykonane do wysokosci co najmniej 0,10 m, z
materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom dla podtdég w tych pomieszczeniach.

Parametry techniczne projektowanych wykfadzin podtogowych:

Wyktadziny PVC homogeniczna o klasie uzytkowej 34, 43 wg ISO 10581 o parametrach
nie nizszych niz:

grubo$¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 428- 2,0 mm

grubosc¢ warstwy uzytkowej — 2,0 mm

waga catkowita wg 1ISO 23997 — 2950 gr/m2

klasa scieralnosci wg EN 660-2 Grupa T

wiasciwosci antyposlizgowe maximum wg EN 13893: = 0,3 DIN 51130: R9

stabilno$¢ wymiarowa wg I1ISO 23999,EN 434 </= 0,40 % ( rolki)

dobra odpornos¢ chemiczna

antyposlizgowos¢ R9

klasa palnosci Bfls1

zabezpieczona wzmocnionym poliuretanem (nie wymaga stosowania dodatkowych

powtok ochronnych)

test Ryboflawinowy : klasa 0: znakomity

test pomieszczen czystych ISO 14644-1 klasa A

Wgniecenie Resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) — ca. 0.02 mm

oddziatywanie kotek krzeset : brak uszkodzen

odpornos¢ na $wiatto ( ISO 105-B02 ) =/>7

tatwos¢ odkazania (ISO 8690-DIN 25415) : znakomita

odpornosé na bakterie (ISO 846 Part C) nie sprzyja wzrostowi
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test pomieszczen mokrych ( EN 13553 Annex A) wodoszczelne
wytrzymato$¢ spoin - Srednia wartos¢ ( EN 684) =/>400N/50mm
stabilnos¢ wymiarowa (EN 1SO 23999)
Average measured value : < 0.25 % for tiles,
Average Measured Value : < 0.40 % for rolls
Dostarczana w postaci rolek szerokos¢ 2 mb
Nadaje sie do recyklingu - tak ( catkowita zawartos¢ recyklingu min. 25%)
zawartosc¢ sktadnikow naturalnych 17%

Glazura:
matowy,
gtadki,
rektyfikowany,
mrozoodporny o wym. 60x60cm,
odporny na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych,
Scieralnos¢ wgtebna 175,
klasa antyposlizgowosci R10,
min. klasa 3 odpornosci na plamienie,
klasa A odpornosci chemicznej,
kolor szary

Dobor kolorystyczny w czesci graficznej projektu. Ptytki nalezy uktada¢ metodg tzw.
kombinowang.

3. Malowanie

Wymalowania wewnetrzne wykonac¢ farbg emulsyjng, ceramiczng i lateksowg w
kolorystyce w porozumieniu z uzytkownikiem. Elementy stalowe pomalowaé¢ 2 x farba
podkfadowg — antykorozyjng i akrylowg do wymalowan zewnetrznych.

W miejscach wskazanych w projekcie wykona¢é malowania farbg o parametrach nie
gorszych niz:

Rodzaj: Farba do $cian i sufitbw wodorozciehczalna, farba akrylowo-kompozytowa,
opracowana z wykorzystaniem technologii enkapsulacji zwigkszajgcej wtasciwosci
barierowe pomalowanej powierzchni.

Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania Scian i sufitbw wewnatrz
pomieszczen uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach stuzby zdrowia (szpitale,
pomieszczenia zabiegowe, laboratoria).

Wiasciwosci :

Bardzo dobra sita krycia farby

Zwiekszona odpornosc¢ powitoki na brud i kurz

Jednorodna i tatwa do uzyskania struktura powtoki

Najwyzsza odpornos$¢ na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 wedtug normy

PN EN 13300: 2002P, PN- EN ISO 11998: 2007P. W przypadku zabrudzenia

powitoki mozna uzy¢ roztworu wody i delikatnych detergentow myjgcych.

Odpornos¢ na Scieranie

Odpornos¢ na naswietlanie

Test odpornosci na naswietlanie lampami bakteriobojczymi UVC: wyglad powioki i

barwa nie ulegajg zmianie po 8-godzinnym naswietlaniu.

Trwato$¢ koloru w czasie

Efekt koncowy o jednolitym potysku
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Produkt zawiera minimalne ilosci LZO - ponizej 1,5 g/l
Ekologiczna receptura i najwyzsza jakos¢ potwierdzone certyfikatem Ecolabel
Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Sktadniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporzgdzeniem parlamentu
europejskiego  REACH, ktorego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu
ochrony zdrowia i sSrodowiska.
Farba nie zawiera formaldehydu dodanego w procesie produkciji.
Matowe, jednolite wykonhczenie.
Niekapigca formuta
Bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza
tatwe rozprowadzanie farby
Optymalny czas schniecia
Zawartosc czesci statych

Baza A - Ok. 52% wag., Baza C — ok. 49% wag. (w zaleznosci od koloru)
Gestosé

Baza A — ok. 1,32 g/cm3, Baza C — ok. 1,2 g/cm3 (w zaleznosci od koloru)
Produkt posiada Atest Higieniczny.
Szczegoty doboru kolorystyki nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem i projektantem

podczas wykonywania prac budowlanych.

4. Sufity i elementy wyposazenia dodatkowego

Projektuje sie odnowienie istniejgcych sufitbw tynkowych poprzez szlifowanie
uzupetnienie ubytkéw i malowanie 2 x farbg .

Projektowane sufity podwieszane stanowig podstawowg czes¢ izolacji akustycznej
W pomieszczeniach o podwyzszonym poziomie hatasu oraz w pomieszczeniach gdzie
wazny jest styszalnos¢ w tle akustycznym. Cato$¢ zaprojektowanego uktadu wyposazenia
stanowi komplet i zmiana ktéregos z elementéw : sufity, panele akustyczne $cienne,
przegrody akustyczne wolnostojgce; jest dopuszczalna po wykonaniu obliczen
akustycznych dla danych pomieszczen w ktorych wykonawca chciatby zrealizowa¢ zmiane
zatozenia projektowego.

Sufity o parametrach:

systemowy sufit akustyczny, modutowy na zawiesiu aluminiowym T24 z przeznaczeniem
do stosowania miedzy innymi w stuzbie zdrowia, ptyta wypetniajgca ze sprasowanej wetny
szklanej:

1) System (ptyta w krawedzi prostej i konstrukcja od jednego producenta — jednolita
gwarancja na caty system, wysokiej jakosci w petni kompatybilne ze sobg komponenty
sytemu, wysoka estetyka wykonania, szybki montaz. System klipsowany od goéry, bez
stosowania silikonu).

2) Konstrukcja nosna o odpornosci na korozje C1 zgodnie z PN-EN ISO 12944-2

3) Waga systemu ok. 2,5 kg/m2

4) Klasa czystosci powietrza ISO 4 zgodnie z PN-EN ISO 14644-1:2015,
potwierdzone badaniami przez niezalezng jednostke badawczg

5) Odpornos¢ na dezynfekcje detergentami tj. etanol 70%, podchloryn sodu 2,5%,
Virkon S 1% i izopropanol 70%. Odpornos¢ testowana zgodnie z ISO 11998.

6) Piyty sufitowe maijg klasyfikacje odpornosci na plesn i bakterie rowng 0, wedtug
metody A i C, zgodnie z ISO 846.

7) Odpornos¢ na czyszczenie parg nadtlenku wodoru.
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8) Klasa pochtaniania dzwieku A (wspétczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,95),
potwierdzone badaniami akustycznymi przez niezalezng jednostke certyfikujgcg

9) Utrzymanie w czystosci: Mozliwosé:
* czyszczenia srodkami do dezynfekcji 2/rok (wg pkt. 5)
* czyszczenia parg nadtlenku wodoru
* przecierania na mokro: 1x/tydzien
* odkurzania i czyszczenie na sucho: codziennie

10) Reakcja na ogien: niepalne, niekapigce zgodnie z PN-EN 13501-1

11) Deklaracja srodowiskowa produktu EPD przeprowadzana zgodnie z EN 15804 i
ISO 14025 i zweryfikowana przez strone trzecig

12) PLYTY: Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe do 0,3 kg na ptyte bez potrzeby
osobnego podwieszania lekkich instalacji na sufitowych

13) KONSTRUKCJA: Montaz zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Wieszaki
nie mogg niszczy¢ ptyt podczas montazu/demontazu, haki umieszczone rownolegle
wzdtuz profili nosnych lub inne systemowe rozwigzanie.

14) Dostep do przestrzeni miedzysufitowej: higieniczne wtazy rewizyjne, bez
stosowania silikonu

15) Formaty ptyt: 600x600x15 mm,

16) Deklaracja Witasciwosci Uzytkowej, zgodnie z PN-EN 13964

17) Atest higieniczny na system (ptyta + konstrukcja)

Rodzaj sufitu okreslono w czesci graficznej projektu.
5. Wentylacja

W budynku projektuje sie wykorzystanie istniejgcych kanatow wentylacji
grawitacyjnej. Zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej. Kanaty wentylacyjne wskazane
na dokumentacji przeczysci¢ i udroznic¢, aby na catej wysokosci kanatu kominowego byt
zachowany jednakowy przekréj. W wybranych pomieszczeniach zaktada sie nawiew
poprzez przecigganie powietrza otworami stolarek- wskazano w czesci graficznej
opracowania.

6. Instalacje

PI'OJektUJe sie instalacje:
instalacji wody zimnej,
instalacji wody cieptej i cyrkulacii,
instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji wentylacji grawitacyjnej i wyciggowej

Nie przewiduje sie wprowadzania nowych rozwigzan w istniejgcym uktadzie
kanalizacji obstugujacym budynek

Instalacje zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej i elektrycznej.
7. Parapety
Przewidziano demontaz istniejgcych parapetow wewnetrznych oraz montaz

nowych, gtadkich i tatwo zmywalnych z konglomeratu, nie wystajgcych poza lico sciany
wiecej niz o0 3 cm, o gr. 30 mm, w kolorze jasno bezowym.
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8. Wyposazenie w armature sanitarng

Armature sanitarng nalezy montowa¢ do Scian murowanych lub Scian GK
(wilgocioodpornych) uprzednio montujgc stelaz w takim miejscu lub dodatkowe
wzmochienie za linig ptyt GK. W toaletach dla niepetnosprawnych zamocowac nalezy
uchwyty utatwiajgce korzystanie z urzgdzen higieniczno- sanitarnych zgodnie z Dz.U. Nr
75, poz. 690. Caty osprzet (nie dotyczy biatego montazu) ma by¢ ,wandaloodporny” i
posiada¢ wymagane przepisami certyfikaty.

Z uwagi na brak mozliwosci precyzyjnego okreslenia parametrow materiatowych i
charakterystycznych dla osprzetu sanitarnego ponizej podaje sie liste referencyjnych
produktow. Nazwy wtasne produktow majg za zadanie wskazac standard produktow oraz
by¢ wytyczng dla doboru odpowiednich urzgdzen sanitarnych. Dopuszcza sie montaz
urzgdzenh sanitarnych dopuszczonych przez producenta do obiektdow uzyteczno$ci
publicznej i obiektdow medycznych.

miska ustepowa- ceramiczna biata kompaktowa w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, deska z
pokrywa, wykonana z tworzywa Duroplast, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe;

-Miska ustepowa:
«  Mozliwos¢ korzystania przez osoby poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

Stojacy
Ceramiczna miska WC lejowa
Bezkrawedziowa miska ustepowa
Sptukiwanie 3/6 litra
Pozycja doptywu wody: z boku
Kolor: biaty

-Deska sedesowa:
Witasciwosci antybakteryjne
Z drgzkiem zawiasow wykonanym ze stali nierdzewnej
Pokrywa deski przykrywajgca siedzisko
bez wycie¢
stabilna

umywalka ceramiczna z otworem na baterie — mocowana na $rubach lub wpuszczana w
zaleznosci od technologii

-Umywalka w kabinie higieniczo-sanitarne;j:
Ergonomiczna przednia strona
Ptaska umywalka
Syfon z wkfadem syfonujgcym do umywalki, model oszczedzajgcy przestrzen, wylot
poziomy
Materiat:.ceramika sanitarna
Kolor: biaty
zaokraglony front

-Umywalka wpuszczana w blat:
Do montazu w blatach pod umywalke od goéry
Okragta
Srednica 40cm
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Kolor: biaty
Materiat: ceramika sanitarna
Przelew awaryjny

bidet- ceramiczna biata w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, przylegajgcy do Sciany, ukryte

mocowania

Stojacy

Przyleganie do $ciany
Ukryte przytgcze wody
Krétka

Ukryte mocowania

Armatura umywalkowa:
Stojgcy zawor czasowy do umywalki.
Czas wyptywu ~7 sekund.
Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji od 1,4 do 6
I/min.
Wandaloodporne sitko antyosadowe.
Korpus Z1/2" z litego, chromowanego mosigdzu.
Mocowanie przeciwnakretka.
30 lat gwarancji.
Konserwacja od przodu bez demontazu armatury

Armatura bidetu:
Wykonczenie: chrom
Materiat: mosigdz
Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
Sposdb montazu: stojgcy
Klasa przeptywu [I/min]: A - 9.1-15 I/min
Grupa akustyczna [dB]: | (x < 20)

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen o podobnych Ilub lepszych
parametrach. Wszystkie zastosowane materiaty zamiennie powinny posiadaé wymagane
atesty i Aprobaty Techniczne, dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz
pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Dodatkowo proponuje sie wykonanie w toaletach w kabinach ustepowych
dodatkowych wieszakéw. - typ: wieszak podwdjny montowany na wysokosci 1.4-1.8 m ze
stali nierdzewne;.

9. Wyposazenie dodatkowe

Pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w lustra, pojemnik na reczniki
papierowe, pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na papier toaletowy i pojemnik na
wktadki higieniczne na deske wc o nizej podanych parametrach:

Pojemnik na podktadki na deske sedesowa:
10 lat gwaranciji
wymienne wktady zawierajg 100 szt. papierowych podkfadek higienicznych
wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
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zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia

taczenia bokow spawane i szlifowane

niewidoczne zawiasy

kolor: stal szczotkowana matowa

Dozownik mydta:
- dozownik na jednorazowe, wymienne wktady o masie 700 g (ok. 2000 porcji mydta

w pianie)
mydto dozowane w postaci piany
catkowita szczelnos¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
taczenia bokoéw spawane i szlifowane
niewidoczne zawiasy
zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia
zamykany na kluczyk
10 lat gwaranciji
kolor: stal szczotkowana matowa

Pojemnik na reczniki sktadane:
pojemnosc¢ do 500 szt. recznikow
okienko do kontroli ilo$ci recznikow
wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia
taczenia bokow spawane i szlifowane
niewidoczne zawiasy)
kolor: stal szczotkowana matowa
10 lat gwaranciji

Pojemnik na papier toaletowy:
dostosowany do papieru o maksymailnej srednicy 23 cm
okienko do kontroli ilo$ci papieru
wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia
tgczenia bokéw spawane i szlifowane
niewidoczne zawiasy
kolor: stal szczotkowana matowa
10 lat gwarancji

Lustro w kabinie higieniczno-sanitarnej:
Lustro uchylne w oprawie chromowanej
wymiar: 50x60 cm
do toalet dla niepetnosprawnych
oprawione w metalowe boczne rurki
z uchwytem utatwiajgcym regulacje kata nachylenia
zakres regulacji kata nachylenia: 0-10°
mocowanie $cienne
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10 lat gwarancji

W kabinie higieniczny osobistej nalezy przewidzie¢ montaz pochwytéw dla osob
niepetnoprawnych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Urzgdzenia w kabinie nalezy
montowacC tak aby zachowacé przestrzen manewrowg dla oséb niepetnosprawnych o
wymiarach 150x150cm.

W oknach nalezy przewidzie¢ okleine z foli UV ( w pomieszczeniu ustepu”
mrozong”):
wielowarstwowa, wolna od metalu folia wykonana przy uzyciu nanotechnologii.
Posiadajgca wtasciwos¢ transmisji duzej ilosci swiatta widzialnego przy jednoczesnym
bardzo wysokim ograniczeniu przenikania ciepta z zewnatrz, zmniejsza emisje promieni
UVA i UVB do zastosowania na okna oznaczone na rzutach projektuje sie o parametrach:

«  Grubos¢: 0,062 mm / 62um

Kolor: Praktycznie bezbarwna

Materiat: Ekstrudowany PET / PMMA

Klej: Klej akrylowy

Warstwa utwardzajgca: Twarda powioka oporna na zarysowania

Catkowita odbita energia stoneczna: 50 %

Catkowita odbita energia stoneczna (kagt padania 60°): 59 %

Odbicie promieniowania podczerwonego (IR): 97 %

G-value: 0.50

Redukcja oslepienia: 22 %

Blokada promieni UV: 99.9 %

Instalacja folii przy uzyciu wody i detergentu, petne przyleganie folii do szyby jest

osiggane po okoto 8-10 dniach przy temperaturze 18°C (w suchych warunkach

pogodowych);

czyszczone po 30 dniach od instalacji przy uzyciu standardowych detergentéw do

mycia okien, lecz bez uzywania srodkéw zawierajgcych czgsteczki scierne;

folia przeciwstoneczna nie zmieniajgca wyglagdu okna , nie zawierajgca metali;

wspotczynnik odbicia Swiatta jest nizszy niz wspoétczynnik samego szkta

system odbijajgcy jak najwiecej ciepta, kiedy storice swieci najmocniej, im silnigj

operuje stonce tym wieksze odbicie ciepta,
np. Folia Przeciwstoneczna 3M Prestige 70 lub inna o rownowaznych parametrach

Przy drzwiach do pomieszczen zaprojektowano tabliczki informacyjne przydrzwiowe
( przy wszystkich drzwiach dostepnych z komunikacji i poczekalni.) o wym. 25x18,8 cm
grafika wydrukowana na arkuszu formatu A5, wsunieta pomiedzy dwie przezroczyste ptyty
pleksi o gr. 2mm, mocowana do sciany na wysokosci 155cm za pomocg mocowan
dystansowych, wykonanych z mosigdzu, w kolorze chrom mocowanych do $ciany za
pomocg srob; odlegtos¢ tabliczki od $Sciany 21mm, nosnos¢ mocowania 15 kg,
dopuszczalna grubos¢ tabliczki: max 11mm, kolor chrom.

10. Dobér kolorystyczny

Zgodnie z opracowaniem graficznym kolorystyki pomieszczen.
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