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Skrzydto drzwiowe wykonane z drewna klejonego. Catos$¢
konstrukcji skrzydta obtozona obustronnie MDF, a nastepnie
HPL. Krawedzie skrzydet wykornczone widocznymi doklejkami
z drewna bukowego. Catkowita grubo$¢ skrzydta max 57 mm,
ale nie mniej niz 46 mm, dla uzyskania sztywnej konstrukcji
skrzydta.

Skrzydto drzwiowe zawieszone na systemowej cichobieznej
szynie jezdnej z anodowanego aluminium mocowanej do
Sciany z wykorzystaniem systemowych kagtownikéw. System
przesuwny umozliwiajacy przytozenie niewielkiej sity do
przesuniecia skrzydta z funkcjg fagodnego dwustronnego
wyhamowania i samoczynnego dochodzenia do skrajnego
potozenia (dwustronny mechanizm ukryty w szynie).
Odpornos$¢ na korozje min. klasa 2, zestaw nascienny do
drzwi przesuwnych dostosowany do cigezaru skrzydia,
przeznaczonym do uzytku w obiektach uzytecznosci
publicznej ( opieki zdrowotnej).

Skrzydto drzwiowe wykonczone laminatem HPL imitujgcym
naturalny dab o grubosci min. 0,7 mm . Drzwi z os$cieznica
opasujacg $ciane ze stali ocynkowanej z profili rolowanych o
grubosci min 1.5 mm z opaskami maskujacymi potgczenie
oscieznicy ze $ciang. Drzwi bezprzylgowe, wyposazone w
komplet uchwytébw z zamkiem hakowym do drzwi
przesuwnych wc. Drzwi z otworami wentylacyjnymi o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla
doplywu  powietrza. Drzwi  spetniajgce  wymagania
wytrzymatosci mechanicznej - min. Klasy 4 zgodnie z PN-EN
1192:2001 lub ZUAT 15 111.16 2007.

Otwor drzwiowy w $wietle oscieznicy 80x200cm

Izolacyjno$c¢ akustyczna Rw=33dB
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Uwagi:

Dokumentacje nalezy rozpatrywac¢ tacznie z dokumentacjg branzowg stanowigca catosé
opracowania projektowego. Szegétowy dobdr oraz lokalizacja urzadzen technologicznych i
statego wyposazenia przedstawiony w dokumentacji moze rézni¢ sie od docelowego w
zaleznosci od mozliwo$é ekonomicznych inwestora oraz réznicy w osprzecie zakupionych
modeli. W przypadku zastosowania innych urzadzeh nalezy zweryfikowaé przyjete

podtaczenia medidw z przedstawionym w projekcie.

W przypadku pojawienia sie

niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu ich wyjasnienia.

Przed przystgpieniem do robét lub/i dokonaniem wszelkich zaméwien nalezy sprawdzi¢
wszystkie podane na rysunku wymiary z wymiarami rzeczywistymi na budowie. W
przypadku drobnych réznic korygowac je na biezgco. W przypadku duzych réznic pomiedzy
wymiarami zastanymi, a podanymi na rysunku zawiadomi¢ projektanta celem wprowadzenia
ewentualnych zmian w zatozeniach projektowych.
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